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CTC EcoAir v.1-v.2 - Elektronisk avfrostning
Utbytesinstruktion

Omkoppling av kablar maste utforas av behorig installator.
Se till att strommen till anlaggningen (faser och nolla) ar bruten innan arbetet paborijas.

EcoAir version 2 (5.9, 7.9, 10.9, 105, 107, 109, 111)

1. Avlagsna kabel 1 i elldadan fran huvudbrytaren (uttag 24) och det befintliga avfrostningsuret.
Anslut kabeln (mérkt 24) fran styrladan till uttag 24 i huvudbrytarens hjéalpkontakt.

3. Avlagsna kabel 2 i elladan fran plint 11 och det befintliga avfrostningsuret.
Montera kabeln (markt 11) fran styrladan till plint 11 i elladan.

4. Anslut jordkabel fran styrladan till jordplinten i elladan.

Avlagsna kabel 7 i ellddan fran termostat C och det befintliga avfrostningsuret.
Montera kabeln (méarkt C) fran styrladan till termostat C i elladan.

6.  Avlagsna kabel 6 i ellddan fran plint 10 och det befintliga avfrostningsuret.
Montera kabeln (markt 10) fran styrladan till plint 10 i elladan.

7. Montera avfrostninggivaren i dykréret p& samma stélle som bulben till det befintliga avfrostningsuret (se bild @ nedan).
Klam &t med en tdng @och fast givarsladden i réret med bundband. ©

For anslutning av nytt avfrostningstilloehdr i ellddan, se elschemat pé baksidan av denna instruktion.
Borra tvé& hél och fast styrlddan i takplaten enligt bild @nedan.
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