villapanna serie 170
nr 171 och nr 172

Matt- och kapacitetstabell

@ Plug-in fardig

@ Léagt paplats-pris

@ UOkad varmvattenkapacitet

@ Servicevinlig

@® Modern design

varme

Nr. 171 B

Effekt Mcalh (kW) Brinsle- Vatten- Varmvattenkapacitet Huvudmitt i mm Driftstryck Vikt

Typ Eldyta . volym I.  volym [**) . Mingd Medel- H 8 L kN/m? (atd)
m?  Utfdrande Olja Koks  Gas*) Umin 17" temp.oC Hajd Bredd kg
Med turbulatorer 24 (28) 12 (14) 16(19) 38 260 30 200 42 235
1B 15 Utan turbulatorer 18(21) 12(14) 16(18) 38 260 30 200 42 1360 552 690 196(20) o34
Med turbulatorer 24 (28) 12(14) 16(19) 38 180+100 30 200 47 ; 270
T71R 15 Utan turbulatorer 18 (21) 12(14) 16(19) 38 180+100 30 200 47 1910 562 690 196(20) o7
Med turbulatorer 24 (28) 12(14) 16(19) 38  180+100 30 200 47 gy ] 270
171K 15 Utan turbulatorer 18(21) 12(14) 16(19) 38  180+100 30 200 47 1510 562 680196 (20) o7
Med turbulatorer 35(41) 25(29) 25(29)***70 280 42 400 40 , 295
1728 22 jan turbulatorer 26 (29) 25(29) 25(29) 70 280 42 400 4 1390 622 748 196Q20) 395
Med turbulatorer 35 (41) 25(29) 25(29)***70  170+150 42 350 40 o ram e 315
"T2R 22 (ian turbulatorer 25(29) 25(29) 25(29) 70 170+150 42 350 4o 570 62 T4 1%6R0) 35

Med naturgasbriinnare

F&r utfdrande

~

) X v
"; R och K betecknar f3rsta talet pannans vattenvoiym och det andra f3rridscistemens
“**) 25 Mcalh med nnudgpbdnnln. Med (laktbrinnare fir man samma effekt som vid oljeeldning.
gorimyrs Medess




AB CTC

varme

Specifikationer

CTC Viarmepannor ir utférda enligt gillande tryckkérlsnormer

ELDSTAD OCH
MAGASIN

Eldstad, rokgasberérda ytor och dvriga
delar &r utfdrda av tryckkirlsstal.

Driftstryck: max 2,0 atd 196 kN/m? vid
120° C.
Provtryek 2,6 atd 254 kN/m2.
Eldstadsdim.: Nr 171

Lingd 390 mm

Bredd 250 mm

Nr 172

Langd 540 mm.
Bredd 310 mm

VARMVATTEN
Nr 171 och 172
Varmvattenbatteri utférande B.

Batteriet bestadr av parallellkopplade
kopparrdr av Trufin-typ. Det &r place-
rat vertikalt med anslutningar pa pann-
toppen och ar uttagbart.

- Nri7
Varmvattencistern utférande K.

Denna &r utford av stalplat med kop-
parfoder. Kopparfodret dr argonsvet-
sat och &verallt i intim kontakt med
stalmantelin.

Nr 171 och 172
Varmvattencistern utférande R.

Denna &r utfdrd av legerad rostfri
stalplat.

Driftstryck: max 10 atd 981 kN/m? vid
120° C.

Provtryck: 13 ats, 1275 kN/m?.

ISOLERING

Pannormna &r isolerade med 55 mm
glasull pa framcidan. Ovriga sidor 30
mm pd nr 171 och 40 mm pa nr 172,
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LACKERING SHUNTVENTIL

Virmepannan ir lackerad i grén-gra
lackfirg av h8g kvalitet. Ugnstorkad
for stérre motstandskraft.

BAFFELPLAT

Nr 171 &r utrustad med en baffelplét
av tryckkarlsstal.

LUCKOR

Nr 171.

Pafyliningslucka 180X250 mm. Kom-
binerad slagg- och askiucka 305Xx190
mm med draglucka och uttag for ut-
sviangbar oljebrannare.

Alla luckor 4r utférda av pressad plat
med planade tatningsytor.

Nr 172
Pafyliningslucka 180X250 mm. Utf OS
har en kombinerad ask- och oljebrin-
narlucka 308 X190 mm med draglucka.
For utférande FOS tillkommer slagg-
lucka.

ROKROR

Nr 171

1. Rakt rokrdr fér anslutning till rér-
skorsten med 125 alt. 150 mm
diam eller

2. vridbart vinkelrékrér med sotlucka

Rokréren har anslutning for tempera-
turmitning och rékgasanalys.

Nr 172

Pannan ar fdrsedd med pasvetsat r8k-
gasskdp med bakéatriktad rOkrOrs-
anslutning vars ytterdiameter &r 180
mm. R3kgasskapet ir fdrsett med sot-
lucka f8r sotning av pannans eftereld-

yta.

Nr 171 har 17 shuntventil f8r handreg-
lering och nr 172 1%”. Shuntventilen
&r forberedd for automatwk reglering
med CTC-mahc ' :

“

‘ANSLUTNINGAR:‘

Pannan har erforderliga anslutningar
f5r varm- och kallvatten, stigare, retur,
expansion, killarndimf termoventil
samt avtappning.

,-

UPPSTALLNING:

Pannan har gastit bottenplit samt
stillbara fotter vid uppdtriktat rokrdr.
Den bar stillas pd en lag fundaments-
klack.

RENGORINGSREDSKAP

Sotningsredskap medlevereras.

TURBULATORER

Genom att fdrse pannan med turbula-
torer kan man hdja panneffekten vid
oljeeldning. Turbulatorerna &r place-
rade i rokgaskanalens nedre del pa nr
171 och i toppen pi rbkgaskanalen pa
ar 172

OMSTALLNIN@S-
UTRUSTNINGFOR FOS
UTFORANDE?;&‘f‘ i

lucka.




I Art.nr 54 92 16 l

Villapanna serie 170
nri72 B och R

Teknisk information

3. Expansionsledning R 1.~

4. Kallarradiator R1.°

5. Stigare R1ts”

6. Retur R1%.”

7. Avtappning, panna R 33"

8. Kallvatten R1”

8. Varmvatten R1”

10. Cirkulation v.v. Rzu”

11, Avtappning v.v.beredare R 23"

14, Anslutning fér termisk avioppssikring R 2"
15. Panntermometer ) .

16. Dubbeltermostat A ;ck; . NAVER%Y
17. Dragregulator R=u - -
19. Shuntv.enhl Nr 172 R

23. Pafyliningsiucka " 5 32 35 30

24. Slagg- och askiucka > Y 18
25. Oljebrannarlucka o i e
27. Spjalireglage r,}"“/’d Q?/ 1 :] @_(!\19
28. Strombrytare. pump 37a-.

29. Strombrytare, brinnare ® ~ %
30. Automatikutrustning R - - ‘\.-Q :? 23
31. Dataskylt EE i o R l?’mq /
32. Hydrometer
33. El-anslutn. fér oljebrannare . —_—

34. Forskruvn. for ingdende el-ledning

35. Max. termostat 8, i

36. Propp vid termostatansi.

38. Rokgasskap
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El.kopplingsschema for nr 172 Ledning nr l Fran i
1 Kopplingsplint Brytare (pump)
RR . Huvudstrombrytare 2 Brytare (pump) Brytare (brannare)
395 220V SOHZ 220V 3as 3 Brytare (pump) Kopplingsplint
[ 4 Kopplingsplint El.uttag fér brannare
RO . Huvudstrombrytare 5 El.uttag tér briannare Max. termostat
i 220V SOHZ 380V 3Mas 6 Max. termostat Driftstermostat
7 Driftstermostat Kopplingsplint
8 Kopplingsplint Brytare (brannare)
9 Jordskruv (kapa) Jordskruv (el.uttag fér
brénnare)
10 Kopplingsplint Pump
" Kopplingsplint Pump
12 Pump Jordskruv
13 Jordskruv (kapa) Jordskruv (el.koppl. plat)
14 Max. termostat Driftstermostat
15 Jordskruv (el.koppl. plat)| Driftstermostat

mTmooOwy

Cirkulationspump
Oljebréannare
Max. termostat
Driftstermostat
Brytare (pump)
Brytare (brannare)

Maxtermostaten

Skall pannan anslutas till 6ppet sys-
tem maste maxtermostaten stalias
om till 95- C. Vid denna instalining
har termostaten automatisk atergang.

Vid omstalining fran 110° C till 95 C
(fran slutet till dppet system) bort-
tages piastlocket 1 instrumentpane-
len sa att maxtermostatens omstall-
ningsklack blir atkomlig. Lossa skru-
ven och tag bort omstaliningsklac-
ken BTB samt den grona aterstall-
ningsknappen. Darefter vrides om-
stallningsratten fran 110 tifl 95- C.

Montera darefter omstallningsklac-
ken i omvant lage (texten BTW utat).
Den gréna aterstallningsknappen

skall ej dtermonteras vid montering av
aterstiliningsklacken i detta lage. Se
nedanstaende bild.

00

Qo

O

El.anslutningar nr 172

Pannan ir internt fardigkopplad till
anslutningsplint, som 4r placerad
under typskylten A. Avligsna typ-
skylten varefter ansiutningsplinten
kan lyftas upp och blir atkomlig for
anslutning av matarledning. Genom
att avidgsna eluttagsplaten B sd
blir anslutningsplinten for olje-
briannaren atkomlig.




EL-KOPPLINGSSCHEMA / \7’& /

STANDARDUTFORANDE
)
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220V
"1 151 Huvudstrombrytare
50 Hz '.{.J.- — — — Cirkulationspump
£ — — Reglerutrustning CTC-
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A Brytare (Pump)

C Max. termostat

B Brytare (Oljebrannare) D Drifttermostat

Omkoppling for rela som fordrar obruten inkom-
mande fas t.ex. RBQ 31.2

{_F}-:-'E_ % Oljeeldningsautomat
7 Flo]afs
4- ]
18 i
S el
ELANSLUTNINGAR

Pannan ér internt firdigkopplad till anslutningsplint, som
ar placerad under dataskylten 26. Avligsna skylten, var-
efter anslutningsplinten blir dtkomlig for anslutning av
matarledning. Genom att avldgsna eluttagsplaten 28 blir
anslutningsplinten for oljebrannaren atkomlig.



CTC ELKASSETT

i

CTC Elkassett ir en virmevattenpanna for eldrift. Den kan
bl a anvindas som komplement till befintlig panna. Kasset-
ten 4r forsedd med el-element som regleras med fyrstegs-
termostat i kombination med elektronik och en temperatur-
begrinsare.

TEKNISKA DATA

Stréomart: 380 V3N ~
Elementspidnning: 380V ~
Manéverspanning: 220 V ~
Effekt EL Max 12 kW (18.5 A)

jamn fasbelastning
Effekt EL Leveransinst. 9 kW (13,7 A)

jamn fasbelastning
Arbetstryck: 3 bar, 120°C
Vattenvolym: 31
Dim. elkassett: Hojd 685 mm
Dim. elkassett: Bredd 165 mm
Dim. elkassett: Djup 220 mm
Anslutning: R11/4"utv
Vikt: : 12 kg

20



Kopplingsschema
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A Brytare (Pump)

B Brytare (Oljebrinnare)
C Max.termostat

D Drnifttermostat

Om anvisningar betréffande montage, skétsel och
tillsyn ej foljs dr CTC Parca AB:s atagande enligt
garantibestimmelserna i AA VVS 88 ej bindande.

Riétt till dndringar i specifikationer
och detaljer forbehdlles.



