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CTC 2200 DUO Sv

Installations- och skotselanvisning.
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INSTALLATIONSBEVIS

VIKTIG HANDLING !

Det fir mycket viktigt att installationsbeviset fylls
i och skickas till oss (portot betalt) for korrekt
registrering och enkel , snabb handliggning av
eventuella reklamationsiirenden,

Tack pa forhand !

BENTONE AB

Utdrag ur garantibestiimmelser for vara
produkter.

Om fel uppstir skall du alltid ta kontakt med
den installator som utfort installationen.

Om han i sin tur beddmer att det ror sig om ett
material- eller fabrikationsfel tar han kontakt
med oss for kontroll och dtgéird av skadan.

1. For samtliga produkter som marknadsfors av
Bentone AB limnas garanti fér konstruktions-,
fabrikations-, eller materialfel under 2 &r riknat
frdn installationsdagen.

2. Bentone AB itar sig under denna tid avhjilpa
eventuellt uppkomna fel. Antingen genom
reparationer eller utbyte av produkten. I
samband med dessa &tgirder stir CTC AB
gven for transportkostnader samt Ovriga
ataganden enligt AA VVS 96.

3. Om képaren sjilv onskar tgirda ett eventuellt
fel skall produkten dessforinnan besiktigas av
oss eller av oss utsedd person. Sirskild
overenskommelse skall triffas om reparation
och kostnader.

4, Fel utgdr, enligt fackmans bedomning,
avvikelse frin normal standard. Fel eller
bristfillighet som uppkommit av onormal

5. Bentone AB ansvarar siledes inte om felet
beror pd onormala eller varierande
vattenkvaliteter, som t.ex. kalkhaltigt eller

aggressivt vatten, elektriska
spinningsvariationer eller andra elektriska
storningar.

6. Bentone AB ansvarar ¢j heller om installations-
och/eller skotselanvisningarna inte har foljts.

7. Nir produkten mottags skall den noga
undersokas. Om fel uppticks skall det
reklameras fore anvindandet av produkten. I
ovrigt skall fel reklameras omedelbart.

8. Bentone AB ansvarar ej for del som inte
reklamerats inom 2 &r frin installationsdagen.

9. Bentone AB ansvarar ej for sk indirekta
skador, dvs skada pid annan egendom &n
produkten, personskada eller
formogenhetsskada, sisom affirsforlust eller
forlust p.g.a. driftsstopp eller dylikt.

10. Bentone AB:s ansvar omfattar e heller
ersittning for ev. 6kad energiforbrukning
orsakad av fel i produkten eller installationen. I
ovrigt giller bestimmelserna enligt AA VVS
96.

11. Vid behov av 6versyn eller service som méste
utforas av fackman, rddgor med din installator.
I forsta hand ansvarar han for att erforderliga
justeringar blir gjorda.

12. Vid felanmilan skall nedanstdende uppgifter

paverkan, sivil mekanisk som miljoméissig, ar anges.
¢j att anse som garanti.
FOR DITT EGET MINNE

Anteckna hiir produkternas tillv. nr och installatdrens namn och tele.nr. Bra att ha till hands om nagot
hinder.
Produkt Tillv.nr
Produkt Tillv.nr
Installatér Tel.nr

Installationsdatum




INSTALLATIONSBEVIS
OBS!
Klipp ut denna sida av installationsbeviset.
Fyll i och skicka oss installationsbeviset si snart installationen iir klar!

PRODUKT SOM INSTALLERATS:

Beteckning Tillv.nr

Beteckning Tillv.or

Beteckning Tillv.nr

Beteckning Tillv.nr

Beteckning Tillv.nr

Beteckning Tillv.nr

INSTALLERAD HOS:

Namn

Adress

Post.nr Ort

Telefonnummer

INSTALLERAD AV:

Namn

Adress

Post.nr Ort

Telefonnummer

Installator




VIK IHOP PA MITTEN OCH TEJPA ANDEN, TANK PA ATT ADRESSEN SYNS
EFTER VIKNINGEN.

Frankeras ej

Bentone AB
Betalar
portot

BENTONE AB
Marknadsavdelningen

SVARSPOST
Kundnummer 350029000
341 20 Ljungby




Inledning

CTC 2200 Duo &r en dubbelpanna fr kombinerad
vixeldrift mellan energislagen Olja, Gas, Pellets
och Ved, pannan &r framtagen for dagens hoga krav
pA driftsekonomi och komfort.

CTC 2200 Duo har uppétriktade anslutningar och
4r forsedd med en manuell vridande shuntventil.
Shuntautomatik finns som tillbehor.

CTC 2200 Duo har separata eldstider for olja och
ved. Vixeldrift mellan olja och ved kan déirfor ske
utan omstillning. Oljan kan alltsi automatiskt
kopplas in di vedbrasan har slocknat. Pannan
levereras med  automatisk  dragregulator.
Dragluckan stings da veden slutforbrannts. Dérmed
minskas  genomstrémningsforlusterna ~ genom
pannan.  Vedeldstaden har en  keramisk
efterbrinnkammare, vilket gor att halten av
miljéfarliga utslipp minimeras. Pannan arbetar
enligt principen omvind forbrinning.

CTC 2200 Duo #r littsotad. Rokgasvéigarna &r
atkomliga bide framifrén och uppifrin.

CTC 2200 Duo har inbyggd automatik som:

e Medger manuell omkoppling mellan
energislagen

e Overvakar att inte panntemperaturen blir for
hog vid oljedrift
Avsékrar brinnare.
En dragregulator reglerar temperaturen vid
vedeldning.

CTC 2200 Duo &r beskriven med virmevixlare for
varmvattnet i denna  installations  och
skotselanvisning

Viktiga punkter

Kontrollera speciellt féljande viktiga
punkter vid installationen.

e Avemballera produkten vid leverans, och
kontrollera att produkten inte har blivit skadad
under transporten. (Anmil eventuella skador

till speditoren)
e Kontrollera att spilledning frén eventuellt

monterad sikerhetsventil 4r framdragen till
golvbrunn.

e Inspektera skorstenens kondition, vidtag ev
kondensforebyggande &tgarder

Sikerhetsforeskrifter

Foljande sikerhetsforeskrifter skall beaktas vid
hantering, installation och anvéndning av pannan.

o Sikerhetsventil, 1.5 bar skall monteras
oavstingbar vid slutet system. (se sid 8)

e Tillse att pannan &r helt spanningslos fore alla
ingrepp.

o Pannan och dess reglerutrustning far ¢j spolas
med vatten.

e Rokkanalen och pannrummets kanal for
lufttillférsel far ej blockeras.

e Kontrollera att brinnaren och dess
oljeledningar &r tita.

e  Vid hantering av pannan med lyftégla kommer
pannan att luta di expansionsledningens muff
¢j 4r i tyngdpunktscentrum.

Pannans arbetsbrytare skall vara frinslagen om
oljebrinnaren 4r utsvingd, t.ex. vid rengéring eller
service.



TEKNISKA DATA

Vedmagasin 551 Berikn. tryck panna 2 bar
Eldstadsdjup 40 cm Temp. begrinsare (olja,el) 98-6°C
Mirkeffekt Olja 35kW Vattenvolym panna 2301
Nominell effekt ved* 18 kW Vattenvolym véxlare 11
Mirkeffekt Ved** 20 kW Effekt vixlare 25 kW
Max driftstemperatur 100°C Vikt exkl. emballage 355kg
Max instéllbar temp. olja 85°C

Max drifttryck panna 1.5 bar

*  Medeleffekt under 2 timmar
*% Maxeffekt
Vid skorstensdrag 2 mmvp och vedfukthalt 18%.

ANSLUTNINGAR OCH MATTSKISS
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1. Framledning oshuntad. 7. Hetvattenretur.
2. Returledning oshuntad. 8. Avtappning.
3. Expansion. 9. Anslutning dragregulator.
4. Kallvatten. 10. Anslutning kylslinga.
5. Varmvatten, 11. Anslutning kylslinga.
6. Hetvattenuttag.



Pannrum

Vid uppstillning i1 pannrum skall Boverkets
foreskrifter foljas. Skissens matt &r minimimatt.
Uppstillning: tink pa att pannans vikt inklusive
vatten uppgar till ungefar 470 kg. och att den skall
sta plant (i vattring).

Lufttillforsel

Kanalen f6r lufttiliférseln till pannrummet maste ha
minst lika stor area som rokkanalen.

Mattskiss pannans uppstillning
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Rokkanal

Rokkanalsbestimmelser, se Boverkets foreskrifter.
En ritt dimensionerad och vil isolerad rokkanal ger
forutsittning for funktionssiker och ekonomisk
eldning. Samtidigt som man efterstrivar laga
rokgastemperaturer fran pannan (hogre
verkningsgrad) maste dock rokgastemperaturen 1m
ned i rokkanalen (frin toppen mitt) vara minst 70°
C for att undvika kondensutfillning med
rokkanalsskada som foljd. Rokgastemperaturen kan
regleras med antal och typ av turbulatorer i pannan
( vid olje och gaseldning).

Mattskiss rokrérsmontage

1325

Pilarna anger rokgasens vig genom pannan nir
spjéllet 4r stingt. Mattangivelsen &r ett ungefirligt
mitt, den verkliga hojden for haltagning bor métas
ut pa plats nir rokroret sitter pd pannan.



RORINSTALLATION

Allmént

Installationen skall utfras i enlighet med géllande
normer. Se BBR 94, samt varm och
hetvattenanvisningarna 1993.

Pannan skall anslutas till expansionskirl i oppet
eller slutet system. Vid 6ppet system bér avstindet
mellan expansionskirl och hogst beldgna radiator ¢j
understiga 2.5 m for att undvika syresittning av
systemet. Gér ¢j detta att uppfylla (ex enplanshus)
skall ett slutet expansionskéirl monteras.

Transport
For att undvika transportskador, avemballera inte
pannan forrdin den transporterats till sin
uppstillningsplats i pannrummet.
Pannan kan hanteras och lyftas pa foljande sitt:
o  Gaffeltruck
e Lyftégla som monteras i expansionsledningens
uttag. OBS! Uttaget sitter ej i pannans
tyngdpunktscentrum (pannan kommer att luta).
e Lyftband runt pallen (endast di pannan &r
emballerad).
Sackkérra.
Handtruck.

Avemballering

For att undvika hanteringsskador, avemballera

pannan forst nidr den stdr intill sin

uppstillningsplats i pannrummet. Kontrollera efter

avemballeringen foljande:

o  Att pannan inte blivit skadad under transporten.
(anmiil ev skador till speditéren)

o Att leveransen ar komplett, se
leveransomfattning.

Tips: Lit plastpisen sitta kvar som skydd over

pannan under installationen.

Leveransomfattning

Panna CTC 2200 Duo RSK nr 6115731
Sotningsredskap

Avtappningsventil

Dragregulator

Shuntventil

Turbulatorer 7st

Rokrorsforlingning

Smutsfilter

Installation och skotselanvisning

Cirk.pump radiatorsystem
Cirkulationspumpen  monteras pa4  pannans
framledning. Pumpen stromforsorjes externt.

Anslutning till rokkanalen

CTC 2200 Duo ansluts till rokkanalen med hjélp av

rokrorsforlingningen som levereras tillsammans

med pannan. Fér anslutning géller:

e Kortast méjliga anslutning mellan panna och
rokkanalen.

e  Tita alla rokrosanslutningar.

Réranslutning av panna

Utfor roranslutning enligt ndgon principskiss pa
foljande sidor. Se dessutom méttskissen pa
foéregiende sida for anslutningarnas dimension och
placering. Se ¢vriga rubriker i detta avsnitt for
anslutning av behovliga komponenter.

Sikerhetsventil tappvarmvatten
Erfordras ej di virmevixlaren endast innehAller 1 1
vatten.

Backventil inkomm. kallvatten
Erfordras ¢j di virmevéxlaren endast innehdller 1 1
vatten.

Sidkerhetsventil panna

Vid slutet system skall av arbetarskyddsstyrelsen
godkind sikerhetsventil, med Oppningstryck 1.5
bar monteras.

Sédkerhetsventilen skall monteras oavstéingbar till
pannans hogsta punkt, dock ej direkt pi pannan,
och i oavbruten stigning till pannan.

Spilledningen ansluts till golvbrunn, antingen
direkt, eller om avstindet & mer 4n 2 m, till
spilitratt.  Spilledningen skall ha fall mot
golvbrunnen.

Tillbehor
e  Shuntautomatik RVA 36 Art.nr 577961401

Skorsten

Se Svensk byggnorm angiende
skorstensbestimmelser. Skorstenen skall vara minst
1 m hégre 4n yttertakets hogsta punkt enligt figur
nedan. En ritt dimensionerad och isolerad skorsten
ger siker och ekonomisk eldning

YIh 1M




RORINSTALLATION

Blandningsventil Pafyllning

Blandningsventil skall monteras pa tappvarmvattnet Vid pafylining av  radiatorsystemet  skall

for att undvika skallningsrisk. shuntventilen sta fullt ¢ppen. Fast monterad
pafvllningskran anordnas med férdel mot pannans

Hetvatten/Dockningsanslutning expansionsledning.

En lagt placerad anslutning pi pannans sida gor det .

mojligt  att docka pannan till en annan Avtappning

uppvirmningsanordning. Majlighet finns ocksa att Avtappningsventil monteras pa hérfor avsedd muff

koppla pannan till ett ackumulatorsystem eller pa pannans front. ( se sid 6)

anvanda anslutningen till en ren kéllarradiatorretur.

Temperaturen tilibaka till pannan far ej understiga Smutsfilter

50° C p.g.a. risk for kondensering i pannan som

. Smutsfilter skall monteras pd tappvattnets
medfor stort slitage. p pp

kallvattenanslutning mot pannan for att halla
virmevixlaren ren fran grévre partiklar och smuts.

Manometer OBS! Kolla strémningsriktningen pé filtret.

Vid slutet system foljer oftast manometer med

expansionskirlet,  varfor  ingen  ytterligare Ackumulering

manometer Pehovs. I ’annat. falll dnmonteras en En eller flera ackumulatortankar kan kopplas till
IZOIEIST RAPRNNANIS EXPAMRISISICAnInE, pannan. For att optimal funktion skall erhallas skall

tanken kopplas in enligt beskrivning léngre fram i
denna anvisning.

Principschema for réranslutning
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ELINSTALLATION

Allméint

Installation av och omkoppling i pannan skall
utfsras av  behorig elinstallatdr. All
ledningsdragning  utfors  enligt  gillande
bestimmelser. Pannan ir internt firdigkopplad frén
fabrik.

Arbetsbrytare
Allpolig arbetsbrytare skall monteras p& ingéende
elledning till pannan.

Cirkulationspump
Cirkulationspumpen fr radiatorsystemet ansluts till
extern stromkilla.

Maxtermostat

Vid extrem kall lagring av pannan kan
maxtermostaten ha 16st ut. Aterstdll genom att
trycka in knappen under técklocket.

OLJEBRANNARE, INSTALL. OCH INJUSTERING

Allméinna regler

Installation av panna/oljebrénnaren skall ske enligt
gillande lokala foreskrifter. Installator miste dérfor
vara medveten om regler gillande olja och
forbranning.

Ersitter produkten tidigare installerad panna, tillse
att oljefilter byt eller rengors.

Instillning och service av oljebrinnaren skall alltid
goras enligt bifogad anvisning for brinnaren.

Bréinnare

Ofta kan brinnaren flyttas 6ver frin den gamla
pannan, utvecklingen har dock gitt snabbt framéat
och en brinnare av dagens konstruktion ger ofta
visentligt bittre driftsekonomi 4n en &ldre.

Ridgér med din installator.

Montage
Oljebriinnarens flins skruvas fast pd flinsen, tillse
att brinnaren inskjuts tillrickligt.

Oljeslangar

Oljebrinnaren skall alltid monteras med flexibla
slangar .Tillse att slangarnas lingd ar tillricklig,
oljeréren forses med erforderliga back- och
avstingningsventiler.

10

Skotsel

Allmiint:

Instillning och service av oljebréannaren skall alltid
goras enligt bifogad anvisning for brinnaren.
Denna anléiggning 4r konstruerad att g& pd ett
energickonomiskt sitt, samt minimera méingden
miljéfarliga utslapp.

Service och kontroll:

For att anliggningen skall fungera vil, ha en
ekonomisk drift och ge liga utslipp bor den
regelbundet fi4 service och en kontroll av
inst4llningsvirdena.(1 ggr/ar)

Utbyte:

Vid eventuellt utbyte av produkten eller delar av
denna skall dessa deponeras pé ett miljoenligt sétt
och i éverensstimmelse med gillande forordningar.

Placering av turbulatorer
Turbulatorerna sitter under sotluckan p& pannans
tak och placeras enligt foljande, beroende pd hur
manga man har monterat i pannan. Se sid 19

7st turbulatorer ligger bipackade i vedeldstaden.



Elschema CTC Duo 577926/2
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INJUSTERING

Fore forsta start:

1. Kontrollera att panna och radiatorsystem &r
vattenfyllda.

2. Kontrollera att alla anslutningar 4r téta och att
skorstensanslutningen dr riktigt utford.

3. Satt stromstillaren for oljebrédnnaren i Lige 1.

4. Satt stromstillare for cirkulationspump i lige
”» 1”.

5. Still temperaturrattarna for olja pd rek.
instéllning,

6. Kontrollera att oljetanken &r besiktigad enligt
gillande regler och normer.

Forsta start:

1. Slut strémmen med arbetsbrytaren.

2. Kontrollera att oljebrdnnaren startar.

3. Nér pannan kommit upp i sin arbetstemperatur
(70-80c), kontrollera och justera oljebréinnaren
enligt dess instruktion. Se dven sida 10.

OBS!

Om pannan har lagrats extremt kallt
kan maxtermostaten ha [Iost ut.
Maxtermostaten loser ut dels vid 92-99°
C och vid ca -20° C.

Efter forsta start:

Kontrollera fljande.

1. Att alla réranslutningar 4r tita, efterdrag vid
behov.

2. Att skorstensanslutningen 4r tit och vil
isolerad.

3. Att panntemperaturen

igdngkérningen.

Att virme gir ut till radiatorerna.

Att radiatorpumpen gir och kan mandvereras

med sin strombrytare.

6. Att det kommer varmt vatten i
tappstillen.

7. Att pafyllningsventilen till pannan 4r ordentligt
stéangd.

8. Att sikerhetsventilens funktion &r ok (om
sddan 4r monterad)

9. Att panna och radiatorsystem #r ordentligt
avluftade, utfor ny kontroll efter nigra dagar.

10. Efterdrag alla kopplingar pa
virmevaxlarkopplet.

stiger vid

i

husets
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Rokgastemperatur

Nir en ny panna installeras till en #dldre skorsten dr
ofta inte skorstenen dimensionerad for den nya
pannans hoga verkningsgrad, vilket gér att kondens
14tt kan uppsta i skorstenen. For att i de flesta fall
undvika dyrbar renovering av skorstenen skall
pannans rokgastemperatur stillas in tillrickligt
hogt, s& inte kondens uppstir. Detta dstadkommes
genom att ta bort turbulatorer frdn pannans
eftereldyta.

Beroende pd vilket anslutningssitt som valts till
skorstenen enligt de skorstenstillbehor pa sid 17,
monteras limpligt antal turbulatorer. Folj resp.
anvisnings angivelse. Se 4ven tabell pa sid 19.

Dragavbrott (ingir i tillbehdrssats 1 och 2)
Dragavbrottet ventilerar skorstenen med varm
pannrumsluft vid oljedrift. Detta ger en minskad
risk for kondens i skorstenen.

F6lj anvisningen for dragavbrottet vid en ev
installation.

Instiillning av shuntautomatik
Tillbehér, folj resp shuntautomatiks anvisning vid
en ev installation.



DRIFT OCH SKOTSEL

Allméint

Kontrollera efter installationen tillsammans med
installatoren att anldggningen &r i fullgott skick. Lat
denne visa stromstillare, regleranordningar,
sikringar mm s att du har full forstielse om hur
pannanliggningen fungerar och skall skotas. Lufta
radiatorerna efter ca 3 dagars drift och fyll vid
behov pa mera vatten.

Sikerhetsventil

Vid slutet system skall sHkerhetsventil for
radiatorsystemet vara installerad. Kontrollera var
3:e minad att ventilen fungerar genom att manuellt
vrida eller lyfta dess man6verorgan. Kontrollera att
det kommer vatten ur spilledningen.

Shuntventil

Pannan levereras med en manuell vridande
shuntventii som blandar pannvatmet med
radiatorsystemets returvatten. Automatisering kan
ske med de pd marknaden flesta forekommande
shuntmotorer, ofta kan en befintlig motor flyttas
6ver. Vridningsvinkel 4 90° C. Lige 0 = kallt
vatten till radiatorerna. Lige 10 = varmt vatten till
radiatorerna. Beroende pa behovet stilles ratten i
det l4ge som 6nskas mellan 0-10.

Avtappning

Pannan skall vara stromlés vid avtappning.
Avtappningsventil 4r monterad i pannans nedre
hogra horn framtill pd pannan. Vid avtappning av
hela systemet skall shuntventilen std fullt 6ppen
(lage 10). Luft méste tiliforas vid slutet system.

Oljedrift

Allméint:

Instillning och service av oljebréannaren skall alltid
goras enligt bifogad anvisning fSr brinnaren.
Denna anliggning 4r konstruerad att pd ett
energickonomiskt sitt minimera mingden av
milj6farliga utslipp.

Service och kontroll; **)

For att anldggningen skall fungera vil och ha en
ekonomisk drift samt ge liga utslipp, bér den
regelbundet f& service och kontroll av
instéllningsvirdena (ldmpligen ggr/ar).

**¥) Vid forfrigningar om service eller vid
eventuellt produktfel, kontakta alltid din installator
i forsta hand. Behovs ytterligare hjdlp, kontakta
Bentones serviceavdelning.
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Utbyte

Vid eventuellt utbyte av produkten eller delar av
denna skall dessa deponeras pa ett miljovéanligt sétt
och i dverensstimmelse med géllande forordningar.
Endast CTC original reservdelar fir anvindas vid
utbyte av komponenter.

Rumsgivare
Tillbehor, se resp rumsgivares anvisning,

Sotning
Se under rubrik sotning lingre fram i denna
anvisning.

Vedeldning
Se under rubrik vedeldning lingre fram i denna
anvisning.

Driftsuppehall

Om pannan skall vara avstingd skall pannans

arbetsbrytare stingas av och om risk foreligger:

e Tappa ur allt vatten frin panna och
radiatorsystem.

e Sting av kallvattnet till pannan, 6ppna en
varmvattenkran och tappa ur allt vatten i
tappvarmvattensystemet.

e Tappa ur allt vatten ur virmevéxlaren genom
att lossa dess nedre anslutning och 14t vattnet
rinna ut pé spillpliten under vixlaren.



INSTRUMENTPANEL

Maxtermostat

Lampa maxtixmostat

La)'npa brénnare Panntermometer
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Strémst. brénnare
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Strémst STB Panntemperatur olja

FUNKTIONER PA DE INGAENDE KOMPONENTERNA

Panntemperatur olja

Med denna termostat instilles pannans temperatur
vid oljedrift. Rekommenderad instéllning &r det filt
som #r markerat i skalan. Temperaturen fir dock ej
instéillas Iigre én 60° C (se panntermometern) . Vid
13ga temperaturer 6kar risken for korrosionsskador i
pannan, och ger betydligt lagre
varmvattenkapacitet.

Brytare oljebriinnare
Stromstillare for oljebrannaren.
0 = brinnaren avstingd
1 = bréinnaren tillslagen

Lampa oljebrinnare
Lyser vid fel pa brénnaren.

Brytare STB
Teststrombrytare for kontroll av maxtermostaten.
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Maxtermostat

Bryter spanningen till pannan om
vattentemperaturen blir for hog. Aterstill genom att
trycka in knappen under tiicklocket d temperaturen
i pannan sjunkit under ca 70° C.

Vid upprepade storningar, tillkalla installator for
kontroll och felsokning.

Lampa maxretmostat
Lyser d4 maxtermostaten 16st ut.

Panntermometer
Visar pannans vattentemperatur i ° C.

Shuntautomatik
Tillbehdr, se shuntautomatikens anvisning.

Blindkassett



VEDELDNING

Ved som briinsle

Nér man talar om ved som brinsle har vedens fuktinneh3ll
en avgorande betydelse for eldning och brénsledtging.
Beteckningen torr ved motsvarar en halt pa ca 15-20 %
fuktinnehll. Om fuktinnehAllet 6kar till ex. 25-30 % ¢kar
brinsleforbrukningen med ca 10 % och pannans
mérkeffekt uppnas ej.

Lagring och torkning av veden 4r déirfor viktig, den bor
helst ske inomhus och i varje fall under tak eller annan
form av regnskydd. Ju torrare omgivningsluften &r desto
torrare blir veden. CTC 2200 Duo arbetar enligt omvéind
forbranning, och dess konstruktion gor det svért att elda
med ved som har en fukthalt éver 30 %.

Viarmevirde for olika vedslag och kvalitet:

Barrved ca 1000-1300 kW/m?, (travat métt)

Lévved ca 1100-1500 kW/m?. travat matt)

Som j4mfbrelse innehaller villaolja ca 10 000 kW/m?>.

Forbrinning

CTC 2200 Duo arbetar enligt principen omvind
forbrianning, d v s luft tillfors ovanfor keramikrosterna. De
heta gaserna leds sedan bakft till konvektionsdelen
(eftereldytan) dir virmen tas upp av pannvattnet. Ved
bestir av en rad olika dgmnen och innehdller bl.a. vatten.
Torkning av veden 4r det forsta steget i forbrinningen,
varje ging ny ved liggs in sjunker fyrens temperatur
eftersom det gér &t en hel del varme for att torka den. Nar
veden torkat borjar den brinna, det innebér bl.a. att den
sénderdelas och att brinnbara gaser bildas. Avgasningen
sker successivt under forbrinningen, nir avgasningen 4r
slutford &terstir endast ca % trikdl av vedmiingden.
Gaserna frbrinns med den luft som tillfors, en intensivt
brinnande fyr har en temperatur pa 6ver 1000° C, slutligen
forbranns ocksé trikolet.

ANM: I eldstaden bildas fet brinnbar gas, denna innehiller
bla. tjirimnen och en del av dessa avsitts pé
vedeldstadens viggar. Det dr dock helt normalt och saknar
betydelse for pannans forbrénning och funktion.

Dragregulatorn

Dragregulatorn okar resp minskar dragluckans Oppning
och dirmed pannans effekt i forhillande till pannvattnets
temperatur. Om pannvattnets temperatur sjunker 6ppnar
dragluckan, ¢6kar pannvattentemperaturen  stinger
dragluckan. Onskas hogre eller ligre temperatur i pannan
vrids ratten till hogre resp ligre instdllning. Mellan varje
markering pé ratte erhills ca 7° C temperaturforindring.

Att iakta vid vedeldning
Vedens styckestorlek anpassas till eldstadsstorleken, minst 3
st vedklampar bor fa plats bredvid varandra, langden bér
vara 33-36 cm (eldstadens djup ar 40 cm). Fér kort ved kan
ge ett sdmre resultat. For lang ved kan ge upphov till
hingningar av veden vid il4gg och forbrénning.

e Vid vedpifyllning skall veden staplas s& noggrant som
mojligt, ju titare staplat desto bittre. Déligt staplat ved kan
ge ett mycket daligt eldningsresultat.

Att snabbt £ upp fyrtemperaturen genom riktig lufitillforsel.
Att elda s4 torr ved som méjligt.
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e  Att vara observant pa att lufitillforseln inte &r for liten, alla
brénnbara gaser kan di ej forbrannas och forlustema blir
stora.

o  Att keramikrosterna inte fylls igen med aska och trikol si
att lufitillfrseln hindras.

o Att variera eldningsséttet beroende pa virmebehov for att
forhindra kokning och ¢kad tjérbildning.

o  Pannan skall eldas mot ackumulatortank.

o  Fyll ¢j for mycket ved i eldstaden d4 varmebehovet &r litet,
14t istéllet panntemperaturen sjunka och braselda.

Niir pannan skall tiéindas

. Lagg 2-3 smé kluvna vedtrén i botten.

L4gg nagra tunna stickor och papper over.

Drag ut direktspjéllet helt och sténg dragluckan.

Ténd och véinta nagon minut tills elden tagit sig.

Fyll pa ved.

Oppna dragluckan, skjut in direktspjéllet och sténg

pafyllningsluckan.

7. OBS! Pannan far under inga som helst omstéindigheter eldas
kontinuerligt med direktspj4llet 6ppet.

Niir ved skall fyllas pa

Vedpéfyllning bor ske d4 enbart glod finns kvar, om for mycket

ved finns kvar i vedeldstaden &r gasutvecklingen stor och det

finns risk for utrykning nér pafyllningsluckan 6ppnas.

1. Oppna direktspjllet.

2. Sting dragluckan med dragregulatorn.

3.  Oppna pafyllningsluckan pé glant, vinta ca 10 sek 6ppna
sedan luckan helt.

4. Fyll pa ved

5. Stang pafyllningsluckan och ¢ppna dragluckan med
dragregulatorn.

6. Sting direktspjallet.

Vid daligt skorstensdrag (svartind)

Vid vissa v4derleksforhallanden och om skorstenen &r kall kan
draget vara diligt, d4 kan det vara nédvéindigt att elda en kort
stund med direktspjallet oppet tills skorstenstemperaturen okat
(och dirmed draget). OBS! Glom ej att skjuta in direktspjallet
efter 5-10 min.

S

Direktspjall

PA rensluckan (ovanfor iliggsluckan) finns en spak, spaken
kan foras ut och paverkar dels en baffel och dels ett
direktspjall. Spaken fungerar enligt foljande:

Inskjutet liige:

Normalt driftslige, hela eftereldytan utnyttjas for kylning
av rokgaserna.

Utdraget till stoppet:

Rokgaserna tillats gi en kortare vig ut ur pannan, ddrmed
okar rokgastemperaturen. Anvinds om skorstensdraget 4r
déligt eller om rokgastemperaturen 6nskas hogre.

Helt utdragen:

Ett direktspjill Gppnar mellan vedeldstaden och
renskanalen, dirmed  evakueras  rokgaserma i
vedeldstaden. (anvinds vid upptindning och péfyllning)



SOTNING

Allméint

Brandstadgan anger hur ofta en virmepanna skall
sotas. Tiden mellan sotningarna har bestimmts med
héinsyn till risken for soteld. Den sotning som utfors
av skorstensfejarmiistarna omfattar alla rékgasvégar
frin forbranningskammaren till skorsstenstoppen.

Primirluftskanaler

For att erhilla fullgod vedforbrinning dr det av stor
vikt att pannans priméirluftskanaler #r fria frin sot
och aska. Dérfor bor man regelbundet rensa dessa
kanaler, kanmalerna #r &tkomliga framifrin pa
vénster sida inne i vedeldstaden. (se bild nedan).

Vedeldning
Vedeldning skall upphora i god tid fore sotningen,
s att heta delar hinner svalna.

Pannans rokgasviigar

Vinkelrékror
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SKORSTENSTILLBEHOR

Generellt

CTC 2200 Duo levereras med vinkelrokror som standard att ansluta till rokkanalen. Skorstenens kondition skall
alltid kontrolleras fore installation av ny panna. vid behov skall lampliga atgirder utforas. t.ex. montering av
insatsror. Kontakta din lokala skorsstensfejarmistare for rekommendation av en ev tillbehorssats eller andra
oklarheter vad det giiller rokkanalen

Observera att en felaktigt installerad panna kan ge upphov till kondensskador i rokkanalen.

Skorsstensanslutning

Vinkelrokroret r avsett att anslutas till befintlig skorstensstock. montering pd panna framgir av figur nedan.
Foljande skall beaktas:

e Kortast mojliga avstand mellan panna och skorsten.

e  Tita alla rékrorsanslutningar.

e Isolera hela anslutningen (utom ett ev dragavbrott) enligt anvisningarna i BBR —94.5:43.

Vinkelrokroret monterat pd pannan

Vinkelrokroret kan kompletteras med foljande skarvdelar:

e  Extra forhéjning Art nr 573372 enl. Skiss nedan.

e  Extra forlingning av vinkelrokroret Art nr 573350,
dimension 124x166xlingd 600 (ej avbildat).

Extra forhojning Anslutning till rakt rokror
Om pannan skall anslutas till en stiende rak
rokkanal, viljs rakt rokror enligt bild nedan.
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ACKUMULERING

For att uppfylla utslippskravet av tjérhaltiga &mnen
inom titbebyggt omride (max 30mg tjira /MJ
tillfsrt brinsle) skall pannan eldas mot en
ackumulator. Kombinationspannor av den hir typen
dir man har ganska smi eldstider for fasta briinslen
samt ganska liga effekter tillgiingliga goér att
ackumuleringen kan upplevas som “trég”. En kall
vinterdag gar stor del av pannans effekt &t till att
viarma huset, och det blir lite eller inget ¢ver att
ladda ackumulatorn med. En bra
ackumulatorutrustning  skall  dirfor  ladda
ackumulatorn endast nir det finns ett virme
Overskott i pannan, samt aterfora den lagrade
energin till pannan pé ett effektivt sitt efter det att
fyren har slocknat och pannan bérjat kallna ner.

For att erhilla en optimal och tillfredsstillande
funktion vid ackumulering ihop med CTC 2200
Duo skall alltid Laddomat 4030 anvéndas.
Laddomat 4030 ser hela tiden till att flodet genom
ackumulatortanken 4r det minsta méjliga. Den for
verkningsgraden och bekvimligheten si viktiga
temperaturskiktningen blir ddrigenom optimal.
Laddomat 4030 levereras som komplett
monteringsfirdigt koppel, med pumpar, ventiler
och reglercentral samt en utforlig
monteringsanvisning med inkopplingsexempel.
Laddomat 4030 ir dven perfekt for den som vill
utnyttja tidstariffel for laddning av
ackumulatortank.

Sa hir fungerar laddomat 4030

Laddning

Vid uppladdning startas pumpen Pl nir givaren
GTP kinner att pannan 4r 6ver 80° C. Laddnings-
och urladdningsventilen LUV, blandar in varmt
vatten frin panntoppen si att vattnet in i botten p
pannan alltid 4r minst 60° C. Hetvatten fors ¢ver till
toppen av tanken med 1gt fléde for bista skiktning.
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Urladdning

Nir pannfyren slocknat kallnar pannan, d3
temperaturen vid GTP i pannan understiger
instillningen for start av urladdningspumpen Pu
pumpas det kalla vattnet frin pannan via LUV
ventilen over till tankbotten och motsvarande
mingd hetvatten fors Over till pannans topp.
Pumpen stoppas s& snart GTP 4r varmare &n den
instillda temperaturen av urladdningsventilen. Nér
tanken #r témd stoppas urladdningen av givaren
GTt och reglercentralen RC ger signal att det &r
dags att borja elda igen. Den kan ocksi starta en
elpatron som reservvéirme tills ny eldning sker.
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ROKGASTEMPERATURER

Temperaturen ut frin pannan (rokgastemperaturen) beror pa typ och antal turbulatorer som monteras i pannans
eftereldvta, samt av hur stor effekt oljebrannaren installerats for.

Skorstenens kondition och utforande avgér hur hog rokgastemperatur som erfordras for att undvika
kondensskador.

Nedanstiende tabell visar pannans rékgastemperatur vid montage av olika manga turbulatorer beroende pa hur
hog effekt oljebrannaren 4r instilld pa.

TABELL ROKGASTEMPERATURER

Typ av Installerad Antal monterade Rokgastemp
turbulatorer effekt olja kW turbulatorer CTC 2200 Duo
15 7 181
8 152
9 106
Turbulatortyp 25
21/45 7 241
3 208
9 154
35
8 265
9 201

MONTERING AV TURBULATORER (placerade under rensluckan pa taket.)
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Forsiakran om dverensstimmelse
Déclaration de conformité
Declaration of conformity
Konformititserkldrung

Enertech AB
Box 313
S-341 26 LJUNGBY

forsakrar under eget ansvar att produkten

confirme sous sa responsabilité exclusive que le produit,
declare under our sole responsibility that the product,
erklédren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt,

CTC 2200 Duo / Trio / 280 DuoTec

som omfattas av denna forsékran ér i dverensstimmelse med f6ljande direktiv,

auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec les exigences des normes suivantes,
to which this declaration relates is in conformity with requirements of the following directiv,
auf das sich diese Erkldrung bezieht, konform ist mit den Anforderungen der Richtlinie,

EC directive on:

Pressure Equipment Directive 97/23/EC, § 3.3

(AFS 1999:4, § 8)

Electromagnetic Compatibility (EMC) 89/336/EEC
Low Voltage Directive (LVD) 73/23 EEC, 93/68/EEC
Efficiency Directive 92/42/EEC

Overensstimmelsen 4r kontrollerad i enlighet med foljande EN-standarder,
La conformité a été contr6lée conformément aux normes EN,

The conformity was checked in accordance with the following EN-standards,
Die Konformitit wurde tiberpriift nach den EN-normen,

EN 1418 EN 55014-1/-2
EN 287-1 EN 61 000-3-2
EN 10 204, 3.1B EN 60335-1
EN 10 025, S 235 Jr-G2 EN 50165
EN 303-1/-2
EN 304

Ljungby 2007-08-21
Mt Wi

Kent Karlsson

Technical Manager



