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Manoverpanelen

® M Elektro
.Standard

Vi ska nu g& igenom manéverpanelen med
varmestyrningen, sa att du kan du kan f& ut all infor-
mation fr&n den, och stélla in nya varden.

Utanpa manéverpanelen, till vanster om market
ElektroStandard, finns tva indikatorlampor.

Den Gvre ar grén. Den lyser d& anliggningen ar
spanningssatt.

Den undre &r réd. Den lyser normalt inte. Den
lyser med fast sken, d luftfiltret &r igensatt. Och
blinkar d& det &r nagot annat fel.

Oppna luckan till manéverpanelen.
Upptill finns ett infallt litet handtag, som du petar ut
och drar i, sa att manoverpanelen félls ned.
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Hagre virde ger
| maer varmvatten

Nu har du manéverpanelen framfér dig, och ovanfér
den tre instruktionsskyltar.

Skylten till vanster &r for strombrytarna:
Varmepump, ska alltid vara tillslagen.

Vérme, som gor att du kan sténga av varmen till huset,

utom de elradiatorer som inte styrs fran Aquaes-
aggregatet. Varmvattnet fungerar som normalt.

—|r.1:| atorer

-

470 4TOA 370 4704

Flaktvarv - instéllining av flaktvarvet. Ror den inte, det
far bara servicemannen gora.

Mittenskylten visar vad alla knappar och lampor pa
mandverpanelen innebar.

Skylten till hoger &r ditt lilla “kom-ihag” - om hur du
ska skota anlaggningen.
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1. Gron - strémmen &r pa.

2. Sldckt - normalt.
Rétt fast sken - luftfiltret igensatt.
Blinkande sken - annat fel.

3. Grén - vdrmepumpen i drift.

4. Grén - vdrmepumpen avfrostas.
5. Grén - extra varmvatten.

6.Grén - elradiatorerna inkopplade

Indikatorlampor

Till vanster pa mandverpanelen finns sex indikator-
lampor. De talar om vad som hander och sker.

De 6versta, 1 och 2, &r desamma som pa utsidan,
och pa panelen i nagot av rummen.

Indikatorlampa 1, grén, visar att anlaggningen ar
spanningssatt dvs att strommen ar pa.
Indikatorlampa 2 &r normalt slackt. Den visar rott
fast sken nér luftfiltret &r igensatt. Da &r det bara
att gora rent |uftfiltret, som sitter hégst upp pa
skapet (se sid. 10). Och rétt blinkande sken nar
det &r nagot annat fel. Se sid. 11 vad du da ska
gora.

Indikatorlampa 3, gron, visar att varmepumpen ar i
drift.

Indikatorlampa 4, grén, visar nar varmepumpen
avfrostas, vilket kan ske 3 - 6 ganger per dygn.

Indikatorlampa 5, gron, visar nar man valt extra
varmvatten.

Indikatorlampa 6, gron, visar att elradiatorerna ar
inkopplade.



Igensatt luftfilter

Om den roda lampan lyser med fast sken &r
luftfiltret igensatt.

Luftfiltret, som sitter upptill pa skapet under luckan
markt FILTER, maste da goras rent. Man bor dven
se Over alla andra filter och ventiler.

Ta ut filtret och skélj av det i varmt vatten. Satt till-
baka filtret i ratt lage, och se till att luckan sluter tatt.
Filtret maste vara rent, for att varmepumpen ska
fungera med full kapacitet.
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Indikation av fel

Om den rdéda lampan blinkar, visar det att nagot
fel uppstatt pa anlaggningen.

For att fa reda pa vad det ar for fel, trycker du ned
knappen [EJJ langst upp till héger p& 9-knapparspa-
nelen.

P4 displayen visas da en siffra - felkod - som indik-
erar vad det ar for fel.

Sla sedan upp f 0 i Registerdelen pa sid. 24. Dar
finns ett felkodsregister, sa att du kan se vad det ar
for fel.

11
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De tre knapparna under displayen - sifferfonstret - ar
de, som fdrst och framst anvands.

“Hus”-knapparna anvands for att hoja och sdnka
temperaturen i huset.

Andring av innetemperatur

Om man vill héja temperaturen trycker man pa
knappen. Displayen tands och visar 6nskad inomhus-
temperatur - aktuellt bérvarde - éverst , och verklig
inomhustemperatur - aktuellt &rvarde - underst.

Ett tryck till péknappen och bérvardet fér 6nskad
inomhustemperatur htjs med en grad.
Detta géller i férsta hand for temperaturen i det rum,

dar rumsgivaren ar placerad. | dvriga rum regleras
temperaturen med termostaterna pa radiatorerna.

Om man vill sénka temperaturen, gar man tillvaga
pa samma séatt, men man trycker da pa||knappen.

Om man vill tidstyra en sdnkning av temperaturen,
se sid. 16.

=

Mer varmvatten under 24 tim

Den tredje knappen ¥ anvander man om man vill 6ka
varmvattenkapaciteten under 24 timmar.

Ett tryck pa knappen visar hur manga varmesteg som
ar inkopplade. Ju fler steg desto mer varmvatten.

Enbart varmepumpen.
U

Varmepump och varmeskold.

Om man inte l&ngre behéver mer varmvatten, trycker
man fram det ursprungliga vardet pa displayen igen
med knappen. Normalt atergar annars varmvat-
tenkapaciteten till den tidigare efter 24 timmar.



2

1

Mer varmvatten permanent

) [

VilLman ha mer varmvatten permanent, trycker man
pal~~ knappen i 9-knappars-panelen. Displayen visar
da vad som ar inkopplat.

@ Enbart varmepumpen.
Varmepump och varmeskéld.

14
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Temperatursankning

Ett modernt hus ar mycket temperaturtrogt, dvs det tar

lang tid att sénka temperaturen inomhus. Det kan ta 4-

12 timmar beroende pa utomhustemperaturen.

Det ar darfor ofta svart — ibland omdjligt — att spara
energi genom att sanka temperaturen inomhus under
kortare perioder t ex pa natten. Med varmepump kan i
varsta fall energiférbrukningen 6ka nér temperaturen
ska hdéjas igen, eftersom dyrare energikdllor, t ex elra-
diatorer eller oljepanna, da kan behéva ga in och
hjalpa till.

Ska daremot alla i huset resa bort nagra dagar eller
mer, kan det vara idé att sdnka temperaturen ett par
grader. Om man har franluftvarmepump 470, bér dock
inte temperaturen sénkas under 18 grader.

Den férsta varmesdsongen bér man inte sénka
inomhustemperaturen, eftersom byggfukten da ska
torkas ur huset.

16
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Tillfallig temperatursankning

Med knappen i-:-kan inomhustemperaturen sdnkas
tillfalligt, t.ex. nar du reser bort nagra dagar.

Ett forsta tryck pa !i|knappen gor att 0 (=normaltem-
peratur) visas pa displayen. Foér att sedan fa en eller
flera dygns temperatursankning skall § knappen
hallas nedtryckt samtidigt som du trycker p& "t knap-
pen. Antalet temperatursankta dygn matas da fram pa
displayen. Du slutar trycka pa knapparna, nar du matat
fram énskat antal temperatursankta dygn.

Siffran 1 betyder att inomhustemperaturen
sénks under 1 dygn (24 timmar).
Siffran 2 visar att temperatursankningen varar
5 2 dygn, siffran 3 att den varar 3 dygn osv.

OBS! Elradiatorer, som inte styrs fran Aquaes-aggrega-
tet, paverkas inte av temperatursankningsfunktionen.

17



Temperatursankningen startar sa fort du matat fram
nagon annan siffra an 0.

Om du angrar dig kan du backa tillbaka genom att
trycka ned | § knappen igen och samtidigt trycka
pa ¥ knappen.

Nar du kommit tillbaka till 0 atergar styrningen till nor-

maltemperatur. Fabriksinstalld sénkning ar 3 grader.

Efter det att temperatursénkningen startats dréjer det
flera timmar innan inomhustemperaturen natt den
lagre nivan. Pa samma sétt tar det flera timmar att
komma upp till 6nskad temperatur efter en sankning-
speriod. Det ar darfér lampligt att avsluta tempera-
tursédnkningen i god tid.
Ex. Skall séankningen startas fredag kvéll och vara
avslutad till sbndag veckan darpa, trycker du fram

8 dygn (temperaturen bérjar da att stiga igen
@ I6rdag kvall) for att vara saker pa att normal-

temperaturen ar nadd p& séndagen.

18

Varmestyrning Aquaes 370/470A

Normalt anvands alltid jnnetemperaturgivare dvs ren in-
negivarstyrning. Det &r dock mdjligt att ha ren utegivar-

styrning med utetemperaturgivare - framledningstem-
peraturstyrning — se ndsta sida.

Varmestyrningen ger automatiskt ratt
inomhustemperatur

Varmepumpen varmer alltid i steg 1.

Nér varmepumpens kapacitet inte racker till kopplas
elradiatorerna till i steg 2. Detta géller de elradiatorer,
som sitter i den del av huset, dar innetemperatur-
givaren kanner av temperaturen. | évriga utrymmen
styr termostaterna pa radiatorerna.

Vid fel pa varmestyrningen &r elradiatorerna tillslagna.
De styrs d& av termostaterna pa radiatorerna.

19



Styrning med utetemperaturgivare
Styrning med utetemperaturgivare innebar att varme-
vattentemperaturen ¢kar nar utomhustemperaturen
sjunker. Detta sker enligt ett bestamt samband. Sam-
bandet bestams av konstanterna v15 och v16 pé sid.
46. Pa sid. 41 visas ocksa hur man andrar vardet pa
vi5resp vi16.

Radiatorsystem

Fran fabrik &r instéliningen, v15=30 och v16=75. Skulle
detta inte stdimma med husets behov véljs en annan
kombination av v15 och v16 t ex enligt nedanstaende

diagram. vi5 vi16
Varmevattentemperatur °C 32 80
. — 30 75
28 70
25 /] —"25 65
23 60

60 il 20 55

o
o
"

S0

40

amy

20 10 a -10 -20 =30 -40
Utetemperatur °C

Diagrammet visar sambandet mellan vdrmevattentem-
peratur och utomhustemperatur fér olika kombinationer
av konstanterna v15 och v16 vid radiatorsystem.

AN

20

Golvvarme

Vid golvvarme skall varmevattentemperaturen hallas sa
l&g att golvtemperaturen blir maximalt 27 °C. Lampliga
kombinationer av v15 och v16 ges i nedanstaende dia-
gram.

Varmevattentemperatur °C
80

20 vi5 v16
15 48
/14 46
% //13 44
S g 4
) / v/ 11 40
/10 38
® ,;ff”///g 36
18 34

30 %ﬁffﬁ -

E ;Fﬂ_.r—ﬂ""'
ﬂx@ﬁ
20 ﬁﬁ
20 10 0 -10 =20 =30 -40

Utetemperatur °C

Diagrammet visar sambandet mellan vdrmevattentem-
peratur och utomhustemperatur fér olika kombinationer
av konstanterna v15 och v16 vid golvvdrmesystem.
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Visning av arvarden f

T
20

50 &

Funktioner - arvarde eller verkligt
vérde

Genom att trycka p& arvardesknappen
blir arvardesregistret tillgangligt pa dis-
playen.

Oka-knappen rullar &rvardeskanalerna
framat. Minska-knappen rullar arvardes-
kanalerna bakat.

7. Tryck p4 &rvérdes-knappen |
och arvardesregistret blir
ﬁﬁgéngﬁgr pd displayen

)
r 2. Oka- knappen ruﬁar \.
arvardeskanafema framé:‘

\.

(~ ; - X
3. Minska-knappen rullar
kérva‘rdeskanafema bakat )

3 S

b
i

0-00

iy (C) (@

Har ar nyckeln till &rvardesregistret:
| rutan till vanster om beskrivningen star

overst - arvardets nummer

underst - det aktuella &rvardet, har ett
exempel, for att géra beskrivningen mer
lattforstaelig.

Under rutan star _min - och max-vérden,
pa arvardena, som kan férekomma.

Exemplen pa de vanliga &rvardena finns
ocksa inskrivna efter arvardets nummer i
I6pande text - Ex. f 1 (20°C), for att
underlatta forstaelsen.

23
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0.0. - FF.
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f 0 Felkod

f 0 ska normalt vara 0.0. Om nagot fel
uppstatt blinkar den réda lampan. f 0
visar da nagot varde t ex 8.0.

Felkoden kan tolkas ur den hér tabellen:

Vanstra tecknet

1.0.
2.0.
3.0.
4.0.
5.0
6.0.
7.0.
8.0.

A.0.
B.0.

C.0.
D.o.
E.0;

F.0.

Fel f 16 referenstemperatur

Varning snabbreglering

Varning snabbreglering och fel f 16
Fel EEPROM (minne)

Fel EEPROM och f 16

Fel EEPROM och snabbreglering
Fel EEPROM, snabbregl.och fel f 16
Fel varmepump

Fel varmepump och snabbreglering
Fel varmepump, snabbreglering
och fel f16

Fel varmepump och EEPROM

Fel varmepump, EEPROM och f 16
Fel varmepump, snabbreglering och
EEPROM

Fel varmepump, snabbreglering,
EEPROMoch f 16

Vid fel virmepump se f 21 sid. 34 och
u12 sid. 58.
Vid fel EEPROM se u11 sid. 57.

-37-70

Givarfel visas genom att den hégra sif-
fran 0.0. byts ut mot givarens nummer:

Hoégra tecknet

0.1. Fel f 1 inomhustemperatur
0.2. Fel f 2 utomhustemperatur
0.3. Fel framledningstemperatur
0.4. Fel returledningstemperatur
0.5. Fel Varmvattentemperatur 1
0.6. Fel varmvattentemperatur 2
0.7. Fel tryckrérstemperatur

0.9. Utlst filtervakt

Exempel

8.7 innebér fel pa varmepump (8.7.) och
pa temperaturgivaren for tryckrors-
temperatur f 7 (8.7.).

f 1 Inomhustemperatur

f 2 Utomhustemperatur

25



f 3 Framledningstemperatur
f 4 Returledningstemperatur

f 5 Varmvattentemperatur 1

5 Temperatur métt pa nedre delen av
varmvattenberedaren.

all

f 6 Varmvattentemperatur 2
6 Temperatur matt pA mitten av varmvat-
tenberedaren.

f 7 Tryckrérstemperatur

Temperatur matt p& kéldmedierdret efter
kompressorn i varmepumpen. Detta ar
det varmaste stéllet. Temperaturen far
inte overstiga 120°C

f 8 Avfrostningsvakt

Om tryckdifferensen dver férangaren blir
mer &n 100Pa stoppas varmepumpen
under v21 (9 min). f 8 visar normalt 0.0.,
men om differensiryckvakten brutit, visas
F.F. och avfrostningssignalen pa pan-
elen tands.

Sa fort tryckvakten sluter kretsen igen,
visar f 8 ater 0.0. Avfrostningssignalen
lyser och varmepumpen &ar stoppad un-
der avfrostningstiden v21 (9 min). Hur
mycket tid som aterstar av avfrostningen
kan avldasas pa v24 (9 min eller Iagre).

f 9 Filtervakt

Filtervakten kanner av tryckdifferensen
dver filtret. Normalt visar 9 0.0. Om
differensen dverstiger ett visst installt
varde visarf 9 F.F. Den roéda larmlam-
pan t&nds och lyser med fast sken.
Felkoden f 0 visar nu 0.9. Filtret maste
goéras rent for att larmsignalen skall
slockna.

27



0.0- F.F.

0.0.- F.F.

U
oo

I1

f 10 Hogtrycksvakt

Om kondenseringstemperaturen éver-
stiger 65°C, stoppas varmepumpen un-
der 9 min. Hander detta ytterligare en
gang inom 30 minuter, stoppas varme-
pumpen och till&ts inte starta igen. Sam-
tidigt bérjar larmlampan blinka, och fel-
kod 8.0.visas pa f 0. f 10 visar normalt
0.0. Nar hogtrycksvakten brutit visar f 10
EE

f 11 Lagtrycksvakt

Om férangningstemperaturen under-
stiger -16°C, stoppas varmepumpen
under 9 min. Om detta hander ytterligare
9 ganger inom 2 timmar, stoppas
varmepumpen och tillats inte starta igen.
Samtidigt bérjar larmlampan blinka, och
felkod 8.0. visas pa f 0. f 11 visar normalt
0.0. Nar lagtrycksvakten brutit visar f 11
EE

f12

Anvands ej.

f13

Anvands ej.
FE

f14
’ 4 Anvands ej.

29
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f 15 Varme till/fran

f 15 talar om hur strémbrytaren star -
0.0. anger att vdrmen &r franslagen.
F.F. anger att varmen 4r tillslagen.

f 16 Referenstemperatur 130°C

f 16 (130°C) anger referenstemperatur
for temperaturgivarna i det hogre tem-
peraturomradet.

f 17 Rundstyrningssignal

f 17 visar 0.0. om kontakten for rund-
styrning i elverkets utrustning &r sluten.
D2 ar saval elpannan som varme-
skoéldarna blockerade. Annars visar f 17
F.F.

f 18 Stromtransformatorvérde

f 18 (0-255) &r ett matt pa husets totala
stromférbrukning i % av den maximala
strom, som stallts in pa stromstéllaren pa
styrkortet.

f 19 Minidip, installning

f 19 anger i hexadecimal form hur minidi-

parna &r installda, dvs hur systemet &ar
installt.
Vid innegivarstyrning &rf 19 = 6.7.

Om aggregatet &r inkopplat i ett vatten-
buret vdarmesystem anvands antingen
adaptiv styrning eller utegivarstyrning.
Vid adaptiv styrning &rf 19 = B.7.

Vid utegivarstyrning &r f 19 = 9.F.
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f 20 Systemflaggor
2 L_] Systemflaggan f 20 visar i hexadecimal
form vad som hander i anlaggningen.

-
L. ,‘:;. Las av displayen. Informationen fér det
vanstra tecknet finns i nedanstaende
0.0.- F.F. tabell. Det ger dig tre olika informationer.

Informationen fér det hdgra tecknet finns
i tabellen pa andra sidan. Det ger dig
ytterligare en information.

- Ej varmvattenbehov

- Varmvattenbehov

dvs f 5 har varit < v3 och
annu ej uppnatt v2

0123

XX XX

4567

XX XX

Vanstra tecknet

89AB

XX XX

CDEF

XX XX

- Ej varmesasong

- Vérmesésong

XX

X X|

X X

XX

- Fér hég inomhustemp.
- Fér 1&g inomhustemp.

32

Exempel: Vid frammatning av f 20 visas
C.4. pa displayen. Information om teck-
nen far du ur tabellerna.

Vinstra tecknet C. fran vanstra tabellen:

x Varmvattenbehov

x Ej vdrmesasong

x For hég inomhustemperatur

Hdgra tecknet 4. fran hogra tabellen:

x For lag el. for hog inomhustemperatur

Hogra tecknet
0123[456789ABCDEF

XX XX

X X XX | - Forlag eller fér hog
inomhustemperatur
XX XX XX XX| -Rattinomhustemperatur

33



f 21 Varmepumpflagga

varmepumpflaggan f 21 visar i hexadeci-
mal form vad som h&nder i
varmepumpen.

Las av displayen. Informationen for det
vanstra tecknet finns i nedanstaende

tabell. Det ger dig fyra olika informa-

tioner.

Informationen for det hogra tecknet finns
i tabellen pa andra sidan. Det ger dig
ytterligare fyra informationer.

Vénstra tecknet

01 23456?i89ABCDEF
- Normal returvattentemp. [X X X X [X X X X
- Fér hég returvattentemp XX XX[XX XX i
- Normal tryckrorstemp. | X X X X XX XX
- Fér hog tryckrorstemp. X X X X XX X X
- Hégtrycksvakt normal XX XX X X X X
- Stopp och ev larm pga Xx| %X X% X X
utibst hogtrycksvakt |
- Lagtrycksvakt normal X X [x x [x X [x X
- Stopp och ev larm pga
utldst lagtrycksvakt £ x| x % © ¥ x x

34

Exempel: Vid frammatning av f 21 visas
0.0. pa displayen. Information om teck-
nen far du ur tabellerna.

Vanstra tecknet 0. fran vanstra tabellen:

x Normal returvattentemperatur

x Normal tryckrérstemperatur

x Hogtrycksvakt normal

x Lagtrycksvakt normal

Hogra tecknet 0. fran hogra tabellen:

x Varmepump behovs

x Rundstyrning fran

x Extra varmvatten under 24h niva 2 fran

Hogra tecknet x Extra varmvatten under 24h niva 1 fran

0123/456789ABCDEF
WX [XXAK - Varmepump behdvs
XX XX[XX Xx| -Varmepump behovs g
[X X X X XX XX - Rundstyrning fran
X XXX X X x x| - Rundstyrning till
X X XX |XX X X | - Extra varmvatten under
24h, niva 2 fran
X X X X X X X X | -Dito, niva 2 till
x X |X X |[X X |Xx X | -Extavarmvatien under
24h, niva 1 frén
X x x| x X x x| -Dito,niva1til
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f 22 Kflagga
22 Kflaggan f 22 visar i hexadecimal form
vad som hander i Gvrigt i anldggningen.

UU Las av displayen. Informationen for det

véanstra tecknet finns i nedanstaende
0.0.- F.F tabell. Det ger dig tre olika informationer.

Informationen fér det hdgra tecknet finns
i tabellen p& andra sidan. Det ger dig

ytterligare tva informationer.

Vanstra tecknet
‘0123‘4567,89ABCDEF

- Digital _s_irhu_leri'ng fran

- Digital simulering till
- Normal strdm genom
strémtransformatorn
- For hég strém genom
strdmtransformatorn

Exempel: Vid frammatning av f 22 visas
0.0. pa displayen. Information om teck-
nen far du ur tabellerna.

Véanstra tecknet 0. fran vanstra tabellen:

x Digital simulering fran

x Normal strém genom transformatorn
x Temperatursankning fran

Hogra tecknet 0. fran hégra tabellen:
x Kont. extra varmvatten niva 2 fran

x Kont. extra varmvatten niva 1 fran

Hogra tecknet

10123/456789ABCDEF

- Temperatursankning fran [X X X X

- Temperatursankning till
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X X X X XX XX ! .
e KL
XX X X %X XX Xk X X X X ¥ ' - Kontinuerligt extra varm-
' | vatten niva 2 fran
X X XX X% X X X X X X XX X X | - Dito, niva 2 till
TIx x |x X X X |X X X |[Xx X | -Kontinuerligt extra varm-
_ vatten niva 1 fran
X x‘ X % x ¥ % X X X x x x X x X -Dito,niva 1t
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f 23 Utstyrning shuntventil

OBS! Géller endast om en extern
varmekalla &ar inkopplad.

f 23 (0 %) anger i % av fullt utslag hur
mycket shuntventilen for tillfallet &ar
Oppen.

f 24 Offsetférskjutning framledning-
stemperatur

OBS! Galler endast om en extern
varmekalla &r inkopplad.

f 24 (0 grader) anger med hur manga
grader f 25 (0 grader) skiljer sig fran det
varde, som erhalls under v15.
Offsetférskjutningen innebdr att reglerin-
gen har anpassat sig till nagon
férandring, som gor att f 25 (0 grader)
utrdknat med v15 (30) och v16 (75
grader) ger for hog eller fér lag inomhus-
temperatur.

Skulle denna férandring vara bestaende
kommer v15 (30) och vi6 (75 grader) att
&ndras, sa att f 24 nollstélls.

f 25 Utrdknat borvarde for fram-
ledningstemperaturen

OBS! Géller endast om en extern
varmekalla ar inkopplad.

Borvérdet f 25 (35°C) har réknats ut en-

ligt formeln redovisad under v15.
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1. Tryck pa bérvardes-knappen )
och bérvérdesregistret blir ‘
tillgdngligt pa displayen Y

Visning av bérvarden v

n

2. Oka-knappen ruliar

bérvdrdeskanalerna framat

- J
[ 00 1

TR )
ES, Minska-knappen rullar
-

bérvdrdeskanalerna bakérj

@,'zndra bérvérde genom att |

' ) m samtidigt trycka ner bérvérdesl
@ ﬁ' “ i Ij \Qch Gka-eller minska-knappen,)
Fd

OO
™
L_Ln

A — 4

S— ol B . A
Villkor - bérvarde eller 6nskat varde Har &r nyckeln till bérvardesregistret:
Genom att trycka pa bérvardesknappen blir | rutan till vénster om beskrivningarna
bérvardesregistret tillgangligt pa displayen. Star
Oka-knappen rullar bérvardeskanalerna framat i UU dverst - bérvardets nummer
displayen.Minska-knappen rullar bérvardeskanalerna nderst - de vérden, som &r inprogram-
bakat UUD merade fran fabriken - initialvdrden.
Bérvérdet kan dndras genom att du haller

Under rutan star _min - och max-vérden,
till vilka initialvardena kan &ndras.

Initialvdrdena finns ocksé inskrivna efter
bérvadrdena i Ibpande text - Ex. v0
(20°C), for att underlatta forstaelsen.
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bérvardesknappen nedtryckt och samtidigt trycker pa 0-00
Oka- eller minska-knappen.
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v0 Innetemperatur
Inomhustemperaturen andras i forsta
hand med "hus"-knapparna pa
tangentbordet. | andra hand genom att
anvénda borvardessknappen.

v1 Maximal framledningstemperatur
Med v1 (65) kan framledningstempera-
turen maximeras. Aven om f 25 réknats
fram till hogre varde &n v1 blir fram-
ledningstemperaturen inte hogre an vi.
Vid golvvarmesystem kan det vara
lampligt att satta v1 till 35 a 40°C.

v2 Franslag varmepump/elpanna vid
varmvattenberedning

v3 Tillslag vdrmepump/elpanna vid
varmvattenberedning

En temperaturgivare, f 5, sitter pa nedre
delen av varmvattenberedaren. Vardet
fran denna jamférs med v2 (50°C) och
v3 (47°C) och bestammer hur
trevagsventilen, varmepumpen och
elpannan skall styras.

v4 Franslag vdrmeskold

v5 Tillslag varmeskéld

En temperaturgivare, f 6, sitter pa mitten
av varmvattenberedaren. Vardet fran
denna jamférs med v4 (50°C) och v5
(47°C), och bestdmmer om varmeskal-
darna skall vara inkopplade eller inte.
OBS! Vid icke-varmesasong slas inte
varmeskoldarna till, savida inte extra
varmvatten 24 h eller permanent valts.

v6 Hogsta returtemperatur for
varmepumpsdrift

For att vdrmepumpen inte skall vara i
drift vid héga kondenseringstemperaturer
finns tva skydd:

« Temperaturmatning av returtempera-
turen.

» Tryckvakt pa hégtryckssidan.

Normalt skall virmepumpen stannas
pga temperaturvillkoret vid hég returtem-
peratur. Detta kan t ex ske vid varmvat-
tenberedning dar elpannan hjalper till, fér
att man énskar en hégre varmvatten-
kapacitet &n grundinstaliningen.
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60 - 120

v7 Hogsta tryckrorstemperatur

Vid onormal drift eller om nagot fel
uppstéatt blir tryckrorstemperaturen for
hoég. For att skydda varmepumpen stan-
nas denna om tryckrorstemperaturen
dverstiger v7 (120°C) grader. Sker detta
tva ganger under en tolvtimmarsperiod,
tillats inte varmepumpen att starta igen,
och larmlampan bérjar blinka.

v8 Differens innetemperatur 0.5 x v8
grader

Om arvéardet f 1 fér inomhustempera-
turen eller nedre vardet vid tryckning pa
“hus”-knapparna ar lagre &n borvardet v0
(20°C), anses inomhustemperaturen
vara for lag.

Om &rvardet f 1 ar hogre an vo+v8 x0.5
(20+0.5°C) anses den vara foér hog.

v9 Differens extern varmekalla fram-
ledningstemperatur 0.5 x v9 grader
Om arvéardet f 3 for framledningstempe-
raturen &r lagre &n borvardet f 25
(35°C), anses framledningsemperaturen
vara for lag.

Om &rvardet f 3 ar hégre an f 25+v9 x0.5
(35+1°C) anses den vara for hog.
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10 - 199

v10 Differens varmepump fram-
ledningstemperatur 0.5 x v10grader
OBS! Géller endast om en extern varme-
kalla ar inkopplad. Om arvérdet f 3 for
framledningstemperaturen &r lagre &n
bérvardet f 25 (35°C), anses fram-
ledningstemperaturen vara for 1ag.

Om arvardet f 3 ar hégre an f 3+v10 x0.5
(35+4°C) anses den vara fér hég.

v11 Differens vdrmepump retur-
ledning 0.5 x v11 grader

OBS! Géller endast om en extern varme-
kalla ar inkopplad. Varmepumpen stop-
pas om f4 ar stérre &n v6 (53°C).
Varmepumpen startar igen nér f4 ar
mindre &n v6 - v11 x 0.5 (53-2°C).

vi2 P-tid varmvatten 10 x v12 s

OBS! Géller endast om en extern varme-
kalla &r inkopplad. vi2 (10 x 1s) &r den
tid styrningen vantar vid varmvatten-
beredning mellan andring av
varmepump resp. elpannesteg till/fran.

v13 P-tid innetemperatur

OBS! Galler endast om en extern varme-
kélla &ar inkopplad. v13 (30 min) &r den
tid styrningen vantar innan offset for
framledningstemperaturen andras, om
innetemperaturen f 1 &r hégre eller lagre
an borvardet v0 (20°C).
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v14 P-tid framledningstemperatur
10xvids

OBS! Géaller endast om en extern varme-
kélla ar inkopplad. Vid uppvarmning
bestams vantetiden mellan andring av
varmepump resp. elpannesteq till/fran av
v14 (10 x 30s).

v15 Kurvlutning i reglering av fram-
ledningstemperaturen

OBS! Géller endast om en extern varme-
kélla &r inkopplad. Sambandet for be-
stamning av 6nskad framledningstem-
peratur ar:
f25=v16-v15/32x (f2 + 40) =
=75-30/32x (f2 +40) darf2ar
utomhustemperaturen. Koefficienten v15
(30) bestammer kurvans lutning.

v16 Kurvforskjutning i reglering av
framledningstemperaturen

OBS! Galler endast om en extern varme-
kélla ar inkopplad. Andring av koefficien-
ten v16 (75 grader) innebar paral-

lellférskjutning av kurvan fér framledning-

stemperaturen, se v15.

v17 Styrning av shuntventil,
stegvérde %

OBS! Galler endast om en extern varme-
kalla &r inkopplad. Vid férandring av
shuntventilens utstyrning sker detta i
steg av storleken v17 (15 %).

/5

2-199

v18 Justering av framlednings-
temperaturens offsetvdrde 16/16
OBS! Galler endast om en extern varme-
kélla &r inkopplad. Om 6nskad innetem-
peratur inte uppnas genom den
utraknade framledningstemperaturen f
25 (35°C), justeras denna uppat eller
nedat med

v18 (16=1°C) och ett tidsintervall
bestdmt av v13 (60min).

Initialvérdet 16 betyder séledes en jus-
tering med 1°C, 32 betyder 2°C osv.
Offsetforskjutningen kan lasas av pa
kanal f 24 (0 grader).

v19 Gangtid cirkulationspump, efter
det att virmebehovet upphort
Cirkulationspumpen arbetar i v19

(120 min) efter det att virmebehovet
upphdrt. Darefter stoppas cirkulations-
pumpen. Definitionsmassigt har
varmesasongen upphort.

Cirkulationspumpen startar sedan endast
vid varmvattenberedning. Om ingen
varmvattenberedning sker under 24 tim-
mar, kérs pumpen anda under 1 minut,
for att den inte skall fastna.
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0-199

v20 Férdréjning elradiatorer vid
nystartad virmepump

Varje gang varmepumpen stoppats pga
att varmebehovet varit tillfredsstallt, blir
instegningen av elradiatorerna fordrojd
med v20 (120 min), efter det att varme-
pumpen startat.

v21 Avfrostningstid

Nar varmepumpen stoppats for avfrost-
ning hindras den fran att starta igen
forréan efter v21 (9min).

v22 EEPROM

Normalvérde fér borvardesminnet
EEPROM &r 5.5. Om man av nagon
anledning vill aterga till fabriksinstallda
varden okas v22 (5.5) till 5.6. Tryck
darefter pa aterstéliningsknappen C. Nu
blinkar fellampan och fel pA EEPROM
indikeras. Kvittera genom att séatta u11
till 0.

EEPROM kommer ihag instéliningarna,
aven de &ndrade, vid stromavbrott.

B
199 -0

29

199-0

=3 w

v23 Tidrdknare for framledning och
varmvatten

v23 (10 x 30s) anger hur lang tid som
aterstar innan varmepump eller elpan-
nesteg slés till eller fran. Det avlasta

vardet multipliceras med 10, vilket ger
aterstaende tid i sekunder.

v24 Tidrdknare, férdréjning
varmepump vid larm,stopp etc

v24 (9 min) anger hur manga minuter
som aterstar innan varmepumpen startar
igen efter ett stopp.

OBS! Denna tid far inte minskas man-
uellt, eftersom tiden behdvs for inre
tryckutjamning i varmepumpen.

v25

Anvénds ej.

v26

Anvénds ej.
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199-0

v27 Tidraknare for cirkulationspump
och trevédgsventil

N&r varmebehovet upphor, arbetar cir-
kulationspumpen i 120 minuter och stop-
pas darefter. v27 (120 min och lagre) an-
ger hur lang tid som &terstar innan
pumpen stoppas.

Vid samtidigt varme- och varmvattenbe-
hov tjanstgér v27 (120 min och lagre)
som raknare for 60-, 20- och v30(5-30)-
minutersintervallen avseende
trevagsventilens lage.

v28 Utstyrning shuntventil

OBS! Galler endast om en extern varme-
kalla &r inkopplad. Avlasning av shunt-
ventilens lage samma som f 23 (0 %)
men med kanal 28 (0 %) kan utstyrnin-
gen andras.

v29 Maximal offsetforskjutning

OBS! Galler endast om en extern varme-
kélla ar inkopplad. Offsetf6rskjutningen

f 24 (0 grader) kan maximalt férskjutas
v29 (40 grader) vid avvikelse mellan
bérvarde och arvarde fér inomhustem-
peraturen.

Jl
20

5-30

v30 Tid fér husvdrmning vid varmvat-
tenberedning med varmepump

Vid varmvattenberedning var och host
eller om extra varmvatten valts, varms
hus och varmvatten vaxelvis.
Varmvattnet varms férst under 20 mi-
nuter och sedan varms huset under v30
(20) minuter. Vid nystartad kompressor
varms varmvatten under 60 minuter (se
sid. 60-61).

v31 Begrdnsning av automatisk
overgang till varmvattenberedning
Denna funktion bér anvandas vid luft-
varme med vattenbatterier eller tillufts-
aggregat TA 450.

Ar v31 = 0 finns ingen begrénsning.
Om v31 stélls in pat ex 10, kan inte 3-
vagsventilen vaxla dver till varmvatten-
beredning, nar utomhustemperaturen ar
l&gre &n 10 grader.

Om extra varmvatten valts under 24 h
eller kontinuerligt satts begransningen
v31 ur funktion.
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Visning av utgangar u

e (o

| U ' r2 Oka-knappen rullar ) e
;’ utgdngskanalerna framét 1. Tryck pa ut-
’ N \ ||g@ngsknappen
‘ e N och utgangs-
— 3. Minska-knappen rullar ‘q registret blir
@énggkanafema bakat ) !rn'_!génghgr pa |
— deplayen

@ i

7 | C
Kontakter - utgangar eller relaer F. Andra utgdng genom att D
Via ett antal kontakter - utgangar eller samtidigt trycka ner utgangs-
relder - styrs varmepump, cirkulations- th Gka-knappen (=1) eller
pump, elpanna etc. minska-knappen (=0). )
Genom att trycka pa utgangsknappen
blir utgangsregistret tillgangligt pa dis- Har &r nyckeln till utgangsregistret:
layen.
° i ! i I rutan till véanster om beskrivningarna
Fér att andra utgang hélls utgangs- 0 Star
knappen nedtryckt, samtidigt som i
+knappen trycks in = 1 inkopplad eller D gverst - utgangskanalens nummer
samtidigt som -knappen trycks in = 0 underst - 0 (urkopplad) eller 1 (inkop-
urkopplad. plad)
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Nedan redovisas de olika kanalernas
funktioner. u0 till u9 ar fysiska rela-

utgangar for styrning av olika funktioner.

Resterande utgangar ar till for informa-
tion och kommunikation.

Fysiska reldutgangar

u0

Anvands ej.

ui

Anvands ej.

u2 Elradiatorer
0 = Fran
1 =Till

e

J

N

b
[

u3 Tillsatsvarme for varmvatten
0 =Fran
1 =Till

u4 Kompressor/varmepump

OBS! Har betyder 0 att det ar tillatet fér
kompressorn att starta.

1 betyder att det gj &r tillatet att starta.

u5 Oljekassett
0=Fran
1 =Till

u6 Cirkulationspump
0 = Fran
1 =Til
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4 N\ u7 Larmsignal
? 0 =Fran
1 =Til

/— __ \ u8 Trevdgsventil
5 0 = Varme till huset
1 = Tappvattenvarmning

 __ \ u9 Shuntventil
0= Fran

- 1 =Till

U Se dven f 23.
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Informativa och kommunikativa
reldutgangar

u10 Snabbreglering

Om u10 &ndras fran 0 till 1, &ndras re-
glerhastigheten sa att den blir 50 ganger
snabbare. Detta ska normalt bara géras
av en serviceman.

Om snabb reglering valts, kommer styr-
ningen dock att aterga till normal hastig-
het, om man trycker pa aterstallnings-
knappen C.

u11 Fel pA EEPROM

Fel pa EEPROM (b&rvardesminne) indik-
eras av blinkande varningslampa och
felkod 4.0 pa kanal f 0. Felet kan t ex
uppsta vid strompaslag eller nagon el-
ektrisk stérning.

Aven om felet rattat till sig, ligger felsig-
nalen kvar. Denna aterstélls genom att
kanal ui1, som vid felsignal &r 1, &ndras
till 0.
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u12 Fel pa varmepump

Efter fel pa varmepumpen maste u12
nollstallas for att larmsignalen ska
slockna.

Hur aterstallningen gors, se uil pa
féregaende sida.

u13 Snabbval av utegivarstyrning

Om aggregatet ar installt pa adaptiv styr-
ning dvs f 19 = 3.F. eller 6.F. (styrning av
oljekassett och shuntventil) kan man t ex
vid braskaminseldning ga éver till utegi-
varstyrning genom att andra u13 till 1.

Princip- och flodesschema
for Aquaes 370/470

trychréirs-

filtervakt
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temp 1 K
|
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iedning legning
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T L ﬁﬂ

/%— Framledning
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Varmvattenberedning med
Aquaes 370/470

Icke-varmesasong
Temperaturvillkor

| Grundin- Extra
stallning  varmvatten

Displayen visar | [ O /

Start Stopp
f5<v3 >v2. Varmepump Varmepump
| &
F6 <VE Vb \Varmeskold

Under varmesasong, med nystartad varmepump, tillats
varmvattenberedning i perioder om hdgst 20 minuter. Efter varje
period skall 3-vagsventilen vaxla mot vérmesystemet under en
period av v30" minuter. Detta pagartills { 5 > v2.

Vid icke-nystartad varmepump, dvs varmepumpen har varit |
drift > 24 timmar, varms varmvattnet enbart av varmeskdlden
pa 3 kW,

Om extra varmvatten valts, skall varmepump och varmeskéld
varma varmvatten.

Varmeskdldarnas till- och franslag berdrs inte av ventilens
vaxlingar, utan endast av villkoren v4 fér franslag och v5 for
tillslag matt med f 6.

Under icke-varmesésong &r cirkulationspumpen | drift
samtidigt som varmepumpen, samt ytterligare 5 minuter efter
det att varmepumpen stoppat.
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Véarmesasong
Temperaturvillkor
. . Extra
Grundinstéllning varmvatten
Displayen
vFi)sa¥ g !
| Nystartad Icke-nystartad
Start Stopp/varmepump | varmepump
f5<v3 >v2. Varmepump Varmepump

+ +
16 <v5 >v4. Varmesksld Varmeskold | Varmeskold

t5 = Varmvattentemperatur 1, méatt pa
nedre delen av vvberedaren

f 6 = Varmvattentemperatur 2, métt p&
mitten av vvberedaren

ve = Franslag vdrmepump/elpanna

v3 = T||IsJaP varmepump/elpanna

v4 = Franslag varmeskold

v = Tillslag varmeskdld

'v30 &r fabriksinstalid pa 20 minuter. Kan dndras mellan 5 och
30 minuter
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Komponentférteckning
Aquaes 370/470A

Franluftsflakt
Filtervakt
Avluftsanslutning
Torkfilter
Kompressor
Franluftsanslutning
Expansionsventil
Filterkassett
L&gtrycksvakt
Foérangare
Hogtrycksvakt
Kondensor,
koaxialvaxlare
Varmvattenberedare
Varmeskdld
Varmevaxlare for
varmvatten
Cirkulationspump
Anslutning kallvatten
med sakerhetsventil
9 bar
Sakerhetsventil

1.5 bar
Spillvattenkopp
Avluftning
varmevaxlare

Avluftning
koaxialvaxlare
Anslutning retur
Manometer
Avtappning
Luftavskiljare
Pafylining av varme-
system
Expansionskarl
3-vagsventil
Anslutning stigare
Automatsakring for
styrautomatik
QOverhettningsskydd
varmvattenberedare
Inkopplingsplintar
Huvudstrombrytare
Kontaktor
varmeskoldar
Driftskondensator
flakt
Driftskondensator
kompressor
Nat-relakort
Styrkort

63



