For Info 950301

Anslutning av ackumulator-system till Aquaes 380/480 A programversion AA.

Obs ! Bilaga Teknisk beskrivning och nyckel till varmestyrning bifogas Ej i
denna info.
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Distr.fﬁr info: LR, MF, CP, KL, JKS, TH, BA, <G, LK, GL, BIC, AV, KBB, HT
REL BW.

Motsvarandé for Corus 2000A/3000A.
Distr. for info: JEE, OB,BE,GN,AR,BJ.
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ANSLUTNING AV
ACKUMULATOR-SYSTEM
TILL
AQUAES 380/480 A

Programversion AA

INSTALLATIONSANVISNINGAR

9574508
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Sid1(7)



-

Fér att uppnd ritt funktion mellan Aquaes och ackumulatortanken skall vissa
dtgarder utforas.

Vid installation av ack.tank till befintligt Aquaes 380/480 system programversion A9 eller
tidigare.

OBS! Andringar fir endast utforas av auktoriserat serviceombud eller behdrig elinstallator.

1. Notera registerviirdena #rvirden, borvirden, och utgingar frin det befintliga CPUn
(programversionen, mjukvaran.) ’

2. Bertrda komponenter och placering se bil.1.

3. Tag bort nedre luckan, demontera tickpléten éver kopplingsutrymmet och cirkulationspumpen,
3 st torxsskruvar. Koppla om virmepumpen elméssigt enligt bil 2, inkopplingsplintar. Tag bort
den gammla skylten och montera ny skylt elinkoppling art.nr.9814126 under plinten. Detta
medfor att f5ljande funktioner utgér Larm, V1 o V2 dvs elvirmestymning, O1 o O2 dvs
oljeviirmestyrning, S1 o S2 Termisk shuntventil. Anvinds nigon av dessa funktioner méste dessa
utgd. Foljande funktioner tillkommer S+,5- och N dvs styrning for motorshunt och C3 o C4
styrning for extern cirkulationspump.

4, Demontera virmepumpens mittplt genom att lossa 2 st torxsskruvar i underkant av-platen och 2
st i 6verkant. Lossa 1asen for bandkabeln och demontera den samma. Koppla ned svagstréms-
kablarna P1-P11, P15 och P17-P18. Nitkort och kablar mérkta. Lossa hylsdonet mérkt P31 pa
nitkortet.Lossa nitkortet, 4 st snidppldspinnar. Tag bort det befintliga 8-reld nitkortet. Montera i
omviind ordning det nya 10-reld nitkortet art. nr. 9511841,

5. Instillningar pA styrkort. Andring av system gors pd styrkortet i den fallbara luckan. Styrkortet
nés genom att aluminiumluckan tas bort. Detta gérs genom att skruva ur de tva sma stjérn-
skruvarna i luckans Sverkant, se figur nedan. I nedre kanten finns tva nitar som passar i hél
i den inre luckan. D4 skruvarna avligsnats kan lucka tas bort genom att forsiktigt vika fram
gverdelen och sedan fora ned luckan négot s att den litt kan tas bort. OBS! Lossa kontakten for
lysdioderna i luckan. Lossa styrkortet. I nederkant pa styrkortet dr nu de olika dipparna, enligt
beskrivning nedan, Atkomliga. Utfér Snskad omstillning dvs. tryck ned dipp nr 8, lige on. S&
att vérmpumpen “Vet om™ att ackumulator finns i systemet. Dipparna nr 1,2,3 och 4 skall dven
stillas i lige on. Har virmepumpen ett kopplingsur skall dven dipp nr 6 stédllas i 1dge on.
Minidipparna fér effektinstdllning nr 1, 2 och 3 skall stdllas i lige off och instdllning for effekt-
vakt skall st i lige 20 Ampere. Se vidare under punkt 6 nedan. Montera den nya CPU'n vers.
AA. OBS! Vind CPUn ritt! Liigesindikering pa styrkort och CPU. Montera skyltdippin-
stillning typ AA art.nr. 9814186 i panelen 6ver den gammla dippinstillningsskylten. Se bil 3.
Montera tillbaka i omvind ordning. Gl6m inte att ansluta kontakien till lysdioderna.

6. I programversion A9 eller tidigare jamfort med version AA har en mingd forindringar och
forbittringar inforts. Adaptiv styrning ersitts med utegivarstyrning med 9 forprogramerade
kurvor. Alternativt innegivarstyrning, dvs styrningen reagerar direkt om rumstemperaturen
avviker frin instdllt virde. Den kommer d3 att sinka/hoja temperaturen pd stigaren. Mojlighet
att bryta kurvan finns dvs en 3-punktskurva. Elpannans effekt stills in via tangentbordet och
effektvakter likasd m.m. Detaljerad information finns i teknisk beskrivning artikel nr. 9513766
och nyckel till virmestyrning artikel.nr.9514155. '
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Vid installation av ack.tank till befintligt Aquaes 380/480 system med programversion AA.
OBS! Andringar fir endast utféras av auktoriserat serviceombud eller behrig elinstallator.
1. Bertrda komponenter och placering se bil.1.

2. Demontera virmepumpens mittpldt genom att lossa 2 st torxsskruvar i underkant av platen och 2
sti 6verkant. Lossa 1asen fér bandkabeln och demontera den samma.Koppla ned svagstroms-
kablarna P1-P11, P15 och P17-P18. Nitkort och kablar mirkta. Lossa hylsdonet mirkt P31 pd
nitkortet. Lossa nitkortet, 4 st snipplispinnar. Tag bort det befintliga 8-reld niitkortet. Montera i
omvind ordning det nya 10-reld nétkortet art. nr. 9511841.

3. Instillningar pa styrkort. Andring av system gors p styrkortet i den féllbara luckan. Styrkortet
nds genom att aluminiumluckan tas bort. Detta gérs genom att skruva ur de tvd smd stjirn-
slkauvarna i luckans &verkant, se figur nedan. I nedre kanten finns tva nitar som passar i hil
i den inre luckan. D4 skruvarna avidgsnats kan lucka tas bort genom att férsiktigt vika fram
dverdelen och sedan fora ned luckan nigot s4 att den 1itt kan tas bort. OBS! Lossa kontakten for
lysdioderna i luckan. Lossa styrkortet. I nederkant pa styrkortet & nu de olika switcharna, enligt
beskrivning nedan, dtkomliga. Utfér nskad omstillning dvs. tryck ned switch nr 8. S8 att
virmpumpen Vet om” att ackumulator finns i systemet. Montera tillbaka i omvénd ordning.
Glom inte ati ansluta kontakten till Iysdioderna.

4. Detaljerad information ang&ende styrning finns i teknisk beskrivning artikel nr. 9513766 och i
nyckel till virmestyrning 9514155.

Vid nyinstallation av Aquaes 380/480 system programversion AA forberedd for
ackumulatortiank.

1. Virmepumpen kan frdn fabrik levereras “forberedd for ackumulatortank™. Det innebir att
styrkortet #r rétt dippat dvs.dipp 8 on och produkten &r utrustad med ett 10-reld nétreldkort.
Inga ingrepp behdver goras 1 virmepumpen.

2. Detaljerad information angéende styrning finns i teknisk beskrivning artikel nr. 9513766 och 1
nyckel till virmestyrning 9514155.
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Franluftsvirmepump med ackumulatortank.
Inkopplingsanvisning for vatten och el. Se¢ bil.4

Ackumulatortank (eller annan virmekilla) ansluts via shuntventil och extern cirkulationspump
enligt bil. 4. Overledningsrdr vid virmepumpen kan forses med en backventil vid Sverledningsroret
for att forhindra att virmepumpen fir tillbaka sitt eget framledningsvatten. Den interna
cirkulationspumpens hastighet regleras annars s att internt fléde inte dr stérre &n externt flde.
Detta gors genom att cirkulationspumpens flode regleras till en niv3 si att extern retur har samma
temperatur som intern retur. Framledningsgivaren flyttas frin sin plats vid elpannans stigare till en
plats dér framledningstemperaturen kan métas efter shuntventilen. Detta &r mycket viktigt da ritt
temeratur ej alltid gir att mita pi givarens ursprungliga plats.

Rundstymingsingdngen, T1 och T2 p4 kopplingsplint skall anslutas till en kontakt som &r sluten nér
det finns energi (varmvatten) att hiimta for shunten t.ex en termostat som sluter kontakten nér
ackumulatortanken dr varm. :

Shuntmotorn ansluts pa kopplingsplint mérkt S+,S-och N dér S+ ger strdm vid Sppning och S- ger
strém vid stingning av shuntventil(230V).

Extern cirkulationspump ansluts pi kopplingsplint mérkt C3 och C4. Den gir alltid under
virmesdsong och motioneras under icke virmesdsong.

Funktionsbeskrivning.

Vid 6ppen rundstyrningskontakt gor virmepumpen husvirme i steg 1 och vid behov tar den hjélp
av elpannan som steg 2. Virmeskoldama gor tappvarmvatten. Skulle virmepumpen ensam klara

av att lyfta framledningstemperaturen 4 °C (V7) over borvirde for framledningen, viixlar
treviigsventilen &ver mot tank for virmning av tappvarmvatten i max. 60 min. eller i mén av behov.

Shuntventil hlls alltid stingd (stingd mot extern virmekilla tex ack.tank, di det EJ finns nigon
virmeenergi att himta.) Aven om inte virmepumpen och elpannan skull orka lyfta fram-
ledningstemperaturen till Gnskat virde.

Vid sluten rundstyrningskontakt, { dvs shuntventilen Sppnar efter behov mot extern virmekilla tex
ack.tank for att ta den energi den behéver.) D& gér virmepumpen husviéirme i steg 1 och tar hjilp av
ack.tanken, via shuntventilen vid behov, som steg 2. nir energin frin tex ack.tanken &r férbrukad
och rundstymingskontakten &ter Sppnar. Gir elpannan in som steg 2. Enl. avsnittet ovan.

Uppstér tappvarmvattenbehov viixlar treviigsventil ver mot varmvattentanken och virmepumpen
g0r tappvarmvatten s ldnge behov finns.

Shuntventilen styrs alltid f&r att forséka hilla dnskat bérvérde pa framledningen.

Shuntmotorn géngtid, regleras via villkor V13, som stélls in via tangentbordet. Virdet pé
gingtiden skall vara det samma som gingtiden mellan fulla utslag fér den aktuell shuntmotor som
monteras i systemet. Det fabriksinstilltda virdet &r 2 min.

Stegvirde, villkor V 14 #r den forindring av shuntventilens dppningsgrad som sker vid varje
forindring av shuntventilens lige. Det fabriksinstdllda vérdet &r 5=2,5% dvs 2,5% av det fulla
utslaget mellan stéingt och dppet lige.

Justering av utstyrningen (Sppningsgraden) sker efter varje nedrikning av P-tid (vintetiden) for
forindring av framledningstemperatur, om si &r nodvéndigt. V11, fabriksinstéllt viirde & 5 min,

Vid villkor V24 kan avlisning av shuntvenilens utstyming ske, samt att utstyrningen kan éndras vid
t ex provkorning. Avldst vérde, tex 20=10%.

For utférligare beskrivning av styrning, se nyckel till virmestyrning, vers.AA art.nr.9514155 och
teknisk beskrivning art. nr. 9513766.
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Materialsats for ackumulatortanks anslutning till Aquaes 380/480
med CPU programversion A9 eller tidigare.

Antal Art.nr Bendmning pris

1 9514250 CPU Vers.AA 115:-
1 0511841 Nitrelidkort 10 relder 830:-
1 9513604 Cirkulationspump CP63 855:-
1 9512354 3-vigs shuntventil 400:-
1 9511302 Montagsats 160:-
1 0511280 Motor 86 : 1080:-
1 0511657 Termostat RT 101 1610:-

Denna termostat rekomenderas vid forhllandevis smé laddnings-
effekter som t.ex.el lig-taxa di den har max och minfunktion med
dubbla bulber.

Alternativt

1 9512045 Termostat 4204A 10-90° 350:-

Denna termostat har endast min instéllning, 18mplig vid stora ladd- -
ningseffekter typ ved eller olja.

2 0514486 Kulventil 22 mm 4 205:- 410:-

1 9507077 Patronbackventil 88:-

1 0814126 Skylt elinkoppling C1-C4  u.deb.

1 - 9814186 Skylt dippinst.typ AA ‘u.deb.

Pris totalt med RT101 termostat : 5548:- Kr + Moms
Pris totalt med 4204 A termostat 4288:- Kr + Moms

Materialsats for ackumulatortanks anslutning till Aquaes 380/480
med CPU programversion AA.

Som ovan, men foljande material utgar:

Antal Art.nr Bendmning pris

1 9514250 CPU Vers.AA 115:-

1 09814126 Skylt elinkoppling C1-C4  u.deb.

1 0814186 Skylt dippinst.typ AA u.deb.

Pris totalt med RT101 termostat 5433:- Kr + Moms
Pris totalt med 4204A termostat 4173:- Kr + Moms
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Materialsats for ackumulatortanks anslutning till Aquaes 380/480
med CPU programversion AA férberedd for ackumulatortank.

Som ovan, men féljande material utgér:

Antal Artaor

1 0514250
1 0511841
1 9814126
1 0814186

Bendimning

CPU Vers.AA
Nitreldkort 10 relder
Skylt elinkoppling C1-C4
Skylt dippinst.typ AA

pris

115:-
830:-
un.deb.
u.deb,

Pris totalt med RT101 termostat
Pris totalt med 4204 A termostat

4603:- Kr + Moms
3343:- Kr + Moms

Ovanstiende priser enl. géllande prislista per feb 95. Elektro standard
forbehdller sig ritten till prisjusteringar. Aktuell prislista kommer att
anviindas vid ordertillfillet. Vidare debiteras frakt och emballage.
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Allmént

Ackumulatortankar finns i en méngd fabrikat pd marknaden och av
olika typer. "Ren ack-tank,” dubbelmantlade, med slinga osv. Ar
ack.tanken utrustad med elpatroner skall den vara forsedd med over-
hettningsskydd. Ack.tankar for laddning via vedeldning eller oljeeld-
ning #r alternativ. Vissa ved och oljepannor har inbyggda ackumulator-
tankar som volymmassigt ar tillrickliga.

Ackumulatortanken #r enl. systemlsningen.se bil.4, endast avsedd for
husvirme. Under Ej virmesisong genererar virmepumpen tappvarm-
vattnet.

Installationen utanfér virmepumpen skall utféras enligt gillande be-
stdimmelser och normer. t.ex storlek pa expansionskirl for ack.tanken.
Expansionkérlet skall vara av sluten typ.

Vissa ack. tankar #r utrustade med drifttermostater och andra utan ter-
mostater. Placering av dykrér och storlek kontra termostatbulber méste
dverensstimma osv.

Kontroll av fléde och tryckfall bor utfras for att sikerhetsstilla driften.
Funktionskontroll av anldggningen skall utféras.

Vid ack.tankar utrustade med elpatroner bor dimensionering av mat-
ningar och gruppsikringar kontrolleras. Aquaes 380/480 dr forsedd med
automatik for effektvakt. Dock skall 3 st stromtransformatorer anslutas
till plint 1,2,3 och 4 i kopplingsutrymet. (Tilliggsbestillning art.nr.
9404497). De 3 stromtransformatorerna monteras i gruppceentralen si att
ingiende huvudledare fors genom resp.strémtransformator. Vid for hog
strdm kommer elpannan och virmeskdldarna att stegas ned si att strém-
men i hogst belastad fas ej overstiger tillatet viirde. For detaljerad infor-
mation se teknisk beskrivning art.nr.9513766 och nyckel till virmestyr-
ning art.nr.9514155. Detta kan vara nddviindigt om stora tillfalliga for-
brukare anvinds t.ex bastuagregat, for att undvika uppdimensionering
av matare eller gruppsékringar.

Denna installationsanvisning ir att betrakta som ett forslag till 16s-
ning andra alternativ finns.

Ansvaret for systemuppbyggnad, li')sning,'fun'ktion och drift ligger
pa VVS- och El-entrepentr som utfor arbetet.

Elektro Standard AB forbehdller sig rétten till konstruktionséindringar,
Med vinlig hilsning
ELEKTRO STANDARD AB

Bilagor: 1. Komponentplacering.
2. Inkopplingsplintar.
3. Instdllning minidippar.
4. Flédesschema.
5. Teknisk beskrivning art.nr 9513766.
6. Nyckel till virmestyrning art.nr 9514155.
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Styrkort
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Nitkort
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INKOPPLINGSPLINTAR . .
CPU version A9 eller Aldre.
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CPU version AA.
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Bil. 3
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0BS! LAGE 20 AMP

Systeminstallning

% .
20 25
16 A ..
EFFEKT 1-3 LAGE DFF
Exempel .
Typ
877 615 T4 '3'aly 380/480 A
[normal]
380/480 A
[shuntventil]

B =on (nedtryckt)

0BS!
Mini-dipparna pa styrkoriet
far gj tryckas in, bara manév-
reras upp eller ned,

Installning beroende pa typ
av apparat, styrning och till-
laggsutrustning.

1 = vérmepump

2 = intern varmepump
3 = varmeskoldar

4 = elpanna

5=

6 = externt kepplingsur
? =

8 = shuntventil

Art-nr SB14186

i

ned




Bil.4

Franluftsvarmepump med ackumulatortank
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