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1  Symbolforklaring och sikerhetsanvisningar

1.1  Symbolforklaring

Varningar

Varningar i texten visas med en varningstriangel.
A Dessutom markerar signalord vilket slags och hur allvar-

liga féliderna kan bli om sékerhetsatgarderna inte foljs.

Foljande signalord ar definierade och kan férekommai det har dokumen-

tet:

+ ANVISNING betyder att sakskador kan uppsta.

- SE UPP betyder att latta eller medelsvara personskador kan uppsta.

+ VARNING betyder att svara till livshotande personskador kan uppsta.

+ FARA betyder att svara till livshotande personskador kommer att
uppsta.

Viktig information

- Viktig information som inte anger faror fér manniskor el-
'I ler saker kannetecknas med symbolen bredvid.

Ytterligare symboler

Symbol Betydelse

> Handling
> Hanvisning till ett annat stalle i dokumentet
. Upprakning/post i lista

- Upprakning/post i lista (2:a nivan)
Tab. 1

1.2  Allménna sakerhetsanvisningar

Denna installatorshandledning ar avsedd for rormokare, varmeinstalla-

torer och elektriker.

» Las allainstallatérshandledningar (varmepump, reglersystem, etc.)
noggrant fore installation.

» Observera sakerhetsanvisningar och varningar.

» Observera nationella och regionala bestammelser, tekniska regelverk
ochriktlinjer.

» Dokumentera allt arbete som utfors.

Avsedd anvandning

Dennavarmepump ar avsedd att anvandas i slutna varmesystem for hus-
hall.

All annan anvandning betraktas som oldmplig. Eventuella skador som
uppstar pa grund av sadan anvandning ar uteslutna fran ansvar.
Installation, driftsdttning och service

Installation, driftsattning och service av varmepumpen far endast utfo-
ras av utbildad personal.

» Anvand endast original reservdelar.

Elarbeten
Elarbeten far endast utforas av behoriga elinstallatorer.
» Innan elarbeten:

- Koppla fran natspanningen pa alla poler och sakra mot aterinkopp-
ling.
- Kontrollera att spanningen definitivt ar frankopplad.
» Beakta dven anslutningsschemat for dvriga anlaggningsdelar.

Overlimnande till anvindaren

Instruera anvandaren om anvandningen och om driftvillkoren for varme-

anldaggningen vid éverlamnandet.

» Forklara hur anlaggningen anvands, och informera framfér allt om alla
sakerhetsrelevanta atgarder.

» Informera om att ombyggnad och reparationer endast far utforas av
utbildade installatorer.

» Informera om att inspektion och underhall &r nddvéandiga atgarder for
att sékerstalla en saker och miljovanlig drift.

» Overldmna installations- och underhallsanvisningarna till anvinda-
ren.
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Leveransinnehall

2 Leveransinnehall

6720809 156-01.11

Bild 1 AirModule

1] AirModule

] Stéllfétter

] Anvandarhandledning

] Installatérshandledning

] Sakerhetsgruppildsa delar
1] Utomhustemperaturgivare

3 Allmant

Spraket i den ursprungliga handledningen ar svenska, andra sprak dren
oversattning av den ursprungliga handledningen.

° Installationen far enbart utforas av utbildad person. In-
'I stallatéren maste folja gdllande lokala regler och fore-

skrifter samt uppgifterna i installations- och
bruksanvisningen.

3.1 Information om virmepumpen

AirModule ar varmepumpsmoduler avsedda att placeras inomhus och
kopplas ihop med AirX varmepumpar utomhus.

Foljande kombinationer dr mojliga:

AirModule AirX
E9 50
E9 70
E9 90
E15 130
E15 170

Tab. 2

AirModule E9 och E15 har inbyggt eltillskott.

3.2  Anvindningsomrade

Varmepumpsmodulen far endast anvandas i slutna varmvatten-varme-
system enligt EN 12828.

Annan anvandning ar inte tilldten. Vi ansvarar inte for skador som beror
pa otilldten anvandning.

3.3 Viarmesystemets minsta volym och utférande

- For att undvika manga start / stopp cykler, ofullstandig
'I avfrostning eller onddiga larm, kravs att en tillracklig

mangd energi lagras i systemet. Energin lagras dels i var-
mesystemets vattenvolym, dels i systemets komponen-
ter (radiatorer) samt i betongplatta (golvvarme).

Dé kraven for olika virmepumpsinstallationer och varmesystem varierar
mycket, anges ingen generell minsta volym. Istallet géller foljande forut-
sattningar for alla varmepumpsstorlekar:

Golvvirmesystem utan bufferttank

For att sakerstalla att det finns tillrdcklig energi tillganglig for avfrostning
ska det storsta rummet inte ha rumstermostater utan istallet ska rums-
enhet anvindas. Minst 30 m2 golvyta ska regleras med rumsenhet, da
kommer ocksa vdrmepumpen att anpassa framledningstemperaturen
automatiskt.

Radiatorsystem utan bufferttank

For att sakerstallaatt det finns tillrdcklig energi tillganglig for avfrostning
ska det finnas minst 4 vattenradiatorer pa 500 W/st i ett oshuntat sys-
tem. Rumsenhet rekommenderas, da kommer ocksa varmepumpen att
anpassa framledningstemperaturen automatiskt.

Radiator- och golvvdarmesystem pa separata kretsar utan buffert-
tank

For att sakerstalla att det finns tillrdcklig energi tillganglig for avfrostning
ska det finnas minst 4 vattenradiatorer pa 500 W/st i den oshuntade
kretsen. Ingen minsta golvyta kravs for den shuntade golvvarmekretsen.
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Allmént

Rumsenhet rekommenderas, da kommer ocksa vairmepumpen att
anpassa framledningstemperaturen automatiskt.

Enbart shuntade kretsar

For att sakerstallaatt det finns tillrdcklig energi tillganglig for avfrostning
krévs en bufferttank pa minst 50 liter.

Fliktelement

For att sakerstallaatt det finns tillrdcklig energi tillganglig for avfrostning
kravs en bufferttank pa minst 10 liter.

3.4 Typskylt
Typskylten for vairmepumpsmodulen sitter pa modulens takplat.

3.5 Transport och forvaring

Varmepumpsmodulen ska alltid transporteras och férvaras staende.
Den kan dock lutas tillfalligt vid behov.

varmepumpsmodulen far ej lagras eller transporteras vid temperaturer
under -10°C.

3.6  Placering av virmepumpsmodul

« Varmepumpsmodulen placeras inomhus. Rérdragning mellan varme-
pump och varmepumpsmodul ska vara sa kort som méjligt. Roren ska
varaisolerade (= Kapitel 7.14).

« Spillvatten fran sakerhetsventilen ska ledas bort fran varmepumps-
modulen till en frostfri avrinning.

+ Utrymmet dar varmepumpsmodulen ska placeras maste vara forsett
med golvbrunn.

3.7 Kontrollerainnan installation

» Kontrollera att samtliga réranslutningar ar intakta och inte har skakat
isar under transporten.
» Innan varmepumpsmodulen tas i drift ska varmesystemet och varm-

vattenberedaren inklusive varmepumpsmodulen vara fyllda och avluf-

tade.

» Ledningarna ska hallas sa korta som méjligt for att skydda anlagg-
ningen fran storningar som t.ex. aska.

» Svagstromsledningar maste forlaggas separat fran starkstromsled-
ningar, min 100 mm.

3.8  Anslutningsprincip

Principen bygger pa flytande kondensering och integrerat tillskott fran
varmepumpsmodulen. Reglercentralen styr varmepumpen och varme-
pumpsmodulen enligt installd varmekurva.

Nar varmepumpen inte sjalv klarar att vdrma huset startar virmepumps-

modulen tillskottet automatiskt och ger tillsammans med varmepumpen
den dnskade temperaturen i huset.

Varmvattnet prioriteras och styrs av en givare TW1 i varmvattenbereda-

ren. Nar beredaren varms kopplas varmedriften till varmesystemet till-
falligt bort via en vaxelventil. Nar beredaren ar uppvarmd fortsatter
varmedriften fran varmepumpen.

Virme- och varmvattendrift vid stillastaende virmepump:

Vid utetemperaturer under ca -20 °C (justerbart varde) stannar vdarme-
pumpen automatiskt och kan da inte producera varmevatten. Tillskottet
i varmepumpsmodulen tar da 6ver bade varmedriften och varmvatten-
produktionen.
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Tekniska uppgifter

4  Tekniska uppgifter

4.1 Tekniska uppgifter - virmepumpsmodul

| Enhet | E9 E15
Elektriska uppgifter
Strémférsorining v 4007 4007
Rekommenderad sakringsstorlek A 161 251)
Eltillskott i steg kw 3/6/92) 3/6/9/12/15
Varmesystem
Anslutning®) Cu28 Cu28
Maximalt arbetstryck kPa 250 250
Minimalt arbetstryck kPa 50 50
Expansionskarl | 14 14
Externt tillgangligt tryck kPa 4 4
Minsta flode I/s 0,36 0,59
Typ av cirkulationspump Grundfos UPM2 25-75 PWM Wilo Stratos Para 25/1-11 PWM
Maxtemperatur pa framledning, °C 85 85
enbart tillskott
Allmant
Volym varmvattenberedare | 190 190
Maximalt arbetstryck i tappvarm- MPa
vattenkrets
Material Rostfritt stal 1.4521
Kapslingsklass
Matt (BxDxH) mm 600x645x1800
Vikt kg

Tab. 3 varmepumpsmodul med eltillskott

1) 3N AC 50Hz, sakringskarakteristik gL/C

2) Effektsteg vid BBR installning, se Kapitel 8.7.5

3) Se anslutningar pa sakerhetsgruppen

4) Detta beror pa vilken varmepump som kopplats in, se tabell 10
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Tekniska uppgifter

4.2  Systemlosningar

° Installation av varmepump och varmepumpsmodul far
'I endast ske enligt de officiella systemlésningar som till-
handahalls av tillverkaren.

Andra systemldsningar ar inte tillatna. Vi ansvarar inte
for skador och problem som beror pa otillaten installa-

tion.

4.2.1 Forklaring till systemldsningarna

Allmant
Installermodul  Installermodul integrerad i varmepumpsmodulen
Rego 2000 Reglercentral
RTH2000 Rumsenhet (tillbehor)
T1 Utetemperaturgivare
CC1 Bufferttank (tillbehor)
MK2 Kondenssensor (tillbehor)
VCO Vaxelventil (tillbehor)
PW2 Cirkulationspump varmvatten (tillbehor)

Tab. 4 Allméant

1 Oshuntad vairmekrets

PC1 Cirkulationspump, varmekrets

T0 Framledningstemperaturgivare (placerad i sakerhetsgrup-
pen eller i bufferttanken)

Tab. 5 71

22/23 Shuntad viarmekrets (tillbehor)

HCM2000 | Shuntmodul (reglerdon for krets)

PC1 Cirkulationspump, varmekrets 2

VC1 Shuntventil

TC1 Framledningstemperaturgivare, varmekrets 2,3..

MC1 Termisk avstangningsventil, varmekrets 2,3...

Tab.6 272

4.2.2 Backventil i virmekrets

6 720 809 064-09.11

Bild 2 Varmekrets

[1] Backventil

En backventil i varje varmekrets kravs for att férhindra sjalvcirkulation i
varmesystemet under sommardrift. Sjalvcirkulation kan uppsta efter-
som vaxelventilen for varmvatten star dppen mot varmesystemet, nar

varmepumpen férbereder varmvattenladdning.

Cirkulationspump PC1 kontrolleras av styrsystemet i virmepumpsmo-
dulen.

Om farskvattenstation installeras maste den ha ett eget styrsystem.

Om bufferttank anvands maste vixelventil VCO monteras enligt system-
|6sningen. Véxelventilen ersatter T-stycket i sakerhetsgruppen (= Kapi-
tel 5.1.1) och ansluts elektriskt pa plint VCO pa Installermodulen.
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Tekniska uppgifter

4.2.3 Systemlosning virmepump med varmepumpsmodul

Installermodul RTH2000
3 =15
N

RTH2000 HCM2000 Rego 2000
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MC1

400V AC

Airmodule E..

6 720 809 156-22.2|

Bild 3 Varmepump med varmepumpsmodul
[3] Monteradivarmepumpsmodulen.

[4]  Monteras antingen i virmepumpsmodulen eller pa vaggen.

[5] Monteras pa vaggen
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Tekniska uppgifter

4.2.4 Systemlosning virmepump, virmepumpsmodul och bufferttank
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6720 809 156-22.3|

Bild 4 Varmepump med varmepumpsmodul och bufferttank

(3]
[4]
(5]

Monterad i varmepumpsmodulen.

Monteras antingen i virmepumpsmodulen eller pa vaggen.

Monteras pa vaggen

i

Extra expansionskarl pa varmesystemet dimensioneras i
forsta hand for bufferttankens volym.
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Tekniska uppgifter

4.2.5 Generella symbolfdrklaringar

Symbol

Beteckning

Rorledningar/Elektriska ledningar
I_ Framledning - Varme/Solkrets

Retur - Varme/Solkrets

Stilldon/Ventiler/Temperaturgivare/Pumpar

Yo X3 Yo X1 § ¥ % X

Diverse

+ @O 0O

A > = ]

Ventil

Revisionsbypass

Injusteringsventil

Overstromsventil
Filterventil (Partikelfilter)

Avstangningsventil med lasning mot
oavsiktlig stangning
Ventil, motorstyrd

Ventil, termisk

Avstangningsventil, magnetisk

Termometer

Manometer

Fylining- / tdmningsventil

Vattenfilter

Luftavskiljare

Automatisk avluftare

Kompensator (avvibrering)

Tab. 7 Symbolférklaringar

Symbol

1]

D=9 O [ M < K ’KC@UUT%E

Beteckning

Varmvatten
Dricksvatten

Varmvattencirkulation

Differenstrycksregulator

Sakerhetsventil

Sakerhetsgrupp

3-vags shuntventil
(shunta/distribuera)
Varmvattenshunt, termostatisk
3-vags vaxelventil

(véxla)

3-vags ventil (vaxlande, normalt
stangd till Il)

3-vags ventil (vdxlande, normalt
stangd till A)

4-vagsventil

Tratt med sifon

Skyddsmodul mot aterstromning
enligt EN1717

Expansionskarl med avstangnings-
ventil med lasning

Kollektor

Varmekrets

Golvvarmekrets

Bufferttank

Beteckning

Elektrisk ledning

Elektrisk ledning avbruten

Cirkulationspump

Backventil

Temperaturgivare/-vakt

Sakerhetstermostat (temperatur)
Utomhustemperaturgivare
Tradlés utomhustemperaturgivare

...Radio (tradls)...

Bufferttank med givare

Varmevaxlare

Flodesmatare

Varmemangdsmatare

Varmvattenutlopp

Reld

Elpatron

10

AirModule - 6 720 810 158 (2014/04)



Mattsdttningar, placeringsavstand och roranslutningar

5  Mattsittningar, placeringsavstand och roranslutningar

5.1  varmepumpsmodulens matt och anslutningar

'

L

'
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6720809 156-06.11

Bild5  Minimiavstand varmepumpsmodul

Det kravs minst 50 mm mellan varmepumpsmodulens sidor och 6vrig
fastinstallation (vaggar, tvattbankar etc.) Placering sker lampligast intill

yttervagg eller isolerad mellanvagg.

1800

304

6720 809 156-09.31

Bild 6  Matt virmepumpsmodul (mm)
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Mattsdttningar, placeringsavstand och roranslutningar
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Bild 7 Matt takvy

&P
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3
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6720 809 156-08.2!

Bild 8 Varmepumpsmodul anslutningar

[1]  Vérmebérare ut (till virmepump) [8] Framledning fran solsystem (endast pa solmodell)
[2] Véarmebarare in (frdn virmepump) [9] Returfran varmesystem

[3] Kallvattenanslutning [10] Framledning till varmesystem

[4]  Varmvattenanslutning [11] Kabelkanal elanslutning

[5] Kabelgenomféring till IP-modul
[6] Kabelkanal CAN-BUS och givare
[7]  Returtill solsystem (endast pa solmodell)
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Mattsdttningar, placeringsavstand och roranslutningar

5.1.1 Sakerhetsgrupp

-

6720 809 156-12.21

Bild 9 Séakerhetsgrupp leveransutférande

Satt samman sakerhetsgruppen: » Sétt in framledningstemperaturgivaren i fickan pa roret ([TO],

» Montera férst partikelfiltret ([SC1], bild 10) pa T-stycket. bild 10), sakra givaren med ett buntband.
» Montera 6vriga delar, men dra inte at muttrarna helt pa bypassen » Montera sdkerhetsgruppen pa vairmepumpsmodulen.
([4], bild 10).

» Efterdra muttrarna pa bypassen ([4], bild 10).

6720 809 156-13.31

Bild 10 Sékerhetsgrupp monterad
[1]  Anslutning cirkulationspump vdarmesystem (PC1), G1 % (40R) [FC1] Sékerhetsventil

|6pmutter [VL1] Automatisk avluftningsventil
[2] Framledning varmesystem [TO] Framledningstemperaturgivare
[3] Returvarmesystem [GC1]Manometer
[4] Bypass

[SC1] Partikelfilter, anslutning G1linvanding gdnga

AirModule - 6 720 810 158 (2014/04) 13



Foreskrifter

5.2  Roranslutningar

7.3  Checklista

Rordimensioner (mm) Varmepumpsmodul
Varmesystem

Klamringskoppling Cu @281

Kall- och Varmvatten

Klamringskoppling Rostfri 322
Varmebarare

Klamringskoppling Cu 328
Spillvatten/dranering i bada @32

Tab. 8 Rordimensioner

1) Se anslutningar pa sikerhetsgruppen

6 Foreskrifter

Folj direktiven och foreskrifterna nedan:

« Det ansvariga elférsorjningsforetagets lokala bestammelser och fore-

skrifter med tillhérande specialregler
« Nationella byggnadsstadgar
+ EN 50160 (Spanningens egenskaper i elnat for allman distribution)
+ EN 12828 (Varmesystem i byggnader - Utforande och installation av
vattenburna varmesystem)
+ BBR 19 (Boverkets byggregler)
+ EN 1717 (Vattenforsorjning - Skydd mot fororening av dricksvatten)

7 Installation

ANVISNING: Risk for funktionsstorning pa grund av for-
A oreningar i ror!

Partiklar, metall-/plastspan, rester av lin och gangtejp
och liknande material kan fastna i pumpar, ventiler och
varmevaxlare.

» Undvik att fa in partiklar i rorsystemet.

» Lat inte rordelar och kopplingar ligga direkt pa mar-
ken.

» Setill attinga span blir kvar i réren vid eventuell grad-
ning.

° Endast behorig installator far utfora installationen. In-
'I stallatdren ska folja gallande regler och féreskrifter,
samt rekommendationer fran leverantoren.

7.1  Forberedande roranslutningar

° Varje installation ar unik. Foljande checklista ger en all-
'I man beskrivning om hur installationen bor ga till.

1. Montera varmepumpsmodulens sakerhetsgrupp (= Kapitel 5.1.1)
och péfyliningsventil.

2. Montera varmepumpsmodulens spillvattenslang (ar).

3. Koppla ihop varmepump och varmepumpsmodul (= Kapitel 7.9).

4. Koppla in varmepumpsmodulen mot varmesystemet
(=>Kapitel 7.10).

5. Montera utegivare (> Kapitel 7.17.3) och eventuell rumsenhet.

6. Anslut CAN-BUS- ledning mellan varmepump och varmepumpsmodul
(=>Kapitel 8.1).

7. Anslut eventuell EMS-BUS- ledning till tillbehdr (> Kapitel 8.2).

8. Fyll pa och lufta ur varmvattenberedaren.

9. Fyll pa och lufta ur vairmesystemet innan driftstart (<> Kapitel 7.18).

10.Anslut vdrmeanlaggningen till elsystemet (> Kapitel 8).

11.Driftsatt varmeanldggningen genom att utféra nddvandiga install-
ningar med hjalp av reglercentralen ((->Kapitel 11).

12.Lufta ur varmeanlaggningen (->Kapitel 14).

13.Kontollera att samtliga givare visar rimliga varden
(=>Kapitel 12.9.2).

14 .Kontrollera och rensa partikelfiltret (= Kapitel 18).

15. Kontrollera varmeanlaggningens funktion efter driftstart
(=>Kapitel 12.9).

7.4  Drift utan virmepump (Stand alone)

Varmepumpsmodulen kan tas i drift utan ansluten varmepump, till
exempel om installationen av varmepumpen sker vid ett senare tillfalle.
Detta kallas for fristaende drift eller “Stand alone”.

Vid fristaende drift anvander varmepumpsmodulen endast det integre-
rade eltillskottet fér varme- och varmvattenproduktion.

- Om varmepumpsmodulen och varmesystemet fylls inn-
'I anvarmepumpen anslutits, maste varmebarare in och ut
(till/ fran) varmepump kopplas samman for att saker-
stélla cirkulation (= [1] och [2], Bild 11).
» Oppna eventuella avstingningsventiler pa virmeba-
rarkretsen.

Vid driftsattning av fristaende drift:

» Stéll in Drift utan varmepump i servicemenyn Varmepump (= Kapi-
tel 12.1).

7.5 Installation med kyldrift

° Avloppsroret for sakerhetsventilen i varmepumpsmodu-
'I len ska monteras frostsakert och draneringsror ledas till
golvbrunn.

- Installation av rumsenhet (tillbehor) ar ett krav for kunna
'I anvanda kyldriften.

» Montera anslutningsror for varmesystem och kall-/varmvatten i loka-
len fram till uppstallningsplatsen for virmepumpsmodulen.

7.2 Uppstallning

» Avlagsna forpackningen med hjalp av anvisningarna pa forpack-
ningen.

» Ta ut medfdljande tillbehor.

Installation av rumsenhet med integrerad fuktgivare (till-
behor) gor kyldriften sakrare, eftersom reglercentralen
da automatiskt justerar framledningstemperaturen i for-
héllande till aktuell daggpunkt.

» Kondensisolera alla ror och anslutningar.

» Installera rumsenhet, med eller utan integrerad fuktgivare (= hand-
ledning for respektive rumsenhet).

» Montera kondenssensorer (= Kapitel 7.16).

» Valj automatdrift Varme/kyla (= Kapitel 12.3.2).
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Installation

» Gor nodvandiga installningar av kyldriften: inkopplingstemperatur,
inkopplingsfordrdjning, rumstemperaturs- och daggpunktsdifferens
(offset) och lagsta framledning (- Kapitel 12.3.2).

» Stéll in temperaturdifferensen (delta) éver varmepumpen (=
Kapitel 12.1.1)

» Stdng av golvkretsar i fuktiga rum (exempelvis badrum och kok),

anvand eventuellt relautgang PK2 for att styra detta (- Kapitel 8.4).

7.6 Installation med soltillskott (endast solmodell)

° Installation av solmodul (tillbehor) ar ett krav for kunna
'I anvanda soltillskott.

° Solslingan i tanken ar avsedd for en maximalt tillférd ef-
'I fekt pa 4,5 kW. Endast varmvattenberedning ar méjlig
med den integrerade slingan.

» Installera solpaneler (= handledning for solpanelerna).

» Isoleraalla ror och anslutningar.

» Installera solmodul (= handledning fér solmodulen).

» Valj Ja pa fragan Solvdirmesystem installerat vid driftséttningen (>
Kapitel 11.2).

» Gor nodvandiga installningar for solvdrmeanlaggningen (>
Kapitel 12.6).

7.7  Vattenkvalitet
Varmepumpar arbetar med lagre temperaturer an andra varmesystem

vilket innebdr att den termiska avgasningen inte ar lika effektiv och syre-

halten blir aldrig s& Iag som vid ett system med el-/olje-/gaspanna. Det
innebdr att varmesystemet blir mera rostkansligt vid aggressivt vatten.

Anviand inga tillsatser till vattnet forutom pH-hGjande medel och
hall vattnet rent.

Rekommenderat pH-vardear 7,5 - 9.

Vattenkvalitet

Hardhet < 3°%H
Syrehalt <1mg/l
Koldioxid, Co, <1mg/l
Kloridjoner, CI- <250 mg/IV
Sulfat, So42- <100 mg/l
Ledningsformaga <350 uS/cm

Tab. 9 Vattenkvalitet

1) Elanod (tillbehor) i varmvattenberedaren rekommenderas vid hogre klorid-
halter. Om elanod anvénds ska den inkvitteras vid driftsattningen.

7.8  Spolning av virmesystemet

ANVISNING: Skada pa anlaggningen pa grund av fore-
& maliréren!

Foremal och partiklar i varmesystemet forsamrar flodet
och leder till driftstorningar.

» Spolaigenom rérnatet s att foremal avldgsnas.

Varmepumpsmodulen ar en deli ett virmesystem. Fel i vairmepumpsmo-

dulen kan orsakas av dalig vattenkvalitet i radiatorer/golvslingor eller av
att systemet syresatts kontinuerligt.

Syre orsakar korrosionsprodukter i form av magnetit och sediment.

Magnetit har en slipande paverkan pa varmesystemets pumpar, ventiler
och delar med turbulent strémning t.ex. kondensorn.

Varmesystem som kraver regelbunden pafylining eller dar varmevatten
vid urtappning av vattenprov inte ger klart vatten, kraver atgérd innan
installation av vdarmepump, t.ex. att varmesystemet kompletteras med
magnetitfilter och avluftare.

AirModule - 6 720 810 158 (2014/04)
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7.9  Ansluta varmepumpsmodulen till virmepumpen

Kondensisolera anslutningar och rér om kyldrift anvands.
» Dimensionera réren enligt tabell 10.

» Anslut returledningen till varmepumpen [4] Bild 11 till virmebérare

ut [1] Bild 11.
» Anslut framledningen fran varmepumpen [3] Bild 11 tillvirmebarare
in[2] Bild 11.
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Bild 11 Varmepumpsmodul anslutningar virmepump

[1]  Véarmebarare ut (till virmepump)
[2] Véarmebarare in (fran virmepump)
[3] Framledning fran varmepump

[4] Returledning till varmepump

® 5 0,32 68 28 60

7 5 0,33 55 14 33 60

¢ 5 0,43 40 8 21 60

13 5 0,62 56 14 60 60
17 5 0,81 18 15 60

Tab. 10 Rérdimensioner och maximala rérldngder vid inkoppling av virmepump mot varmepumpsmodul

1) For ror och komponenter mellan inne- (varmepumpsmodul) och uteenhet (virmepump).
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7.10 Ansluta virmepumpsmodulen till virmesystem och tappvatten

° Sakerhetsventil, backventil och pafyliningsventil maste
'I monteras i tappvarmvattenkretsen (ingdr ej i leveran-
sen).

Om det av utrymmesskal inte gar att montera sakerhets-

gruppen direkt pa varmepumpsmodulens anslutningar:

» Forlang anslutningarna maximalt 50 cm.

» Vinkla ej anslutningarna nedat.

» Montera inga avstangningsventiler mellan sakerhets-
grupp och varmepumpsmodul.

» Partikelfiltret kan monteras pa boj at vénster.

» B6j kan monteras mellan sakerhetsgrupp och anslut-
ning for cirkulationspump.

mud o

Kondensisolera anslutningar och ror till varmesystem om kyldrift

anvands.

» Montera sdkerhetsgruppen (= Kapitel 5.1.1).

» Montera sdkerhetsventil och pafyllningsventil med backventil for
tappvarmvatten.

» Dra spillvattenslangar fran sakerhetsventiler till en frostfri avrinning.

» Anslut varmesystemets cirkulationspump till [1] Bild 12.

» Anslut varmesystemets returledning till partikelfiltret [SC1] Bild 12.

» Anslut kallvatten till [2] Bild 12.

» Anslut varmvatten till [3] Bild 12.

» Anslut varmesystemets framledning till cirkulationspumpen.

6720 809 156-05.11

Bild 12 Varmepumpsmodul anslutningar virmesystem och varmvatten

[1]  Anslutning for cirkulationspump PC1 (framledning till varmesys-
tem)

[2] Kallvattenanslutning

[3] Varmvattenanslutning

[SC1] Partikelfilter (anslutning retur fran varmesystem)

AirModule - 6 720 810 158 (2014/04)
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7.12 Cirkulationspump for vairmesystemet (PC1)

ANVISNING: Sakskada pa grund av deformation!

Anslutningsroret for cirkulationspumpen i sakerhets-

gruppen kan krokas om det utsatts for hog vikt 6ver lang

tid.

» Anvénd lamplig upphangningsanordning for varme-
systemets rér och cirkulationspump, sa att sikerhets-
gruppens anslutning avlastas.

En cirkulationspump for Varmesystemet krévs och viljs
utifrdn systemets forutsattningar med tryckfall och krav
paflode.

PC1 ska alltid anslutas till installermodulen i varme-
pumpsmodulen enligt elschema.

Max belastning relautgang for cirkulationspump PC1:
2A, cos@>0,4. Vid hogre belastning monteras mellanre-
4.

7.13 Cirkulationspump for varmvatten PW2 (tillbehor)

Nar PW2 ansluts till installermodulen gar den i konstant drift, inga instll-
ningar gors i reglercentralen.

7.14 lIsolering

ANVISNING: Sakskada pa grund av sonderfrysning!
& Vid strémavbrott kan vattnet i rérledingarna frysa.
» Anvand minst 19 mm isolering for rorledningar utom-
hus.
» Anvand minst 12 mm isolering for rérledningar inom-

hus. Detta ar viktigt for saker och effektiv varmvatten-
laddning.

Bild 13 Dréneringsslang

[1] Dréneringsslang
» Dra en spillvattenslang fran draneringsslangen till en frostfri avrin-
ning.

7.11 Lagenergipump for vairmebarare (PCO)

PCO varmebararpump ar PWM styrd (varvtalsreglerad). Pumpinstall-
ningarna gors via virmepumpsmodulens kontrollpanel.

Cirkulationspumparnas hastighet justeras automatiskt for optimal drift.

Alla virmebarande ledningar ska forses med lamplig varmeisolering
enligt gdllande normer.

Vid kyldrift maste alla anslutningar och ledningar kondensisoleras enligt
gallande normer.

7.15 Fleravarmekretsar (tillbehor shuntmodul, se separat
instruktion)

Reglercentralen kan hantera en oshuntad varmekrets i leveransutfo-

rande. For att installera ytterligare kretsar kravs en shuntmodul for varje

krets.

» Installera shuntmodul, shuntventil, cirkulationspump och évriga kom-
ponenter enligt vald systemldsning.

» Anslut shuntmodulen till plint EMS pé installermodulen i ellddan i var-
mepumpsmodulen.

» Gor installningar for flera varmekretsar enligt Kapitel 12.3.2.

Om det redan finns en anslutning pd EMS-plinten gors anslutningen

parallellt pd samma plint enligt Bild 14. Om flera EMS moduler installe-

ras i systemet ska dessa anslutas enligt Bild 30, Kapitel 8.12.
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7.16 Montering av kondenssensor (tillbehor)

ras i systemet ska dessa anslutas enligt Bild 30, Kapitel 8.12.

ANVISNING: Sakskada pa grund av fukt!
& Kyldrift under daggpunkten medfér fuktutfallning pa om-
givande material (golv).
» Anvand inte golvvarmesystem for kyldrift under dagg-
punkten.
» Gor korrekt justering av framledningstemperaturen
enligt kapitel 12.3.2.

Kondensvaktsfunktionen stoppar kyldriften om det bildas kondens pa
varmesystemets ror. Kondens uppstar i kyldrift om varmesystemets
temperatur ar lagre an aktuell daggpunktstemperatur.

Daggpunkten varierar beroende pa temperatur och luftfuktighet. Ju
hogre luftfuktighet, desto hogre framledningstemperatur kravs for att
ligga 6ver daggpunkten och undvika kondens.

Kondenssensorerna skickar signal till styrsystemet nar de kanner av kon-

dens och stoppar da kyldriften.

Anvisningar for installation och handhavande féljer med kondenssenso-

rerna.

7.16.1 Kondensdvervakning med enbart fliktelement

ANVISNING: Sakskada pa grund av fukt!
Fukt kan 6verforas till omgivande material om konden-
A sisoleringen inte dr heltackande.
» Kondensisolera samtliga ror och kopplingar fram till
flaktelementet vid kyldrift.
» Kondensinsolera med material avsett for kondense-
rande kylsystem.
» Anslut dranering till avlopp.

» Anvénd inte kondensvakt.
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6720 809 156-42.11

Anvands enbart flaktelement med dranering och kondensisolerade ror,
kan framledningstemperaturen justeras ner till 7 °C. Rekommenderad
lagsta temperatur ar 10 °C for stabil kyldrift , da frysskyddet aktiveras
vid 5°C.

7.17 Montera temperaturgivare

| leveransutforande reglerar reglercentralen automatiskt framlednings-
temperaturen i forhallande till utomhustemperaturen. For 6kad komfort
kan en rumsenhet installeras. Om kyldrift ska anvandas ar rumsenhet ett
krav.

7.17.1 Rumsenhet (tillbehor, se separat instruktion)

° Om rumsenhet installeras efter att systemet har
'I driftsatts maste den valjas in som reglerenhet for varme-
krets 1 i driftsattningsmenyn (= Kapitel 11.2).

» Montera rumsenheten enligt dess instruktion.

» Anslut rumsenheten till plint EMS pa installermodulen i ellddan i var-
mepumpsmodulen.

» Stéll in rumsenhet RC100 som fjdrrstyrning innan driftsattning av
anldaggningen (- Rumsenhetens instruktion). RC100H har e] detta
val.

» Gor eventuelltinstallning av krets pa rumsenheten Innan driftsattning
av anlaggningen (= Rumsenhetens instruktion).

» Ange vid driftsattningen av anlaggningen att rumsenhet (RC100 eller

RC100H) ar installerad (= Kapitel 11.2) som reglerenhet for varme-

krets 1.
» Gor installningar for rumstemperatur enligt Kapitel 12.3.2.

Om det redan finns en anslutning pa EMS-plinten gors anslutningen
parallellt pa samma plint enligt Bild 14. Om flera EMS moduler installe-

Bild 14 EMS anslutning pa Installermodul

7.17.2 Framledningstemperaturgivare TO
Givaren leveras tillsammans med varmepumpsmodulen.

» Placeragivarenifickan pa sikerhetsgruppen (= Bild 10) eller pa buf-
ferttanken om sadan installerats.

» Anslut framledningsgivare TO till plint TO pa installermodulen i ellddan
i varmepumpsmodulen.

7.17.3 Utomhustemperaturgivare T1

- Om kabeln till temperaturgivaren utomhus ar langre an
'I 15 m maste en skarmad kabel anvandas. Den skarmade

kabeln maste vara jordad i inomhusenheten. Maxlang-
den for en skarmad kabel ar 50 m.

Kabeln till temperaturgivaren utomhus maste uppfylla féljande minimi-
krav:

Kabeldiameter: 0,5 mm?
Resistans: max. 50 ohm/km
Antal ledare: 2

» Montera givaren pa husets kallaste sida, normalt mot norr. Givaren
maste skyddas mot direkt solstralning, ventilationsluft eller annat
som kan paverka temperaturmatningen. Givaren far inte heller monte-
ras direkt under taket.

» Anslut utomhustemperaturgivare T1 till plint T1 pd installermodulen i
elladan i vairmepumpsmodulen.

AirModule - 6 720 810 158 (2014/04)
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Bild 15 Placering av utomhustemperaturgivare
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7.18 Fyllning av varmepump och vairmepumpsmodul

° Nar systemet ar fyllt maste det avluftas ordentligt.
'I » Fyll systemet enligt denna instruktion.

» Spanningssatt systemet enligt kapitel 8.

» Driftsatt systemet enligt Kapitel 11.

» Lufta systemet enligt kapitel 14.
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b T 6720 809 156-22.11
Bild 16 Varmepumpsmodul och virmesystem
1. Bryt spanningen till varmepumpen och varmepumpsmodulen. 12. Oppna pafylinadsventilen till virmesystemet VW2 och fyll pa tills
2. Aktivera automatisk avluftning pa VL1 genom att skruva ut skruven manometern GC1 visar 2 bar.
nagra varv utan att ta loss den. 13.Stang pafylinadsventil VW2,

3. Stang ventilerna till virmesystemet; partikelfilter SC1 och VC1. 14.Tabort slangen fran VC2.
4. Anslut en slang till VCO och den andra danden till ett avlopp. Oppna dra- 15.~>kapitel 14.

neringsventil VCO.

5. Oppna kallvattenventil VW3 och pafyllnadsventil VW2 fér att fylla
roren till virmepumpen.

6. Fortsatt fylla tills endast vatten kommer ur slangen vid avloppet och
det inte bubblar i uteenheten langre.

7. Stang draneringsventil VCO och fyllventil VW2.

8. Flytta slangen till draneringsventilen fér varmesystemet VC2.

9. Oppna partikelfiltret SC1, dréneringsventil VC2 och pafylinadsventil
VW2 for att fylla varmesystemet.

10.Fortsatt fylla tills endast vatten kommer ur slangen vid avloppet och
det inte bubblar i varmesystemet langre.

11.Stang draneringsventil VC2.
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8  Elektrisk anslutning

FARA: Risk for elektriska stotar!
Komponenter i virmepumpsmodulen &r stromforande.

» Bryt huvudstrommen innan arbete utférs pa den elek-
triska delen.

ANVISNING: Skador pa anlaggningen uppstar om den
spanningssatts utan vatten.

Komponenter i varmeanlaggningen kan dverhettas om
spanningen slas pa innan vatten fyllts pa.

» Fyll och trycksatt varmvattenberedare och varmesys-
tem innan anlaggningen spanningssatts.

Varmepumpsmodulens elektriska anslutning maste kun-

'I na brytas pa ett sikert stt.

» Installera en separat sakerhetsbrytare som bryter all
strom till varmepumpsmodulen. Vid separat elmat-
ning kravs en sakerhetsbrytare for varje matning.

Kompressorn férvarms innan den startar. Detta kan ta
'I upp till 2 timmar beroende pé utetemperatur. Startvill-

koret dr att Temperatur kompressor (TR1) dr 10 K hogre
an Temperatur luftintag (TL2). Temperaturerna kan la-
sas av i Diagnosmenyn (= Kapitel 12.9).

° For rekommenderade sakringsstorlekar, se tekniska
'I uppgifter (>Kapitel 4.1).

Lamplig kabel for extern forlaggning ar ledning LIYCY (TP) 2x2x0,75,
eller likvardig. Alternativ kabel ska ha minst 0,75 mm? tvérsnittsarea,
samt vara partvinnad, skarmad och godkand for utomhusbruk. Skarmen
ska endast jordas i ena anden (inneenheten) och till chassi.

Maximal ledningslangd ar 30 m.

Forbindelsen mellan kretskorten sker med fyra tradar, da aven 12V-mat-
ningen mellan kretskorten ska férbindas. Pa korten finns markering for
12V- och CAN-BUS-anslutningarna.

Omkopplare Term anvénds for att markera borjan och slutet pa en CAN-
bus-slinga. Sakerstall att ratt kort ar terminerade och att samtliga 6vriga
omkopplare star i motsatt position.

GND &3 R
CANL Q&
CANH & &

12v 3R

CANbus

6720 809 156-24.11

Bild 17 Terminering CAN-BUS

[On] Terminerad CAN-BUS
[Off] Ejterminerad CAN-BUS

8.2 EMS-BUS

» Vilj kabelarea och kabeltyp som motsvarar aktuell avsdkring och for-

laggningssatt.

» Anslut virmepumpen enligt elschema. Ytterligare forbrukare far inte
anslutas.

» Om varmepumpen ska anslutas via jordfelsbrytare ska en separat
jordfelsbrytare for vairmepumpen anvéndas. Folj gallande foreskrif-
ter.

» Beakta fargkodningen vid byte av kretskort.

8.1 CAN-BUS

ANVISNING: Felaktig funktion pa grund av storning!

Starkstromsledningar (230/400V) i narheten av kom-

munikationsledning kan ge upphov till funktionsfel i var-

mepumpsmodulen.

» Forlagg EMS-BUS-ledning separat fran natkabel. Mi-
nimiavstand 100 mm. Forlaggning tillsammans med
givarkablar ar tillatet.

ANVISNING: Felaktig funktion pa grund av storning!
Starkstromsledningar (230/400V) i narheten av kom-
munikationsledning kan ge upphov till funktionsfel i var-
mepumpsmodulen.

» Forlagg skarmad CAN-BUS-ledning separat fran nét-
kabel. Minimiavstand 100 mm. Forlaggning tillsam-
mans med givarkablar ar tillatet.

ANVISNING: Skador pa systemet uppstar om 12V- och
CAN-BUS-anslutningarna férvaxlas!
Kommunikationskretsarna ar inte konstruerade for att

hantera 12V konstant spanning.

» Kontrollera att de fyra kablarna ar anslutna pa kontak-
ter med motsvarande markning pa kretskorten.

Varmepumpen och varmepumpsmodulen forbinds med en kommunika-

tionsledning, CAN-BUS.

° EMS-BUS och CAN-BUS ar inte kompatibla.
'I » Kopplainte ihop EMS-BUS enheter med CAN-BUS en-
heter.

Reglercentralen HMC300 och installermodulen i virmepumpsmodulen

forbinds med EMS-BUS.

Reglercentralen far spanning via BUS kabeln. Polaritet &r irrelevant for

de tvd kablarna i EMS-BUSen.

For EMS-BUS anslutna tillbehor galler att (se dven installationsanvisning

for varje enskilt tillbehor):

» Om flera BUS enheter ar installerade, ska dessa ha ett minimiavstand
pa 100 mm mellan sig.

» Om flera BUS enheter ar installerade, anslut dessa i serie eller i ett
stjarnnat.

» Anvand kabel med minst 0,5 mm? tvarsnittsarea.

» Anvand skdrmad kabel om yttre induktiv paverkan férekommer (t.ex
solcellsanlaggningar). Skarmen ska endast jordas i ena anden och till
chassi.

8.3  Hantering av kretskort

Kretskort med styrelektronik ar vid hantering kansliga for urladdningar
av statisk elektricitet (ESD - ElectroStatic Discharge). For att undvika
skador pa komponenterna kravs darfér en sarskild hantering.
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SE UPP: Skada pa grund av statisk elektricitet!
& » Bar handledsband anslutet till jord vid hantering av

okapslade kretskort.

6720614 366-24.11

Bild 18 Handledsband

Skadorna ar oftast av latent art och ett kretskort kan alltsa vid driftsatt-
ning fungera oklanderligt men stalla till problem senare. Uppladdade
foremal kan vara ett problem bara de finnsinarheten av elektroniken. Se
till att halla ett avstand pa minst en meter till frigolit, skyddsplast och
annat férpackningsmaterial, tréjor av konstmaterial (t.ex fleece-tréja)
och liknande innan arbetet paborijas.

En forutsattning for ett bra ESD-skydd ar ett jordanslutet handledsband
vid all hantering av elektroniken. Detta handledsband ska baras innan
den skarmande metallpasen/férpackningen 6ppnas eller innan frilagg-
ningav ett monterat kort. Handledsbandet ska baras tills kretskortet ater
4rinneslutet i sin skirmande frpackning eller tillstingd elldda. Aven
utbytta kretskort som returneras ska behandlas pa samma satt.

8.4  Externaanslutningar

For att undvika induktiv paverkan bor alla lagspanningsledare (mat-
strom) dras med ett minsta avstand pa 100 mm fran stromférande
230 V-och 400 V-kablar.

Om ledaren till temperaturgivare maste forlangas ska foljande ledardia-
metrar anvandas:

« Upp till 20 m 1ang kabel: 0,75 till 1,50 mm?

- Upp till 30 m lang kabel: 1,0 till 1,50 mm?

Reldutgang PK2 ar aktiv i kyldrift och kan anvédndas for att styra véxling
kyla /varme av ett flaktelement, en cirkulationspump eller for att reglera
golvvarmekretsar i fuktiga rum.

Utgang VCO ar aktiv i kyldrift och anvands for att styra en vaxelventil till

atercirkulation, for att underlatta vaxling mellan varmvatten- och
kyldrift.

- Max belastning relautgangar: 2A, cos>0,4. Vid hogre
'I belastning monteras mellanrela.

8.4.1 Externaingangar

ANVISNING: Sakskada pa grund av felaktig anslutning!
Anslutningar avsedda fér annan spanning eller strom-
styrka kan medféra skador pa elektriska komponenter.
» Gor endast anslutningar till virmepumpsmodulens
externa ingangar som dranpassade for 5V och 1 mA.

» Om mellanrela behdvs; anvand endast relder med
guldplaterade kontakter.

De externaingangarnal1, 12, 13 och |14 kan anvéndas for att fjarrstyra
vissa funktioner i reglercentralen.

Funktionerna som aktiveras av de externa ingangarna beskrivs i
kapitel 12.1.2.

Den externa ingdngen ansluts antingen till en strémbrytare for manuell
aktivering eller en styrningsutrustning med reldutgang for 5V.

8.5 Tillbehor

CAN-BUS anslutna tillbehor, t ex effektvakt, ansluts pa installer-kortet i
varmepumpsmodulen parallellt pa CAN-BUS anslutningen till varme-
pumpen. De kan ocksa anslutas i serie med andra CAN-BUS anslutna
enheter.

8.6  Ansluta virmepumpsmodulen

» Demontera frontplaten.

» Avldgsna elladans lock.

» Led anslutningskablarna genom kabelgenomféringarna i taket och till
ellddan. Anvand dragfjader.

» Dra kablarna sa att ellddan vid behov kan fallas framat.

» Anslut kablarna enligt elschema.

» Atermontera ellddans lock och virmepumpsmodulens frontplat.

6720 809 156-23.21

Bild 19 Kabelgenomféringar

[1] Kabelkanal elanslutning
[2] Kabelkanal CAN-BUS och givare

AirModule - 6 720 810 158 (2014/04)
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8.7

Layouti ellada
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Bild 20 Layout i ellada

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]

Anslutningsplintar

Automatsakringar (endast 15kW modell)
Kontaktorer K1, K2, K3

Aterstallning 6verhettningsskydd
Installermodul

8.7.1 Anslutningar pa plinti ellada 9kW eltillskott 3N~, fabriksutforande

6720 809 156-16.3I

Bild 21 Anslutningar pa plint i elldda

(1]
(2]
(3]

400V 3N~ 16A, inkommande matning
230V 1IN~, varmepump 50/70/90
230V IN~, EMS Plus tilloehor

Eltillskott endast pa L1 och L2 under varmepumpsdrift. |
annat fall ska virmepumpen ha separat spanningsfor-
sorjning fran elcentral.
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8.7.2 Anslutningar pa plinti ellada 15kW eltillskott 3N~, fabriksutforande

—
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m CJ.I 6720 809 156-17.31

Bild 22 Anslutningar pa plint i elldda

[1] 400V 3N~ 25A, inkommande matning
[2] 230V 1N~, EMS Plus tillbehor

[3] 400V 3N~,varmepump 130/170

Maximalt 9 kW eltillskott under varmepumpsdrift. lannat
fall ska varmepumpen ha separat spanningsforsorjning
fran elcentral.

8.7.3 Anslutningsschema 9kW eltillskott 3N~, fabriksutforande

&P (2) (3)

[ - [ 1
i Inst.-modul | | 10-modul |
W [a) : : [a) :
I |4 z|<|a]o|alz [ Llz[| —[w|o|<]|Z]=]z|R | | z[o|z|& Lz |
B Il ey ) ) vy e ) = o - . . o - .
SHEE | ! ! !
| L L] | i i
! ! ! !
IR U J N R NN U —_—————— - Lo —. S - —_ = .
— H H CANbus
f g B F
& e

6 720 809 156-33.21

Bild 23 Anslutningsschema 9kW 3N~

[1] Elcentral

[2] Varmepumpsmodul 9kW, 400V 3N~
[3] Varmepump50/70/90, 230V 1N~
[PC1] Cirkulationspump varmesystem
[TO] Temperaturgivare framledning

[T1] Temperaturgivare utomhus

- Eltillskott L1-L2, varmepump L3. Eltillskott L3 blocke-
'I rad under varmepumpsdrift.
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8.7.4 Anslutningsschema 15kW eltillskott 3N~, fabriksutforande
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Bild 24 Anslutningsschema 15kW 3N~
[1] Elcentral
[2] Véarmepumpsmodul 15kW, 400V 3N~
[3] Varmepump 130/170, 400V 3N~
[PC1] Cirkulationspump varmesystem
[TO] Temperaturgivare framledning
[T1] Temperaturgivare utomhus
8.7.5 Begransning av maximalt eltillskott enligt Boverkets byggregler BBR, 9kW eltillskott 3N~
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Bild 25 Anslutningar pa plint i elldda

[1] 400V 3N~ 16A, inkommande matning
[2] 230V IN~, varmepump 50/70/90
[3] 230V 1N~, EMS Plus tillbehor

Eltillskott endast pa L1 och L2 under varmepumpsdrift. |
annat fall ska varmepumpen ha separat spanningsfor-
sorjning fran elcentral.

Maximalt 6 kW eltillskott: Kontaktor k3 blockeras ge-
nom att demontera kontaktdon EE3/EMO painstallermo-
dulen. Stegen for eltillskott blir da 2-4-6 kW.

Maximalt 4,5 kW eltillskott: Kontaktor k3 blockeras
genom att demontera kontaktdon EE3/EMO pa installer-
modulen. Bygeln mellan plint N och 1N demonteras. Ste-
gen for eltillskott blir da 1,5-3-4,5 kW.
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8.8

Elmatning virmepump och virmepumpsmodul 9 kW 3N~
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Bild 26 Elmatning varmepump och varmepumpsmodul 9kW

(1]
(2]
(3]
[4]
[EE]
[FE]
[F1]
[P]
[K1]
[K2]
(K3]

Inkommande matning 400V 3N~
Reglercentral

Larmutgang elpatron

CUHP installermodul
Eltillskott
Overhettningsskydd elpatron
Sakring i plint

Tryckvakt

Kontaktor elsteg 1

Kontaktor elsteg 2

Kontaktor elsteg 3

° Anslutning pa: L1-L.2-L3-1N-PE.
'I Vidarematning varmepump: 2L.3-2N-PE.
Reglercentral: L-N-PE

« Eltillskott under kompressordrift: 2-4-6 kW (K3 blockerad)
+ Enbart eltillskott, kompressor avstangd: 3-6-9 kW

. Om bygeln mellan N-1N avldgsnas blir effektstegen
'I (BBR):
Eltillskott vid kompressordrift: 1,5-3-4,5 kW (K3 block-
erad).
Enbart eltillskott, kompressor avstangd: 3-6-9 kW.

AirModule - 6 720 810 158 (2014/04)

27




Elektrisk anslutning

8.9

Elmatning virmepump och virmepumpsmodul 15kW
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Bild 27 Elmatning varmepump och varmepumpsmodul 15kW

Inkommande matning 400V 3N~
Reglercentral

Varmepump

Larmutgang elpatron/tryckvakt ([2] Bild 28)
Mandverspanning Installermodul ([1] Bild 28)
Sakring i plint

Sakring varmepump

Elpatron

Overhettningsskydd elpatron

Tryckvakt

Kontaktor elsteg 1

[K2] Kontaktor elsteg 2
[K3] Kontaktor elsteg 3

« Eltillskott: 3-6-9-12-15 kW

Ansluten fran fabrik

Ansluts vid installation/tillbehor
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8.10 Elschema Installermodul
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Bild 28 Elschema, Installermodul

[11] Externingang 1

[12] Externingang 2

[13] Externingang 3

[14] Externingang 4
[MK2]Kondenssensor

[PCO] Cirkulationspump PWM-signal

[TO] Temperaturgivare framledning

[T1] Temperaturgivare ute
[TW1]Temperaturgivare varmvatten

[TCO] Temperaturgivare varmebarare retur

[TC1] Temperaturgivare varmebarare framledning
[EW1]Startsignal eltillskott i varmvattenberedare (extern)

[FE] Larm utlost dverhettningsskydd
[FWO]Elanod 230V (tillbehor)

[K1] Kontaktor elpatron EE1

[K2] Kontaktor elpatron EE2

[K3] Kontaktor elpatron EE3

[F50] Sékring 6,3A

[PCO] Cirkulationspump varmebarare

[PC1] Cirkulationspump varmesystem

[PK2] Relautgang kylsasong 230V
[PW2]Cirkulationspump varmvatten

[VCO] Vaxelventventil atercirkulation
[VW1]Vaxelventventil varme/varmvatten

[1] 230V~ mandverspanning ([5] Bild 27)

[2] Larmingéang elpatron/tryckvakt ([4] Bild 27)
[3] CANDbus till virmepump (I/0-modul kortet)

Max belastning relautgang PK2: 2A, cos¢>0,4. Vid ho-
gre belastning monteras mellanrela.

Ansluten fran fabrik

————— Ansluts vid installation/tilloehor

AirModule - 6 720 810 158 (2014/04)
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8.11 Kretsschema Varmepump/virmepumpsmodul

12V DC
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Bild 29 Kretsschema varmepump/varmepumpsmodul

[1]  Varmepumpsmodul

[2] Varmepump

[3] IP-modul

[4] Tillbehor (extra varmekrets, pool, sol, etc)

[5] Rumsenhet (tillbehor)

[6] Reglercentral

[7] Adressering med 9 kW eltillskott (fabriksinstallt)
[8] Adressering med 15 kW eltillskott (fabriksinstallt)

Ansluten fran fabrik
————— Ansluts vid installation/tilloehor
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8.12 Anslutningsalternativ EMS bus
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Bild 30 Anslutningsalternativ EMS bus

[A]  Stjarnnat och seriell inkoppling med extern kopplingsdosa

[B] Stjarnnat

[C] Seriellinkoppling

[1] Installermodul

[2] Tillbehérsmoduler (till exempel: Rumsenhet, Shuntmodul, Sol-
modul)

AirModule - 6 720 810 158 (2014/04)
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9  Reglercentralen

9.1  Produktbeskrivning

Reglercentralen reglerar ett varmesystem med max. fyra varme-/kyl-
kretsar, varmvattenberedning med solenergi och varmetillskott fran
solenergi.

forbrukning.

Reglercentralen kan ocksa folja ett tidsprogram:

- Vérme: 2 tidsprogram for varje varmekrets med 2 brytpunkter per
dag. Omingen bufferttank ar installerad kan varmekretsarna 2 till 4
bara véxla till virmedrift nar varmekrets 1 arbetar i varmedrift.

- Varmvatten: ett tidsprogram for varmvattenberedning.

mesystemet. Den anvands aven till att justera installningar.

Efter 1% timmes drift har reglercentralen en batterireserv pa minst
8 timmar. Om ett spanningsavbrott varar langre dn batterireserven,
raderas installningarna fér datum och tid. Alla andra installningar
finns kvar.

Antalet funktioner och ddrmed menystrukturen pa reglercentralen
beror pa hur systemet ar uppbyggt. Pa de stallen dar detta ar relevant,
finns hanvisningar till att funktionerna beror pa systemets uppbygg-
nad. Instéllningsomraden och fabriksinstallningar kan avvika fran
informationen i den har anvisningen.

9.1.1 Regleringssitt
Foljande huvudregleringssatt finns tillgéngliga for husvarmen:

+ Utetemperaturstyrd: automatisk reglering av framledningstempera-

turen i forhallande till utetemperaturen.

+ Utetemperaturstyrd med inverkan av rumstemperaturen: auto-
matisk reglering av framledningstemperaturen i férhallande till ute-
temperaturen och rumstemperaturen. En rumsenhet maste vara
installerad i referensrummet.

Om kyldriften ar aktiv, regleras den till en instéllningsbar konstant tem-
peratur.

Observera ytterligare information om regleringssatten och installning-
arna som paverkar regleringen (- kapitel 12.3, sidan 42).

9.2  Viktiga anvisningar for anvandning

[ virmepumpsdrift ger optimerad drift utan tidsprogram lagsta energi-

Reglercentralen visar information fran virmepumpsmodulen och var-

VARNING: Skallningsrisk!
A Om termisk desinfektion ar aktiverad for att forebygga

legionellabakterier varms varmvattnet upp till 6ver 65 °C

en gang. Den fabriksinstéllda varmvattentemperaturen

uppgartill 60 °C. Vid hogre installningar finns det risk for

skallning vid tappningsstallena for varmvatten.

» Se till att en termostatisk blandningsventil eller lik-
nande anordning som forhindrar skéllning ar installe-
rad.

ANVISNING: Skador pa golvet!
A » Vid golvvdrme, se till att maximal temperatur for aktu-

ell golvtyp inte dverskrids.
» Installera eventuellt en extra temperaturvakt som an-
sluts till en av externingangarna.

« Inom EMS-bussystemet far endast produkter fran samma leverantor
anvandas.

9.3 Valfritt tillbehor

Se katalogen/prislistan for exakt information gallande lampligt tillbehor.

Funktionsmoduler och reglercentraler i reglersystemet EMS plus
(beteckningar inom parentes dr synonyma och anvénds i reglercen-
tralen):

Rumsenheten RT-2000 (RC100) som enskild rumsenhet
Rumsenheten RTH-2000 (RC100H) som enskild rumsenhet med
matning av relativ luftfuktighet (for varme-/kylkretsar)

HCM-2000 (MM100): Modul for shuntade varme- och kylkretsar
PM-2000 (MP100): Modul fér pool som varms upp med varmepum-
pen

SMA-2000 (SM100): Modul for varmvattenberedning med solenergi
SMB-2000 (SM200): Modul for utokade solvarmeanlaggningar

Denna anvisnings giltighet for moduler med stod for EMS plus

Denna anvisning géller aven for reglercentralen i kombination med
varme-/kylkretsmodul MM 100 (tillbehor).

Om varmesystemet ar utrustad med andra moduler (t.ex. solmodulen,
tillbehor) finns ytterligare installningsmojligheter i vissa menyer. De har
installningsmajligheterna forklaras i dessa modulers tekniska dokumen-
tation.
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10 Principer for anvandning

10.1 Oversikt ver knapparna och symbolerna

Om displayen ar slackt tands den da en knapp anvénds,

samtidigt som respektive funktion utfors. Ett kort tryck

= menw pa menyratten tander dock bara displayen. Om ingen

® @ § tander dock bara displayen. Om i

@ ; _ ® knapp anvands slocknar displayen igen automatiskt.
) info 5

1 fav

O 5 @

@

6720 808 471-01.10|

Bild 31 Knappar

Pos.| Element

Beteckning

Forklaring

fav

Favoritknapp

» Tryck pa knappen for att hdmta favoritfunktionerna for varme-/kylkrets 1.

» Hall knappen intryckt for att anpassa favoritmenyn (- reglercentralens bruksanvisning).

+J.

Extra varmvatten-knapp

» Tryck pa knappen for att aktivera funktionen for extra varmvatten (= reglercentralens bruksanvisning).

Varmvattenknapp

» Tryck pa knappen for att aktivera driftsattet for varmvatten (- reglercentralens bruksanvisning).

menu

Menyknapp

» Tryck pa knappen for att dppna huvudmenyn (- reglercentralens bruksanvisning).

info

Infoknapp

Nar en meny visas:
» Tryck pa knappen for att visa mer information om det valda menyalternativet.

Nar utgdngslaget ar aktivt:
» Tryck pa knappen for att dppna informationsmenyn (= reglercentralens bruksanvisning).

Returknapp

» Tryck pa knappen for att atervanda till den 6verordnade menyn eller for att forkasta det dndrade vardet.

Nar det ar dags for underhall eller ett driftfel konstateras:
» Tryck pa knappen for att vaxla mellan utgangslaget och felmeddelandet.

» Hall knappen intryckt for att vaxla fran en meny till utgangslaget.

Menyratt

» Vrid pd menyratten for att andra ett instéllt varde (t.ex. temperatur) eller for att vélja en meny eller ett menyalter-
nativ.

Nar displayen dr slackt:
» Tryck pa menyratten for att tanda displayen.

Nar displayen ar tand:
» Tryck pd menyratten for att 6ppna en vald meny eller ett valt menyalternativ, for att bekrafta ett installt varde (t.ex.
temperatur) eller ett meddelande, eller for att stianga ett popup-fonster.

Nar utgangslaget ar aktivt och displayen ar tand:
» Tryck pa menyratten for att aktivera inmatningsrutan for val av varme-/kylkrets i utgangslaget (géller endast sys-
tem med minst tva varme-/kylkretsar, = reglercentralens bruksanvisning).

Tab. 11 Knappar

AirModule - 6 720 810 158 (2014/04)
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10.2 Oversikt av displayens symboler
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Bild 32 Exempel pa hur utgangslaget ser ut i ett system med flera varme-

/kylkretsar
Pos. Symbol Beteckning Forklaring
1 Temperatur Visar aktuell framledningstemperatur (varmepumpsmodulens temperatur)
2 - Informationsrad Har visas tid, veckodag och datum.
3 R O Ytterligare temperaturvis- | Har visas ytterligare en temperatur, t.ex. utetemperaturen, solfangarens temperatur eller temperaturen i varm-
ning vattensystemet (= reglercentralens bruksanvisning).
3.0°
4 - Informationstext T.ex. beteckningen for den temperatur som for narvarande visas (= [1]). For rumstemperaturen visas ingen
beteckning. Om ett driftfel uppstar visas har ett meddelande tills felet har dtgardats.
5 O Knapplas Om nyckeln visas ar knapplaset aktivt.
6 Informationsgrafik Har visas informationssymboler, som upplyser anvandaren om vilka funktioner som for narvarande &r aktiva i sys-
temet.
- Varmvattenberedning aktiv
%
- Termisk desinfektion (varmvatten) aktiv
mAsY
- Funktionen for extra varmvatten aktiv
+
%‘I Bassang/pool varms
-ul Husvarme aktiv
% Kylning aktiv
Avbrott orsakat av elbolag
¥
Extern ingdng sluten (Fjarrstyrning)
=3
ﬁ Semesterfunktion aktiv
G} Tidsprogram — program 1 eller 2 for husvarme aktivt
,E;E. Funktion for Smart Grid (intelligent natverk) aktiverad
222 Urtorkning aktiv
Eltillskott aktivt
e
DQ Extra varmekalla (shuntat tillskott) aktiv
3% Avfrostningsfunktion aktiv
&
@ Varmepumpen arbetar
e O Solkretspumpen arbetar
7 Optim. Driftssatt Energieffektiv drift med konstant borvérde fér rumstemperatur.
Program 1 Husvarmen regleras enligt det tidsprogram som ar aktivt i varmekretsen i fraga. Vid installda tider vaxlar husvar-
Program 2 men mellan varmedrift och temperatursankningsdrift.
% Varmedrift i visad varmekrets aktiv
@ Temperatursankningsdrift i visad varmekrets aktiv

Tab. 12 Symboler i utgdngslaget

34

AirModule - 6 720 810 158 (2014/04)



Principer for anvdndning

10.3 Anvanda servicemenyn

Bekrafta eller ignorera en dndring

i

Om displayen ar slackt tands den da en knapp anvénds,
samtidigt som respektive funktion utfors. Ett kort tryck
pa menyratten tander dock bara displayen. Om ingen
knapp anvands slocknar displayen igen automatiskt.

Bekrifta en dndring

Oppna och

stdnga servicemenyn

Oppna servi

icemenyn

menu

» Hall menyknappen intryckt tills servicemenyn visas.

©-Q

» Tryck pa menyratten for att aktivera den markerade posten
eller bekrafta andringen.

» Vrid menyratten for att markera Nasta och tryck sedan pa
menyratten.
Displayen atergar till den 6verordnade menynivan. Reglercen-
tralen arbetar med den nya installningen.

Stanga servicemenyn

Ignorera en dndring

)
& |

» Omingen undermeny ar 6ppen kan du trycka pa returknappen
for att aterga till utgangslaget.

]

» Tryck pa returknappen for att ignorera andringen.

-eller- Tab. 16
> T“ryck poa rettJrIfnappuen oc“h hall den intryckt i nagra sekunder Genomfora snabbstart
for att aterga till utgangslaget.
Tab. 13 Aktivera snabbstart

Forflytta sig i menyn

» Vrid menyratten for att markera en meny eller ett menyalter-
nativ.

3

»‘V
S
£

[ ]
:
|

» Oppna servicemenyn.

» Tryck pa meny- och infoknappen tills ett popup-fonster visas
padisplayen.
Varmepumpen startar sa snart som majligt, nar det finns ett
varme- eller varmvattenbehov.

» Tryck pa menyratten.
Menyn eller menyalternativet visas.

Aterga till servicemenyn

2

» Gatillbaka ett steg i menyn med returknappen.

» Tryck pd menyratten.
Menyn eller menyalternativet visas.

Tab. 14

Andra instillningsvirden

Urval

» Vrid menyratten for att markera en post.

Skjutreglage

» Vrid menyratten for att stélla in vardet mellan minimi- och
maximivardet.

-0 O

Val med skjutreglage (skjutreglaget visas pa displayen)

» Vrid menyratten for att markera en post.

» Tryck pa menyratten for att bekrafta valet.
Inmatningsrutan och skjutreglaget ar aktiva.

» Vrid menyratten for att stélla in vardet mellan minimi- och
maximivardet.

Markering av flera

» Vrid menyratten for att markera en post.
» Tryck pa menyratten for att valja posten.
» Tryck pa menyratten igen for att upphava valet.
» Upprepa stegen tills du har valt 6nskade poster.

Tidsprogram

» Vrid menyratten for att markera en brytpunkt eller tillhérande
driftsatt.

» Tryck pa menyratten for att aktivera inmatningsrutan for bryt-
punkten eller driftsattet.

» Vrid menyratten for att dndra installningsvardet.

Tab. 15

Tab. 17
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Driftsdttning

10.4 Oversikt av servicemenyn

Meny Menyns syfte Sida
Driftséttning Starta konfigurationsguiden och konfigurera systemet genom att kontrollera/anpassa de viktigaste install- 36
ningarna.
Varmepump Konfigurera varmepumpen genom att kontrollera/anpassa installningarna. 40
Stallin tillskott Konfigurera tillskottet genom att kontrollera/anpassa installningarna. 41
Stillinvarme/kyla |Anldggningsdata |Instéliningar som géller for hela systemet, t.ex. minimal utetemperatur och byggnadstyp. | denna meny gar 42
det att gora ytterligare installningar for varme-/kylkrets 1 och varmvattensystemet (om det ar direkt anslutet
till virmepumpsmodulen).
Varmekrets 1...4 |[Specifika installningar for installerade varme-/kylkretsar 1 till 4, t.ex. frostskydd och varmekurva. 44
Urtorkning Konfigurerbart program for urtorkning av en ny golvplatta med golvvarme. 48
Instéllningar varmvatten Instéllningsmojligheter for varmvattensystemet, t.ex. max. varmvattentemperatur, tidpunkt for termisk des- 50
infektion och konfiguration av varmvattencirkulationspumpen.
Instéllningar pool Konfigurera poolvarmen genom att kontrollera/anpassa installningarna. 51
Instéllningar sol Om en solvarmeanlaggning ar installerad: se solmodulens tekniska dokumentation. 51
Hybridsystem Stallin energiprisforhallandet. 51
Motionskorning Bestam en starttid for kortfristig aktivering av pumpar och ventiler, for att férhindra att dessa komponenter 51
blockeras (motionskdrning).
Diagnos Systemdiagnos: 51

« Genomfor funktionstest av enskilda stalldon (t.ex. pumpar).
« Jamfor borvarden och drvarden.

- Visa aktuella driftfel och felhistorik.

« Visa EMS-bussdeltagares programvaruversion.

Ovriga funktioner:

« Ange kontaktadress.

« Aterstilla olika installningar.
« Kalibrera klockan.

Tab. 18 Servicemenyn, éversikt

11  Driftsattning

11.1 Allmén driftsattning av reglercentralen

Stallain sprak

° Kompressorn i varmepumpen férvarms innan den star-

'I tar. Dettakan ta upp till 2 timmar beroende pa utetempe-
ratur. Startvillkoret ar att Temperatur kompressor &r 10 Datuminstllning

K hogre an Temperatur luftintag. Temperaturerna kan la-

for att bekrafta.

» Vrid menyratten for att vélja ett sprak och tryck pa menyratten

sas av i Diagnosmenyn (= Kapitel 12.9). ochar.

Ordet Nasta markeras.

spara datumet.

» Vrid menyratten och tryck pa den for att stélla in dag, manad

» Nér datumet ar korrekt installt trycker du pd menyratten for att

Stillain tiden

minuter.
Ordet Nasta markeras.

spara tiden.

» Vrid menyratten och tryck pa den for att stélla in timmar och

» Nar tiden ar korrekt installd trycker du pa menyratten for att

Stallain land

varmepumpen ar installerad.

» Vrid menyratten och tryck pa den for att stéllain i vilket land

Stilla in installationen av en bufferttank

fert/ackumulatortank ar installerad.

» Vrid menyratten och tryck pa den for att stélla in om en buf-

Systemkonfiguration

over (Nej) konfigurationsguiden.

darefter.

» Genomfor driftsattning av systemet (= kapitel 11.2).

» Vrid och tryck pa menyratten for att starta (Ja) eller hoppa

» Om konfigurationsguiden startas kanner reglercentralen auto-
matiskt av vilka bussdeltagare som ar installerade i systemet
(systemanalys) och anpassar menyn och férinstéllningarna

Tab. 19 Allmanna installningar vid driftsattning
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Driftsdttning

11.2 Driftsdttning av systemet med hjalp av konfigura-
tionsguiden
Konfigurationsguiden kdnner automatiskt av vilka bussdeltagare som ar

installerade i systemet. Den anpassar menyn och férinstallningarna dar-

efter.
Systemanalysen kan ta upp till en minut.

Nar konfigurationsguiden har genomfort systemanalysen 6ppnas menyn
Driftséttning. Har maste installningarna i varje fall kontrolleras och vid
behov anpassas, samt bekréftas.

Om systemanalysen hoppas 6ver, 6ppnas menyn Driftsattning. Install-
ningarna har maste kontrolleras noggrant och anpassas efter det instal-
lerade systemet. Darefter maste installningarna bekréftas.

Observera ytterligare information om installningarna i kapitel 12.

Menyalternativ Fraga Svar/installning
Landsinformation | vilket land ar varmepumpen installerad? Vilj motsvarande land
Ackumulatortank Har en ackumulatortank installerats i systemet? Nej | Ja

Starta konfigurationsassistent | Vill du starta konfigurationsguiden? Ja |Nej

Val av tillskott Vilken annan varmekalla anvands?

Ej installerad | Seriellt eltillskott | Shuntat
tillsk./vdrmep. altern. | Shuntat tillsk./virmep.
parall. | Hybrid

Driftlage eltillskott Hur ska eltillskottet anvandas?

BBR 1.5 |[BBR 3.0 |BBR 4.5 | 4Steg

Varmekrets 1 installerad

Ar vdrme-/kylkrets 1 installerad? Var &r virmekrets 1 elektriskt ansluten?

Nej | Integrerad | Pa modul

Konfig. Integrerad VK1
pumpsmodulen?

Ar vdrme-/kylkrets 1 en oshuntad varmekrets som &r ansluten till virme-

Ingen integrerad VK1 | Ingen egen
virmekretspump | Via cirkulationspump PC1

Shunt virmekrets 1

Ar varme-/kylkrets 1 en shuntad virme-/kylkrets?

Ja |Nej

Gangtid shunt virmekr. 1
andlaget till det andra?

Hur lang tid tar det tills shuntventilen i varme-/kylkrets 1 ror sig frindetena [0...600s

Varmesystem virmekrets 1

Vilken typ av husvarme anvander varme-/kylkrets 1?

Radiator | Konvektor | Golvvdarme

Regleringssatt virmekrets 1

Hur ska den temperatur som kan paverkas med varmekrets 1 regleras?

Utetemperaturstyrd | Utetemperatur med bas-
punkt

Reglerenhet varmekrets 1

Vilken reglercentral eller rumsenhet ar installerad for varme-/kylkrets 1?

HMC300 |RC100

Varmekrets 2 installerad, ... motsvarande varmekrets 1

Varmekrets 3 installerad, ... motsvarande varmekrets 1

Varmekrets 4 installerad, ... motsvarande varmekrets 1

Varmvattensystem

(Varmvatten virmep.1 | Varm-
vatten virmep.2)

Ar ett varmvattensystem installerat? Hur ar varmvattensystemet anslutet? Av |Pa

VV.cirk.pump installerad

Ar en cirkulationspump installerad i varmvattensystemet? Nej | Ja

Solvarmesystem installerat Ar en solvirmeanliggning installerad?

Nej | Ja

Pool shuntventil

Finns en shunt installerad for uppvarmning av bassang/pool? Hur lang tid tar {10 s- 6000s
det for ventilen att gd mellan dess andlédgen?

Elektr. anod i tank

Har en elektrisk skyddsanod installerats och anslutits i varmvattenberedaren? | Ja | Nej

Sakringsstorlek Ange husets huvudsakring

16A |20A | 25A |32A

Verkstill konfiguration

Motsvarar alla installningarna det installerade systemet?

Bekrifta | Tillbaka

Tab. 20 Driftsattning med hjélp av konfigurationsguiden

- Vid leverans ar varmvattensystemet aktiverat. Om varm-
'I vattensystemet ar aktiverat, men inget varmvattensys-
tem ar installerat, indikerar reglercentralen ett driftfel.
» Om inget varmvattensystem ar installerat i systemet,
ska varmvattensystemet avaktiveras i driftsattnings-
eller varmvattenmenyn.

AirModule - 6 720 810 158 (2014/04)

37



Driftsdttning

11.3 Ovriga installningar vid driftséttning

Om vissa funktioner inte ar aktiverade och moduler, enheter eller kom-
ponenter inte &r installerade, déljs de menyalternativ som inte ar rele-
vanta medan dvriga instéllningar gors.

11.3.1 Checklista: anpassa instillningar efter kundens 6nskemal

Genomfor alltid driftsattningen sa att bada parter ar ndjda och sa att var-

mesystemet fungerar enligt bestimmelserna och utan risk for reklama-
tioner. For att anvandaren av systemet ska vara njd ar enligt var
erfarenhet foljande installningar mycket viktiga:

Menyalternativ Kundens onskemal/instéllning

Regleringssitt Utetemperaturstyrd (- sidan 45)

Stallin varmekurva Anpassa varmekurvan (- sidan 45). Den var-
mekurva som avbildas géller fér en rumstem-
peratur pd 21 °C.

Byggnadstyp (dampning) Latt, Medel, Tung (- sidan 43)

Driftlage Anpassa fabriksinstallningar/eget tidspro-
gram efter kundens nskemal
(> reglercentralens bruksanvisning).

Tab. 21 Checklista: viktiga installningar, faststalla kundens behov

» Anpassa ovriga instéllningar i huvudmenyn enligt kundens 6nskemal
(= bruksanvisning).

11.3.2 Viktiga installningar for systemet

. Om relativ luftfuktighet inte mts i ett kylt rum (exempel-
'I vis med en RC100H), kan kondens bildas. | sadana fall

krdvs att man staller in minsta framledningstemperatur
pa ett lampligt varde sa att kondens forhindras.

Instéllningarnai servicemenyn maste under alla omstandigheter kontrol-

leras och eventuellt anpassas vid driftsattning. Annars kan inte syste-
mets funktion sdkerstallas. Det ar bast att kontrollera alla visade

instéllningar. Eventuellt maste installda varden stimmas av med anvan-

daren av systemet, t.ex. installningarna for kylfunktionen.

11.4 Genomfora funktionstest

Funktionstestet finns i diagnosmenyn. Vilka menyalternativ som ar till-
gingliga beror pa det installerade systemet. | denna meny kan du t.ex.
korafunktionstestav: Cirkulationspump VV: Pa/Av (- kapitel 12.9.1,
sidan 52).

11.5 Kontrollera dvervakningsvarden

Overvakningsvirdena visas i menyn Diagnos (- kapitel 12.9.2,
sidan 52).

11.6 Systemdverlamning

» Sakerstll att ingen begransning av temperaturerna fér husvarme och
varmvatten ar installd pa varmepumpsmodulen. Annars kan inte reg-
lercentralen reglera varmvatten- eller framledningstemperaturen.

» Forklara for kunden hur reglercentralen och tillbehdren fungerar och
hur man hanterar dem.

» Informera kunden om de installningar som har valts.

38
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Servicemeny

12

Reglercentralens meny anpassas automatiskt efter systemet. Vissa

menyalternativ visas bara om de motsvarar systemets konstruktion och
reglercentralen dr korrekt installd. Menyalternativen visas endast i sys-
tem dar motsvarande delar rinstallerade, t.ex. en solvarmeanlaggning.
Motsvarande menyposter och instéllningar hittar du i tillhérande anvis-

Servicemeny

Information om hur man anvander servicemenyn finns i kapitel 10
fr.o.m. sidan 33.

° Fabriksinstallningarna markeras i fet stil i spalten Install-
'I ningsomrade (- kapitel 12.1till 12.9).

ning.
X Servicemeny | [« [
—{ Driftséttning | — Stallin tillskott | [« —{ Stall in varmekurva |
—{ Starta konfigurationsassistent? | —{ Allm. installningar tillskott | [ € —{ Vérmesystemtemperatur
— Valj extra vérmekalla | —{ Vél] extra varmekélla | — Andpunkt
—] Effekt eltillskott | — Tillskott fordrajt pa | —{ Baspunkt
— Driftlige eltillskott | —{ Driftsétt efter tariffsparr | —{ Max. framledningstemp.
—] Varmekrets 4 installerad | —{ Bara tillskott | —{ Solpaverkan
—] Konfig. VK1 pé varmekalla | L{Sl&av tillskott | —{ Rumspaverkan
—{ Shunt vérmekrets 1 ... 4 | — Eltillskott | L Rumstemperaturoffset
+— Gangtid shunt vérmekr. 1...4 | —| Effekt eltillskott | —{ Véirme konstant under |
—{ Vérmesystem varmekrets 1 ... 4 | — Driftlage eltillskott | —{ Frostskydd |
—{ Regleringssitt virmekrets 1... 4 | —{ Max. effekt kompressor | —] Frostskydd grénstemp. |
—{ Reglerenhet varmekrets 1...4 | —{ Begréinsa tillskottseffekt | —{ Varme/kyla |
+—] Varmvattensystem | +—{ Begréinsa eff. VV-drift | —] Varmedrift av |
—] Varmv.cirk.pump install. | L Gréinsvarde utetemp. | —] Kyldrift fran |
+—{ Solvérmesystem installerat | L Shuntat tillskott | —] Gransv. direktstart varme |
L Verkstall konfiguration | +—{ Férdrdjning shunt | —{ Inkopplingsfordr. kyla |
—{ Shuntgangtid | —] Inkoppl.fordréjn. kyla |
—{ vVarmepump | —{ Logik larmingdng | —] Inkoppl.férdréjn. virme |
—] Ingen vdrmep. ansluten | —{ Utetemp. parallelldr. | —] Inkopplingsférdr. virme |
+—{ Pumpar | —{ Utetemp. véxeldrift | +—{ Rumstemp.omkoppl.diff. |
Driftlége prim. varmekr. | L Tillskott VV-beredare | — Daggpunktstemp.diff. |
Temp.diff. TC3/TCO vérme | — Stallin varme/kyla | +—{ Min. framledn.bdrvérde |
Temp.diff. TC3/TCO kyla | —] Anliggningsdata —{ Shunt |
—] Externa anslutningar | —{ Varmvattensystem | —{ Shuntkértid |
Varmepump 1...2 | —] Ackumulatortank | L—{Syns i viilkomstfénster |
|—| Extern anslutning 1...3 —{ Konfig. VK1 pa virmekalla | - Urtorkning
—{ Logik ext. anslutning 1...3 | —{ Min. utetemperatur | —] Aktiverad |
—{ Spérra kompressordrift | —{ Dampning | —{ Véintetid fére start |
—{ Spérra varmvattendrift | —{Byggnadstyp | —| Startfas tid |
—{ Spérra varmedrift | —{ Varmekrets 1 ... 4 | —{ Startfas temperatur |
+—{ Spérra kyldrift | —{ Vrmekrets installerad | —{ Uppvérmn.fas stegléngd |
+—{ Overhettningsskydd VK1 | —{ Reglercentral | —{ Uppv.fas temp.skillnad |
' Spérra tillskott | —{ Vdrmesystem | —{ Hallfas tid |
| [Wax. effekt kompressor | —{ Kretsfunktion | +—] Hallfas temperatur |
— Regleringssatt | +—] Avkylningsfas stegléngd |
] —{ Avkyln.fas temp.skillnad |
] —{ Slutfas tid |
> ] —{ > ] —] Slutfas temperatur |
—{ Max. avbrottstid |
+—] Urtorkningsanléggning |
—] Urtorkning vérmekrets 1...4 |
L Starta |
> ] 6720810 154-27.11
Bild 33 Oversikt av servicemenyn 1/2
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Servicemeny

[ E—‘
—] Instéllningar varmvatten | Diagnos | —] Larmindikeringar
—] Varmvattensystem | —{ Funktionstest Aktuellalarm |
— Max. varmvattentemp. | —{ Aktivera funktionstest Larmhistorik system |
—{ Varmvatten | —{ Varmepump Larmhistorik virmekilla |
—{ Varmvatten reducerat | —{ Systeminformation
— Termisk desinfektion | —{ Varmekrets 1...4 |
—| Term. desinfektion temp. | — Underhll
+—] Term. desinfektion dag | —{ Varmvattensystem — Underh&llsanvisning |
— Term. desinfektion tid | —{ Underh&llsdatum |
—] Extra WV temperatur | —{ Pool —]{ Gangtid underhallsind. |
—{ Daglig uppvérmning | +—{ Gangtid panna |
—{ Daglig uppvérmning tid | L Sol L Kontaktadress |
—{ Varmvatten virmep.1 ...2 | — Reset
L—{Varmvattenprioritering | — Overvakningsvarden —{ Larmhistorik |
—{ Varmepump —] Larmhistorik virmekalla |
—] Serviceindikeringar |
—] —] Tidsprogram varmekretsar |
—{ Instéllningar pool | |—| +—| Tidsprogram varmvatten |
+—{ Pool vaxelventil | +—{ Varmvattensystem —{ Solvirmesystem |
L Inkopplingsfordr. tillsk. | +—{ Drifttimmar |
—] Instéllningar sol | —{ Varmvattenfgrvirmning L—{ Grundinstillning |
— Solvéirmesystem installerat | |—| _—{Kalibrering
+—]{ Andra solkonfiguration | —{ Pool | |—| Tidskorrigering |
—] Aktuell solkonfiguration | |
—{ Solparametrar | L Sol |
L Starta solvarmesystem | ]
6720810 154-28.11
Bild 34 Oversikt av servicemenyn 2/2
1)  Endast tillgénglig for varmekallor med EMS plus. 12.1 Instillningar for virmepumpen

| denna meny gors installningarna for varmepumpen.

Menyalternativ Instéllningsomrade |Beskrivning

Drift utan varmepump  |Ja Varmepumpen dr avstangd. Varme produceras endast av tillskottet.
Nej Varme produceras av varmepumpen och tillskottet.

Pumpar (= kapitel 12.1.1)

Externa anslutningar (= kapitel 12.1.2)

Max. kompressoreffekt [30... 100 % Begransning av varmepumpens maximala kompressoreffekt.

Sakringsstorlek 16...32A Anlaggningen ska forses med en sékring. Har maste du ange vilken sakring som finns installerad (16 | 20 | 25 | 32 A).
Manuell avfrostning Av Férangaren avfrostas inte.
Pa Forangaren avfrostas automatiskt vid behov.

Tab. 22 Instéllningar i menyn Varmepump

12.1.1 Instéllningar for virmebararpumpen (PCO)

Véarmebararpumpen i varmepumpsmodulen pumpar uppvarmt vatten
frankondensornivarmepumpen till varmvattenberedaren eller direkt till
varmesystemet, alternativt till en bufferttank.

Menyalternativ Instéllningsomrade Beskrivning
Driftlage varmebararpump | Automatik Varmebararpumpen ar i drift nar kompressorn arbetar. Nar kompressorn dr avstangd ar pumpen ocksa
avstangd.
Pa Varmebararpumpen arbetar kontinuerligt.

Temp.diff. TC3/TCOvarme |3...15K

Tillaten temperaturdifferens mellan virmepumpens framledning och returledning i varmedrift (= kapitel
16.3).

Temp.diff. TC3/TCO kyla 2...10K

Tilldten temperaturdifferens mellan varmepumpens framledning och returledning i kyldrift. 3 K ar rekom-
menderad installning for alla varmesystem som ar forberedda for kyldrift.

Tab. 23 Instéllningar fér pumparna i virmepumpen

40
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Servicemeny

12.1.2 Instéllningar for externa ingangar till virmepumpsmodu-

len.

tidigt. Beroende pa systemets konstruktion maste varmepump 1 eller 2
vdljas.

I denna meny gar det att stallain hur spanningen i de externa ingangarna
till vairmepumpsmodulen ska tolkas. Det gar att vélja flera alternativ sam-

Menyalternativ

Instéllningsomrade

Beskrivning

Logik ext. anslutning 1 ... 3

Slutande ingang

Hog spanning i extern ingang 1-3 tolkas som "Pa” och aktiverar motsvarande funktion.

Brytande ingang

Lag spanning i extern ingang 1-3 tolkas som "P&” och aktiverar motsvarande funktion.

Blockera kompressordrift Av Kompressordrift ar mojlig.
Pa Vid aktiv ingang ar kompressordrift sparrad.
Blockera varmvattendrift Av Vid aktiv ingang ar varmvattenberedning majlig.
Pa Vid aktiv ingang ar varmvattenberedning sparrad.
Blockera varmedrift Av Vid aktiv ingang ar varmedrift mojlig.
Pa Vid aktiv ingang ar varmedrift sparrad.
Blockera kyldrift Av Vid aktiv ingang ar kyldrift mojlig.
Pa Vid aktiv ingang ar kyldrift sparrad.
Sakerhetstermostat VK1 Av Ingen temperaturbegransning (termostat)for varme-/kylkrets 1 (golvvarme).
Pa Termostat for temperaturbegransning for varme-/kylkrets 1 ar ansluten till extern ingang 1-3. Nar termo-
staten aktiveras, avbryter virmepumpsmodulen varmedriften och stanger av varme-/kylkretsen.
Blockera tillskott Av Vid aktiv ingang ar drift av tillskottet mojlig.
Pa Vid aktiv ingdng ar drift av tillskottet sparrad.

Tab. 24 Installningar for externa ingangar till virmepumpen.

12.2 Instéllningar for tillskottet

| denna meny gors installningar for ett tillskott. Uppvarmning med till-
skott kravs om varmepumpen exempelvis pa vintern inte kan producera

I denna meny gors installningar for ett tillskott. Dessa installningar gller
for alla typer av tillskott. Har stéller man t.ex. in hur uppvarmning med
tillskott skots och nar tillskottet ska anvandas.

tillracklig varme eller varmvattenbehovet inte kan tillgodoses tillrackligt

snabbt.

12.2.1 Menyn Allmanna installningar for ett tillskott

Stall alltid in Seriellt eltillskott vid installation av varme-

[ ]
'I pumpsmodul med integrerad elpatron.
Menyalternativ Instéllningsomrade Beskrivning

Val av tillskott

Ejinstallerad

Inget tillskott &r anslutet.

Seriellt eltillskott

Ett eltillskott dr anslutet i serie med varmepumpen. Tillskottet levererar extra varme nar dnskad tempera-
tur inte kan uppnas endast med varmepumpen.

Shuntat tillsk./varmep.

altern.

Ett tillskott (gas, olja, el) ar anslutet genom parallellkoppling till virmepumpen. Varmen fran tillskottet reg-
lerasmed en shuntventil. Varmepumpen och tillskottet arbetar i exklusiv drift. Det betyder att antingen
arbetar varmepumpen eller tillskottet.

Shuntat tillsk./varmep.

Ett tillskott (gas, olja, el) ar anslutet genom parallellkoppling till virmepumpen. Varmen fran tillskottet reg-

parall. leras med en shuntventil. Varmepumpen och tillskottet kan arbeta parallellt. Da levererar tillskottet extra
varme ndr dnskad temperatur inte kan uppnas endast med varmepumpen.
Tillskott fordrojt pa 0...900K x min Tillskottet startar med fordréjning. Under fordrojningstiden arbetar endast varmepumpen. Installningen
innebar antal grader K under borvardet multiplicerat med antal minuter = K x min.
Enbart tillskott Ja Endast tillskottet anvands for varmeproduktion. Varmepumpen &r avstangd.
Nej Bade varmepumpen och tillskottet kan anvandas for virmeproduktion.
Avaktivera tillskott Ja Endast varmepumpen anvands for uppvarmning. Tillskottet startas endast for funktionerna Extra varmvat-
ten, termisk desinfektion eller larmdrift.
Nej Bade varmepumpen och tillskottet kan anvandas for virmeproduktion.

Tab. 25 Allmanna instéllningar for ett tillskott
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12.2.2 Menyn Eltiliskott

| denna meny gors installningar for ett eltillskott. Denna meny visas
endast om ett eltillskott ar installt som extra varmekalla i menyn All-
manna installningar for ett tillskott.

Menyalternativ Instéllningsomrade Beskrivning
Driftlage eltillskott BBR1.5 Eltillskottets effekt begransas till 1,5 kW.
BBR 3.0 Eltillskottets effekt begransas till 3,0 kW.
BBR4.5 Eltillskottets effekt begransas till 4,5 kW.
4Steg Eltillskottets effekt begransas inte.
Vid kompressordrift 0...15kW Tillskottets maximala effekt under kompressordriften begransas till det varde som ar installt har (2 |3 |4 |
61912 ]15kw).
Begransa tillskottseffekt 0...15kW Tillskottets maximala effekt begransas generellt till det varde som arinstallt har (2 |34 61912 |
15 kW).
Begransa eff. VV-drift 0...15kW Tillskottets maximala effekt for varmvattenberedning begransas till det varde som arinstallt har (2 |3 |4 |

619112 ]15kw).

Gransvarde utetemp.

Nar utetemperaturen underskrider det varde som ar installt har kan eltillskottet starta.

Tab. 26 Allmanna installningar for ett tillskott

12.3

Installningar for varme/kyla

<F > Still in virme/kyla

Anlagegningsdata >E

Krets 1

>

krets 2

>

Krets 3

>

Krets 4

>

6720 808 986-01.10

12.3.1 Menyn Anlaggningsdata

| denna meny gors installningar for hela systemet. T.ex. staller man har
in minimal utetemperatur eller byggnadens varmelagringskapacitet. |
denna meny gar det att gora ytterligare installningar for varme-/kylkrets
1 (om den &r direkt anslutet till vairmepumpsmodulen).

- Om bufferttank ar installerad i systemet, men varme/kyl-
'I krets 1 ar oshuntad:

Bild 35 Menyn Instéllningar fér husvdarme

» Temperaturinstallningen for VK1 avgor hogsta tempe-
ratur for alla kretsar.

Om bufferttank ar installerad i systemet och alla varme/

kylkretsar ar shuntade:

» Den krets som har hogst temperaturinstallning avgor
hogsta temperatur for alla kretsar.

Menyalternativ Instéllningsomrade Beskrivning
Ackumulatortank Ja En bufferttank ar installerad i systemet.
(Bufferttank) Nej Ingen bufferttank ar installerad i systemet. Varme/kylkrets 1 dr oshuntad.

Konfig. Integrerad VK1

Varme-/kylkrets 1 ar direkt ansluten till virmepumpsmodulen, som oshuntad krets.

Ingen integrerad VK1

Denna meny visas om Ja viljs i foregaende meny. Varme-/kylkrets 1 ar inte direkt ansluten till varme-
pumpsmodulen. | detta fall maste en bufferttank vara installerad. Varme-/kylkrets 1 ar shuntad och elek-
triskt ansluten till systemet med en modul.

Via cirkulationspump PC1

Varme-/kylkrets 1 ar direkt ansluten till virmepumpsmodulen och oshuntad, med eller utan bufferttank
installerad. Pumpen PC1 i varme-/kylkrets 1 &r elektriskt ansluten till virmepumpsmodulen. Med “acku-
mulatortank” menas har att en bypass finns for att sakerstalla flodet.

Min. utetemperatur

-35..-10...10°C

Den lagsta utetemperaturen paverkar varmekurvan vid utetemperaturstyrd reglering (= Minimal utetem-
peratur (DUT), sidan 43 och Meny for installning av varmekurvan, sidan 45).

Dampning Ja Den instéllda byggnadstypen paverkar uppmatt varde for utetemperatur. Utetemperaturpaverkan for-
drojs (dampas).
Nej Uppmatt utetemperatur dampas inte innan den skickas till den utetemperaturstyrda regleringen.
Byggnadstyp Grad av varmelagringsformaga hos den byggnad som varms (= Byggnadstyp, sidan 43).
Tung Hog varmelagringsformaga och kraftig dampning av utetemperaturen, t.ex. i tegelhus
Medel Medelhog varmelagringsformaga, medelkraftig dimpning av utetemperaturen, t.ex. i hus byggda med iha-
liga betongblock
Latt Lag varmelagringsformaga, svag dampning av utetemperaturen, t.ex. i fardighus och traramskonstruktio-

ner

Tab. 27 Instéllningar i menyn Anlaggningsdata
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Minimal utetemperatur (DUT)

Den lagsta utetemperaturen ar ett medelvarde av de senaste arens lag-
stautetemperaturer och paverkar varmekurvan. Vardet for regionen kan
hamtas fran VPW kalkylen eller liknande.

» Stéllin lagsta utetemperatur fér dimensionering av husvarmen.

Byggnadstyp

Nar dampningen ar aktiverad kan byggnadstypen anvandas for att stalla
in dampningen (utjdmningen) av variationer i utetemperaturen. Damp-
ningen av utetemperaturen tar hansyn till byggnadstypens termiska
troghet. Darmed kan man genom att stalla in byggnadstypen anpassa
regleringen till just denna byggnads typiska egenskaper.

20°C

0°C

Oh 12h 24 h

6720 645 480-30.10

Bild 36 Exempel pa dampad utetemperatur

[1]  aktuell utetemperatur
[2] dampad utetemperatur

Det kraftigt forenklade exemplet visar hur den ddmpade utetemperatu-
ren foljer den aktuella utetemperaturen, men inte nar samma extrema
varden.

° | fabriksinstallningarna fordrojs utetemperaturens inver-
'I kan pa regleringen med tre timmar.
» Utetemperaturens utveckling under de senaste 2 da-
garna gar att se i menyn Info > Utetemperatur > Ute-
temperaturkurva
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12.3.2 Menyn Krets 1 till 4

| denna meny gors installningar for enskilda varme-/kylkretsar. Har stal-
ler mant.ex. in vilket virmesystem som ar installerat for vald varme-/kyl-
krets. Dessutom staller man in om det finns en rumsenhet och vilket

regleringssatt som ska anvandas. Det gar ocksa att optimera varmekur-

vorna for varme-/kylkretsarna.

ANVISNING: Risk for skador pa golvbelaggningen!

» Om golvvarme anvands, ska maximal framlednings-
temperatur som rekommenderas av tillverkaren ob-
serveras.

Menyalternativ

Instéllningsomrade

Beskrivning

Varmekrets installerad

Nej

En vdarme-/kylkrets ar inte installerad. Om ingen varme-/kylkrets ar installerad anvands varmepumpsmo-
dulen bara for varmvattenberedning.

Rums- och utetemperatur

Integrerad Elektriska enheter och komponenter i vald varme-/kylkrets ar direkt anslutna till vairmepumpsmodulen
(endast mojligt med varmekrets 1).
Pa modul Elektriska enheter och komponenter i vald varme-/kylkrets ar anslutna till en MM100-modul.
Reglercentral HMC300 HMC300 reglerar sjalv vald vdarme-/kylkrets. Ingen rumsenhet installerad.
RC100 RC100 installerad som rumsenhet for vald varme-/kylkrets
RC100H RC100H med luftfuktighetsgivare installerad som rumsenhet for vald varme-/kylkrets
ext. rumsgivare Ja En extra rumsgivare har anslutits till rumsenheten (RC100 / RC100H). Det mojliggor styrning av en andra
krets fran samma rumsenhet.
Nej Ingen ytterligare rumsgivare har installerats.
Varmesystem Radiator Forinstallning av varmekurvan med hansyn till varmetyp, t.ex. kurvlutning och systemtemperatur
Konvektor
Golvvarme
Kretsfunktion Varme Vald krets har endast varmefunktion.
Kyla Vald krets har endast kylfunktion.
Varme och kyla Vald krets har bade varme- och kylfunktion.
Regleringssatt Utetemperaturstyrd For mer information om regleringssattet for vald varmekrets (= Regleringssatt for husvarme, sidan 45)
Utetemperatur med bas-
punkt
Max. framledningstemp. 30...75...85°C Maximal framledningstemperatur fran virmepumpsmodul (for temperaturer 6ver maximal framlednings-
(radiator) temperatur fran varmepump anvands tillskott).
30...48...60°C
(golvvdarme/konvektor)
Stéll in varmekurva Finjustering av varmekurvan som forinstallts via varmesystemet (- Stalla in virmesystemet och varme-
kurvorna for utetemperaturstyrd reglering, sidan 45)
Varme konstant under Av Husvarmen arbetar oberoende av den ddmpade utetemperaturen i det aktiva driftsattet (- Konstant
varme under en viss utetemperatur, sidan 48).
-30...10°C Om den dampade utetemperaturen underskrider det har installda vardet, vaxlar husvarmen automatiskt
fran temperatursankningsdrift till virmedrift (= Konstant vdarme under en viss utetemperatur, sidan 48).
Frostskydd Anvisning: Stall in utetemperaturstyrt frostskydd for att sakerstalla att hela varmesystemet ar frostskyd-
dat. Denna installning &r oberoende av installt regleringssatt.
Utetemperatur Frostskyddet aktiveras/avaktiveras beroende pa den temperatur som ar vald har
Rumstemperatur (= Temperaturgrans for frostskydd (troskelvarde for utetemperatur), sidan 48)

Av

Frostskydd av

Frostskydd granstemp. (ute- [ -20...5...10°C -> Temperaturgrans for frostskydd (troskelvarde for utetemperatur), sidan 48
temperaturtroskel)
Varme/kyla Av
Automatisk drift Beroende pa utetemperaturen kopplar virmepumpen automatiskt om mellan varme- och kyldrift.
Standig varme Varmepumpen arbetar bara i varmedrift.
Standig kyla Varmepumpen arbetar bara i kyldrift.
Varmedrift av 10...17...30°C Nar utetemperaturen underskrider det varde som ar installt har startar varmedrift.
Kyldrift pa fran -20...28...35°C Nar utetemperaturen overskrider det varde som ar installt har startar kyldrift.
Temperaturdifferens Varm  |1...1...10K Nar utetemperaturen underskrider frankopplingstemperaturen for varme (installningsvarde for Varme-
genast drift av) med det varde som ar installt har, startar varmedriften genast.
Fordréjning frén kyla 1..4..48h Frankopplingsfordrojning for kyla.
Fordrojning till kyla 1...8...48h Inkopplingsfordréjning for kyldrift.
Fordrojn. till virme 1..1...48h Frankopplingsfordrojning for varmedrift

Tab. 28 Instéllningar i menyn Varme-/kylkrets 1 till 4
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Menyalternativ Instéllningsomrade Beskrivning
Fordrojn. till virme 1..4..48h Inkopplingsfordrdjning for varmedrift
Omkopplingsdiff. forrums- | -5...2...5K Om uppmatt rumstemperatur dverskrider borvardet for rumstemperatur med vardet som ar installt har,
temp. aktiveras kyldriften (t.ex. vid 2 K: borvarde for rumstemperatur = 23 °C, uppmatt rumstemperatur =
25°C - kyldriften aktiveras)
Daggpunktstemperaturdiff. [2...5...10K Bestammer sakerhetsavstandet till den beraknade daggpunkten. Framledningens bortemperatur ligger
darmed 6ver berdknad daggpunkt med minst det varde som ar installt har.
Min. bérvarde framledn. 10...10...35°C Om en luftfuktighetsgivare ar installerad for varme-/kylkretsen: lagsta borvarde for framledningstempera-
tur.
10...17...35°C Om ingen luftfuktighetsgivare ar installerad for varme-/kylkretsen: lagsta borvarde for framledningstem-
peratur.
Shunt Ja Vald varme-/kylkrets shuntad
Nej Vald varme-/kylkrets oshuntad
Shuntkortid Shuntventilens arbetstid i vald varme-/kylkrets
Syns i vdlkomstfonster Ja Vald varme-/kylkrets visas i utgangslaget.
Nej Vald varme-/kylkrets visas inte i utgangslaget.

Tab. 28 Instéllningar i menyn Vdrme-/kylkrets 1 till 4

Regleringssitt for husvdrme

tandet finns bara om en rumsenhet ar installerad i ett lampligt
referensrum.

das.

ANVISNING: Skador pd systemet!
Om de godkanda arbetstemperaturerna for plastror (se-
kundar krets) inte observeras kan delar av systemet ska-

» Overskrid inte godkanda borvarden.

- Utetemperaturstyrd (optimerad varmekurva, fabriksinstallning)
Anvands framst for radiatorer och golvvarme.

- Utetemperatur med baspunkt: - Enkel varmekurva, sidan 47.
Anvands framst for flaktkonvektorer.

Stalla in vairmesystemet och varmekurvorna for utetemperatur-

+ Vid utetemperaturstyrd reglering kan bara sommardrift, tempera-
tursankningsdrift (beroende pa vald typ av temperatursankning) och
dampning av utetemperaturen (genom reducerat vdrmebehov tack
vare god isolering) leda till frankoppling av varmekretspumpen.

- Imenyn Stallin varmekurva kan rumspaverkan stallas in. Rumspa-
vekan paverkar de tva utetemperaturstyrda driftsatten. Rumsinfly-

Meny for instéillning av virmekurvan

styrd reglering

» Stallin varmetyp (radiator, konvektor eller golvvarme) i menyn Stéll
invarme/kyla > Krets 1... 4 Stéllin > Vdrmesystem.

» Stallin regleringssatt (utetemperaturstyrd eller utetemperaturstyrd
med baspunkt) i menyn Regleringssitt.
De menyalternativ som inte ar relevanta for det valda varmesystemet
och det valda regleringssittet doljs. Installningarna galler endast den
eventuellt valda varmekretsen.

(Framledningstemperatur
vid 20 °C lutetemperatur)

Menyalternativ Instéllningsomrade Beskrivning

Vdrmesystemtemperatur 30...60...85°C Systemtemperaturen géller bara vid utetemperaturstyrd reglering utan baspunkt. Systemtemperaturen ar
(Framledningstemperatur | (radiator) den framledningstemperatur som uppnas vid lagsta utetemperatur (DUT) och paverkar darfor varmekur-
vid lagsta utetemperatur 30...45..60°C vans lutning.

,DUT) (golvvirme/konvektor) Slutpunkten géller bara vid utetemperaturstyrd reglering med baspunkt. Slutpunkten &r den framled-
eller ningstemperatur som uppnas vid lagsta utetemperatur och paverkar darfor varmekurvans lutning. Nar
Andpunkt baspunkten ar installd pa ett varde dver 30°C ar baspunkten minimivardet.

To

Baspunkt t.ex. 20 - 25 °C ... Andpunkt | Varmekurvans baspunkt géller bara vid utetemperaturstyrd reglering med enkel varmekurva.

Max. framledningstemp. 30...75...85°C Maximal framledningstemperatur
Tomax (radiator)
30...48...60°C
(golvvarme/konvektor)
Solpaverkan -5... -1K Solstralning paverkar i viss man utetemperaturstyrd reglering (varmeenergin fran solstralning minskar
den varmeeffekt som kravs).
Av Regleringen tar inte hansyn till solstralning.
Rumspaverkan Av Den utetemperaturstyrda regleringen arbetar oberoende av rumstemperaturen.
1..3..10K Avvikelser i rumstemperatur motsvarande installningen utjamnas genom en parallellférskjutning av var-
mekurvan (bara om en rumsenhet ar installerad i ett lampligt referensrum). Ju hogre installningsvardet ar,
desto storre & maximalt paverkan fran rumstemperaturen pa varmekurvan.
Rumstemperaturoffset -10...0...10K Parallellforskjutning av varmekurvan (t.ex. om den rumstemperatur som mats med termometer avviker

fran det installda borvardet)

Tab. 29 Menyn Stélla in virmekurva
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Utetemperaturstyrd (optimerad virmekurva)

Varmekurvan ger en sparsam och bekvam drift av varmesystemet vid
utetemperaturstyrd reglering. Utifran installningarna beraknar regler-
systemet basta mojliga varmekurva automatiskt. Det ger en kurva som ar
nagot krokt for att kompensera for varmesystemets kade varmeavgiv-
ningsférmaga vid hogre temperaturer.

Hansyn tas till den ddmpade utetemperaturen och rumsreglertempertu-

ren. Rumsreglertemperaturen bestar av den 6nskade rumstemperatu-
ren (borvarde for rumstemperatur) och rumspaverkan.

Pa sa satt kan anvandaren paverka varmekurvan direkt genom att andra
borvardet for rumstemperaturen.

De viktigaste installningarna ar: systemtemperatur, maximal framled-
ningstemperatur, rumstemperaturoffset (parallellférskjutning) och lag-
sta utetemperatur.

Véarmekurvan (- bild 37 och 38) bestams i princip av kurvans bas- och
slutpunkt. Vid en utetemperatur pa 20 °C ligger baspunkten pa 25 °C
framledningstemperatur. Varmekurvans slutpunkt maste stéllas in enligt
varmesystemets systemtemperatur.

Avgorande for varmekurvans forlopp (lutning/branthet) ar de bada para-
metrarna minimal utetemperatur (- sidan 43) och systemtempera-
tur (framledningstemperatur som ska uppnas vid minimal
utetemperatur) (= bild 37 och 38, t.v.).

. Varmekurvan som visas pa displayen galler omradet fran
'I + 20 °C till minimal utetemperatur installd i Anlagg-
ningsdata.

Véarmekurvan kan aven parallellforskjutas uppat eller nedat (- bild 37
och 38, t.h.) genom anpassning av parametern rumstemperaturoffset
och/eller den installda rumstemperaturen.
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Bild 37 Installning av Vdarmekurva for golvvdarme/konvektorer

Till vanster: 6kning med systemtemperatur T; och minimal utetemperatur Ty i,
Till hoger: parallellforskjutning med rumstemperaturoffset eller med énskad rumstemperatur

Ty  Utetemperatur

To  Framledningstemperatur

[1]  Installning: T = 45 °C, Ty min = ~10°C (grundkurva), Begrans-
ning vid T max = 48°C

[2] Instéllning: Tg = 40 °C, Ty mip = ~10°C, Begransning vid Tg may =
48°C

[3] Installning: Ty = 35°C, Ty in = —20°C, Begrénsning vid T max =
48°C

[4] Parallellférskjutning av grundkurvan [1] genom dndring av offset
+3 eller hojning av 6nskad rumstemperatur, begransning vid
To,max = 48°C

[5] Parallelliférskjutning av grundkurvan [1] genom dndring av offset
-3 eller minskning av 6nskad rumstemperatur, begransning vid
To,max =48°C
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Bild 38 Instéllning av Vdarmekurva for radiator

Till vénster: 6kning med systemtemperatur Ty och minimal utetemperatur Ty i
Till hoger: parallellférskjutning med rumstemperaturoffset eller med 6nskad rumstemperatur

Ty  Utetemperatur
To  Framledningstemperatur
[1]  Instéllning: Tg = 60 °C, T1 min = =20 °C, Begransning vid Tg may =

Enkel virmekurva

5 OC . . . o Den enkla varmekurvan (utetemperaturstyrd reglering med baspunkt)
(2] '”Stj‘"”'”g: To=75°C,T1 min = ~10°C, Begransning vid To max = aren forenklad representation av varmekurvan. Denna raka varmekurva
5 C ) o beskrivs med tva punkter: baspunkten (varmekurvans startpunkt) och
[3] Installning: Ty = 55°C, Ty in = —20°C, Begransning vid Ty nax = slutpunkten.
75°C
[4] Parallellforskjutning av grundkurvan [1] genom andring av offset Golvvirme,
+3 eller hojning av dnskad rumstemperatur, begransning vid konvektor Radiator
Tomax=75°C Minimal utetemperatur Ty i -10°C -10°C
[5] Parallellférskjutning av grundkurvan [1] genom andring av rums- Baspunkt 25°C 25°C
temperaturoffset -3 eller minskning av énskad rumstemperatur, Slutpunkt 45°C 60°C
begransning vid Tomax=75°C Maximal framledningstemperatur 48°C 75°C
TO.max
Rumstemperaturoffset 0,0K 0,0K
Tab. 30 Grundinstallningar for enkla varmekurvor
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70
°C 60 ‘ 60
=) (é>\ /
50 50 L _
° 40 U)\ ~ ; 40 />//
L= =
30 30
|
20 20
+20 +10 0 -0 20 +20  +10 0  -10  -20
-I-1 °C T1 °C
6720 809 156-31. 21
Bild 39 Installning av enkel virmekurva
Ty  Utetemperatur
To  Framledningstemperatur
[1]  Golvvarme eller konvektor
[2] Radiator
AirModule - 6 720 810 158 (2014/04) a7
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Konstant varme under en viss utetemperatur

SS-EN 12831 (Varmesystem i byggnader - Metod for berdkning av
dimensionerande varmebehov) visar pa hur varmeytor och varmekallor
dimensioneras for en viss effekt for att uppratthalla komfortvarme. Med
temperatursankningsdrift kan varmesystemet kylas ner lagre an vad
som kravs for detta.

Med parametern Varme konstant under gar det att stalla in ett troskel-
varde for utetemperaturen vid vilket temperatursankningsdriften
avbryts (galler ddimpad utetemperatur). Pa sa satt kan mindre varmeo-
verférande ytor anvandas.

Bild 40 och bild 41 visar funktionens verkan utan och med aktiverad
parameter. Valda installningar: Sankningssatt: Utetemperaturgrans;
Reducerad drift under: 5 °C.

20°C 10°C 0°C -10°C -20°C

6720 810 158-33.11

ANVISNING: Vattenbarande delar i systemet kan forsto-
ras om temperaturgransen for frostskydd ar for lagt in-
stalld och utetemperaturen ligger under 0 °C under en
langre period!

» Temperaturgransen for frostskydd (fabriksinstallning
= 5°C) ska ta hansyn till systemforutsattningar.

» Stéllinte in en for 1ag temperaturgrans for frostskyd-
det. Garantin tacker inte skador som uppstar pa
grund av en for lagt installd temperaturbegransning
for frostskydd!

» Stéllin frostskydd och en temperaturgrans for frost-
skydd for alla varme-/kylkretsar.

» Stélli menyn Frostskydd in antingen Utetemperatur
eller Rums- och utetemperatur for att sakerstalla att
hela varmesystemet ar frostskyddat.

+ Om utetemperaturen 6verskrider frostskyddets temperaturgrans
med 1 K (°C) och inget varmekrav finns, stdngs varmekretspumpen
av.

+ Om utetemperaturen underskrider frostskyddets temperaturgrans
startas varmekretspumpen.

Bild 40 Inverkan vid installning Av (fabriksinstallningar)

Forklaring till bild 40:

Ty  Utetemperatur

To  Framledningstemperatur
[1]  Temperatursankningsdrift
[2] Frostskyddsdrift

° Installningen Rumstemperatur ger inget absolut frost-

'I skydd eftersom t.ex. ledningar i fasader kan frysa. Detta
kan ske trots att externa varmekallor kan gora att tempe-

raturen i referensrummet ligger klart 6ver 5°C. D en

utegivare dr installerad kan hela varmesystemet frost-

skyddas:

» Stéll in antingen Utetemperatur eller Rums- och ute-

temperatur i menyn Frostskydd.

- 1

@ @ 3
20°C 16“0 : 6°C -1 6°C -
5C -15C

20°C

6720 810 158-34.11

12.3.3 Menyn Urtorkning

| denna meny stalls ett torkprogram for golvplatta in for vald varmekrets
eller for hela systemet. Varmesystemet utfor automatiskt torkprogram-
met for golvplatta en gang for att torka en ny golvplatta.

Om ett spanningsavbrott intraffar kommer reglercentralen automatiskt
att ateruppta torkprogrammet for golvplatta, sa lange inte avbrottet
varar langre an reglercentralens batterireserv eller maximal tid for ett
avbrott.

Denna meny visas endast om minst en varmekrets for golvvarme ar
installerad och installd i systemet.

Bild 41 Inverkan vid installning — 15 °C

Forklaring till bild och 41:

Ty  Utetemperatur

To  Framledningstemperatur
[1]  Temperatursankningsdrift
[2] Frostskyddsdrift

[3] Varmedrift

Om utetemperaturen sjunker under —15 °C kopplar varmesystemet om
fran frostskyddsdrift till varmedrift [3].

Temperaturgrins for frostskydd (troskelvarde for utetemperatur)

Med detta menyalternativ staller du in temperaturbegransningen for
frostskyddet (troskelvarde for utetemperatur). Den ar endast aktiv om
antingen Utetemperatur eller Rums- och utetemperatur ar installd i
menyn Frostskydd.

anvandas tillsammans med en shuntad varmekrets.
» Stallin torkprogrammet for golvplatta enligt golvtill-
verkarens anvisningar.
> Aven om torkprogrammet pagar ska systemet dagli-
gen inspekteras och det féreskrivna protokollet foras.

ANVISNING: Risk for skador pa golvbelaggningen!
& » | system med flera kretsar kan denna funktion endast

48
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Menyalternativ Instéllningsomrade Beskrivning
Aktiverad Ja Nodvandiga instéllningar for torkprogrammet visas.
Nej Torkprogrammet ar inte aktivt och installningarna visas inte (fabriksinstallning).
Vantetid fore start Ingen vantetid Torkprogrammet for golvplatta startar efter installd vantetid (valda varmekretsar ar frankopplade under
1...50 dagar véntetiden, frostskyddet dr aktivt, fabriksinstallning: ingen vantetid, - bild 42, tid fére dag 0)
Startfas tid Ingen startfas Period mellan startfasens boérjan och nasta fas (= bild 42, [1])
1...3...30 dagar
Startfas temperatur 20...25...55°C Framledningstemperatur under startfasen (= bild 42, [1])
Uppvarmn.fas steglangd Ingen uppvarmningsfas Period mellan stegen (steglangd) i uppvarmningsfasen (= bild 42, [3])
1...10 dagar
Uppv.fas temp.skillnad 1..5..35K Temperaturdifferens mellan stegen i uppvarmningsfasen (= bild 42, [2])
Hallfas tid 1...7...99dagar Period mellan bibehallningsfasens borjan (bibehallning av maximal temperatur vid urtorkning) och nasta
fas (= bild 42, [4])
Hallfas temperatur 20...55°C Framledningstemperatur under bibehallningsfasen (maximal temperatur) (= bild 42, [4])
Avkylningsfas steglangd Ingen avkylningsfas Period mellan stegen (steglangd) i nedkylningsfasen (= bild 42, [5])
1...10 dagar
Avkyln.fas temp.skillnad 1..5... 35K Temperaturdifferens mellan stegen i nedkylningsfasen (= bild 42, [6])

Slutfas tid

Ingen slutfas

Period mellan slutfasens bérjan (sista temperatursteget) och torkprogrammets slut (= bild 42, [7])

Permanent
1...30 dagar
Slutfas temperatur 20...25...55°C Framledningstemperatur under slutfasen (- bild 42, [7])
Max. avbrottstid 2..12..24h Maximal tid for ett avbrott i torkprogrammet (t.ex. genom en paus i urtorkningen eller vid stromavbrott)
innan ett felmeddelande visas.
Urtorkningsanlaggning Ja Urtorkning aktiv for alla systemets varmekretsar.
Anvisning: Enstaka varmekretsar kan inte valjas. Varmvattenberedning kan inte utféras. Menyerna och
menyalternativen med installningar for varmvatten doljs.
Nej Urtorkning inte aktiv for alla systemets varmekretsar.
Anvisning: Enstaka varmekretsar kan valjas. Varmvattenberedning kan utféras. Menyerna och menyalter-
nativen med installningar for varmvatten visas.
Urtorkning varmekrets 1... [Ja Urtorkning aktiv/inte aktiv i vald varmekrets
Urtorkning varmekrets 4 Nej
Starta Ja Starta urtorkning nu
Nej Urtorkningen har inte startats annu eller har avslutats
Avbryt Ja Pausa urtorkning tillfalligt. Om maximal tid fér avbrott Gverskrids visas ett felmeddelande.
Nej
Fortsatt Ja Ateruppta urtorkning efter en paus i urtorkningen.
Nej

Tab. 31 Instéllningar i menyn Urtorkning (bild 42 visar fabriksinstéllningar for torkprogrammet for golvplatta)

To
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6720 810 154-31.11

Bild 42 Torkprogrammets férlopp med fabriksinstallningar

t Tid i dagar

To  Framledningstemperatur
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12.4 Instillningar for varmvatten

& » Instéllningar varmvatten
Yarmvattensystem

Max, varmvattentemp. BO°C
Yarrmvatten iEDeC
Warmwvatten reducerat §43°C
Cirkulationspump ipa

6 720 808 986-02.10

Vid leverans ar varmvattensystemet aktiverat. Om varm-

vattensystemet ar aktiverat, men inget varmvattensys-

tem ar installerat, indikerar reglercentralen ett driftfel.

» Om inget varmvattensystem ar installerat, ska varm-
vattensystemet avaktiveras i driftsattnings- eller
varmvattenmenyn.

Bild 43 Menyn Instéllningar fér varmvatten

| denna meny kan instdllningarna fér varmvattensystemet anpassas. Till
exempel anvands menyn for att stélla in maximal varmvattentemperatur
. Dessutom staller du har in tidpunkt och temperatur for termisk desin-
fektion.

VARNING: Skallningsrisk!

Maximal varmvattentemperatur (Max. varmvatten-
temp.) kan stéllas in pa 6ver 60 °C och under termisk
desinfektion varms varmvattnet upp till dver 60 °C.

» Informera kunden och se till att en termostatisk bland-
ningsventil eller liknande anordning som forhindrar
skallning ar installerad.

Menyalternativ Instéllningsomrade Beskrivning
Varmvattensystem Av Om ett varmvattensystem &r installerat kopplas det ifran med denna installning.

Pa Om varmvattensystemet har kopplats ifran med ovanstaende menyalternativ, kan det kopplas in igen har.
Varmvatten t.ex. 15-60°C ... 80 °C | Inkopplingstemper. och Avstangningstemper. for driftsttet Varmvatten; installningsomradet beror pa den

installerade varmekallan. Komfortdrift som ger mer/varmare varmvatten. Detta driftsétt ska véljas nar varm-
vattencirkulation anvands, for att uppratthalla temperaturen i varmvattenkretsen.

Varmvatten reducerat

t.ex.15-45...60°C

Inkopplingstemper. och Avstangningstemper. for driftsatt Varmvatten reducerat; installningsomradet beror pa

(80°C) den installerade varmekallan. ECO-drift som later varmvattnet svalna mer innan uppvarmningen startar och
avbryter vid en lagre stopptemperatur an komfortdrift. Detta ger lagre energiforbrukning.

Termisk desinfektion Ja Termisk desinfektion startas automatiskt vid samma tidpunkt (t.ex. mandagar kl. 02.00, = Termisk desinfek-
tion, sidan 50)
Nej Termisk desinfektion startas inte automatiskt.
Term. desinfektion dag Mandag ... Tisdag ... Den dag da termisk desinfektion genomférs.
Sondag
Dagligen Termisk desinfektion genomfdrs dagligen.
Term. desinfektion tid 00:00...02:00 Tid da den termiska desinfektionen startar pa instélld veckodag.
...23:45
Max. period 60 min ... 240 min Maximal tid for termisk desinfektion. Installningsomradet beror pa den installerade virmepumpsmodulen.

Extra varmvattentemperatur |50... 70°C

Avstangningstemperatur for extra varmvatten.

Daglig uppvarmning Ja

Hela varmvattenvolymen varms automatiskt upp till 60 °C dagligen vid samma tidpunkt.

Nej Ingen daglig uppvarmning

Daglig uppvarmning tid 00:00...02:00 Tid da daglig uppvarmning till 60 °C startar.

... 23:45
Varmvatten varmep.1 P& Vald varmepump anvands for varmvattenberedning. Menyn syns endast vid kaskadkoppling.
(Varmvatten virmep.2) Av Vald vdrmepump anvénds inte for varmvattenberedning. Menyn syns endast vid kaskadkoppling.

Varmvattenprioritering

Varmebehov avbryts av varmvattenbehov (- kap. 12.4.2 sidan 50).

Tab. 32 Installningar i menyn Varmvatten

12.4.1 Termisk desinfektion

VARNING: Skallningsrisk!

Vid den termiska desinfektionen varms varmvattnet upp

till dver 60 °C.

» Den termiska desinfektionen far endast utforas utan-
for normal drifttid.

» Informera kunden och se till att en termostatisk bland-
ningsventil eller liknande anordning som forhindrar
skallning ar installerad.

Genomfor termisk desinfektion regelbundet for att eliminera sjukdoms-
alstrare (t.ex. legionellabakterier). For storre varmvattensystem finns
12.4.2 Varmvattenprioritering

| den har menyn kan du ange om varmvattenberedning ska prioriteras
eller under hurlang tid varmvattenberedning eller uppvarmning maste fa

det eventuellt foreskrifter ( = t.ex. dricksvattenférordningen) for ter-
misk desinfektion.
- Ja:
- Helavarmvattenvolymen varms upp till den installda temperaturen
en gang.
- Termisk desinfektion startar automatiskt vid installd tidpunkt enligt
instéllningen pa reglercentralen.
- Det ar majligt att avbryta forloppet och att starta termisk desinfek-
tion manuellt.
+ Nej: Termisk desinfektion genomfors inte automatiskt. Det dr mojligt
att starta termisk desinfektion manuellt.

paga utan avbrott. Vid varmvattenberedning med varmvattenpriorite-
ring ar enbart varmvattenberedningen aktiv.
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Meny: Alternerande VV drift

Menyalternativ Beskrivning

Alternerande VV drift Ja

Regleringen vaxlar mellan varme- och varmvattendrift enligt installningarna nedan.

Nej Varmedriften avbryts vid behov alltid av varmvattenberedning.

Varmvattenprioritering for  |0...30 ... 120 min
installd har.

Ett behov frdn varmvattenberedningen avbryter varmekravet fran husvarmesystemet efter den tid som ar

Varmeprioritet for 5...20... 120 min

Ett varmekrav fran husvarmen avbryter behovet fran varmvattenberedningen efter den tid som &r instélld har.

Tab. 33 Driftsdtt for varmvattenberedning

12.5 Instéllningar for pool

| denna meny gar det att stalla in gangtiden for poolshunten samt tillskot-
tets inkopplingsfordréjning vid uppvarmning av poolen.

Menyalternativ Instéllningsomrade Beskrivning

Finns poolmodul? Ja

En poolmodul finns installerad i anlaggningen.

Nej Pooluppvarmning styrs utan poolmodul.

Pool shuntventil 10...6000s

Tid som poolshunten gar fran andlage till andlage.

Startfordr. tillsk. 60 ... 1200 K*min

Tillskottets inkopplingsfordréjning vid uppvarmning av poolen.

Tab. 34

12.6 Instéllningar for solvirmeanldggningar

Andra solkonfiguration

Aktuell solkonfiguration

Solparametrar »

Starta solsystemn ‘Mej

6720 807 385-24.10

— Menyalternativ Menyns syfte
3 - Solvarmesystem installerat | Om Ja ar installt har visas de andra installning-
Solsystemn installerat ta E
arna.

Andra solkonfiguration Grafisk konfiguration av solvarmeanlaggningen

Grafisk visning av den konfigurerade solvarme-
anlaggningen

Aktuell solkonfiguration

Bild 44 Menyn Instéllningar for solvirme

Om en solvarmeanlaggning ar ansluten till systemet via en modul, visas
motsvarande menyer och menyalternativ. Den utokade menyn for sol-
varmeanlaggningen beskrivs i anvisningen till den modul som anvands.

Pa alla solvarmeanldggninger i menyn Instéllningar sol finns de
undermenyer som anges i tab. 35.

Instéllningar for den installerade solvarmean-
laggningen

Solparametrar

Starta solvarmesystem Efter att alla nddvandiga parametrar stallts in

kan solvarmeanlaggningen tas i drift.

termostatisk blandningsventil eller liknande anord-
ning som forhindrar skallning installeras.

ANVISNING: Skador pa systemet!
» Solvarmeanlaggningen ska fyllas och avluftas fore

VARNING: Skallningsrisk!
» Omvarmvattentemperaturer stallsin pa ver 60 °C el-
ler den termiska desinfektionen ar paslagen maste en
& driftséttning.

Om de installerade solfangarnas yta ar felaktigt installd
'I kommer solenergiproduktionen iinformationsmenyn att
vara missvisande!

Tab. 35 Allmanna instéllningar for solvarmeanlaggningen

12.7 Instéllningar for hybridsystemet

I menyn Hybridsystem kan energiprisforhdllandet stéllas in. Ytterligare
information finns i de anvisningar som medféljer anlaggningsdelarnai
hybridsystemet.

12.8 Instéllningar for motionskorning

I menyn Motionskorning gar det att stélla in nar motionskorningen ska
aktiveras. Starttiden gar att stéllaini 1-timmesperioder mellankl. 00:00
ochkl. 23:00.

° Tank pa att inte stélla in tidpunkten minst en timme efter
'I Termisk desinfektion. Funktionerna kan annars stora
varandra.

12.9 Diagnosmeny

<% > Diagnos

Funktionstest > E

Overvakningsvarden >
starningsindikeringar >
Systermninformation >l
Underhall > |

6720 808 986-03.10

Bild 45 Menyn Diagnos

Servicemenyn Diagnos innehaller flera diagnoshjalpmedel. Tank pa att
det system som installerats avgor vilka menyalternativ som visas.

AirModule - 6 720 810 158 (2014/04)
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12.9.1 Menyn Funktionstest (handkorning)

Med hjélp av denna meny kan aktiva komponenter i vairmesystemet tes-

tas. Om Aktivera funktionstest ar installt pa Jai denna menyn, avbryts
normal varmedrift i hela systemet. Alla instéllningar sparas. Installning-

arnaidenna meny ar baratemporara och aterstalls till fabriksinstallning-

arna sa snart Aktivera funktionstest stlls in pa Nej eller menyn
Funktionstest stings. De funktioner och installningsalternativ som star
till forfogande beror pa systemet.

Ett funktionstest genomfors, dér de installda vardena for angivna kom-
ponenter testas. Kompressorns, shuntventilens, pumpens eller venti-
lens reaktion pa forandringen kontrolleras pa varje komponent.

T.ex. kan man testa cirkulationspumpen:
« Av: Pumpen stannar.
« Pa: Pumpen startar.

For varmepumpen finns det en automatisk testsekvens som i tur och
ordning funktionstestar komponenter i virmepumpen. Genom att akti-
vera Test uteenhet startas och stoppas flakten, varmekabeln, dropp-
skalsvarmaren, fyrvagsventilen och de bada expansionsventilerna. Varje
komponent ar aktivi 10 - 20 sekunder.

Funktionen Evakuera/fyll pa aktiverar ett sarskilt driftsatt for evakue-
ring/péfylining av kylkrets i virmepumpen , som anvands om mangden
koldmedia behdver justeras.

12.9.2 Menyn Overvakningsvirden

| denna meny visas installningarna och matvardena for varmesystemet.
T.ex. kan framledningstemperaturen eller aktuell varmvattenstempera-
tur visas.

Har gar det ocksa att titta pa detaljerad information om systemdelar,
t.ex. virmepumpsmodulens temperatur. Tillgangliga uppgifter och var-
den beror pa installerat system. Teknisk dokumentation till tillbehors-
moduler och andra systemdelar méste observeras.

12.9.3 Menyn Felmeddelanden
| denna meny kan aktuella driftfel och felhistorik visas.

» Hallinfo-knappen intryckt tills en lista visas med de data som registre-
rades nar det valda felet uppstod.
» Vrid menyratten for att visa ytterligare data i listan.

12.9.4 Menyn Systeminformation
| denna meny kan programvaruversionerna for de bussdeltagare som ar
installerade i systemet visas.

12.9.5 Menyn i\terstﬁllning (Reset)

| denna meny kan olika installningar eller listor raderas eller aterstllas
till fabriksinstallningarna.

Menyalternativ Beskrivning

Felhistoriken raderas. Om ett driftfel forekom-
mer just nu, laggs det genast in i historiken igen.

Larmhistorik

Larmhistorik varmep. Varmepumpens felhistorik raderas. Om ett drift-
fel forekommer just nu, laggs det genast in i his-

toriken igen.

Serviceindikeringar Servicemeddelandena aterstills.

Tidsprogram varmekretsar | Alla tidsprogram for alla varmekretsar aterstalls
till fabriksinstallningarna.

Tidsprogram varmvatten Allatidsprogram i varmvattensystemet dterstalls
till fabriksinstallningarna (inklusive tidsprogram-

men for cirkulationspumpen).

Solvarmesystem Alla installningar som rér solvarmeanlaggningen
aterstdlls till fabriksinstallningarna.
Efter denna aterstallning maste solvarmeanlagg-

ningen genomga en ny driftsattning!

Drifttimmar Varmepumpens drifttidsraknare nollstalls.

Grundinstallning Allainstallningar aterstalls till respektive fabriks-
installningar.

Efter denna aterstallning maste systemet

genomga en ny driftsattning!

Menyalternativ Beskrivning

Tab. 37 Aterstalla installningar
12.9.6 Menyn Kalibrering

Har visas alla driftfel som for narvarande forekommer i
systemet, sorterade efter hur allvarligt driftfelet ar.
Blockerande fel kan du lasa upp har (= Hava blocke-
rande larm, sidan 52).

Aktuella larm

Menyalternativ |Beskrivning

Larmhistorik system |Har visas de senaste 20 driftfelen i hela systemet, sorte-
rade efter tidpunkten da driftfelet uppstod. For varje lag-
rat fel finns en 6gonblicksbild av aktuella
anlaggningsdata vid tillfallet nar felet uppstod

(= Statuslogg (Snapshot), sidan 52). Felhistoriken kan
raderas i menyn Reset (- kapitel 12.9.5, sidan 52).

Givarutjamning | » Placera ett lampligt precisionsmatinstrument i

rumstemp. ndrheten av reglercentralen. Precisionsmatin-
strumentet far inte avge nagon varme till regler-
centralen.

» Hall varmekallor som t.ex. solstralar, kropps-
varme och dylikt pa avstand under 1 timmes tid.

» Justera det visade korrigeringsvardet for rums-
temperatur (-3...0... + 3K).

Larmhistorik varme- |Har visas varmepumpens 20 senaste driftfel, sorterade
kalla efter tidpunkten da de uppstod. Felhistoriken kan rade-
ras i menyn Reset (- kapitel 12.9.5, sidan 52).

Tab. 36 Information i menyn Felmeddelanden

Hava blockerande larm

» Oppna meny Servicemeny > Diagnos > Larmindikeringar > Aktu-
ellalarm.

» Vrid menyratten tills det blockerande larmet visas.

» Hall in meny- och infoknapparna tills displayen visar ett pop-up fons-
ter.

» Vilj Ja for att hava blockeringen.

Statuslogg (Snapshot)

For att fa mer information for att atgarda fel som uppstar:

» Oppna menyn Servicemeny > Diagnos > Larmindikeringar >
Larmhistorik varmekalla.

» Vrid menyratten tills 6nskat fel visas.

Tidskorrigering |Denna korrigering (- 20-0... + 20 s) gors auto-
matiskt en gang i veckan.

Exempel: klockan avviker med

ca -6 minuter per ar

+ -6 minuter per & -360 sekunder per ar

+ 14r=52veckor

» -360 sekunder: 52 veckor

« -6,92 sekunder per vecka

« Korrekturfaktor = +7 s/vecka.

Tab. 38 Instéllningar i menyn Kalibrering

52
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Atgirda driftfel

13  Atgirda driftfel

Ett fel i systemet visas pa reglercentralens display. Felet kan orsakas av
ett driftfel i reglercentralen, pa en komponent, en modul, virmepumpen
eller varmepumpsmodulen. Respektive anvisningar till olika delar och
enheter samt till den varmepump som anvands, och sarskilt service-
handboken med detaljerade beskrivningar av fel, innehaller mer infor-

mation om hur fel atgardas.

Reglercentralen sparar de senaste driftfelen med tidsstampel

(= felhistorik, sidan 52).

Anvand endast originalreservdelar. Vi avsager oss allt
ansvar for skador som uppstar pa grund av reservdelar
som inte har levererats av tillverkaren.

Om ett fel inte kan atgardas, bor du kontakta din lokala
servicetekniker eller IVT service.

wn
" éﬁ = Orsak eller beskrivning av
= E = £ |felet Kontrollatgard/orsak Atgird
A11 [1000 |Systemkonfiguration ej bekraf- | Systemkonfiguration ej fullstandig Konfigurera systemet fullstandigt och bekrafta
tad
A11 1010 |Ingen kommunikation via buss- | Kontrollera om bussledningen ar felaktigt ansluten. Atgirda kabelliggningsfel och starta om reglercen-
forbindelsen EMS plus tralen.
Kontrollera om bussledningen ar defekt. Koppla bort tillsatsmo- | Reparera eller byt bussledningen.
duler fran EMS-BUS och starta om regleringscentralen. Kontrol- | Byt ut defekt EMS-BUS-deltagare
lera om en modul eller modulens kabeldragning ar orsaken till
felet.
A11 |1038 |Ogiltigt varde tid/datum Datum/tid annu inte installda. Stall in datum/tid.
Langre spanningsavbrott Stall in datum/tid.
A11 3061 |Ingen kommunikation med Kontrollera konfigurationen (installd adress p& modulen). Vald |Andra konfigurationen
3062 |shuntmodul installning kraver en shuntmodul.
3063 | (3061 = Virmekrets 1; Kontrollera om EMS-forbindelseledningen till shuntmodulen ar | Byt ut skadade kablar.
3064 | 3062 = Virmekrets 2: skadad. Busspanningen till shuntmodulen maste ligga mellan
3063 = Varmekrets 3; 12 0ch 15 VDC.
3064 = Virmekrets 4) Defekt shuntmodul Byt ut shuntmodulen
A11 3091 |Defekt rumstemperaturgivare | Stall om regleringssattet av varmekretsen fran rumsstyrd till Byt ut systemregulator eller rumsenhet.
3092 (3091 = Virmekrets 1; utetemperaturstyrd.
3093 | 3092 = Virmekrets 2: Stall om frostskyddet fran rum till ute.
3094|3093 = Virmekrets 3;
3094 = Varmekrets 4)
A11 |6004 |Ingen kommunikation med sol- | Kontrollera konfigurationen (installd adress pa modulen). Vald |Andra konfigurationen
varmemodul installning kraver en solvarmemodul.
Kontrollera om EMS-forbindelseledningen till solvarmemodulen | Byt ut skadade kablar.
ar skadad. Busspanningen till solvarmemodulen maste ligga
mellan 12 och 15V DC.
Defekt solvarmemodul Byt ut modulen.
A31 |3021 |Defekt framledningsgivare i vdr- |Kontrollera konfigurationen. Vald instéllning kraver en framled- | Andra konfigurationen.
A32 | 3022 [mekrets ningsgivare.
A33 13023 | (431/3021 Kontrollera forbindelsekabeln mellan shuntmodulen och fram- | Upprétta en korrekt forbindelse.
A34 13024 | virmekrets 1; ledningsgivaren.
A32/3022 Kontrollera framledningsgivaren enligt tabellen. Byt ut givaren om vardena inte dverensstammer.
= Vdrmekrets 2; Kontrollera spanningen i framledningsgivarens anslutningsplint | Om givarvardena stimmer men spanningsvardena
A33/3023 pa shuntventilmodulen enligt tabellen. inte Gverensstammer, ska shuntmodulen bytas ut.
= Vdrmekrets 3;
A34/3024
= Vdrmekrets 4)
A51 |6021 |Defekt solfingartemperaturgi- | Kontrollera konfigurationen. Vald instéllning kraver en solfang- | Andra konfigurationen.
vare argivare.
Kontrollera férbindelsekabeln mellan solvarmemodulen och sol-| Uppratta en korrekt férbindelse.
fangargivaren.
Kontrollera solfangargivaren enligt tabellen. Byt ut givaren om vardena inte dverensstammer.
Kontrollera spanningen i solfangargivarens anslutningsplint pd | Om givarvardena stimmer men spanningsvardena
solvarmemodulen enligt tabellen. inte 6verensstammer, ska solvarmemodulen bytas
ut.

Tab. 39 Felmeddelanden
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Atgirda driftfel

. gﬂ = Orsak eller beskrivning av

2 E' = £ |[felet Kontrollatgérd/orsak Atgﬁrd

A51 |6022 |Tank 1 temperaturgivare nedtill |Kontrollera konfigurationen. Vald instéllning kraver en buffert- | Andra konfigurationen.

defekt tanksgivare nedtill.

Ersittningsdrift aktiv Kontrollera forbindelsekabeln mellan solvarmemodulen och Uppratta en korrekt forbindelse.
bufferttanksgivaren nedtill.
Kontrollera forbindelsekabelns elektriska anslutning till solvdr- | Dra dt skruvar eller kontakter.
memodulen.
Kontrollera bufferttanksgivaren nedtill enligt tabellen. Byt ut givaren om vérdena inte dverensstammer.
Kontrollera spanningen i bufferttankgivarens anslutningsplint | Om givarvardena stdimmer men spanningsvardena
pa solvarmemodulen enligt tabellen. inte 6verensstammer, ska modulen bytas ut.

A61 |1081 |Tva master-reglercentralerisys- |Kontrollera parametreringen pd installationsniva. Registrera reglercentralen som Master for varme-

A62 |1082 |temet. (Fler reglercentraler utéver HMC300 har konfigurerats som krets 1 till4.

A63 11083 REGO i bussystemet) (Konfigurera RC100 som fjarrstyrning)

AB4 11084

HO1 (5203 |Larm E10 utetemp.givare TO fel |Kontrollera férbindelseledningen mellan reglercentralenoch | Om passage saknas, atgirda.

A61 (A61 = Virmekrets 1; utegivaren.

A62 AB2 = Virmekrets 2; Kontrollera forbindelsekabelns elektriska anslutning till utegiva- [ Rengér korroderade anslutningsplintar i utegivar-

A63 AB3 = Virmekrets 3: ren och/eller kontakten pé reglercentralen. kapslingen.

A64 A64 = Virmekrets 4) Kontrollera utegivaren enligt tabellen. Byt ut givaren om vérdena inte dverensstammer.
Kontrollera spanningen i utegivarens anslutningsplintar pa reg- | Om givarvardena stimmer men spanningsvardena
lercentralen enligt tabellen. inte Gverensstammer, ska reglercentralen bytas ut.

HO1 |5239 [Larm varmvattentemperaturgi-  |Inget varmvattensystem installerat Avaktivera varmvattensystemet i servicemenyn

vare TW1 fel Kontrollera férbindelseledningen mellan reglercentralen och | Om den ar defekt ska givaren bytas ut.

Om ingen varmvattenfunktion | varmvattentemperaturgivaren.

dnskas ska denna varmvatten- | Kontrollera forbindelsekabelns elektriska anslutning till regler-  {Om skruvar eller en kontakt ar [6sa, dra dt dessa.

systemet avaktiveras pa regler-  |centralen.

centralen. Kontrollera varmvattentemperaturgivaren enligt tabellen. Byt ut givaren om vardena inte verensstammer.
Kontrollera spanningen i varmvattentemperaturgivarens anslut- | Om givarvardena stammer men spanningsvardena
ningsplintar pa reglercentralen enligt tabellen. inte Gverensstammer, ska reglercentralen bytas ut.

HO1 [5284 |Varning: Senaste termiska desin- | Kontrollera om vatten kontinuerligt tas fran varmvattenbereda- | Stoppa sadan kontinuerlig varmvattenférbrukning,

A41 [4051 |fektion kunde ej genomféras ren genom forbrukning av tappvarmvatten eller lackage. eller andra tiden for termisk desinfektion.

Kontrollera varmvattentemperaturgivarens position. Eventuellt
ar den felmonterad eller hanger i luften.

Satt varmvattentemperaturgivaren i ratt position.

Kontrollera om varmeslingan i tanken har avluftats helt.

Lufta av vid behov.

Inspektera forbindelserdr till tanken och kontrollera att de &r
korrekt anslutna.

Atgérda eventuella fel i rorférbindelsen.

Kontrollera om den installerade varmvattencirkulationspum-
pens kapacitet ar tillracklig.

Om avvikelser forekommer ska pumpen bytas ut.

For stora forluster i varmvattencirkulationsledningen

Kontrollera cirkulationsledningen

Kontrollera varmvattentemperaturgivaren enligt tabellen.

Om givarens varden avviker fran tabellvardena, ska
den bytas ut.

Tab. 39 Felmeddelanden
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Avluftning av virmepump och varmepumpsmodul

14  Avluftning av virmepump och virmepumpsmodul

VW3

-
|
|

\_7;

6720 809 156-22.11

Bild 46 Varmepumpsmodul och virmesystem

1. 813 pa spanningen till virmepumpen och virmepumpsmodulen.

2. Sakerstall att cirkulationspump PC1 gér.

3. Tabort kontakt PCO PWM fran cirkulationspumpen PCO sa att den gar
pa maximal hastighet.

4. Aktivera enbart tillskott.

5. Deaktivera enbart tillskott nar trycket inte har sjunkit pa 10 minuter.

6. Anslut kontakt PCO PWM till cirkulationspumpen.

7. Rengor partikelfilter SC1.

8. Kontrollera trycket pa manometern GC1 och fyll pd mer med pafyll-
nadsventil VW2 om trycket ar lagre an 2 bar.

9. Kontrollera att vairmepumpen gar och att inga larm har uppstatt.

10.Avlufta dven via varmesystemets dvriga avluftningsventiler (exem-
pelvis radiatorer).

- Fyll helst till ett hogre tryck an det slutgiltiga, sa att det
'I finns marginal nartemperaturen stiger pa varmesyste-
met och luften som ar [6st i vattnet ventileras ut via VL1.

15 Byte av komponenter i virmepumpsmodul

1. Bryt spanningen till varmepump och varmepumpsmodul.
2. Kontrollera att automatisk avluftning &r aktiv pa VL1.
3. Stang ventilerna till virmesystemet; partikelfilter SC1 och VC1.

4. Ansluten slang till VCO och den andra dndentill ett aviopp. Oppna dra-
neringsventil VCO.

5. Vanta tills vatten har slutat floda till avloppet.

6. Byt ut komponenter.

7. Oppna pafylinadsventil VW2 fér att fylla réren till virmepumpen.

8. Fortsatt fylla tills endast vatten kommer ur slangen vid avloppet och
det inte langre bubblar i uteenhetens kondensor.

9. Stang draneringsventil VCO och fortsatt fylla tills manometern GC1
visar 2 bar.

10.Stang pafylinadsventil VW2,

11.51a pa spanningen till virmepump och innerdel.

12.Tabort slangen fran draneringsventil VC1.

13.Aktivera enbart tillskott och sakerstall att cirkulationspump PC1 gar.

14.Ta bort kontakt PCO PWM fran cirkulationspumpen PCO sa att den
gar pa maximal hastighet.

15.Deaktivera enbart tillskott nar trycket inte har sjunkit pa 10 minuter.

16.Anslut kontakt PCO PWM till cirkulationspumpen.

17 .Rengor partikelfilter SC1.

18.0ppna ventil till virmesystemet: VC1 och partikelfilter SC1.

19.Kontrollera trycket efter ett tag och fyll pa med péfylinadsventil VW2
om trycket ar lagre an det énskade.
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Funktionskontroll

16 Funktionskontroll

° Kompressorn i varmepumpen férvarms innan den star-
'I tar. Detta kan ta upp till 2 timmar beroende pa utetempe-

ratur. Startvillkoret ar att Temperatur kompressor ar 10
K hogre an Temperatur luftintag. Temperaturerna kan la-
sas av i Diagnosmenyn (= Kapitel 12.9).

» Driftsatt systemet enligt Kapitel 11.

» Avlufta systemet enligt Kapitel 14.

» Testa aktiva komponenter i systemet med hjalp av Kapitel 12.9.1.

» Kontrollera att startvillkoret for varmepumpen ar uppfyllt.

» Kontrollera att det finns ett varme - eller varmvattenbehov.

-eller-

» Skapa ett behov antingen genom att tappa ut varmvatten eller héja
varmekurvan (justera eventuellt installningen for Varmedrift av vid
hog utomhustemperatur).

» Kontrollera att varmepumpen startar.

» Kontrolleraatt det inte finns nagra Aktuella larm enligt Kapitel 12.9.3.

-eller-
» Atgirda driftfel enligt Kapitel 13.
» Kontrollera drifttemperaturer enligt Kapitel 16.3.

16.1 Stillain drifttryck for virmeanldggningen

Indikering pa manometern

1 bar Minimalt pafyliningstryck (vid kallt varmesystem).

2,5 bar Maximalt pafyllningstryck vid max.temperatur pa
varmevattnet: far inte 6verskridas (sikerhetsventi-
len 6ppnas).

Tab. 40 Driftstryck

» Fyll pa till 2 bar om inte annat angetts.
» Om trycket inte uppehalls: kontrollera att varmesystemet och expan-
sionskarlet ar tata.

16.2 Tryckvakt och dverhettningsskydd
Tryckvakten och 6verhettningsskyddet ar seriekopplade, sa utlést larm

eller information i reglercentralen betyder antingen for lagt tryck i syste-

met eller for hog temperatur i eltillskottet.

ANVISNING: Risk for sakskada pa grund av torrkérning!
Varmebararpumpen PCO kan skadas om den kérs lange
med for lagt tryck i systemet.

» Atgarda eventuella ldckor i systemet om tryckvakten
[6ser ut.

° Utlost tryckvakt blockerar endast eltillskottet. Cirkula-
'I tionspump PCO och varmepumpen kan fortsatta att ga
om det rader frysrisk.

Tryckvakt

Varmepumpsmodulen ar forsedd med en tryckvakt som loser ut nar

trycketivarmesystemet understiger 0,5 bar. Tryckvakten aterstaller sig

sjalv nar trycket dverstiger 0,5 bar.

» Kontrollera att expansionskarlet och sakerhetsventilen har det
angivna trycket for anlaggningen.

» Kontrollera eventuella lackor i systemet.

» Oka ldngsamt trycket i virmesystemet genom att fylla pa vatten med
pafylinadsventilen.

Overhettningsskydd

Overhettningsskyddet Idser ut om temperaturen i eltillskottet Gverstiger
95°C.

» Kontrollera systemtrycket.

» Kontrollera varme- och varmvatteninstallningarna.

» Aterstall Gverhettningsskyddet genom att trycka in knappen pa ell&-
dans undersida (= [3], bild 20).

16.3 Drifttemperaturer

° Kontroll av drifttemperaturer ska goras i varmedrift (ej
'I varmvatten- eller kyldrift).

For att anldggningen ska fungera optimalt &r det viktigt att flodet Gver
varmepumpen och varmesystemet kontrolleras. Kontrollen bor goras
efter 10 minuters gangtid pa varmepumpen och vid hog effekt pa kom-
pressorn.

Temperaturdifferensen dver varmepumpen ska stallas in for olika var-

mesystem (- Kapitel 12.1.1),

» For golvvarme; stall in temp.diff. varme pa 5 K.

» For radiator; stall in temp.diff. varme pa 8 K.

Dessa installningar ar optimala fér virmepumpen.

Kontrollera temperaturdifferensen vid hog effekt pa kompressorn:

» Ga till Diagnosmenyn.

» Vilj Overvakningsvarden.

» Vilj Varmepump.

» Valj Temperaturer.

» Lis av Primar framledningstemp. (varmebarare ut, givare TC3) och
Returtemperatur (varmebdrare in, givare TCO) i varmedift. Framled-
ningen ska ha hogre temperatur an returen.

» Rakna ut differensen genom att ta TC3 - TCO.

» Kontrollera att differensen motsvarar installt varmedriftsdelta.

Vid for stor temperaturdifferens:
» lufta varmesystemet.

» Rensa filter / silar.

» kontrollera rérdimensioner.

17  Miljoskydd

Miljoskydd &r en av grundpelarna i Bosch-gruppen.

Resultatkvalitet, ISnsamhet och miljéskydd ar tre mal som ar lika viktiga
for oss. Regler och foreskrifter som galler miljoskydd foljs strangt.

For att skydda miljon anvander vi, med hansyn till Ionsamheten, basta
mojliga teknik och material.

Forpackning
Forpackningen ar forsedd med en landsspecifik information om avfalls-

hantering for att underldtta optimal atervinning.
Allt forpackningsmaterial ar miljovanligt och atervinningsbart.

Uttjanta produkter

De uttjanta produkterna innehaller atervinningsbart material som ska
omhandertas.

Komponterna dr latta att ta isar, och plasten ar markt. Darmed kan de
olika komponenterna sorteras och atervinnas, forbrannas eller avfalls-
hanteras pa annat satt.
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Underhall

18 Underhall

FARA: Elektriska stotar!
& » Innan arbete utfors pa den elektriska delen maste hu-

vudstrémmen brytas.

. For att rengdra filtren behover anlaggningen inte tom-
'I mas. Filter och avstangningsventil ar integrerade.

ANVISNING: Risk for deformation pa grund av varme!
Isoleringsmaterialet (EPP) i virmepumpsmodulen de-
formeras om det utsatts for hoga temperaturer.

» Anvand asbestduk eller blota trasor som skydd for

isoleringsmaterialet vid [ddarbeten i varmepumpsmo-
dulen.

» Anvand endast originalreservdelar!
» Bestill reservdelar med hjalp av reservdelslistan.
» Ersitt demonterade tatningar och O-ringar med nya.

Vid service ska de aktiviteter som beskrivs nedan utféras.
Visa larm som aktiverats
» Kontrollera larmloggen.

Funktionskontroll
» Utfor funktionskontroll (= Kapitel 16).

Dragning av elkabel
» Vid service kan elladan fallas framat for lattare atkomst.

» Kontrollera om elkabeln har mekaniska skador. Byt ut skadade kablar.

— 5

Co—

6720 809 156-19.11

Bild 47 Ellada

Kontrollera partikelfilter for virmesystemet (i sikerhetsgruppen)

Filtren forhindrar att smuts kommer in i anlaggningen. Om de ar igen-
satta kan det orsaka driftstorningar.

Rengoring av sil

» Sting ventilen (1).

» Skruva av huven (med handkraft), (2).

» Plocka ut silen och rengor den under rinnande vatten eller med tryck-
luft.

» Atermonterasilen, silen ar forsedd med styrklackar som ska passa i
ursparningen i ventilen for att undvika felmontering (3).

6720 805 915-01.11

Bild 48 Filtervariant utan ldsring

» Skruva tillbaka huven (med handkraft).
» Oppna ventilen (4).

Matvarden fran temperaturgivare

Varmepumpsmodul

Temperaturgivare i, eller anslutna till, virmepumpsmodulen (T0, T1,
TW1, TCO, TC1) har matvarden enligt tabell 41 och 42.

°C Q °C Q °C Q °C Q
20 12488 | 40 5331 60 2490 80 1256
25 10001 45 4372 65 2084 85 1070
30 8060 50 3605 70 1753 90 915
35 6536 55 2989 75 1480 = =

Tab. 41 Framlednings- och varmvattentemperaturgivare T0, TW1, TCO,

TC1

°c Qr... °c Or... °c Qr...
-40 154300 5 11900 50 1696
-35 111700 10 9330 55 1405
-30 81700 15 7370 60 1170
-25 60400 20 5870 65 980
-20 45100 25 4700 70 824
-15 33950 30 3790 75 696
-10 25800 35 3070 80 590
-5 19770 40 2510 85 503

0 15280 45 2055 90 430

Tab. 42 Utetemperaturgivare T1
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Anslutningsméjlighet for IP-modul

19  Anslutningsmojlighet for IP-modul

Varmepumpsmodulen innehaller en IP-modul, som kan anvandas for att
styra och 6vervaka varmepumpsmodulen via en mobil enhet. Den
anvands som granssnitt mellan vairmesystemet och ett natverk (LAN)
och mdjliggor ocksa SmartGrid-funktion.

° For att alla funktioner ska kunna utnyttjas behdvs en in-
'I ternetanslutning och en router med ett ledigt RJ45-ut-

tag. Detta kan innebara merkostnader for din del. For att
anlaggningen ska kunna styras via en mobiltelefon sa be-
hovs den avgiftsfria appen IVT Anywhere.

@'L'Z]ﬂ

5

6720 809 156-40.11

6720 809 156-41.11

Bild 50 IP modul

[1]  Anslutning RJ45
[2]  Typskylt for IP-modul

Drifttagning

- Ta hansyn till dokumentationen for routern vid drifttag-
'I ningen.

Routern maste stéllas in pa foljande satt:

+ DHCP aktiv

+ Portarna 5222 och 5223 far ej vara sparrade for utgaende trafik.
+ LedigIP-adress finns

+ Adressfiltrering (MAC-filter) anpassat till modulen.

Foljande méjligheter finns ndr IP-modulen tas i drift:

« Internet
IP-modulen begar automatiskt en IP-adress fran routern. Malserverns
namn och adress ar sparade i modulens fabriksinstallningar. Sa snart
det finns en internetanslutning loggar IP-modulen automatiskt in pa
IVT-servern.

« Lokalt natverk
Modulen maste inte varaansluten tillinternet. Den kan dven anvandas
i ett lokalt natverk. | detta fall kan dock inte varmesystemet nas via
internet, och IP-modulens programvara kan inte uppdateras automa-
tiskt.

+ Appen IVT AnyWhere
Nar appen startas for forsta gangen maste det forinstallda inlogg-
ningsnamnet och l6senordet anges. Inloggningsuppgifterna finns
tryckta pa IP-modulens typskylt.

Bild 49 Placering IP-Modul

[1]  IP-modulens placering. Fall fram elladan for atkomst och led nat-
verkskabeln genom taket (- [5] Bild 13).

ANVISNING: Inloggningsuppgifterna gar forlorade vid
& byte av IP-modul!

Varje IP-modul har unika inloggningsuppagifter.
» Ange inloggningsuppgifter efter drifttagningen i det
avsedda faltet i anvandarhandledningen.

» Andra till uppgifterna fér den nya IP-modulen om den
byts ut.

» Informera anvandaren.

Alternativt kan l6senordet andras i reglercentralen.
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Drifttagningsprotokoll

20 Drifttagningsprotokoll

Datum for driftsattning:

Kundens adress: Efternamn, fornamn:
Postadress:
Postort:
Telefon:

Installationsforetag: Efternamn, férnamn:
Gatuadress:
Postort:
Telefon:

Produktuppgifter: Produkttyp:
TTNR:
Serienummer:
FD-nr:

Anliaggningskomponenter: Kvittering/varde

Rumsenhet OJa | O Nej

Rumsenhet med kondenssensor OdJda | O Nej

Extra varmekalla el/olja/gas OdJda | O Nej

Typ:

Solenergikoppling OJa | O Nej

Bufferttank OJa | O Nej

Typ/volym (1):

Varmvattenberedare | OJa | O Nej

Typ/volym (1):

Ovriga komponenter | OdJda | O Nej

Vilka?

Minimiavstand virmepump:

Ar varmepumpen uppstilld pa ett stadigt och jimnt underlag? OJa | O Nej

Ar virmepumpen stabilt férankrad? OJa | O Nej

Minimiavstand till vagg? ...... mm

Minimiavstand pa sidorna? ...... mm

Minimiavstand till tak? ...... mm

Minimiavstand framfér varmepumpen? ...... mm

Ar virmepumpen uppstilld s att sné eller regn inte kan kana eller droppa ner [(JJa | O Nej

fran taket?

Kondensvattenledning virmepump

Ar kondensvattenledningen férsedd med en virmekabel? ||ZI Ja | O Nej

Anslutningar till virmepumpen

Har anslutningarna gjorts pa ett fackmassigt satt? | OdJda | O Nej

Vem har dragit/levererat anslutningsledningen?

Minimiavstand virmepumpsmodul:

Minimiavstand till vagg? ...... mm

Minimiavstand framfér varmepumpsmodulen? ...... mm

Varme:

Trycket i expansionskarlet faststallt? ........ bar

Har varmesystemet spolats innan installationen gjordes? OJa | O Nej

Varmesystemet har enligt det faststallda fortrycket i expansionskarlet fylls till |0 Ja | O Nej

........ bar?

Har partikelfiltret rengjorts? OJa | O Nej

Elektrisk anslutning:

Ar lagspanningsledningarna dragna minst 100 mm frén 230 /400 V-led- OJa | O Nej

ningar?

Har CAN-busanslutningarna gjorts pa ratt satt? OJa | O Nej

Har en effektvakt anslutits? OdJda | O Nej

Tab. 43 Driftsattningslogg
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Drifttagningsprotokoll

Ar utegivaren T1 ritt placerad pa husets kallaste sida? | OJda | O Nej
Natanslutning:

Ar fasfoliden L1, L2, L3, N och PE i virmepump och virmepumpsmodul kor- | Ja | O Nej
rekta?

Har natanslutningen utforts enligt installationsanvisningen? OJa | O Nej
Sakring av varmepump och tillskott, utlosningskarakteristik?

Handkorning:

Har funktionstest av enskilda komponentgrupper (pump, shuntventil, vaxel- [OJa | O Nej
ventil, kompressor osv.) genomforts?

Anmarkningar:

Har temperaturvardena i menyn kontrollerats och dokumenterats? OdJda | O Nej
TO °C

T1 °C
W1 °C
TL5 °C
TCO °C
TC1 °C
Instéllningar for tillskott:

Startfordrojning

Tidsfordrojning tillskott

Blockera tillskott [OJa | O Nej
Eltillskott, installningar for anslutningseffekt

Tillskott, maxtemperatur | °C
Eleffekt (visar aktuellt varde)

Skyddsfunktioner:

Blockera varmepump vid lag utetemperatur

Har driftsattning utforts pa korrekt sétt? OdJda | O Nej
Krévs ytterligare atgarder av installatéren? OJa | O Nej

Kommentarer:

Installat6rens underskrift:

Kundens eller installatorens underskrift:

Tab. 43 Driftsattningslogg
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