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1 Symbolforklaring och sikerhetsanvisningar

1.1 Symbolforklaring

Varningar

Varningar i texten visas med en varningstriangel.
Dessutom markerar signalord vilket slags och hur allvar-

liga foljderna kan bli om sakerhetsatgarderna inte foljs.

Foljande signalord ar definierade och kan férekomma i det har dokumen-
tet:
ANVISNING betyder att sakskador kan uppsta.
SE UPP betyder att litta eller medelsvara personskador kan uppsta.
VARNING betyder att svara till livshotande personskador kan upp-
sta.

FARA betyder att svara till livshotande personskador kommer att
uppsta.

Viktig information
° Viktig information som inte anger faror fér manniskor el-
-I ler saker kannetecknas med symbolen bredvid.
Ytterligare symboler
Symbol Betydelse
> Handling
> Hanvisning till ett annat stélle i dokumentet

Upprakning/post i lista

= Upprakning/post i lista (2:a nivan)
Tab. 1

1.2  Allméannasakerhetsanvisningar

Denna manual ar avsedd for anvandaren av varmesystemet.

» Lis alla anvandarhandledningar (varmepump, reglersystem, etc.)
noggrant fore anvandning och spara dem.

» Observera sakerhetsinstruktionerna och varningar.

Avsedd anvandning
Denna varmepump dr avsedd att anvandas i slutna varmesystem.

All annan anvandning betraktas som olamplig. Eventuella skador som
uppstar pa grund av sadan anvandning ar uteslutna fran ansvar.

Sakerhet for elektriska hushallsapparater och liknande
bruksforemal

For att undvika att elektriska apparater orsakar faror galler
foljande anvisningar enligt EN 60335-1:

"Den hér apparaten kan anvandas av barn fr.o.m. 8 ar och
av personer med begransad fysisk, sensorisk eller mental
formagaeller brister i erfarenhet och kunskaper under upp-
sikt av en annan person eller instruerats om hur apparaten
anvands pa ett sakert satt och forstar de darav resulte-
rande farorna. Barn far inte leka med apparaten. Rengoring
och underhall genom anvandaren far inte utféras av barn
utan uppsikt.”

”Om natanslutningsledningen skadas maste den bytas utav
tillverkaren eller dennes kundtjanst eller en annan behorig
person for att undvika fara.”

Inspektion och underhall

Inspektion och underhall med regelbundna intervaller ar forutsattningar
for en sdker och miljoévanlig drift av varmeanlaggningen.
Virekommenderar att du sluter ett avtal med en utbildad installatér om
inspektion en gang per ar och underhall vid behov.

> Latendast utbildade installatorer utfora arbete pa anlaggningen.

» Atgirda omedelbart faststallda fel.
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Modifieringar och reparationer

Oprofessionella modifieringar av varmepumpen och andra delar av var-

mesystemet kan medfora personskador och / eller skador pa egendom

eller anldggning.

» Lat endast utbildade installatorer utfora arbete pa anlaggningen.

» Avlagsna ej varmepumpens holje.

» Modifiera inte vairmepumpen eller andra delar av varmesystemet pa
nagot satt.

Rumsluft
Luften i installationsrummet maste vara fri fran brannbara eller kemiskt
aggressiva amnen.

» Anvand eller férvara inte brannbara eller explosiva material (papper,
drivmedel, thinner, farg, etc.) i narheten av enheten.

» Anvand eller férvara inte fratande @mnen (I6sningsmedel, lim, klore-

rade rengdringsmedel, etc.) i ndrheten av enheten.

2 Kontrollpanel

Installningar for styrning av varmepumpen gors med hjalp av reglercen-
tralens kontrollpanel, som dven ger information om aktuell status.

Varje varmepump stalls in med hjalp av sin reglercentral.

2.1 Paneloversikt
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2.3  On/Off-knapp
Anvand On/Off -knappen for att starta eller stanga av varmepumpen.

Vid Off: Samtliga utgdngar utom PC1 slar fran. Larmindikering, driftindi-
kering slacks och alla knappar utom [On/Off] inaktiveras.

2.4  Menyfonster

Anvand menyfonstret for att:
Se information fran varmepumpen.
Se tillgangliga menyer.
Andra instillda varden.

2.5  Atergi-knapp
Anvénd @ for att:
Backa till féregaende menyniva.
Lamna ett installningsfonster utan att andra instéllt varde.

2.6  Navigeringsknappar

Anvand pilarna for att navigera bland menyerna. Tryck @ for att
pabdrja dndring av ett vdrde, anvand sedan pilarna for att andra vardet.
Tryck @ for att spara eller @ for att atergd utan att spara.

2.7 Larm-knapp

Anvand @ for att se larmlistan (indikeringslampan lyser/blinkar
rott). For att aterga till senaste position tryck @ eller (D

| varje varmepump visas de larm som intraffat i den aktuella virmepum-
pen.

2.8  Utgangslige
» For att se utgangslaget nar menyfonstret ar slackt, tryck @ .

» Tryck @ under 5 sekunder for att bli inloggad som Kund (= Kapi-
tel 2.9,sid 3).
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Bild1  Kontrollpanelen

[1]  Indikeringslampa
[2]  On/Off-knapp

[3] Menyfonster

[4]  Aterga-knapp

[5] Navigeringsknappar
[6] Larm-knapp

2.2  Indikeringslampa

Lampan lyser grént. Reglercentralen ar igang.

Lampan slackt. Reglercentralen r avstangd/stand-
by-lage (Off).

Lampan blinkar rétt. Larm foreligger eller har inte kvitte-
rats.

Lampan lyser rott. Larm har kvitterats men larmorsak
kvarstar.

Tab. 2 Lampans funktioner

Indikeringslampans status géller fér den varmepump dar lampan finns.

Tab. 3 Utgdngslige

Utgangslaget visar vilken varmepump det ar (Z1), datum, tid och ute-
temperatur.

» Tryck for att se aktuell driftsinformation.
» Tryck for att komma till 6versta menynivan (Kund).

Utgangslaget ser likadant ut i allavarmepumpar bortsett fran varmepum-
pens beteckning.

2.9  Accessnivaer

Ejinloggad Se ett fatal installningar.

Kund Se och andra kundinstallningar. Utloggning efter
10 min.

Tab. 4  Accessnivder

Inloggning maste goras per varmepump.
Logga in som kund:
» Tryck @ i 5 sekunder i Utgangslaget.

2.10 Hitta onskad funktion och dndra varde
Menydversikten visar de huvudfunktioner som nas med hjalp av navige-

ringsknapparna och @.
» Tryck i Utgangslaget for att komma till dversta menynivan

(Kund).

» Anvand @ och @ for att scrolla bland tillgéngliga menyer pa
menynivan.
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>1 Rumstemperatur
2 Varmvatten

3 Temperaturer

4 Tillbehor

5 Energiberakning
6 Sprak

7 Datum/Tid

8 Accessniva

9 Kommunikation
10 Installator

11 Service

12 Fabriksaterst.
Tab.5 Menyniva 1

Hitta bland menyerna

Knapp Funktion

(») (ek) Gatill ndsta menynivé fér meny markerad med >.

(«) (®) Backatill foregdende menynivd.

(A) (v) Scrollabland menyer pd samma niva.

Tab. 6  Menynavigering

Andra ett virde, t.ex. virmekurvan vid 0 °C
Varmekurvan nas endast i Z1.

» Gatill:

>1 Rumstemperatur
2 Varmvatten

3 Temperaturer

4 Tillbehor

5 Energiberakning
6 Accessniva

7 Kommunikation
Tab. 7 Menyniva 1

> Tryck @ eIIerfératt ga till nasta meny under Rumstempe-

ratur.

>1 Sommar/Vinterdrift
2 Varmekurva

3 Parallellforsk.

4 Kopplingsdiff.

5 Dampning TL1

Tab. 8 Rumstemperatur 1
» Tryck @ sd att Vdrmekurva markeras.

1 Sommar/Vinterdrift
>2 Varmekurva

3 Parallellforsk.

4 Kopplingsdiff.

5 Dampning TL1

Tab. 9 Rumstemperatur 2

» Tryck @ eIIer@fératt ga till ndsta menyniva for Varmekurva.

1 Varmekurva
Ute Framledning
20° 20°
Tab. 10 Varmekurva 1

15° 24°
Tab. 10 Varmekurva 1
» Anvand @ tills nedanstaende visas:

2 Varmekurva

Ute Framledning
0° 35°
-5° 38°

Tab. 11 Varmekurva 2

Vérdet 35 °skall dndras till 37 °.

> Tryck for att kommatill det forstainstallningsbara vardet, vilket
ar 335 °. Siffran markeras och blinkar.

> Tryck @ sa att siffran 5i 35 ° markeras.

» Anvand @ eller @ forattandra 5till 7.

> Tryck (ok ) for att spara vardet. Markdren staller sig nu pa nasta
instéllningsbara varde i fonstret.

» Tryck (D) eneller flera ganger for att angra en pabdrjad andring.

Efter andring till 37 ° ser fonstret ut sa har:

2 Varmekurva

Ute Framledning
0° 37°
-5° 38°

Tab. 12 Varmekurva 2

Siffran 338 °ar markerad. Tryck (ok ) for att behalla vardet och fort-
satta navigering.

Ovriga sitt att dndra ett virde

Oka antalet siffror i ett vérde:

» Tryck @ sa att markoren staller sig till hoger om sista siffran i var-
det och tryck @ tills onskat varde visas.

> Tryck (ok)foratt sparavirdeteller () enellerfleraganger for att
aterga utan att spara.

Lagga till decimal i ett varde:

» Tryck @ sa att markoren staller sig till hoger om sista siffran i var-
det och tryck @ . En decimalpunkt laggs till. Tryck @ och
anvand o eller (W ) for att fa 6nskat varde pa decimalen.

» Tryck for att sparavardeteller @ eneller fleraganger for att
atergd utan att spara.

Nar vdrdet sparats kan det presenteras som ett heltal fastan en eller
flera decimaler lagts till. Vardet i reglercentralen ar alltid det sparade
vardet.

Andra till/fran ett negativt virde:
» Tryck sa att positionen fore forsta siffran i vardet markeras.

Tryck (W) for att lagga till minustecken, tryck @ for att ta bort
minustecknet.

» Tryck @ for att sparavardet eller @ eneller flera ganger for att
atergd utan att spara.

Andra ett textvarde:

» Anvand @ eller @ for att se tillgangliga alternativ. Tryck
nar onskat varde visas.

2.11 Beteckningar

Olika komponenter i anldggningen har olika beteckningar for att sarskilja
dem.

Z1-75=varmepump1-5

Zx = godtycklig varmepump

ZxVV = varmepump som gor varmvatten
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Temperaturgivare

TO Framledning

TL1 Ute

W1 Varmvatten

TR2 Suggastemperatur vatskeinsprutning

TR3 Temperatur vatskeledning innan economizer
TR5 Suggastemperatur

TR6 Hetgas kompressor 1

TR7 Hetgas kompressor 2

TR8 Temperatur vatskeledning efter economizer
TC1 Framledning efter elpanna/tillskottstemp
TC2 Ackumulatortank

TC3 Varmebarare ut (framledning varmepump)
TCO Véarmebarare in (retur till varmepump)

TBO Koldbarare in

TB1 Koldbarare ut

Tab. 13 Temperaturgivare

Tryckgivare Virde (V)

JRO 0-5 Forangningstryck

JR1 0-5 Kondenseringstryck
JR2 0-5 Vitskeinsprutningstryck

Tab. 14 Tryckgivare

Cirkulationspumpar

PC1 Cirkulationspump varmesystem
PCO Varmebararpump

PB3 Koldbararpump

PM1 Panncirkulationspump

PW2 Varmvattencirkulationspump

Tab. 15 Cirkulationspumpar

Vaxelventil varmvatten

VW1 Vaxelventil varmvatten

Tab. 16 Véxelventil varmvatten

Tillskottshunt

VMO Tillskottshunt

Tab. 17 Tillskottshunt

Tillskottsstart

Behov
Status kompr.

Tid

Tab. 20 Info 1

Driftldge: Vinterdrift eller Sommardrift.

Behov: Visar nagot av féljande, for respektive kompressor 1 eller 2:

Inget behov Inget behov av vdarme, varmvatten eller extern
start av kompressorn.

Varmebehov Varmebehov

Varmvattenbehov  Varmvattenbehov

Extern drift Extern enhet har begrt drift av virmepump,
kompressor och/eller tillskott.

Manuell drift Funktionstest pagar.

Tab. 21 Behov

Status kompressor: Visar nagot av foljande, for respektive kompressor

Lleller2:

Blockerad Kompressorn ar blockerad av utlost skyddsfunk-
tion. Information finns i Larmhistorik tillganglig
pa installatorsniva.

Blockering Kompressorn ar blockerad via extern styrning.

Fran Kompressorn ar ej i drift. PC1 dr igdng om det ar

vinterdrift eller vid motionskorning. VW1 &r aktiv
vid ndddrift, sommardrift eller motionskérning.
Tillskott ar ej i drift.

Tryckutjamning

Kompressorns aterstartstimer raknar.

Kontroll

Efter uppstart kontrolleras temperaturerna TC1,
TCO, TBO, TB1 under upp till 2 minuter for att sa-
kerstalla att de klarar skyddstemperaturerna.

Uppstart

Cirkulationspumparnastartas for att verifiera
funktion.

Uppvarmning

Kompressorn startar. JRO maste vara minst 1 K
kallare &n TBO och TR6 maste stiga till minst 10K
6ver TC1 inom 3 minuter, annars stannas kom-
pressorn.

Drift Kompressorn ar i drift sa lange behov foreligger
eller extern start ar aktiv. Inga skyddsfunktioner
har |6st ut och inget externt stopp finns.

Stannar | detta lage har kompressorn stannat. PCO och
PB3 kors i 1 minuter.

Larm Ett aktivt larm finns for kompressorn.

Drift + Tillskott

Kompressor och tillskott ar bada i drift.

Extern blockering

Kompressorn ar blockerad via extern styrning.

EE1 Start tillskott

Tab. 18 Tillskottsstart
2.12 Driftinformation
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Tab. 19 Utgangslage

Under Info finns driftinformation som nas genom att trycka @ i
utgangslaget.

Kompressor 1
Driftlage

Tab. 20 Info 1

Tab. 22 Status kompressor

» Anvand @ for att se mer information under Info.

1 Externa givare

TO framl. 35.2°C
TOBV 36.2 °C
TL1 ute 3.9v°C

Tab. 23 Externa givare 1

Visar drvarden for angivna givare samt borvarde for TO.

2 Externa givare

TC1 tillsk. 57.0°C
TC2 arbetst. 57.0°C
TW1iw 56.4 °C

Tab. 24 Externa givare 2
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Visar arvarde for varmvattengivaren, ackumulatortank / buffer samt till-

skottstemperatur.

3 VB framl., retur

TC337.0° TC027.0°
KB framl., retur
TB10.0° TB05.0°

Tab. 25 Interna givare

Visar drvarden for angivna givare.

4 Kylkrets varma

TR677.0° TR787.0°
JR13

TR337.0° TR827.0°
Tab. 26

5 Overh. férangning

TR537.0° JROO
Overh. insprutning

TR20.0° JR20
Tab. 27

6 Status digitala1/0
12345678
n:00011111
Ut: 1000101

Tab. 28 Status digitala I/O
0=Fran, 1 =Till.

7 Status analog ut

Ao1:0.0 (%)
A02:0.0 Ao4: 64.3
A03:0.0 A05:52.8

Tab. 29 Status analoga ut
Visar aktuellt utnyttjande i %.

» Anvand @ upprepade ganger for att aterga till Utgangslaget.
Information finns dven pa olika stallen i menyerna, t.ex. under Tempera-

turer pa 6versta menynivan.
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3 Menyoversikt med fabriksvarden

Menydversikten visar de funktioner som &r tillgangliga efter inloggning

Fabrik: Redan installt varde, som i de flesta fall kan dndras.

Omrade: Anger tillgangliga installningsalternativ eller om det finns
begransningar for vardet.

som kund. VP: Anger i vilken varmepump funktionen ar tillganglig.
Instllning | Fabrik | Omrade | VP
1 Rumstemperatur

1 Sommar/Vinterdrift 1 Sommardrift 71

Start:

TL1 > 17°C

i 180 min

2 Vinterdrift 21
Start:

TL1< 15°C

i 300 min

3 Vinterdrift Z1
Direktstart:

TL1< 7°C

» Stéllin vilken utetemperatur som kravs for 6vergang till sommardrift och vilken fordréjning som skall galla.

» Stéllin vilken utetemperatur som krévs for 6vergang till vinterdrift och vilken fordrgjning som skall gélla.

» Stallinvid vilken utetemperatur vinterdrift skall starta direkt utan fordrojning.

Fordrojningarna forhindrar ideliga start och stopp av cirkulationspumpen for varmesystemet nar utetemperaturen pendlar kring tem-
peraturgransen.

2 Varmekurva 1 Vdrmekurva Z1
Ute ... Framledning
20°...20°
15°...24°
10°...27°
5°..31°
0°...35°
-35°...60°
Framledningsvardena beror av ldgsta utetemperatur, samt vilken lagsta och hogsta framledningstemperatur som skall gélla. Dessa
varden stalls in av installator. Exempel pa varmekurvor, = Kapitel 3.1, sid 10.

» Andravid behov ett individuellt framledningsvarde, t.ex. for att knacka virmekurvan vid 0 °C, - Kapitel 2.10, sid 3.

3 Parallellforsk. 1 Parallellforsk. 0K Z1
» Ange med hur manga grader framledningstemperaturen vid kurvans utetemperaturer skall justeras ner eller upp.

4 Kopplingsdiff. 1 Koppldiff. Komp.1 Alla
Arvdrde VisningK
T0 Visning °C
Borvirde Visning®
2 Koppldiff. Komp.2 Alla
Arvirde Visning K
T0 Visning°C
Borvdrde Visning®
Aktuell kopplingsdifferens, samt drvarde och bérvarde for TO visas.

Kopplingsdifferensen anvands for att bestamma nar kompressorn skall starta respektive stanna nar ett behov foreligger. Omt.ex 4 K
visas startar kompressorn nar TO ar 4 K under borvardet.

5 Dampning TL1 1 Dampning TL1 2h 71
Funktionen innebar att borvardet for framledningstemperaturen successivt justeras mot borvardet vid aktuell utetemperatur. Tillfal-
liga svangningar i utetemperatur far darmed begréansad effekt.

» Stallin hur lang tid det skall ta innan borvardet for framledningstemperaturen nar aktuellt kurvvarde.

6 Tidkanal 1 Veckodag Z1
2 Helgdag
» Stéllin antal graders temperatursankning eller temperaturhéjning mellan instéllda tidsintervall.

2 Varmvatten

Tab. 30 Menyéversikt kund
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Instéllning

Fabrik Omrade VP

1 Varmvatten
Arvirde:

Start:

Stopp:

Max temperatur

Z1xW
Visning °C
53°C
57°C
Visning°C

Varmvattenmenyer visas endast i vairmepump installd fér varmvattenproduktion. Har visas aktuell varmvattentemperatur, samt start-
och stopptemperatur for varmvattenproduktion.

Max temperatur visar berdknad mojlig hogsta varmvattentemperatur.

2FVS

Farskvattenstation

1 Temperatur framl Avlasning. Z1x\W
TW2 Varme in

TW3 Varme ret

TW4 VV framledning
TWS5 Vattenin

TW6 VV cirk

TW?7 Kallvatten

GWO Vattenflode

2 Instéllningar Z1x\W
TW4 framledning Avlasning
Borvarde Stallin VV temp
PC4 hastighet Avlasning

GWO Vattenflode Avlasning

3 Larmgranser Z1xW
TW2 viarmevatten in
Max temp

Min temp
Larmfordrdjning
TW3 varmeretur
Max temp
Larmfordrojing
TW4VV temp

Max temp

Min temp
Larmfordrdjning
TW6 VV cirkulation
Max temp

Min temp
Larmfordrdjning

3 Temperaturer

Alla

Temperaturer for externa och interna givare visas.

4 Tillbehor

Har visas arvarden och borvarden, som galler for de installerade tillbehoren.

» Bladdra bland anslutna tillbehor genom att ange numret for det tillbehdr som ar aktuellt.
» Andra bérvarde vid behov.

1 Tillbehor

1 Kyleffektbegr.
Arvirde: Visning
Borvarde: 0°C

Y: Visning %

2 Borvardeskurva

3 Rumstemp. paverkan 0 0-10 Z1

Instéllningen visas om det finns en eller flera aktiva rumsgivare installerade. Vid flera aktiva rumsgivare sker jamforelse med medelvar-
det av givarnas arvarden.

» Stallin hur mycket en grads skillnad i rumstemperatur (arvarde jamfort med borvarde) skall paverka bérvardet for framlednings-
temperaturen.
Exempel: Vid 2 K avvikelse fran installd rumstemperatur dndras borvardet for framledningstemperaturen med 6 K nar paverkan
stallts in med faktor 3. Vid O sker ingen paverkan.

5 Energiberakning

Tab. 30 Menyoversikt kund
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Instillning Fabrik | Omrade VP
1 Energiberdkning Alla
Varme: kWh
VV: kWh
Forbruk.: kWh
1 Energiberakning Alla
Eltillskott: kWh
Energipris
Elektricitet
Tillskott
6 Sprak
Sprak English English, Svenska, Suomi, Pol- | Z1
ski, Cestina
» ValjsprakiZ1. Samma sprak galler for alla virmepumpar.
7 Datum/Tid
Datum/Tid Veckodag Z1
Datum 33ad-mm-dd
Tid tt:mm
Sommar/Vintertid Automatisk Automatisk, Manuell

» Korrigera veckodag om s behdvs. Korrekt veckodag kravs for att Automatisk skall fungera.

Korrigera datum och tid om sa behdvs.

» Valj om automatisk vaxling mellan sommar- och vintertid ska ske eller e] (tidpunkter enligt EU-standard).
Installda varden galler for alla virmepumpar.

v

8 Accessniva
1 Ange losenord: | Alla

» Byt till installatérsniva med hjalp av I6senord (- Kapitel 2.9, sid 3).
Aktuell niva visas.

9 Kommunikation
1TCP/IP 1P status
2 IP konfiguration
3 Instéllningar
2 Modbus 1 Modbus IP

» Stéllin aktuell adress fér varmepumpen. Varje varmepump maste ha en unik adress.

Funktionen anvands nar évervakning/styrning skall ske fran extern utrustning (3:e part). Data hdmtas separat fran alla enheter, som skall dvervakas.
Kommunikationen ar Modbus/RTU, RS$485.
Via kommunikation kan drifttider, driftstatus, larmstatus, temperaturer, borvarden, gransvarden mm avlasas. Bérvarden kan andras och varmepum-
pen kan tvangsstoppas och tvangsstartas.
Installningarna paverkar inte virmepumparnas drift eller samkorning.
10 Installator
| Menyer for installatoren
11 Service
| Menyer for Serviceombud
12 Fabriksaterst.
Fabriksaterst. 71
Aterstill: Nej Nej, Ja
Bekrifta: Nej Nej, Ja
» Ange Ja for att aterstalla alla kundinstallningar till fabriksvarden. Installningar gjorda av installator paverkas inte.
Efter Ja pa Bekrafta och utford aterstallning visas Genomfort.

Tab. 30 Menyéversikt kund
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Menyadversikt med fabriksviarden

3.1 Viarmekurva

Varmekurvan stalls i upp till 12 brytpunkter, fran +20 till -35, med 5 gra-

ders intervall. Varmekurvans utseende beror av instéllningar for lagsta
utetemperatur (DUT), lagsta borvarde framledning (Min) och hogsta

borvérde framledning (Max). Vid andring av Min, Max eller DUT ritas kur-

van om enligt de nya installningarna. Eventuella knackningar nollstalls
samtidigt.

Exempel pa kurva vid radiatorsystem:

To("C)
80

70

60

50

40

30

20

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35
TL1(°Q)

6720815 127-10.11

Bild 2  Radiatorsystem

Exempel pa kurva vid golvvarme:

To(°C)
80

70

60

50

40

30

20

20 15 10 5 0 5 -10 -15 -20 -25 -30 -35
TL1(°C)

6720815127-11.11

Bild3  Golwirme

» Ritain den egna kurvan:

To(*Q)
80

70

60

50

140

30

20

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35
TL1(°Q)

6720815127-12.11

Bild4  Egen kurva

3.2  Virmebehov

Framledningsborvardet beraknas pa utetemperaturen TL1 och varme-
kurvan. Varmekurvans mingrans kan inte stallas under installd mingrans.
Varmekurvans maxgrans kan inte stéllas 6ver installd maxgrans.

Varmebehov aktiveras i respektive varmepump nar TO understiger bor-
vardet enligt varmekurvan med aktuell kopplingsdifferens. Varmebehov
upphdr ndr TO Gverstiger bérvardet med aktuell kopplingsdifferens.

Varmvattendrift och extern styrning ar 6verordnade funktioner.

| sommardrift férekommer ingen varmeproduktion, utom till pool om
sadan finns.

3.3 Tidkanal virme

Tidkanal for borvéarde varme med ett tillslag och ett franslag per vecko-
dag, l6rdag och sondag. Instéllning for hur manga graders temperatur-

sankning (-) eller h6jning (+) det skall vara mellan installda tidsintervall.
fabriksinstallning O graders forandring.

3.4  Tiliskott
Tillskottet anvands for att producera varme/varmvatten nar varmepum-
pen inte racker till.

Tillskottsinstallningar gors i Z1 av installatéren.
Reglercentralen aktiverar automatiskt tillskottet vid behov.

3.5  Varmvattenbehov
Varmvattenbehov uppstér nar Zx. TW1 sjunker under sin starttempera-
tur och upphor nar TW1 och TCO Gverstiger sina stopptemperaturer.

Varmvattenbehov startar bada kompressorerna, om inte installning for
endast en kompressor vid varmvattenladdning ar vald.

Nar TCO overstiger stoppgrans med 2K stoppas kompressorn med
langst gangtid, om bada kompressorerna ar i drift.

3.6  Noddrift varmvatten

Om funktionen ar aktiverad och lokal givare Zx.TW1 ar ur funktion 6ver-
gar varmvattenproduktionen till ett ndd-driftslage. 120 minuter efter
senaste varmvattenproduktion byter vaxelventilen 6ver till varmvatten
och PCO ges en startsignal. Detta sker oavsett om kompressorn ar i drift
eller inte. Om TCO ligger under TW1:s starttemperatur aktiveras varm-
vattenbehov, annars byter vaxelventilen till foregaende lage. Varmvat-
tenbehovet upphor nar TCO Gverstiger sin och TW1:s gemensamma
stopptemperatur.

3.7 OvervakaTo
Om funktionen &r aktiverad 6vervakar virmepumpen TO vid varmvatten-
produktion.

10
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Underhall

Borvirde-TO:
Ange maximalt tillatna undertemperatur pa varmesystemet (10) K.

Fordrdjning:
Tiden som framledningstemperaturen kontinuerligt ska understiga
installd grans under borvardet for att aktivera varmedrift (10) min.

Ovriga virmepumpar:
Vid fler &n en varmepump kommer alla utom Z1 att vaxla éver till virme
2 grader innan Z1:s installda grans. Ingen tidsférdrojning.

3.8  Varmeskydd

Om funktionen &r aktiverad dvervakar varmepumpen TO under paga-
ende varmvattencykel. Om TO stiger med minst instéllt varde (15)K
under laddningen och samtidigt 6verstiger sittborvarde med minst
(10)K antas vaxelventilen vara ur funktion och larmet “Problem med vax-
elventil VW1” eller “Problem med vaxelventil Zx.VWx” utfardas samtidigt
som varmvattenbehovet blockeras.

Larmet maste kvitteras for att tillate en ny varmvattencykel. Overvak-
ningen kan endast anvandas i varmepumpar dar Zx.TW1 ar vald som
lokal givare.

3.9  Termisk desinfektion

Funktionen kan valjas att aktiveras en valfri dag i veckan, alla dagar eller
inte alls. Aktivering sker mot installd tid (hh.mm). Systemet ar aktivt tills
Zx.TW1 ar éver 70°C eller tre timmar har gatt. Har inte TW1 gatt 6ver
70 °C patre timmar genereras larmet “Misslyckad desinfektion”. Ett nytt
forsok utfors enligt installning.

3-stegs eltillskott

Systemet avvaktar att varmepumpen gor varmvatten, har detta inte
skett under tva timmar startar kompressor och elpannan med valt antal
steg (2). Cirkulationspumpen PCO och varmvattenventilen vaxlar dver
till varmvatten.

Blir TC3 eller TCO varmare an sin aterstartgrans kopplas respektive dver-
vakningsfunktion ur samtidigt som kompressorn forreglas. Inkopplingen
sker igen da bade TC3 och TCO ligger under sin aterstartsgrans.

Ovriga tillskott eller inget tillskott

Systemet avvaktar att virmepumpen gor varmvatten, har detta inte
skett under tva timmar aktiveras en normal varmvattenladdning och digi-
tal utgadng DO3 aktiveras. Utgangen kan anvandas for att styra elpatron,
magnetventil eller cirkulationspump.

4 Underhall

Kontrollera partikelfilter for virmesystemet och kollektorsystemet
Filtren forhindrar att smuts kommer in i virmepumpen. Om de ar igen-
satta kan det orsaka driftstérningar.

- For att rengdra filtren behdver anlaggningen inte tom-
-I mas. Filter och avstangningsventil ar integrerade.

Rengoring av sil

» Tryck pa On/Off knappen for att stanga av varmepumpen.

» Stangventilen (1).

» Skruva av huven (med handkraft), (2).

» Plocka ut silen och rengor den under rinnande vatten eller med tryck-
luft.

Atermontera silen, silen 4r forsedd med styrklackar som ska passa i
ursparningen i ventilen for att undvika felmontering (3).

v

6720 805 915-01.11

Bild5  Filtervariant utan ldsring

» Skruva tillbaka huven (med handkraft).
» Oppnaventilen (4).

Rengoring av filter bor goras regelbundet nagon gang per ar och vid vissa
larm, t.ex. Hog temperaturskillnad varmebarare och Hog tempera-
turskillnad kdldbarare.

5 Information/Larm

5.1  Allméant

Varmepumpen ar utrustad med en rad sakerhetsfunktioner, som férhin-
drar problem eller skador pa utrustningen. Bl.a. kontrolleras temperatu-
rer och funktion hos vitala delar. Dessutom sker motionskérning av alla
cirkulationspumpar och véaxelventil VW1 i en minut om de statt stilla mer
an 7 dagar.

Varmepumpen reagerar pa storningar i driften genom att ge information/
larm.

° En storning indikeras/lagras/atgardas/kvitteras i den
-I varmepump dar storningen upptradde.

5.2  Larmkategorier
Vissa storningar ar allvarligare an andra. Larmen ar darfor indelade i
kategorier.

C: Information, som kvitteras bort automatiskt nar orsaken forsvinner.
Stérningen &r oftast tillfallig och forsvinner av sig sjalv. Vid kvarstaende
larm gar anlaggningen vidare med reducerade prestanda. Sparas i larm-
historik.

B: Maste atgardas men kan vanta till dagtid. Vid vissa larm fungerar inte
varmepumpen fullt ut forran felet atgardats och larmet kvitterats. Kraver
manuell kvittens for aterstart.

A: Maste atgardas direkt for att forhindra skador pa system/utrustning,
da ingen varmeproduktion ar mojlig.

5.3  Indikeringslampa
Indikeringslampan pa reglercentralen anvands for att visa ON/OFF-sta-
tus for varmepumpen men ocksa for att visa eventuellt larm.

Rego 5200 -6 720819 553 (2016/04)
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Information/Larm

5.5  Kuvittering avlarm

Anvand for att se larmlistan (indikeringslampan Iyser%blinkar

Lampan lyser gront. Reglercentralen ar igang.
Lampan slackt. Eﬁ?grg((&g};{;llen ar avstangd/stand- (o). For aff Aterg tll senaste
Lampan blinkar rott. Larm foreligger eller har inte kvitte- For att kvittera ett larm:
rats. » Loggain.
Lampan lyser rétt. Larm har kvitterats men larmorsak > Anvand (/A for att se larmlistan.
kvarstar. » Anvand och @ for
Tab. 31 Lampans funktioner > Tryck@tva ganger.

5.4 Larmlista och Larmhistorik

Nar en storning intraffar lagras ett felmeddelande i larmlista och larmhis-

torik.

Larmlistan nas genom att trycka pa @

Larmhistoriken nds pa installatorsniva under Avldsning.
Larmhistoriken innehaller de senaste ca 20 intraffade larm och informa-

tionsmeddelanden, det senaste visas forst.

position tryck @ eller

att bladdra fram 6nskat larm.

Kvitterad visas i larmfonstret och larmet forsvinner fran larmlistan
om orsaken atgardats/férsvunnit.

Om larmorsaken forsvunnit men larmet inte kvitterats visas Atergangen

i larmfonstret. Kvittera larmet s forsvinner det fran larmlistan.

5.6 Larmfunktioner

A- och B-larm maste alltid kvitteras efter atgard for att varmepumpen

skall aterstarta. C-larm &r sjélvkvitterande.

» Kontakta service snarast vid A- och B-larm.
» Kontakta service vid upprepade C-larm.

5.6.1 A-larm
Stoppar Stoppar Stoppar till-

Larm-/informationstext VP  kompr.1 kompr. 2 skott StopparVV  Kat. Orsak/Kommentar

Driftfel alla PC1 21 X X X A Kontakta service snarast! Risk for frysskador.

Driftfel kompressor och tillskott 21 X X X X A Kontakta service snarast! Risk for frysskador.

Givarfel pa TO och TC2Y) 21 X X A Kontakta service snarast! Risk for frysskador.

Driftfel PC4 varmevattenpump X A Larm fran cirkulationspumpen i farskvatten-
stationen.

Fel pa givare TW4 VV framledning X A, B Fel pa framledningsgivaren i farskvattensta-
tionen (FVS). PC4 stoppas.

Tab. 32 Information/Larm

1) Beroende pa system

5.6.2 B-larm

Stoppar Stoppar Stoppar till-

Larm-/informationstext VP  kompr.1 kompr. 2 skott StopparVV  Kat. Orsak/Kommentar

Fel pa givare TW1 tappvarmvatten W1 X B Noddrift varmvatten startar eventuellt (=
Kapitel 3.6, sid 10). Temperaturen anges
med NaN i displayen.

Fel pa givare TCO, TBO, TB1. Alla  (X) (X) B Vid fel pa TCO stoppas bada kompressorerna.
Vid fel pd TBO anvénds TB1 + bérvarde delta
PB3 reglering. Vid fel pa TB1 anvands TBO -
borvarde delta PB3 reglering. Temperaturen
anges med NaN i displayen.

Fel pa givare TC3 Alla X X B Bada kompressorerna stoppas. Temperatu-
ren anges med NaN i displayen.

Fel pa givare TBO och TB1 samtidigt. Alla X X B Kompressorer stoppas. Temperaturerna ang-
es med NaN i displayen.

Fel pa givare TR3 vétskeledning Alla B Temperaturen anges med NaN i displayen.

Fel pa givare TR5 sugledning kompr Alla X X B Temperaturen anges med NaN i displayen.

Fel pa givare JRO forangningstryck Alla X X B Trycket anges med NaN i displayen.

Fel pa givare JR1 kondenseringstryck Alla B Trycket anges med NaN i displayen.

Kompressor 1 startar ej Alla X B Motsvarande C-larm har kommit mer &n 2
gdnger inom 2 timmar.

Kompressor 2 startar ej Alla X B Motsvarande C-larm har kommit mer &n 2
gdnger inom 2 timmar.

Driftfel kompressor 1 Alla X B Motsvarande C-larm har kommit mer &n 2
ganger inom 2 timmar.

Driftfel kompressor 2 Alla X B Motsvarande C-larm har kommit mer an 2

ganger inom 2 timmar.

Tab. 33 Information/Larm
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Information/Larm

Larm-/informationstext

Stoppar Stoppar
VP kompr.1 kompr. 2

Stoppar till-
skott

Stoppar VV  Kat.

Orsak/Kommentar

Summalarm varmebararpump PCO

Alla X X

X

B

Larmsignalen fran cirkulationspumpen har
[6st uti mer @n 2 minuter. Z1: Internt eltill-
skott 3-stegad panna stoppas. Aterstill cirku-
lationspumpen via varmepumpens display.
Kontrollera systemet for luft.

Summalarm koldbararpump PB3

Alla X X

Larmsignalen fran cirkulationspumpen har
|6st ut i mer dn 2 minuter. Z1: Tillskott tillats
starta. Aterstall cirkulationspumpen via var-
mepumpens display. Kontrollera systemet for
luft.

Hog temperatur TR6 hetgasl)

Alla X

Motsvarande C larm har I6st ut fler an 1 gang
under de senaste120 minuterna. Atgérda fel-
orsak fore kvittering. Z1: Tillskottet tillats
starta.

Hog temperatur TR7 hetgas?!

Alla X

Motsvarande C larm har I6st ut fler an 1 géng
under de senaste120 minuterna. Atgérda fel-
orsak fore kvittering. Z1: Tillskottet tillats
starta.

JR1 hagre én tillatet fér kompressorn?)

Alla X X

Motsvarande C larm har I6st ut fler an 1 gang.

JR1 Iagre an tillatet for kompressorn®!

Alla X X

Motsvarande C larm har I6st ut fler an 1 gang.

Utlost h6gtryckspressostat1)

Alla X X

Motsvarande C larm har I6st ut fler an 1 gang
under de senaste120 minuterna. Atgérda fel-
orsak fore kvittering. Z1: Tillskottet tillats
starta.

Lagt tryck kylkrets JROY)

Alla X X

Motsvarande C larm har I6st ut fler an 1 géng
under de senaste120 minuterna. Atgérda fel-
orsak fore kvittering. Z1: Tillskottet tillats
starta.

Hog temperatur TC1 Tillskott)

Alla

Motsvarande C larm har I6st ut fler an 1 gang
under de senaste120 minuterna. Atgérda fel-
orsak fore kvittering. Z1: Tillskottet tillats
starta.

Lag temperatur TBO kéldbarare in?)

Alla X X

Motsvarande C larm har st ut fler an 1 gang
under de senaste120 minuterna. Atgérda fel-
orsak fore kvittering. Z1: Tillskottet tillats
starta.

Lag temperatur TB1 kdldbérare ut?)

Alla X X

Motsvarande C larm har I6st ut fler an 1 gang
under de senaste120 minuterna. Atgérda fel-
orsak fore kvittering. Z1: Tillskottet tillats
starta.

Lag 6verhettning TR5)

Alla X X

Motsvarande C larm har st ut fler an 1 gang.

Kommunikationsfel med Zxx

71

Z1 har tappat kontakten med annan ansluten
varmepump. Kontrollera kommunikationska-
beln, den fér inte ligga nara kraftkablar. Mins-
taavstand ar 100mm.

Kommunikationsfel med E3x

71

Kontrollera kommunikationskabeln.

Kommunikationsfel med Z1

Ala X X
utom
71

Annan ansluten varmepump har tappat kon-
takten med Z1. Kontrollera kommunikations-
kabeln, den far inte ligga nara kraftkablar.
Minsta avstand ar 100mm.

Kommunikationsfel med tillbehor x

Z1

Z1 har tappat kontakten med anslutet tillbe-
hor. Kontrollera spanningsmatning och kom-
munikationskabeln, den far inte ligga nara
kraftkablar. Minsta avstand & 100mm.

Kommunikationsfel med tillval

71

Kontrollera kommunikationskabeln och span-
ningsmatning.

Problem med varmvattenproduktion

w1

Temperaturen pa Zx.TW1 ar under sin start-
grdns nar varmepumpen gar utanfor sitt tem-
peraturomrade.

Problem med vaxelventil VW1

w1

TO visar 10 K hogre an borvardet och har okat
med 15 K under varmvattendriften. Darfor
stoppas varmvattendriften.

Tab. 33 Information/Larm
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Information/Larm

Larm-/informationstext

VP

Stoppar
kompr. 1

Stoppar
kompr. 2

Kat.

Orsak/Kommentar

Problem med vaxelventil Zx.VWx

w1

TO visar 10 K hogre dn borvardet och har 6kat
med 15 K under varmvattendriften. Darfor
stoppas varmvattendriften.

Avbrutet startforssk?)
Stannar antingen kompressor 1 eller 2.

Alla

(X)

(X)

Motsvarande C larm har l6st ut fler dn 2 gang-
er under de senaste 120 minuterna. Automa-
tisk aterstart.

Fel fasfoljd till kompressor 1

Alla

Motsvarande C larm har |6st ut fler &n 2 gang-
er under de senaste 120 minuterna. Kontrol-
lera inkommande fasfoljd.

Fel fasfoljd till kompressor 2

Alla

Motsvarande C larm har st ut fler &n 2 gang-
er under de senaste 120 minuterna. Kontrol-
lera inkommande fasfoljd.

Overhettad kompressor 1

Alla

Motsvarande C larm har l6st ut fler dn 2 gang-
er under de senaste 120 minuterna. Kontrol-
lerainkommande spanning.

Overhettad kompressor 2

Alla

Motsvarande C larm har |6st ut fler an 2 gang-
er under de senaste 120 minuterna. Kontrol-
lera inkommande spanning.

Eltillskott Gverhettat

71

Overhettningsskyddet pa tillskottet har 16st
ut. Aterstall skyddet, kvittera larmet. Kontrol-
lera funktion PCO och rensa vid behov silen.
Kontrollera att flodet inte hindras i systemet,
kontrollera ventiler.

Shuntat tillskott blir ej varmt

Z1

Temperaturen pa tillskottstemperaturen TC1
stiger ej over dnskad panntemp. Kontrollera
att pannan blir varm. Kontrollera TC1 och
dess anslutningar.

Tillbehor x pump ur funktion
(x=1-9)

71

Den oshuntade kretsens cirkulationspump
larmar enligt installning.Kontrollera anslut-
ningar.

Summalarm varmekretspump PC1

Alla

Summalarm (normalt slutet) fran pumpen
saknas. Kontrollera anslutningar

Hog temperatur TBO koldbarare in

Alla

TBO visar > 30 °C, aterstart vid

< 29°C. Z1:Tillskottet tillats starta. Kontrolle-
raatt det ar rimligt att energikallan lamnar
6ver 30 °C.

Sakring utlost for kompressor 1

Alla

Sakringen till kompressor 1 har l6st ut, larm-
ingang fran sakringen har brutits. Larmet ge-
nereras vid mjukstartens larmutgang om
mjukstart ar installerad.

Sakring utlost for kompressor 2

Alla

Sakringen till kompressor 2 har l6st ut, larm-
ingang fran sakringen har brutits. Larmet ge-
nereras vid mjukstartens larmutgang om
mijukstart ar installerad.

Kommunikationsfel med HP-kortet

Alla

3 motsvarande C larm inom 120 minuter.
Kontrollera kablage och kontakter.

Fel mjukvara i HP-kort

Alla

Mjukvaran i HP-kortet ar for gammal.

Fel mjukvara i Regin

Alla

Mjukvaran i Regin- boxen ar fér gammal.

Mjukvaran i FVS ar for gammal

Alla

Mjukvaran i styr- boxen i FVS:en ar for gam-
mal.

Mjukvaran i Regin ar for gammal for FVS

Alla

Mjukvaran i Regin- boxen &r for gammal.

Kommunikationsfel med FVS

Alla

Kontrollera kablar och kontakter.

Lag temperatur TW2

Framledningstemperaturen fran bufferttan-
ken till farskvattenstationen &r for lag.

Lag temperatur TW4

Tappvarmvattentemperaturen fran farskvat-
tenstationen ar for lag.

Hog temperatur TW4

Tappvarmvattentemperaturen fran farskvat-
tenstationen ar for hog.

Lag temperatur TW6

Returtemperaturen fran VV-cirkulationen ar
for lag.

Tab. 33 Information/Larm
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Stoppar Stoppar Stoppar till-

Larm-/informationstext VP kompr.1 kompr. 2 skott StopparVV  Kat. Orsak/Kommentar

L&g temperatur kylsystem®) 71 B Motsvarande C larm har st ut fler an 1 gang
under de senaste 120 minuterna.

Kylsystem SSM alarm 71 X X B Summalarmssignalen fran cirkulationspum-
pen eller tryckvakt i kylsystemet har aktive-
rats.

Kompressor 1 6verstrom Alla X B For hog strom till kompressor 1. Automatisk
aterstallning nar strémmen ar inom tillatern
grans.

Kompressor 2 dverstrom Alla X B For hog strom till kompressor 2. Automatisk
aterstallning nar strémmen ar inom tillatern
grans.

Fel fasfoljd i stromforsorjning Alla X X B Fasfoljdsfel i inkommande matning.

Fel frekvens till kompressor 1 Alla X B

Fel frekvens till kompressor 2 Alla X B

Kompressor 1 stoppad Ala X B Last rotor.

Kompressor 2 stoppad Alla X B Last rotor

Felibypassrela 1 Alla X B Internt fel i mjukstart 1.

Feli bypassreld 2 Alla X B Internt fel i mjukstart 2.

Fel pa Mjukstart 1 Alla X X B Internt fel i mjukstart 1.

Fel pa Mjukstart 2 Alla X X B Internt fel i mjukstart 2.

Tab. 33 Information/Larm

1) Om motsvarande larm i kategori C léser ut mer an installt antal ganger under installd tid triggas ett B-larm.

5.6.3 C-larm

Stoppar Stoppar Stoppar till-

Larm-/informationstext VP kompr.1 kompr. 2 skott StopparVV Kat.  Orsak/Kommentar

Fel pa givare TO framledning 71 X (externt) C Styrning baseras tillfalligt pa TC2. Temperatu-
ren anges med NaN i displayen. Externt till-
skott kopplas fran, dock ej 3-stegat eltillskott

Fel pa givare TC1 tillskottstemp 71 C Temperaturen anges med NaN i displayen.

Fel pa givare TC2 acktank 71 C Temperaturen anges med NaN i displayen.

Hog temperatur TB1 koldbarare ut Alla C TB1 visar > 30°C, aterstart vid
< 29°C. Z1:Tillskottet tillats starta. Kontrolle-
ra att det ar rimligt att energikallan lamnar
over 30°C.

For lang tid for tryckutjamning Alla C Tryckutjamning har tagit mer an 3 minuter.

Varmvatten stoppat av TC3 Alla X C TC3 stiger over sin skyddsgrans (67 °C). Kon-
trollera varmvatteninstallningarna och givaren
TC3.

Utgang i fel lage efter funktionstest Alla C Nagon utgang ar inte i lige "AUTO”.
Stall tillbaka den handstyrda utgangen till lage
"AUTO”.

Varmvattenproduktion i noddrift TW1 C Zx.Tw1 ar ur funktion. N6ddrift pagar (=
Kapitel 3.6, sid 10). Noddriften pagar tills
TW1 &r atgardad eller funktionen deaktiveras.

Hog temperatur TO framledning 71 C TO visar > 10 K hogre an borvardet i mer an
30 min.

Lag temperatur TO framledning 71 C TO visar > 10 K lagre dn borvardet i mer an 30
min.

Lag temperatur TW1 varmvatten W1 C TW1 visar ett lagre varde an 45 °C i mer an 30
min.

Hog temperatur TR6 hetgasl) Alla X C TR6 visar > 135 °C, aterstart vid
<100°C.. Z1: Tillskottet tillats starta.

Hog temperatur TR7 hetgas®! Alla X C TR7 visar > 135 °C, dterstart vid

< 100°C. Z1: Tillskottet tillats starta.
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Information/Larm

Stoppar Stoppar Stoppar till-
Larm-/informationstext VP kompr.1 kompr. 2 skott StopparVV  Kat.

Orsak/Kommentar

JR1 hogre an tillatet for kompressornl) Alla X X X C

Tryckgivaren JR1 ligger hogre an tillatet for
kompressorerna vid aktuellt forangnings-
tryck. Kontrollera filterventilerna och rensa
vid behov. Kontrollera att alla ventiler som ska
vara 6ppna ar 6ppna. Kontrollera varmesyste-
mets tryck och luftning. Kontrollera varmeba-
rarpumpen PCO.

JR1 lagre an tillatet for kompressornl) Alla X X C

Tryckgivaren JR1 lagre an tillatet arbetsomra-
de fér kompressorerna vid aktuell forang-
ningstryck. Kontroller att 0-10V utgangen for
varvtalsstyrning av varmebararpumpen PCO
star i automatik.

Utlost hégtryckspressostatl) Alla X X ©

Atgarda felorsak fore kvittering. Z1: Tillskot-
tet tillats starta.Kontrollera filterventilerna
och rensa vid behov. Kontrollera att alla venti-
ler som ska vara 6ppna ar 6ppna. Kontrollera
varmesystemets tryck och luftning.

Kontrollera varmebararpumpen PCO. Larmet
kan dven orsakas av en felaktig systemkonfi-
guration, kontrollera att det inte foreligger na-
gon risk for stora plotsliga
temperaturhdjningar 6ver varmepumpen.

Lagt tryck kylkrets JROY Alla X X ©
0BS! Kvittering av pressostatlarm utan att

felet atgardas leder till upprepade startfor-

sok av kompressorn. Upprepade startfor-

sok nar cirkulation saknas leder till att

forangaren fryser, vilket kraver minst ett

dygns stillestand att tina. Manga startfor-

sok kan leda till att forangaren spracks och

maste bytas.

Atgarda felorsak fore kvittering.
Forangningstemperaturen har underskridit in-
stalld lagsta grans i 30 s. Kontrollera filterven-
tilerna och rensa vid behov. Kontrollera att
alla ventiler som ska vara 6ppna ar 6ppna.
Kontrollera kéldbararsidans tryck och luft-
ning. Kontrollera flodet 6ver forangaren. Kon-
trollera lagtrycksgivaren och dess
anslutningar. Kontrollera att kdldbararpum-
pen PB3 startar.

Hog temperatur TC1 Tillskott?) Alla ©

Tillskottet ar varmare an sin skyddsgrans.
Kontrollera ventiler och rordragning, kontrol-
lera smutsfiltret. Kompressorerna stoppas for
att skydda kylkretsen.

Hog temperatur TCO varmebarare inD) Alla X X ©

Inkommande varme (fran rad/VV) ar varmare
an sin skyddsgrans och nagon av kompresso-
rerna i drift.Kontrollera ventiler och rordrag-
ning, kontrollera smutsfiltret. Inkommande
varme ar for hog, kompressorerna stoppas for
att skydda kylkretsen.

Lag temperatur TBO kéldbérare ind) Alla X X ©

Inkommande Brine (fran borrhal) ar kallare &n
sin skyddsgrans. Kontrollera energikallan och
dess temperatur. Kontrollera kéldbararsyste-
met. Kontrollera eventuella férdelare och ven-
tiler, kontrollera smutsfiltret.
Kompressorerna stoppas for att skydda kyl-
kretsen.

Lag temperatur TB1 kéldbérare ut? Alla X X ©

Utgaende Brine (fran borrhal) 4r kallare &n sin
skyddsgrans. Kontrollera energikallan och
dess temperatur. Kontrollera kéldbararsyste-
met. Kontrollera eventuella fordelare och ven-
tiler, kontrollera smutsfiltret.
Kompressorerna stoppas for att skydda kyl-
kretsen.

Lag éverhettning TR5) Alla X X C

Suggasoverhettning

Skillnaden TR5-JRO temp understiger 2Ki 10
minuter vid kompressordrift. Kontrollera att
ventiler ar 6ppna och att filtren ar rensade.

Tab. 34 Information/Larm
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Information/Larm

Larm-/informationstext

VP

Stoppar
kompr. 1

Stoppar
kompr. 2

Stoppar till-
skott

Stoppar VV  Kat.

Orsak/Kommentar

Hog overhettning TR5

Alla

X

X

C

Skillnaden TR5-JRO temp Gverstiger 10Ki 10
minuter vid kompressordrift. Kontrollera att
ventiler &r 6ppna och att filtren ar rensade.

Lag éverhettning TR2D

Alla

Skillnaden TR2-JR2 temp understiger 2Ki 10
minuter vid kompressordrift och att hetgas-
temperaturen ar minst 20 grader dver kon-
denseringstemperaturen.

Lag temperaturskillnad varmebarare

Alla

Skillnaden TC3-TCO understiger 3 K efter 15
min kompressordrift. Kontrollera att ventiler
ar oppna och att filtret ar rensat. Kontrollera
systemet. Kontrollera att varmebararpumpen
PCO ar i automatik.

Hog temperaturskillnad varmebarare

Alla

Skillnaden TC3-TCO overstiger 15 K efter 15
min kompressordrift. Kontrollera att ventiler
ar 6ppna och att filtret ar rensat. Kontrollera
systemet. Kontrollera att varmebararpumpen
PCO ar i automatik,

Hog temperaturskillnad kéldbarare

Alla

Skillnaden TBO-TB1 éverstiger 10 K efter 15
min kompressordrift. Kontrollera att ventiler
ar 6ppna och att filtret ar rensat. Kontrollera
systemet. Kontrollera att kéldbararpumpen
PB3 ari automatik.

Misslyckad termisk desinfektion

W1

TW1 har inte natt 70 °C inom 3 timmar efter
start. Nytt forsok gors vid nasta tillfélle. Kon-
trollera att ventilen ror sig ratt. Vid tillskott,
kontrollera att tillracklig effekt tillats. Kontrol-
lera att tillskottet fungerar. Varningena kan or-
sakas av en utdragen samtidig tappning

Kort gangtid i varmvattendrift

Det maste finnas 20 | vatten per KW var-
mepump for att kora bada kompressorerna
for varmvatten.

Finns det minst 10 | vatten per kW varme-
pump kan varmvattenladdning med 1 kom-
pressor valjas.

w1

Kompressordrift mot varmvatten ar i genom-
snitt kortare an 10 min per start baserat pa
minst 5 starter under dygnet. Automatisk
atergang vid midnatt.

Kort gangtid i varmedrift

Alla

Kompressordrift mot varme ar i genomsnitt
kortare an 10 min per start baserat pa minst 5
starter under dygnet. Automatisk atergang vid
midnatt.

Tillfalligt fel virmebérarpump PCOL)

Alla

Matningsspanningsavvikelse till cirkulations-
pump . Kan bero pa tillfalliga spanningsdippar
i elnatet, kontakta el-leverantor om det han-
der ofta. Kontrollera anslutningarna mellan
reglercentral och cirkulationspump. Kontrol-
lera matningsspanningsanslutning till cirkula-
tionspump. Kontrollera spanningsmatningen
till varmepumpen.

Tillfalligt fel koldbérarpump PB3Y)

Alla

Matningsspanningsavvikelse till cirkulations-
pump . Kan bero pa tillfalliga spanningsdippar
i elndtet, kontakta el-leverantdr om det han-
der ofta. Kontrollera anslutningarna mellan
reglercentral och cirkulationspump. Kontrol-
lera matningsspanningsanslutning till cirkula-
tionspump. Kontrollera spanningsmatningen
till varmepumpen.

Reglercentral omstartad

Alla

Reglercentralen har startat om pga otillracklig
spanning. Kan bero pa tillfalliga spanningsdip-
par i elnatet, kontakta el-leverantr om det
hander ofta. Larmet forsvinner efter c:a 10
sekunder. Kontrollera vid behov matnings-
spanningen till virmepumpen och 24Vac.
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Larm-/informationstext

VP

Stoppar
kompr. 1

Stoppar
kompr. 2

Stoppar till-
skott

Stoppar VV

Kat.

Orsak/Kommentar

Byt minnesbatteri

Alla

Kontakta service for batteribyte. Vid uttomt
batteri och strémavbrott raderas programva-
ran i reglercentralen och maste laddas in av
serviceombud efter batteribytet.

Avbrutet startforsok )

Alla

Vid temperaturkontrollen i uppstarten har
startforsoket avbrutits. Ett nytt startforsok ut-
fors automatiskt efter 9 minuter forutsatt att
ett behov fortfarande foreligger.

Kompressor 1 startar ej

Alla

Driftsvaret fran kompressorn kom inte inom
10 sekunder fran startorder. Med mjukstart
ytterligare 50 sekunder fordrojning.

Kompressor 2 startar ej

Alla

Driftsvaret fran kompressorn kom inte inom
10 sekunder fran startorder. Med mjukstart
ytterligare 50 sekunder fordrgjning.

Driftfel kompressor 1

Alla

Driftsvaret fran kompressorn har upphort un-
der drift. Med mjukstart ytterligare 50 sekun-
der fordrojning.

Driftfel kompressor 2

Alla

Driftsvaret fran kompressorn har upphért un-
der drift. Med mjukstart ytterligare 50 sekun-
der fordrojning.

Fel fasfoljd till kompressor 1

Alla

TR6 dverstiger inte JR1 med 18 Kinom 3 min
efter kompressorstart, nar bada kompresso-
erna ar i drift eller temperaturskillanden TBO-
JRO ar mindre an 1K vid drift av enbart 1 kom-
pressor. Kontrollerainkommande fasféljd.

Fel fasfoljd till kompressor 2

Alla

TR overstiger inte TC1 med 18 Kinom 3 min
efter kompressorstart, nar bada kompresso-
erna ar i drift eller temperaturskillanden TBO-
JRO &r mindre dn 1K vid drift av enbart 1 kom-
pressor. Kontrollera inkommande fasféljd.

Varmvattendrift stoppad TC3%!

Alla

TC3 stiger over sin skyddsgrans under varm-
vattenbehov. Kontrollera floden och ventiler.
Kontrollera TC3 och att PCO gar i automatik.

For mycket koldmedium i virmepumpen

Alla

Om varmepumpen nyligen har fyllts om eller
fyllts pa, sa tyder detta pa att den fylldes med
for mycket koldmedium.

For lite koldmedium i varmepumpen

Alla

Om varmepumpen nyligen har fyllts om eller
fyllts pa, sa tyder detta pa att den fylldes med
for lite koldmedium. Alternativt betyder det
att koldmedium har lackt ut.

Overhettad kompressor 1

Alla

Internt skydd har |6st ut medan kompressorn
4ri drift. Aterstart nar kompressortemperatu-
ren sjunkit under installd grans.

Overhettad kompressor 2

Alla

Internt skydd har |6st ut medan kompressorn
4ri drift. Aterstart ndr kompressortemperatu-
ren sjunkit under installd grans.

Tillbehdr x temperaturavvikelse

71

Uppmatt temperatur skiljer sig fran bérvardet
med mer an installd grans i mer an 30 min.
Kontrollera installningarna.

Fel pa givare TBO koldbarare in

Alla

Felet atergar nar givaren ar atgardad. Tempe-
raturen anges med NaN i displayen.

Fel pa givare TB1 koldbarare ut

Alla

Felet atergar nar givaren ar atgardad. Tempe-
raturen anges med NaN i displayen.

Fel pa givare TR8 Vitskeled economizer

Alla

Felet dtergar nar givaren ar atgardad. Tempe-
raturen anges med NaN i displayen.

Fel pa givare TR3 Vitskeledning

Alla

Felet dtergar nar givaren ar atgardad. Tempe-
raturen anges med NaN i displayen.

Fel pa givare TR2 Vatskeinsprutning

Alla

Felet atergar nar givaren ar atgardad. Tempe-
raturen anges med NaN i displayen.

Fel pa givare TR6 hetgas kompr 1

Alla

Z1: Tillskottet tillats starta. Temperaturen
anges med NaN i displayen.
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Information/Larm

Stoppar Stoppar Stoppar till-

Larm-/informationstext VP kompr.1 kompr. 2 skott StopparVV  Kat. Orsak/Kommentar

Fel pa givare TR7 hetgas kompr 2 Alla X C Z1: Tillskottet tillats starta. Temperaturen
anges med NaN i displayen.

Fel pa givare JR1 kondenseringstryck Alla C Felet atergar nar givaren ar atgardad.

Fel pa givare JR2 vétskeinsprut.tryck Alla C Felet atergar nar givaren ar atgardad.

Fel pa givare TO framledning 71 C Felet atergar nar givaren ar tgardad. Tempe-
raturen anges med NaN i displayen.

Fel pa givare TL1 utetemperatur 71 C Utetemperaturen sitts till 0 °C for att ge viss
varme. Temperaturen anges med NaN i dis-
playen.

Fel pa givare TC1 tillskottstemp 71 © Felet atergar nér givaren ar atgardad. Tempe-
raturen anges med NaN i displayen.

Fel pa givare TC2 acktank Z1 C Felet atergar nar givaren r dtgardad. Tempe-
raturen anges med NaN i displayen.

For lang tid for tryckutjamning Alla © Tryckutjamningen har tagit mer an 3 minuter.

Hog temperatur TW2 C Framledningstemperaturen fran bufferttan-
ken till farskvattenstationen ar for hog.

Hog temperatur TW3 C Returtemperaturen fran farskvattenstationen
till bufferttanken ar for hog.

Hog temperatur TW6 © Returtemperaturen fran VV-cirkulationen ar
for hog.

Driftfel PW2 VVC pump C Larm fran varmvattencirkulationspumpen i
farskvattenstationen.

Strom till virmepump 6vre grans Alla X X C Den uppmétta strammen Gverskrider installd
grans pa nagon av faserna.

Lag temperatur kylsystem 71 X X C Otillracklig energikalla for virmepumparnas
kyleffekt, kylsystemets temperatur ar for lag.

Uteblivet starttillstand fran kylsystem 1 X X © Kylsystemet ar inte i drift.

Oljeutjamning kompressor 1 Alla X C Stopp for att fa oljeutjdmning. Kompressor 1
har varit i kontinuerlig drift mer an 4 timmar,
utan att kompressor 2 varit i drift.

Larmet dtergar nar kompressor 2 har startat
eller inte kan starta.
Larmet dtergar ocksa om det kvitteras.

Oljeutjamning kompressor 2 Alla X C
Stopp for att fa oljeutjamning. Kompressor 2
har varit i kontinuerlig drift mer an 4 timmar,
utan att kompressor 1 varit i drift.

Larmet atergar nar kompressor 1 har startat
eller inte kan starta.
Larmet atergar ocksa om det kvitteras.

For hog eller lag spanning 7x X X C Automatisk aterstallning nar spanningsnivan
arinom tillatet omrade.

For hog temp mjukstart 1 Zx X C Automatisk aterstallning nar temperaturen ar
inom gransvardena.

For hog temp mjukstart 2 Zx X C Automatisk dterstallning ndr temperaturen ar

inom gransvardena.

Tab. 34 Information/Larm
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