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Tack for att du kopt en luftvarmepump fran MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYS-
TEMS, LTD. . Las igenom och félj bruksanvisningen noggrant innan du bérjar anvénda luftvdrme-
pumpen, for basta langvariga prestanda. Nar du har last bruksanvisningen ska du férvara den pa en
saker plats, sa att du kan hanvisa till den om du skulle ha nagra fragor eller i hdndelse av problem.

Luftvdrmepumpen ar avsedd fér hemmabruk.

[ e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

Produkten innehéller fluorerade véaxthusgaser.

R410A far inte slappas ut i atmosféren: R410A &r en fluorerad véxthusgas med en
global uppvarmningspotential (GWP) pa 2088.

Se etiketten pa utomhusdelen fér uppgifter om vikten av de fluorerade vaxthusgaserna
och motsvarande uppgift i COs.
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Luftvdrmepumpen &r méarkt med den har symbolen. Det innebér att elektriskt och

elektroniskt avfall (WEEE-direktivet 2012/19/EU) inte ska blandas med vanligt hus-

hallsavfall. Luftvarmepumpen ska behandlas pa ett godkéant atervinningsféretag for

mmmm  ateranvandning och atervinning, och inte kastas i kommunens avfallsfiéde. Kontak-
ta installatéren eller ndrmaste kommunkontor fér mer information.

—— — — — — ————— — — — — — — ———— — — — — — — — — ]
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Den har symbolen som &r tryckt pa batterierna kopplade till luftvdrmepumpen ar
information till slutanvandarna i enlighet med EU-direktivet 2006/66/EG artikel 20
bilaga Il.

Nar batterierna har férbrukats ska de avyttras avskilt ifran hushallsavfallet. Om en
kemisk symbol finns tryckt under den symbol

som visas har intill innebar denna kemiska symbol att batterierna innehaller en viss
halt av en tungmetall. Det anges pa féljande satt:Hg:kvicksilver(0,0005 %), Cd:kad-
mium(0,002 %), Pb:bly(0,004 %)

Se till att batterierna avyttras pa ratt satt p4 kommunens avfallsinsamling
eller atervinningscentral.

Den avgivna ljudtrycksnivan fran inomhus- respektive utomhusdelen &ar under 70 dB(A).
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Sakerhetsforeskrifter
e Las dessa "Sékerhetsforeskrifter’ noggrant innan du bdrjar anvanda anordningen fér att sékerstalla
korrekt drift.

o Néar du har last anvandarhandboken ska den forvaras pa en séker plats. Om nagon annan tar éver
anvandningen ska denna anvandarhandbok ocksa Iamnas over till den nya anvéndaren.

Anger en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan
/\ VARNING fa allvarliga konsekvenser, sasom dodsfall eller allvarliga skador.
. Anger en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks,
/N FORSIKTIGHET kan leda till personskador eller skador pa egendom.

Ta noggrann hansyn till féreskrifterna eftersom de ar viktiga for din sa-
kerhet.

e Innebdrd av de symboler som ofta forekommer i texten:

PP Folj anvisningarna Ombesarj korrekt
® Strangt forbjudet 0 noggrant 9 jordning
IFORESKRIFTER FOR INSTALLATIONEN
A VARNING

o Systemet ar endast avsett for hemmabruk och bostader.
Om utrustningen anvands i svara miljoer, sasom verkstadsmiljéer, kan den fungera daligt.

o Systemet maste installeras av din aterforsaljare eller en kvalificerad installator.
Det rekommenderas inte att du sjalv installerar systemet eftersom felaktig hantering kan
orsaka vattenlackage, elektriska stotar eller brand.

A FORSIKTIGHET

e Installera inte systemet dar brannbar gas kan lacka ut.
Gaslackor kan orsaka brand.

o Se till att en jordfelsbrytare installeras. e Installera avloppsslangen ordentligt sa
Om du inte installerar en jordfelsbrytare kan  att allt vatten rinner ut.
du fa en elektrisk stot. Felaktig installation kan leda till att vatten
droppar inne i rummet och vater ned
moblerna.

o Se till att systemet ar ordentligt jordat.
Jordledningen ska aldrig anslutas till ett gasror, vattenrér, askledare eller en jordad
telefonledning. Felaktig installation av jordledningen kan orsaka en elektrisk stot.




I Sakerhetsforeskrifter

1SAKERHETSFORESKRIFTER VID ANVANDNING

A VARNING

O

e Barn far inte leka med e Rengoring och underhall far inte utforas
luftvarmepumpen. av barn utan tillsyn.

o Utsitt inte dig sjalv for luftkonditionerad e For inte in nagot i luftutslappet.
kyld luft under en langre period. Det kan orsaka skador eftersom den
Det kan paverka ditt hélsotillstand och leda inbyggda flakten roterar med hdg hastighet.
till halsoproblem.

!

e Luftvarmepumpen kan anvandas av barn fran 8 ars alder och av personer med
nedsatt fysisk eller mental formaga eller bristande erfarenhet eller kunskaper,
forutsatt att det sker under uppsikt av en kunnig person eller att de har fatt
anvisningar om hur luftvarmepumpen ska anvandas pa ett sakert satt och forstar
vilka risker det kan medfora.

e Forvara fjarrkontrollen utom rackhall for barn.

Underlatenhet att folja detta kan fa till foljd att batterier svaljs eller att det sker andra olyckor.

A FORSIKTIGHET
¢ Anvand endast godkéanda sakringar. e Anvand inte for att forvara livsmedel,
® Det &r strangt forbjudet att anvanda vaxter eller djur, precisionsanordningar
stal- eller koppartrad i stallet for en eller konstverk.
godkand sakring, eftersom det kan leda till Anordningen ar endast avsedd for
maskinhaveri eller brand. anvandning i vanliga hushallsrum. Al
e Hantera inte brytarna med vata hander. annan anvandning av systemet kan skada
Det kan orsaka en elektrisk stot. kvaliteten pa livsmedel osv.
» Gunga inte fran inomhusdelen. e Placera inget som innehaller vatten,
Du kan bli skadad om inomhusdelen faller ~ Sasom vaser, ovanpa apparaten.
ner. Om det trénger in vatten i apparaten kan det
o Placera inte brandfarliga insektsmedel skada isoleringen och darmed orsaka en
eller spraymalarfarg nara elektrisk stot.
luftvirmepumpen och spraya inte direkt e Installera inte luftvarmepumpen pa en
pa anordningen. plats dar luftflodet riktas direkt mot
Det kan leda till brand. vaxter eller djur.
o Utsitt inte nagon forbranningsenhet Det skadar deras halsa.
direkt for luftvirmepumpens luftstrom. o Sitt inte pa utomhusdelen och stéll
Det kan leda till funktionsfel hos ingenting pa den.
férbranningsenheten. Personer kan komma till skada om enheten
o Tvitta inte luftvarmepumpen med vatten.  faller ner eller saker trillar ned fran den.
Det kan orsaka en elektrisk stot. e Kontrollera enhetens fastanordning efter
Anvindning av en hdgtryckstvatt kan skada  €n langre tids anvandning.
aluminiumflansarna och leda till minskad Om eventuella skador inte repareras
prestanda. direkt kan enheten falla ner och orsaka
personskador.




I Sakerhetsforeskrifter

A FORSIKTIGHET

O

e Vidror inte varmevaxlarens
aluminiumflansar.
Det kan leda till skador.

o Stéll inte elektriska hushallsapparater
eller husgerad under inomhus- eller
utomhusdelarna.

Kondensation fran apparaten kan ge
flackar pa foremal och orsaka olyckor eller
elektriska stotar.

e Anvand inte anordningen utan luftfiltret.
Det kan orsaka fel pa anordningen pa grund
av igensattning av varmevaxlaren.

e Stang inte av kraftkallan omedelbart efter
avslutad drift.
Vanta i minst 5 minuter, annars finns det risk
for vattenlackage eller haveri.

o Sétt inte pa eller sting av anordningen
med huvudstrombrytaren.
Det kan orsaka brand eller vattenlackage.
Dessutom kan flakten starta ovantat, vilket
kan orsaka personskador.

o Hall inte vatska i anordningen och
stéll inga vattenbehallare ovanpa
anordningen.
Om det trénger in vatten i apparaten kan det
skada isoleringen och darmed orsaka en
elektrisk stot.

e Om luftvarmepumpen anvands i
kombination med en varmekamin eller
liknande maste du regelbundet védra
inomhusluften.

Otillracklig ventilation kan leda till olyckor pa
grund av syrebrist.

o Sta stadigt pa en trappstege eller ett
annat stabilt foremal nar du avlagsnar
intagspanelen och filtren.

Om du inte gor det kan det leda till skador
eftersom instabila foremal kan valta.

e Sténg av anordningen och stang
av stromkallan nar du ska rengora
luftvarmepumpen.

Oppna aldrig panelen medan den inbyggda
flakten roterar.

o Stéll inga foremal nara utomhusdelen,
och lat inte 16v ansamlas runt omkring
den.

Om det ligger foremal eller l6v runt
utomhusdelen kan mindre djur komma
in enheten och komma i kontakt med
elektriska delar, vilket kan orsaka
funktionsfel, rok eller brand.

e Kontakta aterforséljaren for att rengora
insidan av inomhusdelen, men forsok
inte att gora det sjalv.

Anvandning av icke-godkanda
rengoringsmedel eller felaktiga
rengoringsmetoder kan skada anordningens
plastdelar och orsaka lackage. Skador,

rok eller brand kan ocksa intréffa om
rengoringsmedlet kommer i kontakt med
elektriska delar eller enhetens motor.

e Stoppa enheten och stang av strommen
om du hor aska eller det ar risk for
blixtnedslag.

Detta kan skada enheten.

o Kontakta aterforsaljaren eller en
kvalificerad installator om natkabeln
skadas.

Om den inte byts ut kan det leda till
funktionsfel eller brand.




I Sikerhetsforeskrifter

IFORESKRIFTER FOR OMPLACERING ELLER REPARATIONER

A VARNING

O

o Utfor inte reparationer eller andringar sjalv. Radfraga aterforsaljaren om enheten

behover repareras.

Om du sjalv reparerar eller justerar enheten kan det orsaka vattenlackage, elektriska stotar

eller brand.

!

e Radfraga aterforsaljaren nér det galler
reparationer.
Felaktiga reparationer kan orsaka en
elektrisk stot, brand osv.

o Kontakta aterforsaljaren eller
en kvalificerad installator om
luftvarmepumpen behover flyttas till en
ny plats.
Felaktig installation kan orsaka
vattenlackage, elektriska stotar, brand osv.

e Sténg av anordningen och stromkallan
och kontakta aterforsaljaren om du
lagger marke till nagot onormalt (brénd
lukt osv.).
Om du fortsatter att anvanda anordningen
under sadana omstandigheter kan det leda
till funktionsfel, elektriska stotar, brand osv.

e Om |uftvarmepumpen inte klarar att

kyla ned eller varma rummet kan det
bero pa ett koldmedielidckage. Kontakta
aterforséljaren.

Be aterforséljaren om korrekta
anvisningar om du behover fylla pa
koldmedium.

Om koldmediet kommer i direkt kontakt med
huden kan det orsaka koldskador.

Om koldmediegasen andas in i storre
mangder kan det leda till forsamrade
nervfunktioner, ge yrsel och huvudvark
eller forsdmrad hjartfunktion sasom tillfalligt
oregelbundna hjartslag och hjartklappning.
Om kéldmediet ovantat lacker ut fran
enheten och hamnar pa en varmeflakt,
spisplatta eller annan varmekalla kan det
bildas skadliga gaser.

Tips for effektiv drift

B Folj nedanstaende tips for att anvanda enheten sa ekonomiskt och bekvamt som mégjligt.

p
o Stéll in lamplig rumstemperatur.
Overdrivet hoga eller laga temperaturer ar inte bra for hélsan och ar ett sléseri med el.
¢ Rengor filtren regelbundet.
Igensatta filter kan blockera luftflddet och orsaka mindre effektiv drift.
¢ Undvik direkt solljus och drag.
Motverka direkt solljus genom att dra ned gardinerna eller persiennerna vid kylning. Hall fénster och dorrar stangda, férutom vid
ventilation.
o Justera luftflédets riktning ordentligt.
Justera Iuftflddet uppat/nedat och at vénster/héger for att sékerstalla en jdmn rumstemperatur.
e Anvand endast apparaten nér det behovs.
Anvand timern s& att apparaten endast anvénds nér det behdvs.
e Hall varmekallor pa avstand vid kylning.
Hall varmekallor borta fran rummet i s stor utstrackning som méjligt.

ﬁ» Sida 29




Namn pa va

INOMHUSDELEN

Luftintagspanel

@ Sida 29

je del och tillhorande funktion

Luftintag

Rumstemperatur

-givare

Luftfilter 2
@ Sida 29
Flikt o Fotokatalytiskt tvattbart
« Enhetens luktborttagningsfilter (orange)
insida
'4 \
" . . MITSUBISHI
Varmevaxlare / Luftutslapp| HEAVY INDUSTRIES
(aluminiumfians) Rérelsedetektor AIR CONDITIONER
TVADELAD (INOMHUSDEL )
Lameller MODELL 14
(vertikala blad) Enhetens SERVICEKOD
o Luftfléde vanster/hoger, display

riktningsjustering

Klaffar

(horisontella blad)

o Luftfléde uppat/nedat,
riktningsjustering

UTOMHUSDELEN

@ Sida 7

Luftreningsfilter

ﬁ. Sida 30

o Allergenrensningsfilter
(ljust orange)

STROMFORSORINING

L —
p—
—_—

— Modellbeteckning

/N\VARNING || /A\ FORSIKTIGHET
A | A |

Luftintag S5 A
(baktill och sida) FLAKTBLAD | RORELSE | |FLANSAR MED VASS KANT E ”“Q :

FOR INFOR INTE IN NAGOT | | VIDROR INTE ALUMINIUM- ® STALL DIG INTE UPPE PA APPARATEN.

| LUFTUTSLAPPET. DET FLANSARNA. DET KAN

KAN ORSAKA SKADOR. ORSAKA SKADOR. DET KAN ORSAKA SKADOR. /

(" Etikett for )

modellbeteckning
(SRC20~35ZSX-S)
MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES
AIR CONDITIONER

TVADELAD (INOMHUSDEL )

MODELL [
SERVICEKOD 7,
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Modellbeteckning

STROMFORSORINING

/

o—— Kéldledning och
elkabel
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Draneringsslang
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Etikett for modellbeteckning
(SRC50~60ZSX-S)
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Varmevéxlare Draneringshal Luftutslapp

(aluminiumflans)



Namn pa varje del och tillhérande funktion

Enhetens display

TIMER-lampan (gul) )
( Enhetens ON/OFF-knapp [PA/AV] )— Lyser nar TIMERN anvénds.
Knappen kan anvindas for att sitta pa/stanga av ﬁ' Sida 17~23
enheten nar en fjarrkontroll inte ar tillgénglig.
@ Sida 8
o DRIFT-lampan (grén) )

( Fjarrkontrollens signalmottagare )——0 °

Lyser vid drift.

Blinkar langsamt vid SIALVRENGORING
(3 sekunder PA, 1 sekund AV).

ﬁ. Sida 28

e DRIFT-lamporna blinkar snabbt vid ogiltigt driftlage. o Blinkar nr luftflddet avbryts for att

@ Sida 33 forhindra att kall luft strommar ut
under varmedrift. (1,5 sekunder PA,
0,5 sekunder AV)

@ Sida 32

e Blinkar l&ngsamt néar funktionen
AUTO AV &r aktiverad i standbylage
(3,5 sekunder PA, 0,5 sekunder

AV).
@ Sida 27
Tillbehor
ar
a
Batteri x 2 Allergenrensningsfilter
(RO3 (AAA, Micro)) (ljust orange)
[Emoneg
) (>
Fjarrkontroll Fjarrkontrollhallare Tréaskruv x 2 Fotokatalytiskt tvattbart
(till fastet for fjarrkontrollhallaren) luktborttagningsfilter
(orange)
— A FORSIKTIGHET )

e Vidrér inte panelen och klaffen for luftintaget medan de ér i drift.
- Luftintagspanelen éppnas nar systemet &r i drift.
Installera inte apparaten sa att luftintagspanelen inte kan éppnas, och placera inte féremal néara
inomhusdelen.
- Luftintagspanelen och luftintagsklaffen sténgs nar driften avbryts.

Fingrar kan komma i kldm néar panelen eller klaffen stangs.
e Tryck inte for hart pa panelen eller klaffen till luftintaget. Om du gor det kan det hdnda att delarna inte fungerar
ordentligt.

e

« Ljudsignaler fran fjarrkontrollen
En ljudsignal (pip-pip) hérs néar
den forinstéllda temperaturen ar instélld pa 24 °C
nar driftltaget AUTO har valts
nér automatiskt luftfléde har valts.

En ljudsignal (pip) hors nér . ) )
luftvdrmepumpen stédngs av genom att trycka pa knappen ON/OFF [PA/AV] (férutom vid funktionen SJALVRENGORING).

Luftflédesinstéllning Forinstélld temperatur

= = 4 - 70 = 17 = = JC = 1C
R CAN0TET R ceeddedd 2052 dh
Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
1 I

—7—



Fjarrkontroll

Satta i batterierna

s N\

1 For ut och avlagsna locket.

¢ Anvand inte gamla och nya batterier tilsammans.

e Avlagsna batterierna nar fjarrkontrollen inte anvands under en langre period.

* Den rekommenderade effektiva perioden for ett batteri som dverensstdmmer
med JIS eller IEC bor vara sex till tolv manader vid normal anvéandning. Om
batterierna anvands langre, eller nar ospecificerade batterier anvands, kan
det lacka ut batterivatska ur batteriet vilket leder till funktionsfel.

o Den rekommenderade effektiva perioden anges pa batteriet. Denna period
kan vara kortare beroende pa batteriets tillverkningsdatum. Batteriet kan
dock fortfarande vara funktionsdugligt efter dess nominella livslangd har
gat tut.

\. J

Sétt i nya batterier.
RO3 (AAA, Micro) x 2

B Tryck in ACL-véaxlarknappen med spetsen pa en kulspetspenna om ett onormalt
tillstand visas pa displayen.

Anvanda fjarrkontrollens hallare

4 A
3 Stang locket. —
Fjarrkontrollen kan féstas pa en vagg eller en pelare
med hjélp av fjarrkontrollens hallare. Kontrollera att
luftvérmepumpen tar emot signalerna ordentligt innan
du sétter i fjarrkontrollen.

Tryck pa ACL-vaxlarknappen
med spetsen pa en kulspets-
penna.

o Stall in aktuell tid.

ﬁ» Sida 13 steg 2

Har nedan anges tecken pa urladdade batterier. Ersatt de gamla batterierna med nya.
e Mottagningsljudet hors inte nar en signal sénds.
e Visningen blir suddig.

Varningar i samband med fjarrkontrollen

Satt i eller ta ur fjarrkontrollen genom att féra den uppat
eller nedat i hallaren.

O strangt forbjudet

platser med héga temperaturer,
sasom en elektrisk virmematta
eller en ugn.

o Légg inte fjarrkontrollen néara .

Lat inte fjarrkontrollen utsattas .

for direkt solljus eller annan stark
belysning.

Tappa inte fjarrkontrollen.
Hantera den varsamt.

¢ Still inga hindrande féremal
mellan fjarrkontrollen och

Spill inga vatskor pa
fjarrkontrollen.

Stall inga tunga féremal pa fjéarrkon-
trollen, eller trampa péa den.

apparaten.

Anvandningsproblem med fjarrkontrollen
ﬁ. Nedan

o Haller batterierna pa att laddas ur? .
ﬁ' Se "Satta i batterierna” ovan.
Ersétt batterierna med nya och férsék igen.

Om atgarden misslyckas, styr enheten
med funktionen for tillféllig drift.
Kontakta aterforsaljaren for att fa
fjarrkontrollen kontrollerad.

Funktionen for tillfallig drift

e Enhetens ON/OFF-knapp [PA/AV] kan anvéndas tillfalligt for att stanga av och satta pa enheten nér fjarrkontrollen inte anvénds.

Driftsprogram

+ DRIFTLAGE AUTO
+ FLAKTHASTIGHET AUTO
+ LUFTFLODE AUTO

¢ Starta enheten genom att trycka pa knappen ON/OFF [PA/AV].
Avbryt den genom att trycka en gang till pa knappen.

(Enhetens ON/OFF-knapp [PA/AVD

o Tryck inte in knappen ON/OFF [PA/AV] langre &n fem sekunder.
(Om du trycker in knappen i mer an fem sekunder stélls funktionen for patvingad kylning in som anvénds vid service eller flytt av
luftvrmepumpen.)

-8—



Installera tva luftvarmepumpar i samma rum

B Anvand den hér instéllningen nar tva luftvdrmepumpar installeras i samma rum och inte drivs med en fjarrkontroll. Konfigurera
fiarrkontrollen och inomhusenheten.

Konfigurera fjarrkontrollen Konfigurera en inomhusenhet

s \ [ \

1 Lossa locket och ta ut batterierna. 1 Stang av stromkallan och sla pa den igen efter en minut.

Koppla ifran omkopplingsledningen 2 Rikta fjarrkontrollen (som konfigurerades enligt det forfa-
bredvid batteriet med en avbitartang. rande som beskrivs pa vanster sida) mot inomhusdelen och
skicka en signal genom att trycka pa ACL-véxlarknappen pa
fjarrkontrollen.

Fortsatt att rikta fjarrkon- -
5 trollen mot inomhusdelen Qttagning
O\ } en stund eftersom signa- - pip <
f len s&nds cirka sex sekun- mo
® der efter det att ACL-vax- w

larknappen har tryckts in.

—
—~
-

Koppla ifran
Satt i batterierna.
Sténg locket. . . . .
9 3 Kontrollera att inomhusdelen avger ljudsignalen fér mot-
tagning.
Nar konfigurationen ar slutférd avger inomhusdelen en ljudsignal.
(Gor om konfigurationen om du inte hér ndgot mottagningsljud.)

Barnlas

B Den har funktionen anvands for att lasa fjarrkontrollen for att férhindra operatorsfel.

Tryck pa knappen SET [STALL IN] i minst tre sekunder.

3: visas. N&r barnlaset &r instéllt gar det endast att anvénda knappen ON/
OFF [PA/AV].

\. J

— Inaktivera funktionen

Sténg av l genom att trycka pa knappen SET [STALL IN] i minst 3 sekunder.

(LR ] [un] Boarg W

e Nar barnlaset ar aktiverat gar det inte att andra installningarna fér tempe-

NGHT ratur, flakthastighet och luftflodesriktning. Inaktivera barnlaset for att &ndra
= @ @L’*CJ instaliningarna.
m0

TIMER e Barnlaset fungerar inte nér funktionen ALLERGENRENSNING anvéands.
ON | ([ a SET = 1

OFF v CANCEL,

=]
<
m
E




Stalla in luftflodets rackvidd

B Ta hansyn till luftvdrmepumpens placering och justera luftflédets rackvidd at vanster/hdger for att 6ka luftkonditioneringens effekt.

4 N Tryck pa knappen ON/OFF [PA/AV] om luftvirmepumpen ar

i drift for att stdnga av den.

Det gér inte att stélla in luftflodets rackvidd nar enheten &r igang.

Tryck pa knappen AIR FLOW U/D [I_,UFTFL(")DE U/N] och
knappen AIR FLOW L/R [LUFTFLODE V/H] samtidigt i
minst fem sekunder.

Skarmen for installning av luftflddets rackvidd visas.

Stall in luftflodets rackvidd.

[ AIR FLOW 2, 3 Tryck pa knappen AIR FLOW L/R [LUFTFLODE V/H] och justera till dnskat
| lage.
LUR J [ ) feosurg] Varje gang du trycker pa knappen AIR FLOW L/R [LUFTFLODE V/H] visas
| — 2 lagena i foljande ordning:
TIMER m0 | | | |
TC\A)A’E‘R A SET (Mittmontering) (H6ger hérnmonteringfVéanster hérnmontering)
(QEF ) L v ) [cancel . )
= 3\
(e (seeer ) (p/3 | Tryck pa knappen ON/OFF [PA/AV].
© o o Nu har luftflédets rackvidd for luftvdrmepumpen stallts in.
MENU  TIME SETUP ACL Tryck inom 60 sekunder efter att du har stéllt in luftflddets rackvidd (medan
skarmen for luftflddets rackvidd visas).
J
4 3\

Luftvarmepumpens placering och luftflodets rackvidd

Nedanstaende bilder visar luftflddets rackvidd i férhallande till var luftvarmepumpen har monterats. Ta hansyn till hur rummet &r dispo-
nerat och stall in luftflédets rackvidd foér att 6ka luftvdrmepumpens effekt.

A

L - A
’ M v \_' N

Luftflédets rackvidd Luftflédets rackvidd Luftflédets rackvidd

(Vénster hérnmontering) (Mittmontering) (Hoger hérnmontering)

A

o Nar du har stallt in luftflddets rackvidd sparas véardet i luftvirmepumpen, dven om strémkéllan stangs av. Andra installningen fér
luftflédets rackvidd genom att ange en ny rackvidd med fjarrkontrollen.

o Det gérinte att stélla in luftflddets rackvidd medan luftvdrmepumpen ar igang.

e Om luftvdrmepumpen har monterats inom 50 cm fran vadggen rekommenderas det att instéllningen for luftflddets réckvidd andras till
"Hoéger hérnmontering” eller "Vanster hdrnmontering”.

—-10-



Stalla in rorelsedetektorn

B Beroende pa var inomhusdelen har placerats ska detektorn vridas at hdger eller vanster tills den klickar pa plats.
(Riktningen for detektorns rackvidd kan justeras cirka 20 grader i sidled.)

Vénster
hérnmontering

Mittmontering

Hoéger
hérnmontering

Luftvdrmepum-
pens placering —7 —
Il Il . Il - lb’ | IL.
Rérelsedetek-
torns riktning
Vrid at héger Mitten Vrid at vanster

Om rorelsedetektorn

1 Oppna luftintagspanelen.

@ sida 29

2 Andra rorelsedetektorns riktning.

Justera rérelsedetektorns riktning genom att trycka pa
detektorns nederkant.

3 Sténg luftintagspanelen.

ﬁ. sida 29

B Rorelsedetektorn kanner av nar personer ror sig i rummet (vérmealstrande kroppar) for att avgéra om det finns nagon i rummet och hur
mycket de ror sig.
Nedan beskrivs rorelsedetektorns rackvidd. Justera rorelsedetektorns riktning beroende pa inomhusenhetens placering.

o Horisontell vinkel 100° (sett ovanifran)

ﬁ; ovan

e Det kan handa att rérelsedetektorn inte kdnner av narvaron av personer ordentligt, beroende pa férhallandena i rummet och/eller

var luftvarmepumpen har installerats.
Det kan handa att rorelsedetektorn inte kdnner av narvaron av personer i foljande fall:

— Nar en person(er) befinner sig direkt under eller bredvid luftvarmepumpen

— Nar rumstemperaturen ar 30 °C eller hogre

— Nar det finns nagot hinder, till exempel mobler eller ett glasfonster, mellan luftvdrmepumpen och personen/personerna

— Nar personen/personerna har tackt stérre delen av huden med extremt tunga klader eller vander ryggen mot luftvarmepumpen

- Nar personen/personerna ror sig valdigt lite, till exempel om de sover

o | foljande fall kan rérelsedetektorn bedéma att det befinner sig nagon i rummet trots att det inte gor det:

— Nar det finns ett djur i rummet, till exempel en hund eller katt

— Nar bladen pa en krukvaxt vajar i vinden

— Nar en varmealstrande apparat (till exempel ett oscillerande varmeelement) eller nagot annat varmealstrande féremal ror pa sig

— Nar det uppstar en betydande temperaturandring i vdggarna eller golven i rummet nar driften startar

11—



Fjarrkontrollens display och anvandning

Mottagningsdelen )

( véljarknapp foér DRIFTLAGE Knappen ON/OFF [PA/AV] (belyst))

Tryck en gang for att starta enheten och
ytterligare en gang for att stanga av den.

Laget andras varje gang du trycker pa

knappen.
@ Sida 13,15

J ]
iy

i Knappen FAN SPEED )
( TEMPERATUR-knappen r—‘ [FLAKTHASTIGHET]

Den har knappen anvands for att stalla in Flékthastigheten &ndras varje gang du
rumstemperaturen. trycker pa knappen.

@ Sida 14

Knappen AIR FLOW (UP/DOWN)
[LUFTFLODE U/N]

Den héar knappen anvands for att &ndra

mellan lagena HOG EFFEKT/EKO. @S{‘,@ (OIS ONY =R (1) 2P Y luftflédets riktning (uppat/nedat).
Sida 24 ——— [ ;
0 5 Sida 16
@ ' ' ' 3DAUTO| Ffl @‘
1 mm =
(Knappen AIRFLOW LEFT/RIGHT [LUFT- = :@ -0
FLODE V/H] ) H @NPZHNL’ El 100
uTo Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Den hér knappen anvénds for att &ndra
luftflddets riktning (véiinster/hdger).
Sida'16

T
l

( Knappen HI/ECO [HOG EFFEKT/EKO]

Den har knappen anvéands for att &ndra

li
St el B C |

|

Knappen 3D AUTO )

Den hér knappen anvands for att stélla
in funktionen 3D AUTO.

Sida 16
- A ON J &
MODE OFF
L Knappen NIGHT SETBACK
Knappen SILENT [TYST] TEMP [EFFEKTMINSKNING NATT]
Den har knappen anvénds for att stélla . HI v FAN o Den har knappen anvénds for att stalla
in TYST drift. Sida 25 ECO SPEED in funktionen EFFEKTMINSKNING
(e NATT. @ Sida 25
AIR FLOW. ) -
( Knappen ALLERGEN CLEAR ( i 3 ) Knapp_z_an SET/Child lock )
[ALLERGENRENSNING] - 1 L/R ] [[ u/D ] [[3D AUTO) [STALL IN/Barnlas]
Den hér knappen anvands for att utféra Den hér knappen anvénds for att stalla
ALLERGENRENSNING. \ SILENT ( NIGHT y, in timern och barnlaset.
@Sida 19 L ] L ] [SETBAC J @ Sida 9
TIMER
(Knappen ON TIMER [TIMER PA} L ON A SET “ Knappen CANCEL [AVBRYT] )
Den har knappen anvénds for att vélja drift ] Evi?ytgﬁ;gir;g%?nigr Ie;g‘v?r?n(wj:r fAOVr oitl':
med TIMER PA. @ Sida 18 i QNIfEi v CANCELJ VILOTIMER.
i = 1
@nappen OFF TIMER [TIMER AV [weekwy] psieer | [ p/% 4 L( Knappen TIMER )
Den héar knappen anvands for att valja = A - -
it med TR Al \ o | e—¢ V| Do e s for st sl
@»&da 17 MENU |TIME SETUP | ACL
(Knappen WEEKLY [VECKOTIMER] ﬁ J%\J Knappen PROGRAM )
Den har knappen véxlar mellan AV/PA Den hér knappen anvénds for att stalla
for VECKOTIMER. —_——~— ————~r|]——-- in VECKOTIMER. @ Sida 20
@ Sida 20 —
[Vy med locket 6ppet]
( MENY-véaxlaren )—‘ _( ACL-vaxlarknappen )
Med den har vaxlarknappen véljs Den har véxlarknappen anvénds for att
justering av ljusstyrka, funktionerna aterstélla programmet il standardlaget.
AUTO AV, SJALVRENGORING och @ Sida 8, 13
FORINSTALLNIN Sida 26
Véaxlarknappen TIME SETUP
[TIDSINSTALLNING]
( Knappen SLEEP [VILA] )_4 P4 bilden av displayen ovan visas alla funktioner, men i Den hér véxlarknappen anvéands for att
sjélva verket visas endast de relevanta delarna. stalla in tiden. Sida 13
Den hér knappen anvénds fér att vélja @ da
drift med VILOTIMER.
Sida 17
(L oisplayenitagetav ) Overféringsprocess
Nar luftvdrmepumpen &r avstangd Nar var och en av knapparna pa fjarrkontrollen

trycks ned och fjarrkontrollen riktas mot
N luftvdrmepumpen skickas en signal.
DRIFTLAGE. N&r luftvdrmepumpen tar emot signalen
korrekt hors en ljudsignal.

visas aktuell tid, veckodag och aktuellt

—
—
—
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Stalla in aktuell tid

B Nar du séatter i batterierna visas automatiskt laget for tidsinstéalining. "Mon” (Man.) och 13:00 visas som aktuell tid. Ange ratt veckodag och
tid.

e ™

Exempel: Angett till Sat (Lér.) 10:30.
Tryck pa vixlarknappen TIME SETUP [TIDSINSTALLNING].

Tryck in den med spetsen pa en kulspetspenna eller liknande.
Skarmen for veckodag blinkar sa att du kan stélla in ratt veckodag.

Tryck pa knappen A eller ¥ (TIMER)”.

(Angett till "Sat” (Lér.))

MODE| | 4
CO v
ENT
FF
IMER

So
‘%
\

Tryck pa knappen SET [STALL IN].

2
melug
m)>
=
=

|

Skarmen fér veckodag andras fran blinkande till fast ljus, vilket anger att en
veckodag har stéllts in, och tidssk&rmen blinkar.
ﬂ u/D }] 3D AUTO| Tryck pa knappen inom 60 sekunder efter det sista steget i steg 2; annars

E
stélls inte veckodagen in.
& (D) @D 3,5 )

TIMER rrO Tryck pa knappen A eller ¥ (TIMER)”.

A SET—
Dk 2 4 (Angett till 10:30)
Tl v ,

AIR FLOW

—
—
~
el

—J

~

O

E

[«
=
=
o
m
=

(weekwy]| [seeee ] [p/7 ] Tryck pa knappen SET [STALL IN].
O & @) 1 Skéarmen fér tiden andras fran blinkande till fast ljus, vilket anger att install-
MENU  TIMESETUP ACL ningen &r klar.

Tryck pa knappen inom 60 sekunder efter det sista steget i steg 4; annars
. J stélls inte tiden in.

o Timern styrs efter den angivna tiden, sa ténk pd att stélla in ratt e Nar fjarrkontrollens batteri byts ut eller ACL-vaxlarknappen

tid. trycks in atergar fjarrkontrollen till ursprungslaget. Eftersom

o Fjarrkontrollens data aterstélls nér den aktuella tiden stélls in. programmet VECKOTIMER inte &r installt i ursprungsléaget
maste du stélla in programmet enligt instaliningsproceduren.

B Anvands fér att automatiskt valja driftidge (KYLA, VARME) beroende pa rumstemperaturen nir enheten sétts pa.

4 I

Tryck pa knappen MODE [LAGE].

Laget andras varje gang du trycker pa knappen.
Stall in pa

Tryck pa knappen ON/OFF [PA/AV].

Avbryt: Tryck pa knappen ON/OFF [PA/AV].
AIR FLOW

(LR ] [up ] oaurg

e Andra till KYLA, VARME eller FLAKT i stéllet for
e Om det inte blaser ut nadgon luft

vid drift AUTO om du inte vill anvanda programmet AUTO-
TIMER ™0 Sida 32 lage.
ON A SET @ Sida 15
TIMER

e Sa har justerar du luftflddets riktning.

QEE ] LY |cAncey lﬁ.smaws

13-



Andra temperaturen i AUTO-lage

B Den forinstallda temperaturen i AUTO-lage ar 24 °C for bade kylnings- och uppvarmningslaget. Den kan emellertid andras (minst 18 °C,

hogst 30 °C) med hjalp av knappen A eller V.

~

Tryck pa knappen A eller v (TEMP)”. ]

( Nar det ar lite kallt )

AIRFLOW

TIMER

s
oA

A

v

SET

CANCEL|

\

AR FLOW

[wr ] [un ] poaurg

TIMER m0
ON A SET
OFF ¥V | |CANCEU

I Tryck pa knappen A. |

B Varje gang du trycker pa knappen A sker vaxlingen i féljande ordning
1819 > .. 23524525 ... — 30.

Nar 30 visas, aven om du trycker pa knappen A, &ndras inte indikatorn.

l i( Nar det &r lite varmt )
Tryck pé k v.
[WR] [un] poavrg | ryck pa knappen |

™0

B Varje gang du trycker pa knappen V¥ sker vaxlingen i féljande ordning
30529 > .ot 25524 523 ... — 18.

Nar 18 visas, aven om du trycker pa knappen V¥, &ndras inte indikatorn.

Tryck pa knappen FAN SPEED [FLAKTHASTIGHET].

Flakthastigheten &ndras varje gang du trycker pa knappen.

I
| |
[ ] ]
] ] ] ]
— % — 8 — 8 — %
AUTO
AUTO ULo Lo Me Hi
. J
Valbar driftskapacitet FLAKTHASTIGHET
Stalls in automatiskt av mikrodatorn AUTO
Tyst drift ULo
Energibesparande drift Lo
Standarddrift Me
Kraftfull drift med hog kapacitet Hi

e Né&r FLAKTHASTIGHETEN é&ndras fran Hi till Lo eller ULo kan ljudet fran
kéldmediet horas.

14—



Driftligena KYLA/VARME/TORR/FLAKT

Tryck pa knappen MODE [LAGE].

Stéll in i dnskat lage.

sk (KYLA), < (VARME), (5(TORR), Z(FLAKT)

Tryck pa knappen ON/OFF [PA/AV].

i ANl | 4 )
eco | v (] |sPeED
LY\ | .

= Tryck pa TEMP-knappen.

AIR FLOW
Tryck pa knappen A eller ¥ fér 6nskad temperatur.
[ L/R ]l [ u/D ]l [3DAUTO]] 3 Rekommendation

Gient) (%) (e KYLA VARME TORR FLAKT
™0

TIMER 26 °C-28°C | 22°C-24°C | 24°C-26°C —

By [« G J

\\ v || lcancel . )
= Tryck pa knappen FAN SPEED [FLAKTHASTIGHET]

Justera Iuftflédets riktning. @» Sida 16 Stall in 6nskad flakthastighet.
Flakthastigheten kan inte anges i laget Torr.

¢ Om det inte blaser ut nagon luft nar uppvarmningen [ Avbryt: Tryck pa knappen ON/OFF [PA/AV].

startar. f Sida 32

o Driftldget kan ocksa stéllas in eller &ndras nér
luftvarmepumpen inte ar i drift.

Luftvarmepumpens temperaturintervall

B Anvand luftvarmepumpen inom nedanstaende intervall. Om den anvands utanfor detta intervall kan skyddsanordningarna aktiveras,
som forhindrar apparaten fran att fungera.

Driftlaget KYLA Driftlaget VARME
Utomhustempe- Cirka — 15 till 46 °C Cirka — 20 till 24 °C
ratur
|n°mf::ts:$mpe' Cirka 18 till 32 °C Cirka 10 till 30 °C

Under 80 %

Vid langre anvandning av enheten med en luftfuktig-
het som 6verstiger 80 % kan det bildas kondens

pa inomhusenhetens yta som omvandlas till vatten-
droppar.

Luftfuktighet
inomhus

Egenskaper for driftliget VARME

Mekanism och kapacitet i liget VARME

e Enheten utvinner varme fran den kalla utomhusluften, for in den inomhus och varmer upp rummet. Varmepumpsystemet har den
egenskapen att uppvarmningskapaciteten minskar nar utomhusluftens temperatur blir kallare.
e Det kan ta lite tid innan varmluften borjar spridas efter att luftvarmepumpen har satts pa.

o Om utomhustemperaturen blir extremt Iag ar det bast att anvanda en kompletterande varmekalla.

Avfrostning

Om utomhustemperaturen blir 1ag och luftfuktigheten ar hdg kan varmevéxlaren i utomhusenheten frysa till, vilket motverkar effektiv upp-

varmning.

Om detta hdnder aktiveras den automatiska avfrostningsfunktionen, och uppvarmningen avbryts i 5 till 15 minuter under avfrost-

ningen.

e Bade inomhus- och utomhusfléktarna stannar och DRIFT-lampan blinkar langsamt (1,5 sekunder PA, 0,5 sekunder AV) under
avfrostningen.

o Under avfrostningen kan det slappas ut en del anga fran utomhusenheten. Det bidrar till att paskynda avfrostningsprocessen och éar inte
tecken péa att nagot ar fel.

e Uppvarmningen aterupptas sa snart avfrostningen har slutforts.

—15—




Justera luftflodets riktning

B Riktningen uppat/nedat kan justeras med knappen AIR FLOW U/D [LUFTFLODE U/N] pé fjarrkontrollen. Varje gang du trycker pa
den har knappen andras laget enligt féljande:

Andring av laget LUFTFLODE (UPP/NED). ’—~ ﬂu — _[:! — 'q — 'ﬂu — ﬂu — ﬂu — (] —‘
4 /]
( )

u
Klaffen stilla) (Svénge

B Riktningen vénster/hger kan justeras med knappen AIR FLOW (LEFT/RIGHT) [LUFTFLODE V/H] pa fiarrkontrollen. Varje gang du
trycker pa den har knappen éndras laget enligt foljande;

Andring av laget LUFTFLODE (VANSTER/HOGER). — L——\J — L_I_J nd 9——‘J —_— L‘——‘J —_— L‘——\\J —

(Lamellen stilla)

) ) ) ——
V/\V/\N 1Y) 4 ) | NN

(Svénger)

o Klaffens och lamellens faktiska lage kan skilja sig fran det som visas pa bilden.

ANMARKNING FOR VARMEDRIFT

o Nar varmedriften startar ar klaffens och lamellens riktning fast i horisontellt I1age/mittlage for att undvika kalldrag. De atergar till det
angivna laget nar varmluften bérjar strémma ut.

¢ Klaffens och lamellens riktning styrs till horisontellt 1age/mittlage nar rumstemperaturen nar den angivna temperaturen och
kompressorn stannar eller nér avfrostning pagar.

o Luftflédets riktning kan inte stéllas in under den tid som beskrivs ovan. Andra installningarna for luftflédets riktning nar varmluften har
bdrjat stromma ut och klaffen/lamellerna gar till det installda laget.

Klaffminne (klaff eller lamell stilla)

Nér du trycker en gang pa knappen AIRFLOW (U/D eller L/R) LUFTFLODE (U/N eller V/H) medan klaffen eller lamellen rér sig
slutar den att svénga i det laget. Eftersom vinkeln sparas i mikrodatorns minne stélls klaffen eller lamellen automatiskt in i det
har laget nar nasta driftlage startar.

¢ Rekommenderad vinkel for klaffen nar den
fep 4 .. .. A VARNING x . stoppas
o Utsatt dig inte for luftflodet fran luftvdrmepumpen under en langre tid.
A\ FORSIKTIGHET VARME | /—Q ey

e Anvand inte driftthgena KYLA eller TORR med luftflédet riktat rakt nedat o

under en langre tid. Annars kan det bildas kondens pa utslappsgallret som

droppar ner. J
o Forsok inte justera klaffen eller lamellen fér hand eftersom styrningsvinkeln KYLA, TORR| {—~ ('I'*?t”f‘?.me"

kan andras eller klaffen eller lamellen kanske inte ar helt stdngd. \ uftstrom)

Funktionen 3D AUTO

B Flakthastigheten och luftflodets riktning styrs automatiskt sa att hela rummet far effektiv luftkonditionering.

Tryck pa knappen ON/OFF [PA/AV].

L

Tryck pa knappen 3D AUTO.

Varje gang du trycker pa knappen 3D AUTO visas lagena i féljande ordning:

=
o
o
m
m
= >
o
o

— 3DAUT0 ————— Ingen visning
(3D AUTO) (Normal drift)

m
NI
3
|
(2
el
=
=)

\. J

ARRFLOW — Inaktivera funktionen
(LR ] [um ] feoauro

cient) (°) (&8

N

Tryck pa knappen 3D AUTO for att stdnga skarmen fér 3D AUTO.

e Funktionen 3D AUTO avbryts nér du byter driftlage.

Om funktionen 3D AUTO avbryts andras luftflddets riktning till den riktning

som anvéndes innan 3D AUTO stéalldes in.

e Funktionen 3D AUTO kan endast stéllas in i drifttigena AUTO, KYLA eller
VARME.
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Funktionen VILOTIMER

B Apparaten stoppar automatiskt efter de installda tidsintervallerna.

Den angivna temperaturen justeras automatiskt utifran intervalltiden for att undvika 6verdriven kylning eller uppvarmning. @ Sida 19

Tryck pa knappen SLEEP [VILOTIMER].

H Om knappen trycks in nar apparaten ar avstangd

Funktionen VILOTIMER startar med de tidigare driftsinstaliningarna, och
luftvdrmepumpen stangs av efter de instéllda tidsintervallerna.

H Om knappen trycks in nar apparaten ar i drift
Luftvdrmepumpen sténgs av efter de angivna tidsintervallerna.

Varje gang du trycker pa knappen andras visningen enligt féljande:

S e 1 ¢ 1
AIR FLOW ,H - I H__, ’,H ... (Timenheter)
(LR ] [un ] foaurg I: ~ - _ |
Ingen visning = e
‘ (@obraten) —— fyH — "
TIMER ™0 Exempel: Du vill att den ska stoppa efter tre timmar.
e ) [ A ] LsET s |
Stall in pa -H
OFF V| |CANCEL -
( 1 Timerlampa@lyser (gul).
[WEEKLYH [ SLEEP ]] [ s }l o Apparaten stoppar efter de instéllda tidsintervallerna.

— Andra den instéllda tiden
Ange en ny tid genom att trycka pa knappen
SLEEP [VILOTIMER].

— Avbryta
Tryck pa knappen CANCEL [AVBRYT] for att ¢ VILOTIMERN fungerar inte medan funktionen ALLERGENRENSNING pégar.
stanga skarmen for VILOTIMER. o VILOTIMERN kan inte stéllas in samtidigt som TIMER AV.

Funktionen TIMER AV

B Enheten stoppar automatiskt nar den angivna tiden infaller.
Borja med luftvarmepumpen avstéangd och satt pa den fran Steg 1. Nar luftvarmepumpen har startat, borja fran Steg 2.
Ve ~ Exempel: Du vill att apparaten ska stoppa kl. 22.30.

Tryck pa knappen ON/OFF [PA/AV].

Tryck pa knappen OFF TIMER [TIMER AV].
Skarmen for TIMER AV blinkar.

Varje gang du trycker pa knappen A visas lagena i féljande ordning:
Enheter om tio

minuter
Varje gang du trycker pa knappen V¥ visas lagena i féljande ordning:

0:00 +23:50 +23:40 = - 2300 »22:50 »  Enheterom to
| minuter

1 Tryck pa knappen A eller ¥ (TIMER)”.

I—»O:OO —0:10=>020=>--- =1:00—>1:10 —

(LR ] [un] poavg

Instélld pa kl. 22.30.

7 N \
) \
— Tryck pa knappen SET [STALL IN].
%’é‘R A SET 3 Elkéirmen andras fran blinkande till fast ljus, vilket anger att instaliningen &r
ar.
OFF 4 ¥ i [cancel]

Timerlampan lyser (gul).
(weekwy] ([seeer ] (/7] 2 _W

— Andra den instillda tiden ——— 8 ¢ Apparaten stoppar efter den angivna tidsperioden.

o Tryck pa knappen inom 60 sekunder efter det sista steget i steg 3; annars
slutférs inte instéllningen.

o Aktuell tid visas inte i laget TIMER AV.

e TIMER AV fungerar inte medan funktionen ALLERGENRENSNING

Ange en ny tid genom att trycka pa knappen OFF
TIMER [TIMER AV].

— Avbryta pagar
Tryck pa knappen CANCEL [AVBRYT] for att e Till skillnad fran funktionen VILOTIMER sker ingen automatisk justering
stdnga timerskarmen. av den instéllda temperaturen i laget TIMER AV.
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Funktionen TIMER PA

W Driften startar 5 till 60 minuter fore den installda tiden sa att rumstemperaturen nar den optimala temperaturen vid den instéllda tiden. ﬁb Sida 19
Laget TIMER PA kan stallas in oberoende av om luftvarmepumpen &r igang eller inte.
e ~ Exempel: Nar den 6nskade rumstemperaturen ska vara uppnadd kl. 8.00.

Tryck pa knappen ON TIMER [TIMER PA].

Skarmen TIMER PA ON blinkar.

Tryck pa knappen A eller ¥ (TIMER)”.
Varje géng du trycker pa knappen A visas lagena i foljande ordning:
Enheter om tio

minuter

I—»O:OO —=0:10 =020 =>--- =>1:00=>1:10 —>

Varje gang du trycker pa knappen V visas lagena i fdljande ordning:
l—»o:oo +23:50 +23:40 = - 2300 »22:50 Enheter om tio

minuter

Stéll in pa kl. 8.00.
AIR FLOW

[LR] [un] poavg

Tryck pa knappen SET [STALL IN].

Skérmen &ndras fran blinkande till fast ljus, vilket anger att installningen &r
Klar.

) [« Gy 3

) Timerlampan lyser (gul).

v | [eancel 2 Om TIMER PA stélls in nér luftvarmepumpen &r i drift avbryts driften.
| €

TIMER ™0
SE

\ J

o) (o) (77 ] _W

" . . . e Driften startar 5 till 60 minuter fére den instéllda tiden.
— Andra den instéllda tiden

. . e Timerlampan (gul) slacks pa den installda tiden.
Ange en ny tid genom att trycka pa knappen ON . ) . . .
TIMER [TIMER PA]. » Tryck pa knappen inom 60 sekunder efter det sista steget i steg 2; annars
slutférs inte installningen.

e Aktuell tid visas inte i laget TIMER PA.

— Avbryta e TIMER PA fungerar inte medan funktionen ALLERGENRENSNING
Tryck pa knappen CANCEL [AVBRYT] for att pagar. .
stanga timer-skarmen. ¢ Om knappen ON/OFF [PA/AV] trycks in efter att instéliningen for TIMER

PA har gjorts avbryts instéllningen.

W Det har ar den kombinerade timerfunktionen fér VILOTIMER och TIMER PA.

Ve ~ Exempel: Nér luftvarmepumpen maste stoppa efter tre timmar och sedan starta kl. 8.00, nara
den instéllda temperaturen.

1 Stélla in VILOTIMERN

Stéll in funktionen enligt beskrivningen péa sidan 17.
Stéll in pa

- H

2 Stilla in TIMER PA

<
o
o
m
>
o
‘ E

TEMP Stall in funktionen enligt beskrivningen ovan fér TIMER PA.
HI FAN ’ Stéll in pa oy ity
fo | v sbeto) meas - © B
Nér timerlampan lyser (gul) &r installiningen av enheten klar.
AR FLOW
[ L/R }] [ U/D “ ﬂaDAUTO}] o Nar den instéllda tiden for VILOTIMER har I6pt ut avbryts driften. Luftvdrmepumpen
startar igen fran 5 till 60 minuter innan den instéllda tiden fér TIMER PA.
SILENT [(Q@o)] sé\‘T‘EEEK e Timerlampan slacks nér den instéllda tiden fér TIMER PA infaller.
TIMER m0
ON A SET
(QEE ) L v ] [cancel
(weekey] [sieee ) (/7]
Andra den instillda tiden ———— Avbryta
Ange en ny tid genom att trycka pa knappen Tryck pa knappen CANCEL [AVBRYT] fér att stinga timerskarmen.
SLEEP [VILOTIMER] eller ON TIMER [TIMER PA].
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Funktionen TIMER PA + TIMER AV

B Det hér dr den kombinerade timerfunktionen fér TIMER PA och TIMER AV.

Ve ~ Exempel: Klockan ar 21.00. Luftvdrmepumpen kor.
Nar du vill att den ska stoppa klockan 22.30 och sedan starta igen kl. 8.00, nara
den installda temperaturen.

1 Stilla in TIMER AV

Stéll in funktionen enligt beskrivningen pa sidan 17.

Stll in pa =771
"Pe EE0 J I
2 Stilla in TIMER PA

Stall in funktionen enligt beskrivningen pa sidan 18.

Stall in pa ENEEO EIEIE

Enhetens timerlampa (gul) tands nar installningen ar klar.

H Den instéllda tiden visas pa fjarrkontrollen. Skarmvisningen &ndras beroende
pa driftstatus.

AIR FLOW e Luftvarmepumpen stoppar.

(R ] [un ] poaurg (av)o[PA]@)  Forst startar luftvarmepumpen med TIMER PA.

Sedan stoppar luftvdrmepumpen med TIMER AV.

¢ Luftvdrmepumpen startar.
T
0

0 < @ Forst stoppar luftvarmepumpen med TIMER AV.

G
T8

Sedan startar luftvarmepumpen med TIMER PA.
o A ] LsE

OFF V| |CANCEL

(weewwy) [sieer ] e/

— Andra den installda tiden

]] Ange en ny tid genom att trycka pa knappen OFF TIMER [TIMER
AV] eller ON TIMER [TIMER PA].

— Avbryta -
’ . . Lo Tryck pa knappen CANCEL [AVBRYT] eller ON/OFF [PA/AV] fér
o Drift med timer kan endast stéllas in fér de att stinga timerskarmen.
narmaste 24 timmarna.

— Forstart } o ( VILOTIMER —

Vid anvandning av TIMER PA startar apparaten lite i forvag, sa att Nar VILOTIMER valjs justeras den installda temperaturen automatiskt
rummet kan uppna optimal temperatur nar starttiden for timern infaller. efter en stund, sa att rummet inte blir for kallt vid kylning eller fér varmt
Det kallar vi Forstart. vid uppvarmning.
e Mekanism

Rummets temperatur > | laget KYLA < > LagetKYLA < » Laget VARME <

kontrolleras 60 minuter

fore PA-tiden. Beroende (Stopp) Apparaten startar

pa temperaturen vid den Installd temperatgr
tidpunkten startar apparaten (Drift) +1.0°C ;8 08
5 till 60 minuter fore den Installd temperatur Instld temperatur 30 °C
installda tiden for TIMER PA. f-----------=
e Funktionen ér tillganglig ! -1.0°C i
fér bade lagena KYLA och —— L : : -6.0°Cp-—- _ : :
VARME (inklusive AUTO). Den Rumstemp. Installd tid Installd tid} 1 timma 2 timma Installd tid} 3mindes 1 timma 2 timma
fungerar inte for Iaget TORR. kontrolleras 1
timme i férvag.
\ J \. Y,

B Med den har funktionen anvands effektiva enzymer for att rensa bort
4 N allergiframkallande allergener som samlas pa allergenrensningsfiltret.

Tryck pa knappen ALLERGEN CLEAR [ALLERGENRENS-
NING].

SRk

o Eftersom rumstemperaturen kan férandras ganska mycket
rekommenderar vi att du aktiverar den har funktionen néar ingen befinner

J

Tryck pa knappen ON/OFF [PA/
AV] eller ALLERGENRENSNING.

J

Avbryta:

AR FLOW sig i rummet. (Funktionen slutférs automatiskt inom cirka 90 minuter.)
(LR ] [up] poavr e Under ALLERGENRENSNINGEN gér det inte att géra installningar for
1 temperatur, flakthastighet, luftflédesriktning eller timer.

e Om du har ett SCM-system med flera inomhusenheter ar funktionen

- p
\ N
@ ALLERGENRENSNING ogiltig.

TIMER e Om du har ett SCM-system och rakar trycka pa ALLERGEN-knappen av
T%IEIR ” A U SET misstag stoppar den inomhusenhet som tog emot kommandot.
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Funktionen VECKOTIMER

W Det finns upp till fyra tillgéngliga program med timerfunktion (TIMER PA/TIMER AV) fér varje veckodag. Sammanlagt finns det 28 program

per vecka. Nar dessa har stéllts in upprepas timerfunktionen med samma program varje vecka, sa lange inte funktionen VECKOTIMER

avbryts.

Exempel (under kylningssédsongen)

> :Instélld VECKOTIMER

i > : MANUELL instélining

6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
Man Program 1 Program 2 Program 3 Program 4
PA 6:00 AV 8:30 PA 17:00 AV 22:00
KYLA 27°C KYLA 28°C
Flakt: AUTO Flakt: Lo
Tis Program 1 ) Program 2 Program 3 Program 4
PA 5:30 Andra instéliningen AV 12:00 PA PA 17:00 AV 22:00
KYLA 27°C 1 AUTO 27°C 'TORR 26°C KYLA 28°C
Flakt: AUTO i Flakt: Me K | Flakt: Lo
Ons Program 1 Program 2 Program 3 Program 4
~ PA | . AV 10:00 PA| . AV 14:00 PA 18:00 AV 22:00
Fre 'KYLA 28°C R {TORR 25°C ™, KYLA 28°C
! Flakt: ULo p : / Flakt: ULo
Lor ﬁ;éépé;ﬁ -1-__-" [ Program 2,3 j Program 4
PA7:30 Andra instéllning:e_n__ Ingeninstélping | @p_d_r?_i_n_s_t‘:éi_llp_itlg_e_n_ _________ :’-\_V_ 22:00
KYLA 26°C | KYLA 25°C UKYLA 28°C D
Flakt: Hi i Flakt: Hi ! Flakt: ULo
Sén Program 2 Program 1 Program 3 Program 4
PA 7:00 AV |PA 12:00 PA 19:00 AV 22:00
KYLA 28°C KYLA 28°C KYLA 27°C
Flakt: Hi Flakt: Hi Flakt: ULo

Instéllning féor VECKOTIMER PA/AV

W Sétt pa eller sténg av funktionen VECKOTIMER med knappen WEEKLY [VECKOTIMER].

AVL

L
S

) —

sel b A

(-
Yy e (LIl

£

Tryck pa knappen WEEKLY [VECKOTIMER].

Funktionen VECKOTIMER aktiveras.
Varje gang du trycker pa knappen WEEKLY [VECKOTIMER] visas lagena i
féljande ordning:

Ingen visning
(VECKOTIMER pé) (VECKOTIMER av)

Nar VECKOTIMERN ér instélld pa PA lyser timerlampan (gul) pa
luftvdrmepumpen.

Nar fijarrkontrollens batteri byts ut eller ACL-vaxlarknappen trycks in atergar
fjarrkontrollen till ursprungsléget. Eftersom programmet VECKOTIMER inte
ar installt i ursprungslaget maste du stélla in programmet enligt instéllnings-
proceduren.

e VECKOTIMERN satts PA eller stiangs AV oavsett om
luftvdrmepumpen &r igang eller inte.

e Funktionen TIMER PA fér VECKOTIMER &r aktiverad oavsett
om luftvdrmepumpen &r igang eller inte.
Né&r den installda tiden fér TIMER PA infaller utférs
installningarna av fjarrkontrollen enligt de installda
vardena. Pa fjarrkontrollens skdrm visas samtidigt de
géllande driftsinstallningarna. Instéllningen kan andras fran
fiarrkontrollen efter att VECKOTIMERN har startat genom
funktionen TIMER PA. .
Foljande funktioner kan stéllas in via TIMER PA:
Driftlage, flakthastighet, temperatur, Iuftflédesriktning, EKO,
3D AUTO, EFFEKTMINSKNING NATT och TYST drift.
Forstart utfors inte for VECKOTIMER med TIMER PA.

e Funktionen TIMER AV vid VECKOTIMER fungerar endast nar
luftvdrmepumpen ar igang. Nar den installda tiden foér TIMER
AV infaller stoppar luftvdrmepumpen.

e Nar flera programnummer har stéllts in fér en aktuell dag
(veckodag) startar driften fran den tidigast installda tiden.

o Nar flera timerfunktioner (TIMER PA, TIMER AV och
VILOTIMER) har stéllts in fungerar inte VECKOTIMER, &ven
om den installda tiden fér TIMER PA eller TIMER AV infaller.
VECKOTIMERN aktiveras nér de olika timerfunktionerna har
avslutats.

o Det gar inte att stalla in ett varde for TIMER PA eller TIMER
AV med samma tid under samma dag.

e Om instéllningen for VECKOTIMER inte skickas till apparaten
tands inte TIMER-lampan, d&ven om knappen WEEKLY
[VECKOTIMER] har tryckts ned och @} visas pa fjarrkontrollen.
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Instéllningslaget <Individuell installning>

e N Kan stéllas in efter att aktuell veckodag och tid har stéllts in.
N
Tryck pa knappen PROGRAM . PR
och aktuell dag blinkar.
-
@m_ [N
J/
3\
Tryck pa knappen A eller ¥ (TIMER)”.
Valj en veckodag. S
Varje gang du trycker pa knappen A visas lagena i féljande ar
AIR FLOW ordning:
[ L/R }] [ u/D ]l “3D AUTOH I—»Mén-» Tis »Wed - --- +S6n= Visa alla veckodagarna -I Ta¥ala]
o ) o Y ILILU
[SILENT] [0@0) (SQTIEEE D X:jrﬁng.ang du trycker pa knappen V visas lagena i féljande Sun=|
TIMER ™0 I—vMén» Visa alla veckodagarna = S¢n=> Lor=--- =Tis -|
( )
)= ] G
L OFF V|| |CANCEL )

(weekwy) [ seeer )

BB

o o o Tryck pa knappen SET [STALL IN].
MENU  [TIME SETUP ~ ACL Veckodagen anges och programnumret blinkar.

6 ) —
2,4 3,5

AVZ
A

wd

Tryck pa knappen A eller ¥ (TIMER)”.

VAlj ett programnummer. sk
Varje gang du trycker pa knappen A visas lagena i féljande
ordning:
I—» Pl — P2 P3 P4 -|
M I
Varje gang du trycker pa knappen V visas lagena i féljande o Sun
ordning:
I—» Pi{ —— P4 P3 P2 -|
. J
N\
Tryck pa knappen SET [STALL IN]. sk
Nar inga angivna varden (TIMER PA eller TIMER AV) finns
blinkar bada timerknapparna@ och OFB. | ..
-

Nér det finns angivna varden (TIMER PA eller TIMER AV) —7
finns blinkar antingen timerknappen ON eller (OFF).

Tryck pa knappen ON TIMER [TIMER PA] eller OFF TIMER [TIMER AV].

TIMER PA eller TIMER AV anges och tidsskarmen blinkar.

TIMER PAvalis  TIMER AV valjs

I
N

VL
A
AVZ
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AR FLOW
[ LR ] [un] foavg

TIMER ™0
SN a ) LseT9m
I
[QEE ]I Y ) [eancel

(weey) | seep ] [ p/7 ]

O O O
MENU |TIME SETUP | ACL

7 10
8,9,10

7 Tryck pa knappen A eller ¥ (TIMER)”.

Stall in en tid.
Varje gang du trycker pa knappen A visas lagena i féljande

AVL
[ 7AY

ordning:

Ll
—
§|

Enheter om tio

T
o
N

=8
-

2|

|—>0:00—>0:10—>0:20—>---—>1:00—>1:10—> )
minuter

i
TC‘.:I
v E\'

Varje gang du trycker pa knappen ¥ visas lagena i féljande

—

3

ordning: )
|—»0:00 +23:50 +23:40 = -- »23:00 »22:50 »  Enheteromtio

minuter

Nar TIMER PA har stallts in, fortsétt till steg 8.
Néar TIMER AV har stéllts in, fortsétt till steg 9.

Ange onskad funktion.

Nar TIMER PA har stllts in kan driftlage, flakthastighet och luftflddesriktning dndras och

EKO, TYST eller EFFEKTMINSKNING NATT stéllas in.

Tryck pa knappen SET [STALL IN]. e
ar o
Tiden stélls in och & och ¥ blinkar. :“-l‘?:g 1
L lcla 4l
-
- P3 ’El'L’LI

Tryck pa knappen PROGRAM eller SET [STALL IN].

Nér du trycker pa knappen PROGRAM skickas installningen till luftvarmepumpen.

Rikta fjarrkontrollen mot inomhusenhetens signalmottagare i tre sekunder eftersom det &r

den tid éverféringen tar.
Nar instéliningen tas emot hérs en ljudsignal (tre pip).
Nar du trycker pa knappen SET [STALL IN] fortsatter installningen fran Steg 2.

Instéllningslaget <Kollektiv instéllning>

W Stall in samma driftiigen med samma programnummer fér alla veckodagar. Valj "alla veckodagar” i Steg 2 ovan. Om det férekommer
funktioner som stélldes in manuellt med samma programnummer asidosétts de funktionerna.

B

e Om ingen atgard utférs inom 60 sekunder i instéllningslaget blir de dittills &ndrade installningarna ogiltiga och instéllningslaget
avslutas. Dérefter blinkar och alla programnumren (P1, P2, P3 och P4) i 10 sekunder.
(Funktionerna blinkar inte om instéllningslaget avslutas nar du bara stéller in ett program.)

e Nar du vill avsluta installningslaget riktar du fjarrkontrollen mot luftvdrmepumpen och trycker pa knappen PROGRAM. Kontrollera
da ocksa att luftvdrmepumpen avger en ljudsignal som anger att instaliningarna har tagits emot (tre pip). Om ljudsignalen inte hors
ska du atervanda till installningslaget genom att trycka pa knappen PROGRAM och kontrollera att ljudsignalen skickas.
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Avbryta installningen <Individuell installning>

4 N

Tryck pa knappen PROGRAM .
och aktuell dag blinkar.

Tryck pa knappen A eller ¥ (TIMER)”.

Valj en veckodag som ska annulleras.

mooE| [ 4 | | \
- TEMP — Tryck pa knappen SET [STALL IN].
ECO v SPEED Veckodagen anges och programnumret blinkar.
AR FLOW
LR Jr (/o )i foavg Tryck pa knappen A eller ¥ (TIMER)”.
NIGHT Vélj ett programnummer som ska annulleras.
SILENT) [( %Do )] SETBACK 3 Tryck inte pa knappen SET [STALL IN] nér du ska annullera. Om du trycker pa
TIMER 0 knappen SET [STALL IN] évergar laget till instélliningslaget.
= K 2,4
(OFF ) J )
river | L Y_J(CANCE ] Tryck pa knappen CANCEL [AVBRYT].
(weekwy] [steee | (/7 5 De instéllda vérdena for TIMER PA eller TIMER AV annulleras och = = =
visas pa tidsskarmen.
@) @) @) 1 6 J
MENU  TIMESETUP ACL
N M J Tryck pé knappen PROGRAM [ /5 |.

Nar du trycker pa knappen PROGRAM skickas installningen till
luftvdrmepumpen.

Nér installningen tas emot hérs en ljudsignal (tre pip).

De instéllda vardena for varje program annulleras. Utfér de steg som anges
ovan for varje program som ska annulleras.

h6
Q0 RNS

Avbryta instéllningen <Kollektiv instéllning>

”

B Né&r samma driftldgen finns med samma programnummer for alla veckodagar gar det att géra en kollektiv radering. Vélj "alla veckodagar
i Steg 2 ovan. Fran Steg 3 ar proceduren densamma som den som anges ovan.
Om de instéllda vardena har &ndrats eller raderats via enskilda instéllningar efter den kollektiva instaliningen som beskrivs pa sida 22, sa
att det uppstar avvikelser mellan veckodagarna, gar det inte att radera alla varden samtidigt.

Léget Bekrifta De instéllda vardena fér VECKOTIMER kan bekréaftas.
Tryck pa knappen PROGRAM \

blinkar och det instéllda vardet lyser.

i minst tre sekunder.

Tryck pa knappen A eller ¥ (TIMER)”.

\
J

Valj en veckodag och ett programnummer som ska bekraftas.

Skarmen startar fran den aktuella veckodagen. Fér program utan nagon
instéllning visas =. = =. Nar du trycker p& knappen PROGRAM i laget
Bekréfta stalls ett installningslage in.

— Man Pl —> P2 — P3 — P4 —
'
Tis Pl — P2 — P3 — P4 —
AIR FLOW !
LR ] (up ] foavrg ;
Sén P1 = P2 =™ P3 — P4 7]
'
Visa alla —_— —_— —
TIMER 0 veckodagarna P P2 P3 P4 —l
ON A SET 2 § )
OFF ¥ | |CANCEY — Inaktivera funktionen
— 1 Laget Bekrafta kan avslutas genom att trycka pa knappen PA/AV, AVBRYT
(weekwy] [sieep ] [ p/o eller STALL IN.
O O @)
MENU TIMESETUP ACL )

e Om ingen atgéard utférs inom 60 sekunder i laget Bekrafta avslutas laget
Bekréfta.
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Funktionen HOG EFFEKT/EKO

Tryck pa knappen ON/OFF [PA/AV].

Tryck pa knappen HI/ECO [HOG EFFEKT/EKO].

o Nar driftiaget &r AUTO, KYLA eller VARME .
Varje gang du trycker pa knappen HI/ECO [HOG EFFEKT/EKOQ] visas
1 lagena i féljande ordning:

A ON L 1 ® eco Ingen
ObE @ Ef)ﬂ \2) visning
{ H WFAN (HOG EFFEKT) (EKO) (Normal drift)
ECO, v SPEED) 2

o Nar driftiaget ar TORR eller TIMER PA + TIMER AV

AR FLOW Varje gang du trycker pa knappen HI/ECO [HOG EFFEKT/EKO] visas
lagena i féljande ordning:
(LR ] (D] poaurg ecs) Ingen
visning
(EKO) (Normal drift)
TIMER m0 L )

ON ﬂ A “ SET

— Laget HOG EFFEKT .
Nar du trycker p& knappen HI/ECO [HOG EFFEKT/EKO] hojsdriftseffekten och 15 minuters kontinuerlig kraftfull kylning eller
uppvarmning startar. Pa fjarrkontrollen visas [ﬂ\(—lﬂ och skarmen FLAKTHASTIGHET forsvinner.

3

e | laget HOG EFFEKT kontrolleras inte rumstemperaturen.  Nar féljande lagen stélls in annulleras laget HOG EFFEKT.
Tryck pa knappen HI/ECO [HOG EFFEKT/EKO] igen om det @ Nar knappen HI/ECO [HOG EFFEKT/EKO] trycks in pa nytt.
leder till alltfér kraftig nedkylning eller uppvarmning for att (Driftlaget andras till EKO-lage)

avbryta laget HOG EFFEKT.

o Laget HOG EFFEKT ér inte tillgangligt i lagena TORR och
TIMER PA + TIMER AV.

o Nar HOGnEFFEKT stélls in efter att

® Nar driftiaget andras.

® Nar det har gatt 15 minuter sedan funktionen HOG
EFFEKT startade.

TIMER PA har stallts in startar laget HOG EFFEKT fran den % Hg: gﬂ }gg:ﬁi: Bg Ezgggzz gIIDLé%%YST]-

installda tiden. , - ® Nér du trycker pa knappen NIGHT SETBACK
o Efter laget HOG EFFEKT kan ljudet av tillflédande [EFFEKTMINSKNING NATT].

kldmedium horas. e Fungerar inte nér luftvdrmepumpen &r AV.

— Laget EKO
N&r du trycker pa knappen HI/ECO [HOG EFFEKT/EKQ] startar ett energibesparande lage med lagre effekt for att undvika alltfér kraftig

nedkylning eller uppvarmning. Symbolen 9‘@ visas pa fjarrkontrollens skarm.

Den angivna temperaturen justeras beroende pa hur mycket rérelse fran personen/personerna i rummet som rorelsedetektorn kant av.
LAGE:laget AUTO

Vérmekalla och rérelse Lag Normal | H6g Ingen LA Nar mangden mansklig
+3°C a9 rérelse ar lag
Nar médngden ménsklig

Installd rérelse ar hog
Nar det inte befinner sig

— temperatur D """"""""" =
VARME ‘ Ingen nagon i rummet

KYLA/TORR == +2°C
Hog

LAGE:laget KYLA/VARME/TORR 2°C o Den instéllda temperaturen justeras
=3°C automatiskt under EKO-laget, men
visningen pa fjarrkontrollen &ndras dock
inte.
Varmekalla och rorelse Lag Normal Hoég Ingen

e Narlagena VILOTIMER, TIMER
AV och TIMER PA + TIMER AV har
stéllts in justeras inte temperaturen av
Installd rérelsedetektorn.
temperatur D """""""""""""""""""""""""

+3°C
KYLA/TORR =

VARME

i S

e | féljande fall évergar luftvarmepumpen till EKO-lage nésta o Nar foljande lagen stélls in annulleras laget EKO.

-3°C

gang den sétts igang: ( Nar knappen HI/ECO [HOG EFFEKT/EKO] trycks in
©) Nér luftvirmepumpen avbryts med knappen ON/OFF pa nytt. )
[PA/AV] under EKO-laget. ) @ Nar driftiaget dndras fran TORR till FLAKT.
@ Nar luftvarmepumpen avbryts i VILOLAGE eller ® Nar du trycker p& knappen NIGHT SETBACK
TIMER AV-lage under EKO-laget. [EFFEKTMINSKNING NATT].
(® Nar laget aterupptas efter funktionerna e Fungerar inte nar luftvdrmepumpen &r AV.

SJALVRENGORING eller ALLERGENRENSNING.
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Funktionen EFFEKTMINSKNING NATT

B Under den kalla arstiden kan rumstemperaturen héllas pa en behaglig niva néar ingen &r hemma, pa natten och nar ingen befinner sig i
rummet. Luftvdrmepumpen uppréatthaller den konstanta temperaturen pa cirka 10 °C.

~\

Tryck pa knappen NIGHT SETBACK [EFFEKTMINSKNING NATT].

Varje gang du trycker pa knappen NIGHT SETBACK [EFFEKTMINSKNING
NATT] visas lagena i féljande ordning:

4 I

FAY
|A| Ingen visning
(EFFEKTMINSKNING (EFFEKTMINSKNING
NATT pa) NATT av)
| J/

— Inaktivera funktionen

Tryck p& knappen NIGHT SETBACK [EFFEKTMINSKNING NATT] eller
MODE [LAGE] for att stdnga skdrmen for EFFEKTMINSKNING NATT.

o Nar funktionen EFFEKTMINSKNING NATT ar aktiverad upprétthaller
luftvirmepumpen den instéllda temperaturen pa cirka 10 °C.

o Nar funktionen EFFEKTMINSKNING NATT ar aktiverad gar det inte att géra
temperaturinstéliningar.

o Eftersom rumstemperaturen kan férandras ganska mycket rekommenderar vi att
du aktiverar den hér funktionen nar ingen befinner sig i rummet.

o Nar funktionen EFFEKTMINSKNING NATT é&r aktiverad gér det inte att anvénda
funktioner HOG EFFEKT och EKO.

o Nar funktionen EFFEKTMINSKNING NATT annulleras genom att trycka pa
knappen NIGHT SETBACK [EFFEKTMINSKNING NATT] aterstélls driftlaget till
det lage som anvéndes fore laget EFFEKTMINSKNING NATT.

B Nar laget TYST aktiveras drivs enheten tystare genom att ljudet frdn utomhusenheten minskas.
Borja med luftvarmepumpen avstéangd och satt pa den fran Steg 1. Nar luftvarmepumpen har startat, borja fran Steg 2.

4 N\

Tryck pa knappen ON/OFF [PA/AV].

Tryck pa knappen SILENT [TYST].

« Nar driftlaget &r AUTO, KYLA eller VARME eller EFFEKTMINSKNING
NATT
Varje gang du trycker pa knappen SILENT [TYST] visas lagena i féljande
ordning:
Ingen visning.
(TYST pa) (TYST av)
AIR FLOW L )
L/R U/D | [BDAUTO
“ }] M }] “ }] 2 — Inaktivera funktionen
Tryck pa knappen SILENT [TYST] for att stdnga skarmen for TYST lage.
TIMER m0
OFF v
[IMER S e Vid TYST drift forsdmras den maximala nedkylnings- och uppvarmnings-

kapaciteten. )
TYST drift fungerar inte i lagena TORR och FLAKT.
o Vid foljande atgarder aterupptar luftvdrmepumpen TYST lage sa fort den
satts pa igen. .
@ Naér luftvérmepumpen avbryts med knappen ON/OFF [PA/AV] un-
der laget TYST.
® Nar luftvarmepumpen avbryts i VILOLAGE eller TIMER AV-lage
under laget TYST.
® Nar laget aterupptas efter funktionerna SUALVRENGORING eller
ALLERGENRENSNING.
e Fungerar inte nar luftvdrmepumpen &r AV.
e Utomhusenhetens ljudniva kanske inte minskar beroende pa skick.
e Om du har ett SCM-system med flera inomhusenheter ar funktionen TYST
ogiltig.

(weekey) [ seer ] [p/%
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Funktionen MENY

B Funktionen MENY anvénds fér att stalla in displayens ljusstyrka, lagena AUTO AV, SJALVRENGORING och FORINSTALLNING.

/ N\
h Varje gang du trycker in véxlarknappen MENU [MENY] med
spetsen pa en kulspetspenna el. likn. visas ldgena i féljan-
de ordning:
) » LI
LL 10
Justera displayens Laget AUTO AV
ljusstyrka
0 CO e— I}
moo| [ & | | % L Je Ny LL
TEMP Laget Laget
HI H FAN ‘ FORINSTALLNING SJALVRENGORING
ECO v SPEED \ J
AR FLOW
(LR ] [um ] poaurg
TIMER w0
ON A SET
OFF V| [CANCEU
(weeky] [sieer ] e/ )
b 0 0 .1
MENU TIMESETUP ACL
Justera displayens ljusstyrka

B Anvand den har funktionen nar du vill stalla in ljusstyrkan for enhetens display.

4 N et . . )
Valj att justera displayens ljusstyrka genom att trycka in
véxlarknappen MENU [MENY].

Valj ljusstyrka genom att trycka pa knappen “A eller
V (TIMER)”.
[ ) ]
LLC < L < LU
100 % 50 % 0%
(Ursprunglig) (Avstangd)
AR FLOW N\
LR ) (up ) feoavrg Tryck pa knappen SET [STALL IN].

(weeky) [sieer ] [p/3

=l

é o 0
MENU TIMESETUP ACL
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Laget AUTO AV

W For att forhindra luftvdrmepumpen fran att fortsatta att fungera trots att personen/personerna redan har lamnat rummet stoppar luftvar-

mepumpen cirka 1 timme (eller 2 timmar) efter att rérelsedetektorn har bedémt att det inte finns nadgon i rummet.

~

AIR FLOW
[wr ] [un ] poaurg

TIMER m0

U TIMESETUP ACL

Vilj laget AUTO AV genom att trycka in véxlarknappen
MENU [MENY].

Valj nivan for AUTO AV genom att trycka pa knappen “A
eller v (TIMER)”.

| « | «
PR

( AUTO AV ) ( AUTO AV ) ( AUTO AV )
av pa pa

Tryck pa knappen SET [STALL IN].

Instéllningar for AUTO AV

TH*

Driften avbryts 1 timme efter att rérelsedetektorn har bedémt
att det inte finns nagon i rummet.

2H

Driften avbryts 2 timmar efter att rorelsedetektorn har bedomt
att det inte finns nagon i rummet.

* Standardinstallning

Inaktivera funktionen

V&lj AUTO AV av i Steg 2 och tryck pa knappen SET [STALL IN].
Kontrollera att lampan fér AUTO AV har slocknat.

B

Avger en varningssignal (tre pip) och stoppar driften automatiskt nér det
inte finns ndgon i rummet efter den instéllda tiden (vilolage)

Nar rérelsedetektorn kanner av en person 12 timmar efter att driften
avbrots aterupptas driften med samma instéliningar.

Driften aterupptas inte, &ven om en person upptacks nar mer an 12 tim-
mar har forflutit. (DRIFT-lampan blinkar langsamt i vilolaget.)

Det rekommenderas att du stéller in funktionen AUTO AV till ’Av” om
personer som ror valdigt lite pa sig, till exempel om ett spadbarn eller en
sjuk person, befinner sig i rummet.

(Rorelsedetektorn kan beddma att det inte finns nagon i rummet, sa att
driften avbryts.)

Nér lagena VILOTIMER, TIMER AV och TIMER PA + TIMER AV har
stallts in inaktiveras funktionen AUTO AV.

Funktionen AUTO AV aktiveras inte om driften startar med TIMER PA nar
det inte &r ndgon hemma.

Nar 12 timmar har gatt efter att driften avbréts av funktionen AUTO AV
aterupptas inte driften, &ven om en person kommer in i rummet. P&
fiarrkontrollens skarm anges det dock att enheten &r i drift.
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Laget SUALVRENGORING

W Funktionen SUALVRENGORING ska kéras efter lagena AUTO, KYLA och TORR fér att avlidgsna fukten fran inomhusenhetens insida och
férhindra att det bildas mdgel och bakterier.

4 N\ N .
Vilj laget SUALVRENGORING genom att trycka in véaxlark-

nappen MENU [MENY].

Vilj SUALVRENGORING genom att trycka pa "A eller ¥
(TIMER)”.

) )
LL S WLl
(SJALVRENGORING av) (SJALVRENGORING pa)

MODE| | 4
AI FAN
ECO v | |SPEED

AIR FLOW
[ LR ] [un ] poaurg

Tryck pa knappen SET [STALL IN].

=
m
<
)
. J

I

TIWER il \ e Tvatimmar senare avbryter luftvérmepumpen laget SJALVRENGORING
SB[ a SET automatiskt. Tryck pa knappen ON/OFF [PA/AV] om du vill stoppa
2 luftvarmepumpen direkt. 3 N
OFF v CANCEL ¢ SJALVRENGORING fungerar inte efter att Iagena VARME, KYLA, FLAKT,

TIMER OFF, VILOLAGE och ALLERGENRENSNING har avslutats. _
Flakten i inomhusenheten kor i cirka tvé timmar i laget SIALVRENGORING.
DRIFT-lampan lyser medan SJALVRENGORING pagar.

3 sekunder

PA
AV L
1 sekund

o Om du trycker pa knappen SLEEP [VILOLAGE], ALLERGEN CLEAR
[ALLERGENRENSNING] eller NIGHT SETBACK [EFFEKTMINSKNING NATT]
under sjélvrengdringen avbryts sjélvrengéringen, och enheten &tergar sedan till
laget VILOLAGE, ALLERGENRENSNING eller EFFEKTMINSKNING NATT.

¢ Funktionen ska inte anvéndas for att avlagsna mdgel eller smuts som redan har
satt sig i enheten.

(weekwy] [sieee | [/

wl

& 0 0
MENU  TIME SETUP ACL

Laget FORINSTALLNING

B Med det hér driftldget kan du spara en 6nskad instéllning for framtida drift.

Vilj laget FORINSTALLNING genom att trycka in véxlark-
nappen MENU [MENY].

Vilj énskat DRIF'I"_LAGE, TEMPERATUR, FLAKTHASTIG-
HET OCH LUFTFLODESRIKTNING.

Tryck pa knappen SET [STALL IN].

Tryck pa knappen MODE [LAGE] i minst 3 sekunder nér
luftvdrmepumpen kér i nagot av lagena AUTO, KYLA, VAR-
ME, TORR, FLAKT eller EFFEKTMINSKNING NATT. Drift
med FORINSTALLNING startar.

NANS

I

TIMER

A SET
OFF V | |cANCEL

[seer ] [p/7 ]

o Nér du trycker pa knappen MODE [LAGE] fér drift med FORINSTALL-
NING i lagena 3D AUTO eller HOG EFFEKT inaktiveras funktionen.

e Nar du trycker pa knappen MODE [LAGE] for drift med FORINSTALL-
NING i laget EKO fortsatter funktionen.

weekLy

—
~
X
[
=
o
)
¢
q
G
L)

é o o
MENU TIMESETUP ACL
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Underhall

Fore underhall Under driftssasong

Rengdra luftfiltret Standardintervallet &r en gang

Sténg av stromkallan.
varannan vecka.

(] Spl" ingen vatska inuti enheten. 1 AVIégsna luftfiltret e Dra luftintagspanelen uppat och framat.

* Vidrér inte varmevaxlarens alumi- « Halllatti knopparna pa bada sidor och lyft lite
niumflénsar. for att lossa panelen framat.

o Sta stadigt pa en trappstege eller
ett annat stabilt féremal nar du
avldgsnar luftintagspanelen och
filtren.

Rengéring Rengor filtret med varmt vatten (ca 30 °C) och torka det
grundligt om det &r mycket smutsigt.

A FORSIKTIGHET

e Rengor inte filtren med kokande vatten.
o Torka dem inte 6ver en 6ppen laga.

e Dra ut dem forsiktigt.

Anvéand inte féljande:

o Varmt vatten (40 °C eller éver)
Det kan deformera eller missfarga
enheten.

e Olja, fértunningsmedel, bensin, ren- 3 Satt i luftfiltret igen.
géringsmedel osv. De kan deformera
eller repa enheten.

o Hall filtret stadigt i bada kanterna, som visas pa bilden till
hoger, och satt i det sa att det sitter sakert.
e Om luftvdrmepumpen kérs utan luftfiliren blir enheten

h g dammig och kan skadas.
Rengéra apparaten Rengéra luftintagspanelen
e Torka av apparaten med en mjuk, torr trasa eller e Lossa och sétt tillbaka luftintagspanelen.
anvand en dammsugare. e Torka av panelen med en mjuk, torr trasa.

e Torka av den med en trasa indrankt i varmt vatten

gl X A FORSIKTIGHET
om apparaten ar valdigt smutsig. l « Rengér inte luftintagspanelen med vatten. l

Oppna och stinga luftintagspanelen

Oppna Sténg
Placera fingrarna i hérnen pa bada sidor av panelen och dra den Tryck jamnt i panelens bada horn och tryck sedan latt mitt pa
framat s& att den 6ppnas i cirka 60 graders vinkel. panelen.

Lossa och sétta tillbaka luftintagspanelen

1. Grundstruktur A: Luftintagspane-
lens ytterpanel :

B: Luftintagspa-|| Oppnings- och stangningsmekanismen fér luftintagspane-

nelens inner- len pa den har apparaten &r elektrisk.

panel o Felaktig hantering fér hand kan leda till mekaniska skador
och paverka 6ppnings-/stangningsmekanismen.

¢ Tvingainte ned luftintagspanelen for att stdnga den. Ytterpa-
nelen ska stdngas automatiskt nar strémkallan ar pa.

2. Lossa luftintagspanelen [ Hall i bada panelerna |

(1) Oppna / N

] )
Hall i de yttre hérnen pa del A och frigér sedan Lyft upp del A tillsammans med del B genom

kroken fran huvuddelen. att halla i bada samtidigt.

(2) Lossa - (3) Sétt tillbaka
Ay’ Sétt i panelskenan i facket pa frontpanelen fran det lage som
visas till vanster, genom att halla panelen i de bada nedre &n-
B F darna, sénka den lAngsamt nedat och sedan trycka latt till dess

] /i — att sparren snapper fast.

Cirka 80° =

Lyft upp del A ca 80 grader.
Hall bada panelerna och dra ut dem framat.
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=

Om luftfiltret &r igensatt med damm osv. paverkas kylning/uppvarmning och ljudet vid drift blir hogre. Apparaten
kan ocksa dra extra mycket el. Rengor luftfiltret med lampliga mellanrum.

| slutet av sdasongen

| borjan av sasongen

Lat flakten ga i cirka 2-3 timmar.

Torka av apparatens insida.

Kontrollera att den jordade ledningen inte har na-
got brott eller ar frankopplad.

Stoppa apparaten och stidng av strémkallan.

Apparaten férbrukar cirka 4 watt dven nér den inte &r i drift.
Genom att stanga av stromkaéllan kan du dra ner pa energiforbruk-
ning och kostnader.

Kontrollera att det inte finns nadgon korrosion eller
rost pa utomhusenhetens basram.

Rengor och satt tillbaka luftfiltren.

Kontrollera att det inte finns nagra hinder
som blockerar luftflédet runt inomhus- och
utomhusenheternas luftintag och luftutslapp.

Reng6r bade inomhus- och utomhusenheten.

A QN=

Sétt pa stromkallan.

AN

Ta ut batterierna ur fjarrkontrollen.

5

Satt i batterier i fjarrkontrollen.

Satta i, inspektera och byt ut luftreningsfiltret

e

1. Oppna luftintagspanelen och lossa luftfiltren. @ Sida 29

2.Ta ut allergenrensningsfiltret (ljust orange) ur luftvdrmepumpen och inspektera filtret.

Anvand en dammsugare for att ta bort damm eller smuts fran allergenrensningsfiltret.
Byt ut allergenrensningsfiltret om det inte gar att rengéra eller efter ungeféar
1ar.

(Allergenrensningsfiltret bér bytas ut efter 1 ars anvandning. Hur lange filtret kan
anvandas innan det maste bytas ut beror emellertid pa anvandningsfoérhallandena.)

Ta ut det fotokatalytiska tvattbara luktborttagningsfiltret (orange) ur luftvarmepumpen
och inspektera filtret. Avlagsna damm eller smuts fran det fotokatalytiska tvattbara
luktborttagningsfiltret med jamna mellanrum. Om det fotokatalytiska tvéattbara
luktborttagningsfiltret &r extra smutsigt kan det rengéras med vatten. Filtret &r dock
Omtaligt, sa skrubba det inte for hart. Efter rengéring, 1agg filtret i solljuset for att lata
det torka. Nar filtret laggs i solljus aterstélls luktborttagningseffekten.

3. Sétt tillbaka luftreningsfiltret i luftvarmepumpen.

o Allergenrensningsfiltret och det fotokatalytiska tvattbara luktborttagningsfil-
tret kan installeras pa antingen héger eller véanster sida av luftvarmepum-
pen.

o Sétt i allergenrensningsfiltret med den ljust orangefargade sidan framat.

— A FORSIKTIGHET

4. Sétt tillbaka luftfiltren och sténg luftintagspanelen. ﬁv Sida 29

Luftreningsfilter

e Varmevaxlaren kan skada fingrarna.

o Sta stadigt pa en trappstege eller ett annat stabilt {dremal nar du avlagsnar luftintagspanelen

och filtren.

Kontakta aterférséljaren om du behdver byta ut luftreningsfiltren.

Del Funktion

Férg

Effektiva enzymer anvands for att rensa bort allergiframkallande

Allergenrensningsfilter allergener som samlas pa allergenrensningsfiltret.

Ljust orange

Fotokatalytiskt tvattbart
luktborttagningsfilter

Kallorna till dalig lukt pa filtret sdnderbryts, vilket ger en
luktneutraliserande effekt.

Orange
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Korrekt installation

Lamplig placering av luftvarmepumpen

e Stéll ingenting framfér inomhusenheten som hindrar korrekt ventilation och funktion.

¢ Installera inte enheten pa nagon av féljande platser:
— Dar det finns en risk for Iackande brandfarliga gaser.
— Daér det stanker mycket olja.

o Dalig funktion pa grund av korrosion kan intraffa om enheten ar installerad pa en spa-anlaggning dar det uppstar sulfidgaser eller pa
en kustnéra anlaggning som utséatts fér havsluft. Kontakta aterférséaljaren.

e Luftvdrmepumpen och fjarrkontrollen maste vara minst 1 meter fran en TV eller radio.

¢ Lat den avfuktade vatskan fr&n inomhusenheten dréneras till en plats med god avrinning.

Var uppmarksam pa ljuden under drift

* Nér du installerar enheten ska du vélja en plats som gott och véal kan béra upp enhetens vikt och som inte dkar driftsbullret eller
vibrationerna. Om vibrationer &verférs genom huset ska enheten monteras med vibrationssékra mellanlagg mellan enheten och
beslagen.

e Vélj en plats dér kall eller varm luft samt driftsljud fran inomhus- och utomhusenheterna inte medfér nagon olédgenhet fér grannarna.

* Latdetinte finnas nagra hinder i nérheten av utomhusenhetens utslédpp och intag. Detta kan orsaka funktionsstérningar och en ékad
ljudniva.

* Kontakta aterforséljaren om du hér ett oregelbundet ljud under drift.

Inspektion och underhall

Beroende pa i vilken milj6 luftvdrmepumpen &r installerad kan insidan bli smutsig efter nagra ars drift. D& blir den mindre effektiv. For-

utom normal rengdring rekommenderar vi inspektion och underhall. (Det kan se till att luftvdrmepumpen haller Iangre utan problem.)

¢ Kontakta aterférsaljaren, eller en distributor, for inspektion och underhall. (Tjansten ar avgiftsbelagd.)

¢ Virekommenderar att inspektion och underhall utférs under lagsasong.

* Om apparatens stromforsérjningssladd ar skadad far den endast bytas ut av en verkstad som utsetts av tillverkaren eftersom det
kravs specialverktyg.

Felsokning

Utfor nedanstaende kontroller innan du ringer for att boka service.

, N Sténg av strémmen och kontakta
Luftvarmepumpen fungerar inte alls. aterforsaljaren om luftvarme-
e Har strémbrytaren stangts av? pumpen inte fungerar som den
e Har timern stallts pa "ON"? ska efter att du har kontrollerat
e Ar det stromavbrott eller har det gatt en sékring? punkterna till vanster eller om
Dalig kylning eller uppvarmning du fortfarande k&nner dig oséker
e Har termostaten stéllts in p& en lamplig temperatur? efter att last pa sidan 32, eller
o Ar |ufffiltret rent? (inte igensatt?) om nagot av det som beskrivs pa
e Har du latit nagra dorrar eller fonster sta 6ppna? sidan 33 intraffar.
e Kommer det in direkt solljus i rummet?
e Finns det en varmekalla i rummet?
e Ar det for manga personer i rummet?

| J/
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lakttagelser

Luftflode

Det blaser inte ut nagon luft nar uppvarmningen startar.

DRIFT-lampan blinkar langsamt
(1,5 sekunder PA, 0,5 sekunder AV)

Luftflddet har avbrutits for att férhindra att det blaser ut kall
luft i rummet till dess att varmevaxlaren har blivit varm (2 till 5
minuter).

Det blaser inte ut nagon luft under 5 till 15 minuter eller
kall luft blaser ut en stund under uppvarmningen.

DRIFT-lampan blinkar langsamt
(1,5 sekunder PA, 0,5 sekunder AV)

Nar utomhustemperaturen ar lag och luftfuktigheten hog
héander det att enheten automatiskt utfér en avfrostning. Vanta.
Under avfrostning kan det komma ut vatten eller anga fran
utomhusenheten.

Det blaser inte ut nagon luft nar driften startar i laget TORR.
(DRIFT-lampan lyser.)

Inomhusflakten kan stoppa for att forhindra att avfuktad fukt
kondenserar pa nytt och for att spara energi.

Oljud

Du hor ett svagt gurglande ljud.

Det har ljudet uppstar nar kéldmedium rér sig inuti enheten.

Du hor ett svagt knappande ljud.

Det har ljudet uppstar vid utvidgning eller sammandragning pa
grund av varmen.

Du hor ett vasande eller klickande ljud.

Det hér ljudet uppstar nar kéldmediets kontrollventiler eller
elektriska komponenter aktiveras.

Det hors ett visslande ljud fran utomhusenheten.

Det betyder att kompressorns rotationshastighet ¢kar eller
minskar.

Ibland hors det ett utdraget "Tjooooo” en kort stund efter
att enheten har stangts av.

Det har ljudet hors nar driften for en annan inomhusenhet
avbryts.

Ovrigt

Enheten startar inte om omedelbart efter att du har
stoppat den.
(DRIFT-lampan lyser.)

Omstarten blockeras i tre minuter efter att du har avbrutit
driften for att skydda enheten.

Mikrodatorn ser till att enheten startar automatiskt igen néar
blockeringstiden har 16pt ut.

Det slapps ut en del anga vid drift i laget KYLA.

Detta kan intréffa om rummets temperatur och luftfuktighet
ar valdigt hog. Det upphor sa fort temperaturen och
luftfuktigheten minskar.

Enheten avger en viss lukt.

Det kan handa att den utblasta luften luktar. Det beror pa
tobak eller kosmetika som fastnar pa enheten.

Efter ett stromavbrott startar enheten inte om trots att
strommen har kommit tillbaka.

Om funktionen for automatisk omstart inte har stallts in startar
enheten inte om automatiskt. Anvand fjarrkontrollen for att
starta driften igen.

Fjarrkontrollens signaler tas inte emot.

Det kan handa att fjarrkontrollens signaler inte tas emot om
signalmottagaren pa luftvarmepumpen utsatts for direkt solljus
eller andra kraftiga ljuskallor.

Stang i sa fall ute solljuset eller minska 6vriga ljuskallor.

Det kan bildas fukt pa luftutslappets galler.

Om enheten ar i funktion under en langre period da det rader
hég luftfuktighet kan det bildas fukt pa luftutslappets galler
som bérjar droppa.

Flakten stannar inte direkt nar enhetens drift avbryts.

Inomhusflakten : Flakten stannar inte efter tva timmar om
funktionen SIALVRENGORING har stillts
inte.

Utomhusflakten : Flakten stannar inte forran efter ungefar 1
minut for att skydda enheten.

DRIFT-lampan fortsétter att lysa aven om driften har
avbrutits.

DRIFT-lampan lyser medan SJALVRENGORING pagér.
Lampan slacks nar SUALVRENGORINGEN har avslutats.
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Kontakta aterforsaljaren

B Sténg av strdommen omedelbart och informera aterférsaljaren om nagon av féljande situationer uppstar:

,

e Sakringen eller omkopplaren utléses hela tiden.

o Kabeln blir extremt varm.

Kabelhdljet &r sprucket.

TV:n, radion eller annan utrustning bérjar fungera daligt.

En omkopplare aktiveras inte som den ska.

Ett konstigt ljud hérs under drift.

Nar det intréffar avvikande héndelser, stdng omedelbart av strdmkallan och sétt pa den igen efter tre minuter. Starta om driften med
ON/OFF-knappen (PA/AV) pa fjarrkontrollen om avvikelserna fortsatter att intraffa.

« Lamporna for DRIFT och TIMER pa enhetens display blinkar snabbt (0,5 sekunder PA; 0,5 sekunder AV) eller lamporna fungerar inte.

Funktionen Automatisk omstart

B Funktionen Automatisk omstart registrerar luftvdrmepumpens driftsstatus precis innan den stangs av vid ett strémavbrott och ser sedan
till att den startar om automatiskt nar strommen har aterstélits.

B Foljande instaliningar annulleras:
@ Timerinstallningar
® Funktionslagena HOG EFFEKT

e Funktionen Automatisk omstart &r aktiverad nar luftvarmepumpen levereras fran fabriken. Radgoér med aterférséljaren om funktionen

behdver stdngas av.
o Nar det intraffar ett stromavbrott annulleras timerinstéliningen. Stéll in timern igen nar strdmmen aterupprattas.

Om anvandning av flera luftvarmepumpar

Samtidig drift

¢ Luftvdrmepumparna kan inte anvdndas med olika driftidgen samtidigt, dvs. om en enhet har stéllts in i Iaget "Kyla” och en annan i
laget "Varme”.

* Nar olika funktioner konfigureras prioriteras den luftvarmepump som forst var i drift, s& att den som sedan sétts i drift borjar blasa ut
luft.

¢ Nar du vill ge prioritet at den luftvdrmepump som startade senare méaste du antingen stoppa den prioriterade luftvdrmepumpen eller
andra driftstyp fér den enhet som startade forst till samma driftstyp som den som startade senare.

* Né&r andra inomhusenheter &r aktiva i olika Iadgen tdnds DRIFT-lampan.

0,5 sekunder
PA —H—

AV

0,5 sekunder

N\

Automatisk drift

7

» Nér fiarrkontrollens driftvaxlare ar i laget AUTO véljer luftvarmepumpen automatiskt laget KYLA eller VARME nér driften startar,
beroende pa rumstemperaturen.

» Vid samtidig drift av flera luftvdrmepumpar kan driftliigena &ndras automatiskt som en reaktion p& temperaturen i de enskilda
rummen. Det leder till att utomhusenhetens drift avbryts. | sa fall ska lagena KYLA eller VARME anvéndas i stéllet for AUTO-laget.
(Detta ar endast relevant nar mer &n en luftvdrmepump anvands.)

Ateranviandningslige for koldmediet (oljan)

,

e Om inte alla inomhusenheterna anvénds samtidigt under en langre period kan kylnings- eller uppvarmningsférmagan tillfalligt
minska. Det sker for att styra ateranvéndningen av kéldmedium (olja) i de stoppade inomhusenheterna. Medan detta sker kan ljudet
av kéldmedium som flédar héras fran de stoppade inomhusenheterna.
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Funktionen Sjalvdiagnos

B Vi stravar standigt efter att erbjuda vara kunder battre service genom att inféra bedémningssystem som signalerar att var och en av foljande funktioner inte

fungerar korrekt

DRIFT-lampa

1 blinkning

2 blinkningar

3 blinkningar

TIMER-lampan PA

5 blinkningar

6 blinkningar

7 blinkningar

TIMER-lampa

1 blinkning

2 blinkningar

DRIFT-lampan blinkar
kontinuerligt

4 blinkningar

5 blinkningar

1 blinkning

2 blinkningar

3 blinkningar

4 blinkningar

DRIFT-lampan PA

5 blinkningar

6 blinkningar

7 blinkningar

Blinkar
kontinuerligt

DRIFT-lampan blinkar 2
ganger

2 blinkningar

DRIFT-lampan blinkar 7
ganger

1 blinkning

DRIFT-lampan AV

Blinkar
kontinuerligt

Problembeskrivning

Orsak

Fel pa givare 1 pa varmevéxlarens
inomhusdel

Ledningen till givare 1 fér varmevéxlaren ar sénder, dalig
kontaktanslutning

Fel pa rumstemperaturgivaren

Givarledningen for rumstemperatur ar sénder, dalig
kontaktanslutning

Fel pa givare 3 pa varmevaxlarens
inomhusdel

Ledningen till givare 3 for varmevaxlaren ar sonder, dalig
kontaktanslutning

Kretsfel

Kretsfel eller dalig kontaktanslutning

Motorfel fér inomhusflékten

Fel pa flaktmotorn, dalig kontaktanslutning

Koéldmedium saknas
Stangd serviceventil

Kéldmedium saknas, lacker
Stangd serviceventil

Fel pa utetemperaturgivaren

Givarledningen till utomhusenheten &r sénder, dalig
kontaktanslutning

Fel pa givaren for varmevaxlarens
utomhusdel

Ledningen till varmevéxlarens givare ar sonder, dalig
kontaktanslutning

Givarfel fér utloppsledning

Ledningen till utloppsledningens givare &r sénder, dalig
kontaktanslutning

Givarfel fér sugledning

Ledningen till sugledningens givare &r sénder, dalig
kontaktanslutning

Strémavbrott

Kompressorlas, 6ppen fas pa kompressorutgangen,
kortslutning av effekttransistorn, stdngd serviceventil

Fel p& utomhusenheten

Kompressorledningen &r sénder
Kompressorn ar blockerad

Overstrom

Overbelastning, éverpafylining av kéldmedium

Fel pa effekttransistorn

Effekttransistorn ar sénder

Overhettning av kompressorn

Gasbrist, fel pa utloppsledningens givare,
stangd serviceventil

Signaldverféringsfel

Fel pa stromkallan, signalledningen ar sonder, fel pa
kretskorten fér inomhus-/utomhusenheten

Motorfel fér utomhusflékten

Fel pa flaktmotorn, dalig kontaktanslutning

i i

Nedkylning av hdégtrycksskyddet

Overpafylining av kdldmedium, kortslutning av
utomhusenheten

Rotor last

Kompressorfel
Oppen fas pa kompressorn
Fel pa kretskorten fér utomhusenheten

Stangd serviceventil

Stangd serviceventil

i

Inomhusenhetens luftintagspanel
Oppen

Inomhusenhetens luftintagspanel 6ppen
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