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S4 héir fungerar AutoTerm 660

Tomning av varmvattenberedaren gors genom att
forst bryta strtémmen till beredaren och stilla huvud-
brytaren pd 0 samt skruva ur gruppsékringen. Appara-
ten far inte under nagra omstindigheter spanningssittas
utan vatten.

Sténg darefter av vattentillfSrseln till beredaren(punkt
21 sid 15 ) samt 6ppna nigra varmvattenkranar. Oppna
sedan avtappningsventilen i mitten bakom nedre vita
luckan genom att vrida kranen ett kvarts varv med t.ex.
en skiftnyckel.
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[.Alt. A, Uteluft tas in via fonster- eller vaggventiler och
vArms upp av radiatorer/golvvirme.
Alt. B, Uteluften tas in via ett tilluftsaggregat.

2.Den begagnade 20-gradiga rumsluften leds via ventiler
i kok och vatutrymmen till virmepumpen i AutoTerm
660. Har atervinns virmen sa effektivt, att den luft som
sedan ventileras ut bara haller ca 0°Ctill + 5°C, beroende
pé virmepumpens effekt.

3. Den utvunna energin anvinds pad sommaren till att
producera tappvarmvatten och pd vintern till att virma
upp huset. Behdvs ytterligare véirme kopplas gaspannan
automatiskt in.

Koksflgkten har egen ventilationskanal. S

Nir AutoTerm 660 startas, virmer den automatiskt huset
till 20°C och varmvatten till &nskad temperatur
(varmvattenberedaren 4r pa 180 liter).

2

Avtappningsventilen har en 3/4" utv. ginga dér slang
till avlopp litt kan anslutas.

Tomning av viirmekretsen gérs genom att forst bryta
strommen till beredaren enl. ovan. Trycket slépps nir
du &ppnar sikerhetsventilen (rod punkt 2 sid 15) si
manometertrycket visar 0 bar,

Oppna dérefter avtappningsventilen till héger bakom
nedre vita luckan genom att vrida kranen ett kvarts
varv med t.ex. en skiftnyckel.

Avtappningsventilen har en 3/4" utv, ginga dér slang
till avlopp litt kan anslutas.

For att fullstéindigt kunna t6mma maskinen pa virme-
vatten skall avluftningspunkterna(4,5 och 20) sid. 15
Oppnas och trevagsventil (punkt 19 sid 15) hakas upp i
mittldge med den handmané&vrerade spaken.

Avtappning vvb

@ |:| 1 Avtappning varmekrets
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S4 hir fungerar AutoTerm 660
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L.Alt. A. Uteluft tas in via fénster- eller viggventiler och
virms upp av radiatorer/golvvirme.
Alt. B. Uteluften tas in via ett tilluftsaggregat.

2.Denbegagnade 20-gradiga rumsluften leds via ventiler
i k6k och vatutrymmen till virmepumpen i AutoTerm
660. Hir atervinns virmen si effektivt, att den luft som
sedan ventileras ut bara haller ca 0°C till + 5°C, beroende
pa virmepumpens effekt.

3. Den ntvunna energin anvands pa sommaren till att
producera tappvarmvatten och pa vintern till att virma
upp huset. Behdvs ytterligare viirme kopplas gaspannan
automatiskt in.

Koksflakten har egen ventilationskanal. S
Nir AutoTerm 660 startas, virmer den automatlskt huset
till 20°C och varmvatten till dnskad temperatur
(varmvattenberedaren ar pa 180 liter).
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AutoTerm 660 reglerar virmen i huset med hjilp aven
utegivare och en framledningsgivare, s k ute-
givarstyrning.

Detta innebdr att reglerutrustningen i AutoTerm 660
kénner temperaturen utomhus med hjilp av en ute-
givare. Beroende pé vilken utetemperatur som rader,
efterstrivar reglerutrustningen att hilla en vattentern-
peratur = framledningstemperatur till virmesystemet
enligt den kurva som valts, se sid 9.




AutoTerm 66 3 i
rm 660 fran utsidan Utifrin ser AutoTerm 660 ut som vilken vitvarasom helst

och behiver sannerligen inte gdmmas undan. Nér du star
framfr den ser du tvd lampor - en som lyser gront och en
som (helst) inte skall lysa alls:

Grisn lampa betyder att strommen &r
p& och att allt fungerar som det ska.

W Slickt rod lampa 4r ocksi ett tecken
*" p4 att allt fangerar som det ska.

W Fast rott sken:

Anliggningens filter ar igensatt.

Ett rent filter &r en forutséttning for att
anléiggningen skall fungera ordentligt.
Rengoringen 4r mycket enkel, och

du bor ta fér vana att gora den regel-

! bundet (varannan ménad), se dverst
sid 7 eller 16.

Blinkande réd lampa:
Nagot ar fel! Titta vidare pé sid 17-20,
| for att se om du kan atgérda felet sjélv.

Husets hela virme- och ventilationsanliggning pd mindre #in en halv
kvadratmeter!

s




Har uppe sitter filtret. Det skall géras rent
varannan ménad for att virmepumpen ska
fungera bra. Se sid 16.

AutoTerm 660 inuti

I kopplingsutrymmet finns manometer,
- ratt for pafyllning av virmevatten m.m.

De tre Gversta brytarna slis pd nir anlige-

= — ningen kors igang och behdver normalt

Kopplings- inte réras sedan. Dock kan det vara ldmp-
utrymme ligt att sla ifrdn viirmen under sommaren
, sh att inte huset virms i onddan, dock slés

Mansver- |2 il virmen av automatiskt om utomhus-
panel ] temperaturen blir hégre an 17 °C (se v19).

Signallampan "Utlést gaspanna” lyser med
B fastrott sken om ett misslyckat tindnings-
forsok har gjorts eller om ett fel pi
flamévervakningen uppstétt, For att starta
gaspanman igen trycker du en ging pa
brytaren fér "Aterstillning gaspanna". Se
ocksa sid 18.

@

Automatsikring
@ 5‘%,2 @ Instéllning av fléktvarv gors av service-

ombudet och ska sedan inte réras.
(@) @) ® Medde hérnioknapparna kan dublaminska S _
& @) ©) vérmen nir du aker bort, f4 information om 3 Bland indikatorlamporna hittar du &teri-
négot &r fel mm. s gen den gréna och réda lampan, samt

- négra till. Se sid 8.
@ De hir knappama hjilper dig att hja/sénka

rumstemperaturen och att fi' mer varm- —

) Sifferfonstret dren hjdlpreda pa flera olika
vatten, se sid 9-12.,

sitt. Den visar verklig temperatur, nskad
temperatur nir du vill hdja/sénka virmen
_ m.m.
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Lamporna talar om vad AutoTerm 660 gor

#% Rod signallampa-"Utlost gaspanna", se sid 7.

ska.

i Rott fast sken - gér rent filtret.

# Gron lampa - virmepumpen arbetar.

6 ganger/dygn).

# Gron lampa - lyser nir du bestillt extra
varmvatten av AutoTerm 660.

o Gron lampa - gaspannan arbetar.

_|® Gronlampa- strommen ir pa, allt fungerar som det

Rt blinkande sken - nigot r fel (se sid 17-20).
Slédckt lampa - allt fungerar som det skall.

@ Gronlampa - véirmepumpen frostas av (det sker 3-

Virmestyrning

Styrningen av virme till huset #r utegivarstyrning,
dvs vid sjunkande utomhustemperatur skar framled-
ningstemperaturen, P4 sommaren skall virmeknappen
slds ifrdn for att inte virma huset i onddan. Med hjilp
av knapptryckning kan man vilja mellan 9 olika for-
instillda kurvor. Onskad kurva stills in med villkor 0,
se sid 40-41 hur detta gors.

Fininstéllning av kurvan kan géras enl. beskrivning
under "Andring av temperatur, A", se sid 11.

Nedan visas de forinstillda kurvorna 1-9.

Reglerkurver utegivarstyrning Framllamp *C
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Normalt tillfredstéller de 9 forinstillda kurvorna de
flesta viirmebehov, men det &r dven méjligt att stélla in
andra kurvor #n de forinstillda. Det #r dessutom méj-
ligt att fi en brytning pa kurvan vid 0°C utetemperatur,
t.ex. fér kustklimat. Onskar ni stilla om den férin-
stdllda kurva ni funnit passa er bést med t.ex. en bryt-
ning vid 0°C, gér ni tillviga enl. féljande. Villkor 10,
11 och 12 representerar de forinstillda borvirdestem-
peraturerna vid +10, 0 och -40°C. For att dstadkomma
en brytning vid 0°C skall villkor 11 @ndras. Onskas 3°C
hogre framledningstemperatur vid 0°C utetempe-ratur
oOkas villkor 11 med 3. Se sid 40 och 41 hur du gér till-
viga. Skillnaden vid en sidan férindring kan du se om
du jamfor kurva 5 p4 niista sida.

OBS! om du sjdlv andrar de forinstillda vérdena pa
t.ex. kurva 5 notera dd de virden du har pi villkor 10,
11 och 12. Anledningen 4r att om annan kurva #n kurva
5 senare kommer att anvindas atergar kurva 5 till de
vid leverans forinstillda virdena.
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Vid golvvirmesystem kan ndgon av de forinstéllda
kurvorna 1-4 vara lampliga - de ldgre kurvorna i be-
tongbjalklag och de hogre i tribjilklag.

Vid val av férinstélld kurva skall dven maximal fram-
ledningstemperatur stillas in. Det gérs med villkor 2.
Se sid 40-41 hur detta gors.

Oftast medlevereras en inomhusgivare. Om inomhus-
givaren skall kunna paverka styrningen skall forst ut-
gang 2 sittas tilll, se sid 48-49 hur detta gors.

Denna styrning kallas utegivarstyrning med P-del.
Utegivarstyrning med P-del kan med fordel anvindas
t.ex, ndr huset #r férsett med braskamin da snabba
temperaturférandringar kan férekomma,

V_e_tl av temperaturen kan géras enligt beskrivning under
"Andring av temperatur, B". Se sid 11.
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Efter v11 okats med3

Andring av temperatur

& &) &=

De tre knapparna under displayen - sifferfonstret - dr de som

forst och frimst anviinds.

A) I de flesta fall 4r stymingen ren utegivarstyrning.

- Termostater p4 radiatorer eller till golvvirmeslingor

reglerar rumstemperaturen. Med "Hus"-knapparna kan
man héja eller séinka temperaturkurvan. Genom aft
trycka pa knappen ses forst i displayen dverst ett
virde som ar onskat virde pé framledningstempera-
turen och underst parallellférskjutningen av vald kurva.
Ytterligare tryck hdjer det Snskade virdet pa
framledningstemperaturen med ca en halv grad per
tryck. Onskar man en ligre framledningstemperatur
trycker man pa motsvarande sitt pa Y knappen.

B) Anldggningen 4r som regel forsedd med en inom-
husgivare. Om inomhusgivaren skall kunna paverka
styrningen skall forst utgng 2 séttas till 1.Se sid 48-49,
detta kalas utegivarstyrnig med P-del.

Om man vill héja temperaturen trycker man pa

- knappen. Displayen tdnds och visar onskad inomhus-
temperatur - aktuellt borvirde - Gverst, och verklig
inomhustemperatur - aktuellt rvirde - underst. Ett tryck

till pa knappen och bérvirdet for nskad inomhus-

temperatur héjs med en grad. Detta géller i forstahand for
temperaturen i det rum dir rumsgivaren r placerad. 1
ovriga rum regleras temperaturen med termostaterna pé
radiatorerna.

‘Om man vill siinka temperaturen, gir man tillviga pi
samma satt, men man trycker dé pa knappen.

Om man vill tidsstyra en séinkning av temperaturen,
se sid 14.

11




Mer varmvatten under 24 tim

Den tredje knappen 3 anvinder man om man vill 6ka
varmvattenkapaciteten vnder 24 timmar pi somma-
ren*. Ett tryck pd knappen visar hur manga virmesteg
som #r inkopplade. Ju fler steg desto mer varmvatten.

Enbart virmepumpen.
0 ;
ol Viarmepump och gaspanna

Om man inte lingre behdver mer varmvatten, trycker
‘man fram det ursprungliga virdet pa displayen ﬁ
igen med knappen.

Normalt Atergir annars varmvattenkapaciteten till den
. tidigare efter 24 timmar.

*Da viarmebehov till huset finns (knappen Virme ir satt
ilage "Till"), varms tappvarmvattnet automatiskt av bade
virmepump och gaspanna (f14=0).

12

Med de hiir knapparna kan du fi AutoTerm 660
att utriitta finnu mer.

& ODE
= EACeY

OHDOBE

anvénds nér du vill sinka inomhustemperaturen
A—illféilligt; t ex om du reser bort nigra dagar.

anvinds nér du bladdrar i register eller for att
stélla in 6nskat antal dygn om du reser bort.

visar verkliga viirden, s k drvirden. Den anvinds
t ex vid felsékning.

=) anvénds om du vill ha mer varmvatten perma-
) nent.

fungerar pd samma sétt som knapp med pil uppit,
fast 4t andra hillet.

@ visar 6nskade virden, s.k. birvirden.
anvinds for att kontrollera gaspannans tempera-
E}B o Ty -
tur och hur ménga gaspannesteg som &r inkopp-
lade.
anvinds nér du avslutar andringar.

utgéngar se sid 48-50. Anvinds bla nir du ska
, slécka den blinkande réda lampan.

Ar du intresserad kan du lira dig mer om knapparna
ovan, 1ds vidare pi sid 22-50.

13




Om du ska resa bort ett par dygn eller mer kan det
16na sig att tillfilligt séinka temperaturen i huset.
Gor sa hir:

Tryck ner . Tryck samtidigt ner en géng for

varje dygn du ska vara borta. Kontrollera i sifferfﬁnstret
att du fatt ratt antal dygn andra annars med
Avsluta med att trycka pd | C

1

Temperaturen hdjs automatiskt till normal niva ndr msta
dygnet dr till dinda.

Mer varmvatten permanent fir du om du trycker

pa . Btt tryck - sifferfénstret visar 0. Annu ett tryck
= sifferfénstret visar 2, och du fir ut dubbelt sd mycket
varmvatten permanent. Avsluta med att trycka pa
(Vill du vara sparsam med energi, bor du undvika att indra
varmvattenkapaciteten permanent.) Om du vill haredapa
gaspannans temperatur eller hur ménga gassteg som #r
inkopplade, ska du gora sa har:

Tryck en gng pa . Sifferfonstret visar dé pannans
temperatur. Tryck dnnu en géng s visar fénstretnigon av
féljande kombinationer:

3 3 3 3 tillgingliga gassteg.
0 1 2 3 antalinkopplade gassteg

Avsluta med att trycka pd . Ar pannan kall trots att
fonstret visar att ett eller flera steg 4r inkopplade, s har
troligen gaspannans ¢verhettningsskydd 16stut. Denréda
signallampan med skiftnyckeln blinkar. P& sid 17-20
hittar du information om hur du réttar till det hela.

S4 hir ser det ut i kopplingsutrymmet

Kopplingsutrymmet #r placerat ovanfir mandverpanelen (se sid
6-7). Tryck ner knappen och lyft bort luckan.

1. Kondensvattenslang
2. Sikerhetsventil for viirmevatten (réd).
Manometer for virmevatten. Ska normalt std pd 1,5
~ 2,5 bar.
Avluftning gaspanna.
Avluftning kondensor i viirmepump.
Mitpunkt avgaser.
Sikerhetsventil for varmvatten . Det &ir normalt
att det droppar vatten ur ventilen nir varmvattnet
virms,
8. Gaspanna
9. Spillvattenkopp
10. Overhettningsskydd gaspanna
11. Péafyllningskran virmevatten
12.  Anslutning kallvatten
13. Ansluming varmvatten
14.  Anslutning VVC-pump
15.  Anodlucka - Elanod
16. Anslutning retor
17. Anslutning stigare (pa trevigsventil)
18.  Cirkulationspump
19.” "~ Trevigsventil
20. Avhiftning treviigsventil
21. Avstingning av kallvattentillforsel
(fér tomning av beredare och viirmesystem se sid 51)

W

Nk
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Viktigt att skita regelbundet

Rengoring av luftfilter (varannan méanad)

Ett rent luftfilter &r ett villkor for att vAirmepumpen ska
fungera. Skolj av filtret i varmvatten eller dammsug av det.
Rott fast sken frén signallampan #r ett tecken pa att du
slarvat med rengéringen.

Rengoring av tak - eller viiggventiler (tva ganger per
dr) Dra forsiktigt ut ventilen. Tvitta i milt diskmede] utan

Det hiir kan du gira sjilv om nagot ir fel
Botja med att titta igenom foljande checklista.

Ar strémmen pa?
De tre &versta brytarna p manéverpanelen (se sid 6-7)

ska std i l4ge "Till" och den grona lampan som du ser pa
utsidan ska lysa.

Ar husets grapp- och huvundsiikringar hela?
Om brytarna &r pd och den gréna lampan #r sléickt, kan en

att rubba instillningen. LAt torka och satt tillbaka. Nar
anldggningen startas upp far varje ventil sin individuella
instdllning. Rengdr dirfor en ventil i taget, sd du inte
blandar ihop dem.

Kontroll av manometern i kopplingsutrymmet (tva
“génger per r, speciellt viktigt p4 hosten nér du startar
upp ankiggningen)

Manometern for virmevatten (punkt 3 pd sid 15) ska std
pa 1,5 - 2,5 bar. Om trycket ar lagre dn 1,5 bar, maste du
fylla pa vatten. Spola igenom (motionera) sikerhets-
ventilerna i kopplingsutrymmet (fyra ganger per ar).
S#kerhetsventilerna (punkt 2 och 7 sid 15) spolas igenom
nér du 6ppnar dem en kort stund genom att vrida Gverdelen
pé respektive ventil moturs.

Efterattdumotionerat sikerhetsventilen for virmesystemet,
kontrollera manometertrycket. Om trycket ér lagre &n 1,5
bar méste du fylla pa vatten,

Skyddsanod Iberedarens 6verdelsitter som standard en
elanod. Dess uppgift ér att forhindra korrosion. Beredaren
maéste vara fylld med vatten for att anoden skall fungera.
I nedre strémbrytarpanelen 4r en diodlampa placerad.
Den visar gront eller rott sken, Gront sken indikerar att
elanoden 4r i drift och fungerar normalt.

Omrott sken indikeras lingre tid 4n 10 timmar betyder det

att ett fel uppstatt pa elanoden och service skall tillkallas.
OBS. Vid stdrre varmvattenuttag, t ex bad, kan diod-
lampan indikera rott sken under en kortare period utan att
négot fel foreligger.

16

- sakring ha gatt. Titta efter och byt sikring om det behovs,

Har manéverpanelen slocknat?

Tryck in automatsikringen p4 manéverpanelen en ging
(se sid 6-7). Om manéverpanelen slocknar igen, ska du
ringa ditt serviceombud.

Ar viirmesystemet kallt trots att anldggningen ir
igang?

Kontrollera att virmesystemet 4r ordentligt avluftat.
Avlufta samtidigt gaspannan, trevigsventilen samt
varmepumpens kondensor med de tre avluftningsven-
tilerna (punkt 4, 5 och 20 sid15). Oppna ventilerna, 1t
cirka en deciliter vatten rinna ut s att all luft férsvinner
och sting dem igen, bryt strémmen till anldggningen nir
du avluftar sa cirkulationspumpen stir still, Kontrollera
dven att gaspannans Gverhettningsskydd inte 18st ut.
Tryck in knappen p sidan av gaspannan, (punkt 10 sid
15). Tryck hart!

Lyser den roda lampan med fast sken?
Gor rent luftfiltret, se sid 16. '

17




Blinkar den réda lampan?

Tryck pa , i sifferfonstret skall du nu kunna

se en felkod. Om felkoden ar 1E betyder det att gas-
pannan har stannat pga en stéming eller négot fel.

Man kan mer detaljerat avlisa felorsaken under f15 pd
sid 28. Borja med att 18sa av f15 pa din AutoTerm 660.

Lis pa sid 22 hur du gér tillviga.

(Betr. andrafelkoder se sid 23). Kontrollera verhettnings-

skyddet pa gaspannan (punkt 10, sid 15). Aterstsll genom
att trycka in knappen. Om 8verhettningsskyddet har 16st
ut beror det troligen pa problem med cirkulationen av
vatteni virmesystemet. Avluftapd allaavlufiningspunkter.
Forvissa dig om att cirkulationspumpen fungerar. (Kon-
trollera manometern, se nedan). Kontrollera att frinlufts-
flikten fungerar. Luftflddet

genom AutoTerm 660 far ej understiga 120 m?/h. Vid
larm 1E terstilles larmet genom att brytaren "gaspanna”
stalls pA lige "frin" och sedan ter pa "till". I vissa fall
aterstills larm 1E automatiskt da felet atgirdats. Kom-
mer larmet tillbaka, kontakta ditt serviceombud.

Lyser den roda lampan "Utlést gaspanna" pa
manéverpanelen? Starta gaspannan genom att trycka pa
brytaren "dterstéllning gaspanna” (se sid 6-7) en gang.
Om den rda lampan "utlst gaspanna” fortsatterattlysa,
ska du kontakta ditt serviceombud.

Stir manometerni kopplingsutrymmet p riitt tryck?
Manometern (punkt 3, sid 15) ska std pd 1,5-2,5 bar. Om
trycket 4r under 1,5 bar finns det inte tillréickligt med
véirmevatten. Dumaste dé fyllapé vatteni virmesystemet.
Punkt 11, sid 15.

|
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- Har du knappat fel och kommit vilse?
Sgla ;;:rstﬁllcr duanlédggningen till fabriksinstillda virden
iPryc?cner—knappen' ~. Tryck sedan pé tills du
ser S{ffran 16 oversti sifferfonstret. Underst i fonstret star
identitetsnumret. Oka denna siffra med en enhet genom
att du samtidigt trycker

pﬁ@ och .

Avsluta genom att trycka pi .

Blinkar den rida lampan?

’I.‘.ryck ner knapp . Du ser da siffran 0 éverst i siffer-
fonstret.

Underst i fénstret star siffran 1. Den aterstills till

0 nér du samtidigt trycker pd lcnapI: och knapp .

Avsluta genom att trycka pi . Om den réda lampan
ff)rtsﬁttﬂ att blinka, s gér om hela proceduren, fast med
siffran 1 dverst i sifferfonstret.

Fflkod 1E &terstills genom att brytaren, gaspanna, sitts
pa “frin" och ater tillbaka till "till". Kontrollera att
gaspannen inte 16st ut pi Gverhettningsskyddet, punkt 10
sid 15. Forvissadig dven om att gastryck finns till pannan
Nimnda fel dterstiller felkod 1.E. automatiskt nir de:

" réttas till
-Om den rédalampan :inda fortsitter att blinka skadu

kontakta c.ditt serviceombud. Innan du ringer, kan du
enkfalt fa fram en felkod, som talar om fér
serviceombudet vad som ir fel. Se vidare pa sid 20.
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Ge ditt servieeombud en felkod
nér du ringer pa hjilp

Genom aft trycka pa den hér knappen ger
AutoTerm dig en felkod, som du ska meddela
serviceombudet. Da vet han var felet finns och kan Jéttare
avhjilpa det hela.

Tryck en ging pa .Oversti sifferrutan syns da

siffran 0. Stdr det dven OO,understirutan,ska.aﬂlfungeraﬁ,

normalt i anlédggningen.

Stér det daremot en kombination av siffror eller bokstiver
underst, har du fatt fram en felkod. Hur du tyder felkoden
kan du l4sa pa sid 23 och 28.

OBS ! Ett system som inte luftats ordentligt kan ibland
orsaka en felkod som tyder pé fel i virmepumpen. Gor sd
hiir om den undre koden borjar pa 8, A, C eller E:

X
Tryck pd tills du sersiffran 19 6verst i sifferfonstret.
Star det 2.0 underst i fonstret, ska dolufta virmesystemet
och AutoTerm 660 (se sid 17) samt kontrollera manometer-
trycket (se sid 16). Aterstill den blinkande réda lampan
{se sid 19).

I telefonsamtalet med serviceombudet behdver
du bara beriitta vilken kombination av siffror
och bokstiiver som stir underst i siffeérfinstret,
Serviceombudet har en kodnyckel som ger '
besked om felet och hur det ska avhjilpas.

20

Visning av érviirden f

QWO S
N
(-

Funktioner - drvirde eller verkligt virde
Genom att trycka pa drvirdesknappen blir
drvirdesregistret tillgingligt pd displayen.
Oka-knappen rullar 4rvirdeskanalerna framat.

Minska-knappen rullar drvirdeskanalerna bakat.
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2. Oka-knappen ruiar
drvirdeskanalerna framéat

. Tryek pd drvdrdes-knappen
och drvérdesregistret blir
tillgdngligt pé displayen

3. Minska-knappen rullar
drvédrdeskanalerna bakat

22

33
© ©

Hiir éir nyckeln till firvirdesregistret:

I rutan till vinster om beskrivningen stir
Sverst - drvirdets nummer

underst - det aktuella drvirdet, hir ett
exempel, for att géra beskrivningen mer
lattforstaelig. ;

Under rutan stdr min - och max-vérden, pd
drvérdena, som kan férekomma.
Exemplen pd de vanliga #rvirdena finns
ocksd inskrivna efter drvéardets nummer i
16pande text - Ex. £ 1 (20°C), f6r att under-
liitta forstielsen,

0.0.-F.F

f 0 Felkod

f 0 ska normalt vara 0.0. Om négot fel
uppstétt blinkar den réda lampan. f 0 visar
di ndgot virde t ex 8.0,

Felkoden kan tolkas ur den hiir tabellen:

Vinstra tecknet

1L.E Fel gaspanna, se sid 18 och 15 sid 28

2.0. Varning snabbreglering

4.0. Fel EEPROM (minne, se u0 sid 49)

6.0. Fel EEPROM och snabbreglering

8.0. Fel varmepump (se f19 sid 32-33 och
ul sid 49)

A.0. Fel virmepump och snabbreglering

C.0. Fel virmepump och EEPROM

E.0. Fel virmepump, snabbreglering
och EEPROM

Givarfel visas genom att den hégra siffran
0.0. byts ut mot givarens nummer:;
Hogra tecknet

1.E. Fel gaspanna se sid 18 och f15sid 28
0.1, Fel f 1 inomhustemperatur

0.2, Fel { 2 utomhustemperatur

0.3. Fel framledningstemperatur

0.4, Fel returledningstemperatur

0.3, Fel Varmvattentemperatar 1

0.7. Pel tryckrorstemperatur

(.9. Igensatt luftfilter
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Exempel - ‘ i
8.7 innebir fel pd virmepump (8.7.)ochpd f6 Ingen funktion |
temperaturgivaren for tryckrérstemperatur

£7(8.2.). Sesid23.

1 f 1 Inomhustemperatur °C f
i
| f 7 Tryckrirstemperatur °C
2 O 7 Temperatur mitt pa kéldmediertret efter

28 | kompressorn i véirmepumpen. Detta #r det
S - B - * - 7 5 varmaste stiillet. Temperaturen fér inte Sver-

stiga 120°C.

f 2 Utomhustemperatur °C 0-125 Har denna temperatur inte varit éver 35 °C
2 under eft dygn och det varit behov av
0 5 virmepumpdrift borjar den réda lampan

och den grénalampan for virmepumpen att
blinka inom 1 & 2 dygn.

f 3 Framledningstemperatur °C, I 8 Avfrostningsvakt + brytare VP 1
) Avfrostningsvakt och brytare VP ir serie- |

kopplade med varandra. Detta innebir att |
ombrytare VPstirifrinligeelleromtryck- |
differensen blir mer &n 100 Pa stoppas |
virmepumpen.
18 visar normalt 1, men om avfrostnings-
f4 Returledningétemperatur °C vakten eller brytare VP 4r i brutet lige visar
4 8 0 och avfrostningssignalen pé panelen
tdnds. S& fort avfrostningsvakten eller bry-
3 3 : tare VP sluter kretsen igen visar {8 ater 1.
Avfrostningssignalen (droppen) lyser och
virmepumpen #r stoppad under av-
frostningstiden 15 min.

W W
&)
© |~

f 5 Varmvattentemperatur °C

5 Temperatur mitt pad nedre delen av
5 varmvattenberedaren.
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9 f 9 Filtervakt resp anodvakt 1 2 £12 Ingen funktion §
Filtervakten kinner av tryckdifferensen
1 gver filtret. Normalt visar f 9 1. Om diffe- 0 0 l

rensen overstiger ett visst instéllt virde it
visar f9. Denroda larmlampan tinds O och |
lyser med fast sken. Felkoden f 0 visar mu
0.9. Filtret méiste goras rent for att larmsig- |
nalen skall slockna.

1-0

1 3 f 13 Ingen funktion

1 O f 10 Hogtrycksvakt resp motorskydd 00
Om kondenseringstemperaturen Gverstiger
1 65°C eller om motorskyddet 16st ut pga
overhettning, stoppas virmepumpen under |
1-0 15 min Hinder detta ytterligare 7 ginger N \‘
inom 4 timmar, stoppas varmepumpen och f14Virme tillfrén . |
tillats inte startaigen. Samtidigtborjar larm- 1 4 f14 talar omnhur stiomlzrytaren star |
Jampan blinka, och felkod 8.0.visas pd £ 0. 0 L anger att vermen ar f-ranslagcn. ‘
f 10 visar normalt 1. Nir hogtrycksvakten 0 anger att vérmen ar tillslagen.
eller motorskyddet brutit visar £ 10 0. ;

Om féringningstemperaturen understiger

-16°C, stoppas virmepumpen under 15 min. E‘
1 Om detta hinder ytterligare 9 ginger inom i‘
4 timmar, stoppas virmepumpen och tilléts 2 |
inte startaigen. Samtidigt borjar larmlampan : 1
blinka, och felkod 8.0. visas pAf0. f 11 visar , _ i\
normalt 1. Nir ligtrycksvakten brutit visar '
f11 0. '

1 1 f 11 Lagtrycksvakt \

1-0
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f- 7 = Visar att tindning pagar, intraffar si i
_ ) Hkerhetslige eller att
1 5 f 15 Status gaspanna _ status 7 kvarstdr lingre @n 10 sekunder skall lannglE + status 1

Om larm 1E ges kan man under f15 avltisa 9 ges tillsammans med sik.J4ge. Innan pannan gér i sikerhets-
O olika koder (0-8) Vid kontakt med service kan lE_lfge g0r den fyra omstarter med en gnisttid p4 tre sekunder,
det vara till stor hjilp for serviccombudet att dareftelz en femte omstart déir regleringen ldter pannan anvinda
veta vilken kod som visas under f15. ‘ hela gnisttiden fem sekunder varefter pannan gir i sik lige
Larm 5. i o H . ’ ’
0 = Gaspannans huvudstrombrytare 4r frinslagen eller si ndr terstills genom att mantvrera brytaren "utlést gas-

. . I b ,, anna”.
inte mamingsspinningen fram till airflowboxen av annat skél, P

tex. trasig gaspanne sikring. Aven om denna status kan bero pd

4 . 8 = Indi : . :
ett fel skall inget larm ges, utan tillstindet betraktas som normal. ' ikerar att gaspannan brinmer och allt 4 normalt.

1 = Pannan 4r blockerad i sidkerhetslige och miste dterstillas
manuellt. Larmet 1E iterstills antomatiskt d dterstdllnings-
knappen for utldst gaspanna manivreras.

1 6 f 16 Ingen funktion

2 = Otillriickligt gastryck Larm 1E skall iven hiir ges men
forsvinner automatisk s& fort tillriickligt gastryck finns.

=3 = Bruten STB, eller Sverhettmingstermostaten har brutit 5 ggr
p4 ett dygn. Status 3 och larm 1E forsvinner automatiskt nér
man manuellt iterstéller STB eller slir brytare gaspanna frén

och ter till. _ \
4 = Normalt vilolige, gaspannan dr redo att kunna starta. Har £

inte status 4 natts skall inga startforssk tillatas. Kvarstir status '1 1 7 17 Anl. konstanter

4 mer #n tre sekunder efter startforsok visar detta att ; Minidipp motsvarar U65-U72

luftflédessensorn 4r defekt eller ej kan kiinna tillréckligt
franluftflode <60m3/h. Larm 1E + status 4. Om flidet &ter blir ‘y
tillrickligt hogt tillits pannan att gora ett nyit startforsok. ! ,‘

5 = Indikerar att forbrinningsfléktens differanstryckvakt ej &ri ‘
viloldge, innan ny start kan giras méste diff.vakten vixla for ! ‘
att eldningsautomaten skall tillata omstart. Larm 1E forsvinner :
automatiskt nér diffvakten &tgirdats.

6 = Indikerar att systemet #r redo for start av férbrénnings-
flakten. Kvarstar status 6 lingre dn 1 minut skall larm 1E +
status 6 ges. Detta innebér om forbranningsflikien gdr, att
diffvakt eller eldningsautomat kan vara trasig. Om firbrinnings-
flikten ej gir kan flikten vara trasig eller ocksd saknas
matningsspinning till flikten, kolla transform. alt sikringar o1 I —
reldkort. Larmet upphor automatiskt nér felen tghirdats.
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f 18 Systemflaggor Exempel: Vid frammatning av f18 visas C.8

L J
® ‘Systemflaggan {18 visari hexadecimal form : pa displayen. Information om tecknen far dn
vad som hander i vrigt i anlédggningen. ' ur tabellerna.
EF Lis av displayen. Informationen fér det Vinstra tecknet C., frin vinstra tabellen:
0.0.- FF. {unstra tecknet finns i nedanstaende tabell. i x Varmvattenbehov VP
Det kan ge dig tre olika informationer. [ x Nattsinkning pagér
Informationen for det hégra tecknet finns i
“= 7 {abellen p4 andra sidan. Detgerdig ytterli=————— Hogra tecknet 8. frin hogra tabellen:
gare en information. l x Varmvattenbehov gaspanna.
, i
Viinstra tecknet Hogra tecknet :
0123|4567(89ABCDEF \ 0123 4567 |83AB|CDE F f'
- Varmvattenbehov VE XX XX|XX XX X X X X| X X X X - Varmvattenbehov
. ] ; gaspanna
- Nattsankning pagar XXXX XXXX '
- Innevirmebehov XX XX XX XX ' XXXX x x x x |- Framledningstemp
i > BV + hyst.
"GP overh.-termostat| * X X X X X X X B
bruten efter att '
3-vigsventil vaxlat
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Exempel: Vid frammatning av {19 visas4.2.

f 19 Virmepumpflagga ! : >
1 9 Vérmepumpflaggan f19visar i hexadeci- | pa displayen. Information om tecknen fér du
4 2 mal form vad som hander i vrigt i anligg- | ur tabellerna.
. ningen. o .
: Vinstra tecknet 4. frin vinstra tabellen:
- - . 1 s t r
0.0.-FF. Lis av displayen. Informationen for det x Hog tryckrorstemperatu
vénstra tecknet finns i nedanstaende tabell,
t ' i i . * i o P .
et ke ge dig fyra olika informationes | Hogra tecknet 2. frin hogra tabellen:
e S : : - ey Extra v iva 2 till
Informationier for det hogra técknet finns | x Extra varmvatten n
tabellen p# andra sidan. Det kan ge dig
ytterligare tre informationer.
Vinstra tecknet Hogra tecknet ";
i Fl |
0123|456 7)89AB|CDEF ! 0123 |4567|89ABCDEF §
- Hog returvatten- - XXXX{XXXX i XX X ¥| X x X x- Komp. behovs ej.
| [
t tur '- . |
-H%I;I:f;:krﬁrs XXXX XXXX ! XX XX X X X X|- Larm pga lag tryck =
! rérstemp
temperatur i
0 ' XX XX XX X x|- Extra varmvatten
- Larm higtrycksvakt XX Xx X%| xx | niva 2
- Larm Iégtrycksvakt X X % X x x x x |
I
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f 20 Kflagga
Kflaggan f 20 visar i hexadecimal form vad

3 3 som hiinderit‘wrigtianl'aggningen.

Lis av displayen. Informationen for det
vanstra tecknet finns i nedanstiende tabell.
Det kan ge dig en information.

Informationen fér det hégra tecknet finns i
- tabellen pa andra sidan. Det kan ge di
ytterligare en information.

Viinstra tecknet
0123|4567|(8 9AB|CDEF

Exempel: Vid frammatning av f20visas 3.3,
pé displayen. Information om tecknen fér du
ur tabellerna.

Vinstra tecknet 3. fran vinstra tabellen:
x Nattsinkning méjlig.

Higra tecknet 3. fran hégra tabellen:
x Permanent varmvatten niva 2.

Higra tecknet

0123

4567/82A8B |CDEF

- Nattsénkning méjlig | x %/ x x x x| x ¥

X X XX X Xi- Perm. varmvatten
niva 2
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Exempel: Vid frammatning av £21 visas 4.8.

f 21 B-flagga : el : g
2 1 B-flaggan f21 visar i hexadecimal form vad ‘, pa displayen. Information om tecknen far du
4 8 som hander i Gvrigt 1 anliggningen. ur tabellerna.

Lis av displayen. Informationen for det Vinstra tecknet 4, frin vinstra tabellen:

0.0.- F.F.  insira tecknet finns i nedanstiende tabell. x Styrning med P-del
Det kan ge dig tva informationer.

- Informmationen fordet hogra tecknet finns = : Hogra tecknet 8; ffé_m hogra tabellen:
tabellen pa andra sidan. Det kan ge dig ' x Varmvatten 60 °C inkopplat
ytterligare en information.

Vinstra tecknet Hﬁgra tecknet
0123/4567(39AB| CDEF : 01234567|89AB| CDEF
i
|
- Golvvéarme XXXX| XXXX h %X % x % x x| - Varmv 60 °C inkopp-
sommmartid i’ lat
- P-del XXXX XXXX i
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22
/0

0-199

0-255

0-87

25

38

35

0-87

f 22 Arvirde fliktvarv.

Avlista virdet under 22 multipliceras med
20 och rddande varvtal pd gaspannans
forbranningsflikt erhélles.

(Ex. 70 x 20 =1400 rpm)

f 23 Utstyrning gaspannefliikt

f 24 Ingen funktion

f 25 Utriiknat borvirde for framlednings-
temperaturen

Visning av borviirden v

0
65

OHPOSS

Villkor - borviirde eller tnskat viirde
Genom att trycka pd bérvirdesknappen blir borvéirdes-
registret mellan 1 och 28 tillgéngligt p displayen.

Oka-knappen rullar bérvirdeskanalerna framét i
displayen. Minska-knappen rullar borvirdeskanalerna
bakat.

Borvirdet kan andras genom att du héller borvardes-

knappen nedtryckt och samtidigt trycker pa Oka- eller
minska-knappen.
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v0 Val av kurva for framlednings-
0 termperatur,
Genom att vilja v0 till nigot viirde mellan 1
0 och 9 fis nigon av de forinstillda kurvor
f som redovisats pa sid 9.

1. Tryck pd borvirdes-knappen
och bérvirdesregistret mellan

1-28 blirtillgéingligt pd displayen

. Oka-knappen rullar

drutirdeskanalerna framat +1 &

3. Minska-knappen rullar
horvéiirdeskanalerna bakdt

f—1——\ v1 Ingen funktion

v2 Maximal framledningstemperatur

Med v2 (65°C) kan framlednings-
temperaturen maximeras. Aven om 25 har
riknats fram till hégre virde &n v2 blir

2
\ 65J framledningstemperaturen inte hdgre n v2.
20-65
3
65

4. Andra borvirde genom att
samtidigt trycka ner borvdrdes
och Gka-eller minska-knappen.

ElE=E

Vid golvvirme kan det vara lampligt att
satta v2 till ca 40°C. !

v3 Ingen funktion

| 20 - 65
0 0 Hiir #ir nyckeln till borvirdesregistret: ( \ v4 Frinslag viirmepump
I rutan till vinster om beskrivningarna stir 4 vid varmvattenberedning °C
O O O dverst - borvirdets nummer
underst - de vérden, som &r inprogram- 5 0
merade fran fabrik - jnitialvérden. ~———’

0-00 Under rutan stdr min - och max-virden, till (0_'15.\ v5 Tillslag vp vid varmvattenber. °C
vilka initialvirdena kan #ndras. 5 En temperaturgivare, f5, sitter pé nedre de-
Initialvirdena finns ocksé inskrivna efter borvirdena i len av varmvattenberedaren. Virdet fran
Ispande text - ex. v2 (65°C), for att underlitta forstielsen. 4 7  denna jamforsmed v4(50°C) och v5 (47°C)

och bestammer hur treviigsventilen, virme-

pumpen och gaspannan skall styras.




| v11 Borviirde framledningstemperatur '

6 v6 Frénslag gaspanna | 1 1 vid £ 0°C utetemperatur.
vid varmvattenberedning °C

1 2 v12 Bérviirde framledningstemperatur

v7 Tillslag gaspanna : | vid - 20°C utetemperatur.
vid varmvattenberedning °C

4 7 En temperaturgivare, 5, sitter pA . 1 40

nedredelen av varmvattenberedaren. TN

Virdet frin denna jAmfSrs med v6 (50°C) | 10-87

0-65 ohy7 (47°C) och bestdmmer hur treviigs- . ]
ventilen, vdrmepumpen och gaspannan 5 4 ) v13 Ingen funktion
skall styras. 1 3

v8 Ingen funktion

T v14 Ingen funktion

9 v9 Ingen funktion : 10 - 87

5-20 v15 Ingen funktion

1 0 vIO Borviirde framledningstemperatur i
vid +10°C utetemperatur.

27 o o

10 - 80
42
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16
E1

E1

0-10

44

__sinstillda vérden #ndras inte instillning-

v16 Version av styrprogram

v16 visar vilken version av styrprogram
denna apparat har. Denna anvisning géller
fér version E1. Om man av nigon anled-
ning vill Aterga till fabriksinstéllda vérden
tkas El1 till E2. Tryck direfter pa
aterstillningsknappen C. Vid stromavbrott
kommer programmet ihdg instdllningarna,
iven de andrade. Vid étergang till fabrik-

arnapa v0, v2,v12,v13,v14, v20, och v21.
Dessutom sparas inst&llning pa u2 och u3.

v17 Temperatursinkning

Antalet grader som utetemperaturen hojs
vidberskning av brvirde for framlednings-
temperaturen. Vid radiatorsystem sitts v17
till 6, vilket motsvarar ca 3 grader inomhus-
temperatursinkning. Vid golvvérme récker
det som regel att lata v17 vara 3. Om
utegivarstyrning med rumsgivare valts &r
v17 det antal grader inomhustemperaturen
sinks.

v18 Antal gaspannesteg

Med v18 kan effekten begrinsas genom
att minska max antal tillgéngliga gas-
pannesteg. For gaspannan finns stegen
3-1 tillgingliga.

19

20

9 (3
(0)

27

5
[ )
£ Q
o

SR

~10+10

v19 Grins for virmesisong

v19 (17) anger den utomhustemperatur
da anlidggningen automatiskt gar Gver till
sommarlége. Virmebrytaren &r den ma-
nuella omkopplingen.

v20 Ingen funktion

till

v26 Ingen funktion

v27 Justering innegivare
for korrekt avldsning kan innegivare juste-
ras i steg om 1°C.

v28 Justering utegivare
forkorrekt avldsning kan utegivare justeras
isteg om 1°C.
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Visning av utgingar u

0

OO S

Kontakter - utgdngar eller relier

Via eft antal kontakter - utgéngar eller relder - styrs
virmepump, cirkulationspump, gaspanna etc.

Genom att trycka pa utgingsknappen blirutgngsregistret
tillgéingligt p& displayen.

For att #ndra utging halls utgingsknappen nedtryckt,

samtidigt som +knappen trycks in = 1 inkopplad eller
samtidigt som -knappen trycks in = 0 urkopplad.
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j ul Fel pa EEPROM
! Fel pda EEPROM (bérvirdesminne)
. 6n i Andra utgdng genom att : indikeras av blinkande varningslampa och
. Oka-knappen rullar samtidigt trycka ner uigings- i 2 ]
utgdngshanalerna framat och ska-knappen (=1) eller ; felkod 4.0 pAkanal fO. Felet kan t.ex. uppsta
' pinsha-knappen (=0). , vid strémpaslag eller nigon elektrisk stor-

ning. Aven om felet rittat till sig, ligger
felsignalen kvar. Denna aterstdlls genom
att kanal u0, som vid felsignal 4r 1, dndras
till 0. Se sid 48punkt 4.

1.Tryck pé ut-

lgéngsknappenochl| |
| utgdngsregistret ;
g]| blir i o .
‘ tillgingligt pd | ul Fel pa :ralfnepump )
\ displayen -‘ Efter fel p& virmepumpen méste ul noll-

stéillas for att larmsignalen ska slockna. Hur
aterstillningen gors, se ovan.

f 2 u2 Utegivarstyrning med P-del
1' Om u2 sétts till 1 fas utegivarstymning med '

proportionell forskjutning av framlednings-
temperaturens borvirde. Férskjutningen 4r
proportionell mot skillnaden mellan drvérde
och borvirde for inomhustemperaturen.

. u3 Ingen funtion

Hir dr nyckeln till utgéngs-

registret:

I rutan till vinster om beskrivningarna
Star :

gverst - utgdngskanalens nummer
underst - O (urkopplad) eller
1 (inkopplad)
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u4 Uppvirmt golv (golvviirme) : Toémning av varmvattenberedaren girs genom att
4 Om u4 sitts till 1 kommer vérmevattnet att forst bryta strdmmen till beredaren och stélla huvud-

cirkuleras genom bottenplattan och r brytaren pd 0 samt skruva ur gruppsékringen. Appara-
0 framledningstemperaturen regleras till et I; ten fér inte under nigra omstindigheter spianningsséttas
minimnm bdrvirde rumstemperatur, t ex : utan vatten.
20°C, Detta sker endast om virmeknappen ! Sting direfter av vattentillférseln till beredaren(punkt
mn. 21 sid 15 ) samt Sppna nigra varmvattenkranar. Oppna
. sedan avtappningsventilen i mitten bakom nedre vita
ft luckan genom att vrida kranen ett kvarts varv med t.ex.
\ u5 Ingen funktion N en skiftnyckel.
v Avtappningsventilen har en 3/4" utv. ginga dér slang
;’2 till avlopp litt kan anslutas.

till

Tomning av viirmekretsen girs genom att forst bryta
strémmen till beredaren enl. ovan. Trycket slipps nir
; du &ppnar sikerhetsventilen (rdd punkt 2 sid 15) si
u18 Ingen funktion = manometertrycket visar 0 bar.
1 8 | Oppna darefter avtappningsventilen till hdger bakom

B

nedre vita luckan genom att vrida kranen ett kvarts !
0 ‘- varv med t.ex. en skiftnyckel.
: Avtappningsventilen har en 3/4" utv. ginga dar slang
| till avlopp litt kan anslutas. |
ul9 Relid 9 : : For att fullstindigt kunna tdmma maskinen pé virme-
1 9 Trevigsventilen 5 vatten skall avluftningspunkterna(4,5 och 20) sid. 15
O=frén (=husvirmning) %I tppnas och trevigsventil (punkt 19 sid 15) hakas upp i
1=till (=VV-beredning) mittlige med den handmandévrerade spaken.

Avtappning vvb

@ D 1 Avtappning vérmekrets
g
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