Varmepump
AutoTerm A6/A8/A10/A14

Projekteringsunderlag

Allmiin systembeskrivning:

Virmepump AutoTerm &r en vétska/vaiten-
virmepump. Ett system med virmeétervinning ur
franluft, berg, jord eller sjo. ‘

Virmepumpen utvinner virme ur vérmekéllan som
via forngare och kondensor avger energin till en
ackumulatortank med varmvgttcnslingor alt.
dubbelmantlad varmvattenberedare. Vid stora
varmvattenbehov kan temperaturen hojas i en
spetsvarmvattenberedare som Varms upp via el.

Nir varmepumpen laddat varmvattenberedaren
fardigt, véxlar den inbyggda vixelventilen &ver och
producerar virme till virmesystemet.

Nir varmepumpen ensam inte racker i1l for att halla
6nskad framledningstemperatur, kopplas automatiskt
tillskottsenergin in. Tillskottsenergin kan vara
elkassett, elpanna, oljepanna eller fjarrvarme.
Framledningstemperaturen styrs via utegivarstyrning.
Virmepumpen &r forsedd med cirkulationspumpar
f51 virmebirare och kéldbdrare. Via kontrollampor
anges om virmepumpen ir i drift eller om nagot larm
foreligger som igensatt filter, avfrostning, utlost
motorskydd eller om hdg-, lagtrycksvakten péd
ktldmediesidan 18st ut.

Qavsett vilken tillskottsenergi som utnyttjas sker all
styrning fran vdrmepumpen.
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Tekniska data AutoTerm A6:

Avgiven virmeeffekt*
Kyleffekt

Tillférd effekt
Koldbirarpump
Virmebidrarpump
Spénning

Mirkeffekt inkl. pumpar
S#kring VP

Nom. fl6de kondensor
Nom. flode foréngare
Nom. tryckfall kondensor
Nom. tryckfall féréngare
Kompressor typ
Kdldmedie

Anslutning koldbirare
Anslutning vérmesystem
Ansluining VVB

Bredd

Djup

Vikt
Koldbdrare

Tillgdnglig tryckuppséttning
koldb&rare vid nom. flode

6 kW

4 kW

2,0 kW
245W

100 W

400 V

2,6 kW

10 A trég
0,33 Vs

0,37 Vs

9 kPa

23 kPa
Helhermetisk kolvkompressor
R407C 1,0 kg
Cu 28

" Cu28

Cu 28
600 mm
600 mm

. 160 kg

70% vatten+30% etanolbaserad vitska

42 kPa

* Géller vid 0°C koldbérartemperatur och 45°C vattentemperatur.



Tekniska data AutoTerm A8:

Avgiven virmeeffekt*
Kyleffekt

Tillford effekt
Koldbdrarpump
Véarmebirarpump
Spénning

Mirkeffekt inkl. pumpar
Sakring VP

Nom. fléde kondensor
Nom. flode foréngare
Nom. tryckfall kondensor
Nom. tryckfall fordngare
Kompressor typ
Koldmedie

Anslutning k6ldbirare |
Anslutning virmesystem
Anslutning VVB

Bredd.

Djup

Heyd

Vikt

Koldbédrare |
Tillganglig tryckuppséttning
koldbirare vid nom. fléde

9,0 kW
6,5 kW
2,5kW
500 W
100 W
400V
3,1 kW
10 A trog
0,42 Vs
0,45 Vs
12 kPa
14 kPa

‘Helhermetisk kolvkompressor

R407C 1,15 kg

Cu23

Cu 28

Cu 28

600 mm

600 mm

1300 mm

160 kg

70% vatten+30% etanolbaserad vétska

150 kPa

* Galler vid 0°C koldbirartenperatur och 45°C vattentemperatur.




Tekniska data AutoTerm A10:

" Avgiven virmeeffekt*

- Kyleffekt

Tillford effekt
Koldbdrarpump
Virmebidrarpump
Spinning

Mirkeffekt inkl. pumpar
Sdkring VP

Nom. fléde kondensor
Nom. flode forangare
Nom. tryckfall kondensor
Nom. tryckfall forangare
Kompressor typ
Kgldmedie

Anslutning koldbérare
Anslutning virmesystem
Anslutning VVB

Bredd

Diup

Vikt _
Ké6ldbirare

Tillgdnglig tryckuppséttning
k&ldbérare vid nom. fldde

10 kW
7,1 kW
2,85 kW
500 W
100 W
400V
3,5kW
16 A trdg
0,43 Vs
0,50 Us

- 14 kPa

28 kPa
Helhermetisk kolvkompressor
R407C 1,45 kg

; Cu 28

Cu 28
Cu 28
600 mm-
600 mm

170 kg
70% vatten+30% etanolbaserad vitska

150 kPa

* Galler vid 0°C kéldbirartemperatur och 45°C vattentemperatur.



Tekniska data AutoTerm Al4:

Avgiven virmeeffekt*
Kyleffekt

Tiliford effekt
Koldbdrarpump
Virmebédrarpump
Spinning

Mirkeffekt inkl. pumpar
Sakring VP

Nom. flode kondensor
Nom. fléde fordngare
Nom. tryckfall kondensor
Nom. tryckfall fordngare
Kompressor typ
Koidmedie

Anslutning kéldbsrare
Anslutning virmesystem '
Anslutning VVB

Bredd.

Djup

- Hojd

Vikt

Koldbarare

Tillganglig tryckuppsétining
k6ldbdrare vid nom. flode

15 kW

10,3 kW

4,7 kW

500 W

100 W

400V

53 kW

16 A trog
0,60 Us

0,82 1l/s

13 kPa

25 kPa
Helhermetisk kolvkompressor
R407C 1,8 kg
Cu 28

Cu 28

Cu 28

600 mm

600 mm

1300 mm

170 kg

70% vatten+30% etanolbaserad vétska

150 kPa

% Galler vid 0°C kbldbirartemperatur och 45°C vattentemperatur.



Mattuppgifter AutoTerm A6, A8, A10 och A14

Serviceutrymme framfor pump
min 600 mm.
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FUNKTIONSBESKRIVNING

Allmint:

Styrning av temperaturen till virmeavgivaren sker med utegivarstyrning. Instill-
ning av 9 st forprogrammerade reglerkurvor kan goras. Aggregatet dr frén fabrik
instdlld pa “normal”golvvarmekurva. Vid golvviirmesystern kan max
framledningstemperatur instiillas enl. golvvérmefabrikantens anvisning. For finjus-
tering av reglerkurvan kan knappsats "hus” andvéndas. Vid forsta nedtryckningen
visas 0 i displayen och vid fortsatt tryckning kommer sifferfonstret att &ndras med
ett virde i taget, positivt eller negativt beroende pd om + eller - knappen har tryckts
ner. Varje enhet som visas i displayen &r lika med 0.5° forskjutning av instdild
reglerkurva.

" Varmvattenberedare: .

Varmvattenberedaren laddas av virmepumpen och &r prioriterad fOre vérme-
systemet. Laddning av varmvattenberedaren sker nir temperaturen i beredaren
understiger 45 °C. Laddning pégér tills det att 50 °C &r uppnétts i varmvatien-
beredaren. |

Virme: .

Virmepumpen producerar vérme till virmesystemet med elpanna alt. oljepanna
som tillsats. Hela systemet styrs av reglerdatorn i vérmepumpen. Reglerdatorn styr
- framledningstemperaturen efter instilld kurva och startar dven tillsatsen vid behov.



Anslutning el:
~ - Installationen skall utforas av behorig installator.

- Anslutning el p& plint i virmepump skall vara spinning 3 x 400 V 50Hz pa L1,
1.2, L3, N och jordkldmma. '

- Virmepumpen ansluts till separat gruppsikring 10 eller 16 AT beroende pa typ.
OBS! Vid automatsikring skall denna ha utlgsningskarakteristik D eller K.

- Vid samkdrning med elkassett G13s skall plint styrning elpanna
anslutas(mandverspinning 230V).

- Vid separat gruppsékring till elpanna G13s géller 20AT.

- Framledningsgivare skall anslutas pd plint, svagstromskabel 2-ledare. Placera
givaren s4 att den ej paverkas ‘av temperatur frén cirkulationspump.

- Utegivare skall anslutas pd plint svagstrmskabel 2-ledare. Placera givaren pa
nora fasaden alt. dstra. Tank pa att skydda givaren frén direkt solljus. Kabelréret
skall titas med t.ex. silikon

- Larm kan anslutas pa plint, extemnt larm kan levereras som tillbehor. |

- Vid samk&rning med frinluftsaggregat skall differensvakter anslutas pé
plint for avfrostning och filter.

- Anslutning rundstyrning vid behov pé plint. Kontakten skall vara potentialfri. Vid
slutande kontakt blockeras elpannan.

- Anslutning effektvakt vid behov. Styrutrustningen &r forsedd med automatik for
effektvakt 16A, 204, 25A och 35A. 3st transformatorer skall installeras och
anslutas pa plint. Strémtransformatorerna monteras i gruppcentralen sé att
huvudledningarma fors igenom respektive transformator. Vid for hig strom
blockeras elpannan.

- Vid samk&rning med olje-, gaspanna ansluts mangver till brannare pa plint 230V,

- Anslutning av extern shuntventil vid samkoming med olje-, gaspanna SV1 pd
plint 4*1.5 230V starkstrémskabel.

- Vid samk&rning med fjarrvirme skall primérventil for viirme (FV1) anslutas p
plint 4*1.5 230V starkstrom.



Uppstart och pafyllning av
koldbdrarsystemet: :
Tryckslangen frén den drinkbara pumpen A Veni 2

8 . . -22
monteras pa ventil nr 3. Ventil nr 4 skall vara
. o . Venlil nr 4 Ventil nr1
oppen. Returslangen anslutes pa ventil nr 2. AV-28 AV-38
Nir vitskekirlet 4r fyllt med 30% brineldsning  veniiinra
startas den drinkbara pumpen. Efterca 10's AV-22
startas Aven brinepumpen i virmepumpen. Var

Smutsfiller monteras pa

noga med att det alltid finns vétska i kérlet s
att pumpen inte suger luft. Nér vétskan

kommer tili ventil nr 2 och slutligen nér kirlet
skall urluftning ske i minst 1 timme. Oppna
ventil nr 1 ngra ganger under luftningen. Nar
systemet &r fardigluftat Sppnas forst ventil nr 1,
direfter stings ventil nr 2 och 3. Systemet dr nu
klart for att tas i bruk. Proppar skall monteras
pa ventil nr 2 och 3. Systemet anses fiardigluftat
nir vitskan som kommer frén retur-slangen inte
innehiller luftpartiklar. Ventilerna skall for varje
anldggning dimensioneras for rddande fléde och
tryckfall.

tlleppsledningen till
‘vEmepumpen.

Réranslutning:

- Tnstallation skell utféras av behorig installator.

- Innan anliggningen tages i drift skall samtliga ledningar provtryckas enl. VVS-
AMA.

- Luftning av ackumulatortank och vdrmeavgivare skall ske nir vattnet dr uppvarmt
1] ca 55°C. I samband med Iuftning skall systemen renspoias. .

- Samtliga ansintningar pé virmepumpen &r slita kopparrdr, virmepumpen skall
anslutas s att ev. utbyte kan ske utan att rér méste kapas(anlsutning bor shledes
ske med typ unionkoppling eller Klammringskoppling for koppar).

_ Sukerhetsventil for virmesystemet skall monteras dér s& erfodras. Vid anvdndaing
av elkassett G13s ar det forberett for anslutning direkt pa elkassetten.

- Sikerhetsventil for koldbérare skall installeras.

- Expansionskdr] for varmesystem skall installeras externt, expansionskarl for kold-
birare ir monterat i virmepump, volym 5 1.

- I vdrmepumpen finns 2 st ventiler for avtappning av virmevatten resp. koldbérare.

- - Bypass-ventil for att sikerstilla flsde 6ver elpannan installeras. Virmeanligg

ningen skall vara utrustad med erforderlistantal luftningsventiler.

- Vid anslutning till olje-, gas-, vedpannor skall dessa ha erfordlig sikerhets
utrustning. '

_ Smutsfilter skall monteras pi inkommande koldbiirar- och
vdrmebirarledning. ' '



Varmvatten: Varmvattnet viirms i-ackumulatortanken/tankarna via kamfldnsror
eller i dubbelmantlad varmvattenberedare. Vid behov "spetsas” varmvattnet i
elvarmvattenberedare via blandningsventil.

K6ldbirare: Temperaturer pd koldbiraren fore och efter fordngaren kan avldsas pd
displayen, Nir temperaturen understiger -5° fore foréngaren sa utlgses larm,
viarmepumpen stoppas och kontrol-lampan blinkar. Larmet &r ett informationslarm
(for brukaren/fast.skdtaren). Nir larmet 4r aktivt visas 1E i displayen. Hir skall
koldbararsystemet kontrolleras betr. ldckage, behov av luftning etc.
Kldbdrarpumpen kan manuellt startas via omkopplare pd kopplingsplat i virme-
pumpen. K6!dbdrarpumpen skall anvindas vid uppfyllning.

Kompressor: Kompressorn #r skyddad av hog- och lagtrycksvakt. Larm géller
forutom hog-, 1agtrycksvakt ocks nir motorskydd for kompressor 18st ut, Vid larm
stoppas kompressorn och kan inte starta forrdn larmet &terstéllts, se manual.
Kompressorn skyddas ocksd mot for hoga temperaturer med en returlednings-
givare som stoppar kompressorn om returtemperaturen dverstiger 50 C.

Manuell styrning av elpanna: D4 "tidig” virme behovs, t.ex for uppvarmning

under bygctlden eller nar elektromken av naoon anledmnc eJ ar 1 drlft kan elpanna o

behover 61 vara klart . Vid tlllslag av brytaren gar del av elpannans effekt in och

producerar virme. Temperaturen styrs med termostaten som &r monterad pa stigar-
ledningen.

Franluftsaggregat (giller vid franluftsitervinning): Vid &tervinning av energin
i frénluft och vid anvéndande av franluftsaggregat, skall indikation for filter och
avfrostning inkopplas p4 plint i virmepump via dif ferensvakter. Avirostning inne-
bir att kompressor stoppas och att frénluften frostar av batteriet.

Tillskottsenergi: Som tillskottsenergi kan elpanna/elkassett, hetvatten i form av
olje-, gaspanna eller fjarrvirme anvindas. Oavsett vad som anvénds utgér alltid

styrningen frdn virmepumpens inbyggda styrsystem (inga extra styrskap ar nod-
viandiga).
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Elpanna/Flkassett: Ekassett G13s dr forberedd att frin virmepump styras i sju
olika effektsteg.

Instegning av elstegen sker efter att kompressorn varit { oavbruten drift under 120
min. Darefter kan forinstillt antal steg kopplas in och ur efter behov. Begrdnsning
att endast 6 KW fir instegas efter stromavbrott dr férprogrammerat 1 styrutrust-
ningen. Maximalt kan sju elsteg styras, antalet steg minskas genom "omdippning”
p& mandverpane] (se manual).

Olje-, gaspanna: Nir nfgon form av hetvatten anvands som tillskottsener gi
inshuntas hetvattnet till virmesystemet via extern shuntventil. Mandver till brin-
nare och styrsignal till extern shuntventil anslutes i virmepumpen pa plint. Start av
brinnare resp styrsignal till extern shuntventil kan tidigast uigd efter det att varme-
pumpen varit i drift i 120 min utan avbrott, ddrefter oppnas elier stdngs shunten
beroende pa behov.

Instillning av system: Instdllning av olika system, el-, olje-, gaspanna eller fjdrr-
virme utfores genom instéllning av sk. “dippar” pé manoverpanel (se manual).
Kontroll av vilket system som &r instéllt kan gdras via knappsatsen pé styrpanel.
Beroende pi vilket system som valts méste vissa programeringsy drden i styr-
utrustningén anpassas (se manual).

Larm: Externt larm kan erhéllas som extra tillbehor.
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_utfras s4 att det ej foreligger risk for skador och stomljuddyerforng i bygenads . mu o

Installationsutrymme: Framfor virmepumpen skall ett fritt serviceavstind pé
600 mm finnas. Ovriga sidor kan blockeras med en frigng p& min. 50mm for at
undvika vibrationer,

Virmepumpen skall placeras pa tung byggnadsstomme dér stomljud ej kan
fortplanta sig vidare i byggnaden. Utrymmet skall vara forsett med golvbrunn
och spolmdjlighet. Véggar och tak skall férberedas med kottlingar och dyl for
mdjlighet till upphéngning av teknisk armatur etc.

Installation av koldbirarsystemet: Koldbirarsystemet skall vara slutet. Led-
ningar skall utfras av koppar eller rostfritt, samtliga ror skall vara kondens-
isolerade for radande forhallande som temperatur fukt och dyl. Upphéngnings-
anordningar f&r rér och armatur skall vara sd utforda att de ej dr kondensledande.
S#rskilda automatiska luftningsanordningar behgver normalt inte installeras. Venti-
ler bér vara med 14ng hals pd avstingningsvredet. I kombinerade system som t.eX.
berg/frinluft, eller d& flera slingor anvénds skall reglerventiler med métuttag mon-
teras pé varje separat krets. Ventilen skall vara av typ BALLOREX el. likvérdig.
Expansionskr! for brinesystemet &r monterat i virmepumpen, sidkerhetsventil
skall alitid monteras. Luftning och péfyllning av brinesystemet skall ske med
drinkbar pump och &ppet vitskekidrl. Genomforingar i byggkonstruktioner skall

delen.
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Ansiutningshild kopplingsplintar
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Till v'zirm'epump

Kopplingsschema for inkoppling av stromtransformatorer till effektvakt.
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Elektro Standard forbehéaller sig rétten till konstruktionsandringar.

GRADEN BATTRE MED AUTOTERM FRAN

Elektro Standard

Box 387, 641 23 Katrineholm.
Telefon 0150-771 00. Fax 0150-153 05.
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