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AUTOTERM ATLAS

Den sjilvklara energisparlosningen.

Ett nytt system med virmedtervinning ur frinluft, berg, jord eller sjo.
Arbetar miljovinligt, energisndlt och effektivt. '

For villa, flerbostadshus med 4-10 lagenheter eller lokaler upp till 600 m2.
Ger virme och varmvatten enkelt och bekvimt.

Latt och smidig att installera! Latt att skota!

KOMPLETT. ANDA
BEFRIANDE ENKEL!

Atlas dtervinner varme ur frinluft, berg eller jord - helt enkelt den virmekilla
som ar mest ekonomisk.

Atervinningsvirmen anvinds till tva saker - det virmer tappvarmvatten och
husets (eller lokalernas) virmesystem. .

Normalt arbetar virmepumpen helt ensam for att producera tappvarmvatten och
varme.

Vid de tillfédllen nar behovet av varmvatten eller virme Gkar utéver det normala,

_ kopplas automatiskt ndgon form av tillskottsenergi in - vanligtvis en elkassett eller
t.ex. en oljepanna. |

All styrning av systemet sker via en panel som ir litt dtkomlig pd aggregatets
framsida. Hér stéller man in och kontrollerar en méngd olika funktioner t.ex.
framledningstemperatur eller om tillskottsenergin dr inkopplad eller ¢j.

Via den elektroniska panelen ges ocksa informationer av olika slag. Genom att
systemet sjalv "talar om" nir ndgot bdr itgirdas eller kontrolleras blir arbetet f6r
fastighetsskotaren betydligt enklare. |

Den elektroniska manéverpanelen dr Idtt att Gverblicka, "ldsa av" och kriiver inga
djupa tekniska kunskaper hos den som ansvarar fér husets 16pande skdtsel. Om
eventuella fel uppstar visar panelen en felkod som rapporteras till Autoterms _
serviceombud. Felkoden beréttar var felet finns - vilket underlittar servicearbetet

och minskar kostnaden for eventuell service.

Systemet dir elkassett utgdr tillskottsenergi (vilket dr det vanligaste), har en
inbyggd sdkerhetsfunktion. Elkassetten kan regleras manuellt och far huset grund-
forsorjt med virme om den elektroniska styrningen skulle slis ut.
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KONTAKTA AUTOTERM:
® FOR DIMENSIONERING
® FOR SYSTEMLOSNINGAR

® FOR ENERGIBERAKNINGAR




TEKNISKA FAKTA.

AGGREGATET AR

ANPASSAT FOR ATT UT-
NYTTJA ELKASSET, EL-,
GAS-, OLJEPANNA ELLER
FJARRVARME SOM
TILLSKOTTSENERGI

Enhet | ATLAS-6 | ATLAS-8 | ATLAS-10 | ATLAS-14
Angiven varmeeffekt* kW 6 8 10 14
Tillférd effekt kW 2 2,6 3,5 4,7
Kéldbérarpump W 500 500 500 500
Virmebérarpump W 100 100 100 100
Spénning A% 400 400 400 400
Max driftstrérm A 4,5 5 7 9
Sékring virmepump A 10 10 16 16
Min vattenfl3de kondensering |  I/s 0,33 0,42 0,43 0,60
Min vattenfldde forangare I/s 0,37 0,45 " 0,50 0,56
Kéldmedie R22 . Kg 0,9 0,9 1,1 12
Anslutning till VVB cu 28 28 28 28
Anslutning frin VVB cu 28 28 28 28
Anslutning radiatorer cu 28 28 28 28
Ansluining kédbérare cu 28 28 28 28
Vikt Kg 160 160 170 170

Kompressortyp - helhermetisk kolvkompressor
Bredd, djup, héjd - 600 mm x 600 mm x 1300 mm

*Giller vid 0 °C kéldbarartemperatur och 45 °C vattentemperatur.

Bl AUTOTER]

Graden bdttre!

Bestksadress: Vistgbtagatan 18
Postadress: Box 304, 641 23 KATRINEHOLM
Telefon 0150-557 60. Telefax 0150-193 50
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“<behdller sif\réitten till konstruktionsin.
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