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S4 hiir fungerar din viirmeanliiggning:

Teknisk Beskrivning:

Virmepumpen iiren viitska/vattenvirmepump tor varm-
vatten och uppvirmning, uppbyggd kring rostfria 16dda
plattvirmevixlare. Som viirmekiillaanviinds ytjord, berg,
sjovatten, grundvatten eller frinluft.

Funktion:

Virmen till virmepumpen tas via kylslang frin berg, 50,
jord eller frinluft. Kylslangen dr fylld med en
kéldbirarvitska och ansluten till virmepumpen.
Koldbararvitskan nar forst fordngaren, dir den kyls av
och virmen Overférs med hjilp av virmepumpen till
virmepumpskretsen. Den avgivna virmen tillfors
ackumulatortanken. Varmvatten vdrms via en platt-
virmevixlare med hett vatten som tas fran toppen pi
tanken. Virmevatten till husets virmesystem shuntas fran
nederdelen pd tanken. En tvddelad elpatron stdttar ndr
virmepumpen inte ricker till.

Att tinka pa vid uppstart av virmepump:

1. Innan kompressorn far startas stall brytaren for virme-
pump i ldge frin, sla till arbetsbrytaren och indikator-
lampa 1 tidnds. L&t virmepumpen std i detta ldge tills
kompressorn uppndtt rumstemperatur.

2. Se till att brytarna for virmepump och virme dr
tillslagna och att brytare for koldbdrarpump stdr i lidge
auto. [ lige manuell gir kéldbéirarpumpen kontinuerligt.
Plac. av brytare se sid 4-6. S1a till arbetsbrytaren och
indikatorlampa 1 tinds. OBS ! I virmepumpen finns en
inbyggd fordréjning som gor att det tar 9 minuter
innan virmepumpen startar.



Yirmepumpen framifran

Hojd: 1930 mm
Bredd: 600 mm
Djup: 625 mm
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Forklaring komponentforteckning

[T Y

- Instillning av varmvattentemperatur

[

. Sikerhetsventil

3. Manometer

o+

- Manéverpanel med display och lysdioder

%]

. Strombrytarpanel

™

. Vred f6r manuell instillning av shuntventil
7. Shuntventil
8. Cirkulationspump koldbirare
9. Cirkulationspump virmebdrare

10. Avstingning varmvatten

11. Péfyllning av virmesystem

12. Kompressor

13. Virmevixlare



S4 hiir fungerar manéverpanelen

Viskanu gdigenommandverpanelen med viirmestyrningen,
s& att du kan du kan stilla in dina viirden och lira dig att &
den information som finns inbyggd i maskinen.

J . 000
000
000
0oao

Mandverpanelen har du framfor dig litet till vénster pa

maskinen. Strombrytare etc blir dtkomliga nér du lyfter av
den 6vre luckan.

A [}
Ay P& e
Manusll slyming av
cickuluionspump och sipanna

KGidbaemrpump (@] O 8] .
Al Man
:‘,M Gverheitningsskydd Sikring
ssbarwas

Virmepump, ska alltid vara tillslagen.

Virme, som gor att du kan stinga av virmen till huset
under ex sommar. Varmvattnet fungerar som normalt.
Kdoldbararpump, stills pa manuvell nidr pumpen skall ga
kontinuerligt annars pd automat vid normal drift.
Manuell termostat, skall vid fel pd styrningen stillas in pd
onskad panntemperatur. Elpatron och cirkulationspump
for viirmesystemet ar 1 drift. Shuntventil kan manuellt
stillas 1 onskat lage.



Till viinster pd manéverpanclen finns sex
indikatorlampor

0
1
®
O
<
o

Indikatorlampa 1, grén, visar att an-
liggningenir spinningssatt dvs att strém-
men ar pa.

Indikatorlampa 2 #r normalt slickt.
Den visar rott fast sken nir kold-
birartemperaturen varit for 1ig . Vid an-
laggning med frinluftsbatteri p& franluften
dr detta en signal pd att filtret behéver
rengoras. Vid blinkande sken ir det n3-
got annat fel. Se sid 14-17 vad du da ska
gora.

Indikatorlampa 3, grn, visar att viirme-
pumpen &r i drift.

Indikatorlampa 4, grén, visar nir
varmepumpsbrytare ir i ldge fran.

Indikatorlampa 5, visar att extra varm-
vatten valts och &dr i funktion

Indikatorlampa 6, gron, visar nir
tillskottsvirme for uppvirmning #r in-
Kopplad.



P& manéverpanelen finns displayfinstret samt tolv
tryckknappar med féljande funktioner:

—
@@ Display/sifferpanel

000

|

=
(=
o)

Temperatur- Oka Arvirden
sidnkning

i

o

Kont extra varmv Borvirden

4

P

Framlednings- Aterstillnin o Reld
temperatur till/fran
Antal inkopplade
elsteg

©
L

Oka Minska Extra varm-
temperatur varmvatten
under 24 tim



Med hjilp av de 6versta nio knapparna kan du f3
aggregatet att utriitta mer

&

(O] (=] [+

=

C

1

‘icq

anvinds nér du vill sinka inomhustemperaturen
tillfalligt, t.ex. om du reser bort nigra dagar. Sénk-
ningen sker dygnsvis.

anvinds nir du bladdrar i register eller for att stilla
in 6nskat antal dygn om du reser bort.

visar verkliga virden, s.k. drvirden. Den anvinds

t.ex. vid felsokning.

anvands for att 6ka varmvattenkapaciteten.

anvénds pd samma sitt som pil uppat- knappen.

visar férprogrammerade virden s.k bérvirden

anvidnds for att kontrollera framlednings-
temperaturen och hurmanga elsteg som dr inkopp-
lade.

anvénds nir du avslutar dndringar.

anvands for att se vilken status olika utgéngar har
och ndr du skall slicka den blinkande réda lampan.



Finjustering av virmen

Omduvillhaliigreeller hogreframledningstemperatur
(alt inomhustemperatur), si anviinder du de tvd hus-
knapparna. Gor sd hiir, om du ska héja temperaturen:

Tryck pd s4 tinds sifferfonstret.

Tryck dter pd , tvl tryck for varje grad du vill hoja.
Kontrollera i sifferfonstret att du "bestallt” ritt - den ovre
siffran visar den berdknade/justerade temperaturen pd
framledningen. Den undre siffran visar antalet halva
grader som kurvan paralleliforskjuts.

Gor pa samma sétt nédr du vill sidnka temperaturen fast
anvind Sifferfonstret slicks automatiskt efter ca tva
minuter. Grundinstillning se sid 19.

OBS! Tank pa att det kan dréja 4 - 12 timmar innan du
mirker effekt av dndringen.

Om du har stillt om styrningen sé att inomhustemperatur-
givaren har funktion innebir husknapparna hojning res-
pektive sankning avinomhustemperaturen. Nardutrycker
forsta gangen pa ndgon av knapparna indikeras énskad
inomhustemperatur. Varje tryckning ddrefter innebdr att
borvirdet okar eller minskar med en grad.

Extra varmvatten

Om du vill ha mer varmvatten &n normalt, kan du vilja
extra varmvatten antingen temporirt, under 24 timmar
eller kontinuerligt via knappen respektive knappen
. Extra varmvatten under sommaren betyder att hela
tanken vdarms upp och att elpatronen f6r varmvatten kan
trada i funktion. Under vintern betyder det att elpatronen
for varmvatten trider i funktion utan tidsfordrojning,.
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Om du ska resa bort ett par dygn ¢ller mer kan det
Iona sig att tillfilligt siinka temperaturen i huset.
Gor sa hiir:

Tryck ner [L‘ Tryck samtidigt neri\:lJ, en ging for varje
dygnduska vara borta. Kollai sifferfonstret att du fatt riitt
antaldygn-indraannarsmed| 4 |. Avsiutamed atttrycka
pa .

Temperatursiinkningen drca 3 grader/dygn och paborjas
direkt. Temperaturen héjs automatiskt till normal niva
nir sista dygnet 4r till dnda. Se dven sid 48, v19.

Panntemperatur och kontroll av antalet inkopplade

e]mgkL
c

Med @ knappen i 9-knapparspanelen kan du kontrol-
lera panntemperaturen och hur ménga elpannesteg, som
ir inkopplade. Ett tryck pé@ knappen och displayen
visar panntemperaturen (framledningstemperaturen f3) .

Ytterligare ett tryck och displayen visar féljande siffer-
kombination:

4

0
Ovre siffran visar antalet tillgéingliga steg.
Undre siffran visar antalet inkopplade steg.

&=b
'E
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Felsokning!

Om nigot &r fel sd borja med att titta igenom foljande
checklista:

Ar strommen pi?
Huvudstrombrytaren ska std pd 1, och gréna lampan pa
manoverpanelen ska lysa.

Ar husets grupp- och huvudsikringar hela?
Om brytarna ir p4 och den gréna lampan ir slickt, kan en
sdkring ha gdtt. Titta efter och byt siikring om det behovs,

Har manéverpanelen slocknat?

Tryck in automatsikringen p& manéverpanelen en géng.
Om lysdiod 1 slocknar igen ska du ringa ditt service-
ombud.

Ar radiatorerna kalla trots att anliggningen #r
igdng? Ar knappen for virme tillslagen?

Kontrollera att radiatorerna ir ordentli gtluftade, sting av
anldggningen med huvudbrytaren 1 nir du avluftar. Kon-
trollera om cirkulationspumpen &r i drift genom att lossa
den blanka skruven och sedan kinna om motorn roterar.

C)verhettningsskydd elpanna

P4 strombrytarpanelen finns en knapp miirkt verhettnin as-
skydd, tryck in den. Vid aterstillning av utlést skydd skall
ett litet " knéipp" horas.

12



T

Har du knappat fel och kommit vilse?

D4 dterstiller du anldggningen till fabriksinstillda virden
sa har:

P

Tryck ner knappen 2 . Tryck sedan pa L_lj tills du ser
siffran 17 6verst 1 sifferfonstret. Underst i fonstret stir

virdet d.3. Den dndras till d.4. nir du samtidigt trycker p&
T
S_>J och JJ . —

i 1

Avsluta genom att trycka pa L)

13



Blinkar den risda lampan?

Genomatttrycka pd 5- , knappen geraggregatet gerdig
en felkod, som du ska beriitta vidare for ditt service-
ombud. D vet han var felet finns och kan littare avhjilpa
det hela.

Tryckengéng pa ‘5-.,3 . Overst i sifferrutan ser du da
siffran 0. Stdr det dven 00 underst i rutan, ska allt fungera
normalt i anldggningen.

Star det ddremot en kombination av siffror eller bokstiver
underst, har du fatt fram en felkod. S& hir tyder du den:

Siffra eller bokstav till viinster, samt 0 till hoger, betyder:

2.0 Varning snabbreglering.

4.0 Fel pa internminne.

6.0 Fel pd internminne och snabbreglering.

8.0 Fel pé virmepump

A.0 Fel pa varmepump och snabbreglering.

C.0 Fel pa virmepump och internminne.

D.0 Fel pd varmepump, internminne och
referenstemperatur.

14



Har nollan till hdger bytts ut mot en siffra, limnar aggre-
gatet ocksd foljande information om felet:

0.1 Fel p& rumstemperaturgivaren

0.2 Fel pa utomhustemperaturgivaren.

0.3 Fel pd framledningstemperaturgivaren.
0.4 Fel pa panntemperaturgivare 1

0.5 Fel koldbirartemperatur 1

0.6 Fel returledningstemperatur

0.7 Fel kdldbirartemperatur 2

0.% Felingidng 9

0.e Fel pa panntemperaturgivare 2

Ytterligare tvd kombinationer av felkoder kan visas:

1.f. Fel kompressor overstromsskyddet har 18st ut.
l.e. For 1ag koldbérartemperatur

I telefonsamtalet med serviceombudet behiver du
bara beritta vilken kombination av siffror och bok-
stiver som stir underst i sifferfonstret.
Serviceombudet har en kodnyckel som ger besked om
felet och hur det ska avhjilpas.

15



Prova med dessa dtgiirder innan du ringer ditt
serviceombud!

Generellt for temperaturgivare:

- vidkortslutning visas -38 for givare f1, £2, £5 och f7 samt
0 for givare 3, f4, {6 och f13.Vid avbrott eller d& givare
¢j iir monterad visas ca 121 for givare 1, 2, 13, {4, {6, 7
och f13 samt 23 {6r givare f35.

Felkod 0.1: Fel f1 rumstemp.

Atgird: Lis av f1 och kontrollera kopplingen i rums-
givaren samt i VP:s kopplingsplint.

Felkod 0.2: Fel f2 utetemp.

Atgéird: Lisav f2 och kontrollera kopplingen i utegivaren
samt 1 VP:s kopplingsplint.

Felkod 0.3: Fel f3 framledningstemp.

Atgard: Lis av 3.

Felkod 0.4: Fel f4 varmvattentemp.

Atgird: Lis av f4.

Felkod 0.5: Fel f5 koldb.temp. 1

Atgird: Lds av f5. Detta larm méste alltid aterstillas dven
om temp. har &verstigit v3.

Felkod 0.6: Fel {6 returledningstemp.

Atgiird: Lis av f6.

Felkod 0.7: Fel {7 kéldb.temp. 2

Atgird: Lis f7. Detta larm miste alltid dterstillas ivenom
temp. har &verstigit v5.

Felkod 0.8: f8 avfrostningsvakt

Atg'zird: Liés av f8. Vid aktiverad avfrostning, avbrott pé
kablage, relidkort, bandkabel eller felaktig differenstryck-
vakt, visar f8 = FF. Giiller vid franluft som virmekiilla.
Felkod 0.9: Utlost filtervakt

Atgird: Rengér filtret. Kontrollera luftslangarna.
Giiller vid franluft som virmekilla,

Felkod 0.e: Fel f13 varmvattentemp.

Atgird: Lis av f13.

Felkod 2.0: Varning snabbreg.

Atgird: Aterstilles genom C-knappen. Anm.
kompressorns tryck och temperaturskydd fungerar ¢j
under snabbreglering.

16



Felkod 4,0: Fel EEprom
Atgiird: Aterstill kanal u0 (tll O vilket vid fel iir 1). Om
fel EEprom kvarstdr byt styrkort.

Felkod 8,0: Fel viirmepump

Knappa fram 25 och lis av displayen. Se forklaringarna
for for £25 pd sid 34. Aterstill felind. genom att nollstélla
utgdng ul, se sid 52.

Aterstﬁl!ning larm!

e T
Tryck ner knapp &-j Tryck sedan pd L' } tills du far
fram siffran 0, 1, 2 dverst i sifferfonstret.

Underst i fonstret star siffran 1. Den &terstills till 0 nir
du samtidigt trycker pd @och knapp l'l .

Avsluta genom att trycka pi @
Som ett alternativ att Aterstilla larmet kan huvud-
strombrytaren sl&s ifrdn under kort tid och sedan ter till.

Manuell styrning!

Om den rdda lampan 4nd3 fortsatter att blinka skall du
kontakta ditt serviceombud. Om du inte fir varmt i huset
ga fel i den elektroniska styrningen kan du medan du
véntar pa hjilp klara husets uppvarmning manuellt.
Med hjdlp av den manuella termostaten virms vattnet i
ackumulatorkirlet till instélld temperatur. Varmvatten fis
1 begrdnsad mingd beroende pa utomhustemperaturen
dvs virmebehovet.
Shuntventilen maste stillas in for hand si att lamplig
framledningstemperatur fis. Shuntventilens vred trycks
in och d4 kan shuntventilen stillas in i 6nskat lige.

17



Si hiir fungerar utegivarstyrningen.

Vid utegivarstyrning styrs temperaturen pd viirmevattnet
av utomhustemperaturen. P sommaren skall virme-
knappen normalt slds ifrdn {6r att inte viirma huset i
onddan. Ju kallare det dr utomhus, desto varmare virme-
vatten. I samband med installationen ochigdngkorningen
av ditt aggregat justeras anliggningen si att du far den
varmevattentemperatur som behdvs.

Blir det for kallt eller for varmt, i huset kan instédllningen
dndras.

Vidutetemperatur ver +17°C stdngs viirmen automatiskt
av. Denna temperatur kan dndras med v21.

Andring av instéllningar for utegivarstyrning.

Styrning med utetemperaturgivare innebir att virme-
vattentemperaturen 0kar nir utomhustemperaturen sjun-
ker. Detta sker enligt ett bestimt samband. Sambandet
bestams av konstanterna v11, v12 och v13, se sid 46.
Diagrammet pi sid 19 visar sambandet mellan virme-
vattentemperatur och utomhustemperatur for olika kom-
binationer av konstanterna v11, vi2 och v13.

De redovisade kurvorna 1-9 i diagrammet finns for-
instdllda under vO (se sid 44). Vid leverans ar kurva 2
instilld.

Vill du dndra denna instillning gor sd hir:

Tryck en gang pa e _» . Nu ser du siffran 0 6verst pa
displayen. Andra det andre virdet genom att samtidigt
trycka ned </ och " tills du ndr det riitta virdet.
Avsluta med att trycka pa C

Finjustering av temperatureii se sid 10.

Anvindning av rumsgivare.

Genom att dndra utgdng u3, se avsnittet om utgdngar fran
sid 50 frdn O till | kommer rumsgivaren att pi verka
borviirdet for framledningstemperaturen. Husknapparna
representerar nu dnskad inomhustemperatur.

18



Forinstiillda kurvor iir:

Kurva v11  v12 +13  Virmesystem
| 25 27 32 Golvv. Wirsbo betong
2 27 32 40 Golvv.LK;REHAU betong
3 27 33 44 Golvv. Wirsbo tri
4 29 36 49 Radiatorer;Golvv. REHAU tri
5 30 39 57 -
6 33 43 62 -7
7 36 48 68 -7
8 38 52 76 -7
9 40 56 84 -7
< 100
//9 /n 90
Maximalt ifstillbar frarhl.temp. 80 °C - -{Zﬁl %0
/r’/;i/ 70
-~ /%////4’—‘- 60
. ,’//////‘r/ —1 5
e
/4‘!”'// ______.4.-—-—"'"'_-—-—-__—-l-4 10
; . 20
20 10 ¢ -1¢ 20 0 -40

Diagram som visar standard kurvorna.

19



Instillning av egen temperaturkurva

Vid utegivarstyrning stills grundkurva in med villkor 0,
se sid 18. Dvs villkor O knappas in, direfier viljs kurva
1- 9. Frén fabrik dr alltid kurva 2 instilld. En individuell
kurvakanéiven fortsittningsvis viiljas med villkoren v11-
v13 dir:

V11 = borvirde framledning vid +10 °C
vI2 = borviirde framledning vid + 0 °C
v13 = borvirde framledning vid -20 °C

For att kunna gora en knickt kurva byggs kurvan upp av
tre viirden. Anledningen till att kunna knicka kurvan ér att
t.ex. pd viiskusten finns behov av att ha litet hogre termpe-
ratur omkring 0 °C utetemperatur. Om alla kurvor héjs
fem grader vid 0 °C utetemperatur fis nedanstiende
kurvor. Dvs villkor 12 héjs med fem grader.

For att stilla in egen en temperaturkurva gor enligt nedan:
Tryck en géng pi| (} . Tryck sedan pa Ll/ tills du ser
siffran 11 &verst pa dtsplayen Andra det undre vérdet
genom att samtidigt trycka ned <> och; ‘]‘ tills du nar
det ritta virdet. e

Upprepa sedan samma sak med v12 och v13.

< 100

o A

T

=

— ,-'/ { 60

///Z//I /———'""/’TJ 50

FV//A r,'/__g_f-—""__' ,____—-———:_2_._‘ 40

e .

| , 20
20 10 0 -10 -20 230 -30

Diagram dir resp kurva hdjts fem grader vid utetemp. 0 °C

20



OBS! Att vid val av ny kurva med v0 forsvinner den
egna instillda kurvan.

Golvvirme

Vid golvviirme skall viirmevattentemperaturen hillas si
lag att golvyttemperaturen blir maximalt 27 °C.
Exempel p limpliga kurvor ges i diagram pa sid 19.
Maximal framledningstemperatur skall stiillas in i sam-
band med installation eller inreglering. Normalt levereras
aggregatet med maximalt 65 °C framledningstemperatur.
Vid golvvirme skall vl maximal framlednin gstemperatur
stéllas till 50 °C om ej annat anges. Detta virde kan dven
ldsas av installatoren.

OBS! Golvvirmeprojektsrens anvisning om
framledningstemperatur skall foljas.

P foljande sidor féljer en djupare beskrivning av
mandverpanelen med viirmestyrningen och dess
funktioner!
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Visning av drviirden f

0

1
20

Funktioner - #rvirde eller verkligt virde
Genom att trycka pd drvédrdesknappen blir
drvirdesregistret tillgingligt pd displayen.
Oka-knappen rullar drvirdeskanalerna framat.
Minska-knappen rullar drvirdeskanalerna bakét.

K EOR
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1. Tryck pa drvdrdes-knappen
och drvardesregistret blir
tiligéngligt pa displayen

(o 1o )

arvérdeskanalerna framét

/.\.
- ~)
. Oka-knappen rullar }

-/

('

oy

ra S
3. Minska-knappen rullar l
drvérdeskanalerna bakat )

O
SO

0-00

i [C] [©

Hir 4r nyckeln till &rvirdesregistret:

I rutan till vinster om beskrivningen stir
Overst - drvirdets nummer

underst - det aktuella drvirdet, hir ett
exempel, for att gora beskrivningen mer
ldttforstaelig.

Under rutan stdr min - och max-virden, pi
drviirdena, som kan férekomma.
Exemplen pd de vanliga irvirdena finns
ocksd inskrivna efter drvirdets nummer i
l6pande text - Ex. f 1 (-40), for att underliitta
forstielsen.

23



0.0.-FF.
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f 0 Felkod

f 0 ska normalt vara 0.0. Om nigot fel
uppstitt blinkar den réda lampan. f 0 visar
dd nigot viirde t ex 8.0.

Felkoden kan tolkas ur den hir tabellen:
IF =Larm VP,
1E = Larm kéldbiirartemp 1

Vanstra tecknet

2.0. Varning snabbreglering

4.0. Fel EEPROM (minne, se u0 sid 52)

6.0. Fel EEPROM och snabbreglering

8.0. Fel virmepump (se f25 sid 34-35 och
ul sid 52)

A.0. Fel virmepump och snabbreglering

C.0. Fel virmepump och EEPROM

E.O. Fel virmepump, snabbreglering
och EEPROM

Givarfel visas genom att den hogra siffran
0.0. byts ut mot givarens nummer:
Hogra tecknet

0.1. Fel inomhustemperatur

0.2. Fel utomhustemperatur

0.3. Fel framledningstemperatur
0.4. Fel pannvattentemperatur 1
0.5. Fel koldbdrartemperatur 1
0.6. Fel returledningstemperatur .
0.7. Fel koldbarartemperatur 2
0.9. Fel ingéng 9

0.e. Fel pannvattentemperatur 2
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Exempel

8.7 innebiir fel pd viirmepump (8.7.) och pi
temperaturgivaren for kldbidrartemp 2 f 7
(8.7).

f 1 Inomhustemperatur °C

f 2 Utomhustemperatur °C

f 3 Framledningstemperatur °C

f 4 Temperatur 1 i pannkirl °C
Temperatur 1, f4, mitt pd nedre delen av
kérlet for styrning av virmepump

f SKoéldbirartemperatur °C
Temperatur miitt fore fordngaren

25



0-125

0.0.- F.F.

26

f6 Returledningstemperatur °C
Temperatur miitt pd returledning till
virmepump.,

{7 Koldbérartemperatur °C
Temperaturen matt efter férdngaren.

f 8 Brytare VP

f8 visar normalt 0.0., men om brytare VP ir
i brutet lage visar f8 F:F: och avfrostnings-
signalen pd panelen tidnds. S& fort brytare
VP sluter kretsen igen visar f8 ater 0.0
Avfrostningssignalen (droppen) lyser och
varmepumpen dr stoppad under 9 min.



0.0.- F.F.

0.0.- F.F.

f 9 Ingen funktion

f 10 Hogtrycksvakt

Om kondenseringstemperaturen Sversti ger
65°C, stoppas virmepumpen under 9 min,
Hénder detta ytterligare 7 gdnger inom 2
timmar, stoppas virmepumpen och tillats
inte startaigen. Samtidigt borj arlarmlampan
blinka, och felkod 8.0.visas pA 0. f 10 visar
normalt 0.0. Nir hogtrycksvakten brutit
visar f 10 FF

f 11 Lagtrycksvakt

Om forangningstemperaturen understiger
-16°C, stoppas virmepumpen under 9 min.
Om detta héinder ytterligare 9 ginger inom
2 timmar, stoppas virmepumpen och tillats
inte startaigen. Samtidigt bdrjarlarmlampan
blinka, ochfelkod 8.0. visas pAf0.1 11 visar
normalt 0.0. Nir l3gtrycksvakten brutit vi-
sarf Il FF.

27



~1
N

0

- 125

~L
QL

O
=)

5-125

0.0

o
o

-
Q#

- F.F.

S
S

"
n
Rl

f 12 Ingen funktion

f 13 Temperatur 2 i pannkirl °C

Temperatur 2, 13, mitt pd mittenav kiirlet
for styrning av viirmepump sommartid och
elpatron f&r varmvatten under virmesasong.

f 14 Rundstyrningssignal

f14 visar0.0. om kontakten for rundstyrning
i elverkets utrustning dr sluten. D3 4r sdvil
elpannan som viarmesk&ldarna blockerade.
Annars visar f14 EF.

f 15 Virme till/fran

f 15 talar om hur strémbrytaren star
0.0. anger att vdrmen &r frinslagen.
F.F. anger att virmen ir tillslagen.
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f 16 Stromtransformatorviirde

16 (0-255) dr ett mitt pd husets totala
stromforbrukning i % av 20 A. Beroende
pa vilket virde strombegriinsningen ir
instilld (v18) begriinsas effekten till
elpannan och virmeskéldarna.

f 17 Ingen funktion

f 18 Ingen funktion

f 19 Extern klocka
0.0. = nattsidnkning
EFE = ¢j nattsinkning

f 20 Ingen funktion
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21

0-1

22

0.0.-F.F.

23

0.0.-F.F.

30

f 21 Systeminstiillning
skall vara 0.f |

f 22 Systeminstiallning
skall vara 0.0

f 23 Systeminstillning
skall vara 0.4
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/] f 24 Systemflagga
Systemflaggan f24 visarthexadecimal form

D4 vad som hiinder i 6vrigt i anldggningen.

Lis av displayen. Informationen for det

0.0.- F.F. vanstra tecknet finns i nedanstiende tabell.
Det ger dig tva olika informationer.
Informationen for det higra tecknet finns i
tabellen pd andra sidan. Det ger dig ytterli-
gare tva informationer.

Vénstra tecknet

0123456789AB|ICDEF
- Anvinds ej XX XX/ XX XX
- Nattséinkning pagir X XXX XX XX
- Inneviirmebehov X X X X X X X X
- Rundstyrning X x| x x{ x x| x x

32



Exempel: Vid frammatning av 24 visas D.0
pa displayen. Information om tecknen fir du
ur tabellerna.

Viinstra tecknet D. frin viinstra tabellen:

X Rundstyrning
x Nattsiinkning pdgdr

Hogra tecknet0. frén hogra tabellen:

Hégra tecknet
0123456789AB|/CDEH

X X X X| X X X X|- Anviéndes ej

XX XX X X X X[ - Anvindes ej
- Anvindes ¢j

- Anvindes ej

33



f 25 Virmepumpflagga
Virmepumpflaggan 25 visar i hexadeci-

4 4 mal form vad som hinder i 6vrigt i anligg-
5

ningen.

0.0.- F.F. Lds av displayen. Informationen for det
vanstra tecknet finns i nedanstende tabell.
Det ger dig fyra olika informationer.
Informationen for det hégra tecknet finns i
tabellen pd andra sidan. Det ger dig ytterli-
gare tre informationer.
Vidnstra tecknet
01234567189AB|/CDEF
- Hog returvatten- XX XX (XX XX
temperatur
- Larm VP XX XX XX XX
- Larm hogtrycksvakt X X X X X X X X
- Larm 13gtrycksvakt X X X ® X x X X
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Exempel: Vid frammatning av 25 visas 4.4,
pd displayen. Information om tecknen far du
ur tabellerna,

Viinstra tecknet 4. frin vinstra tabellen:

x Larm VP

Hogra tecknetd. frin higra tabellen:
x Larm kéldbdrartemperatur

Hbgra tecknet

0123456789AB/CDEH

XX XXX X xX[- Komp. behévs €j.

X XXX X X X X|- Larm kéldbérartemp

X X X X X X X X| - Anvénds ej

X X X X[ -x x X X[-Anvinds ej
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f 26 Kflagga
Kflaggan f26 visarihexadecimal form vad

3 4 som hinder i 6vrigt 1 anldggningen.

Lis av displayen. Informationen fér det
vinstra tecknet finns i nedanstiende tabell,
Det kan ge dig en information.

Informationen for det hogra tecknet finns 1
tabellen pa andra sidan. Det ger dig ytterli-
gare en informationer.

Vidnstra tecknet

0123456789AB|CDEF

- Begriansning av ef- X X X X X X X X
fekt pga hog strom

- Nattsiinkning mojlig | x x| x x| x X/ x X
(extern klocka)

36



Exempel: Vid frammatning av f26visas 3.4.
pd displayen. Information om tecknen far du
ur tabellerna.

Vinstra tecknet 3. frin vinstra tabellen:
X Effektvakten begrinsar effekten

x Nattsinkning mojlig.

Hogra tecknet 4. frin hogra tabellen:
x Elpannebegrinsning

HSgra tecknet

0123456789AB/CDEH

XX XX X X X X { Elpannebegrinsning

X X XX X X X X} - Anvdnds ej

X X X X{ X X| X X|[- Anvédnds ej
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f 27 Kflagga
27 Kflaggan {27 visarihexadecimal form vad

l 0 som hiinder i 6vrigt i anliggningen.
[ L)

Lés av displayen. Informationen for det

0.0.-F.F. vanstra tecknet finns i nedanstiende tabell.
Det kan ge dig en information.
Informationen for det hdgra tecknet finns i
tabellen pd andra sidan. Det ger dig ytterli-
gare en informationer.
Vidnstra tecknet
0123456789AB(CDEF
- Golvvidrme sommar- XXXX[ XX XX
tid
- Rumsgivarstyrning X XXX XX XX
P-del
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Exempel: Vid frammatning av f27visas 4.0.
pd displayen. Information om tecknen fir du
ur tabellerna.

Vinstra tecknet 4. frin vinstra tabellen:
X Rumsgivarstyrning

Hogra tecknet 0. frin hogra tabellen:

Hégra tecknet

0123456789AB/CDEH

X XXX X X X X | ~Anvindes ¢j

XX X X X X X X|- Anvinds ej

X X/ X X[ X X/ X x|-Anvinds ej
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2 8 f 28 Ingen funktion
/70

2 9 £29Utriknat borvirdefor framlednings-
temperaturen

40
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Visning av borviarden v

N

0
65

~~—

Villkor - borvirde eller 6nskat viirde
Genom att trycka pa borvirdesknappen blir borvérdes-
registret mellan O och 30 tillgéngligt pa displayen,

QOO

Oka-knappen rullar borvirdeskanalerna framait i

displayen. Minska-knappen rullar bérvirdeskanalerna
bakét.

Borvirdet kan dndras genom att du hiller borvirdes-
knappen nedtryckt och samtidigt trycker pa oka- eller
minska-knappen.

42



Tryck pd bérvdrdes-knappen
och bdrvdrdesregistret mellan
1-28 blir tillgdngligt p4
displayen

. R\
Ska-knappen rullar
Srvdrdeskanalerna framat

- lg_.f)
=\

3. Minska-knappen rullar
bdrvédrdeskanalerna bakat

s

m

N

N

<Y J

LA

‘Z. Andra bérvérde genom att
santidigt trycka ner bér-
vdrdes och &ka-eller minskéj

\<nappen

4

o) [«

O 0 Hir ar nyckeln till borviirdesregistret:
Irutan till vinster om beskrivningarna stir
0 0 0 Overst - borvirdets nummer
underst - de virden, som ir inprogram-
0-00 merade frén fabrik - initialvirden.
) Under rutan stér min - och max-viirden. till
vilka initialvirdena kan dndras.
Initialvirdena finns ocksd inskrivna efter bérvirdena i
lopande text - ex. v0 (2), for att underlitta forstaelsen.
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v0 Val av kurva for framlednings-
temperatur

Genom att vilja vOtill ndgot virde mellan 1
och 9 fas ndgon av de forinstillda kurvor
redovisats pa sid 19,

vl Ingen funktion

v2 Maximal framledningstemperatur
Med v2 (65°C) kan framlednings-
temperaturen maximeras. Aven om f29 har
raknats fram till hdgre virde dn v2 blir
framledningstemperaturen inte hogre dn v2.
Vid golvvirme kan det vara lampligt att
sdtta v2 till ca 50°C.

v3 Ingen funktion

v4 Franslag virmepump °C

Om f4, temp 1 nedre delen av pannkiirlet,
dverstiger v4 stoppas virmepumpen. Detta
giller under vdrmesdsong. Se f13 for
sommardrift.



0-65

4 - 200

5
m—d,

0-199

vS Tillslag virmepump®C

Om {4, temp i nedere delen av pannkiirlet,
underskrider v5 startas virmepumpen.
Detta galler under virmesisong.

v6 Min.griins kéldbérartemperatur °C
Nér v5 underskrids stoppas kompressorn
och larm utgdr. Kompressorn iterstartar
automatiskt nér temp. stigit med 2° C.
Larm kvitteras med C-knappen.
Temperaturen mits fore férdngaren.

v7 Ingen funktion

v8 Gangtid shuntventil SV1.
v8 (10x12s) anger glngtid frén stingd till
fullt 5ppen ventil.

v9 Ingen funktion
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v10 Styrning av shuntventil, stegviirde i
0,5%

Vid forindring av shuntventilens utstyrning
skerdetta i steg av storleken v10 (5=2.5%)

v1l Borviirde framledningstemperatur
vid +10°C utetemperatur,

v12 Borvirde framledningstemperatur
vid £ 0°C utetemperatur.

v13 Borvirde framledningstemperatur
vid - 20°C utetemperatur.

v14 Ingen funktion

v15 Ingen funktion



v16 Ingen funktion

v17 Version av styrprogram

v17 visar vilken version av styrprogram
denna apparat har. Denna anvisning giller
forversiond3. Ommanav nigon anledning
vill dterg till fabriksinstillda virden dkas
d3 till d4. Tryck direfter p4 dterstillnings-
knappen C. Vid strémavbrott kommer pro-
grammet ihdg instillningarna, dven de #ind-
rade. Vid tergdng till fabriksinstillda vir-
den dndras inte instillningarna p4 v0, v2,
v8, v9, v10, v11, vi2 och v13 . Dessutom
sparas instillning pé u5.

v18 Instiillning av strombegrinsning
Strémbegrinsaren kan stillas in for nedan-
stdende max.strémmar,
0=16A,1=20A,2=25A och 3 =35A.

47



19

©3

0-10

20

2

23

(8 (B8
SINy

48

v19 Temperatursiinkning

Antalet grader som utetemperaturen hojs
vid berdkning av bérvirde for
framledningstemperaturen. Vid radiator-
system siitts v19 till 6, vilket motsvarar ca
3 grader inomhustemperatursinkning. Vid
golvviirmericker det somregel att Iata v20
vara 3.

v20 Antal elpannesteg

Med v20 kan effekten begrinsas genom
att minska max antal tiligingliga el-
pannesteg. For elpannan finns stegen
4-1 tillgangliga.

v21 Grins for viirmesidsong

v21 (17) anger den utomhustemperatur
dd anldggningen automatiskt gir 6ver till
sommarliige. Virmebrytaren ir den ma-
nuella omkopplingen.

v22Ingen funktion

v23 Ingen funktion



24

28

v24 Ingen funktion

till

v28 Ingen funktion

v29 franslag elpatron fér vv °C
Under uppvarmningssidsongen
varms Ovre delen av pannkirlet till
Onskad temperatur med elpatron. v29
anger den temperatur d4 elpatronen
slds ifran. Temperaturen kan avlisas
pa f13.

v30 tillslag elpatron fér vy °C

49



Visning av utgangar u

Kontakter - utgangar eller relier

QWO S

Via ett antal kontakter - utgdngar eller relder - styrs
viarmepump, cirkulationspump, elpanna etc.

Genomatttrycka pa utgdngsknappen blirutgéngsregistret
tillgingligt pa displayen.

For att @ndra utging halls utgdngsknappen nedtryckt,

samtidigt som +knappen trycks in = I inkopplad eller
samtidigt som -knappen trycks in = 0 urkopplad.
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Andra utgdng genom att

-

4.
. Gka-knappen rullar samtidigt trycka ner
tgdngskanalerna framd utgdngs- och éka-knappen
(=1) eller minska-knappe
(=0) . j
+
/
/
/
)

3. Minska-knappen rulq / (7
lar utgdngskanalerna / 1.Tryck p4
akdt J / utgdngsknappe
%) —m/ och .utgéngs— .
(- y - registret bli
+ tillgédngligt
pd displayen
N\ Y4

i (C

Hir ir nyckeln till utgéngs-

registret:

I rutan till vénster om beskrivningarna

star

gverst - utgdngskanalens nummer

underst - 0 (urkopplad) eller
1 (inkopplad)

51



QW N ~
KRSIS

52

u0 Fel pi EEPROM

Fel pa EEPROM (borvirdesminne)
indikeras av blinkande varningslampa och
felkod 4.0 pikanal fO. Felet kan t.ex. uppstd
vid strompislag eller ndgon elektrisk stor-
ning. Aven om felet rittat till sig, ligger
felsignalen kvar. Denna dterstills genom
att kanal u0, som vid felsignal &r 1, indras
till 0. Se sid 51 punkt 4.

ul Fel pa virmepump

Efter fel pd virmepumpen maste ul noll-
stdllas for att larmsignalen ska slockna. Hur
aterstillningen gérs, se ovan.

u2 Kvittering larm &Gverstromsskydd
kompressor '

Efter ulost motorskydd méste u2 nollstillas-
for att larmsignal skall slockna. Hur ater-
stillning goérs se u0.

u3 Utegivarstyrning med P-del

Om u3 sitts till 1 fas utegivarstyrning med
proportionell férskjutning av framlednings-
temperaturens borvirde. Forskjutningen 4r
proportionell mot skillnaden mellan Arvirde
och borvirde for inomhustemperaturen.
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u4 Ingen funktion

uS Tariffstyrning

Om u5 sitts till 1 tillats den 6vre elpatronen
vdrma vattnet i den 6vre delen av tanken,
dvs for tappvarmvatten vid tariffsignal.

u6 Ingen funktion

Om u6 sitts till 1 kommer virmevattnet att
cirkuleras genom bottenplattan och
framledningstemperaturen regleras till ett
minimum borvirde rumstemperatur, tex 20
°C. Detta sker endast om véirmeknappen ir

frin eller om utetemperaturen &verstiger
v22,

u7 Ingen funktion

till

u20 Ingen funktion
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§ GRADEN BATTRE MED AUTOTERM FRAN

Box 387, 641 23 Katrineholm.
Telefon 0150-771 00. Fax 0150-153 05.



