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Manoverpanel.

Automatsikring mandver 8 A

Overhettningsskydd \ Signallampor

Manuell termostat

Display

Huvudbrytare Knappsats.
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Temperatur-
sankningsklocka.

Automatsiikring manover 8 A:

Denna sikring kan 16sa ut om négot fel uppstir pd manoverkretsen med dess
inkopplade funktioner, tex. cirkulationspump.

Aterstill genom att trycka pi knappen, l6ser automatsikringen utigen tillkalla service.
Overhéttningsskydd:

Overhettningsskyddet kan 19sa ut om cirkulationen i virmekretsen upphor Detta kan
tex bero pé luft i virmesystemet eller att cirkulationspumpen ej fungerar Sting av
elpannan och viinta 5 min, avlufta dérefter véirmesystemet. Om pannan varit avstingd
en langre tid kan cirkulationspumpen fastna. Genom att avldgsna técklocket Gver c-
pumpens rotoraxel, kan man med en storre skruvmejsel oftast vrida rotoraxeln sé den
dterigen borjar rotera. Overhettningsskyddet aterstills genom att trycka hart pd den
rdda knappen, om Overhettningsskyddet terigen 16ser ut trots ovan ndmnda atgérder
bér man tillkalla service.

Manuell termostat:

Den manuella termostaten skall normalt std pa noll. Den &r endast till for att anvéndas
om den inbyggda elektroniken skulle ga sonder, tex vid ett 4sknedslag. Still da den
manuella termostaten pa en ldmplig framledningstermperatur for ditt virmesystem.
Med ett radiatorsystem och en utetemp pa 0°C kan en lamplig framledningstemperatur
vara 30-40°C och vid golvviarme 20-30°C. OBS vid golvvirme, still ej termostaten
hogre in 40°C da golvbeliggningen kan fordérvas.
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. Huvudbrytare: ‘

Denna brytare skall vara tillslagen = 1. For att undvika fast}ast pumphjul i c-pumpen,
motionskdrs automatiskt c-pumpen en ging / dygn under sommartid (se v22 sid 31).

Temperatursiinkningsklocka (nattsinkning):

For tidstyrd sinkning av temperaturen méste forst kopplingsuret stillas in p& de tider
man Snskar sinkning. Iyft forst av plastkdpan. Kopplingsuret har ryttare runt om, 1
ryttare for varje timme. Hela klockvarvet motsvarar 7 dygn.

Man stiller in tiden for den séinkta temperaturen genom att peta ut ryttarna for den tid
man vill ha ligre temperatur Beroende pi husets isolering borjar man temperatue

séinkningen nigon eller ndgra timmar innan man vill ha den énskade temperaturen.
Samma giller ndr man skall tillbaka till normal temperatus detta beror pa att det tar
tid att séinka och hoja temperaturen ( hustets tréghet ).

Tryck pa knapp 4 sd kommer du 4t kopplingsurets till och frinslag. Overst
stér 0 och underst O (= kopplingsuret fran), tryck ytterligare en gang di stir verst 1
och underst 0 (= kopplingsuret till). Hur stor temperatursidnkning du vill ha viljer du
genom att 8ka och minska v20. (Se sid 31)

Knappsats:

Lés under rubriken Instillning av virme samt Visning av drvirden, bérvirden och
utgangar.

Bldddra i register, framAt - bakat. |
Oka - minska nivier

N
Temperatursdnknings- @‘ + S o
Klocka till - frin. [4 ) Lf 6@ Arvirde.
L o ) [ A
Nedsldckning av display. ot _“‘ A O Bérvirde
7t 8 oV .
\T_ T \3_ \
Avlisning av framlednings — g —
temperatur / antal inkopp- 1 § k1 - C o é Utednear
lade elpannesteg. o rd ) L eV gangar.
Oka / minska onskad 7+ £
momhustemperatur alt. ] 2 E’
framledningstemperatur / /




Display:

Displayfonstret aktiveras sa fort du bérjar anvinda ndgon av de'tolv touchknapparna
till elektronikdelen. Displayfonstret slocknar automatiskt efter ndgra minuter di du
slutat anviéinda touchknapparna men kan #ven slickas med C-knappen.
Signallampor:

1. Gron - strémmen 4r p4, allt fungerar som det ska.

2 R&d - normalt slickt. Blinkande sken = nigot &r fel.

3 Gron - virmepump i drift. (61ﬁ varmepump ﬁnns)

4  Grodn - ingen funktion.

5  Grbn - extra varmvatten. (om vv-beredare finns)

6 Gron- elpanna arbetar

£ .

Signallampa 2 blinkar om nigot fel uppstir Skulle t.ex framledningsgivaren gi
sonder kan man under f0 i drvirdesregistret se en felkod som visar 03. Denna felkod
betyder fel framledningstemperatur Du kan lisa mer om felkoder under rubriken
"Visning av drvirden” _

Signallampa 3 lyser endast om AutoTerm G5 styr en extern VArmepump.
Signallampa 5 lyser endast om AutoTerm G5 styr en extern varmvattenberedare.

INSTALLNING AV VARMEN

Du har tvé olika mojligheter att styra virmen till ditt hus med ElpannaAutoTerm G5
Innegivarstyrning eller utegivarstyrning.

I'béda fallen géller det att vilja en temperaturkurva som virmestymingen skall arbeta
efter. Generellt giller att vid sjunkande uto mhustemperatur skall
framledningstemperaturen till ditt virmesystem oka.

~Med hjélp av knapptryckning kan man vilja mellan 9 olika forinstillda kurvor
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Elpanna AutoTerm G5 levereras alltid instilld med kurva 2 frin fabrik som lampar sig
for golvvirme i betonggolv. ‘

Onskad kurva stills in med villkor 0 enligt foljande.

Tryck pa knapp nr. 9 @ da tiinds displayfonstret och visar underst i fonstret vilken
kurva som anvénds. :
Tryck dérefter ned knapp nr 9 @ och hall den nedtryckt samtidigt som du trycker

pd knapp nr. 5 @ for att fa en hogre kurva, eller knapp nr 8 @ for att fi en
ldgre kurva.

Vid val av kurva skall iven maximal framledningstemperatur stéllas in. Det gors med
vilikor 2 Se sid 28 hur detta gors. For att kunna f4 den automatiska styrningen att
fungera méste den manuella termostaten sté p4 0. bada fallen stings virmen till huset
av om utomhustemperaturen §verskrider 17°C, installd gréns for virmesisong. Denna
installning kan andras under villkor 22. Se sid 31 hur detta gors.

Vid golvviirmesystem kan négon av de forinstilldakurvorna 1 - 4 vara lampliga, de
ligre kurvorna i betongbjalklag och de hogre i tribjdlklag.

Vid radiatorsystem kan nigon av de forinstdllda kurverna 5 - 9 vara lampliga, de
lagre for ett bra isolerat hus och de hogre for simre isolerade hus.

Nedan visas de fﬁrinstﬁllﬂa kurvorna 1 - 9.

Framl.temp °C
=0 100

= /3/ 80

a0
/+/_ /:5"; 70
— 1 A

— ) feo
/’?/A/ = "1 50
./////-&////JT_ " 40
P e e ———
_i—f‘—/ — 20
# L S 1ap
20 Utetsmp°C 10 o -10 -20 -390 -40

Normalt tillfredstéller de 9 forinstdllda kurvorna de flesta virmebehovy men det &r
sven mojligt att forma sin egen kurva.T.ex. vid kustklimat kan det vara $nskvirt med

~-en-brytning pd kurvan vid 0 °C utetemp.

Onskar ni stilla om den forinstillda kurva ni funnit passa er bést med t.ex. en brytning

_ vid0°C, gérnitill vigaenl. flj ande Viilkor 12, 13 och 14 representerar de forinstallda

bérvirdestemperaturerna vid utetemperatur + 10, 0 och- 40°C. For att astadkomma en
brytning vid 0°C utetemperatur skall villkor 13 #ndras. Onskas 3°C hogre

5




"~ onrl . ochnr2 () . Oversti displayfon-
: stret ser du din 6nskade momhustemperatul;

franﬂedningstemperatur vid 0°C utetemperatur Skas villkor 13 med 3. Se sid 30 hur

du gar till viga. Sklllnaden vid en sadan fordndring kan du se om du jamfor kurva 5
nedan

/ 10
_I Efter v13 Skats med 3 | //
N ‘—_’_-"‘ - s
| : ~ | . ”
| Fore v13 kats med 3 | *
| ! . 20

T
20 1o o -1 -20 -30 -40

Innegivarstyrning.

Elpanna AutoTerm G35 levereras alltid instidlld for innegivarstyrning. Vid
innegivarstyrning arbetar pannan efter innegivare, framledningsgivare och vald
kurva. Detta innebér att reglerutrustningen i clpannan kompenserar vald kurva for att
erhdlla ritt innomhustemperatur

Innegivarstyrning passar bra for den som har braskamin d& virmen frin elpannan
automatiskt kopplas ned da innegivaren pAverkas av annan virmekilla. Den som ofta
vill &ndra temperaturen i sitt hus har dven fordel av innegivarstyrning. Med den
medlevererade innegivaren kan man enkelt justera temperaturen i huset, om hégre
inomhustemperatur énskas vrid den lilla ratten medurs, om liigre temperatur onskas

.vrid moturs

Du kan 4ven justera inomhustemperaturen pd
din elpanna genom att trycka pa husknapparna

underst verklig inomhustemperatus, denna
temperatur visar endast ritt virde om
inomhusgivarens ratt stir pa sitt mittlige.

Utegivarstyrning.

| Vid utegivarstyrning arbetar elpannan efter utegivare framledningsgivare och vald

kurva. Detta innebir att elpannan arbetar efter vald kurva utan pdverkan av innegivaren
for att erhalla rétt inomhustemperatur For att koppla om elpannan till utegivarstyrning

- ”‘“"trycker tan pa knappnc12 (&) dérefter pA knapp nr5 @ tills det stir 2 $verst och

- Tundersti d1sp1ayfonstret Tryck ned knapp nr. 12 [&=*| och hill den nedtryckt samtidigt
6




som du trycker pa knapp nc8 . nu skall det sta O underst i dlsplayfonstret vilket

‘betyder att din elpanna #r instilld for utegivarstyrning.

Vid ntgivarstyrning justerar du inomhustemperaturen genom att trycka pa knapp nrl

. och nr.2 .

Oversti displayfonstret ser du nskad framledningstemperatur och underst hur mycket
du har paralleliférskjutit den kurva du valt. For att ka eller minska &nskad
framledningstemperatur trycker du tv ggr pd husknapp nr 1 eller nr. 2.for att erhilla
lgrad hogre eller ldgre temperatur Stir det t.ex. 6 underst i d1splay-
fonstret betyder det att du parallellf6rskjutit din valda kurva si du 3 2
erhéller en 3 grader hégre framledningstemperatur ' 5

Ex.

Viktigt att skota regelbundet.

Elpanna G5 kan installeras i bide 6ppna och slutna system. Det #r viktigt -att
tillréckligt med vatten finns i viirmesystemet och att systemet ir vil avluftat.

Oppet viirmesystem dr vanligt i dlder hus, i sidana system 4r expansionskirlet
placerathdgsti virmesystemet med etts.k "skvallerrér” anslutet pa toppen. For attveta
om tillréickligt med vatten finns i ett sddant system f&r man fylla pa vatten tills man ser
att det bdrjar rinna ur “skvallerroret”. Skvallerrorets utlopp skall vara draget pa ett
sadant sitt att man vid pafyllning kan se att det kommer vatten Of roret samt att ev
vatten fran skvallerroret rinner till en golvbrunn. Denna kontroll bér goras tva ginger
per dr, speciellt viktigt pd hosten nir du startar upp varmeanlaggnmgen

Slutet viirmesystemr vanligasti nyare hus, dér sitter expansionskirl, sikerhetsventil
och manometer oftast bredvid elpannan. For att veta om tillrickligt med vatten finns
i ett slutet system &r det viktigt att man haller koll pd manometern dir anlidggningens
vattentryck kan avldsas. Elpanna G5 ir dimensionerad for ett arbetstryck av max 2,5
bar, den del som avgdr vilket maxtryck som kan erhallas #r sikerhetsventilen. P&
siikerhetsventilen sitter ett rott vred som dr mérkt 1,5 eller 2,5 barom-ventilen ir mirkt
1,5 bar bor man tillse att trycket inte understiger 0,5 bar Ar ventilen mirkt 2,5 bar bor
man tillse att trycket inte understiger 1,5 bar Ar vattentrycket for 13gt skall systemet
fyllas till en niva strax under sik.ventilens mirktryck.

Sékerhetsventilen skall 5ppnas fyra gingerper ar, ventilent oppnas genom att vrida
det roda vredet moturs si den spolas igenom, glom €j att ev fylla p vatten i systemet
efter denna kontroll.




Det hiir kan du gira sjilv om nagot iir fel.
(Borja med att titta igenom foljande checklista)

Ar strommen pa ?

Kontrollera att huvudbrytaren #r i lige 1= till.

Manuell termostat skall st p4 0.

Den gréna signallampan $verst p4 manéverpanelen skall lysa.

Har mandverpanelen slocknat ?

Tryck in automatsikringen en géng. Om manéverpanelen slocknar igen, ska du ringa
ditt serviceombud.

Ar husets grupp- och huvudsikringar hela ?

Om huvudbrytaren 4r pd och automatsikringen ej l6st ut kan en sdkring i husets

elcentral gitt. Kontrollera och byt sikring om det behovs.
Ar viarmesystemet kallt trots att ankiggningen 4r iging ?

Kontrollera att virmesystemet 4r ordentligt avluftat, avlufta sven elpannan genom att
oppna sékerhetsventilen (om sddan finns). Bryt strémmen till elpannan nér du avluftar
sé cirkulationspumpen stér still. S

Kontrollera &ven att elpannans &verhettningsskydd inte 16st ut, tryck in knappen pé
mandverpanelens framsida. Tryck hart tills ett “kndpp” kan horas, anvind bakdelen p
en blyertspenna. '

Att dverhettningsskyddet 16st ut kan bero pa problem med cirkulationspumpen, om
pannan varit avstéingd en langre tid kan c-pumpen fastna. Genom att lossa ticklocket
over c-pumpens rotoraxel, kan man f6r hand eller med ett verktyg oftast vrida
rotoraxeln si den dterigen kan bérjar rotera.

Omdu \;ill vetahur mangaelsteg som ér inkopplade. Eller om elpannan kéinns kall trots
att den ér inkopplad, kan det vara bra att kontrollera panntemperaturen och hur ménga
elpannesteg som #r inkopplade. Gor si hiir: ‘

Tryck en géng pé - Sifferfonstret visar dd pannans temperatur Tryck dnnu en
gang, s& kan fonstret visa t.ex nigon av foljande kombinationer:

7.7 7 7.7 7 17 Tillgdngliga steg.

1 2 3 4 5 6 7 Antalinkopplade steg.

Avsluta med att trycka pa . Ar pannan kall trots att ett eller flera steg &r
inkopplade, s4 har troligen Gverhettningsskyddet I6st ut. Se ovan.

8



© Star manometern pa riitt tryck ? o

Kontrollera att det finns tillrdckligt med vatten i virmesystemet enligt beskrivningen
pa sid 7 under rubriken " Viktigt att skéta regelbundet”.

Blinkar den réda lampan.?

Tryck pa knapp n.6 i sifferfonstret skall du nu kunna se en felkod, vad felkoden
betyder kan du se pa sid 12.

Manuell styrning vid fel.

S& hir klarar du uppvirmningen av ditt hus medans du vintar pa service. Lis lingst
ned pa sid 2 under rubriken "Manuell termostat”. Dér kan man lisa sig till hur man kan
klara uppvidrmningen av huset dven om den elektroniska styringen av nigon
anledning slutat fungera.

Pépekas bor att med den manuella termostaten inkopplad finns maximalt 4,5 kW
tillgdngligt for virmesystemet. Vid string kyla dr denna effekt i vissa fall inte
tillréicklig for att erh&lla t.ex 20°C inne, dérfor skall den manuella termostaten endast
ses som en "nodhjilp”.

Har du knappat fel och kommit vilse?
D4 aterstiller du anldggningen till fabriksinstillda virden si hir
Tryck ned knapp nt9 . Tryck sedan pa knapp nz5 @ tills du ser siffran 18

overst i sifferfénstret. Underst i fénstret stir identitetsnumret. Oka denna sifra med
en enhet genom att du trycker ned knapp nr9 samtidigt som du trycker ned knapp nt5.

Avsluta genom att tIYCka P'tgi B




Visning av drvirden £

QHWOHO®E

Funktioner - irvirde eller verkligt viirde
Genom att trycka pé #rvidrdesknappen blir
drvérdesregistret tillgéngligt pa displayen.
Oka-knappen rullar drvirdeskanalerna framét.

Minska-knappen rullar drvirdeskanalerna bakat.

10




1. Tryck pa drvédrdes-knappen
och &rvérdesregistret blir
tillgangligt pa displayen

2. Oka-knappen rullar .
drvardeskanalerna frama

3. Minska—knappen rullar _l
[érvéirdeskanalema baka’t]
4 (C] [©
.

Hiir dr nyckeln till éirvirdesregistret:
OO I rutan till vinster om beskrivningen star

‘Overst - drvirdets nummer
OO . underst - det aktuella &#rvérdet, hir ett

-exempel, for att gdra beskrivningen mer
lattforstaelig.
Under rutan stir min - och max-vérden, pa
drvirdena, som kan férekomma.
Exemplen pé de vanliga drvérdena finns
ocksd inskrivna efter drvirdets nummer 1
l6pande text - Ex. f 1 (20°C), for att under-
litta forstaelsen.

11




0.0. - FF.

12

f 0 Felkod
f 0 ska normalt vara 0.0. Om 'nagot fel
uppstatt blinkar den roda lampan. £ 0 visar

'da ndgot virde t ex 0.3.

Felkoden kan tolkas ur den hir tabellen:

Vanstra tecknet

2.0. Varning snabbreglering
4.0. Fel EEPROM (minne, se u0 sid 34)
6.0. Fel EEPROM och snabbreglering

Givarfel visas genom att den hégra siffran
0.9. byts ut mot givarens nummer:
Hogra tecknet

0.1. Felf 1 inomhustemperatur
0.2. Fel f 2 utomhustemperatur
0.3. Fel framledningstemperatur ‘
0.4. Fel returledningstemperatur
0.5. Fel Varmvattentemperatur |

Exempel
0.2 innebir fel pa utegivaren

O




f 1 Inomhustemperatur °C

| . ' 5-28 ‘
a f 2 Utomhustemperatur °C
£ 0
-35 - 69 -

f 3 Framledningstemperatur °C

f 4 Returledningstemperatur °C
4 avser returtemperatur till virmepumpen,

3 3 om sadan finns ansluten.

Temperatur métt pa nedre delen av
0 varmvattenberedaren, om sadan finns an-

5 f 5 Varmvattentemperatur °C
5 sluten.

13
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f6 Varmvattentemperatur 2
‘Temperatur métt p& mitten av, varmvatten-
beredaren, om sddan finns ansluten.

f7 - 13 Ingen funktion

f 14 Rundstyrningssignal

f14 visar0.0. om kontakten for rundstyrning
i elverkets utrustning ar sluten. DA &dr sdvil
elpannan somev varmvattenberedare block-
erade. Annars visar f14 EF.

f 15 Virme till/fran
se v22 sid 31

f 16 Stromtransformatorvirde

16 (0-255) &r ett matt pa husets totala
stromf{trbrukning 1 % av 20 A. Beroende
pé vilket vérde strdmbegrénsningen dr
instdlld (v19) begrédnsas effekten till
elpannan. |



7 f17 - f18 Ingen funktion

f 19 Extern klocka
1 9 0.0. = nattsdnkning

EF. = ej nattsinkning

0.0.- FF.

2 O f 20 - 24 Ingen funktion

15




f 25 Systemflagga |
2 5 Systemflaggan f25 visari hexadecimal form

C 0 vad som hinder i dvrigt i anldggningen.

= Lés av displayen. Informationen for det
0.0.-FF. vinstra tecknet finns i nedanstiende tabell.
Det ger dig tv4 olika informationer.

Vinstra tecknet

012314567 892aBcbpDETF

X X X X[x xxx
. ~Varmvattenbehov VP

-Nattsinkning pagar X X X X

X X XX
—-Innevédrmebehov X x X X X X X x ::
-Rundstyrning = x x % X x x x

16




Exempel: Vid frammatning av f25 visas C.0
pé displayen. Information om tecknen far du
ur tabellerna. |

Vinstra tecknet C. fran vinstra tabellen:
X Varmvattenbehov
x Nattsdnkning pagar

Hogra tecknet 0. Ingen funktion.

Hégra tecknet

P
o

012 3456789 ABCDETF
xxxxxxxx"mvandesel.,.
X X X X x x x x |~ Anvéndes ejJ

P

17



f 26 Virmepumpflagga ?
Viarmepumpflaggan £26 visar i hexadeci-
mal form vad som hénder i 6vrigti anldgg-
ningen.

0.0.- FF. Lis av displayen. Informationen for det
vénstra tecknet finns i nedanstaende tabell.
Det ger dig fyra olika informationer.
Informationen for det hogra tecknet finns i
tabellen pa andra sidan. Det ger dig ytterli-
gare tre informationer.
Vinstra tecknet
012345678 2ABCDETF
- Hdg returvatten- X X X XX X X%
temperatur
X X X XX X X
~ Anvandes ej
- Anvindes eJ x X x X x X X x

Anvéndes ej

18



Exempel: Vid frammatning av £26 visas 4.2.
pé displayen. Information om tecknen far du
ur tabellerna.

Vinstra tecknet 4. frin vinstra tabellen

x Hog tryckrorstemperatur

Hogra tecknet 2. frin hogra tabellen:
P ' X Extra varmvatten niva 2 till

! Hb6gra tecknet

01223/456789ABCDETF

XX X¥XXx x|- Komp. behdvs ej.
()
1x x x o X X X x | - Anvdndes ej
: X X X x X X X x | - Extra varmvatten
| } ’ niva 2
i X % x x x % x x]- Extra varmvatten
niva 1

19



\ 27 Kflagga
2 7 Kflagganf27 visarihexadecimal form vad

3 3 som hénder i &vrigt i anliggningen.
-

Lis av displayen. Informationen for det

0.0.- F.F. vinstra tecknet finns i nedanstdende tabell.
Det kan ge dig en information.
Informationen for det hogra tecknet finns i
tabellen pd andra sidan. Det ger dig ytterli-
gare en informationer.
C
Vinstra tecknet
; 012345678s5aBcDEF
l/-. \5
- Begriénsning av ef- X=X X X X X x x NS
fekt pga hdg strédm
- Nattsénkning méjlig x x X X X X %X X '
{extern klocka) __. /\\ /}

20



Exempel: Vid frammatning av f27visas 3.3.
pé displayen. Information om tecknen fér du
ur tabellerna.

Viinstra tecknet 3. fran vinstra tabellen:
x Effektvakten begrinsar effekten
x Nattsinkning mojlig.

Hogra tecknet 3. frin hogra tabellen:
X Permanent varmvatten steg 2.

Hégra tecknet

0123145657899 2ABCDETF
X XK X x x x x |{ - Elpannebegrénsning
X X X X X X % x | - Perm. varmvatten
steg 2
x x X b4 X X X % | = Perm. varmvatten
steg 1

21




f 28 B-flagga .
2 8 B-flaggan f28 visar i hexadecimal form vad
4 8 som hénder 1 Ovrigt i anldggningen.
Lis av displayen. Informationen for det

vanstra tecknet finns i nedanstaende tabell.
Det ger dig en informatic a.

0.0.- F.F.

Informationen for det hdgra tecknet finns i
tabellen pa andra sidan. Det ger dig ytterli-
gare en information.

Vanstra tecknet

01223/4a56789apcpErF

- Golvvirme sommar- xxxxIxxxx
tid

- P-del vdrmekrets

X X X X

XXX X

22




Exempel: Vid frammatning av {28 visas 4.8.
pé displayen. Information om tecknen far du
ur tabellerna.

Viinstra tecknet 4. frin vinstra tabellen:

X Styrning med P-del virmekrets 1

Hogra tecknet 8. fran hogra tabellen:
x Varmvatten 60 °C inkopplat

HOogra tecknet

0123

456 7MTBE9ABCDETF

X X x ¥ x x x x|- Varmv 60 °C inkopp-
lat
X X X X X x x X |- Tariffstyrning
X X X X x X x x | - Anviéndes ej
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2 9 f 29 Ingen funktion
_

0-199

f 30 Ingen funktion

W
| 188

0-199

f 31 Ingen funktion

£32 Utriiknat borviirdefor framlednings-
' 3 2 temperaturen

5

0-87




Visning av borvirden v

- N

0 |
65

QHOBO S

Villkor - borviirde eller 6nskat virde
Genom att trycka pé borvirdesknappen blir borvirdes-
registret mellan 0 och 31 tillgéingligt pa displayen.

Oka-knappen rullar borvirdeskanalerna framat i

displayen. Minska-knappen rullar borvirdeskanalerna
bakdt.

Borvirdet kan #ndras genom att du haller borvirdes-
knappen nedtryckt och samtidigt trycker pa oka- eller
minska-knappen.

Nir virmepump eller varmvatteneberedare ndmns géller
resp kanal endast om sidan finns ansluten.

26




(1. Tryck p& bérvérdes-knappen
och borvérdesregistret mellan
t 16 blirtillgéngligt pé displayen

Oka-knappen rullar

(S )

N
bérvérdeskanalerna frama"t) +1 &
.

| /

1

. Minska-knappen rullar /
érvédrdeskanalerna bakét /

(o o)

LA

L. . ]

(4. Andra bérvérde genom att
samtidigt trycka ner bérvérdes-
ech ‘Oka-eller minska-knappen.

iy (C] (@

Hir r nyckeln till borviirdesregistret:
I rutan till vénster om beskrivningarna star
gverst - boérvirdets nummer

underst - de-vérden, som &r inprogram-
merade fran fabrik - initialvirden.

Under rutan stdr min - och max-viirden, till
vilka initialvérdena kan dndras.

Initialvirdena finns ocksd inskrivna efter borvirdena i
16pande text - ex. vO (2), for att underlitta forstielsen.

0-00
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v0 Val av kurva for framlednings-

0 temperatur., .
' Genom att vilja v0 till ndgot viirde mellan 1
2 och 9 fis ndgon av de férinstillda kurvor

redovisats pé sid 5.

vl Ingen funktion.

2

v2Maximal framledningstemperatorkre - |
Med v2 (65°C) kan framlednings- ()
temperaturen maximeras. Aven om £32 har -
rdknats fram till hogre virde &n v2 blir

frarrﬂednin_gstempcraturen inte hdgre éin v2.
20 80 Vid golvvirme kan det vara lampligt att
sdtta v2 till ca 40°C.

v3 Ingen funktion. -

20 - 80

4 v4 Frinslag viirmepump
vid varmvattenberedning °C
0-65



5’ v5 Tillslag vp vid varmvattenber. °C
En temperaturgivare, f5, sitter pa nedre
delenavvarmvattenberedaren. Virdet fran
| 4 7 denna jimfors med v4 (50°C) och v5

0-65 (47°C) och bestammer hur trevigsventilen,
virmepumpen och elpannan skall styras.

6 v6 Franslag varmvattenberedning °C

p—

v7 Tillslag varmvattenberedning °C
7 | Entemperaturgivare, f6, sitter pd mittenav
varmvattenberedaren. Virdet fran denna
4 7 jamfors med v6 (50°C) och v7 (47°C) och
bestimmer om beredaren skall vara in-
65

kopplad eller inte.
f‘ v8 - v11 Ingen funktion.
()
0-20

v12 Borvirde framledningstemperatur
vid +10°C utetemperatur.
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—

o
1
(o]
o

N
N

10 - 60

—k
e

.0-3 .

v13 Bérvirde framledningstemperatur
vid + 0°C utetemperatur. |

v14 Borvirde framledningstemperatur
vid - 20°C utetemperatur.

v15 - v17 Ingen funktion.

v18 Version av styrprogram

v18 visar vilken version av styrprogram
denna apparat har. Denna anvisning géller
for version A4. Om man av ndgon anled-

‘ning vill aterga till fabriksinstéilda Yérden

okas A4 till AS. Tryck darefter pa
aterstillningsknappen C. Vid strdmavbrott
kommer programmet ihdg instéllningarna,
dven de dndrade. Vid atergang till fabrik-
sinstillda virden #ndras inte instdllninga-
rma pa v0, v2, v12, v13 och v14. Dessutom
sparas instédllning pa u2, u4 och u3.

v19 Instillning av strémbegriinsning
Strombegrinsaren kan stéllas in for nedan-
stiende max.strdmmar.
0=16A,1=20A,2=25A och 3 =35A.




0-10

0-35

v20 Temperatursinkning

Antalet grader som utetemperaturen hdjs
vid berikning av borvarde for
framledningstemperaturen. Vid radiator-
system sitts v20 till 6, vilket motsvarar ca
3 grader inomhustemperatursinkning. Vid
golvvir neracker det som regel att 1ata v20
vara 3. Om utegivarstyrning med rums-
givare valts dr v20 detantal graderinomhus-
temperaturen sénks.

v21 Antal elpannesteg

Med v21 kan effekten begrinsas genom
att minska max antal tillgdngliga el-
pannesteg. For elpannan finns stegen

7-1 tillgéingliga.

v22 Grins for virmesésong

v22 (17) anger den utomhustemperatur
di anliggningen antomatiskt gér dver till
sommarldge. Cirkulationspumpern
motionskors automatiskt en géng per

~ dygn.

Om extern VVB och virmepump styrs,
produceras endast tappvarmvatten di
utetemperaturen dverstiger instillt véirde
pa v22 (17).

v23 - v31 Ingen funktion
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Visning av utgangar u

(5
(S
Kontakter - utgangar eller relier
Via ett antal kontakter - utgdngar eller reléier - styrs | -
vérmepump, cirkulationspump, elpanna etc. | o
Genomatttryckap_‘é"lutgﬁngsknappenblirutgﬁngsregistret
tillgingligt pa displayen. : w

For att #ndra utging halls utgdngsknappen nedtryckt,
samtidigt som +knappen trycks in =1 inkopplad eller
samtidigt som -knappen trycks in =0 urkopplad.
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4. Andra utgang genom att

2. C'jka-knappen rullar samtidigt trycka ner utgéngs-
utgdngskanalerna framat och 6ka-knappen (=1) eller
minska-knappen (=0).
it
3. Minska-ki llar | /
. Minska-knappen rullar (7 R
‘ @tgéngskanalema bakét] // 1. Tryck pa ut-
y gangsknappen
o0 och utgangs-
r registret blir

tillgdngligt pa
&dtsplayen JJ

Hiir ér nyckeln till utgings-

registret:

I rutan till vinster om beskrivningarna
Star

Overst - utgdngskanalens nummer
underst - 0 (urkopplad) eller

1 (inkopplad)
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A
4 & (s

ul Fel paA EEPROM

Fel pd& EEPROM (bérvirdesminne)
indikeras av blinkande varningslampa och
felkod 4.0 pi kanal f0. Feletkant.ex. uppst
vid strompaslag eller ndgon elektrisk stor-
ning. Aven om felet rittat till sig, ligger
felsignalen kvar. Denna &terstills genom
att kanal u0, som vid felsignal 4r 1, #indras
till 0. Se sid 33 punkt 4.

ul Ingen funktion.

u2 Utegivarstyrning med P-del.

Om u2 sitts till 1 fas utegivarstyrning med
proportionell forskjutning av framlednings-
temperaturens borvirde. Forskjutningen &r
proportionell mot skillnaden mellan drvirde
och borvirde fér inomhustemperaturen.

u3 Ingen funktion.




e

o

o ¢
I oal
o9 o

20

QS

u4 Tariffstyrning

Om u4 sitts till 1 tilldts ev varmvattenbere-
dare vdrma varmvattnet vid tariffsignal.
Dvs elpanna tilldts ej gé in.

uS Uppvirmt golv (goivviirme)

- Om uS5 sitts till 1 kommer virmevattnet att

cirkuleras genom bottenplattan och
framledningstemperaturen regleras till ett

minimum bérvirde rumstemperatur, t ex
20°C. Detta skerendast om utetemperaturen

Overstiger v22.
u6 Ingen funktion

till

ul9 Ingen funktion

u20 Reldi 9
Trevigsventilen
O=frén (=husvirmning)
1=till (=V'V-beredning)
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