Varmepump
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1 satsad kilowattimme
ger upp till 4 tillbaka!
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| sagans vérld har man alltid kunnat konstruera de mest
férunderliga maskiner och apparater.

| sagor och science fiction-berattelser ar evighetsmaski-
ner ingen omojlighet. Det gar inte att konstruera en evig-
hetsmaskm. I\/_!en f:agan arom inte varmepumpen ter sig den energin &r helt gratis|
mer fantastisk &n manga fantasimaskiner. Det méarkliga med Miljskonsekvenserna &r synnerligen
varmepumpen &r némligen att den ger upp till | T I St O SR T LPRSE P S S s . i} -
4G ANF;EEBE) SA MYCKgT ENERG?SOI\IZ%EN FOR- I ok T TR e e T T REIERA N AR Positiva. Varmepumparna spar arligen

- ) . h ! . ) . \ . . ) ) oA T - . . . : :.‘ .. . oy (G . 1 -2
BRUKAR. Det later otroligt men det ar faktiskt sant.Hemlig- | renr;lt‘gci?wleT(r)rzgvoall'fnld?n:r?s-li-:\cljgedltiilﬂépp
heten med varmepumpen ar att den kan "suga” at sig den ' ]nnjebér detia tJan reducering av skad-
varme som finns i luften, vattnet eller jorden aven om tem- '” a' utslapp enligt fdliande: svavel
peraturen ligger under 0°C. Varmepumpen hdjer tempera- 1? 000 ton. kvave 5 OO(J) ion I&ol dioxid
tS_L;{r;atg rprg[den uppsugna” varmen och overfor dentill varme- | 3.500.000 ton, stoft 500 ton och tung-
. . v m

Principen fér de flesta varmepumpar ar densamma. En ; Ta‘it:gfgiognf%Ilﬂ?‘doczr‘r;erg:'am?
- vatska med mycket lag kokpunkt, ett sk kéldmedium, pum- :
“pas runti varmepumpens rorsystem med hjélp av en kom-
pressor. Kéldmediet borjar koka av det lagre tryck som &stac: R ... oy - - B N . L . e —
il komsi varmeupptagningsvéxlaren. Men for att kéldmediet SRR |||/ DRSNS N - IETN B " - S ] N . Svensktillverkad

ska koka maste aven varme tillféras. Den varmentar man | e NS S : | ' BRI e . \4”’079’ m KAVATt_:IIv__erkasavElektr o
frén luften, marken eller vattnet. Vid kokning forangas véts- s - : QN Siandard, en av Sveriges ledande le-
‘kan. Angan komprimeras av kompressorn och vid kom- [l T e e - = . verantorer pa omradet. Av lotalt ca
| pressionen stiger temperaturen, s4 att varmen kan bverfo- | T e e e S, 300.000 installerade vérmepumpar i
| rastillvarmesystemet. © | e e N : Sverige fram till 1997 svarade Elekiro |
‘Forden har processen b_ehii'\_i/ervérmepumpenielen_e_rgi.' | ~ - N , Standard for ndrmare 100.000!
Men den effekt som gar &t &r bara en del av den effekt som (IR N @ Svensk tillverkning och ett val ut-
| vérmepumpen ger i form av varme. Om du alltsa satsar )= = % i ‘ byggtserwcenat?orgar for trygghet
1 kW far du upp till 4 kW tillbaka, = g | och driftsakerhet!

Det later som en saga men det arfaktlskt sant. g < | gl :

| Ett lyft for miljon!

| Sveriges samtliga varmepumpar produ-

! cerar idag lika mycket energi som tva |
karnkraftaggregat. Tva tredjedelar av j

S _ { Varmekilla ytjord ]
lVirmekalla berg - ' | B . ; Energin for ytjiordvarmepumpar ham-
Varmepump AutoTerm KAVAT hamtar vérmen pa ett djup av ca ; tas via nedgréavda slangar (kollektorn)

55 - 85 m beroende pé storlek och energiuttag. Ju djupare hal man | ‘ som inehaller t ex spritblandat vatten.
borrar desto mer véirme kan man erhalla. Forenvilla med AutoTerm KAVAT atgar

ca 200 m slang som grévs ner pa ca
1 m djup. Avstandet mellan slangarna
$4a fungerar virmepumpen

1. | denna varmevaxiare, fSrangaren, varms kéldmediet upp av varmen som : skall varaca1-1,5m.
i finns i marken (vattnet, berget). Kéldmediet férangas vid uppvarmningen. :

i 2. Kompressorn héjer iryckel hos gasen som

3.1 nasta varmevéxlare, kondensorn, éverfors kdldmediets varme il tapp-
vatten eller radlatorvatten Mediet kyls ner och kondenseras till vatska.

4.1 strypventilen sanks trycket pa kaldmediet. - | rierar under aret men &r relativt stabil

| . : . pa storre djup. Varmeutbytet motsvarar |
5. Kallt kéldmedium strémmar tillbaka till virmevéaxlaren. - : det f6r ytjordvérme. :




TEKNISKA DATA _

: : Installation : :
En varmepump skall aldng dimensioneras for att klara héla energlforbruknlngen utan ska[l anvanda annan
varmekalla som spetsvarme. Lam_phg spetsvarme 4r el, olja, ved m.m, Befintliga vArmesystem gar att
koppla samman med varmepumpen. Elekiro Standard har férdiga kopplingsférslag (rérschema) for din
panna. Som optimal kombination kan vi rekommendera Elekiro Standard elpanna AutoTerm 220 med
varmepump AutoTerm KAVAT. : ;

Matt och vikt Koempressor Ovrigt

RSK-nr: 6246923 Spéanning: 1-fas 230V Elanslutning:  stickpropp

Bredd: ~ 595 mm Kompressortyp: rotationskompressor Motorskydd:  ingar

Djup: ~ 595 mm Sékringsstorlek: 10 A Expansionskérl kéldbarare: ingar
Héjd: ~ 440 mm - 515 mm Koldmedium: R407C * Avgiven virmeeffekt: 3,71

Vikt: 60 kg Ljudniva: ~ 40 dBA * Tillfrd eleffokt: 1,15

Utférande: vit pulverlackerad plat

Vérmevéaxlare: rostiria hellddda platt-
varmevaxlare

Koéldbararpump:  inbyggd 100 W, 3-steg m

Varmebararpump: inbyggd 100 W, 3-steg

Réranslutning: 3/4” rirgénga utvandig
Jord/sjslinga: ~150-200m

Berghal aktivt: ~50-65m

3 2 -1 0 1 2 3
Kéldbérare in °C

Avgiven tillférd effekt (diagram) | .
w— 160 = 35°C | Komponentplacering

wmasm 5] = 45°C Kompressor \
* Effektuppgifterna géller vid 45°utga- Koéldbararpump
ende varme-vattentemperatur och + 0°C . ..
ingdende kdldbarartemperatur. Varmeb.ararPum.p .
Expansionkérl kbldbarare i

Vart dévriga sortiment
Kontakta oss f6r ndrmare information om:

. Pafylinings - avtappningsventiler
Manometer for kéldbéarare

0NN~
o))

Vitska/vattenvirmepumpar 7 kW - 30 kW Forangare
Franluftsvirmepumpar Kondensor
Luft/vattenvarmepumpar 0. Elanslutningar
Elpannor 1. Réranslutningar
m.m.

Aterforsiljare
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