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Symbolforklaring och sikerhetsanvisningar | 3

1  Symbolforklaring och sakerhetsanvisningar

1.1 Symbolfdrklaring

Varningar

Varningar i texten visas med en varningstriangel.
& Dessutom markerar signalord vilket slags och hur allvar-

liga foljderna kan bli om sakerhetsatgarderna inte foljs.

Foljande signalord ar definierade och kan férekomma i det har dokumen-

tet:

+ ANVISNING betyder att sakskador kan uppsta.

- SE UPP betyder att litta eller medelsvara personskador kan uppsta.

+ VARNING betyder att svara till livshotande personskador kan uppsta.

« FARA betyder att svara till livshotande personskador kommer att
uppsta.

Viktig information

- Viktig information som inte anger faror fér manniskor el-
-I ler saker kannetecknas med symbolen bredvid.

Ytterligare symboler

Symbol Betydelse

> Handling

> Hanvisning till ett annat stalle i dokumentet
Upprakning/post i lista

= Upprakning/post i lista (2:a nivan)

Tab. 1

1.2  Sakerhetsanvisningar

Allmént
» Las handledningen noggrant och bevara den for framtida bruk.

Installation och driftséttning

» Installation och driftsattning av varmepumpen far endast utforas av
utbildad installator.

Skador pa grund av felaktig anvandning

Felaktig anvandning kan leda till personskada och/eller produktskador.

» Sakerstll att barn inte oavsiktligt anvander produkten eller leker med
densamma.

» Sakerstall att endast personer, som har forutsattningar att anvanda
produkten pa ett korrekt satt, far tillgang till densamma.

Service och underhall

» Endast uthildad personal far utfora reparationer. Felaktiga reparatio-
ner kan medfora allvarliga risker for anvandaren, samt en férsamrad
besparing.

» Anvand endast original reservdelar.

» Service och underhall bor utféras arligen av auktoriserat serviceom-
bud.

2  Information

Med Compress EHP 3500/5000/6000 finns mdjligheten att installera
enligt Boverkets byggregler.

Installation av varmepump for varmeupptagning i berg, mark eller sjo ar
anmalningspliktigt. Kontakta kommunens Miljo- och halsoskyddskontor.

| samband med koptillfallet ska aterforsaljare/installator genomféra
energiberakning och beddma energitackningsgraden for varmepumps-
systemet.

Compress EHP 3500/5000/6000

6720806 256 (2013/02) sv



4| Anvandning

3  Anvandning

3.1  Allmint

Compress EHP 3500/5000/6000 ar serier av virmepumpar, som
anvander lagrad solenergi for att ge vattenburen varme och varmvatten.

6720 614 540-01.2|

Bild 1 Lagrad solenergi

[1] Bergvarme

[2] Jordvdrme

[3] Sjovdrme

6- 11 LWM ar varmepumpar med integrerad varmvattenberedare.

6-17 LW ar vdarmepumpar avsedda for att kompletteras med extern
varmvattenberedare.

Nar varmepumpen ar installerad och driftsatt finns det en del saker som
skall kontrolleras med jamna mellanrum. Det kan t.ex. vara om nagot
larm har |6st ut eller att gora enklare skotselatgarder. Om problemet
upprepas bor aterforsaljare kontaktas.

3.2  Virmepumpens funktion

Varmepumpen bestar av fyra huvuddelar:

+ Forangare
Forangar koldmediet till gas och 6verfor samtidigt varme fran kollek-
torn till kéldmediekretsen.

+ Kondensor
Kondenserar gasen till vatska igen och dverfor varmen till varmesyste-
met.

- Expansionsventil
Sénker trycket pa kéldmediet.

- Kompressor
Hojer trycket pa koldmediet.

Dessa fyra huvuddelar ar forbundna i tre slutna rérsystem. | varmepum-
pen cirkulerar ett kéldmedium, som i vissa delar av kretsen ar i vatske-
form och i andra delar i gasform.

6720806 256 (2013/02) sv Compress EHP 3500/5000/6000
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Bild 2 Funktionsbeskrivning

[1] Koldbararpump
[2] Foréangare

[3] Kompressor

[4] Kondensor

[5] Varmvattenberedare
[6] Golvvdarme

[7] Radiator

[8] Véarmepump

[9] Véarmebararpump
[10] Expansionsventil
[11] Borrhal (bergvarme)
[12] Jordvarmeslinga

.

Koldbararvatskan, som ar en blandning av vatten och frostskyddsvat-

ska, cirkulerar i borrhalet/jordvarmeslingan i en plastslang. Vatskan
hamtar upp lagrad solenergi och med hjalp av kéldbararpumpen leds
vétskan in i varmepumpen och forangaren. Temperaturen r da ca
0°C.

| forangaren moter koldbararvatskan koldmediet. Koldmediet ar dai
vatskeform och haller ca-10°C. Nar kéldmediet méter den nollgra-
diga koldbararvatskan bérjar den att koka. Anga bildas och leds in i
kompressorn. Temperaturen pa angan ar ca 0 °C.

I kompressorn hojs trycket pa koldmediet och temperaturen pa angan
stiger till ca +100 °C. Den varma gasen trycks darefter in i kondens-
orn.

I kondensorn dverfors varmen till husets varmesystem (radiatorer och
golvvirme) och varmvattensystem. Angan kyls ned och blir vatska.
Koldmediets tryck ar fortfarande hogt nar det leds vidare till expan-
sionsventilen.

| expansionsventilen sanks trycket pa koldmediet. Samtidigt sjunker
ocksa temperaturen till ca-10 °C. Nar kéldmediet passerar foranga-
ren dvergar det till anga igen.

+ Koldbararvatskan leds ut fran varmepumpen och till borrhalet/jord-
varmeslingan for att hamta ny lagrad solenergi. Vatskans temperatur
ardaca-3°C.

Compress EHP 3500/5000/6000
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6 | Energimatning

4  Energimatning

Energimatningen i virmepumpen ar en approximation baserad pa sum-
man av den nominellt avgivna effekten under den aktuella matperioden.
Berdkningen forutsatter t.ex. att varmepumpen dr korrekt installerad,
samt att floden och A-temperaturer pa varma och kalla sidan &r juste-
rade enligt rekommendation. Vardet bor saledes ses som en uppskatt-
ning av den reella avgivna effekten. Felmarginalen i berdkningen
uppskattas i normalfallet till 5-10%

Dessutom paverkas energieffektiviteten av utomhustemperaturen,
installningarna for termostat- resp. rumsreglage, samt virmepumpens

anvandning. Har kan ventilation, inomhustemperatur och varmvattenbe-

hov spela en avgorande roll.

5 Reglercentral

Reglercentralen styr och dvervakar varme- och varmvattenproduktionen
med varmepump och tillskott. Overvakningsfunktionen stanger t.ex. av
varmepumpen vid eventuella driftstorningar sa att inga vitala delar tar
skada.

5.1 Tillskott

Varmepumpen kan vara dimensionerad att tacka husets toppeffekt pa
egen hand och behdver d i normalfallet inget tillskott. Dock kan det i
detta fall finnas ett tillskott installerat som enbart ar i drift i nodfall, da
varmepumpen star stilla.

Varmepumpen kan ocksé dimensioneras for att tacka husets behov till
en nagot lagre grad och behdver da ett tillskott for den tid pa dret da det
ar som kallast. Tillskottet hjalper ocksa till vid noddrift, extra varmvatten
och varmvattenspets.

Tillskottet utgors av eltillskott.
Reglercentralen aktiverar automatiskt tillskottet vid behov.

5.2  Varmvattenproduktion

Uppvarmningen av varmvatten sker i varmvattenberedaren och regler-
centralen prioriterar varmvatten fére uppvarmning av varmevatten,
enligt de installningar som gors. Pa varmvattenberedaren finns en givare
som kanner av temperaturen pa varmvattnet.

6 Kontrollpanel

Installningar for styrning av varmepumpen gors med hjalp av reglercen-
tralens kontrollpanel, som dven ger information om aktuell status.

6.1 Paneloversikt

ﬁ )

]
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6720643420011

Bild 3 Kontrollpanelen
[1]  On/Off-knapp
[2]  Mode-knapp

[3] Info-knapp

[4] Menyratt

[5] Indikeringslampa
[6] Aterga-knapp

[71  Menu-knapp

[8] Menyfénster

6.2  Strombrytare (ON/OFF)
Anvénd On/Off -knappen for att starta eller stanga av varmepumpen.

6.3 Indikeringslampa

Lampan lyser orange. Varmepumpen ar igang.
Lampan blinkar orange. Larm foreligger och har inte kvitterats
Lampan blinkar orange. Larm har kvitterats men larmorsak

kvarstar
Varmepumpen ar i stand-by lage®.

Lampan blinkar langsamt
orange, menyfanstret sléckt.

Lampan och menyfonstret Ingen spanning finns fram till regler-
sldckt. centralen.

Tab. 2 Lampans funktioner

1) Stand-by innebar att vairmepumpen ar igang men ingen produktion av varme/
varmvatten ar aktiv.

6.4  Menyfonster
Anvand menyfonstret for att:

+ Seinformation fran varmepumpen.
+ Setillgangliga menyer.
- Andrainstallda virden.

6.5 Menu-knapp och menyratt

Anvand for att fran Utgangslaget komma till menyerna. Anvand
menyratten for att:
+ Navigera bland menyerna och nd instéllningsfonster.
- Vrid ratten for att se fler menyer pd samma niva eller andra ett
installt varde.
- Tryck pa ratten for att byta till Iigre menyniva eller spara en and-
ring.
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6.6  Atergi-knapp
Anvand @ for att:

- Backa till foregdende menyniva.
« Lamna ett installningsfonster utan att andra installt varde.

6.7 Mode-knapp

Anvand for att andra typ av drift.
« Andratyp av drift.

- -knappen kan anvandas for att andra sprak i regler-
-I centralen.
» Hall —knappen intryckt minst 5 sekunder i ut-
gangslaget och valj sedan sprak.

6.8 Info-knapp

Anvand for att se information fran reglercentralen om driftlage,
temperaturer, programversion m.m.

7 Menyhantering

7.1  Utgangslige
Utgdngslaget visar olika temperaturer, tidpunkt samt aktuella driftsym-

boler. Fonstret visar vaxelvis information Rumstemperatur (om rumsgi-

vare finns) och Framledningstemperatur for varje installerad krets.

7 i

6 e

5 — = e 20,5°C) —2,0°C—
9|:55 OFx — 2
4 3 6 720 805 492-01.11

Bild4  Utgangslige

[1]  Utetemperatur

[2]  Aktuella driftsymboler

[3] Kretsens rumstemperatur

[4]  Aktuell tid

[6] Varmvattentemperatur

[6] Kretsens framledningstemperatur
[7] Kretsnummer

10:36 @ FY 6720805402.02.11

Bild5 Utgangslige, krets 2 visas

7.2  Hitta onskad funktion och dndra virde

Menydversikt (= Sidan 11) visar de huvudfunktioner som nas med hjalp
av ‘ och ratten.

» Tryck pa .

Meny
1. Rumstemperatur

6720 805 492-03.11

Bild 6
» Vrid ratten for att markera 6nskad menyrad.

Meny
1. Rumstemperatur

3. Semester

L4 6 720 805 492-04.11

Bild 7

» Vil funktionen genom att trycka pa ratten. De tre forsta menyraderna
under Varmvatten visas.

2 Varmvatten
2. Warmvattendrift

Ekonomi]

3. Extra varmvatten

4, Varmvattenspets

’ 6720 805 492-05.11

Bild 8
» Tryck pa ratten for att valja funktionen.

2 Varmvatten
Yarmvattendrift

{Ekonomi)

6720 805 492-06.11

Bild 9
» Vrid ratten for att andra installt varde.

2 Varmvatten
Yarmvattendrift

{Ekonomi)

6 720 805 492-07.11

Bild 10

Compress EHP 3500/5000/6000
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8| Information fran virmepumpen

» Tryck pa ratten for att spara vardet eller anvand @ for att atergd
utan att andra.

2 Varmvatten
varmvattendrift

1(2) 6 720 805 492-08.11

Bild 11

Reglercentralen atergar automatiskt till menyn efter att vardet spa-
rats.

2 Varmvatten

Yarmveattendrift Komfort

3. Extra varmvatien

4, Varmvattenspets
4 6 720 805 492-09.11

Bild 12

° Ekonomi och Komfort forklaras narmare i kapitlet om
-I varmvattendrift
(= Kapitel 11.3).

7.3  Hjélpinformation i menyfonstret

2 Varmvatten — 1
2. Varmvattendrift Komfort
3. Extra varmvatten —2

6720 805 492-10.11

Bild 13 Hjalpinformation 1

[1]  Menynivan ar Varmvatten

[2] Rullist. Det ifyllda faltet visar var man befinner sig bland funktio-
nerna under Varmvatten.

[3] Pilenvisar att det finns ny meny pa nasta niva.

[4] Punkternavisar att nista niva ar ett installningsfonster.

[5] Funktionen ar markerad.

[6] Treavfunktionerna under Varmvatten.

1.10.1 Sommar-/vinterdrift
|Utetemperaturgrans foir vaxling

6720 805 492-11.11

Bild 14 Hjalpinformation 2

[1]  Grafisk visning av vérdet.

[2]  Stdrsta mojliga varde.

[3] Enhet.

[4] Foregaende vérde.

[5] Nyttvérde. (Sparas nar ratten trycks in.)
[6] Minsta mojliga varde

2.4 Varmvattenspets
veckodag

(Onsdag) 1
Doz R
—4(9) 6720 805 492-12.11

Bild 15 Hjalpinformation 3
[1]  Alternativ4av 9 visas

8 Information fran virmepumpen
Varmepumpen ger information om temperaturer, driftldgen, eventuella
larmm.m..

8.1 Driftinformation

| Utgangslaget visas olika temperaturer och tidpunkt pa dygnet. Olika
driftsymboler visar vilka funktioner som det finns behov for eller som ar

i drift.
/\ l
| -
T 31,7 o o
S 2ro0st| -2,0m
9:56 @ %‘ 6720 805 492-13.11
Bild 16

8.2 Info-knappen
» Tryck pa i Utgangslaget.
Detaljerad information om temperaturer, driftlage m.m. visas.
» Vrid pa ratten for att se alla uppgifter.
» Tryck pa 9 for att aterga till utgangslaget.
» Tryck pa @ i ett menyfonster.
Den detaljerade informationen visas sa lange som hallsintryckt.
> Slipp (o) .

Menyfonstret visas.
wvinterdriftx
varmepump 1 fiv]
Tillskott Av
T2 Ute -2,0°C
varmvattendrift Ekonami;
T3 Varmvattien 49,6°C
6720 805 492-14.11
Bild 17

6720806 256 (2013/02) sv

Compress EHP 3500/5000/6000



Véarme allmént |9

8.3  Driftsymboler

Langst ned till hoger i Utgangsliget visas symboler for olika funktioner
och komponenter, som det finns behov for eller som ar i drift. Beroende
pa typ av varmepump kan driftsymbolerna som visas variera.

P
CHEA
1

9 Varme allmant

9.1 Kretsar for virme

- Krets 1; styrning av forsta kretsen ingar som standard i reglercentra-
len och kontrolleras av den monterade framledningsgivaren, eventu-
ellti kombination med installerad rumsgivare.

Krets 2 (shuntad); styrning av krets 2 ingar ocksa som standard i reg-
lercentralen och behdver endast kompletteras med shunt, cirkula-
tionspump och framledningsgivare, samt eventuell ytterligare
rumsgivare.

|
3
E « Krets 3-4 (shuntad); styrning av upp till ytterligare 2 kretsar finns
|
6
E
|
9

som tillval. Varje krets forses da med en shuntmodul (Multimodul
1000), shunt, cirkulationspump, framledningsgivare, samt eventuell
rumsgivare.

° Krets 2-4 kan inte ha hogre framledningstemperatur an

-I krets 1. Dettainnebar att det inte gar att kombinera golv-
varme pa krets 1 med radiatorer pa nagon annan krets.

Rumstemperatursankning for krets 1 kan i vissa ldgen

N

7 paverka 6vriga kretsar.
| . 9.2  Styrsitt for virme
P a - Utegivare; en givare monteras pa husets yttervagg. Givaren skickar
| | | signaler till reglercentralen i virmepumpen. Styrning med utegivare
10 11 12 betyder att varmepumpen automatiskt anpassar varmen i huset bero-

ende pa utetemperaturen.
Kunden avgor vilken temperatur det ska vara pa varmesystemet, i for-

.r"-'"|_} ] -I héllande till utetemperaturen, med hjalp av instéllning av varmekurva
-+ ' i reglercentralen.

| | | - Utegivare och rumsgivare (en rumsgivare per krets ar mojlig); Styr-

13 14 15 ning med utegivare kompletterad med rumsgivare betyder att man

aven placerar en (eller flera) givare centralt inne i huset. Den ansluts
- till varmepumpen och ger information till reglercentralen om aktuell
- 5 5 ﬂ rumstemperatur. Signalen paverkar framledningstemperaturen.
] Exempelvis sanks den nar rumsgivaren anger hogre temperatur an
I I

| vad som stallts in.
16 17 18 Rumsgivare anvands gédrna nar andra faktorer an utetemperaturen
paverkar hur varmt det ar inomhus. Det kan t.ex. vara nar det finns en

o reo oo Hsze braskamin eller ett flaktelement i huset, eller om huset ar vindkansligt

Bild 18 Driftsymboler eller utsatt for direkt solinstralning.

[1] Kompressor

[2] Larm (kompressor, tillskott) ° Endast de rum dar rumsgivare sitter kan paverka regle-
[3] Varme 'I ringen av temperaturen for respektive varmekrets.

[4] Eltillskott

[5] Energiforsorjningsstopp
[6] Varmvatten

[7]  Extravarmvatten

[8] Varmvattenspets

[9] Pool (tillval)

[10] Kyla (tillval)

[11] Sol (tillval)

[12] Shuntat tillskott (tillval)
[13] Externstyrning

[14] Program/tidsstyrning

[15] Party

[16] Semester

[17] Urtorkning

[18] Informationslogg

Compress EHP 3500/5000/6000 6720806 256 (2013/02) sv



10 | Varme allmént

9.2.1 Rumsgivare CANbus LCD (tillbehér)
Reglercentralen stoder upp till fyra rumsgivare.

6720648080.00.11

Bild 19 Rumsgivare CANbus LCD

Displayfonstrets funktioner

-°C

Be

®
1

¥

@ 6 720 648 080-08.11
Bild 20

[1]  Utetemperatur visas
[2]  Rumstemperatur visas
[3] Semester

[4] Extravarmvatten

[56] Aktuell krets

Displayfonstret visar aktuell rumstemperatur. Nar 12.1.1 Visa utetem-
peratur i rumsgivaren satts till Ja (- Kapitel 11.8) visas dven utetem-
peraturen vaxelvis med rumstemperaturen. Detta galler for alla
installerade rumsgivare.

| displayfonstret kan driftsymboler forekomma langst ned till hoger.
Symbol for Extra varmvatten eller Semester visas nar funktionen
stéllts in i varmepumpen.

Rumsgivarens displayfoénster anvands for larmindikering vid vissa larm-
kategorier (= 10). Displayfonstret blinkar langsamt rott tills larmet kvit-
terats i virmepumpens reglercentral eller atergatt automatiskt.

Stélla in rumstemperatur nar rumsgivare finns
Rumstemperaturen stélls enkelt in med hjalp av rumsgivaren.

» Vrid rumsgivarratten for att stélla in 6nskad rumstemperatur for aktu-
ell krets. Det tidigare installda vardet visas med blinkande siffror.
Displayfonstret blinkar under installning men slutar blinka strax efter
att vridningen avslutats. Reglercentralens varde i meny Rumstempe-
ratur normal for aktuell krets satts automatiskt till samma varde.

Alternativt stalls rumstemperaturen in med hjalp av reglercentralen.

» Ga till meny Rumstemperatur normal for aktuell krets och stall in
onskad rumstemperatur.
Installningsvardet i kretsens rumsgivare andras automatiskt till
samma varde.

For Krets 1 finns ytterligare en mojlighet att stalla in rumstemperaturen.

» Anvand for att stalla in rumstemperaturen i Rumstemperatur
normal (- Kapitel 11.1).

9.3 Tidsstyrning av varme

Programstyrning; i reglercentralen finns det mojlighet att definiera
tvéd individuella program for tidsstyrning dag/tid.

Semester; reglercentralen har ett program for semesterdrift, vilket
innebdr att rumstemperaturen under den valda perioden dndrastill en
lagre eller hogre niva. Programmet medger dven att varmvattenpro-
duktionen stangs av.

Extern styrning; reglercentralen har méjlighet till extern styrning, vil-
ket innebdr att den funktion som forvalts utférs nar reglercentralen
kanner av en insignal.

9.4 Driftfall

+ Med eltillskott; varmepumpen ar dimensionerad mindre an husets
toppeffekt och eltillskottet tillats g in samtidigt med varmepumpen
for att tacka behovet, nar varmepumpen inte klarar det pa egen hand.
Larmdrift, extra varmvatten och varmvattenspets aktiverar ocksa till-
skottet.

6720806 256 (2013/02) sv
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+ 8 Extern styrning

10 Menyoversikt - 12 Allméint
Oversta menynivan for kund &r: + 13Larm

+ 14 Accessniva

» 1 Rumstemperatur P
P - 15 Aterga till fabriksinstallningar

- 2Varmvatten

. 3Semester Fabriksvarde = F-varde

- 6 Energimatningar VP x = Varmepump 1 eller 2 / Kompressor 1 eller 2

« 7Timers

Nr. Namn F-varde Min. Max. Alternativ
1 Rumstemperatur

1.1 Krets 1 Varme

1.1.5 Varmekurva

1.1.6 Kompressor 1 gangtid pa/av 20,0 10,0 (Komfort) 30,0 (Ekonomi)

1.1.7 Kompressor 2 gangtid pa/av 20,0 10,0 (Komfort) 30,0 (Ekonomi)

1.1.10 Rumsgivare

1.1.10.1 Rumstemperaturpaverkan (med rumsgivare) 3,0 0,0 10,0

1.1.11 Rumstemperaturprogram

1.1.11.1 Aktivt program Optimerad drift Optimerad drift/

Program 1/Program 2

1.1.11.2 Visa/dndra aktivt program

1.1.11.3 Rumstemperatur normal 20,0°C 10,0°C 35,0°C

1.1.11.4 Vérme oka/minska (ingen rumsgivare) = ~[-[+]++

1.1.11.6 Rumstemperaturpaverkan 3,0 0,0 10,0

1.1.11.7 Rumstemperatur vid tidsprogram 17°C 10°C 30°C

1.1.11.8 Kopiera till alla varmekretsar Nej Nej/Ja

1.3 Krets 2 (tillval)

1.3.5 Varmekurva (se 1.1.5)

1.3.7 Rumsgivare (se 1.1.10)

1.3.8 Rumstemperaturprogram (se 1.1.11)

1.4 Krets 3 (tillval) (se 1.3)

1.5 Krets 4 (tillval) (se 1.3)

1.10 Allmant

1.10.1 Sommar-/vinterdrift

1.10.1.1 Vinterdrift Automatisk Pa/Automatisk/Av

1.10.1.2 Utetemperaturgrans for vaxling 18°C 5°C 35°C

2 Varmvatten

2.2 Varmvattendrift Ekonomi Komfort/Ekonomi

2.3 Extra varmvatten

2.3.1 Extra varmvattenperiod Oh Oh 48h

2.3.2 Extra varmvatten stopptemperatur 65,0°C 50,0°C 65,0°C

2.4 Varmvattenspets

2.4.1 Veckodag Onsdag Ingen/Dag/Alla

2.4.2 Veckointervall 1 1 4

2.4.3 Starttid 3:00 0:00 23:00

2.5 Varmvattenprogram

2.5.1 Aktivt program Alltid varmvatten Alltid varmvatten/
Program 1/Program 2

2.5.2 Visa/andra aktivt program

3 Semester

3.1 Krets 1 och varmvatten

3.1.1 Aktivera semesterfunktion Nej Nej/Ja

3.1.2 Startdatum

3.1.3 Stoppdatum

3.1.4 Rumstemperatur 17,0°C 10,0°C 35,0°C

3.1.5 Kopiera till alla varmekretsar Nej Nej/Ja

3.1.6 Blockera varmvattenproduktion Nej Nej/Ja

3.2 Krets 2 (tillval) (se 3.1)

3.3 Krets 3 (tillval) (se 3.1)

3.4 Krets 4 (tillval) (se 3.1)

6 Energimatningar

Tab. 3 Menydversikt
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Nr. Namn F-varde Min. Max. Alternativ

6.1 Producerad energi

6.2 Forbrukning eltillskott

7 Timers (Timers som dr igang visas)

8 Extern styrning

8.1 Varmepump 1

8.1.1 Externingang 1

8.1.1.14 Rumstemperatur Nej (0,0°C) 10,0°C 35,0°C

8.1.2 Externingdng 2 (se 8.1.1)

8.2 Varmepump 2 (se 8.1)

8.5 Externingdng krets 2 (tillval)

8.5.2 Blockera varme vid utlost sakerhetstermostat for ~ Nej Nej/Ja
golvvdrme

8.5.3 Blockera varme Nej Nej/Ja

8.5.6 Rumstemperatur Nej (0,0°C) 10,0°C 35,0°C

8.6 Extern ingdng krets 3 (tillval) (se 8.5)

8.7 Extern ingdng krets 4 (tillval) (se 8.5)

12 Allmant

12.1 Rumsgivare installningar

12.1.1 Visa utetemperatur i rumsgivaren Nej Nej/Ja

12.2 Stallin datum yyyy-mm-dd

12.3 Stallin tid hh:mm:ss

12.4 Sommar-/vintertid Automatisk Manuell/Automatisk

12.6 Displaykontrast 50% 20% 100%

12.7 Sprak

13 Larm

13.1 Informationslogg

13.2 Radera informationslogg

13.3 Larmlogg

13.4 Radera larmlogg Nej Nej/Ja

13.7 Larmindikering

13.7.1 Larmsummersignal

13.7.1.1 Intervall 2s 1s 3600s (60min)

13.7.1.2 Blockeringstid Av Starttid 0:00-23:45/

Stopptid 0:00-23:45

13.7.2 Larmindikering reglercentral

13.7.2.1 Blockera larmsummer Nej Nej/Ja

13.7.3 Larmindikering rumsgivare

13.7.3.2 Blockera larmindikeringslampa Ja Nej/Ja

14 Accessniva

15 Aterga till fabriksinstallningar

Tab. 3 Menyéversikt

11  Instéllningar Kundniva

11.1 Mode-knappens funktioner
Genom att trycka pa kan féljande funktioner anvandas direkt:

+ Rumstemperatur normal / Varme 6ka/minska
+ Varmvattendrift

« Extra varmvattenperiod

- Party

- Semester

- Avaktiverakyla

° -knappen kan anvandas for att andra sprak i regler-
-I centralen.
» Hall -knappen intryckt minst 5 sekunder i ut-
gangslaget och vilj sedan sprak.

Rumstemperatur normal / Varme 6ka/minska

Temperaturandring for Krets 1 kan goras har. Om kretsen har rumsgi-
vare visas Rumstemperatur normal, annars visas Varme oka/minska.

» For beskrivning av instéllning av Rumstemperatur normal
(= Kapitel 11.2, 1.1.11.3 Rumstemperatur normal).

» For beskrivning av installning av Varme 6ka/minska
(= Kapitel 11.2, 1.1.11.4 Virme oka/minska).

- Andring av varmeinstallning, t.ex. hdjning eller sdnkning
-I av rumstemperatur, tar alltid en viss tid att sl igenom.

Detsamma géller vid snabb forandring av utetemperatu-
ren. Vanta darfor alltid minst ett dygn innan ev. ny and-
ring gors.

Varmvattendrift

» For beskrivning av instdllning av Varmvattendrift
(= Kapitel 11.3, 2.2 Varmvattendrift).

6720806 256 (2013/02) sv
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Extra varmvattenperiod

» For beskrivning av installning av Extra varmvatten
(= Kapitel 11.3, 2.3 Extra varmvatten).

° Efter en period med blockerad varmvattenproduktion,
-I t.ex. semester, rekommenderas att extra varmvatten-

funktionen aktiveras for att eliminera bakterier och for
att snabbt uppnd korrekt varmvattentemperatur.

Party

Partydrift innebar att ett pagdende rumsprogram avbryts under den
installda tiden, for att undvika temperatursankning.

> Antal timmar

F-varde Oh
Minsta varde Oh
Storsta varde 99h

Tab. 4 Partyperiod

» Vilj antal timmar som partydrift ska vara aktivt.
Funktionen startar genast pa alla aktiverade kretsar.

> Krets x
F-vdrde Nej
Alternativ Nej/Ja

Tab. 5 Aktivera partydrift

» Vilj Ja for att aktivera partydrift.
Partydrift kan aktiveras for varje installerad krets. Menyn visas endast
om fler an en krets ar installerad.

> Avaktivera partylage
Standardindstilling Nej
Alternativ Nej/Ja

Tab. 6 Deaktiver party

» Valj Ja for att inaktivera pdgaende partydrift pa alla aktiverade kret-
sar.
Véarmepumpen atergar till programdrift.
Menyn visas endast om partydrift ar aktivt.

Semester

» For beskrivning av instéllning av Semester
(- Kapitel 11.3, 3 Semester).

Avaktiverakyla

Menyn visas enbart om kylfunktion &r installerad och paverkar alla kret-
sar med kyla.

° Det tar lang tid innan kyldriften hinner paverka tempera-
-I turen i huset, avvakta darfor minst ett dygn efter avakti-
vering/aktivering innan nagon ytterligare justering gors.

11.2 Rumstemperatur

Tryck pé i utgangslaget for att komma till dversta menynivan. Vilj 1
Rumstemperatur for att stalla in varmen.

Under 1 Rumstemperatur finns:

« 1.1Krets 1 Varme
« 1.3/1.4Krets 2, 3... (tillval)
« 1.10 Alimant

1.1 Krets 1 Virme
1.1.5 Virmekurva

Varmekurvan ligger till grund for reglercentralens styrning av temperatu-

ren pa varmevattnet till kretsen och anger hur hog denna behéver vara i

forhallande till utetemperaturen. Reglercentralen ékar temperaturen pa
varmevattnet nar utetemperaturen sjunker. Temperaturen pa varme-
vattnet ut till kretsen, d.v.s framledningstemperaturen mats av givare T1
for krets 1 (fullstandigt namn E11.T1) och givare T1 for krets 2 (fullstan-
digtnamnE12.T1).

Varje krets styrs av sin varmekurva. Installatoren stéller in typ av varme-
system for varje krets, dvs Radiator eller Golv. Kurvan for Gelv har lagre
varden eftersom golven inte tal lika hoga temperaturer.

T1(°0)
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T2(°Q)

6720614 789-15.3

Bild 21 Radiator

Bilden visar fabriksinstalld kurva for radiatorkrets.
Vid -2,5 °C ar borvardet for framledningen 37,4 °C.
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6720614 789-16.31

Bild 22 Golv

Bilden visar fabriksinstalld kurva for golvkrets. Vid -2,5 °C ar borvardet
for framledningen 27,2 °C.

Installning av varmekurva

° Vid for hog installning av varmekurvan visas For hogt in-
-I stdlld varmekurva i displayen.
» Justera installningen av varmekurvan.

Varmekurva stalls in for varje krets. Om rumstemperaturen upplevs for
hog eller for Iag i kretsen ar det lampligt att justera kurvan.

Kurvan kan andras pa flera olika sétt. Kurvans lutning kan dndras genom

att forskjuta framledningstemperaturen uppat eller nedat i vanstra (var-
det vid utetemperatur 20 °C, fabriksvarde 22,0 °C) saval som hogra

Compress EHP 3500/5000/6000
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punkten (vardet vid utetemperatur -35 °C, fabriksvarde 60,0 °C). Dess-

utom kan kurvan paverkas vid var 5:te utetemperaturgrad.

Vardet vid 0 °C visas ovanfor kurvans vanstra del, fabriksvarde 35,7 °C.

C &:22.0°C
0
57
SSESEL/_////
10 ,

20 0 e

6720614 789-18.31

C

0°C

a5

Bild 23 Instéllningsfonster Varmekurva (radiator)

Andra vanstra punkten:
» Tryck pd menyratten nar fyrkanten ar markerad.
Vardet markeras.
C
B
b7
i3 M
1] . 5
20 0 &
6720614 789-19.31
Bild 24
» Vrid ratten for att andra vardet. Tryck pa ratten for att spara eller
anvand for att aterga utan att spara.

| fonstret ar fyrkanten ater markerad och ev. dndrat vérde visas efter
fyrkanten. Dessutom dr kurvan uppdaterad enligt det nya vardet.

Andra hégra punkten:

» Vrid ratten nar fyrkanten ar markerad. Fyrkanten Gverst andras till
utetemperatur med motsvarande kurvvarde efter kolonet. Cirkeln
markerar aktuell kurvposition.

» Fortsatt vrid ratten tills det ater visas en fyrkant fore kolonet.

» Tryck pa ratten sa att vardet markeras.

20 0 —35[:
6720614 789-23.31
Bild 25
» Vrid ratten for att andra vardet. Tryck pa ratten for att spara eller
anvand for att aterga utan att spara.

| fonstret ar fyrkanten ater markerad och ev. dndrat vérde visas efter
fyrkanten. Dessutom &r kurvan uppdaterad enligt det nya vardet.
Andra ett enskilt virde, t.ex. vrdet vid utetemperatur 0 °C:
» Vrid ratten nar fyrkanten ar markerad tills 0 °C &r markerad (=
Bild 26).
» Tryck pa ratten sa att vardet markeras.

6720614 789-21.3I

Bild 26
» Vrid ratten for att andra vardet.

20 0 e

6720614 789-22.31

Bild 27

» Tryck pa ratten for att spara eller anvand @ for att aterga utan att
spara.

» Anvand
menyn.

for att lamna kurvinstallningsfonstret och aterga till

° Rekommendationer:
'I » Oka hégra punktens varde om det kénns fér kallt vid
ldga utetemperaturer.

» Oka kurvans vérde vid 0 °C om det kinns lite for svalt
vid utetemperaturer kring 0.

» Oka eller minska kurvans varde vid hdgra och vénstra
punkten lika mycket for att finjustera varmen (kurvan
parallellférskjuts).

1.1.6 Kompressor 1 gangtid pa/av

» Stallin hur lang tid kompressorn skall vara tillslagen/franslagen vid
varmeproduktion.
Ett hogt varde medfor farre starter och stopp fér kompressorn, vilket
ger en storre besparing. Temperaturen pa varmesystemet kan emel-
lertid variera mer an vid ett [agt varde.

1.1.7 Kompressor 2 gangtid pa/av

Samma som for 1.1.6 Kompressor 1 gangtid pa/av.

1.1.10 Rumsgivare

1.1.10.1 Rumstemperaturpaverkan (med rumsgivare)

» Stallin hur mycket 1 K ( °C) skillnad i rumstemperatur ska paverka
borvardet for framledningstemperaturen.
Exempel: vid 2 K ( °C) avvikelse fran instélld rumstemperatur, andras
borvardet for framledningstemperaturen med 6 K (°C) (2 K avvikelse
*faktor 3 = 6 K).

1.1.11 Rumstemperaturprogram

» Valj om kretsen ska styras med hjalp av ett program eller gj.

Optimerad drift

Detta val innebar att reglercentralen enbart styr mot framledningens

borvarde (= Kapitel 11.2.1), utan programmerade férandringar under

dygnet. Optimerad drift ger i de allra flesta fall bast komfort och energi-
besparing.

6720806 256 (2013/02) sv
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Program 1 och 2

Dessa val ger méjlighet att definiera egna program for tidsstyrning,
genom att justera tidpunkten for start och stopp samt normal- och
undantagstemperatur.

Program DET Start Stopp
Program 1, 2 Ma - S6 5:30 22:00

Tab. 7 Program 1 och 2

For att stallain 6nskad tid per dag:

» Vilj Program 1 eller Program 2.

» Gatill menyn 1.1.11.2 Visa/dndra aktivt program.
» Vilj dag genom att vrida pa menyratten.

Program 1 Tisdag
20,0°C ﬂ
17,0°C

05:30 6720 614 515-17.11

Bild 28
» Tryck pa menyratten for att markera vardet som ska andras.

Program 1 Tisdag
20,0°C

17.0°C

6720614 515-18.1

Bild 29

» Vrid menyratten tills 6nskad installning uppnatts.

» Tryck pa menyratten.

» Vrid menyratten for att kunna stalla in ytterligare varden pa samma
satt som ovan.

» Ga tillbaka ett steg med @ .

» Vilj Alternativ vid Spara:
- Aterga utan att spara
- Program1
- Program 2
De installda férandringarna sparas som valt program eller inte alls.

» For att justera normaltemperaturen, ga vidare till meny 1.1.11.3
Rumstemperatur normal.

» For att justera undantagstemperaturen, ga vidare till meny 1.1.11.7
Rumstemperatur vid tidsprogram.

Rumstemperaturprogram nar rumsgivare finns:

1.1.11 Rumstemperaturprogram

1.1.11.1 Aktivt program

Ar ett program valt visas (om menyknappen vrids):

1.1.11.2 Visa/dndra aktivt program

1.1.11.3 Rumstemperatur normal

» Stall in onskat borvarde for rumstemperaturen.

1.1.11.6 Rumstemperaturpaverkan

» Stéllin varden pa samma satt som for 1.1.10.1 Rumstemperaturpa-
verkan.

1.1.11.7 Rumstemperatur vid tidsprogram

» Stallin den temperatur som ska gélla som undantagstemperatur i pro-
grammet.
Menyn visas endast om Program 1 eller Program 2 valts.

1.1.11.8 Kopiera till alla virmekretsar

» Valj Ja for att fa samma styrning for alla installerade kretsar.
Menyn visas endast under Krets 1.

Rumstemperaturprogram nar rumsgivare inte finns:
1.1.11 Rumstemperaturprogram

1.1.11.1 Aktivt program

1.1.11.2 Visa/dndra aktivt program

Samma som ndr rumsgivare finns, se ovan.

1.1.11.3 Rumstemperatur normal

» Stall in uppmatt varde i rummet.
Det angivna vardet anvands av temperaturprogram for att berakna
skillnaden mellan normal- och undantagstemperatur.

1.1.11.4 Varme 6ka/minska

» Anvand funktionen for att justera in rumstemperaturen sa att den nor-
mala rumstemperaturen (se foregdende meny) blir den 6nskade.

» Anvand funktionen for att enkelt dka eller minska varmen nar ingen
rumsgivare finns.
- - gerca1°Clagre rumstemperatur.
- gerca0,5 °C lagre rumstemperatur.
+gerca 0,5 °C hogre rumstemperatur.
++ ger ca 1 °C hogre rumstemperatur.

1.1.11.6 Rumstemperaturpaverkan

» Stéll in varden pa samma satt som f6r 1.1.10.1 Rumstemperaturpa-
verkan.

1.1.11.7 Rumstemperatur vid tidsprogram
Samma som nar rumsgivare finns, se ovan.
1.1.11.8 Kopiera till alla virmekretsar
Samma som ndr rumsgivare finns, se ovan.

° Andring av varmeinstallning, t.ex. hdjning eller siankning
-I av rumstemperatur, tar alltid en viss tid att sl igenom.

Detsamma galler vid snabb forandring av utetemperatu-
ren. Vanta darfor alltid minst ett dygn innan ev. ny and-
ring gors.

1.3 Krets 2 (tillval)
» Stall in varden pa samma satt som for 1.1 Krets 1 Vérme.
1.4 Krets 3 (tillval)
» Stall in varden pa samma satt som for 1.1 Krets 1 Vérme.
1.5Krets 4 (tillval)
» Stéll in varden pa samma sétt som for 1.1 Krets 1 Varme.

11.2.1 Borvirde

Borvarde for varmekrets ar den temperatur pa framledningen som var-
mepumpen stravar efter att halla. Ibland ligger det uppmétta arvardet
lite 6ver eller lite under beroende pa forandringar i utetemperatur eller
stort varmvattenbehov.

° Borvardet som kund/installator ger &r oftast for rums-
-I temperaturen, vilket raknas om av reglercentralen till ett

motsvarande borvarde for framledningen. 1K (°C) i
rumstemperatur svarar mot ca 3 K ( °C) i framlednings-
temperatur vid normala forhallanden.

Borvardet baseras normalt pa:

+ Aktuellt kurvvarde (framledningstemperaturen vid aktuell utetempe-
ratur enligt gllande varmekurva).

Aktuell kurvpaverkan genom:

- Rumsgivare

- Semester

- Aktivt program

- Extern styrning

Compress EHP 3500/5000/6000
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Borvardesberakning

Borvardet for varmekretsen ar det aktuella kurvvardet justerat med aktiv
kurvpaverkan om sadan finns.

Prioritetsordning for kurvpaverkan ar:

« Extern styrning
« Aktivt program
- Semester

Endast en av dessa kan vara aktiv. Nar och hur stor paverkan ska vara

stélls in i respektive funktion.

Fast borvarde

Fast borvarde (ej kurvbaserat) galler vid:

« Externt borvarde. Borvardet ar enligt insignal 0-10V dar 1V ar 10°C
och 10V ar 80°C (0OV ger larm).

Borvardesbegransning

Beraknat borvarde kontrolleras alltid mot tillatna temperaturgranser.

Det gallande borvardet T1 for Krets 1 och uppmatt arvarde for T1
anvands for att koppla in och ur virmebehovet.

For Krets 2, 3... géller: Vid lagt arvarde pa shuntkretsens T1 i forhal-
lande till borvéardet shuntas mer varmevatten ut pa kretsen sa att borvar-
det uppratthalls.

Om framledningstemperaturen varit under bérvardet under en viss tid
foreligger ett varmebehov och kompressorn producerar varme innan det
blir for stor temperatursankning inomhus. Detta sker tills framlednings-
temperaturen ligger nagra grader hogre an borvardet. (Eller pa grund av
att Maximal drifttid for virme vid varmvattenbehov har forflutit.)

Under sommardrift ar varmebehovet inaktivt.
1.10 Allmént

1.10.1 Sommar-/vintertid

1.10.1.1 Vinterdrift

Om Pa viljs arvarmepumpen i standig vinterdrift, varme och varmvatten
produceras. Av innebdr standig sommardrift, endast varmvatten produ-
ceras. Automatisk innebar vaxling vid den installda utetemperaturen.

1.10.1.2 Utetemperaturgrans for vaxling
Menyn visas endast om Automatisk valts pa 1.10.1.1 Vinterdrift.

° Vid véaxling mellan vinter-/sommardrift och sommar-/vin-
'I terdrift finns en viss fordrojning for att férhindra ideliga

start och stopp av kompressorn nar utetemperaturen
pendlar kring temperaturgransen.

11.3 Varmvatten

Under 2 Varmvatten finns funktioner for att:

- Viljadriftlage

- Begdra 2.3 Extra varmvatten

« Ange nar 2.4 Varmvattenspets ska utféras for att eliminera bakterier
- Stéllain eventuellt 2.5 Varmvattenprogram

2.2 Varmvattendrift

» Vilj typ av varmvattendrift.
Ekonomi innebar att varmvattnet tillats bli lite svalare innan varmvat-
tenproduktionen startar jamfort med Komfort. Uppvarmningen stop-
par aven vid nagot lagre temperatur.

» Byt till Komfort om mer eller varmare varmvatten 6nskas.
Denna instdllning skall anvandas om eltillskott saknas eller om varm-
vattencirkulation anvands, da temperaturen i varmvattencirkulatio-
nen annars blir for 1ag.

Fran fabrik ar till- och franslagstemperaturen ca. 8 K Iagre i Ekonomidrift
jamfort med Komfortdrift. Dessa varden kan justeras av installatéren.

2.3 Extra varmvatten

Extra mycket varmvatten produceras genom att under installt antal tim-
mar tillfalligt hoja temperaturen pa vattnet i varmvattenberedaren till
angiven stopptemperatur.

2.3.1 Extra varmvattenperiod

» Stallin hur lange extra varmvatten ska produceras.
2.3.2 Extra varmvatten stopptemperatur

» Stéll in stopptemperatur for extra varmvatten.

Varmepumpen startar funktionen direkt och anvander forst kompres-
sorn och darefter tillskottet for temperaturhgjningen. Nar antalet tim-
mar forflutit dtergar varmepumpen till normal varmvattendrift.

FARA: Risk for brannskador.
& » Anvandblandningsventil vid varmvattentemperaturer

hogre an 60 °C.

2.4 Varmvattenspets
Varmvattenspets innebar en tillfallig h6jning av varmvattentemperatu-
ren till ca 65 °C.

For hojning av varmvattentemperaturen anvands forst kompressorn och
darefter fortsatter tillskottet ensamt.

2.4.1 Veckodag

» Stallin vilken dag varmvattenspets ska ske. Ingen innebar att funktio-
nen ar avaktiverad. Alla innebdr att varmvattenspets gors varje dag.
Om varmvattenspets avaktiveras maste komfortlage valjas i menyn
2.2 Varmvattendrift.

2.4.2 Veckointervall

» Stéllin hur ofta varmvattenspets ska ske.
- 1innebar varmvattenspets varje vecka.
- 2innebdr att varmvattenspets gors arets alla jamna veckor, vecka
2,4,608v.
- 3innebdrvecka 3, 6, 9 osv.
- 4innebdrvecka 4, 8, 12 osv.
2.4.3 Starttid

» Stallin tidpunkt for varmvattenspets.

VARNING: Risk for brannskador.
& Vid varmvattentemperaturer 6ver 60 °C foreligger risk

for brannskador.
» lakttag forsiktighet vid varmvattentappning strax ef-

ter en varmvattenspets.

2.5 Varmvattenprogram

Program 1 och Program 2 ger mojlighet att blockera varmvattenpro-
duktionen under den installda tiden.

2.5.1 Aktivt program
2.5.2 Visa/dndra aktivt program

Menyn visas endast om Program 1 eller Program 2 valts. Andring av
program sker pd samma satt som for 1.1.11 Rumstemperaturpro-
gram.

11.4 Semester

Under semester (franvaro) kan t.ex. varmen hallas pa en lagre eller
hogre niva och varmvattenproduktionen kan stangas av. Start- och
Stoppdatum, Rumstemperatur och Blockera varmvattenproduktion
visas endast om semesterfunktionen ar aktiverad.

3.1 Krets 1 och varmvatten
3.1.1 Aktivera semesterfunktion
3.1.2 Startdatum
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Instéllningar Kundniva | 17

3.1.3 Stoppdatum

» Stéllin start och stoppdatum fér dnskad period. Format yyyy-mm-dd.

Perioden startar och slutar 00:00. Bide startdag och stoppdag ingar
i perioden.

» Avsluta period i fortid genom att ange Nej i menyn 3.1.1 Aktivera
semesterfunktion.

3.1.4 Rumstemperatur

» Stallin den rumstemperatur som ska gélla for kretsen under perioden.
3.1.5 Kopiera till alla varmekretsar

3.1.6 Blockera varmvattenproduktion

3.2 Krets 2 (tillval)

» Stéll in varden pa samma satt som for 3.1 Krets 1 och varmvatten.
3.3 Krets 3 (tillval)

» Stéllin vdarden pa samma satt som for 3.1 Krets 1 och varmvatten.
3.4 Krets 4 (tillval)

» Stallin varden pa samma satt som for 3.1 Krets 1 och varmvatten.

11.5 Energimdtningar

° Energimatningen gors per kompressor och summeras
-I fore visning.

6.1 Producerad energi

Har visas 6.1 Producerad energi i kWh uppdelat pd 6.1.1 Varme samt
6.1.3 Varmvatten.

6.2 Forbrukning eltillskott

Har visas 6.2 Forbrukning eltillskott i kWh uppdelad pé 6.2.1 Varme
samt 6.2.2 Varmvatten.

11.6 Timers

Timers utnyttjas i reglercentralen for att rakna ned olika tidsberoende
funktioner sasom Extra varmvattenperiod. Pa kundniva kan foljande
timers synas (endast timers som raknar visas):

Timer F-varde
7.1 Extra varmvatten Oh
7.3 Larmdrift fordrojning 1h
7.5 Drifttid for varme vid varmvattenbehov 20min
7.6 Drifttid for varmvatten vid varmebehov 30min
7.7/7.8 Timers varmepump x

7.7.1/7.8.1 Startfordrojning kompressor 10min
7.11 Timers tillskott

7.11.1 Tillskott startférdrojning 60min

7.11.2 Fordréjning av shuntreglering efter tillskottsstart ~ 20min

Tab. 8 Timers

11.7 Extern styrning

N&r extern ingang sluts utfér reglercentralen de funktioner som &r satta
till Ja eller ar skild fran O (Rumstemperatur). Nar externingangen inte

langre ar sluten atergar reglercentralen till normalt lage. Endast installe-

rade funktioner visas.
8.1Varmepump 1
8.1.1Externingang 1
8.1.1.9 Blockera kompressor
8.1.1.11 Blockera tillskott

8.1.1.12 Blockera virme vid utlost sakerhetstermostat for golv-
vdrme

8.1.1.13 Blockera virme

8.1.1.14 Rumstemperatur

» Stall in den rumstemperatur som ska galla vid aktiverad extern styr-
ning.
» Varde > 0 °C aktiverar funktionen.

Om temperaturandring for en viss krets valjs pa flera externa ingangar
anvands den temperatur, som dr hogst.

8.1.1.15 Blockera varmvattenproduktion

8.1.2 Extern ingang 2

» Stéll in varden pa samma satt som for 8.1.1 Extern ingang 1.
8.2 Varmepump 2

» Stéll in varden pa samma satt som for 8.1 Varmepump 1.

8.5 Extern ingang krets 2

8.5.2 Blockera virme vid utlost sikerhetstermostat for golvvdarme
8.5.3 Blockera viarme

8.5.6 Rumstemperatur

8.6 Extern ingang krets 3

» Stall in varden pa samma satt som for 8.5 Extern ingang krets 2.
8.7 Extern ingang krets 4

» Stéllin varden pd samma satt som for 8.5 Extern ingang krets 2.

11.8 Allmént

Har finns bl.a. installningar for datum och tid.
12.1 Rumsgivare instéllningar

12.1.1 Visa utetemperatur i rumsgivaren
12.2 stéll in datum

12.3 Stll in tid

» Kontrollera och andra vid behov datum och tid. Dessa anvands av reg-
lercentralen for att hantera de olika tidsstyrningarna, t.ex. semester
och rumstemperaturprogram.

12.4 Sommar-/vintertid

» Valj om automatisk vaxling mellan sommar- och vintertid ska ske eller
ej (tidpunkter enligt EU-standard).

12.6 Displaykontrast

» Andra kontrollpanelens bakgrundsbelysning om s& behvs.
12.7 Sprak

» Andra sprak om sa 6nskas.

119 Larm
De olika larm som kan uppsta ar beskrivet i (= Kapitel 12).
Under 13 Larm finns:

+ 13.1Informationslogg

+ 13.2 Radera informationslogg
+ 13.3 Larmlogg

+ 13.4 Radera larmlogg

- 13.7 Larmindikering

13.1 Informationslogg

Informationsloggen visar information fran varmepumpen. | kontrollpa-
nelens utgangslage visas symbolen for informationslogg da aktiv infor-
mation finns.

13.2 Radera informationslogg
Har raderas informationsloggen.
13.3 Larmlogg

Larmloggen visar de larm och varningar som férekommit. Larmkategori
(= Kapitel 12.5) visas 6verst till vanster i fonstret och om larmet ar
aktivt syns dven larmsymbolen (= Kapitel 8.3) bade i larmloggen och i
kontrollpanelens utgangslage.
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13.4 Radera larmlogg
Har raderas larmloggen
13.7 Larmindikering

Under Larmindikering gors installningar for larmsummer och indike-
ringslampa.

13.7.1 Larmsummersignal
13.7.1.1Intervall

» Stallin langden pa larmsummerintervallet.
Larmsummern ljuder i en sekund, under resten av intervallet ar den
tyst. Instéllningen galler for alla larmsummrar.

13.7.1.2 Blockeringstid

» Stallin mellan vilka tider larmsummrarna inte ska tilllatas ge ljudsig-
nal.

13.7.2 Larmindikering reglercentral

13.7.2.1 Blockera larmsummer

Installningen géller enbart reglercentralens larmsummer.
13.7.3 Larmindikering rumsgivare

13.7.3.2 Blockera larmindikeringslampa

Installningen galler for alla rumsgivare.

11.10 Accessniva

Accessnivan ar Kund som standard. Denna niva ger tillgang till alla funk-

tioner som anvandaren behdver. Installatoren har dven tillgang till de
ytterligare funktioner som behdvs vid installationen.

11.11 Aterga till fabriksinstillningar

» Vilj 15 Aterga till fabriksinstallningar och Ja for att aterstalla alla
kundinstallningar till fabriksvarden. Instéllningar gjorda av installaté-
ren paverkas ej.

12 Larm

12.1 Larmlampa reglercentral och rumsgivare
Indikeringslampan pa reglercentralen anvands for att visa ON/OFF-sta-

tus for varmepumpen men ocksa for att visa eventuellt larm. Indikerings-

lampan kallas darfor aven larmlampa.

Vid larm blinkar larmlampan rétt (reglercentralen) tills larmorsaken for-
svunnit. Larmlampan anvands ej vid varningslarm.
Rumsgivares larmlampa kan blockeras.

Beteende Funktion

Lampan lyser med fast Varmepumpen ar igang.
orange sken.

Lampan blinkar orange Larm foreligger och har inte kvitterats
Lampan blinkar orange Larm har kvitterats men larmorsak kvarstar
Lampan blinkar lang-  Varmepumpen ar i stand-by lige?)
samtorange

Tab. 9 Larmlampa reglercentral

1) Stand-by innebar att vairmepumpen ar igang men ingen produktion av varme/
varmvatten ar aktiv.

Rumsgivarens displayfonster anvands for larmindikering vid vissa larm-

kategorier (= 10). Displayfonstret blinkar langsamt rott tills larmet kvit-

terats i virmepumpens reglercentral eller atergatt automatiskt.

Rumsgivarens larmindikeringsfunktion kallas i detta kapitel for larm-
lampa.

Rumsgivares larmlampa kan blockeras.

12.2 Larmsummer vid larm

Nar larm intraffar ljuder larmsummern pa varmepumpen i en sekund per
installt larmsummerintervall. Larmsummern kan blockeras under viss
del av dygnet eller helt.

Vid varningar ljuder inte larmsummern.

12.3 Kvittering avlarm

Med kvittering menas att man maste trycka pa for att larmvis-
ningen ska forsvinna. Vad som hander efter kvittering framgar av respek-
tive larmbeskrivning.

Varningar behover i de flesta fall inte kvitteras. Larmvisningen forsvinner
av sig sjalvt nar varningsorsaken forsvunnit. Det gar dock att kvittera var-
ningen.

12.4 Larmtimer, larmdrift

Vid larm som stoppar kompressorn startar reglercentralen en timer pa
1h. Om felet inte atergdr far tillskottet starta nar timern raknat ned.
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12.5 Larmkategorier

Larmen &r indelade i olika kategorier beroende pa felets art och allvar.
Larmkategori visas i larmfénster och larmlogg.

Kategori A-H &r larm, kategori I-J ar varningar/information, kategori K-M ar varningar, kategori Z ar information.

innebrd A B C D E F G H I|J K L M 7]
Stoppar kompressorn X X X X X X X

Stoppar tillskott X X X

Larmlampa, larmsummer aktiveras X X X X X X X X

Larmférdrojning 55 3s  15min Imn 5s 1s 1s 1s 5s 5s 2s 5s 0s Os
Kraver kvittering for aterstart X X X X X

Far aterstarta innan kvittering X X X X X X X
Menyfonster maste kvitteras X X X X X X X X X X

Placeras i informationsloggen

Tab. 10 Larmkategorier

[I1  Tillfalligt stopp av kompressorn. Informationen kan aterkomma
ett antal ganger under en viss tidsperiod, om det blir fler under
perioden ges ett larm av kategori A.

[J]  Tillfalligt stopp av kompressorn. Informationen kan aterkomma
ett antal gdnger under en viss tidsperiod, om det blir fler under
perioden ges ett larm av kategori A.

[M]  Anvénds for kortanslutningsproblem.

12.6 Larmfonster

Nar larm/varning uppstar visar fonstret information om vad som intraf-
fat. Samtidigt sparas information i larmloggen. Larmsymbolen visas i
kontrollpanelens utgangsldge (= Kapitel 8.3).

Exempel pa ett larm:

[E] LARM
Motorskydd 1 EZLF11, Kompressor

2012-12-20 11:52:35

6720 805 492-15.11

Bild 30

12.7 Larmfunktioner

Har presenteras de olika larm som kan uppsta, larmtext anges i rubriken.

De flesta larmtexterna innehaller bendmning pa den del av varmepum-

pen som orsakat larmet. Vid kontakt med service/aterforsaljare ange all-

tid hela larminformationen.

E21 avser varmepump 1, E22 varmepump 2.
E11avserkrets 1, E12 krets 2, E13 krets 3 osv.
Txx avser olika temperaturgivare.

12.7.1 Hog hetgastemperatur E2x.T6
Funktion: Kompressor stoppas. Aktiveras da temperaturen fran kom-

pressorn blir fér hég. Larmet kan uppsta i enstaka fall vid extrema drift-

forhallanden.
Larmtimer startas: Ja.

Aterstillningskrav: Hetgastemperaturen sjunker till illldten tempera-
tur.

Kategori: A.
Larmlampa/summer: Ja.
Aterstart: Kvittering kravs.

» Kontakta dterforsaljare om larmet kvarstar langre an tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.7.2 Utlost lagtryckspressostat E2x.RLP

Funktion: Kompressor stoppas. Aktiveras da trycket blir for lagt i varme-
pumpens kéldmediekrets.

Larmtimer startas: Ja.

Aterstillningskrav: Trycket atergar till tillaten niva.
Kategori: A.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Kvittering kravs.

» Kontrollera och rengér smutsfiltret (> Kapitel 14.2) vid behov.
> Kontakta aterforsaljare om larmet kvarstar efter kvittering.

12.7.3 Utlost hogtryckspressostat E2x.RHP

Funktion: Kompressor stoppas. Aktiveras da trycket blir for hogt i kold-
mediekretsen.

Larmtimer startas: Ja.

Aterstillningskrav: Trycket atergar till tilliten niva.
Kategori: A.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Kvittering kravs.

» Kontakta aterforsaljare om larmet kvarstar efter kvittering.

12.7.4 Lagt tryck koldbararkrets

Funktion: Kompressor stoppas. Aktiveras da trycket blir for lagt i kold-
bararkretsen.

Larmtimer startas: Ja.

Aterstillningskrav: Trycket atergar till tillaten niva.
Kategori: A.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Kvittering kravs.

» Kontakta aterforsaljare om larmet kvarstar efter kvittering.

12.7.5 Lag temperatur koldbérare in E2x.T10

Funktion: Larm ges vid for 1ag temperatur pa kdldbararen och varning
for detta har kommit ett antal ganger.

Larmtimer startas: Ja.
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Aterstillningskrav: Koldbarartemperaturen dverstiger lagsta tillatna
temperatur.

Kategori: A.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Kvittering kravs.

» Kontakta dterforsaljare om larmet kvarstar efter kvittering.

12.7.6 Lag temperatur koldbarare ut E2x.T11

Funktion: Larm ges vid for 1ag temperatur pa kéldbararen och varning
for detta har kommit ett antal ganger.

Larmtimer startas: Ja.

Aterstillningskrav: Koldbarartemperaturen dverstiger lagsta tillatna
temperatur.

Kategori: A.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Kvittering kravs.

» Kontakta dterforsaljare om larmet kvarstar efter kvittering.

12.7.7 For manga omstarter 1/0 kort BAS x

Funktion: Kompressor stoppas. Aktiveras nar fler an tre omstarter av
reglercentralen gjorts under en timme efter larm Kontrollera CANbus-
anslutningen,

(= Kapitel 12.8.6).

Larmtimer startas: Ja.

Aterstillningskrav: CANbus-kommunikationen med reglercentralen ar
aterupprattad.

Kategori: A.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Kvittering kravs.

» Kontakta aterforsaljare om larmet kvarstar efter kvittering.

12.7.8 Motorskydd 1 E2x.F11, Kompressor

Funktion: Aktiveras nar kompressorns motorskydd I6st ut pga for hog
strom eller vid tappad strémfas sa att kompressorn blir snedbelastad.

Larmtimer startas: Ja.
Aterstillningskrav: Motorskydd &terstillt.
Kategori: B.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Kvittering kravs.

» Kontrollera sakringarna till virmesystemet, samt huvudsakringar.
» Kontakta dterforsaljare om larmet kvarstar efter kvittering.

12.7.9 Fasfel E2x.B1

Funktion: Kompressor stoppas nar fasvakt I6ser ut pga att en fas saknas
eller att fasféljdsfel foreligger. Aven for lag (<195V) respektive for hog
(>254V) spanning ger larm.

Larmtimer startas: Ja.
Aterstillningskrav: Felet avhjalpts.

Vid for lag/hog spanning: Spanningen dverstiger 201V respektive under-

stiger 250V.

Kategori: E.
Larmlampa/summer: Ja.
Aterstart: Kvittering kravs.

» Kontrollera sakringarna till varmesystemet, samt huvudsakringar.
» Kontakta dterforsaljare om larmet kvarstar efter kvittering.

12.7.10 Avbrott pa givare E2x.T6 hetgas

Funktion: Kompressor stoppas eftersom hetgas skyddsfunktion inte
kan garanteras. Aktiveras da givarens virde anger lagre temperatur dn -
50°C.

Larmtimer startas: Ja.

Aterstallningskrav: Givarens varde anger >-50 °C.

Kategori: E.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nér larmorsak borta.

» Kontakta aterforsaljare om larmet kvarstar langre an tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.7.11 Kortslutning pa givare E2x.T6 hetgas

Funktion: Kompressor stoppas eftersom hetgas skyddsfunktion inte
kan garanteras. Aktiveras da givarens motstandsvarde anger hogre tem-
peratur an 150 °C.

Larmtimer startas: Ja.

Aterstallningskrav: Givarens varde anger < 150 °C.
Kategori: E.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nér larmorsak borta.

» Kontakta aterforsaljare om larmet kvarstar langre an tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.7.12 Hog framledningstemperatur E1x.T1

Funktion: Kompressor stoppas. Aktiveras nar temperaturen i varme-
kretsen blir for hog i forhallande till gjorda installningar.

Larmtimer startas: Ja.

Aterstillningskrav: Givarens virde understiger temperaturen for start
av varmebehov.

Kategori: E.
Larmlampa/summer: Ja.
Aterstart: Automatisk nér larmorsak borta.

» Sank varmen pa kretsen.
» Kontrollera att termostatventiler ar 6ppna.
» Kontakta aterforsaljare om larmet dterkommer ofta.

12.7.13 Fel paeltillskott E21.E2

Funktion: Eltillskottet stangs av. Aktiveras av utldst dverhettningsskydd
pa eltillskott, hog framledningstemperatur eller for hog temperatur i
eltillskottet. Aven automatsakringen till eltillskott kan ha [8st ut p4 grund
av till exempel kortslutning.

literstéillningskrav: Overhettningsskydd aterstillt eller temperatur
sjunkit.

Kategori: F.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Kvittering kravs.

» Aterstall verhettningsskyddet om detta har 16st ut.

» Aterstall automatsikringen om den lgst ut.

» Kontakta aterforsaljare om larmet kvarstar efter kvittering.

12.7.14 Overhettningsskydd eltillskott varmvatten utlgst

Funktion: Eltillskottet stdngs av. Om larmutgang fran tillskottet anslutits
till multimodulen ges larmet nar fel uppstar.

Aterstillningskrav: Felet hos tillskottet undanrjt och ingen larmsignal.
Kategori: F.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Kvittering kravs.
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» Kontakta dterforsaljare om larmet kvarstar efter kvittering.

12.7.15 Avbrott pa givare E31.T32 frysskydd kyla

Funktion: Shuntventilen i kdldbérarkretsen stangs. Aktiveras da giva-
rens varde anger lagre temperatur an -10 °C. Givaren anvands i vissa

applikationer for kyla och sitter da i koldbararkretsen for kyla for att for-

hindra att varmevaxlaren fryser.
Aterstllningskrav: Givarens varde anger >-10°C.
Kategori: G.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nar larmorsak borta.

» Kontakta dterforsaljare om larmet kvarstar langre dn tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.7.16 Kortslutning pa givare E31.T32 frysskydd kyla

Funktion: Shuntventilen i kdldbararkretsen stangs. Aktiveras da giva-
rens varde anger hogre temperatur an 30 °C. Givaren anvands i koldba-
rarkretsen vid kyla for att forhindra att varmevaxlaren fryser.

Aterstillningskrav: Givarens varde anger < 30 °C.
Kategori: G.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nar larmorsak borta.

» Kontakta dterforsaljare om larmet kvarstar langre an tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.7.17 Fel pa daggpunktsgivare E1x.TM

Funktion: Kyldriften pa aktuell shunt avbryts. Aktiveras da signalen fran
givaren avviker fran dess normala arbetsomrade. Larmet kan upptrada

efter stromavbrott men larmorsaken férsvinner normalt automatiskt och
det enda som behdver goras ar att kvittera larmet.

Aterstllningskrav: Givarens signaler dtergér till det normala arbets-
omradet.

Kategori: G.
Larmlampa/summer: Ja.
Aterstart: Automatisk nér larmorsak borta.

» Kontakta dterforsaljare om larmet kvarstar langre dn tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.7.18 Felpaelanod E41.F31

Funktion: Paverkar ej kompressor eller tillskott. Larmet aktiveras nar
elanoden i varmvattenberedaren gatt sonder eller inte fungerar.

Aterstillningskrav: Elanoden ska atgardas for att forhindra korrosion i
varmvattenberedaren.

Kategori: H.
Larmlampa/summer: Ja.
Aterstart: Kvittering kravs.
» Kontakta dterforsaljare.

12.7.19 Avbrott pa givare E11.T1 framledning

Funktion: Systemet gar 6ver till styrning baserad pa givare T8. Larmet
aktiveras da givarens varde anger lagre temperatur an 0 °C.

Aterstillningskrav: Givarens varde anger >0°C.
Kategori: H.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nar larmorsak borta.

» Kontakta dterforsaljare om larmet kvarstar langre an tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.7.20 Kortslutning pa givare E11.T1 framledning

Funktion: Systemet gar 6ver till styrning baserad pa givare T8. Larmet
aktiveras da givarens varde anger hogre temperatur an 110°C.

Aterstillningskrav: Givarens varde anger <110 °C.
Kategori: H.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nar larmorsak borta.

» Kontakta aterforsaljare om larmet kvarstar langre an tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.7.21 Avbrott pa givare E12.T1, E13.T1...framledning

Funktion: Shunten till kretsen stangs helt. Larmet aktiveras da givarens
varde anger lagre temperatur an 0 °C.

Aterstllningskrav: Givarens varde anger >0 °C.
Kategori: H.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nar larmorsak borta.

» Kontakta aterforsaljare om larmet kvarstar langre an tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.7.22 Kortslutning pa givare E12.T1, E13.T1...framledning

Funktion: Shunten till kretsen stangs helt. Larmet aktiveras da givarens
varde anger hogre temperatur an 110°C.

Aterstillningskrav: Givarens varde anger <110 °C.
Kategori: H.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nér larmorsak borta.

» Kontakta aterforsaljare om larmet kvarstar langre dn tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.7.23 Avbrott pa givare T2 ute

Funktion: Vid avbrott pa T2 satts utetemperaturen till 0 °C, for att var-
mepumpen ska kunna fortsatta att producera varme. Larmet aktiveras
da givarens varde anger lagre temperatur dn -50 °C.

Aterstillningskrav: Givarens varde anger >-50°C.
Kategori: H.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nér larmorsak borta.

» Kontakta aterforsaljare om larmet kvarstar langre an tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.7.24 Kortslutning pa givare T2 ute

Funktion: Vid kortslutning pa T2 satts utetemperaturen till 0 °C, for att
varmepumpen ska kunna fortsatta att producera varme. Larmet aktive-
ras da givarens varde anger hogre temperatur an +70 °C.

Aterstllningskrav: Givarens virde anger < 70°C.
Kategori: H.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nar larmorsak borta.

» Kontakta aterforsaljare om larmet kvarstar langre an tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.7.25 Avbrott pa givare T3 varmvatten

Funktion: Varmvattenproduktionen upphdr. Larmet aktiveras da giva-
rens varde anger lagre temperatur an 0 °C.

Aterstillningskrav: Givarens varde anger >0 °C.
Kategori: H.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nar larmorsak borta.
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» Kontakta aterforsaljare om larmet kvarstar langre dn tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.7.26 Kortslutning pa givare T3 varmvatten

Funktion: Varmvattenproduktionen upphor. Larmet aktiveras da giva-
rens varde anger hogre temperatur an +110°C.

Aterstllningskrav: Givarens varde anger < 110°C.
Kategori: H.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nar larmorsak borta.

» Kontakta aterforsaljare om larmet kvarstar langre dn tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.7.27 Avbrott pa givare E1X.TT.T5 rum

Funktion: Rumstemperaturpaverkan sétts till 0, vilket innebar att rums-

givaren inte langre kan paverka varmesystemet. Larmet aktiveras da
givarens varde anger lagre temperatur an -1 °C.

Aterstillningskrav: Givarens varde anger >-1°C.
Kategori: H.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nér larmorsak borta.

» Kontakta dterforsaljare om larmet kvarstar langre dn tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.7.28 Kortslutning pa givare E1x.TT.T5 rum

Funktion: Rumstemperaturpaverkan satts till 0, vilket innebar att rums-

givaren inte langre kan paverka vdrmesystemet. Larmet aktiveras da
givarens varde anger hogre temperatur an +70 °C.

Aterstillningskrav: Givarens varde anger < 70°C.
Kategori: H.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nér larmorsak borta.

» Kontakta dterforsaljare om larmet kvarstar langre an tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.7.29 Avbrott pa givare E31.TT.T5

Funktion: Larmet aktiveras da givarens varde anger lagre temperatur an
-1°C. Vid avbrott pa givare T5 satts rumstemperaturpaverkan till 0.

Aterstallningskrav: Givarens varde anger >-1°C.
Kategori: H.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nér larmorsak borta.

12.7.30 Kortslutning pa givare E31.TT.T5

Funktion: Larmet aktiveras da givarens varde anger hogre temperatur
an +70°C. Vid kortslutning pa givare T5 sétts rumstemperaturpaverkan
till 0.

Aterstillningskrav: Givarens varde anger < 70 °C.
Kategori: H.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nér larmorsak borta.

12.7.31 Avbrott pa givare E2x.T8 varmebdrare ut

Funktion: Aktiveras da givarens varde anger lagre temperatur an 0 °C.
Aterstillningskrav: Givarens varde anger >0°C.

Kategori: H.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nér larmorsak borta.

» Kontakta aterforsaljare om larmet kvarstar langre an tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.7.32 Kortslutning pa givare E2x.T8 virmebdrare ut

Funktion: Aktiveras da givarens varde anger hogre temperatur an
110°C.

Aterstallningskrav: Givarens varde anger < 110°C.
Kategori: H.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nar larmorsak borta.

» Kontakta aterforsaljare om larmet kvarstar langre an tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.7.33 Avbrott pa givare E2x.T9 varmebérare in

Funktion: Aktiveras da givarens varde anger lagre temperatur an 0°C.
Aterstallningskrav: Givarens varde anger >0 °C.

Kategori: H.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nér larmorsak borta.

» Kontakta aterforsaljare om larmet kvarstar langre an tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.7.34 Kortslutning pa givare E2x.T9 virmebdrare in

Funktion: Aktiveras da givarens varde anger hogre temperatur an
110°C.

Aterstillningskrav: Givarens varde anger < 110°C.
Kategori: H.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nar larmorsak borta.

» Kontakta aterforsaljare om larmet kvarstar langre an tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.7.35 Avbrott pa givare E2x.T10

Funktion: Aktiveras da givarens motstandsvarde anger lagre tempera-
turan-20°C.

Aterstillningskrav: Givarens varde anger >-20°C.
Kategori: H.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nér larmorsak borta.

» Kontakta aterforsaljare om larmet kvarstar langre an tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.7.36 Kortslutning pa givare E2x.T10

Funktion: Aktiveras da givarens varde anger hogre temperatur an 70 °C.
Aterstillningskrav: Givarens varde anger < 70 °C.

Kategori: H.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nér larmorsak borta.

» Kontakta aterforsaljare om larmet kvarstar langre an tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.7.37 Avbrott pa givare E2x.T11

Funktion: Aktiveras da givarens varde anger lagre temperatur an-50 °C.
Aterstillningskrav: Givarens virde anger >-50 °C.

Kategori: H.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nar larmorsak borta.

» Kontakta aterforsaljare om larmet kvarstar langre an tre timmar eller
aterkommer ofta.
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12.7.38 Kortslutning pa givare E2x.T11

Funktion: Aktiveras da givarens varde anger hogre temperatur an 70 °C.

Aterstallningskrav: Givarens varde anger < 70 °C.
Kategori: H.

Larmlampa/summer: Ja.

Aterstart: Automatisk nar larmorsak borta.

» Kontakta dterforsaljare om larmet kvarstar langre dn tre timmar eller
aterkommer ofta.

12.8 Varningar

12.8.1 Eltillskott avstdngt pga hog temperatur E2x.T8

Funktion: Eltillskottet stangs av. Varningen aktiveras vid tillskottsdrift
om utgdende temperaturen pa varmebararen verstiger maxvardet.

Aterstillningskrav: Varningen inaktiveras nar temperaturen sjunker.
Kategori: K.

Larmlampa: Ja.

Aterstart: Automatisk nar larmorsak borta.

» Kontakta dterforsaljare om varningen aterkommer ofta.

12.8.2 Hog temperaturskillnad varmebarare E2x

Funktion: Varning aktiveras nar temperaturskillnaden mellan inkom-
mande och utgaende varmebarare blir for stor.

Aterstillningskrav: Varningen inaktiveras vid kvittering av varnings-
fonstret.

Kategori: L.
Larmlampa/summer: Nej.

Aterstart: Varningen stanger inte av ndgot, men registreras i larmlog-
gen.

» Kontrollera och rengdr smutsfiltret vid behov.
» Kontakta dterforsaljare om varningen kvarstar efter kvittering.

12.8.3 Hog temperaturskillnad kdldbarare E2x

Funktion: Varning aktiveras nar temperaturskillnaden mellan inkom-
mande och utgaende koldbarare till virmepumpen blir for stor.

Aterstillningskrav: Varningen inaktiveras vid kvittering av varnings-
fonstret.

Kategori: L.
Larmlampa/summer: Ne;.

Aterstart: Varningen stinger inte av nigot, men registreras i larmlog-
gen.

» Kontrollera och rengdr smutsfiltret vid behov.
» Kontakta dterforsaljare om varningen kvarstar efter kvittering.

12.8.4 Varmepumpen arbetar nu i frysskyddsdrift
Funktion: Aktiveras da temperaturen i nagon krets blir for lag.
literstéillningskrav: Temperaturen i kretsen hojs.

Kategori: L.

Larmlampa/summer: Ne;.

Aterstart: Automatisk nar larmorsak borta.

» Kontakta dterforsaljare.

12.8.5 Kontrollera anslutningen till I/0-kort x

Funktion: Beror av kort.

i\terstﬁllningskrav: Kommunikationen med kortet ar terupprattad.
Kategori: M.

Larmlampa/summer: Nej.

Aterstart: Kvittering kravs.

» Kontakta aterforsaljare.

12.8.6 Kontrollera CANbus-anslutningen

Funktion: Kommunikationen med reglercentralen har brutits. Om lar-
met fortfarande r aktivt efter tva timmar gor reglercentralenen omstart.
Vid fler an tre omstarter pa en timma aktiveras larm Fér manga omstar-
ter 1/0 kort BAS x (kategori A), > Kapitel 12.7.7.

Kategori: M.

Larmlampa/summer: Nej.

Aterstart: Kvittering kravs.

» Kontakta aterforsaljare om varningen aterkommer ofta.

12.9 Informationslogg
Informationsloggen visar information fran varmepumpen.

12.9.1 Hog framledningstemperatur E2x.T8

Funktion: Informationen ges vid for hdg temperatur pa vdrmebararen.
Informationen kan uppsta tillfalligt ndr hoga rums- och varmvattentem-
peraturer stalls in.

Aterstillningskrav: Informationen inaktiveras nar temperaturen sjun-
ker till tillaten niva.

Kategori: |.

12.9.2 Tillfalligt virmepumpstopp E21.RLP

Funktion: Aktiveras da trycket blir for lagt i vairmepumpens kéldmedie-
kretsen. Om informationen upptrader ett antal gdnger under en viss tids-
period Gvergdr informationen i ett kategori A-larm (= Kapitel 12.7.2).

Aterstallningskrav: Trycket atergér till tillaten niva.
Kategori: |.

12.9.3 Tillfalligt virmepumpstopp E21.RHP

Funktion: Aktiveras da trycket blir for hogt i koldmediekretsen. Om
informationen upptrader ett antal gdnger under en viss tidsperiod 6ver-
gar informationen i ett kategori A-larm (= Kapitel 12.7.3).

Aterstillningskrav: Trycket atergar till tilliten niva.
Kategori: |.

12.9.4 Lagtemperatur koldbarare in E2x.T10

Funktion: Informationen ges vid for Iag temperatur péa koldbararen in till
varmepumpen. Om informationen upptrader ett antal ganger under en
viss tidsperiod 6vergar informationen till ett kategori A-larm (=

Kapitel 12.7.5).

Aterstllningskrav: Koldbarartemperaturen verstiger lagsta tillatna
temperatur.

Kategori: J som kan 6verga till A.

12.9.5 Lag temperatur koldbarare ut E2x.T11

Funktion: Informationen ges vid for |ag temperatur pa kéldbararen ut
fran varmepumpen. Om informationen upptrader ett antal ganger under
en viss tidsperiod 6vergar informationen i ett kategori A-larm (=
Kapitel 12.7.6).

Aterstillningskrav: Koldbarartemperaturen verstiger lagsta tillatna
temperatur.

Kategori: J som kan dverga till A.

12.9.6 Misslyckad varmvattenspets, nytt forsok inom ett dygn

Funktion: Varmvattnet har inte kommit upp i korrekt temperatur. Varm-
vattenspetsen upprepas vid samma tidpunkt kommande dygn.

Aterstéillningskrav: Korrekt temperatur for varmvattenspets uppnas.
Kategori: Z.
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12.9.7 Tillfalligt virmepumpstopp pga arbetsomradesgrénser

Funktion: Kompressorn stannar tills hetgastemperaturen sjunkit under
installd grans. Varningen kan uppsta nar vairmepumpen arbetar niaraden
lagsta tillatna utetemperaturen.

Aterstillningskrav: Hetgastemperaturen liggerinnanfor kompressorns
omrade.

Kategori: Z.

12.9.8 Tillfalligt varmvattenstopp pga arbetsomradesgranser

Funktion: Pagaende varmvattendrift avbryts och byts till virmedrift.
Varningen kan uppsta nar varmepumpen arbetar nara den lagsta tillatna
utetemperaturen.

Aterstillningskrav: Hetgastemperaturen ligger innanfor kompressorns
omrade.

Kategori: Z.

12.9.9 Tillskott arbetar nu pa sin hogsta tillatna temperatur

Funktion: Tillskottet bérjar stegas ned. Informationen aktiveras vid till-
skottsdrift om den utgdende temperaturen (T1 eller T8) narmar sig det
installda maxvardet. Informationen blockeras under varmvattenspets
eller extra varmvatten.

ﬂterstéillningskrav: Informationen inaktiveras nar temperaturen sjun-
ker.

Kategori: Z.

12.9.10 Tillfalligt varmvattenstopp E2x

Funktion: Pagaende varmvattendrift avbryts tillfalligt och byts till var-
medrift.

Aterstillningskrav: Varmvattentemperaturen sjunker med nagra gra-
der.

Kategori: Z.

14 Skotsel

Varmepumpen kraver minimal skotsel. Viss tillsyn rekommenderas anda
for att virmepumpen ska ge basta méjliga utbyte. Kontrollera foljande
punkter ett par ganger under forsta aret. Dérefter bor de kontrolleras
nagon gang per ar:

« Expansionskarl (plastkarl koldbararkrets)

- Partikelfilter

14.1 Expansionskarl

Till varmepumpens koldbararkrets (“kalla sidan”) ar ett expansionskarl i

plast anslutet. Nivan i kérlet ska inte understiga min-nivan 1/3. Om véts-

kenivan ar for 1ag, kontakta aterforsaljaren. | samrad med aterforsaljaren

kan pafyllning ske enligt nedan:

Varmepumen maste vara i drift hela tiden som pafylining sker.

» Tabort locket till ventilen pa kirlets topp. Oppna darefter ventilen for-
siktigt.

» Kontrollera att ventilen ar helt dppen.

» Fyll pa med frostskyddsvatska eller vatten (till 2/3) med hjalp av en
ren vattenkanna eller liknande.

» Stang ventilen och avsluta med att skruva pa locket.

14.2 Partikelfilter

Kontrollera partikelfilter for virmesystemet och kollektorsystemet

Filtren férhindrar att smuts kommer in i virmepumpen. Om de &r igen-
satta kan det orsaka driftstérningar.

- Partikelfiltren finns i tva varianter beroende pa leverans-
-I datum, en med och en utan lasring.

13  Energibesparing

Inspektion och underhall

For att erhalla en sa 1ag energiforbrukning som méjligt under langre tid
rekommenderar vi att skriva ett avtal med en auktoriserad installator
angdende arlig inspektion och behovsmassigt underhall.

Termostatventiler

Termostatventiler i radiatorer och golvslingor kan paverka varmesyste-
met negativt genom att de bromsar upp flédet och pa sa vis maste var-
mepumpen kompensera med en hogre temperatur Om
termostatventiler finns installerade bor de 6ppnas helt forutom i t. ex.
sovrum eller andra utrymmen dar en lagre temperatur 6nskas. Dar kan
de strypas nagot.

Golvvarme

Stéll inte in framledningstemperaturen hégre an det hogsta varde som
rekommenderas av golvtillverkaren.

Vadring

Lat inte fonstren sta pa glant nar du vadrar. Det gor att varme hela tiden

ldmnar rummet utan att luften i rummet blir sarskilt mycket bittre.
Oppna istdllet fonstren helt en kort stund.

Stang termostatventilerna nar du vadrar.

Eltillskott

Olikainstallningar (t.ex. extra varmvatten) leder till att elektriskt tillskott
aktiveras och darmed till hdgre energiférbrukning.

Valj alltid en sé lag temperaturinstallning som majligt for varmvatten och
varme.

- For att rengora filtren behdver anlaggningen inte tom-
-I mas. Filter och avstangningsventil dr integrerade.

Rengoring av sil (med lasring)

» Stang av varmepumpen.

» Stang ventilen.

» Skruva av locket.

> Avldgsna lasringen med hjélp av lasringstangen

» Dra ut filtret och rengdr det vid behov under rinnande vatten.

6720 613 623-05.1R

Bild 31 Filtervariant med lasring
» Montera det igen i omvand ordningsféljd.
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Rengoring av sil (utan lasring) 14.3 Demontera frontplaten

» Stdng ventilen (1). » Skruva loss skruvarna, luta frontplaten utat och lyft bort den.
» Skruva av huven (med handkraft), (2).
» Plocka ut silen och rengér den under rinnande vatten eller med tryck-
» Atermontera silen, silen &r forsedd med styrklackar som ska passa i 7 G\ 7
ursparningen i ventilen for att undvika felmontering (3). N
/

~

" Y,

6720 805 915-01.11

6720 643 475-08.11

Bild 32 Filtervariant utan lasring

» Skruva tillbaka huven (med handkraft). \/

» Oppna ventilen (4).
Bild 33
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