161501 01-6 2015-11-18

Art.nr 579693001-5

TR

Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skdtselanvisning

CTC Excellent |

LAS NOGGRANT INNAN ANVANDNING c c

VIKTIGT
BEHALL FOR FRAMTIDA BRUK Enertech Group







Galler fr o m tillv nr 7203-0345-0303
Feb 04 161501 01-6 2015-11-18

Installations- och skotselanvisning

CTC Excellent 1l

Art.nr 579693001-5

CTC Excellent Il 3



Innehallsforteckning

01. Inledning ...ccviemeiiremiree e 7,8
Allmint
Viktiga punkter
Sdkerhetsforeskrifter
Transport
Avluftning

02. Tekniska Data.....c.ceceemememnmemnmsenmnnnnes 9,10
Panna
Varmvattenkapacitet
Givare
Leveransomfattning
Standardleverans
Tillbehor
Mattskiss och anslutningar
Anslutningarnas hojd dver golv

03. Rorinstallation ......cccceeeereeecerennnnes 11,12
Allmint
Anslutningar
Sakerhetsventil radiatorsystem
Sakerhetsventil forbrukningsvatten
Backventil forbrukningsvatten
Cirkulationspump radiatorsystem
Spilledning fran spilltratt
Smutsfilter
Pafyllning av radiatorsystem
Avluftning
Blandningsventil
Framledningsgivare
Expansionskarl
Pumpkurvor radiatorpump

04. Elinstallation.......ccceeeeeeierenennnns 13,14,15
Allmint
Cirkulationspumpar
Maxtermostat
Effektbegrinsning
Belastningsvakt
Pannans inkopplingsplint
Stromkédnnare
Stromuttag vid de olika kopplingsstegen
Utegivare (200 035)
Aterinkoppling efter strémavbrott
Anslutning rumsgivare , tillbehor
Montage framledningsgivare
Framledningsgivare NTC 22K
Rumsgivare NTC 2K2
Yttre kopplingsur
Fjarrstyrning

05. Elschema .....cccecveveverememnmnnsnsmnnnannes 16,17

CTC Excellent Il

0e.

07.

08.

Injustering ....cicvieiiiii 18
Start

Kontroll

Utfor foljande kontroller

Instillning av shuntautomatik

Drift med rumsgivare (tillbehor)

Anvandning ....ccccieeeinnesnnneenan. 19,20
Allmiant

Nedre frontluckan

Shuntventil

Eldrift

Avtappning

Sakerhetsventil radiatorsystem
Driftsuppehall

Avluftning

CTC Excellent II nedre frontpliten borttagen
CTC Excellent II 6vre frontplaten borttagen

Oversikt instrumentpanel ..........cccc.... 21

Maxtermostat

09.

Display

Lysdioder

Sankning 5 h

Sankning 7 h
MODE-knappen
OKA/MINSKA-knappen
Diod, shuntautomatik
Om storningar uppstdr

Funktionsbeskrivning dioder.............. 22

10. Temperatursankning ......ccoueevnneuunes 22,23

11.

12.

13.

Styrning....ccoevrmrmieir s 24,25
Inledning

Eldrift

Reglering

Strombegransning

Effektbegrinsning

Begrinsning av framledningstemperatur
Shuntstyrning

Viarmekurva

Beriknad framledningstemperatur

Kurvdiagram.......ccooeiiieminseeinnesnnnenas 26
Virmestopp
Shuntmotor
Installningar......ccccoiiiieiniesin e, 27
Garantibestimmelser......................... 28

Med reservation fér tryckfel. Rétt till konstruktionsdndringar férbehdlles.



162 101 92 2013-08-27

FOr din garanti,
— fyll i och skicka in!

Grattis till din nya produkt fran CTC!

Viktigt!

clc

Enertech Group

Skickas in omg efter installation.
Fyll i har eller pd CTC:s webbplats ctc.se

Installationsdatum: 20 - -

Produkter som ar installerade:

Modellbeteckning: Serienr:
Modellbeteckning: Serienr:
Modellbeteckning: Serienr:

Produkterna ar installerade hos:

Namn: [] Privatperson [ ] Féretag
Adress: Hemtelefon:
Postnummer: Ort: Mobiltelefon:

E-Post

Produkterna ar installerade av:

Foretag: Ansvarig installatér:
Adress: E-Post
Postnummer: Ort: Telefon:

Organisationsnummer:

Garanti: For samtliga produkter 1amnas garanti for konstruktions-, fabrikations- eller materialfel under 3 &r raknat

frén installationsdagen. Se vidare vara garantibestammelser.

Vik p& mitten, tejpa och skicka portofritt till den fortryckta adressen pa baksidan!



Jey
edlo]

Garantiregistrering.

Viktigt! Fyll i och posta snarast.

Fyll i uppgifterna pa andra sidan, vik langs den streckade linjen, tejpa ihop och posta.

SVERIGE

&

PORTO BETALT

CTC
Svarspost 20377507
341 20 Ljungby

Tejpa



01. Inledning

Allmant

CTC Excellent IT ér en elpanna for vattenburen virme i ett- eller tvrorssystem och speci-
ellt framtagen for dagens hoga krav pa driftsekonomi och komfort.

CTC Excellent IT svarar for hela husets uppvarmnings- och varmvattenbehov.

CTC Excellent IT har nedatriktade anslutningar och ar helt fiardigkopplad fran fabrik med
slutet expansionskarl, erforderliga ventiler, pumpar samt automatiserad shuntventil.

All inkoppling (VVS och el) utfors i utrymmet under produkten.

CTC Excellent II dr forsedd med en utrymmessndl vairmevixlare som tillgodoser varmvat-
tenbehovet vid normal varmvattenforbrukning. Vixlaren ar lattatkomlig for ev service
och utbyte.

Vid installation i samband med storre badkar bor varmvattenkapaciteten beaktas.
CTC Excellent IT :

+ innehaller modul- inbyggningsmatt.

+ Overvakar att husets huvudsikringar inte 6verbelastas (belastningsvakt).

« dr forsedd med temperaturbegransare (maxtermostat) som gvervakar att inte
panntemperaturen vid felfall blir for hog.

CTC Excellent II 4r isolerad med freonfritt skum, vilket bidrar till de laga stralnings-
forlusterna och den hoga verkningsgraden.

Frontluckor
Oppnas genom att lyfta dem uppdt och dérefter utét i nederkanten.

Viktiga punkter

Kontrollera speciellt féljande viktiga punkter i samband med leverans och in-
stallation:

+ Emballera av CTC Excellent IT och kontrollera fére montering att produkten inte har
blivit skadad under transporten. Anmil eventuella transportskador till speditoren.

+ Kontrollera att spilledning fran sikerhetsventil/spilltratt dr framdragen till golvbrunn.

* Vid avluftning: Pannan avluftas via sdkerhetsventilen (placerad bakom 6vre front
platen).
OBS! Avluftningen maste alltid efterkontrolleras efter nagra dagar. Lufti pannan
kan medfora att varmvattnet uteblir.

+ Medlevererat smutsfilter skall monteras pd pannans kallvattenledning.
+ Sikerhetsventil pa forbrukningsvattnet behover ej monteras.

Se vidare under respektive avsnitt i installationsanvisningen.

CTC Excellent Il
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Sakerhetsforeskrifter

Foljande sidkerhetsforeskrifter skall beaktas vid hantering, installation och anvindning

av pannan:

* Produkten har hog tyngdpunkt. Luta ej for mycket!

+ Tillse att pannan dr stromlos fore alla ingrepp i pannan.

+ Pannan och dess reglerutrustning far inte spolas med vatten.

+ Sikerhetsventilen for panna/radiatorsystem skall kontrolleras regelbundet (bakom
Ovre frontluckan).

+ Denna apparat dr inte avsedd att anvidndas av personer (inklusive barn) med nedsatt

fysisk, sensorisk eller mental formaga eller brist pé erfarenhet och kunskap, savida de

inte har fatt handledning eller instruktioner om anvindningen av apparaten av en per-

son som ansvarar for deras sikerhet.

* Barn ska héllas under uppsikt sa att de inte leker med apparaten.

Transport
Produkten skall helst transporteras forankrad stdende, eller med forsiktighet liggande
pa rygg i sitt emballage.

Avluftning
Avluftning av pannan skall ske efter installation samt efter nagra dagar efter det att sys-
temet tagits i drift. Kvarvarande luft kan medf6ra att varmvatten inte produceras.




02. Tekniska data

Panna

Eldata

Modrkeffekt el
Effektomrdde el
Leveransinstéllning el
Antal kopplingssteg
Effekt per kopplingssteg
Berdkningstemperatur
Max drifttryck panna
Max instéllbar temperatur
Temperaturbegrénsare
Vattenvolym panna
Vattenvolym véxlare
Slutet expansionskérl
Fértryck expansionskér!
Torrvikt exkl emballage

Givare

Medelresistansviarde (kohm) for oansluten givare.

400V 3N~
15,0 kW
9-15 kW
12 kW

9 st

1,5 kW*
100° C
1.5 bar
85° C

92 -98° C
180 liter
1 liter

18 liter
0,5 bar
117 kg

°C Ute Fram | Pann
-30 1,88

-25 1,443

-20 1,115

-15 0,87

-10 0,68

-5 0,54

0 0,43 66,3 66,3
5 0,34

10 0,276 | 41,8 41,8
15 0,225

20 0,18 27,1 27,1
25 0,151

30 18,0 18,0
40 12,2 12,2
50 8,5 8,5

60 6,0 6,0

70 4,2 4,2

80 3,1 3,1

90 2,3 2,3

95 2,0 2,0

Varmvattenkapacitet
Viarmebehov 0 kW 302 liter
Virmebehov 3 kW 299 liter
Virmebehov 6 kW 229 liter

Ovanstaende kapacitet géller vid kallvatten 10° C,
15,0 kW effekt och ett tappningsflode 12 I/min
med temperatur 40° C.

*Steg 9-12 = 3kW.

CTC Excellent Il
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Leveransomfattning

Standardleverans:
« CTC Excellent II. RSK nr. 624 08 74

Monterad shuntautomatik och shuntmotor.

+ Utomhusgivare

+ Framledningsgivare
+ Smutsfilter

* 3 stromkénnare

Tillbehor:
+ Rumsgivare NTC 2K2 (200 081-B)

Mattskiss och anslutningar
Anslutningarnas héjd 6ver golv:

Kallvatten 190 mm
Varmvatten 230 mm
Radiatorframledning 185 mm
Radiatorretur 470 mm

Spilltrattanslutning 150 mm

Avtappning 205 mm
Extern virmekalla 390 mm
82 123
| Anslutning kallvatten @22
Anslutning varmvatten @22
. Anslutning spilledn UTV 36 L4
5 _ Avtappning DN 15 ™
ad N s CREBN
Ansl extern varmekalla e}
retur DN 20 ~—
o Ansl extern varmekalla ad
s —
Py q framl DN 20 s
Ip]
o8] Anslutning ra g
aJ retur DN 20
—
X@ ]
)
Anslutning rad
framl DN 20—
—/
L] L]
L ] e
223 112 |75 y -
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03. Rorinstallation

Allmént

Installationen skall utforas av behorig fackman i enlighet med géllande normer, se BBR
-99 samt Varm och hetvattenanvisningarna 1993.

CTC Excellent IT dr utford enligt SEN 2121/S21, som dr droppskyddat utforande. Detta
innebir att pannan fir placeras i “fuktiga” rum sasom t.ex. tvittstuga, grovkok och bad-
rum. Den fér dock inte placeras i "vita” rum som t.ex. bastu.

De olika ventilernas placering: se under avsnitt ”Anvandning”.

Anslutningar
Anslutningarnas dimensioner och placering, se "Tekniska data”.

OBS! Om inte anslutningarna for ackumulering/fjarrvirme skall anvindas skall de vara
pluggade.

Sdkerhetsventil radiatorsystem
Pannan ir forsedd med fabriksmonterad sikerhetsventil.

Oppningstryck 1,5 bar.

Sakerhetsvent. forbrukn.vatten
Sakerhetsventil erfordras ej pa forbrukningsvattnet dé vixlarsystemets vattenvolym
understiger 2 liter.

Backventil forbrukningsvatten
Erfordras ej.

Cirkulationspump radiatorsystem
Cirkulationspump for radiatorsystemet dr fabriksmonterad pa pannans framledning.
Kapacitet enl diagram nista sida.

Spilledning fran spilltratt
Spilledning fran spilltratt ska monteras med fall till golvbrunn

Smutsfilter
Medlevererat smutsfilter skall monteras pd pannans kallvattenanslutning och forhin-
drar sdledes att virmevixlaren forsmutsas.

Pafyllning av radiatorsystem

Péfyllningsventil &r monterad bakom nedre frontplaten.

OBS: se dven under ”Avluftning”. Efter péfyllning ska ventilen stingas.

Vid péfyllning av panna och radiatorsystem skall shuntventilen sta fullt 6ppen.
Systemtrycket kan avldsas pd manometern bakom nedre frontplaten. Sikerhetsventilens
oppningstryck (max drifttryck) 1,5 bar.

CTC Excellent Il
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03. Rorinstallation

Avluftning

Pannan avluftas genom sikerhetsventilen, vars ror dr anslutet till pannans topp. Tillse
att sikerhetsventilen stir 6ppen vid pafyllning av vatten till pannan.

Sdkerhetsventilen dr placerad bakom 6vre frontpliten.

Lyft platen rakt upp och fill ut i nederkant.

OBS: Om luft finns kvar i pannan kan detta leda till att varmvatten inte kan produce-
ras. Efterlufta pannan efter nagra dagars drift.

Blandningsventil
Blandningsventilen for varmvatten dr monterad bakom nedre frontpliten.
Den kan stdllas mellan 35° och 65° C.

Framledningsgivare
Framledningsgivaren skall monteras pa pannans framledningsror.
Se under avsnitt ”Elinstallation”.

Expansionskarl
CTC Excellent ar forsedd med ett 18 liters slutet expansionskarl for radiatorsystemet.
Fortryck 0,5 bar.

Pumpkurvor radiatorpump
Strémningshastighet (v)

[kPal (myp) 0.5 1,0 15 RU (s ;
s0p . [m/s] %
/ / Wilo-Star-
RS 25/4 3
ol N / 1-230 V, 50 Hz ;
N T
N g
T 30f 3 j X\ g
1 £
N R :
E INNVAL
)
= 20 2 N\ N T
N Ke
] D
10 1 /\s o5 \
ésg S
ol o / A A N
0 1.0 2,0 3.0 m*/h)
0 0.25 0,5 0,75 1.0 [Ws]
m Flade (Q)
80
max
&— 60
£
@
%
b
i} 40
E eco
20
0 1,0 2,0 3,0 [m3/h]

Informera anvandaren efter installationen om pannans funktion,
hur den skall handhas samt de olika reglagen och ventilerna.




04. Elinstallation

Allmént

Installation och omkoppling i pannan skall utforas av behorig elinstallator. All lednings-
dragning utfors enligt gillande bestimmelser.

CTC Excellent IT dr uttérd enligt SEN 2121/S21, som dr droppskyddat utférande. Detta
innebdr att pannan far placeras i "fuktiga” rum som t ex tvittstuga, grovkok och badrum.
Den far dock inte placeras i ”vata” rum — som t ex bastu.

Pannans eleffekt inkopplas stegvis och har i vartannat effektsteg jamn fasbelastning. Vid
tull effekt (15,0 kW) gors inkopplingen i nio steg, snedbelastningen ar max 1,5 kW. Hu-
vudstrombrytaren fér ej slds till forrin pannan ar vattenfylld.

Den elektriska installationen bor foregas av huvudstrombrytare pd vigg.

Cirkulationspumpar

Cirkulationspumpen for radiatorsystemet och laddningspumpen for varmvattnet ar elek-
triskt anslutna fran fabrik. Radiatorpumpen styrs av pannans reglering och ar avstingd da
inget virmebehov foreligger.

Maxtermostat

Vid extremt kall lagring av pannan kan maxtermostaten ha 16st ut. Aterstill genom att
trycka in knappen under tickhuven (placerad pd pannans panel bakom nedre frontluck-
an).

Effektbegransning

Pannans effekt begransas till instidlld maxeffekt.

Tryck samtidigt pa MODE-knappen och OKA-knappen, ddrefter kan 6nskad maxeffekt
stallas in med OKA/MINSKA-knappen.

Efter ca 10 sek dtergdr displayen till normalvisning panntemp

och det nya virdet 4r inlist.

Belastningsvakt
Styrningen miter strommen i alla 3 faserna och begrinsar inkopplad elvirme i pannan, sa
att inte strommen Overskrider villans huvudséikringar.

Elinstallatoren stiller in huvudsikringens storlek genom att samtidigt trycka pa
MODE-knappen och MINSKA-knappen. Under 2 s visas dd forst aktuell stromfor-
brukning. Direfter kan 6nskat virde stillas in med OKA/MINSKA-knappen.Efter ca 10
sek dtergdr displayen till normalvisning panntemp och det nya virdet ér inlést.

Pannans inkopplingsplint
Viktigt!
Vid installation skall matningsplintens och kontaktorns samtliga skruvar efterdragas.

| [ X Tilz]3]s]20z21[2223124d25]26]2 7]28]2930B3 132D ] | 5[ 7]8] a[10[n]12[13[14]1s[16]17]18]<]19
U2 3] N [l@ ‘J@ ] Uul U TCN@ [CIC[C[CIN[CIN@[N]L] [N
n | I I | | & .
N L d a ol b L bl e
;c’ﬂ 0. T S m é ERE =
=3 3£ 22 R 33 = 5
400V 3N~ 32 Ed %2 @ £3 2
] [ 0 mz Mmo= o= =
Y — N < = Z A o 3 >
0BS ! > I®m 7 5 M @
==l =
VID INSTALLATIONEN % = P FLE0ES P LKA
SKALL KONTAKTORNS (] VAXLARE VAKT RADIATOR
SAMTLIGA SKRUVAR SKYDDSKLENSPANNING
EFTERDRAGAS D-579567/5 |

Matningsledning: 5-ledare.

Ledningar till stromtrafo: 4-ledare, starkstromsisolerad.
Ledning till utegivare: 2-ledare.

Ledning till rumsenhet: 3-ledare.

Ledningar dimensioneras i enlighet med géillande normer.

CTC Excellent!i 13
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04. Elinstallation

Stromkadnnare

De tre stromkinnarna, en for varje fas, monteras i gruppcentralen enligt f6ljande:

Varje fas fran elmitaren som matar gruppcentralen fors igenom en stromkannare fore
montage pa respektive skena. Inkoppling pd pannan sker sedan enligt inkopplingssche-
mat. Harigenom avkénnes stindigt fasstrommen som jaimfors med pé belastningsvakten
instillt amperevirde.

Om strommen &r hogre, kopplar styrenheten bort ett effektsteg.

Ar den fortfarande f6r hog, kopplas ytterligare ett steg ur osv.

Nir strommen ater sjunker under instéllt varde, dterinkopplas stegen. Stromkénnaren
tillsammans med elektroniken forhindrar sdledes att mer effekt inkopplas dn vad huvud-
sakringarna tal.

Stromuttag vid de olika kopplingsstegen

Steg Effekt kW L1 Amp L2 Amp L3 Amp

1 1,5 3,8 3,8 —

2 3.0 43 4,3 43
3 4,5 9,8 3,7 7,4
4 6,0 8,6 8,6 8,6
5 75 11,8 11,8 8,5
6 9,0 12,8 12,8 12,8
7 12,0 17,0 17,0 17,0
8 13,5 20,5 20,5 17,0
9 15,0 21,0 21,0 21,0

Frén

elmitaren

Till pannan

Gruppcentralen
Stromkénnare

Utegivare (200 035)
Givaren placeras lampligast pa husets
nordvist- eller norrsida for att ej utsittas

Placeringsalternativ utegivare:

N Huvudvindriktning s 1 K
1.S,SV,V,NV or morgon}sl? .Cl"l, som afrtlnars mot\l/(er ar
2.50,0,NO temperaturhojningen efter nattsinkningen.

L eller 2.N, NV For att givaren ska kdnna de flesta vader-
T % leksforhallanden dr placeringen i huvud-

vindriktningen betydelsefull. Givaren
placeras pa ca 2/3 hojd av fasaden nira
horn, men ej under takutsprang eller annat
vindskydd, eller ovanfor ventilationskana-
ler, dorrar och fonster, dir den kan paver-
s kas av ovidkommande virme.




04. Elinstallation

Aterinkoppling efter stromavbrott
Vid stromavbrott dterinkopplas 6 kW av husets effekt under 2 timmar, direfter erfor-
derlig effekt.

Anslutning av rumsgivare NTC 2K2 (200 081-B), tillbehor

Rumsgivare kan erhallas som tillbehor till shuntautomatik. Om rumsgivare ansluts till
pannans inkopplingsplint kdnner styrenheten sjilv av detta och anpassar sig automa-
tiskt till drift med rumsgivare.

For att rumsgivaren pa bésta sitt skall kinna av medeltemperaturen i villan, skall den
placeras centralt pd ett sa 6ppet stille som mojligt, t ex i hall mellan flera rum eller cen-
tralt i ett trapphus. Montera enligt f6ljande:

1. Montera givaren pd viggen.

2. Dragen 3-polig kabel med min. kabelarea 0,6 kvmm mellan pannans inkopplings-
plint och rumsgivaren (skydds-klenspanning).

3. Anslut rumsgivaren enligt elschema, se sid. 12-13.

Montage av framledningsgivare NTC 22K

Givaren monteras pa framledningsroret enl nedan.

Givaren skall vara placerad minst 0,5 m efter shuntventilen och helst efter pumpen.
Givaren anslutes till pannans inkopplingsplint.

Framledningsgivare NTC 22K Rumsgivare NTC 2K2

(200 081-B)

100 MM

Yttre kopplingsur

Om behov av temperatursinkning med tider utéver de mojligheter (5 h-sinkning
respektive 7 h-sinkning) som finns som standard i styrsystemet foreligger, kan yttre
kopplingsur anslutas till pannan. Detta gors enligt elschemat.

Sankningen stills in med 7-knappen.

Dioden i 7-knappen lyser rott under sinkningsperioden.

Ingangen kan dven anvindas for fjarrstyrning av sinkningen, t ex via minicallsystemet.

CTC Excellent Il
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06. Injustering

Start

+ Kontrollera att panna och radiatorsystem ar vattenfyllda och ordentligt avluftade,
se under rubrik "Rorinstallation”.

+ Kontrollera att kallvatten &r anslutet till pannan.

+ Kontrollera att anslutningar m.m. dr tita.

« Sla ifrdn stromforbrukande enheter i huset (forutom pannan) for att pannan skall
kunna testkoras pa hog effekt.

+ Kontrollera att maxtermostaten inte dr utlost.

Nu édr pannan startklar!

+ Sla till arbetsbrytaren samt den lilla brytaren pé pannans panel.
Efter ca 20 s borjar automatiken stega in eleffekt. Instilld effekt uppnas forst efter ca 2
timmar pga tidsfordrojningen. For att spara tid kan stegtiden snabbas upp

fran 3 min/steg till 6 s/steg.
Genom att hdlla Mode-knappen intryckt i 5 s nar man Test-meny 1-4. @

Stegningen okas ddrmed automatiskt till 6 s/steg.Vid instdlld effekt dtergar
stegtiden automatiskt till 3 min/steg.

Kontroll

Utfor foljande kontroller:
« Att alla roranslutningar ér tita - efterdrag vid behov.

+ Att panntemperaturen stiger.

+ Att varme gdr uti radiatorsystemet nar pannan kommit upp i temperatur och
shunten 6ppnas.

+ Att radiatorpumpen gér.

+ Att det kommer varmvatten ur kranarna nar pannan blivit varm.

+ Att pafyllningsventilen till pannan &r ordentligt stingd.

+ Sidkerhetsventilens funktion (vatten skall komma i spilledningen da ventilen aktiveras).

+ Att radiatorsystem och panna dr ordentligt avluftade. Efterkontrollera efter nigra dagar.
Se under avsnitt "Rorinstallation”

+ Att radiatorpumpen ir instilld pa ratt hastighet (1-3).

Instalining av shuntautomatik

Shuntautomatiken ser till att husets innetemperatur alltid 4r konstant, oberoende av tem-
peraturen utomhus. Fabriksinstillda standardvirden gor att anldggningen fungerar dven
vid forsta start.

For instéllning av nattsinkning och individuella temperaturer, husets virmekurva, finjuste-

» »

ring etc, se under avsnitt ”Styrning”, "Kurvdiagram” och "Instéllningar”.

Drift med rumsgivare (tillbeho6r)

For att utnyttja tillskottsvirme och fa hogsta mojliga komfort med minsta mojliga energi-
forbrukning kan en rumsgivare monteras pa den plats i fastigheten som har en represen-
tativ temperatur. Ndr rumsgivare har monterats skall finjusteringen 6kas. Pa detta sitt far
rumsgivaren ett omrade att arbeta inom.

Om det inte hjilper att 6ka temperaturen pa rumsgivaren dr det virmekurvan som begran-
sar framledningstemperaturen.

I detta fallet maste virmekurvan hojas.



07. Anvandning

Allmant

Kontrollera efter installationen tillsammans med installatoren att anldggningen fung-
erar pd avsett vis och dr i fullgott skick. Lat denne visa huvudstrombrytare, regleran-
ordningar, stromstillare, grupp- och finsikringar, ventiler osv, sé att du har fullt klart
for dig hur anlaggningen skall fungera och skotas. Kontrollera att givare dr anslutna och
riatt monterade. For att automatiken skall fungera krivs att minst framlednings- och
utomhusgivare dr anslutna. Rumsgivare kan erhéllas som tillbehor, men ér ej nodvindig
for driften. Efter nagra dagars drift skall avluftningen av panna och radiatorer efterkon-
trolleras och, om sd erfordras, fyll pad mer vatten. Se under avsnitt "Rorinstallation”.

Nedre frontluckan

Nedre frontluckan dppnas genom att den lyfts uppat och dérefter utat i nederkanten.

Shuntventil

Pannan levereras med en automatiserad shuntventil, som blandar pannvattnet med
radiatorsystemets returvatten for att erhdlla lagom temperatur fram till elementen.
Automatiken kdnner stindigt utomhustemperaturen och korrigerar automatiskt vid
behov ventilens instillning i férhallande till instéllda vdarden. Ventilen kan ocksd hand-
mangvreras genom att forst dra ut shuntvredet och direfter vrida.

Eldrift

Pannans maximala effekt vid drift beror av instdlld maxeffekt och belastningsvaktens
instéllning. Tdnk pé att annan stor belastning (t ex motor- och kupévarmare till bilen)
kan gora sa att pannans effekt begrinsas. Eldriften kraver i 6vrigt ingen speciell tillsyn.

Avtappning

Avtappningsventilen dr placerad bakom nedre frontluckan. Tédnk pa att shuntventilen
skall std i oppet ldge och att luft maste tillforas systemet vid avtappning. Se till att pan-
nan dr stromlos.

Sdkerhetsventil radiatorsystem

Kontrollera regelbundet (ca 4 ggr/ar) funktionen hos sikerhetsventilen. Kontrollera att
vatten kommer i spilledningen nir ventilen aktiveras (se skiss nésta sida).

CTC Excellent Il

19



20

CTC Excellent Il

07. Anvandning

Driftsuppehall
Skall pannan vara avstingd under en lingre tid, tink pa att:

* Om frysrisk foreligger maste allt vatten tappas ur panna och radiatorsystem,
dven det vatten som finns i virmevixlaren for forbrukningsvatten.
Vixlaren innehéller ca 1 liter vatten.

+ Strommen till pannan skall vara franslagen, skruva ur siakringarna i elcentralen.

Avluftning

(Placerad bakom &vre frontplaten)

Efter pafyllning av friskt vatten bildas luft i pannkérlet. Pannan maste darfor avluftas
och efterkontrolleras efter pafyllning.

Avluftning sker genom att sikerhetsventilens ratt vrids ca 1/4 varv medurs sd att dess
sdte lattar och luften kan komma ut. Nar luft inte laingre kommer — fortsitt vrida tills
ventilens sdte sndpper tillbaka och téitar igen. Kontrollera avluftningen da och da den
forsta tiden efter péfyllning.

Efterfyll vid behov vatten i systemet med hjilp av kran 2 om manometertrycket gatt
ned.

OBS! Om luft finns kvar i pannan kan varmvattnet utebli.

CTC Excellent Il med nedre CTC Excellent Il med évre
frontplaten borttagen. frontpldten borttagen
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Sakerhetsventil radiatorsystem 1,5 bar
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. Spilltratt

. Pafyliningsventil radiatorsystem

. Avtappningsventil radiatorsystem/panna
. Manometer 2,5 bar

. Shuntmotor/ratt for manuell shuntning

. Cirkulationspump radiatorsystem
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. Blandningsventil



08. Oversikt instrumentpanel
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Strombrytare / \
Maxtermostat Display Lysdioder Sankning 5 h Sankning 7 h Mode-knapp Oka/minska-  Shunt-
knapp automatik
Maxtermostat MODE-knappen

Bryter spanningen till pannan om vattentemperaturen
blir for hog. Aterstill genom att trycka in knappen under
tackhuven dd temperaturen i pannan sjunkit under ca
70° C. Vid upprepade storningar, tillkalla installator f6r
kontroll och felsokning.

Display
Visar instillt virde for vald funktion. Normalvisningen
anger pannans vattentemperatur i ° C.

Lysdioder

Funktion stegas fram med . Dioderna indikerar
vilken funktion som &r aktiv, samtidigt visas virdet i
displayen for denna funktion. Virdet kan dndras direkt

med E .
Sdankning 5 h
Startar aterkommande temperatursinkning i 5 timmar.

Dioden indikerar vald temperatur, pagdende sinkning
samt om funktionen &r aktiverad.

Sankning 7 h

Startar aterkommande temperatursdnkning i 7 timmar.
Dioden indikerar vald temperatur, pagdende sinkning
samt om funktionen dr aktiverad.

Strombrytare

OBS! Aven da brytaren 4r i 0-lidge finns spinning pa
kontaktorerna, inkopplingsplinten och pé denna strom-
brytare.

Om sinkning dr vald forsvinner denna da strombrytaren
satts i ldge 0. Ny instdllning maste goras av sinkningen.

Anvinds for att vélja funktion och stega fram till de
virden som kan stillas in, eller avlidsas. Genom att hélla
MODE-knappen intryckt i 5 s kommer man till TEST-
MENY 1-4. Samtidig tryckning pd MODE-knappen
och OKA-knappen ger méjlighet att stilla in pannans
maxeffekt. Samtidig tryckning pa MODE-knappen och
MINSKA-knappen ger mojlighet att stilla in strombe-
gransning.

OKA/MINSKA-knappen
Anvinds for att stdlla in 6nskat virde. Halls knappen
intryckt 2 s stegas virdet in snabbare.

Diod, shuntautomatik

Dioden visar shuntventilens 6ppna/sting-signal.
Denna funktion styr pannans shuntventil sa att ratt
temperatur shuntas ut till husets radiatorer oavsett
arstid och temperatur utomhus. Nér shunten 6ppnar
indikerar dioden rott sken. Nir shunten stinger indike-
rar dioden gront sken.

OBS! Dioden indikerar en trend for shuntmotorn, dvs
den ror sig inte vid varje blinkning.

Om stoérningar uppstar
Kontakta din installatér for sakkunnig hjalp.

Om ovanstdende anvisningar betraffande

montage, skotsel och tillsyn ej foljs, ar Enertechs
atagande enligt garantibestimmelsernai AA VVS 09
ej bindande.Ratt till andringar i specifikationer och
detaljer forbehalles.
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09. Funktionsbeskrivning Dioder

Normalvisning av panntemp i ° C. Har ingen knapptryckning utforts pa 10 s. ater-
gdr styrningen automatiskt till denna visning.

Dioden blinkar i displayen, instilld panntemperatur visas. Virdet kan dndras med

o~

~

Displayen visar inkopplad effekt.

Displayen visar instélld kurva for huset. Se "Kurvdiagram” for hjalp att stélla in rétt
virde.

Virdet kan dndras med Q .

Displayen visar instélld finjustering. Védrdet kan dndras med g .
Se exempel under rubrik ”Styrning”.

Displayen visar max.temp for framledningstemperatur. Virdet kan dndras med Q

Displayen visar min.temp for framledningstemperatur. Vardet kan dndras med Q

CTC Excellent Il

10. Temperatursdankning

For att ytterligare spara energi och 6ka komforten dr styrningen utrustad med en
funktion for tidstyrd temperatursinkning. Med denna knapp kan 7 timmars sinkning
av framledningstemperaturen astadkommas under 7 dygn.

Med denna knapp kan 5 timmars sinkning av temperaturen astadkommas under 5
dygn, dérefter paus under 2 dygn, denna paus ar till for att sinkningen inte skall intréffa
under t ex helgen dd man vanligtvis d&r hemma.

Béada knapparna astadkommer sinkning av temperaturen vilken tid pd dygnet som
helst, exempelvis kan man stélla in 5 timmars nattsinkning méndag-fredag. Funktionen
fungerar dven for en temperaturhdjning under 5-7 timmar, om detta skulle 6nskas.

I knapparnas hogra horn indikerar en lysdiod aktuell status av funktionen.

+ Inget sken = ingen funktion.

+ Gront sken = funktionen aktiverad.

+ Rott sken = sinkning pagar.

+ Gront blinkande sken = aktuell temperatur dr nu i instédllningslidge for hur manga
grader framledningstemperaturen skall sankas. Stdlls med 6ka/minska-knappen.

+ Rott blinkande sken = "partyfunktion” (nista eller pdgdende sinkning hoppas
over).



10. Temperatursdankning

Off-lige Ingen funktion.
Temperatursinkning i sju timmar:
Starttid raknas fran det att knapp 7 trycks in.

On-ldge Temperatursinkningsfunktionen upprepas varje dygn. Vid stromavbrott dr detnod-
vandigt att ater sitta starttid enl ovan. Ny starttid viljs genom att gé till Oft-lige for att
nollstélla och dérefter till On-ldge vid 6nskad tidpunkt.

”Partyfunktion”:
3} Paus i funktioncykeln dstadkommes genom att samtidigt trycka pd mode-knappen och

On-liage i . ot .
7-knappen. Efter denna knapptryckning kommer ingen temperatursinkning att goras
nistkommande period *)

3 Off-lige Ingen funktion.
Temperatursinkning i fem timmar:
starttid rdknas frn det att trycks in. Denna temperatursinkningsfunktionen upprepas 5
. dygn raknat fran den dag da starttiden sattes. Dérefter dr det paus i funktionen 2 dygn,

On-ldge . . . p o 1o 1 .
sedan upprepas funktionscykeln oavbrutet. Vid stromavbrott dr det nodvandigt att ater
sdtta starttid och startdag enligt ovan. Ny starttid och startdag viljs genom att ga till Off-
ldge for att nollstélla och direfter till On-lige vid onskad tidpunkt och dag.
”Partyfunktion”:

; Paus i funktionscykeln dstadkommes genom att samtidigt trycka pa mode-knappen och

On-lidge ; . 1ot .
5-knappen. Efter denna knapptryckning kommer ingen temperatursankning att goras
nistkommande period *).

* ) Om temperatursdnkning pagdr avbryts den. Sdnkning dterupptas automatiskt néstféljande dygn.

Jag vill sinka temperaturen nat- | GOr sd hir: Tryck pd knapp 7 klockan 22:00 vilken kvill som

Exempel 1 | tetid under alla veckans dagar. helst i veckan.

Temperaturen sinks mellan 22:00 - 05:00 alla dagar i veckan.

Jag vill sinka temperaturen nat-
Exempel 2 | tetid under alla vardagar.

Gor sd hir: Tryck pd knapp 5 pd sondag kvill klockan 23:00.
Temperaturen sinks mellan 23:00 - 04:00 sondag till fredag.
Natten mellan fredag och 16rdag och 16rdag till sondag sker
ingen sankning.

Jag vill sinka temperaturen dag- | Gor sd har:Tryck pa knapp 5 pé@ mandag klockan 09:00, temp.

Exempel 3 | tid under alla arbetsdagar. sanks mellan klockan 09:00 -14:00 méndag till fredag.

Lordag och sondag sker ingen sdnkning.

Exempel 4

Jag vill sinka temperaturen 9 Gor sé hir:Tryck pa knapp 5 klockan 21:00 och péd knapp 7
timmar pa vardagar och 7 tim- | klockan 23:00 pé sondagskvillen.
mar pa helgerna. Siankningen sker nu mellan klockan 21:00 -06:00 varje vardag

och mellan 23:00 - 06:00 pd helgen.
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11. Styrning

Inledning

Reglerdator gjord for reglering av panntemperaturen till en fast temperatur via nio
elsteg. Shuntstyrning styr varme till husets radiatorer efter utetemperatur och installd
(varme-)kurva med hjilp av den inbyggda shunten.

Eldrift

Reglering

Temperaturen regleras efter instélld panntemperatur 30-85° C med 1° C/steg. Inkopp-
lingstiden av effektstegen dr normalt 3 min/steg och nerkoppling 10 s/steg. Vid aktive-
ring av testmenyn snabbas stegningen upp till 6 s/steg.

Strombegrinsning:

For att kunna utnyttja minsta mojliga huvudsékring dr styrningen utrustad med strom-
begrdnsning.

Atkomst av instillning av strombegrinsningen sker genom att trycka &< och I~ sam-
tidigt. Forst visas uppmitt strom i 2 s, sedan instillt virde. Styrningen méter strémmen
i alla tre faserna och begrinsar inkopplad elvirme i panna sa att strommen inte Gver-
skrider fastighetens huvudinsékring.

Effektbegrdnsning:
Pannans maxeffekt begransas till instilld effekt.
Atkomst sker genom tryck pa och 71 samtidigt.

Begrinsning av framledningstemperatur

Funktionen &r speciellt anvandbar vid ett golvvarmesystem, dd hogsta temperatur abso-
lut inte far overskridas.

For begransning av min.temperatur kan man tanka sig killarvarme for att undvika ra
kallarluft under sommarhalvaret.



11. Styrning

Shuntstyrning

Varmekurva

For att fd basta mojliga komfort med minsta mojliga energiforbrukning regleras fram-
ledningstemperaturen. Virmekurvan ar reglerdatorns verktyg for att berdkna vilken
framledningstemperatur systemet skall ha. Kurvlutning anger vilken framlednings-
temperatur som skall skickas ut vid 0° C. Finjustering parallellforskjuter virmekurvan.
Min- och maxtemperatur pa framledningen kan stillas in.

For att styrningen skall fungera pa 6nskat vis maste den veta vad den skall reglera. Detta
stdlls in med hjélp av Kurvlutning som talar om forhéllandet mellan utetemperatur och
onskad framledningstemperaur. Virdet pd Kurvlutning ar 6nskad framledningstem-
peratur vid 0° C utetemperatur och finjustering stilld pa 0. Kurvlutning kan dock inte
ensam ange husets egenskaper, till detta kravs dven finjustering.

Exempel:
Borja med att stilla in en lamplig kurvlutning och still finjustering pa 0° C.
En lamplig kurvlutning ér for ett dldre hus med sma radiatorer 45-50.

Har huset storre radiatorer riacker kurva 40-45 och ér det ett nyare vilisolerat hus racker
kurva 35-40.

Observera att golvvarme kriver begransning i framledningstemperaturen och hir
racker kurva 25-30.

Styrningen ir vid leverans instilld pd kurva 40.

Foljande metod anvinds for att inreglera ritt virden:
Anm: Inreglering skall ske med fullt 6ppna radiatortermostatventiler.

Vid kall viaderlek (kallare dn 0° C ute):
Oka kurvlutningen om det ér for kallt inne.
Minska kurviutningen om det dr for varmt inne.

Vid varm viderlek (varmare dn 0° C):
Oka finjusteringen om det ér for kallt inne.
Minska finjusteringen om det dr for varmt inne.

S4 sméningom har huset genomgitt olika temperaturforhallanden ute/inne och ritt
kurva/finjustering har inreglerats.

Anm:
Oka eller minska inte virdena med for stora steg, tink pd att radiatorsystemet ar trogt
och att det tar en viss tid innan en dndring marks.
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12. Kurvdiagram

Temperaturvirdet pd framledningen vid 0° C utetemperatur anger vilken kurva som
styrningen anvinder for shuntregleringen. Fabriksinstillt virde dr kurva 40.

Framl.temp
4 60 55 50 45

e
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W /=

=30 F}ﬁﬁf#sf”“ﬁﬁfJ
+20) | T | B
+20 +10 0 -10 -20 -30
A Utetemp
Varmestopp

Cirkulationspumpen stannar automatiskt om inget virmebehov foreligger.

Om shunten stidnger i ca 30 min och utetemperaturen dr 6ver 2° C och mintemperatur
framledning ir instélld pa 0° C stannar pumpen.

Vid lingre stopp motioneras pumpen 1 min/dygn.

Vid behov inkopplas pumpen automatiskt igen.

Shuntmotor

Shuntmotorn, monterad pd pannans shuntventil, ser till att ventilen automatiskt stiller
sig i rdtt lage.Shuntmotorn styrs fran reglercentralen pa pannan. Ventilen kan paverkas
manuellt genom att ga in i Testmeny 1-4, detta dstadkommes genom att hélla Mode-
knappen intryckt i 5 sekunder. Inne i Testmeny 1-4 kan shunten 6ppnas och stingas
manuellt med 6ka/minska-knappen.

Ventilen kan ocksé paverkas manuellt enligt foljande:

Dra ut ratten pd motorn och vrid medurs for att 6ka temperaturen eller moturs for att
minska temperaturen. Glom inte att trycka in ratten for att dterga till automatiskt lage.



13. Instdllningar

_— Display/ Omrade
Beskrivning Fabr.inst min - max
Normalvisning panntemp 80 °C @ O[
[y
Installd panntemp 80 30...85°C E@E OC
/i A\
Visning av inkopplad effekt --- 0...15 kW @ k W
Instélld kurva 40 25.60 |© |
Installd finjustering av kurva 0 20.20 | @ L~
Instélld maxtemp framledning 60 30...70 °C @ ZMAX
Installd mintemp framledning 0 0..30 °C @ L_é__M'N
>5%
Sankning vid 5 h o
-8 -20...20 °C
Sankning vid 7 h o
-8 -20...20 °C
Virdet stills in med
Oka/Minska
L
Testmeny 1-4 (Service) Exempel
Beskrivning Display visar | Betyder
Visning utegivare 1.15 Funktion 1 15°C
Visning framl.givare 2.40 Funktion 2 40°C

Visning borvdrde framl.givare | 3.45

Funktion 3 45°C

Visning rumsgivare i % 4.99

Funktion 4 99 %

OBS

Har ingen tryckning utforts pd 10 s
atergar displayen till normalvisning av
panntemperaturen.

Nir man befinner sig i testmenyn
kan shunten nidrsomhelst 6ppnas/
stingas med 6ka/minska-knappen
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Garantibestammelser

Detta &r ett utdrag ur vara garantibestammelser. For fullstéandiga villkor, se AA VWS 09.
Om anvisningarna i denna dokumentation ej foljs ar Enertechs ataganden enligt dessa
bestdmmelser e bindande. Pa grund av den snabba utvecklingen férbehalles ratten till
andringar i specifikationer och detaljer.

1. For samtliga produkter som marknadsfors av Enertech ldmnas garanti for
konstruktions- fabrikations- eller materialfel under 3 &r raknat fran installationsdagen
under férutsattning att produkten &r installerad i Sverige.

2. Enertech atar sig att under denna tid avhjélpa eventuellt uppkomna fel, antingen
genom reparationer eller utbyte av produkten. | samband med dessa atgérder star
Enertech aven for transportkostnader samt dvriga ataganden enligt AA VWS 09.

3. Om koparen sjalv dnskar atgarda ett eventuellt fel skall produkten dessforinnan
besiktigas av oss eller av oss utsedd person. Séarskild Gverenskommelse ska traffas
om reparation och kostnader.

4. Fel utgor, enligt fackmans beddémning, avvikelse frdn normal standard. Fel eller
bristfallighet som uppkommit genom onormal paverkan, savél mekanisk som
miljdmassig, ar ej att anse som garanti.

5. Enertech ansvarar saledes inte om felet beror pa onormala eller varierande vatten-
kvaliteter, som till exempel kalkhaltigt eller aggressivt vatten, elektriska spannings-
variationer eller andra elektriska stérningar.

6. Enertech ansvarar gj heller for fel om installations- och/eller skdtselanvisningarmna
inte har foljts.

7. Vid mottagande av produkten ska denna noga undersdkas. Om fel upptacks
ska detta reklameras fore anvandandet av produkten. | dvrigt ska fel reklameras
omedelbart.

8. Enertech ansvarar ej for fel som inte reklamerats inom 3 &r fran installationsdagen.

9. Enertech ansvarar ej for sé kallade indirekta skador, det vill sdga skada pé& annan
egendom &n produkten, personskada eller formogenhetsskada, sédsom affarsforlust
eller forlust pa& grund av driftsstopp eller dylikt.

10. Enertechs ansvar omfattar ej heller erséttning for eventuell 6kad energiférbrukning
orsakad av fel i produkten eller installationen. Darfér &r det viktigt att kdparen
fortlbpande kontrollerar energiatgéngen efter installation. Om nagot verkar tveksamt
skall, i forsta hand, installatéren kontaktas. | dvrigt galler bestammelserna enligt
AA WS 09.

11. Vid behov av 6versyn eller service som maste utféras av fackman, radgér med din
installatér. | forsta hand ansvarar han for att erforderliga justeringar blir gjorda.

12. Vid felanmalan skall installator/aterforséljare kontaktas. De tar kontakt med Enertech
som da behdver uppgifter om problemets art, produktens tillverkningsnummer och
installationsdatum.
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