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Inledning

ALLMANT

CTC Excellent &r en elpanna for vattenburen varme i ett
eller tvarérsystem och speciellt framtagen fr dagens
h&ga krav pa driftsekonomi och komfort.

CTC Excellent svarar for hela husets uppvérmnings- och
varmvattenbehov.

CTC Excellent har nedétriktade anslutningar och &r helt
fardigkopplad fran fabrik med slutet expansionskarl,
erforderliga ventiler, pumpar samt automatiserad
shuntventil.

All inkoppling (VVS och el) utférs i det val tilltagna
utrymmet under produkten.

CTC Excellent &r forsedd med en utrymmessndl
varmevéxlare som tillgodoser varmvattenbehovet vid
normal varmvattenforbrukning. Vaxlaren &r lattatkomlig for
ev service och utbyte.

Installation i samband med bubbelbadkar &r ej lamplig.

CTC Excellent

* innehaller modul- inbyggnadsmatt.

* Overvakar att husets huvudsékringar inte &ver-
belastas (belastningsvakt)

* ar férsedd med temperaturbegransare (max-

termostat) som dvervakar att inte pann-
temperaturen vid felfall blir fér hég.

* avsdkrar cirkulationspumparna, styrningen
samt shuntregleringen.

* har inbyggd brytare for radiatorpumpen.

* har kombinerad automatsakring/ huvudstrom-
stdllare.

CTC Excellent &ar isolerad med helgjutet freonfritt
skum, vilket bidrar till de laga stralningsférlusterna och

den hdga verkningsgraden.

FRONTLUCKOR

oppnas genom att lyfta deM uppat och

dédrefter utat | nederkant.

Viktiga punkter

Kontrollera speciellt féljande viktiga punkter | samband med leverans och installation.

*

Emballera av CTC Excellent och kontrollera fére montering att produkten inte har blivit skadad under

transporten. Anmal eventuella transportskador till speditéren.

* Kontrollera att spilledning fran sékerhetsventil / spilltratt 4r framdragen tili golvbrunn.

* Vid avluftning: Pannan aviuftas via sdkerhetsventilen placerad bakom évre frontplaten.
* Medlevererat smutsfiiter skall monteras pa pannans kallvattenledning.

* Sékerhetsventil pa férbrukningsvattnet behéver e] monteras.

Se vidare under respektive avsnitt i installationsavvisningen.

SAKERHETSFORESKRIFTER

Foljande sakerhetsforeskrifter skall beaktas vid hantering,
installation och anvéndning av pannan:

* Produkten har hdg tyngdpunkt. Luta ej fér mycket!
Stang av arbetsbrytaren fore alla ingrepp i pannan.
Pannan och dess reglerutrustning -far inte spolas med
vatten.

* Sdkerhetsventilen foér panna/radiatorsystem
kontrolleras regelbundet (bakom 6vre frontluckan).

*

k.

skall

TRANSPORT
* Produkten skall helst transporteras férankrad stiende,
eller med forsiktighet liggande pa rygg i sitt emballage.




Tekniska data

PANNA GIVARE
Eldata 400V 3N~ medelresistansvérde (OHM) fér oansluten givare:
Mérkeffekt el 15.75 kw ‘C UTE | FRAM | PANN | °C UTE | FRAM [ PANN
Effektomrade el 9-15,75 kw -30 668 40 1186 | 1130
Leveransinstélining el 13.5 kw -25 663 45 1210 | 920
Antal kopplingssteg 7 st o L 50 1235 | 750
Effekt per kopplingssteg 2.25 kw S | 650 55 1260 | 620
Berakningstemperatur 100" C o b 60 1285 | 515
Max drifttryck panna 1.5 bar S | en £ B LB
. . 0 623 70 1337 360
Max instéllbar temperatur 85° C & =15 = prg e
Temperaturbegréansare 92-98° C 10 800 o vao | 2
Vattenvolym panna 180 liter 15 588 85 1817 | 215
Vattenvolym véxlare 1 liter ; 20 576 1000 | 2785 80 1444 | 185
Slutet expansionskarl 18 liter : 25 563 | 1114 | 2200 | o5 1472 | 160
Torrvikt exkl emballage 117 kg . 30 551 1138 | 1750 | 100 1500 | 135
Varmvattenkapacitet: as 539 | 1161 | 1400
Varmebehov 0 kw: 302 liter
Varmebehov 3 kw: 299 liter MATTSKISS OCH ANSLUTNINGAR
Varmebehov 6 kw: 229 liter g4
Ovanstiende kapacitet galler vid kallvatten 10° C, 15,75 123
kw effekt och ett tappningsfléde 12 I/min med temperatur |
40° C.
E L] [ ] -
LEVERANSOMFATTNING Y] ANSL KALLVATTEH #22 | LD
Standardleverans: : V BHEL JARRNAITEN ¥z
CTC Excellent. RSK 624 08 68 o oo R
Monterad shuntautomatik och shuntmotor B ANSL RAD RETUR DN 25 <+
Utomhusgivare I~ ANSL RAD FRAHL DN 25
Framledningsgivare ™
Smutsfilter
3 stromk&nnare X
Tillbehor: ‘ﬂ
Rumsgivare QAA 35
150 |69
ANSLUTNINGARNAS
HOJD OVER GOLV:
Kallvatten 275 mm
Varmvatten 325 mm
Radiatorframledning 220 mm
2 Radiatorretur 465 mm
L BTt - Spilltrattanslutning 150 mm
] Avtappning 300 mm
| . L
16 613 595




Rorinstallation

ALLMANT

Installationen skall utféras av behdrig fackman i enlighet
med géllande normer, Se BBR -94 samt Varm och
hetvattenanvisningarna 1993.

CTC Excellent &r utférd enligt SEN 2121/S21, som &r
droppskyddat utférande. Detta inneb&r att pannan far
placeras i "fuktiga” rum sasom tex tvattstuga, grovkdk och
badrum. Den far dock inte placeras i "vata" rum, som tex
bastu.

De olika ventilernas placering: se under rubrik Drift och
skétsel sid 9.

ANSLUTNINGAR
Anslutningarnas dimensioner och placering, se tekniska
data sid 2.

SAKERHETSVENTIL RADIATORSYSTEM
Pannan &r férsedd med fabriksmonterad sikerhetsventil.
Oppningstryck 1,5 bar.

SAKERHETSVENTIL FORBRUKNINGSVATTEN
Sékerhetsventil erfordras ej pa forbrukningsvattnet da
vaxlarsystemets vattenvolym understiger 2 liter.

BACKVENTIL FORBRUKNINGSVATTEN
Erfordras e].

CIRKULATIONSPUMP RADIATORSYSTEM
Cirkulationspump for radiatorsystemet &r fabriksmonterad

pa pannans framledning. Kapacitet enl nedanstaende
diagram.

PAFYLLNING RADIATORSYSTEM

Pafyliningsventii #&r monterad bakom nedre
frontpladten. OBS: se &aven under rubrik avluftning
nedan. Efter pafylining skall ventilen stdngas.

Vid pafylining av panna och radiatorsystem skall
shuntventilen st fullt ppen.

Systemtrycket kan avldsas pa manometern bakom -
nedre frontplaten. S&kerhetsventilens 6ppningstryck
(=max drifttryck) 1,5 bar.

AVLUFTNING

Pannan avluftas genom sékerhetsventilen, vars rér &r
anslutet till pannans topp. Tillse att sakerhetsventilen
star 6ppen vid pafylining av vatten till pannan.
Sakerhetsventilen &r placerad bakom ovre frontplaten.
Lyft platen rakt upp och fall ut i nederkanten

BLANDNINGSVENTIL
Blandningsventil erfordras ej da utgaende varmvatten-
temperatur till tappstéllerna &r reducerat till ca 55 ° ¢

FRAMLEDNINGSGIVARE
Framledningsgivare skall monteras pa pannans
framledningsrér. Se under avsnitt Elinstallation.

EXPANSIONSKARL
CTC Excellent &r forsedd med ett 18 liters slutet
expansionskarl for radiatorsystemet. Fortryck 0,5 bar.

Informera brukaren efter
Installationen om pannans

funktion, hur den skall
o handhas samt de olika
a reglagen och ventilerna.
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SPILLEDNING FRAN SPILLTRATT
Spilledning fran spilltratt skall monteras med fall till
golvbrunn,

SMUTSFILTER
Medlevererat smutsfilter skall monteras p& pannans
kallvattenanslutning och férhindrar saledes att

varmevaxlaren férsmutsas.
OBS: pilen fér strémningsriktningen.



Elinstallation

ALLMANT

Installation av och omkoppling i pannan skall utféras av
behbrig elinstallatér. All ledningsdragning utférs enligt
gallande bestdmmelser.

CTC Excellent &r utférd enligt SEN 2121/S21, som &r
droppskyddat utférande. Detta inneb&r att pannan far
placeras i "fuktiga" rum sasom tex tvattstuga, grovkdk och
badrum. Den far dock inte placeras i "vata" rum, som som
tex bastu. '

Pannans eleffekt inkopplas stegvis och har i samtliga
effekisteg jamn fasbelastning. Vid full effekt (15,75 kw)
gérs inkopplingen i sju steg.

Huvudstrémbrytaren far ej slas till fd&rrdn pannan dr
vattenfyild. .

ZIRKULATIONSPUMPAR

oirkulationspumpen fér radiatorsystemet och ladd-
ningspumpen fér varmvattnet ar elektriskt anslutna fran
fabrik. Brytare fér radiatorpumpen &r placerad pa
pannans instrumentpanel och bryter enbart fasen fill
aumpen.

~Sumparna &r internt avsédkrade med 8 A.

RUNDSTYRNING

Skall pannan anslutas till ett rundstyrningssystem sker
inkopplingen enligt féljande: Pannan foregas av ett
kapslat tvapoligt reld, vilket skall bryta inkommande fas L2
och L3 d& pannan rundstyrs. Fas L1 skall IAmnas obruten
for att undvika tidsférdrojningen efter strémavbrott.
Observera att lysdioderna trots elbortfall indikerar
inkopplad effekt.

MAXTERMOSTAT

Vid extremt kall lagring av pannan kan maxtermostaten
ha lst ut. Aterstall genom att trycka in knappen under
tadckhuven placerad pa pannans panel bakom nedre
frontluckan.

HUVUDSTROMBRYTARE/AUTOMATSAKRING

En huvudstrdmbrytare/automatsékring pa 8A &r
placerad p& pannans panel och avsdkrar cirkula-
tionspumpar, styrning, shuntreglering och shuntmotor

FINSAKRING
En glassékring, 0.63 A, ar placerad pa transformatorn

bakom hoger instrumentpanel. Avs &krar elektronik och

transformator.

EFFEKTBEGRANSNING 9
Pannans effektbegransning &r fran
fabrik installd enligt vidstaende fig.
Skalan anger endast riktvarden.

Vid installationen skall den maxeffekt
som blivit bestdmd av elleverantéren
injusteras genom att instegningen
kontrolleras. Observera text under
rubriken Aterinkoppling efter strém- 20 A
avbrott, sidan 5. 16
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BELASTNINGSVAKT
Elinstallatéren stéller in belastnings-
vakten pa det amperevérde som
motsvarar villans huvudsakringar.
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Instéliningsrattarna finns pa
kretskortets hégra sida bakom
vénstra panelhalvan. :
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Matningsledning: 5-ledare

Ledningar till stromtrafo: 4-ledare, starkstromsisolerad
Ledning till utegivare: 2-ledare

Ledning till rumsenhet: 2-ledare (tillbehor)

Ledningar dimensioneras I enlighet med géliande normer.



STROMKANNARE
De tre strdmk#innarna, en fér varje fas, monteras i
gruppcentralen enligt féljande:

Frin
elmétaren

Gruppcantralen
Strém-
ké&nnare

Varje fas fran elmataren som matar gruppcentralen férs

igenom en stromkdnnare fére montage pa respektive
skena. Inkoppling p& pannan sker sedan enligt
inkopplingsschemat. Harigenom avkinnes stindigt
fasstrommen som jamfdrs med pa belastningsvakten
instéllt ampere- vérde.

Om strommen &r hoégre kopplar styrenheten bort ett
effektsteg. Ar den fortfarande f6r hég kopplas ytterligare
ett steg ur osv.

Nar strémmen A&ter sjunker under instillt varde
aterinkoppplas stegen. Strémkénnaren tillsammans med
elektroniken forhindrar saledes att mer effekt Inkopplas
an huvudsakringarna tal.

UTEGIVARE QAC 31 .
Givaren placeras lampligast p&4 husets nordvist- eller
nordsida for att ej utsattas fr morgonsolen, som annars
motverkar temperaturhgjningen efter nattséankningen.
For att den skall k&dnna de flesta vaderleks- fdrhallanden
ar placeringen i huvudvindriktningen betydelsefull.
Givaren placeras pa ca 2/3 hdjd av fasaden néra hérn,
men ej under takutsprang eller annat vindskydd, eller
ovanfor ventilationskanaler, dérrar och fonster dar den
kan paverkas av ovidkommande varme.
Placeringsalternativ

N

Huvudvindriktning

1. §, SV, V, NV
2. 50, 0, NO
1 eller 2. N, NV

ATERINKOPPLING EFTER STROMAVBROTT

Vid strdmavbrott som varat l&ngre &n 3 min &terinkopplas
9 kw av husets effekt under 2 timmar, sedan full effekt.
Vid kortare strémavbrott (under 25 sek) sker
aterinkoppling till erforderlig effekt inom ca 2 min.

STROMUTTAG VID DE OLIKA KOPPLINGS-
STEGEN.

FAS Ampere S
m L1 L2 L3
steg1 2,25 kw 3.5 3.5 35
steg2 4.50 kw 6.9 6.9 6.9
steg3 6.75 kw 10.3 10.3 10.3
steg4 9.00 kw 13.7 13.7 13.7
steg5 11.12 kw 17.1 17.1 171
steg 6 13.50 kw 21 21 21
steg 7 15.75 kw 24 24 24

FRAMLEDNINGSGIVARE QAD 21

Givaren monteras pa framledningsroret enl skiss
nedan.

Givaren anslutes till pannans inkopplingsplint.
Montage av framledningsgivaren:

100 MM

RUMSGIVARE QAA 35 (Tillbehor)

Rumsgivare kan erhallas som tillbehtr. Om rumsgivare
anslutes till pannans inkopplingsplint  k&nner
styrenheten sjilv av detta och anpassar sig -
automatiskt till drift med rumsgivare.

For att rumsgivaren pa béasta satt skall kinna av
medeltemperaturen i villan skall den placeras centralt
pa eft s& Oppet stille stille som mojligt. Tex i hall
mellan flera rum eller centralt i ett trapphus. Montera
enl fdljande:

1. Montera givaren p& vdggen enl instruktion som
foljer givaren.

2. Drag en 2-polig kabel med min kabelarea 0,5
kvmm mellan pannans inkopplingsplint och
rumsgivaren (skyddsklenspanning).

3. Anslut p4 pannans kopplingsplint

Rumsgivare QAA 35
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injustering

START

* kontrollera att panna och radiatorsystem &r vattenfyllda
och ordentligt aviuftade, se under rubrik Rérinstallation
sidan 3. ,

* kontrollera att kallvatten &r anslutet till pannan.

* kontrollera att anslutningar mm &r tita.

* sla fran stromférbrukande enheter i huset (férutom
pannan) for att pannan skall kunna testkéras pa hég
effekt.

* kontrollera att HUVUDSTROMBRYTAREN stér i lage 0

* stéll ratten for PANNTEMPERATUR EL i omradet rek.
inst

* sla till strombrytaren for radiatorpump

* kontrollera att maxtermostaten inte &r utlst

1 &r pannan startkiar!
sl4 til HUVUDSTROMBRYTAREN

Efter ca 20 sek bérjar automatiken stega in eleffekt
(lysdioderna bérjar tandas). Installd eleffekt uppnas forst
“er ca 2 tim pga tidsfordréjningen efter stromavbrott.

For att spara tid kan férbikoppling av tidsférdrjningen
utféras enligt féljande: OBS. Far endast utféras av

behdrig elektriker pga elfaran.
Q
a
KONTROLL
Utidr fdljande kontroller:

* att alla réranslutningar &r tata- efterdrag vid behov.

* att panntemperaturen stiger.

* att shuntautomatiken &r ratt installd och att den fungerar
tillfredstélinde.

* att varme gar ut i radiatorsystemet nér pannan kommit
upp i temperatur och shunten éppnas

* att cirkulationspumpen gar och kan regleras med
brytaren pa pannans panel.

* att det kommer varmvatten i kranarna nér pannan blivit
varm.

* att pafyliningsventilen till pannan 4r ordentligt stangd.

* sékerhetsventilens funktion (vatten skall komma i
spilledningen d& ventilen aktiveras)

* att radiatorsystem och panna &r ordentligt aviuftade.
Efterkontrollera efter ndgra dagar. Se under avsnitt
Rorinstallation.

*  Aft radiatorpumpen &r instélld p4 ratt hastighet (1-4)

8

Placering: bakom vanster
panelplat innanfér nedre
frontluckan.

P4 kretskortet, synligt genom
ett urtag i plastkapan ovanfér
effektbegrinsaren finns 2 stift.
Kartslut dessa (lagspénning

X 24 V) under ca 2 min.
Automatiken styr darmed till in-
stélld maxeffekt.

INSTALLNING AV SHUNTAUTOMATIK
Shuntautomatiken ser till att husets innetemperatur
alltid &r konstant, oberoende av temperaturen
utomhus.

Fabriksinstéllda standardvérden gor att anliggningen -
fungerar aven vid forsta start.

For instalining av klocka och individuella temperaturer,
husets vérmekurva, kopplingstider etc, se hand-
havande pa sid 11 och 12.

shuntautomatik

T e | ) ) )
5 14:30
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(O8]  (Chx) () o)foed

Cdm }|
.

DRIFT MED RUMSGIVARE (tillbehdr)

Med rumsgivaren monterad férenklas injusteringen
vésentligt. Automatiken anpassar sig till den aktuella
villans varmebehov och staller in ratt varmekurva.

Den stéller ocksa in hur lang tid i férvag temperaturen
pa framledningsvattnet skall héjas resp sinkas for att
tnskad temperatur i villan skall uppnas vid instilld
tidpunkt.

Injustering med monterad
féljande: .
1. Utfér procedurer enl sid 12 utom "Andring av
husets vérmekurva" (det sker automatiskt)

2. Stall rumsgivarens omkopplare A i l4ge B.

3. Stéll ratten E i mittlage enl bild nedan.

4. Oppna husets radiatorventiler maximalt.

5. Véanta ca 1 vecka, under tiden "lar" sig
shuntautomatiken husets reglerkaratéristik och stiller
automatiskt in sig pa optimal reglerkurva.

6. Efter en vecka, justera in radiatortermostaterna
p& onskade vérden.

rumsgivare tillgar enl

Rumsgivarens tvriga funktioner:

A. Omkopplare, omstilibar i
légena B, C och D.

B. Temperatur en! fimprogram-
merade tider.

C. Stindigt normal temperatur
inkopplad (dag).

D. Stindigt sankt temperatur
inkopplad (natf).

E. Rumstemperaturen kan med
denna ratt sénkas resp hdjas
stegvis 2° C &tvardera héllet.
Onskas stdme férindringar
méste installningen pa pannans

shuntautomatik fGrindras



Anvandning

ALLMANT

Kontrollera efter installationen tillsammans med instal-
latéren att anldggningen &r i fullgott skick. LAt denne visa
huvudstrd mbrytare, regleranordningar, strdmstillare,
grupp- och fins#kringar, ventiler osv s att du har fullt klart
hur anlaggningen skall fungera och skétas.

Efter nagra dagars drift skall avluftningen av panna och
radiatorer efterkontrolleras, och om s& erfordras fyll mer
vatten. Se under avsnitt Rorinstallation.

NEDRE FRONTLUCKAN
Nedre frontluckan éppnas genom att lyfta den uppéat och
déarefter utat i nederkant. '

SHUNTVENTIL

Pannan levereras med en automatiserad shuntventil, som
blandar pannvattnet med radiatorsystemets returvatten
for att erh&lla lagom temperatur fram till elementen.
Automatiken kénner stindigt utomhustemperaturen och
korrigerar automatiskt vid behov ventilens instéllning i
forhallande till installt program. Ventilen kan ocksa hand-
manbvreras varvid reglerautomatikens vridomkopplare
stilles l1age handmandvrering. Se ocksa avsnitt Shunt-
automatik sid 11.

Viktigt: Vid handmandvrering, vrid ej ratten fér snabbt
da pafrestningen pa kuggarna i motorn blir stor.

CTC Excellent med nedre frontplaten

borttagen.
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ELDRIFT

Pannans maximala effekt beror av effektvaljarens och
belastningsvaktens instélining. T4nk pa att annan stor
belastning (tex motor och kupevéarmare till bilen) kan
gdra sa att pannans effekt begrinsas.

Eldriften kréver i dvrigt ingen speciell tillsyn.

AVTAPPNING

Avtappningsventil &r placerad bakom nedre
frontluckan Ténk pa att shuntventilen skall st& i 6ppet
lage och att luft maste tillféras systemet vid avtapp-
ning.

Se till att pannan &r strémlds.

SAKERHETSVENTIL RADIATORSYSTEM

Kontrollera regelbundet ca 4 ggr/ &r funktionen hos
sékerhetsventilen. Kontrollera att vatten kommer i
spilledningen nér ventilen akfiveras.

DRIFTSUPPEHALL

Skall pannan vara avstingd under en I&ngre tid, tank
pa att:

* om frysrisk foreligger maste allt vatten tappas ur
panna och radiatorsystem, &ven det vatten som finns i
varmevéxlaren for férbrukningsvatten. Vaxlaren inne-
haller ca 1 liter vatten.
* strdmmen till pannan skall vara franslagen, skruva ur
sdkringarna i elcentralen.

1 Spilitratt

2 Pafyliningsventil radiatorsystem

3 Avtappningsventil radiatorsystem / panna
4 Manometer 2,5 bar

5 Shuntmotor / ratt fér manuell shuntning

6 Cirkulationspump radiatorsystem

Séakerhetsventil radiatorsystem 1,5 bar &r
placerad bakom &vre frontplaten.
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INSTRUMENTPANEL

Shuntautomatik
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L ; pukp RAD, | MAX"  HUWUDSTRIN- pAnnTERNONETER
® e TERHOSTAT BR'{TAR_E '
Kretskort El Lysdioder Pump rad till/fran Maxtermostat Huvudstrmbryy Panntermometer
AutomatsBkring
Panntemp EI
FUNKTIONER PA DE INGAENDE KOMPONENTERNA
PUMP RAD PANNTERMOMETER

Stromstallare for cirkulationspumpen till radiatorsystemet.
Pumpen &r tillslagen nér stromstéllarens réda markering
syns.

MAXTERMOSTAT

Bryter spanningen till pannan om vattentemperaturen blir
for hog. Aterstdll genom att trycka in knappen under
tackhuven d& temperaturen i pannan sjunkit under ca 70
*C. Vid upprepade storningar, tillkalla installatér for
kontroll och felstkning.

HUVUDSTROMBRYTARE/ AUTOMATSAKRING

Bryter allpoligt all inkommande spanning till pannan.

(OBS: spanning finns fortfarande fram till huvud-
ntaktorn). Brytaren fungerar ocks& som automatsékring

uch avsékrar cirkulationspumpar, styrning, shuntreglering

och shuntmotor.

Om sé&kringen 16st ut, aterstall genom att trycka in

mandverorganet enl skiss nedan. Gar ej detta, tillkalla
stallator for felsékning.

Visar pannans vattentemperatur i ° C.

PANNTEMPERATUR EL

Med denna ratt instdlles pannans temperatur vid
eldrift. H8g installning ger stérre varmvattenkapacitet.
Ratten har ett mekaniskt franlage i vanster &ndlage
(FRAN).

LYSDIODER 9 4,5 OCH 2,25 KW

3 st lysdioder, en for varje elpatron, indikerar
inkopplad eleffekt. Genom att summera effekten fér
varje diod far man fram den for tillfillet inkopplade
eleffekten.

SHUNTAUTOMATIK
Denna utrustning styr pannans shuntventil s att ratt

temperatur shuntas ut till husets radiatorer oavsett
arstid och temperatur utomhus. .
Har véljs aktuellt program, temperatursénkning mm.
Handhavandebeskrivning finns placerad pa
automatikens nederkant.

Se ocksa separat beskrivning under rubrik Shuntauto-
matik

RUMSGIVARE
Se rubrik "drift med rumsgivare" under Injustering s 8.

OM STORNINGAR UPPSTAR
Kontakta din Installatdr f6r sakkunnig hj4ip.

Om ovanstaende anvisningar betraffande
montage, skbtsel och tilisyn e] foljs &r CTC AB:s
atagande enligt garantibestimmelserna i AA VVS
93 ej bindande.

Ratt till andringar | specifikationer och detaljer
forbehalles,
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Shuntautomatik

ALLMANT

CTC 1100 miljs/Komplett &r forsedd med en automatisk
viarmereglering som oberoende av arstid ser till att rétt
temperatur utshuntas till elementen. Regleringen kénner
standigt av temperaturen utomhus och korrigerar hela tiden
temperaturen ut till elementen.

HUSETS VARMEKURVA

Vid en viss temperatur utomhus behéver olika hus olika hég
temperatur fram till elementen. Darfér maste varje hus injus-
teras till sin varmekurva (ADAPT). De olika kurvorna framgar
av diagram nederst pa sidan.

NORMAL RESP SANKT TEMPERATUR

Ofta vill man under tex nattetid ha en lagre temperatur i
huset. Regleringen ger mdjlighet att sénka temperaturen
under Gnskade tider alla veckans dagar (PROG).

Knapp finns éven for att erhalla standigt sankt eller resp
stéandigt normal temp. Bra om man tex reser bort.

INREGLERING OCH INSTALLNINGAR

STANDARDVARDEN

Standardvérden (normalvérden) finns inlagda fran fabrik, Dessa
passar som grundvérden fér en "normal” villa, Dérfor fungerar
anléggningen tillfredsstédllande direkt efter installation. Endast
klockan behdver stillas. Standardvirdena kan stéllas om efter
individuella behov. Knappen (STANDARD) finns for att
kunna aterfa de fabrlksinstallda vardena, tex om man
mlsslyckas med den egna programmeringen
STROMAVBROTT

Regleringen har 24 timmars gangtidsreserv. Strémavbrott som &r.
kortare &n 24 fimmar paverkar inte alls driften. Vid lingre
stromavbrott maste klockan instéllas pa nytt, alla évriga varden
minns regleringen.

SOMMARUPPEHALL

Nér vdrmebehov inte fdreligger (sommartid) stédngs virmen och
radiatorpumpen av automatiskt. Dock startas pumpen en kort
stund varje dag fér att den inte skall kérva.

P& nasta sida beskrivs hur de olika instéliningarna steg for steg skall ufféras. Misslyckas instéliningarna kan
standardvardena aterfas, se under standardvérden. Nedan féljer en kort beskrivning av de olika knapparnas funktion.

INSTALLNING AV KOPPLINGSTIDER MELLAN SANKT RESP NORMALTEMPERATUR

PROG PIL MANE (siinkttomp) PIL SOL (nomnal temp) PIL BAKAT

Anviinds d4 kopplingstider fr Med denna markeras det Med denna markeras det Med denna kan tiden backas vid
normal eresp sénkt temp skall tidsintervall da sankt (l&gre) temp | tidsintervall d& normal temp skall | programmering av kopplingstider.
instillas/dndras. skall gélla (tex nattetid). gélla.

Fdnstret visar: Dag 5=fredag, N \

STANDARD
| ” Fabriksprogrammerade

TECKENFONSTER
14:30. Solen=normal temp.

Markering 6ver AUTO=normalt
driftslédge. Pilen=bkande temp ‘

nomalvérden kan aterfas med
\ / denna. Tex om man

I

L mi kas med sina
ill elementen. Temp sénkning \ | | misslye
mellan k| 22:00 och 06:00. W I ‘*H ) I / instillningar.

AUTO ) STAN MINSKA

Vid tryck regloras vémen | 14:30 |PRGG DARD Vid tryck minskas aktuelt
automatiskt enligt instélkda T Lo A vérde vid instdllning.
vérden. (normalt driftsléige)

VARMEREGLERING
TILL/FRAN

l 0
DAY/ Vid tryck ékas aktuellt virde
TEMP
//. . T2 . @ ™ vid instéllning.
Vid tryck stings vameregle-

OKA

= SN

L

ringen av. Enbart frysskydd &r 4’ CHI /

inkopplat.

N \
‘ AN ADAPT

AN N
A = \ Hir stills husets véamekurva

OMKOPPLARE

| 1age "hand” maste shunten
handmandvreras.

Lage | =normaldrift

//

in, beroende pd bla husets
isolering, vdrmesystemets
dimensionering mm. _

STANDIGT SANKT
TEMPERATUR
(nattemperatur)Vid tryck pa denna

STANDIGT NORMAL

tex om man reser bort

dnskar normal temperatur.

TEMPERATUR (dagtsmperatur)
Vid tryck pa denna erhdlls sténdigt
erhdlls sténdigt sénkt temperatur till | normal temperatur till elementen.

elementen (nattemperatur) Trycks in | Trycks in tex om man tillfalligt endast

instélining av klockan TEMP
Hér instélls aktuell tid in. Hir dndras/visas de olika
(vackodag och klockslag) temperaturema.

HUSETS VARMEKURVA (standardvirde = kurva 15)

Tempentur till 4035 0279 25 225
elementen . v,
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FUNKTION/

RESULTAT/ KOMMENTAR

GOR SAHAR
BESKRIVNING
Igangkdrning Still omkopplare for tilffrdn «cm1  ilagel. Pannan arbetar nu efter ett frinstilit program. Temperaturer,
J 5 Still in klockan (aktuell tid) enl nedan. kopplingstider mm kan férindras efter individuella behov.
Ner pannan &r instalerad arbetar Tryck pa *AUTO". Om befintliga standardvérden &r ok behéver
zannanl lal_mlmauskt enligtbenintigs endast klockan siéilas in. Standardvérden: se

fdngst ner.

Instélining av klockan
Endast veckodag och Klockslag
skall instéllas.

Uret har 24 timmars gangtidreserv
vid strémavbrott. Varar avbrottet
lsingre méste rétt tid instéllas igen.

Tryck in "DAY/TIME" -
Tryck + eller - knappen. Tiden "rullas” framat

eller bakat
Hall tex + knappen intryckt sa lange tills dess
veckodagen (1=méndag... 7=s6ndag) och Kockslaget
stimmer.

Tryck pa "AUTO", -

Fonstret visar "DAY/TIME" , veckodag och tid, tex 5 14:30

Tiden loper framdt eller bakat. K1 00.00 slér tiden om till nésta
dag.

Pannan &r nu i sitt normala diftsléige och klockan gér.

Andring av
kopplingstider

Pannan kan sénka temperaturen i
huset under vissa angivna tider, tex
under natten, Sénkning kan ske vid
skilda tider olika dagar. De olika
kopplingstiderna stills in dag fér
dag. Repetering ar ej mdjlig.
Normal resp séinkt temp
askadliggérs | fonstrets dverkant
Ljusa falt= sénkt temp.

Mérka félt= normal temp.

Vill du bara se de olika
kopplingstiderna, Tryck p4 "PROG"
upprepade ganger, dérefter "AUTO",

Tryck pa "PROG" en géng (eller flera gdnger till den dag
du vill &ndra).
Hall *PIL MANE" (=sankttemp) intryckt,

—

Hall *PIL SOL" (=normaltemp) intryckt ———————»

Nu &r forsta dagen Klar.
Tryck pA "PROG" en gang. >
Upprepa samma procedur fér dag 2 (tisdag) samt &vriga

dagar.
Tryck pa "AUTO" nir alla dagar &r programmerade, —

Fonstret visar dag,tex 5=fredag. Tiden visar ki 00.00.

Tiden dA temperaturen skall vara séinkt lGper framdt. Stega dig
framét da du nérmar dig tidpunkten da temp skall hdjas
(=normaltemp) tex 06.00

Om du rékar komma forbi avsedd tid, backa genom att rycka
p4 "PIL BAKAT"

Tiden da temperaturen skall vara normal loper framét. Stega
dig framét nér du nérmar dig omslagstid tex 22.00.

Flera omslagstider/ dag kan programmeras. Normal resp sénkt
temp markeras p4 Gvre delen av teckenfénstret

Nésta dag visas. Tiden visar ki 00.00.

Normalt driftslége intas och instéllda tider géller.

Andring av

temperatu rer

Vid tryck pa "TEMP" visas de olika
temperaturema, en i taget vid varje
tryckning.

De fem férsta kan &ndras om genom
att trycka pa + eller - knappama.
(6nskade temperaturer stélls in hr)
De évriga atta visar for tillféllet
aktuella temperaturer. (kan ej
omstillas)

Féljande temp i tur och ordning:

Tryck "TEMP"= Normal temp (kan stéllas om) ———>
Tryck "TEMP"= Sénkttemp (kan stillas om) —>
Tryck "TEMP"= Varmvattentemp (anvénds ef) ——>
Tryck "TEMP"= Frysskydd (kan stillas om) ——>
Tryck "TEMP"= Sommardrift (kan stéllas om) ——

Tryck “TEMP"= 1 Visar pannvattentemp (anvénds ej)

Tryck "TEMP"= 2 Visar varmvattentsmp (anvénds ej)

Tryck *“TEMP"= 3 Visar temp ut till elementen

Tryck "TEMP"= 4 Visar utomhustemp

Tryck "TEMP"= 5 (anvénds e])

Tryck "TEMP"= 6 (anvénds ej)

Tryck "TEMP"= 7 Visar rumstemp (om rumsgivare &r
ansluten, kan erhdllas som tillbehdr)

Tryck "TEMP"= 8 (anvénds ej)

Tryck "AUTO" »

Vill du avbryta, -tryck pa "AUTO".

Symbol "sol" visas, samt "beréknad" normaltemp.

symbol "méne” visas, samt "beréknad" sénkt temp (nattemp).
symbol "kran” visas, samt w-temp. Har ingen funktion.
symbol "snéflinga” visas, samt temp d4 frysskydd aktiveras,
symbol "parasoll” visas, samt utetemp dé virmen avsténgs.

Om du misslyckas kan standardvérdena &terfés, se under
"standardvérden”

Normalt driftsléige intas och instéllda temperaturer géller.

Andring av husets

reglerkurva
Olika hus behdver olika hdg tempe-
ratur uttill elementen, beroende pa
husets isolering, elementens dimen-
sionering typ av vérmesystem (tex
golvvdrme) mm. | automatiken finns
40 olika reglerkurvor inprogramerade.
Standardkurva 15 = normalt éldre
hus med radiatorsystemn.

0B8S: Om rumsgivare monterats
éndras reglerkurvan automatiskt.

Injustera enligt fdljande metod:

Tryck pa "ADAPT", —>
Tryck p& + om rumstemp dnskas

hdgre (dndra vérdet 1-2 steg) >
Tryck p4 - om rumstemp 6nskas

ldgre (Andra vérdet 1-2 steg) -

Tryck pa "AUTO", avvakia resultatet (1-2 dygn) ——>

Vid ufetemperaiur éver 0 "C.

Tryck pa "TEMP" >
Tryck pa + eller - ftr attjustara temperaturen ———>
Tryek pa "AUTO", invénta resultatet (1-2 dygn)

Fonstret visar 1 samt reglerkurva, tex "15”

Reglerkurvan &kas 0.5 steg/ tryckning, tex till "17".
Reglerkurvan minskas 0.5 steg/ tryckning, tex till "13".
Intar normalt driftsléige och korrigerar enl det nya vérdet.

Beriknad rumstemp visas, tex "20' C"
Temperaturen sindras 0.5° C tryck, tex till "22° C".
Intar normalt driftskige och korrigerar enl det nya vérdet.

Standardvéarden

Fran fabrik finns standardvérden
(normalvirden) inlagda. Vid
igangkéming arbetar virmesystemet
med dessa standardvérden. Om man
misslyckas med sina instéllningar
kan standardvérdema aterfds genom
att trycka pa standardknappen.

12

Fér att erhdlia standard kopplingstider:
Tryck p& "PROG"
Tryck in "STANDARD" i minst 5 sekunder.

Fér att erhdlla standard temperaturer:
Tryck pa "TEMP"
Tryck p& "STANDARD" i minst 5 sekunder.

Fljande standard kopplingstider erhdlls:
Alla veckans dagar : normaltemp 06.00- 22.00
sénkt temp 22.00- 06.00

Foliande standard temperaturer erhdlls:

Normaltemp 20 °C (beréknad rumstemp fér normalhuset)
Sénkttemp 14°C (berdknad séinkt temp fér nomalhuset)
Reglerkurva 15

SommarAvintergréns 17°C

Frysskydd 10°C




