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Funktion

Totalpannan ir férsta hand en elpanna men kan dess-
utom eldas med ved eller olja och kan dockas tj]] andra

varmekillor.

Den inbyggda automatiken har standig effektbevak-
ning vilket fﬁrhindra_r ('jverbelastning av huvudséikringar-

na. Det bety.

der. att vid de tillféil_len det totala effektbehovet

Separat elenhet
eliminerar genom-
stromningsforluster

El—element\

Langa rokgaskanaler
SOm tar vara pa virmen
(hog verkningsgrad).

Pafyllningshicka R
fasta branslen.

Eldstad fér ved och olja

Vid vedeldning kopplar automatiken ifran el-elemen-
ten vilka sedan automatiskt gar in nir pPanntemperaturen
sjunker.,

Den har vdderleksstyrd varmereglering som standigt
anpassar radiatorvattentemperaturen till ridande virme-
behov. Ett tidur styr omkoppling til] lagre temperatur
efter valfri programmering.

Genom att Totalpannan fortlépande kontrollerar
effektuttag och varmebehov ir energif('jrbrukningen alltid
den ligsta mdjliga. Den elektriska reglerutrustningen och
Ovrig automatik ir monterad och fardigkopplad fran
fabrik.

Bakom mandverpanelen
doljer sig pannans
elektronik med b] g
inbyggd belastningsvakt

Temperaturstyrd
kopparfodrad
vVarmvattenberedare



a t Resistansvirde i givare
eKNISKa vata + 10%
Framledningsgivare:
Effekt: El 15,75 kW Panngivare: o S
Effekt: Ved 15 kW 1800 +30
Effekt: Olja 15 kW 1%?8 Igg
Arbetstryck: Panna 2 bar, 120°C 530 +60
Arbetstryck: Vattenvarmare 10 bar 375 +70
Vattenvolym: Elpanna 451 260 +80
lym: Ved 51

Vattenvolym: Vedpanna ! Vaderleksgivare: 1500 30
Vattenvolym: Vattenvarmare 1501 900 20
Dim. panna: Hojd 1250 £10 mm 570 -10
Dim. panna: Bredd 880 mm 375 +0

- - 250 +10
Dim panna:  Djup 640 mm 175 +20
Dim eldstad: Langd 390 mm
Dim. eldstad: Volym 501 P
Vikt: 235 kg annrum

" 0o b
Stromart: 380V3N ~ a 2
Elementspinning: 380 V ~ el
Manoéverspanning: 220 V ~ o ”1 \( \
Kopplingssteg: 7 st o © NN
Effekt/steg: 2,25 kW 1000 I
El-element: 2,25 kW ©
El-element: 45 kW ©
El-element: 9,0 kW &
—
Aterkopplingsskydd vid | 2 timmar (enligt Svenska
stromavbrott: Elverksforeningens
rekommendationer)

Bestammelser fér uppstillning se Svensk Byggnorm.

Angivna matt 4r minimimatt.

Skall pannan forses med termisk temperaturbegrinsare
erfordras 300 mm pé vinster sida dir min. mdtt Gr angivet till
250 mm. 5



Skorstenar

Skorstensbestimmelser se Svensk Byggnorm.

Vid vedeldning bildas betydligt stérre rokgasmangder
4n vi oljeeldning. Det innebir att skorstenar som byggts for
oljeeldning kanske ej har tillrackligt stor area @ 150 inv.
for vedeldning. Detta galler specielit
dar insatsror installerats. Y,
4 2

=

SKORSTENS-
DIMENSIONER.

Rekommenderade
skorstensdimen-
sioner.

Anslutes pan-
nan med vinkelrok-
ror erfordras for:
Rokkanal min. @ 150
mm inv. H6jd min. 5
meter. Anslutes rok-
kanal direkt pa pan-
nan erfordras:
Rékkanal min. @ 130
mm inv. H6jd min. 5 meter. I 6vrigt se Svensk Byggnorm

Kontakta skorstensfejarmistare for kontroll och
godkinnande.

RAKT ROKROR. VINKELROKROR.
@ 155 inv. Ingéar i standardleverans.
H6jd106 x Bredd 166 utv.

Y4

@ 148

100
Bada rokroren ar forsedda

med sotlucka och anslutning for sotsugare.
Anslutning mellan panna, rokror och vokkanal mdste om-
sorgsfullt titas med temperaturbestindigt material.

6

Rorinstallation

Installation skall utféras enligt gillande normer. (SBN
samt varmvattennormerna). Pannan anslutes till expan-
sionskirl i1 6ppet eller slutet system. Skall pannan dven
eldas med fasta branslen rekommenderar vi anslutning till
Oppet expansionskarl.

Vid 6ppet system skall avstandet mellan 6éverkant pa
hogst beligna radiator och expansionskirlet ej understiga
2,5 m. Avstandet bor valjas s stort som mojligt f6r att und-
vika syresdttning i vairmesystemet.

Vid slutet system och fastbriansleeldning méaste
pannan forses med termisk temperaturbegransare. (Se sid
8.) Den monteras pa i pannan inbyggd kylslinga.

Pafyllningsanordnig skall anslutas till avtappning eller
expansion. Vid fyllning av systemet skall shuntventilen sta

oppen. (lége 10). Expansion R 1 1/4” Varmvatten R 3/4”
Framledning R 1” Kallvatten R 3/4”

Rokror @ 148 mm inv. Elanslutning

Ansl. for :
rokgasanalys R 1/4”

Oblandat
varmevatten R 1”7

Kylslinga @& 15/13

Termisk avlopps
sakring R 1/2”

Dragregulator
R 3/4”

Brannartermostat
R 3/4”

Sekundarluftventil

e

Avtappning dubbelmantel
Avtappning panna R 1/2” 7



MONTAGE AV TERMISK TEMPERATUR-
BEGRANSARE, PRINCIPSKISS.

204

Till pannans kylslinga.

Ventil.

Inkommande kallvatten.

Kénselkropp med kapillirror.

Fran kylslinga, frV

drages till aviopp.

Inst. Oljeeldning

Oljebrannare monteras pa en till pannan passande svang-
arm. Se sep. montageanvisning. Oljeeldningsbaffeln mon-
teras enl. bild pos B under avsnitt vedeldning.

Brénnarens dubbeltermostat monteras 1 anslutning till
hoger ovan péfyllningsluckan.

Elledningar fran gruppcentral (10 A sikring) monte-
ras enl. gillande
féreskrifter.

I 6vrigt £6]j inst-
ruktion for
brannaren.

—f

Elinstallation

Installation av och omkoppling i pannan skall utféras av
behorig elinstallatér.

All ledningsdragning utféres enligt gallande bestam-
melser. Elanslutning skall foregas av en i den fasta instal-
lationen anbringad allpolig strémstillare.

Pannan ir internt fardigkopplad fran fabrik och in-
stélld for 9 kW eleffekt. Den har i samtliga effektsteg jamn
fasbelastning. Kontrollera i den befintliga anliggningen att
effektuttagen ej onodigt snedbelastay Jaserna.

ERFORDERLIGA LEDNINGAR

FRAN GRUPPCENTRAL.:
5-ledare till kopplingsplint, dim efter gédllande normer
(max ledningsarea 6 mm?).

FRAN UTEGIVARE:
2-ledare (fukttalig) min 0,5 mm? till kopplingsplint B skruy
5 och 6.

FRAN STROMKANNARE:
4-ledare 0,75 mm? till kopplingsplint B 7, 8, 9 och gemen-
sam nr 10.

INKOPPLING TILL PLINT

Tag bort hégra panelen och kopplingsplintarna blir 4tkom-
liga. (P4 baksidan finns kopplingsschema.) Kablarna fores
in genom uttag pa pannans tak.

Inkoppling av matarkabel.
Rundstyrning tappvarmvatten.

Inkoppling av cirkulationspumg
radiatorsystem. Te—

Inkoppling av strémkannare.
Inkoppling av utegivare.
Styrning av yttre virmekilla,

Rundstyrning av effekt panna.




OLJEELDNING.

3-ledare fran gruppcentral (10 A sikring) via strombrytare
och dubbeltermostat till oljebrannaren.

UTOMHUSGIVAREN.

Givaren placeras lampligast pa villans nordvast- eller
nordsida for att ej utsittas for morgonsolen, som annars
motverkar temperaturhdjningen efter nattsankningen.

For att den skall kidnna de flesta vaderleksforhallan-
den ir placeringen i huvudvindriktningen betydelsefull.
Givaren monteras pa ca 2/3 hojd av fasaden nara horn,
men ej under takutsprang eller annat vindskydd, eller
ovanpa ventilationskanaler, dorrar och fonster ddr den kan
paverkas av ovidkommande varme.

PLACERINGS-
ALTERNATIV.

N
Ar det svart att kombinera lige A
utan morgonsol och 2
huvudvindriktning kan %
givaren solskyddas j

med en skarm. ?
y ®§= .

A Lo

leller 2N, NV.
S

STROMKANNARE.

De tre stromkannarna, en for varje fas, monteras i
gruppcentralen enligt foljande: Varje fas fran elmétaren
som matar gruppcentralen fors igenom en stromkannare
féore montage pa respektive skena.

Inkoppling sker sedan enligt el-schema. Harigenom
avkannes standigt fasstréommen som jamfors med pa
belastningsvakten installt amperevarde.

Om strommen ar hogre kopplar styrdelen bort ett
steg. Ar den fortfarande fér hog kopplas ytterligare ett
steg ur osv. "

Nar stromuttaget ater sjunker under installt varde
aterinkopplas stegen.

10

Huvudvindriktning

Yyvyy

NOO

Stromkannarna tillsammans med elektroniken for-
hindrar saledes att mer effekt inkopplas an huvud-
sakringarna tal.

RUNDSTYRNING.

Skall pannan anslutas till ett rundstyrningssystem sker
inkoppling enligt féljande:
EL-EFFEKTEN
Ett en-poligt mandoverrela med 6ppen krets i vilolage
anslutes till plint B 1 och 2. Nar reldet drar kortslutes
panngivaren och automatiken stegar ur all effekt.

Nir reliet faller 6ppnas kretsen och erforderlig effekt
kopplas ater in.
TAPPVARMVATTEN.
Ett en-poligt manéverreld med sluten krets i viloldge
ansluts till plint A nr 3 och 4.

Nir reldet drar bryts strommen till den inbyggda ladd-
ningspumpen och fortsatt varmvattenberedning upphor.

EFFEKTBEGRANSNING A

Vid installation skall elinstallatéren
stilla in den maxeffekt i kW som blivit
bestamd av el-distributoren.

11,25 13,5
/ 15,75

BELASTNINGSVAKT
El-installatéren stiller in belast-
ningsvakten pa det amperevarde
som motsvarar villans huvud-
sakringar.

Instillningsknappen
Om huvudsikringarna dr pa mer  10r etfektbegrans-
an 25 A och pannans hela effekt skall ﬁigg;‘;}f{tbgfi’ .
utnyttias mdste komplettering ske med kre%skortets hégga

3 st motstand enligt sirskild anvisning.  sida.

Efter installationen markerar elinstallatoren
installerad eleffekt pa markskylten. 11




ATERINKOPPLING EFTER STROMAVBROTT

Vid stromavbrott som oo
14 " .

varato an.gr € dn 3 min Husets tot. effekt

sker aterinkoppling enl. 9 kW Med strémkinnare

nedanstaende kurva. Vid o Elpannans effekt

korta stromavbrott sker Utan stromkannare

aterinkoppling till erfor-

derlig effekt inom ca >

2 min. 1 tim 2 tim,

MAXTERMOSTAT

Aterkoppling: Skruva bort huven. Vénta tills panntempera-
turen ar lagre dn 80°C. Tryck darefter in knappen.

SAKRINGAR
En automatsikring 10A, placerad bakom hdgra panelpla-
ten, ar gemensam for cirkulationspump, elvarme och ladd-
ningspump. Ytterligare en finsakring for automatiken finns
placerad pa transformatorn. (1A).

12



Instrumentpanel

wa‘rzmvcx RADIATORSYSTEM PANNTEMPERATUR CIRK. PUMP

RADIATORSYSTEM

MAXIMALTERMOSTAT VARMEREGLERING

™me

FRAN

FUNKTIONER PA INGAENDE
KOMPONENTER

VATTENTRYCK RADIATORSYSTEM.

Inbyggd manometer som visar vattentrycket i virme-
systemet.

PANNTEMPERATUR.

Inbyggd termometer som visar temperaturen i pannans
ovre del.

CIRKULATIONSPUMP RADIATORSYSTEM.
Stromstallare TILL/FRAN for cirkulationspump.

VARMVATTEN.
Termostat for vattenvirmartemperatur.

MAXIMALTERMOSTAT.
Termostat som bryter el-effekten. Den har manuell ater-
koppling.

13

VARMEREGLERING.
Stromstallare for virmereglering. I lige TILL reglerar
automatiken varmen till radiatorerna.

I lige FRAN fds ingen virme. Denna kan di instillas
manuellt med det termiska styrdonet.

PANNTEMPERATUR.
Ratt for installning av 6nskad panntemperatur. I lige 0 ar
elpannan franslagen.

EFFEKTSTEG. )

3 st réda lysdioder, en for varje el-element. Over varje
lampa stér effekten i kW. Adderas effekten fér varje
lysande lampa f&r man fram den fér tillfillet inkopplade
effekten.

PROGRAMVALJARE.
Programviljarens skala ir graderad A till E. Instéllningi
kan stegl6st dndras inom skalan.

Bokstavsmarkeringarna ér ocksa inférda pa diagram-
met. Diagrammet visar hur férandringar i utetemperaturen
(vaderleken) dndrar framledningstemperaturen (temp. till
radiatorer) olika beroende p4 val av program.

Olika huskonstruktioner, (isolering, fénsterytor,
radiatorsystem m m) lge och klimat har betydelse for pro-
gramvalet.



FINJUSTERING PROGRAM.
Skalan 4r graderad i + och - grader C och andrar framled-
ningstemperaturen med motsvarande varden.

NATTSANKNING.
Med ratten stills det antal grader in som framlednings-
temperaturen 6nskas sankt.

En tumregel”’ siger att en framledningstemperatur-
andring pa ca 4°C ger en rumstemperaturdndring pa ca
1°C.

Fér att erhalla en rumstemperatursikring pa ca 2°C
bor nattsankningsratten stillas in pa ca 8 till 10°.

TEMPERATURSANKNING.
Vippstromstillare med 3 ldgen.
I lage” KOPPLINGSUR” andras temperaturen enligt
programmerat ur.
I lige "DAG” erhalles den hoga temperaturen.
Ilige "NATT” erhalles den lagre.

KOPPLINGSUR.

Ett kvartsur med veckoprogram och gangreserv. Det pro-
grammeras for de tider man vill vaxla mellan dag- och
nattemperatur.

SPJALLREGLAGE.

I"'I |—“ Utdraget = Stingt
I * I l_. Inskjutet = Oppet

TERMISKT STYRDON.
Det termiska styrdonet dndrar
shuntens lage beroende pa
varmebehovet. Lagesandringen
sker langsamt i bada rikt-
ningarna. '

Vid automatisk drift skall handratten std i lage AUTO-
MATIC. Med samma ratt kan shunten manuellt stillas
omskat lige, t ex vid snabb uppvirmning. :

14

Programval

RIKTVARDEN VID OLIKA VARMESYSTEM.
C=vanlig 1- eller 2-rérsystem.
B=lagtemperatursystem
A =golvvarme.

For att erhalla konstant
innetemperatur for olika ute-
temperaturer fordras en nog-

ett dygn till eventuell nasta
injustering.
INJUSTERING.

VID UTETEMPERATUR UNDER 0°C
Stall finjusteringsratten i lage 0. Justera in den erforderli-
ga temperaturen med programvaljaren.

VID UTETEMPERATUR OVER 0°C

Still in programviljaren pa det tillampliga programmet.
Justera in den erforderliga temperaturen med finjuste-
ringsratten.

1°C rumstemperaturindring betyder vid 1- eller 2-y0rs-
system ca 3—4 °C temperaturindring. Lagtemperatursystem
ca 2°C temperaturindring. Golvvdrme ca 1/2-1°C tempera-
turindring.

EXEMPEL:
Om innetemperaturen sjunker vid fallande utetemperatur
skall det instillda programmet dndras.

Sjunker innetemperaturen t ex. ca 1°C maste fram-
ledningstemperaturen hojas 3-4°C vid 1- eller 2-rors-
system.

1- Minska pa finjusteringsratten med ca 2°.
2- Vrid nu programviljaren medurs ca 1/2 programsteg.

En annan orsak till ligre innetemperatur vid strang
kyla kan vara att den instillda effekten ar for lag.

EFFEKTBEGRANSNING.

Elinstallatoren stiller in den max. effekt i kW som blivit
bestamd.

BELASTNINGVAKT.
Om anliggningen kompletteras med stromkannare staller
elinstallatéren in belastningsvakten pa det amperevarde
som motsvarar villans huvudsikringar. 15



Kopplingsur

Uret har ett sjalvstartande kvartsverk med 40 tim gang-
reserv efter ca 100 timmars drifttid. Det har férutom
veckoprogramskiva en vanlig urtavla med visare.

Med minutskivan stills ritt tid och dag in for pro-
gramskiva och klocka. Minutskivan kan vridas i bada rikt-
ningarna.

24 ryttare (12 grona och 12 gula) ingér.

PROGRAMMERING AV KOPPLINGSURET.
For programmering drages skyddslocket runt klockan rakt
ut fran uret.

Veckoskivan ar indelad i sju delar (1—7 = 1 vecka).
1 = mandag, 2 = tisdag osv.
NATTEMPERATUR
Satt en gron ryttare 1 halet ytterst pa skivan framfor det
klockslag temperatursankningen skall borja.

DAGTEMPERATUR
Sitt en gul ryttare pa samma satt framfor det klockslag
temperatursankningen skall upphora.

Nir skivan ar programmerad vrides minutskivan till
dess att veckoskivans dag och timtid éverensstimmer med
klockans ratta tid vid tidsmarkeringen W
Obs. Sitt aldrig ryttare med samma firg efter varandra, ty dd
kopplar uret fel.

KOPPLINGSUR

Vitt falt visar
dagtid, svart visar nattid.

Tidsmarkering
Anger tiden pa dygnet
Varje delstreck 1 timme

Tisdag

Ryttare

Minutskiva

16 Kopplingsur utan téicklock.

Start

Kontrollera att pannan ar vattenfylld.

Slut strommen med huvudstrombrytaren.

Vid eldrift, vrid upp ratten for panntemperatur till
onskad temperatur. Rekommenderat virde ca 65°C.

Satt stromstillaren for cirkulationspump i lage TILL.

Satt stromstallare for varmereglering i lage TILL.

Stall ratten fér varmvatten pa ca 60°C.

Stall in programvalet. Se utforlig beskrivning pa
sid. 15.

De tva forsta kopplingsstegen gar in inom ca 1 minut.

Instilld effekt uppnas efter ca tva timmars drift.

For att spara tid kan forbikoppling av tldsfordrommg-

en utforas enligt foljande:

Pa kretskortet, synligt o
genom ett uttag i plastka- Y
pan ovanfor effektbegrin-
saren, finns tva st stift.
Kortslut dessa (lagspan-
ning max 24 V) under 2 mi-
nuter. Automatiken styr
nu till installd effekt.

11 ,26 135

17



Vedeldning

Eldstaden ar avsedd for vedliangd 1/3-dels meter. Baffeln 1
ovre delen av eldstaden (pos A) skall alltid vara insatt. Den
maste uttagas vid sotning.

A baffel /

B oljeeldningsbaffel

NAR PANNAN SKALL TANDAS

Oppna spjillet helt. Gor upp en liten fyr med torr ved, sa
fort den tagit sig fyll pa mera ved. Oppna pafyllnings-
luckans luftventil ett varv. Den hirigenom tillférda sekun-
darluften bidrager till en god slutférbrianning.

Reglera spjillet sa att god marginal finns mot inryk-
ning. Kontrollera att dragregulatorn stinger dragluckan
vid en panntemperatur av 75-80°C.

18

DRAGREGULATOR

Regulatorn monteras s att havarmen kommer 1 horison-
talt lage. Kedjan kopplas till dragluckan varvid langden
justeras s att luckan stanger vid 6nskad panntemperatur.

Onskas t ex 70°C eldas pannan till denna temperatur,
varpa kedjan avpassas s att dragluckan ar stingd nér
ratten Ar instélld pa lige 4. Onskas hogre eller lagre
temperatur vrides ratten till hogre resp. lagre instéllning.
Mellan varje markering pa ratten erhalles ca 7°C tempera-
turandring.

VARFOR RYKER DET IN?

Nir pannan tas i bruk forsta gangen, eller ndr den varit
oanvand en tid, dr skorstenen fylld med kall fuktig luft
som effektivt forhindrar allt drag. Detta avhjilpes genom
att elda med papper i pannans eller skorstenens sotlucka.

Ar skorstenen nymurad kan man inte fa nagot ordent-
ligt drag forran den ar helt uttorkad.

Ar spjallet lite 6ppet kan det handa att det ryker in nér
pafyllningsluckan dppnas dven om skorstensdraget ar
perfekt. Se under pafylining.

ANPASSA ELDNINGSSATT TILL
VARMEBEHOV.

Vid litet varmebehov (var och host eller endast varmvat-
ten) ger standig fyr i pannan for mycket varme med kok-
ningsrisk och 6kad tjarbildning som f6ljd. Man skall da till-
lampa s k braseldning. Det betyder att eldstaden skall fyl-
las sa mycket att panntemperaturen ir uppe nar fyren ar
utbrunnen. Detta upprepas en eller tva ganger per dygn
beroende pa varmebehovet.

Nir varmebehovet okar sa att stindig fyr kan hallas,
okas i motsvarande grad mingden ved vid varje pafyll-
ning. Nir man vill ha lagsta méjliga branntid fylles
branslemagasinet.

PAFYLLNING.

Stang dragluckan och éppna pafyllningsluckan pé gldnt en
liten stund fore pafyllning.

Sta ej framfor luckan niy den dppnas helt, trots allt kan
flammor sia ut.



Skétselanvisning

ALLMANT

Kontrollera efter installationen tillsammans med installa-
toren att anliggningen ir i fullgott skick. Lat installatéren
visa huvudstrémbrytare, stromstallare, grupp- och fin-
sékringar, regleringsanordningar, spjill, ventiler osy sa att
Du har fullt klart hur anldggningen skall fungera och
skotas.

Kontrollera att vatten tyllts pa i varmesystemet och
att trycket ir korrekt.

Efter nigra dagars eldning bér avluftningen av radia-
torerna efterkontrolleras, och om s erfordras fyll pa mer
vatten.

SAKERHETSVENTIL

Sékerhetsventil for tappvattensystemet, samt sikerhets-
ventil som monteras i varmesystemet i samband med slutet
expansionssystem skall motioneras minst 2 ganger per ar.
Kontroll sker att vatten kommer j spilledningen. Vatten
kan aven komma i spilledningen om man gjort en stérre
varmvattentappning. Detta ir dock normalt.

ELDRIFT

Max.inkopplad effekt beror pa effektviljarens eller belast-
ningsvaktens instillning.

Vid vedeldning kopplar elpannan automatiskt ifran
nar temperaturen i pannan stiger och gér in igen, sedan
veden brunnit ut.

VEDELDNING
Kontrollera att baffelplaten A &r insatt.
Kontrollera att spjallet ar tillrackligt 6ppet.
Kontrollera att dragregulatorn stianger vid panntem-
peratur pa 75-80°C.
Oppna sekundirluftventilen 1-2 varv.

20

OLJEELDNING

Vid oljeeldning skall elpanna slis ifrAn genom att ratten for
panntemperaturen vrides till liige noll.

Sétt in oljeeldningsbaffeln se bild sid 18. Kontrollera att
dragluckan &r stingd och att dragregulatorn &r fran-
kopplad.

Oppna rokgasspjillet.

Stall in brannarens termostat pa 75-80°C, install
aldrig lagre temperatur 4n 75°C.

Igangsittning av oljebrinnaren enligt leverantérens {6-
reskrifter och installatérens rad.

Kontrollera panntemperaturen pa termometern j
panelen.

OM STORNINGAR UPPSTAR

ELPANNAN:

Kontrollera gruppsakringarna och finsékringarna. Se sid 9.
Vid slutet system kontrollera om maxtermostaten 16st ut.
Den maste aterstillas manuellt. Se sid 12.

OLJEELDNING:
Kontrollera gruppsékring. Kontrollera om brannarreliet
16st ut. Se instruktion for brannaren,

Tillkalla installator vid aterkommande driftsavbrott.

KOKNING

Stang av elpannan eller oljebrinnaren. Vid eldning med
fastbransle sting dragluckan.

Tappa rikligt med varmvatten ur nagon varmvatten-
kran, s3 slutar kokningen snabbt.

Har kokningen intriffat vid eldrift tillkalla installator.

Har kokningen intriffat vid fastbransle- eller oljeeld-
ning kontrollera dragregulatorn resp. termostaten samt
vattennivan i systemet innan Du fortsitter att elda.

FRYSNING
Vid string kyla bér inget element vara helt avsténgt, frys-
risk foreligger.
Elda aldrig om nagon del av virmesystemet kan miss-
ténkas vara fruset. Sprangningsrisk foreligger. Tillkalla
installator.



FORE ELDNINGSUPPEHALL

Rengor pannan fran sot, aska och slagg. KOppIi“gSSChema

Stang alla luckor.
Viarmesystemet skall vara fyllt med vatten som varit
uppvarmt.
Vid frostrisk maste dock allt vatten tappas ur.
1. T6m pannan.
Avtappning se sida 7. KOPPLINGSSCHEMA CTC TOTAL
2. Tém dubbelmanteln, avtappning bakom pannans ~NEAosE
frontplat. Se sida 7. s\ ! suvenywous = %
3. Vattenvarmaren téms med hivert genom nagon av e 1 I%gf_f:;:;fiﬂ ]
dess anslutningar pa ovansidan. 5::5'5 : i fg}— Pt ]
Sting ventilen i kallvattenledningen fore varmuvatten- H’;f—,, L2 et T E_LL-'-'-‘-"- is_:ll i
beredaren. T E i i S =i
| BEE - i9t s e
TILLSYN — SOTNING C| Rueee WY e CImRGE l‘““
Kontrollera panna och oljebrinnare regelbundet, ca tva | ~sferd
ganger 1 manaden. |y 2 ] 22 )
Rengor eldstaden varje manad fran aska och slagg. e {E%
Kontrollera ett par ganger per ar att tillracklig vatten- 3 §;—£
méngd finns i virmesystemet och fyll pa vatten om sa | ;_—g
erfordras. 1

Om ovanstdende anvisningar betriffande montage, skot-
sel och tillsyn ej foljs éir AB CTC:s dtagande enligt garanti- {g
bestimmelserna i AA VVS 77 ¢j bindande. [
Ritt till dndringar i specifikationer LE
och detaljer forbehdlles. lz1]] 285
aas ! {g 3 : I_L:.
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