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1. BESKRIVNING

CTC V30 4r en miljovinlig och effektiv vedpanna med omvénd forbrénning. Tillforsel av
forbranningsluft sker med hjilp av en flikt som sitter i rokroret direkt efter pannan och
ddrmed suger luft igenom pannan.

Forbranningen i CTC V30 sker i tva steg, Ovanfor det keramiska rostret tillfors primérluften
varvid veden forgasas. DA de heta gaserna passerar genom rostret tillsétts ocksd sekundirluft
och slutforbréinningen sker i forbrinningsrummet under keramikrostret. '

P4 grund av mycket 1nga rokgasvigar i pannan uppndr man inte hogre rokgastemperatur 4n
240°C och vid de flesta eldningstillfillena nér man ej dver 220°C.

Fldkten #r placerad i rokroret efter pahnan och ger vid drift ett undertryck i pannan. Genom
separat primir- och sekundirluft erhilles en mycket bra forbrinning och dirmed ocksé en hig
verkningsgrad.

Flikten dr i drift dven vid péfyllning av briinsle men med ett ligre varvtal for att forhindra
alltfor hiftig forbriinning.Genom att undertryck rader i vedmagasinet och direktspjillet 5ppnas
automatiskt di pafyliningsluckan 6ppnas, blir det ingen utrykningen till pannrummet.

Pannan ir konstruerad att eldas mot ackumulatorer och fir dérfor inte anslutas for eldning
direkt mot ett radiatorsystem.
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2. TEKNISKA DATA
- Medeleffekt kW 30
- Vedmagasin
volym liter 105
lingd mm 590
vedmingd kg 30
- Energiinnehall kWh 120 (vid 20% fukt och fullt vedinligg)
- Brinntid tim 2,5-3 (fullt vedinldgg)
- Max.driftstryck bar 3
- Max.driftstemperatur °C 100
- Vattenvolym liter 115
- Vikt (exkl emb) kg 385
- Min.skorstendrag mbar 0,15
- Rokgastemperatur max.°C 240
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4. PANNRUM OCH SKORSTEN

4:1 Pannrum

Pannrummets utforande och pannans uppstillning skall utforas enligt géllande
byggnormer.

Pannrummet skall alltid ha separat ventil for lufttillforsel.

Nedanstéende figur visar minsta métt mellan panna och omslutande vaggar.

150

4:2 Brinsleforrad

Brinsleforrid som stir i direkt forbindelse med pannrum skall avskiljas frén omgivande
utrymmen p4 samma sétt som foreskrivs for pannrum.

4:3 Skorsten (rokkanal

Pannan skall anslutas till rokkanal som &r utford enligt géllande normer.
Minsta skorstensdiameter skall vara 150 mm och hojden bor inte vara ligre &n 6 m.
Ligsta undertryck i skorstenen 0,15 mbar.

Kontakta alltid behorig besiktningsman (t.ex. skorstensfejarméstare) for kontroll
och godkinnande innan arbetet med installationen paborjas.

4:4 Rokrorsanslutning

Flikthuset ir monterat for uppétgdende anslutning , men kan genom att avldgsna
fliiktpaketet och lossa 4 skruvar i flikthuset, vridas for bakétriktat montage.

Om pannan ansluts till stilskorsten. Belasta €] rokgasskipet med tyngden frn skorstenen.
Om fliktkanal och rokgaskanal monteras in vertikalt,tink p4 att montera in ett kryss”

s4 att sotningskulan inte tréiffar fliktbladen vid ovarsam sotning.



5. RORINSTALLATION

Installationen skall utforas enligt gillande normer och s&vil generella som lokala
foreskrifter.

Pannan skall alltid installeras till ackumulatortankar.Den skall ocks alltid anslutas
ill expansionssystem och beroende pa den stora systemvolymen lampligen till ett
Oppet system.

5:2 Anslutning till ackumulator

Anslutningen skall alltid utforas s att returtemperaturen till pannan aldrig blir ldgre dn 50 °C.
Detta skall goras genom installation av Laddomat 21 som &r den laddningsutrustning som vi
rekomenderar for att £ en bekymmersfri funktion.

Folj respektive fabrikants anvisningar vid alternativa l1osningar.

Rérdragningen skall goras si kort som mojligt och med sé fa bojar som mojligt.
Se till att luftfickor elimineras dels med tanke pé god funktion och dels for att erhélla
sjilvcirkulation vid strémavbrott.

Roérdimensionen 32 mm (1 1/4”) ger storsta effektoverforing
men klenare dimension 25 mm (17”) kan ocks anvéindas

Exempel pd installation:
Koppllingsschemat visar CTC Ackumulatorsystem med Laddomat 21 som &r speciellt
utvecklat for att passa CTC V30.
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5:3 Expansionssystem

Vi rekommenderar dppet expansionssystem med en kirlvolym pé ca 5 % av den
totala systemvolymen.

Generellt rekommenderar vi att expansionskirlet placeras 2,5 m dver hogst beldgna
radiators eller ackumulators dverkant.

I enplanshus utan killare kan det vara svart att uppnd detta mitt , men viljs volymen
enligt ovan och signalriret forses med vattenlds ( se kopplingsschema ovan) kan dock
en hojd pé 1 m viljas.

OBSERVERA! Pannan iir forsedd med 17 ”blindmuff”’ pa panntoppen for transport
och lyft. Anslut alltsa Ej expansionsledningen hiir. Expansionsledningen skall anslutas
till framledningen till ackumulatortankarna pa pannans baksida.

5:4 Termisk ventil

Pannan ér forsedd med kylslinga for termisk ventil och uttag for g1vare Vid inmontering
hénvisas till monteringsanvisning som medfdljer ventilen.

3:5 Askluckor

Pannan har oppningar f6r askluckor nedtill pa varje sida.

P4 hogra sidan ér en tickplét monterad och pé vénstra en stuts med lucka.

Ar placeringen inte lamplig ur dtkomlighetssynpunkt kan de byta plats med varandra.
Onskas luckor p4 béda sidor finns stuts med lucka som tillbehor.

Observera att stuts med lucka ej finns monterat pA de forst levererade pannorna.

6. ELINSTALLATION

Pannan #r internt fardigkopplad frén fabrik..Installationen skall utforas av behorig installator.
Pannan skall anslutas enfasigt till 230V.

| VARNING! |

Innan reglercentralen 6ppnas e]]er- andra spanningsforande delar gors dtkomliga skall
ovillkorligen spinningen till pannan brytas.

Om skyddskéapan framfor spjillmotorn avléigsnas maste dessférinnan spiéinningen till

annan b da det annars finns risk for kraftiga kléiimskador pa fingrarna om motorn

gir igdng ofrivilligt. Atermontera alltid skyddskapan direkt.

Kopplingsschema: Se sidan 13.



7. INSTRUMENTPANEL

3 1 4
—
75° 95°

2 5
1.Strombrytare
2.Panntermostat (elektronisk) Skall vid eldning mot ackumulator alltid std

i max.lige (95°C).
3.Panntermometer
4 Effektregulator Skall vid eldning mot ackumulator alltid sti
_ ildge 100%.

5.Strémbrytare pump Ansluts pannan till CTC SYSTEM V30 eller

annat system med Laddomat 21 skall pumpen
kopplas dver rokgastermostat och denna brytare
anvinds inte.

Givaren for panntermostaten liksom givaren for panntemperaturen sitter monterade i ett dyk-
ror hogst upp p& pannans baksida.

7:1 Funktion

Instrumentpanelens elektronik styr pannan enligt féljande.

Uppstart.

Strombrytaren (1) spanningssitter styrutrustningen till pannan. Dirvid startar flikten och
roterar med den forvalda hastigheten pd brytare (4). Om péfyllningsluckan ir stingd vid
spanningstillslag roterar fléikten i ca 8 sekunder, dérefter stannar den. Detta ir en funktion for
sjélvovervakning som finns inbyggd i elektroniken. Nér luckan &ppnas startar omedelbart
flikten igen. Brytaren (4) bestimmer hastigheten nir luckan dr stangd. Vid 6ppen lucka roterar
alltid flakten med konstant Iigre hastighet. (Hastigheten minskar inte med 50% exakt utan det
dr spinningen till motorn som sénks till hilften med hjélp av en triac).
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Skulle luftspjéllet vara stingt vid spénningspaslag Gppnas det automatiskt om inte
temperaturen i pannan ir dver 93°C

Uppvirmning och eldning.

Nir pannan blivit fylld med ved och luckan stéings inleds automatiskt pannvervakningen.
Detta innebir att elektroniken kéinner av att pannan kommer upp i sin minimaltemperatur som
ir 65°C inom 30 minuter. Skulle ej s ske stannar flikten eftersom det d4 antas att pannan av
ndgon orsak slocknat. Flakten startar forst igen da luckan 6ppnas. Detta dr ocksé en sikerhet
s& att ingen risk for korrossion finns p4 grund av for hog last pd pannan eller alldeles for dalig
och fuktig ved. For 1ig panntemperatur undre lingre tid kan ge kondens i eldstaden och
dédrmed korrosion.

Uppnér pannan 65°C inom 30 minuter (vilket dr det normala) Gvervakar styrningen att inte
pannan blir varmare #n vad termostaten &r instilld pa. Observera att termostaten alltid skall st
i sitt maxlage, 95°C, vid ackumulatoreldning.

Laddningssystemet (Laddomat 21), dr s dimensionerat att ackumulatortankarna kan ta emot
all den varme som produceras i pannan varfor 95° normalt inte uppnis. Skulle pannan av nigon
anledning uppnd 95°C stinger spjéllet lufttillforseln till pannan. Ar det tillriickligt Sppnar det
igen dé temperaturen sjunkit 5°. Ar det inte tillréickligt utan temperaturen fortsitter att stiga
stannar ocksé flikten 2-3 min efter det att spjéllet stingt. Atergingen till normaleldning igen
sker helt automatiskt d temperaturen sjunkit.

OBS. Vid mycket htg temperatur, 6ver 95° 6ppnar naturligtvis ocks4 den termiska ventilen s&
att kylslingan kan kyla ner pannan och forhindra kokning.

Nedeldning.

Nir veden i pannan tagit slut och temperaturen i pannan sjunkit till 65° stannar flikten efter

30 min..

Observera att spjillet inte stinger d4 elden brunnit ut. Detta &r helt normalt d& luftmotstindet i
pannan i jamforelse med dldre pannor &r mycket hogt varfor sjilvdraget d3 elden slocknat &r
néra forsumbart.

Laddningspump
For funktion, se anvisningen for CTC SYSTEM V30

Brytare for laddningspump.

Anvinder man av ndgon anledning inte Laddomat 21 utan nigot annat system kan laddnings-

pumpen styras frin reglerpanelen. Laddningstemperaturen ér pa kretskortet instilld till

65°. Detta innebir att utgdngen for laddningspumpen fér spanning, 230V, d& temperaturen i

pannan ndr 65°. Nir eldningen &r slut och temperaturen i pannan sjunkit under 65° stannar
umpen. '

I\)fIK'I‘IGT. Returvattentemperaturen in i pannan méste alltid vara ver 50°C.

Strémavbrott

Eldning i begriinsad omfattning &r mojlig dven vid strtdmavbrott. Pannan ger dé en visentligt
ligre effekt, ca 10 kW, nigot beroende pé skorstenen.

Om strémavbrott uppstér ir det viktigt att kontrollera att luftspjillet pd pannans front &r Sppet.
Skulle det vara stingt gor man enligt foljande.

- Ta bort tickplten for spjéllmotorn. En krysskruv pd varje sida.

- Tryck in och héll inne den svarta knappen pd motorns ovansida.

- Vrid nu spjillet manuellt till 5ppet lage.



Ar pannan ansluten till ackumulator med Laddomat 21 sker laddning av tankamna med hjlp av
sjdlvcirkulation.

8. ELDNING
8:1 Brinsle

Vedens fuktinnehdll, typ, storlek och klyvning har stor betydelse for eldningen och for pannans
funktion, bl.a. avgiven effekt.

Lamplig fukthalt &r ca : 20% Vid hogre fukthalt dkar briinsleférbrukningen och pannan

far lidgre avgiven effekt.
Lagring och torkning dr dérfor viktig.Lagringen bor ske under tak eller regnskydd och ju
torrare omgivningsluften dr desto fortare torkar veden.

Panna iir konstruerad for 0,5 m ved och det r viktigt att veden dr klyvd.Stora runda vedtriin
(okluvna) 4r inte limpliga som brénsle. Lamplig styckestorlek &r nér minst 3-4 vedklampar far
plats bredvid varandra i eldstaden.

8:2 Luftinstillning .

De bida stillskruvarna for luftinstéillningen #r vid leverans frin fabrik fdﬁnstiﬂlda péett
”genomsnittsvirde” som bra stimmer overens med de flesta vedsorter och fukthalter.

Den évre stillskruven ér for instillning av primérluften.
Den nedre stillskruven ér for instéllning av sekundérluften.

Fabriksinstéillning: Primérluft, 10mm

Sekundirluft, 23mm (maximalt 6ppen).
( se nedanstiende skiss for mittjustering)

10 mm

23 mm [max. Gppen)

Forutsiittningen for en effektiv och miljosiker eldning &r att luften tillsitts i rdtt méingd och vid
riitt tidpunkt i forbrinningen. Dirfor & CTCV30 forsedd med tvd luftreglage. Ett for primér-
luften, det dvre, dvs den luft som gor att sjilva vedfyren forgasas. Det andra luftreglaget, det
nedre, ser till att ritt luftmingd kommer ner i pannans “efterbrinnkammare” och det &r hér
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som CTCV30:s unika och rena férbréinning uppstir. Genom att titta i synglaset under
luftreglagen kan man se in i efterforbrénningen och kontrollera 18gan. Den #r i borjan av
eldningsfasen rd for att léngre fram tona ut i en ljusbld genomskinlig 13ga.

Ser en forbrinningsfas ut s hir kan man vara siker pé att man eldat effektivt och milj6vinligt.
Vid eldning med ojédmn ved eller ved med mycket knaggar kan det uppsti tillfille d4 man
tycker att ldgan forsvunnit. Detta dr dock helt normalt och beror p4 att veden behver lingre
tid pé sig att falla ned 6ver rostret pd grund av att luftfickor bildas. Knaggar brinner
ldngsammare &n veden i vrigt.

Eldstadens rektanguldra utformning gor att veden under hela forbranningsprocessen sikert
faller ned mot rostret tills det sista vedtridet har brunnit upp.

Tycker man att luftspjéllens instillning inte ger maximal forbrénning kan man i frsta hand
justera pd primérluften. Vid mycket torr ved kan man behtva minska nigon mm for att inte f3
en for hiftig forbrénning, och motsvarande vid mera fuktig ved kan man behova 6ka primir-
luften for att fa en lite hogre effekt. Vid mycket torr ved fir man absolut inte minska
sekundérluften medan man vid mera fuktig ved, mer &n 25%, kan minska en aning.Detta d&
fuktig ved innehéller mera syre.

8:3 Uppeldning

Forsta gangen du téinder pannan

Keramiken &r vid leverans ej fullstéindigt uttorkad. Detta méste goras vid den forsta eldningen.
Elda déirfor under de tva forsta timmarna mycket forsiktigt med smi vedinligg och effekt-
omkopplaren p& 50%. Efter ca 2 timmar kan du bérja elda enligt nedan.

- Omkopplaren 50% / 100% skall std i lige 100%. I lige 50% erhdlles ligre effekt och Lingre
brinntid, men skall vid eldning mot ackumulator ej anvindas. Huvudstrdmbrytaren skall vara
av.

- Oppna péafyliningsluckan.

- Ligg nigra sméikluvna vedtrin pd keramikrostern ver 6ppningen samt dérp3 lite papper.

- Tdnd och vinta nigra sekunder tills elden tagit sig.

- S14 till huvudstrémbrytaren, (flikten startar).

- Ar veden torr och fin kan man nu fylla pannan och direfter stiinga luckan Automatiken tar
nu dver och dvervakar hela forbrianningsforloppet.

- Vid ndgot sdmre ved kan man behtva gora ett mindre inlégg forst och direfter viinta nigra
minuter innan man fyller pannan for att vara siker pd att fyren har tagit sig.

|KOM IHAG!|

- Det dr viktigt att man vid vedinldggning forsoker att stapla vedtriden i pannan s§ titt som
mdjligt, dels dérfor att man da naturligtvis fir in mera ved och kan utnyttja pannan maxi-
malt, men ocksé for att man fér en jaimnare och miljévénligare fSrbrinning med titt staplad
ved.

- Pannan &r avsedd for Y2-metersved men kan ocksé eldas med kortare ved bara man tinker
pé att stapla denna &ver rosterhélet och ej ligger ndgon ved framfor eller bakom denna
stapel. Naturligtvis far man i detta fallet ej ut sd mycket effekt ur pannan.



- Man bor ej 6ppna péfyllningsluckan efter ett vedinldgg forrén det dr dags att ligga in ny
ved. Dels oroar man forbrianningen dé luftfordelningen i pannan blir helt annorlunda, och
man slipper ut en hel del oforbriinda gaser genom direktspjallet Dels kan det brinna si pass
kraftigt att flikten och direktspjéllet ej orkar svélja all 16k som uppstér och man kan f&
inrykning frdn eldstaden.
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- Kom ihig att alitid planera Din eldning och vedinligg s4 att Du utnyttjar panna och ackumu-

latorsystem maximalt.

8:4 Overgang frin uppeldning till normaleldning

Efter pifylining av , fér behovet, limplig vedmiingd sker dvergng frén uppeldningsfas
till reglerad normaleldning automatiskt och pannans reglercentral dvertar driften.

Det #r viktigt att alltid anpassa vedméngden efter virmebehovet och temperaturen i tankarna.
For stort vedinligg gor att pannan gir upp i maxtemperatur, spjillet stinger och flikten
stannar efter nigra minuter. Detta ger icke dnskvérda utslidpp samt troligtvis nedkylning. av
pannan med kylslingan som kyler ned pannan utan att man kan tillgodogtra sig denna vérme.

8:5 Vedpafyllnin

Vid péfyllning av mer brinsle Sppnas direktspjillet automatiskt och fliktens varvtal reduceras
d4 luckbrytaren paverkas.

Glodresterna jimnas till och nytt briinsle fylls pa i erforderlig méngd.
Direfter stiings pafyllningsluckan, direktspjéllet stéings automatiskt och fliktens varvtal Skar

4terigen sé att maximal effekt uppnis.
Se dessutom under avsnitt 8:1 Briinsle samt 8:3 Uppeldning angdende vedpéfyllning.

8:6 Nedeldningsfas

D4 veden brunnit slut avtar effekten och pannteperaturen sjunker. Nér panntemperaturen
sjunkit till 65°C stannar flikten efter ytterligare en halvtimme.

Eventuellt kan ndgra vedrester som inte brunnit upp bli liggande kvar pa keramikrostern.
Dessa behdver dock inte tas bort fore nésta upptindning.

9. SKOTSEL
9:1 Allmént

Kontrollera efter installationen tillsammans med installattren att anlédggningen ir
i fullgott skick.
L4t installatdren visa brytare, regleranordningar, spjéll,ventiler mm s4 att det &r
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fullt klart hur anlédggningen skall fungera och skotas.

Efter ndgra dagars drift 56r anlédggningen kontrolleras och eventuellt avluftas.
Detta giller dven alla radiatorer i bostaden.

9:2 Sakerhetsventiler

Kontrollera eventuella sékerhetsventiler i anldggningen genom att 6ppna ventilen
och se efter sd att det kommer vatten i spilledningen.

9:3 Expansionssystem

Kontrollera vattennivan i systemet genom att avlisa monterad manometer, fyll pi vatten
vid behov.

10. SOTNING

Riddningstjinstlagen anger hur ofta en anldggning skall sotas, tiden mellan sbtningarna
bestimms med hénsyn till risken for soteld.
Kommunens skorstensfejarmaéstare kan upplysa om intervallerna.

Den sotning som utfors av sotaren omfattar alla rokgasvigar frén forbranningsrum
till skorstenstopp.

For att erhdlla fullgod férbranning och hog verkningsgrad méste dock pannan rengoras
efter hogst 15-20 péfyliningar.

Rengoring av vedmagasinet och roster sker framifrin genom péfyllningsluckan.

Ta gérna bort stilgjutjdrnsrostret genom att lyfta den rakt upp och rengor sekundér-
luftkanalerna négra génger / &r

OBS! I vedmagasinet bildas “fet” gas som bl.a. innehéller tjérimnen, en del av denna

gas “kondenseras™ pé viggarna. Detta 4r helt normalt och denna tjéra nybildas, rinner ned och
brinner upp kontinuerligt. Dérfor behdver vedutrymmets véiggar normalt aldrig rengoras. Se
dock till att det inte bildas for mycket hért packat slagg i Gvergangen mellan keramik och
pannvigg i eldstaden. Denna bor i s fall avléigsnas.

Vid rengoring av efterforbranningsrummet tar man bort den gjutna baffeln samt den halvrunda
rostfria baffelpliten. Nu kan kanalerna litt rengoras med den medfoljande sotviskan.

Vid dtermontering 4r det viktigt att den halvrunda rosterplaten skjuts in till stopp, dvs mot
bakre pannviggen. Den gjutna baffeln liggs pé anhdllen och skall vid ritt montering tiita mot
askluckan d& den stings. Sker ej detta fir man en séimre f6rbrinning och en hsgre
rokgastemperatur. Som hjélp vid dtermontering &r ett hl borrat i framkanten av baffel och
baffelplat. Rétt montering dé bdda hdlen &r mot luckan.

Eftereldytan rengdrs genom sotluckan pd sidan.
P4 ena sidan #r askluckan forsedd med en stuts och lucka. OBS. Ej pd de forst levererade.
P4 den andra endast med en tiickplit , extra asklucka finns som tillbehdr.
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