CTC VEMAX

Installations- och
skotselanvisning

Art. Nr. 56 65 45-2



1 Beskrivning

1:1 Allmint

CTC Vemax dr en miljovinlig, effektiv vedpanna som
uppfyller de nya miljékraven pé rokgasutslipp. CTC Vemax
dr avsedd for ackumulatoreldning och ingér i system
Vemax.

CTC Vemax ér en vedpanna med omvind forbrénningsprin-
cip. Veden liggs in pa en keramisk ugn genom vilken
gaserna passerar under férbrénningen. Forbranningsluften
tas in genom en draglucka och férdelas sedan i primér- och
sekundérluft.

Pannan har inbyggd termometer, manometer och termostat
for laddningspump. Dragregulator, eldnings- och ren-
goringsredskap samt rokrorsforlingning med sotlucka
medlevereras. Shuntventil ingér ej!

Pannan kan férses med oljebrinnaren, den monteras i
pafyliningsluckan. Nedanfor luckan finns, bakom isole-
ringspléten, en konsol med gingade hal for fastséittning av
en svingarm. Svingarmen ingar ej i leveransen.

Tekniska data

Effekt, nominell = hogsta medeleffekt under en samman-
héngade period av 2 h vid provning enligt SP 0010.

Ved, kW 33
Olja, kW 35
Huvudmatt, mm:

—bredd 615
—hojd 1225
—djup 900
Vikt, kg 355
Vattenvolym, 1 220
Max. drifttryck, bar 1,5
Max. drifttemperatur, °C - 120
Dragbehov, mbar (mm vp) 0,20(2,0)
Skorsten: -

—diameter, mm 200

~héjd, m- 6 -

Brinselmagasin, mm:
—bredd

—-hojd

—djup

—effektivvolym, 1
Péfyllningslucka, mm:
—bredd

-hojd

Isolering, mineralull, mm:

Forbrdnningsrum, keramiskt

Manometer standard inbyggd
Termometer standard inbyggd
Termostat  standard inbyggd

Redskap standard
R&krorsforldngning, mm:
—diameter, inviindigt
—ldngd

Anslutningar:

- fram- och aterledning
—expansion

—termostat
—dragregulator
—avtappning

370
450

90

270
210
45

180
420

R1”
R11/4”
R 3/4”
R3/4”
R1/2”



1.3 Mitt och anslutningar
1.3.1 Huvudmnitt

615

1225
970

1.3.2 Teckenforklaringar

19 (19 ()

S

1 Ansl. framledning R1”

2 Ansl. aterledning R1”

3 Ansl. expansion R11/4”
4 Ansl. dragregulator R 3/4”
5 Ansl. avtappning R1/2"
6 Ansl. R3/4”
7 Ansl. ob-termostat R 3/4”
8 Asklucka

9 Draglucka

10 Péfyliningslucka

80
I— 0179
—rh
4 ¢ B
9 @ *E = e e 'g'
n
3 o |3
(o)}
o
n
s g
o]
"__L | T ———

11 Sotlucka

12 Rokror

13 Arm for rokgasspjall

14 Hél for rokgasanalys R 1/4”
15 Arm for direktspjall

16 Termometer

17 Manometer

18 Termostat

19 Kopplingsplint

20 Kabelgenomféring

21 Plats for oljebrinnare
22 Plats for svingarmsfiiste
23 Inspektionslucka




2 Funktion

2:1 Vemax ir utrustad med ett keramiskt férbrinnings-
rum. Veden léggs ovanpa detta. Gaserna brinner
nedét (omvind forbrinning) och uppnar i forbrin-

ningsrummet ca 900°C.

2.2 Forbranningsluften tas in genom dragluckan och
fordelas dérefter i primér- och sekundérluft. Sekun-
darluften kan justeras med tallriksventilen pa réret.

Fig. 2.2
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3 Installation
3.1 Allmant

Installationen skall utforas enligt gillande normer,
Svensk Byggnorm och varmvattenpannenormerna.
Pannan skall anslutas till expansionskiirl, foretradesvis
Oppet system.

3.2 Rorinstallation

Avsténdet mellan 6verkant pd hogst beliigna radiatorn
och expansionskirlet bor ej understiga 2,5 m. Avstén-
det bor viljas s stort som méjligt for att undvika
syresittning i virmesystemet,

Om pannan anslutes till slutet expansionskirl maste
pannan forses med termisk avloppssikring, t ex SYR
5065 — RSK 555 80 36. Separat monterings- och
skotselanvisning medfoljer avloppssikringen.

3.3 Skorstensanslutning

Tillse att luftléckage ej kan férekomma vid rékrorsfor-
léngningens anslutning till panna och skorsten.

3.4 Keramikinsats

Kontrollera att keramikinsaten 4r helt plan i framkan-
ten, eventuell ojimnhet justeras. Det #r viktigt att
sekundérluftinsatsen titar ver hela planet.

3.5 Termostat — Laddningspump

Termostaten for laddningspumpen r monterad i
instrumentpanelen.

Inkopplingsplinten finns under dataskylten och ter-
mostaten &r kopplad till denna enligt fig. 3.5.

3.6 Ackumulering

CTC Vemax skall alltid inkopplas i ett ackumulator-
system. '

Koppling skall ske enligt anvisning for CTC SYSTEM
VEMAX.

Om inte CTCS kompletta, firdigmonterade ackumula-
torsystem anviinds skall dock spérrventilen med pump
(ingdende i CTC System Vemax) anvindas. Denna
bestdr av pump, spirrventil och firdigkopplad el,
passande pannan CTC Vemax.

Spiérrventilen kan bestillas hos CTC Parca pi art.nr
568845.

Fig. 3.5 2oy
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4 Skorsten
4.1 Allmant

Skorstensbestimmelser, se Svensk Byggnorm (SBN
PBL 53:613 R).

Vid vedeldning bildas betydligt storre rokgasmiingder
an vid oljeeldning. Det innebiir att skorstenar som
byggts for oljeeldning kanske ej har tillréckligt stor
area for vedeldning. Detta giller speciellt dér insatsro-
ret installerats.

Kontakta skorstensfejannéiétaren for kontroll och
godkinnande!

4.2 For CTC Vemax bor skorstenslingden vara minst 6 m
och diamtern 200 mm. Se diagrammet och radfriga

din sotare.
Fig. 4.2
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4.3 Om stdlskorsten anvindes, tillse att regnvatten ej kan
rinnainipannan (t ex regnskydd pé skorstenstoppen).



5 Vedeldning

5.1 Bransle

Elda bara med vil torkad ved. Den ger bista férbriin-
ning och en hog verkningsgrad. Vedens fuktinnehill
har en avgorande betydelse for pannans effekt och
brinsledtging.

Travad och tickt utetorkad ved har i allménhet en
kvarvarande fuktighet p& 20-30%.

Vid forvaring inomhus kan den snabbt siinkas ytterli-
gare. Négra veckors forvaring i pannrummet séinker
fukthalten ner mot 15%.

En god regel ir att utver utetorkning alltid torka
veden i ndgra veckor inomhus t ex i pannrummet.

Vedstorleken har ocksa stor betydelse for pannans
effekt och verkningsgrad.

Till CTC Vemax skall vedlidngden vara ca 1/2 m och
vedtrén storre dn 12-15 cm bor klyvas.

Eldning med léngre eller kortare ved ger inte avsedda
forbranningsresultat och angiven effekt innehlles ej.

5.2 Forbranning

For att bittre forsta hur en vedpanna arbetar och for

att kunna skota den pé bista sitt kan det vara bra att

kinna till nigra grundlidggande faser i vedeldningspro-
cessen.

Ved bestér aven rad olika &imnen och innehéller bl. a.
fukt. Torkning av veden &r det forsta steget i forbréin-
ningen. Varje géng ny ved liggs in sjunker fyrens
temperatur eftersom det gar at en heldel virme foratt
torka veden.

Nir veden torkat borjar den ”brinna”. Det innebir bl.
a. att den s6nderdelas och att brinnbara gaser bildas.
Dessa forbréanns vid temperaturer mellan 300-900°C.
Gaserna svarar for ca 3/4 av vedens energiinnehall.
Resten finns i det triikol som &r kvar, och som slutligt
forbrénns. :

5.3 Att iakttaga vid vedeldning

1. Vedens styckestorlek anpassas till eldstadsstorlek.

2. Attsnabbt fa upp fyrtemperaturen genom riklig
lufttillforsel.

3. Attelda med torr ved.

4. Att tillfora tillrackligt med sekundérluft sa att
slutforbrinning av gaserna sker.

5. Att rokgasspjillet ar tillrickligt oppet.

5.4 Dragregulator

Regulatorn monteras sa att hivarmen kommer i
horisontellt lige. Kedjan kopplas till dragluckan
varvid ldngden justeras sa att luckan stanger vid
onskad temperatur. Onskas t ex 85°C eldas pannan till
denna temperatur varpé kedjan avpassas s att drag-
luckan &r stingd nér ratten dr instélld p4 lige 4.
Onskas hogre eller liigre temperatur vrides ratten till
hogre respektive lagre instéllning. Mellan varje mar-
kering pd ratten erhallers ca 7°C temperaturéndring.

5.5 Nir pannan skall tandas

- Oppna rokgasspjillet och direktspjillet.

— Sténg dragluckan med dragregulatorn.

— Ligg forst torra stickor tvirs gallret i keramikinsat-
sen och ovanpa dessa papper och didrpé nigra smé
vedtrin.

- Ténd och 14t pafyllningsluckan sta lite pa glént tills
fyren tagit sig.

— Fyll direfter pé ved och stéing péfyllningsluckan och
oppna dragluckan.

— Vid full effekt skall sekundirluftsventilen (fig. 2.2)
oppnas 9 varv.

— Reglera rokgasspijillet sé att god margmal finns mot
inrykning.

- Kontrollera att dragluckan sténger vid 6nskad
temperatur, t ex 85°C, da dragregulatoms ratt ar
instilld pé lige 4.

5.6 Varfor ryker det in?

Nir pannan tas i bruk forsta gdngen, eller nir den varit
oanviind en tid, 4r skorstenen fylld med kall fuktig luft
som effektivt forhindrar allt drag. Detta avhjilps
genom att elda med papper i pannans eller skorstenens
sotlucka.

Arspjllet lite 5ppet kan det hdnda att det ryker in nir
pafyllningsluckan 6ppnas dven om skorstensdraget dr
perfekt. Se under péfyllning!

—Draget i en sedan tid oanvind skorsten kan forbitt-
ras genom att elda med papper i pannans/skorstenens
sotlucka.

— Om skorstenen r nymurad blir draget inte bra
forridn skorstenen &r helt uttorkad.

-1 en ny panna, som har keramiska detaljer, skall
eldningen pabérjas mycket forsiktigt, si att kvarvaran-
de kristallvatten i keramiken avgasas sakta utan risk
for sprickbildning. Liten draglucksopppning samt
upprepade inliiggningar av 3-5 vedstycken pa sma
gloder dr limpligt. ) @



6 Skotsel och drift
6.1 Allmint

Kontrollera tillsammans med installatéren att anldgg-
ningen &r i fullgott skick.

L&t installatren visa regleringsanordningar, spjéll,
ventiler, strémbrytare o s vsi att Du har fullt klart hur
anldggningen skall fungera och skotas.

Kontrollera att vatten fyllts pa i virmesystemet.

Efter ndgon dags eldning bor avluftning av radiatorer-
na efterkontrolleras och om s erfordras mer vatten.
Péfyllning av vatten till virmesystemet skall ske dver
dartill avsedd ventil.

6.2 Pafyllning

1. Oppna direktspjillet.

2. Sting dragluckan med dragregulatorn.

3. Oppna péfyllningsluckan pé glint, vinta ca 10 sek
och 6ppna sedan helt.

4. Fyll pé ved.

5. Oppna dragluckan med dragregulatorn.

6. Sting direktspjillet.

6.3 Rengoring

Brandstadgan anger hur ofta en viirmepanna skall
sotas. Tiden mellan sotningarna har bestimts med
hénsyn till risken for soteld. Den sotning som utfors av
skortensfejarna omfattar alla rokgasvégar fran for-
branningsrummet (eldstaden) till skorstenstoppen.
Normalt tas inte nedfallet sot i forbrinningsrummet
bort, ej heller askan i askrummet.

Genom att se i rokkanalerna kan man bedéma hur
ofta man sjilv bor sota pannan mellan skorstensfejar-
nas besok.

Eldstadsvéggarna ér i denna panntyp ofta belagda

med tjira men den férbrinns efterhand och orsakar
inga otilltna rokgasutslapp eller verkningsgradsfor-
samring. -

- Raka rent frin aska och stoft pa pannans botten —
dagligen.

— Drag konvektortuber med tubviska och samla upp
eller terfor stoft till eldstaden —2-4 ggr/man.

Kontrollera att forbréinningen dr fullgod genom att
undersoka stoftet i konvektorer och rokgasskép. Torrt
ljusgratt eller brunaktigt stoft vittnar om effektiv
forbranning.

OBS! Aska kan innehélla glédande rester lang tid. Vid
uraskning och #@ven sotning méste man anvinda
obrinnbara uppsamlingskirl. Brandrisk foreligger.

7 Ovrigt

7.1 Oljeeldning

Direktspjill och draglucka skall vara stingda. Koppla
ifrAn dragregulatorn. Justera draget med rékgasspjél-
let.

Panntemperaturen regelras med drifttermostat.
Normal instéllning 75-80°C.

Oljebriinnaren startas enligt leverantorens skotselfo-
reskrifter och installatérens anvisningar.

7.2 Kokning

Undvik att kora pannan till kokning, men om det
intriffar sting dragluckan och fyll kallvatten genom
péfyllningsventilen.

7.3 Frysrisk

Vid striing kyla fir ingen del av virmesystemet vara
avstangd, da risk for frostspringning foreligger.

Elda aldrig om ndgon del av virmesystemet kan
misstinkas vara fruset. Tillkalla installator.

7.4 Infor eldningsuppehall

- Rengor pannan

— Stiing alla luckor

— Vattensystemet skall vara fyllt med vatten som varit
uppvirmt

Vid frysrisk méste dock allt vatten tappas av.

7.5 Systemvattennivi

Kontrollera 2 ggr/r att pannan och virmesystemet dr
vattenfyllda och att tryckmitaren pd pannan visar att
det finns vatten upp i expansionskirlet. (Oppet sys-
tem). Fyll vatten om sé erfordras.

Undvik att ofta gora sma pafyllningar. Det firska
vattnet som pafylls 4r syrerikt och bidrar till rostning i
virmesystemet. Fyll pa forst nar nivasdnkningen i
expansionskirlet £ ér tydligt mirkbar pa systemets
tryckmiitare.

Om upprepade péfyllningar behover goras kan lack-
age foreligga. Tillkalla installator for undersokning.

Om ovanstaende anvisningar betréf-
fande montage, skbtsel och tillsyn ej
foljs &r CTC Parca AB:s dtagande en-
ligt garantibestimmelserna i AA VVS
88 ej bindande.

Ratt il &ndringar | specifikationer och
detaljer forbehalles.
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ﬁ@///// 2 Botten, vanster 567571
3 Botten, héger 567572
\ 3 4 Sida, vanster, delad 567567
5 Sida, hdger, delad 567568
6 Framre platta 569069
7 Bakre platta 569070
9 8 Tatning 2st 567578
9 Skyddsplat 570616
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- MONTERING AV KERAMIKINSATS

® OOG

. Tag ut den gamla keramiken och rengér eldstaden ordentligt

sidor, botten plat och alla hérn,

. Laggin isoleringsblocken ( 1), genom askluckan.

Lagg genom askluckan in férst héger ( 3 ) sedan vénster (2) bottenblock.
Se till att de gar dikt mot fronten.

Lyft sedan in vanster sidoblock (4 ) genom péfyliningstuckan och

placera dem i sparen i bottenblocken.

Placera héger sidoblock ( 5 ) pa samma satt.

. Vik sidoblocken mot mitten en sida i taget och placera

tatningsbitarna ( 8 ) av stenull langstin i hdrnen.

Det &r mycket viktigt for forbranningsresultatet att de tatar ordentligt.
Se till att blocken gar dikt mot fronten.

Montera framre ( 6 ) och bakre ( 7 ) rosterplattan.

Montera skyddsplaten ( 9 ) i framkant.

. Séatt tillbaka sekundarluftdonet ( 10)

Det ar viktigt att elda férsiktigt forsta dygnet sa att fukten
som finns i keramiken torkas ut ordentligt.
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