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INSTALLATION OCH SKOTSELANVISNING
CTC 1100

Funktion

CTC 1100 dren panna for kombinerad olja- eldrift och
speciellt framtagen for dagens hoga krav pa driftseko-
nomi, komfort och miljo.

CTC 1100 ar forberedd att installeras dar tillgéng till
differentierade eltaxor finns. Ett inbyggt rela skoter
d4 tillsammans med ett kopplingsur, vilket installe-
ras i matarskapet av eldistributoren, automatiskt
omkopplingen mellan olje- och eldrift.

CTC 1100 har uppéatriktade anslutningar, vilket un-
derlattar vid installationen, och ar forsedd med en
bipackad manuell shuntventil. Shuntventilen &ar
enkel att automatisera. Shuntautomatik kan erhal-
las som tillbehor.

“TC 1100 dr forsedd med en utrymmessnal varme-
vaxlare som tillgodoser varmvattenbehovet vid nor-
mal varmvattenforbrukning. Vixlaren ar lattatkom-
lig for ev service och utbyte.

Viktiga punkter

Kontrollera speciellt foljande viktiga punkter

vid installationen.

« Emballera av CTC 1100 och kontrollera fore
montering att produkten inte har blivit ska-
dad under transporten. Anmiil eventuella
transportskador till speditoren.

« Kontrollera att spilledning fran monterad
sikerhetsventil ar framdragen till golv-
brunn.

CTC 1100 har inbyggd automatik som:

e automatiskt skoter omkopplingen mellan energi-
slagen vid differentierade eltaxor

e medger manuell omkoppling mellan energislagen

e styr briannare och elpatroner till den temperatur
som valts 1 pannan

o pvervakar att husets huvudsikringar inte overbe-
lastas (belastningsvakt)

e gvervakar att inte panntemperaturen vid felfall
blir for hog (temperaturbegrédnsare)

e avsikrar bridnnare, ev ansluten cirkpump, styr-
ning samt ledningar mellan panna och tariffur

e har inbyggd brytare for cirkpump

e har inbyggd brytare for oljebrannare

CTC 1100 ar lattsotad. P4 grund av sin laga bygghojd
Ar pannans rokgaskanaler (eftereldyta) l4tt tkomlig
under renslocket pa taket.

CTC 1100 levereras med ett dragavbrott (bipackat)
som minskar genomstrﬁmningsfdrlusterna genom
pannan och minskar risken for fuktutslag i skorste-
nen.

« Kontrollera och ev efterdrag kopplingarna
pa vaxlaren efter installationen (placerad
bakom instrumentkapan och 6vre frontpla-
ten)

« Kontrollera att rokrorets anslutning till
panna och skorsten ar vil titade sa att luft-
liickage inte uppstar.

Se vidare under respektive avsnitt i installa-
tionsanvisningen.



Tekniska Data

Mairkeffekt olja:
Effektomrade olja:
Markeffekt el:
Effektomrade el:
Eldata:

- Beridkningstemperatur:
Max drifttryck panna:

Max instéllbar temperatur:
Temperaturbegréansare:

Vattenvolym panna:

Vattenvolym vixlare:
Torrvikt exkl emballage:

Varmvattenkapacitet:
Viarmebehov 0 kW:
Viarmebehov 6 kW

Ovanstaende kapacitet giller vid 15 kW effekt och ett

tappningsflode 21 I/min med tempereatur 40°C.

35 kW
15-35 kW
15,75 kW
9-15,75 kW
400 V 3N~
100°C
1,5 bar
85°C
92-98°C
140 1.
11
155 kg

165 liter
150 liter

ROKGASTEMPERATURER
Pannans rokgastemperatur kan anpassas efter skor-
stenens behov genom att avpassa antalet turbulato-

rer i pannans eftereldyta.

Nedanstiende diagram visar vilka rékgastemperatu-
rer som uppnéas med olika turbulatorbestyckning och
effekt, samt vilken pannverkningsgrad som erhalls.

PANNGIVARE
Medelresistansvarde for oansluten givare:
°C ohm °C ohm
5 5955 55 620
10 4580 60 515
15 3560 65 430
20 - 2785 70 360
25 2200 75 300
30 1750 80 255
35 1400 85 215
40 1130 90 185
45 920 95 160
50 750 100 135
SKORSTENSDIMENSION

Min ¢ 120 mm. Ovriga data gillande skorsten, se
separat rubrik.

LEVERANSOMFATTNING
Standardleverans:

CTC 1100. RSK 624 05 96
Vinkelrokror

3 stromkéannare
Sotningsredskap

Dragavbrott

Turbolatorer 9 st

Manometer

Smutsfilter

Ventil avtappning
Forlangning och packning titl oljebrédnnare

EFFEKTDIAGRAM

TURBULATORBESTYCKNING
(markerade med kryss)

ROKGASTEMPERATUR, °C

Panntemperatur ca 80°C
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TURBULATORER

Turbulatorerna ger turbulens i
rokgaserna, vilket far till foljd att
mer energi overforstill pannvattnet.
Soni du ser avdiagrammet nér pan-
nan hégsta verkningsgrad med

maximalt antal turbulatorer.

Ju fler turbulatorer du monterar,

dess ldgre blir ocksa rokgastem-
peraturen. Genom att minska an-
talet turbulatorer kan du hgja rok-
gastemperaturen t ex vid risk for
kondens i skorstenen.

1). Med pannverkningsgrad avses tilford

effekt, minus rokgas- och stralningsforluster.



Mattskisser

HUVUDMATT OCH ANSLUTNINGAR
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1 Varmvattenanslutning ¢ 22
2 Kallvattenanslutning ¢ 22

3 Radiatorretur ¢ 22 alt Rp 3/4 utv

4 Framledning ¢ 22 alt Rp 3/4 utv

5 Expansion Rp 1 utv

6 Rokrorsanslutning ¢ 150 mm
7 Killarradiatorretur Rp 1 inv
8 Avtappning Rp 1/2 inv

9 Gasanalys M .10

Overkant
panna

Anslutning mellan panna, rokrér och rékkanal mdste
vara omsorgsfullt tdtat med temperaturbestindigt
materiel.



Pannrum och skorsten

PANNAN
Bestdmmelser for uppstéllning i pannrum, se Svensk
Byggnorm.

 MINIMIMATT I PANNRUM
o
&
1000 u
j]
a§

1

SKORSTEN

Skorstenen skall vara minst 1 meter hogre an ytter-
takets hogsta punkt.

LUFTTILLFORSEL
Kanalen for lufttillférseln till pannrummet méaste ha
minst lika stor area som rokkanalens area.

Skorstensbestdmmelser, se Svensk Byggnorm.

En rétt dimensionerad och vil isolerad skorsten ger
forutsattning for funktionssiiker och ekonomisk eld-
ning. Samtidigt som man efterstriavar laga
rokgastemperaturer fran pannan (ger hogre verk-
ningsgrad) fir inte temperaturen vara sa 1ag att fukt
fills ut i skorstenen. Fuktutféllning kan ge upphov
till skorstensskador och dyra reparationer som foljd.

Rokgastemperaturen matt i rékkanalen ut fran pan-
nan skall sdledes anpassas till skorstenens beskaf-
fenhet och uférande.

Rokgastemperatur: se "Tekniska Data”

TURBULATORER

Vid leverans dr pannan férsedd med 9 st turbulatorer,
placerade under rensluckan pa& pannans tak.
Rokgastemperaturen anpassas genom att antalet
turbulatorer kan varieras. Ju fler turbulatorer, desto
lagre rokgastemperatur.

Temperaturen varierar dessutom med den effekt som
installerats i pannan.

Se diagram under "Tekniska data".

ROKGASANSLUTNINGAR, extra tillbehér
Rakt rokror

Art. nr. 57 34 90 8165

188

Overkant
panna

Forhojning till vinkelrokror
Art. nr. 57 33 72

Max.950

Overkant
panna

Extra forldngning till Vinkelrokror 124x166 1=600.

Art. nr. 57 35 30

VIKTIGA PUNKTER

* isolera skorstensanslutningen vil

* mjuka 6vergangar och rundade horn mellan panna
och skorsten, koniska dimensionsandringar

* anvénd sé kort anslutning som méjligt mellan panna
och skorsten

* kontrollera att kondens inte fills ut i skorstenen

* tata omsorgsfullt alla rokrorsanslutningar



Elinstallation

ALLMANT

Installation av och omkoppling i pannan skall utforas
av behorig elinstallator. All ledningsdragning utfors
enligt giallande bestammelser.

Pannan inkopplas i steg och har i samtliga effektsteg
jamn fasbelastning. Vid full effekt (15.75 kW) gors
inkopplingen 1 7 steg.

Huvudstréombrytaren far ej slas till forrin pan-
nan ir vattenfylld och ansluten till expansions-
system.

OLJEBRANNARE

Oljebrannarens kabel ar framdragen pé frontens hig-
ra sida. Fargmarkning enligt foljande:

brun = fas

bla = nolla
gulgron = jord
oljebrannarkabeln ar oljebestidndig

CIRKULATIONSPUMP

Cirkulationspump for radiatorsystemet kan med for-
del anslutas till pannans kopplingsplint. Brytare for
pumpen finns placerad pa pannans instrumentpanel.
(Anm: bryter endast fasen)

Pumputgangen ar internt avsdkrad med 8 A.

TARIFFSTYRNING

Pannan ar forberedd att kopplas till ett tariffur.
Tariffuret monteras i méatareskapet av Eldistribu-
toren. I tarriffuret finns en tillgdnglig vixlande kon-
takt avsedd att anvandas till pannan.

TARIFFUR [ PLINT |

230V 1IN ~

CENIRALEN 1 CIC L100
I—) { 0 i3
— | 12 Fi 3
LAGTAXAR:, - - % o - S iguren visar
ol o) o v g kontakten i lage
HOGTAXA © BRYTARE PA VAGGEN 9

eldrift (1agtaxa).

BRYT VID INGREPP |
TARIFFURET

Anslutning: En 2-ledare (230 V) drages mellan panna
och tariffur. Extra brytare for manuell omkoppling
behover inte monteras da detta finns inbyggt i pan-
nan.

Funktion:

Vid hégtaxa skall tariffurets relda bryta. Det i pan-
nan inbyggda reldet kopplar d& bort elpatronerna och
ger klarsignal till oljebrannaren.

Vid lagtaxa skall tariffurets reld sluta. Det i pannan
inbyggda reldet kopplar d4 in elpatronerna och spir-
rar oljebrannaren.

RUNDSTYRNING

Skall pannan anslutas till ett rundstyrningssystem
sker inkopplingen enligt foljande:

Ettenpoligt reld med 6ppen kretsivilolage anslutes
till inkopplingsplinten enligt schemat. Nar reldet
drar kortslutes panngivaren och automatiken stegar
ur all effekt. Nar reldet faller 6ppnas kretsen och
erforderlig effekt kopplas ater in.

MAXTERMOSTAT

Vid extremt kall lagring av pannan kan
maxtermostaten halost ut. Aterstill genom att trycka
in knappen under tiackhuven.
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Kontrollera efter installationen att polskruvarna ar
ordentligt atdragna.

AUTOMATSAKRING

En automatsékring pa 8 A idr placerad pa pannans
panel och avsdkrarbriannare, cirkulationspump, styr-
ning och ledningar till tariffur. Kontrollera att
brannarens och cirkulationspumpens sammanlagda
strom inte overstiger 8 A.

FINSAKRING

Englassikring, 0,63 A, dr placerad pa transformatorn
bakom instrumentpanelen. Avsikrar elektronik och
transformator.

EFFEKTBEGRANSNING

Pannans effektbegransning ar fran
fabrik instilld enligt vidstdende
figur. Skalan anger endast rikt-
varden. Vid installation skall den
maxeffekt som blivit bestimd av
elleverantoren injusteras genom
att instegningen kontrolleras. Ob-
servera textunder rubriken ATER-
INKOPPLING EFTER STROM-
AVBROTT (sid 8). £ ale20

BELASTNINGSVAKT
Elinstallatoren stiller in belastnings-

NIOUYAINIH LSYONI Y3ONY NYTVNSLN3443

Instdllnings-
knappen for effekt-
begrinsning och

vakten pa det amperevirde som
motsvarar villans huvudsakringar.

belastningsvakt
finns pa krets-
kortets hogra sida.



ATERINKOPPLING EFTER STROMAVBROTT
Vid strémavbrott som varat lingre 4n 3 min
aterinkopplas 9 kW av husets effekt under 2 timmar,
sedan full effekt. Vid kortare stromavbrott (under 25
sek) sker aterinkoppling till erforderlig effekt inom ca
2 min.

STROMKANNARE

De tre stromkéinnarna, en for varje fas, monteras i
gruppcentralen enligt foljande:

Varje fas fran elméitaren som matar gruppcentralen
forsigenom en stromkénnare fore montage pa respek-
tive skena. Inkoppling pa pannan sker sedan enligt
inkopplingsschemat. Hirigenom avkinnes sténdigt
fasstrommen som jamfors med pa belastningsvakten
instillt amperevirde.

Om strommen &r hogre kopplar styrenheten bort ett
effektsteg. Ar den fortfarande for hog kopplas ytterli-
gare ett steg ur osv.

Nir strommen ater sjunker under instdllt varde
aterinkopplas stegen. Strémkéinnaren tillsammans
med elektroniken forhindrar saledes att mer effekt
inkopplas 4n huvudsidkringarna tal.

STROMUTTAG VID DE OLIKA KOPPLINGS-
STEGEN

__FAS Ampere
STEG R S T
STEG 1 225kW 3,5 3,5 3,5
STEG 2 4,50 kW 6,9 6,9 6,9
STEG 3 6,75 kW 10,3 10,3 10,3
STEG 4 9,00 kW 13,7 13,7 13,7
STEG 5 11,25kW 17,1 17,1 17,1
STEG 6 13,50 kW 21 21 21
STEG 7 15,75 kW 24 24 24

Oljebrannarens och cirkulationspumpens strommar
skall liggas till ovanstidende virden.

FORE SPANNINGSSATTNING
Kontrollera att pannan dr vattenfylld. Vid
start, se under rubriken "Start och kon-
troll”.
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Rorinstallation

ALLMANT

Installationen skall utforas i enlighet med géllande
normer, Svensk byggnorm samt Varmvatten-
normerna. Pannan anslutes till expansionskarl i1 6p-
pet eller slutet system.

Vid oppet system skall avstandet mellan 6verkant pa
hogst belagnaradiator och expansionskérlet ejunder-
stiga 2,5 m. Avstandet bor viljas sa stort som mojligt
for att undvika syreséittning av virmesystemet.

PRINCIPSCHEMA
(anslutningarnas placering och métt, se under rubrik
"mattskisser").

3
/
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1. kallvattenanslutning & (e
2. varmvattenanslutning ° e
3. smutsfilter .
4. tappstalle ‘ .
5. framledning radiatorsystem
6. aterledning radiatorsystem
7. radiatorer
8. oppet expansionskirl
9. cirkulationspump radiatorsystem

SAKERHETSVENTIL RADIATORSYSTEM

Vid slutet system skall av Arbetarskyddsstyrelsen
godkiand sikerhetsventil med 6ppningstryck av 1,5
bar monteras pa radiatorkretsen. Sikerhetsventilen
skall monteras oavstingbart till pannans hogsta
punkt, dock ej direkt pd pannan, och i oavbruten
stigning fran pannan. Spilledning anslutes till golv-
brunn, antingen direkt eller om avstandet dr mer 4n
2 meter till spilltratt. Spilledning skall ha fall mot
golvbrunn.

SAKERHETSVENTIL FORBRUKNINGSVATTEN
Sikerhetsventil erfordras ej pa forbrukningsvattnet
da vaxlarsystemets vattenvolym understiger 2 liter.

CIRKULATIONSPUMP

Cirkulationspump monteras pa pannans framled-
ning. Pumpen kan stromforsorjas fran pannan (se
elinstallation).

HETVATTEN/DOCKNINGSANSLUTNING

En 1agt placerad anslutning pa pannans baksida gér
det mijligt att dock pannan till annan uppvarmnings-
anordning. Mojlighet finns ocksa att koppla pannan

till ett ackumulatorsystem eller anvianda asnlutning-
en som en ren killarradiatorretur.

PAFYLLNING/AVTAPPNING

Vid pafyllning av panna och radiatorsystem skall
shuntventilen sta fullt 6ppen (lage 10).

Separat pafylinings/avtappningsventil monteras pa
pannans front (nedre vanstra hornet).

Alternativt kan pafyllningsventil anordnas mot pan-
nans expansionsledning.

BLANDNINGSVENTIL
Blandningsventil erfordras ej d4 utgiende varmvat-

tentemperatur internt i pannan &r reducerat till ca
55°C.

SMUTSFILTER

Medlevererat smutsfilter skall monteras pd pan-
nans kallvattenanslutning och férhindrar saledes
att virmevéxlaren forsmutsas. OBS! Pilen for strom-
ningsriktningen.

MONTERING AV SHUNTVENTIL
Shuntventilen dr bipackad i pannans eldstad och
monteras enligt nedanstéende figur. Tillse efter in-
stallationen att lackage inte forekommer.

MANOMETER

Den i bipackningen medleverarade manometern (0-
2,5 bar), anlsluts lampligtvis till pannans expansions-
ledning.

Vid slutet system atf6ljs oftast det slutna expansions-
kédrlet av en manometer, varvid den med pannan
leverarade manometern ej behéver monteras.

VIKTIGT!

Vid montering av varm- och kallvatten-
anslutningar pGverkas anslutningarnas infast-
ning i vixlarkopplet. Dirfor skall efter installa-
tionen en kontroll utforas att vixlarpaketet ér
titt. Efterdrag vid behov.



Dragavbrott

ALLMANT
Du som skaffat ny varmeanldggning men behallit den
gamla skorstenen riskerar att fa kondens i skorste-
nen. Det beror pa att den nya anldggningen har béttre
forbranningsegenskaper 4n vad skorstenen egentli-
- gen dr avsedd for. I stillet for en dyrbar ombyggnad av
skorstenen ar CTC 1100 och CTC 1100 UE forsedd
med ett dragavbrott vilket monteras pi pannans
rokror.
Nér brannaren ar igang fungerar dragavbrottet som
en dragregulator. Om draget 6verstiger det virde du
stallt in pa regulatorn 6ppnar spjéllet och spadluft
fran pannrummet slapps in i rokréret. Dirmed mins-
kar fukthalten i1 rékgaserna och kondens undviks.
Hur mycket spadluft reglerspjéllet sldpper in beror pa
hur stort skorstensdraget ér.

Fordelar:

* draget blir konstant och halls pa instéllt varde

¢ brinslet utnyttjas béttre

¢ lagre fukthalt och jdmnare temperatur minskar
risken for fuktskador

UTFORANDE

e Balans och instéllningsvikter i méssing. Ovriga
detaljer i rostfritt stal

* Utanpaliggande lagring av spjéllaxeln garanterar
perfekt funktion) forsmutsas ej)

¢ Utbalansering av 0-punkten férhindrar att spjallet
"klapprar”

¢ Tatslutande lasning av reglerspjéllet i stiangt lige
(vid sotning)

e Sidker tillslutning av reglerspjéllet nir installt
dragbehov underskrids.

MONTAGE PA RAKT ROKROR

MONTAGE
Dragavbrottet monteras pa pannans rokrors-
forlangning och lases med medlevererade vingmuttrar.

Dragavbrottet passar ocksé till rak rokrorsforlingning
om sddan anvénds.

INSTALLNING

Dragbehovet beror pA pannans kapacitet, rokkanal-
ens area och skorstenens hojd.

Riktvarden for CTC 1100 ansluten till en normal
skorsten dr 10 Pa (1 mm vp).

10 Pa
2 3

10 mm

Stall in dragbehovet genom att andra instéll-
ningsvikterna (2 och 3) péa stallskruven.

Mattet pa stoppskruven (1) till framkanten av vikten
(2). 1 Pa =0,1 mm vp.

Installningen lases med lasskruv, vikt (3).

TEKNISKA FAKTA

DIN reg nr...oooecvieeeieieeeeeeee e NL 002/85
Installningsomrade ......................... crreeeean 10-25 Pa
Spadluftskapacitet vid Ap5 Pa..................... 80 m*/h
Spadluftskapacitet vid Ap 20 Pa.................. 130 m*h
Luftgrupp (DIN 4795) ......cccoocoiiiiiiiiieen. Aoch B

Max rokgastemperatur..................occcooeeeeei.. 400°C
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Pa den lattoveskadliga panelen hittar du bland annat
strombrytare som tillater dig att fritt vélja el eller olja. Har

finns ocksa termostaten for oljebrannaren inbyggd.
Shuntautomatik kan erhallas som tillbehor.

Funktioner pa ingaende komponenter

HUVUDSTROMBRYTARE/AUTOMATSAKRING
Bryter spanningen till pannan. (OBS! Spanning finns
fortfarande fram till huvudkontaktorn). Brytaren
fungerar ocksid som automatsdkring och avsidkrar
ansluten cirkulationspump, styrning, oljebriannare
och tariffledningar. '

Om sidkringen lost ut, aterstill genom att sla over
vippan i lage 1. Gar ¢j detta, tillkalla installator for
felsokning.

MAXTERMOSTAT

Bryter spdnningen till pannan om vattentemperatu-
ren blir for hog. Aterstill genom att tryckain knappen
under tickhuven da temeperaturen i pannan sjunkit
under ca 70°C. Vid upprepade stérningar, tillkalla
installator for kontroll.

CIRKULATIONSPUMP

Om cirkulationspumpen for radiatorsystemet an-
slutits till pannan (elektriskt) kan pumpen startas
och stoppas med brytaren.

PANNTEMPERATUR OLJA

Med denna termostat instilles pannans temperatur
vid oljedrift. Temperaturen far ej instillas lagre an
60°C (se panntermometern). For 1aga temperaturer
okar risken for korrosionsskador i pannan, och for-
samrar varmvattenkapaciteten.

PANNTEMPERATUR EL

Med denna termostat instélles pannans temperatur
vid eldrift. Hoég instidllning ger storre varm-
vattenkapacitet. Ratten har ett mekaniskt franldge i
vianster dndlage.

OLJEBRANNARE
Stromstéallare for oljebrdnnaren.
0 = brannaren avstiangd

1 = brannaren tillslagen

TARIFFSTYRNING (2 stromstillare)

I LAGE AUTOMATIK:

Tariffuret bestdmmer inkopplat energislag. Om
tariffur e) 4r monterat prioriteras oljedriften.

MANUELL OLJA:
Enbart oljedrift, oberoende av eventuellt installerat
tariffur.

MANUELL EL
Enbart eldrift, oberoende av eventuellt installerat
tariffur.

ANM: Om bada brytarna star i lige "manuell” ar det
energislaginkopplat vilkens termostat som star hogst
stalld. Samkorning av bransleslagen kan dérfor ske.

LYSDIODER

3 stlysdioder, en for varje elpatron, indikerar inkopp-
lad eleffekt. Genom att summera effekten for varje
diod far man fram den for tillfdllet inkopplade
eleffekten.

PANNTERMOMETER
Visar pannans vattentemperatur i °C.

VATTENTRYCK
Visar pannans vattentryck i bar. (1 bar motsvarar ca
10 m vattenpelare).




Start och kontroll

START

kontrollera att panna och radiatorsystem ar vat-
tenfyllda.

kontrollera att kallvatten &r anslutet till pannan.
kontrollera att anslutningar mm &r téita och att
skorstensanslutningen ar riktigt utford.

sl fran stromforbrukande enheter i huset (féorutom
pannan) for att pannan skall kunna testkoras pa
hog effekt.

kontrollera att HUVUDSTROMBRYTAREN/AU-
TOMATSAKRING star i lige 0.

vrid upp termostaten PANNTEMPERATUR/OLJA
till omradet rek. inst.

sla till strombrytaren for cirk pump

sla till strombrytaren for oljebrannare

stall brytarna for TARIFFSTYRNING i ldge MA-
NUELL EL.

Nu ar pannan startkiar!

sla till HUVUDSTROMBRYT/AUTOMATSAK-
RING

Kontrollera att oljebrénnaren inte startar. Efter ca 20
sek borjar automatiken stega in eleffekt (lysdioderna
borjar tindas). Instélld eleffekt uppnés forst efter ca
2 tim pga tidsfordrojningen efter stromavbrott.

For att spara tid kan forbikoppling av tidsfordréjning-

en utforas enligt foljande:

Pa kretskortet, synligt genom
ett uttag i plastkdpan ovanfor
effektbegréinsaren finns 2 stift.
Kortslut dessa (lagspédnning
max 24 V) under ca 2 min.
Automatiken styr darmed till
installd maxeffekt.

A 4

Stall brytaren for MANUELL EL i lage AUTOMA-
TIK och den andra brytaren i lige MANUELL
OLJA. Nu skall oljebrannaren starta och eleffekten
stega ur.

Kontrollera och justera oljebrannaren sa att bra
forbranningsvirden uppnas.

Still bada brytarna i lige AUTOMATIK. Nu be-
stammer tariffuret vilket energislag som skall vara
inkopplat om sadant installerats, (annars priorite-
ras oljedriften)

Stéll bada brytarna i lage MANUELL. Nu skall
bada brinsleslagen vara inkopplade samtidigt.

KONTROLL
Utfor foljande kontroller:

att alla réranslutningar ir téita — efterdrag vid
behov

att skorstensanslutningen r téit och vil isolerad
att panntemperaturen stiger vid igdngkérningen
att shuntventilen ar ratt instélld. Om shuntauto-
matik installerats — att den fungerar tillfredsstél-
lande

att véirme gar ut i radiatorsystemet nir pannan
kommit upp i temperatur och shunten éppnas

att cirkulationspumpen gér och kan regleras med
brytaren pa pannans panel (giller till pannan elan-
sluten pump)

att det kommer varmvatten i kranarna nir pannan
blivit varm

att pafyllningsventil till pannan dr ordentligt stiingd
sdkerhetsventilens funktion (vatten skall komma i
spilledningen da ventilen aktiveras)

att radiatorsystem och panna ér ordentligt avlufta-
de. Efterkontrollera efter nagra dagar.



Drift och skotsel

ALLMANT

Kontrollera efter installationen tillsammans med in-
stallatoren att anldggningen ar i fullgott skick. Lat
denne visa huvudstrombrytare, regleranordningar,
_ stromstallare, grupp- och finsdkringar,spjall, venti-
ler osv s& att du har fullt klart hur anldggningen skall
fungera och skota.

Efter nagra dagars drift skall aviuftningen av radia-
torerna efterkontrolleras, och om sa erfordras fyll mer
vatten.

SAKERHETSVENTIL RADIATORSYSTEM

(vid slutet expansionskrl)

Kontrollera regelbundet ca 4 ggr/ar funktionen hos
sikerhetsventilen. Kontrollera att vatten kommer i
spilledningen nir ventilen aktiveras.

ELDRIFT (Giller e CTC 1100 UE)

Pannans maximala effekt beror av effektviljarens
och belastningsvaktens instéllning. Tank pé att an-
nan stor belastning (t ex motor och kupevéarmare till
bilen) kan gora si att pannans effekt begriansas.
Eldriften kraver i évrigt ingen speciell tillsyn.

OLJEDRIFT

Kontroll och justering av oljebrinnaren skall ske
regelbundet for att erhélla basta mojliga ekonomi och
lagsta mojliga utslappsnivaer. Folj oljebréannarens
skotselanvisning. :

SHUNTVENTIL

Pannan levereras med en manuell vridande shunt-
ventil, som blandar pannvattnet med radiator-
systemets returvatten for att erhélla lagom tempera-
tur fram till elementen. Automatisering kan ske med
de flesta pA marknaden forekommande shunt-
motorerna.

Viktigt: Vid instéiillning av ventilen skall rattens
markering std inom skalans omrade.

* Jage 0 = kallt vatten till radiatorerna

# Jage 10 = varmt vatten till radiatorerna

Beroende pa behovet instilles shuntventilen i 6nskat
lage (0-10).

AVTAPPNING

Avtappningsventil dr placerad pa pannans front i
nedre vinstra hérnet.Tank pa att shuntventilen skall
std i oppet lage (10) och att luft maste tillforas syste-
met.

Se till att pannan ar stromlos.

SOTNING

Pannans eldstad sotas framifran, varvid lucka med
oljebriannare sviinges ut. Verktyg, fast nyckel, for att
lossa luckan ir placerat pa pannans front.

Pannans eftereldyta dr atkomlig under luckan pé
pannans tak. Turbulatorernalyftes ur rakt uppéat fore
sotningen. Notera hur turbulatorerna var placerade
for att de ska hamna ratt vid dtermonteringen.
Brandstadgan anger hur ofta en vdarmepanna skall
sotas. Tiden mellan sotningarna har bestamts med
hénsyn till risken for soteld. Den sotning som utfors
av skorstensfejarna omfattar alla rokgasvégar fran
forbranningsrummet (eldstaden)till skorstenstoppen.

DRIFTSUPPEHALL

Skall pannan vara avstingd under en ldngre tid, téink

pa att:

¢ om frysrisk foreligger méaste allt vatten tappas ur
panna och radiatorsystem, dven det vatten som
finns 1 virmevixlaren for forbrukningsvatten. En
1agt placerad koppling lossas och vattnet samlas
upp i en behéllare. Vixlaren innehéller ca 1 liter
vatten.

¢ strommen till pannan skall vara franslagen, skru-
va ur sidkringarna i elcentralen.

OM STORNINGAR UPPSTAR
Kontakta din installator for sakkunnig hjélp!

Om ovanstdende anvisningar betriffande monta-
ge, skotsel och tillsyn ej foljs a&r CTC Parca AB:s
atagande enligt garantibestimmelserna i AA
VVS 93 ej bindande.

Ratt till &ndringar i specifikationer och detaljer
forbehaélles.




INSTALLATIONS OCH SKOTSELANVISNING

CTC 1100 UE

'Funktion

CTC 1100 UE &r en panna for oljedrift och speciellt
framtagen for dagens héga krav pa driftsekonomi,
komfort och miljé.

CTC 1100 UE ar forberedd for komplettering med
elutrustning.

CTC 1100 UE har uppatriktade anslutningar, vilket
underlattar vid installationen, och &r forsedd med en
bipackad manuell shuntventil. Shuntventilen ar
enkel att automatisera. Shuntautomatik kan erhal-
las som tillbehor.

CTC 1100 UE ar forsedd med en utrymmessnal var-
mevixlare som tillgodoser varmvattenbehovet vid
normal varmvattenférbrukning. Vaxlaren ar lattat-
komlig for ev service och utbyte.

Viktiga punkter

Kontrollera speciellt foljande viktiga punkter

vid installationen.

¢ Emballera av CTC 1100 UE och kontrollera
fore montering att produkten inte har blivit
skadad under transporten. Anmil eventuel-
la transportskador till speditéren.

¢ Kontrollera att spilledning fran monterad
sikerhetsventil dr framdragen till golv-

CTC 1100 UE ar lattsotad. P4 grund av sin laga
bygghojd 4r pannans rokgaskanaler (eftereldyta) litt
adtkomlig under renslocket pa taket.

CTC 1100 UE levereras med ett dragavbrott (bi-
packat) som minskar genomstromningsforlusterna
genom pannan och minskar risken for fuktutslag i
skorstenen.

CTC 1100 UE
¢ har inbyggd brytare for cirkpump
® har inbyggd brytare for oljebrinnare

brunn.

¢ Kontrollera och ev efterdrag kopplingarna
pa vixlaren efter installationen (placerad
bakom instrumentkipan och évre frontpla-
ten)

e Kontrollera att rokrorets anslutning till
panna och skorsten ir vil titade sa att luft-
lickage inte uppstar.

Se vidare under respektive avsnitt i installa-
tionsanvisningen.



Tekniska Data, CTC 1100 UE

Mirkeffekt olja: 35 kW SKORSTENSDIMENSION
Effektomrade olja: 15-35 kW Min ¢ 120 mm. Ovriga data géillande skorsten, se
Eldata: 230 V 1IN~ under CTC 1100, sid 5.
Berakningstemperatur: 100°C .
Max drifttryck panna: 1,5 bar ROKGASTEMPERATURER OCH
Max instéllbar temperatur: 85°C TURBULATORBESTYCKNING
Temperaturbegrinsare: 92-98°C Seunder CTC 1100, sid 3.
Vattenvolym panna: 140 L.
Vattenvolym véxlare: 11 LEVERANSOMFATTNING
Torrvikt exkl emballage: 155 kg Standardleverans:
CTC 1100 UE. RSK 624 05 97

Varmvattenkapacitet: Vinkelrokror

Viarmebehov 0 kW: 165 liter Sotningsredskap

Viarmebehov 6 kW 150 liter Dragavbrott

Ovanstdende kapacitet giller vid 15 kW effekt och ett

Turbolatorer 9 st
tappningsflode 21 /min med tempereatur 40°C.

Manometer

Smutsfilter

Ventil avtappning

Forlangning och packning till oljebrénnare

HUVUDMATT OCH ANSLUTNINGAR se sid 4
PANNRUM OCH SKORSTEN se sid 5§
RORINSTALLATION se sid 6
DRAGAVBROTT se sid 9

DRIFT OCH SKOTSEL se sid 12



Elinstallation

ALLMANT

Installation av och omkoppling i pannan skall utforas
av behorig elinstallator. All ledningsdragning utférs
enligt gillan bestaimmelser.

OLJEBRANNARE

Oljebréannarens kabel dr framdragen pa frontens hog-
ra sida. Fargmiarkning enligt féljande:

brun = fas

bla = nolla
gulgron = jord
oljebriannarkabeln ir oljebestindig

230 V1IN ~

FORE SPANNINGSSATTNING
Kontrollera att pannan ar vattenfylld. Vid start, se
under rubriken "Start och kontroll”.

CIRKULATIONSPUMP

Cirkulationspump for radiatorsystemet kan med for-
del anslutas till pannans kopplingsplint. Brytare for
pumpen finns placerad pa pannans instrumentpanel.
(Anm: bryter endast fasen)

MAXTERMOSTAT

Vid extremt kall lagring av pannan kan maxtermo-
staten ha Iost ut. Aterstall genom att trycka in knap-
pen under tackhuven.

ELSCHEMA
_ 10
.
DRIFT 2
rmnusm(>~«1
BRANNARE i
9
la
- BRYTARE
KAPA 138 BRANNARE I
il B
T
g | 12
B =t . H—
TeRn &~ P11
BRANNARE
7 d. 6
o i
NN :
136 5 3
BRYTARE
RAD PUMP 20
35 3¢ 33 30
3 \\
P
4 BT
PLINT 3
* KVHH & 10 Kvhm
1]4 13 |'2 T 10 9 .
| = = o o
Lo g2 2
l I S| @) & @ 230 V IN
3
L -
N 400 V 3N

Iy

=+ F
CIRK.PUMP
RADIATOR

3

OLJE- CIRK.PUMP  FLODES-
BRANNARE  VARMVATTEN VAKT




Instrumentpanel

O _

T

cle
1700 UE

PANNTERMOMETER

@

PANNTEMPERATUR QOLUA  HAXTERMDSTAT OLJA

.@I 3
o .@ [

CIRKULATIONSPUMP BRANNARE

® _®

® ®

Funktioner pa ingdende komponenter

MAXTERMOSTAT

Bryter spanningen till pannan om vattentemperatu-
ren blir for hog. Aterstill genom att trycka in knappen
under tackhuven d4 temeperaturen i pannan sjunkit
under ca 70°C. Vid upprepade storningar, tillkalla
installator fér kontroll.

PANNTEMPERATUR OLJA

Med denna termostat installes pannans temperatur
vid oljedrift. Temperaturen far ej instillas lagre &n
60°C (se panntermometern). For laga temperaturer
okar risken for korrosionsskador i pannan, och for-
samrar varmvattenkapaciteten.

OLJEBRANNARE
Stromstéllare for oljebrannaren.
0 = brannaren avstiangd

1 = brannaren tillslagen

CIRKULATIONSPUMP

Om cirkulationspumpen for radiatorsystemet an-
slutits till pannan (elektriskt) kan pumpen startas
och stoppas med brytaren.

PANNTERMOMETER
Visar pannans vattentemperatur i °C.

Shuntautomatik kan erhallas som tillbehor.



Start och kontroll

START

¢ kontrollera att panna och radiatorsystem &ar vat-
tenfyllda

¢ kontrollera att anslutningar mm &ar tdta och att
skorstensanslutningen ar riktigt utford

¢ sla till strombrytaren for oljebrannare

* sl till strombrytaren for cirkulationspump

Nu dr pannan startklar!

¢ sla till huvudstrombrytare

* kontrollera att oljebrannaren startar

* kontrollera och justera oljebriannaren si att bra
forbranningsvarden uppnas (ndr pannan blivit
varm)

KONTROLL

Utfor foljande kontroller:

¢ att alla roranslutningar ar tata — efterdrag vid
behov

* att skorstensanslutningen ér tdt och vl isolerad

* att panntemperaturen stiger vid igangkorningen

* att' virme gar ut i radiatorsystemet niar pannan
kommit upp i temperatur och shunten 6ppnas

¢ att cirkulationspumpen gér och kan regleras med
brytaren pa pannans panel (giller till pannan elan-
sluten pump)

¢ att det kommer varmvatten i kranarna nér pannan
blivit varm

* att pafyllningsventil till pannan dr ordentligt stingd

¢ sikerhetsventilens funktion (vatten skall komma i
spilledningen d& ventilen aktiveras)

¢ attradiatorsystem och panna dr ordentligt avlufta-
de. Efterkontrollera efter nagra dagar.



RESERVDELSLISTA




POS BENAMNING CTC 1100 CTC 1100 UE
1 Frontplat nedre X X
2 Sidoplat vinster X X
3 Sidoplat héoger X X
4 Bakre plat X X
5 Takplat X X
6 Tackplat elpatroner X X
7 Frontplat ovre X X
8 Kapa malad exkl elkomponenter X X
9 Panelplat exkl komponenter X X
10 Termostat oljedrift X X
11 Temperaturbegriansare (maxtermostat) X X
12 Huvudstrombrytare/automatsikring X
13 Tackhuv for temp begrinsare X X
14 Ratt for termostat X X
15 Stromstéllare 1-polig X X
16 Stromstéllare 2-polig X
17 Kretskort kpl X
18 Termometer X X
19
20 Huvudkontaktor X
21
22 Driftkontaktorer X
23 Transformator X
24 Glassidkring 0,63 A 35x20 X
25 Plattvarmevixlare X X
26 Cirkulationspump varmvatten X X
27 Flexibel slang X X
28 Reglerventil X X
29 Ventil avstangning X X
30 Koppling rak ¥22x inv 3/4 X X
31 Flodesvakt X X
32 Turbulator X X
33 O-ring ©22.2x3 X X
34 Propp X X
35 Shuntratt X X

36,37 O-ringsats kpl X X
38 Ventilinsats X X
39 Shuntventil kpl X X
40 Sotlucka kpl X X
41 Plat sotlucka X X
42 Vingratt X X
43 Packning X X
44 Propp X X
45 Oljebrannarlucka kpl X X
46 Svangarm kpl X X
47 Nyckel M8 X X
48 Elpatron 2.25 kW X
49 Elpatron 4,5 kW X
50 Elpatron 9 kW X

48, 49, 50 Blindflidns X
51 Stallfot X X
52 Dykror X X
53 Sotviska X X




