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CTC 17 MK tillsammans med CTC-ELECTRONIC ir en
komplett varmeanliggning dar 17 MK ir en forradsvatten-
varmare och Electronic en komplett elpanna. Denna CTC
17 MK ar forberedd for hopbyggnad med Electronic redan
pa fabrik, varvid installation med Electronic géres mycket
1att,

CTC 17 MK é&r en forradsvattenvirmare for elektrisk
uppvarmning. 17 MK bestar av en stalbehillare, invandigt
korrosionsskyddad med kopparplat. Den finns i tre olika
storlekar: 150, 200 och 300 liter.

Uppvarmningen av tappvarmvatten sker med utanpa-
liggande kontaktelement, vilket ar en fordel speciellt dir
kalkhaltigt vatten forekommer.

Behéllaren &r utvandigt isolerad med en formgjuten
polyuretanskumisolering. Detta ger ytterst sma stralnings-
forluster.

CTC 17 MK levereras med erforderlig siikerhets-
utrustning, blandningsventil {6r varmvattnet, pafyllnings-
ventil {or radiatorsidan, expansionskirl 12 1, allt monterat
och foérdigkopplat.

Vattentemperaturen i behallaren regleras med hjalp
av dnifttermostaten, som r instillbar mellan 7 och 85°C.

Genom att drifttemperaturen &r instillbar pa ett enkelt
sétt kan denna anpassas till varje forbrukares varmvatten-
behov och ddrmed undvikes onddiga forluster.

Utgaende varmvattentemperatur kan regleras mellan
36 och 65°C med blandningsventilen.

For installation och skitsel av CTC-ELECTRONIC
hénuisas till separata anvisningar.



CTC 17 MK (Grundutforande)

Vatinel stiger uppdt efter-
hand som det blir varmare.

Det kolla vattnet tas ini

botten av beredaren.

Kallvatten.

Hagst upp, ddr valtnef ér
som heltast, tas vatinei ut
tilf ventifen.

Kontaoktelement som
varmer upp vatinet i be-
redaren. Elementen ligger
vtanpa beredaren och kan
- ddrfor inte ta skada av
vafinet,

Runt beredaren ligger ett

|~ tockt lager isolering.

Vertif.
Hdr blandas det heta

vattnet med en del kallval-

[ ten, fér ott hétla den tem-

peratur du stallt in termo-
staten pd,

Varmvallnet tas vt

Ventiler ink! sékerhels-

utrustning.

Tekniska Data

Hojd | Bredd| Djup Vikt

mm mm mm kg
Dim, 17 MK 150 1200 600 600 85
Dim, 17 MK 200{ 1425 600 600 99
Dim. 17 MK 300| 1880 600 600 120

CTC 17 MK ar vid leverans kopplad for
markeffekt 3 kW vid 380 V 3 ~, El-
kopplingen kan enkelt 4ndras for andra
spanningar. Se inkopplingsanvisning.

Arbetstryck: Max. 9 bar

Max tillaten drifttemp: 110°C.

Max installbar drifttemp. 85°C.—




UPPLADDNINGSTIDER
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For att erhdlla tillrdcklig varmvattenkapacitet da
effekttillforsel sker begrinsad del av dygnet, ex.vis vid

rundstyrning eller da nattaxa anviandes rekommenderas
CTC 17 MK 300. ‘
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TILLBEHOR (extra)

Konsol for vattenmétare inkl, | = suieg-
kallvattenror och avsattning
for tappstéallen.

Rorinstallation

CTC 17 MK ar utford enligt SEN 2121/S521, som ar dropp-
skyddat utforande. Detta innebér att vattenvarmaren far
placeras i ”fuktiga” rum typ tvattstuga, grovkok och bad-
rum. Den far dock ej placeras i ’vata’ rum, som t.ex. bastu.
Om vattenvarmaren placeras liggande skall den laggas pa
hoger sida framifran sett,

i =
e

R

- 107
!
|
{(Ju
—130




ELECTRONIC
l'_"_'____l____—|
| | M
| iy |
|
| I 7
L ==
Qo °
—i l:|3
3| O L8
] g —_
Lo o g Baksida
N .E' = 17 MK
Framsida 299
| - ] llﬂﬂﬂ,:.!
Bl 5
Baksida g—"ﬂ
—
9 el le) El
RR|¢
|
1150
100,
180 |
1. Kallvatten 22/20 7. Avtappning utv
2. Varmvatten 22/20 génga DN 15
3. Framledning 22/20 8. Sidkerhetsventil 15/13
4. Aterledning 22/20 9. Expansionskérl 12 |
5. Spilledning 22/20 fortryck 5 mvp.
6. Pafyllningsventil 10. Blandningsventil
radiatorsystem 36-65°C

(Installation ska utforas enligt gillande VA-byggnorm).

Enligt gillande bestimmelser dr vattenvarmaren forsedd
med foreskrivna ventiler, vari ingar godkand sikerhetsven-
til, med oppningstryck 9 kp/cm? och expansionskirl pa 12 1
med ett fortryck av 5 mvp.

Statisk hojd i systemet Max. 5 mvp

Max systemvolym inkl.
CTC Electronic 1601




Matenalet 1 ledningar till och fran vattenviarmaren
samt sdkerhetsventilens spilledning skall vara utford i enlig-
het med bestdimmelser som géller VA-installation. Saker-
hetsventilens spilledning skall sta i oavstdngbar forbindelse
med avlopp och mynna synligt éver detta.

HOPKOPPLINGEN MED ELECTRONIC SKER

ENLIGT FOLJANDE:

1. Montera 1" nippel pa Electronics framledning/expan-

sionsror och pa den klamringskoppling R 3/4"’ x@ 22.

Montera klamringskoppling R 3/4” x @ 22 pa Electro-

nics returledning.

Montera vinkelkoppling pa Electronics spilledning.

Montera 90° kopparror pa 17 MK's framledning. Erfor-

derliga kopplingar och ror foljer med 17 MK.

Skruva av de svarta plastfotterna pa Electronic s att

tapparna ar kvar.

5. Stéll Electronic ovanpa 17 MK sa att tapparna gar 1 gum-
mihylsorna pa 17 MK.

6. Montera ihop de badda enheternas rér och drag at kopp-
lingarna. (Om sa erfordras — lossa de 6vre klamrorna pa
17 MK som héller kopparroren pa plats.)
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PAFYLLNING/AVTAPPNING VATTENVARMARE

PAFYLLNING sker genom att ratt (4) vrides moturs. Ventilen

skall lamnas 1 6ppet lage. 4

Avstangning av varmvatten sker

genom att vrida ratten medurs.
OBS! Byt strommen

fore avtappning.

AVTAPPNING av vattenvarmaren: Lossa huven till
slanganslutningen och anslut en slang till férskruvningen.
Stang ventilen genom att vrida ratten medurs. Harvid 6pp-
nas avtappningsventilen. Efter avslutad avtappning lossas
slangkopplingen och huven monteras ater.

OBS! Vid avtappning mdste koppling t varmuvattenled-
ning lossas for att fa lufttillforsel till vattenvirmaren.

PAFYLLNING RADIATORSYSTEM gores genom
pafyllningsventilen (6). Fyllning sker tills tryckmétare pa
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Elinstallation

CTC 17 MK éar internt fardigkopplad fran fabrik.
All ledningsdragning skall utféras enligt gillande be-
stimmelser och under 6verinseende av behérig installatér.
Inkommande ledningar infores pa baksida av kopp-
lingslada. Kopplingsladdans lock lossas, varvid anslut-
ningsplint blir atkomlig.
Inkopplingsanvisning finns placerad pa baksida av

lock.

Koppl.

alternativ Instillning Effekt

380 V 3-fas Lage 1 1,5
Lage 2 3,0

380 V 2-fas Lige1+2 1,5

220V 1-fas Lige 1 1,0
Lage 2 2,0

Ovanstaende tabell visar olika inkopplingsalternativ
och dartill horande effekt.

Vattenvarmaren ar férsedd med allpolig stromstallare
varfor extra brytare ej behvs.

OBS! Innan stromltillforsel till vattenvirmaren sker,
kontrollera att vattenvirmaren dr vattenfylld.




Instrumentpanel

STROMSTALLARE TEMP. BEGRA NEAHE_' : DRIFTTERMOSTAT

STROMSTALLARE

Reglerar vattenvarmarens effekt.

Vid lage 1 eller 2 ar stromtillforseln till vattenvarma-
ren sluten. Erhallen effekt vid resp. lige, se tabell féregaen-
de sida.

TEMPERATURBEGRANSARE

Denna bryter stromtillforseln till kontaktelementen om

vattentemperaturen overstiger 105°C.
Temperaturbegrinsaren kan aterstillas genom in-

tryckning av knappen, dock forst sedan temperaturen sjun-
kit till ca 65°C.

DRIFTTERMOSTAT
Reglerar vattentemperaturen 1 behallaren (7-85°C).
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Skotselanvisning

VENTILKOMBINAT. " N4
1. SLANGANSLUTNING FOR A -l{‘\\” 1
AVTAPPNING, =

2. SAKERHETSVENTIL.
VATTENVARMARE 9 BAR.
Kontrollera funktionen minst
2 gerfir genom att vrida rat-
ten i pilens riktning tills ett
snapp hors och vatten kom-

mer 1 spilledningen. Finns det ' Kv
risk for att vattnet ar kalkhaltigt (hart) @ o
skall ventilen kontrolleras oftare.

3. ANSLUTNING FOR SPILLEDNING. Vv,

4. AVSTANGNINGS- OCH AVTAPPNINGSVENTIL.
Avstingning av varmvatten sker genom att vrida ratten
medurs. Avtappning av vattenviarmaren: Lossa huven till
slanganslutningen och anslut en slang med forskruvning.
Stang ventilen genom att vrida ratten medurs. Héarvid
oppnas avtappningsventilen. Efter avslutad avtappning lossas slang-
kopplingen och huven monteras ater. '
OBS! Vid aviappning mdste koppling § varmuatienledning lossas for alt
S lufttiliforsel till vattenvarmaren.

5. BLANDNINGSVENTIL. VARMVATTEN.
Temperaturen pa varmvattnet till kranarma kan varieras genom att
vrida pa ratten. Vridning medurs medfér ett svalare vatten och mot-
urs ett varmare. Instillningsomrade 38-65°C.

6. PAFYLLNINGSVENTIL. PANNVATTEN. Pafylining sker genom
att vrida ratten moturs. Vid fylit system skall ventilen vara stingd
(medurs).

OBS! Normall dr att sikerhetsventilen vid vattnels upp-
vdrmmning oppnay och slipper ut sma mdangder vatten via
spilledningen under uppvirmmingsskedet, speciellt efter storre
varmuvattentappning.

OM STORNINGAR UPPSTAR.

Kontrollera gruppsakringarna.
Star stromstéllarna och termostaterna i riatt lage?
Ar ndgot dndrat pa tidigare installningar.
Kontrollera om temperaturbegransare 1ost ut.
Vid aterkommande driftsavbrott tillkalla elinstallator.

Om ovanstdaende anvisningar betvdiffande montage, skot-
sel och tillsyn ej foljs dr CTC Ljungby AB:s dtagande enligt
garantibestimmelserna t AA VVS 77 ej bindande.



Kopplingsschema
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Rdtt till andringay i specifikationer
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