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CTC 2200 TRIO

Installations- och skotselanvisning.

Giller fr.o.m tillv.nr.7023-8947
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Installationsbeviset pa sidan 3
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INSTALLATIONSBEVIS

VIKTIG HANDLING !

Det dr mycket viktigt att installationsbeviset fylls
i och skickas till oss (portot betalt) for korrekt
registrering och enkel , snabb handldggning av
eventuella reklamationsiirenden.

Tack pa férhand !

BENTONE AB

Utdrag ur garantibestiimmelser for vara
produkter.

Om fel uppstir skall du alltid ta kontakt med
den installatdr som utfort installationen.

Om han i sin tur bedomer att det rbr sig om ett
material- eller fabrikationsfel tar han kontakt
med oss for kontroll och Atgérd av skadan.

1. For samtliga produkter som marknadsfors av
Bentone AB limnas garanti fér konstruktions-,
fabrikations-, eller materialfel under 2 &r rdknat
fran installationsdagen.

2. Bentone AB itar sig under denna tid avhjélpa
eventuellt uppkomna fel. Antingen genom
reparationer eller utbyte av produkten. I
samband med dessa atgirder stir CTC AB
dven for transportkostnader samt G&vriga
taganden enligt AA VVS 96.

3. Om koparen sjilv onskar itgiirda ett eventuellt
fel skall produkten dessforinnan besiktigas av
oss eller av oss utsedd person. Sarskild
overenskommelse skall triffas om reparation
och kostnader.

4. Fel utgor, enligt fackmans bedémning,
avvikelse frin normal standard. Fel eller
bristfillighet som uppkommit av onormal
paverkan, sivil mekanisk som miljéméssig, 4r
€j att anse som garanti.

5. Bentone AB ansvarar siledes inte om felet
beror pd onormala eller varierande
vattenkvaliteter, som t.ex. kalkhaltigt eller
aggressivt vatten, elektriska
spanningsvariationer eller andra elektriska
storningar.

6. Bentone AB ansvarar ¢j heller om installations-
och/eller skétselanvisningarna inte har foljts.

7. Nir produkten mottags skall den mnoga
undersdkas. Om fel uppticks skall det
reklameras fore anvindandet av produkten. I
ovrigt skall fel reklameras omedelbart.

8. Bentone AB ansvarar ¢j for del som inte
reklamerats inom 2 ar frin installationsdagen.

9. Bentone AB ansvarar ¢ for s.k. indirekta
skador, dvs skada pd annan egendom &n
produkten, personskada eller
formogenhetsskada, sisom affirsforlust eller
forlust p.g.a. driftsstopp eller dylikt.

10. Bentone AB:s ansvar omfattar ej heller
ersitming for ev. ¢kad energifSrbrukning
orsakad av fel i produkten eller installationen. I
ovrigt giller bestimmelserna enligt AA VVS
96.

11. Vid behov av dversyn eller service som méste
utforas av fackman, ridgor med din installatér.
I forsta hand ansvarar han for att erforderliga
justeringar blir gjorda.

12. Vid felanmilan skall nedanstdende uppgifter
anges.

FOR DITT EGET MINNE
Anteckna hiir produkternas tillv. nr och installatbrens namn och tele.nr. Bra att ha till hands om nigot
héinder.
Produkt Tillv.nr
Produkt Tillv.nr
Installattr Tel.or

Installationsdatum




INSTALLATIONSBEVIS
OBS!
Klipp ut denna sida av installationsbeviset.
Fyll i och skicka oss installationsbeviset sa snart installationen ér klar!

PRODUKT SOM INSTALLERATS:

Beteckning Tillv.nr
Beteckning Tillv.nr
Beteckning Tillv.nr
Beteckning Tillv.nr
Beteckning Tillv.nr
Installationsdatum

INSTALLERAD HOS:

Namn

Adress

Post.nr Ort

Telefonnummer

INSTALLERAD AV:

Namn

Adress

Post.nr Ort

Telefonnummer

Installator




VIK IHOP PA MITTEN OCH TEJPA ANDEN, TANK PA ATT ADRESSEN SYNS
EFTER VIKNINGEN.

Frankeras ¢j

Bentone AB
Betalar
portot

BENTONE AB
Marknadsavdelningen

SVARSPOST
Kundnummer 350029000
341 20 Ljungby




Inledning

CTC 2200 Trio 4r en dubbelpanna for kombinerad
viixeldrift mellan energislagen El, Olja, Gas, Pellets
och Ved, pannan é4r framtagen for dagens héga krav
pé drifisekonomi och komfort.

CTC 2200 Trio ar forberedd att installeras dir
tillging till differentierade eltaxor finns. Inbyggd
automatik skoter di tillsammans med ett tidur i
métarskipet automatiskt omkoppling mellan el och
olja. Brinsleslagen kan 4ven viljas manuellt.

OBS! Tariffstyrningen &r et tillbehor.

CTC 2200 Trio har uppétriktade anslutningar och
4r forsedd med en manuell vridande shuntventil.
Shuntautomatik finns som tillbehor.

CTC 2200 Trio har separata eldstider for olja och
ved. Vixeldrift mellan olja och ved kan dirfor ske
utan omstillning. Oljan kan alltsd automatiskt
kopplas in di vedbrasan har slocknat. Pannan
levereras med  automatisk  dragregulator.
Dragluckan stings dé veden slutforbrénnts. Dédrmed
minskas  genomstrdmningsforlusterna  genom
pannan.  Vedeldstaden har en  keramisk
efterbrinnkammare, vilket goér att halten av
miljofarliga utslipp minimeras. Pannan arbetar
enligt principen omvéind forbrinning.

CTC 2200 Trio 4r lAttsotad. Rokgasvdgamna &r
4tkomliga bade framifrin och uppifrin.

CTC 2200 Trio har inbyggd automatik som:

e Skoter omkoppling mellan energislagen vid
diff eltaxor. (tillbehér)

e Medger manuell
energislagen

o Konstant hiller pannvattentemperaturen vid
olie och eldrift. En dragregulator reglerar
temperaturen vid vedeldning.

e  Overvakar husets huvudsikringar s& att dessa
inte éverbelastas.(belastningsvakter)

e Fordrojer inkopplad effekt efter stromavbrott
(2-timmars fordrojning)

e Overvakar att inte panntemperaturen blir for

hog vid olje och eldrift.

Avsikrar brinnare, ansluten cirk. pump.

Har inbyggd stromstéllare for cirk.pump.

Har huvudstromstillare.

Visar inkopplat energislag med lampor.

(olja,el)

e Kopplar in eleffekten i smé steg om 3 kW.

omkoppling  mellan

Viktiga punkter

Kontrollera speciellt foljande viktiga
punkter vid installationen.

e Avemballera produkten vid leverans, och
kontrollera att produkten inte har blivit skadad
under transporten. (Anmil eventuella skador

till speditéren)
e Kontrollera att spilledning frn eventuellt

monterad sdkerhetsventil 4r framdragen till
golvbrunn.

e Inspektera skorstenens kondition, vidtag ev
kondensfSrebyggande tgirder

Séikerhetsforeskrifter

Féljande sikerhetsforeskrifter skall beaktas vid
hantering, installation och anvéndning av pannan.

o Sidkerhetsventil, 1.5 bar skall monteras
oavstingbar vid slutet system. (se sid 8)

e Tillse att pannan &r helt spinningslos fore alla
ingrepp.

e Pannan och dess reglerutrustning far ej spolas
med vatten.

e Rokkanalen och pannrummets kanal for
lufttillforsel far ej blockeras.

e Kontrollera att brinnaren och  dess
oljeledningar &r téita.

e Vid hantering av pannan med lyftogla kommer
pannan att luta di expansionsledningens muff
¢j 4r i tyngdpunktscentrum.

Pannans arbetsbrytare skall vara frinslagen om
oljebrinnaren 4r utsvingd, t.ex. vid rengoring eller
service.



TEKNISKA DATA

Vedmagasin
Eldstadsdjup

Markeffekt Olja
Markeffekt El

Nominell effekt ved*
Markeffekt Ved**

Max driftstemperatur
Max instillbar temp. olja
Max drifttryck panna

1201 .%

SUnAs W —

551
40 cm
35 kW
12 kW
18 kW
20 kW
100°C
85°C
1.5 bar

Berikn. tryck panna
Temp. begrénsare (olja,el)
Vattenvolym panna
Vattenvolym vixlare
Effekt vixlare

Vikt exkl emballage
Eldata

*  Medeleffekt under 2 timmar
** Maxeffekt

Vid skorstensdrag 2 mmvp och vedfukthalt i8%.

ANSLUTNINGAR OCH MATTSKISS
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Framledning oshuntad.
Returledning oshuntad.

Expansion.
Kallvatten.
Varmvatten.
Hetvattenuttag.

2 bar
98-6°C
2301

11

25 kW
355 kg
380V 3N~

& =

318

890

Hetvattenretur.
Avtappning.
Anslutning dragregulator.

. Anslutning kylslinga.
11.
12.

Anslutning kylslinga.
Anslutning Termisk givare




Pannrum

Vid uppstillning i pannrum skall Boverkets
foreskrifter foljas. Skissens matt ar minimimatt.
Uppstillning: tink pa att pannans vikt inklusive
vatten uppgar till ungefér 470 kg. och att den skall
sta plant (i vattring).

Lufttillforsel

Kanalen for lufttillforseln till pannrummet maste ha
minst lika stor area som rokkanalen.

Mattskiss pannans uppstiillning

1niC00nm
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Rokkanal

Rokkanalsbestimmelser. se Boverkets foreskrifter.
En ritt dimensionerad och vil isolerad rokkanal ger
forutsattning for funktionssiker och ekonomisk
eldning. Samtidigt som man -efterstrivar laga
rokgastemperaturer fran pannan (hogre
verkningsgrad) maste dock rokgastemperaturen 1m
ned i rékkanalen (frin toppen mitt) vara minst 70°
C for att undvika kondensutfillning med
rokkanalsskada som foljd. Rokgastemperaturen kan
regleras med antal och typ av turbulatorer i pannan
( vid olje och gaseldning).

Mattskiss rormontage

1325
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Pilarna anger rokgasens vdg genom pannan nar
spjallet 4r stingt. Mattangivelsen ar ett ungefarligt
matt. den verkliga hojden for haltagning bor mitas
ut pa plats nir rokroret sitter pA pannan.

.....



RORINSTALLATION

Allmééint

Installationen skall utféras i enlighet med gillande
pormer. Se BBR -94, samt varm och
hetvattenanvisningarna 1993.

Pannan skall anslutas till expansionskirl i 6ppet
eller slutet system. Vid oppet system bér avstindet
mellan expansionskiirl och hogst beléigna radiator €j
understiga 2.5 m for att undvika syresittning av
systemet. Gér ej detta att uppfylla (ex enplanshus)
skall ett slutet expansionskiirl monteras.

Transport
For att undvika transportskador, avemballera inte
pannan fomin den tramsporterats till sin
uppstéllningsplats i pannrummet.
Pannan kan hanteras och lyftas pa foljande sétt:
e  Gaffeltruck
e Lyftégla som monteras i expansionsledningens
uttag. OBS! Uttaget sitter e¢j i pannans
tyngdpunktscentrum (pannan kommer att luta).
e Lyfiband runt pallen (endast di pannan &r
emballerad).
Sackkirra.
Handtruck.

Avemballering

For att undvika hanteringsskador, avemballera

pannan forst ndr den stdr intill sin

uppstéillningsplats i pannrummet. Kontrollera efter

avemballeringen foljande:

e Att pannan inte blivit skadad under transporten.
(anmiil ev skador till speditéren)

o Att leveransen ar komplett, se
leveransomfatining.

Tips: L&t plastpdsen sitta kvar som skydd over

pannan under installationen.

Leveransomfattning

Panna CTC 2200 Trio RSK NR 6115732
Sotningsredskap

Stromkiinnare

Avtappningsventil

Dragregulator

Shuntventil

Turbulatorer 7st

Rokrorsforlingning

Smutsfilter

Cirk.pump radiatorsystem

Cirkulationspumpen  monteras pd  pannans
framledning. Pumpen strémfSrsérjes frdn pannan,
se elschema.

Anslutning till rékkanalen

CTC 2200 Trio ansluts till rékkanalen med hjélp av

rokrorsforlingningen som levereras tillsammans

med pannan. For anslutning géller:

e Kortast mojliga anslutning mellan panna och
rokkanalen.

e  Tita alla rokrosanslutningar.

Réranslutning av panna

Utfor roranslutning enligt nigon principskiss pa
foljande sidor. Se dessutom mattskissen pé
foregdende sida for anslutningarnas dimension och
placering. Se ¢vriga rubriker i detta avsnitt for
anslutning av behovliga komponenter.

Sékerhetsventil tappvarmvatten
Erfordras ej di virmevixlaren endast innehller 1 1
vatten

Backventil inkomm. kallvatten
Erfordras ej d virmevixlaren endast innehéller 1 1
vatten.

Sikerhetsventil panna

Vid shutet system skall av arbetarskyddsstyrelsen
godkiind sikerhetsventil, med Oppningstryck 1.5
bar monteras.

S#kerhetsventilen skall monteras oavstingbar till
pannans hogsta punkt, dock ej direkt pAd pannan,
och i oavbruten stigning till pannan.

Spilledningen ansluts till golvbrunn, antingen
direkt, eller om avstindet 4r mer &n 2 m, tll
spilltratt.  Spilledningen skall ha fall mot
golvbrunnen.

Tillbehor
e  Shuntautomatik RVA 36 Art.nr 577961401
e  Tariffstyrning Art. nr. 578119301

Skorsten

Se Svensk byggnorm angiende
skorstensbestimmelser. Skorstenen skall vara minst
1 m hogre 4n yttertakets hogsta punkt enligt figur
nedan. En ritt dimensionerad och isolerad skorsten
ger siker och ekonomisk eldning




RORINSTALLATION

Blandningsventil
Blandningsventil skall monteras pa tappvarmvattnet
for att undvika skillningsrisk.

Hetvatten/Dockningsanslutning

En lagt placerad anslutning pa pannans sida gor det
mojligt att docka pannan till en annan
uppvarmningsanordning. Mojlighet finns ocksa att
koppla pannan till ett ackumulatorsystem eller
anvinda anslutningen till en ren kéllarradiatorretur.
Temperaturen tilibaka till pannan far ¢j understiga
30° C p.g.a. risk for kondensering i pannan som
medfor stort slitage.

Manometer

Vid slutet system foljer oftast manometer med
expansionskirlet.  varfor  ingen  ytterligare
manometer behovs. I annat fall monteras en
manometer pa pannans expansionsledning.

Pafyllning

Vid pafyllning av  radiatorsystemet  skall
shuntventilen sta fullt oppen. Fast monterad
pafyllningskran anordnas med fordel mot pannans
expansionsledning.

Avtappning
Avtappningsventil monteras pa harfor avsedd muff
pa pannans front. ( se sid 6)

Smutsfilter

Smutsfilter skall monteras pa tappvattnets
kallvattenanslutning mot pannan for att hilla
viarmevixlaren ren fran groévre partiklar och smuts.
OBS! Kolla stromningsriktningen pa filtret.

Ackumulering

En eller flera ackumulatortankar kan kopplas till
pannan. For att optimal funktion skall erhallas skall
tanken kopplas in enligt beskrivning lidngre fram i
denna anvisning.

Principschema for réranslutning

09
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Panna CTC 2200 Trio
Shuntventil radiatorsystem
Cirk.pump radiatorsystem
Injust.ventiler radiatorer
Radiatorer
Smutsfilter
Tappvatten
Inkommande kallvatten
Expansionskirl
. Termostatventiler radiatorer
. Termisk blandningsventil
. Avstingningsventil
. Pafyllningsventil
. Avtappningsventiler
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ELINSTALLATION

Allmént

Installation av och omkoppling i pannan skall
utforas av behorig elinstallator. All
ledningsdragning utfors enligt gallande
bestammelser. Pannan ar internt fardigkopplad fran
fabrik. och instilld pa 8 kW eleffekt.

Arbetsbrytare
Allpolig arbetsbrvtare skall monteras pa ingaende
elledning till pannan.

Tariffstyrning

Tariffstyrning  finns som tillbeh6r. Art. nr
578119301.

Effektval 8/12 kW

Pannan 4r fran fabrik instilld pa 8 kW eleffekt. Vid
omkoppling till 12 kW eleffekt flyttas kablarna nr
16.18 och 20 i effektvalsplinten enl nedan.

e Kabel nr 16 (brun) flyttas fran plint 43 till 40

e  Kabel nr 18 (svart) flvttas frian plint 44 till 41

e Kabel nr 20 (vit) flvttas fran plint 45 till 42

Se nedanstaende skiss pa effektvalsplint samt
elschemat pa sid 12.

Automatsikring

En automatsikring pa 8A ir placerad pa pannans
panel och avsikrar cirkulationspump. styrning och
ev. ledningar till tariffur. Kontrollera att
komponenternas sammanlagda strém inte 6verstiger
8A.

Rundstyrning

Skall pannan anslutas till ett rundstyrningssystem
sker inkopplingen enligt foljande. Ett enpoligt reld
med Oppen krets i viloldge ansluts till inkopplings-
plinten enligt schemat. Nir reldet drar kortsluts
panngivaren och automatiken stegar ur all eleffekt.
Nar reldt faller 6ppnas kretsen och erforderlig
eleffekt kopplas ater in

Cirkulationspump

Cirkulationspumpen for radiatorsystemet ansluts till
pannans kopplingsplint. Brytare for pumpen finns
placerad pa pannans instrumentpanel. (Anm. Bryter
endast fasen). Pumputgangen ar internt avsikrad
med 8A.

Maxtermostat

Vid extrem kall lagring av pannan kan
maxtermostaten ha 1ost ut. Aterstill genom att
trvcka in knappen under ticklocket.

Belastningsvakt

Elinstallatoren stiller in belastningsvakten pa det
virde som motsvarar villans huvudsakringar. Se
nedanstaende skiss.

)

)
[

Snabbstart

Efter spanningssittning av pannan tar det normalt 2
timmar tills kontaktorerna for belastningsvakten
(R1 och R2 enl elschemat pa sid 12) slar till. Om
snabbstartsknappen pa kretskortet hills nedtryckt si
slar kontaktorerna till efter 2 resp 3 minuter.

Aterinkoppling efter stromavbrott
Vid stromavbrott som varat lingre 4n 3 minuter
aterinkopplas 2 alt 6 kW av husets effekt under 2
timmar. sedan full effekt om sa erfordras. Vid
kortare  stromavbrott (under 1 min) sker
aterinkoppling till erforderlig effekt inom ca 10
sekunder.

INKOPPLINGSPLINT/EFFEKTVALSPLINT

RADIATOR
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Stromkénnare

De tre stromkénnarna. en for varje fas. monteras i
gruppcentralen enligt foljande:

Varje fas fran elmitaren som matar gruppcentralen
fors igenom en stromkannare fore montage pa
respektive skena. Inkoppling pa pannan sker sedan
enligt inkopplingsschemat. Harigenom avkéinnes
stindigt fasstrommen som jamfors med pa
belastningsvakten instdllt amperevdrde. Om
strommen dr hogre kopplar styrenheten bort ett
effektsteg. Ar den fortfarande for hog kopplas
viterligare ett steg ur. Nir strommen ater sjunker
under instdllt virde aterinkopplas  stegen
Stromkannarna tillsammans med elektroniken
forhindrar saledes att mer effekt inkopplas &n
huvudsikringarna tal.

o )):(."? ﬁl’g\):(f; ‘):(;;‘.
LI “
LT//QSX' 01)1'/;):40"';@1—\(0) “.i%\?:‘
=\ 2 Al/ i Till pannan
‘/@mt«o\ O=0=0N
\./ﬁ —
Gruppcentralen
Strém-
kannare

Stromuttag vid de olika kopplings-
stegen. (Riktviirden)

Installerad eleffekt 8 kW

Fas ampere
Steg L1 L2 L3
Steg 1 1kW 2.3 2.5 0
Steg2  2kW 2.9 2.9 2.9
Steg3  SkW 7.2 72 7.2
Steg4  8kW 11.6 11.6 11.6
Installerad eleffekt 12 kW
we
Steg L1 L2 L3
Steg1  3kW 7.5 7.3 0
Steg2  6kW 8.7 8.7 8.7
Steg3  9%kW 13 13 13
Steg4 12kW 17.3 17.3 17.3

oljebrannaren och cirkulationspumpens strommar
skall liaggas till ovanstiende vérden.

BEGRANSNING TILL 6 kW ELEFFEKT
Eleffekten kan om s onskas. begrinsas till 6 kW genom
foljande atgarder:

o  Flytta kabel nr 48 fran plint nr 24 till tom plint nr 26.
Detta medfor att 3+3 kW elpatronerna kopplas bort.

Se elschema pa sid 11.

o Kablarna vid effektvalsplinten stills pa 12 kW.

o  Skriv pa effektvalsplintens dekal att 6 kW ar inkopplat.

o

Kablarna mellan strémkinnarna och pannan skall
vara starkstromsisolerade.
Kablama skall vara av area 0.75mm?

OBS!

FORE SPANNINGSSATTNING

Kontrollera att pannan iir vattenfylid.

Vid start, se under rubriken “injustering” sid 14

11




Elschema

&
ENT IR €] WA = VTI0N
2/1118L5-0 o ol 42
v B
THYNNVEE 6l
V8| 1e
WYSNIH39 ¢ L ponny _ i
i ———% u &id ! _
1 o v
Tlll/@ 1% = o |
R : | I ¥ D |
- 2 IR -TREED ) s !
1 u@ i z Y] \
b =
@ of V8 _
& WOBL vew || £ J e
04VYIWO¥IS @ JuV1A48 i Z ¢ RJS::.: €
- S dWd ]
DIVA x__EA —
8 53001 ) |
INVASONINISY138 000 T3, €l = o1
LYONS L 34X A >
S . o g ! w
L ., R %% dl 5]
b2 _Im 0¢-9 LVINOX N,_I_ _ L2
. S
s 12 _ & &
|_I| al i
2 3 o ==
" z! z
gs . 2 m
rol ® = 1 z
+—i £ !
=
|2y ¢
z
El g
Z 3
¥3INOYLY4 13 4,/ B _ i _
< p 10d-9 Lavinox ; € .l_
¥2 ! €2 o0s-Fq 1
S o . SIS R )
o1 €l § e A
=0 ] oS US—-=___;
: 2 g
vz | €2 &
S e 3
= # E
VB ON[YNYS —=—— [4
-1vWoLNY \
E s
o
b 5 T — T 25 €1
T T == p oAl Zl
T 3 ST :7) Pu— T et i
vaq | [M39/2! _z:uw i m M W ).Zm
" -STWALNII43 KUV mAV = m m = AOOYV
27 % 114 . = 2
hE| LV1S0WY 3L XYM = i
LV1SOWY31S1 4180 oar %]
'
(o2 g L] St "
s 0 wl e
e I s s
—2 -+ Qd0r
TEVAS 1 ooz & T

5

TERNOSTAT &R

12



OLJEBRANNARE, INSTALL. OCH INJUSTERING

Allméiinna regler

Installation av panna/oljebrinnaren skall ske enligt
gillande lokala freskrifter. Installator méste dArfor
vara medveten om regler gillande olja och
forbrénning.

Ersitter produkten tidigare installerad panna, tillse
att oljefilter byt eller rengdrs.

Instillning och service av oljebrinnaren skall alltid
géras enligt bifogad anvisning for brénnaren.

Brinnare

Ofta kan brinnaren flyttas 6ver frin den gamla
pannan, utvecklingen har dock gitt snabbt framat
och en brinnare av dagens konstruktion ger ofta
viisentligt bittre driftsckonomi 4n en aldre.

Ridgér med din installator.

Montage
Oljebrinnarens flins skruvas fast pa flinsen, tillse
att brinnaren inskjuts tillrickligt.

Oljeslangar

Oljebrénnaren skall alltid monteras med flexibla
slangar .Tillse att slangarnas lingd &r tillricklig,
oljeréren férses med erforderliga back- och
avstingningsventiler.
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Skotsel

Allméint:

Instillning och service av oljebréinnaren skall alltid
goras enligt bifogad anvisning for brinnaren.
Denna anliiggning 4r konstruerad att gd pd ett
energickonomiskt ~ sitt minimera méngden
miljéfarliga utslapp.

Service och kontroll:

For att anléiggningen skall fungera vil, ha en
ekonomisk drift och ge liga utslipp bér den
regelbundet f& service och en kontroll av
instéllningsvirdena.(1 ggr/ar)

Utbyte:

Vid eventuellt utbyte av produkten eller delar av
denna skall dessa deponeras pa ett miljdenligt sétt
och i 6verensstimmelse med gillande férordningar.

Placering av turbulatorer
Turbulatorerna sitter under sotluckan pd pannans
tak och placeras enligt fSljande, beroende pd hur
ménga man har monterat i pannan. Se sid 19

7st turbulatorer ligger bipackade i vedeldstaden.



INJUSTERING

Fore forsta start:

1. Kontrollera att panna och radiatorsystem &r
vattenfyllda.

2. Kontrollera att alla anslutningar &r tita och att
skorstensanslutningen &r riktigt utford.

3. Sitt strémstillaren for oljebrénnaren i kige 717

4. Satt stromstillare for cirkulationspump i ldge
717,

5. Still temperaturrattarna for olja och el pd rek.
instéllning.

6. Om tillbehor tariffstyrning ér installerat, still
stromstéillarna for tariffstyrning i lige manuell
el och manuell olja. (kombidrift)

7. Kontrollera att oljetanken ir besiktigad enligt
gillande regler och normer.

Forsta start:

1. Slut strommen med arbetsbrytaren.

2. Kontrollera att oljebrinnaren startar och att
eleffekt borjar stega in. Se under snabbstart pa
sid 10.

3. Nir pannan kommit upp i sin arbetstemperatur
(70-80c), kontrollera och justera oljebrénnaren
enligt dess instruktion. Se &ven sida 13.

OBS! .
Om pannan har lagrats extremt Kkallt
kan maxtermostaten ha lost ut.
Masxtermostaten loser ut dels vid 92-99°
C och vid ca -20° C.

Efter forsta start:

Kontrollera foljande.

1. Att alla roranslutningar &r tita, efterdrag vid
behov.

2. Att skorstensanslutningen 4r tit och vél
isolerad.

3. Att panntemperaturen
igdngkomingen.

4. Att virme gér ut till radiatorerna.

5. Att radiatorpumpen gir och kan manévereras
frin pannans instrumentpanel.

6. Att det kommer varmt vatten i
tappstéllen.

7. Att pafyllningsventilen till pannan &r ordentligt
stdngd.

8. Att sikerhetsventilens funktion 4r ok (om
sddan 4r monterad)

9. Att panna och radiatorsystem #r ordentligt
avluftade, utfor ny kontroll efter nigra dagar.

10. Efterdrag alla kopplingar pa
viarmevixlarkopplet.

stiger vid

husets
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Rokgastemperatur

Nir en ny panna installeras till en #ldre skorsten &r
ofta inte skorstenen dimensionerad for den nya
pannans hoga verkningsgrad, vilket gor att kondens
l4tt kan uppstd i skorstenen. For att i de flesta fall
undvika dyrbar renovering av skorstenen skall
pannans rokgastemperatur stillas in tillrickligt
hogt, si inte kondens uppstir. Detta dstadkommes
genom att ta bort turbulatorer frin pannans
eftereldyta.

Beroende p3 vilket anslutningssitt som valts till
skorstenen enligt de skorstenstillbehor pa sid 17-18,
monteras Limpligt antal turbulatorer. Fo6lj resp.
anvisnings angivelse. Se dven tabell pa sid 19.

Dragavbrott (ingir i tillbehdrssats 1 och 2)
Dragavbrottet ventilerar skorstenen med varm
pannrumsluft vid oljedrift. Detta ger en minskad
risk for kondens i skorstenen.

Folj anvisningen for dragavbrottet vid en ev
installation.

Instéillning av shuntautomatik

Tillbehor, folj resp shuntautomatiks anvisning vid
en ev installation.



DRIFT OCH SKOTSEL

Allméint

Kontrollera efter installationen tillsammans med
installatoren att anliggningen 4r i fullgott skick. Lt
denne visa stromstillare, regleranordningsr,
sikringar mm s att du har full forstielse om hur
pannankiggningen fungerar och skall skétas. Lufta
radiatorerna efter ca 3 dagars drift och fyll vid
behov pa mera vatten.

Siikerhetsventil

Vid slutet system skall sikerhetsventil for
radiatorsystemet vara installerad. Kontrollera var
3:e ménad att ventilen fungerar genom att manuellt
vrida eller lyfta dess manéverorgan. Kontrollera att
det kommer vatten ur spilledningen.

Shuntventil

Pannan levereras med en mamuell vridande
shuntventii som blandar pannvattnet med
radiatorsystemets returvatten. Automatisering kan
ske med de pd marknaden flesta fSrekommande
shuntmotorer, ofta kan en befintlig motor flyttas
6ver. Vridningsvinkel dr 90° C. Lige 0 = kallt
vatten till radiatorerna. Lige 10 = varmt vatten till
radiatorerna. Beroende pd behovet stilles ratten i
det Lige som onskas mellan 0-10.

Avtappning

Pannan skall vara strémlos vid avtappning.
Avtappningsventil 4r monterad i pannans nedre
hogra hom framtill pi pannan. Vid avtappning av
hela systemet skall shuntventilen st fullt Sppen
(l4ge 10). Luft méaste tillforas vid slutet system.

Oljedrift

Allmiint:

Instéllning och service av oljebrinnaren skall alltid
goras enligt bifogad anvisning for brdnnaren
Denna anliggning &4r konstruerad att pad ett
energickonomiskt sitt minimera méingden av
miljofarliga utslapp.

Service och kontroll; **)

For att anldggningen skall fungera vél och ha en
ekonomisk drift samt ge liga utslipp, bor den
regelbundet f34 service och kontroll av
installningsvirdena (Limpligen ggr/ar).

**) Vid forfrigningar om service eller vid
eventuellt produktfel, kontakta alltid din installatér
i forsta hand. Beh¢vs ytterligare hjilp, kontakta
Bentones serviceavdelning.
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Utbyte

Vid eventuellt utbyte av produkten eller delar av
denna skall dessa deponeras pa ett miljévénligt sétt
och i 6verensstimmelse med gillande forordningar.
Endast CTC original reservdelar fir anvindas vid
utbyte av komponenter.

Rumsgivare
Tillbehor, se resp rumsgivares anvisning.

Sotning
Se under rubrik sotning lingre fram i denna
anvisning.

Vedeldning
Se under rubrik vedeldning Lingre fram i denna
anvisning,

Kombidrift

Eldriften kan anvindas samtidigt som vedeldning
eller oljeeldning sker. T.ex. d& snabb uppvdrmning
av pannans vatten behovs eller di effekten inte
ricker for behovet. (Se under rubmk
instrumentpanelen).

Vid samtidig olje och eldrift kan elen (eller oljan)
fungera som  “reservvirme”.  Still di
panntemperaturen El ca 10° C ligre é&n
panntemperatur olja. Panntemperaturen bor alltid
vara 80° C oberoende av uppvirmningsalternativ.
Olja fir ¢j eldas samtidigt som vedeldning sker.
Stall aldrig ratten for olja ligre an 60° C
(kondensrisk).

Driftsuppehall

Om pannan skall vara avstingd skall pannans

arbetsbrytare stéingas av och om risk foreligger:

e Tappa ur allt vatten frdn panna och
radiatorsystem.

e Sting av kallvattnet till pannan, Oppna en
varmvattenkran och tappa ur allt vatten i
tappvarmvattensystemet.

e Tappa ur allt vatten ur varmevéxlaren genom
att lossa dess nedre anslutning och 13t vattnet
rinna ut pé spillpliten under véxlaren.
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Automatsikring Oljebrinnare

Avsikrar ansluten cirkulationspump. stvrning och
ev. tariffledningar. Om sikringen lost ut. aterstill
genom att trycka in knappen. Gar ej detta. tillkalla
installator for felsokning.

Cirkulationspump

Om cirkulationspumpen for radiatorsystemet
anslutits till pannan (elektriskt) kan pumpen startas
och stoppas med brytaren.

Panntemperatur olja

Med denna termostat instilles pannans temperatur
vid oljedrift. Rekommenderad instillning 4r det falt
som ar markerat i skalan. Temperaturen far dock €]
instéllas liagre dn 60° C (se panntermometern) . Vid
laga temperaturer 6kar risken for korrosionsskador i
pannan. och ger betvdligt lagre
varmvattenkapacitet.

Panntemperatur el

Med denna termostat instilles pannans temperatur
vid eldrift. Rekommenderad instillning ar det falt
som ir markerat pd skalan. Hogre instillning ger
okad varmvattenkapacitet. Vrids termostaten till
vinster dndldge stinger man av eldriften helt.

El och olja ir inkopplade samtidigt da
stromstillare oljebrinnare ir till, och termostat
el ir stilld inom temperaturskalan. I detta fall
anviinds det energislag vilkens termostat star
hogst stilld
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Stromstillare for oljebrinnaren.
0 = briinnaren avstingd
1 = brinnaren tillslagen

Panntermometer
Visar pannans vattentemperatur i ° C

Maxtermostat

Brvter spanningen till pannan om
vattentemperaturen blir for hog. Aterstall genom att
trvcka in knappen under ticklocket da temperaturen
i pannan sjunkit under ca 70° C.

Vid upprepade stérningar. tillkalla installator for
kontroll och felsokning.

Shuntautomatik
Tillbehor. se shuntautomatikens anvisning.

Tariffstyrning

Tillbehér

Tariffstyrningen skoter automatiskt omkoppling
mellan olje och eldrift, for att uppnd Dbasta
briinsleekonomi. Se anvisning for tariffstyrning.




VEDELDNING

Ved som bréinsle

Nir man talar om ved som brénsle har vedens fuktinnehall
en avgorande betydelse for eldning och brénsledtging.
Beteckningen torr ved motsvarar en halt pa ca 15-20 %
fuktinnehall. Om fuktinnehéllet okar till ex. 25-30 % okar
brinsleforbrukningen med ca 10 % och pannans
miirkeffekt uppnés ej.

Lagring och torkning av veden #r dérfor viktig, den bor
helst ske inomhus och i varje fall under tak eller annan
form av regnskydd. Ju torrare omgivningsluften dr desto
torrare blir veden. CTC 2200 Trio arbetar enligt omvénd
forbranning, och dess konstruktion gor det svért att elda
med ved som har en fukthalt éver 30 %.

Viarmevirde for olika vedslag och kvalitet:

Barrved ca 1000-1300 kW/m?®. (travat matt)

Lovved ca 1100-1500 kW/m?. travat métt)

Som jamforelse innehaller villaolja ca 10 000 kW/m®.

Forbrinning

CTC 2200 Trio arbetar enligt principen omvind
forbrinning, d v s luft tillférs ovanfor keramikrosterna. De
heta gaserna leds sedan bakét till komvektionsdelen
(cftereldytan) dir virmen tas upp av pannvattnet. Ved
bestir av en rad olika &mnen och innehéller bl.a. vatten.
Torkning av veden &r det forsta steget i forbrinningen,
varje ging ny ved liggs in sjunker fyrens temperatur
eftersom det gér t en hel del virme for att torka den. Nér
veden torkat borjar den brinna, det innebédr bl.a. att den
sonderdelas och att brinnbara gaser bildas. Avgasningen
sker successivt under fSrbrinningen, nir avgasningen ir
slutford Aterstr endast ca % trikdl av vedmiingden.
Gaserna forbrinns med den luft som tillfors, en intensivt
brinnande fyr har en temperatur pa dver 1000° C, slutligen
forbranns ocksé trikolet.

ANM: 1 eldstaden bildas fet brinnbar gas, denna innebhdller
bla. tjirdimnen och en del av dessa avsitts pa
vedeldstadens viggar. Det dr dock helt normalt och saknar
betydelse for pannans forbrinning och funktion.

Dragregulatorn

Dragregulatorn kar resp minskar dragluckans &ppning
och ddrmed pannans effekt i forhllande till pannvattnets
temperatur. Om pannvattnets temperatur sjunker Sppnar
dragluckan, okar pannvattentemperaturen  stdnger
dragluckan. Onskas hogre eller ligre temperatur i pannan
vrids ratten till hogre resp lidgre instillning. Mellan varje
markering pa ratte erhills ca 7° C temperaturfordndring.

Att iakta vid vedeldning
Vedens styckestorlek anpassas till eldstadsstorleken, minst 3
st vedklampar bdr fa plats bredvid varandra, ldngden bor
vara 33-36 cm (eldstadens djup #r 40 cm). For kort ved kan
ge ett sumre resultat. For lang ved kan ge upphov till
hangningar av veden vid iliigg och forbriinning.
e Vid vedpAfylining skall veden staplas s noggrant som
mojligt, ju titare staplat desto bittre. Déligt staplat ved kan
ge ett mycket déligt eldningsresultat.
Att snabbt fa upp fyrtemperaturen genom riktig lufttillforsel.
Att elda s torr ved som méjligt.
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e Att vara observant pa att lufttillfrseln inte &r for liten, alla
brénnbara gaser kan di e forbréannas och forlustema blir
stora.

e  Att keramikrosterna inte fylls igen med aska och trikol s&
att lufttilfdrseln hindras.

e Att variera eldningsséttet beroende pd virmebehov for att

forhindra kokning och 6kad tjérbildning.

Pannan skall eldas mot ackumulatortank.

Fyll ej for mycket ved i eldstaden di varmebehovet 4r litet,

14t istillet panntemperaturen sjunka och braselda.

Nar pannan skall tindas

Ligg 2-3 smA kluvna vedtrén i botten.

Ligg nAgra tunna stickor och papper éver.

Drag ut direktspjallet helt och sting dragluckan.

Ténd och vénta nagon minut tills elden tagit sig.

Fyll pa ved.

Oppna dragluckan, skjut in direktspjallet och sténg
pafyllningsluckan.

OBS! Pannan fir under inga som helst omsté4ndigheter eldas
kontinuerligt med direktspjillet oppet.

Nir ved skall fyllas pa

Vedpéfyllning bor ske da enbart glod finns kvar, om for mycket

ved finns kvar i vedeldstaden &r gasutvecklingen stor och det

finns risk for utrykning nér pafyllningsluckan 6ppnas.

1. Oppna direktspjillet.

2. Sting dragluckan med dragregulatorn.

3.  Oppna péfyllningsluckan pa glant, vanta ca 10 sek 6ppna
sedan luckan helt.

4. Fyll pa ved.

5. Sting péfyllningsluckan och Oppna dragluckan med
dragregulatorn.

6. Sting direktspjallet.

AU EWN -~

~

Vid daligt skorstensdrag (svartind)

Vid vissa vaderleksforhAllanden och om skorstenen 4r kall kan
draget vara diligt, d2 kan det vara nodvindigt att elda en kort
stund med direktspjallet ¢ppet tills skorstenstemperaturen okat
(och dirmed draget). OBS! Glom ¢j att skjuta in direktspjéllet
efter 5-10 min.

Direktspjéll

P4 rensluckan (ovanfor iliggsluckan) finns en spak, spaken
kan fSras ut och paverkar dels en baffel och dels ett
direktspjall. Spaken fungerar enligt foljande:

Inskjutet 1ige:

Normalt driftslige, hela eftereldytan utnyttjas for kylning
av rbkgaserna.

Utdraget till stoppet:

Rokgaserna tilldts g en kortare vig ut ur pannan, dirmed
okar rokgastemperaturen. Anvinds om skorstensdraget dr
daligt eller om rokgastemperaturen énskas hogre.

Helt utdragen:

Ett direktspjall oppnar mellan vedeldstaden och
renskanalen,  didrmed evakueras rokgasema i
vedeldstaden. (anvinds vid upptindning och pifyllning)
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SOTNING

Allmént

Brandstadgan anger hur ofta en viarmepanna skall
sotas. Tiden mellan sotningarna har bestimmts med
hinsyn till risken for soteld. Den sotning som utfors
av skorstensfejarinédstarna omfattar alla rokgasvagar
frén forbranningskammaren till skorsstenstoppen.

Vedeldning

Vedeldning skall upphoéra i god tid fore sotningen,
s4 att heta delar hinner svalna.

Primirluftskanaler

For att erhélla fullgod vedforbrianning &r det av stor
vikt att pannans primérluftskanaler &r fria frdn sot
och aska. Dirfor bor man regelbundet rensa dessa
kanaler, kanalerna dr Aatkomliga framifrdn pa
vinster sida inne i vedeldstaden. (se bild nedan).
Viktigt att rokkanalens vinkel &r fri frdn sot och
aska. (se bild position 1)

Pannans rokgasviigar

Vinkelrdkror

/

Renslucka

N1

PRIMARLUFTSKANALER

Primériuftskanaler

HékkanV

1

\'
i

£

/ﬁékrérsbvergang
1 A

A

Renslucka

Vedutrymme
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Keramisk askplatta

Baffel/direktspjall
uttages vid rensning

Pafyliningslucka



SKORSTENSTILLBEHOR

Generellt

CTC 2200 Trio levereras med vinkelrokror som standard att ansluta till rokkanalen. Skorstenens kondition skall
alltid kontrolleras fore installation av ny panna. vid behov skall lampliga atgérder utforas. t.ex. montering av
insatsror. Kontakta din lokala skorsstensfejarmistare for rekommendation av en ev tillbehorssats eller andra
oklarheter vad det géller rokkanalen

Observera att en felaktigt installerad panna kan ge upphov till kondensskador i rokkanalen.

Skorsstensanslutning

Vinkelrokroret dr avsett att anslutas till befintlig skorstensstock. montering pa panna framgar av figur nedan.
Foljande skall beaktas:

e Kortast méjliga avstand mellan panna och skorsten.

e Téta alla rokrorsanslutningar.

e Isolera hela anslutningen (utom ett ev dragavbrott) enligt anvisningarna i BBR -94.5:43.

Vinkelrokroret monterat pa pannan

400 ,
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Vinkelrékroéret kan kompletteras med foljande skarvdelar:

o  Extra forhojning Art nr 573372 enl. Skiss nedan.

o  Extra forlingning av vinkelrokroret Art nr 573350.
dimension 124x166xlangd 600 (ej avbildat).

Extra forhdjning Anslutning till rakt rokror
Om pannan skall anslutas till en staende rak
rokkanal, viljs rakt rokrér enligt bild nedan.
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EXPANS | ONSKARL

ACKUMULERING

For att uppfylla utslippskravet av tjdrhaltiga dmnen
inom titbebyggt omrdde (max 30mg tjara /MJ
tilifsrt brinsle) skall pannan eldas mot en
ackumulator. Kombinationspannor av den hir typen
dér man har ganska sm3 eldstader for fasta brénslen
samt ganska liga effekter tillgingliga gor aft
ackumuleringen kan upplevas som “trog”. En kall
vinterdag gir stor del av pannans effekt at till att
viarma huset, och det blir lite eller inget 6ver att
ladda ackumulatorn med. En bra
ackumulatorutrustning ~ skall ~ darfor  ladda
ackumulatorn endast nidr det finns ett védrme
overskott i pannan, samt terfora den lagrade
energin till pannan pa ett effektivt sitt efter det att
fyren har slocknat och pannan bérjat kallna ner.

For att erhilla en optimal och tillfredsstédllande
funktion vid ackumulering ihop med CTC 2200
Trio skall alltid Laddomat 4030 anviindas.
Laddomat 4030 ser hela tiden till att flddet genom
ackumulatortanken 4r det minsta méjliga. Den for
verkningsgraden och bekvimligheten si viktiga
temperaturskikmingen blir déirigenom optimal.
Laddomat 4030 levereras som komplett
monteringsfirdigt koppel, med pumpar, ventiler
och reglercentral samt en utforlig
monteringsanvisning med inkopplingsexempel.
Laddomat 4030 &r dven perfekt for den som vill
utnyttja tidstariffel for laddning av
ackumulatortank.

S4 hiir fungerar laddomat 4030

Laddning

Vid uppladdning startas pumpen Pl nir givaren
GTP Kinner att pannan ér 6ver 80° C. Laddnings-
och urladdningsventilen LUV, blandar in varmt
vatten frin panntoppen s3 att vattnet in i botten pé
pannan alltid 4r minst 60° C. Hetvatten fors 6ver tll
toppen av tanken med Iagt flode for basta skiktning.

=

=> STORT FLOOE
——e= LITET FLODE
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ACKUMULATORTANK

LADDNING
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Urladdning

Nir pannfyren slocknat kallnar pannan, da
temperaturen vid GTP i pannan understiger
instéllningen for start av urladdningspumpen Pu
pumpas det kalla vattnet frin pannan via LUV
ventilen 6ver till tankbotten och motsvarande
méngd hetvatten fors Over till pannans topp.
Pumpen stoppas si snart GTP 4r varmare &n den
installda temperaturen av urladdningsventilen. Nar
tanken 4r tomd stoppas urladdningen av givaren
GTt och reglercentralen RC ger signal att det dr
dags att borja elda igen. Den kan ocksd starta en
elpatron som reservvarme tills ny eldning sker.

—
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ROKGASTEMPERATURER

Temperaturen ut fran pannan (rSkgastemperaturen) beror pa typ och antal turbulatorer som monteras 1 pannans
eftereldvta. samt av hur stor effekt oljebrannaren installerats for.

Skorstenens kondition och utforande avgor hur hég rokgastemperatur som erfordras for att undvika
kondensskador.

Nedanstaende tabell visar pannans rokgastemperatur vid montage av olika manga turbulatorer beroende pa hur
hog effekt oljebrannaren &r instilld pa.

TABELL ROKGASTEMPERATURER

Typ av Installerad Antal monterade Rokgastemp
turbulatorer effekt olja kW turbulatorer CTC 2200 Trio
15 7 181
8 152
9 106
Turbulatortyp 25
21/45 } 7 241
8 208
9 154
35
8 265
9 201

MONTERING AV TURBULATORER (placerade under rensluckan pa taket.)
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VID EVENTUELLT FEL:
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