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Funktion

Pannornai260-serien ar s k dubbelpannord vshartva
separata eldstader, den ena for eldning med olja, den
andra for fasta branslen.

Huvudbréinsle ar olja och ved som alternativ. En
omstéllbar baffel gor det mgjligt att anpassa rokgas-
temperaturen efter olika skorstensforhallanden och
den valda brannarkapaciteten.

Med tva eldstader ar vaxling mellan olje- ochi
fastbransleeldning den enklast tankbara och dessutom
paverkas ej oljesidans injusterade forbranningsvarden.

Instrument och manéverorgan ar samlade i en
overskadlig panel. Alla interna elledningar ar
fabriksmonterade. Plats finns for komplettering med
CTC-matic varmeregleringsautomatik som effektivt
bidrager till reducering av varmekostnaderna.

Uppvarmning av forbrukningsvarmvatten sker
antingen med genomstrémningsvirme av batterityp,
eller emaljerad forradsvattenvarmare. Val av
vattenvdrmare beror bl a pa hur kalkhaltigt vattnet ar.

Komplettering for eldrift kan véaljas antingen for
varmvattenvarmning eller for hela varmebehovet.

265-pannan ar forberedd fé6r montage med
CTC-elbox. Ovriga storlekar kompletteras med
CTC-elkassett.
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CTC 265 KAN KOMPLETTERAS MED
CTC-ELBOX OCH CTC-MATIC
VARMEREGLERING.




Tekniska Data

Olja 17-23kW |

Ved? 12kW |

Effekt 265 Koks" 14kW
El® 12kW

Olia BIEW.
Ved* 18kW
Effekt 266 _?oks » 91 W
El® 12kW

Panna 265/266 120°C 2/3 bar |

Drifttryck Vattenvérmare 10bar |
Batteri 12bar
| Méngd liter 200L
armyatien Liter/min 30L
Medeltemp 44°C

Panna B EM 270180L |
Vattenvolym Vattenvirmare 265/266 85/100 L
Batteri 15L
Brinzlevolym Eldstad 265/266 45/59 L
Eldvta _Eldstad olja 265/266 1,6/2,1m?

‘ Eldstad ved 265/266 1,2/1,8m?
Din eldstad Bredd 265/266 250/280 mm
fastbransle Djup 390 mm

Hgd 265/266 1200/1430 mm |
Dim. panna Bredd 265/266 765/815mm |
Diup 265/266 685/590 mm
" KOKSSTORLEK: » VEDLANGD:
40x 60 mm. 1/3-dels meter.

20 x 40 mm vid litet virmebeh.

VATTENVARMARE
Typ av vattenvarmare betecknas med en bokstav efter typnumret

t ex 265 EM.

B = genomstrémningsvattenvirmare (kopparbatteri)
EM = emaljerad forradsvattenvarmare

ELVARME

265-pannan ar forberedd for eldrift med CTC-elbox.

266-pannan kompletteras med CTC-elkassett.
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SNITTBILD AV PANNA 265 B

Skorstenar

Skorstensbestammelser se Svensk Byggnorm.

Kontakta skorstensfejarmastare for kontroll och
godkénnande.

En ratt dimensionerad och val isolerad skorsten
ger forutsattning for funktionssiker och ekonomisk
eldning.

Samtidigt som man efterstravarlaga rokgastem-
peraturer frin pannan (ger hig verkningsgrad) maste
rokgastemperaturen i skorstenstoppen vara minst
70°C ior att undvika kondens med skorstensskador
som foljd. Beroende pa oljans svavelinnehall kan hégre
temperatur erfordras.

Rokgastemperaturen mitt i pannans rokror
180-240°C bor saledes anpassas sa att temperaturen i
skorstenstoppen ej blir for 1ag.



Vid vedeldning bildas betydligt stérre rokgas-
mangder &n vid oljeeldning. Det innebar att skorstenar
som dimensionerats for oljeeldning kanske ej har
tillrackligt stor area for vedeldning. Detta galler
speciellt dar insatsror installerats.

I kapacitetstabellen, sida 4, angivna effekter for
olika branslen ger vid dessa varden ungefar samma
rokgasvolym.

ATGARDER FOR HOJNING AV
ROKGASTEMPERATUREN:
Panna 265. Tag ut oljebaffeln och/eller vedbaffeln.
Panna 266. Vand oljebaffeln uppat.
Om detta ej racker till — 6ka brannarkapaciteten.

ATGARDER FOR SANKNING AV
ROKGASTEMPERATUREN.
Panna 265 — ar oljebaffeln pa plats, om ja —sétt &venin
vedbaffeln.
Panna 266 — siatt oljebaffeln i normallage.
Om detta ¢j riacker till —- minska bréannarkapaciteten.

ROKRORSANSLUTN. 265

RAKTROKROR. VINKELROKROR.
Ingar i standardleverans.
3176 Hojd 106 x Bredd 166 utv.
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Bada rokroren ar forsedda med sotlucka och anslutning
for sotsugae.

Anslutning mellan panna, rokror och rékkanal
maste omsorgsfullt titas med temperaturbestiandigt
material.



Vedbaffel

Ar rokgastemperaturen med insatt oljebaffel

"hog” kan det bero pa:

1. Felvand baffel.

2. Ejratt injusterad oljebrannare.

3. For stort eller fel typ av munstycke.
4. Sotig panna.

Vid 6vervagande vedeldning bér oljebaffeln vara
insatt i standardlage, vilket férhindrar nedfall av sot
och bréansledelar i oljeeldstaden.

Panna 265 har en séarskild baffel for vedeldning,
den insattes i rokkanalen enligt bilden ovan. Harige-
nom minskar rokgastemperaturen betydligt samtidigt
som verkningsgraden dkar.

Om vedbaffeln behalls kvar i gaskanalen vid
oljeeldning bor temperaturen i skorstenstoppen
kontrolleras, risk finns for kondens.



Rorinstallation

Installationen skall utféras enligt Svensk Byggnorm
samt varmvattennormerna. Pannan anslutes till
expansionskérl i 6ppet eller slutet system. Skall pan-
nan dven eldas med fasta branslen rekommenderar vi
anslutning till 6ppet expansionskérl.

Vid 6ppet system skall avstandet mellan 6verkant
pa hogst beldgna radiator och expansionskérlet ej
understiga 2,5 m. Avstandet bor véiljas sa stort som
mojligt for att undvika syresittning i virmesystemet.

Pafyllningsanordning skall anslutas till avtapp-
ning eller expansion. Vid fyllning av systemet skall
shuntventilen sta 6ppen. (Lage 10).

SAKERHETSFORESKRIFT

Vid fastbréansleeldning och slutet expansionssystem

maste pannan forses med termisk avloppssédkring.
Separat monterings- och skétselanvisning medfol-

jer, den termiska avloppssikringen.
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. Rokror
. Expansionsledning

R11/4”

. Oblandat varmevatten,

aterledning R 1 1/4”

. Framledning utv. R 1”

. Aterledning utv. R 17

. Avtappning panna R 1/2”

. Kallvatten R 3/4”(EM R 1”)

. Varmvatten R 3/4” (EM R 17)
. Anvisningsskylt

. Anslutning for termisk

avloppséakring R 1/2”

. Dragregulator

. Pafyllningslucka

. Ask- och slagglucka
. Oljebrannarelucka

. Spjallreglage

. Dataskylt

. Elanslutning for olje-

brénnare

. Proppade hal for

ingdende elledning

Propp vid termostat-
anslutning

2 st anslutningar for el-
element av flansad typ
Sotsugareanslutning R 17
Rokgasanalysanslutning R 1/4”
Inspektionslucka

Renslucka utf. EM
Varmvattencirkulation R 3/4”
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See b
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15,
16.
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266 B, EM.

. Rokror

Expansionsledning R1 1/4”

. Oblandat varmevatten,

framledning R 2”
Oblandat varmevatten,
aterledning R 1 1/4”
Framledning 266 R 1 1/4”
Aterledning 266 R 1 1/4”
Avtappning, panna 266

R 1/2”

Kallvatten 266 R 3/4”
(EM R1")

Varmvatten 266 R 3/4”
(EM R1”)

Anslutning for termisk av-
loppssdkring R 1/2”
Dragregulator R 3/4”
Shuntventil

Mangverratt for shuntven-

18.
19.
20.
21.
22.
26.
28.
29.

al.
35,
37.

41.
49.

SAKERHETSFORESKRIFT
Vid fastbréansleeldning och slutet expansionssystem
maste pannan forses med termisk avloppssikring.

Separat monterings- och skétselanvisning med-
foljer.

Pafyllningslucka

Ask- och slagglucka
Oljebrannarlucka
Sotlucka

Spjallreglage

Dataskylt

El-ansl. oljebrannare
Proppade hél for ingdende
elledning

Propp vid termostat-
anslutning
Rékgasanalysanslutning
R1/8”

Inspektionslucka
Renslucka utf. EM
Varmvattencirkulation
R 3/4”
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Elinstallation

Installation av och omkoppling i pannan skall utféras
av behorig elinstallator.

All ledningsdragning utfores enligt gallande
bestdammelser. Elanslutning skall féregas av en i den
fasta installationen anbringad allpolig stromstallare.

Pannan &r internt fardigkopplad fran fabrik.

MAX. TERMOSTAT
Termostaten bryter manoverkretsen till oljebrénnaren.
Den har tva installningsliagen:
Oppet system — automatisk aterkoppling.
Slutet system — manuell terkoppling.
Pannan levereras med termostaten instélld fér 6ppet
system.

OMSTALLNING TILL SLUTET SYSTEM:

Skruva bort huven och omstéllningsvredets mejselspar
blir atkomligt — vrid 90° moturs till stopp.
ATERKOPPLING:

Vinta tills panntemperaturen ar lagre an 80°C — vrid
90° medurs till stopp och darefter tillbaka till utgdngs-
laget.

12



Instrumentpanel

PANNA 265

Panntermometer Strémstéllare
Shunt Driftstermostat  cirkulationspump

= v F s

g ——
Vattentryck Maxtermostat

Stromstallare
for oljebrannare
Provbrytare for
maxtermostat

PANNA 266

Panntermomete Vattentryck
Driftstermosta Maxtermostat
Stromstallare . Stromstallare

for oljebrannare cirkulationspump
Provbrytare fiir,

maxtermostat
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FUNKTIONER PA INGAENDE KOMPONENTER
SHUNT
Manoverratt 6r manuell instéllning av 6nskat viarmebe-
hov. Kan forses med CTC-Matic — virmereglering.

PANNTERMOMETER
Inbyggd termometer som visar temperaturen 1 pannan.

VATTENTRYCK
Inbyggd manometer som visar vattentrycket 1 pannan.

DRIFTSTERMOSTAT
Ratt for instillning av 6nskad panntemperatur.

MAX. TERMOSTAT

Termostaten bryter mandverkretsen till oljebrannaren.
Den har tvd instéllningsldgen:

Oppet system — automatisk aterkoppling.

Slutet system — manuell dterkoppling.

Pannan levereras med termostaten instélld f6r 6ppet
system.

STROMSTALLARE CIRKULATIONSPUMP
Stromstéllare TILL/FRAN till cirkulationspump f6r
radiatorsystemet.

PROVBRYTARE FOR MAXTERMOSTAT
Stromstallare for kontroll av maxtermostatens funktion.

STROMSTALLARE FOR OLJEBRANNARE
Stromstéllare TILL/FRAN for oljebrannare.
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Vedeldning

Néar man talar om ved som brénsle spelar vedens
fuktinnehall en avgérande betydelse for eldning och
bransleatgang.

Beteckningen torr ved har en fukthalt ca 15-25%.

Om fuktinnehall 6kar fran t ex 25 till 30% okar
bransleforbrukningen med ca 10%.

Den utomhuslagrade vedens fukthalt kan variera
mellan 30 till 65% beroende pa arstid och vaderleksfor-
hallanden.

Lagring och torkning av branslet ar darfor viktigt.
Den boér helst ske inomhus och i varje fall under tak
eller annan form av regnskydd. Ju torrare omgivnings-
luften ar desto torrare blir veden.

VARMEVARDE VID OLIKA VEDSLAG
OCH KVALITET.
Barrved ca 1100-1300 kWh/m®. :
Lovved ca 1100-1500 kWh/m?, som jamforelse innehal-
ler villaoljan EO-1 ca 10 000 kWh/m?.

FORBRANNING
For att battre forsta hur en vedpanna arbetar och for
att kunna skota den pa béasta satt kan det vara bra att
kanna till nagra grundlaggande faser i vedeldningspro-
cessen.

Ved bestar av en rad olika &mnen och innehéller
bl a fukt.

Torkning av veden ar det forsta steget i forbréan-
ningen. Varje gang ny ved ldggs in sjunker fyrens
temperatur eftersom det gar at en hel del varme for att
torka den.

Nér veden torkat borjar det "brinna”. Det innebér
bl a att den sénderdelas och att brannbara gaser bildas.
Dessa forbranns vid temperatur mellan 300-900°C.
Gaserna svarar for ca 3/4 av vedméngden. Resten ar
trakol m m.

Gaserna forbrinner med den luft som tillfores. En
intensivt brinnande fyr ger temperatur uppemot
1500°C.

Slutligen férbranns ocksa trakolet.



ATT IAKTTAGA VID VEDELDNING

Vedens styckestorlek anpassas till eldstads- och

rosterstorlek.

Att snabbt f& upp fyrtemperaturen genom riklig

lufttillférsel.

Att elda med s& torr ved som méjligt.

Att tillfora tillrackligt med sekundarluft s& att

slutférbranning av gaserna sker.

Att vara observant pa att lufttillforseln ej blir for lag.

Alla brannbara gaser kan da ej forbriannas och

forlusterna blir stora.

Att rosten ej fylls igen ied aska s& att tillforseln

hindras.

7. Att rokgasspjéllet regleras efter skorstenens drag-
formaga — helt 6ppet spjéll kan vid kraftigt skor-
stensdrag ge hoga rokgastemperaturer.

8. Att variera eldningssétt beroende pa varmebehov
for att forhindra kokning och 6kad tjarbildning.

9. f‘yll ej for mycket ved i pannan da varmebehovet ér

itet.

L A -

=

i NAR PANNAN SKALL TANDAS
Opnna spjéllet helt. Gor upp en liten fyr med torr ved,
sé fort den tagit sig, fyll pa mera ved. Oppna pafyll-
ningsluckans luftventil ett varv. Den hirigenom tillfér-
da sekundérluften bidrager till en god slutférbranning.
Reglera spjallet sa att god marginal finns mot
inrykning. Kontrollera att dragregulatorn stanger
dragluckan vid en panntemperatur av 75-80°C.

DRAGREGULATOR
Regulatorn monteras s& att hdvarmen kommer i
horisontalt lage. Kedjan kopplas till dragluckan varvid
langden justeras s att luckan stanger vid 6nskad
panntemperatur.

Onskast ex 70°C eldas pannan till denna tempera-
tur, varpa kedjan avpassas sa att dragluckan ér stangd
nér ratten ar installd pa lige 4. Onskas hogre eller
lagre temperatur vrides ratten till hioger résp ligre
instdllning. Mellan varje markering pa ratten erhélles
ca 7°C temperaturandring.

ANPASSA ELDNINGSSATT
TILL VARMEBEHOV
Vid litet varmebehov (var och hést eller endast var-
mvatten) ger standig fyr i pannan fér mycket varme
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med kokningsrisk och 6kad tjarbildning som f6ljd. Man
skall da tillampa s k braseldning. Det betyder att
eldstaden skall fyllas sa mycket att panntemperaturen
ar uppe nar fyren ar utbrunnen. Detta upprepas en
eller tva ganger per dygn beroende pa varmebehovet.

Nar varmebehovet 6kar si att standig fyr kan
hallas, 6kasimotsvarande grad méangden ved vid varje
pafyllning.

PAFYLLNING
Stéang dragluckan och 6ppna pafyllningsluckan pa
glant en liten stund fore pafyllning. Sta ej framfor
luckan nar den 6ppnas helt, trots allt kan flammor slat
ut.

Sotning

All sotning sker fran pannans framsida.

Sotbildning vid vedeldning ar betydligt stérre 4n
vid oljeeldning. Sotet isolerar vatttenrummet fran de
varma forbranningsgaserna och minskar alltsa pan-
nans verkningsgrad.

Sotbildningen vid vedeldning &r svar att mata
men man kan se pa ré6ken om den &r stor eller liten. Ar
den liten ar roken ljus och den del som syns bestar av
vattenanga.

Brandstadgan anger hur ofta en virmepanna
skall sotas. Tiden mellan sotningarna har bestamts
med hansyn till risken for soteld. Den sotning som
utfors av skorstensfejarna omfattar alla rokgasviagar
fran forbranningsrummet (eldstaden) till skorstenstop-
pen. Normalt tas inte nedfallet sot i forbranningsrum-
met bort ej heller askan i askrummet.

Genom att se pa eldstadsviggar och i rékkanaler-
na kan man bedéma hur ofta man sjalv bér sota pannan
mellan skorstensfejarnas besok.

Obs! Aska kan innehalla glédande rester lang tid.
Vid uraskning och dven sotning méaste man anvianda
obrdnnbara uppsamlingskérl. Brandrisk foreligger.



Skotselanvisning

ALLMANT
Kontrollera tillsammans med installatéren att anlagg-
ningen ar i fullgott skick.

Lat installatéren visa regleringsanordningar,
spjall, ventiler, strombrytare o s v sa att Du har fullt
klart hur anlaggningen skall fungera och skétas.

Kontrollera att vatten fylls pa i varmesystemet.

Vid eldningsstart sting shuntventil och cirkula-
tionspump. Sedan panntemperaturen stigit till ca 65°C
startas pumpen och shunten 6ppnas till 6nskad fram-
ledningstemperatur.

Efter nagon dags eldning bor avluftning av radia-
torerna efterkontrolleras och om s erfordras fyll pa
mer vatten.

Pafyllning av vatten till virmesystemet skall ske
over dartill avsedd ventil. Vid pafyllning skall shunt-
ventilen sta 6ppen.

Kontrollera att max.termostaten ar ratt stalld.
Se sid. 12.

OLJEELDNING
Kontrollera att dragluckan ér stingd och eventuell
dragregulator frankopplad.

Kontrollera att oljebaffeln &r insatt. Rokgastem-
peraturer och baffell se sidorna 6 och 7.

. Oppna rokgasspjillet.
Oppet — utdraget lige.
Stangt — inskjutet lage.

Stéll in drifttemostaten pa 75-80°C, instéll aldrig
lagre temperatur 4n 75°C.

Med stromstéllaren i panelen startas oljebranna-
ren. Folj leverantorens skotselforeskrifter och installa-
torens anvisningar. For att vara sidker pa god drifts-
ekonomi bor injustering av brannaren ske med rokgas-
analyskontroll.

Stall shuntventilen i stangt lige. Vid automatisk
shuntreglering, stall stromstéllaren i manévercentra-
lenildge avstangt. Nar panntemperaturen har stigit
till ca 65°C startas cirkulationspumpen (om den varit
avstdngd) och shuntventilen éppnas stegvis till énskad
framledningstemperatur, eller vid automatik startas
denna.

Kontrollera panntemperaturen pa termometern i
panelen.



ELDNING MED FASTA BRANSLEN
KOKSSTORLEK: 40 x 60 mm.
20 x 40 mm (vid litet varmebehov).

VEDLANGD: 1/3-dels meter.

Stang av oljebrannaren.

Kontrollera att baffeln ar insatt i standardlage.
Satt in vedbaffeln pa panna 265, se sida 7.

Oppna spjallet helt.

Gor upp en liten fyr med torrt bransle och lat
askluckan sta nagot 6ppen for att draget skall bli
rikligare.

Nar fyren tagit sig ordentligt stang da askluckan
och fyll pa mera bréansle.

Justera in spjallet till erforderligt drag.

Pafyllningsluckans luftventil 6ppnas 1-2 varv vid
vedeldning. Vid litet varmebehov bor den vara stangd,
kokningsrisk foreligger.

Vid kokseldning skall ventilen vara stangd.

Kontrollera att dragregulatorn stanger dragluck-
an vid en panntemperatur av 75-85°C.

Kontrollera panntemperaturen pa termometern i
panelen.

Fore pafyllning av ved stang dragluckan, 6ppna
spjallet helt och 6ppna pafyllningsluckan pa glant en
stund innan den 6ppnas helt. Sta ej framfor luckan
trots allt kan flammor sla ut.

For vedeldning galler att nar varmebehovet
minskar, t ex under var och héost, bér man for att
mojligen undvika 6kad tjarbildning braselda, d vselda
upp pannan till ca 80°C 1-2 ggr per dygn. Detta galler
sarskilt sommartid da eldning sker fér enbart varm-
vatten.

VARMEELDNINGSTEMPERATUREN
Denna regleras med shuntratten fér hand eller automa-
tiskt med t ex CTC-Matic varmeregleringsautomatik.

OM STORNINGAR UPPSTAR

Kontrollera oljebrannarens sakring.

Kontrollera om oljebrannarautomatiken lost ut.
Se instruktion for brannaren.

Kontrollera vid slutet system om max. termosta-
ten har lost ut. Se instruktion sida 12.

Kontrollera att drifttermostaten ar ratt installd
(75-80°C).

Tillkalla installator vid aterkommande driftsav-
brott.
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KOKNING
Vid vedeldning stédng dragluckan och kontrollera att
inte stickor och liknande hindrar stangningen.

Vid el-drift sla ifran huvudstrémbrytaren.

Vid oljeeldning sting av oljebrannaren.

Tappa rikligt med varmvatten ur nagon varmvat-
tenkran, sa slutar kokningen snabbt.

Kontrollera dragregulatorn vid vedeldning. Vid
annan eldning kontrollera resp. utrustningstermosta-
ter samt vattennivan i virmesystemet innan du fort-
satter att elda.

Hittar du inte fel tillkalla din installatér.

FRYSNING
Vid stréng kyla bor inget element vara helt avstangt,
frysrisk foreligger.
Elda aldrig om nagon del av virmesystemet kan
misstinkas vara fruset. Sprangningsrisk foreligger.

VID ELDNINGSUPPEHALL
Rengdr pannan fran sot, aska och slagg.

Stang alla luckor.

Virmesystemet skall vara fyllt med vatten som
varit uppvarmt. Vid frysrisk méaste dock allt vatten
dven det i varmvattenvarmaren tappas av.

Sténg ventilen i kallvattenledningen fore varm-
vattenvirmaren.

TILLSYN - SOTNING

Utrakning av aska och slagg skall ske med sadan
intervall att lufttillférsel genom roster icke forhindras,

Eventuell beldggning pa luckornas tatningsytor
skrapas bort.

Fér oljebrannaren gialler brannarfabrikantens
skotselanvisningar.

Kontrollera 1-2 gdnger om aret att tillréickligt med
vatten finns i varmesystemet och fyll pa vatten om sa
erfordras.

En ren panna spar brinsle.



Kompletteringar
och alternativ

CTC-Matic ar en vaderleksstyrd regleringsautomatik
med kopplingsur for temperatursankning valfria tider
pa dygnet.

(%TC—Matic reglerarf framledningstemperaturen
efter ute- och framledningsgivare i forhallande till
installd reglerkurva.

Till panna 265 anvandes CTC-Matic T och till
pannor 266-269 anvandes CTC-Matic MP.

Kontakta er installatér innan ni bestéaller CTC-
Matic.

_ Om anvisningar betréiffar montage, skétsel och
tillsyn ej foljs 4r AB CTC:s dtagande enligt garantibe-
stimmelserna i AA VVS 77 ej bindande.

Ratt till &ndringar i specifikationer
och detaljer forbehdlles.
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Elvarme

_ CTC ELBOX
FOR PANNA NR 265

Elboxen &r en komplett styrenhet for tva el-element
med max stromférbrukning 19 A.

TEKNISKA DATA

Stromart 380 V3N ~
-_Elementspénning: 380V ~
| Manéverspanning: 220V ~

Effekt: El 12 kW (18,5 A) alt. 9 kW (13,7 A)

Dim. elbox:  Hojd 240 mm

Dim.elbox: Bredd 180 mm

Dim.elbox: Djup 120 mm

Vikt: J kg

EFFEKT ALTERNATIV

12 kW: 2 st el-element pa vardera 6 kW.
9 kW: 1 st el-element pa 6 kW.
1 st el-element pa 3 kW.
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CTC ELKASSETT FOR PANNA 266

CTC Elkassett ar en virmevattenpanna fér eldrift.
Den kan bl a anvandas som komplement till befintlig
panna. Kassetten ar forsedd med el-element som
regleras med fyrstegstermostat i kombination med
elektronik och en temperaturbegransare.

Vid anslutning med mindre rérdimension 4n 32,
monteras laddningspump.

TEKNISKA DATA
Stromart 380 V3N~
Elementspanning: 380V ~ |
Manéverspanning: 220V ~ il
Effekt: El Max 12 kW (18,5 A)
jamn fasbelastning
Effekt El: Leveransinst. 9 kW (13,7 A)
jamn fasbelastning
Arbetstryck: 3 bar, 120°C
Vattenvolym: 3l
Dim. elkassett: Hojd 685 mm
' Dim. elkassett: Bredd 165 mm
' Dim. elkassett: Djup 220 mm
' Anslutning: R 1 1/4” utv.
Vikt: 12 kg
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Kopplingsschema

KOPPLINGSSCHEMA PANNOR 265/266
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1.Brytare (cirk.pump) 4. Drifttermostat
2. Brytare (brannare) 5. Provbryt. for max.termostat
3. Max.termostat
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