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INSTALLATIONSBEVIS

VIKTIG HANDLING !

Det fr mycket viktigt act installationsbeviset fylls
i och skickas till oss (portot betalt) Br korrekt
registrering och enkel , snabb handliggning av
eventuella reklamationsiirenden,

Tack pa firhand !

BENTONE AB

Utdrag ur garantibestimmelser for vara
produkter.

Om fel uppstar skall du alltid ta kontakt med
den installatir som utfiirt installationen.

Om han i sin tur beddimer att det vir sig om et
material- eller fabrikationsfel tar han Lontakt
med oss [Gr kontroll och dtgfird av skadan,

1. For samtliga produkter som marknadsfors av
Bentone AB limnas garanti for konstruktions-,
fabrikations-. eller materialfel under 2 ar riknal
fran installationsdagen,

2. Bentone AB atar sig under denna tid avhjilpa
eventellt uppkomna fel. Antingen genom
reparationer eller ulbyte av predukien. |1
samband med dessa atgirder stir CTC AB
fiven [or transportkostnader sami  Gwvriga
ataganden enligt Ad VVS 96,

ek

Om kdparen sjalv onskar dtgarda el eveniuelit
fel skall produkien dessforinnan besikligas av
0ss eller av oss utsedd person  Sirskild
dverenskommelse skall wraffas om reparation
och kostnader.

4. Fel uotgér. enligt  fackmans  bedomning,
avvikelse fran nommal standard. Fel eller
bristfallighet som  uppkommilt av  onomal
paverkan, sdviil mekanisk som miljémassig. dr
€] all anse som garanti,

10,

Il

Bentone AB ansvarar siledes inte om felel
beror pi onormala  eller  varierande
vattenkvaliteter, som tex. kalkhaltigt eller
aggressivt vatten. elektriska
spanningsvaniationer eller andra elekiriska
slmingar.

Bentone AB ansvarar ej heller om installations-
och/eller skdtselanvisningama inte har féljts.

Nir produkten mollags skall den noga
undersgkas. Om  fel upplicks skall det
reklameras fire anvindandet av produkten. |
dvrigt skall fel reklameras omedelbart,

Bentone AB ansvarar ¢ for del som inte
reklamerats inom 2 dr (rdn installationsdagen,

Bentone AB ansvarar e [Gr sk indirekia
skador, dvs skada pa anman egendom dn
produkien, personskada eller
formagenhetsskada. sdsom aflirsforiust eller
foriust p.g.a. dnfisstopp eller dyliki.

Bentone AB:s ansvar omfauar ¢j helber
ersatining  for ev. oOkad energiforbrukning
orsakad av fel 1 produkten eller installationen. |
ovrigt giller bestimmelserna enligt AA VVS
96.

Vid behov av dversyvn eller service som mviste
utforas av fackman, radgor med din installator,
| forsta hand ansvarar han for att erforderliga
justeringar blir gjorda.

. Vid [elanmélan skall nedanstiende uppgifier

anges.

FOR DITT EGET MINNE

Anteckna hiiv produkternas tillv, nr och installatbrens namn och telenr. Bra att ha till hands om ndgot

hiinder.

Pradulkt

Pradukt

Installatie

Tillv.nr

Tillv.nr

Tel.nr




Installationsdatum

INSTALLATIONSBEVIS

OBS!
Klipp ut denna sida av installationsbeviset.
Fyll i och skicka oss installationsbeviset sa snart installationen iir klar!

PRODUKT SOM INSTALLERATS:

Beteckning - . Tillv.nr
Beteckning _ Tillvar
Beteckning_ ) Tillv.nr
Beteckning - Tillv.nr
Beteckning _ __ Tillv.nr B
Beteckning ) ) ~ Tillvar

INSTALLERAD HOS:

MNamn_

Adress

Post.nr - On

Telefonnummer

INSTALLERAD AV:

Namn_

Adress

Post.nr__ On

Telefonnununer

Installator

VIK IHOP PA MITTEN OCH TEJPA ANDEN, TANK PA ATT ADRESSEN SYNS
EFTER VIKNINGEN.



BENTONE AB
Marknadsavdelningen
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Kundnummer 350029000
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Inledning

CTC 310 Muliitec 25,40 och70 & 3st  hell nya
pannor med elegant design och som ar uivecklade
for bista ekonomiska och miljgvinliga drift.

De 3 varianterna  skiljer sig 4l med olika
kapacitetsomeiden.

[ denna anvisning bendmns de 3 pannorna med
CTC 310 muliitec om ej annal anges.

Pannans typbeteckning framgar av datadekalen som
silter pi pannans Lak.

CTC 310 multitee dr konstruerad for oljedrifi,
speciellt framtagen for dagens hoga krav pa
driftsekonomi, komfort, milji och design.

CTC 310 multitec #ir konstruerad alt p3 et
encrgickonomiskt st minimera mingden ay
miljofarliga uislipp.

CTC 310 multitec svarar for hela  husets
uppvarmmning och varmvattenbehov(vid inkoppling
av beredare eller en vimmevixlare)

CTC 310 multitec dr forsedd med uppatnkiade
anshutningar vilket underlittar vid installation.

CTC 310 multitec fir forsedd med et komplell

PANNSIYININESSYIEm S0

#  Styr brinnare Gl den  temperatur  som
forinstillis pa pannans [ront.

s  Overvakar att pannans funktion bibehalls, och
bryvter vid eventuella fel.

s  Har inbyggd brytare for ansluten oljebriinnare.

CTC 310 multitec #r 14t att rengdra. P4 grund av
sin laga bygghtjd Ar pannans eftereldvta  lau
atkomlig under rensluckan som sitter pi taket,

CTC 310 muldtec ansluts Gl skorstenen med nagot
av de skorstenstillbehar som linns pa sidan 13-16.

Viktiga punkter

Kontrollera speciellt fdéljande viktiga
punkter vid installationen.

s  Avemballern produkten vid leverans, och
kontrollera att produkten inte har blivil skadad
under transporten. (Anmil eventuella skador
till speditoren)

s Konwrollera att spilledning fran  eventuclll
monterad  sikerhetsventil dr framdragen till
golvbrunn.

s Inspekiera skorstenens kondition, vidtag ev
kondensfdrebyggande dtglirder

Siikerhetsfireskrifter

Foljande sikerhetsforeskrifter skall beaktas wid
hantering. installation och anvandning av pannan.

o Sikerhetsventil, 1.3 bar  skall monteras
oavstangbar vid slutet system. (se sid 8)

s Tillse ait pannan &r lell spanningslos fore alla
ingrepp.

» Pannan och dess reglerutrustning far ¢ spolas
med vatten.

s Rékkanalen och  pannmummets  kanal  for
lufttillfarsel far ej blockeras.

« Kontrollerm  aw  brinnaren  och dess
oljeledningar ar tita.

s Vid hantering av pannan med Iyfidgla kemmer
pannan att luta di expansionsledningens muff
¢ ar i tyngdpunktscentrun,

= Pannans arbetsbrytare skall vara frinslagen om
oljcbrinnaren &r utsvingd. Lex. vid rengdring
eller service.

Om anvisningarna i denna dokumentation ¢j filjs ir Bentone AB:s atagande enligt
garantibestimmelserna i AA VVS 96 ¢j bindande. Pa grund av den snabba utvecklingen
firbehalls riitten till dindringar i specifikationer och detaljer.




Mattskisser

CTC 310 MULTITEC 25,40 CTC 310 MULTITEC 70
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Tekniska Data Anslutningar

MirkefTekt CTC 310 Multitec 25 25 kW 1. Framledning G1° ulv

MrkefTekt CTC 310 Multitec 40 40 KW 2. Radiatorretur GI' utv

MiarkefTekt CTC 310 Multitec 70 70 kW 3. Expansion G1” uty
Berikningstemperatur 100°C q. Il?kﬁjr MuIl!lec 25,40 o 1290ty
Max drifttryek panna 1.5 bar 4. Rokror Mulutec ?U o 148 uh-l
Max instalibar lemperatur 85°C 5. Helvattenanslutningar Rp 17 inv
Temperaturbegransare 92-99°C

Vattenvolym panna Multitec 23, 40 721

Vattenvolym panna Mullitec 70 1021

L&)



Beskrivning

Allmint

De delar som ulgdr stommen adr uppbyged av
fabrik, samt viinneisolerad med mineralull och kiad

Riokrir Renslucka
Pannans rokrir ar uppdtrikiat, Genom rensluckan som ar
placert baktill och anstuts il placerad pd pannans tak dr
skorstenen med ndgot av turbulatorerna Lt at-
tillbehéiren som saljs till komliga, samlidigt som
pannan. chereldytan exponcras Tor
i inspektion och rengdring.
Isolering
Hela panostommen ar 5
isolerad med mineralull _
for minimala virme- )
[Grluster T
== i =
4 i

Bakre anslutningar
Anviinds for att ansluta
pannzn 1ill dubbelmantiad
vattenviirmare eller
varmeyixdare samt
radiator framledning resp
radiator returledning
{oshuntad).

Brinnkammare
Déen runda brann-
kammarens form ar
avpassad for atl ge
optimala egenskaper till
de brinnare som finns pa
marknaden,

—

Forbrannings-
aptimering
Forbrinningsoptimenngen
ftercirkulerar rokgaser
genom lagan vilket geren
optimal fifbranning av
oljan. Dessulom minskar
ulslippet av miljaskadliga
dmnen.

.
N,

svelsade stilplitar. Pannan ar proviryckt och tathetsprovad pad
d med pulverlackade yiterplatar.

panelen.

/

Manbverpanel

P4 mantverpanelen finns
alla elekiriska reglage for
pannan samlade. Plats for
shuntautomatik ar forberett i

=
\:‘_ PG

5

Pl
!-. s X:.
PRSI

=l

P

—

1
P tttn

=

I

i

F
ettt e T L LJ

T

L .

Turbulatorer
Turbulatorema
ingr i tillbehbrs-
satsema.
Betriffande antal
e sid 17.
Turbulatoremas
uppgift iratl ge
turbulens i rék-
paserma S all mer
energi dverfors il
pannans vatten
Med alla
turbulatorema
monterade har
pannan sin higsta
verkningsgrad och
diarmed ligst
rikgastemperalnr.
Vid risk fir
kondensbildning i
skorstenen kan
ridkgastempen-
furen hdjas genom
att minska anlalel
monterads
twrbulatorer.
Turbulatorerma ar
Hkomliga under
rensluckan pi
pannans tak.

Stallfotter ¥

Pannan ar forsedd med 4
st stallfoiter for atl ge
majlighet att kompensera

for ojimnt underlag.

Sviingarm
Oljebrannariuckan
har en svanganm
monterad. Detta

av briinnaren vid

T

underittar utlagning

senvice eller inspekt-

!
Huv

En huv dr monterad
framlir brinnaren
for alt minska
Tjudnivan vid drift,




Ririnstallation

ALLMANT

Installation skall utforas i enlighel med gillande
nonmer. Se BBR —94, samt varm- och hetvatien-
anvisningarna 1993,

Pannan skall anslutas till expansionskarl i dppet
eller slutet system. Vid appet system bor avstindel
mellan  expansionskarl  och expansionsrorels
anslutning pd pannan vara minst 2.5 m for att
undvika syTesittning av systemel

TRANSPORT

Fér att undvika transportskador. avemballera inte

pannan forrin den transporterals ull sin upp-

stillningsplats i pannrumumet.

Pannan kan Iyfias och hanteras pa foljande sall:

v Gaffeltruck

s Sickkdma _

e Lyfiband runt pallen (endast med emballagel
pa OBS!).

« Lyfibgla som monteras i expansionsuttagel pa
takel (uttaget sitter gj 1 tyngdpunkiscentrum 54
pannan kommer ait Tuta OBSH).

PANNRUM

e BBR -94 angiende pannnimmets ulforande
saml pannans uppstallning i pannamumet

Figuren nedan visar minsta métten mellan panna
och vaggar. Pannnunmel skall ha wventil [or
lufitillforsel, ventilens area far ej understiga
rékkanalens area i skorstenci.
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SKORSTEN

Se Svensk byggnorm angaende skorstensbestamm-
clser. Skorstenen skall vara minst 1 m hégre an
yitertakets hogsta punkl enl figur nedan

En ran dimensionerad och val isolerad skorsten ger
saker och ekonomisk eldning Kontakta gdma en
behéinig  besikiningsman (skorstensfejarmastaren)
far kontroll av skorstenen innan arbetel med
installation av panna pabdnas.

—
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AVEMBALLERING

For att undvika hanteringsskador. avemballera
n forst intill dess uppstillningsplats 1 pani-

rummet. Kontrollera efter avemballening:

« Aft inte pannan blivit skadad under  tran-
sporten. (Anmidl ey transporiskador il
speditiren)

« Al leveransen ar komplell se nedan.

Tips: Lat pannans plastpise vara kvar pa pannan

som skydd under installationen

STANDARDLEVERANS

« CTC 310 MULTITEC 25,40 eller 70,
+ Sotningsredskap.

«  Aviappningsvenul.

« 7-pol motstecker.

« Rokrorsovergang (endast 25,40).

s Turbulatorer 8st {(endast 70).

ANSLUTNING TILL SKORSTEN

CTC 310 Mullitec ansluts till skorstenen med hjilp

av de tillbehorssatser som ¥ lillhandahar. Se sid

15.16

Far anshutning galler:

« Kortast majliga anslutning mellan panna och
skorsten.

o Tila alla okrdrsanslutningar.

Se anvisning for respekiive tillbehorssats.

RORANSLUTNING AV PANNA

Utfor roranslutming enligt principskissen pa nasta
sida. Se dessulom mattskissen pa sid. 6 for
anslutningamas dimension och placering,

Se dvriga Tubriker 1 detta avsnill for anslutning av
behavliga komponenter.

SAKERHETSVENTIL PANNA

Vid slutet system skall av Arbetarskyddsstyrelsen
godkand sakerhetsventil med oppningsinck 1.3
bar, monleras. Sakerhetsventilen skall monteras
oavstangbar (il pannans hogsta punkt, dock €j
dirckt pa pannan. Spilledningen ansluts 11l goly-
brunn, antingen direkt, eller om avstndel dr mer &n
2m, tll spilltratt.

Spilledningen skall ha fall mot golvbrunnen,

CIRK-PUMP RADIATO RSYSTEM
Cirkulationspumpen  skall monteras pa. pannans
framledning. Pumpen stromforsores frin extem
kalla

PAFYLLN/AVTAPPNINGSVENTIL
Monteras langst ner il viinster pa pannans front
Pafylinadsledning kan @ven anslutas till pannans
expansionsanshutning.



HETVATTEN/DOCKN.ANSLUTNING MANOMETER

Anslutningar pd pannans baksida gér det majligt att Vid slutet system foljer oflast manometer med
docka pannan till annan uppvinmningsanordning. expansionskdrlet, varfor ingen ylterligare mano-
Majlighet finns ocksd atl koppla pannan till et meter behavs, 1 annat fall monteras manometer pa
ackumulatorsystem eller anvinda ansluiningama pannans expansionsledniog.

som en ren killarradialorkoppling. Temperaturen
tillbaka till pannan fir ¢j understiga 50°C.

PRINCIPSCHEMA FOR RORANSLUTNING
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Panna CTC 310 Mullitec

Shuniventil for radiatorsystcm
Cirkulationspump for radiatorsystem
Injusteringsventiler fior radiatorsystem
Radiatorer {clemenl)
Termaostatventiler [Gr radiatorer
Avstangningsvenliler

Expansionskarl

Aviappningsventil

10. Pafyliningsventil for mdiatorsystemel

OBS!
Vid pilyllning av panna skall
Shuntventilen sta fullt dppen.

09
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Elinstallation

ALLMANT

Installation och omkoppling i pannan skall utforas
av behorig elinstallatir. All ledningsdragning utfors
enligt gallande bestammelser.

Pannan ar intemt firdigkopplad frin fabrik. Pannan
kan vara utrustad med stickkontaki som gj
motsvarar Svensk standard. 1 detta fall klipps
stickkontakten bort.

ARBETSBRYTARE
Allpolig arbetsbrytare skall monteras pa ingdende
elledning till pannan.

MAXTERMOSTAT
Vid extremi kall lagring av pannan kan max-
termostaten ha 165t ut. Aterstall genom att trycka in
knappen under tacklocket.

SHUNTVENTIL

Shuntventil med motor sitter monterad frim fabnk.
clkabel frin shuntmotor finns vid platsen fir
kopplingsplint till reglering. {under elkapan).

Oljebriinnare

ALLMANNA REGLER

Installation av oljebrinnaren skall ske enligl
gallande lokala fiireskn fier.

Installatéren miste darfor vara medveten om regler
gillande olja och forbrinning,

Ersatter produkien tidigare installerad panna, tillse
alt oljefilter bytes eller rengdres.

Instillning och service av oljebrannaren skall allud
goras enligl bifogad anvisning for brannaren,

MILJOBRANNARE

Fér att uppna basta resultat vid oljefirbrinning
rekommenderar vi att miljomérkt  oljebrannare
monieras.

Forutom att basta verkningsgrad vid [orbrinning av
olja erhalles, upplylls dven kritericna for Vita
svanen avseende uiskippsniviema fir miljiskadliga
ammen (koloxid, kviiveoxider).

SKOTSEL

Allmdnt:

Installning och service av oljebrannaren skall alltid
goras enligt bifogad anwisning for brannaren, for
atl pa ett encrgickonomiskt sill minimera mingden
av miljofarliga nistipp.

10

Service och kontroll:

For ait ankiggningen skall fungera val. ha en
ekonomisk drift och ge liga uislapp bor den
regelbundel (lAmpligt 1 gang per ir) fa service och
¢n kontroll av installningsvirdena.

Utbyte:

Vid eventuelit utbyte av produkten eller delar av
denna skall dessa deponeras pa ett miljovanligt satt
och i overrenstimmelse med gillande forordningar.
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Injustering
FORE FORSTA START:

|. Kontrollera att panna och radiatorsystem ar
vaitenfyllda.

2 Kontrollera att alla anslutningar ar tita och att

skorstenanstutningen ar riktigt utford.

Sitt stromstiillaren for oljebriinnare i Fige "1™

1. Siu stromstillare for cirkulationspump 1
drifitiige. (extem brytare)

5, Stall temperaturratien for olja pd 80°C

& Kontrollera att oljetanken dr besiktigad enligt
giillande regler.

el

FORSTA START:

1. Slut strémumen med arbetsbrytaren
2. Komrollera alt eljebrinnaren startar.

OBS!

Om pannan har lagrats extremt Kallt
kan maxtermostaten ha list ut.
Maxtermostaten liser ut mellan 92-98°C
samt vid temperatur under ca -20°C.

3. Nir pannan kommit upp L sin arbetstemperatur
(70-380°C), kontrollera och justera
oljebrinnaren enligt dess instruktion.

EFTER FORSTA START

Kontrollera foljande:

1. Att alla roranslutningar ar tita, efierdrag vid
behoy.

2. Al skorstensanslulningen  ar Bl
isolerad

3. Al panntemperaturen stiger vid igangkoming,

Att varme gar ut till radiaterema.

5. Au radiatorpumpen gar och kan mandvereras
[ran sin externa brytare,

6. Al pafyliningsventilen till pannan dr ordenthigt
stiangd.

7 Al sikerhetsventilens funktion dr ok (om
chdan dr monterad),

% Al panna och radiatorsystem &r ordentligt
aviufiade. Utfor ny kontroll efter ndgra dagar.

0. FEfterdrag alla kopplingar pd en eventuelht
kopplad  vérmevaxlare eller  beredare,
(tillbehar)

ach vl
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ROKGASTEMPERATUR

Miir en ny panna installeras till en dldre skorsten @r
ofla inte skorstenen dimensionerad for den nya
pannans hiiga verkningsgrad, vilket gor att kondens
Litt kan uppstd i skorstenen.

For att i de flesta fall undvika dyrbar renovering av
skorsienen skall pannans rokgastemperatur stillas
in tiligickligt hégl. s att inte kondens uppstar.
Detta dstadkommes genom att ta bort turbulatorer
fran pannans cliereldyta eller montera en insats i
skorstenskanalen.

Berocnde pad vilkel anslutningssatt som valts till
skorstenen enligt de skorstenstillbehér pa sid 13.16,
monteras lampligt antal turbulatorer. Falj resp.
anvisnings angivelse. Se dven “tabell rokgas-
temperatur” pa sid 17.

DRAGAVBROTT (Ingir i tillb.sats 1 och 2)

Dragavbrottet ventilerar  skorstenen med  vamm
pannrumsluft vid oljedrift. Detla ger en minskad
risk for kondens i skorstenen.

Folj anvisningen for dragavbrottet vid injustenng
av del.

SHUNTAUTOMATIK (Tillbehir)
Shuntautomatik  dr ett tillbehor il CTC 310
Multitec. Folj resp shuntautomatiks anvisning vid
installation och installning av automatiken.



Anvindning

ALLMANT

Kontrollera efler installationen tillsammans med
installatdren alt anlaggningen ir i fullgott skick.

Lit denne visa stromslallare, regleranordmingar,
sikringar mm i att du har full forstaelse om hur
ankiggningen fungerar och skall skotas.

Lufia radiatorerna efter ca 3 dagars dnift och fyll
vid behov ph mera vatten

SAKERHETSVENTIL

Vid slutet svstem skall sikerhetsventil for panna
och radiatorsystemet vara installerad. Kontrollera
var 3¢ minad an wventilen fungerar genom all
manuelll vrida eller lyvfia dess mandverorgan,
Kontrollera att det kommer vatten ur spilledningen.

SHUNTVENTIL

Shuntventilen dr manuell. men kan automatiseras
genom installation av shuntautomatik. Ventilen
paverkas manuelll enligt fljande: Vrid medurs for
alt hisja temperaturen till radiatorema. moturs for ai
sdinka.

O O

RENGORING/SOTNING

Pannan skall vara stromlés vid solning/rengdning,
Pannans ecldstad  sotas [framifrdan  genom  aill
oljcbrinnaren svings ut fran  pannan.  (lossa
multramma pd oljebrannaduckan)

Pannans eftereldyta dr Atkomlig under luckan pd
pannans tak. Notera hur turbulatorema ar placerade
och lyft ul dem for att komma &t ytorna. Montera
turbulatorerna i samma fack som fore solningen.

Raddningstjinstlagstifiningen anger hur ofta en
viirmepanna skall sotas. Tiden mellan solningama
har bestamis med hdnsyn till risken far soteld. Den
sotning som ulfirs av skorstensfejaren omfatiar alla
rokgasviigar frin forbrinningsmummet (eldstaden)
till skorstenstoppen.

AVTAPPNING

Pann:in skall vara steémlos vid aviappning
Aviappningsventil skall vara monterad pa pannans
front nere till vanster framifrin sett.

Vid aviappning av hela systemet skall shuntventilen
sta fulll oppen. Luft maste (illforas vid slutel
syslen.

OLJEDRIFT

Allmiint:

Instilining och service av oljebrannaren skall alltd
goras enligt bifogad anvisning [or brannaren.
Denna anliggning ar komstruerad for aun pa eu
energickonomiskt  sitt minimera mingden  av
miljofarliga uislapp.

Service och kontroll:

Fiir ait anliggningen skall fungera vil, ha en
ekonomisk drift och ge liga utslipp bir den
regelbundet fa service (Himpligen 1 gangfar) och
en kontroll av instiillningsviirdena

Vid farfrigning om service eller vid eit
eventuellt produktfel,  kontakta alltid din
installatir.

Uthyte:

Vid eventuellt utbyte av produkten eller delar av
denna skall dessa deponeras pa ett miljivanligt satl
geh | Gverensstiimmelse med gillande frordningar.
Endast CTC original reservdelar far anvindas vid
uibyie av komponenter.

DRIFTSUPPEHALL

Om pannan skall vara avstiingd skall den goras

stranlis, och om fysrisk foreligger gor filjande:

« Tappa ur allt wvatten fran panna och
radiatorsystem.

« Stang av kallvaunet ull pannan, dppna en
vatlenkran och  tappa ur  allt  wvatten 1
Lappyarmvatlensysiemet,

»  Tappa ur allt vatten ur en eventuelit monterad
viirmevixlare (tillbehar) genom att lossa dess
nedre anslutming och it vatinet rinna ut.
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Plats for shuntautomatik
(1lbzhar)

Plats 27 driffidsrnitare
{tallbchie)

Srdrlampa
beinnare

Maxd ermostat stérlampa

FUNKTIONER PA DE INGAENDE KOMPONENTERNA

PLATS FOR DRIFTTIDSMATARE
Drifttidsmétare for oljebrinnardnill kan placeras i
dessa hil. Uttagets dimension 45x45 mm.

STROMSTALLARE BRANNARE
Stromsiillare for oljebriinnaren. Bryter spénningen
till oljebrinnaren Lex. vid rengdring eller sotning,

STORLAMPA OLJEBRANNARE

Om brinoaren dr ansluten med 7-polig kontakt
lyser denna lampa om brinnarens skyddskreis loser
ul Aterstillning sker pi brinnaren.

STORLAMPA PANNA

Lampan lyser om pannans temperatur vid et ev
felfall blir for hog s ail tempermlurbegrinsaren
loser ul. Aterstillning: Se maxtermostal

TESTSTROMST.
(STB)

Efter installationen finns majlighet att kontrollera
maxtermostatens funktion. Om denna Aterfjadrande
strtdmstdllare halls intryckt kar temperaturen |
pannan Glls det att maxtenmostaten l8ser uL
Maxtermostaten maste direfier Aterstillas manuellt,

MAXTERMOSTAT

SHUNTAUTOMATIK (Tillbehir)
Shuntautomatiken ser till att alliid rin temperatur
erhiills inomhus oberoende av wonhustemp.. Se
anvsning for resp reglerautomatik.

PANNTEMPERATUR

Visar pannans vattentemperatur i °C.

TEMP.INSTALLNING PANNA

Med denna termostal stills pannans temperatur vid
olje/gasdrifi. Temperaturen Fir ej stillas in lgre 4n
ca 60°C  ({se pannlermometern). For  lga
temperaturer okar risken [Br kormosionsskador i
pannan, och farsimrar varmvaitenkapaciteten.

OBS ! Om shuntautomatik  monteras  skall
lermostaten stillas in pd siit hépsta Fige, max
medurs.

MAXTERMOSTAT

Bryter spinningen till pannan om
vattentemperaturen blir for hog. Aterstall genom att
irycka in knappen under Gekhuven di lemperaturen
i pannan sjunkit till under 70°C. Vid upprepade
stomingar, tillkalla installatér fisr kontroll och
felstkning.

SHUNTMOTOR

Shuntmotorn siiller in pannans shuntventil till rdt
viarde for an erhilla dnskad temperatur inomhus.
Om  shuntautomatik inte har installerats méste
shuntmotom stillas in for hand, beroende pa
vitderlek och behoy. Motorns rail kan vridas medurs
(oka) eller moturs (minska). En pil under ratien
indikerar hur myckel ventilen stir Gppen. Ratten gir
att vrida tvl varv for fullt uislag.



Skorstenstillbehir

GENERELLT

CTC 310 Multitec bestalls normalt tillsammans med nigon av de nedan beskrivna tillbehdrssatserna for
anslutning till skorstenen. Gemensamt for tillbehorssatsema ir at turbulatorer till pannan medlevereras. Desto
fler turbulatorer som monteras ju ligre rokgastemperatur (hogre verkningsgrad) blir det. Skorstenens kondition
och val av tillbeh@rssats avgor antalet turbulatorer som skall anvindas, Darfor ar det viktigt att folja respektive
anvisnings riktlinjer. Skorstenens kondition skall alltid kontrolleras fire installation av ny panna Vid behov
skall limpliga Atgirder utfiras, tex. montering av insalser. Kontakta din lokala skorstensfejarmastare for
rekommendation av tillbehdrssats, ridgivning och kontroll.

Ohservera att en felaktigt installerad panna kan ge kondensskador ! Multitec 25 och 40 levereras med en
rokrorsiverging [Gr att passa nedan nimnda tillbehdrssatser.

Pa foljande sidor ges en oversikilig beskriviing av d¢ olika tillbehdrssatsema, Installationsanvisningar foljer
respekiive tillbehorssats. Med de olika satserna foljer olika antal turbulatorer, ev Gverblivna turbulatorer kan
anvindas som reservdelar,

TILLBEHORSSATS 1 Vinkelrikréret monterat pa pannan.
Vinkelrokrorssals, RSK nr: 624 06 76.
CTC Ant nr: 575569 a3

RRITD #4 -
i o

|
i) I
N S R
. |

TILLBEHORSSATS 2
Rak ritkrirssats, RSK nr: 624 06 77.
CTC Antonr; 575589,

'Ii'l:

Tilbehiirssats 1 och 2 bestar av filjande:
s Vinkelrokror (saisl).

Rakt rokrir (sats 2).

Dragavbroll.

Turbulatorer sl

Anvisning och fistdetaljer

Vinkelrokroret kan kompletteras med foljande
skarvdalar:

i ’ ” « Exira forhdjning A nr 573372 enl skiss
Beskrivning av tillbehdrssats 1 och 2. vl

Ritkrérel monteras pa pannans rokrorsansluining « Extra forlingning av vinkelrokroret Art nr

och forbinder pannan till huscls skorsten. 573530, Dimension 124x166xlangd 600 (¢j
1 satsen medlevereras CTC dragavbrott, vilket avbildat).

monlcras pi vinkelrokrorets fasisknuvar. Nar en ny
panna installeras 1ill en aldre skorsten dr ofia inte ] ‘
skorstenen dimensionerad for den nya pannans liga !
rokgastemperatur, vilket gor ait kondens kan uppsth

i skorstenen. Dragavbroltet ventilerir

skorstenskanalen med varm pannluft och spader de = “’l
fuktipa rdkgaserna. —
Firdelama med monterat dragavbrott ar foljande:

« Dragel i pannan hills konstant pa installt varde.
» Risken for kondensskador minskar,

h )
ZEC
|
PR |
miE v

Skorstensansluining

Vinkelrokroret #ir avselt att anslutas till behntlig
skorstensstock. Montering av pannan framgar av
figur dverst Gl hilger.

Anslotning till rakt rikedr:
Om pannan skall anslutas il en stiende rak
rokkanal, viljs sats 2 med raki rokror enl nedan.

Féljande skall beaktas:

« Inmuming i skorstensstock skall ske med
kalkbruk.

« Kortast majliga avstind mellan panna och
skorsten

s ‘Tita alla rokrdrsanslutningar.
s Isolera hela anligeningen (utom dragavbroticl)
enligh anvisningama i BBR -94, 5:43.
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TILLBEHORSSATS 3, CIC skorstenssats
fir icke kondemserade rokgaser, med ¢p
panneffeekt upp till 40 kW. Vid cffekt over 40 kW
kontakta CTC:s marknadsavdelning.

RSK nr: 624 06 85 CTC Art nr: 575611
Tillbehoret bestir av foljande delar:

s Insatseor av bajligt rostiritt syrafist stal.

s Skorstensisolernng.

s Turbulatorer 7sl.

e Vinkelrokrir och inmumingsstos.
«  Avslutningsfoder och fastdetaljer.
Beskrivning

CTC skorstenssats dr framtagen for all forebygga
kondenshildning i befintlig skorstenskanal.

Efl  rostfrit  syrafast insatsrir monteras i
skorstenskanalen och avslulas i nedre delen med en
inmumningsstos. Pannan anshits till skorstencn via
ett vinkelrdkror. Genom  insatsrdrets  litia
konstruktion, lilla diameter, effektiva isolering och
pAnnAns turbulatorbestyckning forhindras
kondensering i befintlig kanal.

En modemn och avpassad skorstenslosning erhills.
Fullstindig installations och skitselanvisning foljer
tillbehrel, Vinkelrokroret kan kompletteras med
farhdjning resp forkingning. Se foregiende sida.

Fardelar med CTC skorstenssals:

» Hog verkningsgrad pi pannan.

= Forebyggande av kondens i skorsienen

s Panna och skorsten funperr som en viil
avstimd enhet,

» Lag ljudnivi.

Skiss

Refintlig shorsten —'—-—-_._______l -

Tamlon \

lselening —-—-_._,__‘_‘_‘_‘_‘__‘_‘_‘_

T T i

iIENNERN

M ey b AT & S L

Inmurmiogssos

Vinkelrokrde f—
n\{mi —1

i

b M

ANNNEEEN

L
[ENIREREEAER
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TILLBEHORSSATS 4, CTC Ekonomisais
for kondenserande rokgaser, med en panneffekt upp
till 40 kW. Vid effekt over 40 kW kontakta CTC:s
marknadsavdelning.

RSK nr: 615 2085. CTC Art nr: 575610

Tillbehirel bestar av filjande delar:

» Insatstor av bojligt rostfritt syrafast stal.
Kondensavskiljare.

Skorstensisolenng,

Kondensuppsamlare {slangar med spilltratt).
Hogeffektiva turbulatorer 95t
Neutraliseringsbox.

Anslutningsfoder och fistdetaljer.

Beskrivning

CTC Ekonomisals ar framlagen [Gr atl kunna

utnylija pannans effekt maximall,

Eit rostfritt syrafast insatsror monferas 1

skorstenskanalen och ansluts direkt pi pannan via

en kondensavskiljare, Genom  all  monltera

hégeffektiva  turbulatorer i pannas  cllereldyla,

erhalls en myckel hig verkningsgrad. Detta leder

till extremt laga rékgastemperaturer ut frdn pannan.

Rokgaserna kan kondensera under sin vag upp i

insatsrorel. Kondensvaltnet, som ar surt, avskiljs i

en speciell kondensavskiljare och neutraliseras fore

utslkipp i golvbrunn. Fullstindig installations och

skolsclanvisning foljer tillbehdret. OBS! Mingden

kondens varierar med bla. brinnarens eflekt,

viderlyp m.m.

Firdelar med CTC Ekonomisats.

»  Extremt hog verkningsgrad pd pannan,

» Ingen nisk fiir kondensskador i skorstenen.

s Panna och skorsten fungerar som en vl
avstamd enhel.

s Lig ljudniva.

Skiss

Belintlig skorsten

Tnsateardr —-—_.___‘__‘_‘__‘_‘_-__J:_ ...:“_

Lzolenng

Kondensavskiljare

Nertralizationibox




Rilkgastemperaturer

Temperaturen ut frin pannan {rokgastemperaturen) beror av typ och anlal turbulatorer som monterals i pannans
eftereldyta, samt av hur stor effekt ol jebrinnaren installerats o,
Skorstenens kondition och utforande avgdr hur hég rokgastemperatur som erfodras for alt undvika

kondensskador,

Nedanstiende tabell visar pannans rokgastemperatur vid olika trbulatoralicrnativ.

Temperaturema i tabellen ar ell medelvarde av 5 métpunk

kontinuerlig drift och 70°C pannlemperatur.
Vid intermittent drifit (néir brannaren gar till och frin) blir lemperaturerna lagre an i tabellen.

TABELL ROKGASTEMPERATURER

ter i rokkanalen, mitt enligt Europanorm EN 304, vid

Amntal . ] 2
Installerad Rokgastem Rdkgastem, Rikgastem
Typ av twrbulatorer |y opia py | mOnterde Mujgl?ti 25 ot Mufﬁc 0
turbulatorer
4 198 - )
IS8 168 - -
6 123 $ »
e 7 - 181 E |
8 - 152
9 - 106 -
4 264 -
5 232 2 -
6 174 : i
Turbulatortyp 21/45 25 B g 741 .
8 - 208 .
9 < 154 -
..!_ - - &
3 - -
6 =
® : ]
3 - 265 :
9 201 .
i 13 E - {(166) 220
Turbulatortyp 27145 phs |14 i 5 (145) 200
15 : (110) 153
Turbulatortyp 27/45 (60} 70 15 (175) 193
15 6 100 97 -
25 9 152 133 -
Twrbulatortyp 27/45 § 35 9 . 170 1|
{(55) 70 15 - = (154) 182

MONTERING AV TURBULATORER (placerade under rensluckan pa takel )
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13 s1 14 st

Materialslag
Varmepanna

Fabrikat/Varumiirke
CTC

Typbeteckning
310 Multitec 23
310 Multitec 40
310 Multitec 70

Tillverkare
CTC AB Box 313 , 341 26 Ljunghy

EU-Direktiv:

Verkningsgrad 92/44EEG
LAgspinningsdirektivet 73/2 3/EEG
EMC-Dircktivet 89/336/EEG

Normer:
DIN EN 303 del 1 och del 2

ach den tekniska dokumentationen.

kraven som ir angivia ovan.

CTC AB

Datom: 1998-06-24 Underskrifl
&'g/ﬁ% e 2,
Leif Olson

Pannans konstruktion uppfyller kraven:
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TILLVERKARDEKLARATION

Vi har i vir produktion eit internt kontrollsystem som forsikrar sverensskimmelse mellan tillverkade produkter

Genom att underteckna detia dokument firsakrar undertecknad shsom fillverkare atl angivel malterial upplyller

Befaltning: Utvecklingschef




VID EVENTUELLT FEL:

KONTAKTA ALLTID DIN INSTALLATOR

Bentone AB
LJUNGBY
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