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Kapacitetstabell

VEDPANNA CTC 400
400-serien 4r i forsta hand en fastbranslepanna med ved Varmvatten batter:
som huvudbrinsle men kan 4ven eldas med saval koks och

torv som olja och el.

Serien omfattar pannor i 7 storlekar. " Shizn
7 Handtag for
; Varmvatten- . AR
7 - £,
Effekt i kW Lapacior - férbigangsspjall
o Forbigangsspjall
_33 S Pafyllningslucka
] = 9
= = =
- = = = Primérluftsventil
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o =] = 2 = otlucka
s £ s 2 | E|Z |2
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= -?":" = % o] :E % 5 .‘:: =
BN = o | = =, = = = 2 2
= 25] = 23 [25) e = | = = Sekundarlufts-
kanaler
451B| 2,0 | 17,5| 21| 13 |100|340x400| 30 | 200 | 42 R
459B| 22| 245| 29| 13 |100(340x400| 30 | 200 | 43 EREREREER
453B| 3,0 | 35,0 42(3x 6 |Z15 510x600! 45 | 250 | 45 Roster
454B| 4.3 | 49.0| 58[3x 6 [275|510x600| 45 | 400 | 42
455B| 6.0 | 70,0 84 [3x 7,5|400 |670x600| 50 | 400 | 48 Ask- och slagglucka~§i
456B| 8,0 | 93,0{112 [3x10,5 | 460 | 820x600| 63 600 | 47 L
457B| 10,0 |116,0|140 |3%10,5| 640 |820x700( 63 | 600 50 Sekundarlufts-
ventil och sotlucka
V451 och 452 med CTC-elbox.
453—457 mazx effekt med elelement monterade i pannan, Askrum
wmed CTC-elkassett kan full effekt erhdllas.
Wedlingd pannor 451—452 Ys-dels meter. Bﬁ?ﬂﬁ? for

Vedlingd pannor 453—457 Y2 meter.

Ved ar ett skrymmande och langflammigt bransle som
kraver rymlig eldstad, flamkammare och stor eftereldyta
£ sltHarbrannine och nedkvlning av rokgasema. Snitthild av panna nr 452B



' Tekn.information Pannor 451-455
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SAKERHETSFORESKRIFT _
Vid fastbrénsleeldning och slutet expansionssystem maste

pannan forses med termisk avloppssdkring. _
Separat monterings- och skotselanvisning medfoljer leve-

TATISET.

1. Rokror.
2. Exspansionsledning DN 32.
3. Oblandat varmevatten, framledning DN 50.
4. Oblandat varmevatten, aterledning DN-32.
5. Framledning 451—452 DN 32.
Framledning 453—454 DN 40.
Framledning 455 DN 50.
6. Aterledning 451—452 DN 32.
Aterledning 453—454 DN 40.
Aterledning 455 DN 50.
7. Avtappning panna 451—452 DN 15.
Avtappning panna 453—455 DN 20.
8. Kallvatten 451—452 DN 20.
Kallvatten 453—454 DN 25.
Kallvatten 455 DN 32.
9. Varmvatten 451—452 DN 20.
Varmvatten 453—454 DN 25.
Varmvatten 455 DN 32.
12. Anslutning for termisk avloppsikring 451—455 DN 20.
15. Dragregulator DN 20.
16. Shuntventil.
17. Mangverratt {or shuntventil.
18. Pafyllningslucka.
19. Ask- och slagglucka.
20. Oljebrannarlucka.
21. Sotlucka 6vre. Sotlucka nedre med sekundéarluft-
ventil, hoger och vanster sida.
22. Spjéllreglage.
26. Dataskyllt.
32. 2 st anslutningar for elelement av fldnsad typ,
héger och vénster sida. Pannor 451 och 452.
33. Reglage for forbigangsspjall.
35. Rékgasanalysanslutning DN 8.
37. Inspektionslucka.
38. Hydrotermometer anslutning DN 15.
39. Anslutning f6r dubbeltermostat DN 20, 451—454
hoger och vénster sida, 455 front.
40. Propp vid anslutning dykror for Elbox, héger och
vanster sida pannor 451 och 452.



Tekn.information Pannor456-457

9 26 1. Rokror.
= ss. T — 2. Exspansionsledning DN 32.
— ) "\\,” s 17 3. Oblandat virmevatten, framledning DN 50.
NI |4 4. Oblandat viarmevatten, aterledning DN 32.

@6%1 5 ; 5. Framledning svetsinda @ 89/82,5.

N g s 6. Aterledning svetsinda @ 89/82,5.
. 7. Avtappning panna DN 20.
|! —, A ‘ A ;" } ! 8. Kallvatten DN 40.
21 18,2 [ o /| 9. Varmvatten DN 40.
7 15. Dragregulator DN 20.
L 17. Manéverratt for shuntventil.

18. Pafyllningslucka.
i 19. Ask- och slagglucka.
2}1 20. Oljebrannarlucka.
21. Sotlucka 6vre. Sotlucka nedre med sekundérluft-
ventil. Hoger och vénster sida.

22. Spjallreglage.

26. Dataskyllt.
. 1 33. Reglage for férbigangsspjall.
| N 35. Rokgasanalysansiutning DN 8.

o %2 37. Inspektionslucka.
_\_%_ 38. Hydrotermometer anslutning DN 15.
39. Anslutning fér dubbeltermostat DN 20.
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SAKERHETSFORESKRIFT

Vid fastbransleeldning och slutet expansionssystem maste
pannan forses med termisk avloppssakring.

Separat monterings- och skotselanvisning medfoljer leve-
ransen.



Skorstenar

Skorstensbestaimmelser se Svensk Byggnorm 1980

(SBN 80).

Kontakta skorstensfejarmistare f6r kontroll och
godkinnande.

Vid vedeldning bildas betydligt stérre rokgasmangder
4n vid oljeeldning. Det innebar att skorstenar som byggt
for oljeeldning kanske ej har tillrdckligt stor area for ved-
eldning. Detta giller speciellt dir insatsror installerats.

REKOMMENDERADE
SKORSTENSDIMENSIONER.
Héjd fran
Panna pannfundament Inv. diameter
nr i meter @ mm
451, 452 7 160
453 8 190—200
454 10 200
455 10 225
456 10—11 250
457 12 250—275

Vedbransle

Nir man talar om ved som brénsle spelar vedens fuktinne-
hall en avgorande betydelse for eldning och brénsleatgang.
Beteckningen torr ved har en fukthalt ca 15—25%.
Om fuktinnehalelt kar fran t ex 25 till 30% okar
bransleférbrukningen med ca 10%.
Den utomhuslagrade vedens fukthalt kan variera
mellan 30 till 65% beroende pa arstid och vaderleksférhal-

landen.

Lagring och torkning av branslet ar darfor viktigt.
Den bér helst ske inomhus och i varje fall under tak eller
annan form av regnskydd. Ju torrare omgivningsluften ar

desto torrare blir veden.

VARMEVARDE VID OLIKA VEDSLAG OCH
KVALITET.

Barrved ca 1000—1300 kWh/m?®

Lovved ca 1100—1500 kWh/m? som jamforelse

fm a2 o i lanlian EO—1 a2 10 000 KWh/m3.

Forbranning

For att battre forsta hur en vedpanna arbetar och for att

kunna skota den pa bésta sitt kan det vara bra att kédnna

till nagra grundliggande faser i vedeldningsprocessen.

- Ved bestar av en rad olika zmnen och mnehaller bl.a.
t. .

1. Torkning av veden &r det forsta steget i forbrénningen.

Varje gang ny ved laggs in sjunker fyrens temperatur

eftersom det gar 4t en hel del varme for att torka den.

2. Nir veden torkat borjar den ”brinna”. Det innebar bl.a.

att den sénderdelas och att brinnbara gaser bildas. Dessa

férbranns vid temperaturer mellan 300—900°C. Gaserna

svarar for ca 3% av vedmangden. Resten ar trakol m.m.

3. Gaserna forbrinner med den luft som tillféres. En inten-

sivt brinnande fyr ger temperaturer uppemot 1500°C.

4. Shutligen forbranns ocksa trakolet.

ATTIAKTTAGA VID VEDELDNING

1. vedens styckestorlek anpassas till eldstads- och roster-

storlek.

2. att snabbt fa upp-fyrtemperaturen genom riklig lufttill-

forsel.

3. att elda med s4 torr ved som mojligt.

4. att tillfora tillrackligt med sekundérluft sa att slutfor-

branning av gaserna sker.

5. att vara observant pa att lufttillférseln ej blir for 1ag.

Alla brannbara gaser kan da ej férbrannas och férlusterna

blir stora.

6. att rosten ej fylls igen med aska s3 att lufttillforseln

hindras.

7. att rokgasspjallet ar tillrdckligt dppet.

8. Vid lagt varmebehov dar risken for tjarbildning (belagg-

ning) ar stor, ga 6ver till s.k. braseldning.

9. Dragregulatorn monteras s att hivarmen kommer i

horisontalt lage. Kedjan kopplas till dragluckan varvid lang-

den justeras s att luckan stanger vid 6nskad temperatur.
Onskas t.ex. 70°C eldas pannan till denna temperatur

varpa kedjan avpassas s att dragluckan &r stéingd nér

ratten 4r installd pa lage 4. Onskas hogre eller lagre

temperatur vrides ratten till hogre resp lagre installning.

Mellan varje markering pa ratten erhalles ca 7°C tempera-

turandring.



NAR PANNAN SKALL TANDAS
Oppna rokgasspjallet (16) och forbigangsspjallet (9) helt.

Gor upp en liten fyr med torr ved. Sa fort den tagit sig
fyll pd mera ved.

Nir fyren tagit sig ordentligt skall férbigangsspjallet
stingas helt.

En av sekundarluftsventilerna (finns pa vardera sidans
nedre sotlucka) dppnas tillrackligt for att sldppa in den
sekundérluft som erfordras for gasernas slutférbranning.

Reglera rokgasspjallet sa att god marginal finns mot
inrykning.

Kontrollera att dragregulatorn stinger dragluckan vid
en panntemperatur av 75—80°C. -

Primérluftsventilen pa pafyllningsluckan kan 6ppnas
1—2 varv, vilket minskar beldggningar pa eldstadsytorna.
Vid litet virmebehov bor den vara stangd, kokningsrisk
foreligger.

PAFYLLNING.

Stang dragluckan, 6ppna bypasspjallet helt och dppna dar-
efter pafyllningsluckan pé glant en liten stund fore pafyll-
ning. Sta ej framfor luckan nér den 6ppnas helt, trots allt
kan flammor sla ut.

Braseldning

ANPASSA ELDNINGSSATT TILL
VARMEBEHOV.

Vid litet varmebehov (var och host eller endast varmvatten)
ger standig fyr i pannan fér mycket varme med koknings-
risk och 6kad tjarbildning som £8l3d.

Overga till s.k. braseldning. Det betyder att eldstaden
endast skall fyllas s& mycket att nir panntemperaturen ar
uppe skall fyren vara utbrunnen. Detta upprepas en eller
tva ganger per dygn beroende pa varmebehovet.

Vid denna eldning skall dragluckan hela tiden vara
6ppen si mycket att fyren snabbt brinner ner. Fér att for-
hindra varmeforluster genom skorstenen bor dragluckan
vara stangd mellan varje braseldning.

VARFOR RYKER DET IN?
Nar pannan tas i bruk férsta gangen, eller nir den varit
oanvand en tid, 4r skorstenen fylld med kall fuktig luft som
effektivt forhindrar allt drag. Detta avhjalpes genom att
elda med papper i pannans eller skorstenens sotlucka.

Ar skorstenen nymurad kan man inte £ nagot ordent-
ligt drag forran den ar helt uttorkad.

Ar spjillet lite 6ppet kan det hianda att det ryker in
nar pafyllningsluckan 6ppnas dven om skorstensdraget ar
perfekt. Se under pafyllning.

Sotning

Sotbildningen vid vedeldning ar betydligt stérre an vid olje-
eldning. Sotet isolerar vattenrummet fran de varma for-
branningsgaserna och minskar alltsa pannans verknings-
grad.

Sotbildningen vid vedeldning &r svar att méta men
man kan se pa réken om den &r stor eller liten. Ar den liten
ar roken ljus och den del som syns bestar av vattenanga.

Brandstadgan anger hur ofta en varmepanna skall
sotas. Tiden mellan sotningarna har bestimts med hansyn
till risken for soteld. Den sotning som utfors av skorstens-
fejarna omfattar alla rokgasvagar fran forbranningsrummet
(eldstaden) till skorstenstoppen. Normalt tas inte nedfallet
sot i forbranningsrummet bort ej heller askan 1 askrummet.

Genom att se pa eldstadsvaggar och i rokkanalerna
kan man bedémma hur ofta man sjalv bor sota pannan
mellan skorstensfejarnas besok.

Obs! Aska kan innehdlla glodande rester ling tid.

Vid uraskning och Gven sotning mdste man anvinda obrinn-
bara uppsamlingskdrl. Brandrisk foreligger.



Kompletteringar och alternativ

AUTOMATISK VARMEREGLERING ELVARME
Pannorna 4r forberedda fér automatisk shuntreglering med Pannorna 451 och 452 ar forberedda for el.drift med CTC
CTC-matic varmeregleringsautomatik. Elbox.

Ovriga storlekar kompletteras med CTC-elkassett.

OLJEELDNING

Den medlevererade oljebrannarluckan monteras i pafyll-

ningsluckans ram. Harigenom erhalles ett utsvangbart olje- STOKER

brannarmontage som mojliggor enkel omstillning fran olja Samtliga pannor kan forses med uttag fér torrflisstoker

11 ved eller omvint allar f&v10m med etolcer



CTC ELBOX FOR PANNOR NR 451 OCH 452
Elboxen ar en komplett styrenhet for tva elelement med
max stromuttag 20 A. Elementen kan viljas med effekt
4 resp. 6,5 kW.

Elboxen ir avsedd for anslutning till 380 V 3-fas vaxel-

strom. Den dr internt firdigkopplad och forsedd med kabel
till elelementen. Ett elelement 4r styrt 6ver tidreld med
30 sek. f6rdrojning.

ELELEMENT

CTC ELKASSETT FOR OVRIGA STORLEKAR
CTC Elkassett 4r fardigkopplad for 380 V 3-fas vid leve-
rans. Kontaktorer erfordras €.

Elkassetten tillverkas med 2 effektsteg och i storlek
12 kW, 15 kW och 18 kW.
12 kW utforandet ar omkopplingsbart ned till 2 kW.

MONTAGEEXEMPEL PA PANNOR 453—457.

(] —
|i ] Elkassett ‘ [
o, B @f
%II {Iu :l-n;' |l
1 ] l
| =00 | |

JL




i I
1.1
1.2

LT
B

1.5

DO B9 D0 B N
= Do ="

1o 1o
Gy

2.7
2.8
29

kotselanvisning

ALLMANT.

Kontrollera tillsammans med installatoren att anlédgg-
ningen ar 1 fullgott skick.

Lat installatéren visa regleringsanordningar, spjall,
ventiler, strombrytare osv sa att Du har fullt klart hur
anliggningen skall fungera och skotas.

Kontrollera att vatten fyllts pa 1 varmesystemet.

Vid eldningsstart sting shuntventil och cirkulations-
pump. Sedan panntemperaturen stigit till ca 65°C
startas pumpen och shunten 6ppnas till 6nskad fram-
ledningstemperatur.

Efter nagon dags eldning bor avluftning av radiatorerna
efterkontrolleras och om sa erfordras fyll pa mer vatten.
Pafyllning av vatten till varmesystemet skall ske dver
dartill avsedd ventil. Vid pafyllning skall shuntventilen
sta 6ppen.

ELDNING MED FASTA BRANSLEN.

Oppna rokgasspjallet och forbigdngsspjallet helt.

Gor upp en liten fyr med torr ved.

Fyll p4 mera bransle nér fyren brunnit igenom.

Nar fyren tagit sig ordentligt skall forbigdngsspjallet
stangas helt vid vedeldning. Vid kokseldning sker
anpassning till lamplig rékgastemperatur.

Justera in rokgasspjallet till erforderligt drag.

Vid vedeldning 6ppnas sekundarluftsventilen sa
mycket att gaserna slutforbrianns. Primarluftsventilen
pa pafyllningsluckan kan 6ppnas 1—2 varv, vilket min-
skar belaggningar i eldstaden. Vid litet virmebehov bor
den vara stingd, kokningsrisk foreligger.

Vid kokseldning skall sekundarluftsventilerna och
priméarluftsventilen vara stangda.

Kontrollera att dragregulatomn stanger dragluckan vid
en panntemperatur av 75—85°C.

Kontrollera panntemperaturen med hydrotermometern.

2.10 Fore pafylining av ved skall forbigangsspjéllet 6ppnas

helt, 6ppna pafyllningsluckan pa glant och vanta en
stund innan den éppnas helt. Efter pafyllning skall
forbigangsspjéllet stingas.

2.11 Vid eldning med stoker 16]j skotselanvisningar frdn

leverantdr och installator.
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OLJEELDNING

Forbigangsspjall, sekundarluftsventiler och draglucka
skall vara stingda. Koppla ifran dragregulatorn.
Justera in draget med rokgasspjallet.
Panntemperaturen regleras med drifttermostaten.
Normal installning 75—80°C.

Oljebrannaren startas enligt leverantorens skotsel-
foreskrifter och installatérens anvisningar.
Panntemperaturen kontrolleras med hydrotermo-
metern. =

EL.DRIFT

Kontrollera att alla luckor, primér- och sekundarlufts-
ventiler ar riktigt stangda.

Koppla ifran dragregulatorn.

Svang ut eventuell oljebrannare och stang till eldsta-
den med fastbransleluckan.

Stall rokgasspjallet i stingt lage.

Stll in 6nskad panntemperatur med el.utrustningens
termostater. Folj skotselanvisningarna for respektive
produkt.

VARMELEDNINGSTEMPERATUREN
Framledningens temperatur regleras fér hand med
shuntratten eller automatiskt med CTC-matic regle-
ringsautomatik.

KOKNING

Vid vedeldning sting draglucka och sekundarlufts-
ventil.

Vid el.drift sla ifrdn huvudstrémbrytaren.

Vid stokereldning stoppa stokern.

Vid oljeeldning stang av oljebrannaren.

Tappa rikligt med varmvatten ur nigon varmvatten-
kran, sa slutar kokningen snabbt.

Kontrollera dragregulatorn vid vedeldning. Vid annan
eldning kontrollera resp. utrustningars termostater
samt vattennivan i virmesystemet innan Du fortsatter
att elda. Hittar Du inget fel tillkalla Din installator.

FRYSNING

Vid strang kyla bér inget element vara helt avstangt,
frysrisk foreligger.

Elda aldrig om nigon del av virmesystemet kan miss-
tankas vara fruset. Sprangningsrisk foreligger.
Tillkalla installator.
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9.2
9.3

9.4
85

VID ELDNINGSUPPEHALL

Rengor pannan fran sot, aska och slagg.
Viarmesystemet skall vara fyllt med vatten som varit
uppvarmt. Vid frysrisk maste dock allt vatten 4ven
det 1 varmvattenberedaren tappas av.

Stang ventilen 1 kallvattenledningen fore varmvatten-

beredaren.

TILLSYN — SOTNING

Utrakning av aska och slagg skall ske med saddan
intervall att lufttillforsel genom roster och sekundéar-
luftsventiler ej hindras.

Eventuell beldggning pa luckornas titningsytor skall
skrapas bort.

Vid stokereldning folj stokerleverantorens anvis-
ningar.

Vid oljeeldning f6lj brannarfabrikantens anvisningar.

Kontrollera 1—2 ganger om aret att tillrackligt med
vatten finns i virmesystemet och fyll vatten om sa
erfordras.

En ren panna spar bransle.



