SERIE 170

villapannan med
de smd dimensionerna




SERIE 170

dr med sitt ndtta format idealisk dir man har begrinsade utrymmen t. ex. i killarlssa
hus, smdvillor och gruppbebyggelse. Kapacitetsomrddet ticker virmebehovet for
dessa typer av hus.

Serie 170 dr Litt att installera och ger Er bista ekonomi — bdde i inkop, installation
och drift. Den nya CTC-pannan dr en enkelpanna med mdjligheter till snabb och
synnerligen Litt 6vergdng mellan olja och fasta brinslen.

Serie 170 levereras i tva huvudutféranden
— nr 171 B, som &r férsedd med CTC varm-
vattenbatteri och nr 171 K, som #r férsedd
med kopparfodrad varmvattencistern. Det
sistndmnda utférandet &4r avsett fér orter
med mycket kalkhaltigt vatten. Bada dessa
huvudtyper levereras i tre varianter:

Utférande F = f&r eldning med fast
brénsle
Uttrande O = for oljeeldning med fast

monterad briannare

Utférande FOS = for eldning med fast
brinsle efler oljeeldning
med svingbar brinnare

10 drs garanti mot korrosions-
skador pé CTC villapannor.
Garantin innebir att CTC-
pannan kommer att bytas ut
eller repareras om lickage
skulle uppsté genom skador
pd de rokgasberorda ytorna
under 10-drsperioden.




UTFORANDE

CTC serie 170 dr en bverférbrinningspanna med rek-
tangular eldstad konstruerad fér olje- eller kokseld-
ning. Hégtrycksbriannare kan anvéndas med god eko-
nomi. Oljebrdnnaren kan antingen sittas direkt pa
pannan eller monteras utsvdngbar. | eldstadens 6ver-
del ar en s.k. baffelplat placerad. Denna, som &r av-
sedd att anvéndas vid oljeeldning, &r latt att satta pa
plats genom pafyliningsluckan.

Denna bild visar Nr
171 B, som dr ut-
rustad  med CTC-
varmuvattenbatteri av
Trufin-typ och hér
eldad med olja.
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Denna bild visar Nr
171 K, som dr for-
sedd med kopparfod-
rad varmuvattencistern
och

koks.

Pannan har sm& matt, tre helt slata sidor, rokroret
placerat p& toppen, anslutningarna lampligt anordnade
p& pannans front och topp och god isolering. All
skotsel sker bekvamt fran pannfronten.

héir eldad med

. Rokrér — uppatriktat eller
vinkelrdkrér

. Ansl. for ev. pyrostat (endast pa

vinkelrdkrdr)

. Ansl. fér rékgasanalys — tempe-

raturmétning

. Expansion R 11"

. Kallvatten  \

" Varmvatten f Securex 22/20

. Stigare (alternativ ansl. finns pa
pannsidan) R 17

. Retur (alternativ ansl. finns pa

pannsidan) R 1”7

. Spjillreglage

Ansl. fo6r hydrotermometer R 2"

Varmvattenbatteri — avtappnings-

bart sedan o6vre frontplaten av-

tagits

. Shuntventil med ratt och skala

. Ansl. fér dragregulator R 34"
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Betriffande illustrationer och mattuppgifter reserverar vi oss for smirre avvikelser pa grund av eventuella

. Ansl. fér dubbeltermostat R 3"
. Pafyllningslucka med sekundér-
luftventil
. Slagg- och asklucka med drag-
lucka och ansl. fdr utsviingbar
brénnare. Alt. fér fast mont.
brannare: oljebrinnareplat med
expl. lucka.
Ansl. for avtappning R 34"
Avtappning varmvattenberedare
vid utf. K R %"

Nr 171 K

17.
18.

konstruktionsindringar,

Varmvatten
Effekt kcal/h Huvudmatt i mm
Brinsle- Vatten- |Serie 170 B [Serie 170 K Vikt
Nr Eldyzta volym volym Lit/min kg
m Olje-_ Koks- lit. lin | e | St H B v ca.
eldning*) eldning**) parlrlﬁir)np. lit. hsjd bredd langd
171 B 1,4 15—18.000 | 12.000 38 235 30 - 1280 550 695 210
171 K 1,4 15—18.000 | 12.000 38 1704100 - 100 1530 550 695 245

*} Moderna brénnare ger ?
dven vid den hégre belastningssiffran,

od férbranning med hég COz-halt, vilket innebidr att man far en mycket god rokgasnedkylning

**) Vid kokseldning brinner pannan ned till 15-20 % av angiven effekt.
***) For utforande K betecknar férsta talet pannans vattenvolym och det andra férrddscisternens vattenvolym.
**x*) Ett bad, 200 liter 38°C varmvatten, kan tappas pd 6 min. om panntemperaturen &r 80°C vid tappningens bérjan.



STANDARDSPECIFIKATION

CTC viarmeberedare ir utférda enligt gillande tryckkirlsnormer.

ELDSTAD OCH MAGASIN

Eldstad och rékgasberérda ytor &r utférda av DERECO-stdl — som genom lege-
ringsdémnena koppar-krom-nickel-fosfor — har klart éverligsna egenskaper mot
korrosionsangrepp.

Ovriga delar &r utférda av stalplat SIS 1312.

Driftstryck: max 0,8 até vid 120°C. Provtryck: 1,1 até. Eldstadsdim.: Lingd 390 mm.
Bredd 250 mm.

VARMVATTEN Varmvattenbatteri Serie 170 B
Batteriet bestar av parallellkopplade kopparrér av Trufin-typ. Det &r avtappnings-
bart och uttagbart frdn pannans framsida.
Provtryck: 16 atd.
Varmvattencistern Serie 170 K
Denna #r utford av stalplat med kopparfoder. Kopparfodret &r argonsvetsat och
Sveralit i intim kontakt med stalmanteln. Driftstryck: max 9 atd vid 120°C.
Provtryck: 12 ato.

ISOLERING Varmeberedaren &r isolerad med 55 mm glasull p& framsidan. Ovriga sidor 30 mm.
Utférande O har bottenmurning.

LACKERING Vdrmepannan #r lackerad i grén-grd lackfirg av hég kvalitet. Ugnstorkad fér

motstandskraftig finish.

ROSTANORDNING

Eldstaden &r férsedd med gjutjirnsrost och slaggrind. Undantag utférande O.

BAFFELPLAT Utférande O och FOS har baffelplat utférd av rostfritt material.

OLJEBRANNARUGN Utforande O &r férsedd med en Cerafelt-ugn.

LUCKOR Péafyliningslucka 180X250 mm. Utf. F och FOS har en kombinerad slagg- och
asklucka 265X195 mm med draglucka och uttag fér utsviingbar oljebrénnare.
Utf. O har en oljebrénnareplat avsedd fér fast monterad brénnare.

SVANGARM Utf. FOS ar forsedd med sviingarm fér oljebrénnare.

RUKROR 1. Rakt rokrsr for anslutning till rérskorsten med 150 mm diam. eller
2. Vridbart vinkelrskrér med sotlucka och anslutning fér ev. rokgaspyrostat.
Rékroren har anslutning fér temperaturmétning och rékgasanalys.

SHUNTVENTIL Serie 170 ar forsedd med 1”7 shuntventil. Fér automatisk reglering kan shuntven-

tilen férses med manévermotor styrd av rumstermostat.

ANSLUTNINGAR

Pannan #r férsedd med erforderliga anslutningar for stigare, retur, expansion,
hydrotermometer, dragregulator, dubbeltermostat, avtappning samt extra proppade
anslutningar p& sidorna — avsedda att anvéndas vid nedatriktade stigare- och
returledningar.

UPPSTALLNING

Pannan har gastit bottenplat och stillbara fétter. Den bor stillas p& en lag
fundamentklack.

ELDNINGSREDSKAP

Eldningsredskap medlevereras.

DRAGREGULATOR

Dragregulator med kedja och skala medievereras i utférande F och FOS. ,
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CTC VARMEBEREDARE — SVERIGES MEST KOPTA

Forsiljes via rorinstallatorer

AKTIEBOLAGET CTC GOTEBORG STOCKHOLM MALMO
St. Badhusgatan 20 Nybrokajen 7 St. Nygatan 29
Tel. 031/17 26 30 Tel. 08/23 6290 Tel. 040/752 85



Serie 170 ar en overfdrbrinningspanna med rek-
tangular eldstad och avsedd fér olje- eller kokseld-
ning. Den kan ocksd eldas med 1/3 m ved.

Genom sitt natta format &r Serie 170 idealisk dar
utrymmet dr begriansat — t.ex. killarlésa hus och for
gruppbebyggelse.

Oljebrinnaren kan vara fast monterad eller monterad

pa en svingarm. | det senare fallet har man mojlig-
heter till snabb 6vergang fran olja till fasta branslen.




TYPBETECKNING

Serie 170 levereras i tva huvudutforanden — nr 171 B och nr 171 K

B - Batterityp
K - Forradstyp

Bé4da dessa typer levereras i tre varianter:

F == Fast brinsle
O == Oljeeldning
FOS = Fast brénsle och oljeeldning med sviangbar

brannare.

UTFORANDE F

171 BF
171 KF

| utférande F &ar pannan avsedd for eldning med fast brinsle,
huvudsakligen koks.

Pannan ir férberedd fér ev. framtida oljeeldning. Den kan latt
kompletteras till utférande O eller FOS.

Utrustning:
Roster, slaggrind, dragregulator och eldningsredskap.

UTFORANDE O

171 BO
171 KO

Detta utférande dr avsett for oljeeldning med fast monterad bréan-
nare. Pannan levereras med bottenmurning. Oljebrdannarepléten
har anslutning f6r oljebriannare enligt nedanstdende métiskiss.

Utfésrande O kan vid behov litt dndras eller kompletteras till
utférande F eller FOS.

Utrustning:
Oljebrannareplat, Cerafeit-ugn, baffelplat och eldningsredskap.
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Anslutning for oljebrénnare




UTFORANDE

CTC Varmeberedare Serie 170 &r en modern villapanna med
god anpassning till olika eldningssitt och skorstenstyper.

Pannan har sm4 matt, tre helt slita sidor, rdkréret placerat
pa toppen, anslutningarna limpligt anordnade p& pannans
front och topp och god isolering. All skétsel sker bekvamt fran
pannfronten.

Ett av utférandena — FOS — har oljebriannaren placerad p&
en svidngarm och medger d& omedelbar, snabb 6vergéng mel-
lan oljeeldning och eldning med fasta brinslen.

CTC Viarmeberedare Serie 170 har inbyggd varmvattenbere-
dare av batteri- eller férradstyp. Varmvattenbatteriet ir uttag-
bart. Utférandet med varmvattenberedare av forradstyp r
avsett for orter med mycket kalkhaltigt vatten.

Genom att CTC Virmeberedare ar smidda har de kunnat ut-
formas smidigare med hansyn till férbrénning, virmedverfsring,
varmvattenberedning och format. Smidda pannor tal dessutom
tryck- och vdarmespénningar pa ett overlagset sitt.

Pannans eldstad och rékgasbersrda ytor &r utférda av
DERECO-stal, som genom legeringsimnena koppar-krom-
nickel-fosfor har klart 6verlagsna egenskaper mot korrosions-

angrepp.

10 &rs garanti mot korrosionsskador pad CTC villapannor.
Garantin innebér att CTC-pannan kommer att bytas ut eller
repareras om lackage skulle uppsta genom skador péa de rok-
gasberérda ytorna under 10-arsperioden.

il _TH

Bilden visar nr 171 B eldad med
olja. Vid oljeeldning ar pannan
forsedd med en baffelplat, som
effektivt férdelar rokgaserna ut-
efter pannans eldytor. Varmvat-
tenbatteriet, som lamnar rikligt
med friskt varmvatten, #r av-
tappningsbart och uttagbart fran
pannfronten.
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Denna genomskérningsbild visar
nr 171 K eldad med koks. Utf6-
rande K dr férsett med koppar-
fodrad varmvattencistern och
nidrmast avsedd fér orter med
mycket kalkhaltigt vatten.



UTFORANDE FOS

171 B FOS
171 K FOS

I utiérande FOS &r Serie 170 avsedd for savil oljeeld-
ning som fér eldning med fasta brénslen. Overgangen
mellan de ofika brénsletyperna sker snabbt och enkelt
genom att oljebréannaren &r monterad pa en svangarm.

Utrustning:

Svéngarm, baffelplat, roster, slaggrind, dragregulator
och eldningsredskap.

Brannaren ar svingbar till flera lagen — se nedanstiende
figur.

CTC oljebrénnare t ex typ B 210 MRTS/171 &r lamplig for
detta utférande, men svingarmen passar de flesta fore-
kommande brannarefabrikat.
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Komplett leverans fér gruppbebyggelse
For t ex gruppbebyggelse kan Serie 170 dessutom levereras med oljebrénnare och cirkulations-
pump, hydrotermometer, avtappningskran, pafyliningsanordning och ventilrér.
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PUMPMONTAGE
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Serie 170 4r avsedd fér enbart pumpcirkulation.
Cirkulationspumpen kan placeras i stigarled-
ningen tex enligt fig. T, U och W. Stigaranslut-
ningarna #r alltid till vénster p& pannan. Om
stigare- och returledningarna ligger nere vid M
golvet — vid tex killarlosa hus, bor ledningarna
kopplas till de extra stigare- och returanslut-
ningar som finns p& pannans sidor. Ledningarna S ey e v
blir da sjilvaviuftande. T U
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. Rokrér — uppétriktat eller vinkelrokror

. Ansl. fér ev. pyrostat (endast pa vinkelrokrér)

. Ansl. fér rokgasanalys — temperaturmétning

. Expansion R 1"

: 5:::3:52'1 } Securex 22/20

. Stigare (alternativ ansl. finns p& pannsidan) R 17
N Retur ( ” 1 1" 7 ” ) R 1('
. Spjallreglage

. Ansl. f6r hydrotermometer R 12"

. Varmvattenbatteri — avtappningsbart och uttag-
bart sedan 6vre frontplaten tagits av

. Shuntventil med ratt och skala

. Ansl. fér dragregulator R 34"

. Ansl. f6r dubbeltermostat R 3/4”

. Pafyliningslucka med sekundirluftventil

. Slagg- och asklucka med draglucka och ansl.
for utsvdngbar brinnare. Alt. fér fast mont.
briannare: oljebrannareplat med expl. lucka.

17. Ansl. {6r avtappning R /2~

18. Avtappning varmvattenberedare vid utf. K
19. Baffelplat

20. Roster

21. Slaggrind

22. Blindlock fér brannaredppning

23. Svingarm f6r oljebrannare
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MATTUPPGIFTER

Effekt kcal/h Varmvatten Huvudmatt i mm
Eldyta Brinsle Vatten- Utf. B Ut K Vikt
Nr m Olje- Koks- volym volym Livmin st H B L kg
eldning eldning** lit. lit. 58%;‘ a‘:’zd vo?;r}- hsjd | bredd | lingd | €3
temp**** tit.
1718 1,4 15—18.000 12.000 38 235 30 - 1280 550 695 210
171K 14 15-18.000 12.000 38 170+100 - 100 1530 | 550 695 245

*) Modema brénnare ger god forbranning med hég CO,-hait, vilket innebér att man fir en mycket god rokgasnedkylning dven vid den hogre

belastningssiffran.

"*) Vid kokseldning brinner pannan ned till 15-20% av angiven normaleffekt.
Vid ev. belastningstoppar kan normaleffekten avsevirt overstigas.

***) For utférande K betecknar forsta talet pannans vattenvolym och det andra forradscisternens vattenvolym.
****) Ett bad, 200 liter 38°C varmvatten, kan tappas pd 6 min. om panntemperaturen dr 80°C vid tappningens borjan.

Betrdffande illustrationer och mattuppgifter reserverar vi oss for smirre avvikelser p3 grund av eventuella konstruktionsindringar.




STANDARDSPECIFIKATION

CTC virmeberedare idr utforda enligt gallande tryckkérlsnormer.

ELDSTAD OCH MAGASIN

VARMVATTEN

ISOLERING
LACKERING

ROSTANORDNING

BAFFELPLAT

OLJEBRANNARUGN

LUCKOR

SVANGARM

ROKROR
SHUNTVENTIL

ANSLUTNINGAR

UPPSTALLNING

ELDNINGSREDSKAP

DRAGREGULATOR

Eldstad och rokgasbersrda ytor #r utférda av DERECO-stal
— som genom legeringsdmnena koppar-krom-nickel-fosfor — har
klart 6verlagsna egenskaper mot korrosionsangrepp.

Ovriga delar &r utférda av stalplat SIS 1312.

Driftstryck: max 0,8 at6 vid 120"C. Provtryck: 1,1 atd.
Eldstadsdim.: Langd 390 mm. Bredd 250 mm.

Varmvattenbatteri Serie 170 B

Batteriet bestdr av paralleltkopplade kopparrér av Trufin-typ.
Det &r avtappningsbart och uttagbart fran pannans framsida.
Provtryck: 16 ats.

Varmvattencistern Serie 170 K

Denna &r utférd av stdlplat med kopparfoder. Kopparfodret #r
argonsvetsat och 6verallt i intim kontakt med stalmanteln.
Driftstryck: max 9 at6 vid 120°C. Provtryck: 12 até.

Virmeberedaren dr isolerad med 55 mm glasull pa framsidan.
Ovriga sidor 30 mm. Utférande O har bottenmurning.

Vérmepannan &r lackerad i gron-gra lackfarg av hog kvalitet.
Ugnstorkad for motstandskraftig finish.

Eldstaden dr férsedd med gjutjarnsrost och slaggrind. Undantag
utférande O.

Utférande O och FOS har baffelplat utford av rostfritt material.
Utférande O é&r forsedd med Cerafelt-ugn.

Patyllningslucka 180 X 250 mm. Utf. F och FOS har en kombinerad
slagg- och asklucka 265X 195 mm med draglucka och uttag fér
utsvdngbar oljebrinnare. Utf. O har en oljebriannareplat med
explosionslucka avsedd fér fast monterad brinnare.

Utf. FOS ir forsedd med sviingarm fér oljebriinnare.

1. Rakt rokror f6r anslutning till rérskorsten med 150 mm diam.
eller

2. Vridbart vinkelrkrér med sotlucka och anslutning for ev.
pyrostat.

Rokréren har anslutning fér temperaturmitning och rokgasanalys.

Serie 170 ar forsedd med 1” shuntventil. Fér automatisk reglering
kan shuntventilen férses med mandvermotor styrd av rumster-
mostat.

Pannan &r férsedd med erforderliga anslutningar fér varm- och
kallvatten, stigare, retur, expansion, hydrotermometer, dragregu-
lator, dubbeltermostat, avtappning samt extra proppade anslut-
ningar pa sidorna — avsedda att anvindas vid nedatriktade sti-
gare- och returledningar.

Pannan har gastit bottenplat och stillbara fétter. Den bér stillas
pé& en lag fundamentklack.

Eldningsredskap medlevereras.

Dragregulator med kedja och skala medlevereras i utférande F
och FOS.

GOTEBORG STOCKHOLM MALMO

Stora Badhusgatan 20 Nybrokajen 7 St. Nygatan 29

Tel. 031/17 26 30 Tel. 08/23 62 90 Tel. 040/752 85
Telex: 2334 Telex: 19945

ORSTADIUS BOKTRYCKERI <8 3144



