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Drabant 150—400




Funktion

CTC Drabant ar en forradsvattenvarmare for elektrisk upp-
varmning. Drabant bestar av en stalbehallare, invandigt korro-
sionsskyddad med Emalj. Den finns i fyra olika storlekar: 150,
200, 290 och 400 liter.

Uppvirmningen av tappvarmvatten sker med utanpa-
liggande kontaktelement, vilket ar en fordel speciellt dér kalk-
haltigt vatten forekommer.

Behallaren ar utvandigt isolerad med en formgjuten
polyuretanskumisolering. Detta ger ytterst sma stralnings-
forluster.

CTC Drabant levereras med erforderlig sakerhetsutrust-
ning monterad. Dessutom finns blandningsventil monterad.

Vattentemperaturen i behallaren regleras med hjalp av
drifttermostaten, som ar installbar mellan 7 och 85°C.

Genom att drifttemperaturen ar installbar pa ett enkelt
satt kan denna anpassas till varje forbrukares varmvatten-
behov och dirmed undvikes onodiga forluster.

Utgaende varmvattentemperatur kan regleras mellan 38
och 65°C med blandningsventilen.

Hogst upp, dar vattnet ar
som hetast, tas vattnet in i
detta ror och fors genom

% beredaren.

: . Kontaktelement som varmer
Vattnet stiger uppat efter- d upp vattnet i beredaren.
hand som det blir varmare. L Elementen ligger utanpi

T | 02 k. o 1 beredaren och kan darfor
inte ta skada av vattnet.

Runt beredaren ligger ett
‘ /tjock'. lager isolering.

Det kalla vattnet tas ini /

botten av beredaren. Ventil.

Har blandas det heta

__vatt,net med en del kall-
vatten, for att halla den

temperatur du stalit in

termostaten pa.

Kallvatten. 4 [ Varmvattnet tas ut.
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Tekniska Data

Hojd Bredd Djup Vikt

mm mm | mm kg
Drabant 150 1200 598 600 85
Drabant 200 1420 598 600 100
Drabant 300 1870 | 598 | 600 | 135
Drabant 400 92225 | 598 | 600 | 170
CTC Drabant ar vid leverans [ Arbetstryck: Max. 9 bar
kopplad for markeffekt 3 kW vid Max tillaten drift
380 V 3 ~. Elkopplingen kan : o~ ‘130?‘6 ot
enkelt andras for andra span- emp: - ‘
ningar. Se inkopplingsanvisning. Max installbar drift-
Sid 8. temp. 85°C.
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Fér att erhalla tillracklig varmvattenkapacitet da effekt-
tillforsel sker begransad del av dygnet, ex.vis vid rundstyrning
eller da nattaxa anvandes rekommenderas CTC Drabant 300

eller 400 420410 90

TILLBEHOR (extra) | : ] 1l
Konsol for vattenmatare [ JHool i g
inkl. kallvattenror och i-&% i

avsattning for tappstallen. R
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Rorinstallation

PLACERING
CTC Drabant ar godkand i skoljtatt utforande. Detta inne-
bar att vattenvarmaren far placeras stdende i "fuktiga” eller
"vata” rum, som tviattstuga, grovkok, badrum, bastu eller
mjolkrum.

INKOPPLING

1 kallvattenanslutning 22/20
2 varmvattenanslutning 22/20
3 spilledning 15/13
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(Installation skall utforas enligt gallande VA-byggnorm) .

Enligt gallande bestimmelser ar vattenvirmaren forsedd
med foreskrivna ventiler, vari ingar godkand sikerhetsventil,
med oppningstryck 9 kp/cm®.

Materialet i ledningar till och fran vattenvirmaren samt
sakerhetsventilens spilledning ska vara utford i enlighet med
bestammelser som géller VA-installation. Sikerhetsventilens
spilledning ska sta i oavstidngbar forbindelse med avlopp och
mynna synligt over detta.

PAFYLLNING/AVTAPPNING
PAFYLLNING sker genom att ratt (4) vrides moturs. Ven-
tilen skall lamnas i oppet lage.
Avstangning av varmvatten
sker genom att vrida ratten
medurs.

OBS! Bryvt strommen fore
avtappning.

AVTAPPNING av vattenvarmaren: Lossa huven till
slanganslutningen och anslut en slang till forskruvning. Sténg
ventilen genom att vrida ratten medurs. Harvid 6ppnas
avtappningsventilen. Efter avslutad avtappning lossas slang-
kopplingen och huven monteras ater.

OBS! Vid avtappning maste avluftningspluggen pa ventil-
huset lossas for att fa lufttillforsel till vattenvdrmaren.

Elinstallation

CTC Drabant ar internt fardigkopplad fran fabrik.
All ledningsdragning skall utforas enligt giallande be-
stammelser och under overinseende av behorig installator.
Inkommande ledningar infores genom kabelforskruv-
ningen pa instrumentpanelens undersida, placerad bakom
frontluckan. (Se instrumentpanel s. 6.)
Inkopplingsanvisning finns placerad pa baksida av lock.



Strom (A)

Koppl. Effekt (W)

alternativ. I o
220 VN ~ 3000 13,7
220V3~ 3000 7.9
380V2~ 1000 ]
380V2~ 2000 5,3
380V3~ | 3000 4,6

Ovanstaende tabell visar olika inkopplingsalternativ
och dartill horande effekt och strom.
Vattenvarmaren ar forsedd med allpolig stromstallare

varfor extra brytare ej behovs.
OBS! Innan stromtillforsel till vattenvarmaren sker.,
kontrollera att vattenvarmaren ar vattenfylld.

Instrumentpanel

I

e el

1. STROMSTALLARE

Bryter allpoligt strommen till elementen.

2. TEMPERATURBEGRANSARE
Vinta tills vattentemperaturen ar lagre an 65°C.

Aterstill temperaturbegrinsaren genom att trycka

in aterstallningsknappen.

3. DRIFTTERMOSTAT
Reglerar vattentemperaturen i behallaren (7-85°C).
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. SAKERHETSVENTIL.

Skotselanvisning

VENTILKOMBINAT.

VATTENVARMARE 9 BAR.
Kontrollera funktionen minst

2 ggr ar genom att vrida rat

ten i pilens riktning tills ett .~
snapp hors och vatten kom ?
mer i spilledningen. Finns det
risk for att vattnet ar kalkhaltigt (hart)
skall ventilen kontrolleras oftare.

o

. ANSLUTNING FOR SPILLEDNING.
. AVSTANGNINGS- OCH AVTAPPNINGSVENTIL.

Avstangning av varmvatten sker genom att vrida ratten medurs.
Avtappning av vattenvarmaren: Lossa huven till slanganslutningen och
anslut en slang med forskruvning. Stang ventilen genom att vrida ratten
medurs. Harvid oppnas avtappningsventilen. Efter avslutad avtappning
lossas slangkopplingen och huven monteras ater.

OBS! Vid avtappning madste koppling i varmvattenledning lossas for att fa
lufttillforsel till vattenvcarmaren.

. BLANDNINGSVENTIL. VARMVATTEN.

Temperaturen pa varmvattnet till kranarna kan varieras genom att
vrida pa ratten. Vridning medurs medfdr ett svalare vatten och moturs
ett varmare. Installningsomrade 38—65°C.

OBS! Normalt ar att sakerhetsventilen vid vattnets upp-

varmning oppnar och slapper ut sma mangder vatten via spill-
ledningen under upprarmningsskedet, speciellt efter storre
varmuattentappning.

OM STORNINGAR UPPSTAR.

Kontrollera gruppsakringarna.

Star stromstallarna och termostaterna i ratt lage?

Ar nagot andrat pa tidigare installningar.

Kontrollera om temperaturbegransare lost ut.

Vid aterkommande driftsavbrott tillkalla elinstallator.

Om ovanstiende anvisningar betraffande montage, skotsel och tillsyn

ej foljs ar CTC Parca:s 4tagande enligt garantibestimmelserna i
AA VVS 88 ¢j bindande.

Ritt till dndringar i specifikationer
och detaljer forbehélles.



Kopplingsschema

KOPPLINGSSCHEMA CTC Drabant
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M Plint2,5 mm?2 16 Amp.

(@ Strombrytare 380/220V 10/16 Amp.

(3 Termostat och temperatur-
begransare 380V ~ 20 A

(@ Element 1000W 220V

@ Riviliitin 2,5 mm? 16 Amp.

(@ Virtakytkin 380/220V 10/16 Amp.
(@ Termostaatti ja lampdtilanrajoitin

380V ~ 20 A

@ Vastuselementti 1000W 220V

76 41 506-01



Reservdelslista

Benamning

Anslutning kv. (R 3/47)
Diffusor for kv.-inlopp
Lassprint for diffusor

Anslutning vv (R 3/47)

Lock for insp.oppning
Packning for lock

Ventilkoppel kpl
(inl S-ventil)

Sakerhetsventil

Magnesiumanod

Varmeskold (1 st)
Isolering for varmeskold
Termostat
(inkl. temp.begr.)
Ratt for Termostat
Tackpropp for
aterstallning

Strombrytare
Ratt for strombrytare

Frontplat ovre
Frontplat nedre
Sidoplat (va, ho)
Bakre plat

Takplat
Platsplugg for tak

Lucklas med kula
Platshuv for lucklas

Stallfot

7641512-
7641463-
7641486-
7641512-
7641453-
1119526-
7641470-
1115108-
7640101-

7641442-
7641471-

7641484-
7641482-

7645069-

7641509-
7641488-

7641476-
7641477-
7641481-
7641478-

7641479-
7112317-

7641515-
7641516-
7641480-

150
-05
-02
-01
-01
-01
-02
-01

-03

Artikelnummer

Variant
200 300
-05 -05
-02 -02
-01 01
-02 -03
-01 -01
02 -02
-01 -01
-03 -03
-07 -08
-01 -01
-01 -01
-01 -01
-01 -01
-02 -02
-01 -01
-01 -01
-02 -03
-01 -01
-02 -03
-02 -03
-01 01
-02 -02
-01 01
-01 -01
01 01

400
-05
-02
-01

-01
-02

-01

-08

-01
-01



