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Funktion

CTC Elcombi ir en kombination el och vedpanna men kan
dessutom eldas med olja och kan dockas till andra varme-
kallor.

Den uppfvller elleverantérernas krav om sma effekt-
tillslag och lingsam aterkoppling efter ett strémavbrott.

Den inbyggda automatiken tillsammans med strém-
kannarna har standig effektbevakning vilket férhindrar
gverbelastning av huvudsakringarna. Det betyder att vid
de tillfallen det totala effektbehovet dverstiger saknngar-
nas kapacitet si kopplar pannan ned sitt stromuttag 1 2
steg. —
De bada el-elementen om vardera 6 kW matas med b
strom via en termostat.

Effekten styrs vid normaldrift 1 fyra steg.

Vid uppstart eller vid strémavbrott, som varat mer an
3 min., férdrojer ett kretskort inkopplingen av det andra
el-elementet 1 2 timmar.

Genom att CTC Elkombi fortlopande kontrollerar
effektuttag och virmebehov ér energiférbrukningen alltid
den lagsta mojliga. Den elektriska reglerutrustningen ar
monterad och fardigkopplad fran fabrk.

Vid vedeldning kopplar automatiken ifrin el-elemen-
ten vilka sedan automatiskt géar in nar panntemperaturen
sjunker.
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Tekmska Data

Effekt El: M 12 kW (18,5 A)
Effekt El: Leveransmst. 9 kW (13,7 A)
Jamn fasbelastrung wid slutsteget: 9 kW och 12 kW
Effekt: Ved 15 kW

Effekt: Olja 15 kW
Arbetstryck: Panna 2 bar, 120°C
Arbetstryck: Vattenviarmare 10 bar
Vattenvolym: Panna 1361
Vattenvolym: Vattenvarmare 1051
Dim.panna: Hojd 1480 mm
Dim.panna: Bredd 552 mm
Dim.panna: Djup 790 mm
Dim.eldstad: Langd 555 mm

Dim. eldstad: Volym 1151

Vikt: 230 kg

Kopparfodrad forradsvattenvarmare volym 105 liter

Strémart: 380 V3N -~
Elementspanning: 380 V -~

552 mm
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Manéverspanning: 380 V ~

El-element: 2x6kW
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Aterkopplingsskydd vid
stromavhbrott: 2 timmar (enligt
Svenska Elverksforeningens
rekommendationer)

Vid leverans kopplad for 9 kW

(13,7 A) Jamn fasbelastning.
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1480 mm
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Skorstenar

Skorstensbestimmelser se Svensk Byggnorm.
Vid vedeldning bildas betydligt stérre

rokgasméangder an vid oljeeldning. Det inne-

bar att skorstenar som byggts for oljeeldming

kanske ej har tillrackhgt stor ‘E;‘/

area for vedeldning. Detta gil-

ler speciellt dar in-

satsror installerats.
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SKORSTENS- N § 9
DIMENSIONER N 7 A
Rekommendera- " ~) 7 / //‘i/b
de skorstensdimen- A
sioner: N A
Diameter min @ 150 mm N 4

mv. eller fyrkant 140 mm.
Héjd 7 m raknat fran
pannfundament, dock
kan héjden minskas
om skorstenen t.ex. ansluts
med rakt rokror direkt
ovanpa pannan.

Kontakta skorstensfejarméstaren {or kontroll och

godkannande. %
= i VINKELROKROR.
RAKT ROKROR. Ingari standardleverans.
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_ 0176 Hajd 106 x Bredd 166 utv.
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Bada rokroren ar férsedda med sotlucka och anslutning for

sotsugare. _
Anslutning mellan panna, rokrir och rﬁkkam_f mdste
omsorgsfullt tilas med temperaturbestindigt material.
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Anslutning f6r termisk

avloppssikring R 1/2"
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Ohlandat
varmevatten
aterledning B 1 1/4"

Rorinstallation

Installation skall utféras enligt gillande normer. Svensk
Byggnorm samt varmvattennormerna. Pannan anslutes till
expansionskarl 1 dppet eller slutet system. Skall pannan
eldas med fasta branslen rekommenderar vi anslutning till
Oppet expansionskar].

Vid dppet system skall avstandet mellan 6verkant
pa hogst beldgna radiator och expansionskar] ej understiga
2,5 m. Avstindet bor viljas sa stort som méjligt £6r att und-
vika syresdttning 1 varmesystemet.

Vid slutet system och fastbrinsleeldning maste pan-
nan forses med termisk temperaturbegrinsare.

Pafyllningsanordning skall anslutas till avtappning
eller expansion. Vid fyllning av systemet skall shunt-
ventilen =ta dppen. (lage 10).

Expansionsledning R1 1/4"
Kallvatten R 3/4” | Varmvatten R 3/4"
Rokrér | Framledning utv. R 1"

Bl < - Aerdedningue. R 17

R 34"

Avtappning panna R 1/2"



Oljebrannare monteras pa
en till pannan passande
svingarm. Se sep. montage-
anvisning.

Efter installation av
oljebrannaren flyttas kabel
88 pa phnten 3 enl. kopp-
lingsschema sid 17.

I &vrigt 6] mstruktion
for brannaren.

Elinstallation

Installation av och omkoppling i pannan skall utféras av be-
hérig el-installatér. Elanslutning skall {oregas av en i den
fasta installationen anbringad allpolig stromstillare.

CTC Elcombi ir internt fardigkopplad fran fabrik for
9 kW.

Har eldistributéren medgivit installation av 12 kW
kopplas effekten om med hjélp av plinten pa montage-
platen. Ledarna 70 och 71 flyttas enligt skiss. i

All ledningsdragning utfores enligt gallande bestam-
melser. Frin gruppcentral drages 5-ledare dimensionerad
for den avsedda effekten.

Efter inkoppling av cirkulationspumpen flyttas kabel
89 pa plinten 3 enl. kopplingsschema sid 17. _

Anslutningsplintens klimmor medger anslutning av
ledare med arean max. 6 mm=.
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De tre stromkinnarna, en for varje fas, monteras i
gruppcentralen enligt foljande: Faserna fran elmétaren
som matar gruppcentralen lossas fran respektive skena.
Varje fasledning férs in genom en stromkannare och ater-
inkopplas dérefter pa skenan.

Inkoppling av stromkannaren sker sedan enligt
elschema till kopplingsplinten.

Hirgenom avkannes standigt fasstrémmen som jam-
fores med pa effektviljaren installt amperevarde.

Ar strommen hégre kopplar styrdelen ned effekt. Nar
stromuttaget ater sjunker under instillt virde aterinkopp-
las effekten.

Stromkannarna tillsammans med elektroniken for-
hindrar siledes att mer effekt inkopplas 4n huvudsak-

ringarna tal.
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-~ E EFFEKTVALJARE
I Still effektvaljaren
pé aktuell huvudsakning.

OMKOPPLARE

Stall omkopplaren
pa aktuell effekt.

START

Kontrollera att pannan ar vattenfylld.
Slut huvudstrombrytaren. Stall in drifttermostaten.
OBS! Kretskortet fordrijer inkopplingen av det andra
elementet 1 fvd fimmar.

MAX-TERMOSTAT EL
En 3-polig max-termostat med manuell aterstallning over-
vakar anldggningen. ‘
(OBS! Kontrollera alltid att max-termostaten ej lost ut un-
der transport.

AUTOMATSAKRING
Automatsakring for oljebrannare och cirkulationspump.

Efter installationen markerar elinstallatoren
installerad el-effekt pa markskylten.
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Instrumentpanel

Drifttermostat El
Driftstermostat Stromstiallare Stromstallare
Max termostat | Oljebrénnare  Oljebrinnare Cirlulationspump

Spjallreglage

5, e e R A

Panntermometer  Vattentryck  Mandverratt fiir shunoventil

FUNKTIONER PA INGAENDE
KOMPONENTER
VATTENTRYCK.
Inbyggd manometer som visar vattentrycket 1 virme-
systemet.

PANNTEMPERATUR.

Inbyged termometer som visar temperaturen i pannan.
SHUNT.

Handmanévrerad, kan forses med CTC-Matic vaderleks-
styrda viarmereglering. (ej standard).

DRIFTTERMOSTAT.

Ratt for instillning av 6nskad panntemperatur vid eldnift
resp. oljeeldning.

STROMSTALLARE.

Fran- och tillslag av cirkulationspump resp. oljebrannare.
MAXIMAL TERMOSTAT

Allpoligt bryvtande termostat med manuell aterstillning.

SPJALLREGLAGE.
Inskjutet lage =stangt.
Utdraget lage = 6ppet.



Vedeldning

Nar man talar om ved som brinsle spelar vedens fuktinne-
hall en avgérande betydelse for eldning och bransleatgang.
Beteckningen torr ved har en fukthalt pé ca 15-25%.

Om fuktinnehallet okar fran t ex 25 till 30% Okar
brinsleférbrukningen med ca 10%.

Den utomhuslagrade vedens fukthalt kan variera
mellan 30 till 65% beroende pa arstid och vaderleksfor-
hallanden.

Lagring och torkning av branslet &r darfor viktigt.
Den bér helst ske inomhus och 1 varje fall under tak eller
annan form av regnskydd. Ju torrare omgivningsluften ar
desto torrare blir veden.

VARMEVARDE VID OLIKA VEDSLAG
) OCH KVALITET
Barrved ca 1000-1300 kWh/m?
Lévved ca 1100-1500 kWh/m?. Som jamforelse innehaller
villaoljan E0-1 ca 10 000 kWh/m?.

FORBRANNING
Fér att battre forsta hur en vedpanna arbetar och for att
leunna skota den pa bista satt kan det vara bra att kdnna till
nigra grundlageande faser i vedeldningsprocessen.

Ved bestar av en rad olika amnen och innehaller bl a
fukt.

Torkning av veden ir det forsta steget i forbranning-
en. Varje gang ny ved lages in sjunker fyrens temperatur
eftersom det gar 4t en hel del varme for att torka den.

Nir veden torkat borjar den ""brinna”. Det innebar
bl a att den sénderdelas och att brannbara gaser bildas.
Dessa forbranns vid temperatur mellan 300-900°C. Gaser-
na svarar for ca 3/4 av vedmingden. Resten ar trakol m m.

Gaserna forbrinner med den luft som tillfores. En in-
tensivt brinnande fyr ger en temperatur uppemot 1500°C.

Slutligen forbrianns ocksa trakolet.

ATT IAKTTAGA VID VEDELDNING
1. Vedens styckestorlek anpassas till eldstads- och
rosterstorlek. (3 st vedklampar bor fa plats bredvid
varandra.)
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. Att snabbt f4 upp fyrtemperaturen genom riklig luft-
tillforsel.

. Att elda s& torr ved som méjhigt.

. Att tillféra tillrackligt med sekundarluft sa att slutfor-
brinning av gaserna sker.

. Att vara observant pa att lufttillforseln ej blir for lag.
Alla brannbara gaser kan d4 ej forbrinnas och forlus-
terna blir stora.

. Att rosten €] fvlls igen med aska sa att lufttillforseln
hindras.

7. Att rokgasspjallet regleras efter skorstenens dragfor-
maga, — helt 6ppet spjall kan vid kraftigt skorstens-
drag ge higa rokgastemperaturer.

8. Att variera eldningsséttet beroende pa varmebehov
for att forhindra kokning och dkad tjarbildning.

9. lP‘}rll ej for mycket ved i pannan da virmebehovet ar

itet.
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10. Kontrollera att baffeln ar monterad.

NAR PANNAN SKALL TANDAS

Oppna spiéllet helt. Gor upp en liten fyr med torr ved, sa
fort den tagit sig, fyll pa mera ved. Oppna péfyllningsluck-
ans luftventil ett varv. Den harigenom tillforda sekundéar-
luften bidrager till en god slutférbranning.

Reglera spjallet sa att god mariginal finns mot inryk-
ning. Kontrollera att dragregulatorn stinger dragluckan
vid en panntemperatur av 75-80°C.

DRAGREGULATOR
Regulatorn monteras sa att havarmen kommer i horisontal-
lage. Kedjan kopplas till dragluckan varvid langden juste-
ras $2 att luckan stanger vid 6nskad panntemperatur.
Omnskas t ex 70°C eldas pannan till denna temperatur,



varpa kedjan avpassas 4 att dragluckan ar stangd nar
ratten ar installd pa lage 4. Onskas hogre eller lagre tempe-
ratur vrides ratten till héger resp. lagre installning. Mellan
varje markering pa ratten erhalles ca 7°C temperatur-
andning,

ANPASSA ELDNINGSSATT TILL
VARMEBEHOV
Vid litet varmebehov (var och host eller endast for varm-
vatten) ger standig fyr 1 pannan fér mycket varme med kok-
ningsrisk och 6kad tjarbildning som foljd.

Man skall da tillampa s k braseldming. Det betyder att
cldstaden skall fyllas s mycket att panntemperaturen ar
uppe nér fyren ir utbrunnen. Detta upprepas en eller tva
ganger per dygn beroende pa varmebehovet.

Nar varmebehovet 6kar sa att stdndig fyr kan héllas,
tkas i motsvarande grad mangden vid varje pafyllning.

PAFYLLNING
Sting dragluckan och oppna pafyllningsluckan pa glant en
liten stund fore pafyllning. Sta ej framfér luckan nér den
dppnas helt, trots allt kan flammor sla ut.

SOTNING

All sotning sker fran pannans framsida. Sotbildning vid
vedeldning 4r betydligt stérre 4n vid oljeeldning. Sotet iso-
lerar vattenrummet fran de varma forbrinningsgaserna
och minskar alltsa pannans verkningsgrad.

Brandstadgan anger hur ofta en virmepanna skall
sotas. Vid vedeldning var 5:e vecka. Tiden mellan sotning-
arma har bestimts med hinsyn till risken fér soteld. Den
sotning som utférs av skorstensfejarna omfattar alla rok-
gasvagar fran férbranningsrummet (eldstaden) till skor-
stenstoppen. Normalt tas inte nedfallet sot 1 {orbrannings-
rummet bort, ej heller askan 1 askrummet.

Genom att se pa eldstadsvaggar och i rékkanalerna
kan man beddma hur ofta man sjilv bér sota pannan mellan
skorstensfejarnas besok.

OBS! Aska kan innchdlla glidande rester lang tid. Vid
uraskning och dven sotning mdste man anvinda obrannbara
wuppsamitngskarl. Brandrisk fireligger.

Skotselanvisning

ALLMANT
Kontrollera tillsammans med installatéren att anlaggning-
en ar i fullgott skick.

Lat installatéren visa regleringsanordningar, spjall,
ventiler, strémbrytare o s v sa att Du har fullt Klart hur
anlageningen skall fungera och skoétas.

Kontrollera att vatten fyllts pa i virmesystemet.

Kontrollera att baffeln dr insatt

Vid eldningsstart stang shuntventil och cirkulations-
pump. Sedan temperaturen stigit till ca 65°C startas pum-
pen och shunten oppnas till onskad framledningstempera-
tur.

Efter nagon dags eldning bér avluftning av radiatorer-
na efterkontrolleras och om sa erfordras fyll pa mer vatten.

Pafyllning av vatten till virmesystemet skall ske over
dartill avsedd ventil. Vid pafyllning skall shuntventilen sta
Oppen.

SAKERHETSVENTIL

Sakerhetsventil for tappvattensystemet, samt sakerhets-
ventil som monteras i virmesystemet 1 samband med slutet
expansionssystem, skall motioneras minst 2 ganger per ar.
Kontroll sker att vatten kommer i spilledningen. Vatten
kan dven komma i spilledningen om man gjort en stérre
varmvattentappning. Detta ar dock normalt.

OLJEELDNING

Kontrollera att dragluckan ar stingd och dragregulatorn
frankopplad.
_ Oppna rokgasspjaliet.
Oppet-utdraget lage.
Stangt-inskjutet lage.

Still in drifttermostaten pa 75-80°C, dock aldnig lagre
temperatur in 75°C.

Falj leverantdrens skotselforeskrifter och installato-
rens anvisningar.

Fér att vara siker pa god dnftsekonomi bor injuste-
ring av briannaren ske med rokgasanalyskontroll.

Still shuntventilen 1 stangt lige. Nir panntemperatu-
ren har stigit till ca 65°C startas cirkulationspumpen



(om den varit avstingd) och shuntventilen dppnas stegvis
till énskad framledningstemperatur, eller vid automatik
startas denna.

Kontrollera panntemperaturen pa termometern i
panelen.

OM STORNINGAR UPPSTAR
Kontrollera oljebrannarens sakring.
Kontrollera om brinnareautomatiken 1dst ut. 5
Se instruktion for brannaren. u

) ELDNING MED FASTA BRANSLEN
Oppna spjéllet helt.
Gor upp en liten fyr med torrt bransle. %
Nir fyren tagit sig ordentligt fyll pA mera brinsle.
Justera in spjallet till erforderhgt drag.
Pafyllningsluckans luftventil éppnas 1-2 varv vid
vedeldning.
Vid kokseldning skall ventilen vara stingd.
Kontrollera att dragregulatorn stanger dragluckan vid
en panntemperatur av 75-80°C.
Kontrollera panntemperatur pa termometern 1 panelen.
Fér pafyllning av ved stang dragluckan, dppna spjallet
helt och éppna pafyliningsluckan pa glant en stund innan
den dppnas helt. St ej framfér luckan, trots allt kan flam-
mor sla ut.
For vedeldning géller att nir virmebehovet minskar,
t ex under var och hést, bér man for att mdjligen undvika
dkad tjarbildning braselda, d v s elda upp pannan till ca
80°C 1-2 ger per dygn. Detta galler sarskilt sommartid da @
cldning sker for enbart varmvatten.

VARMELEDNINGSTEMPERATUREN
Denna regleras med shuntratten for hand eller automatiskt @
med t ex CTC-matic varmeregleringsautomatik. (e] stan-
dard).
ELDRIFT

Vid enbart eldrift kontrolleras att rokgasspjall och alla luck-
or pa pannan ar stingda.

CTC Elcombi skoter automatiskt om att panntempe-
raturen motsvarar det viarde Du stillt in pa termostaten
(forutsatt att effekten ticker virmebehovet). CTC Elcombi
kraver ingen tillsyn.

OM STORNINGAR UPPSTAR

Kontrollera gruppsakringar.
Kontrollera om max-termostaten har lost ut.
Kontrollera att drifttermostaten ar ratt installd.
Tillkalla installator vid aterkommande dnftsavbrott.

KOKNING
Vid vedeldning stiing dragluckan och kontrollera att inte
stickor och liknande hindrar stangningen.

Vid el-drift sla ifran huvudstrémbrytaren.

Vid oljeeldning sting av oljebrannaren.

Tappa rikligt med varmvatten ur nidgon varmvatten-
kran, sa slutar kokningen snabbt.

Kontrollera dragregulatorn vid vedeldning. Vid annan
eldning kontrollera resp. utrustningstermostater samt
vattennivan i vairmesystemet innan Du fortsatter att elda.
Hittar Du inget fel tillkalla Din installator.

FRYSNING
Vid string kyla bor inget element vara helt avstangt. Frys-
risk foreligger. _
Elda aldrig om nagon del av virmesystemet kan miss-
tankas vara fruset. Sprangningsnsk foreligger.

VID ELDNINGSUPPEHALL

Rengbr pannan fran sot, aska och slagg.

Sting alla luckor.

Varmesystemet skall vara fyllt med vatten som varit
uppvirmt. Vid frysrisk méste dock allt vatten dven det i
varmvattenvirmaren tappas av.

Sting ventilen i kallvattenledningen fore varmvat-
tenvarmaren.

TILLSYN — SOTNING
Utrakning av aska och slagg skall ske med sadant intervall
att lufttillforsel genom roster icke forhindras.

Eventuell beligening pa luckornas tatningsytor skra-
pas bort.

Fér oljebrannaren galler bréannarfabrikantens skot-
selanvisningar.

Kontrollera 1-2 ganger om aret att tillrackligt med
vatten finns i virmesystemet och fyll pa vatten om sa
erfordras.



Kompletteringar Kopplmgsschema

3 KDPPLINGSSCHEMA
och alternativ {oq g oEicows
SHUNTREGLERING - R mi
CTC Elcombi kan forses med CTC-Matic vaderleksstyrda i :
varmereglering (ej standard) som sténdigt anpassar radia- . e B
torvattentemperatur till ridande virmebehov. Ett tidur o - T
styr omkoppling till ligre temperatur efter valfri program- |22 I
mering. |ﬂ [ i
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SHUNTMOTOR L3
Fér montering av shuntmotor pa CTC Elcombi maste till- S i e 1=
sats med best.nr. 909123 bestallas. Separat montage- . i ol
beskrivning medféljer resp. produkter. @ s Lo i
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| = Om anvisningar betrdffande montage, skotsel och tillsyn
Befintlig ej folis dr AB CTC:s atagande enligt garantibestammelserna 1
shuntventil AA VVS 77 ¢f bindande.
Ritt till éndringar 1 speciftkationer

och detaljer forbehdlles.




