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Viktiga punkter

Kontrollera speciellt foljande punkter vid installationen.

e Emballera av CTC LVA1 och kontrollera att produkten
inte har blivit skadad under transporten fére montering.

e Tillse att produkten inte kommer i direktkontakt med
vaggar eller tak.

e Luftkanalerna anslutes med flexibel slang.
e De flexibla slangarna strickes vill.

e Luftkanalerna viarme — och kondensideras dnda fram till
gaveln pa CTC LVA 1.

e Ventilationssystemet injusteras enligt ventilationsritning.
o Filtret bytes efter avslutat malningsarbete.

e Tillse att tilluftssystemet i E — utforandet fylls med 30 %
propylenglykol och 70% vatten.

Se vidare under respektive avsnitt i Installationsanvisning-
arna.



Tekniska Data

ALLMANT
Dimensioner djup: 582 mm
langd: 1554 mm
haojd: 282 mm
Vikt: LVA1EX 46kg
LVA1E 49kg
Elektrofilter med insats 8 kg
ELEKTRISKADATA
Stromart: 380V3IN~,50Hz
Markeffekt: 6350 W
ELBATTERI:
Stromart: 380 V3N ~,50Hz
Effekt: 2x3kW
Kopplingssteg: 2st
Effekt/steg: 3kW
LUFTDATA:
Grundfilter: Klass: G 80
Elektrofilter: Tillbehor
Anslutningsdimension: Uteluft: ©@125mm
Aterluft: @125 mm
Tilluft: ©@160mm
Flakt: 220 V1N ~,50Hz

FLAKTKAPACITET

Diagrammet galler for CTC LVA 1 E med elektrofilter.
(For anslutning till CTC Master 104.)

*  Total tryckdkning dver CTC LVA 1.
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Ljudeffektniva till villans tilluftskanal (samtliga utforanden)

Instilln.| Tryckokning | Ljudeffektniva L, idB vid oktavband med center-

flakt- over LVA1 frekvensiHz
kap. Pa 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000

90 50 |45 |44 |38 |28 |22 |20 |16
150 52 |47 146 |40 [32 |22 |18 |16

50 |44 (43 |45 |35 |22 |15 |15 |15
150 [47 (48 |47 |38 |27 |17 119 [17
100 |51 |51 [47 |41 [33 |25 |22 |22
1200 __[52 [51 |50 |43 |33 |26 |23 |23
150 |51 |52 |51 |46 |35 |26 |27 |25
300 |52 |53 |51 (47 (37 [31 |28 |26
max| 150 |55 [54 [56 [50 |42 |37 |35 |36
300 155 [55 [56 [49 [38 [33 [35 |34
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Ljudeffektniva till villans aterluft/uteluftkanal for CTCLVA1E
med elektrofilter (for anslutning till CTC Master 104)

Installn.| Tryckokning | Ljudeffektniva L, idB vid oktavband med center-
fikt- | éver LVA1EX| frekvensiHz

kap. Pa 63 125 | 250 | 500 ]900 2000 | 4000 800_0_
9 | 50 |43 |41 [40 133 |20 |16 |15 |15
150 |44 |42 [41 (34 [237[21 [22 [22
571750 145 |44 |41 |33 |21 [16 [16 [14 |

1150 |46 |43 45 [33 (25 [23 |24 122

4 7100 148 |45 (43 [35 |24 (20 [20 [20 | (O O

7900 149 (46 |47 (37 [29 |27 [27 |27

5 | 150 |50 |47 |47 |38 |30 |26 |27 |23 |

7 | 300 (51 [49 |49 |40 [32 |27 |28 [24
max| 150 |51 |48 |50 |42 [35 [32 |32 |34 i}
300 152 150 |50 143 |36 |33 [33 [34 | W)

Ljudeffektniva till villans aterluft/uteluftkanal for CTCLVA1E
utan elektrofilter (for anslutning till CTC Master 104)

Installn.| Tryckokning | Ljudeffektniva L, idB vid oktavband med center-

flakt- dver LVA 1EX | frekvensiHz
kap. Pa 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 8000

5 | 50 |43 (37 |44 [25 |22 [22 |23 |25
% 1507 145 [40 |43 (28 [22 [22 (23 [24 |
5 50 41 |35 |42 |28 [22 [22 |23 [25

B 150148 39 [43 (29 22 (22 |24 |24
477100 151 |48 |45 |28 |23 (22 |24 125

~|..200 51 |51 |46 (30 [23 |22 |24 |24

517150 150 |42 |47 |33 [25 |23 [24 |24

300 | e O

e 51 43 [49 [35 [29 [25 |25 125
max| 150 |50 |45 |51 |41 |34 [31 130 |24 |
300 |51 |46 |51 |42 (35 [32 [30 [24

Ljudeffektnivatill villans aterluft/uteluftkanal for CTCLVA1EX
med elektrofilter (for anslutning till CTC FTX)

Installn.| Tryckokning | Ljudeffektniva L, idBvid oktavband med center-
flakt- over LVA1E | frekvensi Hz
kap. | Pa__ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
2 | 50 |45 |37 |38 |26 |23 |23 [24 [26 |
7 150 147 140 [39 128 |25 [23 |24 |25
3] 50 |46 [38 |39 [26 |24 |23 |22 |25
~ [150 |46 [40 [41 [31 [26 |23 123 [26 |
4 100 47 |41 [42 (32 |26 |23 125 |25
7200 |50 [43 |46 |34 |30 |24 |28 |24
5 150 |48 |47 |47 |33 |29 |26 |26 |24
300 50 |48 50 (35 |30 |30 30 |24
max | 150 51 |44 |50 [42 |40 [35 |34 |26
300 52 |45 |51 |43 |41 |37 |35 |27

Ljudeffektnivatill villans aterluft/uteluftkanal for CTCLVA1EX
utan elektrofilter (fér anslutning till CTC FTX)

Installn.| Tryckokning | Ljudeffektnivi L, i dB vid oktavband med center-
flakt- over LVA1E | frekvensiHz
kap. | Pa | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
2 | 50 |41 (38 |42 |26 |24 |22 |22 |22 |
- 150 44 |40 [43 (30 |24 |22 |22 |22
3 50 44 (37 40 (25 |22 |22 |22 |22
150 44 |40 [44 |29 (22 (22 (22 |22
4 100 142 138 |46 |28 |22 |22 |23 |22 |
1200 |46 |41 |48 |33 [23 |25 |26 |23
5 | _150 |47 |43 |40 |34 |24 |27 125 |23
| 7300 |50 [47 [42 |36 |24 27 |30 |24
max| 150 |48 [48 |53 |43 |35 |30 |31 |25
300 48 (48 (52 [37 |27 |28 (30 (24

Ljudeffektnivan uppmétt enligt ISO 3741.



MAXIMALT AVGIVEN EFFEKT:
Diagrammet visar maximalt avgiven effekt vid olika
blandingstemperaturer, tm, av uteluft och aterluft vid
varierande tilluftsfloden.
Max utgaende lufttemperatur 55° C.

MAXIMALT AVGIVEN
EFFEKT W
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FORVARMNINGSBATTERI:
(Galler endast vid anslutning till CTC Master 104.)
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Montering

CTC LVA 1 placeras i uppvarmt utrymme sa att ett fritt
serviceutrymme pa minst 80 cm framfor frontluckan och 15
cm pa var kortsida om produkten erhélles.

OBS! Tillse att produkten inte kommer i direktkontakt
med viggar eller tak.

CTC LVA 1 monteras liggande under innertak
alternativt staende pa hogkant med luftanslutningarna
uppét och nedat. Aggregatet kan aven monteras upp och ned
for anpassning till spegelvant utforande.

For monteringen medlevereras:

A) 2 st montageskenor

B) 4 st fastvinklar

C) 10 st traskruvar

D) 8stbultar (monterade pa LVA 1)

A B

1. Mat ut var CTC LVA 1 skall placeras.
Aggregatets matt framgar av nedanstaende mattskiss.

Fasthal Fisthal




9. Montera de tva medlevererade montageskenorna (A) i
taket med de medlevererade triskruvarna (C). Se till att
det finns reglar i taket d4 skenorna skall bara hela
aggregatets tyngd.

4. Lyft upp CTC LVA 1 och skjut in de tva fistvinklarna i
montageskenorna.

N
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3. Montera tva av de medlevererade fistvinklarna (B) pa % 2&?35:2‘; (ézrinidrﬁ);\trg ;gsslt{\él;lcﬁqlr?;na genom att forst
ena kortsidan med skruvarna (D). '




6. Dra direfter fast fastvinklarna i luftvirmeaggregatet.

7. Dé luftvarmeaggregatet CTC LVA 1 dr monterat ansluts
luftkanalerna, vattenbatteriet (vid drift tillsammans med
CTC Master 104) samt elkablarna.

Ansl. luftkanalsystem

Villans luftkanalsystem bestir av ett till- och ett
franluftssystem samt ett aterluftssystem.

Luftkanalsystemet anvinds bade som ventila-
tions- och varmedistributionssystem och utfores enligt
Svensk Byggnorm SBN kapitel 34 (ljudniva), 36
(luftflode), 39 (isolering, inreglering) och 52 (material,
tathet m m).

Luftkanalsystemet skall utféras enligt SIND-FS §
54 grupp B.

FRANLUFTSSYSTEM
Franluftssystemet dras aldrig till luftvirmeaggregatet
utan gér via antingen luftvirmepumpen CTC Master
104 eller varmeatervinningsaggregatet CTC FTX, for
att 1f1_tvinna energin ur franluften innan den slépps ut 1
det fria.

TILLUFTSSYSTEM
Den nya friska uteluften ansluts antingen direkt vid
drift tillsammans med CTC Master 104 eller via CTC
FTX till nagot av de tva anslutningsstosarna som ar
? 125 mm.

Uteluftkanaler fram till CTC LVA 1 som ar
forlagda i varma utrymmen isoleras och utféres med
diffusionstatt holje, vilket tejpas tatt mot gaveln pa
CTC LVA 1. Rekomenderad isolertjocklek min 50 mm

Kanalerna skall isoleras éinda fram till anslut-
ningsstosen for att undvida kondensbilding.

Uteluft alternativt Aterluft




Tilluftskanalen ansluts till stosen (€ 160 mm) pa

luftvarmeaggregatets andra kortsida.
Tilluftkanaler som ar forlagda i kalla utrymmen

isoleras minst enligt SBN 39:22b. Vi rekommenderar
dock en isolertjocklek av minst 100 mm.

Tilluftskanal i varma utrymmen kan &ven behova
isoleras for att undvika att den okontrollerade
varmeavgivningen blir for hag.

Tilluft

S00000

o)

OBS!Anslutningen till CTC LVA 1 utféres med
flexibel slang.

[ ]
.
[ ]

ATERLUFTSSYSTEM
Aterluftkanalen ansluts till den aterstaende anslut-
ningsstosen @ 125 mm jamte uteluftkanalen.

Aterluftkanal i kalla utrymen isoleras minst
enligt SBN 39:22b.
OBS! Angivna isolertjocklekar avser fardigisole-

rad kanal.
For att kunna injustera ratt luftméngder1i deolika

luftkanalerna maste erforderliga strypspjall monteras
lattatkomligt i anslutning till luftvirmeaggregatet.

Se aven Installationsanvisningarna for CTC
Master 104 alternativt CTC FTX.

Rorinstallation

(Galler endast variant CTC LVA 1E for anslutning till
CTC Master 104.)

Rérinstallationen skall utforas enligt gallande normer
och av behorig installator.

~ Fram- och returledningen ansluts till virmeater-
vinningsdelen i CTC Master 104 med kopparror © 10
mm. Koppling rak 10 x 10 RSK 1890029 sitter pa
produkten.

88

o £ )

S>02000

] Forvarmningsbatteriet i CTC LVA 1E rymmer 1
iter.
Ett 10 mm:s kopparrér med invandiga diametern
8 mm rymmer ca 0,005 liter/meter ror.
OBS! Systemet skall fyllas med 30 % propylengly-
kol och 70 % vatten.
104 Se dven Installationsanvisningar for CTC Master



Elinstallation

CTC LVA 1 ar internt fardigkopplad fran fabrik och
skall anslutas till ett 3-fas vagguttag typ Perilex.
Kabellingd 2 m. Uttaget skall vara placerat i
anslutning till luftvirmeaggregatet s att det ar
atkomligt vid eventuell service. [ utrymme dar
vagguttag inte tillats skall fast anslutning ske.
Anlaggningen skall d4 forses med arbetsbrytare vid
aggregatet.

Luftvirmeaggregatet skall ha egna sakringar 1
gruppcentralen. Sakringsstorlek 16 A troga vid drift
tillsammans med CTC Master 104 i évriga fall 10 A.

All ledningsdragning utféres enligt géllande
bestammelser och under 6verinseende av behorig
elinstallator. Alla kablar infores i darfor avsedda
genomforingar i luftvirmeaggregatets kortdnda vid
tilluftsanslutningen.

Sett fran gaveln Kabel-
L 90 genomforingar
88 : & 160
o 4 0 '
O y.
o 3 <
R b W\ 5
! — + 2
3
= j :
(V)
w
290 55 L

ANSLUTNING RUMSGIVARE
Rumsgivaren dr avsedd for utanpaliggande montage
och placeras pa en dppen plats i villan dar en represen-
tativ temperatur erhalles. Undvid placering sa att t.ex.
solinstralning, braskaminer och dylikt kan paverka
funktionen. Lamplig héjd ar ca 1,2 - 1,5 m 6ver golv.

e Montera rumsgivarens bakstycke pa vaggen.

Fasthal

e Anslut kabeln till den lostagbara kopplingsplinten
som dras ut.

INKOPPLING TILL RUMSGIVARE




e Anslutningen mellan CTC LVA 1 och rumsgivaren UTOMHUSGIVARE

sker med en flertradig tvinnad 3-ledare min. 0,5

mm?Z,
Anslutningen fran plint nr 1, 2 och 3 i rumsgivaren 2

gors till motsvarande plint, nr 1,20ch 3,iCTCLVA1 s Crc |,

CTCLVA1E | ' > &
f& ‘.‘ i ‘q" ;‘_\-—-.EE ; = o ; .I, )
> AL, 35 PN e
' 3+ Hiie “« Susk
“ ot Givaren placeras lampligast pa villans nordvast- eller

nordsida for att ej utsiattas for morgonsolen, som
annars motverkar temperaturhéjningen efter
nattsankning.

For att den skall kinna de flesta vaderleksforhal-
landen ir placeringen i huvudvindriktningen betydel-
sefull. Givaren monteras pa 2/3 hojd av fasaden néara
hérn, men ej under takutsprang eller annat vindskydd,
eller ovanfoér ventilationskanaler, dérrar och fonster
diar den kan paverkas av ovidkommande varme.

Ar det svart att kombinera lige utan morgonsol
och huvudvindriktning kan givaren solskyddas med en
skarm.

PLACERINGSALTERNATIV

Termistor Fisthil

N
) ('l & {4
(1 b
. s (' k
Q T u b it T - O

Huvudvindriktning
) 1. §,8V,V,NV

2. SO,0,NO

leller2 N, NV 3

belagna bakom frontluckan och skyddsplaten vid
tilluftkanalen. Anslut kabeln sa att god kontakt erhalles till
termistorn. Anslutning sker sedan till plint nr 4 och

plint nr 51 CTC LVA 1.

Kabelanslutning



ANSLUTNING CTC MASTER 104

CTC Master 104 anslut till CTC LVA 1 plint nr 6 -9
(skyddsklenspanning) och plint nr 12 - 18 (starkstrom)
samt jord. Anslutningen sker till samma plintnummer
i bade CTC LVA 1 och CTC Master 104.

OBS! Byglingen mellan plint nr 6 och 7i CTC
LVA 1 maéste tas bort fore anslutningen.

Se dven installationsanvisningar for CTC Master
104.

ANSLUTNING CTC FTX
CTC FTX ansluts till CTC LVA 1 plint nr. 8 och 9
(skyddsklenspanning) och plint nr. 12,13,15,16,18 och
26 (starkstréom) samt jord.
Anslutningen sker till samma plintnummer i bade CTC
LVA 1 0ch CTC FTX.
Se aven installationsanvisningar for CTC FTX

MAXIMALTERMOSTAT
Elbatteriet ar forsett med en maximaltermostat som
bryter spanningen vid évertemperatur. Utlost
termostat kan aterstéillas av behorig elinstallator
genom att skyddsplaten vid reservvarmetermostaten
fas bort och knappen pa termostaten trycks in d&
batteriet svalnat.

G

RESERVVARME
For inkoppling av reservvarme pa 3 kW finns en
termostat placerad bakom frontluckan vid tilluftskana-
len.

Reservvirme-
termostat

Denna ar vid leverans instélld pa 5° C som
frysskydd. Om nigot fel uppstar i styrningen kan
termostaten hojas till 6nskad tilluftstemperatur (max
50° C).

Samtidigt som reservvirmen kopplas in gar
flakten upp pa fullt varv.



Installation
elektrofilter

Elektrofiltret ar ett tillbehor vilket Aven kan monteras i
efterhand av behorig elinstallator.

MONTERING AV ELEKTROFILTER
e Bryt all inkommande spanning

e Placera insatsen i utrymmet efter grundfiltret och skruva
fast denna med medfoljande skruv (1)

e Dra kabeln genom gummigenomforingen (2) och fixera
denna med plastbandet (3)

e Anslut elkablarna till plinten beligen bakom kretskortet

Brun kabel till plint nr 27.
Bla kabel till plint nr 28
Gul/grén kabel till plint nr 29.

e Montera elektrofiltret med det vita plastgallret mot
grundfiltret

KOPPLINGSSCHEMA
Elektrofilter




Styrenhet

Styrenheten ir beligen bakom frontluckan

A B
K C
E D
(J G
K [,

OBS! Styrenheten kan i vissa applikationer dven
vara monterad upp och ned.

FUNKTIONER PA INGAENDE KOMPONENTER

A. TILLUFT:
Tilluftsflaktens kapacitet regleras steglést med denna
potentiometer. Gradering 1 -5 samt max. Instélles vid
injustering av ventilationssystemet.

Vid anslutning till CTC FTX regleras dven dess
tilluftsflakt.

B. FRANLUFT:

Franluftsfliktens kapacitet i CTC Master 104
alternativt CTC FTX regleras steglost med denna
potentiometer. Gradiering 1 - 5 samt max. Instélles vid
injustering av ventilationssystemet.

C. VARMVATTEN:
Med detta reglage graderat i * C installes lagsta
komfortmassiga varmvattenniva da virmepumpen
dven far varma tilluften in i villan.

OBS! Giller endast da luftvirmeaggregatet ar
anslutet till CTC Master 104.

2.1

I

D. MIN. I'EMP. TILLUKL:
Om tilluftstemperaturen underskrider installt varde
regleras tilluftsflaktens kapacitet ned till ett minflode.

E. MAX.TEMP. TILLUFT:
Maximal tilluftstemperatur instélles med detta
reglage. (Max instéllning 60°C.)

F. KONTROLL:
Knappen ir avsedd for testning av tidsférdréjda
funktioner. D4 knappen trycks in kan avfrostning ske 1
CTC Master 104 alternativti CTC FTX om temperatur-
nivan ger tillatelse och cirkulationspumpen i Master
104 far en kort spanningspuls.

D4 knappen sliapps atergar regleringen till
forutvarande lage.

G. VARMEPUMP TILLUFT:

Lyser d4 CTC Master 104 ger varme till tilluften. (Har

ingen funktion vid anslutning till CTC FTX-aggregat.)
OBS! Blinkar d4 inte full effekt tas ut.

H. VARMEPUMP ANSLUTEN:
Lyser d& CTC Master 104 ar ansluten till systemet.
Ar slakt vid anslutning till CTC FTX.

I. NORMAL TEMP TILLUFT:
Lyser da tilluftstemperaturen ar 6ver installt viarde pa
reglaget "MIN.TEMP TILLUFT".

J. NORMALTEMP. VARMVATTEN:

Lyser da varmvattnets temperatur ar éver instéllt
varde pa reglaget "VARMVATTEN".

OBS! Géller endast da luftvarmeaggregatet ar
anslutet till CTC Master 104.

K. ELVARME STEG 1:
Lyser da elviarme steg 1 dr inkopplat.
OBS! Blinkar da eleffekten pulsas.

L. ELVARME STEG 2:
Lyser da elvarme steg 2 ar inkopplat.
OBS! Blinkar da eleffekten pulsas.



Koppling

AVSTORNINGSFILTER

IRT- %" ET. ‘
R
fm——————— -
| RUMSGIVARE

T
:
_x
=
o
s
0
=
}1‘
13

I
| 2
| | 13
1 o
: L 0
1 L
[ 2
[
I »
[}
1 ‘ ah LB Ly »} ~
1
_______ =
| & .
.
| ¥
LPOL SKAAVEROCH | 5 y e U ] b
FORLLEKTNO- o & - 74 =k
! FILTER Py F) ¥
e
TT ' '
1
i i
]
Lo o B
Loy T
| I Y i
1 } 1 NATDEL
: ' : v | WOsek, i |
by o FOROROINING
Lot oL NORMALTFHE
P 1 L TRLUET, i
i h < pm— L] oy ELAKT
vobg ¢ - i T & STYRNING. R
tolo w OI=7 .l —_ U b} D 43 e 2
1 1 |- T { e
1 b o [ 6
“ 1 F&’ o o |
- |
I : b LS | PUMP|
P B G p< R 1 ¥
L KOIPRESSOR | [AVFROSTMING |  [AVFROSTNING PUMP
Lt |sTvaNING “!nma:u;..‘ fnmen, STYANNG. >
- L 5
' ,_CJ )
bl
) 6
HORMALTEMP |
BYGE. 77
e R R )
Ay €30 MASTER 130 e & o 3
G T ! ]
o, N STEG 3 "
g . REGU: Ttim, 3
f varmgpympd, . |
Ll i LATOR. |— |
-y ms;mm? FOR-
£ i Fix INING] dy W i}
é : . DETEKTOR il ) ~Jrm
b.J I.__
¢ -L o KONTRGLL TR2
- [ 2 MT2 y
— r
STYRENHET (KRETSKORT) i

7 * FLAXTRONDENSATOR

FT = TILLUF TSFLAKT

R1 = RESERVVAAMETERMOSTAT, IHW
MT = MAXTERMOSTAT ELPATRON
DT = DRIFTTERMOSTAT ELPATACN
EPY = ELPATRON nrL

EP2= ELPATRON nrr2.

20

K = KONTAKTOR

G3 = TILLUFTSGIVARE
G4 = UTEGIVARE

TR1 = TRIAC nri. B
TRZ e TRIAC nr2, 3
—4 = SKARVBLOCK HONA

— & SHARVBLOCK AANE

—Ca KONTAKTDON , KRETSKORT
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Rumsgivare

Rumsgivaren skéter regleringen av bade CTCLVA1
och vid anslutning till CTC Master 104 4ven denna sa
att installd rumstemperatur erhalles.

M N
NORMAL LAG-
TEMP TEMP

P 0

FUNKTIONER PA INGAENDE KOMPONENTER

M. NORMALTEMP:

Med reglaget instélles 6nskad normaltemperatur. I
reglaget finns en lampa som lyser da detta reglage styr
temperaturen.

N. LAGTEMP:

Med reglaget installes 6nskad lag temperatur. 1
reglaget finns en lampa som lyser da detta reglage styr
temperaturen.

0. OMKOPPLARE: .

Lage "N/L”: Temperaturen dndras enligt kopplings-
urets program.

Lige”N”:  Galler standigt temperatur installd pa
reglaget normaltemperatur.

Lage”L” Galler stiindigt temperatur installd pa
reglaget lhotomperatur

T Tl g (o T 3 Gy v~

P. KOPPLINGSUR:
Ett kvartsur med vanlig urtavla och visare samt
veckoprogramskiva.

Med minutskivan stélls ratt tid och dag in for
programskiva och klocka. Minutskivan kan vridas i
bada riktningarna.

24 ryttare (12 grona och 12 gula) ingar.

Det programmeras for de tider man vill vaxla
mellan normaltemperatur och ldgtemperatur. Uret
har 40 timmars gangreserv efter ca 100 timmars drift.

PROGRAMMERING AV KOPPLINGSURET
For programmering drages skyddslocket runt klockan
rakt ut fran uret.
Veckoskivan arindelad i sjudelar (1-7 = 1 vecka).
1 = mandag, 2 = tisdag o.s.v.

LAGTEMPERATUR
Sitt en gron ryttare i halet ytterst pa skivan framfér
det klockslag temperatursankningen skall bérja.

NORMALTEMPERATUR
Satt en gul ryttare pa samma sitt framfor det klockslag
temperatursankningen skall upphora.

Nir skivan ar programmerad vrides minutskivan
till dess att veckoskivans dag och timtid dverensstam-
mer med klockans ritta tid vid tidsmarkeringen V.

OBS! Satt aldrig ryttare med samma firg efter
varandra, ty d4 kopplar uret fel.

Vitt falt visar

dagtid, svart visar nattid LN )
Tidsmarkering//

-
-, o

Tisdag

Varje delstreck
1 timme

Anger tiden
pia dygnet

Ryttare

Minutskiva
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Kontrollera att vattenviirmaren ar vattenfylld.
(Galler vid anslutning till CTC Master 104.)
Kontrollera att systemet for tilluftsuppvdrmningen
ar fyllt med vatten och glykol. (Géller vid anslutning
till CTC Master 104.)
Stall in flaktkapaciteten enligt angivelse pd ventila-
tionsritning.
Stall reglaget "VARMVATTEN” pa 45° C.
Stall reglaget "MINTEMP. TILLUFT”pé 25°C.
Stall reglaget "MAXTEMP. TILLUFT” pa 60° C.
Still omkopplaren i rumsgivaren i lige "L”.
Stall reglaget "LAGTEMP” pa 10° C.
Stall reglaget ’NORMALTEMP” pa 30° C.
Anslut spanning till CTC LVA 1.
] Lysdioden i rumsgivarreglaget "LAGTEMP” skall
ysa.

Flaktarna skall nu starta. Tilluftsflakten i CTC
LVA 1 giar med minvarv.

Vid anslutning till CTC Master 104 téands indike-
ring "VARMEPUMP ANSLUTEN".

Kompressorn i CTC Master 104 skall starta med 3
minuters fordréjning.
Stall omkopplaren i rumsgivaren i lage "N”. Elvarme
steg 1 och aven elvarme steg 2 ko las in.

Indikering ’NORMALTEMP TFELUF T” tands
efter nagra minuter och flakten regleras upp till
instélld kapacitet.
Stall reglaget "MAXTEMP TILLUFT” pa 30° C.
Effektsteg 2 och delvis 1 kopplas ur.
Stall reglaget "VARMVATTEN” pa 5° C. Cirkula-
tionspumpen i CTC Master 104 kopplas in.
Gor nu en grundinstillning av reglagen.

Varmvatten: 37°C
Mintemp tilluft:  10°C (eller enligt angivelse pa

ventilationsritning)

Maxtemp tilluft: 60° C (eller enligt angivelse pa

ventilationsritning)

Normaltemp: Pa dnskad rumstemperatur vid nor-
mal drift
Lag-temp: Pa 6nskad rumstemperatur vid sénkt

temperatur

Omkopplare: I lige "N/L”

NDoppLiigSuUL UL, O R R O WAL o e

OBS! Detta ir en grov grundinstallning, for att
systemet skall fungerara optimalt méste en noggrann
injustering av anldggnigen goras.
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FelsOokning

CTC LVA1 OK

Ja &

Byt sakringar.

Ar saknngama hela?

S e
v Ja

Tillkalla )nuw.

By filter.

——

Kontrollera
luftkanalernas isolering
och tathet.

START

verensstammer

rumstemperaturen med
installning pa rums-

givaren?

Nej

Kontrollera enligt felsok-
ningsscheman i anvis-
ningarna for CTC Master
104 alternativt CTC FTX.

-

1

Gar tilluftsflakten?

+Ja

Lyser nagon av lvs-
diodernai rumsgivarens
reglage”

@ 2

! )aktens tempe’
- drskydd lost ut?

Nej

Ar luftfiltren rena?

Ja

Arelvarmeninkopplad?

Y-

Ar lufttemperaturen 1
tilluftsdonen lika eller
endast nagra grader
kallare dn vid utloppet

frdn CTC LVA 17

+Ja

Kontrollera villans
effektbehov i forhallande
till produktionens
kapacitet.

Tillkalla installatér.

Aterstall

Lyser indikeringslamp-

orna for elvarme steg 1
och 2 i styrenheten’

Ja

Aterstall maximal-
termostater..

Nej

Vrid upp reservviarme-
termostaten och tillkalla
installatér.




