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ComfortZone CE50 INSTALLATION & SERVICE

Installation

Transport och hantering
ComfortZone CE50/CEG5 ska transporteras och forvaras stiende och torrt.

Virmepumpen innehaller k6ldmedium och ska dérfér hanteras varsamt for att minimera risken
for lackage.

Uppstallning, matt och avsattning

Virmepumpen placeras limpligen pa bottenvaning intill yttervigg eller isolerad mellanvigg, ej
mot sovrumsvigg. I Finland skall virmepumpen installeras i tekniskt rum.

Uppstillningsrummets vaggar skall ha dubbla gipsskivor pa bada sidor och vara helt fyllda med
stenull, eller ha motsvarande ljudisolering, dvs R'w = 44 dB.

Uppstillningsrummets tak skall ha bjilklag isolerade till full tjocklek med stenull.

Virmepumpen ska sté fritt, helst med ett avstind pd minst 10 mm frin vigg och annan fast
inredning.

Om 6verskap monteras skall detta ha minst 2 mm luftspalt till 6verkant pa virmepumpen.
Liagsta takh6jd 2 350 mm krivs f6r ventilationsanslutningen. Erfordelig resh6jd 2180 mm.

Ett fritt utrymme pa 600 mm framfér och 40 mm pa vardera sida skall finnas f6r service.

Isolerat tak
Lagsta takhdjd 2 350 mm

Avluft  Rumstempererad

franluft
Ho6jd
2 100 mm Minst 10 mm
o | e—
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ComfortZone CE50/CE65 INSTALLATION & SERVICE

Roranslutning

Alla ror skall anslutas med flexibla slangar f6r att undvika stomljud i vattenledningarna.
Alla ror och slangar i hela varmesystemet skall vara diffusionstita.

Rorsystemet ska vara urspolat innan virmepumpen ansluts sa att eventuella fGroreningar inte
skadar virmepumpen.

Om rorsystemet inte spolas ur maste ett smutsfilter monteras pa returledningen.

Radiatorsystem

Fore installation skall man forsakra sig om att returtemperaturen inte kommer att Overstiga
53°C vid lagsta utomhustemperatur. Om inte sa skall radiatorsystemet modifieras eller
kompletteras med ytterligare radiatorer sa detta uppfylls.

Cirkulationspumpen ger 0,8 m3/h pa framledningen. Detta ér tillrickligt for alla
radiatorsystem.

Golvvarmesystem

Cirkulationspumpen ger 0,8 m3/h pa framledningen. Detta ir tillrickligt f6r medelstora
golvvirmesystem. For storre golvviarmesystem skall en extern cirkulationspump ocksa kopplas
till enligt anvisningar fran leverantoren av golvvirmesystemet.

Anslutning utan tilluftaggregat (standardanslutning)
Om tilluftaggregat ej anvinds skall anslutning <Tilluft aggr> limnas orord.

Anslutning med tilluftaggregat

CE50/CEG5 har en separat anslutning for tilluftaggregat for att sikerstilla cirkulation
oberoende av vixelventilens lige.

Nir denna anslutning anviands maste instélld tillufttemperatur alltid vara maximalt 18 grader.
Tilluftaggregatanslutningen maste darfor alltid kopplas till tilluftaggregatet via en
termostatventil som styrs av tillufttemperaturen.

Onskas hogre tillufttemperatur maste tilluftaggregatet anslutas till cirkulationsvattnet i stillet.

Tilluftaggregatet ansluts med 15 mm ror. Returledningen kopplas ihop med <cirk retur>.

Anslutning med extra accumulatortank

En extra accumulatortank med slingberedare eller férradsberedare utan egen elpatron kan
kopplas till virmepumpen for att 6ka den totala varmvattenkapaciteten.

Den 15 mm klimringsvinkel som sitter bakom cirkulationspumpen lossas och ersitts med tva
st 15/22 mm klimringsvinklar.

Den externa tanken ansluts med 22mm r6r till f6rradsvolymen.
Varmvattenslingan/férradsberedaren kopplas som forvirmare till kallvattenanslutningen pa
varmepumpen.
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ComfortZone CE50/CE65 INSTALLATION & SERVICE

Rordimensioner

Varme Framledning, cirkulationsvatten Klamring @ 22 mm

Retur Returledning, cirkulationsvatten Kldmring @ 22 mm

KV Anslutning kallvatten Klamring @ 22 mm

VvV Anslutning varmvatten Kldmring @ 22 mm

Tilluft-  Anslutning tilluftaggregat Utvandig ganga DN15

aggr. Valfri, behéver ej anslutas. Pluggad vid leverans

Spill Spillvattenavledning PVC-rér, yttermatt @ 32 mm

Matt och avséttning
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ComfortZone CE50/CE65 INSTALLATION & SERVICE

Driftsattning

Pafylining av systemet

¢ Oppﬂa avluftningsventﬂen (30), 28-Avtappningsventil  30-Avluftningsventil  38-Sakerhetsventil
den framre ventilen under tanken. KV/VV

* Tyl pd systemet genom att Oppna
pafyllningsventilen (29).

* Sting avluftningsventilen (30) nir
det borjar komma vatten.

* Kontrollera trycket. Tank pa att
trycket varierar med
vattentemperaturen.

* Tryckmitaren ska visa 0,5-1,0 bar
for kallt system och 1,0-1,5 bar for
varmt system.

* Sting pafyllningsventilen nir
tryckmataren (33) visar 6nskat

varde. 29-Pafyliningsventil  32-Sakerhetsventil  33-Tryckmétare
radiatorkrets/tank

Avluftning av systemet
e Lufta radiatorer/ golvvirmeslingor noggrannt sa inga luftfickor finns kvar.
* Kontrollera trycket och fyll pa vatten om trycket sjunker.

*  Om det ir stora mander luft i cirkulationssystemet kan luften blockera cirkulationspumpen.
Kompressorn stannar da med meddelandet "Kompressorlarm - tillkalla service.” Sli da av
huvudbrytaren, vinta 10 s, och sla pa igen.

Detta kan beh6va upprepas ett flertal ganger med nagra timmars eller nagot dygns
mellanrum. Kontrollera ocksa varje giang trycket samt att 6vertemperaturskyddet inte 19st
ut.

* Kontrollera trycket igen efter nagon dag och fyll pa vatten om trycket sjunkit.

Avluftning av varmvattentanken

* Tanken avluftas i och med att systemet fylls pd enligt ovan. Efter installation finns mycket
luft i radiator/golvvirmesystemet som delvis fors vidare till tanken. Avluftningen av tanken
skall dirfor upprepas da 6vriga systemet ér helt avluftat .

* Avlufta varmvattentanken genom att 6ppna avluftningsventilen (30).
*  OBS! Avluftningsréret maste tommas pa vatten, 2-3 dl, innan det kommer luft.
* Sting avluftningsventilen nir det borjar komma vatten igen, eller kommit ca 5 dl totalt.

* Kontrollera trycket.
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ComfortZone CE50/CE65 INSTALLATION & SERVICE

Avtappning/témning av systemet

OBS! Huvudstrommen far inte vara pa nir systemet ar utan vatten.
Huvudstrombrytaren skall dad sta pa 0.

* Virmesystemet toms genom avtappningsventilen (28) under tanken.

*  Oppna avluftningsventilen (30) vid tdmning.

Injustering av systemet

Reglerautomatiken styr husets genomsnittliga temperatur. Detta dr en aterkopplad Pl-reglering
som anpassar avgiven effekt till det beriknade effektbehovet. Nagon injustering av detta
beh6ver normalt inte goras.

For att fa ritt virmebalans i huset maste alltid golvslingor, radiatorer och shuntgrupper
injusteras.

Da ritt virmebalans som helhet justerats in kan man sianka temperaturen i nagra rum, t.ex.
sovrum, med dess termostater. Termostaterna i de stora rummen skall alltid 1imnas helt
Oppna, dvs i lige max., eller monteras bort.

Injustering av shuntgrupper

Balansen mellan de olika shuntgrupperna, oftast en per plan, justeras in med hjilp av flédet till
respektive shuntgrupp. Justera flodet m.h.a. strypventilen, inte Gvertemperaturtermostaten, sa
att det blir jimn virme till shuntgrupperna (bostadsplanen).

- Okat fléde ger mer virme till den shuntgruppen, och mindre virme till 6vriga shuntgrupper.

- Om man vill 6ka virme till en shuntgrupp som inte ar justerbar, skall man minska flédet pa
ovriga shuntgrupper 1 stillet. Det ger samma effekt, da den totala virmemingden ar bestimd
av reglerautomatiken.

Injustering av golvslingor

Flodet pa varje slinga justeras in s att jimn varme erhalls 1 huset.

- Okat fléde ger mer virme till respektive slinga.

Injustering av radiatorer

Borja med att 6ppna alla termostater fullt. Om nagot enstaka rum blir f6r varmt kan man
sinka med termostaten i det rummet. Om storre injusteringar krivs sa maste flodet till
respektive radiator strypas. Detta gors enklast med enkla icke-termostatiska vred pa
radiatorerna.

5(25)



ComfortZone CE50/CE65 INSTALLATION & SERVICE

Ventilationsanslutning

Virmepumpen ansluts till av- och franluftskanalerna, limpligast med flexibla slangar.

Kanalsystemet ska vara av ligst tithetsklass B. Hela avluftskanalen ska vara diffussionstatt
isolerad med 50 mm mineralull eller motsvarande.

Avluftskanalen skall dras sa att eventuellt kondensvatten kan rinna tillbaka till virmepumpen
utan att vattenansamlingar uppstar.

Ljuddampning

For ligsta ljudniva skall bade kanalljudddmpare i kanalsystemet och flexibla ljudddmpare
narmast vairmepumpen monteras.

Injustering ventilation

Foér CE50/CEOG5 stills flaktstyrkan in med hjilp av knapparna pa panelen, och for
CE50/CEG65 ECO stills flaktstyrkan vredet innanfoér 6vre luckan.
Se beskrivning under Instéllningar vid installation.

Ventilationsflédet bestdms av hustets ventilationsbehov. For laga luftfléden ger ett simre
inomhusklimat. Fér hoga luftfloden ger storre ventilationsforluster och simre driftsekonomi.

For att fa tillracklig luftvixling 1 varje rum krivs korrekt placerade och injusterade
franluftsdon. Injusteringen skall kontrolleras av fackman och ett protokoll upprittas.

Ventilationsflodet inte understiga 150 m’/h for CE50 och 220 m®/h for CEG5 for att
virmepumpen skall fungera med max frekvens. Vid ligre ventilationsfléden skall
maxfrekvensen reduceras. Se avsnitt “Installningar vid installation”.

Rordimensioner

Aviuft  Stos @ 125 mm alt. 160 mm
Franluft Stos @ 125 mm alt. 160 mm
[o] . .
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ComfortZone CE50/CE65 INSTALLATION & SERVICE

Elanslutning

Huvudstrémbrytare

Huvudstrombrytaren sitter bakom den nedre frontluckan, till héger.

OBS ! Tillse alltid att hela systemet dr vattenfyllt och aviuflat med ritt systemtryck innan
huvudstrimbrytaren sks till. Se avsnitt DRIFTSATTNING.

Nir franluftsvirmepumpen huvudstrommen dr tillslagen lyser den grona lampan pa panelen.

Stromforsdérjning
Anslut 400 V (3-fas+N+PE) 1
huvudstrombrytarens kopplingsdosa.
Fasfoljden for de tre faserna har ingen

betydelse.

Ll 12 13

OBS | Apparaten har hog lickstrom.
Skyddsjorden skall darfér alltid
anslutas forst.

Jordfelsbrytare

Om virmepumpen ska anslutas till en
jordfelsbrytare, anvand en
jordfelsbrytare pa 300 mA som da
utgor ett brandskydd.

Anvind inte en jordfelsbrytare med
ligre virde. Normalt férkommande
lickstrommar kan leda till att en jord-
felsbrytare pa 30 mA I9ser ut.

Temperaturgivare

Virmepumpens temperaturgivare for inomhustemperatur dr redan ansluten och sitter fast
monterad inne i virmepumpens franluftskanal.

Det dr ocksd méjligt att anvinda en extern givare f6r inomhustemperatur i stillet. Denna
ansluts i sa fall den mindre kopplingsdosan bakom den nedre frontluckan, till hoger.
Byglingen mellan plint 2-3 tas bort och givaren ansluts pa plint 1-2.

Tillskottseffekt

Tillskottseffekten dr konfigurerad fran fabrik till det virde som ar angivet pa typskylten.

CE-markning
Apparaten uppfyller kraven enligt:
* Lagspanningsdirektivet SS-EN50178

* Elsikerhetsdirektiven f6r virmepumpar och elpannor SS-EN60335-2-40, -40/A1 &
S§4330789

e EMC direktivet SS-EN 55014-1, -1/A1, -1/A2 , SSEN61000-3-3, -3/A1, -3C1 & SS-
EN 61000-2-3
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ComfortZone CE50/CE65 INSTALLATION & SERVICE

Installningar vid installation

Normalt ska endast fliktstyrkan och typ av reglering, radiatorer eller virmegolv, stillas in.
Oftast behover inga andra dndringar géras da systemet har en grundinstillning enligt normala
driftsférhallanden. Installatéren kan vid speciella omstindigheter konfigurera systemet genom
att dndra ett antal parametrar i reglersystemet.

Allmant

Still in konfigureringslidge pa displayen genom att trycka in och halla nere bada pilarna
. a samtidigt under tre sekunder.

Displayen atergar automatiskt till
normallidge/driftlage efter 30 sekunder
utan knapptryckningar.

Bladdra i menyn med pilarna, g a

Tryck , andra for att ga vidare och

gora en andring. Still in nytt virde med

pilarna.

Acceptera en dndring med iS4 Spara .

Ga tillbaka till menyn med ' Klar .

Innan du har sparat en instillning kan du @ @
alltd avbryta/angra dig och backa

tillbaka till menyn med

Flaktstyrka

Still in fliktstyrkan sé att luftflédet motsvarar specifikationen f6r ventilationssystemet.

For CE50/CE65 ECO stills fliktstyrkan steglost med vredet innanfor 6vre luckan. Denna
flakt dr elektroniskt styrd och héller automatiskt det fléde som stillts in med vredet dven vid
varierande belastning.

For CE50/CEG5 stills fliktstyrkan in pa displayen pa 1 till 5. Om den sitts till O slds flakten
av. OBS - denna instillning har ingen funktion f6r CE50 /CEG65 ECO.

Se avsnitt Tekniska data t6r fliktdiagram.

* Bliddra fram till Flaktstyrka 1 menyn med pilarna, eller. a
Tryck 98 andra .

+ Still in 6nskat virde genom att bliddra med pilarna.
Acceptera instéllningen med ‘ Spara .

*  Ga tillbaka till menyn med J=20 Klar.

Varmeautomatik

Parametern TYP AV REGLERING skall stillas i lige RADIATORER eller VARMEGOLV.
Systemet har en dterkopplad reglering av inomhustemperaturen med sk PI-reglering. Normalt
behéver inte de forinstillda reglerparametrarna dndras.

Anvindaren stiller sjilv in 6nskad inomhustemperatur sa skoter systemet resten,
se beskrivning i manualens forsta del DRIFT: Instéliningar under drift - Rumstemperatur.
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ComfortZone CE50/CE65

Maximal kompressorfrekvens

INSTALLATION & SERVICE

Vid ventilationsfloden under 150 m3/h for CE50 och under 220 m3/h for CE65 skall

maxfrekvensen reduceras enligt nedanstaende tabell.

Det gors 1 konfigurationsmenyn med parametern "FMAX CIRK. VATTEN”.

Luftfléde
m3/h I/s
140-149 39-41
130-139 36-38
120-129 33-35
110-119 31-32
100-109 28-30
m3/h I/s
210-219 58-60
200-209 56-57
190-199 53-55
180-189 50-52
170-179 47-50

Fmax cirk. vatten

CES0
70
65
60
55
50

CEG65
70
65
60
55
50
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ComfortZone CE50/CE65

INSTALLATION & SERVICE

Nedan féljer en beskrivning av systemets alla parametrar och dess normalvirden. Systemet

levereras dock med en grundinstillning/normalvirden som oftast inte skall andras.

Normal- Normal-
Parameter Beskrivning vérde CE50 varde CE65
Sprak Texterna pa displayen visas pa svenska. Om Svenska Svenska
kunden 6nskar kan du andra till engelska,
tyska , finska eller norska
Kontrast Kontrasten mellan bakgrund och text pa 75 % 75 %
displayen, max 100 %
Flaktstyrka Beroende pd husets storlek stalls flaktstyrkan 1-5 1-5
pd 1 till 5. Om den satts till 0 slds flakten av.
Offset F1 Rum Kalibrering av rumstemperaturen -1,0 °K -1,0 °K
Offset F2 Vatten Kalibrering av varmvattentemperaturen -3,0 °K -3,0 °K
Offset F3 Foréngare Kalibrering av férangartemperaturen 0,0 °K 0,0 °K
Offset F4 Ret.vatten Kalibrering av returvattentemperaturen 0,0 °K 0,0 °K
Varmvatten-hysteres Tilldten temperaturvariation pd varmvattnet 1,5 °K 1,5 °K
innan varmning slas av/pa.
Ateraktivera Larm Kvitterat, ej dtgérdat larm 8teraktiveras efter 96 h 96 h
installd tid.
Fordr.Kéldmediebrist Férdréjning fran kompressorstart till 55 min 40 min
detektering av kéldmediebrist. (Minvarde 20
min).
Koldmediebrist Satts till 0 vid aterstallning av larm. 0 0
avhjalpt
MinEffekt Kompressor Kompressorns varmeeffekt vid lagsta varvtal. 2900 W 3770 W
MaxEffekt Kompressor Kompressorns varmeeffekt vid hogsta 5000 W 6500 W
varvtal.
fmax Varmvatten Hogsta frekvens till kompressorn vid 50 Hz 50 Hz
varmvattenvarmning. ( Tilldtet 45-50 Hz)
fmax Cirkulat.Vatten Hogsta frekvens till kompressorn vid 75 Hz 75 Hz
cirkulationsvattenvarmning. ( Tilldtet 50-75
Hz)
fmin Kompressor Lagsta frekvens till kompressorn. ( Tillatet 35 Hz 35 Hz
35-49 Hz)
Kompressoreff 50% Kompressorns varmeeffekt vid medelvarvtal. 4150 W 5395 W
MinTid Kompressor P& Minsta tillslagstid fér kompressorn. 0s 0s
MinTid kompressor Av Minsta franslagstid for kompressorn. 300 s 300 s
MinCykel Kompr.Av/P& Minsta periodtid d& kompressorn slar till/fran. 900 s 900 s
Accelerate Kompressor Lat std pa forinstallt varde. 5 Hz/s 5 Hz/s
Effekt Element 1 Tillskottseffekt element 1. 2000/3000 2000/3000
w W
Effekt Element 2 Tillskottseffekt element 2. 2000/3000 2000/3000
w W
Effekt Element 3 Tillskottseffekt element 3. 2000/3000 2000/3000
w W
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ComfortZone CE50/CE65

INSTALLATION & SERVICE

Normalv ~ Normalv
Parameter Beskrivning CE50 CE65
Fordrojn. Elem1 (P4) Tillslagsférdréjning efter elevbrott for 720 s 720 s
tillskottelement 1.
Fordrojn. Elem2 (P4) Tillslagsférdréjning efter elevbrott for 840 s 840 s
tillskottelement 2.
Fordrojn. Elem3 (Pa) Tillslagsférdréjning efter elevbrott for 960 s 960 s
tillskottelement 3.
Fordrojn. Element1-3 L3t st3 pa forinstallt varde. 10's 10's
Avfrostningslage Val mellan temperaturstyrd avfrostning (Temp) Temp Temp
eller fast avfrostningstid (Tid).
Avfrostning Tid Avfrostningstid vid Avfrostningslage=Tid. 20 min 20 min
Timeout vid avfrostninglage Temp=3xTid.
Avfrostning Temp Férangartemperatur som avslutar avfrostning vid 12.0 °C 13.0 °C
Avfrostningslage=Temp.
Avfrostning dt Timeout till avfrostning 60 min 45 min
Semestersankning Temperatursinkning d8 -10.0 °C -10.0 °C
semestersdankningsfunktionen anvands.
MaxTemp Cirk.vatten Parameter saknar funktion. 70.0 °C 70.0 °C
MinTemp Forangare Minsta tilldtna fordngartemperatur. -20.0 °C -20.0 °C
MaxTemp Kondensor Hosta tillatna kondensortemperatur. 70.0 °C 70.0 °C
Varmefaktor Kondens. L3t std pa forinstallt varde. 0.0010 0.0010
K/W K/W
Kylmedium Anger aktuellt kylmedium i systemet. R134a R134a
Typ av Reglering Kaskadreglering eller Enkel reglering av husets Varmegolv  Varmegolv
temperatur. Beroende pa om det &r ett snabbt
eller 13ngsamt system.
Varde Radiatorer ger enkel reglering.
Detta anvands for radiator-, flaktkonvektor och
luftvarmesystem.
Varde Golvvarme ger kaskadreglering.
Detta anvands for golvvarmesystem men kan
ocksd anvéandas for radiatorsystem med stor
vattenvolym.

Adaptiv Reglering Sjalvjusterande reglerforstarkning. Frén Frén
Konst. a Férstarkning vid enkel reglering. -750 W/K  -750 W/K
(instéllining typ av reglering pa radiatorer)

Konst. M Varde for husets varmetréghet vid enkel 0.30 0.30

reglering. MWs/K MWs/K
Konst. al Férstarkning i golvtemp loop vid -600 W/K  -600 W/K
kaskadreglering.
(instélining typ av reglering pa varmegolv)
Konst. M1 Varde for golvens varmetréghet vid 32.00 32.00
kaskadreglering. MWs/K MWs/K
Konst. a2 Forstarkning i hustemp loop vid kaskadreglering. -8.00 K/K  -8.00 K/K
Konst. M2 Véarde fér husets vametroghet vid 40.00 40.00
kaskadreglering MWs/K MWs/K
Varmepump Avgiven varmeenergi fr&n varmepump.
Tillskott Avgiven varmeenergi = tillford el tillskottselem.
Driftstid Kompressorns driftstid.
Total tid

Styrenhetens driftstid.
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ComfortZone CE50/CE65 INSTALLATION & SERVICE

Uppstart och installationskontroll

Vid uppstart skall skall installationskontroll géras enligt det protokoll som medfdljer denna
manual. Protokollet skall vara fullstindigt ifyllt. Se ocksa garantivillkoren.

Testmeny

Apparaten har ocksa en testmeny dér aktuella givar och utgangsvirden kan avlisas och olika
delar tviangsstyras. Testmenyn dr enbart avsett fOr att kontrollera att olika delar fungerar
korrekt. Under drift skall allt normalt sta i lige ”Auto”.

Allmant
Still in testlidge pa displayen genom att trycka in och halla nere bada pilarna .

samtidigt under tre sekunder.

Forst visas givar och utgangsvirden.

Bladdra i menyn med pilarna, . a

Tryck S&d.andra for att g vidare och

gora en andring. Still in nytt virde med

pilarna.

Acceptera en andring med JSiE) Spara .

Ga tillbaka till menyn med J588 Klar .

Innan du har sparat en instillning kan du
alltid avbryta/angra dig och backa
tillbaka till menyn med

Givar och utgangsvérden

Dessa visas forst i testmenyn enligt bilden ovan.

R = Varmekillor

R:1 Kompressor 0 = fran 1=l

R:2 Vixelventil lige 0 = cirkulationsvatten = varmvatten
R:3 Tillskottselement 3 0 = frin 1= 4l

R:4 Tillskottselement 2 0 = frin 1= 4l

R:5 Tillskottselement 1 0 = frin 1= 4l

I =Digitala givaringdngar NormalligeCE50 NormalligeCE65
I:1 Inverterlarm 0 (dldre virde 1) 0 (dldre virde 1)
I:2 Hogtrycksvakt 1 (dldre virde 0) 1

I:3 Anvinds ¢j 0 0

I:4 Pafrostningsvakt 0 0

I:5 Filtervakt 1 1

P = Kompressorfrekvens Hz

A = Alarm status
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ComfortZone CE50/CE65 INSTALLATION & SERVICE
I = Spanning till flikt i % av nitspanning.

A = Rumstemperatur
B = Varmvattentemperatur
C = Forangartemperatur

D = Returtemperatur till virmepumpen (fran cirkulation eller varmvattentank)

Kompressorstyrning

Kompressorn kan stillas i lige Auto, Till eller Fran.

Auto - styrs fran reglerautomatiken.

Till - Alltid tillslagen. Frekvensen styrs av nista parameter, frequency.
Fran -Alltid franslagen.

OBS | Kompressorn far aldrig limnas i lige Till”. Vare sig avfrostning eller avstingning pga
larm fungerar i detta lage.

Tillskottselement
Element 1-3 kan styras var for sig i ldge Auto, Till eller Fran.

Vaxelventil styrning

Ventilen kan styras till lige Auto, Varmvatten eller Cirkulationsvatten.

OBS | Ventilen maste alltid limnas 1 lige ”Auto”.

Flakt

Flikten kan stallas i lige Auto, Till eller Fran.

Auto - styrs av installningen 1-5 i konfigurationsmenyn.

Till - Alltid tillslagen. Frekvensen styrs av nista parameter, power.
Fran -Alltid franslagen.

OBS ! Flikten far aldrig lamnas i lige “Fran”. Vare sig ventilationen eller virmepumpen
fungerar i detta lige.

Serie interface

Hir valjs hur och vilka data som skickas frian serieporten under drift. Serieporten pa styrningen
ar en 9-pol D-subkontakt och data lises med ett VI-100 terminalemuleringsprogram.

Baud rate kan viljas 9,6 - 115 kbaud/s, normalvirde 37k4

Test mode 0-5 bestimmer vilka virden som skickas.

0 - Inget skickas

1 - Alla temperaturvirden skickas 1 ggr/sekund.

2 - Alla ingdngsvirden skickas 1 ggr/min

3 - Alla utgangsvirden skickas 1ggr/min

4 - Alla ingings och utgangsvirden skickas 1 ggr/min

5 - Alla ingangs och utgingsvirden samt internparametrar skickas 1 gor/min
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ComfortZone CE50/CE65 INSTALLATION & SERVICE

Felsokningsschema

Funktionsfel

Ingen varme till elementen (cirkulationsvattnet) fastan
kompressorn gar
Orsak: All virme gar forst till accumulatortanken. (Forst da den uppnatt rétt

temperatur gar virme till elementen)

Atgiirder: - Viinta tills 6nskad varmvattentemperatur uppnatts. Virmen skall da
vixlas 6ver till cirkulationsvattnet.
- Man kan ocksa sitta ned 6nskad varmvattentemperatur till t.ex 0 C.
Virmen skall da vixlas over till cirkulationsvattnet inom en minut. Den
onskade temperaturen maste stillas tillbaka till normalvirde inom en
timme. (I annat fall larmar systemet f6r fel pa vixelventil.)

Varmepumpen varmer upp accumulatortanken och stannar sedan.

Orsak: Inomhustemperaturen ir hogre an eller nira det instillda virdet (om
den dr nira kan det drdja en stund innan kompressorn startar.)

Atgiirder: - Ingen atgird beh6vs. Da temperaturen sjunker kommer kompressorn
att starta igen.

- Om man vill testa virmen till radiator- alt. golvvirme-systemet kan
man tillfilligt h6ja 6nskad rumstemparatur, t.ex till 30 C. Kom ihag att
sinka till normalt virde da testen ér klar.

Overhettad tillskottsvirmare - lukt av brint gummi

Orsak: Luft 1 tillskottsvarmaren. Virmepumpen ar driftsatt utan att vattenfyllas
forst.
Det kan uppstd obehaglig lukt men nagon risk f6r brand foreligger ej.

Atgirder: - Fyll pa vatten och avlufta systemet.
- Aterstill 6verhettningsskyddet genom att trycka hart pa knappen.
- Kontrollera isoleringen pa varmaren och vid behov ersitt med ny

9 mm Armaflex matta.

Dalig varmvattenkapacitet.

Orsak: For laga virden instillda f6r varmvattentemperatur och
varmvattenprioritet och/eller luft kvar i accumulatortanken.

Atgirder: - Kontrollera instillningarna. Hogre virden ger hogre
varmvattenkapacitet.

- Lufta accumulatortanken enligt installationsmanualen.

Dalig varmeeffekt fastan tillskottslampan lyser.

Orsak: Overtemperaturskyddet har 16st ut.
Atgirder: - Kontrollera trycket i systemet sa att den automatiska avluftningen
fungerar.

- Aterstill 6vertemperaturskyddet genom att trycka hart pa den réda
knappen.
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ComfortZone CE50/CE65 INSTALLATION & SERVICE

Inomhustemperaturen pendlar med en variation pad mer

an +/-1C.

Orsak: Den aterkoppalde temperaturregleringen kraver andra parametervarden.
Se detta avsnitt 1 installationsmanualen.

Skramlande missljud. Ofta hors det ibland och ibland inte.
Orsak: Nagonting ligger 16st t.ex mot chassiplatarna

Atgiirder: - Kontrollera att ingenting kan komma emot pa utsidan.
- Kontrollera att inkommande elkabel ej kan komma emot sidoplaten.

- Kontrollera att inget r0r eller slang kan komma emot sidoplatar eller
expansionskarl.

- Kontrollera om luckorna sitter 10st och skramlar.

Vattenlackade

Kontrollera férst om vattnet kommer fran virmepumpsladan upptill
eller fran roren/rorkopplingarna i den nedre delen.

Vattenldckade fran ror/rorkopplingar
Orsak: Diligt atdragen koppling eller 16dlacka.

Atgirder: - Drag at kopplingarna dir det licker.

- Vid l6dlicka gbér om sjilva 16dningen.

Vattenldckade fran virmepumpslidan
Orsak: Dilig kondensisolering eller luftlickage eller backfrost.

Atgiirder: - Kontrollera kondensisoleringen pa sugledningen och mellanvigg.

- Kontrollera genomforingar genom mellanvigg och silikontitningi
skatven mellanvigg/ytterlada.

- Kontrollera att det inte dr backfrost pa kompressorn. Sting
expansionsventilen %2-1 varv vid behov.

Larm
Larm - Filterlarm
Orsak: - Luftfiltret ar igensatt (Normalt med 2-4 méanaders intervall)
- Avbrott i signalkretsen
- Tryckgivaren behover justeras
Atgiirder: - Stoppa flikten och rengor luftfiltret enligt manualen.

- Om givaren inte fungerar alls, mat spinningen pa plinten vid givaren.
Denna skall vara 5V da filterlarm ges. Om spinningen dr noll ar det
avbrott i signalkretsen.

- Kontrollera att franluftsdonen finns pa plats. Om dessa dnnu ¢j
monterats dr luftflédet troligen alldeles for stort, vilket kan orsaka
filterlarm.

- Om givaren fungerar delvis men larmar alldeles for tidigt, lossa
givarkdpan och justera instillningen. Oka instilld virde med ca 30 Pa.
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ComfortZone CE50/CE65 INSTALLATION & SERVICE
Larm - Fel pa vaxelventil

Orsak: - Fel pa vixelventilen, anslutningskabel eller vixelventilreldet 1
styrningen.
- Varmvattentemperaturen ar stalld under 40 C 1 mer dn en timme.

- Accumulatortanken ar fylld med luft
- Systemet kors i Test mode pa ett felaktigt sitt.
Atgirder: - Kontrollera att instilld varmvattentemperatur an minst 40 C.

- Kontrollera om tanken ér luftat genom att lufta om den enligt
installationsmanualen.

- Gain i Test menyn och kontrollera att Kompressor (Compressor
control) och vixelventil (Valve control) bada stir i mode ”Auto”.

- Kontrollera om vixelventilen kan styras eller ej genom att dndra
(Valve control) mode ”Auto” forst till "Hot Water” och sedan ”Circ
water”.

Glom inte att aterstilla till mode ”Auto” efterat !!

Om vixelventilen inte kan styras pa detta satt:
- Bryt huvudbrytaren. Tag bort bada luckorna och skruva loss
frontplaten.
- Kontrollera att kontakten sitter ritt i styrenheten.
- Kontrollera att kablarna till vaxelventilen sitter ordentligt i kontakten.

Larm - Kompressorlarm

Orsak: Larmet kommer via invertern och kan orsakas av antingen 6verlast eller
fel 1 kompressorn alternativt fasbortfall eller fel i invertern.

Vid nyinstallationer ér felet nastan alltid antingen luft 1 systemet,
bristande vattencirkulation, fasbortfall eller for litet radiatorsystem.

Om det dr stora minder luft i cirkulationssystemet kan luften blockera
cirkulationspumpen. Kompressorn stannar dia med meddelandet
”Kompressorlarm - tillkalla service.” Sla dd av huvudbrytaren, vinta 30
s, och sla pa igen.

Detta kan beh6va upprepas ett flertal gainger med nagra timmars eller
nagot dygns mellanrum. Kontrollera ocksa varje gang trycket samt att
overtemperaturskyddet inte 16st ut.

Kompressorn kan ocksa bli 6verbelastad om radiatorsystemet ar for litet.
Sma radiatorsystem ansedda for hoga temperaturer fungerar inte med
CE50/CEG5. Det forekommer ocksa att bara en del av systemet ér i
drift. I sa fall blir returtemperaturen (givare D) hog. Denna skall ¢j
overstiga 53 °C for cirkulationsvatten. (Max 63 °C {6r varmvatten).
Kompressorn kan ocksa bli 6verbelastad om termostaterna pa
radiatorerna/golvvirmeslingorna ar instillda pa ligre temperatur dn
virmepumpsstyrningen ér instélld pa.

Atgiirder: - Kontrollera att cirkulationspumpen roterar.
- Kontrollera trycket i systemet. Fyll pa vid behov.
- Kontrollera att alla tre faserna har 230 V spinning till jord.
- Kontrollera att ventilerna till cirkulationskretsen ar 6ppna.

- Kontrollera att minst halften av rumstermostaterna ar fullt Sppna
(maxlige).
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ComfortZone CE50/CE65

INSTALLATION & SERVICE
- Kontrollera att virme kommer ut till elementen/virmegolven.

- Kontrollera att cirkulationspumpen gar.
- Lufta om accumulatortanken enligt installationsmanualen.

- Kontrollera 6vertemperaturskyddet genom att trycka hart pa den réda
knappen.

- Sla av huvudstréombrytaren och lat den vara avslagen i 10 sekunder. Nir
strommen slds pa igen skall inga fel indikeras pa displayen.

Om kompressoriarmet kommer tillbaka trots att all Iuft sikert dr borta och
samtliga punkter enligt ovan kontrollerade:

Atgirder:

- Tag bort frontplaten
- Kontrollera att all tre faserna L1, L2 , L3 pa invertern har 230 V
spanning till jord.
- Kontrollera feltexten pa inverterns display.
GF - Jordfel i kompressor.
PE, CPU - Inverterfel.
Fn (visas vixlande) - intern kylflakt bortkopplad , detta ar helt
normalt.
Alla 6vriga - nagon form av 6verstrom till kompressor.

Vid jordfel i kompressor - kontrollera kompressorkablar
- kontrollera lindningsresistans till skyddsjord.

Vid inverterfel - byt inverter.
Vid 6verstrom till kompressor.

- Kontrollera alla inverterparametrar.
Tryck pa knappen <Mode>. ”’P 0 star nu pa displayen.
Vrid ratten tills P 17 (parameter 1) star pa displayen.

Tryck pa <Set>. Lis av virdet och kontrollera att det dr ritt. Om
parametern star fel, andra med ratten och tryck sedan pa <Set>.

Tryck pa ”Set” igen. Nu kommer nista parameternummer
upp pa displayen.

Fortsitt och kontrollera alla parametrar i listan.

Anvind ratten for att hoppa i parameterlistan.

Nir alla parametrar dr genomgangna, tryck pa knappen "Mode”
tills 70.0” eller den ursprungliga feltexten star pa displayen.

- Kontrollera om viaskeslag uppstar vid kompressorstart. Detta kan bero
pa att kylkretsen dr overfylld eller att expansionsventilen ar f6r mycket

oppen.

- Kontrollera kondenseringstrycket med manometer. Om trycket stiger
éver 18 ATO ir kylkretsen troligen 6verfylld.

- Om parametrarna dr ritt, inget vitskeslag och trycket dr normalt, sla av
huvudbrytaren och koppla sedan loss motorkabeln fran inverterns
utgang. Anslut den till inkommande trefasspanning pa invertern 1 stallet.
(Om kompressorn startar baklinges hors ett kraftigt knackande ljud. Sla
da genast av spianningen och vixla om tva av faserna till motorn och
starta sedan igen.)

Da kompressorn verkar ga normalt:
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ComfortZone CE50/CE65 INSTALLATION & SERVICE
- Kontrollera att strtommen ej overstiger 4,0 A (CE50) alt. 5,6 A (CE65)

och att virmepumpen fungerar normalt.

- Om virmepumpen inte fungerar normalt, felsok kylkretsen.

Larm - Overtryck hetgas
Orsak: Detta larm kan ha tvi olika orsaker.

1. Trycket har varit for hogt efter kompressorn och
higtycksvakten har list ut.

Vid nyinstallationer ir felet nistan alltid antingen luft i systemet,
bristande vattencirkulation eller for litet radiatorsystem.

Atgiirder: - Se atgarder vid kompressorlarm ovan.

2. Trycket har varit for lagt efter kompressorn och
lagtrycksvakten har list ut.

Detta beror oftast pa att luftflodet dr for lagt. Undantagsvis fel pa
expansionsventilen.

Atgiirder: Vid for lagt luftflode:
- Oka luftflodet och/ eller
- Oka parametern MIN TEMP FORANGARE till -15 eller hogre
och/ eller
- Minska parametern FMAX CIRK. VATTEN i intervallet 75-50 Hz.

Vid fel pa expansionsventil:

- Byt expansionsventil.

Larm - Overtemp Element

Orsak: Detta betyder att tillskottselementets 6vertemperaturskydd har I6st ut.
Troligen beror det pa dalig cirkulation.

Atgirder: - Kontrollera trycket pa manometern.
- Lufta systemet.
- Kontrollera att det ér cirkulation 1 systemet.
- Aterstill larmet genom att trycka hirt pa den réda knappen till

overhettningsskyddet som finns vid sidan av typskylten.

Larm - Givarfel

Orsak: Detta betyder att respektive givare inte fungerar.
Atgirder: - Kontrollera att kablarna ér riktigt anslutna.
- Kontrollera att det 8-poliga kontaktdonet dr ordentligt fasttryckt pa
styrkortet.
- Vid behov byt givaren.

Larm - Koldmediebrist
Orsak: - Koéldmediet har troligen lickt ut.

Atgiirder: - Aterstill larmet. Detta gors i konfigurationsmenyn genom att
parametern "Koldmediebrist avhjalpt” sitts till 0.

- Da kompressorn startat.
- Kontrollera att forangartemperaturen (givare C)
sjunker under + 5 °C pd mindre an 5 minuter.
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ComfortZone CE50/CE65 INSTALLATION & SERVICE
- Kontrollera att det inte bubblar i synglaset mer 4n fem minuter
efter start av kompressorn. Synglaset finns innanfér frontplaten till
viarmepumpsladan upptill.

- Om nagot av dessa ir inte ar uppftyllt ar det brist pa koldmedium.
I sa fall, lokalisera lickan och tita den eller byt ut hela
virmepumpsdelen.

Larm - Avfrostningsfel

Orsak: - Avfrostningen avslutas inte inom given tidsgrans. Beror troligen pa
svallis 1 forangaren.

Atgirder: - Vinta 12 h. Kontrollera att férangaren har normal rumstemperatur. Sla
av strommen och pa den igen.

Larm - Flera larm samtidigt

Orsak: Troligen har kontaktdonen pa styrkortet dragits ut dd man lossat
frontplaten eller kablarna lossnat fran plintarna.

Atgirder: - Lossa frontplaten och tryck fast det 10-poliga och det 8-poliga
kontaktdonet pa styrkortet.

- Kontrollera att kablarna ar riktigt anslutna 1 bada dndar.
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ComfortZone CE50/CE65

Pump och flaktdiagram

INSTALLATION & SERVICE

Diagram cirkulationspump
Lage max (anvéands alltid)
60
8 N\
% 40
4
: . \\
|_
O T T T T
0 0,2 04 0,6 0,8 1 1,2
Hode (m3/h)
Diagram franluftsflakt CE50
400
Lage 5
@ 300 - Lage 4
;o’ 200 - \ Lage 3
£ 100 | Lage 2
Lage 1
0 : : :
0 100 200 300 400
Flode (m3/h)
Diagram franluftsflakt CE65
400 | age 5
Lage 4
< 300 - i
[ ‘ Lage 3
% 200 T | Lage 2
£ 100 \\ Lage 1
0 ~ ‘ ‘ ‘
0 100 200 300 400 500
Fléde (m3/h)
Flaktdiagram CE50/CE65 ECO
Flakten steglost variabel och flodesstyrd
500
400
E 300
= —ECO
[ \
100 \
O T T T T
0 100 200 300 400 500
Fléde (m3/h)
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ComfortZone CE50/CE65

Ljuddata

INSTALLATION & SERVICE

Ljudeffekt Ljudeffektniva
Lwa dB

[CE50/CE50F/CE50 ECO 54

[CE65/CE65 ECO 56

Kanalljud Ljudeffektniva Ljudeffektniva Lw dB
LwadB Oktavband (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CES50 Frénluftskanal Flaktlage 5 63,5 77 75 69 58 52 48 42 36
Med flakt RFE140D Flaktlage4 63 76 74 68 57 52 47 41 35
Flaktlage 3 59,5 73 71 65 54 49 42 37 31

Flaktlage 2 56,5 71 67 62 52 46 38 32 <=27

Flaktlage 1 54,5 69 62 61 51 42 34 <=26 <=26

Avluftskanal Flaktlage 5 61,5 79 63 63 59 53 45 33 <= 27
CE50F/CE6G5 Frénluftskanal Flaktlage 5 65,5 77 76 71 58 56 53 46 39
Med flakt RFE146D Flaktlage4 65 76 75 70 57 56 52 45 38
Flaktlage 3 61,5 73 72 67 54 53 47 41 34

Flaktlage 2 58,5 71 68 64 52 50 43 36 <=30

Flaktlage 1 56,5 69 63 63 51 46 39 <=29 <=29

Avluftskanal Flaktlage 5 64,5 79 63 67 62 56 48 36 <= 29
CE50 ECO Frénluftskanal Flaktlage 5 63,5 77 75 69 58 52 48 42 36
Med flakt R3G140AV1711 Flaktlage4 63 76 74 68 57 52 47 41 35
Flaktlage 3 59,5 73 71 65 54 49 42 37 31

Flaktlage 2 56,5 71 67 62 52 46 38 32 <=27

Flaktlage 1 54,5 69 62 61 51 42 34 <=26 <=26

Avluftskanal Flaktlage 5 61,5 79 63 63 59 53 45 33 <=27
CE65 ECO Frénluftskanal Flaktlage 5 63,5 77 75 69 58 52 48 42 36
Med flakt R3G140AV1711 Flaktlage4 63 76 74 68 57 52 47 41 35
Flaktlage 3 59,5 73 71 65 54 49 42 37 31

Flaktlage 2 56,5 71 67 62 52 46 38 32 <=27

Flaktlage 1 54,5 69 62 61 51 42 34 <=26 <=26

Avluftskanal Flaktlage 5 64,5 79 63 67 62 56 48 36 <=29
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Systemodversikt

ﬁ ﬂ 5 1 —>| Frénluftstemperatur (A)

2 —3f Varmvattentemperatur (A

@ 17 3 — 5 Returtemp (A)
<—
4 — > Forangartemp (A)

4
<3 s —> Larmsignal frén inverter (D)
5 5| Larmsignal fran filter (D)

|
| Hog/lagtryck larm (D)
—
230/ | 5 _| 09%
4%’ @ o —| Knappsats (D)
—/I/— —> Datainterface (D)

11<«—— Inverter on/off (D)

12
Jlﬁ 12, | Borvéarde frekvens (A)

] 13<—| Elpanna element 1 (D)
1

L

l4< Elpanna element 2 (D)

15<—— Elpanna element 3 (D)

3 16| Styrning cirk.omkoppl. (O
vV <13 17<— Spanning franluftsflakt (A)

~—

- <14 <] Display / Lysdioder (D)
<1° ﬁ < | Larmsummer (akustisk)
< i E > 230V

# — ( Ev tilluftvarmare )

= Framledning

@&
.

KV = <€

Retur
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ComfortZone CE50/CE65 INSTALLATION & SERVICE

Elschema CE50/CE65
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EIschema CE50/CE65 ECO

INSTALLATION & SERVICE

P —
12 i
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L1 12 13 U V W
IXNVIXPIN| |

1 |p:2 |D:3 |

=

3x10ﬁ

It
PE Flaktlada

W"

00000000000

19N:BI3

— PE Flaktldda

CE65 10 2

ﬂ.

/_Cial S [[19N:Brun
/ cpe 91. 19N:PE : ; CE50 3,30

6000

0000

Plintanslutningar modifieras vid konfiguratiop.
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ComfortZone CE50/CE65

Komponenter och tekniska data

Accumulatortank
Kamflansror
Temperaturregulator

ONOUTA, WN R

Frekvensomvandlare
9 Natdrossel

10 Kompressor

11 Torkfilter

12 Expansionsventil

13 Forangare

14 Kondensor

15 Suggasvaxlare

16 Hogtrycksvakt

17 Tillskottselement (elpatron)

18 Overtemperaturskydd
19 Flakt

20 Flaktkondensator
21 Luftfilter

22 Filtervakt

23 Dréneringsslang
24 Spillvattentratt
25 Vaxelventil

26 Cirkulationspump
27 Expansionskarl
28 Avtappningsventil
29  Péafyliningsventil

30 Avluftningsventil - tank

Temperaturgivare - franluft
Temperaturgivare - returvatten
Temperaturgivare - for@ngare
Temperaturgivare — varmvattentank

32 Sakerhetsventil radiatorkrets

33 Tryckmatare radiatorkrets

34 Kopplingsdosa matningsspanning

35 Huvudstrémbrytare
36 Kopplingsdosa givare

38 Sdkerhetsventil tappvatten

39 Overtemperaturreld

Tekniska data

Varmepump, effekt

Elpatron, effekt

Kéldmedium R134a

Luftfléde
Varmvattentemperatur (stéllbart)
Vattenvolym ackumulatortank
Varmvattenkapacitet
Maxtryck cirkulationsvatten
Fléde cirkulationsvatten
Spanning

Sékring

Hojd

Bredd

Djup

Vikt

CE50

5,0 kw

6,0/9,0 * kW
1050 g
100-320 m3/h
50-60 C

2101

310/370 * I/h
0,25 MPa

0,8 m3/h

400 V (3-fas+N)
16/20 * A
2100 mm

600 mm

620 mm

220 kg

* alt. 6 el 9 KW

26 25 28 30 33 32 36

CE50 ECO

5,0 kw

2,5-4,5 * kW
1050 g

100-320 m3/h
50-60 C

21011

280-300 * I/h
0,25 MPa

0,8 m3/h

400 V (3-fas+N)
16 A

2100 mm

600 mm

620 mm

220 kg

* alt. 2,5-4,5kW

INSTALLATION & SERVICE

CE65

6,5 kW

6,0/9,0 * kW
1100 g
170-340 m3/h
50-60 C

2101
340/400%* I/h
0,25 MPa

0,8 m3/h

400 V (3-fas+N)
16/20 * A
2100 mm

600 mm

620 mm

225 kg

* alt. 6 el 9 KW

29 35 34

CE65 ECO

6,5 kW

2,5-4,5 * kW
1100 g

170-340 m3/h
50-60 C

210 |

310-330 * I/h
0,25 MPa

0,8 m3/h

400 V (3-fas+N)
16 A

2 100 mm

600 mm

620 mm

225 kg

* alt. 2,5-4,5kW
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ComfortZone CE50/CE65 INSTALLATION & SERVICE

Installationskontroll vid uppstart av CE50/CE50L

Kund: Installator:

CZ05086 Rev B
2005-12-07

Serienr: Datum: Signatur:

Rorinstallation
[Kontrollera att systemet &r urspolat och/eller smutsfilter installerats |

[Kontrollera att varmvattenberedaren &r fylld och avluftad enligt manualen |

[Kontrollera att vérmeavgivningssystemet &r luftat |

Tryck bar
[Kontrollera p& manometern att systemet har tryck 0,5-1,0 bar | Itl

[Kontrollera att eventuella avstangningsventiler till virmeavgivningssystemet &r 6ppnal

[Kontrollera att cirkulationspumpens fabriksinstéllning inte &ndrats (lage Il ) |

[Kontrollera att kondensvattenréret &r anslutet till golvbrunn |

Radiatorer Golv

[Stall in typ av varmesystem |

Elinstallation
[Kontrollera att 30 mA jordfelsbrytare ej & monterad ( 300 mA jordfelsbrytare & OK) |

[Kontrollmé&t L1, L2 & L3 och nolla mot jord |

[SIA till huvudstrémbrytaren |

[Kontrollera att varmepumpen startar. (Det tar fem minuter) |

Ventilationsinstallation
[Kontrollera av avluftskanalen &r varmeisolerad med diffusionsspérr i sin fulla langd |

Luftflode Flaktstyrka

[Kontrollera av luftflddesmétning ar utford |

Systemtest
[Kontrollera att skyddsfolien pa displayen av borttagen |

[Stall in 6nskad rumstemp= 40 och varmvattentemp =0 |
Varmepumpen kan stanna men startar inom nagra minuter och varmer cirkulationsvatten

[Kontrollera att alla husets termostater stir p& max |

[Lat varmepumpen g& i 30 minuter |

Returtemp

[Las av returtemp |

[Kontrollera att samtliga element/golvslingor i huset blir varma |

Rumstemp (20) VV temp (55) VV prio (hormal)

[Aterstall normalvérden |

[Kontrollera p& vaxelventilen gar éver till varmvattenlage |

Juboon ot ot Uit Uoooobud
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