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Anteckningar

Fylls i nér pannan &r installerad!

Panna, Elomin Il [ CU 200 [ UB
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Sakerhet och hantering

e Las noga igenom denna instruktion innan
installation och upptandning!
Forvara instruktionen i narheten av pan-
nan!

¢ En korrekt utford installation i kombina-
tion med ratt utford injustering och konti-
nuerlig service ger hog driftséakerhet och
god virmeekonomi.

¢ Ratt instéllning av pelletbrannaren ar vik-
tig for god varmeekonomi.

¢ Kontakta skorstensfejaren innan byte av
bransleslag.

* Kontakta myndighet angaende restriktio-
ner mot fastbransleeldning inom tattbe-
byggt omrade.

* Ingrepp i pannan far endast utforas av
person med behorighet.

* Placera aldrig nagot brannbart material pa
panna eller rokror.

e Var forsiktig om pannans luckor ska opp-
nas under drift.

¢ | servicearenden - kontakta alltid din in-
stallator.

e Pannans typ och tillverkningsnummer
maste alltid anges vid kontakt med Var-
mebaronen, se pannans typskyit

e Varmebaronen forbehaller sig ratten till
andring av specifikationen, i enlighet med
sin policy om kontinuerlig forbattring och
utveckling, utan foregaende avisering.

e |llustrationer kan avvika fran verklig pro-
dukt.
Med reservation for korrektur/tryckfel.

| denna anvisning anvands foljande ikoner

e Stang av arbetsbrytaren fore service/repa- for att indikera viktig information:

ration

e Utfor aldrig underhallsarbete/service pa
tryckbarande delar nar de ar trycksatta.

¢ Modifiering, andring eller ombyggnad av
pannan far inte ske.

e Pannan far inte anvandas av barn eller av
person med nedsatta fysiska eller psykis-
ka funktioner. Inte heller av barn/personer
som saknar kunskaper om pannan.

Barn far inte leka med pannan och anslut-
na tillbehor.

@@~ Information som ér viktig for optimal

funktion.

@ Talar om vad du ska eller inte ska géra for att
undvika personskador.

Talar om vad du ska eller inte ska gora for att
undvika att komponenten, pannan, processen
eller omgivningen skadas eller forstors.

e Med reservation for eventuella andringar
och tryck-/korrekturfel




Funktion

ELOMIN Il &r avsedd for vattenburna varmesystem.
ELOMIN IlI CU 200, villaelpanna med varmvattenberedare.

ELOMIN 11l UB, villaelpanna utan varmvattenberedare, avpas-
sad for att placeras ovanpa en elektrisk vattenvarmare.

Komplett

- Temperaturreglering i sju steg, med utetemperaturkompen-
sering, vilket innebdr att temperatur och effekt automatiskt
anpassas till behovet.

Ovriga funktioner ar:

- Belastningsvakt, skyddar husets huvudsékringar mot dver-
belastning. Funktionen begrénsar tillfalligt pannans effekt
nar t.ex tvattmaskin, torktumlare, spis eller dylikt ar i drift
samtidigt som pannan. Stromtransformatorer ingar.

- Inkopplingsfordrojning efter stromavbrott.

- Sommardriftsfunktion, stanger cirkulationspumpen och
motionerar denna nar inget varmebehov finns.

Systemprincip

- Frostskyddsfunktion.

| pannan ingar:

- Varmvattenberedare, kopparfodrad med varmeskoldar.
- Expansionskarl.

- Sakerhetsventil.

- Automatisk avluftningsventil.

- Pafylinings- / avtappningsventil.

- Overstromningsventil, undviker ett stopp i vattenflodet
genom pannan, vilket minskar risken for att 6verhettnings-
skyddet loser ut.

- Ventilkoppel med blandnings-, sakerhetsventil och vakuum-
ventil.

- Girkulationspump.

Tillbehor
Rumstermostat art.nr 12 00 82.

Elomin Il UB; sakringssats for matning av en elekirisk vat-
tenvarmare, art. nr 2951.

Detta ar en systemprincip, verklig anldggning ska utféras enligt gallande normer och anvisningar.

o

3. Temperaturgivare, utetemperatur.
7,19  Styrelektronik, varme.

15. Temperaturgivare, framledning.
28. Framledning, stigare.

29. Returledning.

30. Spilledning fran sakerhetsventil.
32. Pafylining varmesystem.

33. Expansionskarl.

34. Elkassett i varmedel.

36.  Overstromningsventil.

37. Avluftningsventil.

38. Sakerhetsventil, 2,5 bar.

39. Cirkulationspump.

47. Véarmesystem, radiator/golvvarme.
Endast ELOMIN IIl CU

43a.  Sékerhetsventil 9 bar.

43b.  Blandningsventil.

43c.  Avsténgningsventil.

43d.  Anslutning spilledning 15mm.
44, Kallvattenanslutning, 22mm.

45. Varmvattenanslutning, 22mm.



Tekniska data

ELOMIN Il UB

Spénning

Effekt

Strom

Kapslingsklass

Vikt tom
vattenfylld

Volym elkassett
expansionskarl

Beréakningstemperatur

Berakningstryck

Provtrycktryck

Fortryck expansionskarl

Sakerhetsventil, dppningstryck

ELOMIN 1l UB

400V3N~50 Hz

13,1 kW
18,9 A
IP x1
25 kg
30 kg
3 liter
12 liter
100 °C
2,5 bar
3,3 bar
1,5 bar
2,5 bar
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ELOMIN Il GU
Spénning
Effekt varme + vvb
varme
vvb
Strom vdrme + vvb
varme
vvh
Kapslingsklass
Vikt tom
vattenfylld
Volym elkassett
expansionskarl
vvh

Berédkningstemperatur
Berakningstryck elkassett
vvb
Provtryckiryck elkassett
vvb
Uppvarmningstid vvb 5-60°C
5°-80°C

Fortryck expansionskarl
Séakerhetsventil, 6ppningstryck

400V3N~50 Hz

16,1
131
3
23,2
18,9
43
IPx1
120
325
3

12
190
100
2,5
10
3,3
13
45
6
1,5
2,5

kw
kw

kw
A

A
A

kg
kg
liter
liter
liter

bar

bar
bar

bar

bar
bar




Tekniska data
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Varmvattenkoppel

1 Anslutningssplint
4 Allpoligbrytare

5 Termostat/dverhettningsskydd, varme

6 Cirkulationspump
17 Kopplingsur
19 Kretskort, UTK

25 Termostat/6verhettningsskydd, vvb

26 Varmeskoldar, 3 st
28 Framledning, kldmring 22 mm
29 Returledning, klamring 22 mm

30 Spillrdr, sakerhetsventil virme
31 Kabelgenomforingar

32 Pafylining varmesystem

33 Expansionskarl

34 Elkassett

35 Anslutning for hydrometer

36 Overstromningsventil

37 Flottoraviuftare

38 Sakerhetsventil varme 2,5 bar
40 Hydrotermometer

41 Varmvattenberedare

42 Féste for termostatgivare

43 Ventilkombination
a. Sakerhetsventil 9 bar.
b. Blandningsventil.
c. Avstangningsventil.
d. Anslutning spilledning 15mm.

44 Kallvattenanslutning 22 mm
45 Varmvattenanslutning 22 mm
46 Justerbara fotter



Rorinstallation

Installationen utférs enligt géllande regler och normer.

Pannan monteras staende, inomhus, pa limplig plats,
som é&r dimensionerad fér pannans vikt. Utrymmet bor
vara forsett med golvbrunn.

ELOMIN 1il UB ska monteras horisontellt, minst 50 cm
fran golv.

Omgivningstemperaturen far inte dverstiga 30°C.

For dtkomlighet ska ett avstand pa minst 30 cm finnas
over samt 60 cm framfér pannan.

Rdrdragningen utférs sa att pannans topplat ar avtagbar.

Samtliga roranslutningar ér forsedda med klamrings-
kopplingar. Om plast- eller glédgat kopparrér anvénds,
ska invéndig stodhylsa monteras.

Mothall ska anvdndas vid anslutning s4 att den interna
rérdragningen inte skadas.

Ventiler ska monteras mellan panna och vdrmesystem.
Pannans vdrmedel ér avsedd for icke syresatt vatten.
Hart, kalkrikt vatten, dr inte limpligt i vvs sammanhang.

For att undvika fritskador pa elpatronen och varmean-
ldggning ska pH-vérdet inte vara for lagt.

Hog kloridhalt i vattnet kan orsaka skador i anldqgg-
ningen.

Vid egen brunn bér vattenkvaliteten Kontrolleras, for
att inte ge upphov till skador i tappvatteninstallationen.
Koppar i varmvattenberedare och rérledningar bér inte
utséttas for onormalt marmoraggressivt vatten. En vat-
tenanalys ger besked. Vid délig vattenkvalitet bor ett
vattenfilter installeras.

Som frostskydd kan varmesystemsvattnet blandas med
hdgst 30% glykol. Kontrollera att glykolen innehaller
korrosionsskyddande tillsatsmedel i Idmplig méngd.
Enligt géillande regler ska elpanna, som é&r utrustad med
slutet expansionskarl, underga installationskontroll
innan den tas i drift. Kontrollen ska utféras av person
med kompetens fir uppgiften. Uthyte av panna eller
expansionskarl far inte ske utan férnyad kontroll.

Expansionskirl - kapacitet
Expansionskarlets volym och leveransfortryck klarar:

Hogsta driftstemperatur| 60 | 70 | 80 | 90 |°C

Varmesystemsvolym ‘ 200 ‘ 150 ‘ 115 ‘ 95 ‘Iiter

Vid lagre hojd och/eller temperatur, klarar kérlet en storre

varmesystemsvolym. Vid glykolinblandning minskar expan-
sionskérlets kapacitet i forhdllande till mangden inblandad
glykol.

Vid installation kan det vara nddvandigt att justera kérlets

fortryck.

Sékerhetsventil - spilledning

Spilledningen ska dras enligt gallande regler. Spilledningen
bor dras till en golvbrunn alternativt om avstandet &r mer én
tva meter, till en spilltratt. Forlaggningen utfors sa att stank
av hett vatten inte kan uppsta nér ventilen ska kontrolle-
ras eller pannan avluftas. Spilledningens mynning ska vara
synlig.

Pafylining / avluftning virmesystem

Elomin Il UB: Pafyliningsanslutningen, 15 mm kopparror,
ansluts till systemets farskvattenledning.

Elomin Il Cu; ledningen &r internt kopplad.

Vid pafylining ska sékerhetsventilen vara dppen tills vatten
skvallrar ut genom spilledningen. Stang sékerhetsventilen
och fyll pa vatten tills tryckmataren visar ca 2 bar.

Néar systemet &r vattenfyllt ska det avluftas med avluftnings-
ventil pa elpannan och luftningsventiler pa varmesystemet.
Luftskruven pd avluftningsventilen ska var 6ppen. For en
tillfredstallande funktion hos avluftningsventilen ska system-
trycket inte understiga 1,5 bar.

Avtappning

Avtappningsventil for virmesystemet placeras pa lamplig
plats.

Overstromningsventil
Tryckmotstandet i varmesystemet ska inte dverstiga 20 kPa.

Den inbyggda 6verstromningsventil forhindrar att Gverhett-
ningsskyddet l6ser ut om varmesystemets styrdon sténger
samtliga ventiler. Om tryckmotstandet i virmesystemet dver-
stiger 6verstromningsventilens dppningstryck, kan flodespro-
blem uppsté i virmesystemet.

Cirkulationspump

Leveransinstélining: Konstant tryck kurva 1

Om delar av varmesystemet inte blir varma kan denna be-
hova andras till Konstant tryck kurva 2. Val av en hogre kurva
okar energiforbrukning och driftkostnad.

Lysdioder




Viarme

| driftldge lyser den forsta lysdioden gront, och en till fyra
lyser gul. De gula visar utnyttjandet av pumpens kapacitet.

@0000 0-25%
@0000 25-50%
@000O0 50-75%

@0000 75-100%

Om knappen trycks in visas pumpens installning under 2 sek
darefter tergar pumpen till normalvisning.

PROP. TRYCK: KURVA 1 @0O000

PROP. TRYCK: KURVA 2 @0000

PROP. TRYCK: KURVA 3 0000

KONST. TRYCK: KURVA 1 Q@0000

KONST. TRYCK: KURVA 2 @000O0

KONST. TRYCK: KURVA 3 @000O0

KONST. KURVA: KURVA 1 @00O0O0

KONST. KURVA: KURVA 2 @0000

KONST. KURVA: KURVA 3 @000O0

@0000

vy oy Yy

KONST. KURVA: KURVA 4

Halls knappen intryckt under 2 sek vaxlar pumpen till instéll-

ningslage och lysdioderna blinkar. | instéllningslage kan en av
10 kurvor véljas genom att stega med knappen. Nar knappen
varit opaverkad i 10 sek atergar pumpen till driftlage, lysdio-

derna slutar att blinka och vald kurva aktiveras.

Ténd rod lysdiod innebar larm eller varning.

Indikering Fel Driftstatus Atgard
® O 0 00 | Motor block- | Pumpen forso- | Frigor motor/
. erad ker aterstarta | pumphijul eller
Rod med 1,5sek  |véinta
L intervall
fjarde gul
® O 000 |Lagspénning |Endast varning, | Kontrollera
. pump har spanningen till
Rod fortsatt drift | pumpen
+
tredje gul
® O 0 0O |Elektriskt fel | Pump stoppad |Kontrollera
. spanningen/byt
Rod
. pump
andra gul

For att forhindra oavsiktlig andring av pumpens instéllningar
finns ett knapplés. Lasning/upplasning sker genom att knap-
pen halls inne i 10 sekunder. Efter 10 sek kommer alla lysdio-
der att blinka snabbt for att visa att laset ar last/upplast.

Pumpkapacitet
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Varmvatten -Elomin Ill CU

Pafylining av kallvatten sker genom att vrida ratten, 43c,
moturs, ventilen ska lamnas i 6ppet lage. Slapp ut luften i
vattenvdrmaren genom att dppna en varmvattenkran.

Pa blandningsventilen, 43b, stalls 6nskad varmvattentempe-
ratur in. Blandarens vred skruvas moturs for att oka varmvat-
tentemperaturen. Instéllningsomrade 38- 65°C.

Sékerhetsventil, 9 bar, finns monterad pa varmvattenkopplet.
Spilledningen ska dras enligt gallande regler. Spilledningen
bor dras till en golvbrunn alternativt om avstandet &r mer én
tva meter, till en spilltratt. Forlaggningen utfors sa att stink
av hett vatten inte kan uppsté nér ventilen ska kontrolle-

ras eller pannan avluftas. Spilledningens mynning ska vara

synlig.



Elinstallation

Installationen ska utforas enligt géllande normer och
regler, under éverinseende av behdrig elinstallator.

Pannan ér forsedd med allpolig brytare.

Inkoppling av pannan far inte pabdrjas utan elleveran-
térens medgivande. Panna och varmvattenberedare ska
vara vattenfyllda innan installationen pabdrjas.

Anslutningsplint finns under pannans takplat, alla led-
ningar dras in frin pannans baksida.

For installation och dtkomlighet vid service maste ett
fritt utrymme pa minst 30 cm finnas éver samt 60 cm
framfér pannan.

Omgivningstemperaturen far inte dverstiga 30°C.

Anslutning av matningskabel
Avsakring max 25 A.

[ 2]

X’|++++ |N | |
[FFFFM4 @

Utetemperaturgivare

Givaren ansluts med minst 0,75 mm?kabel, som inte far forlaggas
parallellt med starkstromskablar.

Givaren monteras i nord till nordvastlig riktning, sé att den inte ut-
sétts for morgonsol. Givaren placeras pa halva fasadens hojd nara
ett horn, inte i anslutning till ventiler, fonster eller dorrar.

bo

L1 L2 L3

Belastningsvakt

Stromtransformatorerna placeras pa kablarna fran de sak-
ringar, som ska skyddas. Anslutning gors med minst 0,75
mmz2 starkstromsisolerad kabel. Gemensam ledare ansluts
i Klamma 4. Stromtransformatorerna behdver inte anslutas
om funktionen inte ska utnyttjas. Sakringsstorleken maste
stéllas in se "Styrelektronik - Installningar".

ELOMIN Hi

‘@

10

Fjarrstyrning

Anvénds dar en 1ag temperatur, frostskydd, onskas nar huset
inte nyttjas. Med en telefonstyrning kan temperaturen andras
med ett samtal. Kontaktfunktionen i styrenheten ska vara
potentialfri.

Oppet mellan 2- 3; temperatur enligt instélining, pkt 16.
Slutet mellan 2- 3; ordinarie temperaturinstéaliningen.

Blockering

Effekten kan blockeras av extern potentialfri kontakt.
Oppen kontakt kopplar ned effekten. Befintlig bygel mellan
kldammorna 2- 3 tas bort.

Effektstyrning med 0-10V signal

Effekten kan styras med en 0 - 10 Vdc signal, 0- 100% av
installerad effekt. Bygel mellan klammorna 2- 3 tas bort.

06 000

0-1 OVdCT

GND

Utsignal, 0-10V, av inkopplad effekt

Inkopplad effekt, kan fas ut i form av en 0 - 10 Vdc signal, 0-
100% av installerad effekt.

55D 000

0-10Vdc GND

Installerad effekt

Valt antal steg motsvarar installerad effekt. Om val gjorts, sa
att pannan effektbegrénsats till 9,3 kW, fem steg, motsvarar
9,3 kW installerad effekt. Vid spanningsstyrning, 0-10 V,
krévs 10 V for att de fem stegen ska kopplas in. Motsvarande
galler for spanningssignalen av inkopplad effekt.



Elinstallation
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Elinstallation och ingrepp ska utféras under éverinseende av behdrig installatér !

1. Anslutningsplint.

2. Anslutning matningskabel.

3. Utetemperaturgivare.

4. Allpolig strombrytare.

5. Maxtermostat/dverhettningsskydd varme.
6. Cirkulationspump.

7. Kretskort, kraft.

14. Anslutning extern blockering.

15. Framlednings/panntemperaturgivare.

17. Anslutning stromtransformatorer.

18. Programur.

19. Kretskort, panel.

20. Effektgrupp ett, 1,9 kW.

21. Effektgrupp tva, 3,8 kW.

22, Effektgrupp tre, 7,5 kW.

23. Varmeelement med dykror varmesystem.
24. Plint till varmvattenberedare.

25. Termostat/dverhettningsskydd varmvattenberedare.

26. Varmeelement varmvattenberedare.
27. Plint i varmvattenberedare.

1




Styrelektronik - Instéllningar
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8. Rela for cirkulationspump.

9. Reléer/indikeringar for effektgrupperna.

10. Drift / status indikering.

11. Brytare for instélining av driftsparametrar:

Max

Sakr |

Patr

Xh

OFF < ON Af':*t?(l 7 6 5 4
o effektsteg | ON | OFF | ON | OFF
[ B, (132 ON | ON | OFF | OFF
| |[___ B8N Cirkulations | OFF ON
. = F?:;mp eko/som- | kontinuerlig
I~ Huvud- | 16A] 204 |25 35A 508
2 sakring OFF | ON | OFF | ON | OFF
% (1-3) OFF | OFF | ON | ON | OFF
. OFF | OFF | OFF | OFF | ON
Stegstorlek | OFF
| (4-6) ON
L |8 ||  Andrainte! |OFF
I . Inkopplings-| 2h | 1h | Oh
N fordrojning | OFF | ON | OFF
L (7&8) ON | OFF | OFF
Max = Antal steg| Antal | Effekt| ELOMIN UB' | ELOMIN CU?
steg | (kW) (A) (A)
4 7.4 10,7 15,0
5 9,3 134 177
6 11,1 16,0 20,3
7 131 18,9 232

' vdrme 2 vdrme inkl. varmvatten 3 kW (4,3A)

Leveransinstéllningarna dr markerade med fet text.

12

12. SNABB knapp, anvénds for tillfallig bortkoppling av in-
kopplingsfordrojning samt snabb effektinstegning.
Enligt rekommendation bor hogst 50% av effekten kopp-
las in direkt efter ett spanningsbortfall, som varat langre
an tre minuter. Resterande effekt efter en timma.
For test kan fordrojningen tillfalligt kopplas bort genom
att halla "SNABB" intryckt tills statusindikeringen lyser
med fast sken.
For snabb effektinkoppling kan "SNABB" héllas intryckt,
ndr tidsfordrojningen inte ar aktiv, sa lange som funk-
tionen onskas. Belastningsvakt, temperatur och stegbe-
gransning kan begrénsa effektinkoppling.

13.Brytare for val av blockering/strom/spéanningstyrning eller
fiarrstyrning, samt dvervakning av panntemperaturgiva-
ren.

Panntemperatur under 5°C tolkas av elektroniken som om
temperaturgivaren ar trasig. For att kunna starta en utkyld
panna, kan Gvervakningen sténgas av.

Fjarrstyrning, se Elinstallation "Fjarrstyrning".
Temperatur enligt 16 vid dppen ingéng, leveransinstélld
15°C.

Vid sluten ingéng, géller den ordinarie temperaturinstall-
ningen.

Blockering, se Se Elinstallation "Blockering".
Leveransinstélining OFF.

2 OFF: Overvakning av temperaturgivare.
ON: INGEN 6vervakning av panntempera-

= :
m turgivare.
s IS
Bl —1 OFF: Blockering - spannings- eller strom-
styrning.

ON: Fjérrstyrning.

16. Temperaturinstélining vid fjarrstyrning.



Mandverpanel

HUVUDBRYTARE
MAIN SWITCH

@ En!s7“75
@ 20
%
SAXEE 120 410
WAXTENP

ELOMIN T

(C) ﬁ@

1=DAG - DAY
325 2175 0= NATT - NIGHT

'@“ﬁm%

4. Allpoligbrytare.

B} g @
77 = VARMEBARONEN —= (54) 36: 4*
48. Temperaturdiagram.
9. Indikering av inkopplade effektgrupper. 49. Val av program;

10. Status indikering;

Fast sken: Normal drift.
Lang + en kort Inkopplingsfordrojning efter stromav-
blink: brott begrénsar effektinstegning.

Lang + tva korta  Belastningsvakt, rumstermostat eller
blink: annan

Lang + tre korta Extern styrning spérrar effektinsteg-
blink: ning.

A. Overtemperatur: effekten kommer
att stega in igen nér temperaturen
sjunkit.

B. Trasig temperaturgivare: givaren
maste bytas innan pannan kan tas i
drift. For aterstart av pannan, stélls
huvudbrytaren i Iage O under tio
sekunder.

Lang + fyra korta  Fjirr- / telestyrning aktiv.
blink:

Snabb blinkning:  Forbikoppling av inkopplingsfordroj-
ning, "SNABB" &r intryckt.

Kontinuerlig blink- Lagspénning har detekterats. For

ning aterstart av pannan, stalls huvudbry-
taren i lage O under tio sekunder.
Slackt: Stromlds alternativt véljare i 1age 0.

18. Programur.

40. Termometer och tryckmatare.
Visar framledningstemperaturen och varmesystemets
tryck.

47. Indikering, tand ndr pannan &r spanningssatt.

50.

51.

52.

53.

54.

o Standby.
Detta lage rekommenderas fore att stélla huvudbryta-
ren i ldge O, om pannan ska vara avstangd, dock kravs
att varmesystemet &r vattenfyllt. Pumpmotionering-
och frostskyddsfunktionen &r aktiva. Frostskyddet
aktiveras nar panntemperaturen understiger 10°C.

< Dag, normaldrift, temperatur enligt vald kurva.

) Natt drift.

@ Automatik, framledningstemperaturen vaxlar mel-
lan dag- och nattinstélining enligt programur.

KURVA, varmekurva, valet gors efter varmesystemets,
byggnadens och klimatzonens krav.

JUST.KURVA, parallellférskjutning av reglerkurva, +10°C.
| grader raknat, forandras rumstemperaturen ungefar
hélften s& mycket som framledningstemperaturen. Om en
storre fordndring kravs, véljs en annan varmekurva.

NATT, forandring relativt normal temperatur. Framled-
ningstemperaturen kan hojas eller sankas +15°C, relativt
normal temperatur.

| grader réaknat, forandras rumstemperaturen ungefar
hélften sa mycket som framledningstemperaturen. Jus-
teringen trader i kraft med véljaren i lage ? eller ©, i det
senare fallet enligt instéllningar pa programur.

MAX TEMP, hogsta tilldtna framledningstemperatur.

MIN TEMP, Iagsta tilldtna framledningstemperatur.
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Drift och skotsel

Start och kontroll

Varmesystem och varmvattenberedare ska vara vattenfyllida
och avluftade. Kontrollera att aviuftarens tackhuv ar dppen.

Starta elpannan genom att vrida huvudbrytaren till lage 1.
Valj ett driftsprogram, kontinuerlig dag/natt eller automatik.

Pannans indikering "DRIFT" ténds, samtidigt som "STATUS"
borjar blinka. Blinkningen indikerar att pannan varit span-
ningslos i mer an tre minuter. Pannans funktion kan kontrol-
leras genom att fordrojningen forbikopplas. Hall "SNABB"
knappen intryckt tills "STATUS" borjar lysa med ett fast sken.

Om panntemperaturen &r lagre an 5°C, kom_mer "STATUS"
att blinka for fel pa temperaturgivaren. Se "Overvakning
temperaturgivare".

Kontrollera att cirkulationspumpen startar, nar pannan varit
spanningslos startar pumpen samtidigt med att forsta var-
mesteget kopplas in.

Kontrollera att sékerhetsventilerna fungerar. Vatten ska
komma i avblasningsroret nér ventilen motioneras.

Vattentryck i systemet

Trycket bestdms av hojdskillnaden mellan systemets hogsta
och lagsta punkt, statisk hojd.

Vatten andrar volym med temperaturen, volymforandringen
paverkar trycket i systemet. Ju hogre temperatur desto storre
volym och tryck. Expansionskérlet tar delvis upp volymfor-
andringarna. Trycket kommer att variera beroende péa vilken
framledningstemperatur som instélld varmekurva ger. Dérfor
kommer framledningstemperaturen och darmed trycket att
vara hogre vinter- an sommartid.

Avluftning

Kontrollera regelbundet att tillrackligt med vatten finns i sys-
temet. Tryckmataren ska visa 1,5 - 2,5 bar. Luft kan finnas
kvar i systemet en tid efter installationen, varfor aviuftning
bor ske ytterligare ndgon géng. Efter aviuftning ska trycket
kontrolleras och vatten eventuellt fyllas pa.
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Avluftningsventil

Den svarta luftskruven ska var 6ppen 1,5 varv, skruvas den i
botten sétts avluftaren ur funktion.

Avluftaren kontrolleras regelbundet. Om flottorventilen inte
stanger p.g.a. fororeningar, kommer vatska upp genom luft-
utslappet. Avluftaren rengors eller byts ut.

Séakerhetsventiler

For att uppratthalla sékerhetsfunktionen ska sakerhetsven-
tilerna for tappvarmvatten- och varmesystem motioneras
regelbundet.

Det ar normalt att vatten slépps ut genom varmvattenbere-
darens sakerhetsventil. Méngden vatten beror p& hur stor
varmvattentappningen varit, men dven om ingen tappning
gjorts kan utslappet uppga till ett 3- 5 liter per dygn.

6. Cirkulationspump

33. Expansionskarl

37. Avluftningsventil

38. Séakerhetsventil varme
43a.  Sakerhetsventil varmvatten

Expansionskarl

Expansionskarlet ar vid leverans fortryckt till 1,5 bar, vilket
kan behdva justeras vid installation. Trycket bor kontrolleras
med nagot ars mellanrum.



Drift och skotsel

Tappvarmvattentemperatur

43b.  Blandningsventil
43c.  Avstdngningsventil

Onskad tappvarmvattentemperatur, stills in p& blandnings-
ventilen, 43b. Instéllningsomréade 38- 65°C.

Belastningsvakt

Belastningsvakten skyddar huvudsékringarna mot 6verbe-
lastning genom att koppla ned panneffekten, varmvattenbe-
redaren berors inte.

Inkopplingsfordrdjning

Effekt dverstigande 6 kW &r inkopplingsfordrojd i ca tva tim-
mar efter ett stromavbrott Iangre &n tre minuter. Inkopplings-
fordrdjningen kan tillfalligt forbikopplas genom att trycka in
"SNABB" och halla den intryckt tills "Status" lyser med fast
sken.

Atgarder vid frysrisk

Vid kyla far ingen del av varmesystemet vara avstingd, da
risk for frostspréngning foreligger. Tillkalla installator om
négon del av varmesystemet missténks vara fruset.

0m varmesystemet ska vara avstangt en langre tid bor vatt-
net tappas ur.

Témning av varmvattenberedare

Varmvattenberedaren toms genom sakerhetsventilen, luft-
tillférsel ordnas genom att 6ppna en varmvattenkran.

Témning av elkassett

Elkassetten toms genom sékerhetsventilen, for att tomma
kassetten helt maste havert anvandas.

15



Drift och skotsel

Viarmekurva

Som utgangsvérde anvdnds varmesystemets dimensionerade
framledningstemperatur. Ar vdrdet oként anvands generella
varden.

Temperaturdiagrammet pa mandverpanelen, visar framled-
ningstemperaturens forhallande till vald varmekurva och
utomhustemperatur.

Utgangsvarden, dimensionerade virden

Véarmekurva: val enligt dimensionerade vérden.
Varme oka/minska: utgangsvérde 0.

Utgangsvarden, okanda varden - Golvvarmesystem

Véarmekurva: 0,75 - 1 for trabjélklag.
0,5 for betongplatta.

Varme oka/minska: utgangsvérde 0.

Utgangsvarden, okanda varden - Radiatorsystem
Valj en kurva, som ger:

- 55°C framledningstemperatur for ett lagtempererat system
den "kallaste dagen".

- 70°C framledningstemperatur for ett hdgtempererat system
den "kallaste dagen".

Den "kallaste dagen" &r den lagsta temperaturen, som nor-
malt finns pa orten.

Varme oka/minska: utgangsvarde 0.

Justering av grundinstéllning

For lag temperatur: vélj en hogre kurva.
En hojning av rumstemperaturen kan begrénsas av termosta-
ter till radiatorerna eller golvvarmen.

For hog temperatur: valj en lagre kurva.

Finjustera temperatur: VARME 6ka/minska.

Blir inte rumstemperaturen den 6nskade &r efterjustering
nodvéndig. Vanta minst ett dygn mellan justeringarna s att
temperaturerna hinner stabiliseras.

Begransning framledningstemperatur
Framledningstemperatur kan max respektive minbegransas.

MAX-temperaturen véljs sa att den inte ar lagre &n den tem-
peratur, som vald varmekurva ger "den kallaste dagen".

MIN-temperaturen, bor om inga speciella krav finns, vara
installd pa 20°C.
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Tidsstyrd fordndring av rumstemperaturen

Onskas olika rumstemperaturer vissa tider pa dygnet,
anvands "NATT" funktionen, som kan hoja/sanka tempera-
turen.

| utgangslaget ska "NATT" sta i ldge 0. Forandringen ar
verksam enligt instéllning pa uret och med programvéljaren i
lage ©.

Urets programmerade till/franslag bestdmmer vid vilka tider
som framledningstemperaturen ska andras.
Temperaturenforandring stélls in med "NATT". Instéllnings-
omradet +15°C ger ca =7°C fordndring av rumstemperatu-
ren.

En rumstemperaturhdjning kan hindras av for Iagt instéllda
termostater till radiatorer eller golvvarme. Tank aven pa
byggnadens troghet.

En fordndring av rumstemperaturen, kan forutom manuellt
till/franslag pa uret, aven goras med programvaljaren, som
vaxlar mellan standby, standig dag, standig natt och automa-
tik.

Programur

Stall uret pa ratt dag och tid, 1=mandag, 2= tisdag osv.
For ut ryttarna for de perioder som dagtemperatur onskas.
Varje ryttare motsvarar en timma.

| = dagtemperatur, O = nattemperatur.

Forandring av rumstemperaturen

En fordndring av rumstemperaturen, relativt tidigare tempe-
ratur, gors med "JUST. KURVA". | grader réknat, fordndras
rumstemperaturen ungefar halften s& mycket som framled-
ningstemperaturen.

Cirkulationspump / sommardrift

N&r pannan varit inaktiv i 12 timmar dvergér den automatiskt
till sommardriftlage, vilket innebér att cirkulationspumpen
stannar och motioneras tva ganger per dygn. Se "Install-
ningar pa kretskort"

Frostskydd

Med véljaren i lage standby O aktiveras frostskyddet auto-
matiskt nar panntemperaturen understiger 10°C.



Varme, maxtermostat / dverhettningsskydd

) W Maxtermostat

—

Aterstillning éverhettningsskydd
vérme

Bakom hdger froptpanel finns en maxtermostat med Gver-
hettningsskydd. Overhettningsskyddet bryter vid ca. 95°C.

Maxtermostaten begrénsar pannans higsta drifttemperatur.
Leveransinstélining, 60°C, racker for virmesystem dimen-
sionerade for en framledningstemperatur pa hogst 55°C.
Termostaten ska ha hdgre instélining &n "MAX TEMP".
Lamplig instélining &r ca 10°C dver dimensionerad framled-
ningstemperatur.

0m o6verhettningsskyddet 16st ut, bor orsaken konstateras.
Efter att felet avhjlpts, dterstélls dverhettningsskyddet.

Varmvatten, termostat / 6verhettningsskydd

OBS!
Tillse att beredaren &r
vattenfylld innan start.

O +— Aterstalining
Overhettningsskydd
[ Tryck hart (0,4 kg)
0

Bakom den nedre borttagbara frontplaten finns varmvat-
tenberedarens termostat och aterstélining av dverhettnings-
skydd.

0m o6verhettningsskyddet 16st ut, bor orsaken konstateras.
Efter att felet avhjlpts, dterstélls Gverhettningsskyddet.
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Felsokning

Statusindikering ger viss information om vad som kan vara orsak.

Drift- och statusindikering Huvudbrytaren franslagen.
sléckta, ingen varme eller
varmvatten.

Stall huvudbrytaren i lage 1. Inkopplingstidsfordréjningen
begransar effektinstegning, om pannan varit avstangd i mer
an tre minuter.

Viljare i lage 0.
Driftindikering tand, sta-  Elpannan stromlos.
tusindikering slickt, ingen
varme, tappvarmvatten
finns.

Drift- och statusindikering Lagt borvérde.

Stall véljaren i onskat driftlage.
Kontrollera huvudsékringarna.

Borvarde lagre an 15°C, dvs inget varmebehov.

tanda, véarme finns men Blandningsventil fel instélld.

Kontrollera blandningsventilens installning.

inget eller otillrdckligt med
tappvarmvatten.

Termostat for varmvattenbere-
dare fel instélld.

Kontrollera varmvattenberedarens termostatinstallning.

Overhettningsskyddet har
utlost.

Termostatventiler / ventiler
pa radiatorsystemet eller
rumstermostater pa golvvér-
mesystem instéllda pa for &g
temperatur.

Drift- och statusindikering
tanda, ingen eller otillrdck-
lig virme pa varmesyste-

met, tappvarmvatten finns.

Kontrollera varmvattenberedarens termostatinstallning och
funktion. For att aterstallning ska kunna ske maste tempera-
turen i varmvattenberedaren sjunkit till ca 80°C.

Stéll termostatventil / ventil eller rumstermostat pa onskad
temperatur.

Felaktigt instélld reglercentral.

Kontrollera val av varmekurva, forskjutning varmekurva, max-
temp och nattsankning av temperaturen. Kontrollera ocksa
instélining av véljare (Dag / Natt / Automatik).

Rumstermostat bryter varme-
effekten.

Om rumstermostat &r ansluten, kontrolleras instéllning av
termostaten och funktion.

Maxtermostat for lagt stélld.

Kontrollera installning av maxtermostat och hoj instéllningen
vid behov.

Overhettningsskyddet har
utlost.

Kontrollera att cirkulationspumpen fungerar och alla ventiler
4r 6ppna. Aterstélining sker genom att trycka in knappen till
overhettningsskyddet. For att aterstalining ska kunna ske
maste panntemperaturen ha sjunkit till under 85°C.

Tryckmotstandet i varmesys-
temet dverstiger Gverstrom-
ningsventilens 6ppningstryck.
Elpatron i elkassett eller
varmeskoldar pa varmvatten-
beredare sonder.

Gruppsakringar till elpan-
nan léser ut.

Kontrollera tryckmotstandet i varmesystemet. Fér att undvika
flodesproblem i varmesystemet, far inte tryckmotstandet
overstiga 20 kPa.

Isolationsprova elpatron i elkassett och varmvattenberedares
viarmeelement. Lossa forst kabeln pd maxtermostatens R-fas,
mét sedan mellan utgéende sida pa relderna och jord.

Resistans- och spanningsvérden for pannans temperaturgivare

Givaren far inte vara ansluten vid resistansmétning!

Pann/framledningstemperaturgivare Utetemperaturgivare

°C kQ VvV °C kQ VvV °C kQ VvV °C kQ VvV
10 199 289 55 30 198 -30 46,9 3,60 |0 88 2,78
15 157 283 |60 25 184 -25 347 352 |5 6,8 2,58
20 125 276 (65 21 1,70 20 259 341 10 54 236
25 10 267 (70 18 1,57 -15 195 329 (15 42 214
30 81 258 |75 15 144 -10 148 314 |20 34 1,92
3% 65 248 80 13 1,31 -5 11,4 297 |25 27 1,71
40 53 236 (8 11 119 30 22 150
45 44 224 190 09 1,08

5 36 211 /95 08 097
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Komponenter

Nr

17.

19.
33.
34.
35.
36.

Bendmning

Huvudbrytare
Vred till huvudbrytare

Termostat/overhettningsskydd
Vred till termost

Cirkulationspump

Kopplingsur
Montagesats kopplingsur

Kretskort OX 7E UTK
Expansionskérl

Elkassett komplett
Anslutning for hydrometer
Overstromningsventil

VB art nr

13 00 09
120009

12 00 01
1200 05

246003

440162
44 01 61

210216
24 62 03
700030

245090

Nr

37.
38.
40.

Bendmning

Flottoravluftare
Sakerhetsventil varme 2,5 bar
Hydrotermometer
Temperaturgivare, 420 mm
Termostat/0verhettningsskydd
Kretskort OX 7E

Foljande endast i ELOMIN Il CU

25.

26.
41,
43.

Termostat/0verhettningsskydd
Vred till termostat

Varmeskold 1000W (3 st)
Varmvattenberedare
Ventilkombination

VVB CU-200 .

Vattenmatarplat VVB 200

VB art nr
2403 80
24 55 06
380007
210202
1200 21

210215

1200 21
120009

350023
350020
245110
250018

710093
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