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Vattenmétaropplin
Art.nr: 024953

Belastningsvakt
Art.nr: 018868 (125—20A) Art.nr: 018877 (16—25 A)

Pumpsats fastbréle,EV 190
Art.nr: 024955

mojligheternas elpannor

Dockningsbara till vedpannor, braskaminer, ackumulatorer och
vedeldade oljepannor

EVC 270 aven dockningsbar till solfdingare och varmepumpar

Frlnissats = Stegvis effektinkoppling efter strémavbrott enligt Elverks-
Art.nr: 020290 _ féreningens rekommendationer.

Latta att koppla om i smé effektsteg
All utrustning fabriksmonterad
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EVC 190 EVC 270

elpannan som ger Dig nya elpannan for lagtemperatursystem
f&ruts&ttningar far framtiden EVC 270 ger Dig ytterligare méjligheter att sa ei. -

| ett lagtemperatursystem behover temperaturen till
radiatorerna endast halla ca 55 °C mot normalt

80 °C. EVC 270 kan dock med férdel aven anvandas
i det senare fallet.

Pannan har en dubbelmantlad beredare av samma
typ som EVC 190 men med en total vattenvolym

pa 270 liter. Detta for att klara systemets behov
Den kan lagra och férdela varme och varm- av storre varmvattenvolym.

vatten oberoende av varmekalla. Detta med-
for att automatiken i pannan alltid styr ut
varme efter husets behov, dven néar Du eldar

Elpannan utgér basenheten i ett byggbart
varmesystem.

Den stora vattenvolymen ger avsevarda fordelar vid

inkoppling av alternativa energikallor sasom

i ansluten vedpanna. vedpanna och kaminer. Dessutom ger det har
systemet stora méjligheter att utnyttja andra fram-

EVC-190 &r dubbelmantlad, vilket innebér / tida uppvarmningssystem typ varmepumpar, sol-

att varmvattenberedaren ar omsluten av vatten, & \ energi etc., eftersom dessa forutséatter en lagre

som i sin tur véarms av elpatronen. arbetstemperatur &n normalt.

Detta gor att man kan lana varme fran radia-

torsystemet (vid stor varmvattentappning) eller

tvartom fran beredare till radiatorsystemet.

, ¢ - sEns
Dubbelmantlad innebé&r ocksa att uppvarmning ‘ l\!ar skall Du valja ett
av varmvattnet sker indirekt. En férdel vid lagtemperatursystem?
kalkhaltigt vatten.

@ Nar Du vill vara flexibel fér framtida system

Omkden leveranskopplade effekten inte | t.ex. virmepumpar, solfdngare
5 till k
gzcnne; i lsméarelf?;i?sfengke“ appla om @ Nar Du vill ha battre styrning vid fastbransle-
' eldning

Samtliga elkopplingar &r utférda enligt 3y . ;

Svenska Elverksféreningens rekommendationer. ® nNar Du vill utnyttja ackumulatorvolymen

(SEF-meddelande 8/81). effektivare
SA Typgbdkénnandenummer: 2725 SA Typgodkannandenummer: 2725
RSK: 622 40 75 RSK: 622 40 83
Bruttovikt: 155 kg Bruttovikt: 180 kg
Nettovikt: 135 kg Nettovikt: 160 kg
Spéanning: 380 V3 f+N~ Spéanning: 380 V 3f+ N ~
Max. effekt: 13 kW Max. effekt: 13 kW
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Reglerautomatik

Den kompletta reglerautomatiken bestar av
motorshunt, framledningsgivare, utegivare samt
reglercentral.

Reglerautomatiken ar avsedd att kombineras med
termostatstyrda radiatorventiler i rum med
varmetillskott.

Funktion

En givare kdnner av yttertemperaturen Framiedmingstemperatur

°C

och en annan temperaturen pa vattnet 100 351525 8 27545 Biebi 2
till radiatorerna (framledningstempera- // o
turen). Shunten ser till att radiatorerna //

alltid far ratt vattentemperatur. Genom v

ett enkelt handgrepp kan Du program- //

mera automatiken sé att temperaturen /

sénks pa natten eller nar Du aker. bort.
Reglercentralen arbetar efter nagon av
kurvorna 0,5—3,5 Valet av kurva .beror
pa Din radiatordimensionering och
husets geografiska lage.

-20 -30 °C
Utetemperatur

EVC 190 och EVC 270

basenheter i tva vairmesystem

Alternativ 1
Elpanna *)

Elpannan producerar varme och varmvatten, ratt
varmemangd styrs alltid ut i huset.

| elpannan ingar reglercentral med klocka, ute-
givare, framledningsgivare samt shuntautomatik.

* EVC 190 eller EVC 270

ELPANNA *

RADIATOR

Alternativ 2
Elpanna *) + Fastbranslekalla

Vid dockning anvénds kontaktorkoppling (kon-
taktorerna bryter spanningen till elpatronen) det-
ta forhindrar parallellkérning. Nar man eldar
startar den termostatstyrda cirkulationspumpen.
Fastbransleenheten 6vertar uppvarmning av
varmvatten och varme till radiatorerna. Nar
fastbrédnsleenheten svalnat under instéallt termo-
statvarde kopplas elpatronen automatiskt in. He-
la forloppet sker utan att elpannans termostat-
installning behover andras.

* EVC 190 eller EVC 270

FASTBRANSLE

" ELPANNA *

RADIATOR



Alternativ 3 -
Elpanna *) + Ackumulator + Fastbranslekalla

Nar ackumulator ansluts uppnar
man bekvémare eldning samt batt-
re férbranning och verkningsgrad.
Detta medfér mindre sot i panna
och skorsten. Vedpanna som har
en eldstad p4d 40—60 | och &r in-
stallerad i ett véalisolerat normalhus
kan under lagsasong, (var, sommar
och hést), klara sig med en eldning
per dygn och under hégsasong tva
ganger per dygn. Med Nibes acku-
mulator SAE 330 far Du méanga
fordelar. SAE 330 levereras i tva
olika utférande beroende pa behov
och 6nskemal. L4s mera om detta i
var broschyr éver ackumulatorer.

FASTBRANSLE (|

* EVC 190 eller 270

ACKUMULATOR
(SAE 330 IU)

ELPANNA *

RADIATOR

Alternativ 4
Elpanna *) + 2 st Ackumulatorer + Fastbranslekalla

Da storre lagringsvolym &n i alternativ 3 énskas kan tva

eller flera ackumulatorer kopplas samman. Detta kan

vara lampligt i hus med stora eldstader och stort varme- Q/
behov. Genom seriekoppling av ackumulatorerna erhélls

samma férdelar som i alternativet ovan.

* EVC 190 eller L

270

FASTBRANSLE

ACKUMULATOR
(SAE 330 IU)

ACKUMULATOR RADIATOR

(SAE 330 EUV)

ELPANNA *

|

I

—

Alternativ 5

EVC 270 + Ackumulator
+ Solfangare

Genom batterivaxlaren i ackumula-
torn (DAB 330) cirkulerar solvarmt
vatten, som varmer ackumulatorn.

Nér ackumulatorns temperatur
Overstiger radiatorns aterlednings-
temperatur startar sjalvcirkula-
tionen mellan ackumulatorn och
villacentralen. Detta sénker sol-
fangarens arbetstemperatur, och
dérmed 6kar verkningsgraden. Sol-
fangarens kapacitet kan déarfér ut-
nyttjas effektivare, och man &r ej
begrénsad till de 8 m? solfangaryta
som normalt anvédnds for varmvat-
tenuppvarmning.

\\1¥

TRTR

/AN

ACKUMULATOR ELPANNA RADIATOR
(DAB 330) (EVC 270)
\\\ 1/
2 7,

Alternativ 6 \\ -
EVC 270 N
+ 2 st Ackumulatorer Q/ \\\
+ Fastbranslekalla //// H 3
+ Solfangare M
Detta alternativ ar upp- @
byggt pa samma satt ”
som alternativ 5 komp- FASTBRANSLE
letterat med separat |

ackumulator for eld-
ning (SAE 330 IU) som
inte stor solfangar-
funktionen.

ACKUMULATOR
(DAB 330)

8

ELPANNA
(EVC 270)

ACKUMULATOR

RADIATOR

(SAE 330 1U)




TOMGANGSFORLUSTER

Konstruktion

Tryckkarl

EVC 190 och EVC 270 har kopparfodrade férradsbe-
redare pa 110 resp. 180 I. Dubbelmantelutrymmet ar
pa 80 resp. 90 I. Konstruktionen &ar typgranskad for
ett max driftstryck pa 0,9 MPa (0,15 MPa i dubbel-
mantelutrymmet).

Kopplingsrum

Enkel och snygg rérinstallation som mojliggér rér-
dragning bakifran samt fran tak, golv och sidor.
TRYCKFALLSDIAGRAM EVC 190/270 Anslutningarna &r lattatkomliga och férsedda med
klamringskopplingar.

EVC 190 och EVC 270 levereras med en komplett
fabriksmonterad ventilutrustning fér bade pann- och
tappvarmvatten. Expansionskérlet pa 18 liter har ett

kPa mvp inkl. armatur

fortryck pa 0,5 kp/em2. O ¢+ C

" . v . Kopplingsrum med vattenmaétar-
Sl.l.l.n.ltventll med 3 instédllnings- koggling(ti“behér) i
mojligheter ‘
1. Automatik inkopplad ( {

2. Automatik frankopplad
3. Stegl6s handreglering

Isolering

Isoleringen bestar av ett homogent lager polyurethan-
skum (motsvarande 70 mm mineralull) och ett ytter-
holje av vit brannlackerad stalplat. Den nedre front-
luckan é&r fastsatt med magnetlas for att latt kunna

tas av.

Elpatron
|

PUMPDIAGRAM EVC 190 Elpatronen pa 13 kW é&r uppdelad i tre 3-fasgrupper ‘
.., Lerfecta AV 25 - 5X pa 6—4—3 kW. Leveranskopplad effekt 9 kW, men \ .

genom omkoppling kan 7, 11 eller 13 kW erhallas. ; ‘ . ) o
\ Isolering Stréomstéallare

Elkoppling O | O

Ovriga elkomponenter sitter bakom den 6vre front-

platen. Har finns bl.a. 2 st 3-poliga termostater som

styr effekten under drift samt ett tidreld och en kon-
taktor som férdrdjer inkoppling av effekter 6ver 6 kW
i 2 timmar efter ett strdmavbrott. Under normal drift (/
regleras effekten automatiskt in i 6 steg varierande
mellan 0,5—3 kW. Som skydd mot déverhettning finns

en manuellt aterstallbar temperaturbegrénsare.

[ I Flode
0 1000 2000 3000 4000 5000 U/h

Stromstallare

0 All stromtillférsel bruten

P%MP%I?G?J?DI;I 2E1VC62070 I Elpatronen varmer ej, shunt och cirkulationspump
o LTGYES _ inkopplad (pannan registrerar ej detta som nagot
strdmavbrott).

II Elpatron, shunt och cirkulationspump inkopplad.

Pannventil

Pannventilen &ar en pafyllningsventil (A) med inbyggd
backventil (B), avtappningsventil (C) och avstédngnings-
ventil till aterledningen (D). Ventilens placering med-
ger uppstartning utan fylld varmvattenberedare.

Pannventil Elpatron

Flode
1000 2000 3000 4000 5000 U/h
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EVC 190 1710
EVC 270 2085

i
S "‘:; .
Inom punktmarkerat omrade kan < 8
rordragning ej ske fran golvet. 3
Fritt utrymme for demontering av iy < N L‘T
ovre frontluck: 15
Reshojd EVC 190: 1835
Matt A-C, se pos. 70-78. »  EVC 270: 2190
Nr Benamning
1 Elpatron 13 kW
2 Drifttermostat, 3-polig, 3-steg
3 Drifttermostat, 3-polig, 3-steg
4 Kopplingsplint
5 Kopplingsplint
6 Temperaturbegransare, 100—110 °C
F Sakring, pump och vadrmeautomatik 6,3 A snabb
8 Stromstéllare, lage 0—I1—II
9 Anslutningsplint
10 Kontaktor
1 Stoérningsskydd
12 Tidrela
15 Kopplingsplint
16a Cirkulationspump EVC 190: Perfecta AV 25 - 5X (avbildad pa fig.)
16b Cirkulationspump EVC 270: Grundfos VPS 21—60
17 Utegivare
18 Framledningsgivare
19 Termomotor med handratt
30 Reglercentral
31 Kontaktorkoppling (tillbehor)
40 Distanstermometer, pannvatten
41 Framledningstermometer
42 Tryckmétare, pannvatten
43 Shuntventil
44 Avstangningsventil, framledning och cirk.pump
45 Kombinerad avst&ngnings-, back- och avtappningsventil vvb
46 Avstangningsventil, vattenmatare (tillbehor)
47 Passbit med inbyggd sil (tillbehor)
48 Skjutbar koppling fér vattenmatare 190—220 mm (tillbehdr)
49 Pafyliningsventil med inbyggd backventil, pannvatten
50 Avstangningsventil, aterledning
Nr Benamning Anslutning A B C
70 Framledning, radiatorvatten Klamringskoppl. @ 22 155 | 505 95
71 Aterledning, radiatorvatten Klamringskoppl. @ 22 245 | 115 | 365
72 Sakerhetsventil, pannv. Oppn.-tryck 150 kPa (1,5 kp/cm?) Klamringskoppl. @ 22 310 | 265 60
73 Kallvatten, vwb Klamringskoppl. @ 22 170 | 325 | 505
74 Blandat vatten, vvb. Instéallbart 40-65 °C Klamringskoppl. @ 22 260 | 270 | 505
75 Sakerhetsventil, vvb. Oppn.-tryck 900 kPa (9 kp/cm?) Klamringskoppl. @ 15 280 | 325 | 465
76 Kallvattenintag (tillbehor) R 25 utv. 90 (530 | 140
77 Kallvattenuttag (tillbehor) Klamringskoppl. @ 22 90 | 470 | 520
78 Elintag VP-ror @ 28.3 470 | 420 | 580
79 Anslutning for sakerhetsror, 6ppet system R 25 inv.
80 Avtappningsventil, pannvatten R 15 utv.
81 Dockningsansl. inkommande fran annan varmekalla R 25 inv. 665 | 450 | 300
82 Dockningsansl. utgaende till annan varmekalla R 25 utv. 330 65 | 300
83 Avtappningsansl. vvb R 15 utv.
84 Vakuumventil, vb (skymd) R 15 inv.
85 Tryckexpansionskarl 18 . Fortryck 50 kPa (0,5kp/cm?) R 20 inv. 645 | 270 | 300
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MATTSATTNINGSPRINCIP

Klamring

Utv. ganga

S m
L

Inv. ganga

—

Elschema

Leveranskoppling 9 kW
Max. effekt 13 kW

£

TOO00
6|H|JIKI|
Q0000

Ovriga kopplingsalternativ aterfinnes i NIBEs broschyr,
systemldsningar féor EVC 190 C2 respektive EVC 270 C2.

EVC 190 och EVC 270 &r férberedda for extern styrning.
Vid rundstyrning eller inkopplad belastningsvakt anvandes
den befintliga kontaktorn. Vid dockning till elpannorna och

vissa rundstyrningsalternativ krévs ytterligare en kontaktor
(tillbehor).

Utegivare |

Den medlevererade utegivaren har en spédnning pa 12 V
och tilldten kabellangd av 20 m fér CU-kabel & 0,6 mm.
For CU-kabel 1T mm? tillats en kabelldangd pa 80 m.

Nr Benadmning
1 Elpatron, 13 kW
2 Drifttermostat, 3-polig, 3-steg
3 Drifttermostat, 3-polig, 3-steg
4 Kopplingsplint
5 Kopplingsplint
6 Temperaturbegransare,
100—110 °C
7 Séakring, pump och varme-
automatik, 6,3 A snabb
8 Stromstallare, lage 0—I—II
9 Anslutningsplint
10 Kontaktor
11 Storningsskydd
12 Tidrela
13 Klamlist, reglercentral, 12 volt
14 Klamlist, reglercentral, 220 volt
15 Kopplingsplint
16 Cirkulationspump
17 Utegivare
18 Framledningsgivare
19 Termomotor med handratt
30 Reglercentral
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