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MONTERINGS- OCH SKOTSELFORESKRIFTER FOR

ER 54-200, 300 och 400 liter

Campagt 300: 17IE
Compact 400: 2150

Campact 200: 1210
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B. Tampererol voltan, komprassionekagaiing @ 22.
C. Aviapp, sitharhetsvonts, kompressianakoppling o 15,
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D Kallvatterwttag, kompreeslaneleppiing o 22,
E. Kalvatienistng, R %, Inv,

ELEKTRISK INSTALLATION

UPPSTALLNING

Fastskruvarna i trdpallen demonteras och drives in i de medlevererade
plastitterna. Dérefter skruvas de in de gdngade hélen i beredarens
fot. Genom' att variera den utskruvade ldngden kan vattenvdrmaren
riktas upp.

RORINSTALLATION

Vattenvdrmaren dr férsedd med kompressionskopplingar f8r koppar- eller
plastrér. Om plastrér eller glddgat kopparrér anvéndes skall inviindig
stddhylsa monteras. Vattenvdrmarens blandningsventil instdlles pd &nskad
varmvattentemperatur. Genom att vrida blandarens ratt medurs Skar
varmvattentemperaturen. Instdllningsomrédet ligger mellan 45 och 65° C.

TOMNING

Vid témning av vattenvdrmaren skruvas locket p& avtappningsventilen
av. En slangnippel med slang skruvas fast p& avtappningsventilen som
oppnar sig automatiskt.

Vid demontering av &vre frontlucka skall strémmen vara bruten och sdkringarna vara urtagna.
Vattenvdrmaren dr férsedd med stickpropp av perilextyp. Végguttaget bér placeras enligt skiss. Om
endast tvd faser dras skall dessa anslutas till R och T i uttaget. | utrymmen dér stickkontakt e dr
tillatet enligt bestimmelserna kan stickproppen demonteras och sladden anslutas till dosa.

Sladdens parter &r fdrgmarke.

Nolla blg, fas svart resp. brun, jord grénfgul. Vid anslutning med

installationsrér demonteras sladden med omgivande genomfdring, installationsréret kan ddrefter féras in
i hdlet. Ré&ret kan ldsas genom att den inférda delen bojes ndgot. Kopplingsledningarna anslutes till

plint enligt markering.

Vid installation i gruppbebyggelse bér man se till att vattenvirmarna fordelas pé de olika faserna.



TILLSYN OCH SKOTSEL

Sdkerhetsventilen skall kontrolleras regelbundet, kontrollen tillgér s& att sdkerhetsventilens handtag tryckes
indt, hérvid skall vatten strémma genom sédkerhetsventilens avloppsrér. Sker detta € d&r ventilen trasig
och mdste bytas.

Vattenvdrmarens effektvdljare stilles p& den effekt som Snskas. Eftersom elementet fdr ldgst yteffekt“vid
1 kW skall detta ldge anvindas i férsta hand. Né&r denna effeke e rdcker t ex vid nattaxa si;qlles
effektvéljare i lige 3 kW. Detta ldge kan dven @nvdndas vid snabbuppvdrmning av vattenvdrmaren.
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Vid foretagen undersékning befanns kérlets olika
delar, i den mdn de var 4tkomliga f&r beslktning,
vara utan synliga felaktigheter. Kérlet har prov-

Att vattenvdrmaren d&r tiliverkad i 'enlighet med
vidstaende -uppgifter intygas.

o : . - d ivet tryck och dérvid gedkants.
Nibe-Verken AB | tr?ckts med angivet tryck o
C‘ . c\ : " Bo Hedin )
Ingmar Zwesygberg - : : Av Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen
Yerkstadschef ) godkdnd besiktningsman -

GARANTI

Fér brister, som pd grund av materlal- eller fabrikatlonsfel uppkommer pd véra tillverkningar inom 2ar.

fran leveransdatum, ldmnar vi full garanti, salunda att vi p& var bekostnad, reparerar defekta detaljer
eller stdller nya till forfogande. Fér sddana skador, som fdrorsakats av force majeure, ovarsamhet eller
bristande sk&tsel, felaktlg montering, liksom fér indirekta skador ansvarar vi ej. — FGr elektrisk utrust-
ning och vattenarmatur gdller garantitiden 1 ar. '

GROD. HANIAOMS BOKTRL AB, MARKARYD 0303




