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NIBE-VERKEN AB, 28500 Markaryd, Tel. 043311200 1976—01—01
MONTERINGS- OCH SKOTSELFORESKRIFTER FOR

ES 21: 160—500 liter, slutet system

q) © UTRUSTNING
® ©® ? 1. Varmvattenanslutning. L&dfri koppling fér kopparrdr.
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2. Kallvattenanslutning. L&dfri koppling f&r kopparrér.
® 4. Kopplingsrum innehallande:
— Temperaturbegrdnsare av stavmodell med dterstdllningsknapp.
— Termostat.
— Flénsad elpatron mot 80 mm anslutningséppning.
— Stromstéllare. (Se separat beskrivning.)

T ‘ — Avtappningsdon.
4
ﬁ 5. Elintag (kopplingsplint).
Matt | mm

Rymd Ansl.
Best.nr liter D H kv, vv
ES—160 160 550 965 20
ES—210 210 550 1220 20
ES—250 250 600 1240 20
ES—300 300 650 1235 20
ES—400 400 750 1625 25
ES—500 500 800 1745 25

;
Vi reserverar oss fir matt- och konstruktionsdndringar,

RORINSTALLATION

| kallvattenledningen skall monteras vakuumventil (6), sdkerhetsventil (7), backventil (8) och avstdng-
ningsventil (9) i den ordning som visas pd figuren.

Sdkerhetsventilen skall vara instdlld pd hdgst 9 kpfem? och dess utloppsrdr skall mynna fritt Sver avlopp.

TOMNING

Koppla till avtappningsdonet i kopplingsrummet en 1/2” slang som ledes till limpligt avlopp. For att
vattenvdrmaren skall bli helt tdmd, fordras att kopplingen dr tdt och att utloppet mynnar under bereda-
rens ldgsta nivd. Vid tdmning mdste [uft tillfras beredaren genom att en varmvattenansiutning eller ett
kranbrést lossas. Vid montering | utrymmen dir frostrisk finns skall beredaren t&mmas om den ej dr i
drift. Frysning medfér att beredaren sprdngs.

STROMSTALLARE
ES: 160, 210, 400 och 500 Lédge 0—1 franslagen — 1/1 effekt
ES: 250, 300 Lige 0—1—2 frénslagen — 1/2 effekt — 1/1 effekt

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekten framgdr av vattenvérmarens dataskylt. Anslutningen skell utféras enligt Kungl. Kom-
merskollegium F&rfattningssamling 8/1960. Anslutningskabelns ledningar anslutes pd kopplingsplinten (5)
enligt plintens mdrkning. Férdndringar eller omkopplingar fér ej ske.

Vattenvirmaren skall vara helt fylld med vatten innan den far anslutas pd el-sidan.
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TILLSYN OCH SKOTSEL

Varje sluten vattenvdrmare skall pd betryggande sdtt fortlépande tillses och underhdllas. Sdkerhetsven-
tilens funktion skall kontrolleras minst en gdng i ménaden. Kontrollen sker p& sd vis att ventilens hand-
tag drages ndgot utdt. Hdrvid skall vattnet strémma genom ventilen — skulle sd ej ske dr sdkerhets-
ventilen satt ur funktion och skall omedelbart bytas. Vid installation av vattenvédrmare skall tillses att
forbindelsen mellan vattenvérmare, sdkerhetsventil och backventil &r utférd i icke rostande material t. ex.
koppar samt att sdkerhetsventilen dr anbragt i oavstdngbar forbindeise med vattenvdrmaren.

Om temperaturbegrdnsaren |&ser ut dterstdlles den genom att dterstdliningsknappen tryckes in.

Upprepas utlésningen inom kort tid b&dr Er installatdr kontrollera elutrustningen. Termostaten &r vid
leverans instdlld pd 60° C. Hégre instdllningsvérde kan medféra risk for olycksfall i form av brédnnskador.

Endast av NIBE-VERKEN AB Markaryd levererad elutrustning far anvdndas.

SYETSRITNING Tillv.nr: 32654 %
Det. av ldngdskary Tillv.&r . 1976
-2 Anvindning : Stationdr
Drifttemp. ¢ Under 100° C
Arbetstryck : 90 Njem? (9 kp/cm?)
Proviryck : 130 Njem? (13 kp/em?)
1 Berdkningstryck : 100 Njem? (10 kp/fem?)
Svetsmetod ; Bdgsvetsning, UM-svetsning
Tillsatsmaterial : Ferrocord och autocord
eller likvérdigt
Svetsfaktor ¥y
Grundmaterial : SIS 141312
D L Grund-
Typ mm | mm material R r
ES 21—160 | 500 | 920 SIS 141312 | 472 | 54
- ES 21—210 | 500 | 1150 | SIS 141312 | 472 | 54
ES 21—250 | 550 | 1185 SIS 141412 | 480 | 45
ES 21—300 | 600 | 1185 SIS 141412 | 530 | 50
ES 21—400 | 600 | 1540 [ SIS 141412 | 530 | 50
ES 21—500 | 650 | 1670 | SIS 141430 | 570 | 50
Att vattenvirmaren dr tillverkad i enlighet med
_} vidstdende uppgifter intygas.
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Samtliga svetsfogar a=3 mm .
Ingmar Zweygberg
Verkstadschef
Konstruktionen granskad med avseende pd svets- Vid féretagen undersdkning befanns kdrlets olika
ning ach hdlifasthet utan erinran. delar, i den mdn de var atkomliga f6r besiktning,
vara utan synliga felaktigheter. !_(&I:I_et hur_?rov-
Melmd den 5.6.197% tryckts med quwet tryi:k och dédrvid godkdnts.
ANGPANNEFORENINGEN 7 %@
TRYCKKARLSKONTROLLEN
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W Av Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen

godkdnd besiktningsman

GARANTI

Fér brister, som pd grund av material- eller fabrikationsfel uppkommer pd véra tillverkningar inom 2 ér
fran leveransdatum, ldmnar vi full garanti, sdlunda ate vi pd vdr bekostnad, reparerar defekta detaljer
eller stiller nya till férfogande. F&r sddana skador, som fSrorsakats av force majeure, ovarsamhet eller
bristande skotsel, felaktig montering, liksom fér Indirekta skador ansvarar vi ej. — For elektrisk utrust-
ning och vattenarmatur gdller garantitiden 1 ar.

BRUD. HANSSONS BOKTR AB, MARKARYD 10012




