' NIBE-VERKEN AB, 28500 MARKARYD, TEL 043%/11200

HONTHRINGS~ 00K BKOTSTLFORBSXRIPYER FOR ES82 160-300 LITER,
SLUTED SYSTEM,

UTRUBINING,

1, Varmvattenanslutning. LEdfyi koppling
fér kopparrtr
2., Xallvattenanslotning., Lbdfri koppling
f8r kopparrbr.
P4 kallvattenanslitningen skall
foljande utrustning monteras:
. %, Vacuumventil
4, Bakerhestsventil
5, Backventil
6. AvetEngningsventil

7. BRBleandningsventil

8, Avtappningsdon

- 9, Kopplingsrum innehfllande:
| " v temperaturbegrinsare
| v termostat -
) L o filnghd elpatron med 80 nm
‘ andlutningstppning .
i , e offektvdljare (8e separst beskrivning)
e b 70 e kopplingsplint
10. Kebelavliestning

MEtE 4 mm
Best.ur | Rymd 1iter] D | K | Ansl kv.vv
160 | 160 | 550 o965 | 22 mm
mepio 1 2io 550 | 1820 | 22 mm
5250 | 250 | 600 )1R40 | 22 mu
BS-300 | 500 | 650(iess | 22 mm
RURINSTALTATLON,

Oniigt BBNwS kap 51t 2312 alt, 1819 skall tilleammans med Bvrig
skyddrutrustning antingen backventll eller vacuumventil monteras i
kellvattenintaget vid volytier 10-300 liter. For sttt skydde behdllaren mot
undertryek  rekommendersr vi skyddsanordning enligt figup. : '

SHkerhetsventilen skall vera insi8lld pd hdgst 0.9 MPa (Qkp/cmz) oth
debs utlopperbr skall mynna £ritt Sver aviopp.
POMN TG

tid tBmning av valitenvdrmnaren skruvas locket pé avtappniygsventi;en BV,
lin slungnippel metl slang skruves fagt pd sviappningsventilen, Boti
dpphar Big eutometiskt, For att vattenvirmaren skall bli helt tomd,
forires att kopplingen Hr %Ht och abt utloppet mynnay under behdllarens
1Hgste nivé, Vid tbnning méete luft $111f8ras vebtienvirmaren genom &bb
en varmvattensnsiutning eller ettt kranbrést lossas. Vid nontering i
nbrymmen dir frostriek finns skell vettenvHrmaren tSmmes 44 den ej Hr

{ drift., Mrysning medf8r att behdllaren springs.



EFFEKTVALJARE
Lége 1-0-2 : 1/3 effekt-franslagen~1/1 effeikt
BLEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekten framgdr av vattenvirmarens dataskylt., Anslutningen
skall utforas enligt Kungl. Kommerskollegium Forfattningssamling 8/1960

(Anslutningen fir gdras endast av behtrig installatsr).
Ansluiningskabelns ledningar anslutes péd kopplingsplinten i kopplings-
rummet (G) enligt plintens midrkning och avlastas vid kabelavlastning (I10).
Fordndringar eller omkopplingarfar el ske.

Vattenvirmaren skall vara helt Tylld med vatten innan den far anslutas
péd el-sidan.

TITLSYN OCH SKOTSEL

Varje sluten vattenviarmare skall péd betryggande sitt fortldpande tillses

och underhdllas., Sdkerhetsventilens funktion skall kontrolleras minst 4
génger per Aar, Strommar ej vattnet genom ventilen vid manuell Bppning
ir sdkerhetsventiln ur funktion och skall omedelbart bytas., Vid installation
av vattenvirmare skall %illses att firbindelsen mellan vattenvirmare,
sikerhetsventil och backventil #r utford i icke rostande material +.ox.
koppar samt att sikerhetsventilen &Hr anbragt i oavstingbar fsrbindelse med
vattenvArmaren.

Som skydd mot fir hog varmvattentemperatur (se SBN-S Kap 51:23%32)
rekommenderar vi montage av blandningsventil wvid vattenviadrmarens
utlopp (se figur).

Vattenvirmarens effektviljare stilles pa den effekt som Onskas.

Eftersom elementet fér ligst yteffekt vid i kw skall detta ldge anvindas

i forsta hand., Nir denna effekt ej rdcker t.ex. vid nattaxa stidlles
effektvidljaren i lige 3 kw. Detta ldge kan dven anvindas vid snabbuppvarm-
ning av vattenvdrmaren.

Endast av NIBE-VERKEN AB i Markeryd levererad elutrustning fir anvindas.

GARANTT

Fdr brister, som p& grund av material- eller fabrikationsfel uppkommer

péd vara tillverkningar inom 2 Ar fran leveransdatum, limnar vi full
garanti, sdlunda att vi pi var bekostnad, reparerar defekta detal jer eller
gtdller nya till forfogande. For sidsna skador, som fororsakas av :
force majeure, ovarsamhet eller bristande skitsel, felaktig montering,
liksom for indirekta skador ansvarar vi ej. - For elektrisk utrustning och
vattenarmatur giller garantitiden 1 &r.




