VILLAVARME

lonterings- och
otselinstruktion



ANSLUTNING TILL
ALTERNATIVA ENERGIKALLOR

ES Combi &r férberedd for anslutning till alternativ varmekalla typ varmepump, solvarme, or
sekundarsystem for fjarrvarme, vattenburen braskamin, vedpanna o dyl. Vid val av alternativ ch
varmekalla skall installator eller tillverkare radfragas. Detta for att na basta mojliga ekonomi
och varmeteknisk komfort i installationen.
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1.

Kopplingsbox fér elinstailation
Stromstallare, 3 lagen
Reglérauto’matik

Anslutning, framledning (stigare) 1/2” inv.
Anslutning, retur 1/2” inv.
Cirkulationspump

Shuntventil

Termometer

Expansionskérl
Avluftningsventil, radiatorkrets
Séakerhetsventil, radiatorkrets
Manometer

Anslutning for spillvattenledning, kompr.koppling ©@22x1
radiatorkrets

Blandningsventil, instalibar 38—65°C
Varmvattenanslutning, kompr.koppling for rér @22x1
Kallvattenanslutning, kompr.koppling for rér @22x1

Anslutning fér spillvattenledning, kompr.koppling @15,
tappvarmvattenkrets

Sakerhetsventil med inbyggd avtappningkran,
tappvarmvattenkrets

Avstangningskran med backventil, tappvarmvattenkrets

Anslutning till afternativ energikéalla, framledning radiatorkrets

Anslutning till alternativ energikalla, retur radiatorkrets
Kran for pafylining av radiatorkretsen

Termostat, varmeskoid

Termostat, elpatron

Elpatron

Overhettningsskydd med aterstalliningsknapp, varmeskold

Overhettningsskydd med aterstéaliningsknapp, elpatron.
Se sid. 7

Plint for svagstrém (utomhusgivare)
Plint fér starkstrém
Varmeskéid

Sakring, mandverkrets 6,3 AT

TILLRO

ES COMBI &r vid leverans kopplad for
9 kW, den ar omkopplingsbar till 12 och
15 kW. Rorinstallationen utfores lika
oavsett vilken effekt som 6nskas.

Dimensioner: 60x60x190 cm

Vattenvolym: elpanna 85 liter
elvattenvarmare 150 liter

Sutet exp.karl: 18 liter

Drifttryck: max 0,15 MPa (elpanna),
0,9 MPa (vattenvarmare)

Systemets

fylitryck: 0,10 MPa

Séakerhetstermo-

stat brytervid:  95°C

Drifitermostat

bryter vid: 75°C

PLACERING:

ES Combi kan placeras i alla utrymmen dar den
inte utsatts for direkt vattenbestralning eller
langvarig luftfuktighet (Skyddsform S
21).Eftersom héljet ar valisolerat kan den stéllas
tatt intill vagg. Rikta upp pannan med hjalp av de
stéllbara fotterna.

RORINSTALLATION:

Pannan ska installeras enligt gallande
foreskrifter. Vid normal installation (radiator och
tappvarmvattenkrets) ska féljande anslutas:

RADIATORKRETS:
DIMENSION:

Framledning (stigare) 1/2” inv.

Returledning 1/2” inv.

TAPPVARMVATTENKRETS:

DIMENSION:
Kompr. koppling @ 22
Kompr. koppling @ 22

Varmvattenanslutning
Kallvattenanslutning

SPILLVATTENLEDNINGAR:

DIMENSION:
Kompr. koppling @ 22
Kompr. koppling @ 15

Radiatorkrets
Tappvarmvattenkrets

EXPANSIONSKARL

ES Combi levereras med slutet, fardigkopplat
expansionssystem.



RINSTALLATOREN

FRAMLEDNINGSGIVARE

Framledningsgivaren &r vid leverans
fast pa cirkulationspumpen. Givaren
skall monteras pé framledningen
under pumpen. Var noggrann med
monteringen — sa att god anliggning
erhalles!

RORDRAGNING

Baksidan av ES Combi &r anpassad
for utvandig rérdragning bade
vertikalt och horisontellt.

CIRKULATIONSPUMP

Pumpen &r elektriskt inkopplad fran
fabriken. Pumpkapaciteten kan stal-
las in f6r olika arbetsomraden enligt
figur p& pumpens kopplingsbox. Vid
leverans &r pumpen installd p& max.
Justering av arbetsomradet sker ge-
nom att vrida ratten p4 pumpens bak-
sida, eller pA pumpens hastighets-
reglage.

BESIKTNING

Fore leverans ar ES Combi
besiktigad av PN. Efter installation
utfdres driftprov av installatdren.

TOMNING AV VARME-
SYSTEMET

Behdver systemet témmas kan
detta ske via separat
avtappningsventil pa
returanslutningen. Onskas annan
aviappning, montera separat
avtappningskran pa fram- eller
returledning. Stang av pannan helt
innan témning.

IGANGKORNING

Oppna kranen (19) till
tappvarmvattenkretsen.

Fyll pa vatten i radiatorsystemet och
kontrollera att sdkerhetsventilen
Oppnar och slapper ut vatten nar
manometern visar ett tryck av 0,15
MPa. Stryp vattentillforseln nar
sékerhetsventilen éppnar, men
stang ej av vattnet helt. Under
pafylining ska pannan avluftas med
ventilen (10).

-

Avlufta radiatorerna pa vanligt satt.
Sténg av vattentillférseln med av-
stangningskranen (23) nar hela
anlaggningen ar avluftad.

-

Starta elpannan och kontrollera att
alla anslutningar haller tatt.

[Tl

Avlufta hela anl&ggningen igen efter
nagra timmars drift.

ﬂ

Justera in reglertautomatiken enligt
separata anvisningar.



TILL ELINSTALLATOREN

Vid leverans ligger utomhusgivare, skruvar och veckoskiva (till reglerautomatlken
kopplingsboxen (1). Reglerautomarik, cirkulationspump och évriga elkomponenter ar
fardigkopplade vid leverans fran fabrik. ES Combi &r férsedd med stegvis eﬁektinkoppling enligt
Svenska Elverksféreningens rekommendationer.

Elpanna 9 (lev.utf.)
totaleffekt 12 eller 15 kW
(separat
varmeskold: 1 kW, (tapp-
varmvatten)
Gruppsékring: 16,20 resp 25 A
Natspanning: 380V, 3-fas
Maximalt inkopplad effekt dver-
stiger aldrig 9, 12 eller 15 kW.

Obs! Den elektriska installationen
skall utféras av behorig
elinstallator.

INSTALLATION

Vid normal installation gores alla
anslutningar i kopplingsboxen (1).
installationen ska utforas enligt
gallande starkstrémsforeskrifter och
IBL-77.

UTOMHUSGIVARE

Givaren placeras pa norra, eventuellt
vastra, sidan av huset. Tank pa att
den ej far monteras i anslutning titl
ventilationsluft eller dyl. Kabeln fran
utomhusgivaren anslutes i svag-
strémsplint (29).

ANSLUTNING TILL
ELNATET

Kabel for starkstrom ska anvandas.
Anslutningen gors till starkstréms-
plint (30) enligt nedanstaende foto.

STROMSTALLARENS
FUNKTION

Lage O
All natspénning bruten.

Lage 1
Normal drift, elvdrme+varmvatten

Lage 2

Varmeskold till tappvarmvatten och
reglerautomatik inkl. cirkulations-
pump pakopplad.

INSTALLNING AV
REGLERAUTOMATIKEN

Se tillverkarens instruktioner eller
nasta uppslag i denna trycksak.

INKOPPLING AV
BELASTNINGSVAKT

Tag bort frontplaten och elpatronens
lock. Belastningsvakten anslutes di-
rekt till kopplingsplinten, alltsa ej till
den centrala plinten.

1-stegs belastningsvakt installeras
enligt  medlevererat  kopplings- #
schema.

ﬁ
@

Lamplig 1-stegs belastningsvakt kan
levereras av PARCA.

INKOPPLING VID RUND-

STYRNING
Om Elverket nyttjar s k rundstyrning
(temporéar bortkoppling av
natspanning for elvarme) skall
elpannans inbyggda
effektfordrdjning bortkopplas.
Kontaktor for rundstyrning installeras
pa matningen till pannan. OBS!
Radgér med Elverket innan
installationen gores.

|
\rb I Flatstift
"' med

forgrening,
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Bortkoppling av effektférdrdjningen
utféres pa foéljande satt:

Den streckade kabeln pa teckningen
yttas till flatstiftets férgrening.

Detta ar allt som behdver goras for
att koppla bort tidsfordréjningen.

ANSLUTNING TILL
ALTERNATIVA ENERGI-
KALLOR

| de fall d& ES Combi skall anslutas
till varmepump, solvirme, vedpanna

eller dyl skall elinstallationen ev
utféras pa annat satt. Kontakta
Parca Norrahammar f6r ndrmare
information innan installationen
utfores.

IGANGKORNING
SE sid 5.




TILLVILLAAGAREN

For att din varmeanlaggning ska fungera pa basta satt och ge sé laga uppvarmningskostnader
som mojligt ar det viktigt att du kanner till hur den ska skoétas. Ordlistan pé sista sidan hjélper
dig att férsta en del fackuttryck som kan vara bra att kanna till.

REGLERAUTOMATIK

A. Tidsindikerings-_
maéarke -

B. Dygnsskiva
(veckoskiva levereras |
med separat) )

C. Flyttbara ryttare som__|
skoter av- och
pakoppling av dag- och R
nattemperatur. 1

D. Extra ryttare -

Reglerautomatiken — varme-
anlaggningens hjarna — &r pla-
cerad langst upp till vanster pa
pannan. Den ser till att pannan slar
av och pa vid de tider du stallt in pa
kiockan. Med en ratt installd regler-
automatik anpassad efter familjens
tider och varmebehov kan man
spara manga kilowattimmar. Regler-
automatiken drivs av svagstrom
men har aven ett inbyggt sjalv-
laddande batteri. Vid ett kortvarigt
strémavbrott paverkas alitsa inte de
installda tiderna.

VARMEPROGRAM

(elementen), cirk.pump
avstangd
Endast dagprogram
y  (varmen avsténgd pa
natten) Shuntlage

7e]

O Ingen varme till radiatorerna

Bade dag- och natt-
program. Shuntlage
Aut.

Alltid nattemperatur
Shuntlage Aut.

Alltid dagtemperatur
Shuntlage Aut.

C
C
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Skétsaelanvi

Manuell instélining av
shunten

DYGNS- ELLER VECKO-
SKIVA?

Reglerautomatiken levereras med
monterad dygnsskiva. Vill du att
varmen ska hojas och sénkas lika
varje dag, ska du anvénda denna.
Har du olika varmebehov under
olika dagar ska du anvénda vecko-
skivan. Byt i sa fall skivan genom att
dra den rakt ut. OBS se till att inte
négon ryttare befinner sig under
tidsindikeringsmarket nar du byter.

SA HAR SATTER DU
FAST RYTTARNA

Lossa skivan genom att dra den rakt
ut. Fast ryttarna p& dnskade tider,
se exempel nedan.

Rod ryttare = pakoppling av dag-
temperatur

Bla ryttare = pakoppling av natt-
temperatur

HUR FORT BLIR HUSET
VARMT-ELLER KALLT?

Nar du ska stélla in automatiken for
t ex en lagre nattemperatur far du
rékna med att det tar en viss tid
innan varmen sjunker. Den tiden
varierar fran hus till hus, beroende
pa hur vél det ar isolerat, temperatu-
ren utomhus, hur manga element
det ar i huset m m. Forsta gangen
du stéller in automatiken sa &r det
I&mpligt att rékna med att det tar 4
timmar att hoja eller sdnka vdrmen 2

E. instélining av dag-
temperatur

" F. Instélining av
/ nattemperatur

G. Omkopplare fér
. instdlining av olika
. varmeprogram

- H. Instalining av
T vérmekurva

l. Tillverkarens
bruksanvisning

grader. Efter hand far du kanske
flytta ryttarna pa skivan s tidermna
sténner bétire med dina énskemal.

| 6ljande exempel har vi rdknat med
att det tar 4 timmar innan huset far
ratt dag- eller nattemperatur. Obser-
vera att alla ventiler pa elementen i
huset ska vara fullt 6ppna under
tiden du staller in automatiken.

INSTALLNING AV
DYGNSSKIVAN

Bestam vilket klockslag sénkningen
till nattemperatur ska borja. Om
pannan ska bdrja sénka varmentex
klockan 20 séa satter du fasten bla
ryttare mitt fér “20” pa den svarta
deien av dygnsskivan. Eftersom vi
raknar med att det tar 4 timmar {6r
husrt att "svalna” ar inte temperatu-
ren fullt sAnkt forran klockan 24. ¢
(Nattemperaturen staller du in med
skjutkontrollen F.)

Bestam sedan nar dagtemperaturen
ska kopplas pa. Vill du att huset ska
halla normal rumstemperatur klock-
an 7 pa morgonen, far du rakna
baklanges 4 timmar. Pakopplingen
till dagtemperatur maste alitsa borja
redan klockan 3 p& morgonen fOr att
huset ska hinna bli varmt till klockan
7. Fast en rod ryttare mitt for 73" jpa
den svarta delen av skivan. (Stall
déarefter in dagtemperaturen med
skjutkontakien E). Satt sedan fast
dygnsskivan och stall den péa ratt tid.
Vrid den medurs s att tidsindike-
ringsmarket (A) kommer mitt f6r
aktuellt klockslag.

OBS Vrid aldrig dygnsskivan

mot pilens riktning!

Stall omkopplaren i detta detta ¢ €
lage och instéliningen férautomatisk



héjning och sénkning av dag- och
nattemperatur ar kiar.

VECKOSKIVAN

Veckoskivan anvénder du om
temperaturen ska sénkas och héjas
olika under veckan. Veckoskivan ar
graderad 1—7, dar 1 motsvarar
mandag, 2 tisdag o s v. Dessutom
ar varje dygn graderad i timmar.
Instalining av dag och nattsénkning
gors pa samma satt som pé dygns-
skivan.

INSTALLNING AV
VARMEKURVA

Eftersom kiimatet inte &r lika éver
hela landet och olika hustyper har
skiftande effektbehov, maste
automatiken stélias in for ditt hus.

. For hus byggda efter 1975 rekom-
menderas kurva 1.

Hus som &r byggda tidigare har som
regel sémre isolering och kraver
darfér en brantare kurva. Bérja med
att stalia in automatiken p& kurva 2.
Finjustera alitid instéliningen efter
nagra dagars drift.

Viktigt!

Finjusteringen ska goras nir det
ar kalit ute (under 3°C och
skjutkontakten E ska sta mitt fér
solsymbolen.

FOR LAG RUMSTEMPERATUR:

Skjutkontakten H skjuts 1 delstreck
uppat.

FOR HOG RUMSTEMPERATUR:

Sjutkonntakten H skjuts 1 delstreck
nedat.

Nésta justering ska géras forst efter
2 dagar. Under denna tid far inte
varmeprogrammet andras.
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Framledningstemperatur

Utetemperatur

Justera ev pa samma sétt nar det ar
varmt ute (6ver 3°C).

INSTALLNING AV
TEMPERATUREN

Tempraturen kan stélias in och
finjusteras ett par dagar efter
installationen. Se till att alla element
ar pakopplade i huset och att de ar
avluftade.

Dagtemperaturen stalls in genom att
skjuta den réda kontakten (E) uppat
eller nedat.

Nattemperaturen stélls in pa samma
sétt med den bla kontakten (F).
Kontrollera varmen med termometer
under nagra dagar och natter.
Finjustera efter behov. Om
rumstemperaturen dndras nar
temperaturen utomhus &ndras, skall

varmekurvan justeras in (se
installning av varmekurva).

OM DU VILL SANKA
VARMEN AVEN UNDER
DAGEN

Ar huset tomt stérre delen av dagen
kan det vara onddigt att kéra
varmen for fullt hela tiden. For att
spara energi kan du stélla in
automatiken s att du far nattempe-
ratur aven under en del av dagen.
Instaliningen gar till p& samma sitt
som tidigare.

MANUELL INSTALLNING
AV VARMEN

Reglerautomatiken kan kopplas
ifrdn med omkopplaren i detta lage.

Véarmen reglerar du da med
3shuntventilen (7) genom att
vrida ratten. ”Vrider Du ratten med-
sols blir det varmare i elementen,
vrider Du motsols blir det kallare”.
Denna manuella instalining galler
endast varmen till elementen.
Tappvarmvattnet ar pakopplat som
vanligt och paverkas ej nar du vrider
pa shunten.

VARMEN SOMMARTID

Under sommarmanaderna kan man
for det mesta ha véarmen helt
avstangd. Om du ska ha varmvatten
i kranarna (tappvarmvatten) har du
tva méjligheer att vélja pa.
Anvénder du ganska lite varmvatten
sé klarar du dig genom att ha enbart
varmeskdiden inkopplad. Det gér du
genom att stalla stromstallaren (2) i
lage 2 och omkopplaren i lage 9.
Har du stérre varmvattenbehov gar
du ha pannan igang som vanligt
men stang av citkulationspumpen.

. Gor det genom att stalla omkoppla-,

renilage ).
SAKERHETSVENTILEN
MASTE DU KANNA TILL

ES Combi har tva sakerhetsventiler,
en for radiatorkretsen (elementen)
och en for tappvarmvattnet.Saker-
hetsventilerna 6ppnar och slapper ut

vatten om trycket i pannan blir for
hogt. Fungerar inte sakerhetsventi-
lerna kan tryckkérlen i pannan defor-
meras.

SA HAR KONTROL-
LERAR DU SAKERHETS-
VENTILERNA

Kontrollera funktionen genom att
vrida ratten sa att lite vatien skoljer
genom ventilen. Stang déarefter
ventilen igen. Denna kontroll bér
goras minst en gang i kvartalet.
Det &r vanligt att sékerhetsventilen
slépper ut lite vatten efter en stérre
avtappning av varmvatten (t ex ett
bad), detta &r helt normait.

PAFYLLNING AV VATTEN
TILL VARMESYSTEMET

Manometern (12) visar vattentrycket
i systemet. Visaren ska vid normal
drift peka inom 0.05—0.15 MPa.
Behover trycket tkas gors detta
genom att Oppna kranen (23) s att
vattnet fylls pa i systemet. Fyll aldrig
pé dver 0.10 MPa, trycket dkar
ytterligare vid uppvamningen. Glom
ej att stdnga kranen efter pafylining.
Behdver vatten fyllas pa ar det fel pa
varmeanlaggningen. Kontrollera om
det lacker nagonstans och kontakta
installatéren.

VATTENTEMPERATUREN
| PANNAN

P& termometern (8) laser du av
temperaturen pa vattnet i pannan.
Normal driftstemperatur ar 70—
80°C. Skulle av nagon anledning
temperaturen bli fér h6g, sténgs

pannan av automatiskt tack vare det
inbyggda éverhettningsskyddet (28).
Termometern &r 14tt att flytta om du
t ex vill méta temperaturen pa
framledningen (4) (det vatten som
gér ut till elementen). Se alltid till att
termometern har god anliggning mot
rOret den sitter pa.

FELSOKNING

OBS! Ingrepp i elinstallationen far
endast utféras av behérig elinstal-
latdér. Om pannan stannar eller
det blir n&got annat fel s& kontrol-
lera f6ljande innan du ringer in-
stallatéren.
— Har det gatt en propp?
Kontrollera sakringarna
— Ar reglerautomatiken
ratt installd?
— Fungerar cirkulations-
pumpen?
— Star stromstallaren (2)
i rétt lage?




ORDLISTA

Blandningsventil

Cirkulationspump

Elpatron
Expansionskarl

Framledning (stigare)
Manometer

Radiator
Returledning

Shuntventil

Tappvarmvatten
Termometer

Fylltryck

Med blandningsventilen (14)stéller du in den temperatur du
vill ha pa varmvattnet i kranarna. Varmvattenbehallaren i
pannan rymmer 150 liter 80-gradigt vatten. Staller du in
blandningsventilen s att tappvarmvattnet blir 50 grader,
betyder det att du far ut ca 300 liter varmvatten. Blandnings-
ventilen drygar med andra ord ut varmvattnet genom att
blanda in kallt vatten.

En elektrisk pump som ser till att varmvattnet cirkulerar
mellan vdrmepannan och elementen.

Element som varmer vattnet i pannan.

Nar vattnet uppvarms utvidgas det. Expansionskérlet ar en
sakerhetsdetalj for att vattnet ska fa plats i systemet nar
temperaturen stiger.

Uppvarmt vatten som gar ut till vdrmeelementen.

Manometern mater trycket i hela vdrmesystemet.
Trycket ar beroende av hur mycket vatten det ar patylir.
Mormalt tryck i ES Combi ska ligga mellan 0.05-0.15
MPa.

Varmeelement.
Returvatten fran elementen till pannan.

Shuntventilen blandar uppvarmt vatten fran pannan med
returvattnet fran elementen. Efter blandningen gar vattnet
ut till elementen igen.

shuntventilen anvander du for att sénka eller héja
temperaturen pa alla element i huset. Ar utomhusgivare
och reglerautomatik inkopplad shuntas vattnet automatiskt.

Det varmvatten du far ut ur kranarna i kok, badrum m m.

Termometern mater temperaturen pa vattnet i pannan.
Nomal temperatur ska vara 70 — 80°C.

Det tryck som ej skall 6verskridas vid pafylining av systemet
med kallt vatten. ,

Ratt till konstruktionsédndringar f6rbehalles.

Fack, 562 00 Norrahammar

Distriktskontor:

Norrahammar 036-606 00, Stockholm 08-69 04 30, Géteborg 031-84 04 50, Malmé 040-22 20 90, Orebro 019-10 46 50,
Sundsvall 060-12 58 40, Skellefted 0910-881 20
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