Denna manual forklarar installation av den tradlésa mottagaren PAR-WR51R-E och
den tradlosa fjarrkontrollen PAR-WT50R-E, samt hur du gor instéllningar pa dessa
enheter. Las denna manual noggrant innan du installerar enheterna. Nar du har last
klart manualen ska du ldamna 6ver den till anvandaren.
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1. Sakerhetsforeskrifter

e Sakerhetsforeskrifterna nedan ar viktiga for saker anvandning av enheten. Se till att du
forstar och foljer dem.

e Foljande klassificering av faror visar sannolikhet och allvarsgrad for olika faror om
anvandaren inte foljer instruktionerna som star pa foljande dekaler.

Indikerar en farlig situation som kan leda till dédsfall eller allvarliga
personskador om anvandaren inte féljer instruktionerna.

L Indikerar en potentiellt farlig situation som kan orsaka personskador eller
A Forsiktighet . . ) e .
materiella skador om anvandaren inte féljer instruktionerna.

» Installation

Anvand inte enheten i vissa miljoer. Anvand inte enheten i vissa miljoer dar foljande
substanser forekommer i stora mangder: olja,
anga, organiska lésningsmedel, fratande gas
(t.ex. ammoniak, svavelféreningar samt syra och
liknande), eller dar syror eller alkaliska I6sningar
eller vissa sprejer anvands regelbundet. Detta
kan paverka driftprestandan eller orsaka korrosion
som kan leda till elstotar, haveri, rokutveckling
eller brand.

Placera inte enheten i en miljo dar Ansamlingar av brannbar gas kan leda till brand

brannbar gas férekommer, stannar, eller explosion.

flédar in eller lacker.




Enheten maste installeras av en
aterforsaljare eller auktoriserad
tekniker enligt den lampliga
installationsmanualen.

Om enheten installeras pa felaktigt satt kan det
leda till elstotar eller brand.

Placera inte enheten i en milj6é dar den
utsatts for stora mangder anga eller
kondens.

Detta kan leda till elstotar, brand eller haveri.

» Koppling

Den tradlésa mottagarens max.
spanning ar 12V DC. Anslut inte en
stromkalla pa 230V AC till den tradlésa
mottagaren.

Det kan leda till haveri, antandning eller brand.

Anslutningar maste goras pa ett sakert
satt och utan att kontakterna utsatts for
nagot yttre tryck.

Om anslutningar gors felaktigt kan det leda till att
sladden gar av, varmegenerering eller brand.

» Annat

Anvand inte vassa féremal for att
trycka pa knapparna.

Det kan leda till elstotar eller haveri.

Ror eller anvand inte enheten med
vata hander.

Det kan leda till elstotar eller haveri.

Tvatta inte enheten med vatten eller
I16sning eller liknande.

Det kan leda till elstotar eller haveri.

Be en aterforsaljare eller utbildad
tekniker att utfora installation eller
reparera enheten.

Enheten far inte demonteras eller
modifieras.

Om enheten inte installeras ordentligt kan det leda
till elstétar, rokbildning eller brand p.g.a. att damm
eller vatten trénger in.

A\ Forsiktighet

Tappa inte denna enhet.

Det kan skada hdljet eller paverka enheten tillrackligt
mycket for att géra den oanvandbar.

Installera enheten pa en plats
som tal enhetens vikt.

Om enheten inte installeras sakert eller ordentligt, kan
den tradldsa mottagaren falla.

H Avyttring

Denna symbol géller endast for lander inom EU.

Denna symbol foljer direktiv 2002/96/EC artikel 10 Information fér anvéandare och Bilaga
IV, ochl/eller direktivet 2006/66/EC artikel 20 Information for slutanvdandare och Bilaga II.

Din produkt fran MITSUBISHI ELECTRIC har utformats och tillverkats med hégkvalitativa

material och komponenter som kan atervinnas och/eller ateranvandas. Denna symbol betyder

att elektrisk och elektronisk utrustning, batterier och ackumulatorer som natt slutet av sitt
bruksliv ska avyttras separat fran ditt hushallsavfall. Om en kemisk symbol ar tryckt under

tungmetall.

symbolen, betyder det att batteriet eller ackumulatorn innehaller en viss koncentration av en

Detta indikeras enligt féljande: Hg: kvicksilver (0,0005 %), Cd; kadmium (0,002 %), Pb: bly (0,004 %)
Inom EU finns det olika insamlingssystem for anvanda elektriska och elektroniska produkter, batterier och

ackumulatorer.

Avyttra sadan utrustning, batterier och ackumulatorer korrekt vid ditt lokala atervinningscenter.

Hjalp oss att skydda miljén vi lever i!



2. Tillbehor och installationsverktyg

Foljande delar medféljer i forpackningen.
Artikel Nr.

(D Tradloés mottagare <PAR-WR51R-E>
(2 m lang kabel medfoljer)

© Faste
® Platt skruv (4,1 x 6) 4
@ Installations- och installningsmanual 1

* Installation av enheter kraver en stjarnmejsel (Nr.2 6 mm).

3. Innan du anvander det tradlosa luft/vatten-systemet

Nedan star en sammanfattning av proceduren for installation och instéllning av det
tradlosa systemet.

1. Enheter och manualer som kravs for att stélla in och installera det tradlosa systemet
@® PAR-WR50R-E tradl6s fiarrkontroll
® PAR-WR51R-E tradlés mottagare

@ Installations- och instéllningsmanual for tradiost luft/vatten-system (denna manual)
® Anvandarmanual for tradlos fjarrkontroll (kallas harefter OM)

® Installationsmanual fér Ecodan-system (kallas harefter IM)

2. Metod for installation och instéllning

@ Sténg av ecodan-systemet.
@ Installera den tradlésa mottagaren pa ecodan-systemet.
(Se "4. Installera den tradlésa mottagaren” i denna manual.)

Nar du installerar den tradlosa mottagaren ska du stalla in SW1-8 pa
kontrollkortet till ON (PA). (Se 5.1 Dip-vixlarfunktioner” i IM.)

@ Sla pa strommen till ecodan-systemet. LED-lamporna pa mottagaren blinkar i 3 sekunder.
@ For in tva AA alkaliska batterier i den tradldsa fjarrkontrollen.
(Se "-Batterier” i "4. F6re anvandning” i OM.)

® Utfor parning mellan den tradldsa mottagaren och den tradlosa fjarrkontrollen.
(Se "5. Parningsmetod” i denna manual.)

Den tradlésa mottagaren behover inte genomga parning om inte ecodan-

systemet ar avstangt. Nar systemet pa paslaget ska du stéanga av det innan du
paborjar parning.



® Testa tradlés kommunikation mellan den tradldsa fijarrkontrollen och den tradlosa
mottagaren.
(Se "6.4 Kommunikationstest” i ”6. Stalla in tradlésa fjarrkontroller” i denna manual.)

@ Stall den tradldsa fjarrkontrollen pa en lamplig plats.
(Se 4. Fére anvandning” i OM.)

Stall in den tradldsa fjarrkontrollen som rumssensor som 6vervakar rumstemperatur enligt
"Fjarrkontrollalternativ” i IM.

® Anvand huvudkontrollen for att stélla in ecodan-systemet pa rumstemperaturen. (m)-lége.
Nér flddestemperaturlaget (84) eller kompensationskurvan (BN véljs, fungerar den
tradlésa fjarrkontrollen som termostat. (Se "Huvudkontroll” i IM.)

Nar fjarrkontrollen stélls in som rumssensor som far slut pa batteristréom
eller mottar ett kommunikationsfel under rumstemperaturlage vaxlas
rumstemperaturlaget automatiskt till kompensationskurvan.
Rumstemperaturlage aterstélls nar batterierna byts eller
kommunikationsproblemet blir 16st.

Installation och instéllning av den tradlésa fjarrkontrollen ar klart. Stall in ytterligare
tradlosa fjarrkontroller genom att upprepa steg ® till ®.

4. Installera den tradlosa mottagaren

4.1 Ansluta till cylindertanken
* Stdang av stromforsorjningen fore installation.
@ Avlagsna de tva skruvarna som faster frontpanelen och ta bort panelen.

O

=l

Frontpanel

~ Skruvar

(2 positioner)

Om den borttagna frontpanelen stélls undan pa avstand fran inomhusenheten ska du
kontrollera att relaanslutningen pa huvudkontrollen ar urkopplad.



©@ Avlagsna fyra skruvar for att ta ut styr- och elladans hélje.
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Styr- och ellddans hdlje

Skruvar
(2 positioner)

@ Avlagsna de tva skruvarna och dra ut styr- och elladan sa att kontrollen och styr- och elladan

svanger ut mot dig fran hoger.

Skruvar Styr- och ellada
(2 positioner)
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I;Ii Skruv

D (1 position)

Styr- och ellada

T4

@ Dra mottagarens kabel in i cylinderenheten
genom ingangen langst till vanster pa enhetens
ovansida.

ingang som en stromkabel gar igenom och

E Dra inte mottagarens kabel genom en
bunta inte ihop kabeln med en stromkabel.




® Dra ut kabeln genom baksidan av styr- och elladan och dra sedan kabeln in i dosan genom
den visade ingangen pa dosans undersida.

Styr- och

Kontrollkort ellada
1 [Q) =S

| HE
| U

® Anslut kabelanslutningen till CNRF-terminalen pa kontrollkortet. Sla pa SW1-8.

L__CNRF

(@ Anvand tva kabelfasten pa den bakre vanstra sidan av styr- och elladan for att samla ihop

Overflédig kabel.
= /& Sedd bakifran
Al —

Styr- och ellada

Kabelfasten E




Placera styr- och elladan tillbaka i originallaget och installera om de sju skruvarna.

@ Kontrollera kabellangden och installera
fastet pa vaggen med skruvar.

Dra inte for mycket i kabeln nar du
kontrollerar langden.

<Obs>
e Dra inte at skruvarna for hart.
» Fastet kan missformas eller ga sénder.
e Vilj ett utrymme utan stérningar nar du installerar fastet.
» Valj ett installationsomrade som &r minst 10 cm bort fran metall eller en vaggdosa.
Om detta inte &r mdjligt ska du alltid placera rummets tradldsa fjarrkontroller pa
platser dar kommunikationstestet visar att de tradlésa fjarrkontrollerna har fullstandig
kommunikation med den tradlésa mottagaren.
o Installera inte fastet med skruvar pa utsidan av cylinderenheten.
» Interna delar kan skadas, vilket kan leda till att inomhusenheten havererar.
e Installera inte fastet dar mottagaren kan utséttas for fukt eller vattenlackage fran
rér ovanfor.
» Om den tradldsa mottagaren utsatts for fukt eller vattenlackage kan det leda till
elstotar, brand eller haveri.

e A~

Placera den tradldsa mottagaren pa det
monterade fastet.
Fast halen pa baksidan av den tradlésa
mottagaren pa fastets hakar och fast den
tradlésa mottagaren pa plats.

A MITSUBISHI ELECTRIC

<Obs>
e Placera inte den tradl6sa mottagaren inuti cylinderenheten.
»Bade den tradldsa mottagaren och dess kabel kan ga sénder p.g.a. varmen inuti
inomhusenheten.
e Lat inte den tradlésa mottagaren sta ovanpa cylinderenheten. Montera alltid den
tradlésa mottagaren pa fastet.
» Tradlés kommunikationsprestanda kan paverkas.
o Dra inte for mycket i kabeln.
» Det kan leda till haveri, antandning eller brand.
e Den tradlésa mottagaren far inte hdnga fran sladden.
» Det kan leda till haveri, antandning eller brand.

E () Stang styr- och elladans hdlje och fast den med skruvar.

@ Fast frontpanelen med skruvar.



4.2 Ansluta till hydroboxen

* Stdang av stromforsorjningen fore
installation.

(D Avlagsna de tva skruvarna som faster
frontpanelen och ta bort panelen.

Frontpanel ————
]
Skruvar T
(2 positioner) l @

@ Avlagsna de fyra skruvarna for att ta ut styr- och elladans holje.

Styr- och elladans hdlje

|
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|
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Skruvar L SSSSS
(2 positioner) Skruvar
[_:I (2 positioner)
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(® Dra mottagarens kabel in i hydroboxen
genom ingangen langst till vénster |
pa enhetens undersida. Dra sedan
styr- och ellddans genom ingangen M
som visas pa undersidan av styr- och °
elladan.
Kontrollkort D
e Bunta inte ihop mottagarens ~
kabgl med stromkabeln. Styr- och —1= (|:| HBE
e Dra inte kabeln genom samma ellada
ingang for en stromkabel. === rEx=0




@ Anslut kabelanslutningen till CNRF pa kontrollkortet. Sla pa SW1-8.

L CNRF
—SWi1
® Kontrollera kabellangden och installera -
fastet med skruvar. “Tee_ %)|
~~ 4] >
~_ Gu o
Dra inte for mycket i kabeln nar du ma-
ter langden. /

<Obs>
e Dra inte at skruvarna for hart.
» Fastet kan missformas eller ga sonder.
e Vilj ett utrymme utan stérningar nar du installerar fastet.
» Valj ett installationsomrade som ar minst 10 cm bort fran metall eller en vaggdosa.
Om detta inte ar mojligt ska du alltid placera rummets tradlosa fiarrkontroller pa
platser dar kommunikationstestet visar att de tradlésa fjarrkontrollerna har fullstéandig
kommunikation med den tradlésa mottagaren.
e Installera inte fastet med skruvar pa utsidan av cylinderenheten.
»Interna delar kan skadas, vilket kan leda till att inomhusenheten havererar.
e Installera inte fastet dar mottagaren kan utséttas for fukt eller vattenlackage fran
ror ovanfor.
» Om den tradlésa mottagaren utsatts for fukt kan det leda till elstétar, brand eller
haveri.

Nar du installerar den tradlosa

mottagaren ska du observera féljande.

e Hall andra elektriska eller elektroniska (
enheter (t.ex. radio, spis med &
induktionsvarme, mikrovagsugn, kyl

och mobiltelefon eller liknande) pa ]/ =

® M|

minst 50 cm avstand fran den tradlosa
mottagaren.

e Placera den tradlésa mottagaren i ett
omrade som &r fritt fran stérningar och
hall den tradlésa mottagaren pa avstand
fran metall.



® Placera den tradlésa mottagaren pa det
monterade fastet.
Fast halen pa baksidan av den tradldsa
mottagaren pa fastets hakar och fast den
tradlésa mottagaren.

<Obs>
e Placera inte den tradlésa mottagaren inuti cylinderenheten.
» Bade den tradldsa mottagaren och dess kabel kan ga sénder p.g.a. varmen inuti
inomhusenheten.
e Dra inte féor mycket i kabeln.
» Det kan leda till haveri, anténdning eller brand.
e Den tradlosa mottagaren far inte hanga fran sladden.
» Det kan leda till haveri, anténdning eller brand.

(@ Stang styr- och elladans hélje och fast den med skruvar.
Fast frontpanelen med skruvar.

5. Parningsmetod

e Om den tradlosa fjarrkontrollen inte har parats, kan inte inomhusenheten anviandas
med fjarrkontrollen.

e Innan du anvander tradlosa fjarrkontroller ska du alltid genomféra
parningsprocessen.

e Parning ar INTE majligt om inte ecodan-systemet har stangts av. Nar ecodan-
systemet pa paslaget ska du stinga av det innan du paboérjar parning.

e Den tradlésa mottagaren kravs ocksa for parning, se darfor till att du anvander den
tradlosa fjarrkontrollen i narheten av den tradlésa mottagaren.

@ Hall ned knappen ﬁ pa den tradlésa

mottagaren i 3 sekunder eller mer tills den KON = =
. N\ /
orange /A LED-lampan blinkar. ~ - H

Parningslaget avbryts genom att trycka pa
knappen i' ) Blinkar (orange)

Lage nr.

® Hall ned knapparna @ , @ och samtidigt i
minst 3 sekunder tills lagesnumret blinkar.

2 MITSUBISHI ELECTRIC




® Tryck pa knappen @ eller @ for att stalla in
lage "1” och tryck pa knappen . A
- ] v
A MITSUBISHI ELECTRIC
@ Nar knappen trycks mitt under installning,
atergar skarmen till den tidigare indikationen.
H A
-] v
2 MITSUBISHI ELECTRIC

Nir [f visas pa displayen kan du inte utféra parning. Strommen kanske har stingts av
mitt under parning, vilket leder till att parningsinformationen gick férlorad.

® Tryck pa knappen @ eller @ for att valja en

parningsadress och tryck pa knappen (%) for 5y A
att stalla in adressen.

” (ingen installning) visas till att borja med.
Valj ett nummer mellan 1 och 8. (2] v

Nar du har tryckt pa knappen , paborjar den
tradlésa fjarrkontrollen kommunikation med A MITSUBISHI ELECTRIC

den tradlésa mottagaren.

Nar du anvander flera tradlosa fjarrkontroller i ett ecodan-system ska du se till att
stélla in olika adresser for varje fjarrkontroll.

® Nar parningen har utférts utan problem, visas ~ <Parning har lyckats>

n _In

on” pa fjarrkontrollen och den gréna = LED-
lampan lyser pa den tradlésa mottagaren. e A

]
G ! v

A MITSUBISHI ELECTRIC

=
v

4\_/.

=
Blinkar (orange Lyser (gront)



Nar”Fr -7 visas pa fiarrkontrollen och den gréna <Parning har inte lyckats>
2 LED-lampan pa den tradlésa mottagaren

blinkar, ska du utféra samma process igen fran 3
steg 5.

Aven om parningen misslyckades, stannar &
mottagaren i parningslaget i 5 minuter om inte
laget avbryts.

A MITSUBISHI ELECTRIC

& 5 2
\‘\i/‘ / N \i/ 7
’ I*\ RN

Blinkar (orange)  Blinkar (gront)
<<Huvudorsaker som férhindrar lyckad parning>>
e Den tradlésa mottagaren forsétts inte i parningslége.
» Tryck pa knappen |j| i 3 sekunder eller mer tills den orange A\ LED-lampan blinkar.
Se till att du stéanger av ecodan-systemet med huvudkontrollen.
e Parning forsoks utanfoér den tradlosa mottagarens mottagningsomrade.
» Justera avstandet mellan den tradlésa mottagaren och fjarrkontrollen och forsok igen.
Parning kan aven misslyckas om avstandet ar mycket kort. Hall ett avstand pa cirka 50 cm.
e Den tradlosa fjarrkontrollen har redan parats med den tradlésa mottagaren.
» Parningsadressen som tilldelades till en tradlos fijarrkontroll kan inte andras med
fiarrkontrollen. Anvand den tradlésa mottagaren for att aterstalla parningsinformation.
(Se ”(3) Aterstalla parningsinformation” i ”7.3 Den tradlésa mottagarens funktioner”.)

Parningsinformationen sparas, dven om strommen stidngs av eller batterierna laddas ur.

6. Stilla in tradlosa fjarrkontroller

@ Hall ned knapparna (&) , (W) och (&) samtidigt i Lage nr.

minst 3 sekunder tills lagesnumret blinkar.
w A
[~ v
A MITSUBISHI ELECTRIC
® Tryck pa knappen @ or @ for att valja
lagesnummer. 2, A
-] v
2 MITSUBISHI ELECTRIC




® Bekrafta installningen genom att trycka pa
knappen . -4 A
Displayen slutar blinka och lyser stadigt. :
Nar knappen trycks mitt under instéllning, (-] v
atergar skarmen till den tidigare indikationen.
A MITSUBISHI ELECTRIC
Lige Grund-
n? Namn Funktioner install-
. ningar
0 Visa Visa den tradldsa fjarrkontrollens egen
parningsadress parningsadress.
1 Parning Utfor parning med den tradldsa mottagaren.
2 Temperaturenhet Valj °C eller °F. °C
I Kommunikationstest med den tradldsa
3 Kommunikationstest
mottagaren.
Visa ) .
4 Visa verklig rumstemperatur. OFF (AV)
rumstemperatur
5 Automatisk visning | Aktivera eller avaktivera automatisk visning av OFF (AV)
av zonnummer zonnummer.
6.1 Visa adressnummer (Lage nr 0)
Stéll in 1age nr”0”.
Displayen till hdger visar att adressen ar installd A
pa’”2”.
- | v
A MITSUBISHI ELECTRIC
6.2 Parning (Lage nr 1)
Information finns i avsnittet "5. Parningsmetod”.
6.3 Vilj temperaturenhet (Léage nr 2)
Stéll in lage nr "2”.
Temperaturindikeringen kan visas i Celsius (°C) Y A
eller Fahrenheit (°F). &
Tryck pa knappen @ eller @ for att valja °C eller > v
°F och tryck pa knappen % for att bekréafta valet.
A MITSUBISHI ELECTRIC




6.4 Kommunikationstest (Lage nr 3)

Stéll in lage nr "3”.
Kommunikationstestet utférs mellan den tradldsa
fjarrkontrollen och den tradldsa mottagaren.

Nar displayen visar "z ”, indikerar det att & A
kommunikation mellan fjarrkontrollen och

mottagaren har etablerats. Om ” £ 7 visas,

kommunicerar inte den tradldsa fjarrkontrollen o v

med den tradldsa mottagaren.

2% MITSUBISHI ELECTRIC

Lamna inte den tradlésa fjarrkontrollen pa en
plats dar kommunikationstestet ger resultatet
» |~ »

crr .

Innan du utfér kommunikationstest ska du sakerstélla att den tradlésa fjarrkontrollen
har genomgatt parning.

6.5 Visa eller délja rumstemperatur (Lage nr 4)

Stall in 1age nr "4”. <Naér den verkliga rumstemperaturen INTE visas>
Valj om du vill visa eller dolja rumstemperaturen.

A
Tryck pa knappen @ eller @ for att valja att
dolja eller visa rumstemperaturen och tryck pa

knappen for att spara installningen. (5] v

» ”

Dolja Ve e -’
Visa :Verklig rumstemperatur visas. AMITSUBISHI ELECTRIC

<Nar den verkliga rumstemperaturen visas>

A MITSUBISHI ELECTRIC




Nar inomhusenheten anvands, visar displayen

med rumstemperatur den verkliga

rumstemperaturen (18°C) nederst och den o A
installda temperaturen (20°C) dverst, enligt bilden

till héger. Det matbara temperaturintervallet ar

mellan 0°C och 40°C. (2] v

Om den uppmatta temperaturen ligger N
utanfor intervallet 0°C till 40°C, blinkar MITSURERIELECTRE

displayen med rumstemperatur.

Om den tradl6sa fjarrkontrollen &r monterad pa ett faste kanske rumstemperaturen
inte dr helt korrekt eftersom den kan paverkas av vaggens temperatur.

Utfor en testkorning och placera fjarrkontrollen dar rumstemperaturen kan avkannas
korrekt.

6.6 Automatisk visning av zonnummer (Lage nr 5)

Stall in lage nr "5”. <Inaktiv>

Nar automatisk visning av zonnummer
ar aktivt, visas ett zonnummer som = A
tilldelats fjarrkontrollen i 3 sekunder efter

temperaturinstallningen.

Tryck pa knappen @ eller @ for att valja (4] v
mellan” --- " och Z | eller 22, och tryck pa

knappen %) for att spara installningen.
pp p g 2 MITSUBISHI ELECTRIC

Inaktiv Ve e e’ <Aktiv>
Aktiv :Zonnummer (% ! eller 7) som
tilldelats fjarrkontrollen visas.
& A
[~ v

A MITSUBISHI ELECTRIC




7. Anvanda den tradlosa mottagaren

Den tradlésa mottagaren forses med strom av inomhusenheten. Den kommunicerar med de
tradlosa fjarrkontrollerna och sander driftstatus och kommandon fran den tradlésa fjarrkontrollen
till inomhusenheten. Den tradlésa mottagaren har tva tillgéngliga lagen: parningslage och
aterstall parningslage.

7.1 Funktioner for knappar och displayer

Vy ovanifran

A = =
® (R — | @
( i i 7 )
Vy framifran
)
£ MITSUBISHI ELECTRIC
Nummer Artikel Beskrivning
O Installningsknapp Byta driftlage.
® LED-lampa for kommunikation Indikerar att den tradlosa
(grén) mottagaren kommunicerar.
® LED-lampa fér driftstatus (orange) Visa driftstatus for den tradlésa
mottagaren.

Foljande tabell visar LED-lampornas drift- och tdndningsstatus.

LED-lampa for LED-lampa for
drift kommunikation Beskrivning
(orange) (gron)
Blinkar Blinkar Strémmen &r PA (i 3 sekunder).
Av Av Normalt lage: Inte parad
Av Pa Normalt lage: Parad
Av Blinkar Normalt lage: Kommunicerar
Blinkar Av Utfér parning
Blinkar Pa Parning: Lyckades
Blinkar Blinkar Parning: Lyckades inte
Pa Pa Parningsinformation har témts




7.2 Sla pa strommen Strom PA

.
)

Nar den tradlésa mottagaren forses med \4\,; 5 =
strém av en inomhusenhet efter installation, R A
blinkar den gréna & LED-lampan och den -0~ - I ~
orange /\ LED-lampan i 3 sekunder. A Iy
7.3 Den tradlésa mottagarens Inte parad

funktioner A = =
(1) Normalt lige H H
Nar den tradlésa mottagaren har parats med
en tradlds fjarrkontroll, tinds den gréna & Parad
LED-lampan. Nar den tradldsa mottagaren — —
kommunicerar med en tradlds fjarrkontroll, A - id
blinkar den gréna & LED-lampan. H I

Sander
= =

A
I

AN

(2) Parningslage
*Information finns i avsnittet ”5. Parningsmetod”, i denna manual.

(3) Aterstilla parningsinformation

Nar parningsinformation har tomts, maste ALLA tradlosa fjarrkontroller ga igenom

parningsprocessen igen.

=

Hall ned knappen D i 5 sekunder eller mer Py Py
tills = och A\ LED-lamporna tands nar \\1,,/ = =
parningslage ar aktivt. All parningsinformation ~ I - ”
toms. i

A = =




8. Vanliga fragor

Hur manga tradlésa
fjarrkontroller far paras?

Max. 8 fjarrkontroller.

Finns det nagot att tanka
pa vid parning?

» Samma adress kan inte tilldelas flera olika fjarrkontroller

* Om samma adress tilldelas flera fjarrkontroller kan adressen
endast tilldelas till den sista parade fjarrkontrollen.

* Nar fjarrkontrollen har parats kan dess parningsadress inte
andras fran fjarrkontrollen. Anvand den tradlésa mottagaren
for att aterstalla parningsinformation.

Vad orsakar ett
kommunikationsfel mellan
den tradlésa
fiarrkontrollen och den
tradlésa mottagaren?

Kontrollera féljande mojliga orsaker.
« Batterierna pa den tradlésa fjarrkontrollen bérjar ta slut.
» Sandningssignalen nar inte den tradlésa mottagaren.
* Den tradlésa mottagaren har inte parats.

Vilka atgarder ska vidtas
nar displayen for
rumstemperatur visar ”1”
med A\?

Ett fel har intraffat pa inomhusenheten eller utomhusenheten.
Se indikationerna pa huvudkontrollen och vidta Iampliga
atgarder. Kontrollera aven installations- och servicemanualerna
fér inomhusenheten.

Vilka atgarder ska vidtas
nar displayen for
rumstemperatur visar "2”
med A\?

Ett fel har intraffat pa termistorn inuti den tradlosa
fiarrkontrollen. Kontrollera termistorns resistans. (Nar
rumstemperaturen ar mellan 0°C och 40°C, ska resistansen
vara mellan 5 och 28 kQ.)

Vilka atgarder ska vidtas
nar displayen for
rumstemperatur visar "3”
med A\?

Ett kommunikationsfel har intraffat mellan den tradlésa
fjarrkontrollen och den tradldsa mottagaren. Kontrollera
féljande mdjliga orsaker.
« Signalen som sands av den tradldsa fjarrkontrollen nar inte
den tradlésa mottagaren.
* Den tradlésa mottagaren har inte parats.

Vilka atgarder ska vidtas
nar displayen for
rumstemperatur visar "4”
med A?

Ett kommunikationsfel har intraffat mellan den tradlésa
mottagaren och inomhusenheten. Kontrollera féljande méjliga
orsaker.
» Kabeln som ansluter den tradldsa mottagaren och
inomhusenheten har gatt av.
* Den tradlésa mottagaren ar inte ordentligt ansluten till
inomhusenheten.

Vilka atgarder ska vidtas
nar displayen for
rumstemperatur visar "E”
med A?

Reservvarmaren kors p.g.a. fel pa inomhusenheten eller
utomhusenheten.

Kontrollera felkoden som visas pa huvudkontrollen och vidta
lampliga atgarder.

Semesterlage ar INTE tillgangligt vid drift av reservvarmaren.




<<2-zonstemperaturkontroll>>

e En termistor ar inbyggd i fjarrkontrollen (Rummets fjarrmottagare) eller huvudkontrollen
(Huvudfjarrmottagare), eller TH1. Inomhusenheten hanvisar till temperatur som dvervakas av
en vald termistor och styr temperaturen for varje zon.

e For 2-zonstemperaturkontroll, kan en rumssensor véljas fér Zon1 och en annan foér Zon2.
Rumssensorn anvands for att vervaka rumstemperatur.

e Val av rumssensor kan stéllas in eller andras enligt ett schema med tidtagarfunktionen.
Observera: Rumssensorn kan endast valjas fran huvudkontrollen.

Zon1 Zon2
Inomhusenhet Vardagsrum Matsal Sovrum 1 Sovrum 2
= -
H | u | u N u N u
= Mottagare 3 .EI. Q a
Adress 1 Adress 2 Adress 3 Adress 4

I”H ) —ir—

* Nar § visas pa fjarrkontrollen, indikerar det att fjarrkontrollen anvénds for att vervaka
rumstemperaturen. | detta exempel 6vervakas rumstemperaturen av fjarrkontroll 1, vilket anses
vara rumstemperaturen for Zon1. Temperaturen i sovrum 2 6vervakas av fjarrkontroll 4 och anses
vara rumstemperatur for Zon2.

9. Specifikationer

Artikel Beskrivning

Stromdosa 12V DC (forses med strom av inomhusenheten)

Temperatur: 0 till 40°C
Drifttemperatur och krav for luftfuktighet | Luftfuktighet 30 till 90 % relativ luftfuktighet (ingen
kondens)

Vikt 150 g (exklusive en kabel)

Matt (B x H x D) 100 mm x 80 mm x 30 mm




