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Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar
1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar

1.1 Symbolförklaring

Varningar

Signalord i början av en varning markerar vilket slags och 
hur allvarliga följderna kan bli om säkerhetsåtgärderna 
inte följs.

• ANVISNING betyder att sakskador kan uppstå.

• SE UPP betyder att lätta eller medelsvåra personska-
dor kan uppstå.

• VARNING betyder att svåra personskador kan uppstå.

• FARA betyder att livshotande personskador kan upp-
stå.

Viktig information

Ytterligare symboler

1.2 Säkerhetsanvisningar

Arbeten på apparaten

B Innan arbete utförs på apparaten måste huvudström-
men brytas!

B Alla skötsel- och reparationsarbeten ska för din egen 
säkerhets skull utföras av en behörig installatör.

Uppställning, ombyggnad

B Ventilationsenheten och ytterligare tillbehör ska mon-
teras och tas i drift enligt medföljande anvisningar.

B Uppställningen, liksom ändringar på din anläggning, 
får enbart utföras av en behörig installatör.

Drift

B Innan apparaten tas i drift ska rören monteras så att 
inga rörliga delar i apparaten blir en risk.

B In- och urluftsöppningar får inte förslutas, täckas över 
eller förminskas!

B Om en öppen eldhärd, t.ex. en kamin, byggs in i efter-
hand ska den förbränningsluftmängd som krävs tillfö-
ras via en separat lufttillströmning. Dessutom ska 
anvisningarna i DIN 1946-6 och brandskyddsförord-
ningarna om ventilationsenheter för bostäder som 
används tillsammans med rumsluftberoende eldstä-
der följas.

B Se till att barn inte använder apparaten eller leker 
med den.

B Se till att endast personer som kan använda appara-
ten på ett korrekt sätt får tillgång till den.

Anvisningar till kunden

B Förklara att kunden inte får göra ändringar eller repa-
rationer på anläggningen.

B Förklara för kunden hur ventilationsanläggningen 
fungerar och hur den ska användas.

Varningar i texten betecknas med en var-
ningstriangel och grå bakgrund.

Vid strömfara har utropstecknet i varnings-
triangeln ersatts med en blixtsymbol.

Viktig information utan fara för människor 
eller saker kännetecknas med symbolen 
bredvid. De begränsas genom linjer ovanför 
och under texten.

Symbol Innebörd

B Handling

Hänvisning till andra ställen i dokumen-
tet eller till andra dokument

• Uppräkning/listuppräkning

– Uppräkning/listuppräkning (andra 
nivån)

Tab. 1
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Leveransinnehåll
2 Leveransinnehåll

Bild 1

1 Ventilationsenhet HRV ...
2 Fjärrstyrning
3 Kondensatsifon
4 Tryckta dokument för apparatdokumentation
5 Garantikort
6 Kontakt för inbyggd uttagslåda
7 Fastsättningssats (bara hos HRV 200)
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Produktinformation
3 Produktinformation

IVT VENT är högeffektiva ventilationsenheter för bostä-
der med integrerade motströmsplattvärmetransformato-
rer för värmeåtervinning ur frånluft. De reglerar in- och 
urluftning för byggnader med olika isoleringsstandarder 
ända upp till passivhus. Eftersom apparaten finns i olika 
storlekar (nominella volymströmmar) kan den användas 
i lägenheter, enfamiljshus, flerfamiljshus, förskolor, sko-
lor, småföretag etc.

Apparaterna uppfyller kraven för E DIN 4719 för ”H”- och 
”E”-beteckning.

3.1 Ändamålsenlig användning
Apparaterna får bara användas i bostadshus eller i bygg-
nader som används på liknande sätt. Om användnings-
området är ett annat bör tillverkaren först konsulteras. 

De kan monteras i pannrum, under taket eller i bebodda 
rum, förråd eller kök. Omgivningstemperaturen vid drift 
ska ligga mellan 0 °C och +40 °C. Omgivningens relativa 
luftfuktighet får uppgå till högst 80 %.

Om utetemperaturen regelbundet sjunker till under 
–9 °C längre än tolv timmar, måste en föruppvärmare 
användas.

Ingen annan användning är ändamålsenlig. Skador som 
uppstår vid icke-ändamålsenlig användning omfattas 
inte av garantin.

3.2 Typöversikt

HRV Ventilationsenhet för bostäder
200 Nominell volymström 150 m3/h
300 Nominell volymström 250 m3/h
400 Nominell volymström 350 m3/h

3.3 Typskylt
Typskylten sitter utanpå HRV-enheten, på sidan. Där 
finns uppgifter om enheten, beställningsnummer och 
kodat tillverkningsdatum (FD).

3.4 Beskrivning av apparaten
• Helisolerat, köldbryggsfritt hus av pulverbeskiktad 

stålplåt

• Ur energisynpunkt optimerad motströmsluft/luftvär-
metransformator av plast (HRV 200, HRV 300) resp. 
aluminium (HRV 400)

• Digital fjärrstyrning för inställningar, driftfrågor och 
servicetjänster samt ljusindikeringar för drift och stör-
ning/smutsigt filter

• Luftmängden kan regleras i 4 steg via den digitala 
fjärrstyrningen

• Energieeffektiva, tystgående till- och frånluftsfläktar 
med EC-teknik med inbyggd reglering av konstantvo-
lymström
Fläktarna kan ställas in efter behov och garanterar 
därmed balanserade till- och frånluftsvolymströmmar 
(volymströmbalans).

• Reglering med integrerad energivallogik via inbyggd, 
temperaturreglerad, automatisk bypass (endast 
HRV 300/HRV 400)

• Integrerade styrningsfunktioner för jordvärmeväxlare 
(utegivare som tillbehör)

• Intelligent frostskydd-/avfrostningskoppling för ute-
temperaturer från –9 °C

• Styrning av E-värmeregister (eftervärmare) med kon-
stant reglering av rumstemperaturen beroende på 
luftförhållandena mellan 10 °C och 30 °C

• Finfilter av filterklass F5 med filterövervakning

• Kondenstråg med utanpåliggande utlopp

• Inbyggd styrenhet med komplett enhetsledningsdrag-
ning för elanslutningen

3.5 Tillbehör

Vi rekommenderar att du använder IVT originaltillbehör 
eftersom dessa har anpassats optimalt till ventilations-
enheterna. 

B Tillbehör, speciellt kanalkomponenter, måste skyddas 
mot smuts vid förvaring på byggnadsplatsen. 

AKTA: Skador på grund av felanvändning!

Felaktig användning kan leda till personska-
dor och/eller materiella skador.

B Se till att barn inte använder apparaten 
eller leker med den.

B Se till att endast personer som kan an-
vända apparaten på ett korrekt sätt får 
tillgång till den.

HRV 200 HRV 300 HRV 400

Tab. 2

En fullständig översikt över alla tillgängliga 
tillbehör finns i vår katalog.
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Produktinformation
3.6 Mått och minimiavstånd

Bild 2 HRV 200 (mått i mm)

Bild 3 HRV 300/HRV 400 (mått i mm)
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Produktinformation
3.7 Enhetens konstruktion

Bild 4 HRV 200

1 Fläkt tilluft
2 Fläkt avluft
3 Luftanslutning avluft
4 Luftanslutning tilluft
5 Luftanslutning frånluft
6 Luftanslutning friskluft
7 Temperaturgivare frånluft
8 Styrenhet (el/elektronik)
9 Temperaturgivare friskluft
10 Filter frånluft
11 Hus
12 Värmetransformator
13 Typskylt
14 Fjärrstyrning
15 Filter friskluft
16 Kondenstråg
17 Klistermärke filterbyte
18 Lock

6 720 614 168-55.1O
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Produktinformation
Bild 5 HRV 300

1 Lock
2 täckplåt
3 Typskylt
4 Styrenhet (el/elektronik)
5 Luftanslutning frånluft
6 Filter frånluft
7 Temperaturgivare frånluft
8 Fläkt avluft
9 Fläkt tilluft
10 Hus
11 Klistermärke filterbyte
12 Temperaturgivare tilluft
13 Luftanslutning tilluft
14 Luftanslutning avluft
15 Kondensutlopp
16 Kondenstråg
17 Värmetransformator
18 Fjärrstyrning
19 Filter friskluft
20 Temperaturgivare friskluft
21 Luftanslutning friskluft

6 720 614 168-56.1O
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Produktinformation
Bild 6 HRV 400

1 Lock
2 täckplåt
3 Typskylt
4 Styrenhet (el/elektronik)
5 Luftanslutning frånluft
6 Filter frånluft
7 Temperaturgivare frånluft
8 Fläkt avluft
9 Fläkt tilluft
10 Hus
11 Klistermärke filterbyte
12 Temperaturgivare tilluft
13 Luftanslutning tilluft
14 Luftanslutning avluft
15 Kondensutlopp
16 Kondenstråg
17 Värmetransformator
18 Fjärrstyrning
19 Filter friskluft
20 Temperaturgivare friskluft
21 Luftanslutning friskluft

6 720 614 168-57.1O
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Produktinformation
3.8 Elektrisk kabeldragning

Bild 7 Styrenhet

Anslutningar:

F1 Säkring (för X21)
F2 Säkring (för X22)
PC Felsökningsenhet, PC-gränssnitt för fabrikstest
X1 Manöverdel
X2 Temperaturgivare utetemperatur (på uppställningsplatsen)
X3 Temperaturgivare temperatur efter eftervärmning av tilluften (på uppställningsplatsen)
X4 Temperaturgivare tilluftstemperatur (hos enheter med bypass)
X5 Temperaturgivare frånluftstemperatur
X6 Temperaturgivare friskluftstemperatur
X7 Ventil värmeregister (på uppställningsplatsen), styrning av det elektriska värmeregistret (tillbehör) eller en 3-vägsventil (VV-värme)
X8 Fläkt frånluft (manöverledning 0-10 V)
X9 Fläkt tilluft (manöverledning 0-10 V)
X10 Utgång aktivering för elektrisk förvärmare eller elektrisk eftervärmare
X13 Avstängning (eldstäder i hus, på uppställningsplatsen) (potentialfri ingång, levereras med bygling)
X21 Utgång störning, JVV (K1: Störning; K2: Pump; K3: Jordvärmeväxlare)
X22 Nätanslutning
X23 Apparatjordning av styrenheten
X24 Nät fläkt tilluft
X25 Nät fläkt frånluft
X26 Bypassmotor (3-polig, K5: Bypass stängd; K6: Bypass öppen)
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Produktinformation
Bild 8 Anslutningsschema (de anslutningar som är relevanta för installationen är markerade i grått)

Anslutningar:

F1 Säkring (för X21)
F2 Säkring (för X22)
PC Felsökningsenhet, datorgränssnitt för fabrikstest
X1 Manöverdel
X2 Temperaturgivare utetemperatur (på uppställningsplatsen)
X3 Temperaturgivare temperatur efter eftervärmning av tilluf-

ten (på uppställningsplatsen)
X4 Temperaturgivare tilluftstemperatur (hos enheter med 

bypass)
X5 Temperaturgivare frånluftstemperatur
X6 Temperaturgivare friskluftstemperatur
X7 Ventil värmeregister (på uppställningsplatsen), styrning av 

det elektriska värmeregistret (tillbehör) eller en 3-vägsventil 
(VV-värme)

X8 Fläkt frånluft (manöverledning 0-10 V)
X9 Fläkt tilluft (manöverledning 0-10 V)
X10 Utgång aktivering för elektrisk förvärmare eller elektrisk 

eftervärmare
X13 Avstängning (eldstäder i hus, på uppställningsplatsen) 

(potentialfri ingång, levereras med bygling)
X21 Utgång störning, JVV (K1: Störning; K2: Pump; K3: Jordvär-

meväxlare)
X22 Nätanslutning
X23 Apparatjordning av styrenheten
X24 Nät fläkt tilluft
X25 Nät fläkt frånluft
X26 Bypassmotor (3-polig, K5: Bypass stängd; K6: Bypass 

öppen)
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Produktinformation
3.9 Tekniska data

Motståndsvärden temperaturgivare Pt1000

Enhet HRV 200 HRV 300 HRV 400

Användningsområde/
grundinställning

Ventilationsnivå 1 m3/h 70 / 70 70 - 80 / 70 70 - 120 / 95

Ventilationsnivå 2 m3/h 70 - 120 / 90 70 - 160 / 110 130 - 230 / 180

Ventilationsnivå 3 m3/h 90 - 170 / 130 90 - 230 / 160 190 - 330 / 260

Ventilationsnivå 4 m3/h 120 - 220 / 170 120 - 300 / 210 250 - 400 / 340

maximalt externt tryck vid Vmax Pa 150 150 150

Återvinningsgrad % 91 91 87

volymströmsberoende elektrisk effektför-
brukning

W/(m3/h) 0,31 0,31 0,35

maximal bullernivå 
(i uppställningsrummet vid Vmax)

dB(A) 39,8 40,6 53,2

maximal bullernivå 
(i tilluften vid Vmax)

dB(A) 58,2 54,8 58,7

maximal effektförbrukning hos Vmax och 
maximalt externt tryck

W 130 150 260

Spänningsförsörjning V/Hz 230/50 230/50 230/50

Vikt kg 30,8 48,8 51,0

Mått

Husets höjd mm 763 664 664

Höjd med konsol mm – 923 923

Husets bredd mm 535 800 800

Bredd med anslutningsstöd mm – 900 900

Djup mm 300 464 464

Kondensutlopp " G1/2 G1/2 G1/2

Diameter luftanslutning mm 125 160 160

Tab. 3

°C Ω °C Ω °C Ω °C Ω °C Ω

–20 921,6 0 1000,0 20 1077,9 40 1155,4 60 1232,4

–15 941,2 5 1019,5 25 1097,3 45 1174,7 65 1251,6

–10 960,9 10 1039,0 30 1116,7 50 1194,0 70 1270,8

– 5 980,4 15 1058,5 35 1136,1 55 1213,2 75 1289,9

Tab. 4 Motståndsvärden temperaturgivare Pt1000
6 720 617 426 (2008/12)12



Produktinformation
Elanslutningar Fläktarnas varvtal

X1 Manöverdel, maximalt 12 V DC

X2 Pt1000 utetemperatur 

X3 Pt1000 temperaturgivare eftervärmning

X4 Pt1000 temperaturgivare tilluftstemperatur 
(förkopplad på fabriken förutom HRV 200)

X5 Pt1000 temperaturgivare frånluftstempera-
tur (förkopplad på fabriken)

X6 Pt1000 temperaturgivare friskluftstempera-
tur (förkopplad på fabriken)

X7 0-10 V inställningsvärde för/eftervärmare

X8 0-10 V styrspänning frånluft 
(förkopplad på fabriken)

X9  0-10 V styrspänning tilluft 
(förkopplad på fabriken)

X10 potentialfri, max. 48 V/1 A

X13 Anslutning för potentialfri öppnare (5 V/3 mA) 
(bygling förkopplad på fabriken)

X21 Styrrelä (på uppställningsplatsen) 230 V AC/
5 A ohmsk belastning (relä), sammanlagt max. 

3 A (på grund av säkring F1) 

X22 Nättillförsel 230 V AC, max. 3 A (på grund av 
säkring F2)

X23 PE (anslutning 1,5 mm2) 
(förkopplad på fabriken)

X24 Fläkt tilluft 230 V AC/max. 1,5 A (förkopplad 
på fabriken) 

X25 Fläkt frånluft 230 V AC/max. 1,5 A 
(förkopplad på fabriken)

X26 Bypassrelä 230 V AC/5 A 
(förkopplat på fabriken)

Tab. 5

V 
i m3/h

Varvtal i 1/min 
vid en statisk tryckökning på 

50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa 250 Pa

90 1160 1580 1900 1140 2380

100 1180 1600 1920 1160 2400

125 1320 1680 1980 2220 2450

150 1400 1730 2020 2260 2500

175 1520 1800 2080 2310 –

200 1680 1900 2140 2380 –

220 1750 1980 – – –

Tab. 6 HRV 200

V 
i m3/h

Varvtal i 1/min 
vid en statisk tryckökning på 

50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa 250 Pa

120 1280 1680 1960 2210 2420

125 1300 1680 1980 2220 2450

150 1420 1740 2020 2280 2500

175 1520 1800 2080 2320 2540

200 1620 1920 2180 2380 2600

225 1740 1980 2200 2420 –

250 1850 2100 2280 2520 –

275 1920 2150 2340 – –

300 2060 2230 2430 – –

Tab. 7 HRV 300

V 
i m3/h

Varvtal i 1/min 
vid en statisk tryckökning på 

50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa 250 Pa

160 1400 1640 1820 1980 2140

175 1440 1660 1860 2000 2160

200 1560 1740 1920 2060 2200

225 1640 1800 1980 2100 2260

250 1700 1880 2020 2160 2300

275 1800 1940 2100 2220 2360

300 1860 2000 2140 2260 2380

325 1940 2060 2220 2320 2440

350 2020 2120 2260 2360 2480

375 2120 2220 2320 2420 2540

400 2180 2280 2380 2480 2600

Tab. 8 HRV 400

De angivna varvtalen är ungefärliga värden. 
De faktiska värdena kan avvika från dessa 
med upp till ± 30 min-1.

.

.

.
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Produktinformation
Kurvor tryckökning/volymström

Bild 9 HRV 200

Δp Statisk tryckökning
V Luftvolymström

1 Rekommenderat användningsområde

Bild 10 HRV 300

Δp Statisk tryckökning
V Luftvolymström

1 Rekommenderat användningsområde
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Bild 11 HRV 400

Δp Statisk tryckökning
V Luftvolymström

1 Rekommenderat användningsområde

Kurvor elektrisk effektförbrukning/tryckökning/volymström

Bild 12 HRV 200

Δp Statisk tryckökning
P Elektrisk effektförbrukning

V Luftvolymström

V / (m3/h)
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Bild 13 HRV 300

Δp Statisk tryckökning
P Elektrisk effektförbrukning
V Luftvolymström

Bild 14 HRV 400

Δp Statisk tryckökning
P Elektrisk effektförbrukning
V Luftvolymström
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Produktinformation
3.10 Princip och funktionsdetaljer

Bild 15 Funktionsprincip

A Friskluft
B Tilluft
C Frånluft
D Avluft
1 Utegivare (tillval; placeras på ytterväggen eller i friskluftens 

insugningspunkt)
2 Temperaturgivare eftervärmning (tillval)
3 Eftervärmare (tillval)
4 Temperaturgivare tilluft
5 Temperaturgivare frånluft
6 Temperaturgivare friskluft
7 Motström värmetransformator
8 Bypasslucka (bara HRV 300/HRV 400) 
9 Förvärmare (tillval)
10 3-vägslucka jordvärmeväxlare med servomotor (tillval)
11 Jordvärmeväxlare (tillval)

Som en del i en anläggning för kontrollerad ventilation i 
bostäder sparar apparaten energi, ger en behaglig rums-
temperatur, ökar boendekomforten och förhindrar fuk-
tighetsskador. För att apparaten ska fungera utan 
störningar ska följande villkor uppfyllas:

LP ...

M

6 720 614 168-13.1O

10 11

2

1

39

8

D

C

B

A

7 4

6 5

1
För att kunna garantera en dragfri genom-
strömning i huset, måste det finnas luft-
springor under dörrarna eller 
överströmningsgaller i väggar eller innerväg-
gar (  DIN 1946-6). Om de täpps igen fung-
erar inte anläggningen som den ska.

Fläktdrivna imhuvar får inte förbindas med 
HRV ... på kanalsidan. Vi rekommenderar att 
man använder cirkulationsluftshuvar Fläkt-
drivna frånluftstorktumlare får inte heller 
förbindas med HRV ... på kanalsidan. 

En förvärmare [9] måste användas om ute-
temperaturen regelbundet sjunker till under 
–9 °C under mer än tolv timmar.
6 720 617 426 (2008/12) 17



Produktinformation
3.10.1 Ventilation 

Apparaten har en tillufts- och en frånluftsfläkt som kan 
ställas in på fyra olika ventilationsnivåer:

Ventilationsnivå 1: Ventilation som skydd mot fukt FL        

”Användaroberoende ventilation (minimidrift), som 
beroende på byggnadens värmeskyddsnivå under nor-
mala förhållanden (fuktbelastning, rumstemperatur) ska 
skydda mot mögel och fuktskador i byggnaden.”
(E-DIN 1946-6)

På ventilationsnivå 1 sker hela tiden ett luftombyte på 
låg nivå. Nivån uppfyller ett lågt ventilationsbehov (t.ex. 
om användaren reser bort regelbundet). 

Ventilationsnivå 2: Minimiventilering ML

”Minimiventilation som uppfyller minimikraven på luft-
kvaliteten under normala användarförhållanden (belast-
ning av fukt och skadliga ämnen).” (E-DIN 1946-6)

Efter idrifttagningen arbetar apparaten på ventilations-
nivå 2 tills en annan nivå ställs in via tidsprogrammering 
eller ett manuellt knapptryck.

Ventilationsnivå 3: Grundventilation GV

”Den ventilation som krävs för att skydda byggnaden och 
uppfylla kraven på hygien och hälsa när en apparat 
används enligt ett schema.” (E-DIN 1946-6)

För ventilationsnivå 3 ska den volymström som anges i 
anläggningsschemat ställas in. Vid manuell drift sker 
aktiveringen via knapptryck, i automatisk drift via pro-
grammerbara drifttider (meny P4).

Ventilationsnivå 4: Intensiv ventilation (IV)

”Ökad ventilation i perioder för att undvika belastnings-
toppar.” (E-DIN 1946-6)

Ventilationsnivå 4 gör det möjligt att uppfylla ett behov 
av ökad ventilation till följd av speciell användning (t.ex. 
fester, kök, badrum). 

Om funktionen ”Intensiv ventilation” aktiveras manuellt 
med hjälp av knappen , växlar apparaten automa-
tiskt tillbaka till den ursprungliga ventilationsnivån när 
tiden som programmerats i meny P1 har gått ut.

Inställning av ventilationsnivåer

Fläktarna arbetar principiellt oberoende av varandra. 
Frånluftsströmmen kan ställas in på mellan 80 % och 
120 % av tilluftsströmmen. För att kunna garantera en 
jämn luftmängd rekommenderar vi att samma inställ-
ningar används för tillufts- och frånluftsfläkt.

För ventilationsnivå 3 är det optimalt att programmera 
volymströmmen i anläggningsschemat enligt bild 9 och 
bild 11 på sidan 14 resp. sidan 15).

3.10.2 Frostskydd

Ventilationsenheterna HRV ... är utrustade med ett frost-
skydd som inte behöver ytterligare hjälpenergi. Om tem-
peraturen –9 °C underskrids på temperaturgivare 
friskluft ( bild 15, [6], sida 17) styrs anläggningskom-
ponenterna (förvärmeregister, jordvärmeväxlare, volym-
strömsanpassning) så att frostskydd garanteras för 
värmetransformatorn i ventilationsenheten. 

3.10.3 Tilluftstemperatur

I fjärrstyrningens utgångsläge kan en önskad rumsbör-
temperatur mellan 10 ... 30 °C ställas in.

Elektroniken regleras till den programmerade tempera-
turen vid användning av tillvalskomponenter (bypass, 
jordvärmeväxlare, förvärmeregister, eftervärmning).

Grundinställning: 20 °C

Grundinställning (i m3/h)

HRV 200 HRV 300 HRV 400

Ventilationsnivå 1 
(ca 35 %)

70 70 95

Ventilationsnivå 2 
(ca 70 %)

90 110 180

Ventilationsnivå 3 
(100 %)

130 160 260

Ventilationsnivå 4 
(ca 130 %)

170 210 340

Tab. 9

Fläktinställningarna får bara göras av behö-
rig installatör (  sida 38).
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3.10.4 Förvärmare (tillval)

Ventilationsenheten kan bara styra en förvärmare eller 
en eftervärmare. Anläggningsutrustning med förvärmare 
måste anges i programmet (meny P8).

3.10.5 Eftervärmare (tillval)

Ventilationsenheten kan bara styra en eftervärmare eller 
en förvärmare. Anläggningsutrustningen med en efter-
värmare måste anges i programmet (meny P9). 

Eftervärmardriften kräver en extra kanalgivare (  [2] i 
bild 15 på sidan 17).

3.10.6 Jordvärmeväxlare (JVV, tillval)

Det kan vara bra att använda en jordvärmeväxlare både 
på sommaren (kylning) och på vintern (förvärmning).

B Bekräfta att JVV ingår i anläggningen i fjärrstyrningen 
i meny P8.

B Ange gränstemperaturerna för på- och avstängning av 
jordvärmeväxlaren i menyn P6. 

– Vinter på <: ställer in JVV på förvärmning om tem-
peraturen underskrids, om man i menyn P2 har 
ställt in driftsättet på Vinter.

– Sommar på >: ställer in JVV på kylning om tempe-
raturen överskrids, om man i meny P2 har ställt in 
driftsättet på Sommar.

Jordvärmeväxlaren monteras in i ventilationssystemet 
via en trevägslucka och en extra utegivare (  bild 15 på 
sida 17).

Jordvärmeväxlarens drift kräver en trevägslucka (tillval) 
och en extra utegivare (  [1] i bild 15 på sidan 17).

3.10.7 Bypass för sommardrift

HRV 300/HRV 400

Apparaterna har en automatisk bypasslucka som styrs så 
att den programmerbara börtemperaturen för rumsluf-
ten uppnås. I sommardrift ignoreras värmetransforma-
torn.

B Fastställ gränstemperaturen för öppning av bypass i 
menyn P5.

Kopplingshysteressen uppgår till ± 1 K (°C).

HRV 200 i sommardrift

Till ventilationsenheterna IVT VENT HRV 200 finns en 
sommarkassett som tillval. Den kan bytas ut mot värme-
transformatorn i apparaten och möjliggör ventilation 
utan värmeåtervinning.

3.10.8 Sommarventilation

I driftsättet Sommar öppnas bypassen (endast HRV 300/
HRV 400) och jordvärmeväxlaren (tillval) genomström-
mas. På det viset undviker man ofrivillig rumsuppvärm-
ning via varm uteluft på sommaren. Vid HRV 200 kan 
sommarkassetten (tillval) användas.

Alternativt kan man på sommaren välja den rena utluft-
ningsfunktionen (sommar frånluft). Då stängs tillufts-
fläkten av och strömförbrukningen reduceras. Frånluften 
fortsätter att sugas upp ur lukt- och fuktighetsdrabbade 
rum, vilket är extra viktigt vid inneliggande badrum och 
toaletter (för att undvika mögelbildning).

En förvärmare måste användas om utetem-
peraturen regelbundet sjunker till under 
–9 °C i mer än tolv timmar.

Utan värmetransformatorn kan tilluften bli 
för kall eller eftervärmaren få högre energi-
förbrukning.

B Sätt in värmetransformatorn i god tid före 
uppvärmningsperioden. 

För att kompensera för luftunderskottet vid 
driftsättet Sommar frånluft ska man ställa 
ett eller flera fönster på glänt.
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4 Installation

4.1 Välja uppställningsplats
Det bästa stället att placera ventilationsenheten är 
under ett spetstak eller under taket innanför det ter-
miska byggnadshöljet. Här garanteras korta vägar för 
ute- och avluftsledningarna.

Men det går att placera den i vilket annat rum som helst, 
t.ex. i ett förråd. Tack vare det helisolerade och köld-

bryggsfria huset går det även att ställa upp den utanför 
det termiska hushöljet. Utrymmet måste dock hållas fritt 
från frost. Om ett eftervärmningregister för pumpvarm-
vatten används måste man se till att vattenledande 
anläggningsdelar inte fryser till.

Ventilationsenheten får absolut inte placeras utomhus.

Bild 16 Anläggningsexempel

Uppställningsplats

Om det finns en rumsluftberoende värmealstrare i rum-
met, måste ventilationsenhetens luftledning vara stängd 
så att det inte sugs ut någon luft ur rummet. Dessutom 
får uppställningsplatsen inte vara rumsförbunden med 
den del av byggnaden som ventileras om inte värmealst-
raren har en separat förbränningsluftstillförsel.

I alla andra fall ska ventilationsenheten stängas av vid 
idrifttagningen av den rumsluftsberoende värmealstra-
ren.

B Placera enheten så att underhållsarbeten (filterbyte, 
utbyggnad av värmetransformator) underlättas (  
kapitel 4.2 på sidan 21).

B Placera enheten vågrätt.

B Kontrollera att kondenset kan rinna av utan problem.

Fler anvisningar finns i DIN 1946-6 och 
DIN 4719. Dessutom rekommenderar vi att 
man kontaktar en sotare.
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4.2 Montering av ventilationsenheten

HRV 200 monteras på väggen med medföljande fastsätt-
ningsmaterial. HRV 300 och HRV 400 placeras på golvet. 
Som tillbehör finns väggkonsoler som gör det möjligt att 
montera enheten på väggen.

B Var noga med att hålla minimiavstånden till väggar, 
tak och golv ( bild 17 resp. bild 18). Minimiavstån-
det framför enheten är 500 mm.

B Montera enheten så att underhållsarbeten (filterbyte, 
utbyggnad av värmetransformator) underlättas. 

Bild 17 Minimiavstånd vid enhetsmontering HRV 200

Bild 18 Minimiavstånd vid enhetsmontering HRV 300/
HRV 400

1 Ventilationsenhet
2 Ståkonsol (tillbehör)

4.3 Kondensledning
Det kondens som uppstår genom värmeåtervinningen 
kan utan vidare ledas ner i avloppet, eftersom det i prin-
cip är neutralt. 

Kondensutloppet 1/2" sitter vid HRV 200 undertill på 
enheten, hos HRV 300 och HRV 400 på enhetens högra 
sida. 

Kondenset leds bort genom en slang till avloppsled-
ningen via en vattenfylld sifon (ingår i leveransen).

Bild 19 Kondensledning (HRV 200)

1 Kondensatsifon
2 Rörklämma (Ø 55 mm, ingår inte i leveransen)
3 Slang
4 Kondensutlopp
5 Överfallsmutter
6 Avloppsledning

B Fäst kondenssifonen [1] vid avloppsledningen [7] på 
väggen (t.ex. med skruvstift och rörklämma [2]).

B Anslut slangen [4] till kondensutloppet [5] på enhe-
ten med hjälp av överfallsmuttern [6].

B Avloppsledningen måste luta med minst 2 % mot kon-
denssifonen.

B Undvik tvärsnittsförminskningar i kondensatledning-
ens förlopp.

B Stick in slangen i kondenssifonen.

B Fyll kondenssifonen med vatten.

OBSERVERA: Skador på enheten!

B Bär inte enheten i kondensutloppet och 
ställ inte heller ner den på det (HRV 200).

Kondenset måste kunna rinna bort utan pro-
blem.

B Enheten måste alltid monteras vågrätt.
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OBSERVERA: Skador på enheten!

Kondensröret får under inga omständighe-
ter vridas eller böjas.

B Håll emot med lämpligt verktyg vid skruv-
ning.
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4.4 Montering av fjärrstyrningen
B Montera förbindelseledningen från ventilationsenhe-

ten till fjärrhanteringen på uppställningsplatsen. 
Lämpliga kablar är PIMF2 ×2 × 4AW G23 eller NYM-
O 4 × 0,25 mm2.

B Lyft upp förslutningsflikarna på fjärrstyrningens 
undersida med en skruvmejsel.

B Lyft bort fjärrhanteringen från bakväggen.

med dosa för infälld montering

B Låt förbindelseledningen sluta i en vanlig dosa för 
infälld montering.

B Sätt fast fjärrstyrningens bakvägg på dosan för infälld 
montering med de medföljande skruvarna.

Bild 20

B Täck skruvhuvudena med de medföljande locken för 
att undvika att skruvhuvudena kommer i kontakt med 
fjärrstyrningens kretskort.

utan dosa för infälld montering

B Markera var borrhålen ska sitta på motsvarande 
avstånd från stället där kabeln kommer ut ur väggen.

B Borra hål och stick in pluggar.

B Skruva fast fjärrstyrningens baksida i väggen med de 
medföljande skruvarna.

Bild 21

B Täck skruvhuvudena med de medföljande locken för 
att undvika att skruvhuvudena kommer i kontakt med 
fjärrstyrningens kretskort.

6 720 614 168-71.1O 3,5 mm

Ø 60 mm

6 720 614 168-72.1O

100 mm

6 mm 3,5 mm6 mm

55
 m
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4.5 Anslutning av enhetens luftledningar
• Luftledningarna ansluts enligt schemat till ventila-

tionsenheten.

• Anslutningarna för uteluft, tillluft, frånluft och avluft 
ska anslutas enligt DN 125 (HRV 200) resp. DN 160 
(HRV 300/HRV 400).

• Alla luftledningarna ska isoleras fullständigt ångdiffu-
sionstätt på utsidan ( tabell 10 på sidan 23).

Bild 22 Rörisolering

1 Avluft
2 Isolering (dubbelskalig)

• Uteluftsinsugningen och avluftsavledningen ska för-
ses med ett insektsgaller (tillbehör).

4.6 Kanalnät

Vi rekommenderar originaltillbehör från IVT till rörled-
ningarna.

Installation av luftledningar

B Dra rörledningarna enligt schemat.

Gör följande för att undvika slagljud och mekaniska 
vibrationer: 

B Montera alla rörledningar vibrationsfritt (montera 
t.ex. rörklämmor med gummiinläggning). 

B Använd den rördiameter som anges i schemat.

Isoleringens minimitjocklek
(standard/optimum)

Ledningar utanför det termiska höljet

Tilluft Ttill ≤ 20 °C 20 mm/40 mm

Ttil l≥ 20 °C Tluft ≥ 10 °C1): 40 mm/60 mm
Tluft < 10 °C2): 60 mm/80 mm

1) t.ex. ej uppvärmt källarutrymme

2) t.ex. ej isolerat spetstak

Frånluft 30 mm/30 mm

Friskluft/avluft 30 mm/30 mm

Ledningar innanför det termiska höljet

Tilluft Ttill ≤ 20 °C 0 mm/0 mm

Ttill ≥ 20 °C 10 mm/20 mm

Frånluft 30 mm/60 mm

Friskluft/avluft 30 mm/60 mm

Tab. 10

6 720 610 639-22.3O

2

1

Beakta aktuella föreskrifter för installation 
av ventilationsanläggnignar (byggregler, 
DIN-normer etc.).
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4.7 Tillbehör

4.7.1 Till- och frånluftsventiler

Ventilerna för ventilation levereras med monteringsra-
mar. 

B Sätt fast ventilen med monteringsramen på väggen 
eller i taket. 

B Anslut rörledningarna till monteringsramarna.

Till- och frånluftsventiler monteras i ramen med hjälp av 
bajonettförslutning.

B Sätt inte i ventiltallriken förrän vid idriftagningen.

B Gör inställningarna enligt inställningsdiagrammen.

Ventilinställning

Luftningsventilerna består av en ventilring och en ventil-
tallrik. För att den ska sitta perfekt är ventilringen för-
sedd med en kanttätning. Regleringen av luftmängden 
sker genom att man vrider på ventiltallriken och på så vis 
bestämmer springans bredd ”s”. Inställningen säkras 
med hjälp av en motmutter. 

4.7.2 Ljuddämpare

Ljuddämpare ska monteras på enhetens tillufts- och 
frånluftssida. I stadsbebyggelse kan det även behövas 
ljuddämpare på utsidan och på avluftssidan.

B Välj en ljuddämpare med lika stor inre diameter som 
röret har.

4.7.3 Jordvärmeväxlare (JVV, tillval)

En jordvärmeväxlare sparar både uppvärmningsenergi 
på vintern och förbättrar inomhusklimatet genom kyl-
ning på sommaren.
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5 Elektrisk anslutning

Apparaten är utrustad med en intern styrenhet. Alla styr- 
och säkerhetsanordningar är kopplade och kontrolle-
rade vid leverans. Därför behöver kunden bara göra nät-
anslutningen AC 230 V/50 Hz till styrenheten och ansluta 
den medföljande fjärrstyrningen.

Anslutning av tillvalsapparatkomponenter till styrenhe-
ten kan kräva att flera kablar dras genom en kabelge-
nomföring. Då måste man se till att kabeln avlastas 
tillräckligt (t.ex. genom extra kabelbindare innan och 
efter kabelgenomföringen). Kablar som förs igenom till-
sammans måste vara av samma sort. Undvik att föra in 
nätledning och givarledning tillsammans.

5.1 Nätanslutning
Den elektriska anslutningen får bara utföras av en behö-
rig installatör.

• Vidta alla skyddsåtgärder som nämns i VDE-föreskrif-
terna 0100 och liknande specialföreskrifter (TAB) från 
lokala energibolag.

• Enligt VDE 0700 del 1 måste nätanslutningen anslutas 
via en strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd 
(t.ex. säkringar, LS-brytare).

• Ytterligare förbrukare får inte avgrenas.

• Vi rekommenderar att nätanslutningen görs med 
kabeln NYM-J 3 x 0,75 mm2 eller H05VV-F 3G 
0,75 mm2.

• För att man ska kunna koppla ur nätet (vid skötsel och 
reparationer) måste tilledningen förses med en bry-
tare på uppställningsplatsen. 

B Anslut nätkabelns fas och nolledare till klämmorna 1 
och 2 vid styrenhetens anslutning X22.

Bild 23 Uttagsbeläggning nätanslutning

Anslutningen till styrenheten görs med olika 
kontakter. De levereras med enheten.

0...10 Ventil
eiz-
ister GND

1
30...10 V

GND

Tacho

tilator
bluft X22

1
2
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Elektrisk anslutning
B Anslut nätkabelns skyddsledare till jordningsanslut-
ningen [1] bredvid styrenheten.

Bild 24 Jordningsanslutning och kabelgenomföringar 
HRV 200

Bild 25 Jordningsanslutningar och kabelgenomföringar 
HRV 300/HRV 400

Förklaring till bild 24 och bild 25:

1 Jordningsanslutning
2 Kabelgenomföring nätanslutning
3 Kabelgenomföring tillbehör (försluten med plugg)
4 Kabelgenomföring fjärrstyrning

5.2 Fjärrstyrning
• Till fjärrstyrningen passar kabeln 

PIMF2 ×2 × 4AW G23 eller NYM-O 4 × 0,25 mm2.

• Fjärrstyrningen monteras i bostadsdelen.

B Anslut uttagen 1, 2, 3 och 4 på fjärrstyrningen till utta-
gen 1, 2, 3 och 4 till anslutning X1 på styrenheten.

Bild 26 Kontaktbeläggning fjärrstyrning

FB Fjärrstyrning

5.3 För-/eftervärmare (tillbehör)
B Anslut för-/eftervärmarens nätanslutning enligt instal-

lationsanvisningarna.

B Anslut styrningsanslutningen på för/eftervärmaren vid 
uttagen 0...10 V och GND vid styrenhetens anslutning 
X7.

B Anslut för-/eftervärmarens urkopplingskontakt till 
uttagen K7 på anslutning X10.

Bild 27 Uttagsbeläggning för-/eftervärmare
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Elektrisk anslutning
B Anslut temperaturgivaren för eftervärmning TNH till 
uttagen på anslutningen X3 på styrenheten. 

Bild 28 Uttagsbeläggning temperaturgivare för eftervärm-
ning

TNH Temperaturgivare för eftervärmning

5.4 Jordvärmeväxlare (tillbehör)
B Anslut inställningsmotorn på jordvärmeväxlarens 3-

vägslucka MEWT till uttagen 3 och com på anslutning 
X21 på styrenheten.

Bild 29 Uttagsbeläggning inställningsmotor

MEWT Inställningmotorn på jordvärmeväxlarens 3-vägslucka

B Anslut temperaturgivaren för utetemperatur TA till 
uttagen på anslutning X2 på styrenheten.

Bild 30 Uttagsbeläggning temperaturgivare för utetempe-
ratur

TA Temperaturgivare för utetemperatur

5.5 Differenstryckvakt
Om ventilationsenheten ska användas tillsammans med 
rumsluftsberoende eldstäder kan en differenstryckvakt 
användas för extra säkerhet. 

Det finns två olika slags differenstryckvakter, som kopp-
lar ventilationsenheten på olika sätt:

via nätanslutning

Differenstrycksvakten går in och kopplar ventilationsen-
heten via nätanslutningen. Lösningen har en allmän 
byggkoncession.

via anslutning X13

Differenstryckvakten ger ifrån sig en utgångssignal 
(potentialfri) och avbryter strömkretsen till anslutning 
X13. När differenstryckvakten öppnas kopplas ventila-
tionsenheten från.

B Ta bort byglingen till anslutning X13.

B Anslut differenstryckvakten DDW till uttagen på 
anslutning X13 på styrenheten.

Bild 31 Kontaktbeläggning differenstryckvakt

DDW Differenstryckvakt

Förvärmaren regleras via temperaturgivaren 
för friskluft.

X24
2

1 T-außen

T-außen

X25

2

1

T-nach HR

T-nach HR

X3

TNH

6 720 614 168-16.1O

X21

FS E1

K7e
h-
r K7

2
3

co
m MEWT

6 720 614 168-19.1O

230 V

X24
2

1 T-außen

T-außen

3

4 B
e

X2

TA

6 720 614 168-20.1O

Differenstryckvakten får bara anslutas till 
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Driftsättning
6 Driftsättning

6.1 Innan driftsättningen
B Kontrollera att alla ventiler och strypventiler är öppna.

B Kontrollera att filtren är inskjutna i apparaten.

B Kontrollera att apparaten står vågrätt.

B Kontrollera att ventilationsenhetens kondensutlopp 
är ordentligt anslutet till kondenssifonen och att kon-
denset kan rinna ut utan problem.

B Kontrollera att fjärrstyrningen och eventuella valfria 
tillbehör är rätt anslutna till den interna styrenheten.

B Om ett efteruppvärmningsregister för pumpvärme-
vatten har monterats på uppställningsplatsen ska 
man kontrollera att tilledningar och anslutningar inte 
läcker vatten någonstans.

6.2 konfiguration
När styrenheten försetts med kablar och ventilationsen-
heten har anslutits till elnätet sker ett självtest. 

B Aktivera enheten via monterade brytaren som finns på 
uppställningsplatsen.
På displayen visas:

Bild 32

Efter självtestet startar språkinställningen. På displayen 
visas:

Bild 33

B Tryck på knappen .
Den ändringsbara parametern ”Språk” blinkar.

B Ställ in önskat språk med knapparna  och .

B Tryck på knappen .
Det valda språket sparas och programnivå P10 avslu-
tas.

6 720 617 426-02.1O

6 720 614 168-73.1O

menu
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Driftsättning
Efter avslutad språkinställning stängs apparaten av. På 
displayen visas:

Bild 34

Klockslag och datum blinkar.

B Tryck på knappen . 
Apparaten tas i drift och utgångsläget visas i dis-
playen:

Bild 35

B Ställ in datum och klockslag i menynivåerna P3 
( sida 40). 

B Gå in på menynivåerna P1 till P12 och ställ in ventila-
tionsenheten på befintlig installation.

6.3 Inställningar som ska utföras av 
behörig installatör

B Stäng fönster och ytterdörrar.

B Stäng dörrarna mellan rummen och kontrollera att 
överströmningsöppningar inte är övertäckta eller 
stängda (  kapitel 3.10 på sidan 17).

B Ta apparaten i drift och kontrollera att båda fläktarna 
fungerar på samtliga ventilationsnivåer.

B Kontrollera om bypassen är stängd (endast HRV 300/
HRV 400).

B Inställning av projekterade volymströmmar 
( sidan 38).

B Ställ in apparaten på ventilationsnivå 3.

B Kontrollera luftmängden i de enskilda rummen och 
reglera den eventuellt med hjälp av ventilerna.

B Kontrollera att den elektriska förvärmaren (tillval) 
fungerar.

B Kontrollera att eftervärmaren (tillval) och kanalgiva-
ren (tillval) fungerar.

B Kontrollera att jordvärmeväxlaren (tillval) och utegiva-
ren (tillval) fungerar.

B Upprätta ett idrifttagningsprotokoll ( tabell 28 på 
sidan 50).

B Genomför en filteranpassning på menynivåerna P13 
( sida 39). 

6 720 617 426-03.1O

6 720 617 426-04.1O

OBSERVERA: Störningar på grund av att det 
gått för lång tid mellan filterbytena!

B Gör en filteranpassning i slutet av idrift-
tagningen!

B Gör även en filteranpassning efter byte av 
filtertyp (t.ex. från F5 till G3).
6 720 617 426 (2008/12) 29



Fjärrstyrning
7 Fjärrstyrning

Genom att använda den medföljande fjärrstyrningen kan 
apparat- och tidsfunktionerna lätt ställas in från något av 
bostadsrummen. Programmeringen är menystyrd och 
sker via displayvisning och funktionsknappar. 

Bild 36 Fjärrstyrning

1 Display
2 Funktionsknapp ”Fläkt”
3 Funktionsknapp ”automatisk/manuell”
4 Funktionsknapp ”Meny”
5 Diod ”Störning/filterbyte” (röd)
6 Diod ”Drift” (grön)
7 Funktionsknapp ”tillbaka/mindre”
8 Funktionsknapp ”framåt/mer”
9 Funktionsknapp ”på/av”

Efter avslutad programmering visar displayen i utgångs-
läget de apparatfunktioner som pågår för tillfället.

Bild 37 Utgångsläge

1 Datum
2 Frånluftstemperatur
3 Bypasställning
4 Driftsätt
5 Ventilationsnivå (LS)
6 Manuell eller automatisk drift
7 Klockslag
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Fjärrstyrning
7.1 Funktionsknappar
På fjärrstyrningen finns sex funktionsknappar:

Funktionknapp ”Fläktr” 

När denna knapp trycks ned

• ställs vid manuell drift fläkten in på nästa högre venti-
lationsnivå. Efter ventilationsnivå 4 återgår den till 
ventilationsnivå 1.

• startar vid automatisk drift intensivventilationen (ven-
tilationsnivå 4).

Funktionsknappen ”automatisk/manuell” 

Med hjälp av denna knapp växlar man mellan automatisk 
och manuell drift. 

Vid automatisk drift styrs fläktarna tidsberoende enligt 
de parametrar som ställts in i menyn P4. Vid manuell 
drift ställs ventilationsnivån in med knappen .

Funktionsknappen ”Meny” 

Beroende på position i menyträdet kan man med denna 
knapp

• hämta menynivån,

• välja en meny,

• spara ett värde,

• växla till huvudmenyn.

Funktionsknapp ”tillbaka/mindre” 

I utgångsläget minskar man med denna knapp börrums-
temperaturens värde.

Beroende på position i menyn kan man med denna 
knapp

• växla till föregående meny,

• minska ett värde.

Funktionsknapp ”fortsätt/mer” 

I utgångsläget ökar man med denna knapp värdet för den 
önskade rumstemperaturen.

Beroende på position i menyträdet kan man med denna 
knapp

• växla till nästa meny,

• höja ett värde.

Funktionsknapp ”på/av” 

Beroende på position i menyträdet kan man med denna 
knapp

• aktivera eller stänga av enheten

• lämna menynivåerna.

7.2 Lysdioder
Två lysdioder på fjärrstyrningen visar ventilationsenhe-
tens drifttillstånd.

Diod ”Drift”

Dioden lyser grön när ventilationenheten är i drift. Den 
slocknar när enheten stängs av med knappen .

Diod ”Störning/filterbyte”

Dioden lyser röd när störning föreligger eller ett filter 
måste bytas. Orsaken visas i displayen (filterbyte 

sidan 46, störningsavhjälpning sidan 42).

7.3 Ställa in den önskade temperaturen
B Ställ in den önskade rumstemperaturen i utgångsläget 

med knapparna  och .
I displayen visas den inställda, önskade rumstempera-
turen i den översta raden.

Bild 38

auto
man

menu
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Fjärrstyrning
7.4 Menystruktur
Inställningen för ventilationsenheterna sker i menyerna 
för användarnivåerna. Anpassningen till anläggningsin-
stallationen görs i menyerna avsedda för installatören.

Exempel visas i displaybilderna nedan. Vis-
ningarna kan variera något i verkligheten.

Meny Beteckning Beskrivning Sidan

Användarnivå

– – Visning av den aktuella, insparade värmeeffekten 34

P1 Inställning av intensiv ventilation Inställning av den tidsperiod som ventilationsnivå 4 är 
aktiv efter manuell aktivering.

34

P2 Omkoppling driftsätt Anpassning av driftsätt och de funktioner som är förknip-
pade med årstiderna

34

P3 Inställning tid datum Inställning tid datum 35

P4 Kopplingsprogram: 
Sommar/frånluft
vinter

Tidsberoende programmering av ventilationsnivåer för 
varje veckodag

35

P5 Öppna bypass i sommardrift Inställning av temperaturen där den enhetesinterna 
bypassen kopplas till (bara HRV 300/HRV 400)

36

P6 Jordvärmeväxlare
Sommar på >
Vinter >

Inställning av temperaturen som strömmar genom jord-
värmeväxlaren (tillval) i sommar- resp. vinterdrift

36

Installatörsnivå (PIN-kodsskyddad)

P7 Konfigurationer PIN-kod för tillgång till installatörsnivån 36

P8 Konfiguration 1 Anpassa programvaran till apparatens komponenter 37

P9 Konfiguration 2 37

P10 Språk urval Inställning av displayspråk 37

P11 Volymströmmar för de fyra ventila-
tionsnivåerna L1-L4

Inställning av volymströmmarna för ventilationsnivåerna 
som anges i schemat

38

P12 Luftdifferens tilluft/frånluft Finjustering av frånluftsfläkten 38

Z1 Varvtalsvisning Visning av fläktarnas aktuella varvtal 39

Z2 Temperaturvisning Temperaturvisning för friskluft, frånluft och tilluft 39

Z3 Temperaturvisning Temperaturvisning för ute- och eftervärmningstemperatur 39

P13 Filterjustering Bestämma börvärdet för filterbytet 39

Tab. 11 Översikt över menynivåerna
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Fjärrstyrning
Bild 39 Menystruktur
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Ventilationstider och sänkning av 
börtemperatur för rad a. Olika för 
sommar och vinter.

P5 Inställning av brytpunkt för 
friskluftstemperatur för öppning av 
enhetsbypass i sommardrift.

P6 Inställning av brytpunkten för 
jordvärmeväxlarluckan för sommar- 
och vinterdrift

P7 Inmatning av PIN-kod för IN/HB 
(2287) med +/- och menyknappar
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Fjärrstyrning
7.4.1 Användarnivå

Meny information

Bild 40

Den aktuella, insparade värmeeffekten visas i watt. Vär-
det kan inte ändras. 

Meny P1 – Intensiv ventilation

Bild 41

Om man under automatisk drift aktiverar den intensiva 
ventilationen genom att trycka på knappen  är 
denna aktiv under den tidsperiod som ställts in i P1.

Meny P2 – Driftsätt

Bild 42

Beroende på det inställda driftsättet är olika funktioner 
för ventilationsenheten möjliga:

• sommar

– ingen eftervärmning

– ingen förvärmning

– Gränstemperatur för jordvärmeväxlare är den tem-
peratur som har ställts in för sommardrift vid P6

– bara HRV 300/HRV 400: Bypass kopplas till enligt 
den inställda temperaturen i P5

• Vinter

– Efteruppvärmningen beror på den önskade rums-
temperaturen resp. frånluftstemperaturen

– Föruppvärmningen beror på friskluftstemperaturen

– Gränstemperatur för jordvärmeväxlare är den tem-
peratur som har ställts in för vinterdrift vid P6

– bara HRV 300/HRV 400: Bypass är stängd

• Sommar frånluft

– tilluftsfläkten kopplas från

– bara HRV 300/HRV 400: Bypass är öppen

Inställningsområde 10 - 60 minuter

Grundinställning 10 minuter

Tab. 12

6 720 617 426-09.1O

6 720 617 426-10.1O

Inställningsområde Sommar/vinter/sommar från-
luft

Grundinställning sommar

Tab. 13
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Fjärrstyrning
Meny P3 – Tid, datum

Bild 43

Skottår liksom omställningen till sommar-/vintertid 
beaktas automatiskt.

Meny P4 – Kopplingsprogram för ventilationsnivå

Bild 44

I kopplingsprogrammen programmeras för varje vecko-
dag tiderna då en särskild ventilationsnivå är aktiv. Två 
särskilda kopplingsprogram kan ställas in: ett för drift-
sättet vinter och ett för driftsätten sommar/sommar 
frånluft.

B Välj önskat driftsätt med knapparna  och .

B Växla till kopplingsprogrammen för driftsättet med 
knappen .
På displayen visas:

Bild 45 Sommarprogram

Bild 46 Vinterprogram

LS1 upp till LS3 betecknar de motsvarande ventilations-
nivåerna, vid LS0 sker ingen ventilation alls. Ventilations-
nivå 4 kan inte programmeras utan bara startas manuellt 
via knappen .

I vinterprogrammet programmeras dessutom tempera-
tursänkningen i K (°C).

Ventilationsnivå 2 är normalt aktiv. För varje veckodag 
kan tre kopplingsintervall (a, b och c) programmeras, 
där en annan ventilationsnivå (LS) aktiveras. I automa-
tisk drift kopplas ventilationsnivåerna till enligt den här 
programmeringen. Vid tider som inte ingår i intervallerna 
är ventilationsnivå 2 forfarande aktiv.

Tidsprofilerna kan ställas in separat för varje veckodag. 
Om tiderna för en dag är programmerade kan de kopie-
ras för fler dagar med knappen . Växla till nästa dag 
med knappen  om ingenting ska kopieras.

Bild 47

Om alla tidsprofiler är klara:

B Tryck på knappen  för att avsluta inmatningen 
och spara tidsprofilerna.

Inställningsområde 00:00 ... 23:59/
Må ... Sö/
01.01.2000 ... 31.12.2099

Grundinställning –

Tab. 14

Inställningsområde 00:00 ... 23:59/LS0 ... LS3

Grundinställning a: 00:00 - 00:00 LSF
b: 00:00 - 00:00 LSF
c: 00:00 - 00:00 LSF

Tab. 15

6 720 617 426-12.1O

6 720 617 426-13.1O

menu

6 720 617 426-14.1O

Inställningsområde 00:00 ... 23:59/LS0 ... LS3/
0 ... 3 K

Grundinställning a: 00:00 - 00:00 LSF FK
b: 00:00 - 00:00 LSF FK
c: 00:00 - 00:00 LSF FK

Tab. 16

6 720 617 426-15.1O

6 720 617 426-16.1O

menu
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Fjärrstyrning
Meny P5 – utetemperatur för bypass öppen

Bild 48

Funktionen är bara aktiv om menyn P2 är inställd på 
driftsättet Sommar.

Kopplingshysteressen uppgår till ± 1 K (°C). 

Meny P6 – Temperaturer för genomströmning av JVV

Bild 49

De inställda temperaturerna är utetemperaturerna vid 
temperaturgivaren Tute (tillbehör) från vilka jordvärme-
växlarluckan kopplas och jordvärmeväxlaren därmed 
genomströmmas för kylning eller förvärmning.

Motsvarande gränstemperatur är aktiv om driftsättet 
Sommar resp. Vinter har ställts in i menyn P2.

Kopplingshysteressen uppgår till ± 1 K (°C). 

7.4.2 Installatörsnivå

Meny P7 – PIN-kod för konfiguration

Bild 50

Åtkomsten till installatörsnivån skyddas mot oavsiktliga 
ändringar genom en PIN-kod.

För att komma till installatörsnivån.

B Ange PIN-koden 2287.

– Ställ in önskat tal med knapparna  och .

– Växla till nästa siffra med knappen .

Bild 51

B Tryck på knappen .
Displayen visar programnivå P8

Den här menyn är inte tillgänglig i HRV 200 
eftersom den här apparaten inte är utrustad 
med en bypass. 

Inställningsområde 15 °C ... 35 °C

Grundinställning 21 °C

Tab. 17

Den här menyn visas bara när jordvärme-
växlaren har matats in som befintlig i menyn 
P8.

Inställningsområde Sommar på: 15 °C ... 35 °C
vinter på: –5 °C ... +5 °C

Grundinställning Sommar på > 22 °C
Vinter på < 4 °C

Tab. 18

6 720 617 426-17.1O

6 720 617 426-18.1O

6 720 617 426-19.1O

menu

6 720 617 426-20.1O

menu
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Fjärrstyrning
Meny P8 – Konfiguration 1

Bild 52

Precis som anläggningsinstallationen måste de enskilda 
komponenterna jordvärmeväxlare och förvärmningsre-
gister registreras.

Menyn P6 visas bara när jordvärmeväxlaren registreras.

Meny P9 – Konfiguration 2

Bild 53

Precis som anläggningsinstallationen måste de enstaka 
komponenterna eftervärmning och apparattyp registre-
ras.

Meny P10 – Språk urval

Bild 54

Det valda språket är genast aktivt

Inställningsområde Jordvärmeväxlare/förvärm-
ningsregister

Grundinställning –

Tab. 19

Endast ett elektriskt förvärmningsregister 
eller ett elektriskt eftervärmningsregister 
kan användas. Om förvärmningsregistret har 
registrerats i menyn P8 kan inget eftervärm-
ningsregister registreras i menyn P9 (VV-vär-
meregistret arbetar självständigt).

6 720 617 426-21.1O

Inställningsom-
råde

Eftervärmning:
ingen/elektr./vatten
apparattyp:
HRV 200/HRV 300/HRV 400

Grundinställning Eftervärmning: ingen
apparattyp: (beroende på 
apparat)

Tab. 20

OBSERVERA: Felfunktion på grund av felak-
tig konfiguration!

B Ange rätt apparattyp! 

Endast ett elektriskt eftervärmningsregister 
eller ett förvärmningsregister kan användas. 
Om eftervärmningsregistret har registrerats 
i menyn P9 kan inte ett förvärmningsregister 
registreras i menyn P8.

Inställningsom-
råde

deutsch/english/francaise/
italiana/suomi/svenska/dansk

Grundinställning engelska

Tab. 21

6 720 617 426-22.1O

6 720 617 426-23.1O
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Fjärrstyrning
Meny P11 – Volymströmmar för ventilationsnivåerna 
L1 - L4

Bild 55

Volymströmmarna måste ställas in enligt schemat. Venti-
lationsnivåerna L1 till L4 motsvarar ventilationsnivåerna 
enligt E-DIN 1946-6:

• L1: Ventilation som fuktskydd (FL)

• L2: Minimiventilation (ML)

• L3: Grundventilation (GL)

• L4: Intensiv ventilation (IL)

Meny P12 – Luftbalans tilluft/frånluft

Bild 56

Förhållandet från tilluftsström till frånluftsström kan för-
ändras. Tilluftsströmmen förblir då konstant och från-
luftströmmen ökar eller minskar enligt 
programmeringen. 

Inställningsområde HRV 200: 
L1: 70 m3/h
L2: 70 ... 120 m3/h
L3: 90 ... 170 m3/h
L4: 120 ... 220 m3/h

HRV 300: 
L1: 70 ... 80m3/h
L2: 70 ... 160 m3/h
L3: 90 ... 230 m3/h
L4: 120 ... 300 m3/h

HRV 400: 
L1: 70 ... 120 m3/h
L2: 130 ... 230 m3/h
L3: 190 ... 330 m3/h
L4: 250 ... 400 m3/h

Grundinställning HRV 200:
L1=70 m3/h / L2=90 m3/h / 
L3=130 m3/h / L4=170 m3/h

HRV 300:
L1=70 m3/h / L2=110 m3/h / 
L3=160 m3/h / L4=210 m3/h

HRV 400:
L1=95 m3/h / L2=180 m3/h / 
L3=260 m3/h / L4=340 m3

Tab. 22

Om den planerade ventilationen för fuktskydd 
(FL) ligger under inställningsintervallet för ven-
tilationsnivå 1 (L1), kan man via meny P4 pro-
grammera ett tidsintervall som återkommande 
drift mellan L1 och L0 så att genomsnittet blir 
den planerade ventilationen för fuktskydd (FL).

6 720 617 426-24.1O

Inställningsområde +20 % ... –20 %

Grundinställning 0 %

Tab. 23

6 720 617 426-26.1O
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Fjärrstyrning
Meny Z1 – varvtalsvisning

Bild 57

De aktuella varvtalen för tillufts- och frånluftsfläkten 
visas. Värdena kan inte ändras.

Meny Z2 – Temperaturvisning

Bild 58

De aktuella temperaturerna för friskluft, tilluft och från-
luft visas. Värdena kan inte ändras.

Meny Z3 – Temperaturvisning

Bild 59

När motsvarande temperaturgivare (tillval) har installe-
rats, visas aktuell utetemperatur och eftervärmnings-
temperatur. Värdena kan inte ändras.

Meny P13 – Filterjustering

Bild 60

Genom filterjusteringen anges intervallet för filterbytet. 
Den genomförs efter varandra för ventilationsnivåerna 
LS1, LS2 och LS3. Varje nivå tar cirka 60 sekunder. För 
LS4 görs ingen filterjustering.

När justeringen för en ventilationsnivå är klar måste man 
växla till nästa ventilationsnivå med hjälp av knappen 

.

6 720 617 426-26.1O

6 720 617 426-27.1O

6 720 617 426-28.1O

Om en jordvärmeväxlare är installerad i ven-
tilationsenheten måste denna genomström-
mas av friskluft under filterjusteringen.

6 720 617 426-29.1O

menu
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Fjärrstyrning
7.5 Programmering

B Tryck på knappen .
Displayen visar den aktuella, insparade värmeeffek-
ten.

B Tryck på knappen  tre gånger.
Displayen visar programnivån P3.

B Tryck på knappen .
Den variabla parametern ”Timme” blinkar.

B Ställ in det önskade värdet med knapparna  och 
.

B Tryck på knappen .
Den variabla parametern ”Minut” blinkar.

B Ställ in det önskade värdet med knapparna  och 
.

B Tryck på knappen .
Den föränderliga parametern ”Veckodag” blinkar.

B Ställ in det önskade värdet med knapparna  och 
.

B Tryck på knappen .
Den föränderliga parametern ”Dag” blinkar.

B Ställ in det önskade värdet med knapparna  och 
.

Inställningen av datum och tid beskrivs ut-
förligt. Navigering i menystrukturen och val 
av de olika inställningarna sker alltid på sam-
ma sätt.

menu

6 720 617 426-09.1O

6 720 617 426-12.1O

menu
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menu

6 720 617 426-31.1O

menu
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menu
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Fjärrstyrning
B Tryck på knappen .
Den föränderliga parametern ”Månad” blinkar.

B Ställ in det önskade värdet med knapparna  och 
.

B Tryck på knappen .
Den föränderliga parametern ”År” blinkar.

B Ställ in det önskade värdet med knapparna  och 
.

B Tryck på knappen .
De ändrade värdena sparas.

B Tryck på knappen  för att lämna programnivån P3.
På displayen visas utgångsläget.

menu

6 720 617 426-34.1O

menu

6 720 617 426-35.1O

menu
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Störningsorsak/åtgärd
8 Störningsorsak/åtgärd

8.1 Fel med visning i displayen

FARA: Risk för elektrisk stöt!

B Innan arbete utförs på apparaten måste 
huvudströmmen brytas!

Meddelande Orsak Åtgärd

Byt tilluftsfilter/byt frånlufts-
filter

Filtret är smutsigt. Byt ut motsvarande filter.

Om filtren inte är smutsiga ska en filter-
justering göras ( sida 39).

Störningsmeddelande! 
Filtret är helt tilltäppt!

Apparaten har körts över en timme på 
högsta varvtal och filtret eller luftnätet 
har proppats igen. Apparaten är tagen 
ur drift.

Kontrollera filtret. 
Kontrollera till- och frånluftskanaler 
inkl. väderskyddsgaller, kulvertar, tak-
kåpa.

Störningsmeddelande!
Kortslutning på 

• T1 friskluftsgivare

• T2 frånluftsgivare!

• T3 tilluftsgivare!

• T4 efter värmereg.!

• T5 utegivare

Kortslutning i temperaturgivare eller 
ledning

Kontrollera temperaturgivare och led-
ning och byt eventuellt ut dem.

Öppen ledning 

• T1 friskluftsgivare

• T2 frånluftsgivare!

• T3 tilluftsgivare!

• T4 efter värmereg.!

• T5 utegivare

Avbrott i temperaturgivare eller ledning Kontrollera temperaturgivare och led-
ning och byt eventuellt ut dem.

Störningsmeddelande!
Fel mätsystem 

Felnummer 32/64/22/54 -> Effektdel 
defekt 

Byt ut effektdelen.

Störningsmeddelande!
Frånlufttemp. < 10 °C
Utkylningsfara !

Temperatur vid temperaturgivare från-
luft för låg.

Värm upp rummet till över 10 °C.

Kontrollera temperaturgivare frånluft 
(mät)

Störningsmeddelande! 
Frostrisk värmereg.

Det finns en risk för att vatteneftervär-
meregistret fryser.

Kontrollera värmekällan.

Kontrollera temperaturgivare värmere-
gister (mät).

Störningsmeddelande!
Tilluftsfläkten står still.

Tilluftsfläkten står still. Kontrollera tilluftsfläkten. 

Kontrollera kontaktförbindelsen på sty-
renheten.

Störningsmeddelande!
Frånluftsfläkten står still.

Frånluftsfläkten står still. Kontrollera frånluftsfläkten.

Kontrollera kontaktförbindelsen på sty-
renheten.

Tab. 24
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Störningsorsak/åtgärd
Störningsmeddelande!
Konfigurationsfel

– Konfigurera apparaten på nytt 
( sida 28).

Störningsmeddelande! 
ingen värmeeffekt

Efteruppvärmningen har ingen värmeef-
fekt.

Kontrollera eftervärmningen.

Kontrollera ev. T4 avseende värmeregis-
ter.

Störningsmeddelande!
Förvärmare resp. JVV

Förvärmaren resp. jordvärmeväxlaren 
har inte tillräckligt hög värmeeffekt.

Kontrollera förvärmaren resp. jordvär-
meväxlaren.

Kontrollera ev. friskluftstemperaturgiva-
ren T1 och utegivaren T5.

Störning
Dataöverföring

Avbrott mellan fjärrstyrning och effekt-
del

Kontrollera förbindelsekabeln mellan 
fjärrstyrningen och effektdelen.

Frånkoppl. undertryck Bygling till kontakt X13 fattas. Sätt in byglingen till kontakt X13.

Differenstryckvakt (på uppställnings-
platsen) har stängt av apparaten via 
anslutning X13.

Inget fel! Apparaten sätts i drift av sig 
själv efter differenstryckvaktens aktive-
ring.

Fel EEPROM r/w 
Felnummer 102, 103

Effektdel defekt Byt ut effektdelen.

Meddelande Orsak Åtgärd

Tab. 24

Om det visas ett felmeddelande direkt efter 
konfigurationen är konfigurationen antagli-
gen felaktig.

B Kontrollera konfigurationen noggrant och 
gör eventuellt om den igen.
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Störningsorsak/åtgärd
8.2 Fel utan displayvisning

störning Orsak Åtgärd

Luftförbrukning för låg Felaktigt fläktvarvtal Kontrollera inställningen av ventilationsnivån.

Kontrollera om filtret är smutsigt och byt 
eventuellt ut det.

Kontrollera om ventilerna i rummet är smut-
siga eller om det hamnat främmande föremål 
i dem.

Kontrollera om uteluftsuppsugningen och 
avluftsutloppet är smutsiga.

Ventilationsenheten är för 
bullrig 

Felaktigt fläktvarvtal Kontrollera inställningen av ventilationsnivån

Nedsmutsning Kontrollera om filtret är smutsigt och byt 
eventuellt ut det.

Ventilerna är fel inställda Kontrollera att strypventilen eller till- och 
frånluftsventilerna är rätt inställda.

Felaktig ljuddämpare Montera rätt ljuddämpare.

Tilluftstemperaturen är för 
låg på vintern 

Felaktigt fläktvarvtal Kontrollera inställningen av ventilationsnivån.

Apparatintern bypass sluter inte 
till

Kontrollera att den inbyggda bypassen funge-
rar.
Plattvärmetransformatorn är felaktigt monte-
rad.

JVV-trevägsluckan öppnas inte Kontrollera att JVV-trevägsluckan (tillval) 
fungerar.

Kontrollera att utetemperaturgivaren (tillval) 
fungerar.

Endast vid HRV 200: sommarkas-
sett i apparaten

Byt ut sommarkassetten mot värmetransfor-
matorn.

Eftervärmaren värmer inte upp Kontrollera att eftervärmaren (tillval) funge-
rar.

Kontrollera att kanalgivaren för eftervärmare 
(tillval) fungerar.

Förvärmaren värmer inte upp Kontrollera att förvärmaren (tillval) fungerar.

Kontrollera att kanalgivaren för förvärmaren 
(tillval) fungerar.

Det går inte att ändra varvta-
let 

Felaktig kabeldragning Kontrollera kretskortets kabeldragning.

Fläkten defekt Byt ut fläkten.

Fjärrstyrningen visar inget 
trots att apparaten är på och 
fläktarna i drift

Kabeldragningen för fjärrhante-
ringen är felaktig eller defekt

Kontrollera uttagsbeläggningen på fjärrstyr-
ningen och styrenheten.

Kontrollera att anslutningskabeln eller 
kablarna till fjärrstyrningen inte är trasiga.

Tab. 25
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Den enhetsinterna bypass-
luckan öppnas inte 
(endast HRV 300/HRV 400)

Kontaktförbindelsen är inte anslu-
ten eller är defekt

Återupprätta kontaktförbindelsen.

Kontrollera att kontaktanslutningen är felfri.

Kontrollera kontaktförbindelsen på kretskor-
tet.

Felaktig programmering Ställ in driftsätt Sommar i meny P2.

Plattvärmetransformatorn är felak-
tigt monterad

Kontrollera och korrigera eventuellt plattvär-
metransformatorns position.

JVV-trevägsluckan öppnas 
inte 

Felaktig programmering Registrera JVV i menyn P8.

Felaktig kabeldragning Kontrollera uttagsbeläggningen på servomo-
torn och i den externa uttagslådan.

Kabelbrott Kontrollera kabelförbindelsen mellan extern 
uttagslåda och servomotorn.

allt AV ingen spänning Kontrollera nätspänningen.

Kontrollera säkringarna på styrenheten.

Fjärrstyrningens kabeldragning är 
felaktig

Kontrollera kabeldragningen.

Ingen eller lite tilluft
ingen eller lite frånluft 

Fläkten går inte Kontrollera fläkten.

Kontrollera temperaturgivarna.

Kontrollera styrenhet (X8, X9 och X24, X25).

Fläkten går Kontrollera om filtret är smutsigt.

Kontrollera om ventilerna är smutsiga.

Kontrollera om luftkanalerna är smutsiga.

Kontrollera om värmetransformatorn är 
smutsig eller har förfrusit.

Kontrollera temperaturgivarna.

Kontrollera om frostskyddet är aktivt.

Kontrollera om fläkten är smutsig.

Enheten är inställd på driftsätt 
Sommar frånluft

Ställ in driftsätt Vinter.

Tilluftstemperaturen är för 
hög på sommaren

Den enhetsinterna bypassen öpp-
nas inte
(endast HRV 300/HRV 400)

Kontrollera att den interna bypassen, inkl. 
parameter P5, fungerar.

Kontrollera att JVV-trevägsluckan (tillval) 
fungerar.

Kontrollera att temperaturgivare för friskluft 
och frånluft fungerar.

Eftervärmare i drift Kontrollera att eftervärmaren fungerar.

Kontrollera att kanalgivaren för eftervärmare 
fungerar.

störning Orsak Åtgärd

Tab. 25
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9 Underhåll

9.1 Skötsel av användaren
Den skötsel som ska utföras av användaren är begränsad 
till kontroller av till- och frånluftsventiler och det perio-
diska bytet av apparatfiltret. För detta ändamål ska 
apparaten generellt kopplas från.

Filter

De apparatinterna filtren F5 kan enkelt dras ut utan 
något särskilt verktyg. 

Fjärrstyrningen visar en varning beroende på smutsgra-
den hos filtret.

Finfilter av filterklasserna F5 och F7, liksom grovfilter av 
filterklassen G3 finns som tillbehör. 

Vi rekommenderar att du använder IVT originalfilter 
eftersom ventilationsenheterna och den nödvändiga fil-
terövervakningen har anpassats optimalt till detta filter. 

Tillvägagångssätt vid filterbyte:

B Koppla från apparaten med knappen  på fjärrstyr-
ningen.

B Koppla från apparaten från strömnätet via brytaren i 
lokalen.

B Öppna och ta av locket.

B Dra ut filtret.

B Skjut in det nya filtret.

B Montera på locket igen.

B Koppla till apparaten till strömnätet via brytaren i 
lokalen.

B Koppla till apparaten med knappen  på fjärrstyr-
ningen.

B Skriv upp datumet för filterbytet på klistermärket ”Fil-
terbyte”.

Om en annan filtertyp monterades in vid filterbytet (t.ex. 
F5 ersattes med G3):

B Gör en filterjustering ( sida 39).

Till- och frånluftsventiler

Till- och frånluftsventilerna är inställda på den börlufts-
mängd som krävs.

B Om du tar ut ventilerna i rengöringssyfte, försäkra dig 
då om att de monteras tillbaka i sin ursprungliga posi-
tion.

9.2 Skötsel av behörig installatör
Filtret måste bytas ut i enlighet med underhållsmedde-
landet ( kapitel 9.1). Dessutom ska motströmsvärme-
transformatorer och fläktar kontrolleras minst vartannat 
år avseende smuts och funktion.

Gör så här:

B Stäng av apparaten med knappen  på fjärrstyr-
ningen.

B Koppla från apparaten från strömnätet via brytaren i 
lokalen.

B Lossa skruvarna (HRV 200) eller öppna spänningsför-
slutningarna (HRV 300/HRV 400).

B Lyft upp och ta bort locket på framsidan.

B Dra ut filtret.

B HRV 300/HRV 400: Lossa de två excentrarna [1] till 
höger om värmetransformatorn. 

Bild 61

1 Excenter

B Tippa motströmsvärmetransformatorn åt sidan och 
dra ut den ur huset.

B Rengör komponenterna.

AKTA: 

B Dessa säkerhetsanvisningar ska följas vid 
underhållsarbeten på apparaten och an-
läggningen!

FARA: Risk för elektrisk stöt!

B Innan man arbetar med apparaten måste 
anslutningen göras strömlös!

OBSERVERA: Apparatskador!

B Apparaten får aldrig köras utan filter!

HRV 300/HRV 400: Motströmsvärmetrans-
formatorns rätta position är markerad på by-
passidan med två röda punkter på 
värmetransformatorn och den övre hållaren.

OBSERVERA:  Apparatskador!

B Lyft eller bär inte värmetransformatorn i 
lamellerna.

1
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Underhåll
B Avlägsna smuts som tagits bort.

Monteringen sker följaktligen i omvänd ordningsföljd!

B Koppla till apparaten till strömnätet via brytaren i 
lokalen.

B Koppla till apparaten med knappen  på fjärrstyr-
ningen.

Fläktar

Tilluftsfläkten och frånluftsfläkten blir i regel inte smut-
siga eftersom de sitter på renluftssidan av luftfiltret.

B Ta vid behov bort smutsavlagringar från fläktbladen 
och huset med hjälp av pensel och dammsugare. 

Tack vare direktdriften är fläktarna tekniskt underhålls-
fria.

Plattvärmetransformator

Hos HRV 200/HRV 300 med värmetransformator av 
plast:

B Rengör bara med dammsugare.

Hos HRV 400 med värmetransformator av aluminium:

B Kan även rengöras med vatten. Följande villkor gäller 
då:

– Högtrycksrengörare med hett vatten och flatstråle-
munstycke

– maximal vattenström: 450 l/h

– maximalt tryck: 50 bar

– maximal temperatur: 70 °C

– minimiavstånd till växlarytan: 30 cm 

– Munstyckesriktning 90° inställd på folieprägling 
resp. växlarinlägg

– Rengöringsriktning från frånluftssida till avluftssida

Bild 62

1 Frånluftsida
2 Avluftsida

Kondensanordning

B Ta bort fasta smutsavlagringar i kondenstråget.

B Rengör kondenstråget med varmt vatten och en trasa. 

B Kontrollera att kondensledningen inte läcker eller är 
tilltäppt. 

B Kontrollera att vattnet kan rinna ned i avloppsnätet 
utan problem.

B Kontrollera att tråget sedan inte monteras in på fel 
sida.

Värmeisolering i apparaten

Värmeisoleringsmaterialet skyddas av en tunn PU-folie.

B Rengör folien försiktigt med varmt vatten och en 
trasa.

Till- och frånluftsventiler

Till- och frånluftsventilerna är inställda på den börlufts-
mängd som krävs.

B Om du tar ut ventilerna i rengöringssyfte, försäkra dig 
då om att de monteras tillbaka i sin ursprungliga posi-
tion.

AKTA: 

B Använd inga starka eller upplösande ren-
göringsmedel!

HRV 300/HRV 400: Tänk på att motströms-
värmetransformatorn ska sättas in på sidan 
(röda punkter).

AKTA: 

B Skada inte fläkthjulen! Skada inte tempe-
raturgivaren!

1

2

6 720 614 168-69.1O

pmax = 50 bar
Tmax = 70 °C
dmin = 30 cm

d
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Underhåll
Underhållsåtgärder för apparater med särskilda hygieniska egenskaper 
(markering ”H” enligt E-DIN 4719)

Komponent, apparat Visuell kontroll angående Åtgärd
Rekommenderat 
intervall

Tillstånd för ytor och tät-
ningar som kommer i kon-
takt med luft 

smutsig, hal, stängd, 
porös, korroderad 

Genomfört ja / nej 
Resultat OK / inte OK 
Åtgärd genomf. ja / nej

vartannat år

Ventilationsenheterna och 
luftledningsnätets till-
stånd 

smutsig, otätt, sprickor, 
slutet ytskikt 

Genomfört ja / nej 
Resultat OK / inte OK 
Åtgärd genomf. ja / nej 

vartannat år

Fläktarnas tillstånd smuts, korrosion, repiga 
ytor 

Genomfört ja / nej 
Resultat OK / inte OK 
Åtgärd genomf. ja / nej 

vartannat år

Luftfiltrens tillstånd Filter motsvarande beskri-
ven markering? 

Genomfört ja / nej 
Resultat OK / inte OK 
Åtgärd genomf. ja / nej 

Var tredje månad eller 
vid behov

Är filtret monterat dikt an 
i huset? 

Genomfört ja / nej 
Resultat OK / inte OK 
Åtgärd genomf. ja / nej 

Fungerar filterövervak-
ningen? 

Genomfört ja / nej 
Resultat OK / inte OK 
Åtgärd genomf. ja / nej 

Kondensutloppets till-
stånd 

Fungerar kondensutlop-
pet? 

Genomfört ja / nej 
Resultat OK / inte OK 
Åtgärd genomf. ja / nej 

Var tredje månad eller 
vid behov

Inspektion, underhåll Dokumentation genom-
förd?

Genomfört ja / nej 
Resultat OK / inte OK 
Åtgärd genomf. ja / nej

vartannat år

Tab. 26
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Underhåll
Underhållsåtgärder för apparater med särskilda energiegenskaper 
(markering ”E” enligt E-DIN 4719)

Kontroll av energitillstånd

B Dokumentera vid idrifttagningen volymströmmar, 
varvtal och statiska tryckökningar hos de enskilda ven-
tilationsnivåerna ( sida 50).

B Bestäm elektrisk effektförbrukning med hjälp av 
bild 12 på sidan 15 till bild 14 på sidan 16 och tabell 6 
till 8 på sidan 13.

Om de här uppgifterna avviker mycket från schemat:

B Kontrollera om det finns några fel på anläggningen. 
Reglera den eventuellt på nytt.

B Vid underhåll: Titta återigen på motsvarande värden, 
jämför dem med idrifttagningens värde och undersök 
vid avvikelser anläggningen avseende fel/föränd-
ringar.

Komponent, apparat 
Siktkontrollering angå-
ende Åtgärd

Rekommenderat 
intervall

Tillstånd ventilationsen-
het och luftledningar 

funktionsduglig, inre/yttre 
täthet (springa) tillräcklig, 
stängningsmekanismen 
fungerar 

Genomfört ja / nej 
Resultat OK / inte OK 
Åtgärd genomf. ja / nej

vartannat år

Tillstånd värmeåtervin-
ning, förångare, konden-
sator

funktionsduglighet, ned-
smutsning, finns avlag-
ringar

Genomfört ja / nej 
Resultat OK / inte OK 
Åtgärd genomf. ja / nej 

varje år

Tillstånd reglering, styr-
ning 

funktionsduglig, givaren 
fungerar vid volyms-
strömsreglering 

Genomfört ja / nej 
Resultat OK / inte OK 
Åtgärd genomf. ja / nej 

varje år

Tillstånd kondensutlopp funktionsduglig, tät Genomfört ja / nej 
Resultat OK / inte OK 
Åtgärd genomf. ja / nej 

varje år

Tillstånd frostskydd/dagg-
bildning 

funktionsduglig, börvärde-
inställning som planerat 

Genomfört ja / nej 
Resultat OK / inte OK 
Åtgärd genomf. ja / nej 

vartannat år

Tillstånd anläggningens 
värmeisolering 

stängd, genomfuktig? Genomfört ja / nej 
Resultat OK / inte OK 
Åtgärd genomf. ja / nej 

vartannat år

Anläggningsteknik Elektrisk effektförbruk-
ning eller luftvolymström-
mar, filter 

Genomfört ja / nej 
Resultat OK / inte OK 
Åtgärd genomf. ja / nej 

vartannat år

Inspektion, underhåll Dokumention gjord? Genomfört ja / nej 
Resultat OK / inte OK 
Åtgärd genomf. ja / nej

vartannat år

Tab. 27
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Idrifttagningsprotokoll
10 Idrifttagningsprotokoll

adress Datum

Ort Uppdragsnummer

Gatuadress Uppdragsgivare

Typ IVT VENT HRV...................

Regleras genom

Frånluft

Bör Uppmätt

Ventila-
tionsnivå 3 
(GL)

Ventila-
tionsnivå 
4(IL)

Ventila-
tionsnivå 
3(GL)

Ventila-
tionsnivå 
2(ML)

Ventila-
tionsnivå 
1(FL)

Ventiltyp Inställning

l/s m3/h l/s  m3/h l/s  m3/h l/s  m3/h

Kök

HWR

Badrum

WC

Klädkammare

.................

.................

summa

Tilluft

Bör Uppmätt

Ventila-
tionsnivå 
3(GL)

Ventila-
tionsnivå 
4(IL)

Ventila-
tionsnivå 
3(GL)

Ventila-
tionsnivå 
2(ML)

Ventila-
tionsnivå 
1(FL)

Ventiltyp Inställning

l/s m3/h l/s  m3/h l/s  m3/h l/s m3/h

Bo 1

Bo 2

Bo 3

Föräldrar

Barn 1

Barn 2

Gäst

Arbeta

.................

.................

summa

Inställningar Ventilationsnivå 4 Ventilationsnivå 3 Ventilationsnivå 2 Ventilationsnivå 1

fläktinställning 
tilluft i (m3/h) / (1/min)

/ / / /

fläktinställning frånluft i 
(m3/h) / (1/min)

/ / / /

statisk tryckökning tilluft i ventilationsnivå 3 i Pa frånluft i ventilationsnivå 3 i Pa

övertryck

undertryck

totalt tryck

Tab. 28
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