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Mandverpanelen

Vi ska nu g8 igenom mandverpanelen med virme-
styrningen, sd att du kan du kan £ ut all information frin
den, och stéilla in nya virden.

Utanpd mandverpanelen, till vinster om mirket
ElektroStandard, finns tva indikatorlampor.

Den ¢vre ir gron. Den lyser dd anliggningen dr
spinningssatt.

Den undre 4r rod. Den lyser normalt inte. Den lyser
med fast sken, da luftfiltret dr igensatt. Och blinkar di
det dr ndgot annat fel.



Oppna luckan till manéverpanelen.
Upptill finns ett infallt litet handtag, som du petar ut och
drar i, s& att manéverpanelen falls ned.
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Nu har du mangverpanelen framfor dig, och ovanfér den
tre instruktionsskyltar.

Skylten till vanster ir {or sttGmbrytarna:
Virmepump, ska alltid vara tillslagen.

Virme, som gor att du kan stiinga av viirmen till huset.
Varmvattnet fungerar som normalt.
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Fliaktvary - instillning av fliktvarvet. R6r den inte, det
fir bara servicemannen gora.

Mittenskylten visar vad alla knappar och lampor pé
mandverpanclen innebir.

Skylten till hoger ir ditt lilla “kom-ihdg” - om hur du
ska skita anliggningen.



Oversiktlig beskrivning av mandverpanelen

Anlagg-
ningen
Spannings-

Display/sifferpanel
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innetemperaturen varmvatten-
kapaciteten
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1. Grén - strémmen ar pAa.

D)

2. Slackt - normalt.
Rétt fast sken - luftfiltret igensatt.
Blinkande sken - annat fel.

3. Grén - vdrmepumpen i drift,

4. Gron - vdrmepumpen avfrostas.

5. Grén - extra varmvatten.

6.Gron - elpannan inkopplad



Till vinster pd manoverpanelen finns sex indikatorlam-
por. De talar om vad som hiinder och sker.

De oversta, 1 och 2, dr desamma som pd utsidan, och pd
panelen i ndgot av rummen.

Indikatorlampa 1, gron, visar att anldggningen ir
spanningssatt dvs att strémmen 4r pa. )
Indikatorlampa 2 ir normalt slickt. Den visar rott fast
sken nir luftfiltret dr igensatt. D 4r det bara att g6ra rent
luftfiltret, som sitter hogst upp pa skdpet (se sid. 10).
Och rott blinkande sken nidr det 4r ndgot annat fel. Se
sid. 11 vad du da ska gora.

Indikatorlampa 3, gron, visar att virmepumpen ir i
drift.

Indikatorlampa 4, gron, visar nir virmepumpen
avfrostas, vilket kan ske 3 - 8 gdnger per dygn.
Indikatorlampa 3, gron, visar nir man valt extra varm-
vatten.

Indikatorlampa 6, gron, visar nir ndgot av elpannans
steg dr inkopplat.



Igensatt luftfilter

T X

Om den réda lampan lyser med fast sken #r luftfiltret
igensatt.

Luftfiltret, som sitter upptill pd skdpet under luckan mirkt
FILTER, méste d& géras rent. Man bér dven se &ver alla
andra filter och ventiler.

Ta ut filtret och skolj av det i varmt vatten. Sitt tillbaka
filtreti rdtt14ge, och se till att luckan sluter titt. Filtret miste
vara rent, for att virmepumpen ska fungera med full kapa-
citet,

Om lampan fortsitter att lysa skall anoden kontrolleras.
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Indikation av fel

0 &) 1) =
=

CEIE-EOX-XO

Om den réda lampan blinkar, visar det att nigot fel
uppstdtt pd anliggningen.

For att f3 reda pd vad det ir for fel, trycker du ned (W]
knappen lingst upp till héger pd 9-knappspanelen.

Pd displayen visas d en siffra - felkod - som indikerar vad
det dr for fel.

Std sedan upp f 0 i registerdelen p4 sid. 24. Dir finns ett
felkodsregister dir du kan se vad det ir for fel,

11



Virmestyrning

Stymingen av virme till huset ir utegivarstyring, dvs
vid sjunkande utomhustemperatur dkar framlednings-
temperaturen. Med hjilp av knapptryckning kan man
vilja mellan 9 olika forinstillda kurvor. Det 4r dven méj-
ligt att stdlla in andra kurvor 4n de forinstillda. Det ir
dessutom mdjligt att f4 en knick pd kurvan vid 0°C ute-
temperatur, t ex for kustklimat.

Onskad kurva stills in med villkor 0, se sid 41 hur detta
g0rs. Finjustering av kurvan kan goras enligt beskrivning

under Andring av temperatur sid 14.

Nedan visas de forinstillda kruvorna 1-9.

Reglerkurvor utegivarstyrning

Framllemp *C
= 100
// s ©0
///,47/ 80
//"/‘/i/ 70
— ’/ /‘/414 60
— ."//I =" 0
1 2
/4 — 40
/«/_A S Em——T
30
X — 20
20 Uetemp *C 10 [ 10 .20 -30 40
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Vid golvvirmesystem kan nigon av kurvorna 1-4 vara
limplig - de lagre kurvorna i betongbjilklag och de ho-
gre i tribjilklag.

Vid instéllning av kurvor skall diven maximal
framledningstemperatur stillas in. Det g6rs med villkor
1, se sid 41 och 42.

For att 18sa detta virde gor enligt nedan:
1. Stélla in 6nskad maxeffekt
2. S1d av huvudbrytaren

3. Trycka ned knapparna och

HaAll bida nedtryckta.

4. S14 till huvudbrytaren och fortsitt att hilla ned
knapparna tills de fem végritta strecken p4
displayen har slocknat.

5. Nu dr instidlld maxeffekt 1ast. Den kan endast

hojas med hjélp av sirskild instruktion. Tag i s3
fall kontakt med tillverkaren.

13



Andring av temperatur

& & B

De tre knapparna under displayen - sifferfonstret - ir de, som
Jorst och framst anvinds.

A) Tde flesta fall 4r styrningen ren utegivarstyrning.

B)

14

Termostater pd radiatorer eller till golvvirmeslingor
reglerar rumstemperaturen. Med "Hus"-knapparna
kan man hdja eller sdnka temperaturkurvan. Genom
att trycka pd knappen ses forst i displayen Gverst
ett virde som dr 6nskat virde pé framledningstem-
peraturen och underst 0. Ytterligare tryck hojer det
undre virdet med en enhet per tryck och dven det
Ovre virdet kommer att §ka men inte lika mycket
som det undre. Onskar man en ligre framlednings-
temperatur trycker man pd motsvarande sitt pd

@ knappen.

Anldggningen dr som regel férsedd med en inomhus-
givare. Om inomhusgivaren skall kunna paverka
styrningen skall forst utgdng 13 sittas till 1. Se sid
S8.



Nu anvinds “Hus”-knapparna f6r att h&ja och sinka
temperaturen i huset.

Om man vill hija temperaturen trycker man pd
knappen. Displayen tdnds och visar 6nskad inomhustem-
peratur - aktuellt borviirde - 6verst , och verklig inomhus-
temperatur - aktuellt drvéirde - underst. Ett tryck till pd
appen och borviirdet for 6nskad inomhustemperatur
hdjs med en grad.

Detta giller i forsta hand fOr temperaturen i det rum, dir
rumsgivaren 4r placerad. I 6vriga rum regleras temperatu-
ren med termostaterna pd radiatorema,

Om man vill siinka temperaturen, gir man tillviga pd
samma sitt, men man trycker d4 pd knappen.

Om man vill tidstyra en sinkning av temperaturen, se
sid. 19 - 21,

15



Mer varmvatten under 24 timmar

Den tredje knappen anvinder man om man vill ¢ka
varmvattenkapaciteten under 24 timmar.

Ett tryck pd knappen visar hur minga virmesteg som ir
inkopplade. Ju fler steg desto mer varmvatten.

Enbart virmepumpen.
0 i } i}
y Vidrmepump och virmeskdld.
0 ] -
2 Virmepump, virmeskéld och elpanna.

Om man inte lingre behdver mer varmvatten, trycker man
fram det ursprungliga viirdet pd displayen igen med

3 knappen. Normalt dtergdr annars varmvattenkapa-
citeten till den tidigare efter 24 timmar.

10
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Mer varmvatten permanent
Nl

3

Vill man ha mer varmvatten permanent, trycker man
pd knappen i 9-knappars panelen. Displayen visar
dé vad som dr inkopplat.

+$8 @

Enbart virmepumpen.

Virmepump och virmeskdld.

Virmepump, virmeskdld och elpanna.

(N L)
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Panntemperatur och kontroll
av antalet elsteg

)

i [C:

Med knappen i 9-knapparspanelen kan du kontrollera
panntemperaturen och hur manga elpannesteg som &r in-
kopplade.

Ett tryck pz‘iknappen och displayen visar
panntemperaturen (framledningstemperaturen f 3).
Ytterligare etttryck ochdisplayen visar ndgon av fljande
sifferkombinationer:

4 4 7 7
0 till 4 eller | O till 7

Ovre siffran visar antalet tillgiingliga steg.
Undre siffran visar antalet inkopplade steg,

18



Temperatursinkning

Ett modernt hus ir mycket temperaturtrgt, dvs det tar ling
tid att sinka temperatureninomhus. Detkanta 4-12 timmar
beroende pé utomhustemperaturen.

Det dr dirfOr ofta svdrt —ibland oméjligt — att spara energi
genom att siinka temperaturen inomhus under kortare
perioder, t ex pd natten. Med virmepump kan i virsta fall
energiférbrukningen 6ka nir temperaturen ska hojas igen,
eftersom elpannan dd kan beh&va gd in och hjilpa till.

Ska ddremot allai huset resa bort nigra dagar eller mer, kan
det vara idé att sinka temperaturen ett par grader. Om man
har frinluftsvirmepump 480, bor dock inte temperaturen
sinkas under 18 grader.

Den forsta virmesidsongen bor maninte sinka inomhustem-
peraturen, eftersom byggfukten di ska torkas ur huset.

19



Tillfiillig temperatursinkning
&)
)

Med knappen @ kan inomhustemperaturen sinkas
tillfalligt, t ex nir du reser bort ndgra dagar.

Ett forsta tryck pd @ knappen gor att 0 (=normaltem-
peratur) visas pd displayen. For att sedan f3 en eller flera
dygns temperatursinkning skall knappen héllas ned-
tryckt samtidigt som du trycker pd knappen. Antalet
temperatursinkta dygn matas dd fram pd displayen. Du
slutar trycka pd knappama, nidr du matat fram 6nskat antal
temperatursinkta dygn.

Siffran 1 betyder att inomhustemperaturen siinks
1 ) under 1 dygn (24 timmar).
Siffran 2 visar att temperatursinkningen varar 2

2 | dygn, siffran 3 att den varar 3 dygn osv.

20
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10 - 87

120

199-0

30

199-0

v17 Borvirde framledningstemperatur
vid - 20°C utetemperatur.

v18 Tidriknare, fordréjning elpanna vid
nystartad virmepump

Vid nystartad virmepump hindras elpannan
attgdinunder v12(120 min). Kanal v18 (120
min) anger hur minga minuter som 4terstér,
innan elpannan tilldts gd in.

v19 Tidriaknarefor framledningoch varm-
vatten. v19 (10x 30s) anger hur ling tid som
dterstdr innan viirmepump eller elpanna slis
tilleller frin. Det avldsta virdet multipliceras
med 10, vilket ger dterstdende tid i sekunder.

21



Visning av drvirden £

I 2. Oka-knappen rullar

arvardeskanalerna fram.

QWO S

DB &

Funktioner - drvirde eller verkligt virde

Genomatt trycka pd drvirdesknappen blir drvirdesregistret
tillgdngligt pd displayen.

Oka-knappen rullar irvirdeskanalerna framit. Minska-
knappen rullar drvirdeskanalerna bakit.

22



och arvardesregistret blir
tillgangligt pa displayen

L m

2. Oka-knappen rullar

arvardeskanalerna framéDJ

y I
(3. Minska-knappen rullar l
arvardeskanalerna bakat
\. _,
iy (€] (@

Hir ar nyckeln till drvirdesregistret:
OO I rutan till véinster om beskrivningen star
gverst - drvirdets nummer
OOO underst - det aktuella drvirdet. Hir ett
exempel, fOr att gora beskrivningen mer
0-00 juforstaelig. ‘
Under rutan stdr _min - och max-virden, pd
drvdrdena, som kan fOrekornma.
Exemplen pd de vanliga drvirdena finns ocks3 inskrivna
efter drvirdets nummer i I6pande text - Ex. £ 1 (20°C), for
att underlitta forstdelsen.

E. Tryck p& érvérdes-knappen\:

(o o)

)
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f 0 Felkod

f 0 ska normalt vara 0.0. Om nigot fel
uppstatt blinkar den réda lampan. f 0 visar
dé ndgot virde t ex 8.0.

Felkoden kan tolkas ur den hir tabellen:
0.0.-F.F.

Vinstra tecknet

1.0. Fel f 13 referenstemperatur

2.0. Varning snabbreglering

3.0. Varning snabbreglering och fel f 13

4.0. Fel EEPROM (minne)

5.0. Fel EEPROM och f 13

6.0. Fel EEPROM och snabbreglering

7.0. Fel EEPROM, snabbregl. och

felf 13
8.0. Fel virmepump

A.0. Fel virmepump och snabbreglering

B.0. Fel virmepump, snabbreglering
ochfel f13

C.0. Fel virmepump och EEPROM

D.0. Fel virmepump, EEPROM och f 13

E.O. Fel virmepump, snabbreglering
och EEPROM

F.0. Fel virmepump, snabbreglering,
EEPROM och f 13

24



Givarfel visas genom att den hogra
siffran 0.0. byts ut mot givarens num-
mer:

Hogra tecknet

0.1. Fel f 1 inomhustemperatur

0.2. Fel f 2 utomhustemperatur

0.3. Fel framledningstemperatur
0.4. Fel returledningstemperatur

0.5. Fel Varmvattentemperatur 1

0.6. Fel varmvattentemperatur 2

0.7. Fel tryckrérstemperatur

0.9. Utlost filtervakt eller signalanod

Exempel

8.7 innebir fel pd virmepump (8.7.)
ochpd temperaturgivaren for tryckrors-
temperatur £ 7 (8.7.).

Om larmlampan och virmepump-
lampan blinkar samtidigt betyder
det att det har blivit nigot fel p&
virmepumpen, som kriver ett
servicebesok.

25
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f 1 Inomhustemperatur

f 2 Utomhustemperatur

f 3 Framledningstemperatur

f 4 Returledningstemperatur
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f 5 Varmvattentemperatur 1

Temperatur mitt pd nedre delen av varmvat-
tenberedaren.

f 6 Varmvattentemperatur 2

Temperatur mitt pd mitten av varmvatten-
beredaren.

f 7 Tryckrorstemperatur
Temperatur mitt pd k6ldmedierdret efter kom-
pressorn i virmepumpen. Detta ir det var-
maste stdllet. Temperaturen fér inte verstiga
120°C.

Har denna temperatur inte varit Sver 35 °C
under ett dygn och det varit behov av
varmepumpdrift bdrjar den réda lampan och
den grdna lampan f6r virmepumpen att blinka
inom 12 2dygn.

27



f 8 Avfrostningsvakt
8 Om tryckdifferensen Sver foringaren blir
mer 4n 100 Pa stoppas virmepumpen under
Oo v13 (9 min). f 8 visar normalt 0.0., men om
differenstryckvakten brutit, visas F.F. och
0.0.- EF avfrostningssignalen pd panelen tinds. S
fort tryckvakten sluter kretsen igen, visar f
8 dter 0.0. Avfrostningssignalen lyser och virmepumpen dr
stoppad under avfrostningstiden v13 (9 min). Hur mycket
tid som terstdr av avfrostningen kan avlisas pd v20 (9 min

eller lagre).

f 9 Filtervakt

Filtervaktenkinner av tryckdifferensen dver

filtret. Normalt visar f9 0.0. Om differen-

sen Jgverstiger ett visst instdllt vdrde visar

f9 F.F. Denrtdalarmlampan tinds ochlyser
0.0.-FF. med fast sken. Felkoden f O visar nu 0.9.

Filtret méste goras rent fOr att larmsignalen skall slockna.

Om larmlampan inte slocknar efter filterrengGringen, kan

anoden vara slut. Kontrollera anoden.

(Endast om signalanod finns).

28



10
00

0.0.- F.F.

11
00

0.0.- F.F.

f 10 Hogtrycksvakt
Omkondenseringstemperaturen 6verstiger
65°C, stoppas virmepumpen under 9 min.
Hinder detta ytterligare sju gdnger inom
tvd timmar, stoppas virmepumpen och til-
18ts inte starta igen. Samtidigt bérjar larm-
lampan blinka, och felkod 8.0.visas pd f 0.
f10visar normalt 0.0. Narhogtrycksvakten
brutit visar f 10 EF.

f 11 Lagtrycksvakt

Om fordngningstemperaturen understiger -
16°C, stoppas virmepumpen under 9 min.
Om detta hdnder ytterligare 9 gdnger inom
2 timmar, stoppas varmepumpen och tillits
intestartaigen. Samtidigt bérjarlarmlampan
blinka, ochfelkod 8.0. visaspd £0.f 11 visar
normalt 0.0. Nir ldgtrycksvakten brutit
visar f 11 EF

29
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f 12 Viarme till/fran

f 12 talar om hur strémbrytaren stér -
0.0. anger att virmen ir frinslagen.
EF. anger att viirmen ir tillslagen.

f 13 Referenstemperatur 130°C

f 13 (130°C) anger referenstemperatur fér
temperaturgivama i det hdgre tempera-
turomridet.

f 14 Rundstyrningssignal

f 14 visar 0.0. om kontakten f6r rund-
styrning i elverkets utrustning &r sluten.
D3 dr sdvil elpannan som virmeskoldama
blockerade. Annars visar f 14 FEF.

f 15 Stromtransformatorvirde

f 15 (0-255) dr ett matt pa husets totala
strémfrbrukning i % av 20 A. Beroende
pé vilket virde strdmbegrinsningen ir
installd (v25) begrinsas effekten till
elpannan och virmeskéldarna.



f16
Ingen funktion

f17
Ingen funktion

f18
Ingen funktion

f 19 Minidip instéllning

f 19 anger i hexadecimal form hur mini-
diparna &r instillda, dvs hur systemet 4r
instdllt. Normalt &r f 19 = 0.F. Vid styr-
ning av yttre shuntventil ir f 19 = 8.F,

31



f 20 Systemflaggor

20 Systemflaggan f 20 visar i hexadecimal
form vad som hinder i anldggningen.

E Lids av displayen. Informationen for det

vinstra tecknet finns i nedanstiende tabell.

0.0.- F.F.

Det hogra tecknet ger dig ingen information.

Det ger dig fyra olika informationer.

Vinstra tecknet
0123456789ABCDEF
- Ej varmvattenbehov XXXX|XXXX
(VP)
- Varmvattenbehov XX XX[XX XX
(VP)
- Ej temp. sdnkning X XXX XX XX
- Temp.sdankning X X X X XX XX
- Ej varmesdsong X X X X X X X X
- Virmesdsong X X XX X X X X
- Ej rundstyrning X X iX X |[X X ix X
- Rundstyrning X X X X[ x x| x X

32




Exempel: Vid frammatning av f 20 visas E.0. p& displayen.
Information om tecknen fir du ur tabellerna.

Vinstra tecknet E. frin vinstra tabellen:

x Varmvattenbehov

x Temperaturséinkning

x Virmesidsong

x Ej rundstyrning

Hogra tecknet anvinds ej.

Hégra tecknet
0123456789AB|ICDEF

XX XX IXXXX

XX XX XX XX

XX XX XX XX

X X XX XX XX

33



f 21 Virmepumpflagga
2 I Virmepumpflaggan f21 visari hexadecimal

form vad som hénder i virmepumpen.
0 O Lds av displayen. Informationen for det
viénstra tecknet finns i nedanstiende tabell.

0.0.- F.F. Det ger dig fyra olika informationer.
Informationen férdethdgratecknet finns i tabellen p4 andra
sidan. Det ger dig ytterligare fyra informationer.

Exempel: Vid frammatning av f 21 visas 0.0. pd displayen.
Information om tecknen f&r du ur tabellerna.

Vinstra tecknet

0123|4567B89AB|ICDEF

- Normal returvattentemp.[X X X X [X X X X
- For hog returvattentemp XX XX{XX XX
- Normal tryckrorstemp. |X X X X XX XX
- For hog tryckrorstemp. XX XX XX XX
- Hogtrycksvakt normal | X X XX XX X X
- Stopp och ev larm pga

utldst hogtrycksvakt X X X X X X X X
- Ligtrycksvaktnormal (X X |[X X [x x |x X
- Stopp och ev larm pga

utlost 1igtrycksvakt X X/ x X x x x X
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Vinstra tecknet 0. frin viinstra tabellen:
x Normal returvattentemperatur

x Normal tryckrrstemperatur
x Hogtrycksvakt normal
x Lagtrycksvakt normal

Hogra tecknet 0. frin hogra tabellen:

x Vérmepump behévs

x Ej for 1g tryckrorstemperatur
x Extra varmvatten under 24h nivi 2 frin
x Extra varmvatten under 24h niv3 1 frin

Hogra tecknet
0123456789ABICDEF
XXXX|XXXX - Varmepump behovs
XX XX|XX XX |- Varmepump behovs ej
X X X X XX XX - Ej for 14g tryckrors-
' temperatur
X X X X X X X X |- Larm for 1ig tryckrors-
temperatur
X X X X X X X X - Extra varmvatten under
24h, niv 2 fran
X X X X X X x X |- Dito, niva 2 till
X X |X X |[Xx X [x x [-Extravarmvatten under
24h, niva 1 frin
X X X X x x| x x-Dito, niva 11till
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f 22 K-flagga
2 K-flagga f 22 visar i hexadecimal form vad

somhénderivirmepumpen. Lis avdisplayen.

O o Informationen f6r det vinstra tecknet finns i

0.0.- F.F.

gare tre informationer.

Exempel: Vid frammatning av f 22 visas 0.0. p displayen.

Information om tecknen fr du ur tabellerna.

Vinstra tecknet

nedanstdende tabell. Det ger dig tre olika
informationer. Informationen for det hégra
tecknet finns i tabellen pd andra sidan. Det ger dig ytterli-

0123|456789AB|ICDEF
Anvénds €j XXXX[XXXX
XXXX | XX XX
- Digital simulering frdn |X X X X XX XX
- Digital simulering till X XXX XX XX
- Normal strdm genom  [X X XX X X XX
stromtransformatorn
- For hog strom genom X X X X X X X X
strémtransformatorn
- Temp.sdnkning ej mojligix X [Xx X {x X [X X
(externt koppl.ur)
- Temp.sdnkning mojlig X Xi X X X x X X
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Vinstra tecknet 0. frdn vinstra tabellen:
x Digital simulering frén
x Normal strém genom transformatorn

x Temperatursdnkning ej mdjlig (externt kopplingsur)

Hogra tecknet 0. frin hogra tabellen:
x Elp. ej begrinsad pga strémavbrott
x Kont. extra varmvatten niva 2 frin
x Kont. extra varmvatten nivd 1 frin

Hogra tecknet
0123/4567/89AB|CDER .
XXXX{XX XX Anvinds ej
XXXXIXX XX
X X X X XX X X - Elpannan ¢j begrinsad pga
strémavbrott
X X XX x X X x|- Elpannan begransad max
2 steg under 2h
X X X X X X X X - Kontinuerligt extra varm-
vatten niva 2 frén
X X XX XX x x|- Dito, nivd 2 till
X X |x X ix x |x x !|-Kontinuerligtextra varm-
vatten nivd 1 fran
X x| x"xl x X __x|-Dito, nivé 1till
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f 23 Utriknat borvirde for framlednings-
temperaturen

Borvirdet £ 23 (35°C) beror av utomhus-
temperaturen viainstilld kurvaochev finjus-
tering via knapparna.
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A EOR-)

Villkor - borvirde eller 6nskat virde
Genom att trycka pd borvirdesknappen blir borvirdes-
registret tillgiingligt pd displayen.

Oka-knappen rullar borvirdeskanalerna framét i
displayen.Minska-knappen rullarbérvirdeskanalernabakét,

Borvirdetkan dndras genomattduhdller borvirdesknappen|
nedtryckt och samtidigt trycker pd ¢ka- eller minska-

knappen.

Visning av borvirden v

]
65

4 &) &
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och bérvardesregistret blir

1. Tryck p& borvardes-knappen
tillgangligt pa displayen

A Oka-knappen rullar ‘
oOrvdardeskanalerna framat J

rr&

3. Minska-knappen rullar

@rvérdeskana/erna bakat

—ﬂ

4. Andra bérvarde genom att
amtidigt trycka ner bérvardes-
il._j ch éka-eller minska-knappen,

=g Y
Hir ar nyckeln till borvirdesregistret:
m Irutantill vinster om beskrivningarna star

gverst - borvirdets nummer
m underst - de virden, som dr in-program-
merade frin fabriken - initialvirden.
0-00 Under rutanstdr min - och max-virden, till
vilka initialvdrdena kan dndras. Initialvirdena finns ocksa
inskrivna efter bOrviirdena i 18pande text -

Ex. vl (40°C), for att underlitta forstielsen.
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20 - 80

20

0-65

v0 Kurva for framledningsstyrning
Genom att vilja v0 till ndgot viirde mellan 1
och 9 fis ndgon av de forinstiillda kurvor
som redovisats pd sid 12.

vl Maximal framlednings-
temperatur

Med v1 (65) kan framledningstempera-
turen maximeras. Aven om f 23 borde fi
ett hogre virde enligt reglerkurvan blir
framledningstemperaturen inte hdgre dn
vl. Vid golvvirmesystem kan det vara
laimpligt att sitta v1 till 35 a 40°C. Folj
golvviirmeleverantGrens anvisningar.

v2 Franslag virmepump/elpanna vid
varmvattenberedning
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0-65

0-65

v3 Tillslag virmepump/elpanna vid
varmvattenberedning
‘Entemperaturgivare, f 5, sitter pd nedre delen
av varmvattenberedaren. Virdet frin denna
jimfors med v2 (50°C) och v3 (47°C) och
bestimmer hur trevigsventilen, virme-
pumpen och elpannan skall styras.

v4 Franslag virmeskold

v5 Tillslag virmeskold

En temperaturgivare, f 6, sitter pd mitten av
varmvattenberedaren. Virdet frin denna
jimfors med v4 (50°C) och v5 (47°C) och
bestimmer om virmeskgldarna skall vara
inkopplade eller inte. OBS! Vid icke virme-
sisong slds inte virmeskoldarna till, sivida
inte extra varmvatten 24 h eller permanent
valts.
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6
54

0-80

v6 Hogsta returtemperatur for
viarmepumpsdrift. Fératt virmepumpeninte
skall vara i drift vid htga kondenserings-
temperaturer finns tvi skydd:

» Temperaturmitning av returtemperaturen.
* Tryckvakt pd hogtryckssidan.

Nommalt skall virmepumpen stannas pga temperaturvillkoret
vid hog returtemperatur. Detta kan t ex ske vid varmvatten-
beredning dédr elpannan hjidlper till, fér att man 6nskar en
h&gre varmvattenkapacitet dn grundinstillningen.

v7 Differens virmepump fram-
ledningstemperatur 0.5 x v7 grader

Om drviirdet f 3 for framledningstempera-
turen 4r ldgre 4n borvirdet f 23 (35°C), anses
framledningstemperaturen vara for 18g. Om
drvirdet f 3 drhoégre dn £ 3+v7 x0.5 (35+4°C)
anses den vara for hog.

v8 Konstant for reglerprogram
Om v8 (89) o6kas blir regleringen snabbare
men med risk f6r Gversviangningar,



11
30

10 - 100

v9 P-tid varmvatten 10 x v9 s

v9 (10 x 1s) dr den tid styrningen vintar vid
varmvattenberedning mellan dndring av
virmepump resp. elpannesteg till/frin.

v10Begrinsning av automatisk gver-
gang till varmvattenberedning
Denna funktion bor anvindas vid luft-
viirme med vattenbatteriereller tillufts-
aggregat TA450. Arv10=0finnsingen
begrinsning. Om v10 stills in pd t ex
10, kan inte 3-vigsventilen viixla 6ver
till varmvattenberedning, niir utomhus-
temperaturen dr ligre dn 10 grader.
Om extra varmvatten valts under 24 h
eller kontinuerligt sdtts begriinsning
v10 ur funktion.

v11 P-tid framledningstemperatur
10 x v11 s. Vid uppvirmning bestims
vintetiden mellan dndring av virme-
pumnp resp. elpannesteg till/frinav v11
(10 x 30s).
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120

0-199

46

v12 Fordrijning elpanna vid nystartad
virmepump. Varje ging virmepumpen
stoppats pga att viirmebehovet varit tilifred-
stillt, blirinstegningen av elpannan férdrojd
med v12 (120 min), efter det att virme-
pumpen startat. Hur mycket tid som terstir,
innan elpannan tilldts g in, kan avlisas i
kanal v18 (120 min och ligre).



W

4-199

N o Sl “,
\-IU.I o(J.l'A

10 - 60

10-80

v 13 Gangtid for shuntmotor

Géngtid mellan fulla utslag f6r shuntven-
tilens motor i sek. (v13 x 10 sek, dvs 12
motsvarar 120 sek)

v14 Styrning av shuntventil, stegvirde
0,5 %

Vid fordndring av shuntventilens utstyrning
sker detta i steg av storleken v14(5=2.5 %).

v15 Borvirde framledningstemperatur
vid + 10°C utetemperatur.

v16 Borvirde framledningstemperatur
vid 0°C utetemperatur.
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199-0

v17 Borvirde framledningstemperatur
vid - 20°C utetemperatur,

v18 Tidriknare, fordrijning elpanna vid
nystartad virmepump

Vid nystartad virmepump hindras elpannan
attgdinunder v12 (120 min). Kanal v18 (120
min) anger hur ménga minuter som 4terstdr,
innan elpannan tilldts gd in.

v19 Tidriknarefér framledning och varm-
vatten. v19 (10x 30s) anger hur Idng tid som
dterstdr innan virmepump eller elpanna siis
tilleller frdn. Det avldsta viirdet multipliceras
med 10, vilket ger dterstdende tid i sekunder,



20

199-0

v20 Tidriknare, fordréjning virmepump
vid larm, stopp etc. v20 (9 min) anger hur
ménga minuter som 4terstdr innan virme-
pumpenstartarigenefter stopp. OBS ! Denna
tid fir inte minskas manuellt, eftersom tiden
behdvs f6r inre tryckutjimning i virme-
pumpen.

v21 Tidriknare, fordréjning av elpanna
vid strémavbrott. Vid stromavbrott tillts
endast tvd elpannesteg att gd in under de tvd
forsta timmarna. Kanal v21 (120 min) anger
hur ménga minuter som dterstdr, innan
elpannan kan gd in med fler 4n tv4 steg.

v22 Version av styrprogram

v22 visar vilken version av styrprogram
denna apparat har. Denna anvisning giller
forversion AA. Ommanav ndgon anledning
vill dtergd till fabriksinstillda virden Okas
AALill AB, Tryck ddrefter pa dterstdllnings-
knappen C. Programmet kommer ihdg
instdllningarna, dven de dndrade, vid strom-
avbrott. Vid dtergdng till fabriksinstillda vir-
den dndras inte instdllningarna pd v0, vl,
v15, v16, v17 v25, v26 och v27. Dessutom

n
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23

120

199-0

24

0-199

v23 Tidriknare for cirkulationspump och
trevigsventil, Nir virmebehovet upphor,
arbetar cirkulationspumpen i 120 minuter
och stoppas direfter. v23 (120 min och ligre)
anger hur ldng tid som dterstdr innan pumpen
stoppas. Vid samtidigt vdirme- och varm-
vattenbehovtjinstgrv23 (120 minoch lidgre)
som rdknare for 60- och 20-minuters inter-
vallen avseende treviigsventilens lige.

v24 Utstyrning shuntventil

Avldsning av shuntventilens lige och med
kanal v24 (0 %) kan utstyrningen 4ndras.
Avlist virde, tex 10=5 %.

v25 Instillning av strombegrinsare
(effektvakt). Strombegriinsaren kan stillas
in for nedanstiende max.strdmmar.
0=16A,1=20A,2=25A0ch3=35A.



v26 Temperatursinkning
26 Antalet grader som utetemperaturen héjs vid
berdkning av bérvirde for framled-
3 ningstemperaturen. Vid radiatorsystem siitts

v26 till 6, vilket motsvarar ca 3 grader

0 - 10 inomhustemperatursinkning. Vid golv-
véirme ricker det som regel att 1ta v26
vara 3. Om utegivarstyrning med rums-
givare valts dr v26 det antal grader inom-
hustemperaturen sinks.

v27 Antal elpannesteg
2 7 Med v27 kan effekten begrinsas genom att
minska max antal tillgingliga elpannesteg.
4 For 9 kW elpanna finns stegen 4-1 tillgéing-
liga. For 13 kW elpanna finns stegen 7-1
0-7 tillgingliga.

v28 Grins for virmesisong
28 v28 (17) anger den utomhustemperatur d
anldggningen automatiskt gir dver till
I 7 sommarlige. Varmebrytaren idr den manu-
ella omkopplingen.
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Visning av utgingar u

&Y (] M

Kontakter - utgangar eller relier

QHOSSE

Via ett antal kontakter - utgdngar eller relder - styrs virme-
pump, cirkulationspump, elpanna etc.

Genom att trycka pd utgdngsknappen blir utgdngsregistret
tillgdngligt pd displayen.

For att indra utglng hills utgdngsknappen nedtryckt, sam-
tidigt som

+knappen trycks in = 1 inkopplad eller samtidigt som

- knappen trycks in = 0 urkopplad.
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(1) )

2 Oka-knappen rul Iarj
{utgéngskana/ema framét

((3. Minska-knappen rul/ar\al — \\

Lu&;éngskanalema bakat

1.Tryck pa ut-
gangsknappen
och utgangs-
registret blir
tillgangligt pa
displayen

T

(4. Andra utgdng genom att ﬂ
samtidigt trycka ner utgéngs- i
och 6ka-knappen (=1) eller

minska-knappen (=0). !
L ppen (=0) )

Hir dr nyckeln till utgangsregistret:
I rutan till viinster om beskrivningarna
stir
Gverst - utgdngskanalens nummer
underst - O (urkopplad) eller

1 (inkopplad)
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o4

Nedan redovisas de olika kanalernas funk-
tioner. u0 till u9 ir fysiska reldutgdngar for
styrning av olika funktioner. Resterande ut-
géngar &r till f6r information och kommu-
nikation.

Fysiska reldutgingar

ul Elpannesteg 1

0 = Frin

1=Till

ul Elpannesteg 2
0 =Frin

1=Till

u2 Elpannesteg 4
0 =Frén

1 =Tl



u3 Tillsatsvirme for varmvatten
0 =Frdn
1="Till

u4 Kompressor/virmepump

OBS! Hir betyder O att det ir tillitet for
kompressorn att starta.

1 betyder att det ej dr tilldtet att starta.

u5 Shuntventil minus
0 = Frin
1 ="Till

u6 Cirkulationspump 1
0 = Frén
1=Till
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u7 Cirkulationspump 2
0 =Frin
1="Till

u8 Trevigsventil
0 = Virme till huset
1 = Tappvattenvidrmning

u9 Shuntventil plus
0 = Frin
1 ="Till

SIS

n
N

(S
[ep]



Virmestyrning

Stymingen av virme till huset ir utegivarstyrning, dvs
vid sjunkande utomhustemperatur ¢kar framlednings-
temperaturen. Med hjilp av knapptryckning kan man
vilja mellan 9 olika f6rinstidllda kurvor. Det 4r dven moj-
ligt att stdlla in andra kurvor 4n de forinstillda. Det ir
dessutom mdijligt att f4 en knick pa kurvan vid 0°C ute-
temperatur, t ex for kustklimat.

Onskad kurva stills in med villkor 0, se sid 41 hur detta
gdrs. Finjustering av kurvan kan goras enligt beskrivning
under Andring av temperatur sid 14.

Nedan visas de forinstillda kruvorna 1-9.

Reglerkurvor utegivarstyrning

Framllemp *C

> 100
// b 90
///'47f 80
/Z"//i/ 70
— o //414 80
P / i 3 c0
= —— 2
¢ e —% — 40
——— il
3 ——— 30
X I 20
20 Uetemp °C 10 0 10 .20 -30 .40

o7



12

-y
13 ]

_0

14
0]

15

ul2 Fel pa virmepump

Efter fel pd virmepumpen miste ul2 noll-
stdllas for att larmsignalen ska slockna. Hur
dterstallning gors, seull p4 foregiende sida.

ul3 Utegivarstyrning med P-del

Omul3 sitts till 1 fis utegivarstyrning med
proportionell forskjutning av framlednings-
temperaturens borvirde. Forskjutningen ir
proportionell mot skillnaden mellan drvirde
och borvirde for inomhustemperaturen.

ul4 Styrning av virmeskoldar vid
tariffstyrning

Om ul4 sitts till 1 tillats virmeskoéldama
vdrma varmvattnet vid tariffsignal. Dvs
elpannan tilldts ej gd in, treviigsventilen vix-
lar ej och vdrmeskoéldarna vinmer varm-
vattnet. Det rekommenderas att: sitt ul4 till
1 vidsmé ackumulatoreroch alltid omtillufts-
aggregat dr installerat.

ul5 Uppviarmt golv

Omul5 sitts till 1 kommer virmevattnet att
cirkuleras genom bottenplattan och fram-
ledningstemperaturen regleras till minimuin
bdrvirde rumstemperatur t, ex 20°C. Detta
sker endast om virmeknappen ir frin.




Igensatt luftfilter

T
T

Om den roda lampan lyser med fast sken ir luftfiltret
igensatt.

Luftfiltret, som sitter upptill pa skdpet under luckan mirkt
FILTER, méste d4 géras rent, Man bér dven se Gver alla
andra filter och ventiler.

Ta ut filtret och skolj av det i varmt vatten. Sitt tillbaka
filtret i ratt1dge, och se till att luckan sluter titt. Filtret méste
vara rent, fOr att virmepumpen ska fungera med full kapa-
citet,

Om lampan fortsitter att lysa skall anoden kontrolleras.
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Icke virmesidsong (sommar)

Temperaturvillkor

Displayen visar

Start
fS<v3

f6<vs

f5<v3

Grundin-
stallning
Stopp
> v2... Varmepump
>V4i i,
>v2

Extra
varmvatten

Virmepump

+
Varmeskold

Extra-extra
varmvatten

2

Viérmepump
+
'Varmeskold

+

Elpanna
som stegar
in s& att
f3<v2 +1°C

Ingen tidsfor-
drdjning av
elpannan

Under vintern, dvs virmepumpen gir mot huset hela tiden, virms varmvattnet
enbart av virmeskoélden pd 2 kW.



Virmesisong
Temperaturvillkor

Extra
Grundinstallning varmvatten
Displayen ) 2
visar
Start Stopp Host/vér Vinter
fS<v3 >v2.| Virmepump Viarmepump
+ +
f6<vS >v4.| Varmeskold |Viarmeskold | Varmeskold
+
£5<v3 > V2 i Elpanna som

- stegar in si att
f 3 = Framledningstemperatur

f 5= Vammvattentemperatur 1, métt pa f4<v2-1°C
nedre delen av vvberedaren .

f6 = Vanmvattentemperatur 2, miitt pa Ingen tids-
mitten av vvberedaren o dosar s

v2 = Frénslag virmepump/elpanna fordrojning

v3 = Tillslag véirmcpumr/elpanna
v4 = Franslag vdrmeskosld
v5 = Tillslag virmeskold

av elpannan

Om extra varmvatten valts, skall virme pump, virmeskéld och elpanna virma
varmvatten. Elpannan skall dd fortstta nista 20-min.period mot virme-

systemet med samma antal elsteg inkopplade som under foregiende 20-
min.period mot virmesystemet.

Virmeskéldarnas till- och franslag berérs inte av ventilens vixlingar, utan
endast av villkoren v4 for frinslag och v5 for tillslag mitt med f 6.

Under sommaren ir cirkulationspumpen i drift samtidigt som virmepumpen,
samt ytterligare 5 minuter efter det att virmepumpen stoppat.
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Komponentforteckning

e




1. Fordngare

2. LAgtrycksvakt

3. Franluftsflakt

4, Expansionsventil

5. Kompressor

6. Filter

7. Filter-, avfrostnings -
vakter

8. Kondensor
9. Combidrier

10. Hogtrycksvakt

11 .Luftavskiljare

12. Varmvattentank

13. Varmeskoldar

14, Virmevixlare

15. Cirkulationspump

16. Sikerhetsventil,
tappvatten

17. Avluftning konden
sor

18. Avluftning luftavskilj-
are

19. Anslutning retur

20. Expansionskirl

21. Avtappning VVB

22. Anslutning kallvatten

23. Trevdgsventil

24. Anslutning varmvatten

25. Aviuftning vvx i tank

26. Avtappning virmesystem

27. Elpanna

28. Spillvattenkopp

29. Anslutning stigare

30. Manometer

31. Sdkerhetsventil for
vdrmevatten, rod

32. Manuell termostat

33. Overhettningsskydd
elpanna

34. Automatsikring

35. Overhettningsskydd
varmeskoldar

36. Huvudbrytare

37. Kontaktorer elpanna

38. Kontaktor virmeské&ldar

39. Driftskondensator kom-
pressor

40. Driftskondensator flikt

41.Transformator flakt

42. Nitreldkort

43, Avluftsanslutning

44. Frénluftsanslutning

45. Styrkort

46. Manoverpanel
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Anteckningar



Anteckningar
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Anteckningar
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