Kassettluft-
konditioneringar
av typen Kompakt

“ ﬁ Kassettluftkonditioneringar lampar sig utmarkt till
' kontor, konferensrum eller andra rum med litet utrym-

me Over undertaket.

Kassettluftkonditioneringar avtypen Kompakt dr utrustade med inom-
husenhet med en tyst flakt samt luftinblasning runt hela enheten. De
kannetecknas av en hoég kapacitet och hog anvandarkomfort.

De har en funktion for tillforsel av frasch luft samt mojlighe-
ten att ansluta en extra kanal for luftinblasning till intilllig-
gande rum.




KCA3U 12118 HRF32X

perfekt [6sning | ,

for affarer,
kontor och
servicelokaler

W
NN

ENHETENS FUNKTIONER
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inomhusdel

KCA3U-12HRF32X
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KCA3U-18HRF32X

MODELL
utomhusdel KOB30-12HFN32X KOB30-18HFN32X
Kapacitet kyla kW 3,5(1,52+5,28) 5,3(2,9+5,74)
medel (min-max)
Energiklass kyla A++ A++
SEER medel W/W 7.8 6,1
Eleffektforbrukning kyla w 850(350+1600) 1633(720+1860)
medel (min-max)
Arbetsstrom kyla A 3,8(1,6+7,1) 7,2(3,2+8,2)
medel (min-max)
. inomhusdel m¥/h 617/504/416 720/625/540
Luftflode
utomhusdel m¥/h 2000 2100
Arbetstemperatur inomhusdel °C 17+32/0+30 17+32/0+30
kyla/varme utomhusdel °C -15+50/-15+24 -15+50/-15+24
. . inomhusdel dB(A) 41/36/33 42,5/39/35,5
Ljudtrycksniva
utomhusdel dB(A) 60 55
inomhusdel mm 570/260/570 570/260/570
Nettomatt b/h/d utomhusdel mm 647/50/647 647/50/647
panel mm 800/554/333 800/554/333
inomhusdel mm 662/317/662 662/317/662
Transportmatt b/h/d utomhusdel mm 715/123/715 715/123/715
panel mm 920/615/390 920/615/390
X inomhusdel kg 16/2,5 16/2,5
Nettovikt
utomhusdel kg 34,7 35,5
X inomhusdel kg 21,4/4,5 21,4/4,5
Transportvikt
utomhusdel kg 37,5 38,5
Rérdiameter vatska/gas mm 6,35/9,52 6,35/12,7
Max installationsléngd m 25 30
Max hajdskillnad m 10 20
Stromforsorijning utomhusdel V/Hz/Ph 220+240/50/1 220+240/50/1
X inomhusdel A 220+240/50/1 220+240/50/1
Avsakring
utomhusdel 16 16
o . inomhusdel - -
Stromforsérjningskablar
utomhusdel 3x2,5 3x2,5
Styrkablar inne/ute 5x1,5 4x1,5
Kéldmediemangd forfylld upp till 5Im kg 0,87 1,35
Kéldmediemangd pafylld over 5Im g/m 12 12
Utv. diameter kondensvattenaviopp mm 25 25
PRIS (SEK) 16 800 19800
TILLBEHOR OCH STYRENHETETR
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TRADBUNDEN TRADBUNDEN
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