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Säkerhetsinformation
Dennahandbokbeskriver installations- och servicemo-
ment avsedda att utföras av fackman.

Apparaten får användas av barn över 8
år och av personermed fysisk, sensorisk
ellermental funktionsnedsättning samt
av personer som saknar erfarenhet eller
kunskap under förutsättning att de får
handledning eller instruktioner omhur
man använder apparaten på ett säkert
sätt och informeras så att de förstår
eventuella risker. Barn får inte lekamed
apparaten. Låt inte barn rengöra eller
underhålla apparaten utan handled-
ning.

Medförbehåll för konstruktionsändring-
ar.

©NIBE 2015.

Symboler

OBS!

Denna symbol betyder fara för maskin eller
människa.

TÄNK PÅ!

Vid denna symbol finns viktig information om
vad du ska tänka på när du sköter din anlägg-
ning.

TIPS!

Vid denna symbol finns tips om hur du kan
underlätta handhavandet av produkten.

Märkning
CE-märkningen innebär att NIBE visar en försäkran att
produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på
den utifrån relevanta EU-direktiv. CE-märket är obliga-
toriskt för de flesta produkter som säljs inom EU, oav-
sett var de är tillverkade.

Serienummer
Serienumret på F2040hittar du nere på sidan av foten.

F2040-8

L
E
K

DATA

Serienummer

F2040-12

L
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DATA

Serienummer
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F2040-16
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DATA

Serienummer

TÄNK PÅ!

Uppge alltid produktens serienummer när du
gör en felanmälan.

Landsspecifik information

Installatörshandboken
Denna installatörshandbok ska lämnas kvar hos kun-
den.

Sverige

Garanti- och försäkringsinformation

Mellan dig som privatperson och företaget du köpt
F2040 av gäller konsumentlagarna. För fullständiga
villkor se www.konsumentverket.se. Mellan NIBE och
det företag somsålt produktengällerAAVVS. I enlighet
med denna lämnar NIBE tre års produktgaranti till fö-
retaget som sålt produkten. Produktgarantin ersätter
inte höjd energiförbrukning eller skada som uppkom-
mit p.g.a. yttre omständigheter som t.ex. felaktig instal-
lation, låg vattenkvalité eller elektriska spänningsvaria-
tioner.

I F2040 ingår NIBEs 6-åriga trygghetsförsäkring och är
ett komplement till hem-, villa- eller fritidshusförsäk-
ringen. Trygghetsförsäkringen kan därefter förlängas
årsvis.

För fullständiga villkor se www.nibe.se/forsakring.

Försäkringsblanketten är bipackad produkten och
måste skickas in i samband med installationen för att
försäkringen ska gälla.

Det är du somägare somharhuvudansvaret för anlägg-
ningen. För att du ska kunna känna dig trygg med att
produkten fungerar som det är tänkt är det en bra idé
att regelbundet läsa av bostadens energimätare. Om
dumisstänker att produkten på något sätt inte funge-
rar som den ska anmäler du detta omgående till den
du köpte produkten av.
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Installationskontroll
Enligt gällande regler skall värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får
endast utföras av person som har kompetens för uppgiften. Fyll även i sidan för information om anläggningsdata i
Användarhandboken.

DatumSignaturAnmärkningBeskrivning✔

System urspolat

System urluftat

Smutsfilter

Avstängnings- och avtappningsventil

Laddflöde inställt

Säkringar fastighet

Säkerhetsbrytare

Kommunikationskabel ansluten

F2040adresserad (enbart vidkaskadkopp-
ling)

Övrigt

Trygghetsförsäkringen överlämnad
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Kontaktinformation

KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 SchörflingAT

Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at
NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH-6246 AltishofenCH

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch
Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad JizerouCZ

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz
NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 CelleDE

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de
Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 VidebækDK

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk
NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 VantaaFI

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe.fi
NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, 01600 ReyrieuxFR

Tel : 04 74 00 92 92 Fax : 04 74 00 42 00 E-mail: info@nibe.fr www.nibe.fr
NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QGGB

Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk
NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP OosterhoutNL

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl
ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 OsloNO

Tel. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no
NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOKPL

Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl
© "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny NovgorodRU

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru
NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 MarkarydSE

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

För länder som inte nämns i denna lista, kontakta NIBE Sverige eller kontrollera www.nibe.eu för mer information.
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Transport och förvaring
F2040 ska transporteras och förvaras stående.

Uppställning
■ Placera F2040 utomhus på ett fast vågrätt underlag
somtål dess tyngd, helst betongfundament.Används
betongplintar skadessa vila påmakadameller singel.

■ Betongfundamentet eller betongplintarna skaplace-
ras såatt förångarensunderkantär i nivåmedgenom-
snittligt lokalt snödjup, dock minimum 300 mm.

■ F2040 bör inte ställas upp intill känsliga väggar t ex
intill sovrum.

■ Se även till så att uppställningen intemedför obehag
för grannarna.

■ F2040 skall inte placeras så att rundgångavuteluften
kan ske. Detta medför lägre effekt och sämre verk-
ningsgrad.

■ Förångaren kan behöva skyddas mot direkt
vind/blåst, dådettapåverkar avfrostningsfunktionen
negativt. Placera F2040 skyddad från vind/blåstmot
förångaren.

■ Kondensvatten samt smältvatten vid avfrostning kan
förekomma i stor omfattning. Kondensvatten ska
ledas till dagvattenbrunn eller liknande (se sida 7).

■ Iakttag försiktighet så att värmepumpen inte repas
vid installationen.

LEKLEK

LEK

Cirka 1 m

LEKLEK

LEK

Cirka 1 m

min 300 mmMin. 300 mm

Placera ej F2040 direkt på gräsmatta eller annat icke
fast underlag.

Om risk för snöras från taket föreligger ska ett skyddan-
de tak eller liknande monteras över värmepump, rör
och kablage.

NIBE™ F2040Kapitel 2 | Leverans och hantering6
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Kondensvattenavrinning

Kondensvattentråg

Kondensvattentråget används för att samla upp och
ledabort detmesta av kondensvattnet från värmepum-
pen.

OBS!

Det är viktigt för värmepumpens funktion att
avledningenav kondensvattnet fungerar samt
att utloppet på kondensvattenröret är placerat
så att huset inte kan ta skada.

OBS!

Rörmed värmekabel för dränering av konden-
svattentråget ingår ej.

OBS!

För att säkerställa funktionen bör tillbehöret
KVR 10 användas.

OBS!

Elektrisk installation och ledningsdragning
skall utföras under överinseende av behörig
elinstallatör.

OBS!

Självreglerande värmekabel får inte anslutas.

TÄNK PÅ!

Om inte något av de rekommenderade alter-
nativen används måste god avledning av
kondensvatten tillses.

■ Kondensvattnet (upp till 50 liter/dygn) som samlas
upp i tråget ska ledas via ett rör till ett lämpligt avlopp
där kortastmöjliga sträckautomhus rekommenderas.

■ Den del av röret som inte ligger frostfritt måste vara
uppvärmt av värmekabel för att förhindra igenfrys-
ning.

■ Dra röret med en fallande lutning från F2040.
■ Utloppet på kondensvattenröret måste ligga på
frostfritt djup alternativt inomhus (med reservation
för lokala bestämmelser och regler).

■ Använd vattenlås vid installationer där luftcirkulation
kan förekomma i kondensvattenröret.

■ Isoleringen ska sluta tättmot undersidan av konden-
svattentråget.

Trågvärmare, styrning

Elektrisk matning till trågvärmaren sker när följande
villkor är uppfyllda:
1. Driftläge "Värme" eller "Varmvatten" är aktiverat.
2. Kompressorn har varit i driftminst 30minuter efter

senaste start.
3. Omgivningstemperaturen är lägre än 1 °C.

Rekommenderade alternativ

Stenkista

LEK

Frostfritt djupFrostfritt djup

Om huset har källare ska stenkistan placeras på ett så-
dant sätt att kondensvattnet inte påverkar huset. An-
nars kan stenkistanplaceras rakt under värmepumpen.

Utloppet på kondensvattenröret måste ligga på frost-
fritt djup.

Avlopp inomhus

Vattenlås

Kondensvattnet leds till avlopp inomhus (med reserva-
tion för lokala bestämmelser och regler).

Dra röret med en fallande lutning från F2040.

Kondensvattenröret måste ha ett vattenlås för att för-
hindra luftcirkulation i röret.
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Stuprörsavlopp

Frostfritt

djup

LEK

Frostfritt djup

Vattenlås

Utloppet på kondensvattenröret måste ligga på frost-
fritt djup.

Dra röret med en fallande lutning från F2040.

Kondensvattenröret måste ha ett vattenlås för att för-
hindra luftcirkulation i röret.

Installationsutrymme
Avståndet mellan F2040 och husvägg skall vara minst
150mm. Fritt utrymme ovanför F2040 skall varaminst
en meter.
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Minimalt
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Minimalt
fritt utrymme

Fritt
utrymme
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400 mm 600 mm

150 mm

3000 mm

Fritt utrymme
framför

Bipackade komponenter

LEK

Smutsfilter R25 (HQ1).
2 st flexrör (R25) med 4 st
packningar
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Demontering av lock
F2040-8

L
E
K

F2040-12

L
E
K

F2040-16

L
E
K

Demontering av frontplåt
F2040-8

L
E
K
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F2040-12

L
E
K

F2040-16

L
E
K

Demontering av sidoplåt
F2040-12

L
E
K

F2040-16

L
E
K

DATA
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Allmänt
F2040-8

L
E
K

GQ1

DH

UB3

EP1

EB11

CM

20S

63H1

LPT

SM2

SM1

FM01

PWB2 PWB3 PWB1

BT12

BT15

BP4

QN2

BT3

PF3

HS1

EP2

GQ10 QN1

BP2

QM35

QM36

BP1

QN3

CH

EB10

AA23

X1

F TBBT14 Tho-D

Tho-SBT17

LEK

DATA

XL2

UB1

UB2

W1

XL1

UB3

L
E
K

DATA

PF1PF3

Tho-A
BT28

Tho-R1 Tho-R2
BT16
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F2040-12
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QN1

GQ1

GQ10 QM35

QN3

QM36

TB

BP1

QN2

PWB1

PWB2

PWB3

DH

UB3

BT3

BP4

PF3

BT15

EP1

EP2HS1BP2

BT12

X1

EB11

CM

20S

63H1

LPT SM2

SM1

FM01

CH

EB10

AA23

Tho-DBT14

BT17 Tho-S

LEK

DATA

XL2

UB1

UB2

W1

XL1

UB3

L
E
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DATA

Tho-A
BT28

PF1PF3 Tho-R1
BT16

Tho-R2
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F2040-16

L
E
K

GQ1

DH
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CM
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CH
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FM01

PWB2 PWB3 PWB1

QN2 20S

BT12

TB

BP1

PF3

QN3

BP4

BT3

BT15

UB3

GQ10 HS1

QN1

EP2

QM36

QM35

EB11

GQ2 FM02

EP1

F

LPT

BP2

AA23

Tho-D

BT14 EB10

Tho-SBT17
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LEK

DATA

XL2

UB1

UB2

XL1

UB3

W1

L
E
K

DATA

PF3 PF1

BT28
Tho-A

Tho-R1 Tho-R2
BT16
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Komponentlista F2040-8 , -12 , -16

Röranslutningar
Serviceventil, vätskesidaQM35
Serviceventil, gassidaQM36
Anslutning, värmebärare ut ur F2040,
G1" (Ø28 mm)

XL1

Anslutning, värmebärare in till F2040,
G1" (Ø28 mm)

XL2

Givare etc.
HögtryckspressostatBP1 (63H1)
Temperaturgivare, värmebärare returled-
ning

BT3

Temperaturgivare, kondensor framledningBT12
Temperaturgivare, hetgasBT14 (Tho-

D)
Temperaturgivare, vätskeledningBT15
Temperaturgivare 1, förångareBT16 (Tho-

R1)
Temperaturgivare, suggasBT17 (Tho-

S)
Temperaturgivare, omgivningBT28 (Tho-

A)
LågtrycksgivareBP2 (LPT)
HögtrycksgivareBP4
Temperaturgivare 2, förångareTho-R2

Elkomponenter
KommunikationskortAA23
Säkring för extern värmekabel (250 mA),
max 45W.

AA23-F3

Dipswitch, adressering av utedelAA23-S3
Anslutningsplint, KVRAA23-X1
Anslutningsplint, kommunikation från inom-
husmodul

AA23-X4

Kommunikation mot TBAA23-
X100

KompressorvärmareEB10 (CH)
DroppskålsvärmareEB11 (DH)
Huvudsäkring kompressorenhetF
FläktGQ1

(FM01)
FläktGQ2

(FM02)
KontrollkortPWB1
InverterkortPWB2
FilterkortPWB3
Plint, inkommandematning och kommuni-
kation mot kort AA23

TB

Kylkomponenter
4-vägsventilQN2 (20S)
KompressorGQ10 (CM)

Expansionsventil, kylaQN3 (SM1)
Expansionsventil, värmeQN1 (SM2)
Förångare (luftspole, kopparrörmedalumi-
niumfläns)

EP1

Kondensor (ACH 30, koppar/rostfritt stål)EP2
TorkfilterHS1

Övrigt
TypskyltPF1
SerienummerPF3
Kabelgenomföring, inkommande matningUB1
Kabelgenomföring, kommunikationUB2
Kabelgenomföring, värmekabel (EB14)UB3
Kabel, inkommande matningW1

Beteckningar i komponentplacering enligt standard
IEC81346-1och81346-2. Beteckningar inomparentes
enligt leverantörens standard.
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Elkoppling
Elkomponenter

KommunikationskortAA23
Säkring för extern värmekabel (250 mA),
max 45W.

AA23-F3

Dipswitch, adressering av utedelAA23-S3
Anslutningsplint, KVRAA23-X1
Anslutningsplint, kommunikation från inom-
husmodul

AA23-X4

Kommunikation mot TBAA23-
X100

KompressorvärmareEB10 (CH)
DroppskålsvärmareEB11 (DH)
Huvudsäkring kompressorenhetF
FläktGQ1

(FM01)
FläktGQ2

(FM02)
KontrollkortPWB1
InverterkortPWB2
FilterkortPWB3
Plint, inkommandematning och kommuni-
kation mot kort AA23

TB

Beteckningar i komponentplacering enligt standard
IEC 81346-1 och 81346-2. Beteckningar i parentes en-
ligt leverantörens standard.

F2040-8

LEK

AA23

AA23-F3

AA23-X4

AA23-X1

AA23-S3

AA23-X100

L
E
K

PWB2
PWB1

PWB3

TB
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F2040-12

Främre el

Bakre el

L
E
K

L
E
K

EB11

PWB3 PWB1

EB10

AA23

FM01TB

F

AA23-F3

AA23-X4

AA23-X1

DH

CH

GQ1

AA23-S3

AA23-X100

Främre el

Bakre el

L
E
K

L
E
K

PWB2

Kondensator

Reaktor

AF-modulDiodmodul
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F2040-16

Främre el

Bakre el

L
E
K

L
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PWB3 PWB1

EB10

FM01

AA23-X4

DH

CH

GQ1

TB

AA23-X1 AA23-F3

EB11

F

AA23 AA23-S3

FM02GQ2

AA23-X100

Främre el

Bakre el
L
E
K

L
E
K

PWB2

PWB2

Kondensator

Reaktor

AF-modulDiodmodul
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Allmänt
Rörinstallationen skall utföras enligt gällande regler.

F2040 arbetar upp till en returtemperatur av ca 55 °C
och enutgående temperatur från värmepumpenav ca
58 °C.

F2040 är inte utrustad med avstängningsventiler på
vattensidan, utan sådana måste monteras för att un-
derlätta eventuell framtida service. Returtemperaturen
begränsas av returledningsgivaren.

Vattenvolymer
Vid dockning med F2040 rekommenderas fritt flöde i
klimatsystemet för korrekt värmeöverföring. Detta kan
åstadkommas genomanvändning av överströmnings-
ventil. Om fritt flöde inte kan säkerställas, rekommen-
deras att en buffert tank (NIBE UKV) installeras.

Följande vattenvolymer rekommenderas

-16-12-8F2040

150 l80 l50 lMinsta volym, klimatsystemmed
värme/kyla

150 l100 l80 lMinsta volym, klimatsystemmed
golvkyla

OBS!

Rörsystemet skall vara urspolat innan värme-
pumpen ansluts så att föroreningar ej skadar
ingående komponenter.

Rörkoppling värmebärare
■ F2040 kan anslutas direkt till värmesystemet, se av-
snitt “Dockning” eller enligt någon av de systemlös-
ningar som kan hämtas på hemsidan
www.nibe.se/dockning.

■ Värmepumpenskaavluftas viddenövreanslutningen
(QM20) med avluftningsnippeln på flexslangen.

■ Montera det medleverarade smutsfiltret (HQ1) före
inloppet, det vill säga anslutningen (XL2, VB-in) på
F2040.

■ Värmeisolera samtliga rör utomhus med minst 19
mm tjock rörisolering.

■ Montera avstängningsventiler (QM31 och QM32)
och avtappningsventil (QM1) så att F2040 kan töm-
mas vid längre strömavbrott. Avstängnings- (QM31
och QM32) och avtappningsventil (QM31) ingår ej i
leveransen

F2040-8/F2040-12

F2040-16

F2040

Tryckfall (kPa)

Flöde l/s

0

5

10

15

20

25

30

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Flöde l/s

Tryckfall (kPa) 8 kW, 12 kW

16 kW

-EB101

-FL10

XL1

XL2

-RN10 -QM40

-HQ1 -QM41

-QM1

VärmepumpEB101
SäkerhetsventilFL10
SmutsfilterHQ1
TrimventilRN10
AvtappningsventilQM1
AvstängningsventilQM40
AvstängningsventilQM41
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F2040-16
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LEK

Värmeisolering

Dockningsalternativ
F2040 kan installeras på flera olika sätt. För alla dock-
ningsalternativ gäller att erforderlig säkerhetsutrust-
ning skall monteras enligt gällande regler.

Sewww.nibe.se/dockning för fler dockningsalternativ.

Anslutning av tillbehör
Instruktioner för inkoppling av tillbehör finns i den
medföljande installationsanvisningen för respektive
tillbehör. Se sida 42 för lista över de tillbehör som kan
användas till F2040.
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Allmänt
■ Inkoppling av värmepumpen får ej ske utan elleve-
rantörens medgivande och skall ske under överinse-
ende av behörig elinstallatör.

■ Om automatsäkring används skall denna ha motor-
karaktäristik ”C” (kompressordrift). Beträffande säk-
ringsstorlek, se avsnitt ”Tekniska data”.

■ F2040 innehåller ej allpolig arbetsbrytare för inkom-
mandeelektriskmatning. Därför ska värmepumpens
matningskabel (W1) anslutas till en arbetsbrytare
medminst 3 mmbrytaravstånd. Om fastigheten har
jordfelsbrytare bör värmepumpen förses med en se-
parat sådan. Inkommande matning ska vara 230 V
50Hz via elcentral med säkringar.

■ Vid eventuellt isolationstest av fastigheten skall vär-
mepumpen bortkopplas.

■ Kommunikationskabel (W2) förs in från baksidan
genom UB2.

■ Anslut kommunikationskabel (W2) från kopp-
lingsplint (AA23-X4) till innedel.

OBS!

Elinstallationen samt eventuell service skall
göras under överinseende av behörig elinstal-
latör. Elektrisk installation och ledningsdrag-
ning skall utföras enligt gällande bestämmel-
ser.

OBS!

Vid inkoppling skall hänsyn tas till spännings-
förande extern styrning.

OBS!

Ommatningskabeln är skadad får den endast
ersättas av NIBE, dess serviceombud eller lik-
nande behörig personal för att undvika even-
tuell fara och skada.

F2040-8

LEK

AA23

AA23-F3

AA23-X4

AA23-X1

AA23-S3

AA23-X100
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E
K

PWB2
PWB1

PWB3

TB
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Anslutningar OBS!

För att undvika störningar får oskärmade
kommunikations- och/eller givarkablar till ex-
terna anslutningar inte förläggas närmare än
20 cm från starkströmsledningar.

Kraftanslutning

F2040-8

LEK

DATA

L
E
K

Inkommande matning

Kraftanslutning

W1

XL2

UB1

UB2

W1

XL1

UB3
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F2040-12

LEK
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Inkommande matning

W1

W1

UB2

UB1

XL1

XL2

UB3

Kraftanslutning
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F2040-16

LEK
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Inkommande matning

Kraftanslutning

W1

XL2

UB1

UB2

XL1

UB3

W1

Inkommande matningskabel (W1) är medlevererad
och fabriksinkopplad till kopplingsplint X1. Utanför
värmepumpen finns ca.1,8 m kabel tillgänglig.

Kommunikationskabel (W2) (tillhandahålls av installa-
tör) kopplas in till kopplingsplint AA23-X4 och fästs
med två buntband, se bild.

Vid inkoppling av tillbehör KVR 10 sker inkoppling av
värmekabel (EB14) via kabelgenomföringUB3, seExtern
värmekabel KVR 10 (Tillbehör) på sidan 28.

Komponentlista
Kabelgenomföring, kaskadkopplingUB1
Kabelgenomföring, kommunikationUB2
Kabelgenomföring, värmekabel (EB14)UB3
Kabel, inkommande matningW1
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Kablar för kommunikationl (W2)
träs igenom ferrit.
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kommunikationskabel (W2)
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Här fästs
kommunikationskabel (W2)
med hjälp av två buntband.
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Extern värmekabel KVR 10 (Tillbehör)
F2040 är försedd med plint för extern värmekabel
(EB14, ejmedlevererad). Anslutningenär avsäkradmed
250mA (F3påkommunikationskortAA23).Omannan
kabel ska användas måste säkringen bytas ut mot
lämplig sådan (se tabell).

OBS!

Självreglerande värmekabel får inte anslutas.

NIBE Art.nr

Säkring

Säkring (F3)Total

effekt
(W)

Längd
(m)

718085T100mA/250V151
518900*T250mA/250V453
718086T500mA/250V906

* Monterad från fabrik.

Anslutning för extern värmekabel (EB14) görs till
kopplingsplint X1:4–6 enligt följande bild:

5
6

4
2

3
1

Externt F2040

X1

EB14

Extern värmekabel

AA23

F3

OBS!

Röret måste tåla värmen från värmekabeln.

För att säkerställa funktionen bör tillbehöret
KVR 10 användas.

Kabeldragning

Följande bilder visar rekommenderad kabeldragning
från elkopplingen fram till kondensvattenröret. Dra
värmekabel (EB14) genomgenomföringenpåundersi-
dan och fäst med två buntband vid elkopplingen.
Övergångmellan elkabel och värmekabel ska ske efter
genomföring till kondensvattenröret.

F2040-8

L
E
K

Värmekabel (EB14)

Här fästs värmekabel
(EB14) med två
buntband.
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F2040-12
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Värmekabel (EB14)

Här fästs värmekabel
(EB14) med två
buntband.

F2040-16

L
E
K

Värmekabel (EB14)

Här fästs värmekabel (EB14)
med två buntband.

Omgivningstemperaturgivare
En omgivningstemperaturgivare (Tho-A) är placerad
på baksidan av F2040.

Kommunikation
F2040kankommuniceramed inomhusmoduler,genom
att ansluta inomhusmodulen till kopplingsplint X4:1–3
enligt följande bild:

Innemodul

X4

F2040

GNDGND

B-B-

A+
15

14

13

A+

GND

B-

A+
AA3

1

2

3

4

5

6

ExterntF2040

X4

AA3

För inkoppling i inomhusmodulen, se respektivemanual
på www.nibe.se.

Adressering vid kaskadkoppling
På kommunikationskortet (AA23-S3) väljs kommunika-
tionsadress för F2040 mot styrmodulen. Default har
F2040 adress 1. I en kaskadkoppling måste alla F2040
ha en unik adess. Adressen kodas binärt.

S3:3S3:2S3:1Adress

OffOffOff1

OffOffOn2

OffOnOff3

OffOnOn4

OnOffOff5

OnOffOn6

OnOnOff7

OnOnOn8
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Förberedelser
■ Kontrollera att laddkretsen samt klimatsystemet är
fyllda och väl avluftade före igångkörning.

■ Kontrollera rörsystemets täthet.

Påfyllning och luftning av vär-
mebärarsystemet
1. Fyll upp värmebärarsystemetmed vatten till erfor-

derligt tryck.
2. Lufta av systemet med avluftningsnippel (QM20)

påbipackat flexrör ocheventuell cirkulationspump.

LEK

QM20

Kompressorvärmare
F2040 är försedd med en kompressorvärmare som
värmer kompressorn föreuppstart och vid kall kompres-
sor.

OBS!

Kompressorvärmaren ska ha varit inkopplad i
6 – 8 timmar före första start, se avsnitt “Upp-
start och kontroll” i installationshandboken
för innedelen.
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Uppstart och kontroll
1. Kompressorvärmaren (CH) måste ha varit i drift i 6

– 8 timmar innan kompressorstart får ske. Detta
görs genom att manöverspänningen är till och att
kommunikationskabeln är frånkopplad.

2. F2040 ska vara adresseradomden skahaenannan
adress än1. Se kapitel Adressering vid kaskadkopp-
ling, på sidan 29.

3. Kommunikationskabel på kopplingsplint AA23-X4
ska inte vara inkopplad.

4. Arbetsbrytaren slås till.
5. Kontrollera att F2040 är spänningssatt.
6. Efter 6 – 8 timmar ansluts kommunikationskabeln

(W2) på kopplingsplint AA23-X4.
7. Starta eventuellt om inomhusmodul. Följ instruk-

tionen för "Uppstart och kontroll" i installations-
handboken för inomhusmodulen.

Värmepumpen startar 30 minuter efter att utedelen
blir spänningssatt och kommunikationskabel (W2) an-
slutits, om behov finns.

Önskas schemalagd tyst drift, skadenna schemaläggas
i innedelen eller styrenheten.

TÄNK PÅ!

Tyst drift bör endast schemaläggas periodvis,
eftersom den maximala effekten begränsas
till cirka de nominella värdena.

TÄNK PÅ!

Påbörja inget elektriskt arbete förrän tidigast
två minuter efter att strömmen brutits.

F2040-8

LEK

AA23

AA23-X4

AA23-S3
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F2040-12
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AA23

AA23-X4

AA23-S3

F2040-16

Främre el

Bakre el
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AA23

AA23-X4

AA23-S3

Efterjustering, värmebärarsida
Under den första tiden frigörs luft ur värmevattnet och
avluftningar kan bli nödvändiga. Hörs porlande ljud
från värmepumpen, cirkulationspumpenoch radiatorer
krävs ytterligare avluftningar av hela systemet. När sy-
stemet stabiliserats (korrekt tryck och all luft bortförd)
kan värmeautomatiken ställas in på önskade värden.
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Injustering, laddflöde
Instruktioner för injustering av varmvattenladdning
finns i installationshandboken för respektive innedel.
Se sidan 42 för lista över de innedelar och tillbehör som
kan anslutas till F2040.
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Meny 5.11.1.1 – Värmepump EB101
Dessa inställningar görs på displayen i inomhusmodu-
len.

Kyla tillåtet

Här ställer du in om kylfunktionen ska vara aktiverad
för värmepumpen.

Tyst läge tillåtet

Här ställer du in om tyst läge ska vara aktiverat för vär-
mepumpen.

Strömbegränsning

Här ställer du in om strömbegränsningsfunktionen ska
vara aktiverad för värmepumpen. Vid aktiv funktion
kan du begränsa värdet för maximal ström.

Inställningsområde: 6 – 32 A

Fabriksinställning: 32 A

Stopptemperatur kompressor

Här kan du begränsa värdet för inställd utetemperatur
ner till det värde värmepumpen ska arbeta.

Inställningsområde -20 – -2 °C

Fabriksinställning -20 °C

Spärrband 1

Här kan du välja ett frekvensområde, inom vilket vär-
mepumpen inte får arbeta.

Spärrband 2

Här kan du välja ett frekvensområde, inom vilket vär-
mepumpen inte får arbeta.
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Felsökning
OBS!

Ingreppbakom fastskruvade luckor får endast
göras av eller under överinseende av behörig
installatör.

OBS!

Eftersom F2040 kan anslutas till ett stort antal
externa enheter skall även dessa kontrolleras.

OBS!

Vid åtgärd av driftstörning somkräver ingrepp
bakom faststruvade luckor ska inkommande
el brytas på säkerhetsbrytaren.

OBS!

Larm kvitteras på inomhusmodulen eller ge-
nom att spänningen till värmepumpen bryts
varefter den återstartas.

Följande tips kananvändas för att åtgärda komfortstör-
ningen:

Grundläggande åtgärder
Börja med att kontrollera följande möjliga felkällor:
■ Att värmepumpen är i drift alt. attmatningskabel till
F2040 är ansluten.

■ Bostadens grupp- och huvudsäkringar.
■ Bostadens jordfelsbrytare.
■ Värmepumpens motorsäkring (F).

Låg temperatur på varmvattnet, eller utebli-
vet varmvatten
Denna del av felsökningskapitlet gäller endast om
värmepumpen är dockad till varmvattenberedare.
■ Stor varmvattenåtgång.
■ Vänta tills varmvattnet hunnit värmas upp.

■ Felaktiga inställningar inomhusmodulen.
■ Se manualen för inomhusmodulen.

Låg rumstemperatur
■ Stängda termostater i flera rum.
■ Sätt termostaterna på max i så många rum som
möjligt.

■ Extern kontakt för ändring av rumsvärme aktiverad.
■ Kontrollera eventuella externa kontakter.

■ Felaktiga inställningar i inomhusmodul.
■ Se manualen för inomhusmodulen.

Hög rumstemperatur
■ Extern kontakt för ändring av rumsvärme aktiverad.
■ Kontrollera eventuella externa kontakter.

■ Felaktiga inställningar i inomhusmodul.
■ Se manualen för inomhusmodulen.

F2040 ej i drift
F2040 kommunicerar alla larm till inomhusmodulen.
■ Tillse att F2040 är spänningssatt.
■ Kontrollera inomhusmodulen. Semotsvarandekapi-
tel "Komfortstörning" i installationshandboken för
inomhusmodulen.

F2040 kommunicerar ej
■ Kontrollera att adressering av F2040 är korrekt.
■ Kontrollera att kommunikationskabeln har anslutits.
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Givarplacering Anslutning på kort (PWB1)

F2040-8

LEK

EB11EB10 GQ1

PWB1

BP1 QN2 QN3 QN1 BP2
SM1 SM2 LPTFM01DH20SCH63H1

F2040-12 /F2040-16

BP1

Tho-R2 BT16 BT14 BT17 BT28

63H1

Tho-R1 Tho-D Tho-S Tho-A LPT
BP2

DH
EB11

20S
QN2

CH
EB10

FM01
GQ1

CT
BE1

SM2
QN1

SM1
QN3

Givare etc.
StrömkännareBE1 (CT)
HögtryckspressostatBP1 (63H1)
LågtrycksgivareBP2 (LPT)
Tryckgivare, kondensorBP4
Temperaturgivare, värmebärare returled-
ning

BT3

Temperaturgivare, kondensor framled-
ning

BT12

Temperaturgivare, hetgasBT14 (Tho-D)
Temperaturgivare, vätskeledningBT15
Temperaturgivare, värmeväxlare, 1BT16 (Tho-R1)
Temperaturgivare, suggasBT17 (Tho-S)
Temperaturgivare, omgivningBT28 (Tho-A)
KompressorvärmareEB10 (CH)
DroppskålsvärmareEB11 (DH)
KondensorEP2
FläktGQ1 (FM01)
KompressorGQ10 (CM)
TorkfilterHS1
Expansionsventil, värmeQN1 (SM2)
4-vägsventilQN2 (20S)
Expansionsventil, kylaQN3 (SM1)
Temperaturgivare, värmeväxlare, 2Tho-R2
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Anslutning på kort (AA23)

BP4 BT15 BT12 BT3

AA23-S3

Givares placering i F2040

Defrost/Cooling

Defrost/Cooling

kW

kW

kW

Defrost/Cooling

Defrost/Cooling

kW

kW

kW
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Data för temperaturgivare i F2040

Tho-D
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Tho-S, Tho-R1, Tho-R2
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Data för temperaturgivare returledning (BT3),
kondensor fram (BT12) samtvätskeledningBT15)

Spänning (VDC)Resistans
(kOhm)

Temperatur (°C)

3,256351,0-40
3,240251,6-35
3,218182,5-30
3,189133,8-25
3,15099,22-20
3,10574,32-15
3,04756,20-10
2,97642,89-5
2,88933,020
2,78925,615
2,67320,0210
2,54115,7715
2,39912,5120
2,24510,0025
2,0838,04530
1,9166,51435
1,7525,30640
1,5874,34845
1,4263,58350
1,2782,96855
1,1362,46760
1,0072,06865
0,8911,73970
0,7851,46975
0,6911,24680
0,6071,06185
0,5330,90890
0,4690,77995
0,4140,672100
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Kan bero påBeskrivningLarmtext i displayLarm

■ Avbrott eller kortslutning på givarin-
gång

■ Givare fungerar ej (se avsnitt "Komfort-
störning")

■ Defekt kontrollkort AA23 i F2040

Givarfel, Givare inkommande vatten i
F2040 (BT3).

Givarfel BT33

■ Avbrott eller kortslutning på givarin-
gång

■ Givare fungerar ej (se avsnitt "Komfort-
störning")

■ Defekt kontrollkort AA23 i F2040

Givarfel, Givare utgående vatten i F2040
(BT12).

Givarfel BT1212

■ Avbrott eller kortslutning på givarin-
gång

■ Givare fungerar ej (se avsnitt "Komfort-
störning")

■ Defekt kontrollkort AA23 i F2040

Givarfel, Givare vätskeledning i F2040
(BT15).

Givarfel BT1515

■ Lågt flöde i värmedrift
■ För högt ställda temperaturer

För hög temperatur ut från kondensorn.
Självåterställande.

Hög kondensor ut162

■ Temperatur skapas av annan värmekäl-
la

För hög temperatur in till kondensorn.
Självåterställande.

Hög kondensor in163

■ Sätts när värmepumpenkör sin avfrost-
ningsprocedur

Ej ett larm, utan en driftstatus.Avfrostning pågår183

■ Luftcirkulation otillräcklig eller värme-
växlare igentäppt

■ Avbrott eller kortslutning på ingång
för högtryckspressostat (63H1)

■ Defekt högtryckspressostat
■ Expansionsventil ej korrekt ansluten
■ Serviceventil stängd
■ Defekt kontrollkort i F2040
■ Lågt eller inget flöde i värmedrift
■ Defekt cirkulationspump
■ Defekt säkring, F(4A)

Högtryckspressostaten (63H1) utlöst 5
gånger inom 60 minuter eller under 60
minuter kontinuerligt.

HP-larm220

■ Avbrott eller kortslutning på ingång
för lågtrycksgivare

■ Defekt lågtrycksgivare
■ Defekt kontrollkort i AMS 10
■ Avbrott eller kortslutning på ingång
för suggasgivare (Tho-S)

■ Defekt suggasgivare (Tho-S)

För lågt värde på lågtrycksgivaren 3
gånger inom 60 minuter.

LP-larm221

■ Eventuell arbetsbrytare till AMS 10
frånslagen

■ Felaktig kabeldragning

Kommunikation mellan styrkort och
kommunikationskort är bruten. Det ska
vara22 volt likströmpåkontaktenCNW2
på kontrollkortet (PWB1).

OU kom. fel223

■ Fläkten kan inte snurra fritt
■ Defekt kontrollkort i F2040
■ Defekt fläktmotor
■ Kontrollkort i F2040 smutsigt
■ Säkring (F2) utlöst

Avvikelser på fläkthastighet i F2040.Fläktlarm224
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Kan bero påBeskrivningLarmtext i displayLarm

■ Givare fungerar ej (se avsnitt "Omgiv-
ningstemperaturgivare")

■ Luftcirkulation otillräcklig eller värme-
växlare

■ Igentäppt
■ Om felet kvarstår vid kyldrift kan köld-
mediemängden vara otillräcklig

■ Defekt kontrollkort i F2040

Temperaturavvikelse på hetgasgivaren
(Tho-D)två gånger inom60minuter eller
under 60 minuter kontinuerligt.

Bestående hög hetgas230

■ F2040 spänningslös
■ Fel på kommunikationskabel

Kommunikationsfel mot tillbehörskortKommunikationsfel254

■ Givare fungerar ej (se avsnitt "Komfort-
störning")

■ Luftcirkulation otillräcklig eller värme-
växlare igentäppt

■ Defekt kontrollkort i F2040
■ För stor köldmediemängd

Temperaturavvikelsepå värmeväxlargiva-
re (Tho-R1/R2) fem gånger inom 60 mi-
nuter eller under 60 minuter kontinuer-
ligt

Hög temperatur i värme-
växlare

261

■ Kan inträffa när 15V strömförsörjning-
en till inverter PCB är instabil.

När IPM (Intelligent powermodule) visar
FO-signal (Fault Output) fem gånger un-
der en 60-minutersperiod.

Power transistor för varm262

■ Störning på inkommande matning
■ Serviceventil stängd
■ Otillräcklig köldmediemängd
■ Kompressorfel
■ Defekt kretskort för inverter i F2040

Spänning från inverternutanförgränsvär-
den fyra gånger inom 30 minuter.

Inverterfel263

■ Avbrott på anslutning mellan kort
■ Defekt kretskort för inverter i F2040
■ Defekt kontrollkort i F2040

Kommunikation mellan kretskort för in-
verter och kontrollkort bruten.

Inverterfel264

■ Defekt fläktmotor
■ Defekt kretskort för inverter i AMS 10

Kontinuerlig avvikelse på effekttransistor
under 15 minuter.

Inverterfel265

■ Serviceventil stängd
■ Glappkontakt givare (BT15, BT3)
■ Defekt givare (BT15, BT3)
■ För lite köldmedia

Otillräcklig köldmedia är upptäckt vid
uppstart i kylläge.

Otillräcklig köldmedia266

■ Defekt kretskort för inverter i F2040
■ Defekt kontrollkort i F2040
■ Kompressorfel

Misslyckad start för kompressorInverterfel267

■ Plötsligt strömbortfallÖverström, Inverter A/F-modulInverterfel268

■ Kall väderlek
■ Givarfel

Temperatur på BT28 under inställt värde
som tillåter drift

Kall uteluft271

■ Varm väderlek
■ Givarfel

Temperatur på BT28 över inställt värde
som tillåter drift

Varm uteluft272

■ Avbrott eller kortslutning på givarin-
gång

■ Givare fungerar ej (se avsnitt "Komfort-
störning")

■ Defekt kontrollkort i F2040

Givarfel, värmeväxlare i F2040(Tho-R).Givarfel Tho-R277
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Kan bero påBeskrivningLarmtext i displayLarm

■ Avbrott eller kortslutning på givarin-
gång

■ Givare fungerar ej (se avsnitt "Komfort-
störning")

■ Defekt kontrollkort i F2040

Givarfel, utegivare i F2040 (Tho-A).Givarfel Tho-A278

■ Avbrott eller kortslutning på givarin-
gång

■ Givare fungerar ej (se avsnitt "Komfort-
störning")

■ Defekt kontrollkort i F2040

Givarfel, hetgas i F2040 (Tho-D).Givarfel Tho-D279

■ Avbrott eller kortslutning på givarin-
gång

■ Givare fungerar ej (se avsnitt "Komfort-
störning")

■ Defekt kontrollkort i F2040

Givarfel, suggas i F2040 (Tho-S).Givarfel Tho-S280

■ Avbrott eller kortslutning på givarein-
gång

■ Givare fungerar ej (se avsnitt "Komfort-
störning")

■ Defekt kontrollkort i F2040
■ Felaktighet i köldmediekretsen

Givarfel, lågtrycksgivare i F2040.Givarfel LPT281

■ Utomhusmodul och inomhusmodul är
ej kompatibla.

Värmepumpoch inomhusmodul fungerar
ej korrekt ihoppågrundav tekniskapara-
metrar.

Icke kompatibel utelufts-
värmepump

294

Avbrott eller kortslutningpågivaringångGivarfel, Givare högtryck värme/lågtryck
kyla i F2040 (BP4).

Givarfel BP4404

Givare fungerar ej (se avsnitt "Komfort-
störning")

Defekt kontrollkort AA23 i F2040
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Mer info och bilder finns på www.nibe.se.

Inomhusmodul

VVM 310

Art nr 069 430

RSK nr 622 40 85

VVM320

Koppar, 3 x 400 V

Art nr 069 108

RSK nr 622 40 86

VVM 500

Art nr 069 400

RSK nr 624 23 28

SMO 20

Styrmodul

Art nr 067 224

RSK nr 625 10 06

SMO 40

Styrmodul

Art nr 067 225

RSK nr 625 10 07

Kondensvattenrör
Kondensvattenrör, olika längder.

Jordfelsbrytare 1-fas.

KVR 10-10 F2040

1 meter

Art nr 067 233

RSK nr 624 68 94

KVR 10-30 F2040

2,5 meter

Art nr 067 235

RSK nr 624 68 95

KVR 10-60 F2040

5 meter

Art nr 067 237

RSK nr 624 68 96

Markstativ

Markstativ F2040-8

Art nr 015 295

RSK nr 625 09 92

Markstativ F2040-12 /-16

Art nr 015 268

RSK nr 624 68 92

Varmvattenberedare/Ackumulatortank

VPA 300/200

Varmvattenberedare med dubbelmantlat kärl.
Art nr 088 710

RSK nr 686 16 19

Koppar

VPA 450/300

Varmvattenberedare med dubbelmantlat kärl.
Art nr 088 660

RSK nr 686 16 21

Koppar

VPB 200

Varmvattenberedare med laddslinga.
Art nr 088 515

RSK nr 686 12 07

Koppar

VPB 300

Varmvattenberedare med laddslinga
Art nr 083 009

RSK nr 686 12 11

Koppar

VPB 500

Kopparfodrad varmvattenberedare med laddslinga

Art nr 083 220

RSK nr 686 12 04

VPB 750-2

Kopparfodrad varmvattenberedare med laddslinga

Art nr 083 231

RSK nr 686 12 14

VPB 1000

Kopparfodrad varmvattenberedare med laddslinga

Art nr 083 240

RSK nr 686 12 06

VPAS 300/450

Varmvattenberedaremed dubbelmantlat kärl och sol-
slinga.

Art nr 087 720

RSK nr 686 16 22

Koppar

Väggstativ

Väggstativ F2040-8

Art nr 067 210

RSK nr 624 68 93
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Väggstativ F2040-12

Art nr 067 210

RSK nr 624 68 93
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Mått- och avsättningskoordinater
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Ljudtrycksnivåer
F2040 placeras oftast intill en husvägg vilket ger en
riktad ljudspridning som skall beaktas.Man skall därför
alltid sträva efter att vid uppställning välja den sida
somär vändmotdetminst ljudkänsligagrannområdet.

Ljudtrycksnivåerna påverkas av ytterligare väggar,
murar, marknivåskillnader m.m. och får därför endast
ses som riktvärden.

F2040 anpassar fläkthastigheten beroende på omgiv-
ningstemperatur och förångningstemperatur.

2 m

6 m

10 m

2 m

L
E
K

F2040-16F2040-12F2040-8Luft-vatten värmepump

615754LW(A)Ljudeffektnivå* Enligt EN 12102 vid 7/45 (nominell)

474340dB(A)Ljudtrycksnivå vid 2 m fritt uppställd.*

37,533,530,5dB(A)Ljudtrycksnivå vid 6 m fritt uppställd.*

332926dB(A)Ljudtrycksnivå vid 10 m fritt uppställd.*

* Fritt fält.
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Tekniska data
F2040-16F2040-12F2040-8Luft-vatten värmepump

NominellNominellNominellUtomhustemp. /
Framlednings-

temp.

Uppvärmning

7,03/1,45/4,855,21/1,09/4,783,86/0,83/4,657/35 °C (golv)Effektdata enligt EN14511 ΔT5K
9,33/2,38/3,926,91/1,79/3,865,11/1,36/3,762/35 °C (golv)

Avgiven/tillförd effekt/COP (kW/kW/-)
12,12/4,33/2,808,98/3,26/2,756,64/2,48/2,68-7/35 °C (golv)
8,67/3,62/2,406,42/2,72/2,364,75/2,07/2,292/55 °C
6,75/1,74/3,885,00/1,31/3,823,70/1,00/3,707/45 °C
9,18/2,98/3,086,80/2,24/3,045,03/1,70/2,962/45 °C
12,01/5,36/2,248,90/4,03/2,216,58/3,06/2,15-7/45 °C
9,36/5,31/1,766,94/3,99/1,745,13/3,03/1,69-15/45 °C
6,38/2,04/3,134,73/1,54/3,073,50/1,17/2,997/55 °C
9,66/4,69/2,067,15/3,53/2,035,29/2,68/1,97-7/55 °C

MaxMaxMaxUtomhustemp. /
Framlednings-

temp.

Kylning

13,30/3,99/3,339,87/3,16/3,137,52/2,37/3,1727/7 °CEffektdata enligt EN14511 ΔT5K
17,70/4,52/3,9111,70/3,32/3,5211,20/3,20/3,5027/18 °C

Avgiven/tillförd effekt/EER
13,04/4,53/2,889,45/3,41/2,777,10/2,65/2,6835/7 °C
15,70/5,04/3,1211,20/3,58/3,129,19/2,98/3,0835/18 °C

Elektrisk data
230V 50 Hz, 230V 2AC 50HzMärkspänning

252316ArmsMax driftström värmepump

242215ArmsMax driftström kompressor

555ArmsStartström

2 x 868686WNominell effekt, fläkt
252516ArmsSäkring1)

Köldmediekrets
R410ATyp av köldmedium

Twin RotaryTyp av kompressor
M-MA68Kompressorolja

4,02,92,55kgFyllnadsmängd
4,15 (41,5 bar)MPaBrytvärde pressostat HP
0,079 (0,79 bar)MPaBrytvärde pressostat LP

Köldbärare
600043803000m3/hLuftflöde

-20/43°CMax/Min lufttemp
reverserande cykelAvfrostningssystem

Värmebärare
0,05/0,25 (0,5/2,5bar)MPaMin/Max systemtryck värmebärare

1508050lMin volym, klimatsystem, uppvärmning/kylning
15010080lMin volym, klimatsystem, golvkylning
0,790,570,38l/sMax flöde, klimatsystem
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F2040-16F2040-12F2040-8Luft-vatten värmepump

0,390,290,19l/sMin flöde, klimatsystem, vid 100% cirkulations-
pumpshastighet (avfrostningsflöde)

0,250,150,12l/sMin flöde, värme
0,320,200,15l/sMin flöde, kyla

58/25°CMax/Min VB-temp kontinuerlig drift
G1"Anslutning värmebärare utv gänga

Mått och vikt
114511451035mmBredd
452452422mmDjup

1450 (+50/-0)995 (+50/-0)895 (+50/-0)mmHöjd med benställning
13510590kgVikt (exkl. emballage)

Övrigt
IP 24Kapslingklass

mörkgråFärg
064 108064 092064 109Art nr
622 40 88622 40 84622 40 87RSK nr

1)Avgiven effekt begränsas med lägre säkring.
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Arbetsområde, kompressordrift – värme

F2040-8 , -12 , -16
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Under kort tid är det tillåtet att ha lägre arbetstemperaturer på vattensidan, t.ex. vid uppstart.

Arbetsområde, kompressordrift – kyla
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Effekt och COP vid olika framledningstemperaturer
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F2040-12
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F2040-16
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Effekt vid lägre avsäkring än rekommenderad

F2040-12 /16
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Energimärkning

Informationsblad

NIBETillverkare

F2040-16F2040-12F2040-8Modell

VVM 310VVM 320VVM 320Modell varmvattenberedare

35 / 5535 / 5535 / 55°CTemperaturtillämpning

XLXLXLDeklarerad tapprofil varmvattenberedning

A++ / A++A++ / A++A++ / A++Effektivitetsklass rumsuppvärmning, medelklimat

AAAEffektivitetsklass varmvattenberedning, medelklimat

14,5 / 14,011,5 / 10,08,2 / 7,0kWNominell värmeeffekt (Pdesignh), medelklimat
6 702 / 8 4315 382 / 6 1363 882 / 4 447kWhÅrlig energiförbrukning rumsuppvärmning,medelkli-

mat
1 7021 7021 689kWhÅrlig energiförbrukningvarmvattenberedning,medel-

klimat
176 / 134174 / 132172 / 127%Säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärmning,me-

delklimat
989899%Energieffektivitet varmvattenberedning,medelklimat
353535dBLjudeffektnivå LWA inomhus

15,0 / 16,011,5 / 13,09,0 / 10,0kWNominell värmeeffekt (Pdesignh), kallt klimat
15,0 / 15,012,0 / 12,08,0 / 8,0kWNominell värmeeffekt (Pdesignh), varmt klimat

10 040 / 13 6297 798 / 11 1976 264 / 8 844kWhÅrligenergiförbrukning rumsuppvärmning, kallt klimat
1 9041 9041 886kWhÅrlig energiförbrukning varmvattenberedning, kallt

klimat
3 370 / 4 1832 759 / 3 4191 879 / 2 333kWhÅrlig energiförbrukning rumsuppvärmning, varmt kli-

mat
1 5511 5511 540kWhÅrlig energiförbrukning varmvattenberedning, varmt

klimat
144 / 113142 / 111139 / 108%Säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärmning, kallt

klimat
888889%Energieffektivitet varmvattenberedning, kallt klimat

235 / 189229 / 185225 / 180%Säsongsmedelverkningsgradrumsuppvärmning, varmt
klimat

108108109%Energieffektivitet varmvattenberedning, varmt klimat
615754dBLjudeffektnivå LWA utomhus

Data för systemets energieffektivitet

F2040-16F2040-12F2040-8Modell

VVM 310VVM 320VVM 320Modell varmvattenberedare

35 / 5535 / 5535 / 55°CTemperaturtillämpning

VITemperaturregulator, klass
4,0%Temperaturregulator, bidrag till effektivitet

180 / 138178 / 136176 / 131%Systemets säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärm-
ning, medelklimat

A+++ / A++A+++ / A++A+++ / A++Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning,medel-
klimat

148 / 117146 / 115143 / 112%Systemets säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärm-
ning, kallt klimat

239 / 193233 / 189229 / 184%Systemets säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärm-
ning, varmt klimat

Redovisad effektivitet för systemet tar även hänsyn till dess temperaturregulator. Om systemet kompletteras med extern tillsatspanna
eller solvärme ska den totala effektiviteten för systemet räknas om.
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Teknisk dokumentation

F2040-8Modell

VVM 320Modell varmvattenberedare

Luft-vatten

Frånluft-vatten

Vätska-vatten

Vatten-vatten

Typ av värmepump

Ja NejLågtemperatur-värmepump

Ja NejInbyggd elpatron för tillsats

Ja NejVärmepump för värme och varmvatten

Medel Kallt VarmtKlimat

Medel (55 °C) Låg (35 °C)Temperaturtillämpning

EN14825 / EN16147Tillämpade standarder
%127ƞsSäsongsmedelverkningsgrad för rumsupp-

värmning
kW7,0PratedNominell avgiven värmeeffekt

DeklareradCOP för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustemperatur
Tj

Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustem-
peratur Tj

kW1,94COPdTj = -7 °CkW6,3PdhTj = -7 °C
kW3,11COPdTj = +2 °CkW3,9PdhTj = +2 °C
kW4,42COPdTj = +7 °CkW2,6PdhTj = +7 °C
kW5,93COPdTj = +12 °CkW3,7PdhTj = +12 °C
kW1,83COPdTj = bivkW6,6PdhTj = biv
kW1,86COPdTj = TOLkW5,9PdhTj = TOL
kWCOPdTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin uteluftstemperatur°C-8,6TbivBivalenttemperatur

-COPcycCOP vid cyklingkWPcychKapacitet vid cykling
°C58,0WTOLMax framledningstemperatur-0,97CdhDegraderingskoefficient

TillsatsvärmeEffektförbrukning i andra lägen än aktivt läge

kW1,1PsupNominell värmeeffektkW0,002POFFFrånläge

kW0,010PTOTermostat-frånläge

ElektriskTyp av tillförd energikW0,015PSBStandbyläge

kW0,030PCKVevhusvärmarläge

Övriga poster

m3/h3 000Nominellt luftflöde (luft-vatten)VariabelKapacitetsreglering

m3/h0,60Nominellt värmebärarflödedB35 / 54LWALjudeffektnivå, inomhus/utomhus

m3/hKöldbärarflöde vätska-vatten eller vatten-vat-
tenvärmepumpar

kWh4 447QHEÅrlig energiförbrukning

För värmepump med både rumsuppvärmning och varmvattenberedning

%99ƞwhEnergieffektivitet varmvattenberedningXLDeklarerad tapprofil varmvattenberedning

kWhQfuelDaglig bränsleförbrukningkWh7,69QelecDaglig energiförbrukning

GJAFCÅrlig bränsleförbrukningkWh1 689AECÅrlig energiförbrukning
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F2040-12Modell

VVM 320Modell varmvattenberedare

Luft-vatten

Frånluft-vatten

Vätska-vatten

Vatten-vatten

Typ av värmepump

Ja NejLågtemperatur-värmepump

Ja NejInbyggd elpatron för tillsats

Ja NejVärmepump för värme och varmvatten

Medel Kallt VarmtKlimat

Medel (55 °C) Låg (35 °C)Temperaturtillämpning

EN14825 / EN16147Tillämpade standarder
%132ƞsSäsongsmedelverkningsgrad för rumsupp-

värmning
kW10,0PratedNominell avgiven värmeeffekt

DeklareradCOP för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustemperatur
Tj

Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustem-
peratur Tj

kW1,99COPdTj = -7 °CkW8,9PdhTj = -7 °C
kW3,22COPdTj = +2 °CkW5,5PdhTj = +2 °C
kW4,61COPdTj = +7 °CkW3,5PdhTj = +7 °C
kW6,25COPdTj = +12 °CkW5,0PdhTj = +12 °C
kW1,90COPdTj = bivkW9,2PdhTj = biv
kW1,92COPdTj = TOLkW8,1PdhTj = TOL
kWCOPdTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin uteluftstemperatur°C-7,9TbivBivalenttemperatur

-COPcycCOP vid cyklingkWPcychKapacitet vid cykling
°C58,0WTOLMax framledningstemperatur-0,98CdhDegraderingskoefficient

TillsatsvärmeEffektförbrukning i andra lägen än aktivt läge

kW1,9PsupNominell värmeeffektkW0,002POFFFrånläge

kW0,014PTOTermostat-frånläge

ElektriskTyp av tillförd energikW0,015PSBStandbyläge

kW0,035PCKVevhusvärmarläge

Övriga poster

m3/h4 380Nominellt luftflöde (luft-vatten)VariabelKapacitetsreglering

m3/h0,86Nominellt värmebärarflödedB35 / 57LWALjudeffektnivå, inomhus/utomhus

m3/hKöldbärarflöde vätska-vatten eller vatten-vat-
tenvärmepumpar

kWh6 136QHEÅrlig energiförbrukning

För värmepump med både rumsuppvärmning och varmvattenberedning

%98ƞwhEnergieffektivitet varmvattenberedningXLDeklarerad tapprofil varmvattenberedning

kWhQfuelDaglig bränsleförbrukningkWh7,75QelecDaglig energiförbrukning

GJAFCÅrlig bränsleförbrukningkWh1 702AECÅrlig energiförbrukning
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F2040-16Modell

VVM 310Modell varmvattenberedare

Luft-vatten

Frånluft-vatten

Vätska-vatten

Vatten-vatten

Typ av värmepump

Ja NejLågtemperatur-värmepump

Ja NejInbyggd elpatron för tillsats

Ja NejVärmepump för värme och varmvatten

Medel Kallt VarmtKlimat

Medel (55 °C) Låg (35 °C)Temperaturtillämpning

EN14825 / EN16147Tillämpade standarder
%134ƞsSäsongsmedelverkningsgrad för rumsupp-

värmning
kW14,0PratedNominell avgiven värmeeffekt

DeklareradCOP för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustemperatur
Tj

Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustem-
peratur Tj

kW2,01COPdTj = -7 °CkW12,5PdhTj = -7 °C
kW3,29COPdTj = +2 °CkW7,6PdhTj = +2 °C
kW4,68COPdTj = +7 °CkW4,9PdhTj = +7 °C
kW6,51COPdTj = +12 °CkW6,8PdhTj = +12 °C
kW1,95COPdTj = bivkW12,7PdhTj = biv
kW1,95COPdTj = TOLkW11,0PdhTj = TOL
kWCOPdTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin uteluftstemperatur°C-7,6TbivBivalenttemperatur

-COPcycCOP vid cyklingkWPcychKapacitet vid cykling
°C58,0WTOLMax framledningstemperatur-0,98CdhDegraderingskoefficient

TillsatsvärmeEffektförbrukning i andra lägen än aktivt läge

kW3,0PsupNominell värmeeffektkW0,002POFFFrånläge

kW0,016PTOTermostat-frånläge

ElektriskTyp av tillförd energikW0,015PSBStandbyläge

kW0,035PCKVevhusvärmarläge

Övriga poster

m3/h6 000Nominellt luftflöde (luft-vatten)VariabelKapacitetsreglering

m3/h1,21Nominellt värmebärarflödedB35 / 61LWALjudeffektnivå, inomhus/utomhus

m3/hKöldbärarflöde vätska-vatten eller vatten-vat-
tenvärmepumpar

kWh8 431QHEÅrlig energiförbrukning

För värmepump med både rumsuppvärmning och varmvattenberedning

%98ƞwhEnergieffektivitet varmvattenberedningXLDeklarerad tapprofil varmvattenberedning

kWhQfuelDaglig bränsleförbrukningkWh7,75QelecDaglig energiförbrukning

GJAFCÅrlig bränsleförbrukningkWh1 702AECÅrlig energiförbrukning
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Elschema
F2040-8
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Översättningstabell
ÖversättningEngelska

2 gånger2 times
4-vägs ventil4-way valve
LarmAlarm
Omgivning, temperaturgivareAmbience temp
svartBlack
blåBlue
brunBrown
KommunikationsingångCommunication input
KompressorCompressor
StyrningControl
KylaCooling
KompressorvärmareCrank case heater
AvfrostningDefrost
DroppskålsvärmareDriptray heater
Förångare, temperaturgivareEvaporator temp.
Extern kommunikationExternal communication
Extern värmareExternal heater (Ext. heater)
FläktFan
Hög fläkthastighetFan high speed
Låg fläkthastighetFan low speed
FerritFerrite
Vätskeledning, temperaturgivareFluid line temp.
grön/gulgn/ye (green/yellow)
VärmeHeating
HögtryckspressostatHigh pressure pressostat
LågtryckspressostatLow pressure pressostat
Nästkommande enhetNext unit
AvstörningsfilterNoise filter
MatningMain supply
På/AvOn/Off
TillvalOption
UtedelOutdoor unit
Föregående enhetPrevious unit
PersonskyddsautomatRCBO

(Residual current circuit-breakerwithovercurrentprotection)
RödRed
Returledning, temperaturgivareReturn line temp.
Framledning, temperaturgivareSupply line temp.
Inkommande matning/spänningSupply voltage
Temperaturgivare, hetgasTemperature sensor, Hot gas
Temperaturgivare, suggasTemperature sensor, Suction gas
Enbart på enheter med två fläktarTwo fan unit only
VitWhite
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Sakregister

A
Adressering vid multi-värmepumpsdrift, 29
Anslutningar, 24
Anslutning av tillbehör, 21

B
Bipackade komponenter, 8

D
Demontering av frontplåt, 9
Demontering av lock, 9
Demontering av sidoplåt, 10
Dockningsalternativ, 21

E
Efterjustering, värmebärarsida, 32
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S
Serienummer, 2
Symboler, 2
Säkerhetsinformation, 2
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Tekniska uppgifter, 44
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Transport och förvaring, 6
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Elkomponenter, 16
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65Kapitel 12 | SakregisterNIBE™ F2040

12 Sakregister









SE

Återvinning
Lämna avfallshanteringen av emballaget till den installatör som installerade produkten eller till särskilda
avfallsstationer.

När produkten är uttjänt får den inte slängas bland vanligt hushållsavfall. Den ska lämnas in till särskilda
avfallsstationer eller till återförsäljare som tillhandahåller denna typ av service.

Felaktig avfallshantering av produkten från användarens sida gör att administrativa påföljder tillämpas
i enlighet med gällande lagstiftning.

GB

Recovery
Leave the disposal of the packaging to the installerwho installed the product or to specialwaste stations.

Do not dispose of used products with normal householdwaste. It must be disposed of at a special waste
station or dealer who provides this type of service.

Improper disposal of theproduct by theuser results in administrative penalties in accordancewith current
legislation.

DE

Recycling
Übergeben Sie den Verpackungsabfall dem Installateur, der das Produkt installiert hat, oder bringen Sie
ihn zu den entsprechenden Abfallstationen.

Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, darf es nicht über den normalen Hausmüll
entsorgtwerden. Stattdessenmussesbei speziellenEntsorgungseinrichtungenoderHändlernabgegeben
werden, die diese Dienstleistung anbieten.

Eine unsachgemäße Entsorgung des Produkts durch den Benutzer zieht Verwaltungsstrafen gemäß
geltendem Recht nach sich.
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