MONTERINGS~OCH SKOTSELFORESKRIFTER TILL EVC-190
0BS! LAS HELA ANVISNINGEN INNAN PANNAN INSTALLERAS!

Inringade sifferhtinvisningar avser detaljskiss pd sid 10.

Allmdnt

EVC-190 &r en elpanna for villor med vattenburen vérme. Den har
vtrustats med klimatstyrd elektronisk shuntautomatik f8r viizmesystemet,
E}l-effekten kan viljas i intervaller genom omkoppling, vilket eliminerar
ontdig overdimensionering; 13,0-11,0-2,0-7,0 kW,

Kombinationen inbyggd varmvattenberedare + shuntavtomatik utgdr en
flexibel enhet som kan utnyttjas dven vid annan uppvérmning &n med
elektricitet. Dockning till fastbrdnslekdlla kon ske direkt eller via en
sdrskild foér tndamdlet framtagen ackumulator, 2
Elpannans tryckkdrl dr typgodkdnd for max drifttryck O, 15MPa (1,5kp/cm™)
i dubbelmanteln och 0,9 MPa (%kp/cm2) i varmvottenfsrrddet,

Efter ldngvariga strémavbrott &Gterinkopplas effekten automatiskt i steg
vilket underldttar for elverken att &ter koppla in nidtet.
RB8ranslutningarna i den vidl tilltagna foten ger mgjlighet till dold
rordragning och vutrymme att placera eventuella fordelningsrér och
erforderliga injusteringsventiler, Den totcla vattenvolymen dr 190 1 med
110 1 i fsrrédsheredaren och 80 1 i dubbelmantelutrymmet.

Uppstidllning

Féstskruvarna i trdpallen demonteras och drives in i de medlevererade
plastfstterna, Ddrefter skruvas de in i de gdngade hélen p& elpannans fot,
Genom att variera den utskruvade léngden kan elpanna riktas upp.

Besiktning

Enligt SBN 1980 kap 45:425 maste pannanldiggningen besiktigas innan den
tas i bruk, Besiktningen fér endast viféras av person som erhdllit
bemyndigande frén arbetarskyddsstyrelsen,

Ovanstdende gdller elpannor som dr utrustade med slutna expansionskérl.
Utbyte av panna eller expansionskdrl far ej ske vtan fornyad besikining.

Elinstallation

Inkoppling av pannan skall gdras av behdrig elinstallatsr. All elektrisk
vtrustning fsrutom vtegivaren &r internt fardigkopplad till anslutnings-
plinten &:) . Inkoppling av utegivare beskrivs under rubriken "shunt-
automatik™,

Pannan dr férberedd fir rundstyrning, se avsnitt "elkoppling'.

OBS! Stromstdllaren (:) f&r ej vridas fxdn ldge "O" innan pannvattnet

fyllts p&, Temperaturbegridnsaren och elpatronen kan da skadas.

Elpannan &r leveranskopplad till9,OkW. Omkoppling till annan effekt
framgdr av kopplingsschema och sdrskild skiss. Kontrollera att drift-
termostaterna (ﬁ) och spdrrtermostaten (f) dr instdllda enligt

skylten vid termostatrattarna,



Rorinstallation : -

Pannan dr forsedd med kldmringskopplingar, Om glodgat koppor~ eller stdlxrsr

anviindes skall invindig stddhylsa monteras. ‘

Rérdragning av spillrsret frdn sdkerhetsventilen @29 méste gbras sd att
stdnk av hett pannvatten ej kan uppstd ndr ventilen skall kontrolleras
eller pannan avluftas, - '

Nagon form av olja fir ej komma i kontakt med ventilernas O-ringar., Dessa
svdller d& och blir funktionsodugliga. Rérsystemet ska vara urspolat s8

att féroreningar ej kan skada pump och ventiler,

Blandningsventil instdlles pa dnskad varmvattentemperatur, Genom

att vrida pd blandarens ratt moturs Skas vormvattentemperaturen, Instdll-
ningsomrddet dr mellan 40 och 65 °C, '

Igangkdrning

P&fyllning av vérmevattnet (pannvatten + radiatorvatten) sker genom att
oppna p&fyllningsventilen o Man kan d& iokttaga att trycket skar pd
tryckmédtaren @éé » Nir visgren ndr den rdda markeringen (ca 15 mvp)
bérjor stkerhetsventilen att sldppo ut luftblandat vatten, D& stdnges
pafyllningsventilen é?) o Ddrefter luftas elpannan genom stdkerhetsventilen

Q§ och Svriga vdrmesystemet genom sina avluftningsventiler., Ovanstdende
procedur upprepas tills all luft_avldgsnats.,
Nu kan elpannans stromstéllare (5) vridas till lége II. Reglercentralens

QE) omkopplare stilles i ldge med enbart sol (dagtemperatur),
Effektspirren skdter nu cutomatiskt om s& att pannan virms upp med re-
ducerad effekt och cirkulationspumpen &r i detta skede bortkopplad,
Efter ca tvd timmar startar cirkulaoticnspumpen,
Senare kan Snskat vdrmeprogram stdllgs in, Se stirskild instruktion i regler-
centralens "ficka"! Shuntventilens @E) ratt stidlles i ldge "Autom”,
som framgdr av denna ratts markeringar kon hdr dven vdrmen stdnges av i
ldge 0, alternativt handstyras, vilket méste gdras om inte utgivaren (i)
dr monterad,
Se dven under rubriken "Shuntouvtomatik"! Termomotorn behdver 10-15 min
fér att 8ppna shuntventilen helt om detta behov féreligger, Under den
fsrsta tidens uppvdrmning frigdres luft ur vdrmevattnet och avluftningar
kan bli nddvindiga, Hors porlande 1jud frén elpannan krdvs ytterligare
luftning av systemet, '
0BS! Stkerhetsventilen Q§3 fungerar dven som manuell avluftningsventil
vilken dock mdste mandvreras mycket forsiktigt dé den 8ppnor shabbt.
Ventilen &r monterad p& ett rdr som kommer fran pannans hdgpunkt. Vatten-
méngden i detta ror mdste férst témmas (knappt 0,5 1) innan luften kan
komma fram, :
Varmvattenberedaren behtver ej vara pé&fylld vid igéngktrningen av radia-
torsystemet,

Injustering av trycket i vdrmesystemet

{Gdller endast slutet system) : )

Efter en tids drift &r det nddvindigt att tryckinreglera systemet _

fsr att undvika driftstdrningar, Enklast gores detta ndr hela virmesystemet

(elpqnnq och rddiatorsystem) &r kallt (ca 20°C), - ‘ .

Vrid strémstdllaren till ldge I. Kyl ner systemet genom att dppna shunten

helt for hand samt tappa varmvatten tills termometrarna @0 och 1

visar ca 20°C, Trycket skall d& sjunka p& tryckmdtaren @2 . Det rdtta

trycket vid kallt tillsténd ska vora lika med fortrycket pd tryckexpansions-

kdrlet. €§§ . Standard leveranstryck &r 50kPa dvs Bmvp, Visar tryckmétaren
(3; hégre tryck @n det foststidllde fortrycket, reduceras tr cket i

pannan genom att mycket forsiktigt oppna sdkerhetsventilen. Da tryc&et

sjunkit till rdtt vérde stdnges sdkerhetsventilen. Denna procedur maste

upprepas varje gdng luft eller vatten av ndgon anledning bortfors eller

tillférs, ex vis vid p&fyllning, lufining, ldckage eiler dylikt,

-



Anldggningen kan nu &ter sdttas i drift genom att vride strém-

stdllaren till ldge II, Trycket i virmesystemet kommer nu sokta att 3

tka allteftersom temperaturen stiger och vattnet expanderar. Det maximalg

drifttrﬁcket erhdlls ndr hela viérmesystemet &r som varmast. I prak-

tiken sker detta under de kallaste dagarng pd 8ret. Maximalt drifi-

tryck @r ndgot under sidkerhetsventilens ééa gppningstryck, dvs 150kPq
{15mvp). Om sdkerhetsventilen sppnas méste anléggningens tryck ater

injusferus, eventuellt efter p&fyllning och luftning som vid ig&ng-
8rning. ,

P&fyllning av varmvattenberedaren

P&fyllning av varmvattenberedaren sker genom att férst Gppna en tapp-
varmvattenkran och ddrefter Sppne avstdngningsventilen helt, Dehna
ventil ska sedan under drift vara Sppen, Ndr vatten kommer ur tappvarm-
vattenkranen &r varmvaitenberedaren fylld.

Elkoppling

Drifttermostaterna (1) och kopplar in maximalt 0,5 till 3,0kW ' per
steg bergende pd den.valda effekten. Termostaterna &r av trestegstyp

med ca 5°C intervall. Vid val av exemBelvis9,0HNeffekt pé elpatronen
styrs denna med ingtallningsvardet 85°C enligt fsljande:

2,0 + 2,0kW vid 85°C, 1,5 + 1,5 kW vid 80°C och 1,0 + 1,0 kW wvid 75°C.
Temperaturbegrinsaren bryter stromtillfsrseln mellan 100 - 110°C och
kan manuellt &terstdllas genom att man trycker in den réda knappen. Shunt-
automotik och cirkulationspump_mmed dess kabeldragnipng &r internt avsikrade
med an 6,3A snabb finstkring . Strdmstdllaren (f? stdlld i ldge "O"
innebdr att varmvattenberedaren och vdrmesystemet &r bortkopplade. Ldge
"I" innebdr att elpatronen ej kan vidrma men shuntoutomotiken och cirkulo-
tionspumpen @r inkopplade, Ldge IT &r normalt driftslége och innebir

att elpatronen, shuntgutomatiken och cirkulationspumpen &Gr inkopplade.
Kopplingsplintarna q:) och q:) m&jliggdr extern styrning av elpatronen
vid t ex rundstyrning fran elverk, Aven vid dockningar till vedpannor
eller andra virmekdllor ges hdr mgjlighet till extern styrning av elpat-—
Tonen,

S-markeringen pd anslutningsplinten qz) betyder ottt panngn &r férberedd
for extern styrkrets till kontaktorerna. Kontaktorerna @g) kan levereros
som tillbehsr. .

Effektspdrr

Denna styrning sker med spdrrtermostaten (:) och har tv@ huvuduppgifter:
1. Efter ldngvarigo strémavbrott spdrra sitdrre delen av eleffekten och
sedan aterinkoppla denna i steg vid strométerkomsten.

2. Vid stdrre varmvottenuttag, ndr hela eleffekten normeglt gér in,

spdrra storre delen av denna samt cirkulationspumpen s . Detta eviaster
huvudstkringarna vid samtidigt effektuttag med bastu, spis och dylikt,

Shuntoutomatik

Fér att uppfylla Svensk Byggnorm 1980 har EVC 190 utrustats med klimatstyrd
reglering av temperaturen pa vdirmevattnet och méjlighet till automatisk -
stnkning av rumstemperaturen nattetid. (SBN 1980 39:33).
Shuntavtomatiken bestdr av féljande komponentex:
~ Reglercentral med inbyggt kvartsur, programmerbart med dygns-
eller veckoskiva, Kvartsuret har géngreserv efter strémavbrott., Sdrskild
skdtselanvisning finns i "fickae" pd reglercentralen, . '



4 .
| ~ Shuntventil med termomotor och handratt @3 a

Ratten hor tre olika instdllningslégen: ]

1. Autom, Ventilen reglerar automatiskt efter instdllt prograom,

2, 0-ldge innebdr att virmen till radictorerna &r stdingd,

3. Steglds handstyrning., Vid handstyrning stdlles ratten forst i fullt
Sppet ldge. Ratten vrides ddrefter tillboka i sm8 steg tills den Bnskade
framledningstemperaturen ndtts, Mellan varje steg som éndras ska radia~
torsystemet hinna stabilisera sig, Vdnta ddrfsr cirka en timme mellan
omstdllningarna, '
= Fzomledningsgivaren q:) mdter fromledningstemperaturen och skickar
en signal till reglercentralen, vilken i sin tur kan korrigera fram~
ledningstemperaturen med hjdlp av shuntventilen @?
- Utegivare (ﬁ) ; veckoskiva och plastfstter &r vid leverans férpackade
i en plastpase, vilken &r upphingd invindigt under pannan, Utegivaren
placeras normalt p& nord- eller nordvistviggen vil skyddad frén mekanisk
averkan, Se @ven separat monteringsanvisning som medfsljer i plastpésen!
Givaren skall méta korrekt utetemperatur och far s@ledes ej péverkas
av exempelvis morgonsol. Den elektriska inkopplingen gires pd@ elpannans
kopplingsplint pos B9 och G9, Kabeln drages genom avlastning och
bussning likt framledningsgivarens dragning. . 2 X
Max tillaten kabelldngd: Cu-kabel § 0,6 mm 20 m, Cu-kabel 1,0 mm“ max 80 m, -
Utegivarens signal styr reglercentralen sd att kerrekt framledningstem-
peratur alltid erhdlls, Sambandet mellan vtetemperatur och framlednings-
temperatur kan stdllas in med skjutkontokten till hger om program-
viljoren i reglercentralen, se diagram nedan, )
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Cirkulationspump (B) o ‘5

Cirkulationspumpen @r placerad i framledningen. Instdllning av pumpkapa-
citet sker med hjilp av diagrammet nedan, _
Skall pumpen stdnggs av under t ex sommortid sttlles reglercentralens
omkopplare i lége ¢2- .

TRYCKFALLSDIAGRAM INKLUSIVE ARMATUR EVC-190

kPa mvp

Vid normaldrift kan )
pumpen tillfdlligt stanna 1

om panntemperaturen //
sjunker under spdrr- 20

termostatens instdllnings-~ T
virde {ex.vis p g a .
hég belastning pa pannan). 1
Pumpen startar igen ndr
temperaturen stiger,
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Tryckmdtare @2)

Denna &r graderad frén 0-30mvp. Vid 15mvp finns en réd markering som
visar pannans maximala driftstryck, Normalt arbetstryck under drift
varierar upp till det rdda’ strecket beroende pd anliéiggningens varierande -
temperatur,

Sgkerhetsventil, pannvatten G2

Funktionsprovas genom att vrida ratten moturs. Hirvid skall vatten strdmma
genom ventilens avloppsrdr. Under normal drift skall inget vatten komma
frén stkerhetsventilen, Sker detta skall orsoken klarldggas samt felet
atgdirdas,

Stkerhetsventil, varmvattenberedare (75

Sikerhetsventilen skall kontrolleras regelbundet. Kontrollen tillgdr

s& att stkerhetsventilens ratt vrides moturs, hdrvid skall vatten strémma
genom stkerhetsventilens avloppsrsr, Direfter stdnges ventilen genom .
att ratten vrides tillbaka tills vattnet slutar att rinna, Sker detto e

dr ventilen defekt och mdste bytas,
Under normal drift skall stikerhetsventilen sldppa vt-den vattenvolym
som expanderar under uppvdrmning.

Avtappning av viirmesystemet (pannvattnet)

Genom avtappningsventilen Qﬁ) kan elpannans virmevatten avtappas med

hjélp av en R15 (z")slangkoppling., Huven p& ventilen demonteras, Ddrefter
s&all slangkopplingen skruvas fast samt ventilen dppnus. I Sppet ldge skall
spéret pd ventilen peko ldngs och i sténgt ldge tvdrs stromningsrikiningen.
Sékerhetsventilen 6%5 stdlles i Sppet ldge for lufttillférsel,

Témning av varmvattienberedare

- Avsténgningsventil @5) gr en kombinerad avstdngnings och avtappnings—

ventil, avtappningsventilen &ppnar samtidigt som avsténgningsventilen
sttnges.,

For att témma vermvattenberedaren krévs féljonde moment:

1, Kontrollera att avstdngningsventilen dr i oppet ldge.

2, Lossa lockeét p& avtappningsanslutningen Gﬁ) (ansl R15) och montera
en slangkoppling ned till avloppsbrunn.

3. Sting avstdngningsventilen helt. Ddrmed &r kallvettentillf8rseln
stdngd och avtappningsvéntilen &ppen.

4, Ordna lufttillfsrsel genom att Sppna en varmvattenkran, Ar detta
ej tillréckligt, lossa en rdrkoppling efter blandningsventilen '
och drag vt réret ur kopplingen.




Tryckexpansionskdrl €5

Kdrlets volym dr 18 liter och har som standard ett fértryck p& Smvp . ..
(0, 5kp/cm2), Detta medger att moximal h5jd mellan-kérlet och den hdgst ™
beldgna radiatorn dr 5m. Se fig.

Ar fortrycket ej tillréckligt kan deita Bkas genom pafyllning av luft
genom ventilen i expansionskdrlets botten, Expansionskdrlets
fortryck skall vara infért i besiktningshandlingen.

Fordndring av fértrycket plverkar expansionskdrlets méjlighet att ta upp
vattnets expansion, Se tabell nedan,

Tryckexpansionskarl 18 liter
Y ‘p 4 //\
Max drifttryck 15mvp (1, 5kp/cm”) v

Fértryck | Anléggningens moximala pann-
(mvp) och radiatorvattenvolym,(1)

325
295

265 —JHH'H' I
s i | LT L'.!U_L'Mi
175 [ ondord
145

115 ; —
85 By =

OVONOGMARWN

—

Anléggningen dr dimensionerad att ta upp vattnets expansion fr&n for-
trycket till 13 fvp, detta ger en stkerhetsmarginal p& ca Z2mvp till
stkerhetsventilen gppnar, samt temperaturvariationer fér en medel-
temperatur frdn 10°C- till 75°C,

Ovanstdende tabell gdller for vatten utan frostskyddsmedel,

Dockning

Elpannan &r forberedd fér deckning till ex vis vedpanna, med eller utan
ackumulator. Kopplingsplint fsr dockning finns som tillbehdr. Begdr
sdrskilda instruktionsblad,

TILLBEHOR
Vattenmétarkoppling

Vid fobriksmonterad vattenmdtarkoppling kan 220 eller 190mm vattenmdtare ;
anvindas tack vare den skjutbara kopplingen. I passbiten dr en sil placera
som demonteras somtidigt med vattenmdtarinstallationen.

Dockningsplint_ |

Den elektriska sammankopplingen med vedpanng, ackumulator samt styr—
vtrustning kan underldttas genom dockningsplinten i8) . Kabeldragning
sker geniom hdlen i topplocket.



Genom att amsluta kontaktorkoppling I
ges mojlighet till rundstyrhing eller annan effektsvervakning,
pplas s& att den inte bryter bort starteffekten pd

Kontaktorn skall ko
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R BENAMNING
1 Drifttermostat J-pol. 3-steg
70° 2 Drifttermostat 3~pol. 3-steg
\\ d Spérrtermostat 3-pol, 3-steg
\‘ T4 Temperaturbegrinsare  100-110°C
N\ 5 Stromstillare 0-I-11
AN [ Elpatron 13kH
\\\ 7 Sgkring, pump och viirmeautematik é,3A snabb
N 8 Cirkulationspump
: H TEg ? Utegivare
N 10 Froamledningsgivare
§ E 11 Termomotor med hondrott
AN - 12 Anslutningsplint
r— Q 13 Kopplingsplint
f_.____..._,_.._._’ N - 14 Kopplingsplint
r \\ 15 Kopplingsplint
' \\ g 16 Kontaktorkeppling  (tillbehsr)
Bl \? S 17 Reglercentral '
\Qg ¥ 18 Deckningsplint {+illhehsr)
\‘EE 40 Distanstermemeter, ponnvatien -
N\ 41 Fromledningstermometer
42 Tryckmdtare, pannvatten
L 43 Shuntventil
3 \\\ 44 Avsténgningsventil, framledning och cirk.pump
N 45 Kombinerad avsténgnings-, back- och uvfcppningsventil vvb
N 46 Avstingningsventil, vaottenmitare (t+illbehsr)
™ 47 Passbit med inbyggd sil. (tillbehir)
A - 48 Skjuthbor koppling f8r vattenmitare 190-220mm {tillbehsr)
) —\V 2 49 P&dfyllningsventil med inbyggd bockventil, pannvatten
1~ 50 Avstdngningsventil, &terledning
R
N
AN
110 ‘ B -
:)‘ 810
‘lnom punktmarkerat omrade kan'
rordragning ej ske fran golvet.
Fritt utrymme fér demontering av’
: Hvre frontlucka
%'.‘
NR BENAMNING ' ANSLUTNING AlB|C
70 Framledning, radictorvatten : Klémringskoppl.@ 22 {150{505| 95
71 Aterledning, radiatorvatten Klémringskoppl.§ 22 |245[115|365
72 Stkerhetsventil, ponnv, Uppn.-tryck 150kPa (1,5 kp/ecm®) Klamringskoppl.@ 22 |310|265| 60
73 Kallvatten, wwb ‘Klmringskoppl. @ 22 [170}3251505
74 Blondat vatten, wvh, Instiéllbart 40-65°C Klsmringskoppl.d 22 |260|270(505
: 75 Stkerhetsventil, wvb, Uppn.—tryck 900kPa (Skp/em®) Klamringskoppl.§ 15 |280]325[465
| 76 Kallvattenintag (tillbehsr) | R 25 utv. 20]530{140
i 77 Kallvattenuttag (tillbehsr) Klamringskeppl.g 22 | 90]470}520
i 78 Elintag VP-rér @ 28,3 470(420)580
79 Anslutning f8r stkerhetsrsr, tppet system R 25 inv. -
80 Avtappningsventil, ponnvatten R 15 utv,
81 Dockningsansl, inkommande. (annan viirmekélla) R 25 inv,
82 Dockningsansl, utgdende, (unnon viirmektilla) R 25 ytv,
83 Avtoppningsansl, wvb, R 15 vtv,
84 Vakvumventil, vyb. (skymd) R 15 inv.
; 85 Tryckexpansionskiérl 18 1 Fortryck 50kPa (0, 5kp/cm®) R 20 inv,




