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Funktion

PARCA KOMBI ar en dubbelpanna for kombinerad
vixeldrift mellan energislagen olja och ved, och é&r
framtagen for dagens higa krav pé driftsekonomi,
komfort och miljo.

PARCA KOMBI kan enkelt kompletteras med el. En
automatikléda med elstyrning, tariffstyrning, belast-
ningsvakt och elpatroner finns som tillbehor.

PARCA KOMBI har en inbyggd oljetermostat, max-
termostat, framdragen oljebrinnarkabel samt in-
byggt instrument som visar panntemperatur och vat-
tentryck.

PARCA KOMBI ér forsedd med en inbyggd 90-liters
emaljerad beredare och har inbyggd vridande shunt-
ventil placerad pa pannans front.

l(. 2CA KOMBI har separata eldstéider for olja och
ved, dirfsr behdvs ingen omstdllning goras pA pan-
nan vid vixeldrift.

~—

PARCA KOMBI ir lattsotad. Rékgasviigarna &r en-
kelt A&tkomliga bade framifrdn och uppifrén.
Vedeldstaden &r forsedd med en keramisk efter-
brannkammare, vilket gor att halten av miljéfarliga
utsldpp minimeras. Pannan arbetar enligt principen
omviind forbrinning.

For att helt svara upp till miljonormens krav pa laga
utslépp av tjira ska PARCA KOMBI eldas mot ack-
umulator. Men &dven vid konventionell eldning &r
tjarhalten i rokgaserna mycket lag.

PARCA KOMBI har en automatisk anordning for att
stinga dragluckan di vedbrasan falnat och pé det
sittet minska genomstrommningsforlusterna i pan-
nan. (dragluckestingare).




Tekniska data

PANNA
Vedmagasin liter 45
(ca 13 kg ved vid 18% fukthalt)
Miirkeffekt olja kW 25
Mirkeffekt ved kW * 20
Nominell effekt ved kW ** 15
Max instéllbar temp olja °C B5
Max drifttryck beredare bar 9
Berikn tryck beredare bar 10
Max drifttryck panna bar 1,5
Berikn tryck panna bar 2
Temperaturbegrinsareolja®*C 92-98
Vattenvolym panna liter 156
Vattenvolym beredare liter 90
Torrvikt (exkl. emballage)kg 280

* maxeffekt (toppeffekt)

** medeleffekt under 2 timmar
Vid skorstensdrag 2 mmvp och vedfukthalt 18%.
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1 framledning utv R1
2 sterledning utv R1
3 varmvatten utv 922
4 kallvatten utv @22
§ expansion utv R1
6 Killarradiatorretur inv. Rpl
7 ansl dragreg inv. Rp3/4
8 rékrér
9 elanslutning
10 anslutning for kinselkropp till
termisk temperaturbegrénsare Rp1/2

ROKGASTEMPERATURER
Rikgasternperatur
Nyttig Oljeeldning Vedeldning vid 18%
effekt vid 12% CO, vedfulthalt, 2MMVP
kw Inskjutetdirekt- | Utdragetdirekt. | SKorstensdragochinskjutet
epjall spiali(40mm} direktspjall {riktvarden)
5 - - 180
10 - - 225
15 155 210 265
20 190 245 310
25 225 280 -
PANNANS ROKGASVAGAR.
K Vinkelrékror Anslutning fér sotsug.
:J‘; Renslucka
1 Rékrdrstverging

Kanal 70x230-F L

]
Kanal 52x230

Inkommande kanal fran

Bafiel/direkispjall uttages
vid rensning

Renslucka

Spak, hakas av baffeln
o~ Vid rensning

Vedutrymme. Tjarbildning

pa véggarna behdver gj
avlagsnas.

i Pafyliningslucka

Kvarvarande aska och kol-
bitar utsuges eller rakas
ner genom hatet.

Keramisk rosterplatta

Asklucka

Sekundérlufiiucka

Keramisk askplalta

oljeekdstad.

Leveransomfattning

| standardleveransen av en

Parca Kombl Ingér:

Pannan Parca Kombi
RSK-Nre611 6200

Vinkelrokrér med sotlucka och
anslutning for sotsug.
Dragregulator

Sotningsredskap

Till Parca Kombi finns féljande
tilibehdr:
Kompletteringssats fér el
RSK-Nr 624 08 60
Rak rékrdrsforidngning med sot-
lucka och anslutning fér
sotsug.  RSK-Nr 624 08 24
Zinkanod fér kloridhaltigt vatten
Art. nr 56 67 37
Ackumulatortank 500 .
RSK-Nr 624 08 78




Pannrum och skorsten

PANNRUM
Vid uppstéllning i pannrum ska Boverkets foreskrif-

ter foljas.
Skissens matt &r minimimAtt,

Uppstillning — téink pd att pannans vikt inklusive
vatten uppgar till 6ver 500 kg.
Pannan ska std i vattring (std rakt).

Min 50 mm
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SKORSTEN

Skorstenshestimmelser, se Boverkets féreskrifter.
En ratt dimensionerad och vil isolerad skorsten ger
forutsittning for funktionssiker och ekonomisk eld-
ning.

Samtidigt som man efterstriivar laga rékgastempera-
turer frén pannan (ger hégre verkningsgrad) méste
dock rikgastemperaturen 1 m ned i skorstenstoppen
vara minst 70°C for att undvika kondensutfillning
med skorstensskada som 6}jd.

For stor skorstensarea kan innebéra att insatsror
behéver monteras.

Rokgastemperaturen mitt i pannans rokror bor sile-
des anpassas s att temperaturen i skorstenstoppen ]
blir for lig, Temperaturen kan regleras genom att
fira baffeln, monterad i renskanalen ovanfor pafyll-
ningsluckan, fram och tillbaka. (direktspjall)
Inskjutet lige = ldgre temperatur.

OBS! Drag ¢f ut spaken lingre &n till stoppet (ca 40
mmj}sesid11.

Vid oljedrift kan dessutom temperaturen regleras ge-
nom att vilja lampligt oljemunstycke. (se inst oljeeld-
ning) Minsta skorstenshdjd dr 5 m frén fundament
till skorstenstopp. Skorstensdimension min @125
mm eller 1/2 sten x 1/2 sten. Kontakta din skorstens-
fejarmastare for kontroll och godkdnnande.

Skorstenen skall for pannor pa hégst 50 kW (tillford
effekt) vara minst 1 meter hogre #n yttertakets hog-
sta punkt.

T
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LUFTTILLFORSEL
Kanalen for lufttillférseln till pannrummet méste ha
minst lika stor area som rékkanalens area.

ROKRORSANSLUTNING
RAKTROKROR VINKELROKROR
Ingéristandardleverans.
@176 Hojd 106 x Bredd 166 utv
2125
3| |
I
|
I
@150

Béda riokréren dr forsedda med sotlucka och anslut-
ning for sotsugare.

Anslutning mellan panna, rékrér och rékkanal méste
omsorgstullt titas med temperaturbestindigt mate-
rial,
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Rorinstallation

Installationen skall utforas enligt géllande normer,
Boverkets fireskrifter samt varmvattennormerna.
Pannan anslutes till 6ppet expansionskérl, eller slu-
tet kiirl om termisk temperaturbegréinsare monteras.

Vid 6ppet system skall avstindet mellan 6verkant pa
hogst beldgna radiator och expansionkérlet ej under-
stiga 2,5 m. Avstindet bor viljas s stort som méjligt
for att undvika syresiitining i virmesystemet. Gar ¢j
detta att uppfylla (t ex vid ett enplanshus) ska ett slu-
tet expansionskérl monteras.

PRINCIPSCHEMA

5m

2

1. backventil

2. siikerhetsventil

3. blandningsventil

4. shuntventil radiatorsystem
5. radiatorer

6. bppet expansionskirl

7. tappstille

D PANNA,
8. kallvatten

ol
9. eirkulationspump radiatorsystem - tuJ 10
10. Avtappningsventil Sane

SAKERHETSVENTIL RADIATORSYSTEM
Vid slutet system skall av Arbetarskyddsstyrelsen
godkiéind sikerhetsventil med éppningstryck av 1,5
bar monteras pé radiatorkretsen. Sikerhetsventilen
skall monteras oavstingbart till pannans hégsta
punkt, dock ej direkt p& pannan, och i oavbruten stig-
ning fran pannan.

Spilledning anslutes till golvbrunn, antingen direkt
eller om avstindet &r mer &n 2 m till spilltratt.

SAKERHETSVENTIL VATTENVARMARE
Vattenvirmaren forses med s#kerhetsventil med

) [
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)oppningstryck 9 bar. Sakerhetsventilen skall vara

godkiind av Arbetarskyddsstyrelsen och monteras
oavstingbart till varmvarmarens kalivattenanslut-
ning. Spilledning skall anslutas till golvbrunn an-
tingen direkt eller om avsténdet 4r mer &n 2 m till
\spilltratt.

CIRKULATIONSPUMP
Cirkulationspump monteras pa framledningen.

HETVATTEN/DOCKNINGSANSLUTNING

P4 héger och vinster sida finns en lagt placerad an-
slutning (Rp1), som gir det mgjligt att docka pannan
till annan uppvérmningsanordning eller till ett acku-
mulatorsystem.

Anslutningen kan anvéindas som hetvattenretur, t ex
fran kéllarradiatorer.

PAFYLLNING

Vid pafyllning av radiatorsystemet ska shuntventi-
len sta fullt sppen (Lige 10).

Fast monterad pafyllningskran anordnas med fsrdel
mot pannans expansionsledning.

BLANDNINGSVENTIL
For att undvika skéllningsrisk skall blandnings-
ventil monteras pa utgdende varmvattenledning.

AVTAPPNING
Avtappning anordnas pd négon av hetvatten/dock-
ningsanslutningarna.

SKYDDSANOD VATTENVARMARE
Vattenvirmaren i pannan &r emaljerad. En skydds-
anod (stav) av magnesium Ar monterad i vattenvér-
marens loeck. Anoden skyddar vattenvirmaren mot
korrosion om en eventuell emaljskada skulle uppsté.
Anoden har en viss egenforbrukning, olika stor bero-
ende pa vattenkvalitet. Dirfor bér anoden inspekte-
ras nagra ganger under pannans livstid. Férsta kon-
troll bér ske inom 2-3 ar,

Ar vattnet starkt kloridhaltigt, t ex vid kusterna
(bréackt vatten), skall den utbytas mot en zinkanod.
(Art.nr 566737) Anoden &r placerad under det delade
técklocket pA pannans tak och dr tkomlig med en
hylsnyckel, sexkant-27.

MATTSKISS
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begrénsare, inv. Rpl/2

ACKUMULERING
En eller flera ackumulatortankar kan kopplas till
pannan. For att optimal funktion skall erhallas skall

tanken inkopplas enligt beskrivning sidan 14
?ACKUMULERING”.

Om flera tankar skall inkopplas skall dessa kopplasi
serie med varandra.

Den lagt placerade ledningen till tanken bor vara for-
gedd med avstingningsventil for att inte behdva
tappa ur hela tankens volym om pannans vatten
skulle behtva urtappas. Glom inte avtappningsventil
p& tanken/tankarna



Elinstallation

ALLMANT
Elinstallation skall utforas av behorig elinstallatér,
och utfiras enligt gillande bestimmelser.

MATNING

Pannan skall matas med 220 V 1N~ Installation
gors pd anslutningsdonet som &r placerat pa pannans
tak, under skyddspléten.

T,
5

PANNANS ANSLUTNINGSDON

HUVUDSTROMBRYTARE
Installationen skall foregds av en allpolig huvud-
styombrytare.

MAXTERMOSTAT
Vid extremt kall lagring av pannan kan maxtermos-
taten ha lost ut. Aterstall genom att trycka in knap-
pen under tickhuven.

OLJEBRANNARE
Oljebrannarens kabel ar framdragen pad pannfron-
tens higra sida. Firgmirkning enl. féljande.

{: mo= fas
=nolla 220 V1IN~
gul/grén = jord

Om oljebrinnare ¢j skall anslutas, skall oljebréannar-

kabeln p4 pannan demonteras enligt foljande:

g sa pannans panelplat, ddrmed blir brénnarkabeln
«comlig p4 plintens pol nr 6, 7 och 8. (se elschema)

ELTILLSATS

(EXTRA TILLBEHOR)

Pannan kan kompletteras med elpatroner och elstyr-
ning p4 15,75 kW. En speciell eltillsats &r framtagen
for detta andamal (RSK Nr 624 08 60) Pannan &r for-
beredd att kompletteras med eltillsats (blinduttag for
elpatronerna, inviindig slang for elkablar och snabb-
koppling for eldelen).

Ménga funktioner | Kompletterings-
satsens automatik.

ELSCHEMA PARCA KOMBI 2%0ViN~
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Inst. Oljeeldning

BRANNARE

Ofta kan brannaren flyttas éver fran den gamla pan-
nan. Utvecklingen har dock gétt snabbt framét och
en brénnare av modern (dagens) kontruktion ger ofta
vésentligt bittre driftsekonomi &n en dldre. Radgor
med Din installatér.

MONTAGE

Oljebrinnarens flins skruvas fast pd oljebrinnar-
luckan. Brinnaren monteras pa flinsen. Tillse att
brénnaren inskjutes tillrédckligt.

ELFORSORJNING
Se under rubrik ELINSTALLATION.

JOLJESLANGAR

Oljebrénnaren ska alltid monteras med flexibla
slangar.
Tillse att slangarnas ldngd 4r tillrdcklig,

_ Qljerdren forses med erforderliga back- och avsting-

‘}ningsventiler.

DRIFT OCH SKOTSEL

F6lj brdnnarleverantérens anvisningar vad avser
drift, skétsel och service for att erhalla bista majliga
forbréanningsresulat och driftssdkerhet.

LUFTTILLFORSEL
Kanalen for lufttiliférseln till pannrummet maste ha
minst lika stor area som rokkanalens area.

SVANGARM
Oljebréannarluckans svingarm #r justerbar i héjdled
genom att flytta sparringen pa axeln upp eller ner.

KAPACITET

Briinnarens oljetryck och munstycksstorlek ska an-
passas efter pannans effektomride och skorstenens
utférande.

Miétning av rokgastemperatur och finjustering av

. brénnare gérs di pannan nétt arbetstemperatur
70-80°C).

Rokgastemperaturen kan regleras nigot med hjilp
av direktspjillet pA renstuckan. Temperaturen ca 1
meter nedanfor skorstensmynningen ska vara minst
70°C for att undvika kondensbildning. Kan detta inte
uppnas (skorstenens dimensioner och utférande har
betydelse) dkas munstycksstorleken eller oljetrycket
pa briannaren.

Ett normalt viirde ér 10 bar och 0,50-0,55 gph mun-
stycke.

Pannans effektomrade: 15-25 kW,

NOMOGRAM FOR BESTAMMANDE AV MUNSTYCKSSTORLEK | F T EFFEKT

Munstycke
{gallon/h) oljetryck (bar}
7 8 $ 10 1t
0,60 /'/f g
0,55
. ex e
\ FOEVAHMAR- 0,50 <
BRANNARE ous /é? /%
0,40 A A - I
1 S | ,
{gallon/h) ¥ oljetryck (bar)
) 0,60 i J /.9 0 1
A
0,55 g
KALLSTART- o .| |X Z
BRANNARE ’
0,45 ,/’/’/
oo ST
/'////4// 1
09 10 11 12 13 14 15 15 1.1 18 1In 20 21 22 23 24 (kg/)
[ -
I |
Nyttig effekt B 2220 BB w)
I I
\ ] \j
| 1
Rokgastemp. inskjutet ; : ! ' ' I ' ' ; {°C)
direktspjall 160 170 I1t30 19? 200 210 220
Galler vid CO, 12% Rdkgastemp. utdraget ; " M I } } — (°C)
direktspjéil (40mm) 210 220 230 240 250 260 270 280



Start och kontroll

FORE SPANNINGSSATTNING

Utfor foljande fore spénningssittning av pannan:

e Kontrollera att panna, radiatorsystem och vatten-
virmare ir vattenfyllda och systemet avluftat.

o Still ratten for panntemperatur pad 70° (rekom-
menderad instéllning, dock aldrig liagre &n 60°.)

o Kontrollera att olja finns i tanken och att olje-
slangar, filter mm &r téta.

# Grundinstéll brinnaren enligt fabrikantens an-
visningar.

o Tillse att rokgasvigarna &r fria.

START

Spanningssitt pannan. Brénnaren skall nu starta.
/7 M. Om forvirmarebrinnare anslutits kan det ta
en viss tid innan brinnaren startar. Vid uppvarm-
ning férsta gingen med krankallt vatten bildas det
kondens pa pannans insida. Det &r dock helt normalt
och forsvinner d4 vattentemperaturen okar.

)

KONTROLL

Utfor féljande kontroller:

¢ att alla réranslutningar &r tédta — efterdrag vid
behov.

e att skorstensanslutningen &r tét och vil isolerad
(en icke téitad anslutning kan drastiskt forsdmra
pannans funktion).

® att panntemperaturen stiger.

e att shunten #r ritt instdlld. Om shuntautomatik
installerats — att den fungerar tillfredstillande.

® att virme gér ut i radiatorsystemet nir pannan
blivit varm och shunten Gppnats.

® gtt cirkulationspumpen gér.

® att det kommer varmvatten i kranarna n#r pan-
nan blivit varm.

o att pafyllningsventil till panna &r ordentligt
stiingd.

o sikerhetsventilernas funktion (vatten skall kom-
ma i spilledningarna di ventilerna aktiveras).

e att kunden har helt klart for sig hur pannan skall
skétas, dess olika reglage m m.

VEDELDNING

Vedens hantering, lagring, upptindning av pannan
m m behandlas utforligt under rubrik "VEDELD-
NING”.

Instrumentpanel

PANNTEMPERATUR

MAX. PANNTERMOMETER
TERMOSTAT OLH VATTENIRYCX

a0 50

- [PARCA KOMBI|

FUNKTIONER PA INGAENDE KOMPONENTER

PANNTEMPERATUR OLJA

Med ratten stidlls dnskad temperatur in vid olje-
eldning. Rekommenderad instillning: 70°C. Still
aldrig temperaturen ligre &n 60°C.

MAXTERMOSTAT

Denna bryter spinningen till pannan (léser ut) om
vattentemperaturen blir for hog (92-98°C). Aterstall-
ning sker genom att trycka in knappen under tickhu-
verrlz (1)1§r temperaturen pa pannans vatten sjunkit till
ca 70°

PANNTERMOMETER/VATTENTRYCK
Instrumentets dvre skala visar pannvattnets tempe-
ratur i °C och nedre skalan visar pannans (och sy-
stemets) vattentryck i bar. OBS! 1 bar motsvarar ca
10 meter vattenpelare, vilket medfér att utslaget blir
litet i de de flesta fallen.

INSTRUKTION

Visar handhavande vid upptindning och vid pafyll-
ning av ved, samt pannans rokgasvigar.

8



Drift och skotsel

ALLMANT

Kontrollera efter installationen tillsammans med in-
stallatéren att anlidggningen &r i fullgott skick. .

Lat denne visa huvudstrémbrytare, regleranordning-
ar, spjill, ventiler o s v s& att Du har fulit klart hur
anliggningen skall fungera och skétas.

Pannan bor koras pa en hog temperatur de forsta da-
garna for att syret i vattnet ska avga (avsyras).
Efter nagra dagars drift bér avluftningen av radiato-
rerna efterkontrolleras, och om s erfordras fyll pa
mer vatten.

SAKERHETSVENTILER

Kontrollera regelbundet ca 4 ggr/ar funktionen hos
{ )vattenvﬁrmarens sakerhetsventil och radiatorsyste-

mets sikerhetsventil vid slutet system.

Kontrollera att vatten kommer i spilledningen.

Vatten kan dven komma i vattenvirmarens spilled-

ning efter en stérre varmvattentappning (p g a vatt-

nets volyméndring vid uppviarmning). Det &r dock
(" Jnormalt.

OLJEDRIFT

Kontroll och justering av oljebréinnaren bor ske regel-
bundet for att erhalla bista driftsekonomi och tillfor-
litlighet. F6]j instruktion fér brannaren.
Rekommenderad panntemp.: ca 70°C.

KOMBIDRIFT

Oljeeldning far enligt géillande bestimmelser inte el-
das samtidigt som vedeldning sker. Stang av olje-
bridnnaren.

OBS! Vid vixelvis ved- och oljedrift ska rékvigarna
for oljerbkgaserna vara fria. Rengor ofta.

MAXTERMOSTAT
Om pannans vattentemperatur av nagon anledning
blir fér hog (92-98°) utléses maxtermostaten och bry-
ter strommen till pannan. Detta kan ske om pannan
() eldas med for hog temp eller nigot annat fel uppstatt.
terstillning sker genom att trycka in knappen un-

der tackhuven da pannvattentemp sjunkit under ca
70°C.

( )VEDELDNING
‘Se under rubrik VEDELDNING

SKYDDSANOD VATTENVARME
Vattenvirmaren ér korrosionsskyddad med ett dub-
belt emaljskikt. Om en skada skulle uppsta i emalj-
skiktet finns en skyddsanod (stav) inbyggd i bereda-
ren. Anoden "ldker” skadan. Anoden bér kontrolleras
négra ginger under pannans livslingd. Férsta kon-
trollen biir ske inom 2-3 ar.

Har anoden férbrukats ska en ny anod monteras (se
under rubrik RORINSTALLATION).

Anoden har en viss egenforbrukning éven om emal-
jen #r intakt.

SHUNTVENTIL

Pannan levereras med en inbyggd manuell vridande
shuntventil som blandar pannvattnet med radiator-
systemets returvatten.

Automatisering kan ske med de flesta p& marknaden
fésrekommande shuntmotorer, ofta kan en befintlig
motor flyttas dver.

Foér vissa utrustningar maste urtag goras i plast-
kapan runt shuntventilen.

Vridningsvinkel dr 90 vinkelgrader.

Lige 0= kallt vatten till radiatorerna

L#ge 10 = varmt vatten till radiatorerna

Beroende pé behovet instilles ratten i Snskat lige
(0-10).

AVTAPPNING RADIATORSYSTEM
Avtappning ska anordnas i anslutning till endera
hetvattenanslutningen, placerad pa pannans hoger
eller vinster sida. Vid avtappning: tillse att shunten
star Gppen.

AVTAPPNING VATTENVARMARE

Urtappas genom hiivertverkan. Fér ner en slang till
beredarens botten.

OBS' Stiéng ventilen i kallvattenledningen fore
varmvattenberedaren.

DRIFTSUPPEHALL
Ska pannan vara avstingd under en langre tid, ténk
pa att:
¢ Allt vatten i vattenviirmare och panna méste tap-
pas ur om frysrisk foreligger.
e Strommen till pannan skall vara bruten.
OBS! Glom inte att fylla pa vatten efter driftsuppe-
hallet.
(sétt en lapp om detta p& huvudstrémbrytaren).

SOTNING
Se under rubrik SOTNING.



Vedeldning

VED SOM BRANSLE

Néar man talar om ved som brénsle har vedens fuktin-
nehall en avgirande betydelse for eldning och bréns-
leatgang.

Beteckningen torr ved motsvarar en fulkthalt pé ca
15-26%.

Om fuktinnehallet okar frén t ex 25-30% okar bréans-
lefésrbrukningen med ca 10% och pannans mérkeffekt
uppnas ¢j. Den utomhuslagrade vedens fukthalt kan
variera mellan 30-65% beroende pa arstid och vider-
forhallanden.

Lagring och torkning av veden &r dérfr viktig. Den
b*--helst ske inomhus och i varje fall under tak eller
4 .an form av regnskydd. Ju torrare omgivningsluf-
ten &r desto torrare blir veden.

PARCA KOMBI arbetar enligt forbranningsprinci-
pen omvénd forbrinning, och dess kontruktion gor
gﬂ‘ svart att elda med ved med en fukthalt &versti-
g de 30%.

VARMEVARDE FOR OLIKA VEDSLAG OCH
KVALITET
Barrved ca 1000-1300 kWh/m3 (travat métt)
Loévved ca 1100-1500 kWh/m? (travat méatt)
som jamforelse innehaller villaolja ca 10 000 kWh/m?.

il = / = , 7
I N B
200-2501 1m?fastmatt 1,4-1,7m* 1,7-2m3 cadm?
EL DNINGS- SKOGS- travatmatt  travatmatt  FLIS
¢ X BRANSLE INDUSTRI- KLENARE
MASSAVED BRANNVED
FORBRANNING

PARCA KOMBI arbetar enligt principen omvénd for-
I hning d v s luft tillférs ovanfor rosterplattan. De
heta gaserna leds sedan bakat till konvektionsdelen
(eftereldytan) dar varmet tas upp av pannvattnet.
Ved bestar av en rad olika #mnen och innehéaller bl a
vatten.

Torkning av veden ar det fSrsta steget i forbrénning-
en, Varje ging ny ved liggs in sjunker fyrens tempe-
ratur eftersom det gar it en hel del virme for att
torka den. Nér veden torkat borjar den brinna. Det
innebér bl a att den sénderdelas och att brinnbara
gaser bildas. Avgasningen sker successivt under for-
branningen. Nir avgasningen dr slutford aterstiren-
dast ca 1/4 trikol av vedmingden. Gaserna forbrénns
med den luft som tillféres. En intensivt brinnande fyr
har en temperatur pd &ver 1000°C. Slutligen for-
brdanns ocksa trikolet.

ANM: I eldstaden bildas fet brannbar gas. Denna in-

nehiller bl a tjirdmnen. En del av dessa avsétts pa
"vedeldstadens vaggar.

Det dr dock helt normalt och saknar betydelse for

pannans forbrdnning och funktion.

ATTIAKTA VID VEDELDNING

01 Vedens styckestorlek anpassas till eldstadsstorle-
ken. (2-3 st vedklampar bor fa plats bredvid var-
andra). Langden bér vara 33-36 cm (eldstadens
djup dr 40 cm). Fir kort ved kan ge ett sdmre
resultat. For ldng ved kan ge upphov till hdng-
ningar.

02 Vid vedpafyllning ska veden staplas sd noggrant
som méjligt. Ju téatare staplat desto bittre. Daligt
staplad ved kan ge ett mycket daligt resultat.

03 Att snabbt fa upp fyrtemperaturen genom riktig
lufttillforsel.

04 Att elda sa torr ved som mojligt.

05 Att vara observant pé att lufttillfsrseln inte blir
for lag. Alla bréinnbara gaser kan dé ej forbréannas
och forlusterna bli stora.

06 Att rosten inte fylls igen med aska och trikol si
att lufttillf$rseln hindras.

07 Att rokgasbaffeln regleras efter skorstenens
dragforméga.

08 Att variera eldningssittet beroende pa virmebehov
for att forhindra kokning och ékad tjdrbildning.

09 Fyll ef for mycket ved i eldstaden da viirme-
behovet iir litet. Lat istéillet panntemperatu-
ren sjunka och braselda.

NAR PANNAN SKA TANDAS

. Ligg 2-3 sm4, kluvna vedtrén i botten.

Ligg nagra tunna stickor och papper dver.
Drag ut direkispjéillet helt och sting drag-
luckan.

T#nd och viinta ndgon minut tills elden tagit sig.
Fyll pa ved.

Oppna dragluckan. Stéing pafyllningsluckan
och skjut in direktspjallet.

OBS Pannan far under inga omstindigheter el-
das kontinuerligt med direktspjillet oppet. (max
5-10 min)

VID DALIGT SKORSTENSDRAG (SVARTAND)
Vid vissa viderleksforhallanden och om skorstenen
ir kall kan draget vara daligt. D4 kan det vara ndd-
véindigt att elda en kort stund med direktspjallet dp-
pet till skorstenstemperaturen tkat (och dérmed
ocksd draget).

OBS! Glom ¢j stéinga direktspjillet. (max 5-10 min)

Man kan ocksi elda lite papper i skorstenens sot-
lucka. Om skorstenen édr nymurad blir draget inte bra
forrian skorstenen #r helt uttorkad.
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NAR VED SKALL FYLLAS PA:

ALLMANT

Vedpéfyllning bér ske dé& enbart glider finns kvar.
Om for mycket ved finns kvar i vedeldstaden #r gas-
utvecklingen stor och det finns risk for utrykning.
(Veden vertéinds dessutom dé luckan éppnas, vilket
tkar gasutvecklingen).

Oppna direktspjillet

Sting dragluckan med dragregulatorn.
Oppna pafyllningsluckan pa glidnt. Vinta ca
10 sekunder och 6ppna sedan luckan helt.
Fyll pa ved.

Sting pafyllningsluckan och &ppna drag-
luckan med dragregulatorn.

6. Sting direktspjillet.

OBS! Pannan far under inga omstandigheter el-
das kontinuerligt med direkispjiillet 6ppet (max
5-10 minuter).

DRAGREGULATORN

Dragregulatorn ¢kar respektive minskar dragluck-

ans dppning (och ddrmed pannans effekt) i forhallan-
)de till pannvatinets temperatur.

Om pannvattnets temperatur gjunker #ppnar drag-

luckan och omvént.

P4 dragregulatorns arm #r monterad en magnet och

en ledad klipp.

o

L\\.

\

Haken viindes med den
taigade sidan nedat vid
ackumulatereldning.

Nar eldningsstart sker fiilles klappen upp till magne-
ten som héiller denna i lige.

Da veden falnat sjunker pannvattentemperaturen,
dragluckan Sppnar och lases av haken (draglucke-
stangaren) invid dragluckan och dérvid frigirs klap-
pen frAn magneten, dragluckan faller ner och for-
hindrar genomstréomningsforluster genom pannan.

Haken &r justerbar for att kunna utlésa magneten vid
olika draglucketppningar. (panntemperaturer)

Injustera dragregulatorn enl foljande:

01 Onskas 80° eldas pannan upp till denna tem-
peratur.

02 Still dragregulatorns ratt i lédge 4.

03 Avpassa wiren sé att dragluckan precis ér sténgd.
Onskas hogre eller lagre temperatur vrides ratten till
higre resp lagre instillning. Mellan varje markering
pa ratten erhélls ca 7°C temperaturdndring.

11

MAXTERMOSTAT

Om pannans vattentemperatur av nigon anledning
blir for hog (92-98°C) utléses maxtermostaten och
bryter strommen till pannan. Detta kan ske om pannan
eldas med for hég temp eller ndgot annat fel uppstétt.

Aterstéillning sker genom att trycka in knappen under
tackhuven da pannvattentemp sjunkit under ca 70°C.

DIREKTSPJALL

P4 rensluckan (ovanfor pafyllningsluckan) finns en
spak. Spaken kan foras ut och paverkar dels en baffel
och dels ett direktspjall.

Spaken fungerar enligt foljande:

Inskjutet lige Normalt driftslige — hela eftereld-
ytan utnyttjas for kylning av rékgaserna.

Utdraget 40 mm (till stoppet) Rékgaserna tillats ga
en kortare vig ut ur pannan. Darmed tkar rokgas-
temperaturen. Anviinds om skorstensdraget 4r déligt
eller om rokgastemperaturen énskas hogre.

Helt utdraget lige (f6rbi stoppet) Ett direktspjall
oppnar mellan vedeldstaden och renskanalen. Dar-
med evakueras rokgaserna i vedeldstaden. Anvinds
vid uppténdning och pafyllning av ved.

RENGORING
Sotning: se under rubrik SOTNING

Raka ur aska ungefir en gdng/vecka vid kontinuerlig
ﬂedeld_ning. Langre eller kortare tidsintervall vid be-
ov.

Rengéring sker uppifrdn och ner:

01 Bérja med renskanalen ovanfor pafyllning-
luckan, raka ut all 1gs aska. Detta utrymme be-
hdver normalt inte rengbras mer én vid varannan
uraskning (vid behov varje ging).

02 Askluckan samt sekundirluftluckan demonte-
ras, ddrefter sker utrakning. Raka ner kol och
aska fran vedeldstaden genom halet i stenen.

03 Kontrollera nigon ging da och di bakom rens-
luckan pé vinkelrékriret och raka ut vid behov.

04 Primarluftkanalerna skall rengtras ca 2 ggr/ar,
Se under rubrik "SOTNING”.

Tjarbildning pa vedeldstadens véggar behover inte

avldgsnas da detta brdnns bort efter att ha nétt en

viss tjocklek. Luckan kan rengiras da och d& genom
skrapning.

Kontrollera att forbriinningen ér fullgod genom att

understka stoftet i konvektorer och renskanal. Torrt

Husgratt eller brunaktigt stoft vittnar om effektiv

férbranning.

OBS: Aska kan innehdlla glédande rester ling tid.

Vid uraskning médste man anvénda obrdnnbara upp-

samlingskirl. Brandrisk foreligger.

Rengor alltid eldstad och eftereldyta om vedeldning
upphdr under lingre tid.

OBS: Vid vixelvis ved- oljedrift ska rikgasvidgarna
for oljerdkgaserna vara fria. Rengor ofta!

Kontrollera dé och d4 att belédggningar inte finns pa
direktspjillets tdtande yta och pA motsvarande ring
pé pannan.

SEKUNDARLUFTLUCKA

Innanfér askluckan finns en sekundérluftslucka
(Atkomlig genom dragluckan)

Genom denna tillsétts sekundérluft till slutforbran-
ningen. Funktion: Ju torrare ved desto stére oppning.
Fuktig ved = Stingd lucka

ELDSTADSPLAT

Vid vedeldning kan den i vedeldstaden insvetsade
platen (viggbeklddnad) "sla sig”. Detta &r dock helt
normalt och saknar betydelse fér pannans funktion
och livsldngd.



Sotning

ALLMANT

Brandstadgan anger hur ofta en véirmepanna ska so-
tas. Tiden mellan sotningarna har bestdmts med héan-
syn till risken for soteld.

Den sotning som utférs av skorstensfejarna omfattar
alla rokgasvigar fran forbranningsrummet till
skorstenstoppen.

VEDELDNING
Ska upphéra i god tid fére sotningen sé att heta delar
{t e x keramik) hinner svalna.

ANM: I vedeldstaden bildas fet brannbar gas. Denna
innehéller bl a tjirdmnen. En del av dessa avsétts pa
vedeldstadens viggar.

Det #r dock helt normalt och saknar betydelse for
pannans forbréinning och funktion.

PANNANS ROKGASVAGAR

] TILLBEHOR
b .

————— RAK ROKRORSOVERGANG

ANSLUTNING
N FORSOTSUG
RENSLUCKA

-
L

Kanal 70x230~" |2

/
Kanal 52x230

: o VinkelrQkror Anslutning for sotsug.
KK Renslucka
W Rokrorsavergang

=
A

cb W
7] ‘; il
]
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Baffel/direkispjall uttages
vid rensning
Renslucka

Spak, hakas av baffeln

o~ Vid rensning
Vedutrymme. Tj&rbildning
pa vaggarna behdver ef
avlagsnas.

% Pafyliningslucka

Kvarvarande aska och kol-
bitar wtsuges eller rakas
ner genom héalet.

Keramisk rosterplatta
Asklucka

Sekundarluftiucka

Inkommande kanal frdn  Keramisk askplatta

oljesldstad.

RENSNING AV PRIMARLUFTSKANALER
(utféres av brukaren minst 2 ggr./ar)

| latt erhalla fullgod vedférbrianning ar det av stor
vikt att pannans primarluftskanaler ér fria fran sot
och aska. Darfor bér man regelbundet rensa dessa ka-
naler. Kanalerna (se bild) ar atkomliga framifran,
bakom prim#rluftspliten. Anvind det medféljande
rensverktyget att raka ut askan med.

PRIMARLUFTSKANALER

PRIMARLUFTSPLAT
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Ackumulering

Fér att uppfylla utsléppskravet av tjirhaltiga &mnen
inom tatbebyggst omrade (max 30 mg tjsra per Mj till-
fort bransle), skall pannan eldas mot en ackumulator.

Kombinationspannor av den hér typen dir man har
ganska sma eldstéder for fasta brinslen samt ganska
laga effekter tillgingliga gor att ackumuleringen
kan upplevas som “trog”.

En kall vinterdag gar pannans hela effekt 4t till att
varma huset, och det blirlite eller inget 8ver att ladda
ackumulatorn med.

En bra ackumulatorutrustning skall darfor ladda
ackumulatorn endast nir det finns ett varmeéver-
skott i pannan, samt aterfora den lagrade energin till
p(n Jan p4 ett effektivt sitt efter det att fyren har
glocknat och pannan har borjat kallna ner.

Pa marknaden finns en utrustning som uppfyller de
kraven, LADDOMAT S8.

For att erhalla en optimal och tillfredstdllande funk-
tion vid ackumulatoreldning ihop med CTC Regent
skall alltid LADDOMAT S8 eller utrustning med
likvirdig funktion anvindas. LADDOMAT S8 salu-
fors av TERMOVENTILER I ULRICEHAMN AB,
tel 0321-205 70.

Ytterligare teknisk information, inkopplingsexem-
pel, bestdllning m m kan géras déar.

Utrustningen kan ocks bestéllas genom VVS-gros-
sistledet.

SA HAR FUNGERAR LADDOMAT S8
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LADDNING

Vid uppeldning startas pumpen P av laddningster-
mostaten T1 nér panntemperaturen overstiger 80°C.

Laddningsventilen L blandar in kallt tankvatten si

att temperaturen in i botten pa pannan alltid ar
minst 60°C.

Hetvatten fors dver till toppen av tanken.
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LADDOMAT

URLADDNING
Nir pannfyren slocknat kallnar pannan och urladd-

ningstermostaten T2,

Da temperaturen vid T2 understiger 40 °C &ndrar ur-
laddningsventilen UL flodesriktning och cirkula-
tionspumpen startas av T2. Det kalla vattnet pumpas
dver till tankbotten och motsvarande mingd hetvat-
ten férs dver till pannans topp. Pumpen stoppas si
snart det blir varmare #n 45°C vid T2.

LADDOMAT S8 ser hela tiden till att flédet genom ackumulatortanken &r det minsta majliga. Den for verknings-
graden och bekvimligheten s viktiga temperaturskiktningen blir darigenom optimal.

LADDOMAT 88 levereras med komplett monterat pumpkoppel, laddningstermostater, T-stycke samt en utforlig
anvisning med inkopplingsexempel, teknisk beskrivning mm.

Utdver termostaterna behdvs endast en huvudstrémstiillare monterad pa viigg.
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