VILLAVARME J|

PARCA REGINA

Montermgs- och |
skotselinstruktion
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Anslutning for expansion 1" ulv.

Ansl., retur '/," utv.
Med inbyggd pump: '/," inv.

Ansl. framledning (stigare) /5" utv.
Reglerautomatik

Termometer [6r pannvattentemp.
Termometer fér framledn.temp.
Dataskylt

Shuntventil

Elpatron

Avtappningsventil
Anslutningskabe! tor pump
Anslutningskabel [or utegivare

Pumpens placering pa panna med
inbyggd pump

Framledningsgivare
Hetvattenansiutning, relur
Termostat

COverhattningsskydd med ater-
stallningsknapp,95 °C

Anslutningsplint
Sékring, mandverkrets, 6,3 AT
Tidrela

Kontaktor



TILL RORINSTALLATOREN

PARCA REGINA finns i 3 modeller:
6,9 0ch 12 kW.

Pannan levereras i ullérande med
inbyggd cirk.poump eller ulan

cirk. pump.

Rarinstallationan utiGres lika cavsett
maodell.

Dimensioner:
190 x 450 x 680

Vattenvolym: 6 liter
Driftiryck: max 0,15 MPa

Overheltningsskydd bryter
vid: 85°
Drifttermostal; max 90°

PLACERING:

PARCA REGINA kan placeras i
pannrum, grovkak eller pA annan
lamplig plals stdende pa golv eller
monterad pa vigg med hjalp av en
speciell viggkonsol.

Pannan kan s\allas tattinlill vagg.

RORINSTALLATION:

Pannan skall inslalleras enligl
gallande foreskrifler. Vid normal
installation skall [6ljande anslutas:

RADIATORKRETS:

Framledning: 1127 ulv.
Returledning

panna med pump: 1/2" inv.
panna utan pump: 12" utv,

Expansionsledn. 1" ulv.

FRAMLEDNINGSGIVARE
Framledningsgivaren ér vid leverans
monterad pa framledningen och
ansluten Uil reglercentralen.

PANNMOTSTAND OCH

CIRKULATIONSPUMP

P4 panna med inbyggd pump &rden-
na eleklriskt inkopplad fran fabriken.
Pumpkapaciteten kan éndras i lre
steg enl. diagram, med brytare markt
I, Hoch I, Vid leverans &r pumpenin-
slélld pa kurva lll.

Brytaren ar atkomlig under den vila
plastproppen i panntaket.
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BESIKTNING

Under tillverkningen och lare
ulleverans ar pannan tryckkarlsbe-
siktigad.

Pi:s kvalitetssektion har Arbetar-
skyddsslyrelsens och Slatens
Anldggningsprovnings medgivande
1ill egenkontroll. Konstruktionen &r
granskad och godkind, av Slatens
Anlaggningsprovning.

IGANGKORNING

Fyll pa vatten i radiatorsystemet.
Vid slutet system skall sikerhels-
venlilen slippa ut vatten nar
manometern visar ett tryck av 0,15
MPa, Vid 6ppel system skall
valtentillldrseln stangas av nar
valten kommer i expansionkérlets
skvallerror.

oo

Avlufla radiatorerna pa vanligt sall.

n

Starta elpannan och konlrollera att
alla anshulningar haller tatt.

O

Avlulta hela anliggningen igen eller
néigra timmars drift.

m

Justera in regleratlomatiken enligt
separata anvisningar.



TILL ELINSTALLATOREN

PARCA REGINA finns med 3 olika effekter: 6, 9 och 12 kW. Elinstallationen utféres lika oavsett
modell. | leveransen medfbljer utomhusgvare och veckoskiva till reglerautomatiken.
Reglerautomatik, ev. cirkulationspump och évriga elkomponenter ar fardigkopplade vid
leverans fran fabrik. Parca Regina ar forsedd med stegvis effektinkoppling enligt Svenska
Elverksforeningens rekommendationer.

Totaleffekt: 6, 9eller 12 kW
Gruppsakring: 10, 16 resp. 20 A
Matspanning: 380V, 3-fas

OBS! DEM ELEKTRISKA INSTAL-
LATIONEN SKALL UTFORAS AV
BEHORIG ELINSTALLATOR.

INSTALLATION

Vid normal installation gores alla
anslutningar i patronens anslul-
ningsplinl. Installationen skall
ulldras enligt géllande slarkstroms-
foreskrifler och IBL-77.

UTOMHUSGIVARE
Givaren placeras pa norra, ev,
vastra, sidan av huset. Tank pa att
den ej tar monleras i anslutning till
ventilationsluft eller dyl. Kabeln fran
utarnhusqgivaren anslutes till kabeln
pa pannans baksida.

FRAMLEDNINGSGIVARE

Framledningsgivaren ar vid leverans
monterad pa framldningen och
ansluten till reglercentralen.

ANSLUTNING TILL
ELNATET

Kabel i6r starkstrom skall anvédndas.
Anslutning lill starkstromsplint (8

INSTALLNING AV
REGLERAUTOMATIKEN

Se tillverkarens instruklioner eller
sidaBoch 7.

INKOPPLING AV
BELASTNINGSVAKT

1-stegs Belasiningsvakl installeras
enl. nedanstaende kopplings-
schema.

Todrela |8 ] fran
v belastnings-
I wakl
i
E-E.‘fll"ﬂ:lﬂ Svarl kabel
kontaklor [5io) :
I
e Tull
= - belasinngs-
vakl

Anm . Sireckad kabel borttages

Kabeln mellan tidreld och konlaktor
borttages 1-stegs belastningsvak!
kopplar bort en elemenlgrupp.

INKOPPLING VID RUND-

STYRNING
{9-12 KW)
Om Elverket nytljar s k rundstyrning
{temporar bortkoppling av natspan-
ning fér elvdrme) skall elpannans
inbyggda effektfordréjning bortkopp-
las. Kontakter for rundstyrning
installeras pd matningen till pannan.
OBS! Radgdr med Elverket innan
inslallalionen gores.
Bonkoppling av effektfordrdjningen
ulfdres pa fdljande sélt: Den
streckade kabeln pa teckningen
fiyltas till flatstiftets forgrening.

Q -l Flatstift
rned
f,-f"r’ largrening

[ [

HUVUDSTROM-
BRYTARE

Anlaggningen skall vara for-
sedd med huvudsirdmbrytare,
vilken dock ej ingari Parca Mor-
rahammar AB:s leverans,

IGANGKORNING
Se sid. 3.



EL-SCHEMA

PARCA REGINA 9 kW Omkopplingsbar
till 6 kW

PARCA REGINA 6 kW

PARCA REGINA PﬁHCAI].
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REGLERALT.
1. Wegivare
2. Framiedn.giv.
A Shuntmotor
4. Carkepump
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VARMEPATRON
6. Termostat 16 A
7. Temp begr, 25 A
8. Varmeror
9. Sakring 6,3 AT
10. Tidreld
1. Kontaklor
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TILLVILLAAGAREN

Fér ait din varmeanlaggning ska fungera pa basta satt och ge sé laga uppvarmningskostnader
som méjligt dr det viktigt att du kanner till hur den ska skotas. Ordlistan pa sista sidan hjélper
dig alt forsta en del fackuttryck som kan vara bra att kanna till.

A. Tidsindikerings-
marke T

B. Dygnsskiva
{veckoskiva levereras
med separat).___

C. Fiyttbara ryttare som
skiter av- och ——__
pakoppling av dag-
och nattemperalur.

D. Extra ryttare

Reglerautlomatiken —
viarmeanldggningens
hjarna — ar placerad
langst upp till vansler pa pannan.
Den ser till alt pannan slar av och pa
vid de lider du stdlit in pa klockan.
Med en ratt inslalld reglerautomatik
anpassad efter familjens lider och
virmebehov kan man spara minga
kilowatlimmar. Reglerautomatiken
drivs av svagstrom men har dven ett
inbygat sjalvladdande balteri. Vid elt
kortvarigt strdmavbrott paverkas
alllsainte de installda tiderna.

VARMEPROGRAM

Ingen varme lill radiatorerna
{elementen), cirk.pump
avstangd

Endast dagprogram
e (virmen avstangd pa
Q nalten)

Bade dag- och nall-
pragram

C

@ Alltid nattemparalur
ﬁ Alltid dagtemperatur

P

REGLERAUTOMATIK

A A S e I T

G

e T .
g Manuell instéllning av
shunten

DYGNS- ELLER VECKO-
SKIVA?

Reglerautomatiken levereras med
moenterad dygnsskiva, Vill du alt
varmen ska hdjas och sinkas lika
varje dag, ska du anvanda denna.
Har du olika varmebehov under
olika dagar ska du anvinda vecko-
skivan. Byt i sa fall skivan genom alt
dra den rakt ut. OBS selill altinte
nagon ryttare belinner sig under
lidsindikeringsmarkel nér du byter.

SA HAR SATTER DU
FAST RYTTARNA

Lossa skivan genom att dra den rakt
ut. Fast ryltarna pa dnskade liden,
s exempel nedan.

Rad rytlare = pakoppling av dag-
temperatur

Bl ryllare = pakoppling av natt-
temperalur

HUR FORT BLIR HUSET
VARMT-ELLER KALLT?

Nar du ska stalta in aulomatiken for
t ex en lagre nattemperatur far du
riakna med att det tar en viss lid
innan varmen sjunker. Dan tiden
varierar fran hus till hus, beroende
pa hur val det ar isoleral, temperatu-
ren utomhus, hur manga element
det &ri huset m m. Forsta gangen
du staller in automatiken sa ar det
lampligl alt rdkna med att det tar 4
timmar att hija eller sanka varmen 2

Shiitselanvisning

E. instalining av dag-
termperalur

F. Installning av
nattermperatur

| ;-fj""_'G. Omkopplare for
instalining av olika
i vArmeprogram

_,Tr"“H. Installning av
varmekurva

1. Tillverkarens
bruksanvisning

grader. Efter hand far du
kanske fiylla ryltarna pa
skivan sa liderna stammer
bitire med dina énskemal,

INSTALLNING AV
DYGNSSKIVAN

| filjande exempel har vi réknat med
atl det tar 4 timmar innan huset far
ratt dag- eller nattemperalur. Obser-
vera alt alla ventiler pa elemenlen |
huset ska vara fullt dppna under
ticlen du staller in aulomaliken.
Bestam vilket klockslag s&nkningen
till naltemperatur ska barja. Om
pannan ska bdrja snka varmen tex
klockan 20 sé sétter du fast en bla
ryttare milt 16r "20" pA den svarta
delen av dygnsskivan. Eftersom vi
raknar med all del lar 4 timmar fir
husrt att "svalna® ar inte temparalu-
ren fullt sankt forrén kKlockan 24.
(Natternperaturen sléller du in med
skjutkontrallen F.}

Bestam sedan nidr dagtemperaturen
ska kopplas pa. Vill du all huset ska
hélla normal rumstemperalur klock-
an 7 pa morgonen, far du rékna
baklidnges 4 timmar. Pakopplingen
till dagtemperatur méste alltsa birja
tedan klockan 3 pd morgonen 1or att
huset ska hinna bli varmt Lill klockan
7. Fast en réd ryttare milt fér "3" pa
den svarta delen av skivan. {Stall
darefter in dagtemperaturen med
skjutkontaklen E). Satt sedan last
dygnsskivan och stall den pé rétt lid,
Vrid den medurs sa att tidsindike-
ringsmarket (A) kommer mitt far
aktuellt klockslag.

OBS Vrid aldrig dygnsskivan mot
pilens rikining! 3
Stall omkopplarenidettadella ¢ ©
lage och instaliningen foraulomalisk
héjning och sankning av dag- och
nattemperatur ar klar.



VECKOSKIVAN

Veckoskivan anvander du om
temperaturen ska sinkas och hbjas
olika under veckan. Veckoskivan ar
graderad 1—7, dar 1 motsvarar
mdandag, 2 tisdag o s v. Dessutom
ar varje dygn graderad i timmar.
Instélining av dag och nattsankning
gdirs pa samma sétt som pa dygns-
skivan,

INSTALLNING AV
VARMEKURVA

Eftersom klimatet inte ar lika Gver
hela landet och olika hustyper har
skillande elfekibehov, maste
automnatiken slallas in {or ditt hus.
For hus byggda efter 1975 rekom-
menderas kurva 1.

Hus som ar byggda tidigare har som
regel sAmre isolering och kraver
dartdr en branlare kurva. Birja med
att stilla in automaliken pa kurva 2.
Finjustera alllid inslaliningen elter
nigra dagars drift.

Vikligt!

Finjusteringen ska gdras nér det
&r kallt ute (under 3°C och
skjutkontakten E ska sta mitt for
solsymbalen.

FOR LAG RUMSTEMPERATUR:
Skjutkontakten H skjuts 1 delstreck
uppét,

FORHOG RUMSTEMPERATUR:
Sjutkonntakten H skjuts 1 delstreck
nedat.

Masta justering ska gbiras forst efter
2 dagar. Under denna lid far inte
varmeprogrammet andras.

Justera ev pa samma salt nir det &r
varmt ule (Gver 3°C).

INSTALLNING AV
TEMPERATUREN

Tempraturen kan stéllas in och
linjusteras ett par dagar efler
installalionen. Se lill att alla element
ar pakopplade i huset och alt de ar
aviultade.

Dagtemperaluren stills in genom att
skjuta den réda kontakten (E) uppal
eller nedat.

MNattermperaluren stélls in pa samma
saft med den bla kontakten (F).
Kontrollera virmen med termometer
under nagra dagar och natter,
Finjustera efter behov. Om
rumstemperaluren dndras nar
lemperaturen utomhus dndras, skall
varmekurvan justeras in {se
instdlining av varmekurva).

OM DU VILL SANKA
VARMEN AVEN UNDER
DAGEN

Ar huset tomt stérre delen av dagen
kan det vara onddigt all kdra
varmen for fulit hela tiden. For att
spara energi kan du stalla in
automatiken sa alt du lar nattermpe-
ratur &ven under en del av dagen.
Instdliningen gar till p4 samma satt
som lidigare.

MANUELL INSTALLNING
AV VARMEN

Reglerautomatiken kan kopplas
ifrdn med omkopplaren i della [age.
Varmen reglerar du di med
shuntvenlilen (8) genom att
vrida ratten, Skeuvar du in ralten blie
detvarmare i elementen, skruvar du

ut den blir det kallare.

PANNMOTSTAND OCH

CIRKULATIONSPUMP

P& panna med inbyggd pump ar den-
na eleklriskl inkopplad fran fabriken.
Pumpkapaciteten kan &ndras i tre
sleg enl. diagram, med brytare mérkt
I, Noch 1. Vid leverans &r purmpenin-
stélld pa kurva lll.

Brytaren ar alkomlig under den vita
plastproppen i panntakel.
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FELSOKNING

OBS! Ingrepp i elinstallationen far

endasl utfdras av beharig elinstal-

lator. Om pannan stannar eller det

blir nigot annat fel sa kontrollera

[dljande innan du ringer installatd-

remn.

— Har det gatt en propp?
Konlrollera sakringarna.

— Ar reglerautomatiken ratt in-
stalld?

— Fungerar cirkulalionspumpen?
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Cirkulationspump
Elpatron
Framledning (stigare)
Manometer

Radiator

Returledning
Shuntventil

Termometer

Skvallerror

ORDLISTA

Eleklrisk pump som ser lill att varmvattnet cirkulerar mellan
varmepannan och elementen.

Element som varmer valtinet i pannan.
Uppvarmt vatten som gar ut till virmeelementen.

Manometern mater trycket i hela varmesyslemet.
Tryckel ar beroende av hur mycket vatten det &r pafyllt.

Varmeelement.
Relurvatten fran elementen till pannan.

Shuntventilen blandar uppvarmt vatten fran pannan med
returvalinet fran elementen. Efter blandningen gar valinet
ut till elementen igen.

Shuntventilen anvander du for att sanka eller hoja
temperaturen pa alla element i huset. Ar utomhusgivare
och reglerautomatik inkopplad shuntas vallnet automatiskt.

Termometern méter temperaluren pa vattnet i pannan.
Nomal temperatur ska vara 70—80-C,

Ror som anger att vattennivan i systemet &r ratt. Roret
fungerar som braddavlopp fran det dppna
expansionskarlet.

Fatt till konstruktionséindringar téroehalles.
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Fack, 562 00 Norrahammar

DHslriktsxontor.

Norrahammar 036-606 00, Slockholm 08-69 04 30, Gateborg 031-37 04 77, Malmd 040-22 20 90,
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