PARCA RUBIN 30,50,80,100,120

Installations- och skotselanvisning

ART. NR. 577923 401

Gilller fr o m tillv. nr. 1001
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PARCA RUBIN finns | 5 storlekar med volymerna

30,50,80,100 och 120 liter,

Kallt vatten tas in i botten pa behallaren | samma
méngd som man tappar varmt vatien. Detta kalla
vatien varms med en elektrisk virmepatron som
sitter | botten. Nar patronen vérmer kallvattnet stiger
detta uppat i behallaren beroende pa att varmt vatten
ar |attare an kallt. det varma vatinet tas sedan ut fran

Funktion

toppen av behéllaren till varmvattenkranarna.

Temperaturen i beredaren kan regleras med en

termostat mellan 25 och 75" C

APPARAT |

OBSI Far atl undvika skaliningsrisk &r beredaren
férsedd med blandningsventil som standard.

En s&kerhetsventil ser till att trycket inte blir for
hégt i behallaren,

Vattenvdarmaren A&r isclerad med helgjuten
polyuretanskum fér minimala varmefdriuster.
Samtliga modeller har ett invindigt
korrosionsskydd av emalj | kombination med
magnesiumanod.

Tekniska data

Al B | c|b|E| F|vikrvomm
RUBIN 20 | 430 | 425 | 135 | 220 | 215 550 23 | @0
RUBIN 50 | 430 | 605 | 195 | 220|205 | 730 | 28 | 50
RUBIN B0 | 430 | B70 375 | 220 | 295 | 995 | 36 | B0
RUBIN 100 | 500 | 1050 660 | 235 | 295 | 1175 41 | 100 |
RUBIN 120 | 500 [ 1216] 700 [ 255 | 205 | 1340] 46 | 120 |

|
o

Effekt: 1000W 230V 1N~ 4,3A
3000W 400V 2~ 7,5A

. Termostat

. Temperaturbegrénsare (under kapan)
. Upphéngningsjérn

. Anod (under kapan)

. Kontrollampa

. Blandningsventil

. Anslutning v.v Kl&amring 215
. Anslutning k.v. klamring @15
. Splitedning klamring @15

10. Sakerhetsventil

11. Avtappningskran

12. Avstangningskran
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Rorinstallation

ALLMANT

Rérinstallationen skall utidras enligt géllande normer.
Vattenvarmarna &r godkanda | skjbljtétt utférande,
vilket innebér att de far placeras i fuktiga och vata rum
t ex tvatistuga, mjdlkrum eller badrum (min. 0,6 m frén
badkar eller duschkabin).

MONTAGE

RUBIN kan.monteras veriikalt hdngande p4 vagg
{med anslutningarna nedat) eller liggande horisontellt.
Skruvar (typ T6S 8x50) for upphingning med|evereras
vattenvérmarna. Vid montage pa betong eller
stenvagg, anvind |amplig expanderande plugg. Tank
pa att vatinets vikt tillkommer.

Fér snyggt montage: Tillse att vattenvarmaren hanger
rakt i lodlinjen.

" Lésbleck {endast pa RUBIN 100
och 120)
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Min matt for kontroll/ |
byte av anod

RUBIN 30: 270 MM
RUBIN 50: 485 MM
RUBIN 80: 575 MM
RUBIN 100: 7756 MM
RUBIN 120: 775 MM

RORLEDNINGAR

Montera ihop blandnigsventil och
stikerhetskombination s& som nedanstéende bild
visar-utan att dra &t klamringsmuttrarna.

Anslut sedan ventilkombinationen till beredarens
kall- och varmvattenrér.

OBS! Kontrollera att ventilkombinationen ar ratt
monterad (se nedanstidende bild)

Dra &t klamringsmuttrarna.

| ventilkombinationen ingéar samtliga erforderliga
ventiler: sdkerhetsventil,avstangningsventil back-
ventll,avtappningsventil och blandningsventil.

Om glédgat kopparror eller plastrér anvands for
att ansluta beredaren,skall invandig stédhylsa
monteras. Fran s&kerhetsventilen skall dragas en
spilledning av icke korrosivt material, t ex koppar.
Spilledningen skall vara av samma dimension som
sékerhetsventilen (@15), frostfritt anordnad och
sA dragen alt vattensdckar inte kan bildas. Se
vattenvarmarnormer 6.2.4

Informera kunden efter installationen om de olika
ventilerna och deras anvandning.
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Elinstallation

Vid leverans &r vattenvirmaren kopplad fér 230V
1N~ och férsedd med anslutningssladd samt stick-
propp.

0BS! Innan strémiillférsel sker, kontrollera att
valtenvarmaren &r vatienfylld.

Stromfdrbrukning: Se under rubrik Tekniska Data.

Vid fast installation skall vattenvarmaren foregas av
en allpolig brytare med minst 3mm brylavstand.
Denna installalion maste vtféras under Gverinseende

av behdrig elektriker
n
Drift och
TERMOSTATEN

Termostaten (1) reglerar vattnets temperarur mellan
25 och 75°C beroende pé rattens instélining.
Instélining o: Beredaren &r fréanslagen
* : Frostskyddad-termostaten slar till nar
temperaturen gar under +7°C
I: Vattentemperalur | beredaren ca 35°C
IIl: Vattentemperatur | beredaren ca 50°C
lll: Vattentemperatur i beredaren ca 75°C

ELSCHEMA
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3. Kontrollampa
4. Varmepatron

1. Temperaturbgrénsare
2. Termostat

skotsel

Hbgre temperatur pa vattnet i behdllaren ger
stérre méangd ulblandat varmvatten,men ocksa
nagot strre isolerférluster och kortare livslangd
pd beredaren. Termostaten &r vid leverans
installd pa 70°C.

Stéll ej in hogre temperatur &n nddvandigt!

\
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Aterstaliningsknapp f6r temperatur-
begréansare {under panelen)
Vildes medurs vid aterstélining.

Kontrollampa-lyser nar termostatens
kontakter ar slutna och patronen varmer
vatinet.

Panelen ar fast med snépplas och
kan dras rakt ut,

VENTILKOMBINATIONEN

BLANDNINGSVENTILEN

Temperaturen pa varmvattnet till kranarna kan stillas
in genom att vrida pa ratten (6). Vridning medurs
medidr elt svalare vatten och moturs ett varmare.
Installningsomrade 38-65°C. (Vid beredarlemperatur
ca 70°C)

6. Blandningsventil

7. Klamringskoppling vv
10. Sakerhetsventil

12. Avstangningskran
13. Avluftningsskruv

SAKERHETSVENTILEN

Sakerhetsventilens (10) funktion skall kontrolleras

ndgra ganger per ar, Vrid ratten i pilens rikining.
Hérvid skall det komma vatten i spilledningen.



AVTAPPHNING

Foreligger risk for frysning ska vatinet i vatten-
varmaren tappas ur. A

Bryt elstrémmen. Stang kallvattentilllérseln med
avslangningskranen {12). Vrid sékerhetsventilens ratt
(10) moturs ca 1/4 varv tills ett svagt knapp hors.
Skruva ur luftskruv (13) alt. lossa
klammringskopplingen (7) vid v.v.-ansl. Luft tiliférs
d& beredaren, och vattnet rinner ut via
sékerhetsventilens spilledning. Efter avtappningen:
Vrid s&kerhetsventilens ratt ytterligare ca 1/4 varv sa
alt den gar tillbaka till sténgt lage

Kentrollera avtappad vattenméngd.

ANODKONTROLL/ BYTE

Anoden behdver normalt inte bytas. Beroende pa
variationer | vattenkvalitet och drifttemperatur
rekomenderas dock en anodkontroll inom 3-5 &r.
Bryt elstrdmen. Stang kallvattentillidrseln med
avstangningskranen (12). Tappa ur vatinet (se av-
tappning). Avidgsna plastképan som técker
kopplingsutrymmet genom att ta bort panelen (dra
rakt ut), dra loss termostatratten och lossa de tva
fastskruvarna. Anoden {4} kan sedan skruvas ur
med hjalp av en hylsnyckel NV 24. OBS| Lite
vatten rinner ut nar anoden lossas. Om anodens
medeldiameter understiger 15 mm skall ny anod
monteras.

Rensning

OBS! Rensning ska utféras under Gverinseende av
behdrig elinstallatér.

Rensning kan behova ske déar starkt kalkhaitigt
valten forekommer. Bryt elstrtbmmen genom att sla
av Dbrytare pa inkommande ledning.dra ur
stickkontakten alt. ta borl sékringarna pa
gruppcentralen. Vattnet avtappas (se aviappning).
Képan Over elpatronnen avldgsnas genomm alt ta
bort panelen (dra rakt ut), dra loss termostatratten
och lossa de tva fastskruvarna,

Fastplaten for termostaterna skruvas loss.

Anoden demonteras,

Vid vertikalt montage av beredaren kommer ca 1
liter vatten att rinna ut d& anoden lossas.

Den flansade elpatronen demonteras.

Rensning av eventuell kalkbelaggning &ar lattast att
utfora om patronen fatt lufttorka. Belaggningen
kan darefter avidgsnas med en borste eller ett
trubbigt féremal. Knackning eller annat vald kan
forstbra utrustningen. D& patronen monteras
méste ny originalpackning anvandas.

Felsokning

Inget vatten kommer ur varmvattenkranen.

1. Ar avstangningsventilen (12) 6ppnad?
Enbart kallt vatten kommer ur varmvattenkranen.

1. Ar strommen pakopplad?

2. Kontrollera att sékringen ar hel!

3. Star termostatratien i ratt 1age?

4. P g a varmvattenforbrukning har nytt valten e
hunnit varmas upp. Vanta en stund

5. Temperaturbegrénsaren har ¥st ut. Fackman
skall tillkallas fér undersdkning av orsaken.
Temperaturbegransaren aterstélles genom att
vrida aterstallningsknappen (5) medurs. Se fig. pa
sidan 4.

OBS! Aterstélining av temperaturbegransare och
ingrepp | elinstallationen far endast utféras under
dverinseende av behbrig elinstallator.

Om inte ovanstidende atgarder hjélper-konlakta
fackman

bindande.

Om ovansladende anvisningar belraf-
tande montage, skélsel och lillsyn ef
[&js &r CTC AB:s &lagande en-

ligt garantibestdmmelserna i AA VVS gj

Aatt 11l @ndringar | specifikalioner och
delaljer forbehalles.




