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Dokumentinformation
Denna tekniska manual är ett komplement till Installatörs-
handboken för F1126, innehållande:

Funktionsbeskrivning samt komponentbeskrivning.

Information för att underlätta felsökning.

Instruktioner för byte av komponenter.

Elscheman.

Kompletterande tekniska uppgifter.

Dokumentet gäller värmepumpar med mjukvaruversion
från 1199 t.o.m. 1779.

Värmepumpens mjukvaruversion hittar du i info-menyn
(meny 3.1).

Säkerhetsinformation
Denna handbok beskriver installations- och servicemo-
ment avsedda att utföras av fackman.

Denna produkt är ej avsedd att användas av personer
med nedsatt fysisk/mental förmåga eller brist på erfaren-
het och kunskap, om de inte övervakas eller instrueras
av en person med ansvar för deras säkerhet.
Barn skall instrueras/övervakas för att säkerställa att de
aldrig leker med produkten.
Med förbehåll för konstruktionsändringar.
©NIBE 2012.

Symboler

OBS!

Denna symbol betyder fara för maskin eller
människa.

TÄNK PÅ!

Vid denna symbol finns viktig information om
vad du ska tänka på när du sköter din anlägg-
ning.

TIPS!

Vid denna symbol finns tips om hur du kan un-
derlätta handhavandet av produkten.

Märkning

F1126 är CE-märkt och uppfyller IP21.

CE-märkningen innebär att NIBE visar en försäkran att
produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på den
utifrån relevanta EU-direktiv. CE-märket är obligatoriskt
för de flesta produkter som säljs inom EU, oavsett var de
är tillverkade.

IP21 innebär att produkten är säker för att föremål med
en diameter större än eller lika med 12,5 mm inte kan

tränga in och orsaka skada samt att produkten har skydd
mot lodrätt fallande vattendroppar.

Serienummer

Serienumret hittar du längst ner till höger på frontluckan
och i info-menyn (meny 3.1).

TÄNK PÅ!

Uppge alltid produktens serienummer (14 siffror)
när du gör en felanmälan.
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Kontaktinformation
KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 SchörflingAT

Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at
NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 FlurlingenCH

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch
Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad JizerouCZ

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz
NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 CelleDE

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de
Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 VidebækDK

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk
NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 VantaaFI

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe.fi
NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QGGB

Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk
NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)NL

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl
ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 OsloNO

Tel. sentralbord: +47 02320 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no
NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOKPL

Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl
© "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny NovgorodRU

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru
NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 MarkarydSE

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

För länder som inte nämns i denna lista, kontakta NIBE
Sverige eller kontrollera www.nibe.eu för mer informa-
tion.
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Allmänt Röranslutningar
Anslutning, värmebärare framXL 1
Anslutning, värmebärare returXL 2
Anslutning, köldbärare inXL 6
Anslutning, köldbärare utXL 7
Anslutning, varmvattenberedareXL 9

VVS-komponenter
Avstängningsventil, värmebärare returQM 32
Avstängningsventil, köldbärare utQM 33
Avstängningsventil, köldbärare inQM 34
Växelventil, klimatsystem/varmvattenberedareQN 10
Rörkoppling, värmebärare framWP 4

Givare etc.
UtegivareBT 1
Temperaturgivare, värmebärare framBT 2

Elkomponenter
DisplayenhetAA 4

AA4-XJ3 USB-uttag (ingen funktion)

AA4-XJ4 Serviceuttag (ingen funktion)
ElpatronEB 1
StrömställareSF 1

Övrigt
DataskyltPF 1
Typskylt kyldelPF 2
SerienummerskyltPF 3
Kabelgenomföring, inkommande elUB 1
KabelgenomföringUB 2
Kabelgenomföring, baksida, givareUB 3

Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC
81346-1 och 81346-2.
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El-lådor

Elkomponenter
ElpatronskortAA 1
GrundkortAA 2
AutomatsäkringFA 1
MotorskyddsbrytareFB 1
Temperaturbegränsare/ReservlägestermostatFD 1
KopplingsplintX 1

Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC
81346-1 och 81346-2.
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3x400 V 6-11 kW

Elkomponenter
MjukstartskortAA 10
MotorskyddsbrytareFB 1

Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC
81346-1 och 81346-2.
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Kyldel

Röranslutningar
Serviceanslutning, högtryckXL 20
Serviceanslutning, lågtryckXL 21

VVS-komponenter
VärmebärarpumpGP 1
KöldbärarpumpGP 2
Avtappning, klimatsystemQM 1
Avtappning, köldbärarsystemQM 2

Givare etc.
HögtryckspressostatBP 1
LågtryckspressostatBP 2
Temperaturgivare, värmebärare returBT 3
Temperaturgivare, köldbärare inBT 10
Temperaturgivare, köldbärare utBT 11
Temperaturgivare, kondensor framledningBT 12
Temperaturgivare, hetgasBT 14
Temperaturgivare, vätskeledningBT 15
Temperaturgivare, suggasBT 17

Elkomponenter
SkarvkortAA 100
KompressorvärmareEB 10

Kylkomponenter
FörångareEP 1
KondensorEP 2
KompressorGQ 10
TorkfilterHS 1
ExpansionsventilQN 1

Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC
81346-1 och 81346-2.
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Funktionsprincip
XL1 XL6 XL9 XL7 XL2

BP2

BT3

BT12 BT10

BT17

BT15 BP1 BT11

BT14

EP1

EP2

GQ10

GP2

QM32

QM33

QW1

GP1

WP4

QM34

QN10

Komponentlista

Röranslutningar
Anslutning, värmebärare framXL 1
Anslutning, värmebärare returXL 2
Anslutning, köldbärare inXL 6
Anslutning, köldbärare utXL 7
Anslutning, varmvattenberedareXL 9

Kylkomponenter
FörångareEP 1
KondensorEP 2
KompressorGQ 10
ExpansionsventilQN 1

VVS-komponenter
VärmebärarpumpGP 1
KöldbärarpumpGP 2
Avstängningsventil, värmebärare returQM 32
Avstängningsventil, köldbärare utQM 33
Avstängningsventil, köldbärare inQM 34
Växelventil, klimatsystem/varmvattenberedareQN 10
Rörkoppling, värmebärare framWP 4
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Givare etc.

Internt

FunktionPlaceringNamn

Skydda kompressorn mot för högt tryck.På vätskeledningen.HögtryckspressostatBP1

Skydda kompressorn mot för lågt tryck.På suggasledningen.LågtryckspressostatBP2

Börvärde för värme- och kylbehovsberäk-
ning. Driftlägesändring.

Utomhus, skuggig plats på husets norrsi-
da.

UtegivareBT1*

Beräkning av GM. Om BT25 är monte-
rad, endast visning.

På framledningen efter elpatron (EB1).FramledningBT2

Stopp av kompressor vid hög temperatur.På returledningen mellan cirkulations-
pump (GP1) och kondensor (EP2).

ReturledningBT3

Stopp och start av varmvattenladdning.På varmvattenberedarens nedre del.Varmvatten, laddningBT6*

Används också för visning om BT7 ej är
monterad.

Visning.På varmvattenberedarens topp.Varmvatten, toppBT7*

Visning.På inkommande köldbärarledning före
cirkulationspump (GP2).

Köldbärare inBT10

Stopp av kompressor vid låg temperatur.På utgående köldbärarledning efter
förångare (EP1).

Köldbärare utBT11

Stopp av kompressor vid hög temperatur.På framledningen mellan kondensor
(EP2) och elpatron (EB1).

Kondensor framledningBT12

Stopp av kompressor vid hög temperatur.På hetgasledningen efter kompressor
(GQ10).

HetgasBT14

Visning.På vätskeledningen efter kondensorn
(EP2).

VätskeledningBT15

Visning.På suggasledningen före kompressorn
(GQ10).

SuggasBT17

Beräkning av GM. Om BT25 är ansluten.Externt på framledningen till värmesyste-
met.

Extern framledningBT25*

Korrigering av inomhustemperatur.På lämplig plats inomhus.RumsgivareBT50*

* Externt monterade (ej med på principbild).
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Systemprincip
Värme

-QM31

-QM32

-FL3

-QM42

-QM12

-CM2

-HQ1-QM34

-XL15

-BT1

-EB100

F11XX

-FL2

-CM1

-BT6

-CP1

-EP12

Funktion

Värmepumpen prioriterar laddning av varmvatten. Cirkulationspumpen GP1 går med en fast inställd hastighet. Vid full-
laddad beredare växlar QN10 mot värmesystemet. Värmepumpen arbetar mot ett börvärde på framledningen. Om
kompressorn inte klarar hela värmebehovet stegas intern elkassett in efter behov.

TIPS!

Fler systemprinciper finns på www.nibe.se/dock-
ning.

Se även Installatörshandboken för beskrivning
av möjliga dockningsalternativ.
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Installationskrav

Värmebärarsida

11 kW8 kW6 kW

4BarMax systemtryck

16512090lMin rekommenderad volym värmesystem*

0,180,120,09l/sMin flöde**

0,250,160,12l/sNominellt flöde

0,25

0,330,210,17l/sMax rekommenderat flöde

574753kPaMax externt tillgängligt tryck vid nom flöde***

Se diagram sida 54.°CMin/max temperatur

* min volym avser cirkulerande flöde

** överströmningsventil ska användas om inte min flöde kan garanteras

*** extern cirkpump ska användas när tryckfallet i systemet är större än tillgängligt externt tryck. I dessa fall ska även en
bypassledning med backventil monteras.

Köldbärarsida

11 kW8 kW6 kW

3BarMax systemtryck

0,430,300,22l/sMin flöde

0,640,420,30l/sNominellt flöde

573949kPaMax externt tillgängligt tryck vid nom flöde

Se diagram sida 54.°CMax/min inkommande temperatur

-10°CMin utgående temperatur
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Kompressor (GQ10)
3 x 400 V

Resistansområde (  vid 20 °C +/- 10 %)TypStorlek

T2-T3[S-R]T1-T2[C-S]T1-T3[C-R]

5,195,195,19Kolv6

3,563,563,56Kolv8

3,643,643,64Scroll11

Övriga komponenter
BeskrivningKomponent

Vit slinga (1/3 kW), intern resistans: 55 ohmElpatron (EB1)

Bruna slingor (3 st à 2 kW), intern resistans: 27 ohm

Ställmotor: 7 VA, 230/24 VAC, 50 Hz, IP 40. Gångtid ca 8 sekunderVäxelventil (QN10)

Max. arbetstryck: 1,0 MPa

Arbetstemperatur: 5 - 80 °C (90 °C kortvarigt)

56 56
Ø28

30

54106

14
2

Ø28
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BeskrivningKomponent

6 - 8 kWVärmebärarpump (GP1)

Max. lyfthöjd: 5,5 mMax. flöde: 4,0 m3/h

Max. effekt: 80 WMotor: 1x230 VAC, 50 Hz

1
8

0

Ø1½

102

11 kW

Max lyfthöjd: 8,0 mMax. flöde: 7,0 m3/h

Max. effekt: 140 WMotor: 1x230 VAC, 50 Hz

1
8

0

Ø1½

168
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BeskrivningKomponent

6 - 8 kWKöldbärarpump (GP2)

Max lyfthöjd: 8,0 mMax. flöde: 7,0 m3/h

Max. effekt: 140 WMotor: 1x230 VAC, 50 Hz

1
8

0

Ø1½

168

11 kW

Max lyfthöjd: 10,0 mMax. flöde: 11,0 m3/h

Max. effekt: 250 WMotor: 1x230 VAC, 50 Hz

1
8

0

Ø1½
196

Brytvärde: 29 barHögtryckspressostat (BP1)

Återslutningsdifferens: -7 bar

Brytvärde: 1,5 barLågtryckspressostat (BP2)

Återslutningsdifferens: 1,5 bar

Effekt (5-10): 30 WKompressorvärmare

Effekt (11): 40 W
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Givare
Data för temperaturgivare

Spänning (VDC)Resistans
(kOhm)

Temperatur (°C)

3,256351,0-40
3,240251,6-35
3,218182,5-30
3,189133,8-25
3,15099,22-20
3,10574,32-15
3,04756,20-10
2,97642,89-5
2,88933,020
2,78925,615
2,67320,0210
2,54115,7715
2,39912,5120
2,24510,0025
2,0838,04530
1,9166,51435
1,7525,30640
1,5874,34845
1,4263,58350
1,2782,96855
1,1362,46760
1,0072,06865
0,8911,73970
0,7851,46975
0,6911,24680
0,6071,06185
0,5330,90890
0,4690,77995
0,4140,672100
0,2500,380120
0,1200,180150
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Larmlista
A-larm

Vid ett A-larm lyser den röda lampan på fronten och en
alarmikon visas i displayen. Gå först igenom de föreslagna
åtgärderna som visas i displayen.

Reparatörens åtgärdVärmepumpens åtgärdOrsakLarmtext i dis-
play

Larm
nr.

Se felsökningsschema sida 21.Beräknad framledningstemp
sätts till min framledning.

Givare ej ansluten/defekt

(utegivare).

Givarfel BT11

Se felsökningsschema sida 22.Tillsats blockeras. GM beräknas
med kondensor ut givare. Om
även kondensor ut givare saknas
blockeras värmedrift.

Givare ej ansluten/defekt

(värmebärare fram).

Givarfel BT22

Se felsökningsschema sida 23.Kompressor blockeras vid varm-
vattenladdning.

Givare ej ansluten/defekt

(värmebärare retur).

Givarfel BT33

Se felsökningsschema sida 23.Kompressor blockeras.Givare ej ansluten/defektGivarfel BT1111

(köldbärare ut).

Se felsökningsschema sida 23.Framledningsgivare (BT2) an-
vänds för styrning av max kon-
densor ut för kompressorn. Om
även framledningsgivare saknas
blockeras värmedrift och kom-
pressorn blockeras i varmvatten-
läge.

Givare ej ansluten/defekt

(kondensor fram).

Givarfel BT1212

Se felsökningsschema sida 21.Vid dockning med shuntstyrd
extern tillsats stänger shunten
och gradminuter räknas på BT2.

Givare ej ansluten/defekt

(värmebärare fram, extern).

Givarfel BT2525

- Återställ fasen.Kompressor blockeras.Omnämnd kompressorfas har
varit under 160 V i 30 min.

Kompressor fas 1
saknas

40

Kompressor fas 2
saknas

41

Kompressor fas 3
saknas

42

- Koppla om fasordningen på
inkommande el.

Kompressor blockeras.Faserna är inkopplade i fel ord-
ning.

Fel fasföljd43

Se felsökningsschema sida 24.Kompressor blockeras.Högtryckspressostaten har löst
ut 2 ggr inom 150 min eller har
varit utlöst under 300 min.

Högtryckslarm50

Se felsökningsschema sida 25.Kompressor blockeras.Lågtryckspressostaten har löst
ut. Larmet är dock blockerat i
1 minut vid varje växling mellan
driftlägen.

Lågtryckslarm51

Se felsökningsschema sida 25.Intern eltillsats blockeras.Temperaturbegränsaren har
löst ut

Temperaturbe-
gränsare

52

Fyll upp och täta ev. läckage på
köldbärarkretsen

Kompressor och köldbärarpump
blockeras.

Köldbärarnivåvakten/-pressosta-
ten har löst ut.

Nivåvakt53
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Reparatörens åtgärdVärmepumpens åtgärdOrsakLarmtext i dis-
play

Larm
nr.

Se felsökningsschema sida 26.Kompressor blockeras.Motorskyddsbrytaren har löst
ut.

Motorskydd54

- Tillkalla behörig kyltekniker.Kompressor blockeras.Kompressorn har stoppats 3
ggr på 240 min för att hetga-
sen har varit över 135 °C i 20
min eller tillfälligt över 150 °C.

Hetgaslarm55

Dålig cirkulation i köldbärarkret-
sen.
- Kontrollera köldbärarpump.
- Kontrollera att köldbärarväts-
kan är urluftad.
- Kontrollera köldbärarvätskans
fryspunkt.

Kompressor blockeras.Temperaturen på utgående
köldbärare går under inställd
min-temperatur och larmet är
valt att vara bestående.

Låg KBut60

Se felsökningsschema sida 26.Kompressor blockeras.Kommunikationen mot grund-
kortet har saknats i 15 sek.

Best. komm. fel
grundkort

71

Se felsökningsschema sida 27.Kompressor blockeras.Kommunikationen mot mjuk-
startskortet har saknats i 15
sek.

Best. komm. fel
mjukstartskort

72
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B-larm

Vid ett B-larm lyser den gröna lampan på fronten och en
symbol med en servicetekniker visas i informationsfönstret

till dess att larmet är återställt. Alla larm återställs auto-
matiskt om orsaken åtgärdas. Dessa larm är så kallade
informationslarm och registreras inte i larmloggen.

Reperatörens åtgärdVärmepumpens åtgärdOrsakLarmtext i dis-
play

Larm
nr.

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar.

Endast informationGivaren har tillfälligt saknatsGivarfel BT1101

Se även felsökningsschema för
larm 1

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar.

Endast informationGivaren har tillfälligt saknatsGivarfel BT2102

Se även felsökningsschema för
larm 2

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar.

Endast informationGivaren har tillfälligt saknatsGivarfel BT3103

Se även felsökningsschema för
larm 3

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

Endast informationGivaren har tillfälligt saknatsGivarfel BT4104

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

Endast informationGivaren har tillfälligt saknatsGivarfel BT5105

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

Endast informationGivaren har tillfälligt saknatsGivarfel BT6106

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

Endast informationGivaren har tillfälligt saknatsGivarfel BT7107

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

Endast informationGivaren har tillfälligt saknatsGivarfel BT8108

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

Endast informationGivaren har tillfälligt saknatsGivarfel BT9109

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

Endast informationGivaren har tillfälligt saknatsGivarfel BT10110

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar.

Endast informationGivaren har tillfälligt saknatsGivarfel BT11111

Se även felsökningsschema för
larm 11

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar.

Endast informationGivaren har tillfälligt saknatsGivarfel BT12112

Se även felsökningsschema för
larm 12

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

Endast informationGivaren har tillfälligt saknatsGivarfel BT13113

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

Endast informationGivaren har tillfälligt saknatsGivarfel BT14114
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Reperatörens åtgärdVärmepumpens åtgärdOrsakLarmtext i dis-
play

Larm
nr.

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

Endast informationGivaren har tillfälligt saknatsGivarfel BT15115

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

Endast informationGivaren har tillfälligt saknatsGivarfel BT16116

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

Endast informationGivaren har tillfälligt saknatsGivarfel BT17117

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

Endast informationGivaren har tillfälligt saknatsGivarfel BT18118

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

Endast informationGivaren har tillfälligt saknatsGivarfel BT19119

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar.

Endast informationGivaren har tillfälligt saknatsGivarfel BT20120

Se även felsökningsschema för
larm 20

Eventuell kontroll avEndast informationKompressorfas 1 har kortvarigt
saknats

Kompressorfas 1
saknas

140

- fas säkring

- Kabelanslutningar

Eventuell kontroll avEndast informationKompressorfas 2 har kortvarigt
saknats

Kompressorfas 2
saknas

141

- fas säkring

- Kabelanslutningar

Eventuell kontroll avKompressorfas 3 har kortvarigt
saknats

Kompressorfas 3
saknas

142

- fas säkring

- Kabelanslutningar

Eventuell kontroll avTillfälligt problem med kommu-
nikationen från grundkortet till
motorskydd

Tillfälligt gene-
rellt fasfel

145

- Kommunikations kablar.

Ingen åtgärd nödvändigHögtryckspressostaten har löst
ut en gång

Tillfälligt HP larm150

Eventuellt kontroll av inställning-
ar

Återställs automatiskt när temp
har steget xC

Köldbärare ut har nått inställd
min temperatur

Låg KBut160

Eventuellt kontroll av inställning-
ar

Återställs automatiskt när temp
har sjunket xC

Köldbärare in har nått inställd
max temperatur

Hög KBin161

Eventuellt kontroll av inställning-
ar

Återställs automatiskt när temp
har sjunket xC

Kondensor ut har nått max
tillåten temperatur

Hög kondensor
ut

162

Eventuellt kontroll av inställning-
ar

Återställs automatiskt när temp
har sjunket xC

Kondensor in har nått max
tillåten temperatur

Hög kondensor
in

163

Fel på elanodenElanods fel166

Kontrollera eventuelltEndast informationKommunikationen mot grund-
kortet har tillfälligt saknats

Komm. fel
grundkort

171

- Kommunikationskablar och
dess anslutningar
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Reperatörens åtgärdVärmepumpens åtgärdOrsakLarmtext i dis-
play

Larm
nr.

Kontrollera driftinställningarTillåter rumsvärmeFrysskydd är aktivt. Sker om
utetemperatur är under 3 gra-
der och ingen värme är tillåten

Frysskydd180

Kontrollera eventuellt driftinställ-
ningar

Endast informationPeriodiskhöjning nådde inte
upp till stopptemperaturen un-
der 5 timmar

Misslyckad perio-
disk höjning

181

Kontrollera fas belastning. Even-
tuellt kan det behövas större
huvudsäkring

Endast informationEtt eller flera elsteg får ej aktive-
ras pga strömmen på minst en
fas är hög

Effektvakt aktive-
rad

182
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Felsökningsschema
Larm 1, 25 - givarfel
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Larm 2 - givarfel
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Larm 3, 11, 12 - givarfel
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Larm 50 - högtryckslarm
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Larm 51 - lågtryckslarm

Larm 52 - temperaturbegränsare
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Larm 54 - motorskydd

Larm 71 - best. komm.fel grundkort
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Larm 72 - best. komm.fel mjukstartskort
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Funktionskontroll, reläer/kom-
ponenter
Relätest - tvångsstyrning

I meny 5.6 kan du tvångsstyra värmepumpens reläutgång-
ar.

1. Bocka i "aktiverad". Då är tvångsstyrningen aktiverad
i 10 minuter.

2. Bocka i de utgångar du vill aktivera.

3. Kontrollera reläets/komponentens funktion.

! VARNING!
Tvångsstyrning ska endast användas av användare
med god kännedom om systemet. När tvångstyr-
ningen är aktiverad är larmfunktionerna bortkopp-

lade.

Interna utgångar

FunktionUtgång

Kompressor (GQ10)AA10

Växelventil (QN10)AA2-K1

Köldbärarpump (GP1)AA2-K2

Värmebärarpump (GP2)AA2-K3

KompressorreläAA2-K4

Elpatron 2 kWAA1-K4

Ingen funktionAA1-K5

Elpatron 2 kWAA1-K6

Elpatron 3 kW på K9AA1-K7

Elpatron 2 kWAA1-K8

Elpatron 1/3 kWAA1-K9

Expansionskort (EXC 40)

FunktionUtgång

LarmAA7 - K1

GrundvattenpumpAA7 - K2

VarmvattencirkulationAA7 - K3
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OBS!

Service får bara utföras av en person med kom-
petens för uppgiften.

Bryt strömmen med arbetsbrytaren innan service-
arbete utförs.

F1126 kan innehålla vätskor med hög tempera-
tur och högt tryck.

Vid utbyte av komponenter på F1126 får enbart
reservdelar från NIBE användas.

Vid byte av kretskort skall ESD armband använ-
das.

Grundläggande
Demontering av luckor

Frontlucka

1

2

L
E

K

L
E

K

1. Lossa skruvarna i frontluckans nederkant.

2. Lyft luckan utåt i nederkant och upp.

Sidoluckor

L
E

K

L
E

K

L
E

K

Sidoluckorna kan tas av för att underlätta installationen.

1. Lossa skruvarna i över- och nederkant.

2. Vrid luckan något utåt.

3. För luckan bakåt och något åt sidan.

4. Dra luckan åt sidan.

5. Dra luckan framåt.

Utdragning av kylmodul
Kylmodulen kan dras ut för att underlätta vid service och
transport.

TÄNK PÅ!

Tappa ur kylmodulen enligt IHB för att underlätta
lyftning.

Vikten på kylmodulen

Vikt (kg)Typ (kW)

1126
1208
13011

OBS!

Stäng av värmepumpen och vrid av strömmen
på säkerhetsbrytaren.

TÄNK PÅ!

Ta bort frontluckan enligt beskrivning på sida
29.

Stäng avstängningsventilerna (QM32), (QM33) och
(QM34).

1

Tappa ur kylmodulen enligt IHB.

Dra av låsblecken.2

LEK

Lossa röranslutningen vid rörkopplingen (WP4).3
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Lossa de två skruvarna.4

LEK

Lossa kontakterna från grundkortet (AA2) med hjälp
av skruvmejsel.

5

LEK

Lossa kontakterna (A) och (B) från undersidan av
grundkortslådan.

6

Lossa kontakten (C) från elpatronskortet (AA1) med
hjälp av skruvmejsel.

7

Lossa kontakten (D) från skarvkortet (AA100).8

Dra försiktigt ut kylmodulen.9

LEK

TIPS!

Kylmodulen monteras i omvänd ordning.

OBS!

Vid återmonteringen ska medlevererade O-ringar
ersätta befintliga vid anslutningarna till värme-
pumpen (se bild).
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Åtkomlighet, elkoppling
Plastlocken till ellådorna öppnas med hjälp av en skruv-
mejsel.

OBS!

Locket till kopplingsplinten för mjuka ingångar
öppnas med hjälp av en Torx 20-mejsel.

Demontering lucka, kopplingsplint

1. Skruva loss skruvarna och vinkla ut locket.

LEKLEKLEK

2. Plocka bort locket.

LEKLEKLEK
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Demontering lucka, elektroniklåda

1. Koppla ur kontakterna.

LEKLEK

2. Skruva loss skruvarna och vinkla ut locket.

LEKLEKLEK

3. Plocka bort locket.

LEKLEKLEK
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Huvudkomponenter
Kompressor (GQ10)
1 Demontera kylmodul enligt
instruktion på sidan 29.

2 Demontera motormodulen
genom att sticka in en skruv-
mejsel och försiktigt lyfta upp
spärren enligt bild.

3 Lossa 10 skruvar.

4 Ta bort locket på kylmodu-
len.

5 Lossa 6 skruvar.

6 Ta bort höger/bakre sidoplåt
på kylmodulen.
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7 Lossa 6 skruvar.

8 Ta bort vänster/bakre si-
doplåt på kylmodulen.

9 Skruva loss jordkabeln.

10 Koppla loss kompressorns
kablar.

11 Lossa de 4 låsblecken som
håller fast kompressorn.
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12 Töm kylkretsen och säker-
ställ att inget köldmedium
återstår innan du fortsätter.

13 Koppla loss rören för sug-
gas och hetgas.

14 Ta bort kompressorn.
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Expansionsventil (QN1)
1 Demontera kylmodul enligt
instruktion på sidan 29.

2 Demontera motormodulen
genom att sticka in en skruv-
mejsel och försiktigt lyfta upp
spärren enligt bild.

3 Lossa 10 skruvar.

4 Ta bort locket på kylmodu-
len.

5 Lossa 6 skruvar.

6 Ta bort höger/bakre sidoplåt
på kylmodulen.
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7 Töm kylkretsen och säker-
ställ att inget köldmedium
återstår innan du fortsätter.

8 Lossa bulben till expansions-
ventilen.

9 Koppla loss rören och ta
bort ventilen.
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Elpatron (EB1)
1 Töm värmebärarsystemet.

2 Lossa elkopplingen från sina
fästen med hjälp av en skruv-
mejsel och dra ut elkoppling-
en.

3 Lossa de två kablarna ge-
nom locket framför (AA2).
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4 Demontera isoleringen över
elpatronen.

5 Se till att värmepumpen
är spänningslös innan du
fortsätter.

6 Koppla loss de 2 blå kablar-
na, de 2 vita och de 3 bruna
kablarna från plint X3 och X7
på (AA1).

7 Dra ut de två bulbarna från
elpatronen.

8 Koppla loss elpatronen vid
de markerade kopplingarna.

9 Demontera elpatronen.
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Växelventil (QN10)
1 Töm värmebärarsystemet.

2 Lossa kontakten på ställdo-
net.

3 Ta bort sprinten och demon-
tera ställdonet.

4 Koppla loss och demontera
växelventilen.
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Värmebärarpump (GP1)
1 Töm värmebärarsystemet.

2 Lossa 2 st skruvar.

3 Ta bort frontluckan på kyl-
modulen.

4 Lossa elkontakten på cirk-
pumpen.

5 Lossa elkontakten för styrka-
beln på cirkpumpen.

6 Koppla loss och demontera
cirkpumpen.
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Köldbärarpump (GP2)
1 Lossa 2 st skruvar.

2 Ta bort frontluckan på kyl-
modulen.

3 Stäng avstängningsventiler-
na (QM33) och (QM34).

4 Töm köldbärarsystemet.

5 Lossa elkontakten på cirk-
pumpen.

6 Koppla loss och demontera
cirkpumpen.
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Kretskort och elektronik
Elpatronkort (AA1)
1 Demontera plastlocket över
elektroniklådan med hjälp av
en skruvmejsel.

2 Lossa kablarna samt skruven
som håller fast kortet.

3 Demontera elpatronkortet
(AA1).
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Grundkort (AA2)
1 Lossa de två kablarna ge-
nom locket framför elektro-
niklådan.

2 Demontera plastlocket över
elektroniklådan med hjälp av
en skruvmejsel.

3 Lossa kablarna samt skruven
som håller fast kortet.

4 Demontera grundkortet
(AA2).
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Displayenhet (AA4)
1 Lossa kabeln i displayenhe-
tens underkant.

2 Tryck in spärren på display-
enhetens övre baksida mot
dig.

3 Demontera displayenheten.

Mjukstartskort (AA10)
1 Lossa de två skruvarna på
motormodulen.

2 Öppna motormodulen.

3 Koppla loss alla kablar.

4 Byt kortet

Givare
Montering

K

Temperaturgivaren monteras med buntband tillsammans
med värmeledningspasta och aluminiumtape.

Därefter ska den isoleras med isolertape.

Placering

Se avsnitt Givare etc. på sida 9 samt Värmepumpens
konstruktion på sida 4 för givarnas placering.
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Elschema
3x400V 6-11 kW
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Mått och avsättningskoordinater

6
0

5

600

560

7
0

1
4

7
5

7
2

5
*

7
2

5
*

 2
5

-5
0

2
5

55

130

460

535

405

440

* Detta mått gäller vid 90° vinkel på köldbärarrören (sidoanslutning). Måttet kan variera ca ±100 mm i höjdled eftersom
köldbärarrören delvis består av flexibla rör.
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Tekniska data
IP 21

3x400V
11863x400V

Effektdata vid nom flöde Avser prestanda för värmepump exkl cirkulationspumpar

0/35
11,017,635,56kWAvgiven effekt
8,596,014,33kWKyleffekt
2,421,621,24kWEleffekt
4,554,714,50-COP

0/50
10,326,324,45kWAvgiven effekt
7,144,443,06kWKyleffekt
3,181,881,39kWEleffekt
3,253,363,20-COP

Effektdata enligt EN 14511
0/35

10,657,335,34kWAvgiven effekt
2,621,701,31kWEleffekt
4,064,314,09-COPEN14511

0/45
10,146,744,58kWAvgiven effekt
3,111,861,38kWEleffekt
3,263,623,31-COPEN14511

1/2/3/4/5/6/7 (omkopplingbar till
2/4/6/9)

kWTillsatseffekt

Elektrisk data
400V 3NAC 50 HzMärkspänning

9,06,64,6ArmsMax driftström kompressor

(Inklusive Styrsystem och Cirkulationspumpar)
292318ArmsStartström

---ohmMax tillåten impedans i anslutningspunkt 1)

18(20)15(16)13(16)ArmsMax driftström värmepump inkl. 1 – 2 kW elpatron

(Rekommenderad avsäkring)
18(20)15(16)13(16)ArmsMax driftström värmepump inkl. 3 – 4 kW elpatron

(Rekommenderad avsäkring)
18(20)15(16)13(16)ArmsMax driftström värmepump inkl. 5 – 6 kW elpatron

(Rekommenderad avsäkring)
23(25)21(25)19(20)ArmsMax driftström värmepump inkl. 7 kW elpatron, leveranskopplad

(Rekommenderad avsäkring)
24(25)22(25)19(20)ArmsMax driftström värmepump inkl. 9 kW elpatron, kräver omkoppling

(Rekommenderad avsäkring)
130 – 29080 – 14080 – 140WEffekt, KB-pump
80 – 14050 – 8050 – 80WEffekt, VB-pump

IP 21IP-klass
Köldmediekrets

R407CTyp av köldmedium
1,51,51,4kgFyllnadsmängd

2,9 (29 bar)MPaBrytvärde pressostat HP
-0,7 (-7 bar)MPaDifferens pressostat HP
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11863x400V

0,15 (1,5 bar)MPaBrytvärde pressostat LP
0,15 (1,5 bar)MPaDifferens pressostat LP

Köldbärarkrets
0,3 (3 bar)MPaMax systemtryck köldbärare

0,430,300,22l/sMin flöde
0,640,420,30l/sNominellt flöde
573949kPaMax externt tillg. tryck vid nom flöde

se diagram°CMax/Min inkommande KB-temp
-10°CMin utgående KB-temp

Värmebärarkrets
0,4 (4 bar)MPaMax systemtryck värmebärare

0,180,120,09l/sMin flöde
0,250,160,13l/sNominellt flöde
574753kPaMax externt tillg. tryck vid nom flöde

se diagram°CMax/Min VB-temp
444443dB(A)Ljudeffektnivå (LWA) enl EN 12102 vid 0/35

292928dB(A)Ljudtrycksnivå (LPA) beräknade värden enligt EN ISO 11203 vid 0/35 och 1m avstånd

Röranslutningar
28mmKöldbärare utv diam, CU-rör

2822mmVärmebärare utv diam, CU-rör
2822mmAnslutning varmvattenberedare utv diam

Övrigt
1186Övrigt

Mått och vikt
600mmBredd
620mmDjup
1500mmHöjd
1670mmErforderlig reshöjd 2)

173160142kgVikt komplett värmepump
130120112kgVikt endast kylmodul

065 205065 203065 202Artikelnummer, 3x400V

1)Max tillåten impedans i nätanslutningspunkten i enlighet med EN
61000-3-11. Startströmmar kan orsaka korta spännings dippar som
kan påverka annan utrustning under ogynnsamma förhållanden.
Om impedansen i nätanslutningspunkten är högre än den angivna
så är det troligt att störningar kan förekomma. Om impedansen i
nätanslutningspunkten är högre än den angivna så kontrollera med
nätägaren innan köp av utrustningen.
2)Med fötter avmonterade blir höjden ca 1650 mm.
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Arbetsområde värmepump, kompressordrift
Kompressorn ger framledningstemperatur upp till 63°C,
resten (upp till 70 °C) åstadkommes med tillsatsvärme.

6-8 kW
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