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Dokumentinformation
Denna tekniska manual är ett komplement till Installa-
törshandboken för F1155, innehållande:
■ Funktionsbeskrivning samt komponentbeskrivning.
■ Information för att underlätta felsökning.
■ Instruktioner för byte av komponenter.
■ Kompletterande tekniska uppgifter.

Dokumentet gäller värmepumpar med mjukvaruversion
från 4665R3 t.o.m. 7312R3.

Värmepumpens mjukvaruversion hittar du i info-menyn
(meny 3.1).

Säkerhetsinformation
Denna handbok beskriver installations- och servicemo-
ment avsedda att utföras av fackman.

Apparaten får användas av barn över 8
år och av personer med fysisk, sensorisk
eller mental funktionsnedsättning samt
av personer som saknar erfarenhet eller
kunskap under förutsättning att de får
handledning eller instruktioner om hur
man använder apparaten på ett säkert
sätt och informeras så att de förstår
eventuella risker. Barn får inte leka med
apparaten. Låt inte barn rengöra eller
underhålla apparaten utan handled-
ning.

Med förbehåll för konstruktionsändring-
ar.

©NIBE 2016.

Symboler

OBS!

Denna symbol betyder fara för maskin eller
människa.

TÄNK PÅ!

Vid denna symbol finns viktig information om
vad du ska tänka på när du sköter din anlägg-
ning.

TIPS!

Vid denna symbol finns tips om hur du kan
underlätta handhavandet av produkten.

Märkning
CE-märkningen innebär att NIBE visar en försäkran att
produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på
den utifrån relevanta EU-direktiv. CE-märket är obliga-
toriskt för de flesta produkter som säljs inom EU, oav-
sett var de är tillverkade.

Serienummer

Serienummer

Serienumret hittar du längst ner till höger på frontluc-
kan och i info-menyn (meny 3.1).

Du hittar även serienumret på dataskylten (PF1), för
placering se avsnitt Värmepumpens konstruktion i in-
stallationshandboken.

Serienummer

TÄNK PÅ!

Uppge alltid produktens serienummer (14
siffror) när du gör en felanmälan.
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Kontaktinformation
KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 SchörflingAT

Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at
NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH-6246 AltishofenCH

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch
Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad JizerouCZ

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz
NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 CelleDE

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de
Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 VidebækDK

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk
NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 VantaaFI

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe.fi
NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, 01600 ReyrieuxFR

Tel : 04 74 00 92 92 Fax : 04 74 00 42 00 E-mail: info@nibe.fr www.nibe.fr
NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QGGB

Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk
NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP OosterhoutNL

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl
ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 OsloNO

Tel. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no
NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOKPL

Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl
© "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny NovgorodRU

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru
NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 MarkarydSE

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

För länder som inte nämns i denna lista, kontakta NIBE Sverige eller kontrollera www.nibe.eu för mer information.
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Allmänt

F1155

UB1

EB1

QM34

QM31

UB2

QM32

QM33

XL1

XL6 XL7

XL2XL9

QN10

PF1

PF2

BT2

UB3

AA4

AA4-XJ3

AA4-XJ4

SF1

W130

RA3

Vy bakifrån

BF1

Röranslutningar
Anslutning, värmebärare framXL 1
Anslutning, värmebärare returXL 2
Anslutning, köldbärare inXL 6
Anslutning, köldbärare utXL 7
Anslutning, varmvattenberedareXL 9

VVS-komponenter
Avstängningsventil, värmebärare framQM 31
Avstängningsventil, värmebärare returQM 32
Avstängningsventil, köldbärare utQM 33
Avstängningsventil, köldbärare inQM 34
Växelventil, klimatsystem/varmvattenberedareQN 10

Givare etc.
Flödesmätare (eu-modeller)BF 1
Utegivare (externt monterad)BT 1
Temperaturgivare, värmebärare framBT 2

Elkomponenter
DisplayenhetAA 4

AA4-XJ3 USB-uttag (ingen funktion)

AA4-XJ4 Serviceuttag (ingen funktion)
ElpatronEB 1
StrömställareSF 1
Nätverkskabel för NIBE UplinkTMW130

Övrigt
Dataskylt, serienrPF 1
Typskylt kyldelPF 2
Kabelgenomföring, inkommande elUB 1
KabelgenomföringUB 2
Kabelgenomföring, baksida, givareUB 3

Beteckningar i komponentplacering enligt standard
IEC 81346-1 och 81346-2.
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El-lådor

F1255

FD1

AA1

FA1

AA3

AA2AA23

Elkomponenter
ElpatronskortAA 1
GrundkortAA 2
IngångskortAA 3
KommunikationskortAA23
AutomatsäkringFA 1
Temperaturbegränsare/ReservlägestermostatFD 1

Beteckningar i komponentplacering enligt standard
IEC 81346-1 och 81346-2.
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Kyldel
F1255-6

L
E
K

L
E
K

BT10

AA100

BT3
QM2

GP1

GP2

QM1

BT11

BT12

L
E
K

L
E
K

EP2

BT14

QA40

BP2

BT15

BP1

EB10

BT17

EP1

GQ10

HS1

XL20

QN1

XL21

RA1

CA1

F1255-16

L
E
K

BT10

AA100

BT11

BT3

BT12

GP1

GP2

QM1

QM2

RF2

L
E
K

EP2

BT14

BT17

EP1

BP2

BT15

BP1

GQ10

HS1

XL20

QN1
EB10 XL21

QA40

Röranslutningar
Serviceanslutning, högtryckXL 20
Serviceanslutning, lågtryckXL 21

VVS-komponenter
VärmebärarpumpGP 1
KöldbärarpumpGP 2
Avtappning, klimatsystemQM 1
Avtappning, köldbärarsystemQM 2

Givare etc.
HögtryckspressostatBP 1
LågtryckspressostatBP 2
Temperaturgivare, värmebärare returBT 3
Temperaturgivare, köldbärare inBT 10
Temperaturgivare, köldbärare utBT 11
Temperaturgivare, kondensor framledningBT 12
Temperaturgivare, hetgasBT 14
Temperaturgivare, vätskeledningBT 15
Temperaturgivare, suggasBT 17
Temperaturgivare, kompressorBT 29

Elkomponenter
SkarvkortAA 100
KompressorvärmareEB 10
EMC-filterRF 2
InverterQA 40

Kylkomponenter
FörångareEP 1
KondensorEP 2
KompressorGQ 10
TorkfilterHS 1
ExpansionsventilQN 1

Beteckningar i komponentplacering enligt standard
IEC 81346-1 och 81346-2.
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Funktionsprincip

KBinVBf VBrVV KBut

XL1 XL6 XL9 XL7 XL2

BP2

BT3

BT12 BT10

BT17

BT15 BP1 BT11

BT14

EP1

EP2

GQ10

GP2

QM32

QM33

QW1

GP1

QM31

QM34

QN10

Komponentlista

Röranslutningar
Anslutning, värmebärare framXL 1
Anslutning, värmebärare returXL 2
Anslutning, köldbärare inXL 6
Anslutning, köldbärare utXL 7
Anslutning, varmvattenberedareXL 9

Kylkomponenter
FörångareEP 1
KondensorEP 2
KompressorGQ 10
ExpansionsventilQN 1

VVS-komponenter
VärmebärarpumpGP 1
KöldbärarpumpGP 2
Avstängningsventil, värmebärare framQM 31
Avstängningsventil, värmebärare returQM 32
Avstängningsventil, köldbärare utQM 33
Avstängningsventil, köldbärare inQM 34
Växelventil, klimatsystem/varmvattenberedareQN 10
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Givare etc.

Internt

FunktionPlaceringNamn

Skydda kompressorn mot för högt
tryck.

På vätskeledningen.HögtryckspressostatBP1

Skydda kompressorn mot för lågt tryck.På suggasledningen.LågtryckspressostatBP2

Börvärde för värme- och kylbehovsbe-
räkning. Driftlägesändring.

Utomhus, skuggig plats på husets
norrsida.

UtegivareBT1*

Beräkning av GM. Om BT25 är monte-
rad, endast visning.

På framledningen efter elpatron (EB1).FramledningBT2

Stopp av kompressor vid hög tempera-
tur.

På returledningen mellan cirkulations-
pump (GP1) och kondensor (EP2).

ReturledningBT3

Stopp och start av varmvattenladdning.På varmvattenberedarens nedre del.Varmvatten, laddningBT6*

Används också för visning om BT7 ej är
monterad.

Visning.På varmvattenberedarens topp.Varmvatten, toppBT7*

Visning.På inkommande köldbärarledning före
cirkulationspump (GP2).

Köldbärare inBT10

Stoppar kompressor vid hög tempera-
tur.

Styr KB-pumpshastighet tillsammans
med BT11

Stopp av kompressor vid låg tempera-
tur.

På utgående köldbärarledning efter
förångare (EP1).

Köldbärare utBT11

Styr KB-pumpshastighet tillsammans
med BT10

Stopp av kompressor vid hög tempera-
tur.

På framledningen mellan kondensor
(EP2) och elpatron (EB1).

Kondensor framledningBT12

Stopp av kompressor vid hög tempera-
tur.

På hetgasledningen efter kompressor
(GQ10).

HetgasBT14

Visning.På vätskeledningen efter kondensorn
(EP2).

VätskeledningBT15

Visning.På suggasledningen före kompressorn
(GQ10).

SuggasBT17

Beräkning av GM. Ärvärde för till-
satsshunt.

Externt på framledningen till värmesy-
stemet.

Extern framledningBT25*

Korrigering av inomhustemperatur.På lämplig plats inomhus.RumsgivareBT50*

* Externt monterade (ej med på principbild).
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Externt

FunktionPlaceringNamn

Stopp och start av poolladdning.På poolvattenröret in i värmeväxlaren.PoolgivareCL11-BT51

I förhållande till BT54, stopp och start
av solladdning.

På solfångarenSolfångargivareEP30-BT53

I förhållande till BT53, stopp och start
av solladdning.

På soltankens bottenSoltank, bottenEP30-BT54

Stänger tillsatsshunt vid kall panna.I tillsatspannanPanngivareEM1-BT52

Ärvärde för shuntventil kyla (EQ1-
QN18)

På framledning, kylaFramledning, kylaEQ1-BT64

VisningPå returledning, kylaReturledning, kylaEQ1-BT65

Ärvärde för shuntventil, klimatsystem
2.

På framledningen till extra klimatsy-
stem 2.

Framledning, extra klimat-
system

EP21-BT2

Visning.På returledningen från extra klimatsy-
stem 2.

Returledning, extra kli-
matsystem

EP21-BT3

Ärvärde för shuntventil, klimatsystem
3.

På framledningen till extra klimatsy-
stem 3.

Framledning, extra klimat-
system

EP22-BT2

Visning.På returledningen från extra klimatsy-
stem 3.

Returledning, extra kli-
matsystem

EP22-BT3

Ärvärde för shuntventil, klimatsystem
4.

På framledningen till extra klimatsy-
stem 4.

Framledning, extra klimat-
system

EP23-BT2

Visning.På returledningen från extra klimatsy-
stem 4.

Returledning, extra kli-
matsystem

EP23-BT3

Ärvärde för shuntventil, klimatsystem
5.

På framledningen till extra klimatsy-
stem 5.

Framledning, extra klimat-
system

EP24-BT2

VisningPå returledningen från extra klimatsy-
stem 5.

Returledning, extra kli-
matsystem

EP24-BT3

Ärvärde för shuntventil, klimatsystem
6.

På framledningen till extra klimatsy-
stem 6.

Framledning, extra klimat-
system

EP25-BT2

VisningPå returledningen från extra klimatsy-
stem 6.

Returledning, extra kli-
matsystem

EP25-BT3

Ärvärde för shuntventil, klimatsystem
7.

På framledningen till extra klimatsy-
stem 7.

Framledning, extra klimat-
system

EP26-BT2

VisningPå returledningen från extra klimatsy-
stem 7.

Returledning, extra kli-
matsystem

EP26-BT3

Ärvärde för shuntventil, klimatsystem
8.

På framledningen till extra klimatsy-
stem 8.

Framledning, extra klimat-
system

EP27-BT2

VisningPå returledningen från extra klimatsy-
stem 8.

Returledning, extra kli-
matsystem

EP27-BT3

Visning.I frånluften i FLM.FrånluftAZ1-BT20

Styr avfrostning.I avluften i FLM.AvluftAZ1-BT21
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FunktionPlaceringNamn

Visning.På inkommande kollektorledning i FLM.Kollektor inAZ1-BT26

Visning.På utgående kollektorledning i FLM.Kollektor utAZ1-BT27
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Systemprincip
Värme

-QM31

-QM32

-FL3

-QM42

-QM12

-CM2

-HQ1-QM34

-XL15

-BT1

-EB100

F11XX

-FL2

-CM1

-BT6

-CP1

-EP12

Funktion

Värmepumpen prioriterar laddning av varmvatten. Cirkulationspumpen GP1 går med en beräknad hastighet. Vid
fullladdad beredare växlar QN10 mot värmesystemet. Värmepumpen arbetar mot ett börvärde på framledningen.
Om kompressorn inte klarar hela värmebehovet stegas intern elkassett in efter behov.

TIPS!

Fler systemprinciper finns på
www.nibe.se/dockning.

Se även Installatörshandboken för beskrivning
av möjliga dockningsalternativ.
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Installationskrav

Värmebärarsida

16kW6kW

4,5BarMax systemtryck

0,150,06l/sMin flöde** (50 Hz)

0,220,08l/sNominellt flöde (50 Hz)

0,300,10l/sMax rekommenderat flöde (50 Hz)

7169kPaMax externt tillgängligt tryck vid nominellt flöde*** (50 Hz)

Se diagram
sida 101.

°CMin/max temperatur

* min volym avser cirkulerande flöde

** överströmningsventil ska användas om inte min flöde kan garanteras

*** extern cirkpump ska användas när tryckfallet i systemet är större än tillgängligt externt tryck. I dessa fall ska även
en bypassledning med backventil monteras.

Köldbärarsida

16kW6kW

4,5BarMax systemtryck

0,360,13l/sMin flöde (50 Hz)

0,510,18l/sNominellt flöde (50 Hz)

9564kPaMax externt tillgängligt tryck vid nominellt flöde (50 Hz)

Se diagram sida 102.°CMax/min inkommande temperatur
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Principbild

Köld-
bärare

Bulb

LP

HP

Förångare

Kompressor

Högtrycks-
pressostat

Vätske-
ledningsgivare

Hetgasgivare

Lågtrycks-
pressostat

Exp.-
ventil

Tork-
filter

Kondensor

Värme-
bärare

KondensorFörångare

Köldbärare Värmebärare

Exp. ventil

Kompressor

Tork-
filter

Bulb
Hetgasgivare

Högtryckspressostat

Vätskeledningsgivare

Lågtryckspressostat

Kompressorstyrning

Spärrband
■ 2st valbara spärrband (5.1.24) med spärrområde 3-

50Hz.

AnmFabrikinst.Modell

91-120Hz6Kw

-16Kw

Hetgasbegränsning BT 14

16Kw6Kw

135C120°CKompressorn
stoppas. Larm 55

130°C110°CMinskarkompres-
sorns frekvens
med 5 Hz/min

125°C107°CÖkning av kom-
pressor frekvens
blockeras >

Återgång till fri
reglering av
kompressorn <

Högtryckspressostat
Stopp med automatisk återstart:

■ Kompressorn stoppas när trycket är över 32 bar och
återstartar automatiskt när trycket är under 25 bar.

Stopp med manuell återstart saknas.

Återslutningsdif-
ferens

StopKompressor

-7 bar32 bar16 kW

-7 bar32 bar6 kW

Lågtryckspressostat
Stopp med manuell återstart:
■ Kompressorn stoppas när trycket är under 1,5 bar

och kan återstartas när trycket är över 3 bar.

Återslutningsdif-
ferens

StopKompressor

1,5 bar1,5 bar16 kW

1,5 bar1,5 bar6 kW

Funktion är blockerad i 1 min efter växling mellan
laddningstyp (VV, värme, pool).

Arbetsområde
Se diagram sida 101.

Tidsvillkor
Minsta tid från stopp till start är 5 min.

Minsta tid från start till stopp till start är 20 min.
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Kompressorvärmare
Kompressorvärmaren är aktiv när relä (K4) på grund-
kortet är i opåverkat läge.

När kompressorn är inaktiv är kompressorvärmaren
alltid aktiv.

Expansionsventil
Kontroll av överhettningen sker genom att mäta
förångartempen med manometer och suggastempen
med servicetermometer. Suggastempen mäts på sug-
röret vid ingången till kompressorn.

Överhettningen visas i nedanstående tabell och ska
kontrolleras när kompressorfrekvensen är 30 - 90 Hz
och när temperaturen på värmebärare fram är 30 -
55 °C och köldbärare in är -5 - +10 °C.

Vid högre köldbärartemperatur än +10 °C i kombina-
tion med hög kompressorfrekvens (Hz) kan ge högre
överhettning.

överhettningF1155

4 - 8 °C6 kW

4 - 8 °C16 kW
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Kompressor (GQ10)

3 x 230 V, 1 x 230 V, 3 x 400 V

Resistansområde (Ω vid 20 °C +/- 10 %)TypStorlek (kW)

T2-T3[S-R]T1-T2[C-S]T1-T3[C-R]

0,720,720,72Rotation6

3 x 400 V

Resistansområde (Ω vid 20 °C +/- 10 %)TypStorlek (kW)

T2-T3[S-R]T1-T2[C-S]T1-T3[C-R]

5,195,195,19Kolv16
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Övriga komponenter
BeskrivningKomponent

F1255-16, 3x400 VElpatron (EB1)

Vit slinga (1/3 kW), intern resistans: 55 ohm

Bruna slingor (3 st à 2 kW), intern resistans: 27 ohm

F1255-6, 1 x 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V

Vit slinga (2 kW) intern resistans 27 ohm

Röd slinga:
■ 1 x 230 V: (1 kW) intern resistans 55 ohm
■ 3 X 230 V: (1 kW) intern resistans 55 ohm
■ 3 x 400 V: (3 kW) intern resistans 55 ohm

Brun slinga (1 kW) intern resistans 55 ohm

Svart slinga (0,5 kW) intern resistans 110 ohm

Ställmotor: 7 VA, 230/24 VAC, 50 Hz, IP 40. Gångtid ca 8 sekunderVäxelventil (QN10)

Max. arbetstryck: 1,0 MPa

Arbetstemperatur: 5 - 80 °C (90 °C kortvarigt)

56 56
B

30

54106

1
4
2

A

F1255-16F1255-6

Ø28 mmØ22 mmA

Ø28 mmØ22 mmB
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BeskrivningKomponent

F1255-16Värmebärarpump (GP1)

UPM GEO 25-85. Drivspänning 1x230 V, max 70 W

Styrsignal: PWM 0 - 10 V DC (max-min hastighet).

Max. flöde: 8,5 m3/h

Max. lyfthöjd: 5 m.

F1255-6

UPM2 25-70. Drivspänning 1x230 V, max 63 W

Styrsignal: PWM 0 - 10 V DC (max-min hastighet).

Max. flöde: 5 m3/h

Max. lyfthöjd: 7 m.

G 11⁄2 ’’

G 11⁄2 ’’

1
8

0

135,3

109,3
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BeskrivningKomponent

F1255-16Köldbärarpump (GP2)

UPM XL –Geo 25-125. Drivspänning 1*230 V, max 180 W

Styrsignal: PWM 0 - 10 V DC (max-min hastighet).

117104 38 50

1
8

0

G 11⁄2 ’’

F1255-6

UPM GEO 25-85. Drivspänning 1x230 V, max 70 W

Styrsignal: PWM 0 - 10 V DC (max-min hastighet).

Max. flöde: 8,5 m3/h

Max. lyfthöjd: 5 m.

G 11⁄2 ’’

G 11⁄2 ’’

1
8

0

145

Brytvärde: 32 barHögtryckspressostat (BP1)

Återslutningsdifferens: -7 bar

Brytvärde: 1,5 barLågtryckspressostat (BP2)

Återslutningsdifferens: 1,5 bar

Effekt (5-10): 30 WKompressorvärmare
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Givare

Data för temperaturgivare

Spänning (VDC)Resistans
(kOhm)

Temperatur (°C)

3,256351,0-40
3,240251,6-35
3,218182,5-30
3,189133,8-25
3,15099,22-20
3,10574,32-15
3,04756,20-10
2,97642,89-5
2,88933,020
2,78925,615
2,67320,0210
2,54115,7715
2,39912,5120
2,24510,0025
2,0838,04530
1,9166,51435
1,7525,30640
1,5874,34845
1,4263,58350
1,2782,96855
1,1362,46760
1,0072,06865
0,8911,73970
0,7851,46975
0,6911,24680
0,6071,06185
0,5330,90890
0,4690,77995
0,4140,672100
0,2500,380120
0,1200,180150
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Elektronik

Elpatronkort (AA1)

IndikationLysdiod

Fast sken indikerar att respektive relä är
draget.

K1 - K10:
Orange

FunktionUt-
gång

3x400 V3x230 V1x230 V

Matning L1Matning L1Matning L1K1

Matning L2Matning L2Matning L1K2

Matning L3Matning L2Matning L1K3

1255-6: Elpa-
tron 0,5 kW

Matning L3Elpatron 0,5
kW

K4

1255-16: 2
kW

1255-6: Elpa-
tron 3 kW på
K9

Matning L3Ingen funk-
tion

K5

1255-16: Ing-
en funktion

1255-6: Elpa-
tron 1kW

Elpatron 2 kWElpatron 1 kWK6

1255-16: Elpa-
tron 2 kW

1255-6: Ingen
funktion

Elpatron 0,5
kW

Ingen funk-
tion

K7

1255-16: Elpa-
tron 3 kW på
K9

1255-6: Elpa-
tron 2 kW

Ingen funk-
tion

Elpatron 2 kWK8

1255-16: Elpa-
tron 2 kW

1255-6: Elpa-
tron 3 kW på
K5

Elpatron 1 kWElpatron 1 kWK9

1255-16: Elpa-
tron 1/3 kW

Elpatron 1kWK10

Grundkort (AA2)

IndikationLysdiod

Fast sken indikerar att 12 V är OK.Power: Grön

Blinkar 1ggr/sek. Indikerar att processorn
är OK.

Run: Grön

Blinkar oregelbundet vid kommunikation.Com: Grön

Fast sken vid aktiv utgång.PWM1:
Orange

Fast sken vid aktiv utgång.PWM2:
Orange

Fast sken indikerar att respektive relä är
draget.

K1 - K4:
Orange

FunktionUtgång

Styrsignal VB-pump (GP1)PWM1

Styrsignal KB-pump (GP2)PWM2

Växelventil (QN10)K1

KB-pump (GP2)K2

VB-pump (GP1)K3

Kompressorvärmare (EB10) (inverterad
signal)

K4

Ingångskort (AA3)

IndikationLysdiod

Fast sken indikerar att 12 V är OK.Power: Grön

Blinkar 1ggr/sek. Indikerar att processorn
är OK.

Run: Grön

Blinkar oregelbundet vid kommunikation.Com: Grön

Fast sken vid aktiv utgång.PWM1:
Orange

Fast sken vid aktiv utgång.PWM2:
Orange

Fast sken indikerar att relä är draget.K1: Orange

Kommunikationskort (AA123)

IndikationLysdiod

Fast sken indikerar matning från inver-
tern.

INV: Lyser
grön

Fast sken indikerar spänning från AA2
Grundkort.

PWR: Lyser
grön
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IndikationLysdiod

Oregelbundet blinkande indikerar kom-
munikation med invertern..

COM: Blin-
kar grön

Inverter
Inverterns Status-LED indikerar enl. tabell nedan:

StatusStatus-LED

Kompressor stoppad, OKGrönt, fast

Kompressor stoppad, OKGrönt, blin-
kande

Kompressor i drift, OKOrange, fast

LarmRöd, fast

Bruten krets på plint X4Röd,blinkan-
de

Inverterns power-LED lyser med fast orange när inver-
tern är strömsatt. (Gäller endast 16kW).

LEK

Power-LED

Status-LED

MODBUS 40

IndikationLysdiod

Ingen funktion.BATT

Ingen funktion.RUN

Blinkar när kommunikation sker mot vär-
mepump.

COM1

Ingen funktion.LED 4 (-)

Ingen funktion.LEV

Ingen aktiv kommunikation mellan
Modbus 40 och ”yttre styrning”.

COM2

Ingen funktion.SYNC

Fast sken indikerar att matningsspänning
är OK.

VCC

SMS 40

IndikationLysdiod

Fast sken om spänningen i batteriet är
över 0 V.

Släckt om batteriet är tomt eller om inget
batteri är monterat.

BATT

Ingen funktion.RUN

Blinkar när kommunikation sker mot vär-
mepump och vid uppstart.

COM1

Fast sken som indikerar att 12 V är OK.LED 4 (-)

Fast sken när GSM signal är OK.

Släckt om GSM signalen är för låg.

LEV

Blinkar när kommunikationen sker mot
GSM-modem.

COM2

Blinkar när SMS 40 skickar/tar emot sms.SYNC

Fast sken indikerar att matningsspänning
är OK.

VCC

F1155Kapitel 5 | Komponentbeskrivning22



Tillbehörskort (AA5)

IndikationLysdiod

Fast sken indikerar att 12 V är OK.Power: Grön

Blinkar 1ggr/sek. Indikerar att processorn
är OK.

Run: Grön

Blinkar oregelbundet vid kommunikation.Com: Grön

Fast sken vid aktiv utgång.PWM1:
Orange

Fast sken vid aktiv utgång.PWM2:
Orange

Fast sken indikerar att respektive relä är
draget.

K1 - K4:
Orange

FunktionUtgång

Se respektive tillbehör.
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Larmlista

A-larm
.

A-larm medför att:
■ den röda lampan på fronten lyser.
■ en larmikon visas i displayen.
■ ett larmrelä aktiveras om AUX-utgång är satt för

detta.
■ om det är flera larm visas dessa i nummerordning

(bläddra med OK knapp).
■ det blir en komfortnedsättning enligt val i meny 5.1.4,

Återställning av larm:
■ larm nr 1 – 39 återställs automatisk när givaren fun-

gerat i 60 sek. eller manuell återställning i meny.
■ larm 40 – 53 manuell återställning i meny.
■ larm 54 manuell återställning av motorskyddsbryta-

ren och manuell återställning i meny.
■ larm 55 – 57 manuell återställning i meny.
■ larm 70 – 99 återställs automatisk när kommunikatio-

nen upprättats.
■ larm 100 - 481 manuell återställning i meny.

Kan bero påVärmepumpens åtgärdOrsakLarmtext i dis-
play

Larm
nr.

Se felsökningsschema sida 37.* BT12 används tillgänglig att
räkna gradminuter. *Tillsats
blockeras. *Om BT2 om intern
styrd tillsats är aktivt och GP1
är reglerad gå till manuell kör-
ning

Ingången för givaren får
orimligt högt eller lågt värde
i mer än 2 sek.

Givarfel: BT2
framledningsgi-
vare 1

2

Se felsökningsschema sida 38.GP1 övergår till manuell hastig-
het om auto reglerad är valt.

Ingången för givaren får
orimligt högt eller lågt värde
i mer än 2 sek.

Givarfel: BT3 re-
turledningsgiva-
re 1

3

Se felsökningsschema sida 36.Blockerar varmvattenIngången för givaren får
orimligt högt eller lågt värde
i mer än 2 sek.

Givarfel BT6
varmvattenladd-
ning

6

■ Defekt givare och dess anslut-
ningar.

GP2 övergår till manuell hastig-
het om auto reglerad är valt.

Givare ej ansluten/defekt

(köldbärare in).

Givarfel BT10
köldbärare in

10

■ Defekt givare och dess anslut-
ningar.

Kompressor blockeras.

GP2 övergår till manuell hastig-
het om auto reglerad är valt.

Ingången för givaren får
orimligt högt eller lågt värde
i mer än 2 sek.

Givarfel BT11
köldbärare ut

11

■ Defekt givare och dess anslut-
ningar.

Kompressor blockeras.

GP2 övergår till manuell hastig-
het om auto reglerad är valt.

Ingången för givaren får
orimligt högt eller lågt värde
i mer än 2 sek.

Givarfel BT12
kondensor ut

12

■ Defekt givare och dess anslut-
ningar.

All tillsats blockeras. Nytt ärvär-
de = BT71 + 10K

Ingången för givaren får
orimligt högt eller lågt värde
i mer än 2 sek.

Givarfel BT25
extern framled-
ning

25

■ Defekt givare och dess anslut-
ningar.

Cirkulationspump (AZ1-GP2) i
FLM blockeras.

Ingången för givaren får
orimligt högt eller lågt värde
i mer än 2 sek.

Givarfel AZ1-
BT26 kollektor
in

26
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Kan bero påVärmepumpens åtgärdOrsakLarmtext i dis-
play

Larm
nr.

■ Defekt givare och dess anslut-
ningar.

Ingen åtgärd, men är det samti-
digt som Larm 25 blockeras
värme.

Ingången för givaren får
orimligt högt eller lågt värde
i mer än 2 sek.

Givarfel BT71
ext returled-
ningsgivare

28

■ Defekt givare och dess anslut-
ningar.

Kompressorvärmare är aktiv om
kompressor ej är i drift.

Ingången för givaren får
orimligt högt eller lågt värde
i mer än 2 sek.

Givarfel BT29 ol-
jetemp.givare

29

■ Defekt givare och dess anslut-
ningar.

Soltillbehöret blockerasIngången för givaren får
orimligt högt eller lågt värde
i mer än 2 sek.

Givarfel EP30-
BT53 solfångar-
temperatur

33

■ Defekt givare och dess anslut-
ningar.

Soltillbehöret blockerasIngången för givaren får
orimligt högt eller lågt värde
i mer än 2 sek.

Givarfel EP30-
BT54 soltank

34

■ Defekt givare och dess anslut-
ningar.

Shunt stänger. Brännaren
stängs av. Cirk.pump (GP15)
stannar. Elpatronens blockering
hävs.

Ingången för givaren får
orimligt högt eller lågt värde
i mer än 2 sek.

Givarfel EM1-
BT52 panngiva-
re

35

■ Defekt givare och dess anslut-
ningar.

Shuntväntetiden för EP21 –
QN25 är shuntväntetid2*10
och Givarsignalen ersätts med
”EP21-BT3”-10K i shuntstyrning-
en.

Ingången för givaren får
orimligt högt eller lågt värde
i mer än 2 sek.

Givarfel
EP21_BT2 fram-
ledningsgivare

36

■ Defekt givare och dess anslut-
ningar.

Shuntväntetiden för EP22 –
QN25 är shuntväntetid3*10
och Givarsignalen ersätts med
”EP22-BT3”-10K i shuntstyrning-
en.

Ingången för givaren får
orimligt högt eller lågt värde
i mer än 2 sek.

Givarfel
EP22_BT2 fram-
ledningsgivare

37

■ Defekt givare och dess anslut-
ningar.

Shuntväntetiden för EP23 –
QN25 är shuntväntetid4*10
och Givarsignalen ersätts med
”EP23-BT3”-10K i shuntstyrning-
en.

Ingången för givaren får
orimligt högt eller lågt värde
i mer än 2 sek.

Givarfel
EP23_BT2 fram-
ledningsgivare

38

■ Defekt givare och dess anslut-
ningar.

Stänger av kyla, Stänger shunt
(QN18) för kyla.

Ingången för givaren får
orimligt högt eller lågt värde
i mer än 2 sek.

Givarfel EQ1-
BT64 kylframled-
ning

39

Se felsökningsschema sida 41.Kompressor blockeras.Högtryckspressostaten har
löst ut 2 ggr inom 150 min el-
ler har varit utlöst under 300
min.

Högtryckslarm50

Se felsökningsschema sida 42.Kompressor blockeras.Lågtryckspressostaten har löst
ut. Larmet är dock blockerat i
1 minut vid varje växling mel-
lan driftlägen.

Lågtryckslarm51

Se felsökningsschema sida 44.Inget (Sköts hårdvarumässigt)Temperaturbegränsare har
löst och varit "öppen" i mer än
30s

Temperaturbe-
gränsaralarm

52
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Kan bero påVärmepumpens åtgärdOrsakLarmtext i dis-
play

Larm
nr.

■ Ev. läckage på köldbärarkret-
sen.

Köldbärarpump ska stanna,
även kompressor.

Köldbärarnivåvakten/ -
pressostaten har löst ut (tillbe-
hör).

Nivåvakt KB53

Tillkalla behörig kyltekniker.Kompressor –Epxx blockerad3 hetgasstopp under 240minu-
ter.

Hetgaslarm55

Kompressorn stannar, alla re-
läutgångar ställs till 0 V

Värmepumpen har ett serie-
nummer som ej existerar.

Felaktigt serie-
nummer

56

Kompressorn stannar, alla re-
läutgångar ställs till 0 V

Serienummer och program
matchar inte varandra

Fel programvara57

Se felsökningsschema sida 44.■ Kompressor blockeras
■ KB-Pump startar med 100 %

vid nästa start om dess drift-
läge är valt till auto.

Högtryckspressostat BP1 är
över sitt gränsvärde (elektro-
mekaniskt) eller Låtryckspres-
sostat BP2 är under sitt gräns-
värde. Av säkerhetsskäl gene-
rerar detta ett stopp hårdvaru-
mässigt. För NIBE inverter fås
detta larm på Adress 0x1500,
BIT 3

Pressostatlarm58

■ Dålig cirkulation i köldbärar-
kretsen.

- Kontrollera köldbärarpump.

- Kontrollera att köldbärarväts-
kan är urluftad.

-Kontrollera köldbärarvätskans
fryspunkt.

Kompressor blockeras.Temperaturen på utgående
köldbärare går under inställd
min-temperatur och larmet är
valt att vara bestående.

Låg temperatur
på köldbärare ut

60

Se felsökningsschema sida 45.Inget. För de givare som inte
längre är tillgängliga, se respek-
tive givares larmåtgärd

Kommunikationen mot in-
gångskortet har saknats i 60
sek

Kommunika-
tionsfel mot PCA
input.

70

Se felsökningsschema sida 46.Kompressor -EPxx blockerasKommunikationen mot
grundkortet har saknats i 15
sek.

Kommunika-
tionsfel mot PCA
base

71

■ Kommunikationskablar.Kompressor blockeras.Kommunikationen mot inver-
tern har saknats i 15 sek.

Kommunika-
tionsfel mot in-
verter

100

■ Grundkort behöver by-
tas(AA2)

Kompressor blockerasMjukvaruversionen på grund-
kortet (AA2) är för låg för in-
verterkommunikation.

Fel version PCA
Base

299

■ Huvud- och gruppsäkringar
samt dess kabelanslutningar.

Kompressor blockeras.

Manuell återställning i meny.

Ett tillfälligt kommunikations-
larm har inträffat 3 gånger in-
om 2 timmar eller har varit
varaktigt i 1 timme.

Inverterlarm typ
II

421

F1155Kapitel 6 | Felsökning26



Kan bero påVärmepumpens åtgärdOrsakLarmtext i dis-
play

Larm
nr.

■ Kommunikationskabel till in-
vertern och dess anslutning-
ar.

Kompressor blockeras.

Manuell återställning i meny.

Ett tillfälligt larm på inverterns
externa ingång har inträffat 3
gånger inom 2 timmar eller
ingången har varit bruten
kontinuerligt i 1 timme.

Inverterlarm typ
II

423

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

- Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

Kompressor blockeras.Ett tillfälligt internt fel i inver-
tern har inträffat 3 gånger in-
om 2 timmar eller kontinuer-
ligt varaktigt i 1 timme.

Inverterlarm typ
III

427

■ Huvud- och gruppsäkringar
samt dess kabelanslutningar.

Kompressor blockeras.Ett tillfälligt internt fel i inver-
tern har inträffat 3 gånger in-
om 2 timmar eller kontinuer-
ligt varaktigt i 1 timme.

Inverterlarm typ
II

429

■ Huvud- och gruppsäkringar
samt dess kabelanslutningar.

Kompressor blockeras.Kontinuerlig överspänning har
registrerats av invertern i 1
timme.

Inverterlarm typ
I

431

■ Huvud- och gruppsäkringar
samt dess kabelanslutningar.

Kompressor blockeras.Kontinuerlig underspänning
har registrerats av invertern i
1 timme.

Inverterlarm typ
I

433

■ Huvud- och gruppsäkringar
samt dess kabelanslutningar.

Kompressor blockeras.En kompressorfas har kontinu-
erligt saknats till invertern i 1
timme.

Inverterlarm typ
I

435

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

-Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

Kompressor blockeras.Ett tillfälligt inverter fel i inver-
tern har inträffat 3 gånger in-
om 2 timmar eller kontinuer-
ligt varaktigt i 1 timme.

Inverterlarm typ
II

437

■ Dålig cirkulation i värmebärar-
kretsen.

- Avlufta värmepump och kli-
matsystem.

Kompressor blockeras.Invertern har tillfälligt nått
max arbetstemperatur pga
dålig kylning 3 gånger inom
2 timmar eller saknats kontinu-
erligt i 1 timme.

Inverterlarm typ
II

439

- Kontrollera att smuttsfilter ej
är igensatt.

- Öppna eventuella radia-
tor/golvvärme termostater.
■ Dålig anliggning av inverter.

- Kontrollera skruvar och pasta.

■ Huvud- och gruppsäkringar
samt dess kabelanslutningar.

Kompressor blockeras.Max ström in har tillfälligt varit
för hög 3 gånger inom 2 tim-
mar eller saknats kontinuerligt
i 1 timme.

Inverterlarm typ
II

441

27Kapitel 6 | FelsökningF1155



Kan bero påVärmepumpens åtgärdOrsakLarmtext i dis-
play

Larm
nr.

■ Dålig cirkulation i värmebärar-
kretsen.

- Avlufta värmepump och kli-
matsystem.

Kompressor blockeras.Invertern har tillfälligt nått
max arbetstemperatur pga
dålig kylning 3 gånger inom
2 timmar eller saknats kontinu-
erligt i 1 timme.

Inverterlarm typ
II

443

- Kontrollera att smuttsfilter ej
är igensatt.

- Öppna eventuella radia-
tor/golvvärme termostater.
■ Dålig anliggning av inverter

-Kontrollera skruvar och pasta.

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

- Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

Kompressor blockeras.Ett tillfälligt inverter fel i inver-
tern har inträffat 3 gånger in-
om 2 timmar eller kontinuer-
ligt varaktigt i 1 timme.

Inverterlarm typ
II

445

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

■ Kompressor kablage fram till
invertern.

Kompressor blockeras.En fas har saknats 3 gånger
inom 2 timmar eller saknats
kontinuerligt i 1 timme.

Inverterlarm typ
II

447

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

■ Kompressorn och dess kab-
lage.

Kompressor blockeras.Kompressor har tillfälligt gått
med lägre hastighet än minsta
tillåtna 3 gånger inom 2 tim-
mar eller saknats kontinuerligt
i 1 timme.

Inverterlarm typ
II

449

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

Kompressor blockeras.Ett tillfälligt inverterlarm har
inträffat 3 gånger inom 2 tim-
mar eller saknats kontinuerligt
i 1 timme. Ej använd funktion
(falsklarm).

Inverterlarm typ
III

451

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

■ Internt kompressorkablage.
-om kompressor går tungt,
om nej byt inverter.

Kompressor blockeras.Strömmen ut från invertern
till kompressorn har tillfälligt
varit för hög 3 gånger inom 2
timmar eller saknats kontinu-
erligt i 1 timme.

Inverterlarm typ
II

453

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

■ Internt kompressorkablage,
Inverter. Om ok kan bero på
kompressor.

Kompressor blockeras.För hög uteffekt från invertern
har tillfälligt inträffat 3 gånger
inom 2 timmar eller saknats
kontinuerligt i 1 timme.

Inverterlarm typ
II

455
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Kan bero påVärmepumpens åtgärdOrsakLarmtext i dis-
play

Larm
nr.

■ Huvud- och gruppsäkringar
samt dess kabelanslutningar.

Kompressor blockeras.(Endast 1-fas)

För hög ström in till inverter
har tillfälligt inträffat 3 gånger
inom 2 timmar eller saknats
kontinuerligt i 1 timme. Kan
bero på låg inkommande
spänning (> 198 VAC)

Inverterlarm typ
II

461

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

Kompressor blockeras.Ett tillfälligt inverterlarm har
inträffat 3 gånger inom 2 tim-
mar eller saknats kontinuerligt
i 1 timme. Ej använd funktion
(falsklarm)

Inverterlarm typ
III

469

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

Kompressor blockeras.Ett tillfälligt inverterlarm har
inträffat 3 gånger inom 2 tim-
mar eller saknats kontinuerligt
i 1 timme. Ej använd funktion
(falsklarm).

Inverterlarm typ
III

471

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

Kompressor blockeras.Ett tillfälligt inverterlarm har
inträffat 3 gånger inom 2 tim-
mar eller saknats kontinuerligt
i 1 timme. Ej använd funktion
(falsklarm).

Inverterlarm typ
III

473

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

Kompressor blockeras.Ett tillfälligt inverterlarm har
inträffat 3 gånger inom 2 tim-
mar eller saknats kontinuerligt
i 1 timme. Ej använd funktion
(falsklarm).

Inverterlarm typ
III

475

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

- Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

Kompressor blockeras.Ett tillfälligt inverterlarm har
inträffat 3 gånger inom 2 tim-
mar eller saknats kontinuerligt
i 1 timme. Ej använd funktion
(falsklarm).

Inverterlarm typ
III

477

- Byte Inverter
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Kan bero påVärmepumpens åtgärdOrsakLarmtext i dis-
play

Larm
nr.

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

- Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

Kompressor blockeras.Ett tillfälligt inverterlarm har
inträffat 3 gånger inom 2 tim-
mar eller saknats kontinuerligt
i 1 timme. Ej använd funktion
(falsklarm).

Inverterlarm typ
III

479

- Byte Inverter

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

- Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

Kompressor blockeras.Ett tillfälligt inverterlarm har
inträffat 3 gånger inom 2 tim-
mar eller saknats kontinuerligt
i 1 timme. Ej använd funktion
(falsklarm).

Inverterlarm typ
III

481

- Byte Inverter
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Informationsmeddelande
Vid ett B-larm lyser den gröna lampan på fronten och
en symbol med en servicetekniker visas i informations-

fönstret till dess att larmet är återställt. Alla larm åter-
ställs automatiskt om orsaken åtgärdas. Dessa larm är
så kallade informationslarm och registreras inte i
larmloggen.

Kan bero påVärmepumpens åtgärdOrsakLarmtext i dis-
play

Larm
nr.

■ Givaren och dess anslutning-
ar

Endast informationGivaren har tillfälligt saknatsGivarfel: BT7 VV-
givare topp

107

■ Givaren och dess anslutning-
ar

Endast informationGivaren har tillfälligt saknatsGivarfel:
BT10köldbärare
in

110

- Kontakta behörig kylteknikerKompressorn stoppasHetgasen (BT14) har varit till-
fälligt över 135C

Hetgaslarm155

■ InställningarÅterställs automatiskt när temp
har steget 1

BT11 < Minsta värdet på köld-
bärar ut

Låg temperatur
på köldbärare ut

160

■ InställningarÅterställs automatiskt när temp
har sjunkit xC

Köldbärare in har nått inställd
max temperatur

Hög KBin161

■ InställningarÅterställs automatiskt när kon-
densor in har sjunkit 2 grader

Kondensor ut har nått max
tillåten temperatur

Hög kondensor
uttemperatur

162

■ InställningarÅterställs automatiskt när kon-
densor in har sjunkit 2 grader

Kondensor in har nått max
tillåten temperatur

Hög kondensor
intemperatur

163

Fel på elanodenElanods fel166

■ Kommunikationskablar och
dess anslutningar

Endast informationKommunikationen mot in-
gångskortet har tillfälligt sak-
nats

Komm. fel in-
gångskort

170

■ Kommunikationskablar och
dess anslutningar

Endast informationKommunikationen mot
grundkortet har tillfälligt sak-
nats

Komm. fel
grundkort

171

■ DriftinställningarTillåter rumsvärmeFrysskydd är aktivt. Sker om
utetemperatur är under 3
grader och ingen värme är
tillåten

Frysskydd180

■ DriftinställningarEndast informationPeriodiskhöjning nådde inte
upp till stopptemperaturen
under 5 timmar

Misslyckadperio-
disk höjning

181

■ Fas belastning.
■ Eventuellt kan det behövas

större huvudsäkring

Endast informationEtt eller flera elsteg får ej akti-
veras pga strömmen på minst
en fas är hög

Effektvakt aktive-
rad

182

■ Ej dokumenterad (se F750)Endast informationKommunikationsfel mot inver-
ter

Komm. fel inver-
ter

200

■ Ingen åtgärdEndast informationKompressorns
fas överbelas-
tad.

274

■ Ingen åtgärdEndast informationKompressorns
fas långvarigt
överbelastad.

275
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Kan bero påVärmepumpens åtgärdOrsakLarmtext i dis-
play

Larm
nr.

Kompressor blockeras.Mjukvaruversion på grundkor-
tet är för låg för inverterkom-
munikation.

Fel version PCA
Base

299

■ Anslutningar till givare BT10,
BT11

GP2 övergår till manuell hastig-
het om auto reglerad är valt.

Osäker givarnoggrannhet på
KB-givare BT10, BT11. Skiljer
mer än 2K mellan dem vid ka-
librering.

Osäkergivarnog-
grannhet

351

■ Anslutningar till givare BT2,
BT3

GP1 övergår till manuell hastig-
het om auto reglerad är valt.

Osäker givarnoggrannhet på
VB-givare BT3, BT2. Skiljer mer
än 2K mellan dem vid kalibre-
ring.

Osäkergivarnog-
grannhet

352

■ Anslutningar till givare BT3,
BT12

GP1 övergår till manuell hastig-
het om auto reglerad är valt.

Osäker givarnoggrannhet på
VB-givare BT3, BT12. Skiljer
mer än 2K mellan dem vid ka-
librering.

Osäkergivarnog-
grannhet

353

■ Huvud- och gruppsäkringar
samt dess kabel till invertern
och dess anslutningar.

Kompressorn stoppas.

Kompressorn gör ett nytt för-
sök att starta 60 s efter att inver-
terfel är återställt.

Ett tillfälligt kommunikations-
larm har inträffat.

Inverterlarm typ
II

420

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

Kompressorn stoppas.

Kompressorn gör ett nytt för-
sök att starta 60 s efter att inver-
terfel är återställt.

Ett tillfälligt larm på inverterns
externa ingång har inträffat.

Inverterlarm typ
II

422

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

- Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

Kompressorn stoppas.Ett tillfälligt internt fel i inver-
tern har inträffat.

Inverterlarm typ
III

426

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

- Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren. Inträffar felet igen kontak-
ta service.

Kompressorn stoppas.Ett tillfälligt internt fel i inver-
tern har inträffat.

Inverterlarm typ
II

428

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

Kompressorn stoppas.En tillfällig överspänning har
registrerats av invertern.

Inverterlarm typ
I

430

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

Kompressorn stoppas.En tillfällig underspänning har
registrerats av invertern.

Inverterlarm typ
I

432

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

Kompressorn stoppas.En kompressorfas har tillfälligt
saknats.

Inverterlarm typ
I

434
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Kan bero påVärmepumpens åtgärdOrsakLarmtext i dis-
play

Larm
nr.

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

- Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

Kompressorn stoppas.Ett tillfälligt internt fel i inver-
tern har inträffat.

Inverterlarm typ
II

436

■ Dålig cirkulation i värmebärar-
kretsen.

- Avlufta värmepump och kli-
matsystem.

Kompressorn stoppas.Invertern har tillfälligt nått
max arbetstemperatur pga
dålig kylning.

Inverterlarm typ
II

438

- Kontrollera att smutsfilter ej
är igensatt.

- Öppna eventuella radia-
tor/golvvärme termostater.

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

Kompressorn stoppas.Max ström in har tillfälligt varit
för hög.

Inverterlarm typ
II

440

■ Dålig cirkulation i värmebärar-
kretsen.

- Avlufta värmepump och kli-
matsystem.

Kompressorn stoppas.Invertern har tillfälligt nått
max arbetstemperatur pga
dålig kylning.

Inverterlarm typ
II

442

- Kontrollera att smutsfilter ej
är igensatt.

- Öppna eventuella radia-
tor/golvvärme termostater.

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

- Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

Kompressorn stoppas.Ett tillfälligt internt fel i inver-
tern har inträffat.

Inverterlarm typ
II

444

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

Kompressorn stoppas.En kompressorfas har tillfälligt
saknats.

Inverterlarm typ
II

446

■ Kontrollera huvud- och
gruppsäkringar och dess ka-
belanslutningar.

Kompressorn stoppas.kompressor har tillfälligt gått
med lägre hastighet än minsta
tillåtna.

Inverterlarm typ
II

448

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

- Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

Kompressorn stoppas.Ett tillfälligt inverterlarm har
inträffat. Ej använd funktion
(falsklarm).

Inverterlarm typ
III

450
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Kan bero påVärmepumpens åtgärdOrsakLarmtext i dis-
play

Larm
nr.

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

Kompressorn stoppas.Strömmen ut från invertern
till kompressorn har tillfälligt
varit för hög.

Inverterlarm typ
II

452

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

Kompressorn stoppas.För hög uteffekt från invertern
har tillfälligt inträffat.

Inverterlarm typ
II

454

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

Kompressorn stoppas.(Endast 1-fas)

För hög ström in till inverter
har tillfälligt inträffat. Kan be-
ro på låg inkommande spän-
ning (> 198 VAC)

Inverterlarm typ
II

460

■ Huvud- och gruppsäkringar
och dess kabelanslutningar.

- Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

Kompressorn stoppas.Ett tillfälligt inverterlarm har
inträffat. Ej använd funktion
(falsklarm).

Inverterlarm typ
III

468

■ Kontrollera huvud- och
gruppsäkringar och dess ka-
belanslutningar.

- Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

Kompressorn stoppas.Ett tillfälligt inverterlarm har
inträffat. Ej använd funktion
(falsklarm).

Inverterlarm typ
III

470

■ Kontrollera huvud- och
gruppsäkringar och dess ka-
belanslutningar.

- Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

Kompressorn stoppas.Ett tillfälligt inverterlarm har
inträffat. Ej använd funktion
(falsklarm).

Inverterlarm typ
III

472

■ Kontrollera huvud- och
gruppsäkringar och dess ka-
belanslutningar.

- Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

Kompressorn stoppas.Ett tillfälligt inverterlarm har
inträffat. Ej använd funktion
(falsklarm).

Inverterlarm typ
III

474
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Kan bero påVärmepumpens åtgärdOrsakLarmtext i dis-
play

Larm
nr.

■ Kontrollera huvud- och
gruppsäkringar och dess ka-
belanslutningar.

- Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

Kompressorn stoppas.Ett tillfälligt inverterlarm har
inträffat. Ej använd funktion
(falsklarm).

Inverterlarm typ
III

476

■ Kontrollera huvud- och
gruppsäkringar och dess ka-
belanslutningar.

- Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

Kompressorn stoppas.Ett tillfälligt inverterlarm har
inträffat. Ej använd funktion
(falsklarm).

Inverterlarm typ
III

478

■ Kontrollera huvud- och
gruppsäkringar och dess ka-
belanslutningar.

- Gör en omstart av värmepum-
pen genom att stänga av via
dess strömställare och bryta
strömmen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

Kompressorn stoppas.Ett tillfälligt inverterlarm har
inträffat. Ej använd funktion
(falsklarm).

Inverterlarm typ
III

480

Endast info. Återställs när land
är valt i meny 5.12

Inget Landsval är valtInget land är de-
finierat

990

■ Kontrollera eventuellt extern
inkopplings funktion.

Endast infoEtt larm enligt vald funktion
på AUX ingång.

Externt larm995

■ Kontrollera eventuell extern
inkopplingsfunktion.

Tillsats blockeradTillsats externt blockerad via
AUX ingång.

Blockerad996

■ Kontrollera eventuell externa
inkopplingsfunktion.

Kompressor blockeradTillsats externt blockerad via
AUX ingång.

Blockerad997
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Felsökningsschema
Larm 1, 25 - givarfel

Är aktuell givare korrekt ansluten?

JA

JA

JA

Är karaktäristiken för givaren OK,
mätt från eventuell extern

skarvning av givarkabeln? (Se
avsnitt "Data för

temperaturgivare".)

Är eventuell extern skarvning av
givarkabeln korrekt ansluten?

Defekt givare. Byt ut.

NEJ

NEJ

Åtgärda.

Är karaktäristiken för givaren OK,
mätt från ansluten givarkabel på
ingångskortet (AA3)? (Se avsnitt
"Data för temperaturgivare".)

Åtgärda.NEJ

Kontrollera kablage och kontakter.NEJ

Är utgående spänning från kortet
korrekt? (Se avsnitt "Data för

temperaturgivare".)

Defekt ingångskort (AA3). Byt ut.

JA

Kontrollera kablage och kontakter.NEJ

JA
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Larm 2 - givarfel

Är aktuell givare korrekt ansluten?

JA

JA

JA

Är kablagekontakten (W103)
korrekt ansluten på grundkortet

(AA2)?

Är karaktäristiken för givaren OK?
(Se avsnitt "Data för
temperaturgivare".)

Åtgärda.

NEJ

NEJ

Defekt givare. Byt ut.

Är karaktäristiken för givaren OK,
mätt från kablagekontakten

(W103) på grundkortet (AA2)?
(Se avsnitt "Elschema".)

Åtgärda.NEJ

Kontrollera kablage och kontakter.NEJ

Är utgående spänning från kortet
korrekt? (Se avsnitt "Data för

temperaturgivare".)

Defekt grundkort (AA2). Byt ut.

JA

Kontrollera kablage och kontakter.NEJ

JA
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Larm 3, 11, 12 - givarfel

Är aktuell givare korrekt ansluten?

JA

JA

JA

Är kablagekontakten (W106)
korrekt ansluten på skarvkortet

(AA100)?

Är karaktäristiken för givaren OK?
(Se avsnitt "Data för
temperaturgivare".)

Åtgärda.

NEJ

NEJ

Defekt givare. Byt ut.

Är kablagekontakten (W106)
korrekt ansluten på grundkortet

(AA2)?

Åtgärda.NEJ

Åtgärda.NEJ

JA

JA

Är karaktäristiken för givaren OK,
mätt från kablagekontakten

(W106) på grundkortet (AA2)?
(Se avsnitt "Elschema".)

Defekt skarvkort (AA100). Byt ut.NEJ

Är utgående spänning från kortet
korrekt? (Se avsnitt "Data för

temperaturgivare".)

Defekt grundkort (AA2). Byt ut.

JA

Kontrollera kablage och kontakter.NEJ
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Larm 20, 21, 26 - givarfel
Felsökningen sker i FLM.

Är aktuell givare korrekt ansluten?

JA

JA

JA

Är kablagekontakten (W4) på
tillbehörskortet (AA5) korrekt

ansluten?

Är kablagekontakten (W4) på
skarvkortet (AA100) korrekt

ansluten?

Åtgärda.

NEJ

NEJ

Åtgärda.

Är karaktäristiken för givaren OK,
mätt från kablagekontakten (W4)
på tillbehörskortet (AA4)? (Se

avsnitt "Elschema".)

Åtgärda.NEJ

Kontrollera kablage och kontakter.NEJ

Defekt tillbehörskort (AA5). Byt ut.

JA
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Larm 33-39 - givarfel
Felsökningen sker mot tillbehörskort.

Är aktuell givare korrekt ansluten?

JA

JA

JA

Är karaktäristiken för givaren OK,
mätt från ansluten givarkabel på
tillbehörskortet (AA5)? (Se avsnitt

"Temperaturgivare".)

Är karaktäristiken för givaren OK,
mätt över givaren på

tillbehörskortet (AA5)? (Se avsnitt
"Data för temperaturgivare".)

Kontrollera kablage och kontakter.

NEJ

NEJ

Givare defekt. Byt ut.

Åtgärda.NEJ

Är utgående spänning från kortet
korrekt? (Se avsnitt "Data för

temperaturgivare".)

Defekt tillbehörskort (AA5). Byt ut.

JA

Kontrollera kablage och kontakter.NEJ
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Larm 50 - högtryckslarm

Är värmebärarflödet korrekt?

JA

JA

JA

Bryter pressostaten på rätt tryck?

Är pressostaten korrekt ansluten på
plint -QA40-X4?

Åtgärda.

NEJ

NEJ

Åtgärda.

Visar framledningsgivare (BT2 ) och
returledningsgivare (BT3 ) rätt?

- Kontrollera smutsfilter.
- Kontrollera värmebärarpump.

- Öppna ev. radiator / golvvärme-
termostater.

- Kontrollera att klimatsystemet är urluftat.

NEJ

Åtgärda.NEJ

Kontrollera kylkrets.

JA
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Larm 51 - lågtryckslarm

Är köldbärarflödet korrekt?

JA

JA

JA

Bryter pressostaten på rätt
tryck?

Är pressostaten korrekt
ansluten?

Åtgärda.

NEJ

NEJ

Åtgärda.

Är köldmediekretsen intakt?

- Kontrollera smutsfilter
- Kontrollera att

köldbärarvätskan är urluftad.
- Kontrollera

köldbärarvätskans fryspunkt.
- Kontrollera köldbärarpump.

NEJ

Åtgärda.NEJ

Köldmediebrist eller annat fel i
kylkrets. Kontrollera kylkrets.

JA

NEJ Åtgärda.

JA

Visar KB-givarna ( BT10 och
BT11 ) korrekt temp?
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Larm 52 - temperaturbegränsare

Har överhettningsskyddet löst ut?

JA

JA

JA

Är värmebärarflöde över
värmepumpen korrekt?

Går överhettningsskyddet att
återställa när temperaturen

understiger 80 °C?

Åtgärda.

NEJ

NEJ

Byt överhettningsskydd.

- Kontrollera anslutning av
bandkabel mellan elpatronskort
(AA1) och grundkort (AA2).

- Kontrollera
temperaturbegränsarens

kabelanslutningar.

NEJ

Kontrollera reläfunktionen till
elpatronen.
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Larm 58 - pressostatlarm

Är värmebärarflödet korrekt?

JA

JA

JA

Visar kondensor fram (BT12 ),
framledningsgivare (BT2 ) och
returledningsgivare (BT3 ) rätt

Är högtryckspressostaten korrekt
ansluten?

Åtgärda.

Åtgärda.

-Kontrollera smutsfilter.
- Kontrollera att värmesystemet är
urluftat.
- Öppna ev. stängda ventiler i
värmesystemet.
- Kontrollera värmebärarpump
(GP1).

NEJ

Kontrollera kylkrets.

Kontrollera larmlogg

Visar BT12 hög temp. eller stort
delta T mellan BT12 och BT3 .

Visar BT11 låg temp. eller stort
delta T mellan BT10 och BT11 .

JA JA

Högtryckspressostat har löst ut
åtgärda enligt nedanstående.

Lågtryckspressostat har löst ut
åtgärda enligt nedanstående.

NEJ

NEJ

Är köldbärarflödet korrekt?

JA

Är lågtryckspressostaten korrekt
ansluten?

Åtgärda.

- Kontrollera smutsfilter.
- Kontrollera köldbärarvätskans
fryspunkt..
- Kontrollera att köldbärarsystemet
är urluftat.
- Kontrollera köldbärarpump (GP2).

NEJ

Köldmediebrist eller annat fel i
kylkretsen. Kontrollera kylkrets.

NEJ

Visar köldbärare in (BT10) och
köldbärare ut (BT11) givare rätt?

JA

JA

Åtgärda.NEJ
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Larm 70 - best. komm.fel ingångskort

Är kablagekontakten (W105)
korrekt ansluten på ingångskortet
(AA3-X2) och på displaykortet

(AA4-X8)?

JA

JA

Är felet åtgärdat?

Byt ut ingångskortet (AA3).

Byt ut displaykortet (AA4).NEJ

Åtgärda.NEJ

OK.
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Larm 71 - best. komm.fel grundkort

Är kablagekontakten (W109)
korrekt ansluten på grundkortet
(AA2-X5) och på ingångskortet

(AA3-X1)?

JA

NEJ

Är felet åtgärdat?

Byt ut grundkortet (AA2).

OK.JA

Åtgärda.NEJ

Byt ut ingångskortet (AA3).

Är kablagekontakten (W105)
korrekt ansluten på ingångskortet
(AA3-X2) och på displaykortet

(AA4-X8)?

Åtgärda.NEJ

JA

NEJ

Är felet åtgärdat? OK.JA

Byt ut displaykortet (AA4).

F1155Kapitel 6 | Felsökning46



Larm 73-95 - best. komm.fel tillbehörskort

Är kommunikationskablarna
korrekt anslutna:

- mellan ingångskortet (AA3-X4)
och tillbehörskortet (AA5-X4)

(gäller ej larm 79)?
- till efterföljande tillbehörskort (om

sådant är anslutet)?
- mellan grundkortet (AA2-X6) och
tillbehörskortet (AA5-XJ6) (gäller

endast larm 79)?

JA

NEJ

Är felet åtgärdat?

Byt ut tillbehörskortet (AA5).

OK.JA

Åtgärda.NEJ

Byt ut ingångskortet (AA3).

Kontrollera på tillbehörskortet:
- Lyser power grönt?

- Blinkar com 1 ggr/sek?

Kontrollera och åtgärda:
- att spänningsmatning finns på

plint AA5-X1 och att den är korrekt
ansluten.

- att finsäkringen AA5-F1 är hel.
- att automatsäkringen FA1 inte

har löst ut

NEJ

JA

NEJ

Är felet åtgärdat? OK.JA

Byt ut displaykortet (AA4).

Är dip-switchen (AA5-S2) rätt
inställd för tillbehöret? Åtgärda.NEJ

JA
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Larm 100 - Inverterfel

Är fasspänningen fram till
värmepumpen korrekt?

Kontroller och åtgärda:

Huvud- och gruppsäkringar
Arbetsbrytare
Anslutningar

NEJ

Lyser power diod på invertern
organge?

Är fasspänning fram till
invertern korrekt?

Kontrollera och åtgärda:

Kablage och anslutningar
fram till invertern

NEJ

Är kommunikationskabeln
-W403 (6kW), mellan

invertern, plint -X3 och
kopplingskort AA100, pos

XJ2, XJ17 och XJ18 korrekt
ansluten?

Kontroller och åtgärda:

Kontaktstift i anslutningar
NEJ

Är kablage kontakten -W106
mellan kopplingkort AA100,

XJ1 och kommunikationskort
AA23 korrekt ansluten?

Kontrollera och ågärda:

Kontaktstift i anslutningar
NEJ

Lyser diod P W R grön på
kommunikationskortet AA23?

Byt grundkort, AA2.NEJ

Lyser diod I N V grön på
kommunikationskortet AA23?

Byt kommunikationskort,
AA23.

NEJ

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Byt inverter (QN40)?
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Funktionskontroll,
reläer/komponenter

Relätest - tvångsstyrning
I meny 5.6 kan du tvångsstyra värmepumpens reläut-
gångar.
1. Bocka i "aktiverad". Då är tvångsstyrningen aktive-

rad i 10 minuter.
2. Bocka i de utgångar du vill aktivera.
3. Kontrollera reläets/komponentens funktion.

VARNING!

Tvångsstyrning ska endast användas av använ-
dare med god kännedom om systemet. När
tvångstyrningen är aktiverad är larmfunktio-
nerna bortkopplade.

Interna utgångar

IndikationLysdiod

Fast sken indikerar att respektive relä är
draget.

K1 - K10:
Orange

FunktionUt-
gång

3x400 V3x230 V1x230 V

Matning L1Matning L1Matning L1K1

Matning L2Matning L2Matning L1K2

Matning L3Matning L2Matning L1K3

1255-6: Elpa-
tron 0,5 kW

Matning L3Elpatron 0,5
kW

K4

1255-16: 2
kW

1255-6: Elpa-
tron 3 kW på
K9

Matning L3Ingen funk-
tion

K5

1255-16: Ing-
en funktion

1255-6: Elpa-
tron 1kW

Elpatron 2 kWElpatron 1 kWK6

1255-16: Elpa-
tron 2 kW

1255-6: Ingen
funktion

Elpatron 0,5
kW

Ingen funk-
tion

K7

1255-16: Elpa-
tron 3 kW på
K9

FunktionUt-
gång

1255-6: Elpa-
tron 2 kW

Ingen funk-
tion

Elpatron 2 kWK8

1255-16: Elpa-
tron 2 kW

1255-6: Elpa-
tron 3 kW på
K5

Elpatron 1 kWElpatron 1 kWK9

1255-16: Elpa-
tron 1/3 kW

Elpatron 1kWK10

Klimatsystem 2 (ECS 40/41)

FunktionUtgång

Shuntventil, stängEP21-AA5-K2

Shuntventil, öppnaEP21-AA5-K3

Yttre cirkulationspumpEP21-AA5-K4

Klimatsystem 3 (ECS 40/41)

FunktionUtgång

Shuntventil, stängEP22-AA5-K2

Shuntventil, öppnaEP22-AA5-K3

Yttre cirkulationspumpEP22-AA5-K4

Klimatsystem 4 (ECS 40/41)

FunktionUtgång

Shuntventil, stängEP23-AA5-K2

Shuntventil, öppnaEP23-AA5-K3

Yttre cirkulationspumpEP23-AA5-K4

Klimatsystem 5 (ECS 40/41)

FunktionUtgång

Shuntventil, stängEP44-AA5-K2

Shuntventil, öppnaEP44-AA5-K3

Yttre cirkulationspumpEP44-AA5-K4
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Klimatsystem 6 (ECS 40/41)

FunktionUtgång

Shuntventil, stängEP45-AA5-K2

Shuntventil, öppnaEP45-AA5-K3

Yttre cirkulationspumpEP45-AA5-K4

Klimatsystem 7 (ECS 40/41)

FunktionUtgång

Shuntventil, stängEP46-AA5-K2

Shuntventil, öppnaEP46-AA5-K3

Yttre cirkulationspumpEP46-AA5-K4

Klimatsystem 8 (ECS 40/41)

FunktionUtgång

Shuntventil, stängEP47-AA5-K2

Shuntventil, öppnaEP47-AA5-K3

Yttre cirkulationspumpEP47-AA5-K4

Shuntstyrd tillsats (AXC 40)

FunktionUtgång

Extern tillsats (brännare) tillåtenEM1-AA5-K1

Shuntventil, stängEM1-AA5-K2

Shuntventil, öppnaEM1-AA5-K3

Yttre cirkulationspumpEM1-AA5-K4

Pool 1 (POOL 40)

FunktionUtgång

Yttre cirkulationspumpCL11-A5-K1

PoolväxelventilCL11-A5-K3

PoolpumpCL11-A5-K4

Pool 2 (POOL 40)

FunktionUtgång

Yttre cirkulationspumpCL12-A5-K1

PoolväxelventilCL12-A5-K3

PoolpumpCL12-A5-K4

Frånluftsmodul 1 (FLM)

FunktionUtgång

Fläkt (relä)AZ1-AA5-K3

KB-pump FLMAZ1-AA5-K4

Frånluftsmodul 2 (FLM)

FunktionUtgång

Fläkt (relä)AZ2-AA5-K3

KB-pump FLMAZ2-AA5-K4

Frånluftsmodul 3 (FLM)

FunktionUtgång

Fläkt (relä)AZ3-AA5-K3

KB-pump FLMAZ3-AA5-K4

Frånluftsmodul 4 (FLM)

FunktionUtgång

Fläkt (relä)AZ4-AA5-K3

KB-pump FLMAZ4-AA5-K4

Grundvattenpump (AXC 40)

FunktionUtgång

GrundvattenpumpEP12-AA5-K4

Passiv kyla 2-rör (PCM40/PCM42)

FunktionUtgång

Yttre cirkulationspumpEQ1-AA5-K1

Shuntventil, (QN18) stängEQ1-AA5-K2

Shuntventil, (QN18) öppnaEQ1-AA5-K3

Växelventil (QN12)EQ1-AA5-K4

Passiv kyla 4-rör (PCS44)

FunktionUtgång

Cirkulationspump kyla (GP13)EQ1-AA5-K1

Shuntventil (QN18), stängEQ1-AA5-K2

Shuntventil (QN18), öppnaEQ1-AA5-K3
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Passiv/aktiv kyla (HPAC, ACS45)

FunktionUtgång

ACEQ1-AA5-K1

PCEQ1-AA5-K2

Yttre cirkulationspumpEQ1-AA5-K4

Stegstyrd tillsats (AXC40)

FunktionUtgång

Steg 1EB1-AA5-K1

Steg 2EB1-AA5-K2

Steg 3EB1-AA5-K3

Funktionskontroll, cirkulationspumpar
Vid tvångsstyrning av värmebärarpumpen (GP1) eller
köldbärarpumpen (GP2) kan det vara nödvändigt att
kontrollera matningen (230 V AC) och styrsignalen (0-
10 V DC) till cirkulationspumpen.

Värmebärarpump (GP1) Grundfos

Lysdiod PWM1
på Kort AA2

PVM1, X2:1-2Pumphastighet
GP1

Släcktca 0 V DC100 %

Halvt tändca 5 V DC50 %

Tändca 10 V DC0 %

Köldbärarpump (GP2) Grundfos

Lysdiod PWM2
på Kort AA2

PVM2, X2:3-4Pumphastighet
GP2

Släcktca 0 V DC100 %

Halvt tändca 5 V DC50 %

Tändca 10 V DC0 %

Fläkt (GQ10) FLM

Lysdiod PWM2
på Kort AA2

PVM2, X2:3-4Fläkthastighet
GQ10

Släcktca 0 V DC100 %

Halvt tändca 5 V DC50 %

Tändca 10 V DC0 %
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OBS!

Service får bara utföras av en person med
kompetens för uppgiften.

Bryt strömmen med arbetsbrytaren innan ser-
vicearbete utförs.

F1155 kan innehålla vätskor med hög tempe-
ratur och högt tryck.

Vid utbyte av komponenter på F1155 får en-
bart reservdelar från NIBE användas.

Vid byte av kretskort skall ESD armband använ-
das.

Grundläggande

Demontering av luckor

Frontlucka

1

2

L
E

K

L
E

K

L
E

K

L
E

K

L
E

K

1. Lossa skruvarna i frontluckans nederkant.
2. Lyft luckan utåt i nederkant och upp.

L
E

K

L
E

K

L
E

K

Sidoluckorna kan tas av för att underlätta installatio-
nen.
1. Lossa skruvarna i över- och nederkant.
2. Vrid luckan något utåt.
3. För luckan utåt och bakåt.
4. Montering sker i omvänd ordning.

Utdragning av kylmodul
Kylmodulen kan dras ut för att underlätta vid service
och transport.

OBS!

Stäng av värmepumpen och vrid av strömmen
på säkerhetsbrytaren.

TÄNK PÅ!

Tappa ur kylmodulen enligt IHB för att under-
lätta lyftning.

TÄNK PÅ!

Ta bort frontluckan enligt beskrivning på sida
52.

Stäng avstängningsventilerna (QM31), (QM32),
(QM33) och (QM34).

Tappa ur kylmodulen enligt IHB.

F1255

F1255

QM33

QM32QM34

QM31

1

Dra av låsblecken.2

LEK

3

2

QM31

Lossa röranslutningen under avstängningsventilen
(QM31).

3

Lossa de två skruvarna.4

L
E
K

4
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Lossa kontakten från grundkortet (AA2) med hjälp
av skruvmejsel.

5

LEK

5

Lossa kontakterna (A) och (B) från undersidan av
grundkortslådan.

6

Lossa kontakten (C) från elpatronskortet (AA1) med
hjälp av skruvmejsel.

7

Lossa kontakten (D) från skarvkortet (AA100).8

Dra försiktigt ut kylmodulen.9

LEK

6
A

B

7
C

D

8

9

5

TIPS!

Kylmodulen monteras i omvänd ordning.

OBS!

Vid återmonteringen ska medlevererade O-
ringar ersätta befintliga vid anslutningarna till
värmepumpen (se bild).

F1255

F1255

QM33

QM32QM34
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Åtkomlighet, elkoppling
Plastlocken till ellådorna öppnas med hjälp av en
skruvmejsel.

OBS!

Locket till ingångskortet öppnas utan verktyg.

Demontering lucka, ingångskort

1. Skruva loss skruvarna och vinkla ut locket.

LEK
LEK

LEK
LEK

2. Plocka bort locket.

LEK
LEK

LEK
LEK

Demontering lucka, elektroniklåda

1. Koppla ur kontakterna.

LEK

2. Skruva loss skruvarna och vinkla ut locket.

LEK
LEK

LEK
LEK

3. Plocka bort locket.

LEK
LEK

LEK
LEK
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Huvudkomponenter

Kompressor (GQ10)

1 Demontera kylmodul en-
ligt instruktion på sidan 52.

3 Lossa 12 skruvar.

4 Ta bort locket på kylmodu-
len.

5 Lossa 8 skruvar.

6 Ta bort höger/bakre si-
doplåt på kylmodulen.
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7 Lossa 7 skruvar.

8 Ta bort vänster/bakre si-
doplåt på kylmodulen.

Jordkabel

Matning

9 Skruva loss jordkabeln.

10Koppla loss kompressorns
matningskablarkablar.
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Låsbleck

11 Lossa de 4 låsblecken som
håller fast kompressorn.

Hetgas

Suggas

12 Töm kylkretsen och säker-
ställ att inget köldmedium
återstår innan du fortsätter.

13 Koppla loss rören för
suggas och hetgas.

14 Ta bort kompressorn.
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Expansionsventil (QN1)

1 Demontera kylmodul en-
ligt instruktion på sidan 52.

3 Lossa 12 skruvar.

4 Ta bort locket på kylmodu-
len.

5 Lossa 8 skruvar.

6 Ta bort höger/bakre si-
doplåt på kylmodulen.
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Bulb

Expansionsventil (QN1)

7 Töm kylkretsen och säker-
ställ att inget köldmedium
återstår innan du fortsätter.

8 Lossa bulben till expansion-
sventilen.

9 Koppla loss rören och ta
bort ventilen.
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Elpatron (EB1)

1 Töm värmebärarsystemet.

Fästen

Skruvmejsel

(ECS
4041)

2 Lossa elkopplingen från si-
na fästen med hjälp av en
skruvmejsel och dra ut el-
kopplingen.

Kabel

3 Lossa de två kablarna ge-
nom locket framför (AA2).
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4 Demontera isoleringen
över elpatronen.

Skruv

5 Se till att värmepumpen
är spänningslös innan du
fortsätter.

6Koppla loss de 2 blå kablar-
na, de 2 vita och de 3 bruna
kablarna från plint X3 och X7
på (AA1).

7Dra ut de två bulbarna från
elpatronen.

Kopplingar

8 Koppla loss elpatronen vid
de markerade kopplingarna.

9 Demontera elpatronen.
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Växelventil (QN10)

1 Töm värmebärarsystemet.

2 Demontera plastlocket
över (AA1) med hjälp av en
skruvmejsel.

3 Demontera isoleringen.

Sprint

Kontakt

4 Lossa kontakten på ställdo-
net.

5 Ta bort sprinten och de-
montera ställdonet.
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Kopplingar

6Koppla loss och demontera
växelventilen.
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Värmebärarpump (GP1)

QM31
QM32

Skruv

1 Töm värmebärarsystemet.

2 Lossa 2 st skruvar.

3 Ta bort frontluckan på kyl-
modulen.

4Stäng avstängningsventiler-
na QM31 och QM32

5 Töm värmekretsen genom
QM1

Elkontakter

Kopplingar

QM1

6 Lossa elkontakten på cirku-
lationspumpen.

7 Lossa elkontakten för styr-
kabeln på skarvkortet AA100

8Koppla loss och demontera
cirkulationspumpen.
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Köldbärarpump (GP2)

QM34
QM33

Skruv

1 Lossa 2 st skruvar.

2 Ta bort frontluckan på kyl-
modulen.

3Stäng avstängningsventiler-
na (QM33) och (QM34).

4 Töm köldbärarsystemet
genom avtappningsventil
QM2.

Elkontakt

Kopplingar

Elkontakt

QM2

5 Lossa elkontakten på cirku-
lationspumpen.

6 Lossa elkontakten för styr-
kabeln på skarvkortet
AA100.

7Koppla loss och demontera
cirkulationspumpen.
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Kretskort och elektronik

Elpatronkort (AA1)

Kabel

Skruv
1 Demontera plastlocket
över elektroniklådan.

Skruv

2 Lossa kablarna samt skru-
ven som håller fast kortet.

3Demontera elpatronkortet
(AA1).
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Grundkort (AA2)

Kabel

Skruv
1 Lossa kablarna samt elekt-
roniklådans tre skruvar.

2 Demontera plastlocket
över elektroniklådan.

Skruv

3 Lossa kablarna samt skru-
ven som håller fast kortet.

4 Demontera grundkortet
(AA2).
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Ingångskort (AA3)

1 Demontera plastlocket
över (AA3). Se sida 54.

Skruv

2 Lossa kablarna samt skru-
ven som håller fast kortet.

3 Demontera ingångskortet
(AA3).
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Displayenhet (AA4)

Spärr

Elkontakter

1 Lossa kommunikationska-
beln och eventuell ethernet-
kontakt i displayenhetens
underkant.

2 Tryck in spärren på display-
enhetens övre baksida mot
dig.

3 Demontera displayenhe-
ten.
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Inverter (QA40)

1 Demontera kylmodul en-
ligt instruktion på sidan ??

2 Lossa 12 skruvar.

3 Demontera topplocket på
kylmodulen.

4 Lossa 9 skruvar.

5 Demontera vänster/bakre
sidoplåt på kylmodulen.
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Inverter

Skruvar

6 Lossa kablar och kontakt.

7 Lossa 4 skruvar.

8 Demontera invertern.

Yta som behöver kiselpasta
9 Skrapa bort pastan från
aluminiumplattan med t.ex.
en isskrapa av plast.

10 Applicera ca 6 g kiselpas-
ta på den nya inverterns vär-
me-avgivande platta (enligt
bild), och fördela det jämt på
den markerade ytan med
t.ex. en isskrapa.

11 Montera invertern, 4
skruvar.

12Vänta ca 5 minuter för att
kiselpastan ska hinna flyta ut
och fördela sig bättre.

13 Ta bort invertern, 4 skru-
var, och kontrollera att pas-
tan har utjämnat ojämnheter-
na, om inte, komplettera
med mer pasta.

14 Montera invertern igen,
4 skruvar.

15 Torka bort överskjutande
pasta.
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16 Montera kablarna från
EMC-filter till plint X1 på in-
vertern enligt följande:
■ - Grå kabel (0069) ansluts

till L3.
■ - Brun kabel (0067) ansluts

till L1.
■ - Svart kabel (0068) ansluts

till L2.
■ - Grå kabel (0069) ansluts

till L3.

17 Montera kablarna från
kompressorn till plint X2 på
invertern enligt följande:
■ - Brun kabel (088U) ansluts

till U.
■ - Svart kabel (089V) ansluts

till V.
■ - Grå kabel (090W) ansluts

till W.

18 Montera modularkabel
(kommunikation) till plint X3.

Temperaturgivare

Montering

LEK

LEK

E

Temperaturgivaren monteras med buntband tillsam-
mans med värmeledningspasta och aluminiumtape.

Därefter ska den isoleras med isolertape.
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Elschema F1155
1x230V F1155-6/F1255-6

73Kapitel 8 | Tekniska uppgifterF1155

8 Tekniska uppgifter



F1155Kapitel 8 | Tekniska uppgifter74



75Kapitel 8 | Tekniska uppgifterF1155



F1155Kapitel 8 | Tekniska uppgifter76



77Kapitel 8 | Tekniska uppgifterF1155



F1155Kapitel 8 | Tekniska uppgifter78



3x230V F1155-6/F1255-6
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3x400V F1155-6/F1255-6
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3x400V F1155-16/F1255-16
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Mått och avsättningskoordinater

6
2
0

600

560

7
0

1
4
7
5

7
2
5
*

7
2
5
*

 2
5
-5

0

2
5

55

130

460

535

405

440

* Detta mått gäller vid 90° vinkel på köldbärarrören (sidoanslutning). Måttet kan variera ca ±100 mm i höjdled eftersom köldbärarrören
delvis består av flexibla rör.
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Tekniska data

IP 21

1x230V

F1155-6

Elektrisk data
230V ~ 50HzMärkspänning

15(16)ArmsMax driftström inklusive 0 – 0,5 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).

20(20)ArmsMax driftström inklusive 1 – 1,5 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).

24(25)ArmsMax driftström inklusive 2 – 2,5 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).

31(32)ArmsMax driftström inklusive 3 – 4 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).

33(40)ArmsMax driftström inklusive 4,5 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).

0,5/1/1,5/2/2,5/3
/3,5/4/4,5

kWTillsatseffekt

3x230V

F1155-6

Elektrisk data
230V 3 ~ 50HzMärkspänning

16(16)ArmsMax driftström inklusive 0 – 1 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).

20(20)ArmsMax driftström inklusive 1,5 – 4,5 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).

0,5/1/1,5/2/2,5/3
/3,5/4/4,5

kWTillsatseffekt

3x400V

F1155-6

Elektrisk data
400V 3N ~ 50HzMärkspänning

12(16)ArmsMax driftström inklusive 0 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).

0,5/1/1,5/2/2,5/3
/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5

kWTillsatseffekt

F1155-16

Elektrisk data
400V 3N ~ 50HzMärkspänning

10(10)ArmsMax driftström inklusive 0 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).

13(16)ArmsMax driftström inklusive 1 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).

17(20)ArmsMax driftström inklusive 2 – 4 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).

21(25)ArmsMax driftström inklusive 5 – 7 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).

24(25)ArmsMax driftström inklusive 9 kW elpatron, kräver omkoppling (Rekommenderad
avsäkring).

1/2/3/4/5/6/7 (omkoppling-
bar till 2/4/6/9)

kWTillsatseffekt

2,0MVAKortslutningseffekt (Ssc) 1

1 Denna utrustning uppfyller IEC 61000-3-12 under förutsättning att kortslutningseffekten Ssc är större än eller lika med 2,0 MVA i
anslutningspunkten mellan kundanläggningens elmatning och det allmänna elnätet. Det åligger installatören eller användaren av
utrustningen att se till, genom samråd med distributionsnätets operatör om det behövs, att utrustningen endast ansluts till en matning
med en kortslutningseffekt Ssc är större än eller lika med 2,0 MVA.
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1x230V, 3x230V och 3x400V

F1155–16F1155– 6

Effektdata vid nom flöde (50 Hz) Avser prestanda för värmepump exkl cirkulationspumpar

0/35
9,273,27kWAvgiven effekt
1,810,66kWEleffekt
5,124,97COP

0/50
8,952,92kWAvgiven effekt
2,500,85kWEleffekt
3,593,43COP

Effektdata enligt EN 14511:2011 nominellt (50 Hz)
0/35

8,893,15kWAvgiven effekt
1,830,67kWEleffekt
4,854,72COP

0/45
8,632,87kWAvgiven effekt
2,290,79kWEleffekt
3,773,61COP

10/35
11,224,30kWAvgiven effekt
1,840,66kWEleffekt
6,116,49COP

10/45
10,923,98kWAvgiven effekt
2,320,83kWEleffekt
4,724,79COP

SCOP enligt EN 14825 Cold climate
12 kW5,54 kW5,5SCOP 0/35, Pdesign
12 kW4,14 kW3,9SCOP 0/55, Pdesign
16 kW5,46 kW5,4SCOP 0/35, Pdesign
16 kW4,16 kW4,0SCOP 0/55, Pdesign

36 – 4736 – 43dB(A)Ljudeffektnivå (LWA) enl EN 12102 vid 0/35

21 – 3221 – 28dB(A)Ljudtrycksnivå (LPA) beräknade värden enligt EN ISO 11203 vid

0/35 och 1m avstånd

Elektrisk data
20 – 18010 – 87WEffekt, KB-pump
10 – 872 – 63WEffekt, VB-pump

IP 21IP-klass
Köldmediekrets

R407CTyp av köldmedium
2,21,16kgFyllnadsmängd

3,2 (32 bar)MPaBrytvärde pressostat HP
-0,7 (-7 bar)MPaDifferens pressostat HP

0,15 (1,5 bar)MPaBrytvärde pressostat LP
0,15 (1,5 bar)MPaDifferens pressostat LP
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F1155–16F1155– 6

Köldbärarkrets
lågenergiEnergiklass KB-pump

0,45 (4,5 bar)MPaMax systemtryck köldbärare
0,05 (0,5 bar)MPaMin systemtryck köldbärare

0,510,18l/sNominellt flöde (50 Hz)
9564kPaMax externt tillg. tryck vid nom flöde

se diagram°CMax/Min inkommande KB-temp
-12°CMin utgående KB-temp

Värmebärarkrets
lågenergiEnergiklass VB-pump

0,45 (4,5 bar)MPaMax systemtryck värmebärare
0,05 (0,5 bar)MPaMin systemtryck värmebärare

0,220,08l/sNominellt flöde (50 Hz)
7169kPaMax externt tillg. tryck vid nom flöde

se diagram°CMax/Min VB-temp
Röranslutningar

28mmKöldbärare utv diam, CU-rör
2822mmVärmebärare utv diam, CU-rör
2822mmAnslutning varmvattenberedare utv diam

Mått och vikt
600mmBredd
620mmDjup

1500mmHöjd
1670mmErforderlig reshöjd 2)

185150kgVikt komplett värmepump
12590kgVikt endast kylmodul

065 277Artikelnummer, 1x230V
065 315Artikelnummer, 3x230V, med energimätare

065 260065 275Artikelnummer, 3x400V, med energimätare
065 295065 294Artikelnummer, 3x400V

2)Med fötter avmonterade blir höjden ca 1650 mm för F1155-6 och F1155-16.
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Arbetsområdevärmepump, kompressordrift
Kompressorn ger framledningstemperatur upp till 65 °C
vid 0 °C inkommande köldtemperatur, resten (upp till
70 °C) åstadkommes med tillsatsvärme.

F1155-6 och F1155-16

Detta diagram visar arbetsområdet under 75 % för
F1155-6 och hela arbetsområdet för F1155-16.

°C
Vattentemperatur

Arbetsområde under 75% för F1155-1255 6kW och för hela arbetsområdet 16 kW. 

°C
Köldbärare in, temperatur

Framledning

Returledning

Arbetsområde över 75% för F1155-1255 6 kW.
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F1155-6

Detta diagram visar arbetsområdet över 75 % för
F1155-6

°C
Vattentemperatur

Arbetsområde under 75% för F1155-1255 6kW och för hela arbetsområdet 16 kW. 
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Arbetsområde över 75% för F1155-1255 6 kW.
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Diagram, dimensionering
kompressorhastighet

Värmedrift

Använd detta diagram för dimensionering av värme-
pump.

Procentsatsen visar ungefärlig kompressorhastighet.

F1155-6

Angiven värmeeffekt, kW
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Dimensionering kompr. hastighet för F1155-1255 -6 kW.
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Dimensionering kompr. hastighet för F1155-1255 -16 kW.
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Köldbärare in °C

F1155-16
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Dimensionering kompr. hastighet för F1155-1255 -6 kW.
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Dimensionering kompr. hastighet för F1155-1255 -16 kW.
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Köldbärare in °C

TÄNK PÅ!

Vid drift av F1155-6 över 75% kompressorhas-
tighet krävs upplåsning i meny 5.1.24. Detta
kan ge en högre ljudnivå än det angivna värdet
i tekniska data.
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Kyldrift

TÄNK PÅ!

För att dimensionera värmedump, se diagram-
met för värmedrift.

Framledningstemperatur, värmebärare 35 °C
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Framledningstemp. Värmebärare 35 °C för F1155-1255 -6 kW.
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Framledningstemp. Värmebärare 35 °C för F1155-1255 -16 kW.
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Framledningstemp. Värmebärare 35 °C för F1155-1255 -6 kW.
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Framledningstemp. Värmebärare 35 °C för F1155-1255 -16 kW.
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Framledningstemperatur, värmebärare 50 °C
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Framledningstemp. Värmebärare 50 °C för F1155-1255 -6 kW.
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Framledningstemp. Värmebärare 50 °C för F1155-1255 -16 kW.
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Framledningstemp. Värmebärare 50 °C för F1155-1255 -6 kW.
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Framledningstemp. Värmebärare 50 °C för F1155-1255 -16 kW.
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