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1 Viktig information

Dokumentinformation

Denna tekniska manual ar ett komplement till Installators-
handboken fér F1226, innehallande:

® Funktionsbeskrivning samt komponentbeskrivning.
= Information for att underlatta felsékning.

" Instruktioner for byte av komponenter.

" Elscheman.

" Kompletterande tekniska uppgifter.

Dokumentet galler varmepumpar med mjukvaruversion
fran 1199 t.o.m. 1779.

Varmepumpens mjukvaruversion hittar du i info-menyn
(meny 3.1).

Sakerhetsinformation

Denna handbok beskriver installations- och servicemo-
ment avsedda att utféras av fackman.

Denna produkt ar ej avsedd att anvandas av personer
med nedsatt fysisk/mental férmaga eller brist pa erfaren-
het och kunskap, om de inte 6vervakas eller instrueras
av en person med ansvar for deras sakerhet.

Barn skall instrueras/Overvakas for att sékerstélla att de
aldrig leker med produkten.

Med forbehall for konstruktionsandringar.

©ONIBE 2012.

Symboler

OBS!
A Denna symbol betyder fara fér maskin eller
manniska.

G TANK PA!

Vid denna symbol finns viktig information om
vad du ska tanka pa nar du skoéter din anlagg-
ning.

| TIPS!

N e
@ Vid denna symbol finns tips om hur du kan un-
derlatta handhavandet av produkten.

Markning

F1226 ar CE-markt och uppfyller IP21.

CE-maérkningen innebdr att NIBE visar en forsakran att
produkten uppfyller alla bestammelser som stalls pa den
utifran relevanta EU-direktiv. CE-market &r obligatoriskt
for de flesta produkter som séljs inom EU, oavsett var de
ar tillverkade.

IP21 innebar att produkten ar séker for att féremal med
en diameter storre an eller lika med 12,5 mm inte kan
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trdnga in och orsaka skada samt att produkten har skydd
mot lodratt fallande vattendroppar.
Serienummer

Serienumret hittar du langst ner till hoger pa frontluckan
och i info-menyn (meny 3.1).

Serienummer

G TANK PA!

Uppge alltid produktens serienummer (14 siffror)
nar du gor en felanmalan.

F1226



Kontaktinformation
AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schorfling

Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at
CH NIBE Warmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch
CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.0, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz
DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de
DK Vglund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogardsvej 7, 6920 Videbaek

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk
FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 Vantaa

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe.fi
GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG

Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk
NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl
NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo

Tel. sentralbord: +47 02320 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no
PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawta Il 57, 15-703 BIALYSTOK

Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl
RU © "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru
SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvagen 5, SE-285 21 Markaryd

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

For l[ander som inte namns i denna lista, kontakta NIBE
Sverige eller kontrollera www.nibe.eu for mer informa-
tion.
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2 Varmepumpens konstruktion

Allmant Roranslutningar
XL 1 Anslutning, varmebarare fram
) Ga)Gie) () XL 2 Anslutning, varmebarare retur

XL 3 Anslutning, kallvatten
XL 4 Anslutning, varmvatten
XL5 Anslutning, VWC*

)
lyigl

BT7 = XL 6 Anslutning, koldbarare in
g EE XL7 Anslutning, koéldbarare ut
@u10)—
* Galler endast rostfria karl.
BT2 o
VVS-komponenter
4 QM 22 Avluftning, slinga
3 QM 32 Avstangningsventil, varmebaérare retur
EB1 — QM 33 Avstangningsventil, koldbarare ut
— QM 34 Avstangningsventil, koéldbarare in
] — QN 10  Véxelventil, klimatsystem/varmvattenberedare
BF1 ° — WP 4 Rorkoppling, véarmebaérare fram
PE3 N = Givare etc.
OB 1 b — BT6 BT 1 Utegivare
— \§ — BT 2 Temperaturgivare, varmebarare fram
\E\ —E BT 6 Temperaturgivare, varmvattenladdning
N q BT 7 Temperaturgivare, varmvatten topp
WP4 || ® ®
i N[ (@32 Ik .
H omponenter
= =N AA 4 Displayenhet
f PF2 AA4-XJ3 USB-uttag (ingen funktion)
AA4-XJ4 Serviceuttag (ingen funktion)
EB 1 Elpatron
SF1 Strémstallare
Olfs _Hio
; = = =1 Ovrigt
Vy ovanifran PF 1 Dataskylt
PF2 Typskylt kyldel
BT7 PF 3 Serienummerskylt
UB 1 Kabelgenomféring, inkommande el
W EHE A : UB 2 Kabelgenomféring
\5‘ UB 3 Kabelgenomféring, baksida, givare
21
J S
6 | Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC
o -Jo ) 81346-1 och 81346-2.
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FA1

Al
]
=

= i 1T ; 7T i -

Elkomponenter

AA 1 Elpatronskort

AA 2  Grundkort

FA 1 Automatsékring

FB 1 Motorskyddsbrytare*

FD 1 Temperaturbegrénsare/Reservldgestermostat
X1 Kopplingsplint

* 5 kW har hjadlpkontakt fér motorskyddsbrytare.

== e = e

T

Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC
81346-1 och 81346-2.
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3x400 V 6-11 kW

Elkomponenter

AA 10  Mjukstartskort

CA1 Kondensator

FB 1 Motorskyddsbrytare*
QA 30 Mjukstart

X301 Kopplingsplint
X302 Kopplingsplint

* 5 kW har hjalpkontakt for motorskyddsbrytare.

Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC
81346-1 och 81346-2.

Kapitel 2 |



Roéranslutningar
XL 20  Serviceanslutning, hogtryck
XL 21  Serviceanslutning, lagtryck

VVS-komponenter

GP1 Varmebararpump

GP 2 Koldbararpump

QM 1 Avtappning, klimatsystem
QM 2 Avtappning, kéldbararsystem

Givare etc.

BP 1 Hogtryckspressostat

BP 2 Lagtryckspressostat

BT 3 Temperaturgivare, varmebarare retur

BT 10  Temperaturgivare, koldbérare in

BT 11 Temperaturgivare, koldbérare ut

BT 12 Temperaturgivare, kondensor framledning
BT 14  Temperaturgivare, hetgas

BT 15  Temperaturgivare, vatskeledning

BT 17  Temperaturgivare, suggas

Elkomponenter
AA 100 Skarvkort
EB 10  Kompressorvdarmare

Kylkomponenter
EP 1 Forangare

EP 2 Kondensor

GQ 10 Kompressor

HS 1 Torkfilter

QN 1 Expansionsventil

Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC
81346-1 och 81346-2.
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3 Systembeskrivning

Funktionsprincip

Cxe1 )Cxte )Cxta )Cxz ) (xz Y(xz )

QN10

R,

BT2

EB1

BT6

QM34

WP4

BT14
BT12

EP2

3 0P

BT3

GP1

| 1§

BT7

GQ10

BT17

BP2

QM33
QM32

BT10
GP2

EP1

(BT1I5) (BI;1 ) (ant) (B}H)

Komponentlista

Réranslutningar

XL 1 Anslutning, varmebarare fram
XL 2 Anslutning, varmebarare retur
XL 3 Anslutning, kallvatten

XL 4 Anslutning, varmvatten

XL 6 Anslutning, kéldbarare in

XL 7 Anslutning, kéldbarare ut

Kylkomponenter

EP 1 Forangare

EP 2 Kondensor

GQ 10 Kompressor

QN 1 Expansionsventil

VVS-komponenter

GP 1 Varmebararpump

GP 2 Kéldbararpump

QM 32 Avstangningsventil, vdrmebarare retur

QM 33 Avstangningsventil, kéldbarare ut

QM 34 Avstangningsventil, kéldbarare in

QN 10 Véxelventil, klimatsystem/varmvattenberedare

Kapitel 3 | Systembeskrivning

WP 4

) BRNOB

Rorkoppling, varmebarare fram

F1226



Givare etc.

Internt
‘ Namn Placering Funktion

BP1 Hogtryckspressostat Pa vatskeledningen. Skydda kompressorn mot for hogt tryck.

BP2 Lagtryckspressostat Pa suggasledningen. Skydda kompressorn mot for lagt tryck.

BT1* Utegivare Utomhus, skuggig plats pa husets norrsi- | Bérvarde fér varme- och kylbehovsberak-
da. ning. Driftldgesandring.

BT2 Framledning Pa framledningen efter elpatron (EB1). | Berakning av GM. Om BT25 ar monte-

rad, endast visning.

BT3 Returledning Pa returledningen mellan cirkulations- | Stopp av kompressor vid hdg temperatur.
pump (GP1) och kondensor (EP2).

BT6 Varmvatten, laddning Pa varmvattenberedarens nedre del. Stopp och start av varmvattenladdning.

BT7 Varmvatten, topp Pa varmvattenberedarens topp. Visning.

BT10 Kéldbarare in Pa inkommande koéldbérarledning fore | Visning.
cirkulationspump (GP2).

BT11 Koldbérare ut P4 utgaende koldbararledning efter Stopp av kompressor vid lag temperatur.
férangare (EP1).

BT12 Kondensor framledning P4 framledningen mellan kondensor Stopp av kompressor vid hég temperatur.
(EP2) och elpatron (EB1).

BT14 Hetgas Pa hetgasledningen efter kompressor Stopp av kompressor vid hdg temperatur.
(GQ10).

BT15 Vatskeledning Pa vatskeledningen efter kondensorn Visning.
(EP2).

BT17 Suggas Pa suggasledningen fore kompressorn | Visning.
(GQ10).

BT25* Extern framledning Externt pa framledningen till varmesyste- | Berdkning av GM. Om BT25 &r ansluten.
met.

BT50* Rumsgivare Pa lamplig plats inomhus. Korrigering av inomhustemperatur.

* Externt monterade (ej med pa principbild).

F1226
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Systemprincip

Varme
PETT ,,,,,,,,,,
-Qm12 1
-FL2¥% |
-CM2 \ \
M|  awmt
w2 XL15 f -HQ1 -QM32
-EE3 r— ————— n : — ———>—
o i e
QM34 T - ! —
EP100 1
nGa
Cg
o
o
—
"""""" —
-EP12 X XX
F1245
Funktion

Varmepumpen prioriterar laddning av varmvatten. Cirkulationspumpen GP1 gar med en fast installd hastighet. Vid full-
laddad beredare vaxlar QN10 mot varmesystemet. Varmepumpen arbetar mot ett borvarde pa framledningen. Om
kompressorn inte klarar hela varmebehovet stegas intern elkassett in efter behov.

| TIPS!

N e
@ Fler systemprinciper finns pa www.nibe.se/dock-
ning.

Se aven Installatérshandboken for beskrivning
av mojliga dockningsalternativ.

Kapitel 3 |



Installationskrav

Véarmebdrarsida
5KW  6kW  8KW ‘ 11 kW

Max systemtryck Bar 4
Min rekommenderad volym varmesystem* | 75 90 120 165
Min flode** I/s 0,07 0,09 0,12 0,18
Nominellt flode I/s 0,09 0,12 0,16 0,25
Max rekommenderat flode I/s 0,12 0,17 0,21 0,33
Max externt tillgangligt tryck vid nom fléde* ** kPa 54 53 47 57
Min/max temperatur °C Se diagram sida 59.

* min volym avser cirkulerande flode
** Gverstromningsventil ska anvandas om inte min fléde kan garanteras

**x extern cirkpump ska anvandas nar tryckfallet i systemet ar storre an tillgangligt externt tryck. | dessa fall ska dven en
bypassledning med backventil monteras.

Kéldbérarsida
5 kw 6 kw 8 kW ‘ 11 kW

Max systemtryck Bar 3
Min flode I/s 0,18 0,22 0,30 0,43
Nominellt flode I/s 0,22 0,30 0,42 0,64
Max externt tillgangligt tryck vid nom fléde kPa 57 49 39 57
Max/min inkommande temperatur °C Se diagram sida 59.
Min utgdende temperatur °C -10

F1226 Kapitel 3 | Systembeskrivning
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4 Komponentbeskrivning

Kompressor (GQ10)
3x400V
Resistansomrade (Q vid 20 °C +/- 10 %)
T1-T3[C-R] T1-T2[C-S] T2-T3[S-R]
5 Kolv 1,7 4,18 5,88
6 Kolv 5,19 5,19 5,19
8 Kolv 3,56 3,56 3,56
11 Scroll 3,64 3,64 3,64
Ovriga komponenter
Komponent Beskrivning

Elpatron (EB1)

Vit slinga (1/3 kW), intern resistans: 55 ohm

Bruna slingor (3 st a 2 kW), intern resistans: 27 ohm

Vaxelventil (QN10)

Stallmotor: 7 VA, 230/24 VAC, 50 Hz, IP 40. Gangtid ca 8 sekunder

Max. arbetstryck: 1,0 MPa

Arbetstemperatur: 5 - 80 °C (90 °C kortvarigt)

106

(S

o]
+—=

n

(o]

28

54

I

142

28
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Komponent Beskrivning

Varmebararpump (GP1) 5-8 kw
Max. fldde: 4,0 m3/h Max. lyfthojd: 5,5 m
Motor: 1x230 VAC, 50 Hz Max. effekt: 80 W
102
1 \
O1Y%/
11 kW
Max. flode: 7,0 m3/h Max lyfthéjd: 8,0 m
Motor: 1x230 VAC, 50 Hz Max. effekt: 140 W
168
LE
=
@
1Y/
F1226 Kapitel 4 | Komponentbeskrivning
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Komponent Beskrivning

Koldbararpump (GP2)

5-8 kw

Max. fléde: 7,0 m3/h

Max lyfthojd: 8,0 m

Motor: 1x230 VAC, 50 Hz

Max. effekt: 140 W

11 kw

168

D12/

Max. fléde: 11,0 m3/h

Max lyfthéjd: 10,0 m

Motor: 1x230 VAC, 50 Hz

Max. effekt: 250 W

i ~%I§w

Hogtryckspressostat (BP1)

Brytvarde: 29 bar

Aterslutningsdifferens: -7 bar

Lagtryckspressostat (BP2)

Brytvarde: 1,5 bar
Aterslutningsdifferens: 1,5 bar

Kompressorvarmare

Effekt (5-10): 30 W
Effekt (11): 40 W

Kapitel 4 | Komponentbeskrivning
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Givare

Data for temperaturgivare

Temperatur (°C) Resistans Spéanning (VDC)
(kOhm)
-40 351,0 3,256
-35 251,6 3,240
-30 182,5 3,218
-25 133,8 3,189
-20 99,22 3,150
-15 74,32 3,105
-10 56,20 3,047
-5 42,89 2,976
0 33,02 2,889
5 25,61 2,789
10 20,02 2,673
15 15,77 2,541
20 12,51 2,399
25 10,00 2,245
30 8,045 2,083
35 6,514 1,916
40 5,306 1,752
45 4,348 1,587
50 3,583 1,426
55 2,968 1,278
60 2,467 1,136
65 2,068 1,007
70 1,739 0,891
75 1,469 0,785
80 1,246 0,691
85 1,061 0,607
90 0,908 0,533
95 0,779 0,469
100 0,672 0,414
120 0,380 0,250
150 0,180 0,120

F1226 Kapitel 4 | Komponentbeskrivning 15



16

5 Felsdkning

Larmlista

A-larm

lam Larmtext i dis-

nr.

play

Orsak

Vid ett A-larm lyser den réda lampan pa fronten och en
alarmikon visas i displayen. Ga forst igenom de féreslagna
atgarderna som visas i displayen.

Varmepumpens atgard

Reparatorens atgard

1 Givarfel BT1 Givare ej ansluten/defekt Beraknad framledningstemp Se felsdkningsschema sida 21.
(utegivare). satts till min framledning.
2 Givarfel BT2 Givare gj ansluten/defekt Tillsats blockeras. GM berdknas | Se felsékningsschema sida 22.
(varmebarare fram) med kondensor ut givare. Om
' aven kondensor ut givare saknas
blockeras varmedrift.
3 Givarfel BT3 Givare ej ansluten/defekt Kompressor blockeras vid varm- | Se felsékningsschema sida 23.
(varmebarare retur). vattenladdning.
11 | Givarfel BT11 Givare ej ansluten/defekt Kompressor blockeras. Se felsokningsschema sida 23.
(koldbarare ut).
12 | Givarfel BT12 Givare ej ansluten/defekt Framledningsgivare (BT2) an- Se felsokningsschema sida 23.
(kondensor fram). vands for styrning av max kon-
densor ut for kompressorn. Om
aven framledningsgivare saknas
blockeras varmedrift och kom-
pressorn blockeras i varmvatten-
lage.
25 | Givarfel BT25 Givare gj ansluten/defekt Vid dockning med shuntstyrd Se felsokningsschema sida 21.
(varmebdrare fram, extern). extern t|IIs§ts stanger shur:ten
och gradminuter réknas pa BT2.
40 | Kompressor fas 1 | Omnamnd kompressorfas har | Kompressor blockeras. - Aterstall fasen.
saknas varit under 160 V i 30 min.
41 | Kompressor fas 2
saknas
42 | Kompressor fas 3
saknas
43 | Fel fasfolid Faserna ar inkopplade i fel ord- | Kompressor blockeras. - Koppla om fasordningen pa
ning. inkommande el.
50 | Hogtryckslarm Hogtryckspressostaten har 16st | Kompressor blockeras. Se felsdkningsschema sida 24.
ut 2 ggrinom 150 min eller har
varit utlést under 300 min.
51 | Lagtryckslarm Lagtryckspressostaten har 16st | Kompressor blockeras. Se felsokningsschema sida 25.
ut. Larmet ar dock blockerat i
1 minut vid varje vaxling mellan
driftlagen.
52 | Temperaturbe- | Temperaturbegransaren har Intern eltillsats blockeras. Se felsdkningsschema sida 25.
gransare |6st ut
53 | Nivavakt Koéldbararnivavakten/-pressosta- | Kompressor och kéldbararpump | Fyll upp och tata ev. lackage pa

ten har 16st ut.

blockeras.

koldbararkretsen

Kapitel 5 | Felsékning
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lam

Larmtext i dis-

Varmepumpens atgard

Reparatorens atgard

54 | Motorskydd Motorskyddsbrytaren har 16st | Kompressor blockeras. Se felsdkningsschema sida 26.
ut.
55 | Hetgaslarm Kompressorn har stoppats 3 Kompressor blockeras. - Tillkalla behorig kyltekniker.
ggr pa 240 min for att hetga-
sen har varit 6ver 135 °C i 20
min eller tillfalligt dver 150 °C.
60 | Lag KBut Temperaturen pa utgaende Kompressor blockeras. Dalig cirkulation i koéldbararkret-
kéldbarare gar under installd sen.
min-temperatur och larmet ar - Kontrollera kéldbararpump.
valt att vara bestaende. - Kontrollera att koldbararvats-
kan &r urluftad.
- Kontrollera kéldbéararvatskans
fryspunkt.
71 | Best. komm. fel | Kommunikationen mot grund- | Kompressor blockeras. Se felsékningsschema sida 26.
grundkort kortet har saknats i 15 sek.
72 | Best. komm. fel | Kommunikationen mot mjuk- | Kompressor blockeras. Se felsokningsschema sida 27.
mjukstartskort startskortet har saknats i 15
sek.
F1226 Kapitel 5 | Felsékning
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till dess att larmet ar aterstallt. Alla larm aterstalls auto-
matiskt om orsaken atgardas. Dessa larm ar sa kallade
informationslarm och registreras inte i larmloggen.

B-larm

Vid ett B-larm lyser den gréna lampan pa fronten och en
symbol med en servicetekniker visas i informationsfonstret

Larmtext i dis- Orsak Reperatorens atgard

Varmepumpens atgard

101 | Givarfel BT1

Givaren har tillfalligt saknats

Endast information

Eventuell kontroll av givaren och

dess anslutningar.

Se aven felsokningsschema for
larm 1

102 | Givarfel BT2

Givaren har tillfalligt saknats

Endast information

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar.

Se aven felsokningsschema for
larm 2

103 | Givarfel BT3

Givaren har tillfalligt saknats

Endast information

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar.

Se aven felsokningsschema for
larm 3

104 | Givarfel BT4

Givaren har tillfalligt saknats

Endast information

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

105 | Givarfel BT5

Givaren har tillfalligt saknats

Endast information

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

106 | Givarfel BT6

Givaren har tillfalligt saknats

Endast information

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

107 | Givarfel BT7

Givaren har tillfalligt saknats

Endast information

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

108 | Givarfel BT8

Givaren har tillfalligt saknats

Endast information

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

109 | Givarfel BT9

Givaren har tillfalligt saknats

Endast information

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

110 | Givarfel BT10

Givaren har tillfalligt saknats

Endast information

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

111 | Givarfel BT11

Givaren har tillfalligt saknats

Endast information

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar.

Se dven felsdkningsschema for
larm 11

112 | Givarfel BT12

Givaren har tillfalligt saknats

Endast information

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar.

Se dven felsékningsschema for
larm 12

113 | Givarfel BT13

Givaren har tillfalligt saknats

Endast information

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

114 | Givarfel BT14

Givaren har tillfalligt saknats

Endast information

Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar

18 Kapitel 5 | Felsékning
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Larmtext i dis-

Orsak

Varmepumpens atgard

Reperatorens atgard

Eventuell kontroll av givaren och

115 | Givarfel BT15 Givaren har tillfalligt saknats | Endast information
dess anslutningar
116 | Givarfel BT16 Givaren har tillfélligt saknats | Endast information Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar
117 | Givarfel BT17 Givaren har tillfalligt saknats | Endast information Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar
118 | Givarfel BT18 Givaren har tillfélligt saknats | Endast information Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar
119 | Givarfel BT19 Givaren har tillfélligt saknats | Endast information Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar
120 | Givarfel BT20 Givaren har tillfalligt saknats | Endast information Eventuell kontroll av givaren och
dess anslutningar.
Se aven felsokningsschema for
larm 20
140 | Kompressorfas 1 | Kompressorfas 1 har kortvarigt | Endast information Eventuell kontroll av
saknas saknats - fas sikring
- Kabelanslutningar
141 | Kompressorfas 2 | Kompressorfas 2 har kortvarigt | Endast information Eventuell kontroll av
saknas saknats - fas sikring
- Kabelanslutningar
142 | Kompressorfas 3 | Kompressorfas 3 har kortvarigt Eventuell kontroll av
saknas saknats - fas sikring
- Kabelanslutningar
145 | Tillfalligt gene- | Tillfalligt problem med kommu- Eventuell kontroll av
rellt fasfel nikationen fran grundkortet till - Kommunikations kablar.
motorskydd
150 | Tillfalligt HP larm | Hogtryckspressostaten har 16st Ingen atgard nédvandig
ut en gang
160 | Lag KBut Koldbarare ut har natt installd | Aterstalls automatiskt nar temp | Eventuellt kontroll av instalining-
min temperatur har steget xC ar
161 | H6g KBin Koldbarare in har natt installd | Aterstalls automatiskt nar temp | Eventuellt kontroll av instalining-
max temperatur har sjunket xC ar
162 | Hog kondensor | Kondensor ut har natt max Aterstalls automatiskt nar temp | Eventuellt kontroll av installning-
ut tillaten temperatur har sjunket xC ar
163 | Hog kondensor | Kondensor in har natt max Aterstalls automatiskt nar temp | Eventuellt kontroll av instalining-
in tillaten temperatur har sjunket xC ar
166 | Elanods fel Fel pa elanoden
171 | Komm. fel Kommunikationen mot grund- | Endast information Kontrollera eventuellt
grundkort kortet har tillfalligt saknats - Kommunikationskablar och
dess anslutningar
F1226 Kapitel 5 | Felsékning
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Larmtext i dis-

Varmepumpens atgard

Reperatorens atgard

180 | Frysskydd Frysskydd &r aktivt. Sker om Tilldter rumsvarme Kontrollera driftinstallningar
utetemperatur ar under 3 gra-
der och ingen varme ér tilldten
181 | Misslyckad perio- | Periodiskhéjning nadde inte Endast information Kontrollera eventuellt driftinstall-
disk hojning upp till stopptemperaturen un- ningar
der 5 timmar
182 | Effektvakt aktive- | Ett eller flera elsteg far ej aktive- | Endast information Kontrollera fas belastning. Even-
rad ras pga strommen pa minst en tuellt kan det behdvas storre

fas ar hog

huvudsakring

Kapitel 5 | Felsékning
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Fels6kningsschema
Larm 1, 25 - givarfel

[Ar aktuell givare korrekt anslutena— NEJ —>|

Atgarda.

JA

.

Ar eventuell extern skarvning av

givarkabeln korrekt ansluten? NEJ

Atgarda.

I
JA
¥

Ar karaktaristiken fér givaren OK?

Matt fran eventuell extern

skarvning av givarkabeln. (Se NEJ

Defekt givare. Byt givaren.

avsnitt "Temperaturgivare".)

I
JA

4

Ar karaktaristiken for givaren OK?

Matt fran ansluten givarkabel pa
plint X1? (Se avsnitt

NEJ —>

Kontrollera kablage och kontakter.

"Temperaturgivare".)

I
JA

.

Defekt Grundkort (AA2). Byt
Grundkort.

F1226
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Larm 2 - givarfel

[i-'\r aktuell givare korrekt anslutena— NEJ —>

Atgarda.

JA

¥

(Se avsnitt "Data for NEJ —

Defekt givare. Byt ut.

Ar karaktaristiken fér givaren OK?
temperaturgivare".)

JA

.

Atgarda.

(AA2)?

JA

!

Ar kablagekontakten (W103)
korrekt ansluten pa grundkortet NEJ —>

pa grundkortet (AA2)?

Kontrollera kablage och kontakter.

(Se avsnitt "Elschema".)

Ar karaktaristiken for givaren OK
matt fran kablagekontakten ( W103
NEJ —>

I
JA

l

Kontrollera kablage och kontakter.

-

Ar utgéende spénning fran kortet

korrekt? (Se avsnitt "Data for NEJ —>
temperaturgivare".)

!
JA

l

Defekt grundkort (AA2). Byt ut.

Kapitel 5 |




Larm 3, 11, 12 - givarfel

[Ar aktuell givare korrekt anslutena— NEJ —> Atgérda.
JA
¥
Ar karaktaristiken fér givaren OK?
(Se avsnitt "Data for NEJ — Defekt givare. Byt ut.

temperaturgivare".)

JA

.

Ar kablagekontakten (W106)

korrekt ansluten pa skarvkortet NEJ —>| Atgérda.

(AA100)?

JA

l

—

Ar kablagekontakten (W106)

korrekt ansluten pa grundkortet NEJ —> Atgérda.

—

(AA2)?

JA

¢

Ar karaktaristiken for givaren OK

matt fran kablagekontakten (W106

pa grundkortet (AA2)? NEJ —>{ Defekt skarvkort (AA100). Byt ut.

;r;/

(Se avsnitt "Elschema".)

I
JA

1

~

Ar utgéende spanning fran kortet

korrekt? (Se avsnitt "Data for NEJ —>{ Kontrollera kablage och kontakter.

temperaturgivare".)

~—

1
JA

|

Defekt grundkort (AA2). Byt ut.

Kapitel 5 |
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Larm 50 - hogtryckslarm

[ Ar varmebararflodet korrekt? )— NEJ —>

- Kontrollera varmebararpump.
- Oppna ev. radiatortermostater.
- Kontrollera smultsfilter.

JA

[Ar pressostaten korrekt anslutena— NEJ —>

Atgarda.

JA

[Bryter pressostaten pa ratt tryck‘a— NEJ —

Atgarda.

JA

!

Visar framledningsgivare (BT2) ocl NEJ

returledningsgivare (BT3) ratt?

Atgérda.

JA

l

Fel i kylkrets. Kontakta behorig
kyltekniker.

Kapitel 5 |




Larm 51 - lagtryckslarm

[ Ar koldbararflodet korrekt? )— NEJ —|

JA

- Kontrollera kéldbararpump.
- Kontrollera att kdldbararvatskan a
urluftad.
- Kontrollera kéldbararvatskans
fryspunkt.

[Ar pressostaten korrekt anslutena— NEJ —>

Atgérda.

JA

[Bryter pressostaten pa ratt twck’a— NEJ —

Atgarda.

[ Ar kéldmediekretsen intakt? )— NEJ —>

Atgérda.

!

Koéldmediebrist eller annat fel i
kylkrets. Kontakta behorig
kyltekniker.

Larm 52 - temperaturbegransare

[Har Overhettningsskyddet 16st ut’a— NEJ —>

JA

- Kontrollera anslutning av
bandkabel mellan elpatronskort
(AA1) och grundkort (AA2).

- Kontrollera
temperaturbegransarens
kabelanslutningar.

¥

Gar 6verhettningsskyddet att
aterstélla nar temperaturen NEJ —>

Byt 6verhettningsskydd.

understiger 80 °C?

T
JA

l

Ar varmebérarfléde dver

NEJ

varmepumpen korrekt?

Atgarda.

JA

|

Kontrollera relafunktionen till
elpatronen.

Kapitel 5 |
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Larm 54 - motorskydd

Har motorskyddsbrytaren (FB1)

I6st? NEJ

Kontrollera att inkommande faser a
spanningssatta.

JA

.

Ar motorskyddsbrytaren rétt instéll

—

(se Teknisk data)? NEJ — Atgérda.

JA
Ar kablage/anslutningar intakta fra o
plint -X2 till kompressorn (GQ10)? NEJ Atgérda.

JA
Ar kompressorns stromférbrukning NEJ Byt kompressor.

normal?
JA

|

Byt motorskydd.

Larm 71 - best. komm.fel grundkort

Ar kablagekontakten (W105)

korrekt ansluten pa grundkortet
NEJ —>

(AA2-X5) och pa displaykortet

Atgarda.

(AA4-X1)?

JA

1

Byt ut grundkortet (AA2).

( Ar felet atgardat?

)—JA——»

OK.

NEJ

1

Byt ut displaykortet (AA4).

Kapitel 5 |




Larm 72 - best. komm.fel mjukstartskort

Ar kablagekontakten (W304)

korrekt ansluten pa
NEJ —>|

mjukstartsskortet (AA10-X5) och

Atgérda.

pa grundkortet (AA2-X9)?

JA

|

Kontrollera pa mjukstartskortet:
Lyser power gront? NEJ —

Byt ut grundkortet (AA2).

Blinkar com 1 ggr/sek?

JA

l

Byt ut mjusktartskortet (AA10).

Kapitel 5 |
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Funktionskontroll, reldaer/kom-
ponenter

Reldtest - tvangsstyrning
I meny 5.6 kan du tvangsstyra varmepumpens reldutgang-
ar.

1. Bockai "aktiverad". D4 &r tvangsstyrningen aktiverad
i 10 minuter.

2. Bocka i de utgangar du vill aktivera.
3. Kontrollera reldets/lkomponentens funktion.

/\ VARNING!

Tvangsstyrning ska endast anvdndas av anvdndare

med god kdnnedom om systemet. Nar tvangstyr-

ningen &r aktiverad &r larmfunktionerna bortkopp-
lade.

Interna utgangar

Utgang Funktion ‘
AA10 Kompressor (GQ10)
AA2-K1 Vaxelventil (QN10)
AA2-K2 Kéldbararpump (GP1)
AA2-K3 Varmebararpump (GP2)
AA2-K4 Kompressorrela

AA1-K4 Elpatron 2 kW

AA1-K5 Ingen funktion

AAT-K6 Elpatron 2 kW

AAT-K7 Elpatron 3 kW pa K9
AAT-K8 Elpatron 2 kW

AAT-K9 Elpatron 1/3 kW
Expansionskort (EXC 40)

Utgang ‘ Funktion

AA7 - K1 Larm

AA7 - K2 Grundvattenpump
AA7 - K3 Varmvattencirkulation

Kapitel 5 | Felsékning
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6 Komponentbyte

OBS!
A Service far bara utféras av en person med kom-
petens for uppgiften.

Bryt strdmmen med arbetsbrytaren innan service-
arbete utfors.

F1226 kan innehalla vatskor med hég tempera-
tur och hogt tryck.

Vid utbyte av komponenter pa F1226 far enbart
reservdelar fran NIBE anvéandas.

Vid byte av kretskort skall ESD armband anvan-
das.

Grundlaggande

Demontering av luckor

Frontlucka

1. Lossa skruvarna i frontluckans nederkant.
2. Lyft luckan utat i nederkant och upp.

Sidoluckor

Sidoluckorna kan tas av for att underlatta installationen.

1. Lossa skruvarna i 6ver- och nederkant.

2. Vrid luckan nagot utat.

3. Forluckan bakat och nagot at sidan.
4. Dra luckan &t sidan.

5. Dra luckan framat.

F1226

Utdragning av kylmodul

Kylmodulen kan dras ut for att underlatta vid service och
transport.

TANK PA!

Tappa ur kylmodulen enligt IHB for att underlatta
lyftning.

Vikten pa kylmodulen

Typ (kW) Vikt (kg)

5 108

112
8 120
" 130

f OBS!
Stang av varmepumpen och vrid av strommen
pa sakerhetsbrytaren.

TANK PA!

Ta bort frontluckan enligt beskrivning pa sida
29.

Stang avstangningsventilerna (QM32), (QM33) och
(QM34).

Tappa ur kylmodulen enligt IHB.

@ Lossa roranslutningen vid rérkopplingen (WP4).

Kapitel 6 | Komponentbyte
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@ Lossa de tva skruvarna. @ Dra forsiktigt ut kylmodulen.

@ Lossa kontakterna fran grundkortet (AA2) med hjalp
av skruvmejsel.

___ Tps!
Lossa kontakterna (A) och (B) frdn undersidan av Kylmodulen monteras i omvand ordning.
grundkortsladan.
Lossa kontakten (C) fran elpatronskortet (AA1) med OBS!
hjdlp av skruvmejsel. A Vid atermonteringen ska medlevererade O-ringar

9 Lossa kontakten (D) fran skarvkortet (AA100). ersatta befintliga vid anslutningarna till varme-
pumpen (se bild).

30 Kapitel 6 | Komponentbyte F1226



Atkomlighet, elkoppling Demontering lucka, grundkort
Plastlocken till elladorna &ppnas med hjalp av en skruv-

mejsel. @ TANK PA!

For att kunna demontera luckan for grundkortet

f OBS! maste luckan for kopplingsplinten for mjuka in-
Locket till kopplingsplinten for mjuka ingangar gangar forst plockas bort.
Oppnas utan verktyg.

Demontering lucka, kopplingsplint

1. Tryck ner snappet.
2. Vinkla ut locket och plocka bort det.

Demontering lucka, elpatronkort

Koppla ur kontakterna med hjalp av skruvmejsel.

2. Stick in skruvmejseln (A) och band snappet forsiktigt
nedat (B).

3. Vinkla ut locket och plocka bort det.

1. Stick in skruvmejseln (A) och bénd snappet forsiktigt
nedat (B).

2. Vinkla ut locket och plocka bort det.

F1226 Kapitel 6 | Komponentbyte
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Huvudkomponenter

Kompressor (GQ10)

1 Demontera kylmodul enligt
instruktion pa sidan 29.

2 Demontera motormodulen
genom att sticka in en skruv-
mejsel och forsiktigt lyfta upp
sparren enligt bild.

3 Lossa 10 skruvar.

4 Ta bort locket pa kylmodu-
len.

5 Lossa 6 skruvar.

6 Ta bort hdger/bakre sidoplat
pa kylmodulen.

Kapitel 6 | Komponentbyte
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7 Lossa 6 skruvar.

8 Ta bort vanster/bakre si-
doplat pa kylmodulen.

9 Skruva loss jordkabeln.

10 Koppla loss kompressorns
kablar.

11 Lossa de 4 lasblecken som
haller fast kompressorn.

i Lasbleck

F1226
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12 T6m kylkretsen och saker-
stall att inget kéldmedium
aterstdr innan du fortsatter.

13 Koppla loss réren for sug-
gas och hetgas.

14 Ta bort kompressorn.

Kapitel 6 | Komponentbyte
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Expansionsventil (QN1)

1 Demontera kylmodul enligt
instruktion pa sidan 29.

2 Demontera motormodulen
genom att sticka in en skruv-
mejsel och forsiktigt lyfta upp
sparren enligt bild.

3 Lossa 10 skruvar.

4 Ta bort locket pa kylmodu-
len.

5 Lossa 6 skruvar.

pa kylmodulen.

6 Ta bort hdger/bakre sidoplat

F1226
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7 To6m kylkretsen och saker-
stall att inget kéldmedium
aterstdr innan du fortsatter.

8 Lossa bulben till expansions-
ventilen.

9 Koppla loss réren och ta
bort ventilen.

Expansionsventil (QN1) )

36 Kapitel 6 | Komponentbyte F1226



Elpatron (EB1)

1 To6m varmebararsystemet.

2 Demontera plastlocket 6ver
(AA1) med hjalp av en skruv-
mejsel.

3 Demontera isoleringen
framfor elpatronen.

F1226

Kapitel 6 | Komponentbyte

37



38

4 Se till att varmepumpen
ar spanningslos innan du
fortsatter.

5 Koppla loss de 2 bla kablar-
na, de 2 vita och de 3 bruna

kablarna fran plint X3 och X7
pa (AA1).

6 Dra ut de tva bulbarna fran
elpatronen.

‘

7 Koppla loss elpatronen vid
de markerade kopplingarna.

8 Lossa ladan till elpatronkor-
tet (AA1).

9 Demontera elpatronen.

Kopplingar _

Kapitel 6 | Komponentbyte

F1226




Vaxelventil (QN10)

1 To6m varmebararsystemet.

2 Demontera plastlocket 6ver
(AA1) med hjalp av en skruv-
mejsel.

3 Demontera isoleringen.

F1226
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4 Lossa kontakten pa stalldo-
net.

5 Ta bort sprinten och demon-
tera stalldonet. [

[ Kontakt =

<= i

6 Koppla loss och demontera
vaxelventilen.

40 Kapitel 6 | Komponentbyte F1226




Varmebararpump (GP1)

1 To6m varmebararsystemet.
2 Lossa 2 st skruvar.

3 Ta bort frontluckan pa kyl-
modulen.

4 | ossa elkontakten pa cirk-
pumpen.

5 Lossa elkontakten for styrka-
beln pa cirkpumpen.

6 Koppla loss och demontera
cirkpumpen.

Kopplingar

F1226
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Koldbararpump (GP2)

1 Lossa 2 st skruvar.

2 Ta bort frontluckan pa kyl-
modulen.

3 Stang avstangningsventiler-
na (QM33) och (QM34).

4 Tom koldbararsystemet.

5 Lossa elkontakten pa cirk-
pumpen.

6 Koppla loss och demontera
cirkpumpen.
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Kretskort och elektronik

Elpatronkort (AA1)

1 Demontera plastlocket dver
(AA1) med hjalp av en skruv-
mejsel.

2 Lossa kablarna samt skruven
som haller fast kortet.

3 Demontera elpatronkortet
(AAT).

F1226 Kapitel 6 | Komponentbyte 43



Grundkort (AA2)

1 Demontera plastlocket dver
(AA3). Se sida 31.

2 Lossa de tva kablarna ge-
nom locket framfor (AA2).

-!

3 Demontera plastlocket dver
(AA2).

4 | ossa kablarna samt skruven
som haller fast kortet.

5 Demontera grundkortet
(AA2).

a4 Kapitel 6 | Komponentbyte F1226



Displayenhet (AA4)

1 Lossa kabeln i displayenhe-
tens underkant.

2 Tryck in sparren pa display-
enhetens dvre baksida mot
dig.

3 Demontera displayenheten.

1 Lossa de tva skruvarna pa
motormodulen.

2 Oppna motormodulen.
3 Koppla loss alla kablar.
4 Byt kortet/mjukstarten.

Skruvar

Givare

Montering

Temperaturgivaren monteras med buntband tillsammans
med varmeledningspasta och aluminiumtape.

Darefter ska den isoleras med isolertape.

F1226

Placering

Se avsnitt Givare etc. pa sida 9 samt Varmepumpens
konstruktion pa sida 4 fér givarnas placering.
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3x400V 6-11 kW
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Matt och avsattningskoordinater
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* Detta matt galler vid 90° vinkel pa kéldbararréren (sidoanslutning). Mattet kan variera ca £100 mm i hojdled eftersom
koldbararroren delvis bestar av flexibla ror.
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Tekniska data

C€ [rz]

3x400V

3x400V 5 6 8 ‘ 11
Effektdata vid nom flode Avser prestanda for varmepump exkl cirkulationspumpar
0/35
Avgiven effekt kw 4,60 5,56 7,63 11,01
Kyleffekt kW 3,51 4,33 6,01 8,59
Eleffekt kW 1,09 1,24 1,62 2,42
COoP - 4,22 4,50 4,71 4,55
0/50
Avgiven effekt kw 3,63 4,45 6,32 10,32
Kyleffekt kW 2,42 3,06 4,44 7.14
Eleffekt kW 1,21 1,39 1,88 3,18
COoP - 3,01 3,20 3,36 3,25
Effektdata enligt EN 14511
0/35
Avgiven effekt kw 4,41 5,34 7,33 10,65
Eleffekt kW 1,14 1,31 1,70 2,62
COPeN14511 - 3,87 4,09 4,31 4,06
0/45
Avgiven effekt kw 3,77 4,58 6,74 10,14
Eleffekt kW 1,20 1,38 1,86 3,11
COPgN14511 - 3,14 3,31 3,62 3,26
Tillsatseffekt kW | 1/2/3/4/5/6/7 (omkopplingbar till 2/4/6/9)
Elektrisk data

Markspanning 400V 3NAC 50 Hz
Max driftstrom kompressor Ams 19,5(1-fas)| 4,6 6,6 9,0
(Inklusive Styrsystem och Cirkulationspumpar)
Startstrém Arns 23 18 23 29
Max tillaten impedans i anslutningspunkt 1 ohm - - - -
Max driftstrom varmepump inkl. 1 — 2 kW elpatron Ams | 18(20) 13(16) 15(16) 18(20)
(Rekommenderad avsakring)
Max driftstrom varmepump inkl. 3 — 4 kW elpatron Ams | 18(20) 13(16) 15(16) 18(20)
(Rekommenderad avsakring)
Max driftstréom varmepump inkl. 5 — 6 kW elpatron Ams | 18(20) 13(16) 15(16) 18(20)
(Rekommenderad avsakring)
Max driftstrom varmepump inkl. 7 kW elpatron, leveranskopplad Ams | 18(20) 19(20) 21(25) 23(25)
(Rekommenderad avsakring)
Max driftstrom varmepump inkl. 9 kW elpatron, kraver omkoppling Ans | 24(25) 19(20) | 22(25) | 24(25)
(Rekommenderad avsakring)
Effekt, KB-pump W |80-140|80-140|80-140 (130 -250
Effekt, VB-pump W | 50-80 | 50-80 | 50-80 |80 - 140
IP-klass IP 21
Koldmediekrets
Typ av kéldmedium R407C
Fyllnadsmangd kg 11 1,4 1,5 1,5
Brytvarde pressostat HP MPa 2,9 (29 bar)
Differens pressostat HP MPa -0,7 (-7 bar)
Brytvarde pressostat LP MPa 0,15 (1,5 bar)

F1226
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3x400V

Differens pressostat LP MPa 0,15 (1,5 bar)
Koldbararkrets
Max systemtryck koldbarare MPa 0,3 (3 bar)
Min flode /s 0,18 0,22 0,30 0,43
Nominellt flode /s 0,22 0,30 0,42 0,64
Max externt tillg. tryck vid nom fléde kPa 57 49 39 57
Max/Min inkommande KB-temp °C se diagram
Min utgdende KB-temp °C -10
Varmebararkrets

Max systemtryck varmebarare MPa 0,4 (4 bar)

Min flode /s 0,07 0,09 0,12 0,18
Nominellt flode /s 0,09 0,13 0,16 0,25
Max externt tillg. tryck vid nom flode kPa 54 53 47 57
Max/Min VB-temp °C se diagram
Ljudeffektniva (Lya) enl EN 12102 vid 0/35 dB(A) 43 43 44 44
Ljudtrycksnivé (LPA) berdknade véarden enligt EN 1SO 11203 vid 0/35 och 1m avstand dB(A) 28 28 29 29
Roéranslutningar

Koldbarare utv diam, CU-ror mm 28
\Varmebarare utv diam, CU-ror mm 22 28
Varmvattenanslutning utv diam mm 22
Kallvattenanslutning utv diam mm 22
Ovrigt

Ovrigt 5 6 ] 11
Varmvattenberedare
\Volym beredare | 180

Max tryck i beredare MPa 1,0 (10 bar)

Matt och vikt

Bredd mm 600

Djup mm 620

Hojd mm 1800

Erforderlig reshéjd 2) mm 1950
Vikt komplett varmepump kg 303 307 320 330
Vikt endast kylmodul kg 108 112 120 130
Artikelnummer, 3x400V, Rostfritt - 065 262 | 065 263 | 065 265
Artikelnummer, 3x400V, Koppar 065 221 | 065222 | 065 223 | 065 225

Max tilldten impedans i natanslutningspunkten i enlighet med EN
61000-3-11. Startstrommar kan orsaka korta spannings dippar som
kan paverka annan utrustning under ogynnsamma forhallanden.
Om impedansen i natanslutningspunkten ar hogre an den angivna
s ar det troligt att stérningar kan férekomma. Om impedansen i
natanslutningspunkten ar hogre dn den angivna sa kontrollera med
natdgaren innan kop av utrustningen.

2)Med fotter avmonterade blir héjden ca 1930 mm.
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Arbetsomrade varmepump, kompressordrift
Kompressorn ger framledningstemperatur upp till 63°C,
resten (upp till 70 °C) astadkommes med tillsatsvarme.
5-8 kw

Temperatur

°C
70,

60 “

\

50

40,

30

20
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Returledning

Kapitel 7 |

59



60

8 Sakregister

Sakregister

A
Arbetsomrade varmepump, 59

D

Data for temperaturgivare, 15
Demontering av luckor, 29
Demontering lucka, elpatronkort, 31
Demontering lucka, grundkort, 31
Demontering lucka, ingangskort, 31

E
Elinkopplingar
Demontering lucka, elpatronkort, 31
Demontering lucka, grundkort, 31
Demontering lucka, ingangskort, 31
Atkomlighet, elkoppling, 31
El-lador, 5
Elschema, 46
3x400V 5 kW, 46
3x400V 6-11 kW, 51

K
Kontaktinformation, 3
Kyldel, 7

L
Leverans och hantering
Demontering av luckor, 29

M
Matt och avsattningskoordinater, 56
Markning, 2

S
Serienummer, 2
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Servicedtgarder
Data for temperaturgivare, 15
Utdragning av kylmodul, 29
Symboler, 2
Sakerhetsinformation, 2
Kontaktinformation, 3
Maérkning, 2
Serienummer, 2
Symboler, 2

T
Tekniska data, 57

Arbetsomrade varmepump, 59
Tekniska uppgifter, 56

Elschema, 46

Matt och avsattningskoordinater, 56

Tekniska data, 57

U
Utdragning av kylmodul, 29

\'

Viktig information
Sakerhetsinformation, 2

Varmepumpens konstruktion, 4
Komponentlista, 4
Komponentlista el-lador, 5
Komponentlista kyldel, 7
Komponentplacering, 4
Komponentplacering el-lador, 5
Komponentplacering kyldel, 7

o

A
Atkomlighet, elkoppling, 31
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