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1 Viktig information

Dokumentinformation

Denna tekniska manual ar ett komplement till Installa-
torshandboken for F1255, innehallande:

Funktionsbeskrivning samt komponentbeskrivning.
Information for att underlatta felsékning.
Instruktioner for byte av komponenter.
Kompletterande tekniska uppgifter.

Dokumentet galler varmepumpar med mjukvaruversion
frdn 4665R3 t.o.m. 7312R3.

Varmepumpens mjukvaruversion hittar du i info-menyn
(meny 3.1).

Sakerhetsinformation

Denna handbok beskriver installations- och servicemo-
ment avsedda att utforas av fackman.

Apparaten far anvandas av barn dver 8
aroch av personer med fysisk, sensorisk
eller mental funktionsnedsattning samt
av personer som saknar erfarenhet eller
kunskap under forutsattning att de far
handledning eller instruktioner om hur
man anvander apparaten pa ett sakert
satt och informeras sa att de forstar
eventuellarisker. Barn farinte leka med
apparaten. Lat inte barn rengodra eller
underhalla apparaten utan handled-
ning.

Med forbehall for konstruktionsandring-
ar.

©ONIBE 2016.

Symboler

l OBS!

&  Denna symbol betyder fara fér maskin eller
manniska.

G TANK PA!

Vid denna symbol finns viktig information om
vad du ska tanka pa nar du skoter din anlagg-
ning.

| TIPS!

N e
@ Vid denna symbol finns tips om hur du kan
underlatta handhavandet av produkten.

F1255

Markning

CE-markningen innebar att NIBE visar en férsakran att
produkten uppfyller alla bestammelser som stalls pa
den utifran relevanta EU-direktiv. CE-market ar obliga-
toriskt for de flesta produkter som saljs inom EU, oav-
sett var de ar tillverkade.

Serienummer

Serienummer

Serienumret hittar du langst ner till héger pa frontluc-
kan och i info-menyn (meny 3.1).

Du hittar aven serienumret pa dataskylten (PF1), for
placering se avsnitt Varmepumpens konstruktion i in-
stallationshandboken.

- =

Serienummer

=

@ TANK PA!

Uppge alltid produktens serienummer (14
siffror) nar du gor en felanmalan.
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Kontaktinformation

AT

CH

cz

DE

DK

Fl

FR

GB

NL

NO

PL

RU

SE

KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schorfling

Tel: 443 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at
NIBE Warmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH-6246 Altishofen

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch
Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz
NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de
Voelund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogardsvej 7, 6920 Videbaek

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk
NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3,01510 Vantaa

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe fi
NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux

Tel : 04 74 00 92 92 Fax : 04 74 00 42 00 E-mail: info@nibe.fr www.nibe.fr
NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG

Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk
NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl
ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo

Tel. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no
NIBE-BIAWAR Sp. z 0. 0. Aleja Jana Pawta 1 57, 15-703 BIALYSTOK

Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl
© "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru
NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvdagen 5, SE-285 21 Markaryd

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

For lander som inte ndmns i denna lista, kontakta NIBE Sverige eller kontrollera www.nibe.eu for mer information.
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2 Varmepumpens konstruktion
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Roranslutningar

XL1 Anslutning, varmebarare fram
XL2 Anslutning, varmebarare retur
XL3 Anslutning, kallvatten

XL4 Anslutning, varmvatten

XL5 Anslutning, VVC*

XL 6 Anslutning, kéldbéarare in

XL7 Anslutning, koldbéarare ut

* Galler endast emaljerade eller rostfria karl.

VVS-komponenter
QM 22 Avluftning, slinga
QM 31 Avstangningsventil, vdarmebarare fram

QM 32 Avstangningsventil, varmebarare retur

QM 33 Avstangningsventil, koldbéarare ut
QM 34  Avstangningsventil, koldbarare in

QN 10 Vaxelventil, klimatsystem/varmvattenberedare

Givare etc.
BF 1 Flodesmaétare (eu-modeller)
BT 1 Utegivare (externt monterad)

BT 2 Temperaturgivare, varmebarare fram

BT6 Temperaturgivare, varmvattenladdning

BT7 Temperaturgivare, varmvatten topp

Elkomponenter
AA4  Displayenhet

AA4-X)3 USB-uttag (ingen funktion)

AA4-X])4 Serviceuttag (ingen funktion)
EB 1 Elpatron
FR 1 Elanod*
SF 1 Stromstallare
W130 Natverkskabel for NIBE Uplink™

* Endast varmepump med emaljerat karl.
Ovrigt

PF 1 Dataskylt, serienr

PF 2 Typskylt kyldel

UB1 Kabelgenomféring, inkommande el

uB 2 Kabelgenomforing
UB 3 Kabelgenomforing, baksida, givare

Beteckningar i komponentplacering enligt standard

[EC 81346-1 och 81346-2.

Kapitel 2 | Varmepumpens konstruktion
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El-lador
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Elkomponenter Beteckningar i komponentplacering enligt standard
AA 1 Elpatronskort IEC 81346-1 och 81346-2.

AA2  Grundkort

AA3  Ingangskort

AA8  Elanodskort*

AA23  Kommunikationskort

FA 1 Automatsakring

FD 1 Temperaturbegransare/Reservlagestermostat

* Endast varmepump med emaljerat karl.
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Roranslutningar
XL20  Serviceanslutning, hdgtryck
XL21  Serviceanslutning, lagtryck

VVS-komponenter

GP1 Varmebararpump

GP2 Kéldbararpump

QM 1  Avtappning, klimatsystem
QM 2  Avtappning, koldbararsystem

Givare etc.

BP 1 Hogtryckspressostat

BP 2 Lagtryckspressostat

BT 3 Temperaturgivare, varmebadrare retur
BT 10  Temperaturgivare, kdldbéarare in

BT 11  Temperaturgivare, kdldbarare ut

BT 12  Temperaturgivare, kondensor framledning
BT 14  Temperaturgivare, hetgas

BT 15 Temperaturgivare, vatskeledning

BT 17  Temperaturgivare, suggas

BT 29 Temperaturgivare, kompressor

Elkomponenter

AA 100 Skarvkort

EB 10 Kompressorvarmare
RF 2 EMC-filter

QA 40 Inverter

Kylkomponenter

EP 1 Foradngare

EP2 Kondensor

GQ 10 Kompressor

HS 1 Torkfilter

QN1 Expansionsventil

Beteckningar i komponentplacering enligt standard
IEC 81346-1 och 81346-2.
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3 Systembeskrivning

Funktionsprincip

8

*w y

Cxe1 D)Cxee HCxta YCx3 ) (x7 Y(x2)
QN10 i *

BT7

BT2 |
EB1
BT6
BT14
BT12
GP1
(BT{S) (BI‘H D) (dm) (B\TH)
Komponentlista
Réranslutningar
XL1 Anslutning, varmebarare fram
XL 2 Anslutning, varmebarare retur
XL3 Anslutning, kallvatten
XL4 Anslutning, varmvatten
XL 6 Anslutning, kéldbéarare in
XL7 Anslutning, kéldbarare ut
Kylkomponenter
EP 1 Fordngare
EP2 Kondensor
GQ 10 Kompressor
QN1 Expansionsventil
F1255

VVS-komponenter

Varmebararpump

Koldbararpump

Avstangningsventil, vdrmebarare fram
Avstangningsventil, vdrmebadrare retur
Avstangningsventil, koldbarare ut
Avstangningsventil, kdldbéarare in

Vaxelventil, klimatsystem/varmvattenberedare
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Givare etc.

Internt
Namn Placering Funktion
BP1 Hoégtryckspressostat Pa vatskeledningen. Skydda kompressorn mot fér hogt
tryck.
BP2 Lagtryckspressostat Pa suggasledningen. Skydda kompressorn mot for lagt tryck.
BT1* Utegivare Utomhus, skuggig plats pa husets Borvarde for varme- och kylbehovsbe-
norrsida. rakning. Driftldagesandring.
BT2 Framledning Pa framledningen efter elpatron (EB1). | Berakning av GM. Om BT25 &r monte-
rad, endast visning.
BT3 Returledning Pa returledningen mellan cirkulations- | Stopp avkompressor vid hog tempera-
pump (GP1) och kondensor (EP2). tur.
BT6 Varmvatten, laddning P& varmvattenberedarens nedre del. | Stopp och start av varmvattenladdning.
BT7 Varmvatten, topp Pa varmvattenberedarens topp. Visning.
BT10 Koldbarare in Painkommande koldbararledning fére | Visning.
cirkulationspump (GP2). Stoppar kompressor vid hog tempera-
tur.
Styr KB-pumpshastighet tillsammans
med BT11
BT11 Koldbarare ut P4 utgdende koldbararledning efter | Stopp av kompressor vid 1ag tempera-
férangare (EP1). tur.
Styr KB-pumpshastighet tillsammans
med BT10
BT12 Kondensor framledning | P& framledningen mellan kondensor | Stopp avkompressor vid hog tempera-
(EP2) och elpatron (EB1). tur.
BT14 Hetgas P4 hetgasledningen efter kompressor | Stopp avkompressor vid hég tempera-
(GQ10). tur.
BT15 Vatskeledning P& vatskeledningen efter kondensorn | Visning.
(EP2).
BT17 Suggas Pa suggasledningen fére kompressorn | Visning.
(GQ10).
BT25* Extern framledning Externt pa framledningen till vdrmesy- | Berdkning av GM. Arvarde for till-
stemet. satsshunt.
BT50* Rumsgivare Pa lamplig plats inomhus. Korrigering avinomhustemperatur.

* Externt monterade (ej med pa principbild).

10 Kapitel 3 | Systembeskrivning
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Externt

‘ \ETT Placering Funktion
CL11-BT51 | Poolgivare P4 poolvattenrdret in i varmevaxlaren. | Stopp och start av poolladdning.
EP30-BT53 | Solfangargivare P4 solfangaren | forhallande till BT54, stopp och start
av solladdning.
EP30-BT54 | Soltank, botten Pa soltankens botten | forhallande till BT53, stopp och start
av solladdning.
EM1-BT52 | Panngivare I tillsatspannan Stanger tillsatsshunt vid kall panna.
EQ1-BT64 | Framledning, kyla P4 framledning, kyla Arvérde for shuntventil kyla (EQ1-
QN18)
EQ1-BT65 | Returledning, kyla P& returledning, kyla Visning
EP21-BT2 | Framledning, extraklimat- | P& framledningen till extra klimatsy- | Arvdrde fér shuntventil, klimatsystem
system stem 2. 2.
EP21-BT3 | Returledning, extra kli- | Pa returledningen fran extra klimatsy- | Visning.
matsystem stem 2.
EP22-BT2 | Framledning, extraklimat- | P& framledningen till extra klimatsy- | Arvédrde fér shuntventil, klimatsystem
system stem 3. 3.
EP22-BT3 | Returledning, extra kli- | Pa returledningen fran extra klimatsy- | Visning.
matsystem stem 3.
EP23-BT2 | Framledning, extraklimat- | P& framledningen till extra klimatsy- | Arvdrde fér shuntventil, klimatsystem
system stem 4. 4.
EP23-BT3 | Returledning, extra kli- | Pa returledningen fran extra klimatsy- | Visning.
matsystem stem 4.
EP24-BT2 Framledning, extraklimat- | P& framledningen till extra klimatsy- Arvarde for shuntventil, klimatsystem
system stem 5. 5.
EP24-BT3 | Returledning, extra kli- | Pa returledningen fran extra klimatsy- | Visning
matsystem stem 5.
EP25-BT2 | Framledning, extraklimat- | P& framledningen till extra klimatsy- | Arvdrde fér shuntventil, klimatsystem
system stem 6. 6.
EP25-BT3 | Returledning, extra kli- | Pa returledningen fran extra klimatsy- | Visning
matsystem stem 6.
EP26-BT2 | Framledning, extraklimat- | P& framledningen till extra klimatsy- | Arvédrde fér shuntventil, klimatsystem
system stem 7. 7.
EP26-BT3 | Returledning, extra kli- | Pa returledningen fran extra klimatsy- | Visning
matsystem stem 7.
EP27-BT2 | Framledning, extraklimat- | P& framledningen till extra klimatsy- | Arvdrde fér shuntventil, klimatsystem
system stem 8. 8.
EP27-BT3 | Returledning, extra kli- | Pa returledningen fran extra klimatsy- | Visning
matsystem stem 8.
AZ1-BT20 | Franluft | franluften i FLM. Visning.
AZ1-BT21 | Avluft I avluften i FLM. Styr avfrostning.
F1255 Kapitel 3 | Systembeskrivning
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Namn Placering Funktion
AZ1-BT26 | Kollektorin Painkommande kollektorledning i FLM. | Visning.
AZ1-BT27 | Kollektor ut P& utgaende kollektorledning i FLM. | Visning.

Kapitel 3 | Systembeskrivning
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Systemprincip

Varme
PEU ,,,,,,,,,,
-QM12 1
-CM2 1 |
1 -QM31
-QMm42 !
_XL15 ' -HQ1 -QM32
FL3 I_ ————— 7 ;
g —H
Qm34 T - !
-EB100 oS
nGa

Lables according to IEC 61346-2

Funktion

Varmepumpen prioriterar laddning av varmvatten. Cirkulationspumpen GP1 gar med en berdknad hastighet. Vid
fullladdad beredare vaxlar QN10 mot varmesystemet. Varmepumpen arbetar mot ett bérvarde pa framledningen.
Om kompressorn inte klarar hela varmebehovet stegas intern elkassett in efter behov.

| TIPS!

N e
@ Fler systemprinciper finns pa
www.hibe.se/dockning.

Se dven Installatorshandboken for beskrivning
av mojliga dockningsalternativ.

F1255 Kapitel 3 | Systembeskrivning
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Installationskrav

Varmebaérarsida

Max systemtryck Bar 4,5

Min flode** (50 Hz) I/s 0,06 0,15

Nominellt flode (50 Hz) [/s 0,08 0,22

Max rekommenderat flode (50 Hz) [/s 0,10 0,30

Max externt tillgangligt tryck vid nominellt flode*** (50 Hz) kPa 69 71

Min/max temperatur °C Se diagram
sida 102.

*min volym avser cirkulerande fléde

** gverstromningsventil ska anvéandas om inte min flode kan garanteras

*** extern cirkpump ska anvandas nar tryckfallet i systemet ar storre an tillgangligt externt tryck. | dessa fall ska dven

en bypassledning med backventil monteras.

Kéldbérarsida

Max systemtryck Bar 4,5

Min flode (50 Hz) I/s 0,13 0,36
Nominellt flode (50 Hz) [/s 0,18 0,51
Max externt tillgangligt tryck vid nominellt flode (50 Hz) kPa 64 95
Max/min inkommande temperatur °C Se diagram sida 103.

14 Kapitel 3 | Systembeskrivning
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4 Kylkrets
Principbild

L

AN\

_E<- Lagtryckspressostat

Hetgasgivare

KOId arare ( (>_ Kompressor ( Varmeparare
( (
( <
( _@-Hégtryckspressostat (
( |, (
( (
. e Exp. ventil ) . . "
Forangare Vatskeledningsgivare Kondensor
Kompressorstvrn in = Kompressorn stoppas nar trycket ar éver 32 bar och
P y 9 aterstartar automatiskt nar trycket ar under 25 bar.
Sparrband Stopp med manuell dterstart saknas.

® 2stvalbara sparrband (5.1.24) med sparromrade 3-
50Hz.

Kompressor Stop Aterslutningsdif-
ferens
16 kW 32 bar -7 bar
6 kW 32 bar -7 bar
Lagtryckspressostat

Stopp med manuell dterstart:

= Kompressorn stoppas nar trycket ar under 1,5 bar
och kan aterstartas nér trycket ar dver 3 bar.

Kompressor Stop Aterslutningsdif-
ferens

16 kW 1,5 bar 1,5 bar

6 kW 1,5 bar 1,5 bar

Modell Fabrikinst. Anm
6Kw 91-120Hz

16Kw -
Hetgasbegransning BT 14

6Kw 16Kw

Kompressorn 120°C 135C
stoppas. Larm 55

Minskar kompres- | 110°C 130°C
sorns frekvens

med 5 Hz/min

Okning av kom- | 107°C 125°C
pressor frekvens

blockeras >

Atergang till fri

reglering av

kompressorn <
Hogtryckspressostat

Stopp med automatisk aterstart:

F1255

Funktion ar blockerad i 1 min efter vaxling mellan
laddningstyp (VV, vérme, pool).

Arbetsomrade
Se diagram sida 102.

Tidsvillkor

Minsta tid fran stopp till start ar 5 min.
Minsta tid fran start till stopp till start ar 20 min.

Kapitel 4 | Kylkrets
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Kompressorviarmare

Kompressorvarmaren ar aktiv nar reld (K4) pa grund-
kortet ar i opaverkat lage.

Nar kompressorn dr inaktiv ar kompressorvarmaren
alltid aktiv.

Expansionsventil

Kontroll av 6verhettningen sker genom att mata
férangartempen med manometer och suggastempen
med servicetermometer. Suggastempen mats pa sug-
roret vid ingangen till kompressorn.

Overhettningen visas i nedanstaende tabell och ska
kontrolleras nar kompressorfrekvensen ar 30 - 90 Hz
och nér temperaturen pa varmebarare fram ar 30 -
55 °Coch kéldbéarare in &r-5-+10 °C.

Vid hogre kéldbarartemperatur an +10 °C i kombina-
tion med hég kompressorfrekvens (Hz) kan ge hégre
Overhettning.

F1255 overhettning
6 kW 4-8°C
16 kW 4-8°C

Kapitel 4 | Kylkrets
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5 Komponentbeskrivning

Kompressor (GQ10)
3x230V,1x230V,3x400V
Storlek (kW) Resistansomrade (Q vid 20 °C +/- 10 %)
T1-T3[C-R] T1-T2[C-S] T2-T3[S-R]
6 Rotation 0,72 0,72 0,72
3x400V
Storlek (kW) Resistansomrade (Q vid 20 °C +/- 10 %)
T1-T3[C-R] T1-T2[C-S] T2-T3[S-R]
16 Kolv 519 519 519
Kapitel 5 | Komponentbeskrivning 17
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Ovriga komponenter

Komponent ‘ Beskrivning

Elpatron (EB1)

F1255-16, 3x400 V
Vit slinga (1/3 kW), intern resistans: 55 ohm

Bruna slingor (3 st a 2 kW), intern resistans: 27 ohm

F1255-6, 1 x230V,3x230V,3x400V
Vit slinga (2 kW) intern resistans 27 ohm

Rod slinga:

" 1x230V: (1 kW) intern resistans 55 ohm

= 3 X 230 V: (1 kW) intern resistans 55 ohm

= 3x400V: (3 kW) intern resistans 55 ohm
1

Brun slinga (1 kW) intern resistans 55 ohm

Svart slinga (0,5 kW) intern resistans 110 ohm

Vaxelventil (QN10)

Stallmotor: 7 VA, 230/24 VAC, 50 Hz, IP 40. Gangtid ca 8 sekunder
Max. arbetstryck: 1,0 MPa
Arbetstemperatur: 5 - 80 °C (90 °C kortvarigt)

106 54

|
]ﬂé
|

142

56 56

.

@22 mm

@28 mm

@22 mm

@28 mm
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Komponent Beskrivning

Varmebararpump (GP1) F1255-16
UPM GEO 25-85. Drivspanning 1x230 V, max 70 W
Styrsignal: PWM 0 - 10 V DC (max-min hastighet).
Max. flode: 8,5 m3/h
Max. lyfthojd: 5 m.
F1255-6
UPM2 25-70. Drivspanning 1x230 V, max 63 W
Styrsignal: PWM 0 - 10 V DC (max-min hastighet).
Max. flode: 5 m3/h
Max. lyfthojd: 7 m.
G14"
3
F1255 Kapitel 5 | Komponentbeskrivning
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Komponent ‘ Beskrivning

Koldbararpump (GP2) F1255-16
UPM XL -Geo 25-125. Drivspdnning 1*230 V, max 180 W
Styrsignal: PWM 0 - 10 V DC (max-min hastighet).

G1%"

g /2

2 wemsorn

104 38 117 50

F1255-6

UPM GEO 25-85. Drivspanning 1x230 V, max 70 W
Styrsignal: PWM 0 - 10 V DC (max-min hastighet).
Max. fléde: 8,5 m3/h

Max. lyfthéjd: 5 m.

Hogtryckspressostat (BP1) | Brytvarde: 32 bar

Aterslutningsdifferens: -7 bar

Lagtryckspressostat (BP2) | Brytvarde: 1,5 bar
Aterslutningsdifferens: 1,5 bar

Kompressorvarmare Effekt (5-10): 30 W

20 Kapitel 5 | Komponentbeskrivning F1255



Givare

Data for temperaturgivare

Temperatur (°C) Resistans
(kOhm)

Spanning (VDC)

Lysdiod

K1-K10:

Orange

Elektronik

Elpatronkort (AA1)

draget.

Indikation

Fast sken indikerar att respektive rela ar

1x230V

Funktion

3x230V

3x400V

K1

Matning L1

Matning L1

Matning L1

K2

Matning L1

Matning L2

Matning L2

K3

Matning L1

Matning L2

Matning L3

K4

Elpatron 0,5
kw

Matning L3

1255-6: Elpa-
tron 0,5 kW

1255-16: 2
kw

K5

Ingen funk-
tion

Matning L3

1255-6: Elpa-
tron 3 kW pa
K9

1255-16: Ing-
en funktion

K6

Elpatron 1 kW

Elpatron 2 kW

1255-6: Elpa-
tron TkW
1255-16: Elpa-
tron 2 kW

K7

Ingen funk-
tion

Elpatron 0,5
kw

1255-6:Ingen
funktion
1255-16: Elpa-
tron 3 kW pa
K9

-40 351,0 3,256
-35 251,6 3,240
-30 182,5 3,218
-25 133,8 3,189
-20 99,22 3,150
-15 74,32 3,105
-10 56,20 3,047
-5 42,89 2,976
0 33,02 2,889
5 25,61 2,789
10 20,02 2,673
15 15,77 2,541
20 12,51 2,399
25 10,00 2,245
30 8,045 2,083
35 6,514 1,916
40 5,306 1,752
45 4,348 1,587
50 3,583 1,426
55 2,968 1,278
60 2,467 1,136
65 2,068 1,007
70 1,739 0,891
75 1,469 0,785
80 1,246 0,691
85 1,061 0,607
90 0,908 0,533
95 0,779 0,469
100 0,672 0,414
120 0,380 0,250
150 0,180 0,120
F1255

K8

Elpatron 2 kW

Ingen funk-
tion

1255-6: Elpa-
tron 2 kW
1255-16: Elpa-
tron 2 kW

K9

Elpatron 1 kW

Elpatron 1 kW

1255-6: Elpa-
tron 3 kW pa
K5

1255-16: Elpa-
tron 1/3 kW

K10

Elpatron TkW
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Grundkort (AA2)

Lysdiod Indikation

Power: Gron | Fast sken indikerar att 12 V ar OK.

Run: Grén | Blinkar 1ggr/sek. Indikerar att processorn
ar OK.

Com: Gron | Blinkar oregelbundet vid kommunikation.

PWM1: Fast sken vid aktiv utgang.

Orange

PWM2: Fast sken vid aktiv utgang.

Orange

K1 - K4: Fast sken indikerar att respektive rela ar

Orange draget.

Utgang Funktion

PWM1 Styrsignal VB-pump (GP1)
PWM2 Styrsignal KB-pump (GP2)
K1 Vaxelventil (QN10)
K2 KB-pump (GP2)
K3 VB-pump (GP1)
K4 Kompressorvarmare (EB10) (inverterad
signal)
Ingangskort (AA3)
Lysdiod Indikation
Power: Gron | Fast sken indikerar att 12 V ar OK.
Run: Gron | Blinkar 1ggr/sek. Indikerar att processorn
ar OK.
Com: Gron | Blinkar oregelbundet vid kommunikation.
PWM1: Fast sken vid aktiv utgang.
Orange
PWM2: Fast sken vid aktiv utgang.
Orange
K1: Orange | Fast sken indikerar att reld ar draget.

Kapitel 5 | Komponentbeskrivning

Kommunikationskort (AA123)

Lysdiod Indikation

INV: Lyser Fast sken indikerar matning fran inver-
gron tern.

PWR: Lyser | Fast sken indikerar spanning fran AA2
groén Grundkort.

COM: Blin- | Oregelbundet blinkande indikerar kom-
kar gron munikation med invertern..

F1255




Inverter
Inverterns Status-LED indikerar enl. tabell nedan:

Status-LED Status

Gront, fast | Kompressor stoppad, OK

Gront, blin- | Kompressor stoppad, OK
kande

Orange, fast | Kompressor i drift, OK

Rod, fast Larm

Rod, blinkan- | Bruten krets pa plint X4
de

Inverterns power-LED lyser med fast orange nar inver-
tern ar stromsatt. (Galler endast 16kW).

Power-LED

2 2 Co cal 2 <2 & <a
d 4 14 410 K-L-[%a
q

o
NITAA 7.5kW BDM

nput:

400V 3AC 50Hz 16A

Quiput N <)
7savia LEK|CE

Status-LED

F1255

MODBUS 40

Lysdiod Indikation

BATT Ingen funktion.
RUN Ingen funktion.
COM1 Blinkar nar kommunikation sker mot var-
mepump.
LED 4 (-) Ingen funktion.
LEV Ingen funktion.
COM2 Ingen aktiv kommunikation mellan
Modbus 40 och "yttre styrning”.
SYNC Ingen funktion.
VCC Fast sken indikerar att matningsspanning
ar OK.
SMS 40
Lysdiod Indikation
BATT Fast sken om spanningen i batteriet ar
over 0 V.
Slackt om batteriet artomt ellerominget
batteri ar monterat.
RUN Ingen funktion.
COM1 Blinkar nar kommunikation sker mot var-
mepump och vid uppstart.
LED 4 (-) Fast sken som indikerar att 12 V &r OK.
LEV Fast sken ndr GSM signal ar OK.
Slackt om GSM signalen ar for 1ag.
COM2 Blinkar nar kommunikationen sker mot
GSM-modem.
SYNC Blinkar nar SMS 40 skickar/tar emot sms.
VCC Fast sken indikerar att matningsspanning
ar OK.

Kapitel 5 | Komponentbeskrivning
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Tillbehorskort (AA5)

Lysdiod Indikation

Power: Gron | Fast sken indikerar att 12 V ar OK.

Run: Grén | Blinkar 1ggr/sek. Indikerar att processorn
ar OK.

Com: Gron | Blinkar oregelbundet vid kommunikation.

PWM1: Fast sken vid aktiv utgang.

Orange

PWM2: Fast sken vid aktiv utgang.

Orange

K1 - K4: Fast sken indikerar att respektive rela ar

Orange draget.

Utgang Funktion

Se respektive tillbehor.

Kapitel 5 | Komponentbeskrivning

F1255



6 Felsokning

Larmlista

A-larm

Larmtext i dis-

play

A-larm medfor att:

= den roda lampan pa fronten lyser.
= en larmikon visas i displayen.
= ett larmrela aktiveras om AUX-utgang ar satt for

detta.

= om det ar flera larm visas dessa i nummerordning
(bladdra med OK knapp).

= detblir en komfortnedsattning enligt val i meny 5.1.4,

Aterstalining av larm:

= larm nr 1 -39 aterstalls automatisk nar givaren fun-
gerati 60 sek. eller manuell dterstallning i meny.

= larm 40 - 53 manuell aterstallning i meny.

= larm 54 manuell terstélining av motorskyddsbryta-
ren och manuell aterstallning i meny.

= larm 55 - 57 manuell dterstalining i meny.
= larm 70-99 aterstalls automatisk nar kommunikatio-

nen upprattats.

= larm 100 - 481 manuell terstallning i meny.

Varmepumpens atgard

Kan bero pa

2 Givarfel: BT2 Ingangen for givaren far *BT12 anvands tillganglig att | Se felsékningsschema sida 38.
framledningsgi- | orimligt hogt eller Iagt varde | rakna gradminuter. *Tillsats
vare 1 i mer an 2 sek. blockeras. *Om BT2 om intern
styrd tillsats ar aktivt och GP1
ar reglerad ga till manuell kor-
ning
3 Givarfel: BT3 re- | Ingangen for givaren far GP1 6vergar till manuell hastig- | Se felsokningsschema sida 39.
turledningsgiva- | orimligt hogt eller lagt varde | het om auto reglerad &r valt.
re 1 i mer an 2 sek.
6 Givarfel BT6 Ingadngen for givaren far Blockerar varmvatten Se felsokningsschema sida 37.
varmvattenladd- | orimligt hogt eller 1agt varde
ning i meran 2 sek.
10 | Givarfel BT10 Givare ej ansluten/defekt GP2 6vergar till manuell hastig- | ® Defekt givare och dess anslut-
koldbarare in (koldbarare in). het om auto reglerad ar valt. ningar.
11 | Givarfel BT11 Ingdngen for givaren far Kompressor blockeras. " Defekt givare och dess anslut-
koldbarare ut 9r|mI|9t hogt eller 1agt varde GP2 6vergér till manuell hastig- ningar.
i mer &n 2 sek. het om auto reglerad ar valt.
12 | Givarfel BT12 Ingangen for givaren far Kompressor blockeras. " Defekt givare och dess anslut-
kondensor ut mehgt hégt eller lagt véarde | p, bvergartillmanuell hastig- | Mngar.
i mer &n 2 sek. het om auto reglerad ar valt.
25 | Givarfel BT25 Ingangen for givaren far Alltillsats blockeras. Nytt drvar- | ® Defekt givare och dess anslut-
extern framled- | orimligt hogt eller lagt varde | de=BT71 + 10K ningar.
ning i mer an 2 sek.
26 | Givarfel AZ1- Ingangen for givaren far Cirkulationspump (AZ1-GP2) i | ® Defekt givare och dess anslut-
BT26 kollektor | orimligt hogt eller 1agt varde | FLM blockeras. ningar.
in i mer an 2 sek.
F1255 Kapitel 6 | Felsckning
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lam Larmtexti dis-

Varmepumpens atgard

Kan bero pa

28 | Givarfel BT71 Ingangen for givaren far Ingen atgard, men ar det samti- | ® Defekt givare och dess anslut-
ext returled- orimligt hogt eller 1agt varde | digt som Larm 25 blockeras ningar.
ningsgivare i meran 2 sek. varme.
29 | Givarfel BT29 ol- | Ingangen for givaren far Kompressorvarmare ar aktivom | ® Defekt givare och dess anslut-
jetemp.givare orimligt hogt eller 1agt varde | kompressor ej ar i drift. ningar.
i mer an 2 sek.
33 | Givarfel EP30- | Ingangen for givaren far Soltillbehoret blockeras " Defekt givare och dess anslut-
BT53 solfangar- | orimligt hogt eller lagt varde ningar.
temperatur i mer an 2 sek.
34 | Givarfel EP30- | Ingangen for givaren far Soltillbehéret blockeras " Defekt givare och dess anslut-
BT54 soltank orimligt hogt eller 1agt varde ningar.
i meran 2 sek.
35 | Givarfel EM1- Ingadngen for givaren far Shunt stanger. Brannaren " Defekt givare och dess anslut-
BT52 panngiva- | orimligt hogt eller lagt varde | stangs av. Cirk.pump (GP15) ningar.
re i mer an 2 sek. stannar. Elpatronens blockering
havs.
36 | Givarfel Ingangen for givaren far Shuntvantetiden for EP21 — " Defekt givare och dess anslut-
EP21_BT2 fram- | orimligt hogt eller Iagt varde | QN25 ar shuntvantetid2*10 ningar.
ledningsgivare | i meran 2 sek. och Givarsignalen ersatts med
"EP21-BT3"-10Kishuntstyrning-
en.
37 | Givarfel Ingangen for givaren far Shuntvantetiden for EP22 — " Defekt givare och dess anslut-
EP22_BT2 fram- | orimligt hogt eller Iagt varde | QN25 ar shuntvantetid3*10 ningar.
ledningsgivare | i meran 2 sek. och Givarsignalen ersatts med
"EP22-BT3"-10Kishuntstyrning-
en.
38 | Givarfel Ingangen for givaren far Shuntvantetiden fér EP23 — " Defekt givare och dess anslut-
EP23_BT2 fram- | orimligt hogt eller 1agt varde | QN25 &r shuntvantetid4*10 ningar.
ledningsgivare | i meran 2 sek. och Givarsignalen ersatts med
"EP23-BT3"-10K i shuntstyrning-
en.
39 | Givarfel EQ1- Ingangen for givaren far Sténger av kyla, Stanger shunt | ® Defekt givare och dessanslut-
BT64 kylframled- | orimligt hogt eller Iagt varde | (QN18) for kyla. ningar.
ning i mer an 2 sek.
50 | Hogtryckslarm | Hogtryckspressostaten har Kompressor blockeras. Se felsokningsschema sida 42.
[6st ut 2 ggrinom 150 min el-
ler har varit utlést under 300
min.
51 | Lagtryckslarm Lagtryckspressostaten har16st | Kompressor blockeras. Se felsokningsschema sida 43.
ut. Larmet ar dock blockerat i
1 minut vid varje vaxling mel-
lan driftlagen.
52 | Temperaturbe- | Temperaturbegransare har Inget (Skots hdrdvarumassigt) | Se felsokningsschema sida 45.
gransaralarm |6st och varit "0ppen" imer an
30s

26 Kapitel 6 | Felsckning
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lam

Larmtext i dis-

Varmepumpens atgard

Kan bero pa

" Ev.lackage pakoldbararkret-

53 | Nivavakt KB Kéldbararnivavakten/ - Kéldbararpump ska stanna,
pressostaten har l6st ut (tillbe- | dven kompressor. sen.
hor).
55 | Hetgaslarm 3 hetgasstopp under 240minu- | Kompressor —Epxx blockerad | Tillkalla behérig kyltekniker.
ter.
56 | Felaktigt serie- | Varmepumpen har ett serie- | Kompressorn stannar, alla re-
nummer nummer som ej existerar. ldutgangar stalls till 0 V
57 | Felprogramvara | Serienummer och program Kompressorn stannar, alla re-
matchar inte varandra ldutgangar stalls till 0 V
58 | Pressostatlarm | Hogtryckspressostat BP1 ar " Kompressor blockeras Se felsokningsschema sida 45.
Over sitt gransvarde (elektro- | ® KB-Pump startar med 100 %
mekaniskt) eller Latryckspres- | vid nasta start om dess drift-
sostat BP2 ar under sitt grans- ldge ar valt till auto.
varde. Av sakerhetsskal gene-
rerar detta ett stopp hardvaru-
massigt. For NIBE inverter fas
detta larm pa Adress 0x1500,
BIT 3
60 | Lag temperatur | Temperaturen pa utgdende | Kompressor blockeras. = Dalig cirkulation i kéldbarar-
pa koldbarare ut | koldbéarare gar under installd kretsen.
mm—temperaturc:ch larmetar - Kontrollera kéldbararpump.
valt att vara bestdende.
- Kontrollera att kéldbararvats-
kan ar urluftad.
-Kontrollera koldbararvatskans
fryspunkt.
70 | Kommunika- Kommunikationen mot in- Inget. For de givare sominte | Se felsdkningsschema sida 46.
tionsfel mot PCA | gangskortet har saknats i 60 | langre artillgangliga, se respek-
input. sek tive givares larmatgard
71 | Kommunika- Kommunikationen mot Kompressor -EPxx blockeras Se felsokningsschema sida 47.
tionsfel mot PCA | grundkortet har saknatsi 15
base sek.
100 | Kommunika- Kommunikationen motinver- | Kompressor blockeras. " Kommunikationskablar.
tionsfel motin- | tern har saknatsi 15 sek.
verter
299 | Fel version PCA | Mjukvaruversionen pa grund- | Kompressor blockeras " Grundkort behover by-
Base kortet (AA2) ar for lag for in- tas(AA2)
verterkommunikation.
421 | Inverterlarm typ | Etttillfalligt kommunikations- | Kompressor blockeras. " Huvud- och gruppsakringar
Il larm h{ar intraffat 3 9aNgerin- | \anuell &terstélining i meny. samt dess kabelanslutningar.
om 2 timmar eller har varit
varaktigti 1 timme.
F1255 Kapitel 6 | Felsckning
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Larmtext i dis-

Varmepumpens atgard

" Kommunikationskabel till in-

Kan bero pa

423 | Inverterlarm typ | Etttillfalligt larm pa inverterns | Kompressor blockeras.
Il efterna.lngang har intraffat 3 Manuell dterstalining i meny. vertern och dess anslutning-
ganger inom 2 timmar eller ar.
ingangen har varit bruten
kontinuerligti 1 timme.
427 | Inverterlarm typ | Ett tillfalligt internt fel i inver- | Kompressor blockeras. " Huvud- och gruppsakringar
I tern har intraffat 3 ganger in- och dess kabelanslutningar.
l(_)m 2 tlrrllrr.]ar.elle_r kontinuer- - G6renomstartavvarmepum-
igt varaktigt i 1 timme. pen genom att stdnga av via
dess stromstallare och bryta
strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren.
429 | Inverterlarm typ | Ett tillfalligt internt fel i inver- | Kompressor blockeras. " Huvud- och gruppsakringar
Il tern har intraffat 3 gangerin- samt dess kabelanslutningar.
om 2 timmar eller kontinuer-
ligt varaktigti 1 timme.
431 | Inverterlarm typ | Kontinuerlig dverspanning har | Kompressor blockeras. " Huvud- och gruppsakringar
| registrerats av inverterni 1 samt dess kabelanslutningar.
timme.
433 | Inverterlarm typ | Kontinuerlig underspanning | Kompressor blockeras. ® Huvud- och gruppsakringar
| har registrerats av invertern i samt dess kabelanslutningar.
1 timme.
435 | Inverterlarm typ | Enkompressorfas har kontinu- | Kompressor blockeras. " Huvud- och gruppsakringar
| erligt saknats till invertern i 1 samt dess kabelanslutningar.
timme.
437 | Inverterlarm typ | Ett tillfalligtinverter feliinver- | Kompressor blockeras. " Huvud- och gruppsakringar
Il tern har intraffat 3 ganger in- och dess kabelanslutningar.
l?m 2 tmllmar.elle'r kontinuer- -Gor en omstart avvarmepum-
igt varaktigt i 1 timme. pen genom att stdnga av via
dess stromstallare och bryta
strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren.
439 | Inverterlarm typ | Invertern har tillfalligt natt Kompressor blockeras. " Dalig cirkulationivarmebarar-
Il max arbetstemperatur pga kretsen.
da_llg kyln'ﬂg 3 (_l:j<angekr inom - Avlufta varmepump och kli-
2t|.mrr.1ar§ er saknats kontinu- matsystem.
erligti 1 timme.
- Kontrollera att smuttsfilter ej
ar igensatt.
- Oppna eventuella radia-
tor/golvvarme termostater.
" Dalig anliggning av inverter.
- Kontrollera skruvar och pasta.
441 | Inverterlarm typ | Max strom in har tillfalligt varit | Kompressor blockeras. " Huvud- och gruppsakringar

fér hog 3 ganger inom 2 tim-
mar eller saknats kontinuerligt
i 1timme.

samt dess kabelanslutningar.

Kapitel 6 | Felsckning
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Larmtext i dis-

Varmepumpens atgard

" Dalig cirkulationivarmebarar-

Kan bero pa

443 | Inverterlarm typ | Invertern har tillfalligt natt Kompressor blockeras.
Il max arbetstemperatur pga kretsen.
da_llg kylning 3 ganger ihom - Avlufta varmepump och kli-
2t|.mn-1argllersaknats kontinu- matsystem.
erligti 1 timme.
- Kontrollera att smuttsfilter ej
arigensatt.
- Oppna eventuella radia-
tor/golvvdrme termostater.
" Dalig anliggning av inverter
-Kontrollera skruvar och pasta.
445 | Inverterlarm typ | Etttillfalligtinverter fel i inver- | Kompressor blockeras. " Huvud- och gruppsakringar
Il tern har intraffat 3 ganger in- och dess kabelanslutningar.
om 2 tlmmar.elle.r kontinuer- - Goren omstart av virmepum-
ligt varaktigti 1 timme. pen genom att stdnga av via
dess stromstallare och bryta
strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren.
447 | Inverterlarm typ | En fas har saknats 3 ganger | Kompressor blockeras. " Huvud- och gruppsakringar
Il inom 2 timmar eller saknats och dess kabelanslutningar.
kontinuerligti 1 timme. " Kompressor kablage fram till
invertern.
449 | Inverterlarm typ | Kompressor har tillfalligt gatt | Kompressor blockeras. " Huvud- och gruppsakringar
I med lagre hastighet an minsta och dess kabelanslutningar.
tilldtna 3 gadnger inom 2 tim- " Kompressorn och dess kab-
mar eller saknats kontinuerligt lage.
i 1timme.
451 | Inverterlarm typ | Ett tillfalligt inverterlarm har | Kompressor blockeras. " Huvud- och gruppsakringar
I intraffat 3 gdngerinom 2 tim- och dess kabelanslutningar.
.mar.eller sak.nats Fogtfmuirlllgt GOr en omstart av vdrmepum-
'; lt':;me' Ej anvand funktion pen genom att stdnga av via
(falsklarm). dess stromstallare och bryta
strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren.
453 | Inverterlarm typ | Strommen ut fran invertern | Kompressor blockeras. " Huvud- och gruppsakringar
Il till kompressorn har tillfalligt och dess kabelanslutningar.
varit fér hog 3 ganger inom 2 " Internt kompressorkablage.
timmar eller saknats kontinu- -om kompressor gar tungt,
erligti 1 timme. om nej byt inverter.
455 | Inverterlarm typ | Forhog uteffekt franinvertern | Kompressor blockeras. " Huvud- och gruppsakringar
Il har tillfalligt intraffat 3 ganger och dess kabelanslutningar.
inom 2 timmar eller saknats " Internt kompressorkablage,
kontinuerligti 1 timme. Inverter. Om ok kan bero pa
kompressor.
F1255 Kapitel 6 | Felsckning
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Larmtext i dis-

Varmepumpens atgard

Kan bero pa

461

Inverterlarm typ
I

(Endast 1-fas)

For hog strom in till inverter
har tillfalligt intraffat 3 ganger
inom 2 timmar eller saknats
kontinuerligti 1 timme. Kan
bero pa lag inkommande
spanning (> 198 VAC)

Kompressor blockeras.

" Huvud- och gruppsakringar

samt dess kabelanslutningar.

469

Inverterlarm typ
11

Ett tillfalligt inverterlarm har
intraffat 3 gangerinom 2 tim-
mar eller saknats kontinuerligt
i 1timme. Ej anvand funktion
(falsklarm)

Kompressor blockeras.

" Huvud- och gruppsakringar
och dess kabelanslutningar.

GO&r en omstart av varmepum-
pen genom att stdnga av via
dess stromstallare och bryta
strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

471

Inverterlarm typ
I

Ett tillfalligt inverterlarm har
intraffat 3 gdngerinom 2 tim-
mar eller saknats kontinuerligt
i 1 timme. Ej anvand funktion
(falsklarm).

Kompressor blockeras.

" Huvud- och gruppsakringar
och dess kabelanslutningar.

GOr en omstart av varmepum-
pen genom att stdnga av via
dess stromstallare och bryta
strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

473

Inverterlarm typ
M

Ett tillfalligt inverterlarm har
intraffat 3 gangerinom 2 tim-
mar eller saknats kontinuerligt
i 1timme. Ej anvand funktion
(falsklarm).

Kompressor blockeras.

" Huvud- och gruppsakringar
och dess kabelanslutningar.

GOr en omstart av varmepum-
pen genom att stdnga av via
dess stromstallare och bryta
strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

475

Inverterlarm typ
11

Ett tillfalligt inverterlarm har
intraffat 3 gangerinom 2 tim-
mar eller saknats kontinuerligt
i 1timme. Ej anvand funktion
(falsklarm).

Kompressor blockeras.

" Huvud- och gruppsakringar
och dess kabelanslutningar.

GO&r en omstart av varmepum-
pen genom att stanga av via
dess stromstallare och bryta
strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

477

Inverterlarm typ
I

Ett tillfalligt inverterlarm har
intraffat 3 gdngerinom 2 tim-
mar eller saknats kontinuerligt
i 1 timme. Ej anvand funktion
(falsklarm).

Kompressor blockeras.

" Huvud- och gruppsakringar
och dess kabelanslutningar.

- Goren omstartavvarmepum-
pen genom att stanga av via
dess stromstallare och bryta
strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

- Byte Inverter
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Larmtext i dis-

Varmepumpens atgard

Kan bero pa

" Huvud- och gruppsakringar

479 | Inverterlarm typ | Ett tillfalligt inverterlarm har | Kompressor blockeras.

I intraffat 3 gdngerinom 2 tim- och dess kabelanslutningar.
.mar.eller sak_nats .l.<ontf|nuEr.I|gt -GoOrenomstartavvarmepum-
|f1 timme. Ej anvand funktion pen genom att stinga av via
(falsklarm). dess stromstallare och bryta

strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren.
- Byte Inverter

481 | Inverterlarm typ | Ett tillfalligt inverterlarm har | Kompressor blockeras. " Huvud- och gruppsakringar

I intraffat 3 gdngerinom 2 tim- och dess kabelanslutningar.
.mar.eller sak_nats '|.<OI’1thnlJEI’.|Igt - Goren omstart avvarmepum-
'; ltllr:;me. Ej anvand funktion pen genom att stdnga av via
(falsklarm). dess stromstallare och bryta

strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren.
- Byte Inverter

F1255 Kapitel 6 | Felsckning
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Informationsmeddelande

Vid ett B-larm lyser den gréna lampan pa fronten och
en symbol med en servicetekniker visas i informations-

Larmtext i dis-

fonstret till dess att larmet ar aterstallt. Alla larm ater-
stalls automatiskt om orsaken atgardas. Dessa larm ar
sa kallade informationslarm och registreras inte i

larmloggen.

Varmepumpens atgard

Kan bero pa

play

107 | Givarfel: BT7 VV- | Givaren har tillfalligt saknats | Endast information " Givaren och dess anslutning-
givare topp ar
110 | Givarfel: Givaren har tillfalligt saknats | Endast information " Givaren och dess anslutning-
BT10koldbarare ar
in
155 | Hetgaslarm Hetgasen (BT14) har varit till- | Kompressorn stoppas - Kontakta behorig kyltekniker
falligt over 135C
160 | LAg temperatur | BT11<Minsta vardet pa kold- | Aterstalls automatiskt nartemp | ® Installningar
pa koldbarare ut | barar ut har steget 1
161 | H6g KBin Koldbararein har nattinstalld | Aterstalls automatiskt nartemp | ® Instaliningar
max temperatur har sjunkit xC
162 | Hog kondensor | Kondensor ut har natt max Aterstalls automatiskt nar kon- | ® Installningar
uttemperatur tilldten temperatur densor in har sjunkit 2 grader
163 | Hog kondensor | Kondensor in har natt max Aterstalls automatiskt nar kon- | ® Installningar
intemperatur tilldten temperatur densor in har sjunkit 2 grader
166 | Elanods fel Fel pa elanoden
170 | Komm. fel in- Kommunikationen mot in- Endast information ® Kommunikationskablar och
gangskort gangskortet har tillfalligt sak- dess anslutningar
nats
171 | Komm. fel Kommunikationen mot Endast information " Kommunikationskablar och
grundkort grundkortet har tillfalligt sak- dess anslutningar
nats
180 | Frysskydd Frysskydd ar aktivt. Skerom | Tillater rumsvarme " Driftinstallningar
utetemperatur ar under 3
grader och ingen varme ar
tillaten
181 | Misslyckad perio- | Periodiskhdjning nddde inte | Endast information ® Driftinstaliningar
disk hojning upp till stopptemperaturen
under 5 timmar
182 | Effektvaktaktive- | Ett eller flera elsteg far ej akti- | Endast information " Fas belastning.
rad veras pga strommen pa minst " Eventuellt kan det behovas
en fas ar hég stérre huvudsakring
200 | Komm. felinver- | Kommunikationsfel motinver- | Endast information " Ej dokumenterad (se F750)
ter ter
274 | Kompressorns Endast information " Ingen atgard
fas dverbelas-
tad.
275 | Kompressorns Endast information " Ingen atgard
fas langvarigt
Overbelastad.
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Larmtext i dis-

Varmepumpens atgard

Kan bero pa

299 | Fel version PCA | Mjukvaruversion pa grundkor- | Kompressor blockeras.
Base tet ar for Iag for inverterkom-
munikation.
351 | Osdkergivarnog- | Osaker givarnoggrannhet pd | GP2 dvergartill manuell hastig- | ® Anslutningar till givare BT10,
grannhet KB-givare BT10, BT11. Skiljer | het om auto reglerad ar valt. BT11
mer an 2K mellan dem vid ka-
librering.
352 | Osékergivarnog- | Osaker givarnoggrannhet pa | GP1 évergar till manuell hastig- | ® Anslutningar till givare BT2,
grannhet VB-givare BT3, BT2. Skiljer mer | het om auto reglerad éar valt. BT3
an 2K mellan dem vid kalibre-
ring.
353 | Osakergivarnog- | Oséker givarnoggrannhet pd | GP1 6vergar till manuell hastig- | ® Anslutningar till givare BT3,
grannhet VB-givare BT3, BT12. Skiljer het om auto reglerad ar valt. BT12
mer an 2K mellan dem vid ka-
librering.
420 | Inverterlarm typ | Ett tillfalligt kommunikations- | Kompressorn stoppas. " Huvud- och gruppsakringar
Il larm har intraffat. Kompressorn gér ett nytt for- samt dess kabel t.||I invertern
sok att starta 60 s efter att inver- och dess anslutningar.
terfel ar aterstallt.
422 | Inverterlarm typ | Etttillfalligt larm painverterns | Kompressorn stoppas. " Huvud- och gruppsakringar
Il externa ingang har intraffat. Kompressorn gér ett nytt for- och dess kabelanslutningar.
sok att starta 60 s efter attinver-
terfel ar aterstallt.
426 | Inverterlarm typ | Ett tillfalligt internt fel i inver- | Kompressorn stoppas. ® Huvud- och gruppsakringar
I tern har intraffat. och dess kabelanslutningar.
- Géren omstart avvarmepum-
pen genom att stanga av via
dess stromstallare och bryta
strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren.
428 | Inverterlarm typ | Ett tillfalligt internt fel i inver- | Kompressorn stoppas. " Huvud- och gruppsakringar
I tern har intraffat. och dess kabelanslutningar.
- Gdren omstart avvarmepum-
pen genom att stdnga av via
dess stromstallare och bryta
strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren. Intraffar felet igen kontak-
ta service.
430 | Inverterlarm typ | En tillfallig dverspanning har | Kompressorn stoppas. " Huvud- och gruppsakringar
| registrerats av invertern. och dess kabelanslutningar.
432 | Inverterlarm typ | Entillféllig underspanning har | Kompressorn stoppas. " Huvud- och gruppsakringar
I registrerats av invertern. och dess kabelanslutningar.
434 | Inverterlarm typ | En kompressorfas har tillfalligt | Kompressorn stoppas. " Huvud- och gruppsakringar
| saknats. och dess kabelanslutningar.
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436

Larmtext i dis-

Inverterlarm typ
I

Ett tillfalligt internt fel i inver-
tern har intraffat.

Varmepumpens atgard

Kompressorn stoppas.

Kan bero pa

" Huvud- och gruppsakringar

och dess kabelanslutningar.

- Goren omstart avvarmepum-
pen genom att stdnga av via
dess stromstallare och bryta
strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

438

Inverterlarm typ
Il

Invertern har tillfalligt natt
max arbetstemperatur pga
dalig kylning.

Kompressorn stoppas.

= Dalig cirkulation i varmebarar-
kretsen.

- Avlufta varmepump och kli-
matsystem.

- Kontrollera att smutsfilter ]
arigensatt.

- Oppna eventuella radia-
tor/golvvarme termostater.

440

Inverterlarm typ
I

Max strom in har tillfalligt varit
for hog.

Kompressorn stoppas.

" Huvud- och gruppsakringar
och dess kabelanslutningar.

442

Inverterlarm typ
I

Invertern har tillfalligt natt
max arbetstemperatur pga
dalig kylning.

Kompressorn stoppas.

" Dalig cirkulationivarmebarar-
kretsen.

- Avlufta varmepump och kli-
matsystem.

- Kontrollera att smutsfilter e]
ar igensatt.

- Oppna eventuella radia-
tor/golvvarme termostater.

444

Inverterlarm typ
Il

Ett tillfalligt internt fel i inver-
tern har intraffat.

Kompressorn stoppas.

" Huvud- och gruppsakringar
och dess kabelanslutningar.

- Gdrenomstart avvarmepum-
pen genom att stdnga av via
dess stromstallare och bryta
strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren.

446

Inverterlarm typ
I

En kompressorfas har tillfalligt
saknats.

Kompressorn stoppas.

" Huvud- och gruppsakringar
och dess kabelanslutningar.

448

Inverterlarm typ
Il

kompressor har tillfalligt gatt
med lagre hastighet an minsta
tilldtna.

Kompressorn stoppas.

" Kontrollera huvud- och
gruppsakringar och dess ka-
belanslutningar.

450

Inverterlarm typ
1]

Ett tillfalligt inverterlarm har
intraffat. Ej anvand funktion
(falsklarm).

Kompressorn stoppas.

" Huvud- och gruppsakringar
och dess kabelanslutningar.

- Goren omstart avvarmepum-
pen genom att stdnga av via
dess stromstallare och bryta
strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren.
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Larmtext i dis-

Varmepumpens atgard

Kan bero pa

" Huvud- och gruppsakringar

452 | Inverterlarm typ | Strommen ut fran invertern Kompressorn stoppas.
I till kompressorn har tillfalligt och dess kabelanslutningar.
varit for hog.
454 | Inverterlarm typ | For hog uteffekt fran invertern | Kompressorn stoppas. " Huvud- och gruppsakringar
Il har tillfalligt intraffat. och dess kabelanslutningar.
460 | Inverterlarm typ | (Endast 1-fas) Kompressorn stoppas. " Huvud- och gruppsakringar
I For hog strom in till inverter och dess kabelanslutningar.
har tillfalligt intraffat. Kan be-
ro pa 1dg inkommande span-
ning (> 198 VAQ)
468 | Inverterlarm typ | Ett tillfalligt inverterlarm har | Kompressorn stoppas. " Huvud- och gruppsakringar
M intraffat. Ej anvand funktion och dess kabelanslutningar.
(falsklarm). - Gdren omstart avvarmepum-
pen genom att stanga av via
dess stromstallare och bryta
strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren.
470 | Inverterlarm typ | Ett tillfalligt inverterlarm har | Kompressorn stoppas. " Kontrollera huvud- och
I intraffat. Ej anvand funktion gruppsakringar och dess ka-
(falsklarm). belanslutningar.
- G8ren omstart avvarmepum-
pen genom att stdnga av via
dess stromstallare och bryta
strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren.
472 | Inverterlarm typ | Ett tillfalligt inverterlarm har | Kompressorn stoppas. " Kontrollera huvud- och
I intraffat. Ej anvand funktion gruppsakringar och dess ka-
(falsklarm). belanslutningar.
- G8ren omstart avvarmepum-
pen genom att stdnga av via
dess stromstallare och bryta
strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren.
474 | Inverterlarm typ | Ett tillfalligt inverterlarm har | Kompressorn stoppas. " Kontrollera huvud- och
I intraffat. Ej anvand funktion gruppsakringar och dess ka-
(falsklarm). belanslutningar.
- G8ren omstart avvarmepum-
pen genom att stdnga av via
dess stromstallare och bryta
strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren.
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Larmtext i dis-

Varmepumpens atgard

Kan bero pa

476 | Inverterlarm typ | Ett tillfalligt inverterlarm har | Kompressorn stoppas. " Kontrollera huvud- och
I intraffat. Ej anvand funktion gruppsakringar och dess ka-
(falsklarm). belanslutningar.
- Goren omstartavvarmepum-
pen genom att stanga av via
dess stromstallare och bryta
strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren.
478 | Inverterlarm typ | Ett tillfalligt inverterlarm har | Kompressorn stoppas. " Kontrollera huvud- och
I intraffat. Ej anvand funktion gruppsakringar och dess ka-
(falsklarm). belanslutningar.
- Goren omstartavvarmepum-
pen genom att stanga av via
dess stromstallare och bryta
strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren.
480 | Inverterlarm typ | Ett tillfalligt inverterlarm har | Kompressorn stoppas. " Kontrollera huvud- och
0l intraffat. Ej anvand funktion gruppsakringar och dess ka-
(falsklarm). belanslutningar.
- GOrenomstart avvarmepum-
pen genom att stanga av via
dess stromstallare och bryta
strommen via t.ex. arbetsbryta-
ren.
990 | Ingetland &rde- | Inget Landsval ar valt Endast info. Aterstalls nar land
finierat arvaltimeny5.12
995 | Externt larm Ett larm enligt vald funktion | Endastinfo " Kontrollera eventuellt extern
pa AUX ingang. inkopplings funktion.
996 | Blockerad Tillsats externt blockerad via | Tillsats blockerad " Kontrollera eventuell extern
AUX ingang. inkopplingsfunktion.
997 | Blockerad Tillsats externt blockerad via | Kompressor blockerad " Kontrollera eventuell externa

AUX ingang.

inkopplingsfunktion.
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Felsokningsschema
Larm 1, 25 - givarfel

C&r aktuell givare korrekt ansluten’a— NEJ —™ Atgarda.

JA

}

Ar eventuell extern skarvning av

givarkabeln korrekt ansluten? NEJ Algarda.

JA

!

Ar karaktaristiken fér givaren OK,

métt fran eventuell extern
skarvning av givarkabeln? (Se NEJ —| Defekt givare. Byt ut.

avsnitt "Data for
temperaturgivare".)

Ar karaktaristiken for givaren OK,

matt fran ansluten givarkabel pa
ingangskortet (AA3)? (Se avsnitt

NEJ —| Kontrollera kablage och kontakter.

"Data for temperaturgivare".)

Ar utgéende spanning fran kortet

korrekt? (Se avsnitt "Data for NEJ —>{ Kontrollera kablage och kontakter.

temperaturgivare".)

Defekt ingangskort (AA3). Byt ut.

F1255
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Larm 2 - givarfel

Gr aktuell givare korrekt ansluten’D— NEJ —]

Atgarda.

Ar karaktaristiken for givaren OK?
(Se avsnitt "Data for NEJ ———>

Defekt givare. Byt ut.

temperaturgivare".)

Ar kablagekontakten (W103)
korrekt ansluten pa grundkortet NEJ —>

Atgarda.

(AA2)?

JA

|

Ar karaktaristiken for givaren OK,

métt fran kablagekontakten NEJ

(W103) pa grundkortet (AA2)?

Kontrollera kablage och kontakter.

(Se avsnitt "Elschema".)

JA

l

Ar utgéende spanning fran kortet
korrekt? (Se avsnitt "Data for NEJ —>

Kontrollera kablage och kontakter.

temperaturgivare".)

Defekt grundkort (AA2). Byt ut.
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Larm 3, 11, 12 - givarfel

@r aktuell givare korrekt ansluten’a— NEJ —*| Atgarda.

JA
¥

E\r karaktaristiken for givaren OK?

(Se avsnitt "Data for NEJ —> Defekt givare. Byt ut.
temperaturgivare".)

JA
¢

Ar kablagekontakten (W1086)
korrekt ansluten pa skarvkortet
(AA100)?

JA

!

{ Ar kablagekontakten (W106)

NEJ —> Atgéarda.

korrekt ansluten pa grundkortet NEJ —> Atgarda.
(AA2)?

I
JA

'

Ar karaktaristiken fér givaren OK,
matt fran kablagekontakten

;'_);'_)

NEJ — Defekt skarvkort (AA100). Byt ut.

(W106) pa grundkortet (AA2)?
(Se avsnitt "Elschema".)

I
JA

|

[Ar utgaende spanning fran kortet

;I_/

korrekt? (Se avsnitt "Data for NEJ —{ Kontrollera kablage och kontakter.

temperaturgivare".)

;‘_)

|
JA

l

Defekt grundkort (AA2). Byt ut.
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Larm 20, 21, 26 - givarfel
Felsdkningen sker i FLM.

G\r aktuell givare korrekt anslutena— NEJ —]

Atgarda.

JA
¥

~

Ar kablagekontakten (W4) pa
skarvkortet (AA100) korrekt NEJ —>

Atgarda.

ansluten?

T
JA

Y

Ar kablagekontakten (W4) pa
tillbehorskortet (AAS5) korrekt NEJ —|

Atgarda.

ansluten?

JA
Y

Ar karaktaristiken for givaren OK,

matt fran kablagekontakten (W4) NEJ

pa tillbehorskortet (AA4)? (Se

Kontrollera kablage och kontakter.

avsnitt "Elschema".)

JA

1

Defekt tillbehdrskort (AA5). Byt ut.
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Larm 33-39 - givarfel
Felsokningen sker mot tilloehdrskort.

Gr aktuell givare korrekt anslutena NEJ Atgarda.

JA

l

Ar karaktaristiken for givaren OKW
maétt 6ver givaren pa
tillbehorskortet (AA5)? (Se avsnit
"Data for temperaturgivare".)

j NEJ Givare defekt. Byt ut.

JA

1

Ar karaktaristiken for givaren OK)
matt fran ansluten givarkabel pa
g P J NEJ Kontrollera kablage och kontakter.

tillbehorskortet (AA5)? (Se avsnitt
"Temperaturgivare".)

Ar utgaende spanning fran kortet
korrekt? (Se avsnitt "Data for NEJ —| Kontrollera kablage och kontakter.

temperaturgivare".)

Defekt tillbehorskort (AA5). Byt ut.

F1255 Kapitel 6 | Felsckning a1



42

Larm 50 - hogtryckslarm

[ Ar varmebararflédet korrekt? )

- Kontrollera smutsfilter.
- Kontrollera varmebararpump.

NEJ - Oppna ev. radiator / golvvarme-
[ termostater.
JA - Kontrollera att klimatsystemet ar urluftat]
¥
Ar pressostaten korrekt ansluten pé\ .
plint -QA40-X4? NEJ Atgarda.
JA
[ Bryter pressostaten pa ratt tryck? )— NE) —— Atgarda.
JA
Visar framledningsgivare (BT2) ochw NEJ Atgarda,

returledningsgivare BT3) ratt? J

JA

Kontrollera kylkrets.
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Larm 51 - lagtryckslarm

- Kontrollera smutsfilter
- Kontrollera att
koldbararvatskan ar urluftad.

[ Ar kéldbérarflodet korrekt?] NEJ “Kontrollera
oldbararvatskans fryspunkt.
[ koldbararvatskans f k
J - Kontrollera kéldbararpump.
A K llera koldba
\
Visar KB-givarna ( BT10 ochw '
BT11) korrekt temp? J NEJ Atgarda.
l
JA
Ar pressostaten korrekt w NEJ Atgarda
ansluten? 9 )
[
JA
Bryter pressostaten pa ratt w oL .
tryck? J NEJ Atgarda.
JA
[Ar kéldmediekretsen intakt?} NEJ Atgarda.

JA

|

Koldmediebrist eller annat fel i
kylkrets. Kontrollera kylkrets.

F1255
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Larm 52 - temperaturbegransare

[Har overhettningsskyddet 16st ut’?)— NEJ —]

JA

- Kontrollera anslutning av
bandkabel mellan elpatronskort
(AA1) och grundkort (AA2).

- Kontrollera
temperaturbegransarens
kabelanslutningar.

¥

Gar 6verhettningsskyddet att
aterstalla nar temperaturen NEJ —>

Byt dverhettningsskydd.

understiger 80 °C?

T
JA

!

Ar varmebararflode dver

NEJ —
varmepumpen korrekt?

Atgarda.

JA

l

Kontrollera relafunktionen till
elpatronen.
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Larm 58 - pressostatlarm

Kontrollera larmlogg ]

'

Visar BT12 hoég temp. eller stort
delta T mellan BT12 och BT3.

JA

4

Hogtryckspressostat har l6st ut
atgarda enligt nedanstadende.

urluftat.
( Ar varmebararflodet korrekt? ]— NEJ —{- Oppna ev. stdingda ventiler i

varmesystemet.
| - Kontrollera varmebéararpump
JA (GP1).
Ar hogtryckspressostaten korrekt NEJ Atgarda.
ansluten?
JA
I
Visar kondensor fram (BT12),
framledningsgivare BT2) och NEJ) —* Atgarda.
returledningsgivare BT3 ) ratt - Kontrollera smutsfilter.
- Kontrollera koldbararvatskans

JA

|

Kontrollera kylkrets.

F1255

!

Visar BT11 lag temp. eller stort
delta T mellan BT10 och BT11.

JA

l

Lagtryckspressostat har l6st ut
atgarda enligt nedanstaende.

-Kontrollera smutsfilter.
- Kontrollera att varmesystemet ar

Ll g R ; - fryspunkt..
Ar koldbararflodet korrekt? NEJ - Kontrollera att kéldbararsystemet

| ar urluftat.
- Kontrollera koldbararpump (GP2).

JA

|

Ar I3gtryckspressostaten korrekt
ansluten?

|

Visar kéldbarare in (BT10) och
koldbarare ut (BT11) givare ratt?

JA

|

Koldmediebrist eller annat fel i
kylkretsen. Kontrollera kylkrets.

NEJ —1 Atgarda.

— NEJ

Atgarda.
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Larm 70 - best. komm.fel ingangskort

Ar kablagekontakten (W105)

korrekt ansluten pa ingangskortet

—> Atgéarda.
(AA3-X2) och pa displaykortet NEJ garda

(AA4-X8)?

JA

Byt ut ingangskortet (AA3).

[ Ar felet atgardat? )— NEJ — Byt ut displaykortet (AA4).

JA

!

OK.
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Larm 71 - best. komm.fel grundkort

Ar kablagekontakten (W109)

korrekt ansluten pa grundkortet

—>
(AA2-X5) och pa ingangskortet NEJ

Atgarda.

(AA3-X1)?

[
JA

!

Ar kablagekontakten (W105)

korrekt ansluten pa ingangskortet

—]
(AA3-X2) och pa displaykortet NEJ

Atgarda.

(AA4-X8)?

JA

l

Byt ut grundkortet (AA2).

l

[ Ar felet atgardat? )— JA —>

OK.

NEJ

!

Byt ut ingangskortet (AA3).

[ Ar felet atgardat? )— JA —>

OK.

NEJ

1

Byt ut displaykortet (AA4).

F1255
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Larm 73-95 - best. komm.fel tillbehorskort

Ar dip-switchen (AA5-S2) ratt

P —
installd for tillbehoret? NEJ

Atgarda.

JA

!

Ar kommunikationskablarna
korrekt anslutna:
- mellan ingangskortet (AA3-X4)
och tillbehdrskortet (AA5-X4)

Ve

(galler ej larm 79)?

. s . . — NEJ =]
- till efterfoljande tillbehdrskort (om

Atgarda.

sadant ar anslutet)?
- mellan grundkortet (AA2-X6) och
tillbehorskortet (AA5-XJ6) (géller

endast larm 79)?
_/

JA

1

Kontrollera pa tillbehorskortet:
- Lyser power gront? NEJ —*
- Blinkar com 1 ggr/sek?

Kontrollera och atgarda:

- att spanningsmatning finns pa
plint AA5-X1 och att den ar korrekt
ansluten.

- att finsakringen AA5-F1 ar hel.
- att automatsékringen FA1 inte
har I6st ut

JA

!

Byt ut tillbehdrskortet (AAS5).

1

[ Ar felet atgardat? )— JA —>

OK.

NEJ

1

Byt ut ingangskortet (AA3).

!

[ Ar felet atgardat? } JA —>

OK.

NEJ

!

Byt ut displaykortet (AA4).
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Larm 100 - Inverterfel

Ar fasspanningen fram till
varmepumpen korrekt?

invertern korrekt?

kopplingskort AA100, pos
XJ2, XJ17 och XJ18 korrekt
ansluten?

AA23 korrekt ansluten?
I

Ar kablage kontakten -W106
mellan kopplingkort AA100, NEJ
XJ1 och kommunikationskort

V
( N\
Lyser diod P W R grén pa
kommunikationskortet AA23?
. : J
JA
y
N
Lyser diod I NV groén pa
kkommunikationskortet AA233

|
JA
y

( Byt inverter (QN40)? ]

F1255

NEJ —>

Kontroller och atgarda:

Huvud- och gruppsakringar
Arbetsbrytare
Anslutningar

Kontrollera och dtgarda:

Kablage och anslutningar
fram till invertern

Kontroller och atgarda:

Kontaktstift i anslutningar

Lyser power diod pa invertern
?
organge? NE) —>
Ar fasspanning fram till

Ar kommunikationskabeln
-W403 (6kW), mellan
invertern, plint -X3 och NEJ

Kontrollera och agéarda:

Kontaktstift i anslutningar

= NEJ —*

Byt grundkort, AA2.

— NEJ —*

Byt kommunikationskort,
AA23.
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Funktionskontroll,
relaer/komponenter

Reldtest - tvangsstyrning

| meny 5.6 kan du tvangsstyra varmepumpens relaut-

gangar.

1. Bockai"aktiverad". Da artvangsstyrningen aktive-
rad i 10 minuter.

2. Bockaide utgdngar du vill aktivera.

3. Kontrollera reldets/komponentens funktion.

VARNING!

A Tvangsstyrning ska endast anvéandas av anvan-
dare med god kdnnedom om systemet. Nar
tvangstyrningen ar aktiverad ar larmfunktio-
nerna bortkopplade.

Interna utgangar

Indikation

Lysdiod

K1 -K10: Fast sken indikerar att respektive reld ar
Orange draget.

Funktion

1x230V 3x230V 3x400V
K1 Matning L1 Matning L1 Matning L1
K2 Matning L1 Matning L2 Matning L2
K3 Matning L1 Matning L2 Matning L3
K4 Elpatron 0,5 | Matning L3 1255-6: Elpa-
kw tron 0,5 kW
1255-16: 2
kW
K5 Ingen funk- Matning L3 1255-6: Elpa-
tion tron 3 kW pa
K9
1255-16: Ing-
en funktion

K6 Elpatron 1 kW | Elpatron 2 kW | 1255-6: Elpa-
tron TkW
1255-16: Elpa-
tron 2 kW

K7 Ingen funk- Elpatron 0,5
tion kW

1255-6: Ingen
funktion
1255-16: Elpa-
tron 3 kW pa
K9

Kapitel 6 | Felsckning

Ut- Funktion
gang
K8 Elpatron 2 kW | Ingen funk- 1255-6: Elpa-
tion tron 2 kW
1255-16: Elpa-
tron 2 kW

K9 Elpatron 1 kW | Elpatron 1 kW | 1255-6: Elpa-
tron 3 kW pa
K5

1255-16: Elpa-
tron 1/3 kW

K10 Elpatron TkwW

Klimatsystem 2 (ECS 40/41)
Utgang

Funktion

EP21-AA5-K2 | Shuntventil, stang

EP21-AA5-K3 | Shuntventil, 5ppna

EP21-AA5-K4 | Yttre cirkulationspump

Klimatsystem 3 (ECS 40/41)
Utgang

Funktion

EP22-AA5-K2 | Shuntventil, stang

EP22-AA5-K3 | Shuntventil, 6ppna

EP22-AA5-K4 | Yttre cirkulationspump

Klimatsystem 4 (ECS 40/41)

Utgang Funktion

EP23-AA5-K2 | Shuntventil, stang

EP23-AA5-K3 | Shuntventil, 5ppna

EP23-AA5-K4 | Yttre cirkulationspump

Klimatsystem 5 (ECS 40/41)

Utgang Funktion

EP44-AA5-K2 | Shuntventil, stang

EP44-AA5-K3 | Shuntventil, 5ppna

EP44-AA5-K4 | Yttre cirkulationspump

F1255



Klimatsystem 6 (ECS 40/41)

Utgang

Funktion

EP45-AA5-K2

Shuntventil, stang

EP45-AA5-K3

Shuntventil, dppna

EP45-AAS5-K4

Yttre cirkulationspump

Klimatsystem 7 (ECS 40/41)

Utgang

Funktion

EP46-AA5-K2

Shuntventil, stang

EP46-AA5-K3

Shuntventil, 6ppna

EP46-AA5-K4

Yttre cirkulationspump

Klimatsystem 8 (ECS 40/41)

Funktion

Utgang

EP47-AA5-K2

Shuntventil, stang

EP47-AA5-K3

Shuntventil, 6ppna

EP47-AA5-K4

Yttre cirkulationspump

Shuntstyrd tillsats (AXC 40)

Utgang Funktion

EM1-AA5-K1 | Extern tillsats (brénnare) tilldten
EM1-AA5-K2 | Shuntventil, stang

EM1-AA5-K3 | Shuntventil, 6ppna
EM1-AA5-K4 | Yttre cirkulationspump

Pool 1 (POOL 40)

CL11-A5-K1 Yttre cirkulationspump
CL11-A5-K3 Poolvaxelventil
CL11-A5-K4 | Poolpump

Pool 2 (POOL 40)
CL12-A5-K1 Yttre cirkulationspump
CL12-A5-K3 Poolvaxelventil
CL12-A5-K4 | Poolpump

F1255

Franluftsmodul 1 (FLM)

AZ1-AA5-K3 | Flakt (reld)
AZ1-AA5-K4 | KB-pump FLM
Franluftsmodul 2 (FLM)
AZ2-AA5-K3 | Flakt (reld)
AZ2-AA5-K4 | KB-pump FLM
Franluftsmodul 3 (FLM)
AZ3-AA5-K3 | Flakt (reld)
AZ3-AA5-K4 | KB-pump FLM
Franluftsmodul 4 (FLM)
AZ4-AA5-K3 | Flakt (reld)
AZ4-AA5-K4 | KB-pump FLM

Grundvattenpump (AXC 40)

Utgang Funktion

EP12-AA5-K4 | Grundvattenpump

Passiv kyla 2-rér (PCM40/PCM42)

Utgang Funktion

EQ1-AA5-K1 | Yttre cirkulationspump
EQ1-AA5-K2 | Shuntventil, (QN18) stdng
EQ1-AA5-K3 | Shuntventil, (QN18) 6ppna
EQ1-AA5-K4 | Vaxelventil (QN12)

Passiv kyla 4-rér (PCS44)

EQ1-AA5-K1 | Cirkulationspump kyla (GP13)
EQ1-AA5-K2 | Shuntventil (QN18), stang
EQ1-AA5-K3 | Shuntventil (QN18), 6ppna
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Passiv/aktiv kyla (HPAC, AC545)
Utgang ‘ Funktion

EQ1-AA5-K1 | AC

EQ1-AA5-K2 | PC

EQ1-AA5-K4 | Yttre cirkulationspump

Stegstyrd tillsats (AXC40)

Utgang ‘ Funktion

EB1-AA5-K1 Steg 1

EB1-AA5-K2 | Steg 2

EB1-AA5-K3 | Steg 3

Funktionskontroll, cirkulationspumpar

Vid tvangsstyrning av varmebararpumpen (GP1) eller
koldbararpumpen (GP2) kan det vara nédvandigt att
kontrollera matningen (230 V AC) och styrsignalen (0-
10 V DQ) till cirkulationspumpen.

Vérmebéararpump (GP1) Grundfos
Pumphastighet PVM1, X2:1-2 Lysdiod PWM1

GP1 pa Kort AA2
100 % ca0VvDC Slackt

50 % ca5VDC Halvt tand
0% ca 10V DC Tand

Koldbararpump (GP2) Grundfos
Pumphastighet PVM2, X2:3-4 Lysdiod PWM2

GP2 pa Kort AA2
100 % ca0VDC Slackt
50 % ca5VvDC Halvt tand
0% ca 10V DC Tand

Flékt (GQ10) FLM
Flakthastighet PVMZ2, X2:3-4 Lysdiod PWM2
GQ10 pa Kort AA2
100 % ca0VDC Slackt
50 % ca5VvDC Halvt tand
0% ca 10V DC Tand
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7 Komponentbyte

OBS!

Service far bara utforas av en person med
kompetens for uppgiften.

Bryt strommen med arbetsbrytaren innan ser-
vicearbete utfors.

F1255 kan innehalla vatskor med hog tempe-
ratur och hogt tryck.

Vid utbyte av komponenter pa F1255 far en-
bart reservdelar fran NIBE anvandas.

Vid byte av kretskort skall ESD armband anvan-
das.

Grundlaggande

Demontering av luckor

Frontlucka

0

1. Lossa skruvarna i frontluckans nederkant.
2. Lyftluckan utdt i nederkant och upp.

-\

Sidoluckorna kan tas av for att underlatta installatio-

nen.

1. Lossa skruvarna i 6ver- och nederkant.
2. Vrid luckan ndgot utat.

3. Forluckan utat och bakat.

4. Montering sker i omvand ordning.

F1255

1.
2.
3.

Lyft av frontluckan, enligt tidigare instruktion.
Lossa de sex skruvarna pa topplaten.
Lyft topplaten rakt upp.

Utdragning av kylmodul

Kylmodulen kan dras ut for att underlatta vid service

och

transport.

OBS!

Stang avvarmepumpen och vrid av strommen

pa sakerhetsbrytaren.

TANK PA!

Tappa ur kylmodulen enligt IHB for att under-

latta lyftning.

TANK PA!

Ta bort frontluckan enligt beskrivning pa sida

53.

Sténg avstangningsventilerna (QM31), (QM32),
(QM33) och (QM34).

Tappa ur kylmodulen enligt IHB.

=
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@ Dra av lasblecken. @ Dra forsiktigt ut kylmodulen.

Lossa roranslutningen under avstangningsventilen
(QM31).
@ Lossa de tva skruvarna.

lk

@ Lossa kontakten fran grundkortet (AA2) med hjalp
av skruvmejsel.

| TIPS!
Kylmodulen monteras i omvand ordning.

OBS!
!

Vid atermonteringen ska medlevererade O-
ringar ersatta befintliga vid anslutningarna till
varmepumpen (se bild).

Lossa kontakterna (A) och (B) fran undersidan av
grundkortsladan.
Lossa kontakten (C) fran elpatronskortet (AA1) med
hjalp av skruvmejsel.

Lossa kontakten (D) fran skarvkortet (AA100).
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Atkomlighet, elkoppling Demontering lucka, grundkort

Plastlocken till ellddorna 6ppnas med hjalp av en TANK PA!
skruvmejsel.

For att kunna demontera luckan fér grundkor-
OBS! tet maste luckan for ingangskortet forst ploc-
kas bort.

®  Lockettillingangskortet 6ppnas utan verktyg.

Demontering lucka, ingangskort

1. Tryck ner snappet.
2. Vinkla ut locket och plocka bort det.

Demontering lucka, elpatronkort

1. Koppla ur kontakterna med hjalp av skruvmejsel.

2. Stick in skruvmejseln (A) och band snappet forsik-
tigt nedat (B).

3. Vinkla ut locket och plocka bort det.

1. Stick in skruvmejseln (A) och band snappet forsik-
tigt nedat (B).
2. Vinkla ut locket och plocka bort det.

F1255 Kapitel 7 | Komponentbyte



Huvudkomponenter

Kompressor (GQ10)

1 Demontera kylmodul en-
ligt instruktion pa sidan 53.

3 Lossa 12 skruvar.

4 Ta bort locket pa kylmodu-
len.

5 Lossa 8 skruvar.

6 Ta bort hoger/bakre si-
doplat pa kylmodulen.

56 Kapitel 7 | Komponentbyte F1255



7 Lossa 7 skruvar.

8 Ta bort vanster/bakre si-
doplat pa kylmodulen.

9 Skruva loss jordkabeln.

10 Koppla loss kompressorns
matningskablarkablar.

Jordkabel

F1255
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11 Lossa de 4 lasblecken som
haller fast kompressorn.

12 T6m kylkretsen och sdker-
stall att inget kdldmedium
aterstar innan du fortsatter.

13 Koppla loss roren for
suggas och hetgas.

14 Ta bort kompressorn.

Kapitel 7 | Komponentbyte
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Expansionsventil (QN1)

1 Demontera kylmodul en-
ligt instruktion pa sidan 53.

3 Lossa 12 skruvar.

4 Ta bort locket pa kylmodu-
len.

5 Lossa 8 skruvar.

6 Ta bort hoger/bakre si-
doplat pa kylmodulen.

F1255
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7 Tom kylkretsen och saker-
stall att inget kdldmedium
aterstar innan du fortsatter.

8 Lossa bulben till expansion-
sventilen.

9 Koppla loss réren och ta
bort ventilen.

Expansionsventil (QN1)

Kapitel 7 | Komponentbyte
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Elpatron (EB1)

1 Tom varmebararsystemet.

2 Demontera plastlocket
over (AA1) med hjalp av en
skruvmejsel.

3 Demontera isoleringen
framfor elpatronen och av-
lagsna framledningsgivare
(BT2) fran dykroret.

4 Se till att varmepumpen
ar spanningslés innan du
fortsatter.

5 Kopplaloss de 2 bla kablar-
na, de 2 vita och de 3 bruna
kablarna fran plint X3 och X7
p& (AA1).

6 Dra utdetva bulbarna fran
elpatronen.

F1255
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7 Koppla loss elpatronen vid
de markerade kopplingarna.

8 Lossa ladan till elpatronkor-
tet (AA1).

9 Demontera elpatronen.

Kopplingar
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Vaxelventil (QN10)

1 Tom varmebararsystemet.

2 Demontera plastlocket
over (AA1) med hjalp av en
skruvmejsel.

3 Demontera isoleringen.

4 Lossa kontakten pa stélldo-
net.

5 Ta bort sprinten och de-
montera stélldonet.

A Kontakt )
— S |,

1
¥

il

F1255
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6 Koppla loss och demontera
vaxelventilen.
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Varmebararpump (GP1)

1 Tom varmebararsystemet.
2 Lossa 2 st skruvar.

3 Ta bort frontluckan pa kyl-
modulen.

4 Stang avstangningsventiler-
na QM31 och QM32

5 Tom varmekretsen genom
QM1

6 Lossa elkontakten pa cirku-
lationspumpen.

7 Lossa elkontakten for styr-
kabeln pa skarvkortet AA100

8 Koppla loss och demontera
cirkulationspumpen.

(_ Kopplingar

F1255
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Koldbararpump (GP2)

1 Lossa 2 st skruvar.

2 Ta bort frontluckan pa kyl-
modulen.

3 Stang avstangningsventiler-
na (QM33) och (QM34).

4 Tom koldbararsystemet
genom avtappningsventil
QmMa2.

5 Lossa elkontakten pa cirku-
lationspumpen.

6 Lossa elkontakten for styr-
kabeln pa skarvkortet
AA100.

7 Kopplaloss och demontera
cirkulationspumpen.

(_ Kopplingar

( Elkontakt

Elkontakt
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Kretskort och elektronik

Elpatronkort (AA1)

1 Demontera plastlocket
over elektronikladan.

2 Lossa kablarna samt skru-
ven som haller fast kortet.

3 Demontera elpatronkortet
(AAT).

F1255
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Grundkort (AA2)

1 Demontera plastlocket
over (AA3). Se sida 55.

2 Lossa kabeln som ar anslu-
ten genom locket framfor
(AA2).

3 Lossa locket genom att
trycka ned sparren i lockets
Overkant.

4 Demontera plastlocket
over (AA2).

5 Lossa kablarna samt skru-
ven som haller fast kortet.

6 Demontera grundkortet
(AA2).
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Ingangskort (AA3)

1 Demontera plastlocket
over (AA3). Se sida 55.

2 Lossa kablarna samt skru-
ven som haller fast kortet.

3 Demontera ingangskortet
(AA3).

F1255
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Displayenhet (AA4)

1 Lossa kommunikationska-
beln och eventuell ethernet-
kontakt i displayenhetens
underkant.

2 Tryckin sparren pa display-
enhetens 6vre baksida mot
dig.

3 Demontera displayenhe-
ten.

Elkontakter
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Inverter (QA40)

1 Demontera kylmodul en-
ligt instruktion pa sidan ??

2 Lossa 12 skruvar.

3 Demontera topplocket pa
kylmodulen.

4 Lossa 9 skruvar.

5 Demontera vanster/bakre
sidoplat pa kylmodulen.

F1255
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6 Lossa kablar och kontakt.
7 Lossa 4 skruvar.

8 Demontera invertern.

Inverter

9 Skrapa bort pastan fran
aluminiumplattan med t.ex.
en isskrapa av plast.

10 Applicera ca 6 g kiselpas-
ta pa den nyainverterns var-
me-avgivande platta (enligt
bild), och fordela detjamt pa
den markerade ytan med
t.ex. en isskrapa.

11 Montera invertern, 4
skruvar.

12 Vanta ca 5 minuter for att
kiselpastan ska hinna flyta ut
och fordela sig battre.

13 Ta bort invertern, 4 skru-
var, och kontrollera att pas-
tan har utjdmnat ojdmnheter-
na, om inte, komplettera
med mer pasta.

14 Montera invertern igen,
4 skruvar.

15 Torka bort éverskjutande
pasta.

Yta som behover kiselpasta
\

(@] (@]
\

° °
°

(@] (@]
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16 Montera kablarna fran
EMC-filter till plint X1 pa in-
vertern enligt foljande:
- Gra kabel (0069) ansluts
till L3.
- Brun kabel (0067) ansluts
till L1.
- Svart kabel (0068) ansluts
till L2.
- Gré kabel (0069) ansluts
till L3.

17 Montera kablarna fran
kompressorn till plint X2 pa
invertern enligt foljande:
- Brun kabel (088U) ansluts
till U.
- Svart kabel (089V) ansluts
till V.
- Gra kabel (090W) ansluts
till W,

18 Montera modularkabel
(kommunikation) till plint X3.

Temperaturgivare

Montering

Temperaturgivaren monteras med buntband tillsam-
mans med varmeledningspasta och aluminiumtape.

Darefter ska den isoleras med isolertape.

F1255
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8 Tekniska uppgifter
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Matt och avsattningskoordinater

[ [ [ 1
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o
g —= ~
o]
N
~
] - N
.
b= b=y
Tp] o]
(o] (o} o
Yo}
O
N
. — - . -
560 | 440
600
525
470
390
210
130
50
TAT TAT t};/y
(e}
N
o
AN
(o]

* Detta matt galler vid 90° vinkel pa kdldbéararréren (sidoanslutning). Mattet kan variera ca =100 mm i hojdled eftersom kéldbararroren
delvis bestar av flexibla ror.
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Tekniska data

C E IP 21

1x230V

Elektrisk data
Markspanning 230V ~ 50Hz

Max driftstrém inklusive 0 — 0,5 kW elpatron (Rekommenderad avsakring). Arms 15(16)
Max driftstrom inklusive 1 - 1,5 kW elpatron (Rekommenderad avsakring). Arms 20(20)
Max driftstréom inklusive 2 — 2,5 kW elpatron (Rekommenderad avsakring). Aims 24(25)
Max driftstrom inklusive 3 — 4 kW elpatron (Rekommenderad avsakring). Arms 31(32)
Max driftstrom inklusive 4,5 kW elpatron (Rekommenderad avsakring). Arms 33(40)
Tillsatseffekt kW 0,5/1/1,5/2/2,5/3
/3,5/4/4,5
3x230V
Elektrisk data
Markspanning 230V 3 ~50Hz
Max driftstréom inklusive 0 — 1 kW elpatron (Rekommenderad avsakring). Arms 16(16)
Max driftstrom inklusive 1,5 - 4,5 kW elpatron (Rekommenderad avsakring). Arms 20(20)
Tillsatseffekt kW 0,5/1/1,5/2/2,5/3
/3,5/4/4,5
3x400V

Elektrisk data

Markspanning 400V 3N ~ 50Hz

Max driftstréom inklusive 0 kW elpatron (Rekommenderad avsakring). Arms 12(16)

Tillsatseffekt kw 0,5/1/1,5/2/2,5/3
/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5

Elektrisk data
Markspanning 400V 3N ~ 50Hz

Max driftstrom inklusive 0 kW elpatron (Rekommenderad avsakring). Aims 10(10)

Max driftstrém inklusive 1 kW elpatron (Rekommenderad avsakring). Arms 13(16)

Max driftstrom inklusive 2 — 4 kW elpatron (Rekommenderad avsakring). Arms 17(20)

Manx driftstrom inklusive 5 -7 kW elpatron (Rekommenderad avsdkring). Arms 21(25)

Max driftstrom inklusive 9 kW elpatron, kraver omkoppling (Rekommenderad Arms 24(25)

avsakring).

Tillsatseffekt kw 1/2/3/4/5/6/7 (omkoppling-
bar till 2/4/6/9)

Kortslutningseffekt (Ssc) ! MVA 2,0

T Denna utrustning uppfyller IEC 61000-3-12 under férutsattning att kortslutningseffekten Ssc &r stérre &n eller lika med 2,0 MVA i
anslutningspunkten mellan kundanldggningens elmatning och det allmanna elnatet. Det aligger installatéren eller anvandaren av
utrustningen att se till, genom samrad med distributionsnatets operatér om det behdvs, att utrustningen endast ansluts till en matning
med en kortslutningseffekt Ssc ar storre an eller lika med 2,0 MVA.
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1x230V, 3x230V och 3x400V

Effektdata vid nom fléde (50 Hz) Avser prestanda for varmepump exkl cirkulationspumpar

0/35

Avgiven effekt kw 3,27 9,27

Eleffekt kw 0,66 1,81

COP 4,97 5,12

0/50

Avgiven effekt kW 2,92 8,95

Eleffekt kw 0,85 2,50

Ccop 3,43 3,59
Effektdata enligt EN 14511:2011 nominellt (50 Hz)

0/35

Avgiven effekt kW 3,15 8,89

Eleffekt kw 0,67 1,83

COP 4,72 4,85

0/45

Avgiven effekt kw 2,87 8,63

Eleffekt kw 0,79 2,29

COP 3,61 3,77

10/35

Avgiven effekt kw 4,30 11,22

Eleffekt kw 0,66 1,84

COP 6,49 6,11

10/45

Avgiven effekt kw 3,98 10,92

Eleffekt kw 0,83 2,32

COP 4,79 4,72

SCOP enligt EN 14825 Cold climate

SCOP 0/35, Pdesign 5,5 4 kw 5,5 12 kW
SCOP 0/55, Pdesign 3,9 4 kw 41 12 kW
SCOP 0/35, Pdesign 54 6 kW 54 16 kW
SCOP 0/55, Pdesign 4,0 6 kW 41 16 kW
Ljudeffektniva (Lya) enl N 12102 vid 0/35 dB(A) 36-43 36 -47
Ljudtrycksniva (Lpa) persknade vérden enligt EN 150 11203 vid | 9BA) 21-28 21-32

0/35 och 1m avstand

Elektrisk data

Effekt, KB-pump W 10-87 20-180

Effekt, VB-pump W 2-63 10-87

IP-klass IP21

Koéldmediekrets

Typ av kdldmedium R407C

Fyllnadsmangd kg 1,16 | 2,2

Brytvarde pressostat HP MPa 3,2 (32 bar)

Differens pressostat HP MPa -0,7 (-7 bar)

Brytvarde pressostat LP MPa 0,15 (1,5 bar)

Differens pressostat LP MPa 0,15 (1,5 bar)
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Koldbararkrets

Energiklass KB-pump

lagenerqi

Max systemtryck koldbarare MPa 0,45 (4,5 bar)

Min systemtryck kéldbarare MPa 0,05 (0,5 bar)

Nominellt flode (50 Hz) [/s 0,18 0,51

Max externt tillg. tryck vid nom fléde kPa 64 95
Max/Min inkommande KB-temp °C se diagram

Min utgdende KB-temp °C -12

Varmebararkrets

Energiklass VB-pump lagenerqi

Max systemtryck varmebéarare MPa 0,45 (4,5 bar)

Min systemtryck varmebarare MPa 0,05 (0,5 bar)

Nominellt flode (50 Hz) [/s 0,08 0,22

Max externt tillg. tryck vid nom fléde kPa 69 71
Max/Min VB-temp °C se diagram

Roéranslutningar

Kéldbarare utv diam, CU-rér mm 28

Varmebarare utv diam, CU-rér mm 22 28
Varmvattenanslutning utv diam mm 22

Kallvattenanslutning utv diam mm 22

Varmvattenberedare

Volym beredare | ca 180

Max tryck i beredare MPa 1,0 (10 bar)

Kapacitet varmvattenberedning (komfortldge Normal) gnjig: en16147

Mangd varmvatten (40 °C) 245 240
COPpyyy (tapprofil XL) 2,7 2,7

Matt och vikt

Bredd mm 600

Djup mm 620

Hojd mm 1800

Erforderlig reshéjd 2) mm 1950

Korrosionsskydd Cu Rf E Cu Rf E
Vikt komplett varmepump kg 220 200 235 255 235 270
Vikt endast kylmodul kg 90 125
Artikelnummer, 1x230V 065273

Artikelnummer, 3x230V, med energimatare 065316

Artikelnummer, 3x400V 065267 | 065269 | 065268 | 065059 | 065 257 | 065 239
Artikelnummer, 3x400V, med energimatare 065319065270 065314065258

2)Med fotter avmonterade blir hojden ca 1930 mm fér F1255-6 och F1255-16.

F1255
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Arbetsomrade varmepump, kompressordrift

Kompressorn ger framledningstemperatur upp till 65 °C
vid 0 °Cinkommande koldtemperatur, resten (upp till
70 °C) astadkommes med tillsatsvarme.

F1255-6 och F1255-16

Detta diagram visar arbetsomradet under 75 % for
F1255-6 och hela arbetsomradet for F1255-16.

Temperatur, °C
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Returledning

F1255-6

Detta diagram visar arbetsomradet 6ver 75 % for
F1255-6
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Diagram, dimensionering
kompressorhastighet

Varmedrift

Anvand detta diagram fér dimensionering av varme-
pump.

Procentsatsen visar ungefarlig kompressorhastighet.
F1255-6

Angiven varmeeffekt, kW
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F1255-16
Angiven varmeeffekt kW
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Koéldbarare in °C

G TANK PA!

Vid drift av F1255-6 6ver 75% kompressorhas-
tighet kravs upplasning i meny 5.1.24. Detta
kan ge en hogre ljudniva dn det angivna vardet
i tekniska data.

F1255



Kyldrift

TANK PA!

For att dimensionera varmedump, se diagram-
met for varmedrift.

Framledningstemperatur, virmebarare 35 °C
F1255-6
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Framledningstemperatur, varmebarare 50 °C
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9 Sakregister

Sakregister
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E
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MODBUS 40, 23
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